REPUBLIKA HRVATSKA
SISACKO-MOSLAVACKA ZUPANIJA
GRAD SISAK

GRADONACELNICA

KLASA: 350-02/22-05/1
URBROJ: 2176/05-01-23-45
Sisak, 15. svibanj 2023. godine

GRAD SISAK
GRADSKO VUECE

Predmet: Materijal za sjednicu Gradskog vijeca,
- dostavlja se

Sukladno &lanku 36. Poslovnika Gradskog vije¢a Grada Siska (“Sluzbeni glasnik Sisacko-
moslavacke Zupanije” broj 12/09, 20/09, 9/10, 4/13, 6/13 — procis€eni tekst 11/13, 13/13, 20/17, 13/18,
18/18 — proc¢iséeni tekst, 4/20, 8/21 i ,,Sluzbeni glasnik Grada Siska“ broj 4/23) dostavlja se Gradskom
vije¢u Grada Siska na razmatranje i usvajanje:

1. Prijedlog Odluke o donosenju II. Izmjena i dopuna Urbanisti¢kog plana uredenja Gospodarske
zone Sisak-jug;

2. Pravni temelj, potrebna financijska sredstva za provedbu odluke, obrazloZenje;

3. Tekst odredaba vazeceg akta koji se mijenja.

S postovanjem,




-PRIJEDLOG-

Gradsko vije¢e Grada Siska na temelju ¢lanka 109. stavka 6. i ¢lanka 113. stavka 1. Zakona o prostornom
uredenju (,,Narodne novine* broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 1 98/19), ¢lanka 15. Statuta Grada Siska
(,»Sluzbeni glasnik Sisacko-moslavacke Zupanije®, broj 12/09, 16/10, 9/11, 18/12, 4/13, 6/13-prociséeni
tekst, 14/14, 9/15, 10/16, 6/18, 18/18-pro¢isceni tekst, 4/20, 8/21 i ,,Sluzbeni glasnik Grada Siska“ broj
4/23) i ¢lanka 11. Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanisti¢kog plana uredenja Gospodarske zone
Sisak-jug (,,Sluzbeni glasnik Sisa¢ko-moslavacke Zupanije broj 20/22.), donosi

ODLUKU
o donosenju
I1. Izmjena i dopuna Urbanisti¢kog plana uredenja
Gospodarske zone Sisak-jug

A. OPCE ODREDBE

Clanak 1.
1 Ovom Odlukom donose se II. Izmjene i dopune Urbanisti¢kog plana uredenja Gospodarske zone
Sisak-jug (,,Sluzbeni glasnik Sisacko-moslavaéke Zupanije® broj 27/15 1 33/20)— u daljnjem tekstu: Plan.
(2) Plan je izradilo trgovacko drustvo APE d.o.o. iz Zagreba u koordinaciji s nositeljem izrade.

Clanak 2.
) Ove izmjene i dopune odnose se samo na izmjene u tekstualnom dijelu Plana (Odredbe za
provedbu).
2) Izmjene i dopune Urbanistickog plana uredenja Gospodarske zone Sisak-jug sadrzane su u
elaboratu ,,I1. Izmjene i dopune Urbanistickog plana uredenja Gospodarske zone Sisak-jug® koji sadr7i
sljedece:
Op¢i podaci o stru¢nom izradivacu plana i odgovornom voditelju izrade

LLOSNOVNI D10 PLANA
I1. TEKSTUALNI DIO PLANA
ODREDBE ZA PROVEDBU
12. OBRAZLOZENJE PLANA
1. Polazi$ta (analiza)
2. Ciljevi prostornog uredenja
3. Obrazlozenje planskih rjeSenja
IL. PRILOZI PLANA
1. Popis sektorskih dokumenata i propisa koji su postivani prilikom izrade plana
2. Zahtjevi 1 mi8ljenja
3. Izvjesée o javnoj raspravi
4. Evidencija postupka izrade i donoSenja plana
5. Sazetak za javnost

3) Gore navedeni dijelovi i prilozi se nece objavljivati u pro¢is¢enom obliku u ,,Sluzbenom
glasniku Grada Siska®.

B. ODREDBE ZA PROVEDBU
Clanak 3.
0] U ¢lanku 21. stavku 3. nakon rijeéi: ,,Djelatnosti”, dodaju se rije¢i: “javne i”.
2) U &lanku 21. nakon stavka 3. dodaju se stavci 4. 1 5. koji glase:
.(4)  Gradevine javne i drustvene namjene moguce je planirati i na zasebnoj gradevnoj Cestici
unutar poslovne i gospodarske namjene.
(5) Postojece gradevine druge namjene (npr. gospodarske) moguée je prenamijeniti u gradevine
Javne i drustvene namjene, bez izmjena ovog plana.”



Clanak 4.
U ¢lanku 36. stavku 1. u tablici, redak: ,, Zdravstvo “, mijenja se i glasi:

Javne i drustvene djelatnosti 1000 m’ bruto izgr. pov. 20*
osim u slucajevima
kada za obavijanje
odredenih djelatnosti
(npr. za domove za
starije i nemocne i sl.)
broj parkirnih mjesta
moZe biti i manyi.

C. PRIJELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 5.
(D Elaborat iz ¢lanka 2. ove Odluke izraden je u pet (5) tiskanih izvornika plana koji su potpisani
od predsjednika Gradskog vijeca i ovjereni pe¢atom Gradskog vijeca Grada Siska, te u pet (5) primjeraka
digitalnog zapisa plana na CD ROM-u.
2 Grafi¢ki dio plana sadrzan u elaboratu: , Izmjene i dopune Urbanistickog plana uredenja
Gospodarske zone Sisak-jug ", nije se mijenjao te se i nadalje primjenjuje.

Clanak 6.
) Tiskani izvornici elaborata iz prethodnog ¢lanka cuvaju se u :
Upravnom odjelu za prostorno uredenje i zastitu okoli§a Grada Siska (2 primjerka).
Ministarstvu prostornoga uredenja, graditeljstva i drzavne imovine Republike Hrvatske (1
primjerak)
3. Javnoj ustanovi Zupanijski zavod za prostorno uredenje Sisatko-moslavagke Zupanije (1
primjerak)
4. Upravnom odjelu za prostorno uredenje i zastitu okoli§a Grada Siska, Odsjek za graditeljstvo
(1 primjerak)
2) Uvid u Plan moze se izvrSiti u Upravnom odjelu za prostormo uredenje i zastitu okoliSa Grada
Siska, Ulica Marijana Cvetkovica 8 u Sisku.

N —

Clanak 7.
Trgovacko drudtvo APE d.o.o. koje je izradival II. Izmjena i dopuna Urbanistickog plana uredenja
Gospodarske zone Sisak-jug, ¢e u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke pripremiti
procid¢eni elaborat Odredbi za provedbu koji ¢e biti objavljen ,,Sluzbenom glasniku Grad Sisak™.
Clanak 8.
Detaljnu provedbu Plana pratit ¢e Upravni odjel za prostorno uredenje i zaStitu okoliSa Grada Siska.

Clanak 9.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ,,Sluzbenom glasniku Grada Siska®.

KLASA:
URBROYJ:
SISAK,
GRAD SISAK
GRADSKO VIECE

PREDSJEDNIK

Bojan Dadasovi¢, v.r.



OBRAZLOi!ENJE PRIJEDLOGA ODLUKE O 1IZRADI II. IZMJENA I DOPUNA
URBANISTICKOG PLANA UREDENJA GOSPODARSKE ZONE SISAK-JUG

PRAVNI TEMELIJ:

Clanci 109. i 113. Zakona o prostornom uredenju (,,Narodne novine®, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19
i 98/19),

Clanak 15. Statuta Grada Siska (,,Sluzbeni glasnik Sisatko-moslavatke Zupanije®, broj 12/09, 16/10,
9/11, 18/12, 4/13, 6/13-procisceni tekst, 14/14, 9/15, 10/16, 6/18, 18/18-prodisceni tekst, 4/20, 8/21 i
»Sluzbeni glasnik Grada Siska“ broj 4/23)

Clanak 11. Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanistidkog plana uredenja Gospodarske zone Sisak-
jug (,,Sluzbeni glasnik Grada Siska™ broj 20/22).

FINANCIJSKA SREDSTVA:
Za provedbu ovog akta nije potrebno osigurati sredstva u Prora¢unu Grada Siska.

Izradu ID Plana financirat ¢e podnositelj inicijative za izmjene Plana — Sisaéko-moslavadka zupanija

OBRAZLOZENIJE:

Urbanisti¢ki plan uredenja Gospodarske zone Sisak-jug (,,Sluzbcni glasnik Sisacko-moslavacke
Zupanije® br. 27/15 1 33/20) usvojen je 2015. godine te je imao jedne izmjene i dopune 2020. godine u
dijelu prometne mreze.

Ovom Odlukom donose se II. Izmjene i dopune Urbanisti¢kog plana uredenja Gospodarske zone Sisak-
jug.

ID Plana se izraduju u skladu s odredbama Zakona o prostornom uredenju (,,Narodne novine*, br.
153/13, 65/17, 114/1R, 39/19 i 9R8/19; u daljnjem tekstu: Zakon), Pravilnikom o sadrZaju, mjerilima
kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova
(,,Narodne novine®, br. 106/98, 39/04, 45/04, 163/04 i 9/11), Uredbom o informacijskom sustavu
prostornog uredenja (,,Narodne novine® br. 115/15) i ostalim vazeéim propisima iz podrudja prostornog
uredenja kao i posebnim propisima.

Razlog izrade ID Plana je inicijativa Sisatko-moslavacke zupanije, Upravnog odjela za prostorno
uredenje, graditeljstvo 1 obnovu, Odsjeka za prostorno uredenje, graditeljstvo i e Nekretnine koja je
sukladno ¢lanku 85. Zakona Gradu Sisku uputila prijedlog da se omoguéi izgradnja gradevine javne i
drustvena namjene na katastarskoj Cestici broj 1817/112, k.o. Novi Sisak radi prosirenja kapaciteta
Doma za starije i nemoéne osobe Sisak, zbog povefanog interesa starijih stanovnika za smjestajem.

Inicijator izrade ID Plana dostavio je i olitovanje da je vlasnik navedene katastarske &estice HELP
GRADITELJSTVO d.o.o. dao suglasnost Sisacko-moslavackoj Zupaniji da pokrene postupak ovih ID
Plana.



Postupak izmjena i dopuna Plana zapoceo je donosenjem Odluke o izradi II. izmjena i dopuna
Urbanisti¢kog plana uredenja Gospodarske zone Sisak-jug koju je Gradsko vijece Grada Siska usvojilo
28. listopada 2022. godine. Odluka je objavljena u ,,Sluzbenom glasniku Grada Siska* br. 20/22.

Sukladno €lanku 81. Zakona o prostornom uredenju Nositelj izrade plana je Upravni odjel za prostorno
uredenje i zastitu okolisa Grada Siska. Nositelj izrade vodio je postupak izrade izmjena i dopuna plana
sukladno ¢lancima 81.-113. Zakona.

Gradonagelnica Grada Siska donijela je 9. ozujka 2023. Odluku o utvrdivanju prijedloga II. izmjena 1
dopuna Plana za javnu raspravu (Klasa: 350-02/22-05/1, Urbroj: 2176/05-01-23-31).

Dana 11. travnja 2023. Nositelj izrade objavio je javnu raspravu o prijedlogu ID Plana (Klasa: 350-
02/22-05/1, Urbroj: 2176/05-01-23-32).

Javni uvid u prijedlog ID Plana odrzan je u razdoblju od 20. travnja do 4. svibnja 2023. godine. Javni
uvid organiziran je u prostorijama Upravnog odjela za prostorno uredenje i zastitu okoliSa Grada Siska.
Prijedlog plana je u navedenom razdoblju bio dostupan i na internetskim stranicama Grada Siska. Javno
izlaganje o prijedlogu ID Plana odrZano je 27. travnja 2023. u Centru kreativnih industrija Sisak-CIKS,
Ulica Stjepana i Antuna Radica 20, Sisak.

Nositelj izrade i odgovorni voditelj pripremili su 15. svibnja 2023. Izvjesce o javnoj raspravi. Izvjesce
je objavljeno na mreZnim stranicama Grada Siska i na stranicama Ministarstva prostornoga uredenja,
graditeljstva i drzavne imovine (KLASA: 350-02/22-05/1, Urbroj: 2176/05-07-01/1-23-42)

Gradonadelnica Grada Siska donijela je Odluku o utvrdivanju konaénog prijedloga plana dana 15.
svibnja 2023. godine (KLASA: 350-02/22-05/1, Urbroj: 2176/05-01-23-44).

Sukladno ¢&lanku 109. Zakona Gradsko vijee Grada Siska nadlezno je za donoSenje urbanistickih
planova uredenja odnosno njihovih izmjena i dopuna.

Po dono$enju Izmjena i dopuna Plana struéni izradivaé pripremiti ¢e dokumentaciju u elektronskom i
analognom obliku te ¢e ista biti predana Gradu Sisku na daljnje koriStenje.






TEKST VAZECEG AKTA KOJI SE MIJENJA

Broj 27/2015. »SLUZBENI GLASNIK SISACKO-MOSLAVACKE 2UPANIJE« Stranica 999
SISACKO-MOSLAVACKA ZUPANIJA 4A.  Oblici koridtenja M 1:2.000
GRAD SISAK 4B. Natin gradnje M 1:2.000

GRADSKO VIJECE

KLASA: 120-02/14-01/07
URBROJ: 2176/05-02-15-7
Sisak, 30. listopada 2015.

Predsjednik
van Bumbir. v.r.

54,

Na temelju ¢lanka 109. stavka 6. Zakona o pro-
stormom uredenju (sNarodne novinea, broj 153/13),
Odiuke o izradi UPU-a Gospodarske zone »Sisak-jug«
(»SluZbeni glasnik Sisatko-moslavatke Zupanije, broj
20/14) i Elanka 15. Statule Grada Siska (»SluZbeni
glasnik Sisalko-moslavacke Zupanijee, broj 12/09,
16/10, 9111, 18/12, 4113, 6/13 - profigceni tekst, 14/14
i 9/15), Gradsko vijete Grada Siska je na 16. sjednici
odrzanoj 30. listopada 2015. godine, donijelo

ODLUKU

o donodenju Urbanistickog plana uredenja
Gospodarske zone »Sisak-juge

A. OPCE ODREDBE

Clanak 1.

(1} Ovom Odlukom donosi ae Urbaniati€ki plan
uredenja Gospodarske zone »Sisak-jug« {u daljnjem
tekstu: Plan ili UPU).

(2) Urbenisticki plan uredenja Gospodarake zone
»Sisak-juge izradila je tvrtka APE d.o.0. iz Zagreba.

Clanak 2.
(1} Urbanisticki plan uredenja Gospodarske zone
»Siaak-juge sadrzan je u elaboratu kaji g€ aastoji od:

B OSNOVNI DIO PLANA

1.1.  TEKSTUALNI DIO - ODREDBE ZA PROVO-
BENJE

1.2.  GRAFICKI DIO PLANA

1. Koridtenje i namjena povréina M 1:2.000
2A.  Promet M 1:2.000
2B.1. Elektronicke komunikacije

i elektroopskrba M 1:2.000
28.2. Plinoopskrba M 1:2.000
2C_1. Vodnogospodarski sustay —

vodoopskrba M 1:2.000
2C.2. Vodnogospodarski sustay -

odvodnje otpadnih voda M 1:2.000
3. Uvjeti koridtenja, uredenja

i zastite povrgina M 1:2.000

n. OBVEZNI PRILOZI PLANA

i1, ObrazloZenje plana

1.2, Popis sektorskih dokumenata i propisa
1L3.  Zahtjevi i misljenja

{L4. Izvjedéa o javnim raspravama

1I.5. Evidencia postupka izrade i donosenja plana
11.6. SaZetci za javnost

B. ODREDBE ZA PROVODENJE
0. TEMELJNE ODREDBE
Pojmovnik

Clanak 3.

(1) U smiglu ovih Qdredbi za provodenje, izrazi i

pojmovi koji se koriste imaju sliedeée znadenje:

Gradnja gradevina i smjestaj na gradevnoj éestici

1. Gradivi dio gradevne Cestice je povriina
gradevne ceslice na kojoj je mogué smjestaj
gradevina, & odredena je opéim i posebnim
uvjetima za uredenje prostora u pogledu najma-
njib udaljenosti gradevina od granica, odnosno
meda gradevne cestice;

2. Gradevna crta odreduje poloZaj gradevina u
odnosu na regulacijgki pravac i predstavija
zamigljenu crtu na kojoj se obvezatno amjeita
najmanje 60% &irine profelja osnovne gradevine;

3. Koeeficijent izgradenosti gradevne Cestice -
kig je odnos izgradene povraine zemijidta pod
gradevinom i ukupne povrdine gradevne Eestice;

4. Koeficijent iskoristenosti gradevne estice
- kis je odnos gradevinske (bruto) povriine
gradevine i povriine gradevne Eestice;

5. Regulacijska crta je crta koja odreduje gra-
nicu gradevne cestice prema javnoj promet-
noj povréini, fj. crta povuéena granicom koja
razgranituje povrdinu postojeteg prometnog
koridora u davrSenim i preteZito dovrienim di-
jelovima naselja, odnosno povriinu planiranog
prometnog koridora u nedovréenim dijelovima
naselja od povridina gradevnih Eestica unutar
ostalih namjena;

6. Sirina gradevne Cestice jest udaljenost izmedu
granica gradevne testice okomitih na javnu
prametnu povriinu na koju se gradevna ¢esti-
ca prikljuéuje, odnosno regulacijski pravac, a
mjerena je na gradevnom pravcu;

7. Zastitni koridor javnog, komunainog ili drugog
infrastrukturnog austava je pojas odreden po-
sebnim propisima unutar kojega nisu dozvoljeni
zahvati u prostoru bez prethodnih uvjeta i drugih
potvrda tijela ili osocba adredenih posebnim
propisima;
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8. Plan, (ovaj) prostorni plan ili UPU je Urbanisticki
plan uredenja Gospodarske zone »Sisak- jug«
na podruéju Grada Sigka - jug.

9. Prostorni plan uredenja grada ili PPUG je
Prostomi plan uredenja Grada Siska i njegove
izmjene i dopune.

10. Grad je Grad Sisak.

11. Posebni propis je vaZzefi zakonaki il podzakon-
ski propis kojim ae regulira podruéje pojedine
struke iz konteketa odredbi.

12 Tijelo ifili osoba odredena posebnim propi-
som je tijelo drZavne uprave ifili pravna osoba
s javnim oviastima odredeni posebnim propisi-
ma, koji na temelju tih propisa sudjeluju svojim
aktima, le posebnim uvjetima i potvrdama u
postupcima gradenja.

Clanak 4.

(1) Unutar obuhvata UFU-a ne mogu se yiaditi
gradevine koje bi avojim posiojanjem ili uporabom,
poaredne ili neposredno, ugrozavale Zivot i rad ljudi
u radnoj zoni ili imale negativan utjecaj na okolia.

Oblik i veliéina gradevne Cestice

Clanak 5.
{1) Gradevna ¢eatica mora imati velifinu, povrsinu
i oblik koji omoguc ava njeno funkcionaino i racionaino
koridtenje i gradnju u skiadu 3 odredbama ovoga plana.
(2) Gradevna Cestica mora se nalaziti na urede-
nom gradevinskom zemljitu, s priatupom na uredenu
prometnicu, 8 osiguranim parkiralitnim prostorem (u
okviru gradevne Eestice ili na javnom parkiralistu) te s
moguénoiéu prikljuéenja na infrastrukturu (vodoopskrba,
plinoopskrba, elekiroopskrba, prikljugci elektronickih
komunikacija le vdvudija olpadiil voda).
(3) Uredenom prometnicom smatra se javni put
s tvrdim zastorom koji ima girinu kolnika i ploénika
izvedene prema airinama koje su definirane u grafic
kom i tekstualnom dijelu ovog UPU-a i s rije3enom
odvodnjom.
{4} Iznimno, gradnja se moze omoguciti i na cesti-
cama Koje imaju priatup na:
- postojece prometne povriine koje nisu jos re-
konstrurane u punom planiranom profilu ukoliko
je kolnik te prometnice najmanje Sirine 5,5 m,
- planiranu prometnicu za koju su izdani akti za
gradenje, Grad Sisak je preuzeo izvedbu iste
te se pristupilo zemljanim radovima.

Smjestaj gradevina na gradevnoj cestici

Clanak 6.

(1) Gradevine u adnosu na susjedne cestice treba
graditi kao samostojece gradevine tj. gradevine koje
aa svih strana imaju neizgraden prostor (viastilu ce-
atiau ili javnu povréinu). Dozvoljen je poluugradeni i/
ili ugradeni oblik gradnje u odnosu na gradevine na
istoj gradevnoj ¢estici {(gradevni sklop).

(2) Osnovne | pomacne gradevine mogu se graditi
samo na gradivom dijelu Eestice koji je odreden naj-
manjim dopudtenim udaljenostima od rubova estice.
Izvan gradivog dijela Eestice mogu se graditi i uredivati
potporni zidovi, parkiraliita te prometne i komunaine
gradevine i uredaiji.

(3) Postojete gradevine koje su izgradene na uda-
ljenostima manjima od propisanih ovim Odredbama, a
nalaze se na podrujima koja su na listu 4& Oblici kori-
Stenja ornalen! oznakom ssanacijac mogu s& zud Zati
i rekonstruirati ili zamijeniti zamjenskom gradevinom
pri Eemu gse zatelene udaljenosti koje nisu u skladu
s odredbama ovoga Plana ne smiju dalje smanjivati

Smjedtaj gradevina na javaim povr3inama

Clanak 7.

(1) Gradevine koje se po 8vojoj namjeni postav-
liaju na javnu povrsinu (kiosci, autobusne éekaonice,
tende | druge slicne gradeving)} moygu se poslavijali
na temelju posebne odluke Grada Siska.

(2) Za gradevine koje se postavljaju na javne
povriine ne formiraju se gradevne cestice, nego se
postavljaju na gradevnu ¢esticu javne povrine.

(3) U slucaju da se kiosk, autobusna Eekaonica i 9i.
postavija u dijelu javne prometnice potrebno je ostaviti
siobodan prostor nogostupa za normalno odvijanje
pjedaékog prometa u Sirini od najmanje 1,6 m.

Uredenje gradevne testice

Clanak 8.

(1) Na gradevnoj deslici mogu se izvoditi poplo-
éenja, staze, parkiraliita, manipulativhe povriine,
inteme prometne gradevine, tende, pergole, ograde,
i aliéni uobiéajeni alemanti uredenjn. Ove konatrukei-
je ne smiju biti vide od 4,5 m i moraju ac odmaknuli
minimalno 1,0 m od mede (ne odnosi se na elemente
poplotenja i interne promelne gradevine).

(2) Dio testice izmedu gradevne i regulacijske crte
vazZno je promigljeno arhitektonski i perivojno abliko-
vati, a moguce ga je djelomice urediti i kao dodatno
parkiraliste za zaposlenike i goste,

(3) Prilikom izgradnje gradevina i uredenja gradev-
nih Cestica potrebno je teZiti maksimalnom oéuvanju
zatecene samonikle vegetacije, osobilo visokog drveia
i mladica drveda koje mogu doprinijeti ukupnoj skladnoj
alici gospodarske Zone.

Gradnja gradevina i zadtita okolida

Clanak 9.

{1) Prigodom planiranja, projektiranja i odabira
pojedinih sadrZaja i tehnologija moraju e osigurati
propisane mjere zastite okolia (zastita od buke,
neugodnih miriga, oneéidéavanja zraka, zagadivanja
podzemnih i povriinskih voda i s} te iskljuéiti one
djelatnosti i tehnologije koje svojim postojanjem ili
upotrebom, neposredno ili potencijalno, ugroZavaju
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Zivot i rad ljudi, odnosno vrijednosti iznad dozvoljenih
granica utvrdenih posebnim propisima zastite okoliga.

(2) Tijekom proizvodnog procesa ili uskiadistenja
sirovina, polugotovih ili gotavih proizvoda ne smiju
ae javijali atetni i opasni plinovi ili neke druge vrate
nedozvoljenoga onetidéenja zraka, vode i tia. Ako
dolazi do kontroliranog izljeva stetnih tvari, tada je
potrebno provesti odgovarajuée filtriranje, taloZenje
ili protidcavanje prije ispustanja u okolis. Ako postoji
opasnost iscurenja u teren prilikom skladistenja na
otvorenom, tada ae za cijelu gradevnu festicu treba
provesti djelotvorna drenaza i odvodnja do posebne
taloZnice, a prije ispusta u sustav odvodnje.

1. UVJETI ODREBAVANJA | RAZGRANICAVANJA
POVRSINA JAVNIH | DRUGIH NAMJENA

Clanak 10.

(1) Ovim UPU-om odredene su sijedeée osnovne
namjene povrdina:

Gospodarska namjena:
Proizvodna namjena - pretezito industrijska (11)
Gospodarska namjena - poslovna (K1)
Gospodarska namjena - trgovacka (K2)

Gospodarska namjena - komunalno-servisna
(K3)

Javna i drutvena namjena:
Drustvena namjena - zdravstvena (D)

Zelene pavriine:
Javne zelene povriine - perivoj industrije (Z1)
Ostale zelene povrine (2)
Gradska duma (5)

Ostalo:
Povriine infrastruktumih sustava (1S)

(2) Razmjestaj i velicina te razgraniéenje povréina
iz prethodnog stavka ovog ¢lanka prikazani su na
kartografskom prikazu br. 1. Koristenje i namjena
prostora u mj. 1:2000.

Uvjeti odredivanja i razgrani¢avanja
povriina

Cranak 11.

(1) Podruéja pojedinih namjena prostora odredene
su temeljem:

- odrednica PPUG-a Sishka,
- odrednica GUP-a Grada Siska,
- projektnog zadatka za izradu UPU-a,
- ostalih podloga, projekata i druge stru€ne do-
kumentacije;
(2) Povrdine prometne i infrastrukturne mrezZe
odredene su temeljem:

- podataka o izvedenom stanju,
- odrednica PPUG-a Siska,
odrednica GUP-a Grada Siska,
- podataka pribavijenih od javnopravnih tijela,

- ostalih podloga, projekata i druge struéne do-
kumentacije;

Clanak 12.

(1) Ukoliko je gradevna estica formirana na nacin
da se jedan njezin dic nalazi u predjelu posebnog re-
Zima koristenja (Koridori infrastrukturnih sustava) taj
negradivi dio éestice uraZunava se u ukupnu povriinu
na temelju koje se izrafunavaju koeficijenti izgradenosli
odnosno iskoridtenosti gradevne &estice.

2. UVJETI SMJESTAJA GRADEVINA
GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

Proizvodna namjena - pretezito industrijska

an

Clanak 13.

(1) U predjelima proizvodne namjene - preteZito
industrijske (11) moguca je gradnja poslovnih i pro-
izvodnih gradevina industrijaske namjene, servisnih i
zanatskih djelatnosti, skladigta i servisa te prateéih
djelatnosti

(2) U predjelima proizvodne namjene - preteZito
industrijske (11) mogu se na zasebnoj éestici graditi i
gradevine sljedecih namjena:

- istrazivaéki centri, znanatveni instituti, poslovni

inkubatori, paduzetnicki centri i sliéne gradevine,

- edukativni centri i druge obrazovne institucije

prvensitveno za obrazovanje odrasiih,

- komunaine i infrastrukturne gradevine i uredaiji,

- prometne gradevine,

- ugostiteljske gradevine (restoran, menza, kan-

tina),

- pogoni za gospodarenje otpadom,

- gradevine za dobivanje energije iz obnovljivih

izvora.

{3) Na cesticama u predjelima proizvodne namjene -
preteZito industrijske (11) mogu se graditi i sljedeéi
sadrzaji koji au prateéi osnovnim (proizvodnim) gra-
devinama:

- uredski prostori,

- poslovne gradevine (uredske, usituZne i trgovaé-
ke), kao $to su tvornicka trgovina, izloZbeno-
prodajni salon i s8l.,

- ugostiteljske gradevine,

- komunalne gradevine i uredaji,

- prametne gradevine,

- gradevine i povrdine za &port i rekreaciju,

- parkovne povriine, ulice i trgovi;

- prostori za smjestaj osoblja i ostali sadrzaji koji
upoipunjuju sadrzaje radnih zona.



Stranica 1002

»SLUZBENI GLASNIK SISACKCO-MOSLAVACKE ZUPANIJE

Broj 27/2015.

Uvjeti gradnje u predjelima proizvodne -
pretezito industrijske namjene (11)

Clanak 14.

(1) Gradnja gradevina u predjelima proizvodne -
preteZito industrijske namjene (I1) moguéa je pod
sljedeéim uvjetima:

najmanja povrdina gradevne cestice je 3.000

m* Manje Eesatice mogu se spajati i formirati

novu gradevnu Eesticu;

najmanja dopuitena Sirina gradevne éestice je

20 metara;

povraina tlocrtne projekcije osnovne proizvodne

gradevine mora biti ve¢a ad 200 m?;
koeficijent izgradenosti gradevne Cestice (kig)

iznosi do najvide 0,6;

najmanji prirodni ozelenjeni teren je 20% gra-

devne Cestlice;

poslojeée visoko drveée na festici u najvedoj

mijeri treba nastojati sacuvati, osobito u rubnim

zoname (prema susjednim Eeaticama),

najveéi k, nadzemno je 0,8;

gradevine moraju biti gradene na samostojeci

nacin u odnosu na gradevine na susjednim

gradevnim Euslicama,

mijeSovili oblik gradnje (samostajedi, poluugradeni,

ugradeni) moguéi su u odnoau na gradevine na

istoj gradevnoj ¢estici (gradevni sklop);

najmanja udaljenost gradevina od regulacijake
crte za novu gradnju iznosi 9 metara. U izgra-
denom dijelu zone gdje je vet formiran gradevni
pravac moguce su i manje udaljenosti, ali ne
manje od 5 m od requlacijske crie;

portirnice, keolne vage i sliéne gradevine i ure-
daji koji se zbog svoje funkcije postavijaju na
ulaz mogu se graditi i na manjoj udaljenosti, a
iznimmo i na iegubacijshoj cili pii emu vkupna
duljina proéelja takvih gradevina i uredaja ne
smije biti dulja od 15 m;

najmanja udaljenost gradevine od susjednih
testica mora biti veca ili jednaka h/2 (gdje h
oznadava ukupnu visinu gradevine u metrima),
ali ne manja od 5,0 m;

medusobni razmak gradevina izmedu kojih
je potrebno osigurati kolni proiaz za potrebe
poZarneg puta ne moze biti manji od ukupne
visine vece gradevine, ali ne manji od H172 +
H2/2 + 5 m, gdje je H1 visina gradevine, a H2
visina susjedne gradevine;

najveéa dopustens ukupna visina gradevine
je 15 m. Iznimno, dijelovi gradevine mogu biti i
vidi ukoliko je to potrebno zbog advijanja tehno-
lodkoga procesa (dimnjak, filter, kran, smjestaj
viaokih strojeva i sl.);

krovove treba izvoditi u skladu s ukupnim ar-
hitektonskim oblikovanjem gradevine te prema
potrebama tehnoloikog procesa. U svrhu dto
manjeg utjecaja na okoli§ treba izbjegavati
svijetle i reflektirajuée boje pokrova;

utovar, istovar ili pretovar teretnih vozila mozZe
se gbavijati aamo na gradevnoj estici;

idejnim rjeSenjem potrebno je utvrditi nain
osiguranja parkiralidanih mjesta za osobna 1
dostavna vozila, sukladno posebnom normativu
navedenom u ovim Odredbama;

amjestaj potrebnog broja parkiralignih odnosno
gareZnih mjesta potrebno je predvidjeti na
Zestici, & iznimno na javnim parkiralitma uz
suglasnost tijela uprave nadleZne za promet.
Ukoliko se parkiraliSne potrebe riedavaju na
javnim parkiraitistime ista moraju biti izgradena |
0 funkeciji u trenutku izdavanja akta za gradenje
za predmetnu gredevinu;

pnje prklijuéivanja zgrada na infrastrukturne
sustave treba od nadleZnih komunainih tvrtki
dobiti suglasnost na potrebne kapacitete na
temelju odgovarajuée tehnitke dokumentacije;

gradevne Cestice gradevina gospodarske dje-
latnosti potrebno je ograditi zadtitnom ogradom
dovoljne visine kako bi se sprijeio nekontrolirani
ulaz ljudi i Fivotinja;

na ¢esticama se mogu uz osnovne gradevine
graditi i pomocne gradevine (nadstrednice i
trilemovi, parkiraligta, komunalne gradevine i
uredaji, potporni zidovi, prometne gradevine te
druge gradevine prema zahtjevima tehnoloikog
procesa).

Gospodarska namjena - poslovna (K1),

trgovacka (K2) i komunalno-servisna (K3)

Clanak 15.

(1) U predjelima gospodarske namjene - posiovne
(K1) dozvaljcna jc gradnja sljcdeéih gradevina:

poglovne gradevine 8 uredskim prostorima,
istrazivacki centri, znanstveni inatituti, poslovni
inkubatori, poduzetnitki centri i sliéne gradevine,
edukativni centri i druge obrazovne institucije
prvenstveno za obrazovanje odraslib,

ugosliteljske gradevine (reastoran, menza, kan-
tina),
manji hotel ili motel (do najvise 30 leZajeva).

(2) U predjelima gospodarske namjene - trgovacke
(K2) dozvoljena je gradnja sljedeéih gradevina:

gradavine trgovatke namjene, trgovacki centri,

ugostiteljske gradevine (restoran, menza, kan-
tina),
maniji hotel ili motel (do najvige 30 leZajeva).

(3) U predjelima gospodarske namjene - komu-
nalno-servisne (K3) dozvoljena je gradnja sljedecih
gradevina:

komunalne ifili servisne gradevine & pratecim
uredskim prostorima,

akladigta i servisi,
autopraonice i autoservisi,
reciklazna dvaoridta,
benzinske paostaje,
parkiralidta i garaZe.



Broj 27/2015.

»SLUZBENI GLASNIK SISACKO-MOSLAVACKE 2UPANIJE«

Stranica 1003

Uvjeti gradnje gradevina u predjelima poslovne
namjene (K1, K2, K3)

Clanak 16.
(1) Gradnja gradevina u predjelima poglovne na-
mjene moguca je pod sljedeéim uvjetima:
najmanja povriina gradevne Eesfice je 2.000
m?. Manje cesatice mogu se spajati i formirati
novu gradevnu Eesticu,

- najmanja dopustena Sirina gradevne {estice
je 20 metiara,
koeficijent izgradenosti gradevne testice (k
iznosi do najvide 0,6;
najmanji priradni ozelenjeni teren je 20% gra-
devne Eestice;
najmanje polovica ozetenjenog dijela cestice
mora biti zasadens visokim drveéem. Viscko
drveée u pravilu treba posaditi i na rubovima
prema susjednim Cesticama;

- najveci k, nadzemno je 0,8;
gradevine moraju biti gradene na samostojeci
ili poluugradeni nacin;

- najmanja udaljenost gradevina od regulacijske
crte za novu gradnju iznosi 9 metara. U izgra-
denom dijelu zone gdje je ve¢ formiran gradevni
pravac moguée su i manje udaljenosti, ali ne
manje od 5 m od regulacijske crte;

- najmanja udaljenost gradevine od susjednih
cestica, ukoliko ae gradi na samostojeéi nacin,
mora biti veca iti jednaka h/2 (gdje h oznacava
ukupnu viginu gradevine u metrima), ali ne
manja od 5,0 m;

- najveéa dopustena ukupna visina gradevine je
12m;

- upredielima K1 i K2 poZeljna je izvedba gradevi-
na ili sklopova gradevina kojima e se pazljivim
kombiniranjern izgradenaog i neizgradenog dijela,
tretmanom neizgradenog dijela (prolazi, trgovi,
perivojni trgovi) i ponudom sadrZaja u prizemiju
(frgovatki, ugostiteljski) stvoriti prostori i sadrzaji
poveéanog urbaniteta i sadrzaja za zaposlenike
i posjetitelje cjelokupnog gospodarskog predjela;
agrade nisu obvezne, a ukoliko e grade magu
biti najvide visine 1,6m i moraju biti providne.
Iznimno, na éesticama namjene K3 ograde mogu
biti i vide te neprovidne ukoliko je to potrebno
zbog sigurnosnih razioga,

- krovove freba izvoditi u skladu & ukupnim ar-
hitektonakim oblikovanjem gradevine te prema
potrebama tehnotogkog procesa. U svrhu §to
manjeqg utjecaja na okolié treba izbjegavati
svijetle i reflektirajute boje pokrova;

o)

idejnim rjedenjem potrebno je utvrditi naéin
osiguranja parkiraliénih mjesta za osobna i
dostavna vazila, sukladno posebnom normativu
kaji je naveden u ovim Odredbama;

smjestaj polrebnog braja parkiralidnin odnosno
garaznih mjesta potrebno je predvidjeti na
testici, a iznimnao na javaim parkiralistima uz
suglasnost tijela uprave nadleZne za promet.

Ukaliko se parkiraliSne polrebe rieaavaju na
javnim parkiralidtima ista moraju biti izgradena i
u funkeiji u trenutku izdavanja akta za gradenje
za predmetnu gradevinu;

parkiralidne potrebe za trgovacke centre mogu
8¢ riedavati iskljucivo na ¢estici gradevine;

- prije priklju€ivanja zgrada na infrastrukturne
sustave treba od nadleZnih komunainih tvriki
dobiti suglasnost na potrebne kapacitete na
temelju odgovarajuce tehniéke dokumentacije.

Uvjeti rekonstrukcije postojeéih gradevina u
predjelima proizvodne - pretezito industrijske
namjene (I1) i predjelima poslovne namjene
(K1, K2, K3)

Clanak 17.
(1) Ako je postojeca izgradenost gradevne cestice
u sklopu zane gospodarskity djelatnosti vea od 60 %,
izgradenocst se ne smije povedavati novom izgradnjom.
(2) Meduscbni razmak gradevina moZe iznimno biti
i manji od propisanog pod uvjetom da je tehnickom
dokumentacijom dokazano:
- da konstrukcija gradevine ima povecani stupanj
otpamosti na rugenje od elementamih nepogoda;
- dauslucaju potresa ili ratnih razaranja ruenje
gradevine nete u veéem opsegu ugroziti Zivate
ljudi, niti izazvati odte¢enje na drugim gradevi-
nama.

Oblikovanje i velicina gradevina

Clanak 18.

{1) Prilikom izgradnje gradevine potrebno je koristiti
materijale olporne na oborine i vatru,

(2) Arhitektonako oblikovanje treba biti suvremenco i
u skladu s posloje¢om izgradnjom koja uglavnom ima
ablikovni izraz modemizma i funkcionalizma druge po-
lovice 20. stoljeéa. Zgrade projektirati na nadin da se
korisli jednostavni arhitektonsaki jezik, ¢istih volumena,
jednostavne obrade ploha i suzdrZanog kolorita,

(3) Horizontalni i vertikalni gabariti gradevina, obli-
kovanje procelja i krovista te upotrijebljeni gradevinski
materijali moraju biti uskladeni 3 okolnim gradevinama
unutar gospodarske zone.

(4) Gradevine koje se izgraduju kao dvojne ili
gradevinski sklop meraju s gradevinom na koju su
prislonjene &initi arhitektonsku (oblikovnu) cjelinu.
Ovo 8e primjerice odnosi na zajedniéku visinu vijenca,
zajednicku gradevnu crtu te na uskladenje oblikovanja
uliénog proelja.

{5) Krovove treba izvoditi u skladu 2 ukupnim
arhitektonskim oblikovanjem gradevine te prema po-
trebama tehnoloikog procesa. Na zgradama velike
tlocrtne povrsine (iznad 1200 m?) treba izbjegavali
kose krovove tradicionalnog nagiba - poZeljni su ravni
krovovi ili plitki kosi krovovi sakriveni nadozidom.

(6) Ukoliko se krov izvodi kao kosi krovidta zgrada
magu biti dvostredna ili viseatreéna, iznimno jedno-
stredna. Nisu dozvoljene reflektirajuée boje pokrova.
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(7} Na krovigte je moguce ugraditi kupole za pri-
rodno osvjetljavanje te uredaje za koridtenje energije
sunca.

Ograde gradevne Cestice

Clanak 19.

{1) Uli¢na ograda podiZe se iza regulacijskog pravca
u odnosau na prometnu povrsinu.

(2) Ulazna vrata na uli¢noj ogradi noraju se otvarati
na Eesticu, tako da ne ugrozavaju promet na javnoj
povraini.

(3)Ograda koja se padiZe prema ulici moZe biti
najveée ukupne visine 2 m. Ograda u nacelu treba
biti izradena od providnog materijala. Preporuca se i
sadnja Zivica uz korigtenje udomadenih svojta grmilja.

(4) Pune ograde (zidane ili betonske) dozvoljene
au do najvise visine parapeta od 80 cm.

(5) U iznimnim sluajevima koji proiziaze iz namje-
ne, natina koridtenja gradevine ili zahtjeva sigumoati
ograde mogu biti i viSe od dozvoliene visine te izvedene
kao pune (neprovidne) u punoj visini.

(6) Postojete ograde, ukljuivo i zidane ograde
na zapadnom dijelg obuhvata plana, koje su atitile
nekadadn)u zonu sZeljezare« od neoviadtenog ulaza
ljudi i Zivotinja mogu ae obnoviti i koristiti kao ograde
novoformiranih éestica i u siuéaju da ne udovoljavaju
zahtjevima oblikovania i vizine koji su propisani ovim
¢lankom

Uvjeti gradnje u predjelima posebnih uvjeta
koridtenja

Clanak 20.

{1)Preko dijela gradevnih estica prolaze kofi-
dori infrastrukturnih gradevina (dalekovodi, kalekton
odvodnje, drugi tehnifki vodovi, matiéni i industrijski
kolosyec:) koji predstavijaju ogranitenje za uporabu,
a prikazani su na listu 3. Uvjeti koristenja, uredenja i
zaétite prostora. Svi infrastrukturni sustavi imaju za-
atitne koridore ¢ija je Sirina definirana ovim odredbama
ili vazecim tehniékim normama.

(2)1zgradnja gradevina u zastitnim koridorima u
pravilu nije moguéa, a za sve druge oblike koristenja
potrebnn je ishaditi anglasnosti nadleZne pravne osobe
odredene posebnim propisima.

{3) U siuéaju napustanja pojedinih trasa infrastruk-
turnih i tehni€kih vodova prostor zadtitnih koridora
izmjestenih vodova moZe se koristiti prema odredbama
za osnovnu namjenu uz prethodno oditovanje nadlezne
pravne osobe odredene posebnim propisima,

3. UVJETI SMJESTAJA GRADEVINA
DRUSTVENIH DJELATNOSTI

Clanak 21
(1yNa Eestici drudtvene namjene - zdravstvena
(D) nalazi se postcjeca gradevina Doma zdravija.
Istu je moguée rekonstruirati u poatojeéim gabaritima

uz maguénost minimalnog tlocrtnog prosirenja (do
5% tlocrtne povrdine) bez moguénosti nadagradnje
dodatne eteZe.

(2) Parkiralisne potrebe rjedavaju =e na cestici i
na javnom parkiraligtu u granici obuhvata plana.

(3) Djelatnoati drustvene namjene, koje su vezane
uz osnovnu gospodarsku namjenu, kao $to su edu-
kacijske ustanove za profesionalno osposobljavanje,
ambulante, kapelice i sli€no, mogu se smjestati na
povrdinama gospodarzke namjene prema uvjetima za
0snovnu namjenu.

Clanak 22.

(1) Pojedini dijelovi najstarijin gradevinskih struktura
nekadasnje Zeljezaare (primjerice najstarije gradevi-
ne koje su juZno od planiranog Perivoja industrije u
sjevernom dijelu obuhvata te stari vodotoranj) mogu
se pretvoriti u muzejako-galerijske prostore i druge
kultumne sadrzaje posvetene memoriji prostora

{2) Na visingkl istaknutim gradevinskin stiuktura-
ma, kao &to su nekadadnji dimnjaci i stari vodotoranj,
moguce je urediti vidikovce s informativinim sadrZajima
kaoji bi posjetiteljima omogucili uvid u povijest prostora
gospodarske zane i njenu transformaciju.

4, UVJETI UREDENJA ODNOSNC GRADMJE,
REKONSTRUKCIJE | OPREMANJA PROMETNE
| KOMUNALNE MREZE TE MREZE ELEKTRO-
NICKIH KOMUNIKACIJA § PRIPADAJUCIM
GRADEVINAMA | POVR SINAMA

Clanak 23.

(1) Pri projektiranju 1 izvodenju gradevina | uredaja
prometne, javne i komunalne infrastrukture potrebno
se pridrzavati posebnih propisa, kao i propisanih
udaljenosti od ostalih infrastrukturnih objekata i ure-
daja, te pribaviti suglasnosti tijela iti osoba odredenih
pozebnim propisima.

(2) Prilikom izrade projektne dokumentacije dozvo-
liene su manje prostorne prilagodbe planiranit trasa
i lokacija prometnih i infrastrukturnih gradevina koje
ne odstupaju od osnovne koncepcije rjedenja

Clanak 24.

(1) Trenutno se na padruéju UPU-a karisti privatna
mreZa elektroopakrbe, elektroniékih komunikacija, vo-
doopskrbe i odvodnje te opskrbe tehnolodkom toplom
vodom kojom upravija tvrtka koja je pravni sljednik
nekadadnje »Zeljezare Sisaka.

(2) Planom je predvidena izgradnja javne infra-
strukturne mreZe na koju ¢e se prikljudivati buduci
i postojeci korisnici. Prilikom izgradnje nove mreze
treba teZiti takvim tehniékim riesenjima kojima ce se
u javni sustav, kojim upravljaju ovladteni distributeri
odnosno koncesionari, uklopiti i postojete mreze u
privatnom viasnistvu.

{3} U sluéaiju izvedbe javne mreZe novi korisnici
obavezno se prikljuéuju ha javnu mreZu prema uvjetima
oviadtenih distributera odnoano koncesionara.
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Povriine infrastrukturnih sustava (IS)

Clanak 25.

(1) Na prostoru obuhvata UPU-a definirane su ili
rezervirane povrdine, koridori i lokacije za povriine
infrastruktumih austava. Infrastrukturni sustavi razvijat
¢e se temeljem zasebnih koncepcijakih riedenja koja
au sastavni dio UPU-a.

{2} Povrsine infrastrukiurnih sustava su povriine na
kojima se mogu graditi komunalne gradevine te uredaji
i gradevine infrastrukture na zasebnim éesticama te
linijske i povrdinske gradevine,

(3) Vodenije infrastrukture treba projektirati tako da
ae prvenstveno koriste postojeci pojasevi i ustrojavaju
zajednicki za vide vodova te da ne razaraju cjeiovitost
prirodnih i stvorenih tvorevina.

(4) Povriine infrastrukturnih austava mogu se ure-
divati i unutar prostora odredenib za druge pretezite
namjene.

Clanak 26.

(1) Sve prometne povrdine unutar obuhvata UPU-a,
na koje postoji neposredan pristup s gradevnih ¢eatica
ili au uvjet za formiranje gradevnih estica, maraju se
projektirati, graditi | uredivati na nacin da se omoguéi
vodenje infrastrukiure (vodovod, odvodnja, plinska,
elektroenergetska i mreZa elektronickih komunikacija).

(2) Prilaz sa gradevne ¢estice na prometnu povrsinu
treba odrediti tako da se ne ugroZava promet.

(3) Prikljuivanje gradevina na infrastrukturu obavija
se na nacin propisan od nadle2nog distribulera.

Clanak 27.

{1} Gradevine infrastrukturmnih sustava (trafoatanice,
mjerno-redukcijske stanice, udaljeni pretplatnicki stup-
njevi elektronickih komunikacija i gliéno) smjestaju se
na gradevnim esticama osnovne namjene (gradevna
Eestica krajnjeg korisnika) ili na zasebnim £esticama.

{2) Zasebne éeatice za infrastruktume gradevine
mogu se formirati u svim namjenama osim na koridori-
ma prometnica, u namjeni gradske sume (5) i perivoja
industrije (Z1).

(3) Gradevne testice za gradevine infrastrukiurnih
gustava moraju imali rijeden prometni pristup. Prilikom
njihovog formiranje ne prmjenjuju se uvjeti o minimalnoj
veli¢ini gradevne cestice te one mogu imati minimainu
povriinu jednaku tlocrinoj povrsini gradevine.

(4) Ukoliko ae gradevine iz stavka 1. ovog &lanka
postavijaju na javnu povréinu ili na gradevnu Eesticu
neke druge gradevine, ne mora se formirati posebna
gradevna Cestica. izgradnja infrastruktumih gradevina
na ovaj nacin dozvoljena je i u predjelima namjene
gradska Suma (S) | perivoj industrije (Z1).

4.1. PROMETNI SUSTAV

4.1.1. UVJETI GRADNJE PROMETNE
CESTOVYNE | ULICNE MREZE

Clanak 28.

(1) Ovim UPU-om odreden je sustav i hijerarhija
uliéne i prometne mrezZe te su u skiadu 8 tim osigurane

girine planskih koridora prometnica, odnosno javnih
ulica.

(2) Padruéjem obuhvata danas ne prolazi niti jedna
razvrstana javna cesta.

{3) Pristup gospodarskaj zoni mogué je sa sjevera,
Ulicom Marijana Cvetkovita (3to vodi do glavne porte)
te Capradkom ulicom (8to vodi do sjeverozapadne,
tzv. smale portes). Postoji i ulaz s juine strane (tzv.
»poria kod hladne prerade«) do koje se stiZze lokal-
nom prometnicom iz Novog Pracna. Pristup krajnjem
istoénom dijelu obuhvata Plana mogu¢ je i s Ulice
Otokara Keraovanija.

(4) JuZnim rubom cbuhvata Plana planirana je sJus-

na spojna cestac u rangu glavne gradske promefnice
¢ime ée u buduénosti biti mogué pristup zoni i 8 juga.

Prostori za izgradnju prometnica

Clanak 29.

(1) Promefnice osnovne uliéne mreze prikazane
su na kartografskom prikazu 2.A. Promet i definirane
su osima i prostorima (spopreénim profilima«) za
izgradnju prometnice koji su prikazani na grafickom
prilogu. Popreénim profilima definirani su obvezni
popreéni elementi prometnice - kolnik, ploénik, zeleni
pojas, biciklistitka staza, nogostup.

(2) Glavnu prometnu mrezu ¢ine ¢etii prometni-
ce - Sjeverna, Zapadna, istocna i JuZna prometnica.
Sjeverna prometnica izgradena je u cijeloj planiranoj
duzini, ali planirano je prodirenje njenog koridora.
Istoéna i Zapadna prometnica djelomiéno au izgradene
u neadekvatnim poprecnim profilima te je potrebna
njihava rekonstrukcija. JuZzna prametnica u cijelosti
je planirana prometnica, a sastoji se od dva dijela -
JuZna prometnica 1 (nastavak prometnice iz Novog
Praéna i spoj na buduéu »JuZnu spojnu cestua) te
JuZna prometnica 2 kojom se omoguéuje pristup u
juzni dio obuhvata plana.

(3) Sve su promeinice glavne prometne mreze pla-
nirane kao javne prometnice sa slobodnim pristupom.
Prilikom rekenstrukcije i prodirenja popreénog profila
Sjeverne prometnice potrebno je omoguéiti javni pristup
do avih ¢estica koje imaju pristup na tu promelnicu te
neometani promet za sve kategorije korisnika.

Clanak 30.

(1) Profili svih prometnica na podrucju obuhvata
Piana detaljno su prikazani i utvrdeni popreénim
profilima na kartografskom prikazu 2.4 Promet. Za
postojece prometnice iznimno je moguée u prvoj fazi
izvesti rekonstrukciju nepatpunog papreénog profila
u odnosu na ovim Planom planirani pojas, ali 3e mora
ogigurati moguénost cjelokupnog planiranog uliénog
pojasa u buduénosti.

(2) Od planom definiranih trasa prometnica moze
se odstupili po horizontalnoj i vertikalnoj osi, ako
se idejnim projektom promeinice ustanovi potreba
pritagodavanja tragse tehnickim uvjetima. Osnovna
funkcionalna struktura prometnica unutar obuhvata
UPU-a ne smije se mijenjati.

(3) Sve prometne povrine trebaju biti izvedene
u skladu s posebnim propisima, bez arhitektonskih
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barijera, tako da na njima nema zapreka za kretanje
niti jedne kategorije stanovnidtva.

Clanak 31.

(1) Na raskriZjima prometnica potrebno je osigurati
dovoijno mjeata kako bi se moglo izvesti kvalitetno
tehnitko rieenje raskrizja 8 eventualnim prometnim
trakama za skretanje | unutarmnjim radijusima.

(2) Na raskrizjima i drugim mjestima gdje je predvi-
den prijeiaz preko kolnika za pjedake, bicikliste | caobe
3 tedkocama u kretanju, moraju se ugraditi spudteni
rubnjaci.

{3} Sve prometine povrine moraju se gradili i
opremali sukladno posebnim propisima odredenim
prometno - tehnickim uvjetima koji se odnose na
formiranje raskriZja, prilaza raskrizju, autobusnih
ugibaligta, signalizaciju i dr.

Clanak 32.

(1)U zelenom pojesu prometnice mnguia ja iz
gradnja parkiralita za csobne automobile u koridoru
prometnice. ParkiraliSte treba kombinirati 8 drvoredom
u omjeru jedno (1) mjesto za stablo na najvise dva (2)
parkiraliana mjesta.

Povrdine za kretanje pjedaka

Clanak 33.

{1) Uredenje placnika za kretanje pjeiaka - no-
gostupa - predvida se uz kolnike u glrlnl koja ovisi o
pretpostavijenom broju korisnika. Sirine planiranih
nogostupa prikazane su i utvrdene popreénim proflima
na kartografskom prikazu 2.A Promet.

(2) Pjedalke staze moraju se izvesti kao ravoe ili
s blagim rampama koje omoguéuju kretanje osoba
a teSkoéama u kretanju prema posebnim propisima.
Najmanija dirina pjedafke staze iznosi 1,6 m.

(3) U slutajevima gdje je na popreénom presjeku
oznatena veca Sirina nogostupa moguce je izvesti
nogostup &irine 1,6 m, & preostali prostor izmedu no-
gostupa i kolnika urediti kao zeleni pojas uz mogucu
sadnju drvoreda.

(4) Na raskrizjima i drugim mjestima gdje je predvi-
den prijelaz preko kolnika moraju se ugraditi spusteni
rubnjaci.

Namjena prostora

Industrija | skladista

Poslovni sadrZaji (uredski prostor)
Banka, posta, obrti

Trgovacki sadrZaji

Kupovni centar

Gostionica - buffet

Restorani

Zdravstvo

(5)lznad i ispod svih prometnica dozvoljena je
izgradnja deniveliranih pjedackih prolaza (pothodnik,
nathodnik) u svrhu povezivanja pojedinih funkcionalnib
cjelina istih ili razliéitih korisnika koje odvaja promet-
nica.

Biciklisti¢ke staze

Clanak 34.

{1) Biciklisticke staze predvidene su u koridorima
glavnih prometnica i prikazane su popre&nim profilima
na kartografskom prikazu 2. A Promet.

(2) Najmanja Sirina biciklisticke staze ili trake za
jedan smjer voZnje je 1,0 m, a za dvosmjemi promet
1,6 m. Uzduzni nagib biciklistitke staze u pravilu ne
smije biti veti od 8%.

Javni prijevoz putnika

Clanak 35.

(1) Planom je predviden javni autobusni prijevoz
unutar cbuhvata Plana kao dio 3ire mreZe javnog au-
tobusnog prijevoza Grada Siska. U koridorima glavnih
prometnica pianirana su autobuena stajalista koja su
oznatena na kartogratskom prikazu 2.A. Promet.

(2) Na slajali¢tima javnog prijevoza obavezna je
postava nadstre$nica za zakion putnika. Prilikom po-
stave nadstrednica i uredenja autobusnog stajalista
ne smije se smanjivati korisna 3ifna nogostupa na
manje od 1,6 m.

(3) Stajalidta javnog prijevoza moraju biti izvede-
na bez arhitektonskih barijera kako bi 32 omoguciio
koridtenje osobama aa teékaéama u Kretanju. Visinu
ulaznih perona treba prilagoditi vozilima kako bi se
ulaz 8 perona u vozilo ostvario bez vecih visinskih
razlika.

Parkiralista i garaze

Cianak 36.
{1) Za osiguranje potrebnog broja parkiralisno-ga-
raznih mjesta primjenjuju se sljedeci normativi, ovieno
o namjeni gradevine i njenoj korisnoj povr3ini {(kp):

Jeainﬁ:a za izratun Broj paﬁ(. mjesta

1 zaposleni 0,45
1000 m? kp 20
1 000 m? kp 40
1 000 m? kp 30
1000 m? kp 50
1 000 m? kp 10
1 000 m? kp 60
Do 1000 m? bruto izgr. pov 20

{2)U bruto izgradenu povriinu za izrafun parkiralidno-garaznih mjesta ne uraunavaju se garaze.
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(3) Smjestaj potrebnog broja parkirsli$nih odnosno
garaznih mjesta potrebno je predvidjeti na ¢estici, a
iznimno na javnim parkiralidtima uz suglasnost tijela
uprave nadlezne za promet. Ukoliko se parkiralidne
potrebe rje3avaju na javnim parkiraligtima ista moraju
biti izgradena i u funkciji u trenutku izdavanja akta za
gradenje za predmetnu gradevinu.

(4) Parkiralisne polrebe za trgovatke centre mogu
se rjesavati iskljuéivo na cestici osnovne gradevine.

(5} Na javnim parkiraliitima najmanje 5% od uku-
pnog braja parkiralignih mjesta mora biti uredeno za
parkiranje vozila invalidnih osoba, a na parkiralidtima
3 manje od 20 PM najmanje 1 PM mora biti uredeno
za parkiranje vozila invalidnih osoba.

(6) Pozeljna je i sadnja drveca u kombinaciji 8
mjestima za parkiranje.

CGlanak 37.
Parkiranje teretnih vozila

(1) Planom su predvidena javna parkiraliSta za
teretna vozila brutto mase vise od 7,5 t i prikazana
su na kartografskom prikazu 2A Promet.

{2) Kamiongka i autobusna parkiraliéta i garaZe mo-
guce je graditi i kao ognovne gradevine na izdvojenoj
gradevnoj ¢estici u predjelima gospodarske namjene
(1, K1, K2, K3) pod gljedecim uvjetima:

Za izgradnju parkiralidta:

- kigje 0,8

- dozvaljena je izgradnja nadstrednica koje mogu
zauzimati najvise 40% povriine gradevne fe-
stice; najveca dopustena visina nadstresnice
je5,5m.

Za izgradnju garaze:

- vrijede uvjeti izgradnje gradevina kao za osnovne
gradevine unutar povriine preteZite namjene
gdje se grade.

(3) Parkiralidta za vige od 10 teretnih vozila ili

autobusa potrebno je hortikulturno oplemeniti sad-
njom Zivice na rubovima i sadnjom stabala u omjeru

minimaino 1 stablo na 1 parkiralidno mjesto za teretno
vozilo.

4.1.2. ZELJEZNIEKI PROMET

Clanak 38.

(1) Podrutjem obuhvata UPU-a prolazi Zeljeznicka
pruga za medunaradni promet MS02 Zagreb Glavni
kolodvor - Sisak - Novska. Zastitni pruZni pojas, infra-
struktumi pojas te pruzni pojas Zeljeznitke pruge &titi
se prema posebnim propisima. Za gradenje u pojasu
Zeljieznitke pruge treba pribaviti suglasnost nadieZne
pravne oscbe prema posebnim propisima.

(2) Unutar obuhvate piana postoje i industrijski
kolosijeci koji nisu javno dobro u opioj upotrebi, a koji
ae prikljucuju na Zeljeznicku prugu i sluZe za dopremu
i otpremu stvari Zeljeznickim vozilima za pravne osobe
viasnika odnoano posjednika unutar obuhvata Plana.
Osnovni (mati€ni) kolesijeci ucrtani su na grafickom
prikazu 2A Promet.

(3) lzgradnja gradevina u koridoru matiénih kolo-
sijeka nije dozvoljena.

(4) 2Za matiéne kolosijeke za koje su ucrtane al-
ternativne trase, ukoliko je pruga na jednoj trasi vec
izgradena na drugoj se (attemativnoj) trasi mogu graditi
gradevine prema uvjetima za osnovnu namjenu.

(5) Svi industrijaki kolosijeci unutar obuhvata Plana
moraju se gradili odnosno rekonstruirati u skladu s
posebnim propisima kojima je regulirana sigurnost
Zeljezniékoga prometa i uvjetima kojima moraju udo-
voljavati industrijski i drugi Zeljeznicki kolosijeci kaji
nisu javno dobro u opéoj uporabi.

(6) Omogutuje se izgradnja dodatnih manipulativnih
kolosijeka kao i prikljuéaka na mati¢ni kolosijek koji
nisu ucrtani u grafickom dijelu Plana. Svi kolosijeci
moraju se izvesti prema vazetim propisima i tehnickim
normama.

4.2. UVJETI GRADNJE MREZE ELEKTRONICKIH
KOMUNIKACILJA

Clanak 39.

(1) Postojece i planirane gradevine | mreze elek-
tronickih komunikacija prikazane su na kartografskom
prikazu 2.8. Elektronicke komunikacije i energetski
sustavi.

{2) Naiin gradnje mree elektroni€kih komunika-
cija prikazan je idejnim rjedenjem mreZe. Pri izradi
projekata za pojedine segmente mreZe elektroniékih
komunikacija unutar cbuhvaéenog podrutja moze doéi
do manjih odstupanja u tehnickom riegenju u odnosu
na predloZeno rjesenje, eli bez pramjene globalne
koncepcije. Na promijenjena rieenja potrebno je pri-
kupiti suglasnost od nadiezne pravne ogobe a javnim
avlastima.

Clanak 40.

(1) Planom nije predvidena obveza gradnje poite
na podrucju Plana. Poatenski uredi (ukoliko se ukaze
potreba) mogu se graditi prema uvjetima za izgradnju
poslovnih sadrZaja.

Uvjeti za gradnju mreZe elektronickih
komunikacija po javnim povriinama
{glavne trase)

Clanak 41.

(1) Za izgradnju distributivhe kabelske kanalizacije
(DTK) mreZe elektroni¢kih komunikacija koriate se cijevi
PVC 8110, PHD @75 i PHD 850. Za odvajanje, ulazak
mreZe u gradevine te skretanja, koriste se montaZni
zdenci prema uvjetima regulatora odnosno lokalnog
koncesionara,

(2) Dimenzije rova za polaganje cijevi DTK u pje-
2ackoj stazi ili travnatoj povrsini iznose prosjeéno
D,4x0,8m.

{3) Dimenzije rova za polaganje cijevi DTK preko
kolnika iznose prosjecno 0,4x1,2m. Za odvajanje OTK
preko kolnika treba koristiti zdence s nastavikom prema
uvjetima regulatora cdnosno lokalnog koncesionara.
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Uvijeti za prikljucke gradevina na javnu mreZu
elektronickih komunikacija

Clanak 42.

(1)U postupku izdavanja akta za gradenje po-
trabna je uvjetovati izgradnju prikljuéne distributivne
tetekomunikacijske kanalizacije (DTK) od gradevine
do granice vlasnidtva zemljista na kojem se gradevina
gradi, a prema uvjetima reguiatora odnosno pravne
osobe koja je nadleZna za gradenje, odriavanje i
eksploatiranje DTK mreze. Do svake gradevine treba
predvidjeti polaganje najmanje dvije cijevi najmanjeg
promjera 8 50mm.

{2) U blizini gradevina elekironic¢kih komunikacija,
opreme i apojnog puta ne smiju se izvoditi radovi ili
podizati nove gradevine koje bi ih mogle oatetiti ili
ometati njihov rad. Ukaliko je potrebno izvesti odre-
dene radove ili podignuti novu gradevinu, sukladno
posebnim propisima poirebno je pribaviti suglasnoat
vlasnika komunikacijskog voda, opreme i spojnog puta
radi poduzimanja mjera zastite i osiguranja njihova
nesmetanog rada.

(3) Za svaku gradevinu na svojoj gradevnoj cestici
potrebno je izgraditi distributivhu kabelsku kanalizaciju
(DTK) za prikljuéenje gradevine na mrezu elektronickih
komunikacija.

Uvijeti za smjedtaj elemenata mreZe javnih
komunikacije na javnim povréinama

Clanak 43.

(1) Pojedini elementi mreze javnih komunikacija
(primjerice javne telefonske govomice, ormari (kabineti)
za smjestaj UPS-a, kabelaki izvodi, montazni kabelski
zdenci i 81.) mogu se postavijati na javne povrsine.

(2) Prilikom postavljanja opreme na javne povriine
nc amiju ac amanjivati Sirine pjegackih staza ispod
najmanje dopugtenih dimenzija.

Clektronicke komunikacije u pokretnoj mrezi

Clanak 44.

(1) Koncesionari na padrucju mobilnih kemunika-
cijskih mreza za svoje potrebe izgraduju infrastrukturu
pokretnih komunikacijskih mre?a

(2) Zbog potrebe izgradnje i nadogradnje infrastruk-
ture pokretnih mreZa, grade se gradevine telekomuni-
kacijske infraatrukture uz postivanje uvjeta gradenja,
posebnih propisa i normi za takve vrste gradevina.
Zone elektronitke komunikacijake infragtrukture (u
radijusima 500, 750, 1000 i 1500 m) utvrduje nadleZni
regulator prema posebnim propisima. Toéne lokacije
gradevina telekomunikacijske infrastrukture u pokretnoj
mrezi ne odreduju se u grafickom dijelu ptana

{3) Antenaki sustavi u pokretnaj mrezi mogu se
graditi kao krovni prihvati i krovni stupovi.

(4) Elektronicku komunikacijsku opremu moguce je
postavljati na gradevine u akladu s posebnim uvjetima
tijela ili osoba odredenih posebnim propisima u obli-
ku fasadnih antenskih prihvata ili krovnih antenskih

prihvata koji ne smiju biti vidi od 5 m od najvide totke
gradevine.

4.3. UVJETI GRADN.JE KOMUNALNE
IMFRASTRUKTURNE MREZE

Clanak 45.

(1) izgradnja gradevina i uredaja komunaine in-
frasiruklurne nueZe moda bili u sktadu s posebnim
propigsima te opéim i posebnim uvjetima za ove vrste
gradevina.

(2) Natini gradnje komunaline infiastiukture mreZe
prikazani su idejnim riedenjima koja 3u sastavni dio
ovog UPU-a. Radi uskladenja s planovima i preciznijim
geodetskim izmjerama te tehnolodkim inovacijama i
dostignuéima pri razradi projekata za pojedine se-
gmente dopuitena su odstupanja u pogledu riedenja
trasa i Iokacija komunalne infrastrukture i gradevina
utvrdenib ovim Planom, sli bez promjene globalne
koncepcije.

(3) Na promijenjena rjedenja potrebno je prikupiti
suglasnost od nadleZne pravne osobe 8 javnim ovia-
stima.

ENERGETSKI SUSTAV

Clanak 46.

(1) Ovim UPU-om odredene su povrsine i koridori
za razvod energetskog sustava koji se sastoji od:

- plinoopskrbe,

- elektroopakrbe,

- tehnicke tople vode.

(2) Posiojede | planiane gisdeviie i niele energel-
skog sustava prikazane su na kartografskom prikazu
2.C. Elektronitéke komunikacije i energetski suslavi.

Plincopskiba
Lokalna mreia plinoopkarbe

Clanak 47.

{1) Podruéje obuhvata UPU-a danas je povezano
magistralnim visokotacnim plinovodom NO 500 (207)
radnog tiska 50 bara kojim su Grad Sisak, Zeljezara
i Termoelekirana povezani s lokalitetom Kozarice
(sjeverno od Novske), gdje se vrii eksploatacija
zemnog (prircdnog) plina. JuZnim dijelom obuhvata
prolazi magistralni visokotlagni plinovod DN 300 max.
radnog tiaka 50 bara &to od Siska vodi prema Petrinji
(Gavrilovié).

{2) Planom se planira plinifokacija cjelokupnog
podruija obuhvata prirodnim piinom putem srednje-
tiaé ne plinske mreze. Odredene su povraine i koridori
za srednjetlacne plinovode, a gradenje i uredenje
mjerno-redukcijskih stanica (MRS) ée se definirali
sukladno pravilima struke i prema uvjetima lokalnog
distributera plina.

(3) Polaganje plinske distributivne mre?e obavezno
je u suatavu izgradnje novih prometnica utvrdenih ovim
Planom.
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{4} Izvodenje potrebnih plinskih podstanica i cje-
vovoda unutar cbuhvatia Plana treba izvoditi u skladu
8 posebnim propigsima za transport plina uz obvezna
ishadenje poftrebnih suglaanosti na prijediog irase/
lokacije.

{5) Plinovode treba izvoditi na sigumosnim udalje-
nostima i dubinama u skladu & propisima i uvjetima
lokalnog distributera. Planom predloZene trase plino-
voda osiguravaju minimalnu sigurnosnu udaljenost od
zgrada 1,0 m za niskotiaine plinovode, a od drugih
vodova komunalne infrastrukture 1,0 m, u skladu s
posebnim propisima.

(6} U pojasu dirokom 2,0 m od osi razvodnog pli-
novoda zabranjena je sadnja videgodiSnjeg drvenog
raslinja.

(7) Ako se razvodna plinska mreZa postavija izvan
javnih prometnib povrsina potrebno ju je zastititi od
vanjskih utjecaja zastitnim pojasom. U zastitnom pajasu
zabranjena je gradnja i drugi zahvati koji bi mogli ugro-
ziti ili oteZavati djefovanje plinovoda. Sirinu zadtitnog
pojasa odreduje investitor, odnogno diatributer, ovisno
o promjeru cijevi i nadinu rada, nadzora i odrzavanja
plinovoda.

{8) Prikljucke do gradevina buducih korisnika treba
graditi podzemno.

(9) Sklop spoja kuénog prikifjuéka i unutarnje plin-
ake inatalacije moZe biti u samostojetim ili fasadnim
ormari¢ima. Ovisno o radnom tiaku plina, skiop moze
biti unutar ili izvan gradevina. Ormarici sa sklopom
movraju biti ugradeni na mjestu pogodnom za pristup
oviadtenim djelatnicima distributera plina.

Elektroopskrba
Gradevine za opskrbu elektricnom energijom

Clanak 48.

(1) Opskrba elektriénom energijom osigurat ée se
odgovarajuéim korigtenjem prostora i odredivanjem
prostora, trasa i koridora za gradnju trafostanica i
mreze koja se napaja iz elektroenergetskog sustava
te prijenosnih elektroenergetskih uredaja i mreze vigih
naponskih razina.

(2) Na podrucju chuhvata nalazi se postojece ra-
sklopno postrojenje 110/35 kV kojim se napaja sustav
koji je u viasniSlvu pravnog sljednika nekadadnje
»Zeljezarea. Napajanje buduéih potrodaca i povecane
potrebe postojefih potrodaéa na podrutju gospodar-
ske zone Sisak- jug osigurat ¢e se izgradnjom novog
rasklopnog postrojenja za potrebe izgradnje javne
mrezZe elekiroopskrbe.

{3) Za potrebe najveieg potrodaca iatoéno od po-
stojeceg rasklopnog postrojenja planirano je i novo
220/110435(33) kV postrojenje 8 prikljutkom na prije-
nosnu mrezu hrvatskog elektroenergetskog sustava.

{4} Daljnji razvoj elektroenergetske distribucijske
mreZe uamjeren je prema napustanju 35 KV i 10kV
napona te uvedenju 20kV napona te u skladu s tim
treba projektirati i nova postrojenja, a sve prema uvje-
tima nadleznog distributera i potrebama tehnoloikog
procesa.

(5)Na podrudju obuhvata Plana predvidena je
izgradnja kabelskih vodova 20 kV koji se u pravilu

vode podzemno u koridorima prometnica. Nove vodove
20 KV unutar UPU-a izvoditi obavezno podzemnim
kabeiskim vodovima.

(6) Postojece i planirane gradevine i mreZe sustava
elekiroopshkrbe prikazane su na kartografskom prikazu
2.C. Elektroni¢ke komunikacije i energetski sustavi.

Clanak 49.

(1) Podruéjem obuhvata danas prolazi postojedi
visokonaponski dalekovad 2x110 kY, a planiran je
i dodatni dalekoved 2x110 kV za novi javni sustav
elektroopskrbe te novi prikljuéak 220 kV za potrebe
planiranog postrojenja najveceq korisnika. Zastitni
pojaa dalekovoda 110 kV ukupne je Sirine 30 m (15m
sa svake strane)i predstavlja prostor 8 ograniéenjima
koridtenja.

(2) Podzemni kablovi 110 kV i 35 kV imaju zastitni
pojas 5 m sa svake strane kabela u kojem nije dozvo-
liena izgradnja gradevina ni sadnja visokog drveéa,

(3) Gradenje u zastitnom koridoru elektroenerget-
skih vodova mogute je uz posebne uvjete i tehnitko
riegdenje izradeno od strane nadleZnog distributera
elektriéne energije u skladu s posebnim propisima.

Clanak 50.

{1) Mreza trafostanica 20/0,4 kV odredena je u
skladu 8 polrebama postojecih i buducih potrodaca, a
nacelno se rjedava izgradnjom trafostanica na ¢estica-
ma krajnjih potrogaca prema uvijetima pravne osocbe s
javnim ovlastima za pruzanje usluge elektroopskrbe.

(2) Trase prikljuénih kabela 20 kV odreduju se
projektnom dokumentacijom.

(3) Planirane trafostanice gradit ¢e se u skladu 8
aktom uredenja prostora i posebnim uvjetima drugih
pravnih osoba & javnim ovlastima, na naéin koji ¢e
zahtijevati dinamika izvodenja planirane nove elek-
troopskrone mreze te rekonstrukcija postojede.

(4) Dozvoljena je izgradnja trafostanica na izdvo-
jenim festicama u koju svrhu se moze formirati Ze-
stica koja nije ucrtana na planu parcelacije Plana. Za
trafostanice treba osigurati gradevne Cestice veligine
7x7m te odgovarajuceg kolnog prilaza koji omoguéuje
prilaz kamiongkim vozilom s ugradenom dizalicom za
dopremu transformatora i pripadne opreme.

(5) Podzemne kabelzke vodove moguce je polagati
u zajednicki kanal u pojasu prometnica.

Clanak 51.

{1) Pn projektiranju i izvodenju elektroenergetskih
objekata i uredaja treba se obavezno pridrzavati svih
tehniCkih propisa, propisanih udaljenosti od ostalih
mirastrukturnih objekata, te pribaviti auglasnost ostalih
korianika infrastruktumih koridora.

(2) Javna rasvjeta na podruéju obuhvata UPU-a
izvodit ce se u skladu s idejnim rjedenjima ulica i
posebnim idejnim rjedenjima.

(3) Gradevine se prikljufuju na niskonaponsku
mreZu podzemnim kablom, odnosno prema uvjetima
distributera
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Clanak 52.

(1) Radi zaitite postojecih koridara i odrzavanja
tehnicke ispravnosti gradevina, vodova i mreza po-
trebno je poétivati zadtitne koridore elektroenergeiskih
gradevina.

(2) Zaititni koridor za srednjenaponske 20(10)
kV i niskonaponske 0,4 kV iznosi 1 m. Kod kabelskih
instalacija udaljenost temelja od kabelske instalacije
mora biti najmanje 1 m.

{3) Ispod postojece nadzemne niskonaponake mreZe
nije dozvoljena gradnja u pojasu od 3 m za nepristu-
patne dijelove gradevine {krov, dimnjak i dr.) i 4 m
za pristupaiéne dijelove gradevine (terase, akeleidr.)
od vodita niskenaponske nadzemne mreZe, dok kod
kabelskih instalacija udaljenost temelja od kabelske
instalacije mora biti najmanje 1 m.

(4) Zastitni koridor TS iznosi 3 m od temelja zbog
uzemijenja istih.

Obnovijivi izvori energije

Clanak 53.

(1) Postavljanje solarnih kolektora i fotonaponskih
¢elija u obliku samostalnih fotonaponskih sustava i
fotonaponskih elektrana {solarni fotonaponski sustavi
namijenjeni za isporuku el. energije u elektroenerget-
gku distributivhu mreZu), koje se grade kaoc pomocne
gradevine, dozvoljeno Je na svim poatojedim i novim
gradevinama i njihovim pripadajucim Cesticama. Pri
njihovoj izgradnji potrebno je pridrzavati se uvjeta
za izgradnju pomoénih gradevina u pogledu visine,
udaljenoati od rubova {estice i al.

(2)lzgradnja fotonaponskih elektrana u obliku
samostalnih gradevina (kaje nign vezane uz pojedinu
gradevinu) moguca je u predjelima gospodarske namjene
(namjena 11, K2, K3) uz podtivenje uvjeta za gradnju
propisanih za pojedinu zonu u pogledu maksimalne
izgradenosti, visinc, udaljcnosati od mede itd.

{3) Gradevine namijenjene proizvodnji elektriéne i
toplingke cncrgijc iz obnovljivih izvora (vode, sunca,
vjetra, biomase, bioplina i sl } te kogenerarijrka pn-
strojenja moguée je graditi u predjelima gospodarake
namjene (namjena 11, K2, K3) uz postivanje uvjeta
za gradnju propisanih za pojedinu zonu u pogiedu
maksimalne izgradenosti, visine, udaljenosti od mede
itd.

(4) Trase prikljufnih vodova gradevina za dobivanje
energije iz obnovljivih izvora te lokacije gradevina i
postrojenja za predeju energije u javnu mrezu odreduju
se projektnom dokumentacijom.

Tehnicka topla voda

Clanak 54.

(1)U podruéju obubvata Plana nalazi se pogon
za proizvodnju, distribuciju i opskrbu potrosaéa teh-
nolodkom parom odakie se vrsi opskrba toplinskom
energijom postrojenja u prostoru zone.

(2) Dugoroéno 3e planira razvoj sustava opskroe
toplinakom energijom potrosata na podruéju Grada
Sigka iz centrainog izvora u Termoelektrani Sisak.

Dijelom se vodovi na podrucju cbuhvata UPU-a vode
nadzemno, a dalje podzemnim vodovima u profilima
prometnica.

(3) Prilikom rekonstrukcije ulice Otokara Kersova-
nija planirana je zamjena postojeteg nadzemnog voda
podzemnim cjevovodom.

VODNOGOSPODARSKI SUSTAV
Vodoopskrba

Clanak 55.

{1) Podmirenje potrebe za vodom podruéja gospo-
darske namjene rieavat ¢e se integralno 8 izgradnjom
vodoopskrbnog sustava na podruéju Grada Siska.

(2) Planom je planirana izgradnja javne vodovodne
mre¥e za postojeée i buduée korisnike na podruéju
gospodarske zone.

(3) Vodoopskrbna mreza predioZena je prstenasto
zatvorena. Trase postojecih i planiranth magistralnih
i lokalnih cjevovoda ucrlanc su ne kariografskom
prilogu 2.C. Vadnogospodarski sustav. Trase plani-
ranih cjevovods prikazane na kartografskom prika-
zu usmijeravajuéeg su znatenja te se trase i profili
cjevovoda mogu mijenjati radi prilagodbe tehniCkim
rjeéenjima, imovinako-pravnim odnosima i stanju na
terenu. Promjenc ne mogu biti lakve da naruéavaju
opéu koncepciju predvidenu ovim Planom.

Clanak 56.

(1) Vodoopskrbna mreza mara osigurati sanitarne i
protupozarne koliéine vode te imati izgradenu vanjaku
nadzemnu hidrantsku mrezu.

(2) Zbog zahljeva protupoZeme zaétite nova lokalna
vodovodna mreza mora imati minimaini profil od @100
mm. Ako se predvida gradnja vodovodne instalacije
s obje strane ulice sekundarni cievovad moZe biti i
manjih dimenzija od @100 mm.

(3) Nadzemne hwdrante treba projektirati | postavijati
izvan prometnih povrgina na udaljenostima odredenima
poacbnim propisima.

(4) Vodovi vodovedne mrcic u pravilu sc pola3u u
koridoru prometnice. Koridor za vodenje vodoopskronog
cjevovoda odreden je u amislu minimalnog potrebnog
prostora za intervenciju na cjevovodu, odnosno zadtitu
od mehanitkog odtecéenja drugih korisnika prostora.

(5) Moguée je zajednitko vodenje trase vodoop-
skrbnog cjevovoda s drugim instalecijama u posebnim
instatacijskim kanalima i zagtitnim cijevima, vertikalno
etazirano, 3to se odreduje posebnim projektom.

{6) Prijelaz cesta izvodi se obvezno u zastitnoj
cijevi. Za asiguranje potrebne toplinske zastite vode
u cjevovodu, kao i mehanicke zadtite cjevovoda, de-
bljina zemljanog (ili drugog) pokrova iznad tjiemena
cijevi odreduje se prema |okalnim uvjetima.

Odvodnja otpadnih voda

Clanak 57.
(1) Ovim UPU-om odredene su frase i koridori za
gradnju gradevina i uredaja za odvodnju otpadnih,
oborinskih i drugih voda.
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(2) Kanalizacijski sustav predviden je kao razdjeini
sustav (odvojeno za sanitarne i oborinske vode).

Clanak 58.

(1) Trase postojecih i planiranih odvodnih kolektora
ucrtane su na kartografskom prilogu 2.C. Vodnogos-
podarski sustav.

(2) Na austav odvodnje mogu se prikijuéiti samo
otpadne vode Eije graniéne vrijednosti pokazatelja
i dopustene koncentracije opasnih i drugih tvari
ne prelaze granicne vrjednosti odredene posebnim
propisima. Ukoliko navedeno nije zadovoljeno treba
predvidjeti odgovarajuéi predtretman prije ispustanja
otpadnih voda u austav odvodnje.

(3} Prodiséavanje olpadnih voda predvideno je na
centralnom uredaju za procid¢avanje Grada Siska
(izvan obuhvata plana) kojega je sukladno planovima
videg reda (PPUG, GUP) potrebno dimenzionirati tako
da moZe prihvatiti i otpadne vode gospodarskih zona.

Clanak 59.

(1) Korisnici prostora unutar obuhvata UPU-a
obvezni su se prikljuiti na sustav odvodnje otpadnih
voda.

(2) Sanitarne otpadne vode moraju se izravno, bez
prethodnog proéiséavenija, upuitati sustavom inteme
odvodnje otpadnih vada u sustav javne odvodnje ot-
padnih voda s konaénim protidavanjem na sredidnjem
komunainom uredaju.

(3) U sfuéaju nastanka otpadne vode koje po svom
sastavu i kakvoéi ne zadovoljavaju posebne propise
otpadne vade moraju se prije prikljuenja na izgra-
deni sustav odvodnje i proéigéavanja progigcavati do
atupnja koji je propisan vaZecim propisima. |spustanje
istih u sustav javne odvodnje otpadnih voda potrebno
je predvidjeti putem kontrolnog mjemog okna, kao i
otpadnih voda koje nisu tehnoloske, a koje u sustav
javne odvodnje u koliéini vecoj od 30 m* dnevno is-
pustaju osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost.

(4) 1znimno, nadleZna komunaina organizacija moZe
propisati i druge uvjete proéid¢avanja ifili retencionira-
nja, u skladu s prihvatnim moguénostima izgradenog
austava odvodnje i proi$tavanja otpadnih voda.

(5) Za dvoridne, parkiraliine i prometne povriine
¢ malim prometom (prosjeéni dnevni promet do 300
matornih vozila na dan) dopugta se povraingko poni-
ranje, poniranje pomotu jaraka ili poniranje pomoéu
sustava jaraka i rigola. Poniranje oborinskih voda
treba provoditi kroz obradteno tlo (ATV-A 138). Kod
prometnica s prosjeénim dnevnim prometom od 3000
do 5000 motornih vozila na dan oborinske vode prije
poniranja trebaju biti padvrgnute tretmanu na sepa-
ratoru uljafbenzina.

Clanak 60.

(1) Oborinska kanalizacijska mreza ima se izvesti
kao razdjelni sustav kanalizacije na natin da se sve
oboringke vode zone aodvojeno prikupljaju i vode do
recipijenta.

(2) Potrebno je predvidjeti predtretman potenci-
jalno onedigcenih oboringkih voda, prije upustanja u

recipijent. Takoder je potrebno predvidjeti kontrolno
mjerno okno prije upudtanja u recipijent.

(3) Uvjetno Ciste oborinske vode (s krovnih povriina
i dr.) mogu se ispustati po povrdini terena u okviru gra-
devne Cestice, na nacin da ne ugroze interese drugih
pravnih ifili fizickih osoba. U aluaju da ne posatoje
uvjeti za ispugtanje po povriini terena, potrebno je
predvidjeti izravno upuitanje sustavom interne od-
vodnje oborinskih voda u prijemnik, dok se drenazne
vode trebaju upustiti putem slivnika s pjeskolovom u
sustav intermme odvodnje oboringkih voda.

(4) Oborinske vode s asfaltiranih i betoniranih
povriina koje nisu potencijalno oneéiéene patrebno
je upustiti u sustav inteme odvodnje oborinskih voda
putem slivnika s pjeskolovom, dok je potencijaino
oneciséene oborinske vode (s parkiralidnih povriina za
kamione, manipulativne povréine i dr.) prije upuétanja
u sustav potrebno prodistiti u odgovarajuéim objektima
za obradu.

(5) Oborinske vode se prikupljaju 3amo na onim
dionicama javnih prometnica, gdje ¢e izgradnjom rub-
njaka biti onemoguieno bo&no otjecanje/razlijevanje
oborinskih voda po zelenim povriinama. Ove oborinske
vode preventivno je potrebno podvrgnuti mehaniékoj
obradi na sseparatorua.

(6) Oborinske vode s internih prometnica i parki-
ralidta, pjedaékih staza, kao i krovne vode {neoneéi-
itene vode) potrebno je decentralizirano ponirati, uz
primjenu odgovarajucih filtarskih slojeva ili prolazom
kroz obrasteno tlo.

Uredenje voda i zadtita vodnih gradevina

Clanak 61.

(1) U granicama cbuhvata UPU-a nema vodotoka
i kanala niti vodnogospodarskih objekata kaji sluZe
zastiti od &tetnog djelovanja voda.

5. UVJETI UREDENJA JAVNIH ZELENMIH
POVRSINA

Clanak 62.

(1) Javne zelene povriine su hortikuiturmo uredene
parkovne povrdine. Na podru¢ju obuhvata planiran je
perivoj industrije (oznaka 21).

(2) Perivoj industrije je javni prostor oblikovan plan-
ski razporedenom vegetacijom i sadrZajima temeljno
ekoloskih obiljeZja, namijenjen Setnji i odmoru gradana,
ali i memoriji prostora nekadasnje sZeljezare Sisake.
Gradnja gradevina, 3adrZaja i opreme parka uvjetovana
je reatizacijom planirane parkovne povriine u cjelini,
a odredena je Odredbama za provodenje ovog Plana.

(3) Povréina poploganag dijela javnog parka moze
biti do najvide 30%, ukljuéivo i staze i cdmorista.

(4) Unutar perivoja industrije omoguéuje se postava
umjetnitkih instalacija i informativnih panoa vezanih
na povijest prostora nekadasnje Zetlezare i danainju
transformaciju.

(5) Unuter perivoja industrije omogucuje se izgradnja
Paviljona industrije kao informativnog i muzejsko-gale-
rijskog centra posvet enog memoriji prostora. Paviljon
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moze imati tlocrtnu pavrinu maksimalno 500 m?3,
maksimalne katnosti P {prizemlje) 8 moguéom izved-
bom poedruma. PoZeljno je suvremeno oblikovanje i
odabir materijala koji ce £initi poveznicu s metalurdkom
industrijom.

OSTALE ZELENE POVRSINE (Z)

Clanak 63.

{1) Ostale zelene pavrdine (Z) i gradska duma (S)
su ostali pejzazni nasadi na rubovima obuhvata koji
su vaZni zbog ravnoteZe ekosustava i sudjeluju u
stvaranju slike grada.

{2) Unutar avih povriina zabranjuje se gradnja novih
gradevina izuzev onih Eija se gradnja dozvoljava po
posebnim propisima te u funkeiji éuvanja i odrZavanja
proatora. Dopugteno je uredenje pjedackih staza i set-
nica, biciklistickih staza, manjih odmoriata te djecjih
igraliéta kao i izgradnja gradevina i linijskih vodova
infraatrukiure.

{3) U predijetima Ostale zelene povrdine {Z) moguce
je zadrZavanje legalno izgradenih gradevina i onih
koje su prema posebnim propisima s njima izjedna-
¢ene te njihova uparaba i minimalna rekonstrukcija uz
zadr Zavanje postojeéih gabarita odnosno eventuaina
prodirenja tlocrine povrdine za maksimaino 5% bez
moguénosti povedanja postojece katnosti.

Uliéni drvoredi

Clanak 64.

(1) U koridoru prometnica, tamo gdje je to moguce,
predvidena je sadnja uliinog drvoreda. Drvored kao
primamu funkciju ima atvaranje ulednalene sike ulice.

(2)V ulicnim drvoredima preporuéuje se saditi
atabla lipe (Tilia) i javora (Acer), zbog njihove pravilne
kro3nje, ljepog izgleda, lakog odrZavanju, dubokuy
komjenja te relativno nizke alergenostl. Moguée je
saditi i druga stabla koja imaju sli¢an oblik kroénje i
druga svojstva

6. MJERE ZASTITE PRIRODNIH | KULTURNO-
POVIJESNIH CJELINA, GRADEVINA | AMBI-
JENTALNIH VRIJEDNOSTI

Clanak 65.

(1) Unutar obuhvata Plena nalazi se dio zasticenog
kulturnog dobra upisanog u Registar kulturnih dobara
RH - Park skuiptura nastalih u skiopu Kolonije likov-
nih umjetnika Zeljezara Sisak postavijenih u jsvnom
prostoru nasefje Caprag (oznaka dobra: Z-5733).

(2) Za sve zahvate na Eesticama na kojima se na-
laze zaiticéene skulpture (oznaéene na listu 3 - Uvjeti
koristenja, uredenja i zastite povrsing) potrebno je u
postupku ishodenja akta za gradenje ishoditi miljenje
nadleZznog Konzervatorakog odjela.

(3) Planom se preporucuje izvesti konzervatorsku
valorizaciju najstarijih gradevnih strukiura nekadadnje
Zeljezare Sisak (na k.€. 1841/5) te njihova eventualna
zastita.

(3) Nevezano na sustav zadtite preporutuje se po
provedbi konzervatorske valorizacije dijelove najstarijih
gradevinskih struktura nekadasnje Zetiezsre pretvo-
rili u muzejsko-galerijske prostore i druge kulturne
sadrZaje posvecene memoriji prostora. Ovi prostori,
zajedno s planiranim Perivojem industrije, trebaju ¢initi
javno dostupnu cjelinu koji bi posjetiteljima omogugéili
uvid u povijeat prostora gospodarske zone i njenu
transformaciju.

7. POSTUPAN.E § OTPADOM

Clanak 66.

(1) Na podruéju obuhvata UPU-a prikupljanje i
postupanje s otpadom vrii se u akiadu s cjelovitim
sustavom gospodarenja otpadom u Gradu Sisku.

(2) Unutar podruéja obuhvata UPU-a pretpostavija
se nastanak industrijgkog, komunalnog, ambalaZnog,
gradevnog i elektronitkog otpada koji treba ukljugiti u
sustav izdvojenog sakupljanja korisnog otpada.

(3) Na podrutju cbuhvala dozvoljene su gospodarske
djelatnosti gospodarenja otpadom te se otpad mozZe
obradivati, reciklirati, priviemeno skladistiti i drugim
odgovarajucim natinima oporabljati sukladno lokalnim
planovima gospodarenja otpadom 1 propisima.

(4) Na podruéju obuhvala UPU-a nije dopusteno
gospodarenje otpadom koji ima radioaktivna ili infek-
livna avojstva

{5) Na povriinama odredenima za gospodarsku
namienu moquée je organizirati recikiazna dvorista.
Reciklazno dvoridte moZe se graditi na gradevnoj eatici
koja se nalazi na uredenom gradevinakom zemljistu.
Planom nije definirana to€na lokacija reciklaznog
dvoriéta, ve¢ ¢e se ista utvrditi prema potrebama.

Clanak 67.

(1) Komunalni otpad potrebno je prikupljali u tipi-
zirane posude za otpad. lipizirane posude za olpad,
kontejneri i druga oprema u kojoj se otpad sakuplja
moraju biti tako opremijeni da se sprijeéi rasipanje ili
prolijevanje otpada i irenje pragine, buke i mirisa

{2) Korisni dio komunalnog otpada treba sakupljati
u posebne tipizirane posude za otpad.

(3) Posudefkontejnere za sakupljanje komunalnog
otpada, kao i za prikupljanje korianog otpada, treba
smijestiti pojedinaéno ili skupno ovisno o projektu i
posebnim uvjetima komunalnog poduzeca.

(4) Za postavijanje tipiziranih posuda za otpad
na javne povriine potrebno je csigurati odgovarajuci
prostor kojim se ne¢e ometati kolni i pje3atki promet.
Ukoliko se zajedno poslavlja vide od Iri tipizirane po-
sude za otpad one trebaju biti ogradene tamponom
visokog zelenila, Zivicom, ogradom ili sl.

Clanak 68.

(1) Postupanje s induatrijskim, embaiaznim, gra-
devnim, elektrickim i elektronikim otpadom, otpadnim
vozilima i otpadnim gumama te opasnim otpadom mora
se provodili u skladu 3 propisima.

(2) Proizvodat otpada duZan je otpad, ¢ija se vri-
jedna svojstva mogu iskoristiti, razvratati na mjestu
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nastanka, odvojeno sakupljati po vrastama, te osigurati
propisane procedure daljnjeq gospodarenja.

{3) Ako proizvodaf ne moze iskoristiti vrijedna
avojatva otpada, potrebno je s otpadom gospodariti
asukladno propisima.

(4) Zbrinjavanje otpada, koji nastaje u industriji,
energetici, istraZivackim ustanovama i drugim dje-
latnostima, zakonom je ustrojeno na razini Drzave
i rjegava se putem ovladtenih sakupljaéa sukladno
propisima.«

8. MJERE SPRJEéAVAP!JA NEPOVOLJNOG
UTJECAJA NA OKOLIS

Clanak 69.

(1) Mjere sanacije, oCuvanja i unapredenja okoliga
i njegovih ugroZenih dijelova provodit ¢e se u skladu
s vazelim zakonima, odlukama i propisima koji su
relevantni za ovu problematiku

(2) Unutar podruéja obuhvata UPU-a ne mogu se
graditi gradevine koje bi svojim postojanjem ili upo-
trebom, nepoaredno ili potencijalno, ugrozavale Zivot i
rad ljudi, odnosno vrijednosti iznad dozvoljenih granica
utvrdenih posebnim propisima zastite okolida.

(3) Unutar podruéja obuhvata UPU-a ne moZe se
uredivati ili koristiti zemljiste na nacin koji bi mogao
izazvali posljedice u amislu prethodnog stavka avoga
élanka.

Clanak 70.

(1) Dio okolida unutar obuhvata Plana anediscen
je neadekvatnim odlaganjem gradevinakog i drugog
otpada te je preduvjet realizacije plana ekolodka sa-
nacija danas onefigéenih podruéja.

(2} Podruéja za ekolodku sanaciju oznaéena au
na grafiékom prilogu 3. Uvjefi kori§tenja, uredenja i
za§tite prostora.

Clanak 71.

(1) Ovim UPU-om utvrdene su mjere koje se na
podruéju cbuhvata trebaju oatvariti 2a svrhom sanacije,
zadtite i unaprjedenje stanja okoliia:

- provedba mjera zadtite zraka,

- provedba mjera zaitite tla,

- provedba mjera zasdtite veda,

- provedba mjera zastite od buke,

- provedba mjera zaslite od poZara i eksplozije.

ZASTITA ZRAKA

Clanak 72.

(1) Zastita zraka provodi ge sukiadno posebnim
propisima uz obvezno provodenje mjera za spre¢ava-
nje i smanjivanje oneéigcenja zraka. Nije dozvoljeno
prekoracenje propisanih vrijednosti kakvoce zraka niti
ispudtanje u zrak oneéistujucih tvari u koliCinama i
koncentracijama koje su vige od vrijednosti propisanih
posebnim propisima.

(2) Negativni utjecaj na kakvocu zraka od gospo-
darskih aktivnosti mora se sprijeciti izborom i naéinom
rada gospodarskih namjena te oblikovanjem gospo-
darskih namjena. Odabirom tehnclogija i kontrolom
gospodarskih aktivnosti treba zadovoljiti propisane
standarde kakvoce zraka,

(3) Zahvatom u prostoru ne smije 3e izazvati
»znatajnox poveéanje opleretenja, gdje se razina
»znacajnog« odreduje temeljem procjene utjeceja na
okoli3d, a povecanjem opterecenja emisija iz novog
zvora ne smije doéi do prelaska kakvoée zraka u niu
kategariju u bilo kojoj tocki okaline izvora.

(4) Stacionami izvori (tehnolodki procesi, industrijski
pogoni, uredaji i objekti iz kojih se ispudtaju u zrak
onetiscujuce tvari) moraju biti proizvedeni, opremijeni,
rabljeni i odrzavani na nacin da ne ispustaju u zrak tvari
iznad granicnih vrijednosti emisije koje su odredene
posebnim propisima.

ZASTITATLA

Clanak 73.

(1) Racionalnim koriétenjem prostora namijenjenog
gradnji, uz ogranitavanja u koristenju neizgradenih
povriina i izgradenosti Eestica, a posebno zadtitnih
povréina, satuvat ¢e se dio tla neizgradenim, a time
i ukupna kvaliteta prostora.

(2) Tlo se oneéiduje neadekvatnom odvadnjom i
neprimjerenim odlaganjem otpada. Naroéitu pazZnju
lreba posvetiti rjedenju tih problema (modernizacija i
prosirivanje mreZe odvodnje otpadnih voda, u gospo-
darstvu izgradnjom sustava odvodnje i predtretmana
sukladno tehnoloskom procesu, kontrolirati cjeloviti
sustav zbrinjavanja otpada; fizicke i pravne oasobe
duZne su s otpadom postupati u skladu s pozitivnim
propisima).

ZASTITA VODA

Clanak 74.

(1) Zadtita voda provodi se sukladno posebnim
propisima.

{2) Otpadne vode moraju se ispustati u javni od-
vodni suatav s uredajem za proéiScavanje otpadnih
voda i na naéin propisan od nadleZnog komunalnog
poduzeéa.

(3) Otpadne vode gospodarskih pogona koje ne
adgovaraju propisima o sastavu i kvaliteti voda, prije
iapustanja u javni odvodni sustav moraju ae proéistiti
prediretmanom do propisanog stupnja.

{4) Odvodnja i pro€igt avanje oborinskih i otpadnih
voda s pianiranih prometnica i ulitne mreze mora
biti rije§ena izvedbenim projekiom sukladno vaZecim
pozitivnim propisima.

ZASTITA OD BUKE

Clanak 75.
(1) Na podrucju cbuhvata UPU-a mjere zastite od
buke potrebno je provoditi sukladno posebnim propi-
sima.
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(2) Mjere zastite od prekomjerne buke provode se
primjenom odgovarajucih posebnih propisa, osobito
u smislu lociranja gradevina i lociranjem objekata
i postrojenja koji mogu biti izvor prekomjeme buke
na odgovarajucoj udaljenosli od ostalih gradevina,
redovitim pracenjem stanja buke i donosenjem mjera
za smanjenje buke.

ZASTITA OD POZARA | EKSPLOZIJE

Clanak 76.

(1) Projektiranje s aspekta zastite od poZara stam-
benih, javnih, poalavnih, gospodarskih 1 infrastrukiue-
nih gradevina provodi 8e po vazecim zakonima i na
njima temeljenim propisima i prinvaéenim normama
iz podruéja zaétite od poZara, te pravilima struke.

(2) Radi omoguéavanja spasavanja oscba iz grade-
vina, kao i gadenja poZara na gradevinama i otvorenom
prostoru, potrebno je osigurati vatrogasne pristupe
prema posebnim propisima

(3) Gradevine i postrojenja u kojima ¢e se skladi-
atiti i koristiti zapaljive lekucine ili plinovi moraju ae
graditi na sigurnosnoj udaljenosti od ostalih gradevina
i komunainih uredaja, prema posebnim propisima.

{4) Sve sekundarne prometnice koje se planiraju
izgraditi ea slijepim zavrietkom, moraju ge projektirati
s okretidtem na njihovom kraju za vatrogasna i druga
interventna vozila.

Clanak 77.

{1) Prilikom gradnje ili rekonatrukcije vedoopskrbnih
mreZa mora se predvidjeti vanjska hidrantska mreZa s
osiguranim potrebnim profilom cjevovoda i pritiskom
vode sukladno posebnim propisima

(2) Za protupoZarnu zaititu potrebno je osigurati
uvjete opskrbe vadom i druge uvjete prema vazeéim
zaknnskim i drugim propisima

Clanak 78

{1) U svrhu sprefavanja sirenja vatrc i dima unutar
gradevina, spreiavanje sirenja pozara na susiedne
gradevine, omogucavanja sigurne evakuacije oscba iz
gradevina te zaslile spasavatelja, gradevine je potrebno
projektirati prema odredbama vazecih propisa ko)ima
ae regulira otpornost na pozar i drugim zahtjevima
koje gradevine moraju zadovoljiti u sluéaju poZara.

(2) Tehnicke uvjete i normative za siguran tran-
sport tekuéih i plinovitih ugljikovodika magistralnim
plinovadima te plinovodima za medunarodni transport,
kao i tehnit ke uvjete i normative za mjere zadtite ljudi
i imovine i zadtite plinovoda te postrojenja i uredaja
koji su njihovim sastavnim dijelom, projektirati pre-
my odiedbama vaZecéih propisa kojima se regulira
problemalika sigurnog transporta tekucih i plinovitih
ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima,
te naftovodima i plinovodima za medunarodni transport.

(3} Prostori i gradevine za skladidtenje, drZanje i
promet zapaljivih tekuéing i plinova moraju se projektirati
aukladno vaZeéim propisima, tehnié kim normativima i
normama, a iznimno, kao i u glu¢ajevima nedostatha
hrvatakih propisa, mogu se primijeniti strani propisi,

tehnicka praviia ili primijenjene znanstvene spoznaje,
uz prethodno odobrenje Ministarstva unutamjih posiova.

(4) Plinake kotlovnice projektirati i izvoditi sukiadno
odredbama vazecih propisa kojima se regulira projek-
tiranje i izgradnja plinakih kotlovnica.

(5) Prilikom odredivanja mjesta gdje e se pro-
izvoditi, skladiatiti ili koristiti eksplozivne tvari na
odgovarajuéi naéin, glede sigumosnih udaljenosti,
primijeniti cdredbe vaZedih propisa kojima se regulira
problematika eksplozivnih tvari.

{6) U slucaju odredivanja mjesta za poslovne pro-
slore za proizvodnju oruZja, promet oruzja i streljiva
te popravijanjc i prepravijanje oruZja, na odgovarajuci
nacin primijeniti odredbe vaZecih propisa kojima se
reguliraju mjere zaglite od poZara poslovnih prosto-
rija za proizvodnju oruzja, promet oruzja i streljiva te
popravljanje i prepravijanje oruZja.

(7} Ugostiteljske prostore projektirati i izvoditi prema
odredbama vaZecih propisa kojima se regulira zastita
od poZara ugostiteljskih objekata.

(B) Suatave za dojavu poZara projektirati i izvesti
prema vazeéim propisima kojima se regulira prajekti-
ranje i izvedba istih.

(9) Stabilne sustave za gasenje pozara projektirati
i izvesti prema vaZzedim propisima i uputama proizvo-
daéa.

{10) Skiadigta je potrebno projektirati i izvesti prema
odredbama vaZeiih propiea kojima se regulira zaslita
skladita od po3ara | ekeplozija.

(11) Prilikom projektiranja i izvedbe elektroenerget-
skih poastrojenja primijeniti odredbe vaZeéih propisa
kojima se regulira zadtita od pozara i eksplozija istih.

(12) Prilikom projektiranja i izvedbe zahvata u pro-
gtoru gdje se predvida koriftenje zapaljivih tekucina
i plinova te gdje postoje prostori ugroZeni ekapfoziv-
nom atmosferom primijeniti odredbe vaZeceg propisa
kojima se regulira problematika prostora ugroZenih
ekaplozivhom atmosferom.

(13) Za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju gra-
devina odredenih posebnim propisom iz podruija
zadtite od poZara potrebno je izraditi elaborat zastite
od poZara kao podlogu za projektiranje mjera zaslite
od pozZara u glavnom projekiu predmetnog zahvata u
prostoru

(14) Za zahvate u prostoru koji su odredeni poseb-
nim propisom o gradniji i propisima iz podruéja zastite
od poZara potrebno je od nadleZne policijske uprave
iahaditi potvrdu da su u glavnom projektu primijenjene
propisane mjere zagtite od poZara.

(15) Prilikom projektiranja pojedinog zahvata u
prostoru primijeniti propise vezane za zaslitu od pozara
koji su vaZeci u trenutku izrade projekine dokumen-
tacije.

MJERE ZASTITE OD PRIRODNIH | DRUGIH
NESRECA
Zastita od ratnib opasnosti

Clanak 79.
(1) Kriteriji za odredivanje naseljenih mjesta u
kojima se moraju graditi skionista i druge gradevine
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za zastitu stanovnistva, stupnjevi ugroZenosti te otpor-
nost sklonidta ovigne o zonama gdje se grade i nacin
odredivanja zona ugroZenosti utvrdeni su posebnim
propisima.

(2) Zakloni se ne smiju graditi u neposrednoj blizini
shladidta zapaljivih materija, u razini nizoj ad podruma
zgrade niti u plavnim podruéjima.

Clanak 80.

(1) Sklanjanje ljudi osigurava se i privremenim iz-
mjestanjem stanovnidtva, prilagodavanjem prirodnih,
podrumskih i drugih pogodnih gradevina za funkciju
sklanjanja ljudi u odredenim podruéjima, §to se utvr-
duje posebnim planovima skianjanja i priviemenog
izmjedtanja stanovnigtva, prilagodavanja i prenamjene
pogodnih prostora koji se izraduju u sluéaju neposredne
ratne opasnosti.

(2) Sklonigta osnovne i dopunske zastite projekti-
raju se kao dvonamjenske gradevine s prvenstveno
mimodopskom funkcijom sukiadnom osnovnoj namjeni
gradevine, g otpornoséu od 100 kPa za csnovnu i 50
kPa za dopunsku zastitu.

(3) Za sklanjanje se mogu koristiti i pogodne po-
stojece komunalne i druge gradevine prilagodene loj
avrsi.

(4} Pri projektiranju podzemnih gradevina (javnih,
komunalnih i 8t.) investitor je duZan predvidjeti mo-
gucnost njihove brze prilagodbe za sklanjanje ljudi,
tj. dio kapaciteta treba projektirati kao dvonamjenski
prostor za potrebe sklanjanja ljudi.

(5)Dvonamjenska skloniita trebaju se koristiti
u mirnodopske svrhe, a u sluéeju rainih opasnosti
trebaju biti u najkraéem vremenu (24 sata) sposobna
za potrebe sklanjanja. Sklonidta gradena iskijuéivo za
sklanjanje (jednonamjenska) mogu primiti odredene
mimodopske sadrzaje koji ne zahtijevaju neke posebne
standarde, s tim da se u slucaju potrebe mogu brzo
isprazniti.

(6) Sklonidta se trebaju projektirati i gnaditi u skladu
8 posebnim propisima i normama koji propisuju uvjete
izgradnje sklonidta za zadtitu stanovniitva od ratnih
djelovanja.

(7) Prilikom izgradnje sklonista potrebno je:

- gklonidta projektirati ispod gradevina kao najnize

etaZe

- osigurali potreban opseg zaitite (50 kPa)

- osigurati rezervne izlaze iz skioniéta.

Zastita od potresa

Clanak 81.

(1) Mjere zadtite od polresa svode se na primjenu
posebnih propisa za profivpotresno projektiranje gra-
devina.

(2} S obzirom na moguénost zakréenosti promet-
nica uslijed urudavanja gradevina i objekata potrebno
je osigurati puteve za evakuaciju ljudi i materijalnih
dobara.

Zastita od rusenja

Clanak 82.

(1) Ceste i ostale prometnice treba posebnim
mjerama zadtititi od rusenja gradevina i oatalog za-
precavanja radi $to brie i jednostavnije evakuacije
ljudi i dobara. Unutar cbuhvata Plana ovo je osigurano
propisivanjem maksimalne visine gradevina, njihove
minimalne medusobne udaljenosti kao i minimalnim
udaljenostima gradevina od requlacijske crte.

(2) Neizgradene povraine na pojedinim testicama
mogu sluziti kao zone za evakuaciju ljudi. Na ne-
izgradenoj povrdini »zastitnog zelenila« i sperivoja
industrijec u slufaju nesreée moguce je postavijanje
glavnog logistiékog centra u siuéaju nesreée gdje je
potrebno osigurati kritiénu infrastrukturu (pitka voda,
energetska infrastruktura, hitha medicingka pomoé i
8l.).

Zastita od poplava

Clanak 83.

(1) Zastitu od poplava treba provoditi u skladu sa
Zakonom o vodama te drZzavnim i Zupanijskim planom
obrane od poplava. Odvodne kanale treba redovito
odrzavati kako bi se ostvarila njihova funkcija odvodnje
oborinskih voda.

Sustav uzbunjivanja i obavjescivanja
stanovnistva

Clanak 84.

(1) Na podruéju obuhvata UPU-a potrebno je uspo-
staviti sustav uzbunjivanja i chavjeiéivanja slanovnistva
temeljem posebnih propisae. Na podruéju obuhvata
UPU-a moguca je postava sirena za uzbunjivanje
stanovnigtva.

(2) U svim gradevinama u kojima se oéekuje oku-
plianie veceg broja fjudi (trgovalki centri, veéa proizvodna
postrojenja) treba izvesti vlastiti sustav uzbunjivanja
sukladno posebnim propisima.

9. MJERE PROVEDBE PLANA

Clanak 85.

(1) Provedba Plana primjenjuje se neposrednim
provodenjem sukladno Odredbama za provodenje i
grafickim prilozima Plana.

(2) Za provedbu Plana, osim ovih Odredbi, sluZe
i odnasni tekstualni i graficki dijelovi Plana, Odredbe
Prostornog plana uredenja Grada Siska, odredbe
zakona iz podruéja prostornog uredenja i gradnje te
drugi zakonski propisi.

9.1. OBVEZA IZRADE DETALJNIH PLANOVA
UREDENJA

Clanak 86.

(1) Na podrucju obuhvata Plana ne propisuje se
obveza izrade detaljnih planova uredenja.
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9.2. OBVEZA IZRADE PROCJENE UTJECAJA
NA OKOLIS

Clanak 87.

(1) Procjenu utjecaja na okolis potrebno je izraditi
za gradevine i zahvate u prostoru koji su odredeni
posebnim propisima te odrednicama Prostornog pia-
na Sigatko-moslavatke Zupanije i Prostornog plana
uredenja Grada Siska.

(2) Za zahvate koji nisu navedeni stavkom 1. ovog
tlanka, a za koje postoje pretpostavke da mogu imati
nepovoljan uljecaj na okolis, nadleZni ured moze utvrditi
obvezu izrade procjene utjecaja na okolis.

9.3. PROGRAM OPREMANJA ZEMLJISTA
KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM

Clanak 88.

(1) Program opremanja zemijid3ta komunajnom
infrastrukturom u granicama cbuhvata UPU-a mora
utvrditi mre2u infrastrukturnih koridora, prethodne
uvjete za izradu idejnih rjedenja, faze izgradnje te
rokove realizacije, a treba ae utvrditi po nadleZnom
tijelu Grada Siska

(2) Smjernice za izradu Programa odredene su
Odredbama za provodenje ovog UPU-a i njegovim
odnosnim tekstualnim i grafiékim dijelovima.

C. ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 89

Etaborat »Urbanisticki plan wredenja Gospodarske
zone ‘Sisak-jug’« izraden je u dest (6) tiskanih izvor-
nika plana (tekstualni i graficki dio) koji su potpisani
od predsjednika Gradskog vijeca i ovjereni pecatom
Giadshog vijeca Qrada Siska, te u 3ast (G) primjcraka
u digitalnom zapisu na CD ROM-u.

Clanak 90.

(1) Tigkani izvomici elaborata sUrbanisticki plan
uredenja Gospodarske zone "Sizak-jug”"« 3 CD ROM-
om €uvaju se u arhivi Upravnog odjela za prostorno
uredenje i zaslitu okolisa Grada Siska (2 izvomika),
a jedan u arhivi Gradskog vijeca (1 izvornik).

(2) Po jedan (1) komplet izvornika plana zajedno
s ovom Odlukom dostavija se:

1. Ministarstvu prostornog uredenja i graditeljatva
Republike Hrvatske

2. Javnoj ustanovi 2upanijski zavod za prostorno
uredenje Sisatko-moslavatke Zupanije

3. Upravnom odjelu za prostorno uredenje i zastilu
okoliga Grada Siska, Odsjek za graditeljstva

(3) Uvid u Plan moze =€ izvriiti u Upravnom odjelu
za prostorno uredenje i zadtitu okolida Grada Siska

Clanak 91,

(1) Graficki dijelovi plana nece se objaviti u »Sluz-
benom glasniku Sisaéko-moslavake Zupanijec.

Clanak 92.
Detaljnu provedbu Plana i njegove izmjene i dopune
pratit ée Upravni odjel za prostorno uredenje i zadtitu
okolida Grada Sigka.

Clanak 93.
Ova Odiuka stupa na snagu osmog dana od dana
abjave u »Sluzbenom glasniku Sisacko-moslavacke
7upanije«

SISACKO-MOSLAVACKA ZUPANIJA
GRAD SISAK
GRADSKO VIECE

KLASA: 350-01/14-02/105
URBROJ: 2176/05-02-15-118
Siaak, 30. listopada 2015.

Predsjednik
tvan Dumbit, v. 1.

55,

Na temelju Elanka 56. stavka 1. Zakona o prijevozu
u cestovnom prometu (»Narodne novines, broj 82/13)
i €lanka 15. Statuta Grada Siska (»SluZbeni glasnik
Sisafko-moslavacke Zupanijex, broj 12/09, 16710,
9/11, 18112, 413, 6/13 - profidéeni tekat, 14/14 i
9/15), Gradsko vijece Grada Siska je na 16. sjednici,
odrZanoj 30. listopada 2015. godine, donijelo

ODLUKU

o autatakyi prijevosu
I. OPCE ODREDBE

Slanak 1.
Ovom ae Odiukom ureduju uvjeti, organizacija
i na¢in obavljanja autotaksi prijevoza na podrutju
Grada Siska.

Clanak 2.
(1) Autotaksi prijevoz se obavlja sukladno zakonu
kujim 3¢ uieduje prijevoz u cestovnom prometu (u
daljnjem tekstu: Zakon} i ovam Odiukom.

Clanak 3.

(1) U smisiu ove Odluke, pojedini pojmavi imaju

sliedete znacenje:

1. sautotaksi prijevoz« je djelatnost prijevoza
putnika koja se obavlja osobnim automobilom
ako se putnik ili skupina putnika uzimaju na
jednom mjestu, a prijevoz cbavlja na temelju
jedne narudZbe i uz jedno placanje za obavljeni
prijevoz,

7 sauintaksi prijevornik « je pravna ili fizicka oso-
ba koja ima dozvolu za obavljanje djelatnosti
autotaksi prilevoza,
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8. Sufinanciranje programa 1. Udruge u zdravstvu .............._.... 90.000,00 kn
za djecu s tedkotame 2. Potpora zdravstvenim
u razvoju i naknada roditelju UStaNOVEMA .......c.ooveeeiieen, 10.000,00 kn
njegovateiju ili njegovatelju...... 500.000,00 kn
9. Pragrami Odjela za miade UKUPAO: cevseerivneseraresseremssonas 100.000,00 kn
Gradskog drudtva Crvenog
KriZa Si8ak .........o.ocovreeirnnn, 252.700,00 kn N
10. Skionidéte za Zene i djecu o CI°Mk_5' .
3rtve obiteljskog nasilja ............. 84.000,00 kn Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport, brani-
11. Uskrsnice za umirovlienike telje i civilno drudtvo obavijat ée raspodijelu sredatava,
T rznosbene ! 3.177.100.00 k pratiti namjensko koridtenje i podnositi izviedce o
nezap T i n astvarivanju Programa gradonacelnici Grada Siska.
12. Program »Dnevni boravak
3429 e 90.333,00 kn -
, . Clanak 6.
13. Pomoc u ku€i ..........................600.000,00 kn ) N . "
14. Jednokraina pomoé QOvaj Program objavit e se u »Sluzbenom glasniku
i osmrtna potnora 200.000 00 k Sisatko-moglavake Zupanije«, a stupa na snagu 1.
e 8 potpora ... SSHALED W sijeénja 2021. godine.
15. Skolskidzeparac..................... 884.600,00 kn

16. Socijaina samoposiuga...

17. SluZba za socijalne
djelatnosti Gradskog druitva
Crvenog kriza Sisak ..

18. Ostale aktivnosti
19. Udruge osoba

70.000,00 kn

~.152.000,00 kn
50.000,00 kn

s invaliditetom ... ... .. 650.000,00 kn
20. Udruge socijalno-humanitarne

djelatnosti ... 60.000,00 kn
21. Ostale aktivhosti udruga............ 10.000,00 kn
22. Usluge pravodenija

gradskih programa ................... 50.000,00 kn

UKupno: ...c.oiceimmiomnieniaisn 10.426.900,00 kn

Clanak 3.
ZDRAVSTVO

Aktivnost: Udruge u zdravstvu

Programi i projekli u podrucju zasatite zdravija i
okaoliga te poboijganje kvalitete Zivijenja financiraju
se temeljem javnog natljecaja za dodjelu financijske
potpore projektima i programima udruga gradana iz
Proratuna Grada Siska v 2021. godini. Naglasak je
na promicanju aktivnih i zdravih stilova Zivijenja te
ukljuéivanju ito veceg broja gradana u edukativne i
preventivhe zdravstvene aktivnosti.

Aktivnost: Potpora zdravstvenim ustanovama
U Qdjelu za ginekologiju i porodniétvo Opée bolni-
ce Dr. Ivo Pedigi¢ Sisak provode se od 1997 godine
pretporodajne vjezbe i te€ajevi za trudnice.
Clanak 4.

FINANCIRANJE - REKAPITULACLIA

Za provedbu aktivnosti iz ¢lanka 3. potrebna su
financijaka sredstva u sljedecim iznosima, a osigura-
vaju se u Proragunu Grada Siska:

SISACKO-MOSLAVACKA ZUPANIJA
GRAD SISAK
GRADSKO VIJECE

KLASA: 555-01/20-01/1
URBROJ: 2176/05-02-20-2
Siaak, 19. studenoga 2020.

Predsjednica
tvana Cindrié, wv.r.

64.

Gradsho vijece Grada Siska, na temelju Elanka 109.
stavka 6. i £lanka 113. stavka 1. Zakona o prostornom
uredenju (»Narodne novine«, broj 195313, 653/17,
114/18, 3919 98/19), ¢lanks 15. Statuta Grada Siska
(»SluZbeni glasnik Sisaéko-moslavatke Zupanije,
broj 12709, 16/10, 9/11, 18/12, 4/13, 6/13 - profidéeni
tekst, 14/14, 9/15, 10/16, 6/18, 18/18 - profidéeni tekst
i 4720} i clanka 11. Odluke o izradi Izmjena i dopuna
Urbanistickog plana uredenja Gospodarake zone
Sisak-jug (»SluZzbeni glasnik Sisatko-moslavacke
Zupanijee, broj 16/20) je na 19. sjednici odrzanoj 19.
studenoga 2020. godine, donijelo

ODLUKA

o donosenju izmjena i dopuna Urbanistickog
plana uredenja Gospodarske zone Sisak-jug

Clanak 1.

Ovom Odlukom donose 2e Izmjene | dopune Urba-
nistickog plana uredenja Gospodarske zone Sisak-jug
(Odluka o donodenju Urbanistitkog plana uredenja
Gospodarske zone Sisak-ug objavijena je u » SluZbenom
glasniku Sisatko-moslavacke zupanije«, broj 27/15).

Izmjene i dopune Urbanistitkog plana uredenja
Gospodarske zone Sisak-jug izradila je tvitka APE
d.o.0. iz Zagreba.

Clanak 2.

Sastavni dio ove Odluke je elaborat »izmjene i
dopune Urbanistickog plana uredenja Goapodarske
zone Sisak-juge, koji se sastoji od sljedecih dijelova
i priloga:
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1. GRAFICKI DIO PLANA
2. Prometna i infrastrukturna mreZa
2.A. Promet
2. OBRAZLOZENJE PLANA
2.1. Polazigta (analiza)
2.2. Ciljevi prostornog uredenja
2.3. ObrazloZenje planskih rieéenja
3. PRILOZ}
3.1. Popis sektorskih dokumenata | propisa
koji su podtivani prilikom izrade plana
3.2. Provedba postupka ocjene o potrebi
procjene utjecaja plana na okolid
3.3. Zahljevi i migljenja
3.4. lzvjedée o javnoj raspravi
3.5. Evidencija postupka izrade i donogenja
plana.
Gore navedeni dijelovi i prilozi se nece objavijivati
u proiiéenom abiiku u » Sluzbenom glasniku Sigatko-
mualavaihe Zupanijes

Cilanak 3.

Ovim [zmjenama i dopunama mijenja se kartografaki
prikaz »2 A. Promela u dijelu sustava Zeljezniikog
prometa.

COdredbe ze provedbu Plana nisu predmet ovih
lzmjena i dopuna

Clanak 4.

Elaborat »lzmjene i dopune Urbanistitkog piana
uredenja Gospodarske zone Sisak-juge izraden je
u pet (5) tiskanih izvornika Plana koji su poipisani
od predsjednice Gradskog vijeca i ovjereni pecatom
Gradskog vijeéa Grada Siske, te u pet (5) primjeraka
digitalnog zapiza Plana na CD ROM-u.

Clanak 5.

Tiskani izvornici elaborata slzmjene i dopune
Urbanistitkog plana uredenja Gaspodarske zone Si-
sak-juge 38 CD ROM-om ¢uvaju ac u Upravnom odjelu
za prostorno uredenje i zastitu okolisa Grada Siska
(2 izvornika).

Jzvornici Plana zajedno & ovom Odlukom dostav-
ljaju se:

1. Ministarstvu prostornoga uredenja, graditelj-
stva i drzavne imovine Republike Hrvatske (i
primjerak)

2. Javnoj ustanovi Zupanijski zavod za prostorno
uredenje Sisatko-mozlavacike Zupanije (1 pri-
mjerak}

3. Upravnom odjelu za prostarno uredenje i zadtitu
okolida Grada Siska, Odsjek za graditeljstvo (1
primjerak).

Uvid u Plan mozZe se izviSili u Upravnom odjetu

za prostorno uredenje i zadtitu okoli¢a Grada Siska.

Clanak 6.
Graficki dio »lzmjena i dopuna Urbanistiékog plana
uredenja Gospodarske zone Sizak-jug« nece se objaviti
u »Sluzbenom glasniku Sisaéko-moslavacke Zupanijes.

Clanak 7.

Struéni izradivaé |zmjena i dopuna Urbanistickog
plana uredenja Gospodarske zone Siaak-jug ¢e u roku
od 30 dana od dana stupgnja na snagu ove Qdluke
pripremiti proéiséeni elaborat grafi¢kog dijela Urbani-
stitkog plana uredenja Gospodarske zone Sisak-jug
u elektroniékom i analognom obliku.

Odredbe za provedbu Plana ostaju iste i nece ze
objavljivati u »Sluzbenom glasniku Sisacko-mosla-
vatke Zupanijes.

Clanak 8.

Detaljnu provedbu Plana pratit ce Upravni odjel
za prostorno uredenje i zadtitu okolisa Grada Siska.

Clanak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dans od dana
objave u »SluZbenom giasniku Sisatko-mosiavatke
Fupanijea

S1SACKO-MOSLAVACKA ZUPANIJA
GRAD SISAK |
GRADSKO VIJECE

KLASA: 350-02/20-05/2
URBRO\J: 2176/05-D2-20-37
Sisak, 19. studenoga 2020.

Predsjednica
Ivana Cindri¢, v.r.

65.

Gradsko vijece Grada Siska, na temelju tlanka
12 atavka 3. Zakona o sustavu siratedkog planiranja
i upravijanja razvojem Repubilke Hrvatske (»Narodne
novines, broj 123/17) i ¢lanka 15. Statuta Grada Siska
{»Sluzbeni glasnik Sisatko-moslavactke Zupanijes,
broj 12/09, 16/10, 9/11, 1812, 4/13, 6/13 - prodidceni
teksat, 14/14, 9/15, 10/16, 6/18, 18/18 - protidceni tekst
i 4/20) je na 19. sjednici odrZanoj 19. studencga 2020.
godine, donijelo

ODLUKU

o produljenju trajanja Razvojne strategije Grada
Siska 2015. - 2020. godine

Clanak 1.

Ovom Odlukom produzuje se trajanje Razvojne
strategije Grada Sigka 2015. - 2020. godine {»SluZbeni
glasnik Sisatko-moslavacke Zupanijes, broj 16/15) na
razdoblje nd godinu dana, odnosno do 31. prosinca
2021. godine.

Clanak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u 2Sluzbenom glasniku Sisaéko-moslavacke
Zupanije«.



