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GRAD SISAK
GRADSKO VIJECE

Predmet: Materijal za sjednicu Gradskog vijec¢a,
- dostavlja se

Sukladno Clanku 36. Poslovnika Gradskog vije¢a Grada Siska (“Sluzbeni glasnik Sisagko-
moslavacke Zzupanije” broj 12/09, 20/09, 9/10, 4/13, 6/13 — procis¢eni tekst 11/13, 13/13, 20/17, 13/18,
18/18 — procisceni tekst, 4/20, 8/21 i ,Sluzbeni glasnik Grada Siska" broj 4/23) dostavlja se Gradskom
vije¢u Grada Siska na razmatranje i usvajanje:

1. Prijedlog Odluke o donosenju lll. Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Grada Siska;

2. Pravni temelj, potrebna financijska sredstva za provedbu odluke, obrazlozenje;
3. Tekst odredaba vaZeceg akta koji se mijenja i dopunjuje.

S postovanjem,
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Q%" ™% ?ésn,d’@ ACELNICA



-PRIJEDLOG-
Gradsko vije¢e Grada Siska na temelju ¢lanka 109. stavka 6. i ¢lanka 113. stavka 1. Zakona o
prostornom uredenju (,Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23), ¢lanka 15.
Statuta Grada Siska (,Sluzbeni glasnik Sisatko-moslavacke zupanije”, broj 12/09, 16/10, 9/11, 18/12,
4/13, 6/13-prociscéeni tekst, 14/14, 9/15, 10/16, 6/18, 18/18-procisceni tekst, 4/20, 8/21 i ,Sluzbeni
glasnik Grada Siska“ broj 4/23) i ¢lanku 11. Odiuke o izradi lll. 1zmjena i dopuna Prostornog plana
uredenja Grada Siska (,Sluzbeni glasnik Sisatko-moslavacke Zupanije" broj 19/19) donosi

ODLUKU

O DONOSENJU lIl. IZMJENA | DOPUNA
PROSTORNOG PLANA UREDENJA GRADA SISKA

A. OPCE ODREDBE

Clanak 1.
(1) Donose se Ill. Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Grada Siska (,Sluzbeni glasnik
Sisacko-moslavacke Zupanije " br. 11/02, 12/06, 03/13 i 06/13 — prodi§¢eni tekst,), u nastavku: PPUG
Siska ili Plan.

(2.) lll. Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Grada Siska izradila je tvrtka APE d.o.0. iz
Zagreba.

Clanak 2.
(1) lll. Izmjene i dopune PPUG Siska sadrzane su u elaboratu "lll. Izmjene i dopune Prostornog

plana uredenja Grada Siska", koji je, zbog izmjene kartografske projekcije, ujedno i protisceni elaborat
grafitkog dijela plana, a sastoji se od sljedeceq:

1.0. Opéi podaci o struénom izradivaéu plana i odgovornom voditelju izrade

|. ODREDBE ZA PROVEDBU

Il. GRAFICKI DIO

Mjerilo 1:25.000
1. KORISTENJE | NAMJENA POVRSINA
2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI

21.(21.a.i21.b.) INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - PROMET

22 (22a.i22b,) INFRASTRUKTURNI SUSTAVI — POSTA, ELEKTRONICKE
KOMUNIKACIJE | ELEKTROENERGETIKA

23.(23a.i2.3b.) INFRASTRUKTURNI SUSTAVI — PROIZVODNJA | CIJEVNI
TRANSPORT NAFTE | PLINA

24.(24a.i24b.) INFRASTRUKTURNI SUSTAVI -VODNOGOSPODARSKI SUSTAV;

OBRADA, SKLADISTENJE | ODLAGANJE OTPADA
3. UVJETI ZA KORISTENJE, UREDENJE | ZASTITU PROSTORA
31.(3.1.a.i3.1.b)) UVJETI KORISTENJA | ZASTITE PROSTORA — PODRUCJA
POSEBNIH UVJETA KORISTENJA
3.2.(3.2.a.13.2.b.) UVJETI KORISTENJA | ZASTITE PROSTORA — PODRUCJA
POSEBNIH OGRANICENJA U KORISTENJU
3.3.(3.3.a.i13.3.b.) UVJETI KORISTENJA | ZASTITE PROSTORA — EKOLOSKA MREZA
| PLANSKE MJERE ZASTITE
Mjerilo 1:5000
4. GRADEVINSKA PODRUCJA NASELJA
4.1. GRADPEVINSKO PODRUCJE NASELJA BLINJSKI KUT
42. GRADPEVINSKO PODRUCJE NASELJA BUDASEVO
4.3. GRADPEVINSKO PODRUCJE NASELJA BUKOVSKO
4.4. GRAPEVINSKO PODRUCJE NASELJA CRNAC
45. GRAPEVINSKO PODRUCJE NASELJA CIGOC
4.6. GRAPEVINSKO PODRUCJE NASELJA DONJE KOMAREVO
4.7. GRAPEVINSKO PODRUCJE NASELJA GORNJE KOMAREVO
4.8. GRADEVINSKO PODRUCJE NASELJA GREDA
49. GRAPEVINSKO PODRUCJE NASELJA GUSCE
4.10. GRAPEVINSKO PODRUCJE NASELJA HRASTELNICA
4.11. GRADPEVINSKO PODRUCJE NASELJA JAZVENIK
4.12. GRAPEVINSKO PODRUCJE NASELJA KLOBUCAK



4.13. GRADEVINSKO PODRUCJE NASELJA KRATECKO
4.14. GRABDEVINSKO PODRUCJE NASELJA LETOVANCI
4.15. GRADEVINSKO PODRUCJE NASELJA LONJA
4.16. GRADEVINSKO PODRUCJE NASELJA LUKAVEC POSAVSKI
4.17. GRADEVINSKO PODRUCJE NASELJA MADZARI
4.18. GRADEVINSKO PODRUCJE NASELJA MUZILOVCICA
4.19. GRADEVINSKO PODRUCJE NASELJA NOVO PRACNO
4.20. GRADEVINSKO PODRUCJE NASELJA NOVO SELO
4.21. GRADEVINSKO PODRUCJE NASELJA NOVO SELO PALANJECKO
4.22. GRADEVINSKO PODRUCJE NASELJA ODRA SISACKA
4.23. GRADEVINSKO PODRUCJE NASELJA PALANJEK
4.24. GRADEVINSKO PODRUCJE NASELJA PRELOSCICA
4.25. GRADEVINSKO PODRUCJE NASELJA SELA

4.26.a. GRADEVINSKO PODRUCJE NASELJA SISAK

4.26.b. GRADPEVINSKO PODRUCJE NASELJA SISAK
4.27. GRADPEVINSKO PODRUCJE NASELJA STARA DRENCINA
4.28. GRADEVINSKO PODRUCJE NASELJA STARO PRACNO
4.29. GRADEVINSKO PODRUCJE NASELJA STARO SELO
4.30. GRADEVINSKO PODRUCJE NASELJA STUPNO
4.31. GRADEVINSKO PODRUCJE NASELJA SUVOJ
4.32. GRADEVINSKO PODRUCJE NASELJA TOPOLOVAC
4.33. GRADEVINSKO PODRUCJE NASELJA VELIKO SVINJICKO
4.34. GRADEVINSKO PODRUCJE NASELJA VUROT
4.35. GRADEVINSKO PODRUCJE NASELJA ZABNO
4.36. GRADEVINSKO PODRUCJE LUKE CRNAC

Il. OBRAZLOZENJE PLANA

1. Polazista (analiza)

2. Ciljevi prostornog uredenja

3. Obrazlozenje planskih rjesenja

IV. PRILOZI

IV.1. Popis propisa, studija i stru¢nih podloga koji su postivani u izradi Plana

IV.2. Zahtjevi i misljenja

IV.3.a Stru¢ne podloge - SaZetak Strateske studije utjecaja na okoli$ Ill. ID Prostornog plana uredenja

Grada Siska

IV.3.b Stru¢ne podloge - 1zvod iz Studije o seizmicki induciranim efektima Petrinjske potresne serije

2020-2021 - preliminarna identifikacija rizika

IV.4. IzvjeSce o javnoj raspravi

IV.5. MiSijenja na konaéni prijedlog plana

IV.6. Evidencija postupka izrade i donosenja Plana

IV.7. SaZetak za javnost

(2.) Izmjene tekstualnog dijela plana (odredbe za provedbu) odnose se na cijeli obuhvat Plana.
Clanak 3.

(1.) U Odredbama za provedbu, u svim ¢&lancima, svakom je odlomku dodijeljena oznaka stavka

koju &ine: otvorena zagrada, redni broj i zatvorena zagrada.

(2) U svim &lancima koji nakon ovih izmjena i dopuna sadrze samo jedan stavak, oznaka stavka je
brisana.

(3.) U svim &lancima na svim mjestima oznaka: ,m2" zamjenjuje se oznakom: ,m?*.

B.ODREDBE ZA PROVEDBU

Clanak 4.
U temeljnim Odredbama PPUG Siska, ¢lanak 4, mijenja se i glasi:
,Clanak 4.
U smislu ovih Odredbi, izrazi i pojmovi koji se koriste imaju sljedec¢e znacenje:
1. Plan ili PPUG — Prostorni plan uredenja Grada Siska i njegove izmjene i dopune;
2. GUP — Generalni urbanisticki plan Siska i njegove izmjene i dopune

3. Grad — Grad Sisak;



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

PPSMZ — Prostorni plan Sisacko-moslavacke Zupanije;
Zupanija — Sisacko-moslavadka Zupanija;

posebni propis — vaZecéi zakonski ili podzakonski propis kojim se regulira podrucje pojedine
struke iz konteksta odredbi;

tijelo i/ili osoba odredena posebnim propisom — tijelo drzavne uprave i/ili pravna osoba s
Jjavnim ovlastima odredeni posebnim propisima, koji na temelju tih propisa sudjeluju svojim
aktima, te posebnim uvjetima i potvrdama u postupcima gradenja;

regulacijski pravac — crta (zajedniCka meda) koja dijeli gradevne destice od javnih
prometnih povr§ina;

gradevni pravac — odreduje poloZaj gradevina u odnosu na regulacijski pravac i predstavija
zamisljenu crtu na kojoj se obvezno smjesta najmanje 70% Sirine proCelja osnovne
gradevine; izvan (ispred) obveznog gradevnog pravca mogu se postavljati natpisi, rasvjelni
stupovi, nadstre$nice nad ulazom te prikljucni elementi infrastrukture;

previadavajucéi gradevni pravac — odreduje se u izgradenom dijelu gradevinskog podrucja
na nacin da se 100 m' ispred i iza mjesta gradnje definira previadavajuci gradevni pravac
na toj strani ulice;

gradivi dio gradevne Cestice - povr§ina gradevne Cestice na kojoj je moguc smjestaj
gradevina, a odredena je opc¢im i posebnim uvjetima za uredenje prostora u pogledu
najmanjih udaljenosti gradevina od granica, odnosno meda gradevne Cestice;

Sirina gradevne Cestice - udalfenost [zmedu granica gradevne &estice okomitih ili otprilike
okomitih na regulacijski pravac; mjeri se na gradevnom pravcu ili pravcu na kojem se
smjesta glavno procelje gradevine; kod gradevnih Cestica koje nemaju regulacijski pravac
$irina se u nacelu utvrduje u odnosu na mede okomite na medu na kojoj se ostvaruje
prometni pristup na ¢esticu, u specificnim situacijama kao $to su uglovne Cestice ili Eestice
nepravilnog oblika na koje se ne pristupa s javne prometne povrsine oblik Cestice treba
utvrditi ovisno o slucaju vodeci se opéim nadelom da na pravcu na kojem se smjesta glavno
procelje gradevine Cestica lreba imati propisanu minimalnu Sirinu.

dubina gradevne Cestice - udaljenost od regulacijskog pravca do najblizeg dijela
nasuprotnog ruba éestice; kod gradevnih Cestica koje nemaju regulacijski pravac dubina
se u nacelu mjeri od mede na kojoj se ostvaruje prometni pristup na Cesticu, u specifiénim
situacijama kao $to su uglovne Cestice ili estice nepravilnog oblika na koje se ne pristupa
s javne prometne povrSine oblik Cestice treba aproksimirati na najblizi oblik pravokutnika
koji se moZe upisati u stranice Cestice pri ¢emu je dubina dulja stranica takvog
pravokutnika.

prometna povr§ina - povrSina javne namjene, povrSina u vlasniStvu viasnika gradevne
Cestice ili povrSina na kojoj je osnovano pravo sluznosti prolaza u svrhu pristupa do
gradevne Cestice;

javna prometna povr$ina - povr$ina javne namjene s koje se ostvaruje pristup do gradevne
Cestice (javna cesta, nerazvrstana cesta, ulica, trg);

koridor ulice — povrsina izmedu regulacijskih pravaca ulice — tj. prostor definiran granicom
koja razgrani¢uje povrsinu postojeéeg ruba Cestice ulice ili planiranog prometnog koridora
od povrsina gradevnih Gestica unutar ostalih namjena;

slobodnostojeca gradevina — gradevina koja sa svih strana ima neizgradeni prostor (viastitu
gradevnu Cesticu ili javnu povr$inu) tj. koja se niti jednom svojom stranom ne prislanja na
granice susjednih gradevnih Cestica;

poluugradena gradevina — gradevina koja se jednom svojom stranom prislanja na granicu
susjedne gradevne Cestice ili gradevina koja se jednom svojom stranom prislanja na
granicu susjedne gradevne Cestice i na susjednu gradevinu (dvojna gradevina),

ugradena gradevina (gradevina u nizu) — gradevina koja se svojim dvjema stranama
prislanja na granice susjednih gradevnih Cestica i uz susjedne gradevine;



20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

osnovna gradevina je gradevina iste osnovne ili preteZite namjene unutar povrSine
odredene namjene (stambena gradevina, poslovna gradevina, stambeno-poslovna
gradevina, gradevina javne namjene i sl.);

stambena gradevina — gradevina stambene namjene (obiteljska, viSestambena) ili
gradevina za povremeno stanovanje (vikendica); moguca je realizacija poslovnih sadrZaja
(prostora) u dijelu stambene gradevine (stambeno-poslovna gradevina) ili u
zasebnoj(pomoc¢noj) gradevini na stambenoj ¢estici;

obiteljska stambena gradevina — gradevina stambene namjene s najvie tri uporabne
jedinice stambene namjene (stan, apartman); u sklopu obiteljske stambene gradevine ili u
zasebnoj gradevini na stambenoj Cestici moguca je realizacija poslovnih, pomoé¢nih i
gospodarskih sadrzaja;

stambeno-poslovna gradevina — stambena gradevina ili obiteliska stambena gradevina
koja u dijelu osnovne gradevine ima poslovne sadrZaje (prostore); primjenjuju se uvjeti za
izgradnju osnovnog tipa gradevine (obiteljska stambena, visestambena);

viSestambena gradevina — gradevina s Cetiri (4) i vise uporabnih jedinica stambene
namjene koja moZe sadrZavati i poslovne sadrzaje za tihe i iste gospodarske djelatnosti
bez Stetnog utjecaja na okolis;

nadzemne etaZe — prizemilje, kat i potkrovije te u iznimnim sluéajevima i suteren;

prizemlje (P) - dio (etaza) gradevine Cija se gornja kota konstrukcije poda nalazi
neposredno na povrsini ili do najvise 1,5 m iznad konac¢no uredenog i zaravnatog terena
mjereno na najnizoj koti uz proCelje gradevine; za odredivanje mjerodavne najniZe kote
vidjeti iznimke navedene pod pojmom visina gradevine; prostor prizemifja nalazi se iznad
podruma i/ili suterena a ispod kata, potkrovija, tavana ili stropne ploée ravnog krova.

podrum (Po) — dio (etaZa) gradevine koji je potpunc ukopan ili je ukopan vise od 50% svoga
volumena (razvijenog oplo§ja) u konacno uredeni zaravnati teren i &iji se prostor nalazi
ispod poda prizemlja ili suterena;

suteren (S) — dio (etaZza) gradevine Ciji se prostor nalazi ispod poda prizemija i ukopan je
do 50% svoga volumena (razvijenog oploSja) u konacno uredeni i zaravnati teren uz
proCelje gradevine; za odredivanje mjerodavne najnize kote vidjeti iznimke navedene pod
pojmom visina gradevine; ispod suterena moZe biti podrum, a iznad suterena u pravilu je
prizemlje - iznimno, kod gradnje na kosim terenima kada se jedno proéelje suterena u
potpunosti ili vise od 4/5 visine proéelja nalazi iznad terena iznad suterena moZze biti kat -
u navedenom slucaju suteren se smatra nadzemnom etaZzom;

kat (K) — dio (etaza) gradevine Ciji se prostor nalazi izmedu dva stropa iznad prizemija (ili
iznimno, iznad suterena);

potkrovije (Pk) — dio (etaZza) gradevine Ciji se prostor nalazi iznad zadnjega kata (ili
prizemlja) i neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova pri Gemu visina krovnog nadozida
smije biti najvise 1,20 m;

tavan (T) — prostor gradevine koji se nalazi iznad zadnjeg kata (ili prizemlja) neposredno
ispod krovne konstrukcije; tavan se koristi kao pomocéni prostor i ne smatra se etaZzom;
prozori ili krovni prozori trebaju biti dimenzionirani u skladu s namjenom prostora na nacin
da osiguraju osnovno osvjetljenje i prozracivanje;

visina gradevine — mjeri se od konac¢no zaravnatog i uredenog terena uz procelje gradevine
na njegovom najniZzem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno
vrha nadozida potkrovija; mjerodavnom najnizom kotom zaravnatog terena uz zgradu ne
smatraju se: kota dna okna prislonjenog uz zgradu (do 1,2 m duljine uz zgradu i $irine do
1,0 m), za prozracivanje i/ili osvjetlienje ukopanog dijela zgrade, zatim kota rampe
(odnosno podesta u nastavku) $irine do 4,5 m za ulazak vozila u ukopani dio zgrade koji
se koristi kao garaZzni prostor, te kota stubista (odnosno podesta u nastavku) $irine do 1,5
m, za pjeSacki pristup ukopanom dijelu zgrade,

ukupna visina gradevine — mjeri se od konacno zaravnatog i uredenog terena na njegovom
najnizem dijelu uz procelje gradevine do najvisSe toCke krova (sliemena krova); za
odredivanje mjerodavne najnize kote primjenjuju se iznimke navedene pod pojmom visina
gradevine;



34. postojeca gradevina - gradevina izgradena na temelju gradevinske dozvole ili drugog
odgovarajuceg akta i svaka druga gradevina koja je prema posebnim propisima s njom
izjednacena;

35. rekonstrukcija gradevine - izvedba gradevinskih i drugih radova na postojec¢oj gradevini
kojima se utieGe na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za tu gradevinu ili kojima se mijenja
uskladenost te gradevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgradena
(dogradivanje, nadogradivanje, uklanjanje vanjskog dijela gradevine, izvodenje radova radi
promjene namjene gradevine ili tehnolo$kog procesa i sl.), odnosno izvedba gradevinskih
i drugih radova na ru$evini postoje¢e gradevine

36. odrZavanje gradevine - izvedba gradevinskih i drugih radova na postojecoj gradevini radi
ocuvanja temeljnih zahtieva za gradevinu tijiekom njezina trajanja, kojima se ne mijenja
uskladenost gradevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgradena;

37. prirodni teren — neizgradena povrsina zemljiSta (gradevne Cestice), uredena kao zelena
povrsina bez podzemne ili nadzemne gradnje i natkrivanja, parkiranja, bazena, teniskih
igralista i sli¢no.“

Clanak 5.
Clanak 5. mijenja se i glasi:
,Clanak 5.
Ovim Planom su odredene sljedece osnovne namjene povrsina:
a) POVRSINE ZA RAZVOJ | UREDENJE NASELJA
e Gradevinsko podrudje naselja (izgradeni i neizgradeni dijelovi gradevinskog
podrucja naselja)

e Gradevinsko podrucje naselja unutar obuhvata GUP-a

b) POVRSINE ZA RAZVOJ | UREDENJE PROSTORA IZVAN NASELJA
e gospodarska namjena- proizvodna i poslovna (I)

e turisticka namjena — turisticki punkt (Tp)

e povrSine za istraZivanje i eksploataciju minerainih sirovina, ugljikovodika i
geotermalnih voda u energetske svrhe

- E1-energetske- ugljikovodici

- E2- geotermalna voda u energetske svrhe

- E3- eksploatacijsko polje Sljunka i pijeska
e gospodarska namjena i povr$ina infrastrukturnih sustava - Nova luka Sisak (14/IS)
= Komunalno-servisna namjena

- K3 Odlagaliste komunalnog otpada
e Sportsko-rekreacijska namjena

- R Rekreacija

- Rk kupaliste

c) OSTALE POVRSINE
e poljoprivredno tlo iskljuéivo osnovne namjene

- osobito vrijedno obradivo tlo (P1)
- vrijedno obradivo tlo (P2)
e  Suma iskljuivo osnovne namjene
- gospodarska $uma (S1)
- zaStitna $uma (S2)
- $uma posebne namjene (S3)

e ostalo poljoprivredno tlo, Sume i $umsko zemijite (PS)



(M
(2)

e vodene povrSine (V)
e povrSine infrastrukturnih sustava (IS)
e groblje (G)“

Clanak 6.
U ¢&lanku 6. stavku 1. broj: ,1.%, zamjenjuje se brojem: ,5".

U €lanku 6. stavku 2. tekst: ,gradevinskih podrugja proizvodno-poslovne namjene®, zamjenjuje
se tekstom: ,izdvojenih gradevinskih podruéja izvan naselja“, a broj: ,35" zamjenjuje se brojem:
,30".

Clanak 7.

Clanak 7. mijenja se i glasi:

(1)

(2)

(3)

(4.)

,Clanak 7.
Zahvati u prostoru i povrsine drZavnog znacaja i podru¢nog (2upanijskog) znacaja koji se prema
posebnim propisima koji ureduju gradnju ne smatraju gradenjem te gradevine drZavnog znaCaja
i gradevine podruc¢nog (Zupanijskog) znalaja odredeni su posebnim propisom.

Do dono$enja Drzavnog plana prostornog razvoja u nastavku se navode gradevine drZavnog
znacaja na podrucju Grada Siska utvrdene prema kriterijima posebnog propisa.

Do uskladenja prostornog plana Sisacko-moslavatke Zupanije sa zakonskim propisima u
nastavku se navode gradevine Zupanijskog znacaja na podrucju Grada Siska utvrdene prema
kriterijima posebnog propisa te prema vaZzec¢em Zupanijskom planu.

Gradevine drZzavnog znacaja su:

Prometne i komunikacijske gradevine i povrsine
Cestovne gradevine:

autocesta A11 Zagreb (Gvoriste JakuSevec, A3) — Velika Gorica — Sisak te nastavak za Dvor i
Bihac (tzv. "Turopoljsko - banovinski cestovni smjer")

brze ceste
- Sisak — Pokupsko — Karlovac (dolinom Kupe)
- Popovaca - Sisak - Glina - Slunj - Ogulin
drZavne ceste:
- DC 36 Karlovac (D1) — Pokupsko — Sisak — Popovad&a (23124)
- DC 37 Sisak (D36) — Petrinja — Glina (D6)
- DC 224 Moscenica (D37) — Blinjski Kut — Sunja — Panjani (D30)
- DC 232 Sisak (D36) — Cigo¢ — Kratecko — Puska — Jasenovac (D47)
- izmjeStanje DC 37 u Sisku, s novim mostom preko Kupe

- izmjeStanje DC 36 u zoni naselja Sela i Stupno s novim mostom preko Odre

Zeljezniéke gradevine:

Zeljeznicka pruga za medunarodni promet, s pripadaju¢om Zeljezni¢kom infrastrukturom
- M502-2 Velika Gorica— Sisak — Novska
- planirana Zeljezni¢ka pruga velike propusne moci-velikih brzina Sisak — Kutina

Zeljezni¢ki prometno-carinski terminal u Sisku

Gradevine unutarnje plovidbe:

luke i pristaniSta na vodnim putovima od drZavnog znacaja:

- medunarodna rijeCna luka Sisak (pristaniSte na Kupi za klasi¢ne i rasute terete, luka
za naftu i naftne derivate na Savi)

- planirana Nova luka Sisak u Crncu
medunarodni vodni putovi s pripadaju¢im objektima sigurnosti plovidbe:

- plovni put riekom Savom



- plovni put riigkom Kupom

Gradevine i povrsine elektroni¢kih komunikacija:
- medunarodni i meduZupanijski elektronicki komunikacijski vodovi s pripadajuc¢im gradevinama,

- koridori elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture radijskih i televizijskih operatora
elektroni¢kih komunikacija drzavnog znacaja,

- gradevine namijenjene zastiti i kontroli radiofrekvencijskog spektra Republike Hrvatske.

Energetske gradevine:
- elektrane instalirane snage 20 MW i veée s pripadajucim gradevinamas:

- TE-TO Sisak
- planirana izgradnja novog bloka u TE-TO Sisak
- dalekovodi naponskih razina 220 kV i 400 kV s transformatorskim i rasklopnim postrojenjima

- medunarodni i magistralni cjevovodi koji sluZze za transport nafte, plina ili naftnih derivata,
ukljucivo terminal, otpremnu i mjerno-regulacijsku (redukcijsku) stanicu tehnoloski povezanu s
tim cjevovodom

- medunarodni naftovod JANAF

- magistralni naftovodi

- magistralni produktovod Sisak - Zagreb

- magistralni plinovodi:
- Popovaca (Kozarac) - Sisak DN 500/50 bar
- MRS Sisak - TE Sisak DN 450/50 bar
- Bosiljevo — Sisak (planirani)

- Kozarac — Sisak (planirani)

mjerno redukcijska stanica MRS Sisak
- Skladista nafte ili njezinih tekucih derivata koja su samostalni objekti kapaciteta 50.000 tona i
vise
- JANAF terminal Sisak

Vodne gradevine:
- regulacijske i zastitne vodne gradevine na vodama I. reda

- gradevine na vodama Save i Kupe
- gradevine za osnovnu melioracijsku odvodnju, oteretni i lateralni kanali

- brane s akumulacijom ili retencijskim prostorom s pripadajuéim gradevinama koje
zadovoljavaju kriterije velikih brana,

- retencije, akumulacife, lateraini kanali i druge gradevine drZzavnog znacaja
- vodne gradevine za vodoopskrbu kapaciteta zahvata 500 I/s i viSe
- vodoopskrbni sustav Pelrinja -Sisak

Proizvodne gradevine:
- rafinerije nafte - Rafinerija nafte Sisak

Gradevine za gospodarenje ofpadom:
- Gradevine za obradu opasnog otpada u Sisku (Spalionica olpada i gradevina za privremeno
skladistenje otpada Herbos d.o.o., fluidna pe¢ u INA Rafineriji nafte Sisak, te rotacijska pe¢ u
INA Rafineriji nafte u Sisku), namijenjene za zbrinjavanje vlastitog proizvodnog otpada.

(5.) Zahvati u prostoru od vaznosti za Zupaniju:

Prometne i komunikacijske gradevine i povr$ine
Cestovne gradevine
- planirane ceste Zupanijskog znacaja:



- Hrvatska Kostajnica - Sunja - Gradusa (novi most na Savi) - Topolovac - Hrastelnica
- Hrastelnica - Mahovo - Lijeva Martinska Ves - Lijevi Dubrovéak (Topolje)
- Sisak - Desna Martinska Ves - Ru¢a — Vele§evac

- kamionski terminal Sisak

Zeljezni¢ke gradevine
— Zeljezni¢ka pruga za lokalni promet, s pripadajué¢om Zeljezni¢kom infrastrukturom:
- L2210 Sisak Caprag — Petrinja(trenutno nije u funkciji)

Gradevine zracnog prometa
~ helidromi
- Helidrom Sisak bolnica

Gradevine unutarnje plovidbe:
— luke i pristaniSta na unutarnjim vodnim putovima Zupanijskog znacaja,
- luka Sisak

Gradevine elektronickih komunikacija:
~ odasiljaci nepokretnih i pokretnih elektronickih komunikacijskih mreZa izvan gradevinskog
podrudja,
— Zupanijski elektronicki komunikacijski vodovi s pripadaju¢im gradevinama.
Energetske gradevine
- elektrane instalirane snage od 10 MW do 20 MW s pripadajucim gradevinama,

- dalekovodi od 35 kV do 220 kV, s trafostanicom i rasklopnim postrojenjem na tom
dalekovodu,

- skladista nafte ili njezinih tekucih derivata koja su samostaini objekti kapaciteta od
10.000 do 50.000 tona,

Vodne gradevine
- regulacijske i zastitne vodne gradevine na vodama, osim gradevina drZavnog znacaja

- brane s akumulacijom ili retencijskim prostorom s pripadajuc¢im gradevinama izvan
granica gradevinskog podrucja

- vodne gradevine za melioracijsku odvodnju povrsine do 10.000 ha,
- vodne gradevine za navodnjavanje i drugo zahvacéanje voda kapaciteta do 500 /s,

Posebne gradevine
- gradevine za gospodarenje otpadom:

- na podrucju juZzne industrijske zone u Sisku planira se obrada i odlagaliste neopasnog
proizvodnog otpada i lokacija za gospodarenje gradevinskim otpadom;

- kazeta za zbrinjavanje azbesta na odlagali§tu Gori¢ica.

(6.) Ostale gradevine od vaZnosti za Zupaniju (gospodarske gradevine, gradevine drustvenih
djelatnosti) grade se u gradevinskim podrucjima naselja i/ili izdvojenim gradevinskim podrucjima
izvan naselja prema uvjetima ovoga Plana.”

Clanak 8.

Clanak 8. mijenja se i glasi:

,Clanak 8.

(1.) Gradevinska podrucja naselja su podruéja unutar kojih je predvideno uredenje i razvoj naselja, a
sastoje se od izgradenih dijelova gradevinskog podruéja i neizgradenih dijelova gradevinskog
podruéja (podrucja za daljnji razvoj naselja). Gradevinska podrudja naselja prikazana su na
kartografskom prikazu 4. Gradevinska podrucja u mjerilu 1:5.000.

(2.) U sklopu neizgradenih dijelova gradevinskog podrudja posebno su oznaCeni neuredeni dijelovi
gradevinskog podrucja na kojima nije izgradena osnovna infrastruktura.

(3.) Za neizgradene i neuredene dijelove gradevinskog podrucja obavezno je donosenje urbanistickog
plana uredenja. Do donoSenja urbanistitkog plana uredenja u neizgradenim i neuredenim
dijelovima gradevinskog podruéja ne moZe se izdati akt za gradenje nove gradevine. Akt za
gradenje moZe se izdati za rekonstrukciju postoje¢e gradevine i za gradenje nove gradevine na



(4)

(5.)

(7.)

(8)

mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta prethodno uklonjene postojece gradevine unutar iste
gradevne Gestice, kojom se bitno ne mijenja namjena, izgled, veliina i utjecaj na okoli§ dotadasnje
gradevine.

Iznimno od prethodnog stavka, za dio neizgradenih i neuredenih dijelova gradevinskih podrucja
naselja ovim su planom propisani uvjeti provedbe zahvata u prostoru s detaljno$¢u propisanom za
urbanisti¢ki plan uredenja. Navedeni su predjeli posebno oznaleni na kartografskom prikazu 4.
Gradevinska podrudja te je na njima moguce izdavanje akata za gradenje prema uvjetima ovoga
Plana koji su navedeni u ¢lanku 47.a.

U gradevinskom podruéju naselja predvidena je izgradnja novih gradevina, tc obnova,
rekonstrukcija i dogradnja postojeéih gradevina namijenjenih za:

stanovanje i prate¢e pomocéne i gospodarske sadréaje;

poslovne, gospodarske i proizvodne djelatnosti komplementarne primarnoj stambenoj namjeni;
javne i pratece sadrZaje;

druStvene djelatnosti;

trgovacCke iusluzne sadrZaje;

turistiCke i ugostiteljske sadrZaje;

vjerske sadrZaje;

gradevine infrastrukture;

Sport i rekreaciju;

groblja.

Izgradnja iz prethodnog stavka ovog ¢lanka nije mogucéa na zemljistu na kojem su utvrdeni slijedecCi
faktori ogranicenja:

klizista;

tektonski rasjedi;
mocvare;
poplavno podrudje.

Unutar gradevinskih podrucja rezervirani su prostori iskljucive namjene i to za gospodarsku
namjenu — proizvodnu i poslovnu (l), infrastrukturnu namjenu (IS) te komunalno-servisnu namjenu

(K).

Planom je posebno oznaceno podrucje gradevinskog podrucja sredi$njeg naselja Sisak u obuhvatu
GUP-a. Ovim planom ne odreduje se podrobna namjena povr§ina i uvjeti provedbe zahvata u
prostoru unutar obuhvata GUP-a ve¢ su isti odredeni GUP-om."

Clanak 9.

Clanak 9. mijenja se i glasi:

(1)

,Clanak 9.

Unutar gradevinskih podruéja naselja moguce je uredenje gradevina i povrsSina koje sluZe za
nesmetano funkcioniranje naselja, a u svrhu uredenja i za$tite okoli$a. Takve povr$ine i gradevine
su kolni i pje§acki putovi, nogostupi, biciklisticke staze, sportsko-rekreacijske povr$ine i igraliSta
s manjim prate¢im sadrZajem (npr. svlacionica), urbani mobilijar (klupe, oglasne ploée, paviljoni,
nadstre$nice, autobusna stajalista) te drugi sliéni sadrZaji. Navedeni objekti i gradevine
arhitektonskim oblikovanjem, visinom i izborom materijala trebaju biti u skladu s prostorom na
kojem se grade.

Unutar gradevinskog podrucja naselja odnosno u njegovoj neposrednoj blizini ne mogu se graditi
gradevine koje bi svojim postojanjem ili uporabom, posredno ili neposredno, ugroZavale Zivot i
rad ljudi u naselju, odnosno vrijednosti postoje¢eg okolisa naselja.”

Clanak 10.

Clanak 10. mijenja se i glasi:

,Clanak 10.



(1.) Na jednoj gradevnoj Gestici u gradevinskom podrudju naselja mozZe se graditi jedna gradevina
osnovne namjene te uz nju gospodarske i/ili pomocne gradevine koje s njom &ine cjelinu.

(2.) Iznimno od prethodnog stavka, u slu¢ajevima kada se na Gestici nalaze dvije ili vi§e postojecih
gradevina osnovne namjene dozvoljava se njihova rekonstrukcija. Ako se takve gradevine
dograduju ili nadograduju potrebno je u pogledu izgradenosti gradevne Cestice, visine, udaljenosti
od meda i drugih uvjeta gradnje postivati odredbe ovoga Plana kojima su propisani uvjeti za
rekonstrukciju postoje¢ih gradevina.

(3.) Iznimno od stavka 1. ovoga ¢lanka, u podrucjima zasticenih i evidentiranih ruralnih povijesnih
cjelina dozvoljava se izgradnja nove kuce uz postojecu, ako to doprinosi oCuvanju vrijedne
tradicijske kuce, sukladno uvjetima iz ¢lanka 104. ovih Odredbi i postivanja ostalih uvjeta zastite
kulturne bastine i ambijentalne zaStite povijesnih cjelina navedenima u poglaviju 6.2. Kulturna
bastina ovih odredbi.”

Clanak 11.
Clanci 11.,12.i13., brisu se.



Clanak 12.

Clanak 14. mijenja se i glasi:

,Clanak 14.

Gospodarskim gradevinama za osobne potrebe smatraju se:

- gospodarske gradevine bez izvora zagadenja:
Supe, kolnice, sjenici, spremi$ta poljoprivrednih strojeva i proizvoda, su$are (pusnice),
péelinjaci i sl.
- gospodarske gradevine s potencijalnim izvorima zagadenja:
staje, svinjci, kokoSinjci, kunicnjaci i sl.“
Clanak 13.

Clanak 15. mijenja se i glasi:

(1)

(2)

(3)

(4)

,Clanak 15.
Gospodarske gradevine za osobne potrebe s potencijalnim izvorima zagadenja su gradevine za
potrebe uobiCajenog uzgoja i tova Zivotinja. Najveéi broj uvjetnih gria temeljem kojeg se moze
dozvoliti izgradnja takve gospodarske gradevine u gradevinskom podruéju naselja iznosi 10
uvjetnih grla. Uvjetnim grlom podrazumijeva se grio teZzine 500 kg (krava, steona junica) i
obiljezava koeficijentom 1. Sve vrste Zivotinja svode se na uvjetna grla primjenom slijedecih
koeficijenata:

vrsta Zivotinje koeficijent najveci broj Zivotinja
- krave, steone junice 1,000 10
- bikovi 1,500 7
- volovi 1,200 8
- junad 1-2 godine 0,700 14
- junad 6-12 mjeseci 0,500 20
- telad 0,250 40
- krmaéa + prasad 0,550 18
- tovne svinje (preko 6 mjeseci) 0,250 40
- mlade svinje (2-6 mjeseci) 0,130 77
- te$ki konji 1,200 8
- srednje teski konji 1,000 10
- laki konji 0,800 13
- Zdrebad 0,750 13
- ovce, ovnovi, koze i jarci 0,100 100
- janjad i jarad 0,050 200

- tovna perad

(prosjecne teZine 1,5 kg) 0,003 3.333
- tovna perad

(prosjeéne teZine vede od 1,5 kg) 0,006 1.667
- kokoS$i nesilice konzumnih jaja

(prosjecne tezine 2,0 kg) 0,004 2.500
- kokosi nesilice

(prosjeéne tezine veée od 2,0 kg) 0,008 1.250
- nojevi 0,250 40
- sitni glodavci 0,010 1.000

Za Zivotinfe koje nisu navedene u prethodnom stavku koeficijent se odreduje prema izdanom
struénom misSljenju Hrvatskog zavoda za poljoprivredno-savjetodavnu sluzbu. U slucaju da se
nacin preracunavanja regulira posebnim propisom, primjenjivat ¢e se posebni propis.

Iznimno od stavka 1., najveli broj krava ili steonih junica temeljem kojeg se moZe dozvoliti
izgradnja gospodarske gradevine za osobne potrebe s potencijalnim izvorima zagadenja iz
prethodnog stavka unutar gradevinskih podrucja naselja Greda, Jazvenik, Stara Drencina,
Palanjek, Klobutak, MadzZari, Letovanci, Staro Selo, Gornje i Donje Komarevo, Blinjski Kut,
Prelo&éica, Bukovsko, Lukavec Posavski, Veliko Svinjicko, Gusée, Cigoé, Kratecko, MuZilovéica,
Suvoj i Lonja, iznosi 50. U gradevinskim podrucjima svih naselja Grada Siska moZe se dozvoliti
izgradnja gospodarske gradevine za najviSe 21 mlije¢nu kravu ili konja (10 uvjetnih grla + 11
mliije&nih krava ili konja).

Iznimno od stavka 1., najveci broj uvjetnih grla temeljem kojeg se moZe dozvoliti izgradnja
gospodarske gradevine za osobne pofrebe u gradevinskom podrucju naselja koja se nalaze



(5.)

(6.)

(7.)

unutar Parka prirode Lonjsko polje (Cigod, Krate¢ko, Muzilovéica, Suvoj, Lonja) iznosi 50 uvjetnih
gria stoke.

U gradevinskom podrucju naselja Sisak za kojeg je propisana obveza izrade Generalnog

urbanisti¢kog plana, izgradnja gradevina iz prethodnog stavka moguca je u dijelovima naselja,
ako su li dijelovi naselja odredeni navedenim planom uZeg podrudja.

U naseljima koja se nalaze unutar Parka prirode Lonjsko polje maksimalni broj svinja ograni¢ava
se na 200 komada, a maksimalni broj peradi na 5.000 komada.

Za gradnju gradevina iz stavka 1. ovoga ¢lanka u naseljima koja se nalaze unutar podruéja Parka
prirode Lonjsko polje treba koristiti elemente tradicionalne arhitekture, odnosno gradevine trebaju
biti izgradene od drveta ili sa drvenom oplatom na svim proéeljima, odnosno zabatima.”

Clanak 14.

Clanak 16. mijenja se i glasi:

(1)

(2)

(3)

,Clanak 16.
U gradevinskim podruéjima naselja mogu se na Cestici stambenih i stambeno-poslovnih
gradevina graditi i pomoéne gradevine, koje s osnovnom gradevinom &ine cjelinu. Pomo¢nim
gradevinama smatraju se garaZe za osobna vozila, drvarnice, spremista, nadstre$nice, kotlovnice
za kruto i tekuce gorivo, podzemni i nadzemni spremnici goriva za grijanje, lietne kuhinje i sli¢ne
gradevine u funkciji gradevine osnovne namjene.

Pomocne gradevine, $to sluze redovnoj upotrebi osnovne gradevine, mogu se graditi samo na
gradevnoj estici osnovne namjene.

Izuzetak od prethodnog stavka su garaZe koje se mogu rjeSavati kao sklop na izdvojenoj éestici
u blizini stambenog susjedstva (u maksimalnom radijusu 150 m od gradevine za koju se rie§ava
parkirno mjesto). GaraZe gradene kao izdvojene gradevine grade se u nizu (ugradene), a
pojedinatna jedinica moZe biti najvece bruto povrSine 3,5 m x 6,5 m za jedno vozilo odnosno
najvise 6,6 m x 6,5 m za dva vozila. Kod ovakvog nacina izgradnje garaZza dozvoljena je
izgradenost gradevne Cestice do 100%."

Clanak 15.

Clanak 17. mijenja se i glasi:

,Clanak 17.

Da bi se na gradevnoj Cestici u gradevinskom podruéju naselja moglo graditi ona mora imati povr$inu i
oblik koji omogucava njeno funkcionalno i racionalno koristenje i izgradnju u skladu s odredbama ovog
Plana, mora imati pristup s prometne povrsine te omoguceno rje$enje odvodnje olpadnih voda prema
uvjetima ovoga Plana.”



Clanak 16.

Clanak 18. mijenja se i glasi:

,Clanak 18.
(1.) Minimalne veli¢ine gradevnih Cestica za obiteliske stambene gradevine odreduju se za:
nacin najmanja najmanja najmanja max. koef.
izgradnje Sirina Gestice dubina Gestice povrsina ¢estice izgradenosti (kig)
a) za izgradnju gradevine na slobodnostojeéi nadin:
- prizemne 12m 22m 264 m’ 03"
- katne 14m 25m 400 m’ 0,3*
b) za izgradnju gradevine na poluugradeni nacin:
- prizemne 10m 22m 220 m’ 04*
- katne 10m 22m 300 m”® 04"
¢) za izgradnju gradevina na ugradeni nacin:
- prizemne 6m 25m 175 m’ 0,5
- katne 6m 25m 150 m’ 0,5

* Za gradevne Cestice povrsine veée od 1.200 m? a manje od 2.000 m? maksimalni koeficijent
izgradenosti iznosi 0,25. Za gradevne Gestice povrine 2.000 m? i vise maksimaini koeficijent
izgradenosti iznosi 0,2. Na gradevnim ¢esticama povrsine vece od 800 m? nije dozvoljena izgradnja
gradevina u nizu.

(2)

(3)

(4)

(5.)

(6.

(7)

(8)

Dubina gradevne Cestice namijenjene izgradnji gospodarskih gradevina za osobne potrebe s
potencijalnim izvorima zagadenja iznosi najmanje 45 m.

Gradevinska (bruto) povrsina obiteljske stambene gradevine moZe iznositi najviSe 400 m?. U tu
povrSinu se uracunava i povrsina pomocnih gradevina ako se grade na istoj gradevnoj Cestici.
Gospodarske gradevine za osobne potrebe s potencijalnim izvorima zagadenja, ako se grade uz
stambenu gradevinu na podrudju seoskih naselja, ne uradunavaju se u navedeni ukupni GBP ali
moraju zadovoljiti odredbe o maksimalnim koeficijentima izgradenosti éestice.

Iznimno od stavka 1., u gradevnim podrucjima naselja unutar Parka prirode Lonjsko polje za
izgradnju stambenih i stambeno-poslovnih gradevina odreduje se:

- najmanja Sirina Cestice: 10 m

- najmanja dubina estice: 40 m

- najmanja povr§ina Cestice: 400 m?
- najveci koeficijent izgradenosti: 0,5

Iznimno od stavka 1. ovog &lanka kod zamjene postojece gradevine novom, odnosno u slucaju
interpolacije u ve¢ izgradenim dijelovima naselja, nova se gradevina moZe graditi i na postoje¢oj
gradevnoj estici manje veli¢ine od propisane ako se pri tome poS$tuje postoje¢a matrica naselja
(parcelacija), ali pod uvjetom da je veli¢ina te gradevine i njena lokacija u skladu sa svim
odrednicama koje se odnose na koeficijent izgradenosti, te minimalne udaljenosti od javne
prometne povrsine, susjedne mede i drugih gradevina.

U koeficijent izgradenosti ne obradunavaju se istaci balkona i krovista, niti elementi uredenja
okolisa, kao terase, prilazne stube i sl. do visine 0,60 m iznad razine uredenog ferena.

Minimalna povr$ina tlocrtne projekcije obiteljske kuée unutar gradevinskog podrucja naselja ne
moZe biti manja od 40 m?, s tim da se gradevine za povremeno stanovanje iskljucuju iz ovog
ogranicenja.

Omogucuje se rekonstrukcija postojecih obiteljskih stambenih gradevina koje su gradene na
Gesticama koje ne udovoljavaju uvjetima iz prethodnih stavaka ovoga Clanka. Ako se takva
gradevina dograduje i/ili nadograduje koeficijenti izgradenosti te propisane udaljenosti od meda
gradevne Cestice moraju biti u skladu s odredbama ovoga Plana, a ako nisu ne smiju se
pogor$avali u odnosu na postojecu gradevinu.”

Clanak 17.

U ¢lanku 19. tekst: ,Prostornim planom uZeg podruéja“ zamjenjuje se tekstom: ,Generalnim
urbanisti¢kim planom grada Siska“.



Clanak 18.

Clanak 20. mijenja se i glasi:

(1)
(2.)

(3)

,Clanak 20.
Ovim ¢lankom propisuju se uvjeli gradnje visestambenih gradevina.

Izgradnja viSestambenih gradevina dozvoljena je u sredi$njem naselju Sisku. Uvjeti gradnje
definiraju se GUP-om i mogu odstupati od ovih odredbi.

Izgradnja viSestambenih gradevina do pet samostalnih stambenih jedinica omogucuje se i u
naseljima prigradskog karaktera: Hrastelnica, Buda$evo, Novo Selo Palanjecko, Novo Pracno,
Odra Sisac¢ka, Stupno i Sela prema sljedec¢im uvjetima:

- najmanja veliCina gradevne Cestice na kojoj se moZe graditi viSestambena gradevina iznosi
800 m? za izgradnju slobodnostojece gradevine te 450 m? za izgradnju poluugradene
gradevine;

- ne dozvoljava se izgradnja viSestambenih gradevina kao gradevina u nizu;

- najmanja Sirina gradevne c¢estice mora biti 20 m za izgradnju slobodnostojece te 16 m za
izgradnju poluugradene gradevine;

- najveCi koeficijent izgradenosti gradevne Cestice za izgradnju viSestambenih gradevina
iznosi0,4 (40%) za izgradnju slobodnostoje¢e gradevine te 0,5 (50%) za izgradnju
poluugradene gradevine.”

Clanak 19.

Clanak 21. mijenja se i glasi:

(1)

(2.)

,Clanak 21.
Moguca je rekonstrukcija postojecih viSestambenih gradevina koje su gradene na Cesticama koje
ne udovoljavaju uvjetima iz prethodnog d¢lanka. Ako se takva gradevina dograduje ifili
nadograduje koeficijenti izgradenosti i iskori$tenosti gradevinske cestice te propisane udaljenosti
od meda gradevne Cestice moraju biti u skladu s ovim odredbama, a ako nisu ne smiju se
pogorSavati u odnosu na postojecu gradevinu.

Za postojece visSestambene zgrade kod kojih je kao gradevna Cestica definiran izgradeni prostor
ispod zgrade odnosno koje ne udovoljavaju uvjetima iz prethodnog ¢lanka kao ni uvjetima za
minimalne udaljenosti od ruba gradevne Eestice te uvjetima za koini pristup i rjeSenje potreba za
parkiranjem omogucuje se:

- zahvali odrZzavanja,

- zahvati rekonstrukcije kojima se ne mijenjaju vanjski gabariti gradevine niti se povecéava broj
stambenih jedinica,

- zahvati kojima se poboljSavaju energetska svojstva gradevine u kojem slucaju se omoguduje
i manje povecanje vanjskih gabarita zgrade,

- dogradnja krovne kucice potrebne za smjestaj strojarnice dizala u slucaju ugradnje dizala.”
Clanak 20.

Clanak 22. mijenja se i glasi:

(1)

(2)

(3)

,Clanak 22.
Udaljenost gradevine od regulacijskog pravca definira se u odnosu na kontekst postojec¢e
izgradnje i namjenu gradevine. U neizgradenim dijelovima gradevinskog podruéja u postojeéim
ulicama u kojima ne postoji formiran gradevni pravac te kod novih ulica udaljenost gradevnog
pravca gradevine od regulacijskog pravca iznosi 5 m.

U ulicama u izgradenom gradevinskom podruéju naselja s formiranim gradevnim pravcem zadrzat
Ce se postojeca previadavajuca udaljenost gradevina od regulacijskog pravca koja se utvrduje
tako da se 100 m lijevo i desno od mjesta gradnje definira previadavajuci gradevni pravac na toj
strani ulice.

Na cesticama do kojih se pristupa posredno (preko povrSine u viasnistvu viasnika gradevne
Cestice ili povrsine na kojoj je osnovano pravo sluZnosti prolaza) poloZaj gradevine treba utvrditi
ovisno o kontekstu i uvjetima terena, vodeéi se nacelom da bi od mede na kojoj se ostvaruje
prometni pristup gradevina trebala u pravilu biti udaljena najmanje 5 m.



(4.)

(5.

(6.)

(7.)

Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga &lanka, u sluCajevima kada su u uliénom nizu boéne mede
Sestice postavijene pod kutom u odnosu na regulacijski pravac na nacin da od okomice odstupaju
za vise od 10°, poloZaj gradevine u odnosu na regulacijski pravac mozZe se odrediti na nacin da
se ona tlocrtno samo jednom svojom to¢kom postavija na udaljenost 5 m od regulacijskog pravca
ili drugu previadavajucu udaljenost u predmetnom uliénom potezu odredenu analognim
postupkom opisanim u stavku 2. ovoga Clanka. Glavno procelje gradevine u ovom sluCaju ne
postavija se paralelno s regulacijskim pravcem.

Moguca je rekonstrukcija postoje¢ih gradevina koje su gradene na manjim udaljenostima od onih
navedenima u stavcima 1. — 4. ovoga ¢lanka. Ovime se ne smije pogorsati postojece stanje u
obliku dogradnje ili nadogradnje dodatne nadzemne etaZe u dijelu koji je bliZze regulacijskom
pravcu od propisanog osim u situaciama kada je to u skladu s uvjetima nadleZnog
konzervatorskog odjela.

Prilikom rekonstrukcija postojecih gradevina koje su izgradene na vecéim udaljenostima od onih
navedenima u stavcima 1. - 4. ovoga &lanka dozvoljeno je zadrZati postojece udaljenosti od
regulacijskog pravca. Pri ve¢im odstupanjima preporuka je rekonstrukcijom posti¢i zadovoljenje
uvjeta iz stavaka 1.-4. ovoga &lanka kako bi se postigla ujednacena slika ulice.

Dozvoljene su manje promjene gabarita postoje¢ih gradevina u odnosu na udaljenost od
regulacijskog pravca koje su posljedica pobolj§anja energetske uéinkovitosti gradevine.”

Clanak 21.

Clanak 23. mijenja se i glasi:

(1)

(2)

(3)

(4.)

(5.)
(6.

(7.

(8)

,Clanak 23.
Gradevine koje se grade kao slobodnostojece u nacelu moraju biti udaljene najmanje 3,0 m od
granica susjednih gradevnih Cestica.

Dopusta se i gradnja slobodnostojeéih gradevina na nacin da se mogu jednom svojom stranom
pribliziti dvorisnoj medi susjedne éestice i na manju udaljenost - ali ne manju od 1 m' - u sljedecim
sluéajevima:

. kada je takva izgradnja rezultat tradicijskog nacina gradnje na nacin da se u potezu ulice
postize ujednadeni ritam gradevina u odnosu na udaljenost od mede, te se nova gradnja
prilagodava postojeéem kontekstu;

- u dijelovima gradevinskog podrudja gdje prevladavaju uske Cestice pri éemu je potrebno
posti¢i propisane udaljenosti izmedu gradevina i ujednaceni ritam u potezu ulice.

Na procelju koje je primaknuto blize od 3 m' dvori§noj medi ne smiju biti otvori u proCelju. Jedna
boéna strana gradevine mora obavezno biti udaliena najmanje 3m' od boéne mede kako bi se
omogucio pristup u dubinu Cestice.

Otvorima u smislu prethodnog stavka ovog Glanka ne smatraju se fiksna ustakljenja neprozirnim
staklom maksimalne veli¢ine 60 x 60 cm, dijelovi zida od staklene opeke ili drugih materijala
sliénih karakteristika (koji propustaju svjetlo, ali onemogucuju pogled), ventilacijski otvori najSireg
promjera 20 cm, odnosno stranice 15 cm, a kroz koje se ventilacija odvija prirodnim putem i kroz
koji nije moguce ostvariti vizualni kontakt.

Udaljenost ostalih dijelova gradevine koje se smatraju dijelom gradevine: balkoni, lode, prostorije-
istaci, te otvorena stubista, od granice gradevne Cestice ne moZe biti manja od 1 m".

Ako je postojeca gradevina izgradena suprotno stavcima 1. - 5. ovoga Clanka dozvoljena je
rekonstrukcija na nacin da dogradeni ili nadogradeni dijelovi budu sukladni uvjetima ovih Odredbi.

Nadogradnja postojece gradevine u dijelu prema medi od koje je udaljena manje od udaljenosti
propisane stavcima 1. i 3. ovoga ¢lanka moguca je iznimno u naseljima u kojima je takav poloZaj
gradevine od ruba Gestice rezultat tradicijskog nacina gradnje i/ili planskih odredbi prethodnih
planova.

Dozvoljene su manje promjene gabarita postoje¢ih gradevina izgradenih suprotno odredbama iz
stavaka 1. i 2. ovoga ¢lanka u odnosu na udaljenost od mede koje su posljedica poboljSanja
energetske ucinkovitosti gradevine.”

Clanak 21.

Clanak 24. mijenja se i glasi:

,Clanak 24.



(1)

(2)

()

Izgradnja poluugradenih gradevina podrazumijeva da se jedna strana gradevine prislanja uz
bocnu dvoriSnu medu, a nasuprotna strana gradevine mora biti najmanje 3 m' udaljena od
nasuprotne boéne dvorisne mede.

Dio poluugradene gradevine koji se prislanja uz susjednu medu treba postaviti na gradevnom
praveu a duljina (bo¢nog) dodira dvojnih gradevina na zajedni¢koj medi je najmanje 6 m'". Tlocrtni
gabarit dvojne gradevine moZe se u straZnjem dijelu éestice odmaknuti od mede na kojoj se
gradevina prislanja na susjednu Cesticu pri ¢emu taj dio mora biti udaljen od boéne mede
najmanje 3 m.

Zidovi izmedu gradevina koje su smje$tene na dvije susjedne gradevne Cestice, ukljucujuéi i
pomocne gradevine koje su zidom prislonjene na granicu susjedne Cestice, moraju biti
vatrootporni, ukljucujuci i kontaktne zidove u predjelu krovista. Kod izgradnje poluugradenih
gradevina sljeme krova mora biti u smjeru okomitom na susjednu medu na kojoj se gradi."

Clanak 22.

Clanak 25. mijenja se i glasi:

(1)

(2)

(3)

(4)

,Clanak 25.
Gradevine koje se izgraduju u nizu dvjema svojim stranama se prislanjaju na granice susjednih
gradevnih Cestica i uz susjedne gradevine. Zid izmedu dviju gradevina mora se izvesti kao
protupoZarni.

Kod izgradnje ugradene gradevine (gradevina u nizu) dvije nasuprotne strane se prislanjaju uz
nasuprotne bocne dvoriSne mede na gradevnom pravcu. Duljina dodira dvojnih gradevina je
najmanje 6 m' mjereno na mjestu dodira. Tlocrtni gabarit gradevine u nizu moZe se u straznjem
dijelu ¢estice odmaknuti od mede na kojoj se gradevina prislanja na susjednu Cesticu pri éemu taj
dio mora biti udaljen od bo¢ne mede najmanje 3 m.

Gradevine koje se nalaze na poCetku ili kraju niza mogu imati otvore na bo¢nim proceljima ako je
procelje orijentirano prema javnoj povr$ini. Kod situacija gdje se zadnja gradevina u nizu gradi na
Cestici koja je Sira od gradevine i koja grani¢i s drugom gradevnom ¢esticom, gradevina mora biti
od susjedne gradevne Cestice udaljena najmanje 3 m i na toj su strani dozvoljeni otvori.

Zidovi izmedu gradevina koje su smjestene na dvije susjedne gradevne Cestice, ukljuéujuci i
pomocne gradevine koje su zidom prislonjene na granicu susjedne G&estice, moraju biti
vatrootporni, ukljucujuci i kontaktne zidove u predjelu krovista. Sljeme krova mora biti okomito na
susjednu medu na kojoj se gradi.”

Clanak 23.

Clanak 26. mijenja se i glasi:

(1)

(2)

(3)

(4)
(5.)

(6.

(7)

,Clanak 26.
Udaljenost gospodarskih gradevina za osobne potrebe s potencijalnim izvorima zagadenja mora
iznositi od regulacijske linje najmanje 20 m, a od boé¢nih meda najmanje 5,0 m. Gospodarske
gradevine izgradene od drveta ili u kojima se sprema sijeno i slama moraju biti udaljene najmanje
5,0 m od susjedne mede.

Iznimno, udaljenost gospodarskih gradevina za osobne potrebe s potencijainim izvorima
zagadenja i gnojiSta od susjedne mede moZe biti i manja, ali ne manje od 1,0 m, pod uvjetom da
se na toj dubini susjedne gradevne Cestice odreduju uvjeti ili ve¢ postoji gnojiste, odnosno
gradevina s potencijalnim izvorima zagadenja (pravilo reciprociteta) ili ako se radi o rekonstrukciji
postojee gospodarske gradevine ili izgradnji zamjenske.

Dno i stijenke gnojiSta do visine 1,0 m od razine terena moraju biti izvedeni od nepropusnog
materijala. Sva tekuéina iz staja, svinjaca i gnojista mora se odvesti u jame i silose za osoku i ne
smije se razlijevati po okolnom terenu.

Udaljenost pc&elinjaka od susjedne mede ne moZe biti manja od 5,0 m.

Udaljenost pusnice (gradevina u kojoj se odvija proces susSenja mesa) od susjedne mede mora
biti najmanje 3 m.

Udaljenost gnojista, gnojidnih i sabirnih jama mora iznositi najmanje 15 m od regulacijskog pravca
te najmanje 5,0 m od susjednih meda. Udaljenost od gradevina za opskrbu vodom (bunari,
cisterne i sl) mora biti najmanje 20 m.

Vodonepropusnu septic¢ku ili sabirnu jamu bez mogucih ispustanja u okolis treba locirati na nadin
da je minimalno udaljena 20,0 m od bunara ili drugog izvora vode za pice."



Clanak 24.

U €lanku 27. nakon rijeci: ,gradevine” dodaju rijeci: ,za osobne potrebe”.

Clanak 25.

Clanak 28. mijenja se i glasi:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6.)

(7.)

(8.)

,Clanak 28.
Uz stambenu gradevinu, na istoj gradevnoj ¢estici se mogu graditi pomocne gradevine, koje sa
stambenom gradevinom €ine stambenu i gospodarsku cjelinu i to:

- odvojeno od stambene gradevine na istoj gradevnoj ¢estici,
- prislonjene uz gradevinu osnovne namjene,
- na poluugradeni nacin, uz granicu susjedne gradevne Cestice;

Gradevine iz prethodnog stavka koje se grade na poluugradeni nacin moraju zid prema susjednoj
Gestici imati izveden od vatrootpornog materijala.

Pomocne gradevine treba u pravilu locirati u straznjem dijelu Cestice, iza stambene gradevine.
Iznimno, pomocna se gradevina moZe raditi na gradevnom pravcu koja je utvrdena za gradevinu
osnovne namjene ako je to uvjetovano konfiguracijom terena ili drugim lokalnim uvjetima.

Izgradnja garaZe ili nadstre$nice za vozila iznimno je dozvoljena i na regulacijskom pravcu ako je
to uvjetovano konfiguracijom terena.

U odnosu na susjedne Gestice pomocéne gradevine mogu se graditi na sljedece nacine:

- udaljene najmanje 3 m od susjednih Cestica,

- blize od 3 m, ali ne manje od 1 m, uz uvjet da se u zidu prema susjednoj ¢estici ne izvode
otvori te da se na drugoj strani gradevine ostavi nesmetan prolaz vozila na straznji dio gradevne
Cestice najmanje Sirine 3 m,

- uz susjednu/e Cesticu/e uz mogucnost da se i na susjednoj Eestici gradi pomocna gradevina
(nacelo reciprociteta).

Na pomocnoj gradevini ne mogu se prema susjednoj Cestici graditi otvori ako je udaljenost
gradevine od mede manja od 3 m.

Odvodnja oborinskih voda s krovova pomocnih gradevina uvijek mora biti rije§ena na pripadnoj
Cestici.
Ako je postoje¢a pomocna gradevina izgradena suprotno odredbama ovoga ¢lanka dozvoljena je

njena rekonstrukcija u postojecim gabaritima ili dogradnja na nacin da dogradeni dijelovi budu
sukladni uvjetima ovih Odredbi.”

Clanak 26.
Clanak 29., brige se.

Clanak 27.
Clanak 30. mijenja se i glasi:

,Clanak 30.

(1)
(2)

(3)

Udaljenost izmedu gradevina mora biti ve¢a od .4,0 m.

Manja udaljenost je dopustena iznimno ako se dokaZe, uzimajuéi u obzir poZarno opterecenje,
brzinu Sirenja poZara, poZarne karakteristike materijala gradevine, veli¢inu otvora na vanjskim
zidovima gradevine i dr., da se poZar neée prenijeti na susjedne gradevine ili mora biti odvojena
od susjednih gradevina poZarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta uz primjenu
oblikovno-tehnickih rieSenja kojima se onemoguéuje Sirenje poZara u skladu s posebnim
propisima.

Ako je postojeca gradevina izgradena suprotno odredbama stavka 1. ovoga ¢lanka dozvoljena
je izgradnja zamjenske gradevine u istim gabaritima te dogradnja i/ili nadogradnja na nacin da
dogradeni ili nadogradeni dijelovi budu sukladni uvjetima ovih odredbi.”

Clanak 28.

Clanak 31., brige se.

Clanak 29.

Clanak 32. mijenja se i glasi:

,Clanak 32.



Udaljenost gospodarskih gradevina za osobne potrebe s potencijalnim izvorom zagadenja od
stambenih i poslovnih gradevina ne moZe biti manja od 12,0 m, a ako se to ne moZe posti¢i dopusta
se najmanja udaljenost od 8,0 m, kod zamjene stare gospodarske gradevine novom.“

Clanak 30.
Clanak 33., brige se.

Clanak 31.
Clanak 34. mijenja se i glasi:

,Clanak 34.

(1)

(2)
(3)

(4)
(5)

(6.

Najveca etazna visina stambenih (stambeno-poslovnih) gradevina moZe biti tri nadzemne etaze
uz mogucénost izgradnje suterena i podrumskih etaZa

Odredba prethodnog stavka ne odnosi se na podrucje obuhvata GUP-a Siska.

Najveca etaZna visina dvori§nih gospodarskih i pomocénih gradevina uz stambene gradevine
moZe biti dvije nadzemne etaZe i lo; prizemlje i potkrovije uz mogucnost izgradnje podruma
(Po+Pr+Pk). Visina gospodarske ili pomoéne gradevine mora biti uskladena sa stambenom
gradevinom s kojom se nalazi na istoj gradevnoj ¢estici i ¢ini funkcionalnu cjelinu, tj. ne smije ju
nadvisiti.

Najveca dopustena visina gradevina s obzirom na najveéi broj etaZa moZe biti 13 m.

Na podrucju naselja unutar Parka prirode Lonjsko polje stambene ili stambeno-poslovne
gradevine mogu se graditi najviSe s dvije nadzemne etaZe, a najvec¢a visina gradevine moZe
iznositi 7,0 m.

Dozvoljena je rekonstrukcija postojeé¢ih gradevina veée katnosti ili visine uz uvjet da se
rekonstrukcijom dalje ne pogorSava zateCeno stanje u pogledu postojece katnosti ili visine
gradevine.”

Clanak 32.

Clanci 35., 36. i 37., bridu se.



Clanak 33.

Clanak 38. mijenja se i glasi:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6.)

(7.)

(8)

(9.)

,Clanak 38.

U naseljima u kojima je definirana cjelina oblikovnog izraza (naselja koja su zastiCena kao
povijesne urbane ili ruralne cjeline) svaki zahvat u prostoru mora polaziti od te éinjenice kreativno
se uklapajuéi i zaokruZujuéi postojece vrijednosti. Pri tome se mora poc¢i od Cinjenice da je
postojeéi oblikovni izraz neizbjeZno imao svoje povijesne stupnjeve razvoja bilo invencijom autora
i promjenom funkcionalne osnove, bilo tehni¢kim mogucnostima civilizacijskog razvojnog
procesa, pa se njegova suvremena realizacija ne bi smjela svesti na doslovnu kopiju povijesnih
oblika, nego na kreativhu eksplikaciju koju uvaZava postojeéi trenutak i potencijal autora, uz
suglasnost nadleZnih konzervatorskih sluzbi.

U urbanim i ruralnim podrucjima u kojima je prisutno mijeSanje bilo povijesnih, bilo regionalnih
izraza arhitektonski zahvati u prostoru moraju krenuti od ambijentalnih vrijednosti, nadopunjujuci
ih, ovisno o invenciji autora, primjenom bilo regionalnog, bilo opéega suvremenog arhitektonskog
jezika gradenja vodeci raGuna o prostorno-urbanom kontekstu. Suvremeni arhitektonski izraz ne
smije se svesti na kopiju inozemnih uzora nego bi morao biti kreativna interpretacija mogucénosti
vezana uz kontekst u kojemu nastaje.

U prirodnom okolisu - u kojem jo$ nisu izvedeni graditeljski zahvati — arhitektonski zahvat moZe,
ovisno o lokalitetu, krenuti od suvremene eksplikacije regionalnog ili od opceg suvremenog
arhitektonskog izraza, poStujuéi i nadopunjujuéi njegove ambijentalne vrijednosti.

Pri oblikovanju uliénih poteza sljeme objekta u pravilu treba pratiti pruZanje ulice, osim ako je
zatecena izqradnja u naselju, odnosno predmetnom dijelu naselja, tormirala potez ulice s
objektima zabatom orijentiranim prema ulici i poloZajem sljemena okomito na prilaznu
prometnicu.

U zasticenim ruralnim naseljima i dijelovima naselja s vrijednom autohtonom arhitekturom
oblikovanje gradevina treba biti u skladu s konzervatorskim uvjetima, a nacelno bi trebalo biti u
skladu sa sljede¢im smjernicama:

- stambena gradevina se u pravilu postavija zabatomn orijentirana prema ulici, udaljena od
ulice za prostor predvrta, cca 3,0 m

- gradevina moZe biti maksimalno jednokatne visine (P+1), dvostre$nog krovista (eventuaino
poluskodenog na zabatu) polozenog u smjeru duZe osi, nagiba 35-45% pokrivenog
crijepom

- tlocrtni obris ima biti pravokutnik, a dimenzija zabatnog proéelja $Sirine max. 8,0 m
- zavr$na obrada procelja moZe bili drvo odnosno Zbuka, kolorirana u zemljanim tonovima
- ograda prema ulici mozZe biti Zivica ili drvena

Gradevine koje se grade kao dvojne ili skupne moraju s gradevinom na koju su prislonjene &initi
arhitektonsku cjelinu, a visinski pomak radi razlike u niveleti terena moZe iznositi max. 1,50 m.

Krovista treba u pravilu planirati kao kosa (preporucljivo dvovodna, a samo iznimno visevodna),
tradicionalnog nagiba (35° — 48°). Pokrov bi trebao biti uobiCajen za podneblje i krajobrazna
obiljeZja (neglazirani biber crijep ili neglazirani utoreni crijep). Ako se koriste drugi (suvremeni)
materijali pokrova oni svojom strukturom i koloritom moraju biti uskladeni s okolnom izgradnjom.
Nisu dozvoljene svijetle i reflektiraju¢e boje pokrova.

Ravni krovovi i krovovi drukéijeg oblika od tradicionalnog (bacvasti i sl.) dozvoljeni su ako
proizlaze iz primijenjenog suvremenog arhitektonskog oblikovnog izri¢aja, ali nisu dozvoljeni u
dijelovima naselja koja su zasti¢ena kao povijesne urbane ili ruralne cjeline.

Na podrucju Parka prirode Lonjsko polje kroviSta se mogu izvesti kao dvostre$na, nagiba 35° —
48° a iznimno se moZe dozvoliti manji nagib za nadstresnice i objekte koji su izvorno imali takav
oblik kroviSta. Moguca je izvedba visestre$nog krovista sa skoSenjem krova na dvori$noj strani
kuée, uporaba zabatnog skoSenja kroviSta (lastavica, poculica). Kao pokrov krova moZe se
koristiti samo neglazirani biber crijep, a za gospodarske objekte moZe se koristiti slama, trstika,
drvena $indra i sliéni pokrovi u skladu s tradicijom.



(10.) Dozvoljeno je postavijanje suncanih kolektora na krovne plohe. U dijelovima naselja koja su
zasticena kao povijesne urbane ili ruralne cjeline potrebno je zatraziti posebne uvjete i prethodno
odobrenje nadleznog konzervatorskog odjela.”

Clanak 34.
U ¢lanku 39., stavku 1. rijeéi: ,Zupanijskih cesta” zamjenjuje se rije¢ima: ,cesta Zupanijskog znacaja"“;
a rijeci: ,lokalne i“ zamjenjuje se rijeima: ,cesta lokalnog znacaja".

Clanak 35.
U €lanku 40. stavku 1., druga re€enica, brise se.

Cianak 36.
U ¢lancima 41., 42. i 44, briSu se oznake stavaka.

Clanak 37.
Clanak 45. mijenja se i glasi:

,Clanak 45.

(1.) Gradevna Cestica mora imati osigurani pristup na prometnu povrsinu. Sirina pristupa moze biti
najmanje 3 m a najvi§e 6 m.

(2.) U sluCaju pristupa gradevne Cestice na javnu cestu u postupku utvrdivanja uvjeta uredenja
gradevne Cestice potrebno je ishoditi posebne uvjete priklju¢enja od nadleznog tijela.

(3.) U slucaju kada se gradevna Cestica nalazi uz spoj ulica razli¢itog znacaja, prilaz s te ¢estice na
Jjavnu prometnu povrSinu obavezno se ostvaruje preko ulice nizeg znacaja."

Clanak 38.
Clanak 46., brie se.
Clanak 39.
(1.) U é&lanku 47. stavku 2. rije¢: ,obvezatno" zamjenjuje se rije¢ju: ,obvezno".

(2.) U clanku 47. stavku 4. rijeéi: ,telekomunikacijsku mrezu”, zamjenjuje rije¢ima: ,mrezu
elektronickih komunikacija”.

Clanak 40.
Nakon ¢&lanka 47. dodaje se novi podnaslov 2.2.7. te novi ¢lanak 47.a koji glase:
»2.2.7. Uvjeti gradnje u dijelu neizgradenog gradevinskog podrucja naselja za koje je propisana
detaljnost UPU-a
Clanak 47.a
(1.) Podrucéja neizgradenog i neuredenog gradevinskog podrucja naselja za koja je propisana
detaljnost UPU-a odredena su u naseljima Buda$evo, Novo Selo, Odra Sisat¢ka, Sela, Staro
Pracno i Zabno i prikazana su na kartografskom prikazu 4. Gradevinska podrucja.

(2.) lzgradnja gradevina unutar podrucja za koja je propisana detaljnost UPU-a moguca je pod
sljedec¢im uvjetima:

a. detaljina podjela s obzirom na njihovu namjenu:
- moguca je izgradnja svih gradevina Cija je izgradnja odredbama ovoga Plana dozvoljena unutar
gradevinskog podrucja naselja uz poStivanje odredbi Plana u odnosu na namjenu predmetne
gradevine.

b. Uredenje povr$ina javna namjene:

- ako je u grafickom dijelu plana na kartografskom prikazu 4. Gradevinska podrucja ucrtan koridor
prometnice kojim se omogucuje pristup do predmetne gradevne Cestice navedena prometnica
u trenutku izdavanja akta za gradenje treba biti izgradena u planiranoj §irini koja je ucrtana u
grafickom dijelu plana i prema uvjetima ovih Odredbi te spojena na prometnu mrezu naselja;

- uslu€aju da do predmetne Cestice u grafi¢kom dijelu plana nije ucrtan koridor prometnice a ista
nema rijeSen prometni pristup potrebno je formirati gradevnu &esticu pristupnog puta do
planirane gradevne Cestice najmanje $irine 4,0 m, pod uvjetom da udaljenost gradevne &estice
od prometne povrSine na koju se spaja pristupni put, mjereno po pristupnom putu, nije ve¢a od
50 m. Ako se pristupnim putem prilazi do vi§e od jedne Cestice minimalna Sirina pristupnog puta
iznosi 5,5 m;

- u koridoru planiranih prometnica ili pristupnog puta potrebno je planirati trase infrastrukture
(niskonaponsku mrezu uz moguénost prikljuéenja na TS, vodoopskrbni cjevovod te odvodni
kanal odvodnje otpadnih voda ako u naselju postoji izgradena mreZa odvodnje otpadnih voda).

c. Uvjeli koriStenja i uredenja prostora te gradenje gradevina:




- gradevine se grade prema opéim uvjetima za novu gradnju u gradevinskom podrucju naselja
koji su utvrdeni ovim odredbama uz poStivanje ostalih uvjeta sukladno odredbama ovog Plana.”

Clanak 41.

Clanak 48. mijenja se i glasi:

,Clanak 48.

(1.) Gradevine $§to se, u skladu s odredbama posebnih propisa mogu ili moraju graditi izvan
gradevinskog podruéja, moraju se projektirati, graditi i koristiti na nacin da ne ometaju
poljoprivrednu proizvodnju, gospodarenje $umama i vodama, te koristenje drugih gradevina i
objekata, a da pri tome ne ugroZavaju vrijednosti Govjekovog okolida i krajolika.

(2.) Za potrebe smjestaja proizvodno-poslovnih zona izvan gradevinskih podrucja naselja utvrdena
su gradevinska podruéja proizvodno-poslovne namjene. .Planom je utvrdeno i jedno izdvojeno
gradevinsko podrucje turisti¢ke namjene — turisticki punkt (TP) u naselju Gornje Komarevo. Uvjeti
gradnje u navedenim zonama propisani su u poglaviju 3.2. Uvjeti za gradnju poslovnih i
proizvodnih sadrZaja u izdvojenim zonama gospodarske namjene ovih Odredbi.

(3.) Planom su utvrdena i izdvojena gradevinska podrucja izvan naselja za izgradnju groblja. Uvjeti
gradnje navedeni su u &lanku 68. ovih Odredbi.

(4.) Izvan gradevinskog podrucja, u skladu s posebnim propisima, ovim se Planom omogucava
izgradnja:

e infrastrukture

e gradevina namijenjenih poljoprivrednoj proizvodnyji

e gradevina namijenjenih gospodarenju u Sumarstvu i lovstvu

e sportsko-rekreacijskih igrali$ta na otvorenom s pratecim zgradama

e gradevine i zahvati za istrazivanje i eksploataciju mineralnih sirovina

o reciklaznih dvoriSta za gradevinski otpad s pripadajuc¢im postrojenjima

e rekonstrukcija postojeéih gradevina.”

Clanak 42.
Podnaslov 2.3.1. mijenja se i glasi
,2.3.1. Gradenje infrastrukture”
Clanak 43.
Nakon podnaslova 2.3.1. dodaje se novi ¢lanak 48.a koji glasi:
,Clanak 48.a

Uvjeti za gradnju infrastrukture navedeni su u poglaviju 5. Uvjeti za utvrdivanje koridora/trasa i
povrsina za prometne i komunalne infrastrukturne sustave ovih Odredbi."
Clanak 44.
Nakon ¢lanka 48.a dodaje se novi podnaslov 2.3.2. koji glasi:
,2.3.2. Gradevine namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji“



Clanak 45.
U ¢lanku 49. nakon stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:
.(3.) Iznimno od prethodnog stavka, unutar Parka prirode Lonjsko polje najmanja veli¢ina posjeda na
kojem se moZe planirati izgradnja biljne farme iznosi:
- 5 ha za intenzivnu ratarsku djelatnost,

- 1 ha za uzgoj vocéa i povrcéa,
- 1 ha za uzgoj cvije¢a.”

Clanak 46.
(1.) U &lanku 50. stavku 1. u podstavku 5. to¢ka se zamjenjuje zarezom te se nakon podstavka 5.
dodaje novi podstavak 6. koji glasi:

» - gradevine i postrojenja za istraZivanje i eksploataciju geotermalnih voda u energetske svrhe za
potrebe ratarske djelatnosti (grijanje staklenika, plastenika i dr.), osim u prostorima ograni¢enja
navedenim u ¢lanku 64.a."

(2.) U ¢lanku 50. stavku 4. zarez ispred rijeci i rijeéi: ,susjedne Cestice", briSu se.

(3.) U é&lanku 50. nakon stavka 5. dodaju se novi stavci 6. i 7. koji glase:

»(6.) Vodoopskrbnu i energetsku mrezu moguce je rie$avati prikljuckom na javne mreZe ili iz viastitih
izvora.

(7.) Minimalna udaljenost gradevina biljne farme od svih meda iznosi 3,0 m'". Infrastrukturni prikljucci,
pristupne i manipulativne povrSine, portirnice, kolne vage, dezbarijere i slicne gradevine i
sklopovi koji se po svojoj funkciji smjeStaju na rub Cestice a nemaju negativan utjecaj na okoli§
mogu se graditi i na manjoj udaljenosti od ruba Eestice ali ne manje od 1 m.”

Clanak 47.
U ¢lanku 51. stavak 1. mijenja se i glasi:
.(1.) Za izgradnju biljnih farmi treba izraditi programe o namjeri ulaganja u sklopu kojega treba biti i
idejno rje8enje, te ishoditi suglasnosti, pozitivna misljenja nadleznih sluzbi (vodoprivredna,
sanitarna, prometna i sl.) i propisana odobrenja.”

Clanak 48.
(1.) U ¢&lanku 53. stavku 2. tekst: ,koja mora imati*, zamjenjuje se tekstom: ,koja mora imati povr$inu
vecu od 5.000 m? te“.
(2.) U stavku 3. u tablici u zadnjoj alineji nakon rijeci: ,uzgoj” dodaje se zarez i rijeci: ,hotel za pse”.
Clanak 49.
Clanak 54. mijenja se i glasi:
,Clanak 54.

(1.) Gradevine koje se mogu graditi u sklopu Zivotinjske farme su:

- osnovne gospodarske gradevine za potrebe stoCarske djelatnosti, te druge gospodarske
gradevine iz ¢lanka 14.,

- pomocéne gradevine (spremi$ta strojeva, alata i sl.),

- proizvodno-obrtnicke gradevine za potrebe prerade i pakiranja proizvoda proizvedenih na
farmi,

- stambene gradevine za potrebe stanovanja vliasnika i uposlenih djelatnika,

- gradevine i postrojenja za istraZivanje i eksploataciju geotermalnih voda u energetske svrhe
za potrebe stolarske djelatnosti, osim u prostorima ograni¢enja navedenim u ¢lanku 64.a.

(2.) Uvjetuje se izgradnja prvenstveno osnovnih gradevina, tako da se izgradnja stambenih gradevina
omogucuje tek po ishodenju gradevnih dozvola za osnovne gospodarske gradevine.

(3.) Povrsine i raspored gradevina iz stavka 1. ovog ¢lanka utvrduju se u postupku utvrdivanja uvjeta
uredenja gradevne Cestice u skladu s potrebama tehnologije pojedine vrste sto¢arske djelatnosti.
Smjestaj gradevina je potrebno tako organizirati kako bi se postiglo njihovo grupiranje u jednom
dijelu posjeda.

(4.) Zaizgradnju pojedinih vrsta gradevina iz stavka 1. ovog ¢lanka primjenjuju se odredbe za visinu
izgradnje, najmanju udaljenost od javne prometne povrSine i drugih gradevina kao i za izgradnju
gradevina unutar gradevinskih podrucja naselja. Najvec¢i dozvoljeni postotak izgradenosti
poljoprivredne Eestice iznosi 30%.



(5)
(6.)

(7.)

(8)

Izuzetno, visina gradevina moZe biti i vea od propisanih ukoliko to njihova funkcija ili neki
tehnolos$ki proces iziskuje (silos i sl.).

Vodoopskrbnu i energetsku mrezu moguce je rjeSavati priklju¢kom na javne mreZe ili iz vlastitih
izvora.

Minimalna udaljenost gradevina Zivotinjske farme od svih meda iznosi 5,0 m'. Infrastrukturni
prikljucci, pristupne i manipulativne povr$ine, portirnice, kolne vage, dezbarijere i sli¢ne gradevine
i sklopovi koji se po svojoj funkciji smjeStaju na rub Cestice a nemaju negativan utjecaj na okoli$
mogu se graditi i na manjoj udaljenosti od ruba &estice ali ne manje od 1 m.

Za gradnju gradevina iz slavka 1. ovoga Clanka unutar podrucja Parka prirode Lonjsko polje treba
koristiti elemente tradicionalne arhitekture, odnosno gradevine trebaju bili izgradene od drveta ili
sa drvenom oplatom na svim proceljima, odnosno zabatima."

Clanak 50.

U &lanku 55. stavku 1. u tablici rijedi: ,,Zupanijskih cesta“ zamjenjuje se rijeima: ,cesta Zupanijskog
znacaja“, a rijeci: ,lokalnih cesta”, zamjenjuje se rije€ima: cesta lokalnog znacaja“.

Clanak 51.

U ¢lanku 56. stavku 1. rijeci: ,idejna rjeSenja“ zamjenjuju se tekstom: ,programe o namjeri ulaganja u
sklopu kojega treba biti i idejno rjeSenje”.

(1)
(2))

A7)

Clanak 52.
U ¢lanku 59. stavak 4., briSe se, a dosadasnji stavci 5.-11. postaju stavci 4.-10.

Dosadasnji stavak 8. koji postaje stavak 7. mijenja se i glasi:

Krov mora biti dvostre$an ili iznimno jednostre3an, nagiba izmedu 30°i 45°."
Clanak 53.

U &lanku 60. stavku 2. bro): ,7,0" zamjenjuje se brojem: ,3,0".

Clanak 54.

Nakon ¢lanka 62. dodaje se novi ¢lanak 62.a koji glasi:

,Clanak 62.a

Uz gospodarske gradevine u funkciji poljoprivredne proizvodnje mogu se graditi gradevine i
postrojenja za istraZivanje i eksploataciju geotermalnih voda u energetske svrhe (za zagrijavanje
plastenika, staklenika, ribnjaka, farmi i dr.), osim u prostorima ograniCenja navedenim u &lanku 64.a.”

Clanak 55.

Podnaslov 2.3.2. nakon ¢lanka 62.a mijenja broj, te se mijenja i glasi:
,2.3.3. Sportsko-rekreacijska igralista na otvorenom s prateéim zgradama*

Clanak 56.

Clanak 63. mijenja se i glasi:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5.)

,Clanak 63.
Rekreacijske gradevine se koje se mogu graditi izvan gradevinskog podrudja jesu:

biciklistiCke i trim staze;

geolo$ke, planinarske, edukacijske i sl. staze;

sklonista za izletnike;

kupalista uz rijeke;

Sportski otvoreni tereni (nogomet, koSarka, odbojka i sl.) bez zatvorenih ¢vrstih gradevina,
odmorista, promatracnice i vidikovci.

Odmorista, promatracnice i vidikovci ne mogu imati planirane ugostiteliske sadrZaje ni sadrZaje
smjeStaja, izuzev nuZnog privremenog zaklona od vremenskih nepogoda.

Ako se uz sportske terene gradi gledaliste treba ih izvesti od prirodnih materijala uklopljene u
okolni teren.

Oko sportskih terena dozvoljeno je podizanje ograda iz funkcionalnih razloga. Ograde moraju biti
providne.

Za izgradnju gradevina iz stavka 1. ovoga ¢&lanka nema posebnih uvjeta za najmanju velicinu
Cestice, udaljenost od rubova Cestica, prometni pristup i priklju¢ke na komunalnu infrastrukturu.



(6.

Ako je predvidena vodoopskrbna i energetska mreZa iste je moguce rjeSavati prikijuckom na javne
mreZe ili iz viastitih izvora.”

(7.) Clanak 57.

Podnaslov 2.3.3. nakon ¢lanka 63. mijenja broj, te se mijenja i glasi:
»2.3.4. Gradevine i zahvati za istraZivanje i eksploataciju mineralnih sirovina“

Clanak 58.

Clanak 64. mijenja se i glasi:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5.)

(6)

(7.)

(8)

,Clanak 64.
Eksploatacija mineralnih sirovina, ugljikovodika i geotermalnih voda u energetske svrhe vezana
je na iskoriStenje prirodnih resursa, Sto uvjetuje smjestaj te djelatnosti uz lezi§ta sirovina,
ugljikovodika i geotermalnih voda. IstraZni radovi i eksploatacija se odobravaju u skladu s
posebnim propisima.

Napustena eksploatacijska polja moguce je Koristiti (proSirivati) uz uvjete propisane posebnim
propisima, a dijelove i cjeline koji se napustaju i zatvaraju potrebno je sanirati, revitalizirati ili
prenamijeniti u skladu s izradenom dokumentacijom na nacelima zastite okolisa.

Cjelokupni prostor obuhvata Plana je Istrazni prostor ugljikovodika "Sava-06", ,Sava-07“ i ,Sava
12" koji je proglasen Odlukom Viade Republike Hrvatske te povr$ina planirana za iskoristavanje
ugljikovodika.

U prostoru obuhvata Plana nalaze se i istraZni prostori geotermalnih voda Sisak, preliminarni
istrazni prostor geotermalne vode Sisak i povr§ina planirana za istraZivanje i eksploataciju
geotermalnih voda u energetske svrhe (na podrucju cijelog Grada).

Ukoliko se prilikom istraznih radova na istraznim prostorima mineralnih sirovina, ugljikovodika i
geotermalnih voda u energetske svrhe utvrdi da je lokacija povoljna za eksploataciju, moZe se na
lokaciji istraznog prostora (prikazanog na kartografskom prikazu 3. A Uvjeti koriStenja, uredenja i
zaStite prostora) odobriti jedno ili vise eksploatacijskih polja.

Nova eksploatacijska polja ne mogu se locirati na visokovrijedno poljoprivredno zemijiste (P1),
dok je potrebno izbjegavati smjestaj na vrijedno poljoprivredno zemijiste (P2).I1znimno je moguce
u navedenim kategorijama poljoprivrednog zemijiSta locirati eksploatacijska polja geotermalne
vode u energetske svrhe.

IstraZivanja na istraznim prostorima mineralnih sirovina, ugljikovodika i geotermalnih voda u
energetske svrhe koja se nalaze u za$ticenim dijelovima prirode i Nacionalnoj ekolo§koj mrezi ne
smiju se zapocCeti prije ishodenja odgovarajuceg akta od nadleznog tijela, a sukladno Zakonu o
za8titi prirode i Pravilniku o ocjeni plana, programa i zahvata na ekoloSku mrezu.

Vezano na istraZivanje i eksploataciju mineralnih sirovina, ugljikovodika i geotermalnih voda u
energetske svrhe moguce je izdavanje akata za provedbu i gradenje i/ili rekonstrukciju gradevina
i postrojenja i izvodenje zahvata u prostoru koji se ne smatraju gradenjem za:

gradevine i postrojenja unutar bu3otinskih radnih prostora u fazi istraZivanja i fazi eksploatacije,
prikljuéne prometnice,

cjevovode, dalekovode i druge vodove do spoja na postojeci sabirno-transportni sustav, pripadne
gradevine (plinske stanice, mjerne stanice, kompresorske stanice, trafostanice 10/0,4 kV i dr.) te
sve ostale gradevine u funkciji eksploatacije (trafostanice, kotlovnice, pumpe, pretakali§ta i dr.)

druge infrastrukturne, pomocne i pratece gradevine u funkciji rudarsko-naftnih radova i
eksploatacije geotermalnih voda."”

Clanak 59.

Nakon ¢lanka 64. dodaje se novi ¢lanak 64.a koji glasi:

(1)

(2)

,Clanak 64.a
Na podrucju Grada Siska utvrdena su leziSta geotermalnih voda koje se mogu koristiti u
energetske svrhe kao $lto su sustavi grijanja dijelova naselja, gospodarskih gradevina i kompleksa
te u poljoprivrednoj proizvodnji (zagrijavanje staklenika, plastenika, farmi, ribnjaka i dr.).

IstraZivanje i eksploatacija geotermalnih voda za energetske svrhe moguca je:
u svim gradevinskim podrucjima,

u pojasu 250 m oko utvrdenog gradevinskog podrucja, osim u sluéajevima da se radi o prostoru



(3)

(4)

(5)

ograni¢enja navedenom u sljedec¢em stavku,

na svim povrsSinama na kojima je moguc¢a gradnja gradevina namijenjenih poljoprivrednoj
proizvodnji.

IstraZivanje i eksploatacija geotermalnih voda za energetske svrhe nije dozvoljena u sljedeéim
prostorima ogranienja:

u predjelima za8ticenih povijesnih cjelina,

na predjelima zasticenih podrucja prirode (park prirode, zastieni krajobraz), osim ako isto nije
omoguceno prostornim planom podrucja posebnih obiljeZja,

na podrucjima ekoloske mreZe,
na vodotocima i jezerima, ukljucivo i inundacijski pojas 2560 m uz vodotoke i jezera.

IstraZivanje i eksploatacija geotermalnih voda za energetske svrhe u zastitnim pojasima
infrastrukture mogucéa je uz suglasnost nadleZnog tijela.

U sluéaju da se tijekom zemljanih radova naide na materijalne tragove kulturnog sloja ili
arheolo$ke ostatke radovi se moraju prekinuti i o nalazu obavijestiti nadlezni Konzervatorski
odjel.”

Clanak 60.

Nakon ¢lanka 64.a dodaje se novi podnaslov 2.3.5. koji glasi:
,2.3.5. Reciklazna dvorista za gradevinski otpad s pripadajuc¢im postrojenjima“

Clanak 61.

Nakon podnaslova 2.3.5. dodaje se novi €lanak 64.b koji glasi:

,Clanak 64.b

Planom se ne predvida izgradnja reciklaZznih dvoriSta za gradevinski otpad izvan gradevinskih
podrucja. Reciklazno dvoriste za gradevinski otpad predvideno je na lokaciji ,Gori¢ica“ uz postojece
odlagaliste komunalnog otpada. Za navedeni je prostor utvrdeno izdvojeno gradevinsko podrucje
izvan naselja infrastrukturne namjene.”

Clanak 62.

Podnaslov 2.3.4. nakon ¢lanka 64.b mijenja broj i glasi:
,2.3.6. Ostala izgradnja izvan gradevinskog podruéja naselja”



Clanak 63.

U ¢lanku 65. ispred rijeci: ,prometnice” dodaje se rije¢: ,javne“.

Clanak 64.

Clanak 65.a mijenja se i glasi:

(1)
(2)

,Clanak 65.a
Reklamni panoi su povrsine namijenjene postavi razli¢itih vrsta reklamnog materijala.

Mjesta i uvjeti postavijanja reklamnih panoa odreduju se posebnom odlukom o komunalnom redu
kojom se utvrduje mjesto postave reklamnog panoa, povrS$ina i nacin koristenja pripadajuceg
zemljiSta, uvjeti oblikovanja (veli¢ina, tip i vrsta) te predvideni rok za uklanjanje.”

Clanak 65.

Clanak 66. i 67., brisu se.

(1)
(1)

(2)

(3)

(2.)
(3)
#(8.)

Clanak 66.
U ¢lanku 68. dodaju se novi stavci 1. — 3. koji glase:

Na podruéju Grada utvrdena su gradevinska podrucja namijenjena uredenju groblja u naseljima
Blinjski Kut, Donje Komarevo, Gu$ce, Hrastelnica, Klobuéak, Krate¢ko, Lonja, MadZari,
Palanjek, Prelo$¢ica, Sela, Stara Drencina (novo groblje), Stara Drenéina (staro groblje) te
Staro Selo.

Podrucja groblja sastoje se od unutradnjeg i vanjskog dijela. U unutrasnjem prostoru dozvoljena
Jje izgradnja i uredenje povrsina i gradevina za ukop, oprostajnih, prate¢ih i pogonskih dijelova
prema posebnim propisima. Na vanjskim prostorima dozvoljeno je uredenje prometnih povrsina,
parkirali§ta i ostalih usluga prema posebnim propisima.

U situacijama kad se groblja nalaze u blizini gradevinskih podruéja naselja pratece i pogonske
gradevine mogu se graditi i unutar gradevinskih podrucja naselja.”

U &lanku 68. dosadasniji stavci 1.-4. postaju stavci 4.- 7.
Nakon dosadasnjeg stavka 4. koji postaje stavak 7. dodaje se novi stavak 8. koji glasi:

Posebnim je propisom propisana obvezna izrada detaljnih (urbanisti¢kih) planova uredenja za
Sva nova groblija te proSirenje postojecih groblja u povrsini vecoj od 20% ukupne povr$ine
groblja.”

Clanak 67.

Podnaslov 2.3.5. nakon €lanka 68. mijenja broj, te se mijenja i glasi:
,2.3.7. Rekonstrukcija postoje¢ih gradevina izvan gradevinskih podrudéja“

Clanak 68.

Clanak 69. mijenja se i glasi:

(1)

(2)

,Clanak 69.
Rekonstrukcija postojec¢ih gradevina izvan gradevinskih podruéja izgradenih protivno planu
moguca je iskljucivo u postoje¢im gabaritima odnosno s njihovim minimalnim funkcionalnim
povecanjem u svrhu odrzavanja, zaStite okoliSa, povecanja energetske ucinkovitosti, uskladivanja
s prostornim planom te prikljuivanja na infrastrukturu.

Dozvoljava se rekonstrukcija postojecih gradevina izgradenih izvan gradevinskih podruéja u svrhu
poboljSanja uvjeta Zivota pod ¢ime se podrazumijeva:

obnova, sanacija i zamjena o8te¢enih i dotrajalih dijelova gradevine u postojecim gabaritima,
prikljucak na uredaje komunalne infrastrukture, te rekonstrukcija instalacija

dogradnja odnosno nadogradnja stambenih ili pomocénih prostora uz postojece stambene
gradevine pri éemu je moguce povecanje postojece gradevinske (bruto) povr$ine do 25%, ali
bez povecéanja broja uporabnih jedinica,

adaptacija tavanskog ili drugog prostora unutar postoje¢eg gabarita u stambeni prostor s
mogucno$éu dozvoljenog nadozida,

zamjena krovista, ili postava kosog krovista na ravne krovove,
sanacija postojecih ogradnih i potpornih zidova."
Clanak 69.

Nakon ¢&lanka 69., dodaje se novi podnaslov 2.3.8. i ¢lanak 69.a koji glasi:
,2.3.8. Mjere ublazavanja utjecaja izgradnje izvan gradevinskih podrudja na sastavnice i éimbenike u
okolisu



Clanak 69.a

Strateska procjena utjecaja na okoli§ izradena za lll. Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja
Grada Siska utvrdila je sliedece mjere ublaZavanja utjecaja izgradnje izvan gradevinskih podrucja na
sastavnice i ¢imbenike u okolidu:

kupalista i pristanista za vez ¢amaca izvoditi odabirom odgovarajuéih tehnologija gradenja (npr.
montaZna gradnja) kojima Ge se utjecaj na hidromorfoloske elemente vodnog tijela rijeke Kupe
svesti na minimum;

ovisno o namjeni prateCe infrastrukture, uz kupalidta i pristaniSta za vez Gamaca osigurati
odgovarajucu infrastrukturu za potrebe odvodnje i pro¢i§¢avanja otpadnih voda na nacin da se
prociscéuju i hranjive tvari u sanitarnim otpadnim vodama;

zahvate u prostoru u zonama pristanista i kupali§ta planirati izvan poplavnih Suma, mocvarnih
stani$ta, o¢uvanih prirodnih rijeénih obala te viaznih pa$njaka i livada ko$anica;

infrastrukturne zahvate unutar zona pristani$ta i kupalita realizirati lokalizirano uz postojecu
prometnicu ukoliko ista postoji;

gradnju infrastrukture za potrebe pristanista i kupalista ne planirati u Sumi;

za kupaliSta na Kupi potrebno je izraditi projekt krajobraznog uredenja kupaliSta s ciliem
revitalizacije obale rijeke Kupe i stvaranja multifunkcionalnog prostora visokih boravi$nih,
rekreacijskih, ekoloSkih i estetskih kvaliteta,

gradevine projektirati na nacin da se o¢uva prirodni karakter obalnog podrucja te sprijeci
pretjerana izgradnja i privatizacija javnog prostora;

za pristanista je potrebno izraditi projekt krajobraznog uredenja s ciljem uklapanja u urbani
krajobraz, sprjeGavanja moguc¢nosti naru$avanja identiteta povijesnog karaktera grada ili
njegovih javnih i zelenih povrsina te s ciljem oCuvanja prirodnog rijecnog krajobraza.

gradnju infrastrukture za potrebe pristani§ta ne planirati unutar povijesnog industrijskog
krajobraza grada Siska."

Clanak 70.

Prije ¢lanka 70. dodaje se novi podnaslov 3.1. koji glasi:
,3.1. Uvjeti za gradnju poslovnih i proizvodnih sadrZaja u gradevinskim podrudjima naselja“.

Clanak 71.

Clanak 70. mijenja se i glasi:

(1)

(2)

(3)

,Clanak 70.
U gradevinskim podrucjima naselja mogu se zajedno sa stambenim i stambeno-poslovnim
gradevinama graditi poslovni i manji proizvodni sadrZaji u sklopu glavne gradevine stambeno-
poslovne namjene ili na zasebnim ¢esticama.

Uvjeti smjestaja poslovnih i proizvodnih sadrZaja ovise o utjecaju poslovnog ili proizvodnog
sadrZaja na okoli§ u smislu stvaranja buke, neugodnih mirisa i drugih potencijaino negativnih
utjecaja na okolis, te ih dijelimo na:

- poslovne sadrZaje (gradevine) bez potencijalno negativnog utjecaja na okolis,
- poslovne sadrZaje (gradevine) s potencijalno negativnim utjecajem na okoiis,
- proizvodne sadrZaje (gradevine) bez potencijalno negativnog utjecaja na okolis,

- proizvodne sadrZaje (gradevine) s potencijalno negativnim utiecajem na okolis.

Poslovnim gradevinama bez potencijalno negativnog utjecaja na okoli§ smatraju se sljedece
djelatnosti:

uredi, biroi, ateljei i druge sli¢ne djelatnosti,

- trgovacke djelatnosti do najvise 200 m? korisnog prostora trgovine (u §to se ne uracunavaju
pripadni skladi$ni prostori,

- turisticke i ugostiteljske djelatnosti, ukljucivo seoski turizam,

- informacijske usluzne djelatnosti,



(4)

(5)

(6.)

financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja, poslovanje nekretninama i sli¢no,

struéne, znanstvene i tehnicke djelatnosti (usluge), administrativne i pomocéne usluzne
djelatnosti te ostale usluZne djelatnosti,

ugostiteljski sadrZaji povrsine do 200 m? korisnog prostora (u $to se ne uracunavaju pripadni
skladisni prostori), osim kategorije tipa noc¢ni bar, disco bar i disco klub,

lije¢nicke ordinacije, liekarne,

velerinarske ambulante, poljoprivredne ljekarne,

uredi, prostori u kojima se obavljaju intelektualne usluge,
manje poslovne gradevine do najvise 200 m?,

gradevine u kojima se obavijaju proizvodne zanatske djelatnosti povrSine do 200 m?, osim
radionica s negativnim utjecajem na okoli§ kao §to su radionice za popravak i servisiranje
vozila, radionica za obradu metala i drveta, praonica vozila ili sli¢no,

sve namjene koje se prema posebnom propisu mogu obavijati u stambenim prostorijama.

Poslovnim gradevinama s potencijalno negativnim utjecajem na okoli§ smatraju se sljedece
djelatnosti:

trgovacke djelatnosti vece od 200 m?,

ugostiteljski sadrZaji kategorija tipa kao: noéni bar, no¢ni klub, disco bar i disco klub,
skladista povr$ine do najvise 400 m?,

ugostiteljski sadrZaji povrsine 200 m2 j vise,

zanatske radionice s negativnim utjecajem buke ili prometnog optereéenja, kao §to su
radionice za popravak i servisiranje vozila, radionice za obradu metala i drva, praonice
vozila, kovacCnice, bravarije, stolarije, pilane, lakirnice, klesarske radionice, izrada plastike ili
sliéno,

parkiralista ili garaZe za teretna vozila, autobuse i slicno;
hoteli za kucne ljubimce,

komunalno-servisne gradevine.

Proizvodne gradevine bez potencijalno negativnog utjecaja na okoli§ su gradevine bruto povr$ine
do 400 m? u kojima se obavijaju gospodarske-proizvodne djelatnosti bez Stetnog utjecaja na
okoli§ u smislu prekomjerne buke, Sirenja neugodnih mirisa i slicno. To uklju¢uje djelatnosti kao
Sto su:

proizvodnja kruha, peciva, kolaca i sliénih proizvoda,
prerada i konzerviranje voCa i povréa, proizvodnja zacina, proizvodnja pica i sli¢no,

pogoni za preradu, doradu i obradu kao $to su proizvodnja i dovr§avanje tekstila, odjece,
obrada koZe i izrada predmeta od kozZe, proizvodnja obuée i sli¢no osim pogona s izvorom
prekomjerne buke,

proizvodnja uredskog materijala, manje tiskarske djelatnosti, knjigoveZnice i sli¢no,

proizvodnja metalnih proizvoda i konstrukcija, proizvodnja vrata i prozora, manji proizvodni
pogoni za proizvodnju alata, proizvodnja raCunala, elektroniCkih i optiCkih proizvoda,
proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje, proizvodnja i servis optickih instrumenata i
fotografske opreme, proizvodnja nakita, glazbenih instrumenata, sportske opreme, igara i
igraCaka te sliéni manji proizvodni pogoni bez Stetnog utjecaja na okolis,

pogoni za obradu i uvanje poljoprivrednih proizvoda (hladnjace, vinarije, suSare, pogoni za
proizvodnju mlije¢nih proizvoda).

Proizvodne gradevine s potencijalno negativnim utjecajem na okoli§ su gradevine u kojima se
obavljaju razli¢ite gospodarske-proizvodne djelatnosti:

gradevine proizvodne (industrijske) namjene,



- industrijski pogoni za obradu metala i drva, pilane, klaonice i sl.,

- gradevine proizvodne zanalske namjene povrSine 200 m?i vise,

- skladista povrsine od 400 m? | vise,

- gradevine za gospodarenje otpadom, obradu i zbrinjavanje otpada.”
Clanak 72.

Nakon ¢lanka 70. dodaju se ¢lanci 70.a — 70.e koji glase:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5.)

,Clanak 70.a
Unular yradevinskoy podrucja naselja opCe (mjeSovite) namjene, u skladu s mjesnim uvjetima i
prilikama mogu se graditi poslovni i proizvodni sadrZaji bez potencijalno negativnog utjecaja na
okolis, i to:

- unutar stambene ili stambeno-poslovne gradevine,
- kao zasebna gradevina na éestici osnovne (mjeSovite — preteZito stambene) namjene,
- kao gradevina na zasebnoj Gestici.

Djelatnost koja se obavlja, naCin organizacije proizvodnje, proizvodni postupak te potrebe
prometa ne smiju ugroZavati okoli§, sigurnost i kvalitetu Zivota na susjednim éesticama i u naselju.

Proizvodno-poslovne gradevine koje nisu kompatibilne sa stambenom namjenom (djelatnosti koje
ugroZavaju kvalitetu Zivota s aspekta zaStite zraka, vode, tla te zastite od buke sukladno vazeéim
propisima kao i djelatnosti koje generiraju znatnije prometno optereéenje, osobito promet teretnim
vozilima) mogu se graditi samo u izdvojenim zonama gospodarske namjene.

U slucajevima izgradnje poslovne ili proizvodne gradevine na zasebnoj Cestici mogucéa je
izgradnja i zajednickih pomocénih gradevina bez izvora zagadenja (ostave, garaZe, nadstre$nice i
sl.), i to prema uvjetima koji vrijede za izgradnju pomocnih gradevina na Cesticama stambene
namjene.

Gradevine sa stambeno-poslovnom, poslovno-stambenom, stambeno-ugostiteljsko-turistickom,
poslovnom ili gospodarskom namjenom moraju svojim gabaritima i arhitektonskim oblikovanjem
korespondirati s okolnom izgradnjom i mjesnom tradicijom, odnosno biti uskladene s uvjetima
zastite utvrdenim ovim Odredbama ili konzervatorskim uvjetima (ako se grade u podrucjima pod
zastilorn).

Clanak 70.b

Za izgradnju poslovnih i stambeno-poslovnih gradevina bez potencijalno negativnog utjecaja na okolis
primjenjuju se odredbe propisane za izgradnju stambenih gradevina (obiteljske stambene gradevine ili
viSestambene gradevine, ovisno o kontekstu) uz sljedece dodatne uvjete:

- nove gradevine trgovackih i ugostiteljskih sadrZaja kada se grade kao slobodnostojece,
moraju od dvorisnih meda biti udaljene najmanje 3 m,

- gradevine trebaju zadovoljavati posebne uvjete vezane na zastitu od poZara i eksplozija s
predtretmanom otpadnih voda ako je isti propisan posebnim propisima.



(1.

(2)

(1)

Clanak 70.c

Poslovne gradevine s potencijalno negativnim utjecajem na okoli§ mogu se graditi unutar
gradevinskog podruéja naselja prema sljede¢im uvjetima:

najmanja veli¢ina gradevne Cestice iznosi 1.000 m? a iznimno za interpolacije u izgradenim
dijelovima naselja treba osigurati najmanju veli¢inu ¢estice od 600 m?

osnovne gradevine mogu se graditi kao slobodnostojece,

najveéi koeficijent izgradenosti gradevne Cestice ne smije biti veéi od 0,4 (40% povrSine
Cestice) za slobodnostojece, 0,5 (50%) za poluugradene odnosno 0,6 (60%) za ugradene
gradevine,

za udaljenost gradevine od regulacijskog pravca primjenjuju se isti uvjeti kao za izgradnju
obiteljskih stambenih gradevina,

najveéa dozvoljena visina gradevine iznosi 15,0 m,

gradevine moraju od dvorisne mede susjedne gradevne cestice biti udaljene pola svoje
visine (h/2, pri ¢emu h oznacCava visinu gradevine u metrima), ali ne manje od 5 m,

najmanje 20% povr$ine gradevne Cestice mora se hortikulturno urediti kao zastitno zelenilo,
a rubovi prema susjednim Cesticama moraju se urediti kao odgovarajuéi tamponi zastitnog
zelenila u skladu s uvjetima zaStite okolisa,

prometna povrSina s koje se pristupa ovim gradevinama mora imati najmanju Sirinu 5 m,

ograde izmedu gradevnih Cestica ne mogu biti viSe od 2,0 m', osim kada je to odredeno
posebnim propisom,

gradevine trebaju zadovoljavati posebne uvjete vezane na za$litu od poZara i eksplozija s
predtretmanom otpadnim voda ako je isti propisan posebnim propisima.

ovakve gradevine u pravilu treba graditi u rubnim dijelovima naselja.

Rekonstrukcija postojeéih gradevina poslovne namjene koje ne udovoljavaju nekom od uvjeta iz
prethodnog stavka moguca je na nacin da se rekonstrukcijom dalje ne naruSavaju uvjeti propisani
ovim Odredbama s kojima postojeCa gradevina nije u skladu. Ova iznimka ne moZe se
primjenjivati prilikom promjene namjene gradevine (primjerice iz stambene u poslovnu) koja bi
rezultirala potrebom zadovoljavanja dodatnih uvjeta iz prethodnog stavka.

Clanak 70.d

Proizvodne gradevine bez potencijalno negativnog utjecaja na okoli§ moraju zadovoljavati
sljedece uvjete gradnje:

najmanja veliina gradevne Cestice iznosi 1.000 m?,

osnovne gradevine mogu se graditi samo kao slobodnostojece, dok pomocne gradevine u
kojima se ne odvija neki proizvodni proces mogu biti i prislonjene uz medu prema uvjetima
za izgradnju pomocnih gradevina na Gesticama stambene namjene,

najvedi koeficijent izgradenosti gradevne Cestice ne smije biti veéi od 0,4 (40% povrSine
Cestice),

Sirina gradevne ¢estice ne moZe biti manja od 20,0 m’,
najveca dozvoljena visina gradevine iznosi 15,0 m,

za udaljenost gradevine od regulacijskog pravca primjenjuju se isti uvjeti kao za izgradnju
obiteljskih stambenih gradevina,

gradevine moraju od dvorisne mede susjedne gradevne cCestice biti udaljene pola svoje
visine (h/2, pri Gemu h oznacava visinu gradevine u metrima), ali ne manje od 5 m,

najmanje 20% povr§ine gradevne Gestice mora se hortikulturno urediti kao zastitno zelenilo,
a rubovi prema susjednim &esticama moraju se urediti kao odgovarajuéi tamponi zastitnog
zelenila u skladu s uvjetima zaStite okolisa,

prometna povrsina s koje se pristupa do ovih gradevina mora imati najmanju Sirinu 5 m,



(2)

(3)

- gradevine trebaju zadovoljavali posebne uvjete vezane na zaStitu od poZara i eksplozija s
predtretmanom otpadnim voda ako je isti utvrden posebnim propisima.

Uvjeti iz ovog é&lanka primjenjuju se i na stambeno-posiovne gradevine kod kojih povrS$ina
proizvodnih sadrZaja iz kategorije proizvodne gradevine bez potencijalno negativnog utjecaja na
okoli§ prelazi 50% gradevinske bruto povrsine.

Rekonstrukcija postojeéih gradevina proizvodne namjene koje ne udovoljavaju nekom od uvjeta
iz prethodnog stavka moguca je na nacin da se rekonstrukcijom (dogradnjom, nadogradnjom i
sl.) dalje ne narusavaju uvjeli propisani ovim Odredbama s kojima postojeca gradevina nije u
skladu. Ova iznimka ne mozZe se primjenjivati prilikom promjene namjene gradevine (primjerice iz
stambene u proizvodnu) koja bi rezultirala potrebom zadovoljavanja dodatnih uvjeta iz
prethodnog slavka.

Clanak 70.e

Proizvodne gradevine s potencijalno negativnim utjecajem na okoli§ ne mogu se graditi u
gradevinskim podrucjima naselja ope (mjeSovite) namjene vec ih je potrebno smjestati u izdvojenim
zonama gospodarske namjene.”

Clanak 73.

Prije ¢lanka 71. dodaje se podnaslov 3.2. koji glasi:
»3.2. Uvjeti za gradnju poslovnih i proizvodnih sadrZaja u izdvojenim zonama gospodarske namjene”

Clanak 74.

Clanak 71. mijenja se i glasi:

(1)

(2)

(3)

,Clanak 71.
Planom su utvrdena izdvojena gradevinska podrucja izvan naselja gospodarske namjene:

- Gospodarska zona Sela-Stupno (namjena 1),

- Gospodarska zona Novo Praéno (namjena |);

- Zona za izgradnju Nove Luke Sisak u naselju Crnac (namjena 14, IS)
- Gospodarska zona uz naftni terminal Janaf (namjena |, 1S)

Planom je utvrdeno i jedno izdvojeno gradevinsko podrucje turisticke namjene — turisticki punkt
(TP) u naselju Gornje Komarevo.

Unutar gradevinskog podrucja naselja Sisak postoje posebno odredeni prostori za gospodarske
namjene (juZna industrijska zona — zona bivse Zeljezare Sisak, komunalna zona — zona poslovne
namjene i druge zone). Detalino razgraniCenje navedenih zona i uvjeli provedbe propisuju se
GUP-om.”

Clanak 75.

Nakon ¢lanka 71. dodaju se €élanci 71.a — 71.c koji glase:

(1)

(2.)

,Clanak 71.a
U izdvojenim gradevinskim podrudjima proizvodne namjene (I) mogu se graditi gradevine prema
sljedeéim uvjetima:

- dozvoljeno je gradenje iskljuCivo onih gradevina Cija djelatnost neée ugroZavati okolis,

- sve gradevine moraju biti tako gradene da se sprijeCi izazivanje poZara, eksplozije,
ekoakcidenta,

- najmanja veli¢ina gradevne Gestice za proizvodne gradevine iznosi 3000 m?, a za proizvodnu
zanatsku i poslovnu namjenu 500 m?,

- najvedi koeficijent izgradenosti gradevinske estice iznosi 0,6 (60%);

- na gradevnoj Cestici treba osigurati protupoZarni put i prikljuCak do izgradene prometne
povrSine (ako nije locirana uz postoje¢u prometnu povrsinu) minimalne Sirine kolnika tog
priklju¢ka od 6,0 m,

- na gradevnoj ¢estici potrebno je osigurati prostor za parkiranje vozila,

- uz gradevine gospodarskih djelatnosti (proizvodne gradevine), dozvoljena je izgradnja
gradevina pratecih sadrZaja koji sluZze osnovnoj djelatnosti: skladista, poslovnih gradevina,
nadstre$nica i sli¢no.

Za proizvodne gradevine se propisuje:



(3)

(4

(5.)

(1)

(2)

(1)

(2)

- dozvoljene su najvise tri nadzemne etaZe,

- administrativno - poslovni dio proizvodnih gradevina dio moZe imati najviSe 5 nadzemnih
elaZa, odnosno ukupnu visinu do 17 m,

- najmanje 20% povrSine Cestice potrebno je ozeleniti

- visina etaze, visina gradevine i ukupna visina proizvodnih gradevina odredene su
tehnolo$kim procesima koji se odvijaju u gradevini te stoga ovim planom nisu ograni¢ene ali
se mogu ograniciti planovima uzih podrucja;

- najmanja udaljenost gradevine od meda susjednih Cestica iznosi jednu polovinu zabatne
visine gradevine ali ne manje od 10,0 m

Za poslovne gradevine se propisuje:

- dozvoljeno je najviSe 5 nadzemnih etaZa, odnosno ukupna visina do 17 m,

- ispod gradevine se moZze izgraditi ili podrum (Po) ili preteZito ukopana etaZa (Pu)
- krovista mogu biti ravna, kosa ili bacvasta

- oblikovanje gradevina, vrsta pokrova, te nagibi i broj streha trebaju biti u skladu s namjenom,
funkcijom, i podrucnom oblikovnom tradicijom

- najmanje 20% povrsine Cestice potrebno je ozeleniti

- najmanja udaljenost gradevine od meda susjednih gradevinskih parcela iznosi jednu
polovinu zabatne visine gradevine ali ne manje od 10,0 m

Pri planiranju, projektiranju te odabiru tehnologija za djelatnosti $to se obavljaju u gospodarskim
zonama, uvjetuju se propisane sigurnosne mjere te mjere za zastitu okolisa, sukladno posebnim
propisima.

Sukladno zaklju¢ku Gradskog vije¢a Grada Siska na podrucju proizvodno-posiovne zone Novo
Pracéno nije dozvoljena gradnja novih gradevina za gospodarenje otpadom.

Clanak 71.b
Uvjeti gradnje u zoni odredenoj za izgradnju Nove Luke Sisak u naselju Crnac (namjena 14, IS)
biti e propisani urbanistickim planom uredenja.

Poslovne i proizvodne gradevine u predjelu gospodarske zone uz naftni terminal Janaf mogu se
graditi prema uvjetima iz prethodnog ¢lanka. Gradevine naftnog terminala grade se sukladno
fehnolo$kim potrebama uz poStivanje posebnih propisa koji se odnose na skladistenje i transport
ugljikovodika.

Clanak 71.c
Izgradnja na podrucju izdvojenog gradevinskog podrucja turistiCke namjene — turisticki punkt (TP)
u naselju Gornje Komarevo — moguca je prema sljedeéim uvjetima:
- najveci ukupni broj turistickih leZajeva je 50,
- koeficijent izgradenosti ¢estice ograniava se sa maksimalno 0,25 (25% povr$ine Cestice),
- u pogledu uvjeta gradnje primjenjuju se uvjeti za gradnju obiteljskih stambenih zgrada;
- udaljenost gradevina od granice Cestice iznosi najmanje 5,0 m,
- uz osnovne gradevine moguce je graditi i pomoéne gradevine koje funkcionalno sluZe
osnovnoj gradevini (spremi§ta, garaze, ljetne kuhinje i sl.)

- unutar zone turisti¢ke namjene mogu se realizirati i drugi kompatibilni prate¢i sadrZaji i
namjene uz osnovnu turistiCku namjenu kao 8to su adrenalinski park, gradevine za drZanje
Zivotinja ako su vezane uz turisticku ponudu (konju$nice, $tale), trgovacki sadrZaji kao
dodalni sadrzaj uz osnovnu namjenu i sl.

- potrebe za parkiranjem treba rjeSavati unutar zone turisticke namjene,

Pruzanje ugosliteljskih usluga moguce je i u obliku objekata za robinzonski smjestaj prema
uvjetima iz posebnog propisa o razvrstavanju i kategorizacifi objekata u kojima se pruZaju
ugostiteljske usluge u domacinstvu. Objekt za robinzonski smjestaj je objekt u kojem iznajmijiva¢
pruZa usluge smjeStaja u prostorijama ili na prostorima pod neuobi¢ajenim okolnostima i uvjetima



(prirodne mogucnosti smjestaja, Satori tlocrtne povrsine do 20m?, postojece prostorije od lokalnog
i prirodnog materijala, prostorije na drvu Hocrtne povr$ine do 20m?, prostorije od drveta ili drugih
lakih materijala tlocrtne povrsine do 20m? j sliéno).

(3.)  Nije dozvoljeno turisticki smjeStaj pruzati u kontejnerima, kamp kuc¢icama ili mobilnim ku¢ama

(mobilhome)."
Clanak 76.
U &lanku 72. podstavci 4. i 5., briSu se. ;
Clanak 77.
(1) U élanku 73. stavku 1. u tablici, alineja 3., brise se.
(2) Nakon stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

.(2.))  Planom se posebno ne rezerviraju lokacije za gradnju gradevina javnih i dru$tvenih djelatnosti
veé se iste mogu graditi u gradevinskim podrucjima naselja opée (mjeSovite) namjene.
(3.) Dozvoljena je rekonstrukcija postojecih gradevina javnih i drustvenih djelatnosti koje su
izgradene izvan gradevinskog podrucja.”
Clanak 78.
(1) U ¢lanku 74. dodaje se novi stavak 1. koji glasi:

.(1.)  Gradevine javnih i drustvenih djelatnosti mogu se graditi pod sljedecim uvjetima:
- minimalna veli¢ina gradevne Cestice iznosi 1.500 m?- odnosno prema posebnom kriteriju za
Skolske i pred$kolske ustanove,

- najvecéi koeficijent izgradenosti iznosi 0, 30,

- gradevna Gestica na kojoj ¢e se graditi gradevina dru$tvenih djelatnosti treba se nalaziti uz
prometnu povr$inu Sirine kolnika najmanje 5,0 m

- izgradnja pred$kolskih, $kolskih i vierskih sadrZaja dozvoljena je uz prometnice koje uz kolnik
imaju i plocnik minimalne $irine 1,6 m barem s jedne stranc prometnice.

- udaljenost gradevine od rubova gradevne Cestice iznosi minimalno 5 m, a od granice prema
prometnoj povr$ini u pravilu 15 m, a iznimno i manje ako se gradevina uklapa u vec¢ postojeci
gradevinski pravac okolne izgradnje ali ne manje od 5 m.

- udaljenost $kole, djecjeg vrti¢a i jaslica od drugih stambenih i stambeno-poslovnih gradevina
treba biti najmanje 10,0 m, a od poslovnih i gospodarskih gradevina s izvorima zagadenja
najmanje 50,0 m.”

(2) Dosadasnji stavci 1. — 4. postaju stavci 2. — 5.
(3) Nakon dosadas$njeg stavka 4. koji je postao stavak 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

.(6.)  Rekonstrukcija postoje¢ih gradevina drustvenih djelatnosti koje ne udovoljavaju nekom od
uvjeta iz ovoga ¢lanka moguca je na nacin da se rekonstrukcijom (dogradnjom, nadogradnjom
i sl.) dalje ne naru$avaju uvjeti propisani ovim Odredbama s kojima postojeca gradevina nije u
skladu. Ova iznimka ne moZe se primjenjivati prilikom promjene namjene gradevine
(primjerice iz stambene u dru$tvenu) koja bi rezultirala potrebom zadovoljavanja dodatnih
uvjeta iz ovoga &lanka.”



Clanak 79.
Clanak 75. mijenja se i glasi:

,Clanak 75.
U sluéajevima kada povrsina gradevne Cestice gradevina drustvenih djelatnosti nije utvrdena ista se
utvrduje u skladu s potrebama te gradevine i u pravilu obuhvaca zemljiste ispod gradevine i zemijiste
polrebno za redovitu uporabu gradevine.”

Clanak 80.

(1) U &lanku 76. stavak 1., briSe se; a dosadasnji stavci 2. i 3. postaju stavci 1. i 2.

(2) U dosadasnjem stavku 2. koji je postao stavak 1. rije¢i: ,,do vijenca gradevine”, brisu se.
Clanak 81.

Clanak 77. mijenja se i glasi:
,Clanak 77.

Arhitektonsko oblikovanje treba prilagoditi lokalitetu — moguce su suvremene eksplikacije regionalnog
ili upotreba suvremenog arhitektonskog izraza. Ako je polaziste oblikovanja tradicijska arhitektura,
suvremena realizacija ne smije se svesti na doslovnu kopiju povijesnih oblika, nego na kreativnu
eksplikaciju koju uvazava postojeci trenutak, potencijal autora i potencijale suvremenih konstruktivnih
tehnika i materijala. Suvremeni arhitektonski izraz mora u obzir uzeti i kontekst u kojemu nastaje.”
Clanak 82.
Clanak 78. mijenja se i glasi:
,Clanak 78.
Potrebe za parkiranjem gradevina javnih i dru$tvenih djelatnosti treba u pravilu rijesiti na gradevnoj
Cestici ili na javnom parkiralistu u neposrednoj blizini, prema mjesnim prilikama."
Clanak 83.
Clanak 79. mijenja se i glasi:
,Clanak 79.
(1.)  Ovim Prostornim planom na podrucju Grada Siska predvideni su prostori za trase i gradevine
sljededih infrastrukturnih sustava:

- promet (cestovni, ZeljezniCki, rijeéni, zracni),
- posta i javne elektroni¢ke komunikacije,

- energelika (proizvodnja i cijevni transport nafte i plina, plinoopskrba, proizvodnja i prijenos
elektricne energije, elektroopskrba),

- vodno gospodarstvo (vodoopskrba, odvodnja, koriStenje voda, uredenje vodotoka i voda i
melioracijska odvodnja)

(2.) Detaljno odredivanje trasa i povrsina prometne i komunaine infrastrukture koje su odredene ovim
Prostornim planom, utvrduje se u postupku izdavanja akta za gradenje, vodeci ratuna o
konfiguraciji tla, posebnim uvjetima i drugim okolnostima. Na kartografskim prikazima naznacene
su orijentacijske pozicije infrastrukturnih trasa i koridora.“

Clanak 84.
Izmedu naslova 5.1. i élanka 80. dodaje se podnaslov 5.1.1. koji glasi:
,5.1.1. Cestovni promet".

Clanak 85.
Clanak 80. mijenja se i glasi:

,Clanak 80.

(1.)  Planom su utvrdeni koridori i gradevine za postojece i planirane autoceste, brze ceste i drzavne
ceste na podruCju Grada Siska kao i trase i koridori cesta Zupanijskog i lokalnog znacaja te
nerazvrstanih cesta. Sve navedene prometnice prikazane su ka kartografskom prikazu 2.1.
Infrastrukturni sustavi- promet.

(2.) Sukladno posebnim propisima, utvrdene su $irine zastitnih koridora (pojasa) javnih cesta koje se
mjere od vanjskog ruba zemlji$nog pojasa tako da su $iroki sa svake strane:

- zadrZavne ceste: 25 m,
- za ceste Zupanijskog znacdaja: 15 m,

- za ceste lokalnog znacaja: 10-12 m.



(3)

Planski koridori za planirane cestovne gradevine ovise o kategoriji planirane prometnice i iznose
ukupno:

- za autoceste: 200 m,

- zabrze ceste: 150 m,

- zadrzavne ceste: 75 m,

- za ceste Zupanijskog znacaja: 20-40 m,
- zacesle lokalnog znadaja: 12-15 m.

Za ceste Zupanijskog i lokalnog znaéaja na podrucju Grada Siska, koje su prema posebnim
propisima prestale biti razvrstane kao javne ceste, takoder se primjenjuju kriteriji iz prethodna dva
stavka.”

Clanak 86.

Clanak 81., brise se.

(1)
A1)

(2)

(2)

Clanak 87.
U ¢élanku 81.a stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

Podruéjem Grada Siska planirana je izgradnja autoceste A11 Zagreb (CvoriSte JakuSevec, A3)
— Velika Gorica ~ Sisak te nastavak za Dvor i Bihac (fzv. "Turopoljsko - banovinski cestovni
smjer"). Ovim Prostornim planom osigurava se planski za$titni pojas za izgradnju autoceste.
Po njenoj izgradnji utvrduje se zastitni pojas koji se mjeri od vanjskog ruba zemiljiSnog pojasa
autoceste, a iznosi 40 m sa svake strane.

U zastitnom pojasu autoceste mogu se planirati zastitne zelene povr$ine, locirati i izgraditi
gradevine niskogradnje (prometnice, pje$acke i biciklistiCke staze, prilazi i parkiralista), te
vodovi i gradevine infrastrukturne mreZe, a minimalna udaljenost istih od vanjskog ruba
zemljiSnog pojasa definira se ovisno o vrsti i namjeni niskogradnje.”

U stavku 3. rijeéi: ,vaZeéem Zakonu" i zarez, zamjenjuju se rijeima: ,posebnim propisima“.

Clanak 88.

Clanak 81.b mijenja se i glasi:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5.)

(1.
A(2)

,Clanak 81.b
Podrucjem Grada Siska prolaze drZavne ceste: D36 (Karlovac(D1) - Pokupsko - Sisak - Popovaca
(£3124); D37 (Sisak(D36) - Petrinja - Glina (D6), D224 (Moséenica(D37) - Blinjski kut - Sunja -
Panjani (D30) i D 232 (Sisak (D36) — Cigo& — Kratecko — Puska — Jasenovac (D47)). Ovim
Prostornim planom osigurava se za$titni pojas drzavne ceste, koji se mjeri od vanjskog ruba
zemljisnog pojasa drzavne ceste, a iznosi 25 m sa svake strane.

Planirano je izmjeStanje drzavne ceste D37 u Sisku, s novim mostom preko Kupe te
izmjestanje drZavne ceste D36 u zoni naselja Sela i Stupno s novim mostom preko Odre. Planski
koridori za izgradnju planiranih drZzavnih cesta iznose 75 m.

Svaka gradnja unutar zastitnog pojasa drZzavnih cesta moguca je iskljucivo uz posebne uvjete
gradenja odobrene od nadleZne pravne osobe s javnim ovlastima, a izgradnja prikljucaka ili
rekonstrukcija raskrizja sa drzavnim cestama moze se izvoditi samo uz projektnu dokumentaciju
odobrenu od nadlezne pravne osobe s javnim ovlastima.

Za planirane priklju¢ke na drzavnu cestu ili rekonstrukciju postojecih potrebno je izraditi projektnu
dokumentaciju u skladu s posebnim propisima kojima su regulirani uvjeti za projektiranje i
izgradnju prikljuCaka i prilaza na javne ceste.

U koridorima drZavnih cesta te prometnica Zupanijske i lokalne razine, kao i nerazvrstanih cesta,
mogu se izgradivati prateci usluzni objekti za potrebe prometa - benzinske postaje s prate¢im
sadrZajima (servisi, ugostiteljstvo i sl.). Navedene pratece usluzne objekte moguce je graditi i
izvan gradevinskog podrucja, uz prethodnu suglasnost nadleznog tijela ovisno o kategoriji javne
prometnice."

Clanak 89.
U ¢lanku 83. stavak 2. mijenja se i glasi:

Ulice u naselju koje su razvrstane kao javne ceste smatraju se tom vrstom cesta (javne ceste).U
pogledu uvjeta za minimalne Sirine koridora, udaljenosti gradevina od javnih cesta te druge uvjete
navedene u ovom Planu isti se primjenjuju i na ceste Zupanijskog znacaja te ceste lokalnog



znaclaja (prikazane na kartografskom prikazu 2.1. Infrastrukturni sustavi - Promet) neovisno o
kategorizaciji navedenih prometnica prema posebnom propisu.”

(2.)
+(6.)

Nakon stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

Nove ulice iz stavka 1. ovog €lanka Cija duljina je ve¢a od 150 m moraju imati nogostup minimaino

s jedne strane kolnika (preporucljivo obostrano), $irine najmanje 1,6 m.”

Clanak 90.

U ¢Clanku 84. stavak 2, briSe se, a dosadasnji stavak 3. postaje stavak 2.
Clanak 91.

Clanak 86. mijenja se i glasi:
,Clanak 86.

(1.) U postupku izdavanja akta za gradenje za izgradnju gradevina stambene, javne, proizvodno-
servisne, poslovno-trgovatke ili Sportsko-rekreativne namjene potrebno je utvrditi potrebu
osiguranja parkiralisnih, odnosno garaznih mjesta za osobna ili teretna vozila, te autobuse.

(2.) Dimenzioniranje potrebnog broja parkiraliSno-garaznih mjesta potrebno je utvrditi prema
sljedec¢im normativima:

, ‘ _ o Potreban broj parkiralisnih ili N Am
Namjena Tip gradevine garaZnih mjesta (PM) * Dodatni uvjeti
1 PM za stambene
gradevine s jednom
) stambenom jedinicom;
stambene gradevine, B ]
Y obiteljske stambene _ za vise stambenih
4 gradevine, videstambene| Jedinica izraCunava se
grad‘evine po kl’lterlju 1, 5 PM /1
stambenu jedinicu i
zaokruzuje na prvi visi
cijeli broj
apartman 1PM/1 apartman
restoran, kavana 1 PM/25 nz? najmanje 3 PM neovisno o povrS§ini
Ugostiteljstvo i |caffebar, slastiCarnica i sl. 1 PM/15 m? najmanje 2 PM neovisno o povrSini
turizam , za hotele iznad 70 leZajeva
hoteli 1PM/4lezaja obavezno 1 PM za autobus
moteli 1PM/soba .
1 PM na 30 m? najmanje 2 PM, od I;oj_ih]'edm '
trgovine ] ) posebno oznaleno za vozila
prodajne povr§ine opskrbe
Proizvodnja, PM za teretna vozila sukladno

trgovina i skladista

industrija, skladista

0,45 PM / 1 zaposleniku

maniji proizvodni pogoni

1 PM na 100 m?

liednn nacehnn nznafenn za vnzila)

tehnoloskim potrebama; za
skladista preko 100 m? minimalno

crkve

(obrti)
, banke, agencije, 1 PM na 25 m? najmanje 2 PM
Poslovna namjena poslovnice
uredi 1 PM na 50 m? n R
djedji vrtici i jaslice 1 PM/100 m? najmanje 2 PM
uz podrucéne i osnovne $kole
Odgoj i , L 5 obavezno i 1 PM za autobus,
obrazovanje, esnavasHSIediie Skeie 1l BM/200.03 moguce i na javnom parkiraliStu u
kulturna i vjerska blizini
namjena

1 PM/10 sjedala

muzeji,galerije, biblioteke

1 PM/50 m?

minimalno 4 PM, za muzeje




1 PM za autobus

bolnice i klinike 1 PM/100 m?

Zdravstvo i ambulante, poliklinike,
socijalna skrb

1 PM/20 m?
| _dom zdravlja, liekarne

domovi za starije 1 PM/200 m? najmanje 3 PM
sportski objekti otvoreni, 1 PM/250 m?
bez gledalista <
N povrsine
dvorane,
_ 1 PM/200 m? povr$ine
bez gledalista
Sport i rekreacija minimalno 1 PM za aulobus za
dvorane i igralila kapaciteta vise
dvorane i igralista od 150 gledatelja;
) 1 PM/15 sjedecih mjesta ) .
s gledalistem za viSe od 300 gledatelja po
kriteriju 1 PM za autobus za svakih
300 gledatelja

* kriteriji izraZzeni po povr$ini odnose se na gradevinsku (bruto) povr$inu

(3.) Smjestaj potrebnog broja parkiraliSnih, odnosno garaZnih mjesta je potrebno predvidjeti na
Cestici. 1znimno, u izgradenim dijelovima naselja do 25% parkiraliSnih potreba moze se osigurati
u sklopu zelenog pojasa ispred Gestice ili na javnim povr§inama, uz suglasnost Grada Siska.

(4.) Ako na cestici nije moguce ostvariti potreban broj parkiraliSnih mjesta parkirali$ta ili garaze mogu
se graditi i na drugoj gradevnoj cestici udaljenoj najvise 150 m' od gradevne Cestice predmetne
gradevine. Tako izvedena parkiraliSta moraju zadovoljavati standarde (minimalne dimenzije
parkiraliSnih mjesta i dr.) prema posebnim propisima i biti izgradena i u funkciji u trenutku
ishodenja akta za uporabu gradevine.

(5.) Omoguduje se rekonstrukcija postojecih gradevina na éesticama koje imaju postotak izgradenosti
veéi od 80% bez potrebe osiguravanja parkirali$nih potreba na viastitoj &estici.

(6.) Uvjete za parkiranje na podruéju sredid$njeg naselja Sisak moguce je drukéije propisati
Generalnim urbanistickim planom grada Siska, uzimajuéi u obzir lokalne specificnosti prostora i
pretpostavijene potrebe za parkiranjem.”

Clanak 92.
Nakon ¢lanka 86. dodaje se ¢lanak 86.a koji glasi:
,Clanak 86.a
(1.)  Prilikom izgradnje parkiraliSta za nove i postojeée zgrade koje se podvrgavaju znacajnoj obnovi
primjenjuju se zahtjevi za povecanje elektromobilnosti uspostavom infrastrukture za punjenje
elektricnih vozila (mjesta za punjenje)prema posebnim propisima.

(2.) Na svim parkiralistima i u garaZama omogucuje se postavijanje mjesta za punjenje elektricnih
vozila. Tehni¢ki koncept otvoren je za raznovrsna rjeSenja glede naponskihi sustava, snhage i
brzine punjenja. Punionice moraju biti opremljene prikljuénim sustavima prema prihvacenim
europskim standardima za naponske sustave AC, DC ili AC+DC, koje ¢e podrZavati mogucnost
naplate, izvjeStavanja i analitike."

Clanak 93.
Clanak 87. mijenja se i glasi:
,Clanak 87.
(1.) Predvida se koristenje svih cestovnih prometnica za javni prijevoz. Na stajalidtima javnog
prijevoza potrebno je predvidjeti proSirenja te urediti stajaliSta s nadstreSnicama za putnike prema
posebnim propisima.

(2.) U sustav javnog prijevoza moZe se ukljuéiti i putnicki promet Zeljeznicom. U koridorima
ZeljezniCke pruge moguca je izgradnja i uredenje kolodvora i stajaliSta prema posebnim
propisima.”




Clanak 94.

Clanak 88. mijenja se i glasi:

(1)

(2)
(3.)
(4)

(5.

(6.

(7)

,Clanak 88.
Planom se omogucuje gradnja i uredenje povrsina za biciklisti¢ki promet, i to kao:

- biciklistiCke staze — prometna povr$ina namijenjena za promet bicikala, izgradena odvojeno
od prometnih povrSina za motorna vozila i oznaéena odgovaraju¢om prometnom
signalizacijom;

- biciklisticke trake — dio kolnika namijenjen za promet bicikala, oznacen odgovaraju¢om
prometnom signalizacijom, koji se izvodi na cestama gdje brzina kretanja motornih vozila ne
prelazi 50 km/h.

BiciklistiCka staza izvodi se, u odnosu na kolnik, kao jednosmjerna, s jedne ili obje strane kolinika,
ili kao dvosmjerna, s jedne ili obje strane kolnika.

Jednosmjerna biciklisticka staza izvodi se minimalne Sirine 1,0 m, a kada je dvosmjerna izvodi se
minimalne Sirine 2,0 m.

Izvan naselja biciklisticka staza se obvezno izvodi odvojena od kolnika zelenim pojasom
minimalne $irine 1,50 m; ako to nije moguce, osigurava se ¢eliénom zastitnom ogradom.

Biciklisticka traka, u odnosu na kolnik, izvodi se obostrano za jednosmjerni promet biciklista.
Jednosmjerna biciklisticka traka izvodi se minimalne $irine1,0 m uz osiguranje minimalne $irine
zastitnog pojasa prema povrSinama za druge vrste prometa.

Tehnicke elemente biciklistiCkih staza i biciklistickih traka (odvajanje od kolinika, za$titni pojas,
tlocrtni i visinski elementi biciklistickih prometnica) treba projektirati u skladu s posebnim propisom
o biciklisti¢koj infrastrukturi.

Omogucuje se izgradnja biciklisticke staze ili pje$acko-biciklisticke staze u koridoru novog nasipa
na lijevoj obali Kupe.”

Clanak 95.

Nakon €lanka 88. dodaje se novi podnaslovi 5.1.2. -5.1.4. i ¢lanci 88.a — 88.b koji glase:
»9.1.2. ZeljezniCki promet

(1)

(2)

(3)

(4)

Clanak 88.a
Na podruéju Grada nalaze se sljedece postojec¢e Zelfeznicke pruge:

- Zeljezni¢ka pruga za medunarodni promet M502-2 Velika Gorica — Sisak — Novska,

- Zeljeznicka pruga za lokalni promet L210 Sisak Caprag — Petrinja (pruga trenutno nije u
funkciji)

Planom se omoguduje izgradnja novih i rekonstrukcija postojecih pruga:

- dogradnja drugog kolosijeka na Zeljeznickoj pruzi za medunarodni promet M502-2 Velika
Gorica — Sisak — Novska,

- planira se alternativna trasa pruge za medunarodni promet M502-2 Velika Gorica — Sisak —
Novska na dijelu Grada Siska do granice naselja Sunja,

- planira se koridor za izgradnju nove Zeljeznicke pruge velike propusne modi/ velikih brzina
Sisak — Kutina,

- planira se nova ZeljezniCka pruga (Zeljeznicki kolosijek) od kolodvora Sisak-Caprag do
planirane rijeéne luke Crnac.

Sve su postoje¢e i planirane Zeljeznicke pruge prikazane na kartografskom prikazu 2.1.
Infrastrukturni sustavi — Promet.

Zastitni pruzni pojas je pojas koji ¢ini zemljiSte s obje strane Zeljezni¢ke pruge odnosno kolosijeka
Sirine po 100 m, mjereno vodoravno od osi krajnjeg kolosijeka, kao i pripadajuéi zracni prostor.
Za izgradnju gradevina, postrojenja, uredaja i svih vrsta vodova za potrebe vanjskih korisnika u
zaStitnom pruZznom pojasu potrebno je zatraZiti posebne uvjete gradenja od tvrtke HZ
Infrastruktura d.o.o. u skladu s posebnim propisima.



5.1.3. Rije¢ni promet
Clanak 88.b

(1.) Rijeke Sava i Kupa dio su mreZe rije¢nih vodnih putova u Hrvatskoj:

- rijeka Sava je medunarodni vodni put nizvodno od Galdova, a uzvodno do Bregane je drZavni
vodni put. Na dionici medunarodnog vodnog puta planira se urediti plovni put za plovidbu
plovnih jedinica 1.000 - 1.500 t nosivosti (vodni put IV. klase), dok se uzvodno planira urediti
vodni put riigke Save na ll. klasu.

- rijeka Kupa je razvrstana kao medunarodni vodni put |. klase od uS¢a rijeke Save do usCa
rijeke Odre, dok je uzvodno do Ozlja rijeka Kupa razvrstana kao drzavni vodni put I. klase.
Planiranu plovnost rijeke Kupe do Karlovca za plovila turisticke i rekreacijske namjene
potrebno je uskladiti s uvjetima zadtite vodozahvata na Kupi i zaStite visoko vrijednog
zaS$tienog krajolika rijeke Kupe.

(2.) Planom su odredene sljedece luke za javni promet:

- luka Sisak otvorena je za javni promet i od drZavnog je znacaja
- luka za prekrcaj nafte u Sisku, iako izdvojena, sastavni je dio luckog kompleksa u Sisku
(3.) Na vodnim putovima rijeke Save i Kupe planiraju se sljedeca pristaniSta:

- brodogradilisno pristaniste Galdovo na lijevoj obali Save

- javno putni¢ko pristaniSte na rijeci Kupi u Sisku

- komunalino pristaniste na rijeci Kupi u Sisku

- turisticko pristani$te u Parku prirode Lonjsko polje na lokaciji u Krate¢kom,

- niz pristani$ta i pristanista za vez ¢amaca na rijeci Kupi (prema zahtjevu Lucke uprave Sisak)

(4.) Za novu lokaciju Luke Sisak na lokaciji Crnac utvrdeno je gradevinsko podrucje temeljem

.Master plana Nove luke Sisak" izradenog u sklopu IPA programa Europske unije za Hrvatsku
(Regionalni razvoj Promet — Master Plan Nove Luke Sisak, ukljuuje izradu tehnickih studija i
izvje§éa). Za navedeno podrucje obvezna je izrada urbanistickog plana uredenja.

5.1.4. Zraéni promet
Clanak 88.c

(1.) Na podrudju Grada Siska planirano je uzletiste kod Sasne Grede predvideno da se koristi kao
Sportska zracna luka (padobranska Skola i trenazni letovi), te za potrebe poljoprivrede.

(2.) Predvideno je uredenje heliodroma u krugu bolnice u Sisku te na podrucju Pogorelca.”

Clanak 96.
Naslov 5.2 nakon ¢lanka 88.c, mijenja se i glasi:
,5.2. Infrastrukturni sustavi”
Clanak 97.
Nakon naslova 5.2. i prije ¢lanka 89. dodaju se podnaslovi 5.2.1. i 5.2.2 koji glase:
,5.2.1. Opéenito
5.2.2. Posta i javne elektroni¢ke komunikacije“
Clanak 98.
Clanak 89. mijenja se i glasi:
,Clanak 89.
(1.) Planom je na kartografskom prikazu broj 2.2. Infrastrukturni sustavi — poSta, elektronicke
komunikacije i elektroenergetika odreden raspored jedinica po§tanske mreze te poloZaj gradevina
i mreZe elektroni¢kih komunikacija.

(2.) Nove postanske urede, ako se za njima ukaZe potreba, moguce je graditi unutar gradevinskog
podruéja naselja i izdvojenih gradevinskih podrulja prema odredbama za poslovnu namjenu.

(3.)  Ovim Prostornim planom predvideno je povecanje kapaciteta mreZe elektroni¢kih komunikacija,
tako da se osigura dovoljan broj priklju¢aka svim kategorijama korisnika kao i najve¢i mogudi broj
spojnih veza.

(4.) Novu elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu za pruZanje javnih komunikacijskih usluga putem
elektronickih komunikacijskih vodova planira se osiguranjem koridora primjenjujuci sljedeca
nacela:

- za medunarodno, magistralino i medumjesno povezivanje vodovi se vode podzemno slijedeci
koridore prometnica ili Zeljezni¢kih pruga; iznimno kada je to moguce zbog bitnog skracivanja



trasa koridor se moZe planirati i izvan koridora prometnica ili Zeljezni¢kih pruga vodedi raéuna o
pravu vlasni$tva,
~ na podrucju gradskog naselja Sisak te duZ drZzavnih cesta nove vodove graditi isklju¢ivo
podzemno u zoni pjeSackih staza ili zelenih povrsina; prilikom rekonstrukcije postojeéih vodova
kad god je to moguce nadzemne vodove zamijeniti podzemnim vodenjem,
- u ostalim naseljima vodove voditi podzemno i/ili nadzemno u zoni pjeSackih staza ili zelenih
povrsina
- kapacitete i trase, velicine zdenaca i broj cijevi treba planirati sukladno koncentraciji stambenih
i poslovnih gradevina;
- unutar gradevinskih podrudéja naselja, u pravilu u koridorima prometnica, omoguceno je
postavijanje svjetlovodnih razdjelnih ormara za smjestaj pasivne opreme (svjetlovodna
pristupna mreza).

(5.) Kucne telekomunikacijske instalacije (unutar gradevina) treba projektirati i izvoditi prema
posebnim propisima i tehni¢kim normama.”

Clanak 99.
(1.) U ¢lanku 89.a stavci 1.-3. mijenjaju se i glase:

.(1.) Zbog potrebe izgradnje i nadogradnje infrastrukture pokretnih komunikacijskih mreza, grade se
gradevine komunikacijske infrastrukture u pokretnoj mreZi uz poStivanje uvjeta gradenja, posebnih
propisa i normi za takve vrste gradevina. Na podruéju obuhvata Plana moguca je izgradnja samostojecih
antenskih stupova i postava antenskih prihvata koji se postavijaju na postoje¢im gradevinama. Na
kartografskom prikazu2.2. Infrastrukturni sustavi — poSta, elektronicke komunikacije i elektroenergetika,
prikazane su lokacije postoje¢ih antenskih stupova i podrucja elektronickih komunikacijskih zona
radijjusa do 2000 m za smjeStaj samostojecih antenskih stupova.”

(2.) Unutar elektroni¢ke komunikacijske zone iz prethodnog stavka uvjetuje se gradnja samostojeceg
antenskog stupa takvih karakteristika da moZe prihvatiti vie operatora, odnosno prema tipskom projektu
koji je potvrden rieSenjem Ministarstva zaStite okoli§a, prostornog uredenja i graditeljstva. Iznimno,
ukoliko lokacijski uvjeti ne dozvoljavaju izgradnju jednog stupa koji ima takve karakteristike da mozZe
primiti sve zainteresirane operatore (visina i sl.) dozvoljava se izgradnja nekoliko nizih stupova koji na
zadovoljavajuci nain mogu pokriti planirano podrucje signalom.

(3.) Visina stupa odreduje se prema uvjetima na terenu, a u skladu s posebnim uvjetima tijela i/ili
osoba odredenih posebnim propisima koji propisuju posebne uvjete prilikom ishodenja lokacijske
dozvole. Ukoliko je unutar planirane elektronicke komunikacijske zone ve¢ izgraden samostojeci
antenski stup/stupovi, na koji iz tehni¢kih razloga nije moguce prikljuciti ostale operatere, tada je moguce
planirati izgradnju dodatnog stupa za ostale operatore/operatora. Dopusteno je postavijanje elektronicke
komunikacijske infrastrukture i povezane opreme na postoje¢im gradevinama u skladu s posebnim
uvjetima tijela i/ili osoba odredenim posebnim propisima koji propisuju posebne uvjete prilikom ishodenja
lokacijske dozvole. Prilikom postave antenskih stupova i postavijanja elektronicke komunikacijske
infrastrukture i povezane opreme na postoje¢im gradevinama potrebno je voditi racuna o uljecaju na
krajolik i izgled gradevina. Najveca visina krovnih prihvata je 5 m iznad sljiemena krova (ili plohe ravnog
krova); nije dopu$teno postavijanje krovnih prihvata na zgradama djeéjih ustanova, $kola domova za
djecu i odrasle te na spomenicima kulturne baStine; izuzetno, postava antenskih prihvata moguca je na
gradevinama kulturne baS$tine u skladu s posebnim uvjetima Ministarstva kulture, nadleZznog
konzervatorskog odjela.”

(2.) U stavku 4. nakon podstavka 1. dodaje se novi podstavak 2. koji glasi:

. - U cilju zasStite zdravija ljudi ne smiju se prekoracivati temeljna ograni¢enja i grani¢ne razine propisane
posebnim propisom u pogledu za$tite od elektromagnetskih polja;”

Clanak 100.
Clanak 89.b, brige se.

Clanak 101.
Prije €lanka 90. dodaje se podnaslov 5.2.3. koji glasi:
.5.2.3. Energetski sustavi
Cijevni transport nafte i plina“

Clanak 102.
Clanak 90. mijenja se i glasi:

,Clanak 90.



(1)

(2)

(3)

(4)

(5.)

(6)

(7.)

(8)

)

(10.)

(11.)

Plan u kartografskom prikazu 2.3. Infrastrukturni sustavi — proizvodnja i cijevni transport nafte i
plina utvrduje magistralni sustav cijevnog transporta nafte i plina, te mrezu distributivnih plinovoda
unutar podrucja Grada Siska.

Na podruéju Grada nalaze se sljedec¢i vodovi i gradevine kojima upravija tvrtka Plinacro d.o.0.:
magistralni plinovod Popovaca (Kozarac) - Sisak DN 500/50, magistralni plinovod MRS Sisak -
TE Sisak DN 450/50, mjerno redukcijska stanica MRS Sisak te blokadno ispuhivacke stanice BIS
Topolovac i BIS Brezovica. Planirana su dva nova magistralna plinovoda: Bosilievo - Sisak DN
1000/100 te Kozarac - Sisak DN 1000/100. Za planirane magistraine plinovode odredeni su
planski koridori od 60 metara.

U nadleznosti tvrtke INA d.d. su sljedece gradevine za cijevni transport nafte i plina: magistralni
naftovod DN 300/50 Cvor Brezovica - Cvor 1 Topolovac, magistraini naftovod DN 500/50 Cvor 1
Topolovac - Cvor 2 rafinerija Sisak, Gistacka stanica (CS) Cvor Brezovica te vodovi Cvor
Topolovac - Cvor 1i PCS Rafinerija Sisak - Cvor 2.

Tvrtka INA d.o.o0. upravija i sljedeéim gradevinama koje viSe nisu u funkciji: naftovod DN500
Struzec - Sisak, plinovod DN150 Popovaca-Sisak, naftovod DN250 StruZec-Sisak, magistralni
naftovod DN500 Cvor 1 Topolovac - &vor 2 Rafinerija Sisak, plinovod DN150 Popovaca - Sisak
Zeljezara te ¢istacke stanice CS Lovaéki Dom Brezovica i CS Buda$evo. Do uklanjanja instalacija
cjevovoda za sve zahvate u prostoru unutar njihovog zaslitnog koridora potrebno je zatraziti
posebne uvjete od vlasnika cjevovoda. Po eventualnom uklanjanju cjevovoda prestaju vaZiti
ograni¢enja.

Na podrucju Grada nalaze se sljedeée busotine kojima upravija tvrtka INA d.d.: Sisak-1 (Sis-1),
Sisak-1T (Sis-1T), Komarevo-1 (Kom-1), Komarevo-2 (Kom-2), Brezovica-1 (Bz-1), Siter-1 (Str-
1J), Kostrinja-2 (Kos-2), Vrbak-1Z (Vrb-1Z), Lonja-1 (Lo-1) te bunari i pijezometri Svinjicko.

Podrudéjem Grada prolaze i magistralni medunarodni naftovodi kojima upravija tvrtka Janaf d.d.:
naftovod Omi$alj — Sisak, naftovod Sisak - Virje - Gola (granica s Madarskom) te naftovod Sisak
— Slavonski Brod. Na podrucju grada nalazi se i prihvatno-otpremni terminal Janafa sa
spremni¢kim prostorom za naftu te pripadajuéim pumpnim i mjernim stanicama.

U postojecim koridorima JANAF-a planirana je izgradnja novih cjevovoda za vi§enamjenski
medunarodni produktovod za naftne derivate: planirani magistralni naftovod (u svrhu povecanja
kapaciteta) OmiSalj — Sisak i Sisak — Golate dva cjevovoda od naftnog terminala Sisak do mjesta
Struzec.

Planirana je i izgradnja novog medunarodnog naftovoda (PEOP) te novog produktovoda Sisak-
Zagreb. U sklopu izgradnje produktovoda planirana je izgradnja i potrebnih pretakalista i
prihvatnih stanica. Trase planiranih cjevovoda prikazane su na kartografskom prikazu 2.3.
Infrastrukturni sustavi — proizvodnja i cijevni transport nafte i plina.

Planira se proSirenje Terminala Janaf u Sisku prema zapadu i sjeveru u svrhu realizacije projekta
izgradnje novog spremnickog prostora.

Uvjeti za izgradnju plinske mreze, mjerno - redukcijskih stanica, gradnju lokalnih mrezZa plinovoda
obuhvacaju potrebne sigurnosne udaljenosti od objekata, prometne i druge komunalne
infrastrukture, u skladu sa vaZecim propisima.

Ovim Planom utvrduju se potrebni zastitni koridori uz trase plinovoda, naftovoda ili produktovoda
u skladu sa vazecom zakonskom regulativom:

- za$litni pojas magistralnih naftovoda i cjevovoda ovise o promjeru i radnom tlaku cjevovoda,
a generalno planski zastitni pojas iznosi 30 m lijevo i desno od osi cjevovoda (magistralni
plinovod, naftovod, produktovod i slicno);unutar zastitnog pojasa zabranjeno je graditi
gradevine namijenjene stalnom ili privremenom boravku ljudi odnosno gradevine koje nisu u
funkciji proizvodnje ili transporta nafte ili plina; za sve zahvate u za$titnom koridoru
magistralnog cjevovoda potrebno je zatraZiti posebne uvjete gradnje od upravitelja voda.

- iznimno, zgrade namijenjene stanovanju ili boravku ljudi mogu se graditi u pojasu uZzem od 30
m uz suglasnost vlasnika cjevovoda ako je gradnja bila omogucena prostornim planom prije
projektiranja cjevovoda i ako se primijene posebne mjere, s tim da najmanja udaljenost
naseljene zgrade od cjevovoda mora biti:

- za promjer cijevi do 125 mm -10m



(12.)

(13.)

(14.)

- za promjer cijevi do 125 - 300 mm -15m
- za promjer cijevi do 300 - 500 mm -20m
- za promjer cijevi veéi od 500 mm -30m

- u zelenom pojasu Sirokom 5 m mjereno od osi plinovoda, naftovoda ili produktovoda ne smiju
se saditi biljke s korijenjem dubljim od 1m, odnosno za koje je potrebno obradivati zemiji§te
dublje od 0,5 m

- kod paraleinog vodenja instalacija kanalizacije, vodovoda, plinovoda, elektrike ili
telekomunikacija, udaljenost od plinovoda, naftovoda ili produktovoda treba iznositi najmanje
5 m (mjereno od vanjskog ruba infrastrukturnih instalacija do vanjskog ruba plinovoda,
naftovoda ili produktovoda)

- krizanja instalacija kanalizacije, vodovoda, plinovoda, elektrike ili telekomunikacija sa
plinovodom, naftovodom ili produktovodom treba izvesti tako da se infrastrukturne instalacije
smjeste ispod plinovoda, naftovoda ili produktovoda, pri ¢emu vertikalna udaljenost treba
iznositi najmanje 0,5 m (mjereno od gornje kote infrastrukturnih instalacija do donje plinovoda,
naftovoda ili produktovoda), kut krizanja treba iznositi izmedu 60° i 909, a mjesto krizanja treba
biti na odgovarajuc¢i naéin oznaceno.

- na mjestima krizanja i paralelnog voda prometnica, Zeljezni¢ke pruge, vodotoka, kanalske
mreZe i drugo medusobna udaljenost definirana je posebnim propisima i utvrduje se prilikom
izdavanja posebnih uvjeta.

- oko izgradene busotine zastitna i poZarna zona iznosi 30 m u polumjeru oko osi bu$otine. Kod
trajno napuStenih busotina sigurnosna-zastitna zona u kojoj je zabranjeno graditi gradevine
za boravak i rad ljudi iznosi 3 metra u polumjeru oko osi kanala trajno napustene busotine.

- na mjestima krizanja i paraleinog hoda prometnica, ZeljezniCke pruge, vodotoka, kanalske
mreZe i dr. medusobna udaljenost od instalacija za cijevni transport nafte i plina definirana je
posebnim propisima.

Tehnicke uvjete i normative za siguran transport tekucih i plinovitih ugljikovodika magistralnim
plinovodima te plinovodima za medunarodni transport, kao i tehnicke uvjete i normative za mjere
zastite ljudi i imovine i za$tite plinovoda te postrojenja i uredaja koji su njihovim sastavnim dijelom
projektirati prema odredbama vaZe¢ih propisa kojima se regulira problematika sigurnog
transporta tekucih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima, te
naftovodima i plinovodima za medunarodni transport.

U pogledu odrzavanja, modernizacije i razvoja plinskog transportnog sustava od Zupanijskog i
drZzavnog znacaja omogucéena je izgradnja novih magistralnih plinovoda u koridorima postojec¢ih
iako nisu nuzno izrijekom navedeni u ovom Planu.

Za sve zahvate u prostoru vezane na gradnju u koridoru plinovoda nuzno je zatraZiti posebne
uvjete gradnje od upravitelja voda.

Clanak 103.

Prije €lanka 91. dodaje se manji podnaslov koji glasi: , Plinoopskrba"“.

Clanak 104.

Clanak 91. mijenja se i glasi:

(1)

(2)

(3.)

,Clanak 91.
Na podrucéju Grada Siska izgradena je distributivna plinska mreZa. MreZa je ve¢im dijelom
izgradena u koridorima postojeéih prometnica i to niskotlaéni PE plinovodi radnog tlaka 100 mbar
pretlaka, srednjetlacni PE plinovodi radnog tlaka 4 bar pretlaka i dijelom visokotlaéni &elicni
plinovodi projektiranog tlaka 12 bar pretlaka. Gradevine se prikljuéuju na niskotlani i srednjetlacni
plinovod.

Planira se novi plinoopskrbni sustav od postoje¢e Odorizacijske stanice kroz podrucje bivse
Zeljezare Sisak sa spajanjem na projektirani plinoopskrbni sustav jugozapadnog dijela grada
Siska.

U svim buducim prometnicama duz kojih se planira izgradnja potrebno je predvidjeti i izgradnju
distributivne plinske mreZe.



(4.) Sigurnosne udaljenosti od energetskih i vodova elektroni¢kih komunikacija te ostalih komunalnih
instalacija i gradevina potrebno je izvoditi sukladno Uputama za projektiranje niskotlacnif i
srednjetlacnih plinovoda te Uputama za projektiranje visokotla¢nih plinovoda.

(5.) Zgrade na gradevnim parcelama prikljucuju se na plinsku mreZu na nacin kako to propisuje tvrtka
nadleZna za opskrbu plinom.

(6.) Prikljucne ormarice plinske mreze na gradevinama treba izvesti na zaklonjenim mjestima (bo¢na
strana ili zacelje kuce), a ne na glavnim procCeljima kuca, kako se ne bi narus$io izgled gradevina
i slika naselja. Posebno se to odnosi na drvene tradicijske kuce, povijesne zidanice i sve vizurno
istaknute gradevine Cija se procCelja sagledavaju u ulicnom kontinuitetu.”

Clanak 105.

Prije ¢lanka 92. dodaje se manji podnaslov koji glasi: ,Proizvodnja i prijenos elektricne energije”.
Clanak 106.

(1) U ¢lanku 92. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1.) Planom se osiguravaju prostori i trase za postojeca i planirana proizvodna i transformatorska
postrojenja na podrucju Grada Siska. Sve gradevine sustava proizvodnje i prijednosa elektri¢ne
energije prikazane su na kartografskom prikazu 2.2. Infrastrukturni sustavi — posta, elektroni¢ke
komunikacije i elektroenergetika. Na podruéju Grada Siska planiraju se sljedec¢e gradevine:

- TE-TO Sisak - planirana izgradnja jo§ jednog bioka u postojecoj termoelektrani Sisak
ukljuc¢ujuéi i rasklopno postrojenje 400 kV s prikljuénim DV 2x400 kV VeleSevec - TE Sisak

- dvosistemski 400 kV dalekovod na relaciji VeleSevec- (TE Sisak) - Bihac,

- dvosistemski 400 kV dalekovod Velesevec - (TE Sisak) - Prijedor, Banja Luka,dalekovod DV
2x220 kV za priklju¢ak TE Sisak na DV 220 kV TS Mraclin - TS Prijedor (R. BiH)

- prikljuéni dalekovod DV 2X220 kV TS Sisak - Industrija (rekonstrukcija TS Zeljezare) na DV
2X220 TE Sisak - Mraclin/Prijedor.

- izgradnja TS 110/20 kV Galdovo s prikljuénim 2x110 kV dalekovodima do 110 kV DV TE
Sisak-TS 110/20 kV Kutina ili direkino na TE Sisak, te na postajecu TS 110/20 kV Siscia,

- rekonstrukcija i prilagodavanje postoje¢e 10 kV mreze za prihvat 20 kV napona u cilju
definitivnog prijelaza na tzv. dvonaponsku transformaciju 110/20 kV (napustanje 35 kV
napona).

- rekonstrukcija postojeée TS 35/10 (20) kV Sisak 2 u TS 110/20/10 kV sa prikljuénim
dalekovodom?2x110 kV na postojeéi dalekovod 2x110 kV Praéno-Mraclin,

- TS 110/20 kV Sisak 3 sa priklju¢nim dalekovodom 2x110 kV spojenim na postojeéi dalekovod
koji prolazi uz lokaciju buduce trafostanice u juznom dijelu grada

- TS 110/20 Kv Pogorelac sa prikljuénim dalekovodom 2x110 kV spojenim na postojeci
dalekovod 2x110 kV Pra¢no-Mraclin

(2) U stavku 2. tekst: ,ceste od drzavne vaznosti u smjeru Republike Madarske“ zamjenjuje se
tekstom: ,brze ceste Popovaca — Sisak — Glina — Slunj — Ogulin“.
(3) Stavak 3. briSe se, a dosadas$nji stavci 4.- 6. postaju stavi 3. — 5.
(4) U dosadasnjem stavku 6. koji je postao stavak 5. broj: ,2.” zamjenjuje se brojem: ,2.2.% a rijeci:
LIdejnim rje$enjem"” zamjenjuju se tekstom: ,prilikom izdavanja akta za gradenje”.

Clanak 107.
Nakon ¢lanka 92.a dodaju se ¢lanci 92.b i 92.¢ koji glase:

,Clanak 92.b

(1.) Planom se omogucuje izgradnja energetskih gradevina i uredaja koji koriste obnovijive izvore
energije (vjetar, sunce, biomasa, geotermalne vode u energetske svrhe i dr.)

(2.) Gradevine i uredaji iz prethodnog stavka mogu se graditi u gradevinskim podruéjima naselja
gospodarske namjene kao i u izdvojenim gradevinskim podruéjima izvan naselja, gospodarske
namjene. Izuzetak su gradevine za istraZivanje i eksploataciju geotermalnih voda u energetske
svrhe koje se mogu graditi prema uvjetima navedenima u ¢lanku64.a.

(3.) Planiranje ovih sadrZaja nije moguce planirali na podrucjima zaSticenim i predloZenim za zastitu
temeljiem Zakona o zastiti prirode , te na podruéju krajobraznih vrijednosti.



(4.)

(5.)

Postavljanje solarnih kolektora i fotonaponskih ¢elija u obliku samostalnih fotonaponskih sustava
za vlastite potrebe koje se grade kao pomoéne gradevine dozvoljeno je na svim postojecim i
novim gradevinama i njihovim pripadaju¢im &esticama. Pri njihovoj izgradnji potrebno se je
pridrzavati uvjeta za izgradnju pomocnih gradevina u pogledu visine, udaljenosti od rubova
Cestice i sl.

Za potrebe izgradnje energetskih gradevina na obnovijive izvore moguca je izgradnja spojne
elektroenergetske infrastrukture (dalekovoda) izmedu tih gradevina i elektroenergetskih
gradevina uz poStivanje postojeéih tehnickih propisa i uz potrebno ishodenje propisanih
suglasnosti nadleZnih tijela odnosno tvrtki s posebnim oviastima.

Elektroopskrba

(1)

(2)

(3)

(4)

(5.)

(6.)

(7))

(8)

(9.)

(10.)

(11.)

(12.)

Clanak 92.c
Plan utvrduje energetske potrebe, mrezu i nacin opskrbe elektricnom energijom svih naselja, zona
gospodarske namjene i javne rasvjete.

Postojeci dalekovodi, kabeli i transformatorske stranice izvedeni su na naponskoj razini 20 kV.
Ovisno o planiranoj namjeni i potrebama, a u svrhu poboljsanja kvalitete napajanja sadasnjih i
omogucavanja napajanja elektricnom energijom bududih korisnika planom se omoguduje
izgradnja novih transformatorskih stanica 20/0,4 kV i njihovog povezivanja 20 kV vodovima.

Planom se omoguduje mogucénost uskladivanje trasa energetskih vodova ovisno o zateéenom
stanju prostora, razvijenosti, prostorno-planskim dokumentima niZzeg reda, a sve u skladu s
tehni¢kim propisima koji reguliraju nacin i uvjete izgradnje elektroenergetskih gradevina.

Nove transformatorske stanice 20/0,4 kV planiraju se kao tipske samostojece gradevine kabelske
stanice tipa KTS ili DTS na zasebnim gradevnim ¢esticama s osiguranim pristupom vozilima na
prometnu povrSinu minimalne Sirine 4,5 m radi gradnje, odrZavanja i upravljanja istima,

Za smjeStaj novih transformatorskih stanica formiraju se gradevne &estice okvirnih dimenzija 7 x
6 m za tip KTS (instalirana snaga 1x1000 kVA) i 9 x 8 m za tip DTS (instalirana snaga 2x1000
kVA) pridrzavajuéi se minimalne udaljenosti od granice prema susjednim gradevnim Cesticama
od 1 m, a za prometnice 2,5 m.

Ako se na podruCju pojave korisnici s potrebom za velikom prikljuénom snagom moguce je
dodatne transformatorske stanice graditi i na Cestici krajnjeg korisnika.

Nove transformatorske stanice potrebno je planirati u blizini gradevina za koje se pretpostavija
da ¢e imati najveCe potrebe za elektricnom energijom, odnosno u sredistu konzuma potro$nje
elektricne energije.

Za gradnju transformatorskih stanica 20/0,4 kV ne primjenjuju se odredbe ovoga plana o
minimalnoj udaljenosti gradevine od rubova Cestice. Za izgradnju trafostanica primjenjuju se
odredbe o udaljenosti gradevine od regulacijskog pravca odnosno odredbe o utvrdivanju
previadavajuceg gradevnog pravca.

Prilikom gradnje novih ili rekonstrukcije postojecih gradevina u obzir se moraju uzeti sliedeci
zastitni pojasevi 20 kV vodova:

- postojeci podzemni vodovi: 2m
- planirani podzemni vodovi: 5 m
- postojeci nadzemni vodovi: 15 m
- planirani nadzemni vodovi: 15 m.

Gradnja novih i rekonstrukcija postojecih niskonaponskih mreZza u uzem sredistu Siska treba se
izvoditi kao podzemna, kabelska mreZa. U prigradskim naseljima i ruralnim naseljima
niskonaponske mreZe u principu se izvode kao nadzemne sa samonosivim kabelskim vodi¢ima
postavijenim na stupove.

Nove niskonaponske mreZe duZ drZavnih cesta i cesta Zupanijskog znaCaja potrebno je izvoditi
kao podzemnu, kabelsku mreZu. Preporuka je da se prilikom rekonstrukcije postojeéih mreza
nadzemne mreZe duZ navedenih prometnica zamijene podzemnim, kabelskim mreZama.

Prilikom planiranja ostalih infrastrukturnih instalacija obavezno je uzeti u obzir trase postojecih i
planom predvidenih trasa energetskih 20 kV i 0,4 kV instalacija, te se pridrZavati vazecih tehnickih
propisa i pravilnika.



(13.) Za nove prikljuCke kupaca i postojece prikljucke na gradevinama koje se rekonstruiraju obvezna
je izvedba priklju¢ka sa prikljuéno mjernim ormarima smje$tenim izvan gradevine na lako
dostupnom mjestu za ocitanje i kontrolu.

(14.) Prilikom izgradnje novih ili rekonstrukcije postojeéih dalekovoda na podruéju Parka prirode
Lonjsko polje iste je potrebno odgovarajuce izolirati, kako bi se sprijeéilo pogibanje ptica.”

Clanak 108.
Prije ¢lanka 93. dodaje se podnaslov 5.2.4. koji glasi:
»5.2.4. Vodnogospodarski sustav
Vodoopskrba“



Clanak 109.

Clanak 93. mijenja se i glasi:

(1)

(2)

(3)

(4.)

(5.)

(6.

(7.)

,Clanak 93.
Vodoopskrbni sustav Grada Siska temelji se na zahvatu vode i postrojenju za kondicioniranje
vode smjeStenima na rijeci Kupi kod Novog Selista (Grad Petrinja). Predviden je za kapacitet od
1600 I/s, a instalirani kapacitet postrojenja za kondicioniranje vode iznosi 810 I/s.

Zahvacéena voda na rijeci Kupi kondicionira se i isporuéuje do vodospreme Sveto Trojstvo, gdje
se jedan krak odvaja za potrebe grada Petrinje, a drugim se podmiruju potrebe podrudja grada
Siska te opé¢ina Sunja i Martinska Ves. Vodosprema Sveto Trojstvo ima zapreminu 10.000 m3,
kote preljeva 190 m.n.m.

Magistralnim cjevovodom @ 800 mm pitka voda se dovodi do klorne stanice "lvajak” u naselju
Novo Praéno odakle jedan cjevovod opskrbljuje grad Sisak, naselja zapadno od Kupe i Odre te
veéi dio Gornje Posavine. Drugim cjevovodom @ 500 mm opskrbljuje se juzna zona grada,
prigradska naselja na lijevoj obali rieke Save te naselja Donje Posavine, dio opéine Sunja te
naselja na lijevoj obali rijeke Save.

Vodotoranj “Viktorovac" smjesten je u sredistu vodoopskrbne zone u Sisku, zapremine 1.000 m3,
visine 35m no nije u funkciji.

Na vodoopskrbnom sustavu nalaze se Cetiri stanice za povecanje tlaka u mreZi na lokacijama
Komarevo, Vurot, Staro Selo i Letovanci.

U grafickom dijelu plana na kartografskom prikazu 2.4. Infrastrukturni sustavi — vodnogospodarski
sustav; obrada, skladistenje i odlaganje otpada prikazani su postojeci i planirani vodoopskrbni
cjevovodi, preuzeti iz Studije izvedivosti "PoboljSanje vodno-komunalne infrastrukture na
podruéju aglomeracije Sisak”.

Prilikom gradnje i rekonstrukcije vodoopskrbnog sustava obavezna je izgradnja vanjske
hidrantske mreZe sukladno posebnim propisima. Planom su osigurani koridori cjevovoda za
koli¢ine vode potrebne za gaSenje poZara u skladu s odredbama Pravilnika o hidrantskoj mreZi
za gaSenje poZara.”

Clanak 110.

Prije &lanka 94. dodaje se maniji podnaslov koji glasi: ,,Odvodnja“.
Clanak 111.

Clanak 94. mijenja se i glasi:
,Clanak 94.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6.)

(7)

Za podruéje Grada Siska sustav odvodnje je mjeSoviti, i sastoji se od sekundarne odvodnje,
glavnih i glavnih-odvodnih kolektora te centralnog uredaja za pro¢iséavanje.

Planom je na kartografskom prikazu 2.4. Infrastrukturni sustavi — vodnogospodarski sustav;
obrada, skladiStenje i odlaganje otpada prikazan poloZaj trasa glavnih kanala sustava odvodnje i
nalin sabiranja otpadnih voda. Prikaz je usmjeravajueg znalenja. Kod izgradnje novih ili
rekonstrukcije postojecih objekata sustava odvodnje i pro¢is¢avanja otpadnih voda, trase, koridori
i povrsine vodova odnosno lokacije objekata odredeni ovim planom mogu se mijenjati radi
prilagodbe tehni¢kim rjeSenjima, imovinsko - pravnim odnosima i stanju na terenu. Promjene ne
mogu biti takve da onemoguce izvedbu cjelovitog rieSenja predvidenog ovim planom.

Postojec¢i sustav se osim sustava kolektora temelji na Cetiri crpne stanice: CS "Odra", CRK
"Kolodvor, CS "Galdovo" i vakuum stanica "Brijunska". Retencijski bazeni (RB) rasporedeni su
Ladarskom ulicom, povezani sekundarnim i transportnim kolektorom.

Planirano stanje sustava odvodnje temelji se na Studiji izvedivosti ,Pobolj$anje vodno-komunaline
infrastrukture na podrucju aglomeracije Sisak” - planirano stanje odvodnje zapadno od rijeka Odre
i Kupe, isto¢no i jugoistoéno od naselja Galdovo te juzno od Siska.

Gradnja magistralnih kolektora odvodnje izvan gradevinskih podrucja vrsit ée se prema posebnim
uvjetima tvrtke nadleZne za odvodnju.

Uvjete priklju¢enfa pojedinih gradevina i Cestica na izgradeni sustav odvodnje i proc¢i§éavanja
otpadnih voda propisuje tvrtka nadleZna za odvodnju.
Do izgradnje sustava javne odvodnje i mogucnosti ostvarenja priklju¢ka na isti, dozvoljava se

privremeno rjeSenje s prihvatom sanitarnih otpadnih voda u vodonepropusne sabirne jame s
odvozom prikupljenog efluenta putem oviastene osobe.



(8.) Nakon dovrietka izgradnje cjelovitog sustava odvodnje, sve gradevine i gradevinske Cestice
moraju se prikljuGiti na javnu mrezu.“

Clanak 112.
Clanak 95. mijenja se i glasi:

,Clanak 95.
Industrijske i tehnolo$ke otpadne vode, koje su po sastavu razliGite od ku¢anskih odnosno sanitarnih
otpadnih voda, moraju se prije prikljuéenja na izgradeni sustav odvodnje i proc¢i§éavanja pro¢iséavati
do stupnja koji je propisan posebnim propisom. Iznimno, nadleZna komunalna organizacija mozZe
propisati i druge uvjete proci§cavanja, u skladu s prihvatnim moguénostima izgradenog sustava
odvodnje i pro¢is¢avanja otpadnih voda.”

Clanak 113.
Clanak 96. mijenja se i glasi:

,Clanak 96.
(1.) Centralni uredaj za proci§cavanje otpadnih voda (CUPOV) je izgraden u juznom dijelu grada uz
rijeku Savu blizu naselfa Crnac. Prolistal je dimenzioniran na 60.000 ES (ekvivalent stanovnika).
Pustanjem u funkcionalni pogon sustava odvodnje i probni rad CUPOV-a predvideno je ukidanje svih
postojecih ispusta otpadnih voda u gravitirajuce vodotoke.

(2.) U drugoj fazi predvideno je pro$irenje kapaciteta procista¢a za dodatnih 30.000 ES, tako da ¢e
ukupni kapacitet biti 90.000 ES.“

Clanak 114.
Prije ¢lanka 97. dodaje se maniji podnaslov koji glasi: ,KoriStenje voda, uredenje vodotoka i voda i
melioracijska odvodnja“
Clanak 115.
U &lanku 97. nakon stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
»(2.) Idejno rjeSenje sustava Sustava zaStite od poplava rijeke Kupe karlovackog i sisackog podrucja
obuhvaca i planiranu gradnju sljedec¢ih vodnogospodarskih gradevina na podruéju Grada Siska:
- planirana nova trasa nasipa retencije Odransko polje u Odri, Stupnu, Selima i Gredi,

- planirana CS Penkovica,

- zaStitni nasipi i hidrotehnicki objekti uz lijevu i desnu obalu rijeke Kupe (Vurot — Stara Drencina
— Staro Prac¢no i Nova Drenéina — Mo$cenica — Sisak),

- planirane obaloutvrde Galdovo, Sisak (ulica M. Celjaka), Krate¢ko, Trebez,
- planirana CS Prelos¢ica.”

Clanak 116.
Nakon &lanka 97.a dodaje se naslov 5.3. i ¢lanak 97.b koji glase:
»5.3. Mjere ublaZzavanja utjecaja izgradnje infrastrukturnih sustava na sastavnice i ¢imbenike u okoliSu

Clanak 97.b
StrateSka procjena utjecaja na okoli$ izradena za Ill. Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja
Grada Siska utvrdila je sliede¢e mjere ublaZavanja utjecaja izgradnje infrastrukturnih sustava na
sastavnice i ¢imbenike u okolisu:
- prilikom odredivanja frasa cestovne i ZeljezniCke infrastrukture osigurati da se u $§to manjoj
mjeri zauzimaju i presijecaju P1 i P2 zemljiSta;

- kako bi se smanjila fragmentacija i posijedi¢no kolizije u prometu izgraditi prijelaze i propuste
za divlje Zivotinje te sprijeciti stradavanje divijih Zivotinja postavljenjem ograde ukoliko se za
to pokaZe potreba;

- tiiekom projektiranja cesta i Zeljeznickih pruga propuste kroz njih planirati tako da se zadrZi
postojeci reZzim plavijenja i omoguc¢i povezanost poplavnih stani§ta uz primjenu odgovarajuéih
tehnickih rieSenja;

- prilikom odredivanja trasa autocesta i drzavnih cesta te Zeljeznice, unutar planskog koridora
izbjedi ili u $to vecoj mjeri umanijiti trajno zauzecée ugroZenih i rijetkih stanista;

- prilikom izrade studije utjecaja na okoli§ izgradnje ZeljezniCkih pruga detaljnije procijeniti
brojnost populacija pojedinih vrsta ptica koje obitavaju na podrucéju te moguce utjecaje na
njih;

- na projektnoj razini predvidjeti mjere zastite ptica od stradavanja od eleklri¢nih vodova na



Zeljeznickim prugama (npr. odrZavanje visoke vegetacije i drugih oblika visokih barijera uz
pruge na nacin da budu za 1 m viSe od gornjeg ustroja pruge, oznaéiti elektri¢ne vodove
vidljivifima i dr.);

- prilikom projektiranja linijske infrastrukture (cestovnih i Zeljezni¢kih koridora, dalekovoda,
plinovoda i produktovoda), maksimalno koristiti postojece infrastrukturne koridore (ili buducu
prometnicu smjestiti Sto blize istima, npr. uz koridor postoje¢e Sumske ceste ili dalekovoda),
izbje¢i fragmentaciju manjih Sumskih kompleksa (Sumskih enklava) i naruSavanje zastitnih
funkcija Suma, osobito u podrucju zastitnih Suma i Suma posebne namjene;

- nakon izgradnje koridora linijske infrastrukture u prostoru (cestovnih i Zeljeznickih koridora,
dalekovoda, plinovoda i produktovoda) zastititi novonastali Sumski rub sadnjom autohtonih
vrsta Sumskog drveca i grmlja navedenih u Sumskogospodarskom planu za predmetnu
gospodarsku jedinicu;

- prilikom projektiranja i izvodenja radova na cestovnim i Zeljezni¢kim koridorima osigurati
povoljan vodni reZim poplavnih Suma i omoguéi njihova povezanost primjenom odgovarajucih
tehnickih rieSenja, a prostorni raspored poplavnih $uma potrebno je utvrditi konzultirajuci
Sumskogospodarski plan predmetne gospodarske jedinice;

- prilikom projektiranja cestovnih | ZeljezniCkih koridora, uspostaviti suradnju s
lovooviastenicima, Cija loviSta bududi koridori presijecaju, zbog utvrdivanja migracijskih
puteva krupne divijaci i sukladno tome projektiranja adekvatnih prijelaza koji ¢e omoguditi
daljnju migraciju krupne divijaci;

- prilikom izrade idejnog rjeSenja/projekta prometnica napraviti analizu utjecaja buke na
stambene objekte te razmotriti mogucénost primjene odgovarajucih mjera zastite ljudi od buke;

- biciklisticke staze planirati u koridorima postojece infrastrukture;

- akumulacije i retencije planirati na najmanjoj funkcionalnoj razini uz omogucavanje ekoloski
prihvatljivog protoka koji ¢e zadovoljiti specificne ekolo$ke potrebe ugroZenih divijih vrsta i
stani$nih tipova nizvodno od zahvala;

- oteretni kanal Sava-Odra-Sava projektirati na nacin kojim se zahvaca najmanja povrSina
poplavnih Suma hrasta luZnjaka, izbjegavajuéi gradnju na Sumskim povr§inama, a na
dijelovima koji zahvacaju Sumske povrSine, povrSinu kanala smanijiti na najmanju
funkcionalnu razinu;

- oteretni kanal Sava-Odra-Sava projektirati na nacin kojim se zahvaca najmanja povr$ina
Suma, izbjegavajuci gradnju na Sumskim povrSinama, a na dijelovima koji zahvacaju Sumske
povrsine, povrSinu kanala smanjiti na najmanju funkcionalnu razinu;

- gdjegod je moguce Koristiti postojeCe koridore dalekovoda kako bi se smanjio rizik od kolizije
ptica u preletu (prema smjernicama Bonske konvencije);

- nove ftrase dalekovoda, gdje je moguce, planirati podzemno unutar prometnih koridora, u
suprotnom tehnicko rjeSenje dalekovoda izvesti na nadin da se ptice zaStite od kolizije u
skladu s najnovijim znanstvenim i struénim smjernicama, preporukama i posebnim uvjetima
zastite okoli$a i prirode;

- prilikom projektiranja dalekovoda potrebno je maksimalno smanijiti broj spojeva kabela medu
uredajima za proizvodnju elektriéne energije (unutar niza), pretvarackih stanica i trafostanica
te toCaka spajanja na opskrbnu mrezu na kopnu sukladno smjernicama ,Obavijest Komisije:
JInfrastruktura za prijenos energije i zakonodavstvo EU-a o prirodi” (Sluzbeni list Europske
unifje, 2018/C 213/02).

- plinovode u najveéoj mogucoj mjeri planirati unutar postojecih infrastrukturnih koridora, a
osobito izbjegavati izgradnju na Sumskim stanistima;

- pri izgradnji akumulacija Komarevo i MadZarina projektnoj razini osigurati povoljan vodni
rezim povr$inskih i podzemnih voda u poplavnim podruéjima kroz uskladivanje hidrotehnickih
zahvata s uvjetima oCuvanja Sumskih staniSta, uz konzultacije s odgovarajuc¢im struénjacima
iz podruéja Sumarstva.”

Clanak 117.
Nakon &lanka 99.a dodaje se novi naslov 6.2. i €lanci 99.b i 99.c koji glase:
,6.2. Ekoloska mreZa



(1)

(2)

(3)

(4.)

(1)

(2)

Clanak 99.b
U Hrvatskoj je ekoloska mreZa propisana Zakonom o za$titi prirode, a proglasena Uredbom o
ekoloskoj mreZi te predstavija sustav medusocbno povezanih ili prostorno bliskih ekoloski
znacajnih podruéja vaznih za ugroZene vrste i stanita, koja uravnoteZzenom biogeografskom
rasporedeno$céu znacajno pridonose o¢uvanju prirodne ravnoteZe i bioloSke raznolikosti.

Na podruéju Grada nalaze se ukupno osam podrucja ekoloske mreze od toga dva medunarodno
vaZna podrucja oCuvanja znacajna za ptice (POP) i Sest podruc¢ja ouvanja znacajnih za vrste i
stani$ne tipove (POVS);

- medunarodno vaZna podrucja o¢uvanja znaéajna za ptice (POP):
(1.) HR1000004Donja Posavina
(2.) HR1000003Turopolje
- podrucja ocuvanja znacajnih za vrste i stanidne tipove (POVS)
(1.) HR2000416Lonjsko polje
(2.) HR2000420Sunjsko polje
(3.) HR20004150dransko polje
(4.) HR2001311Sava nizvodno od Hruscice
(5.) HR2000642Kupa
(6.) HR2001342Podruéje oko $pilje Gradusa

Granice podrucja ekoloSke mrezZe prikazane su na kartografskom prikazu 3.3. Uvjeli koritenja i
zastite prostora — ekolo$ka mreZa i planske mjere zastite.

Za navedena podruéja propisuju se sljedece mjere zastite:

- provoditi smjernice za mjere zaStite podrucja ekoloske mreze propisane Uredbom o
ekoloskoj mreii, te donijeti i provoditi Plan upravijanja s ciljem oéuvanja svakog podrudja
ekoloske mreze, te ocuvanja bioloSke i krajobrazne raznolikosti i zaStite prirodnih
vrijednosti;

- svi planovi, programi ifili zahvati koji mogu imati znacajan utjecaj na ciljeve ofuvanja i
cjelovitost podrudja ekoloske mreze podlijezu ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekoloSku
mrezu;

- Izvr$iti inventarizaciju vrsta i staniSta te provoditi pracenje stanja (monitoring)
kvalifikacijskih vrsta i stani$nih tipova u pojedinim podrucjima ekoloSke mreZe;

Clanak 99.c
Strateska studija utiecaja na okoli$ izradena za lll. Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja
Grada Siska uklju¢ivala je i Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekoloSku mrezu. Kao podrucja
ekoloske mreZe na Ciju cjelovitost su moguci znaCajno negativni utjecaji utvrdeni su: HR1000004
Donja Posavina, HR 1000003 Turopolje, HR2000416 Lonjsko polje, HR2000415 Odransko polje,
HR2000642 Kupa.

U nastavku se navode mjere ublazavanja mogucih pojedinaénih znalajno negativnih utjecaja
provedbe plana na cjelovitost podrucja ekoloSke mreze:

- Prometna infrastruktura

- Prilikom projektiranja prometnica i ostalih linijskih zahvata definirati podrucja koja bi mogla
biti pod utjecajem fragmentacije, posebno obaziruci se na ciljne vrste tog podrucja te
definirati lokacije zelenih mostova, tunela, prolaza za Zivotinje, ograda i sl. Ovu mjeru treba
planirati u odnosu na ciline vrste podrucja ekoloske mreze kroz koja prometnice i ostali
linijski zahvati prolaze.

- Prilikom odabira prometnih koridora birati varijantu najmanje znacajnu za oCuvanje ciljnih
stani§ta i stanista cilinih vrsta ekolo$ke mreZe. Radove je potrebno izvoditi izvan
reproduktivnog razdoblja ciljnih vrsta faune.



Ukoliko se u postupku procjene utjecaja zahvata na okoli§ utvrdi da se na lokaciji kroz koju
bi cesta ili Zeljeznica prolazila nalazi prioritetni stani$ni tip, cestu ili Zeljeznicu je potrebno
planirati izvan prioritetnog stanista.

Zbog osjelljivosti sedrotvornih rijeénih zajednica, potrebno je izmaknuti lokaciju prelaska
preko rijeke Kupe ukoliko se utvrdi da se na tom mjestu nalazi prioritetno staniste
7220%Izvori uz koje se talozi sedra (Cratoneurion) — tockaste ili vrpGaste formacije na
kaojima dominiraju mahovine iz sveze Cratoneurion commutati.

Planirani linijski objekti koji prelaze preko rijeka u ekoloskoj mrezi HR2000642 Kupa i
HR2001311 Sava nizvodno od HruSéice moraju se izvesti na nadin da se zaobide
prioritetno stanite 91E0 *Aluvijalne Sume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) te
da se ocCuva riparijska vegetacija u $irini od najmanje 5 m, uz koristenje prirodi bliskih
rjeSenja prilikom izvodenja zahvata.

U daljnjim fazama projektiranja cestovnih prometnica i Zeljeznice osigurati povoljan vodni
rezim vodenih i vliaZnih ciljnih stani$ta, ¢ije je rasprostiranje potrebno utvrditi konzultirajuci
relevantne stru¢ne podloge (karta stani$ta i dr.) i terenskim istraZzivanjem podrucja.

Prilikom gradnje mostova preko rijeka koje su podrucja ekoloske mreZe (Sava, Kupa),
oCuvali stalnu povoljnu koli¢inu vode i vodni rezim nizvodno od lokacije prijelaza.

Izbjegavati koriStenje rasvjete unutar podrucja ekoloske mreZe ako ona nije nuZna za
sigurnost prometa. U sluCaju da je rasvjeta nuZna, rasvjetna tijela LED tehnologije trebaju
biti usmjerena prema tiu.

Kako bi se umanyjilo oneciScenje ciljnih stanista oko prometnica (na dijelovima dionica koje
prolaze kroz podrucja ekoloSke mreze) potrebno je uspostaviti zatvorene sustave odvodnje
oborinskih voda te ih redovno odrzavati ¢i§¢enjem i pracenjem funkcionalnog stanja
sustava.

Prilikom projektiranja prometne infrastrukture unutar podrucja ekolo$ke mreZe znacajnih
za oCuvanje ptica ugraditi smjernice za smanjenje rizika od kolizije ptica s ogradama (npr.
bukobranima).

Na Sto vecem dijelu koridora Zeljeznickih pruga odrZavati visoku vegetaciju i druge oblike
visokih barijera uz pruge ili prema rezultatima pracenja stradavanja koje je na projektnoj
razini nuzno provesti, oznaciti elektricne vodove na nacin da budu vidljiviji (npr. plasti¢nim
zastavicama).

U sluéaju pojave invazivnih stranih vrsta na podrudjima Zeljeznica i prometnica unutar svih
podruéja ekoloske mreze, provoditi njihovo uklanjanje. U suradnji sa struénjakom treba
primijeniti metodologiju eradikacije temeljenu na aktualnim istraZivanjima i saznanjima
vezanim za suzbijanje stranih invazivnih biljnih vrsta kako bi se osiguralo njihovo trajno
uklanjanje.

Maksimalni dozvoljen gubitak Sumskih stanidta pogodnih za ciljne vrste Lucanus cervus,
Cerambyx cerdo i Barbastella barbastellus prilikom izgradnje trase/koridora za istraZivanje
planirane pruge velike propusne moci (pruga velikih brzina) Sisak (Greda) - Kutina i
oteretnog kanala Sava - Odra - Sava ne smije iznositi viSe od ukupno 46,99 ha. Gubitak
cilinog staniSta 6510 Nizinske koSanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) nije
dozvoljen, te je potrebno utvrditi njegovu rasprostranjenost unutar elemenata Plana na
razini zahvata.

Biciklisticke staze planirati u koridorima postojece infrastrukture, odnosno planirati izvan
podrucja rasprostranjenosti prioritetnog ciljnog stanisnog tipa 91E0™ Aluvijalne $ume (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae).

Tocan smjeStaj i obuhvat pristaniSta i kupalista na podrucju ekoloske mreZe planirati tako
da se umanji utjecaj na ciljna stanista ekoloSke mreze, odnosno da se izbjegne gubitak
staniSta od osobitog znacaja za ciljne vrste (izbjegavati izgradnju na sprudovima, duz
strmih rijecnih obala i na rukavcima rijeka).

U obuhvatu granica pristani§ta i kupali$ta ne planirati izgradnju infrastrukture na
prioritetnom staniSnom tipu 91E0 *Aluvijaine Sume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae), prioritetnom stanisnom tipu 7220* Izvori uz koje se talozi sedra (Cratoneurion) —
fockaste ili vrpéaste formacije na kojima dominiraju mahovine iz sveze Cratoneurion



commutati, te ciljnim stani$nim tipovima 3260 Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion
fluitantis i Callitricho-Batrachion, 6430 Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i Sume
(Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis)) 8210 Karbonatne stijene sa
hazmofitskom vegetacijom i 91F0 Poplavne mijeSane Sume Quercus robur, Ulmus laevis,
Ulmus minor, Fraxinus excelsior ili Fraxinus angustifolia.

U podrucju ekoloske mreZe HR2000642 Kupa na dijelovima oCuvane rijeCne obale u okviru
obuhvata pristaniSta i kupalista, planirati zahvate bez implementacije Cvrstih i konacénih
gradnji u rijeku uz primjenu okolisno prihvatljivijih rieSenja.

Planirati pristaniSta za lipove plovila za koja nisu potrebna posebna uredenja korita Sireg
podruCja ekoloSke mreZe prema relevantnim smjernicama (npr. prema ICPDR 2010:
Platina — Priruénik dobre prakse u odrzivom planiranju vodnih putova).

Pri izgradnju pristani$ta i kupaliSta, sediment uklanjati tiekom razdoblja srednjeg ili visokog
vodostaja kako bi se izbjeglo stvaranje velikih koli¢ina suspendiranog materijala u stupcu
vode. Takoder, pratiti temperaturu vode i razinu kisika prije i tiiekom uklanjanja sedimenta.

Ukoliko se uoci da neko podrucje planiranih pristanista ili kupalista nastanjuje ciljna vrsta
slatkovodnog $koljkada Unio crassus, potrebno je neposredno prije uklanjanja sedimenta
(kako bi se izbjeglo migriranje evakuiranih jedinki na lokaciju zahvata), pod nadzorom
ekologa, prenijeti jedinke na drugo pogodno staniste.

Radove uklanjanja sedimenta za potrebe uredenja pristaniSta i kupaliSta, te radove
izgradnje pratece infrastrukture, provoditi izvan glavnog razdoblja razmnoZavanja ciljnih
vrsta (ribe, Skoljkas$, leptiri, sisavci) podrucja ekoloske mreze HR2000642 Kupa.

Prije poCetka radova izgradnje pristanista i kupalista potrebno je osigurati detaljan pregled
podrucja koje nastanjuje ciljna vrsta Lutra lutra, te zabiljeZiti mjesta mogudéih brloga, mjesta
za odmor i humaka i od istih udaljiti planirane gradevinske radove na udaljenost od 100 m.
Pregled se mora obaviti pri odgovaraju¢im vodostajima (srednje vrijednosti), a mora ga
obaviti strunjak za ovu vrstu. Ukoliko je mogucCe ugroZavanje populacije vidre, potrebno
Jje planiranjem na projektnaj razini osigurati dovaoljne zalihe hrane kao i omoguciti kretanje
vidre duZ toka.

Za promet po rijeci Kupi koristiti plovila s motorima sa smanjenom emisijom plinova.

U daljnjim fazama planiranja uredenja pristaniSta i kupalista predvidjeti o¢uvanje pojasa
riparijske vegetacije u najvec¢oj mogucoj mjeri.

Tijekom izvodenja radova uredenja pristaniSta i kupalista, Sirenje zamucenja sprijeciti
odjeljivanjem dijela toka u kojem se izvode radovi pomoéu barijera, npr. limenih ploéa.

Prije izvodenja radova uredenja pristaniSta i kupalista, potrebno je utvrditi prisutnost
mrijestilista i/ili zimovali§ta cilinih vrsta riba na podruéju HR2000642 Kupa kako bi se
izbjegao gubitak povolinih stanista tih vrsta. Ukoliko se utvrdi prisutnost mrijestilista i/ili
zimovaliSta, potrebno je izbjeéi uklanjanje sedimenta na podruéju od 100 m oko njihovih
utvrdenih lokacija.

Kupali§ta unutar podrucja ekoloske mreze HR2000642 Kupa u najvecoj mogucoj mjeri
sacuvati u prirodnom obliku uz izbjegavanje umjetnih materijala.

Na podruéju ekoloSke mreze HR2000642 Kupa gdje se ulvrdi zastupljenost ciljnog
staniSnog tipa 3260 Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i Callitricho -
Batrachion na dubinama manjim od 10 m, u zonama kupalidta, ne planirati uredenje
kupalista nasipavanjem.

U suradnji s nadleZznom Javnom ustanovom za upravijanje za$ticenim dijelovima prirode,
na svim kupaliStima postaviti informativne plo¢e koje upucuju na vaznost oéuvanja ciljnih
vrsta.

Na pristanistima i kupaliStima izbjegavati koriStenje rasvjete unutar podrucja ekoloSke
mreZe, a u SluCaju da je rasvjeta nuzna, rasvjetna tijela LED tehnologije trebaju biti
usmjerena prema tlu.

Elektroenergetika



Unutar Podruéja ouvanja znacéajnih za ptice HR1000004 Donja Posavina i HR1000003
Turopolje dalekovode u pravilu planirati unutar ve¢ postojecih koridora kako bi se smanjio
rizik od kolizije ptica u preletu (prema smjernicama Bonske konvencije).

Izgradnju dalekovoda i ostalih elektroenergetskih postrojenja potrebno uskladiti s
dokumentima ,Guidelines on How to Avoid or Mitigate Impact of Electricity Power Grids on
Migratory Birds in the African-Eurasian Region” (Prinsen, H.A.M., Smallie, J.J., Boere, G.C.
& Pires, N. (Compilers); AEWA Conservation Guidelines No. 14, CMS Technical Series
No. 29, AEWA Technical Series No. 50, CMS Raptors MOU Technical Series No. 3, Bonn,
Germany, 2012.

Nove trase dalekovoda, gdje je moguce, planirati podzemno unutar prometnih koridora, u
suprotnom tehni¢ko rjeSenje dalekovoda izvesti na nacin da se ciljne vrste ornitofaune
za8tite od kolizije u skladu s najnovijim znanstvenim i struénim smjernicama, preporukama
i posebnim uvjetima zaStite okoli$a i prirode.

Prilikom projektiranja dalekovoda potrebno je maksimalno smanijiti broj spojeva kabela
medu uredajima za proizvodnju elektricne energije (unutar niza), pretvarackih stanica i
trafostanica te toCaka spajanja na opskrbnu mreZu na kopnu sukladno smjernicama
,Obavijest Komisije: ,Infrastruktura za prijenos energije i zakonodavstvo EU-a o prirodi”
(Sluzbeni list Europske unije, 2018/C 213/02).

Dalekovode planirati na naéin da se u podruéju ekoloske mreze HR2001311 Sava
nizvodno od Hru$Gice u potpunosti zaobide prioritetni stani$ni tip 91E0* Aluvijalne $ume
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).

Transport nafte i plina

U daljnjim fazama razvoja projekta na mjestima prelaska plinovoda, naftovoda i
produktovoda preko vodotoka unutar podruCja ekoloSke mreZe osigurati najoptiminije
rjeSenje prelaska plinovoda, naftovoda i produktovoda preko vodotoka da se ne prekine
tok vode i ne onemoguce migracije vodene faune.

U podrudjima HR1000004 Donja Posavina i HR2000416 Lonjsko polje, plinovode i
naftovode planirati na nacin da se u potpunosti zaobide stani$ni tip 91E0 *Aluvijalne Sume
(Alno- Padion, Alnion incanae, Salicion albae), u suprotnom ih planirati kroz Sumske
prosjeke ili uz postojeéu infrastrukturu.

Plinovode planirati na nacin da se u podrucju ekoloske mreze HR2001311 Sava nizvodno
od Hru$dice u potpunosti zaobide prioritetni stanisni tip 91E0* Aluvijalne Sume (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae).

Plinovode planirati na nacin da se u podrucju ekoloske mreZze HR2001311 Sava nizvodno
od Hruséice u potpunosti zaobide prioritetni stanisni tip 91E0* Aluvijalne Sume (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae).

U podruéju ekoloske mreze HR2000642 Kupa, produktovod planirati na nacin da se u
potpunosti zaobide prioritetni ciljini stanidni tip 91E0* Aluvijalne Sume (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae), te da se oCuva riparijska vegetacija u $irini od najmanje 5 m, uz
koristenje prirodi bliskih rieSenja prilikom izvodenja zahvata.

Vodnogospodarski sustav

Trase vodoopskrbnih cjevovoda te cjevovoda i kanala za odvodnju otpadnih voda na
podrucju ekoloSke mreZe planirati u trasama postoje¢ih prometnica i drugih linijskih
koridora.

Ofteretni kanal Sava — Odra — Sava projektirati na nacin kojim se zahvada najmanja
povrsina cilinih staniSta i staniSta cilinih vrsta podruéja ekoloske mreZe HR1000003
Turopolje, HR2000415 Odransko polje i HR2001311 Sava nizvodno od Hru$éice, a na
dijelovima koji zahvacaju Sumska stani$ta, povrSinu kanala smanjiti na najmanju
funkcionalnu razinu.

Na projektnoj razini oteretnog kanala Sava - Odra - Sava osigurati povoljan vodni rezim
povr8inskih i podzemnih voda u poplavnim staniStima podruéja HR1000003 Turopolje i
HR2000415 Odransko polje kroz uskladivanje hidrotehni¢kih zahvata s uvjetima o€uvanja
Sumskih i livadnih stanista.



U slu¢aju pojave invazivnih stranih vrsta na podrucju oteretnog kanala i rijeka Save i Odre
koje spaja, unutar podrucja ekoloske mreze HR1000003 Turopolje HR2000415 Odransko
polje i HR2001311 Sava nizvodno od Hru$cice, provoditi njihovo uklanjanje. U suradnji sa
struénjakom treba primijeniti metodologiju eradikacije temelijenu na aktualnim
istraZivanjima i saznanjima vezanim za suzbijanje stranih invazivnih biljnih i Zivotinjskih
vrsta kako bi se osiguralo njihovo trajno uklanjanje.

RezZim rada akumulacija MadzZari AN i Komarevo AP/N planirali na naéin da se osiguraju
povoljni uvjeti za ciline stanisne tipove i stanista ciljnih vrsta unutar HR2001311 Sava
nizvadno od Hruséice sukladno njihovim ekoloskim zahtjevima.

Planiranje akumulacija Madzari AN i Komarevo AP/N provesti uz primjenu mjera zelene
infrastrukture, primjenu rjesenja temeljenih na prirodi, a njihovu izgradnju realizirati izvan
glavnog toka vodotoka ukoliko je to tehniCki prihvalijivo, osigurati uzduznu povezanost
vodoloka."”

Clanak 118.

Naslov 6.2. prije ¢lanka 100. mijenja broj u: ,6.3.”

Clanak 119.

(1.) U ¢lanku 100. nakon stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi

.(4.) Posebnom konzervatorskom postupku osobito podlijeZu slijededéi zahvati na zasticenim
gradevinama, sklopovima, predjelima i lokalitetima: popravak i odrZzavanje postojecih gradevina,
dogradnje, prigradnje, preoblikovanja i gradevne prilagodbe (adaptacije), rusenja i uklanjanja
gradevina ili njihovih dijelova, novogradnje unutar utvrdenih zona zastite povijesnih naselja ili
kontaktnih zona pojedinacnih spomenika, funkcionalne prenamjene povijesnih gradevina,
izvodenje radova u zonama arheoloskih lokaliteta.”

(2.) Dosadasnji stavci 4. — 6. postaju stavci 5. — 7.

(3. U dosadasdnjem stavku 4. koji je postao stavak 5., zadnja re€enica, brie sc.

(4.) Dosadasnji stavak 6. koji je postao stavak 7. mijenja se i glasi;

,(7.) Popis nepokretnih kulturnih dobara i kulturno-povijesnih vrijednosti:
REGISTRIRANA KULTURNA DOBRA

1. Povijesna naselja | dijelovi povijesnih naselja
1.1. Povijesno naselje urbanih obiljezja Oznaka | Vrsta zastite | Prijedlog
kategorije
1.1.1 Kulturno - povijesna cjelina Sisak Z-3410 | Z 1
1.2. Povijesno naselje ruralnih obiljeZja Oznaka | Vrsta zastite | Prijedlog
kategorije
1.2.1 Povijesna seoska cjelina naselja Cigoé Z-3843 | Z 1
1.2.2 Povijesna seoska cjelina naselja Kratecko Z-4135 | Z 2
1.2.3 Povijesna seoska cjelina naselja Lonja Z-7299 | Z 2
1.2.4 Povijesna seoska cjelina naselja Z-3769 | Z 2
Muzilovéica
1.2.5 Kulturno povijesna cjelina Suvoj Z-5575 | Z 2
2. Povijesna gradevine | graditeljski sklopovi
2.1. Graditeljski sklop Oznaka | Vrsta zaSlite | Prijedlog
kategorije
2.1.1 Kompleks obitelji Keglevi¢ (Stambeno Z-4410 | Z 1
gospodarski sklop dvorca Keglevic),
Topolovac
2.1.2 Stari grad (utvrda), Sisak Z-3487 | Z 1
2.2 Sakralne gradevine — crkve | kapele Oznaka | Vrsta zaStite | Prijedlog
kategorije
2.2.1 Crkva sv. KriZza, Sisak Z-817 Z *
222 Crkva sv. Katarine, Gornje Komarevo Z-3767 | Z 2
2.2.3 Kompleks Zupne crkve sv. Mihaela Z-5276 | Z 2
Arkandela | Zupnog dvora, Prelo3éica
2.2.4 Kompleks Zupne crkve sv. Marije Z-4395 | Z 1
Magdalene | Zupnog dvora, Sela -




2.2.5 Kapela MuceniStva sv. Ivana Krstitelja, Z-2120 | Z 2
Topolovac
2.2.6 Crkva sv. Fabijana | Sebastijana, Vurot 7-2835 | Z 2
2.4. Stambene gradevine Oznaka | Vrsta zastite | Prijedlog
kategorije
2.4.1 Tradicijska kuCa, Blinjski Kut Z-1444 | Z
2.4.2 | Zupni dvor, Gusée Z-4401 | Z 2
2.4.3 Tradicijska ku€a u naselju Hrastelnica, k.br. | Z-6285 | Z
59
2.4.4 Tradicijska kuca, Krate¢ko 143 Z-2257 | Z
2.4.5 Tradicijska kuca, Lonja 29 Z-1916 | Z
2.4.6 Tradicijska kuca u Preloscici k.br. 101 Z-6303 | Z
2.4.7 Zgrada Liebermann, Rimska ulica 1, Sisak Z-4129 Z *
2.4.8 Kotur, Rimska ulica 6, Sisak Z2-4128 | Z *
2.4.9 Zgrada Lovri¢, Rimska ulica 7, Sisak Z-4130 Z
2.4.10 | Zgrada Pavilica, Rimska ulica 9, Sisak Z-4125 | Z *
2.4.11 | Zgrada Miler-Weiss, Rimska ulica 11, Sisak | Z-4132 | Z *
2.4.12 | Zgrada Sipu$, Rimska ulica 15, Sisak Z-4131 Z
2.4.13 | Kuca Striegl, Kranjcevi¢eva 9, Sisak Z2-6842 | Z *
2.4.14 | Zgrada Bitroff, Ulica J.J. Strossmayera 76, | Z-4133 | Z
Sisak
2.4.15 | Zgrada Kovacevi¢, Ulica S.S. Kranjcevi¢a Z-4127 | Z
10, Sisak
2.4.16 | Tradicijska ku¢a, Suvoj 17 Z-1916 | Z
2.4.17 | Kurija Matovina, Gori¢ica 160, Topolovac Z-6260 | Z
2.4.18 | Tradicijski objekt, GoriCica 172, Topolovac | Z-2915 | 2
2.4.19 | Tradicijski objekt, GoriCica 174, Topolovac | Z-2914 | Z
2.4.20 | Tradicijski objekt, Gori¢ica 188, Topolovac | Z-2913 | Z
2.4.21 | Tradicijski objekt, Ostrovo 14, Topolovac Z-2916 | Z
2.5. Gradevine javne namjene Oznaka | Vrsta zastite | Prijedlog
kategorije
2.5.1 Zgrada Velikog Kaptola, Sisak Z-4407 | Z *
2.5.2 Zgrada Malog Kaptola, Sisak Z-4126 | Z *
2.5.3 Zgrada Kina “Sloboda”, Trg bana Jelacica, Z2-5337 | Z *
Sisak
2.5.4 Kompleks jodnog ljecilista (mineraino/jodno | Z- 6764 | Z *
kupaliste iz 1931.), Sisak
2.5.5 Kompleks vojarne, Ladarska obala 28, Z-6920 | Z *
Sisak
2.5.6 Zgrada gimnazije, Trg hrvatskih branitelja 1, | Z-3339 | Z
Sisak
2.6. Gospodarske | industrijske gradevine Oznaka | Vrsta zadtite | Prijedlog
kategorije
2.6.1 Holandska kuca (skladiste), Rimska 10, Z-4124 | Z *
Sisak
2.6.2 Gradska munjara, Mihanovi¢eva obala 10, Z-3340 V4
Sisak
4. Arheolo$ki lokaliteti | nalazi Oznaka | Vrsta zadtite | Prijedlog zastite
4.1 Arheolo$ka zona, Sisak Z2-2767 | Z 1
4.2 Arheolosko nalaziSte Zgmajne Z-6792 | Z
5. Memorijalna podruéja | obiljeZja Oznaka | Vrsta zadtite | Prijedlog
kategorije
5.1 Memorijalno mjesto djeljeg groblja u Sisku | Z-6192 | Z
5.2 Park skulptura nastalih u sklopu Kolonije Z-5733 | Z

likovnih umjetnika Zeljezara Sisak
postavijenih u javnom prostoru naselja
Capragq, Sisak




5.3 Spomenik “Zastava” autora Antuna Z-7268 | Z
Augustin¢i¢a na gradskom groblju
Viktorovac, Sisak
EVIDENTIRANA KULTURNA DOBRA
1. Povijesna naselja | dijelovi povijesnih naselja
1.1. Povijesno naselje urbanih obiljeZja Oznaka | Vrsta zaStite | Prijedlog
kategorije
1.1.1 Urbanisticka cjelina Sisak Z-3410 | Z 1
1.1.2 Radnicka naselja uz Petrinjsku ulicu, Sisak E
1.1.3 Tzv. “inZenjersko naselje”, Sisak E
1.2. Povijesno naselje ruralnih obiljeZja Oznaka | Vista zastite | Prijedlog
kategorije
1.2.1 Povijesna seoska cjelina naselja Cigoé Z-3843 | Z 2
1.2.2 Povijesna seoska cjelina naselja Kratecko Z-4135 | Z 2
1.2.3 Povijesna seoska cjelina naselja Lonja Z-7299 | Z 2
1.2.4 Povijesna seoska cjelina naselja Z-3769 | Z 2
Muzilovéica
1.2.5 Kulturno-povijesna cjelina naselja Suvoj Z-5575 | Z 2
1.2.6 Blinjski kut (dio naselja) E 3
1.2.7 Budas$evo (dio naselja) E 3
- 1.2.8 Donje Komarevo (dio naselja) | E 3
1.2.9 Greda (dio naselja) E 2/3
1.2.10 | Gusce E 2
1.2.11 | Gornje Komarevo (dio naselja) E 3
1.2.12 | Lukavec Posavski E 3
1.2.13 | Odra Sisacka (dio naselja) E 3
1.2.14 | Palanjek E 3
1.2.15 | Prelo&cica E 2
1.2.16 | Sela (dlo naselja) E 3
1.2.17 | Staro Selo (dio naselja) E 2
1.2.18 | Stara Drencina E 3
1.2.19 | Stupno (dio naselja) E 3
1.2.20 | Staro Pracno (dio naselja) E 3
1.2.21 | Veliko Svinjicko (dio naselja) E 3
1.2.22 | Vurot (dio naselja) E 3
1.2.23 | Topolovac (dio naselja) E 3
2. Povijesne gradevine | graditeljski sklopovi
21. Graditeljski sklop Oznaka | Vrsta zaStite | Prijedlog
kategorije
2.1.1 Stambeno gospodarski sklop dvorca Z-4410 | Z 1
Keglevi¢, Topolovac
2.1.2 Stari grad — utvrda, Sisak Z-3487 | Z 1
2.1.3 | Jodno ljeciliste, Sisak ME __ 2
2.2 Sakralne gradevine — crkve | kapele Oznaka | Vrsta zadtite | Prijedlog
kategorije
2.2.1 Crkva sv. Kriza, Sisak Z-817 Z N
2.2.2 Crkva sv. Katarine, Gornje Komarevo Z-3767 | Z 2
2.2.3 Kompleks Zupne crkve sv. Mihaela Z-5276 | Z 2
Arkandela | Zupnog dvora, Preloséica
2.2.4 Kompleks Zupne crkve sv. Marije Z-4395 | Z 1
Magdalene | Zupnog dvora, Sela
225 Kapela MuceniStva sv. lvana Krstitelja, Z-2120 | Z 2
Topolovac
2.2.6 Crkva sv. Fabijana | Sebastijjana, Vurot Z-2835 | Z 2
2.2.7 | Zupna crkva sv. Nikole, Gu$ce E 2
2.2.8 Zupna crkva sv. Roka isposnika, Krate¢ko E 2/3
2.2.9 | Zupna crkva sv. Duha, Lonja E 2




2.2.10

Kapela sv. Marije uz groblje Viktorovac,
Sisak

E
2.2.11 | Kapela sv. Kvirina, Sisak E *
2.2.12 | Kapela Zalosne Gospe, BudaSevo E 3
2.2.13 | Kapela sv. llije, Hrastelnica E 2
2.2.14 | Kapela Presvetog Srca Isusovog, Jazvenik E 3
2.2.15 | Kapela na Groblju, Lonja E 3
2.2.16 | Kapela raspetog Isusa, Lukavec Posavski E 3
2.2.17 | Kapela sv. Antuna Pustinjaka, Odra E 3
Sisacka
2.2.18 | Kapela Presvetog Srca Isusovog, Novo E 3
Selo
2.2.19 | Kapela sv. Filipa i Jakova, Palanjek E 2
2.2.20 | Kapela sv. lvana Krstitelja, Stara Drenc¢ina E 2
2.2.21 | Kapela sv. Duha, Veliko Svinjicko E 3
2.3. Sakralne gradevine — kapele poklonci Oznaka | Vrsta za$tite | Prijedlog
kategorije
2.3.1 Kapela poklonac, Greda E 3
2.3.2 Kapela poklonac Majke BoZje Zalosne, E 2
hrastelnica
2.3.3 Kapela poklonac, Lukavec Posavski E 3
2.3.4 Kapela poklonac, sv. Jurja, MuZilovéica E 3
2.3.5 Kapela poklonac, Presvetog Srca Isusova, E 3
Prelodéica
2.3.6 Kapela poklonac sv. Florijana, Suvoj E 3
24 Stambene gradevine Oznaka | Vrsta zaStite | Prijedlog
kategorije
2.4.1 Tradicijska kuca, Blinjski Kut Z-1444 | Z
2.4.2 | Zupni dvor, Guscée Z-4401 | Z 2
243 Tradicijska kuca u naselju Hrastelnica, k.br. | Z-6285 | Z
59
2.4.4 Tradicijska kuca, Krate¢ko 143 Z-2257 | Z
2.4.5 Tradicijska kuéa, Lonja 29 Z-1916 | Z
2.4.6 Tradicijska ku¢a u Prelo$¢ici k.br. 101 Z-6303 | Z
2.4.7 Zgrada Liebermann, Rimska ulica 1, Sisak | Z-4129 | Z *
2.4.8 Kotur, Rimska ulica 6, Sisak Z-4128 | Z *
2.4.9 Zgrada Lovri¢, Rimska ulica 7, Sisak Z-4130 | Z
2.4.10 | Zgrada Pavlica, Rimska ulica 9, Sisak Z2-4125 | Z *
2.4.11 | Zgrada Miler-Weiss, Rimska ulica 11, Sisak | Z-4132 | Z *
2.4.12 | Zgrada Sipus, Rimska ulica 15, Sisak Z-4131 | Z
2.4.13 | Kuéa Striegl, Kranj¢eviceva 9, Sisak Z-6842 | Z *
2.4.14 | Zgrada Bitroff, Ulica J.J. Strossmayera 76, Z-4133 | Z
Sisak
2.4.15 | Zgrada Kovacevi¢, Ulica S.S. KranjCevica Z-4127 | Z
10, Sisak
2.4.16 | Tradicijska kuca, Suvoj 17 Z-1915 | Z
2.4.17 | Kurija Matovina, Gori¢ica 160, Topolovac Z-6260 | Z
2.4.18 | Tradicijski objekt, Goricica 172, Topolovac | Z-2915 | Z
2.4.19 | Tradicijski objekt, Gori¢ica 174, Topolovac | Z-2914 | Z
2.4.20 | Tradicijski objekt, GoriCica 188, Topolovac | Z-2913 | Z
2.4.21 | Tradicijski objekt, Ostrovo 14, Topolovac Z-2916 | Z
2.4.22 | Kurija Oberhofer-Hangi, Cigo¢ E 2
2.4.23 | Etnografska zbirka Suci¢, Cigo¢ E 2
2.4.24 | Tradicijska okucnica, k.br. 176, Greda E
2.4.25 | Tradicijska drvena kuca u naselju Gusée E
k.br. 108, Gusce
2.4.26 | Tradicijska ku¢a u Gu8c¢u k.br.146 E
2.4.27 | Kurija Zupnog dvora, Krate¢ko E 3




2.4.28 | Kurija Z2upnog dvora, Komarevo E 3
2.4.29 | Kurija Zupnog dvora, Lonja E 2
2.4.30 | Etnografska zbirka Raviic, MuZilovCica 72 E 2
2.4.31 | Tradicijska kuca, ¢ardak, Stara Drencina E 1
2.4.32 | Zupni dvor | zgrada iza Zupnog Dvora, E *
Sisak
2.4.33 | “Bobekova; Hati¢eva kuca”, Sisak E *
2.4.34 | Ladarska obala 5-9, Sisak E *
2.4.35 | Rimska ulica 2, Sisak E o
2.4.36 | Rimska ulica 3, Sisak E 2
2.4.37 | Rimska ulica 4, Sisak E =
2.4.38 | Rimska ulica 8, Sisak E =
2.4.39 | Rimska ulica 18, Sisak E o
2.4.40 | Zitna ulica 1, Sisak E =
2.4.41 | Zitna ulica 2, Sisak E *
2.4.42 | Zitna ulica 4, Sisak E *
2.4.43 | Ul J.J. Strossmayera 23, Sisak E &
2.4.44 | UL. J.J. Strossmayera 24, Sisak E i
2.4.45 | Kuca Welenreiter, Sisak E H
2.4.46 | TuSkanova kuca, Sisak E *
2.4.47 | Trg bana J. Jelaci¢a 3 s dvoriSnom E *
zgradom, Sisak
2.4.48 | Setaliste V. Nazora 9, Sisak E >
2.4.49 | Kukuljevieva ulica 7, Sisak E *
2.4.50 | Kranjceviceva ulica 8, Sisak E *
2.4.51 | Vila Popovi¢, Sisak E *
2.4.52 | Vila Mira, Sisak E =
2.4.563 | Tradicijska kuca | kuvarna, Topolovac E
2.4.54 | Vila Maja, Vurot E 2
2.5. Gradevine javne namjene oznaka | Vrsta zadlite | Prijedloy
kategorije
2.5.1 Zgrada Velikog Kaptola, Sisak Z-4407 | Z >
2.5.2 Zgrada Malog Kaptola, Sisak Z-4126 | Z *
2.5.3 Zgrada Kina “Sloboda”, Trg bana Jelacic¢a, Z-5337 | Z *
Sisak
254 Kompleks jodnog ljeciliSta (mineralno/jodno | Z- 6764 | Z =
kupaliSte iz 1931.), Sisak
2.5.5 Kompleks vojarne, Ladarska obala 28, Z-6920 | Z =
Sisak
256 Zgrada gimnazije, Trg hrvatskih branitelja 1, | Z-3339 | Z
Sisak
2.5.7 | Zgrada stare $kole, Cigoé E 3
2.5.8 Zgrada stare Skole | drustvenog doma, E 3
Greda
2.5.9 Zgrada stare $kole, Gornje Komarevo E 3
2.5.10 | Zgrada starog vatrogasnog doma, Krate¢ko E 3
2.5.11 | Zgrada stare $kole, Lonja E 3
2.5.12 | Zgrada stare Skole, Sela E 3
2.5.13 | Zgrada stare $kole, Veliko Svinjicko E 3
2.5.14 | Zgrada stare Skole, Palanjek E 3
2.5.15 | Kavana-svratiste, L adarska obala 11-12, E *
Sisak
2.5.16 | Zgrada Zeljeznickog kolodvora, Sisak E *
2.5.17 | Komplcks starc pivovare, Sisak E *
2.5.18 | Zgrada katastra, Sisak E *
2.5.19 | Upravna zgrada Zeljezare Sisak, Sisak E *
2.6. Gospodarske | industrijske gradevine Oznaka | Vrsta zadtite | Prijedlog

kategorije




2.6.1 Holandska kuca (skladiste), Rimska 10, Z-4124 | Z *
Sisak
2.6.2 Gradska munjara, Mihanoviéeva obala 10, Z-3340 Z
Sisak
2.6.3 Zgrada nekadasnjeqg Weissovog miina, E 3
Krate¢ko
2.6.4 Zgrada nekadasnjeg mlina, Lonja E 3
2.6.5 Gospodarski sklop Zagrebackog Kaptola, E 3
Sela
2.6.6 Zitno skladiste u Ulici 1. svibnja 1, Sisak E N
3. Gradevine niskogradnje Oznaka | Vrsta zadtite | Prijedlog
kategorije
3.1 Most na Kupi, Sisak E *
3.2 Zeljezni Zeljeznicki most na Kupi, Sisak E *
3.3 Betonski most na cesti Odra — Staro Pracno E 3
3.4 Drveni most preko Odre, Greda E 2
4. Arheoloski lokaliteti | nalazi Oznaka | Vrsta zastite | Prijedlog
kategorije
4.1 Arheoloska zona, Sisak 2-2767 | Z 1
4.2 Arheolo$ko nalaziSte Zgmajne Z-6792 | Z
4.3 Drveni kaStel, Ustilonja 16. st., Lonja E 2
4.4 Utvrda Drencina — zidana kula, 16/17.st., E 2
Stara Drencina
4.5 Segestica, Keltsko naselje, Sisak E 1
4.6 Anti¢ka cesta, Sela E 2
4.7 Anticka cesta, Stupno E 2
4.8 Gradine, prapovijest-srednji vijek, Donje E 2
Komarevo
4.9 Groblje, pot.lokalitet, Klobu¢ak E 3
4.10 Lokalitet srusene kapele sv. Martina, E 3
MadZari
4.11 Lokalitet srusene kapele sv. Jurja, E 3
Letovanci
4.12 Drvena utvrda Hrastelnica, 16.st., E 2
Hrastelnica
4.13 Drvena utvrda, 16.st., Topolovac E 2
4.14 Srednjovjekovno groblje, Vurot E 3
4.15 Utvrda Kis Komor, 16.st., Donja Komarevo E 3
4.16 Drvena utvrda, 16.st., Greda E 3
5. Memorijalna podrucja I obiljezja Oznaka | Vrsta zadtite | Prijedlog
kategorije
5.1 Memorijalno mjesto djecjeg groblja u Sisku | Z-6192 | Z
5.2 Park skulptura nastalih u sklopu Kolonije Z-5733 | Z
likovnih umjetnika Zeljezara Sisak
postavijenih u javnom prostoru naselja
Caprag, Sisak
5.3 Spomenik “Zastava” autora Antuna Z-7268 | Z
Augustincéi¢a na gradskom groblju
Viktorovac, Sisak
5.4 Spomen podruéje Brezovica, Novo Selo E 2
Palanjec¢ko
5.5 Bronc¢ana skulptura, dvoriste $kole, E 3
BudaSevo
5.6 Spomenik — reljef, Hrastelnica E 3
57 Spomenik — bista K. Dumbovi¢, Gusce E 3
5.8 Mijesno groblje, Gusce E 3
5.9 Mjesno groblje, Gornje Komarevo E 3
5.10 Mijesno groblje, Krate¢ko E 3
5.11 Mjesno groblje, Lonja E 3




5.12 Mjesno groblje, Prelos¢ica E 3

6. Krajobrazne cjeline (osoblto vrijedni Oznaka | Vrsta za$tite | Prijedlog
predjeli - kulturni krajolici) kategorije

6.1 Podrucje doline Save od Preloséice, pa E 1
nizvodno

6.2 Podruéje doline Kupe od Vurota do Odre E 2
Sisacke

6.3 Dio krajoliko Banovine oko Starog Sela E 2

6.4 Dio krajolika oko Palanjeka E 2

Clanak 120.

U élanku 101. stavku 1. tekst: ,na grafickim prilozima u tekstualnom dijelu ovog Prostornog plana na
katastarskim kartama u mj. 1:5.000" zamjenjuje se tekstom: ,u grafickom dijelu plana na
kartografskom prikazu 4. Gradevinska podrucja naselja“.

Clanak 121.
U élanku 103. tekst: ,Uprave za zastitu kulturne bastine, Konzervatorskog odjela u Zagrebu"
zamjenjuje se rije¢ima: ,nadleZnog konzervatorskog odjela”.

Clanak 122.
Nakon ¢&lanka 107. dodaje se manji podnaslov i &lanak 107.a koji glase:
,Mjere ublazavanja provedbe plana na sastavnice i ¢imbenike u okoliSu u kontekstu zaStite prirodne i
kulturne baStine

Clanak 107.a
Strateska procjena utjecaja na okoli$ izradena za lll. Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja
Grada Siska utvrdila je sljede¢e mjere ublazavanja provedbe plana na sastavnice i Cimbenike u
okoli$u u kontekstu zastite prirodne i kulturne bastine:
- za pristanista i kupalista na rijeci Kupi preporuéa se izraditi projekt krajobraznog uredenja
pristanista i kupalista s ciliem oéuvanja prirodnog rijeénog krajobraza;

- prilikom izgradnje autoceste prema Dvoru i granici BiH provesti arheolo$ki terenski pregled
trase; prije pocetka gradevinskih radova potrebno je provesti zastitna arheolo$ka istraZivanja
na pronadenim arheolo$kim nalazidtima koji se nalaze na samoj trasi planirane autoceste
;tiiekom izgradnje ceste potrebno je osigurati stalan arheolo$ki nadzor nad svim zemljanim
radovima radi zastite novootkrivenih arheoloskih nalazista, kao i onih koja nije bilo moguce
utvrditi prilikorn terenskog pregleda; ukoliko se tijekom arheolo$kog nadzora zabiljeZe nova
arheoloska nalazista, potrebno je osigurati zastitna arheolo$ka istraZivanja na zabiljeZenim
pozicijama; ukoliko se pri izvodenju gradevinskih ili bilo kojih drugih radova koji se obavljaju
na povrsini ili ispod povrsine Ha naide na arheolo$ko nalaziSte, obustaviti radove i o tome
obavijestiti nadleZni konzervatorski odjel te postupati u skladu sa Zakonom o zastiti i oCuvanju
kulturnih dobara;

- prilikom izgradnje brze ceste Jazvenik- Vurot-Sunja provesti arheoloski terenski pregled trase;
tiiekom izgradnje ceste osigurati arheolo$ki nadzor nad svim zemljanim radovima radj zastite
novootkrivenih arheoloskih nalazita, kao i onih koja nije bilo moguce utvrditi prilikom
terenskog pregleda; ukoliko se pri izvodenju gradevinskih ili bilo kojih drugih radova koji se
obavljaju na povrsini ili ispod povrsSine tla naide na arheolo$ko nalaziste, obustaviti radove i o
tome obavijestiti nadleZni konzervatorski odjel te postupati u skladu sa Zakonom o zastiti i
ocuvanju kulturnih dobara

- gradnju infrastrukture za potrebe pristanita ne planirati unutar kulturno-povijesne cjeline
grada Siska i njegove arheoloSke zone; po potrebi izraditi konzervatorski elaborat te za
zahvate pristani§ta na zasticenoj ili evidentiranoj kulturnoj bastini kao i u njezinom
neposrednom okolisu ishoditi stru¢éno miSljenje, posebne uvjete odnosno suglasnost
nadleZnog Konzervatorskog odjela.

- pri izgradnji pristaniste Caprag za zahvate pristani$ta na zasticenoj ili evidentiranoj kulturnoj
bastini kao i u njezinom neposrednom okoliSu ishoditi struéno misljenje, posebne uvjete
odnosno suglasnost nadleZnog Konzervatorskog odjela, provesti arheolo$ki terenski pregled,
te zemljane radove provesti uz arheoloski nadzor.

- prije poGetka gradnje akumulacije Komarevo provesti konzervatorsko-krajobrazna istraZivanja
s detaljnim dokumentiranjem i valorizacijom lokaliteta i neposrednog podrudfa u cilju



utvrdivanja njegove vrijednosti, sadrZaja, stanja i obuhvata te propisivanja smjernica zastite
cjelokupnog podrucja.”

Clanak 123.

Clanak 108. mijenja se i glasi:

(1)

(2)

(3.)

(4)

(5.

(6.)

(7)

,Clanak 108.
Sustav gospodarenja otpadom u Sisacko-moslavackoj Zupaniji zasniva se na uspostavi
regionalnog centra za gospodarenje otpadom (izvan administrativnih granica Grada Siska) u cilju
prihvata sortiranog i nesortiranog komunalnog olpada, sortiranja i razdvajanja, mehanicke i
bioloske obrade, recikliranja, kompostiranja i odlaganja ostatnog dijela, obrade tekucih i plinovitih
ostataka, monitoringa, obrade glomaznog otpada, te odlaganja neopasnog i sabiranja opasnog
otpada do konaénog zbrinjavanja od strane DrZave.

Do uspostave (regionalnog) centra za gospodarenje otpadom koristit e se postojec¢e odlagaliste
komunalnog olpada ,GoriGica“ koje se nalazi u prigradskom naselju Topolovac. Podrudje
odlagalista prikazano je planskom oznakom na listu 2.4. Infrastrukturni sustavi -
vodnogospodarski sustav; obrada, skladistenje i odlaganje ofpadate u prikazu gradevinskih
podruéja.

Po uspostavi (regionalnog) centra za gospodarenje otpadom, na lokaciji ,Gori¢ica” uspostavit ¢e
se pretovarna (transfer) stanica.

Na lokaciji Goricica predvidena je i izgradnja kazete za azbest, reciklaZznog dvorista, reciklaznog
dvoriSta za prihvat gradevnog otpada te uredenje povrSine za odlaganje viska iskopa koji
predstavlja mineralnu sirovinu kod izvodenja gradevinskih radova.

U gravitacijskom podruéju skupljanja komunalnog otpada potrebno je uspostaviti lokalna
reciklazna dvoriSta koja se grade u gradevinskim podrucjima po sljedeéim uvjetima:

- reciklazno dvoriSte je nadzirani ogradeni prostor namijenjen odvojenom prikuplianju i
privremenom skladiStenju manjih koli¢ina posebnih vrsta otpada

- na prostoru reciklaznog dvoriSta mora se osigurati javno dostupna prihvatna zona sa
posebnim odjeljenjima s kontejnerima i plohama za prihvat i priviemeno skladistenje
glomaznog olpada, papira, stakla, PET i alu otpada te opasnog otpada iz domacinstva;

- prometna povrSina s koje se pristupa do gradevina mora imati najmanju Sirinu 5,5 m, a
rjeSenjem uredenja Cestice mora se osigurati dostupnost i manevriranje teretnih vozila;

- najmanja povr$ina gradevne Cestice iznosi 2.000 m?,

- priemna gradevina sa prostorom za zaposlenike moZe biti najvece gradevinske (bruto)
povrsine 250 m?, imati najvise P (prizemlje) i biti najvie visine 4,5 m;

- najveca visina nadstre$nica iznosi 4,5 m;

- najmanja udaljenost gradevina, kontejnera i nadstre$nica od regulacijskog pravca u pravilu je
5 m, a od boénih meda najmanje 4 m;

- sve korisne plohe reciklaznog dvori§ta moraju biti izvedene kao vodonepropusne i otporne na
djelovanje uskladistenog otpada;

- sustav odvodnje mora biti tako rijeSen da se sprijeCi zagadenje okoliSa, te je potrebno
predvidjeti odgovarajuci predtretman prije ispuStanja u javni sustav odvodnje kako bi se
osiguralo da grani¢ne vrijednosti pokazatelja i dopu$tene koncentracije opasnih i drugih tvari
ne prelaze grani¢ne vrijednosti odredene posebnim propisima;

- gradevna Cestica mora biti ogradena ogradom najvise visine 2,5 m, koja mora biti u kombinaciji
providne ograde i Zivice kojom se moze oblikovati kontinuirana zelena ograda.

U naseljima grada u kojima se ne nalazi reciklazno dvoriste mogu¢ je smjestaj mobilne jedinice
prema posebnim propisima.

Komunalni otpad prikuplja se u tipizirane u posude za otpad ili u vece kontejnere za odvojeno
sakupljanje (papir, staklo, baterije, karton, bioloski olpad, limenke, plasticna ambalaZa i sli¢no).



(8)

Za postavljanje posuda ili/i kontejnera iz prethodnog stavka potrebno je osigurati odgovarajuci
prostor koji neée smetati pjeSacima, biciklistima i prometu vozila, te koji ¢e biti ograden na
odgovarajuci nacin."

Clanak 124.

U ¢lanku 111. na kraju stavka 2. prije tocke dodaju se rijeci: ,te mjere zaStite od buke”.
Clanak 125.

Clanak 112. mijenja se i glasi:
,Clanak 112.

(1)

(2)

U cilju zastite okolisa treba sanirati neuredena odlagalista otpada, neuredena gnojiSta u seoskim
gospodarstvima i sl.

Odcuvanje i poboljsanje kvalitete voda predvideno je:

- zaStitom svih vodotoka i stajacih voda s ciljem o¢uvanja, odnosno dovodenja u planiranu vrstu
vode utvrdene kategorije,

- izgradnjom sustava za odvodnju otpadnih voda s uredajima za proéi§cavanje,

- uredenjem erozijskih podruéja i sprieCavanjem ispiranja tla (izgradnjom regulacijskih
gradevina, poSumijavanjem i sl.),

- zabranjivanjem, odnosno ograniCavanjem ispu$tanja opasnih tvari propisanih posebnim
propisom,

- sanacijom zateCenog stanja u industriji i odvodnji, te sanacijom ili uklanjanjem izvora
onediscenja,

- sanacijom tla onecis¢enog otpadom,

- sanacijom nelegalnih eksploatacijskih polja, te sanacijom legalnih eksploatacijskih polja po
zavr$etku eksploatacije,

- uvodenjem mjera zastite u poljoprivredi,

- uspostaviljanjem monitoringa s proSirenjem i uredenjem mjernih postaja, te osiguranjem
stalnog pracenja povréinskih i podzemnih voda,

- vodenjem jedinstvenog informatiCkog sustava o kakvodéi povrsinskih i podzemnih voda.”
Clanak 126.

Clanak 113. mijenja se i glasi:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5.)

(6.

,Clanak 113.
Sanitarne otpadne vode moraju se izravno, bez prethodnog procis¢avanja, upuStati sustavom
interne odvodnje otpadnih voda u sustav javne odvodnje otpadnih voda s konacnim
procis§¢avanjem na uredaju za proCiséavanje.

Korisnici javnog kanalizacijskog sustava su duZni otpadne vode koje se ispuStaju u javnu
kanalizaciju sveslti na kvalitetu vode utvrdenih prema vaZecim propisima, vodoprivrednim
uvjetima i aktima komunalnog poduzeéa, lo jest do odredenog standarda sanitarno-potrosnih
voda, a koje nece ugroziti pravilan rad-tehnolo$ki postupak uredaja za procis¢avanje.

Sve otpadne vode prije upus$tanja u sustav javne odvodnje trebaju se dovesti na nivo kvalitete
komunalnih otpadnih voda.

Do izgradnje sustava javne odvodnje i mogucénosti ostvarenja prikljuCka na isti, dozvoljava se
priviemeno rjeSenje s prihvatom sanitarnih otpadnih voda u vodonepropusne sabirne jame s
odvozom prikupljenog efluenta putem oviaStene osobe.

Podovi u stajama i svinjcima moraju biti nepropusni za tekucinu i imati rigole za odvodnju osoke
u gnojisnu jamu. Dno i stijenke gnojista do visine od 50 cm iznad terena moraju biti izvedeni od
nepropusnog materijala.

Sva tekucina iz staja, svinjaca i gnojista mora se odvesti u jame ili silose za osoku i ne smije se
razlijevati po okolnom terenu. Jame i silosi za osoku moraju imati siguran i nepropustan pokrov,

te otvore za cis¢enje i zracenje."



Clanak 127.

U ¢lanku 114. stavku 2. tekst: ,u prostoru od znaéaja za drzavu i Zupaniju, te za one odredene ovim
Prostornim planom” zamjenjuje se tekstom: ,odredene posebnim propisima i ovim Planom".

Clanak 128.

Nakon ¢lanka 114. dodaje se &lanak 114.a koji glasi:

,Clanak 114.a

(1.) Zastita tala (i vrijednog poljoprivrednog i Sumskog zemiji§ta) realizirana je prvenstveno
usmjeravanjem nove izgradnje uz podruéja postojeéih naselja, odnosno izvan zemijista najvi§e
bonitetne kategorife.

(2.) Ocuvanje i zaStita kakvoce tla predvideno je i:

izgradnjom izvan gradevinskog podruéja gradevina u svrhu poljoprivredne proizvodnje
isklju¢ivo na veéim posjedima, odnosno veéim brojem uvjetnih gria i

ograni¢enjem izgradnje izvan gradevinskih podruéja na osobito vriiednom poljoprivrednom
zemljistu,

sanacijom o8teéenog tla sukladno planovima gospodarenja zemljiStem ili na temelju ekolo$kih
znaCajki podruéja,

zabranom polaganja i uno$enja tvari na tlo i/ili u tlo, gospodarskih zahvata, kao i drugih radnji
kojima se smanjuju ekoloSke funkcije ta,

oc¢uvanjem raznolikost funkcija i znadajki tla,

oc¢uvanjem bioloSke raznolikosti tla,

provodenjem najprimjerenijih naCina koriStenja i namjene zemljista,

provedbom nacela dobre struéne prakse u poljoprivredi,

obradom tla u skiladu s reljefnim i klimatskim znacajkama,

umanjenjem ili uklanjanjem potencijalnih i stvarnih erozijskih u¢inaka na tlo,
ouvanjem vrijednih prirodnih elemenata krajobraza koji su potrebni za zaStitu tla,
oc¢uvanjem, odnosno unaprjedenjem biolo$ke aktivnosti tla odgovarajuéim plodoredom,
oCuvanjem sadrZaja humusa u tlu svojstveno tom tlu i karakteristikama podrucja,
uskladivanjem prinosa s prirodnim proizvodnim moguénostima tla,
uspostavijanjem integralnog koriStenja agrokemikalija,

utvrdivanjem prihvatljivog broja grla stoke za to, posebice kod ranjivog tla,

davanjem prednosti ekolo$koj ili drugim ekolo$ki prihvatljivim nainima poljoprivredne
proizvodnje,

provedbom nacela dobre struCne prakse u Sumarstvu,
oc¢uvanjem prirodno ste¢ene plodnosti i kakvoce tla,
oc¢uvanjem koli¢ine i kakvoce humusa u tlu,

provedbom nacela dobre prakse na nacin da se, gdje je to moguce i prikladno, izbjegava trajno
prekrivanje tla i onemoguéavanje obnavljanja njegovih ekolo$kih funkcija,

(3.) Nakon prestanka eksploatacije ugljikovodika i geotermalne vode u energetske svrhe treba tlo
unutar eksploatacijskih polja sanirati na nacin da se isto vrati u prvobitno stanje.

(4.) Gospodarenje tiom i o¢uvanje njegovih ekolo$kih funkcija u poljoprivredi, Sumarstvu, graditeljstvu
i drugim podrucjima provodi se sukladno odredbama posebnih propisa.

Clanak 129.

U &lanku 115. nakon stavka 2. dodaju se stavci 3. — 5. koji glase:

.(3.) Zastita zraka od onecis¢enja posti¢i e se formiranjem zelenih pojaseva izmedu industrijsko-
radnih zona i stambenog podrudja, zelenim pojasevima unutar takvih zona, te njihovim
lociranjem izvan ili na rubovima stambenog podruéja.



(4)

(5.)

Zagadivanje zraka od strane prometa sprje¢ava se izvedbom zelenih pojaseva, ogranienjem za
kretanje teretnih vozila, te dislokacijom glavnih prometnica izvan urbanog podrudja.

Ocuvanje kakvoce zraka predvideno je i sliedeéim mjerama:

- uspostavom javnog gradskog prijevoza vozilima s vrstom pogona prihvatljivog za okolis
(Zeljeznica),

- poticanjem ostalih oblika prijevoza s pogonom prihvatljivim za okolis (autobusi na plin, bicikl,
elektromobil i sl.), te uspostavijanja pje$ackih povrsina i biciklistickih staza uz postojece i
planirane prometnice, gdje god je to moguce,

- plinofikacijom, Stednjom i racionalizacjjom potro$nje energijom te energetski ucinkovitom
gradnjom i uporabom obnovijivih izvora energije i

- prostornim razmjeStajem vecih gospodarskih djelatnosti izvan naselja u gradevinskim
podrucjima proizvodnih namjena ili izvan gradevinskih podruéja, odnosno unutar naselja na
odredenim udaljenostima od gradevina u kojima ljudi rade i borave,

- uporabom kvalitetnije tehnologije i proéista¢a zraka, te kontinuiranom kontrolom gospodarskih
djelatnosti.”

Clanak 130.

Clanak 116. mijenja se i glasi:

(1)

(2)

,Clanak 116.
Prostor prolaza brzih prometnica kroz naselja ili u neposrednoj blizini naselja mora biti tako
ureden da se postigne sigurnost sudionika u prometu i zastita od buke (zeleni pojasevi, odmicanje
izgradnje od regulacijske linije prometnice, izmjestanje glavnih prometnica van naselja, reZimska
ogranicenja za teSki promet i brzinu odvijanja prometa i dr.), te postigne uvjetovana razina buke
sukladno posebnim propisima.

Smanjenje prekomjerne buke predvideno je i:

- svrstavanjem povrsina razli¢itih namjena po pravilu da se dopustene razine buke susjednih
povr8ina razlikuju medusobno za najviSe 5 dB, preliminarno prema posebnom propisu, $to se
potvrduje mjerenfem postojeceq stanja,

- prostornim razmjeStajem vecih gospodarskih djelatnosti izvan naselja u gradevinskim
podrucjima proizvodnih namjena ili izvan gradevinskih podruéja, odnosno unutar naselja na
odredenim udaljenostima od gradevina u kojima ljudi rade i borave,

- razvojem alternativnih prometnih pravaca pomocu kojih ée se ravnomjernije distribuirati
prometno opterecenje magistralnih prometnica koje prolaze kroz naselja,

- upotrebom prijevoznih sredstava, postrojenja, uredaja i strojeva koji nisu bucni,
- kontinuiranim mjerenjem razina buke."
Clanak 131.

Clanak 117. mijenja se i glasi:

(1)

(2)

(3)

,Clanak 117.
Kao znacajna mjera sprjecavanja nepovoljnih utjecaja na okoli§ je obveza izrade procjene
utjecaja na okoli§ za zahvate u prostoru za koje se oekuje da bi svojim djelovanjem mogli znatno
ugroziti okolis.

Obveza izrade procjene utjecaja zahvata na okolis za gradevine i zahvate u prostoru odredena
je posebnim propisom.

StrateSka procjena utjecaja na okoli§ izradena za lll. Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja
Grada Siska utvrdila je sljedeée dodatne mjere ublaZavanja provedbe plana na sastavnice i
¢imbenike u okoliSu:

- izbjegavati preuzimanje i rukovanje azbestnim otpadom za vrijeme nepovoljnih meteorolo$kih
prilika (snazan vjetar i oluje) kako bi se sprijeCilo eventualno Sirenje azbestnih viakana i
azbestne pra8ine u okolis;

- azbestni otpad dovoziti u odgovarajuéoj nepropusnoj ambalazi i odgovarajucim vozilima kako
bi se sprijecilo Sirenje azbestnih viakana i azbestne praSine u okolis;



(1M

- vezano na trase magistralnih plinovoda, naftovoda i produktovoda u daljnjim fazama razvoja
projekta na mjestima prelaska plinovoda preko vodotoka osigurati najoptimalnije rie§enje
prelaska plinovoda, naftovoda i produktovoda preko vodotoka kako bi se izbjeglo naru$avanje
stanja hidromorfolo$kih elemenata vodnih tijela;

- Ukoliko trase magistralnih plinovoda, naftovoda i medunarodnog produktovoda prolaze ispod
vodotoka nakon izvedbe potrebno je sanirati dno i boCne strane korita tako da imaju istu kotu
dna, nagib boénih strana, $irinu dna i nagib dna (pad) kakve su imali prije poCetka radova {j.
da im se ne smanji propusna mo¢;

- prilikom realizacije akumulacije Komarevo i MadZari novi vodni reZim temeljiti na hidrolo$kim
i hidrogeoloSkim studijama kojima se na nedvosmislen nacin utvrduje buduce stanje vodnog
tiiela Blinja;

- povrSine za odlaganje svih vrsta olpada izgraditi na nalin da se osigura njezina
vodonepropusnost te skupljanje i odvodnja procjednih voda u bazen za procjedne vode."

Clanak 132.
U ¢lanku 117.a stavku 2. tekst: ,Procjena ugroZenosti stanovnistva, materijainih i kulturnih

dobara i okolisa od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesre¢a za podrucje Grada Siska
(travanj 2011.god)" zamjenjuje se tekstom: ,Procjena rizika od velikih nesre¢a za Grad Sisak (2018.)".

(2)
#(3.)

(4)

Nakon stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

Osnovne mjere zaStite i spaSavanja sadrZzane su u prostornom planu definiranjem podrudja za
izgradnju i podruéja ogranicenja gradnje, definiranjem gusto€e i nacina gradnje, propisanih
udaljenosti medu gradevinama, najvece dopustene visine i sl., te planiranjem prometne i
infrastrukturne mreze.

Posebne mjere obuhvacaju mjere za sklanjanje ljudi, mjere zaStite od ruSenja, zastite od
poplava, zastite od potresa i zaStite od poZara i eksplozija.”

Clanak 133.

Nakon ¢lanka 117.a dodaju se podnaslovi i novi ¢lanci 117.b — 117.f koji glase:
.Mjere za sklanjanje ljudi te mjere obavjeScivanja i uzbunjivanja

(1)

(2)

(3)

(1)
(2)

Mjere
(1)

(2)

(3)

Clanak 117.b
Sukladno posebnim propisima na podrucju Grada Siska ne postoji obveza izgradnje sklonista.

Sklanjanje ljudi osigurava se u zaklonima te priviemenim izmjeStanjem stanovnitva,
prilagodavanjem prirodnih, podrumskih i drugih pogodnih gradevina za funkciju sklanjanja ljudi u
odredenim podrucjima, $to se utvrduje posebnim planovima sklanjanja i privremenog izmje$tanja
stanovnisStva, prilagodavanja i prenamjene pogodnih prostora koji se izraduju u sluGaju
neposredne ratne opasnosti.

Pri projektiranju podzemnih dijelova gradevina (posebno javnih) preporuCuje se predvidjeti
mogucnost njihove brze prilagodbe za sklanjanje ljudi

Clanak 117.c
Temeljem posebnih propisa na podruéju Grada potrebno je uspostaviti odgovarajuéi sustav
uzbunjivanja i obavje$¢ivanja gradana.

U svim gradevinama u kojima se ocekuje okupljanje veceg broja ljudi (trgovacki centri, veéa
proizvodna postrojenja) treba izvesti viastiti sustav uzbunjivanja sukladno posebnim propisima.

zastite od ruSenja

Clanak 117.d
Mjere zaStite od rusenja ukljuCene su u odredbe za provodenje ovoga Plana u vidu propisanih
koridora prometnica i minimalnih $irina ulica, propisanim minimalnim udaljenostima gradevina od
regulacijskih linija te minimalnim medusobnim udaljenostima pojedinih gradevina.

SpreGavanje nastanka kliziSta osigurano je manjim planskim zahvatima gradenja na
breZuljkastom podrucju i uvjetovanjem prethodne inZenjersko-geolo$ke prospekcije terena na
prostorima potencijalnih ili postojeéih klizista.

U postupku uredivanja prostora i gradenja treba postivati uvjete kojima se sprec¢ava erozija tla,
ukljuéivo aktiviranje postoje¢ih ili nastajanje novih klizista prilikom gradevinskih zahvata u
breZuljkastom podrucju. InZzenjersko - geoloSkom ekspertizom za pojedine gradevine utvrduje se
pogodnost pojedinih lokacija za izgradnju.



Mijere zastite od poplava

(1)

(2)

(3)

Clanak 117.e
Zastitu od poplava treba provoditi u skladu sa Zakonom o vodama, DrZavnim planom obrane od
poplava i Operativnim planom obrane od poplava na podrucju Sisacko-moslavacke Zupanije.

Obrana od poplave savskih voda je sastavni dio cjeline obrane Sisatko-moslavacke Zupanije,
odnosno sustava obrane Srednjeg Posavlja. Sada$nja rjeSenja zasnivaju se na smanjenju
ucinka vrénog protoka vodnog vala ispustanjem istih u retencijske prostore (Lonjsko Polje i drugi)
koji su upravijani i nadzirani, ali sustav za$titne infrastrukture ove retencije nije zavrden (izvrseno
0ko 40%).

U svrhu zastite od poplava ovim Planom stvoreni su preduvjeti za izgradnju odnosno odrZavanje
gradevina regulacijskog i zastitnog sustava obrane od poplava te kanalske mreZe melioracijske
odvodnje.

Mijere zastite od potresa

(1)

(2)

(3)

(4.)

Clanak 117.f
Mijere zastite od potresa svode se na primjenu posebnih propisa za protupotresno projektiranje
gradevina.

Do izrade nove seizmicke karte Zupanije i karata uZih podrudja, protivpotresno projektiranje i
gradenje treba provoditi u skladu s postojeéim seizmickim kartama, zakonima i propisima. lako
za prostor Grada nije provedeno seizmicko mikrozoniranje, isto je identiéno u $iroj regiji i
intenziteta je VII. stupnjeva MSK (vrlo jaki potresi)pa konstrukcije svih gradevina planiranih za
izgradnju na podrucju treba uskladiti sa posebnim propisima za VII. seizmi¢ku zonu.

Protupotresno projektiranje gradevina, kao i gradenje, potrebno je provoditi sukladno postoje¢im
zakonskim i tehni¢kim propisima.

Ovim planom propisani su uvjeti za oéuvanje koridora glavnih prometnica te propisi za najmanju
udaljenost gradevina od requlacijskoq pravca ¢ime se sprjeava mogucénost uruSavanja i
zakréenosti kriticne prometne infrastrukture ugroZzene potresom a u skladu s tim osiguravaju se i
glavni prometni pravci evakuacije.”

Clanak 134.

Podnaslov prije dosadasnjeg ¢lanka 117.b koji postaje ¢lanak 117.g mijenja se i glasi: ,Mjere zastite
od poZara i eksplozija“,

Clanak 135.

Dosadasnji ¢lanka 117.b postaje ¢lanak 117.g te se mijenja i glasi:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

,Clanak 117.g
Osnovna protupoZarna za$tita provodi se primjenom vaZeéih propisa kojima se regulira
projektiranje i izgradnja vatrogasnih pristupa i hidrantske mreZe za gadenje poZara.

U svrhu sprecavanja Sirenja dima i vatre unutar gradevina, spreCavanje Sirenja poZara na
susjedne gradevine, omogucavanja sigurne evakuacije osoba iz gradevina te zaStite
spaSavatelja, gradevine je potrebno projektirati prema odredbama vaZec¢ih propisa kojima se
regulira otpornost na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u sluCaju
poZara.

Tehnicke uvjete i normative za siguran transport tekucih i plinovitih ugljikovodika magistralnim
plinovodima te plinovodima za medunarodni transport, kao i tehnicke uvjete i normative za mjere
zastite ljudi i imovine i za$tite plinovoda te postrojenja i uredaja koji su njihovim sastavnim dijelom
projektirati prema odredbama vaZeéih propisa kojima se regulira problematika sigurnog
transporta tekucih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima, te
naftovodima i plinovodima za medunarodni transport.

Prostori i gradevine za skladiStenje, drZanje i promet zapaljivih tekuc¢ina i plinova moraju se
projektirati sukladno vaZecim propisima, tehni¢kim normativima i normama, a iznimno, kao i u
slu¢ajevima nedostatka hrvatskih propisa mogu se primijeniti strani propisi, tehni¢ka pravila ili
primijenjene znanstvene spoznaje, uz prethodno odobrenje nadleznog tijela.

Plinske kotlovnice projektirati i izvoditi sukladno odredbama vazecih propisa kojima se regulira
projektiranje i izgradnja plinskih kotlovnica.



(6.)

(7)

(8)

(9.)

(10.)

(11.)
(12.)
(13.)

(14.)

(15.)

(16.)

(17.)

(18.)

Prilikom odredivanja mjesta gdje Ce se proizvoditi, skiadistiti ili koristiti eksplozivne stvari na
odgovarajuci nacin, glede sigurnosnih udaljenosti primijeniti odredbe vaZecih propisa kojima se
regulira problematika eksplozivnih tvari.

U sluéaju odredivanja mjesta za poslovne prostore za proizvodnju oruZja, promet oruZja i streljiva,
te popravijanje i prepravijanje oruZja, na odgovarajuci nacin primijeniti odredbe vaZecih propisa
kojima se reguliraju mjere za$tite od poZara poslovnih prostorija za proizvodnju oruZja, promet
oruZja i streljiva, te popravijanje i prepravljanje oruZja.

Ugostiteljske prostore projektirati i izvoditi prema odredbama vaZedih propisa kojima se regulira
zaStita od poZara ugostiteljskih objekata.

Izlazne putove iz objekta potrebno je projektirati i izvesti sukladno vazecéim propisima kako bi se
osigurala evakuacija osoba iz objekata u sluéaju nuzde.

Sustave za dojavu poZara projektirati i izvesti prema vaZeéim propisima kojima se regulira
projektiranje i izvedba istih.

Stabilne sustave za gaSenje poZara projektirati i izvesti prema vaZecim propisima i uputama
proizvodaca.

Skladista je potrebno projektirati i izvesti prema odredbama vaZecih propisa kojima se regulira
zaStita skladista od poZara i eksplozija.

Prilikom projektiranja i izvedbe elektroenergetskih postrojenja primijeniti odredbe vaZecih propisa
kojima se regulira zaStita od poZara i eksplozija istih.

Prilikom projektiranja i izvedbe zahvata u prostoru gdje se predvida koriStenje zapaljivih tekuc¢ina
i plinova, te gdje postoje prostori ugroZeni eksplozivnom atmosferom primijeniti odredbe vazecih
propisa kojima se regulira problematika prostora ugroZenih eksplozivnom atmosferom.

U svrhu spre€avanja Sirenja poZara na susjedne gradevine, gradevina mora biti udaljena od
susjednih gradevina najmanje 4 m ili manje, ako se dokaZe uzimaju¢i u obzir poZarno
optereCenje, brzinu Sirenja poZara, poZarne karakteristike materijala gradevine, veli€inu otvora
na vanjskim zidovima gradevine i dr. da se poZar nece prenijeti na susjedne gradevine ili mora
biti odvojena od susjednih gradevina poZarnih zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji u
sluGaju da gradevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje
90 minuta) nadvisuje krov gradevine najmanje 0,5 m ili zavr§ava dvostranom konzolom iste
vatroolpornosti duZine najmanje 1 m ispod pokrova krovista, koji mora biti od negorivog materijala
najmanje u duzini konzole.

Za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju gradevina odredenih posebnim propisom iz podrudja
zaStite od poZara potrebno je izraditi elaborat zaStite od poZara kao podlogu za projektiranje mjera
zaStite od poZara u glavnom projektu predmetnog zahvata u prostoru.

Za zahvate u prostoru koji su odredeni posebnim propisom o gradniji i propisima iz podruéja zastite
od poZara potrebno je od nadleZne policijske uprave ishoditi potvrdu da su u glavnom projektu
primijenjene propisane mjere zaStite od poZara.

Prilikom projektiranja pojedinog zahvata u prostoru primijeniti propise vezane za zastitu od poZara
koji su vazeéi u trenutku izrade projektne dokumentacije."”

Clanak 136.

Nakon dosadasnjeg ¢lanka 117.b koji je postao &lanak 117.g dodaju se podnaslov 8.2. i ¢lanak 117.h
koji glase:
»8.2. Mjere zaStite od rizika induciranih serijom potresa 2020.-2021.

(1)

(2)

Clanak 117.h
Nakon serije potresa koji su pogodili podrucje Sisacko-moslavacke Zupanije 2020. i 2021. godine
osim posljedica potresa koji se odnose na znatna o$tecenja pojedinacnih zgrada, evidentirane su
i posljedi¢ne hazardne pojave na povrSini tla koje utjeCu na moguénost gradnje novih ili
rekonstrukcije postojeéih zgrada.

Ministarstvo nadleZzno za poslove prostornog uredenja narucilo je 2021. godine izradu Studije o
seizmi¢ki induciranim efektima Pelrinjske potresne serije 2020-2021 — preliminarna identifikacija
rizika koju su izradili stru¢njaci s Rudarsko-geoloSko-naftnog fakulteta SveuciliSta u Zagrebu i
Gradevinskog fakulteta Sveucilista u Rijeci. U studiji su evidentirana podrucja geohazarda (pojave
likvefakcije, kliziSta i vrtaca) te su izradene karte podloZnosti na pojave likvefakcije, urusnih



(3)

(4.

vrtaéa, klizista, kao i dubina do podzemne vode. Izvod iz navedene studije za podrucje Grada
Siska priloZen je kao stru¢na podloga u elaboratu Ill. Izmjene i dopune PPUG Siska.

Studijom iz stavka 2. evidentirana su podruéja u Gradu Sisku na kojima su se pojavile likvefakcije
kao posljedica potresa. Podrucja evidentiranih likvefakcija prikazana su na kartografskom prikazu
3.2. Uvjeli koriStenja i zastite prostora — podrucéja posebnih ogranienja u koristenju te na
kartografskom prikazu 4. Gradevinska podrucja naselja. Na podruéjima na kojima su evidentirane
pojave likvefakcija u gradevinskom podruéju naselja (postoje¢em ili planiranom) obavezno je
provesti prospekciju terena te po eventualno utvrdenoj potrebi provesti nuZzne geotehnicke
istrazne radove kojima ¢e se utvrditi potencijal likvefakcije i koji ée omoguditi projektiranje i
izvedbu poboljsanja tla u podrucju gradenja, ili odgovarajuceg temeljenja pojedinacne gradevine
koje e biti otporno na pojavu likvefakcije.

Studijom o seizmicki induciranim efektima Petrinjske potresne serije 2020-2021utvrdene su i
.Zone podloZnosti“ koje temeljem preliminarnih identifikacija rizika prikazuju podloZnost terena na
pojavu opasnih pojava (likvefakcije, klizista, urusne vrtaée)i daju upute projektantima kako bi se
izbjegla nepotrebna istraZivanja, a da se pri tome osigura odgovaraju¢e protupotresno
projektiranje. Studija je dostupna u modulu Informacijskog sustava prostornog uredenja (ISPU) u
modulu eKatalog, s identifikacijskom oznakom HR-ISPU-OST1-00003-R01."

Clanak 137.

Clanak 118. mijenja se i glasi:

(1)

(2)

(3)

(4)

,Clanak 118.
Za gradevinsko podrucje sredi$njeg naselja Sisak, obzirom na njegov znacaj kao Zupanijskog i
gradskog sredista na snazi je Generalni urbanisticki plan.

Granica obuhvata GUP-a prikazana je na kartografskom prikazu 3.3. Uvjeti koriStenja i zaStite
prostora — ekoloska mreZa i planske mjere zaslite te na kartografskom prikazu 4. Gradevinska
podrudja.

Odredbe ovog prostornog plana koje se odnose na uvjete provedbe zahvata u prostoru unutar
gradevinskih podrudja ne odnose se na prostor na kojem je na snazi GUP. Gradevinsko podrucje
unutar obuhvata GUP-a prikazano je na kartografskom prikazu 4. Gradevinska podrudja.

Generalni urbanisticki plan propisuje uvjete provedbe svih zahvata u prostoru unutar dijela svog
obuhvata za koji se ne donosi urbanisticki plan uredenja te smjernice za izradu urbanisti¢kih
planova uredenja (unutar obuhvata GUP-a) Ciji je obuhvat odreden generalnim urbanistiCkim
planom.



Clanak 138.

Clanak 119. mijenja se i glasi:

(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

(6.)

,Clanak 119.
Na podrucju Grada Siska, izvan obuhvata GUP-a, na snazi su sljedec¢i prostorni planovi uZih
podrucja:

- Urbanisti¢ki plan uredenja naselja , Topolovac”
- Detaljni plan uredenja ,,Novo groblje u Staroj Drencini”
- Detaljni plan uredenja ,,Capraske poljane"”

Na podruéju Grada Siska, izvan obuhvata GUP-a, propisuje se obveza izrade sljedecih
urbanistickih planova uredenja:

- UPU naselja ,Cigoc"

- UPU ,PalanjeCki put”

- UPU Klobuéak

- UPU Proizvodno-poslovna zona ,Novo Praéno”

- UPU Proizvodno-poslovna zona ,Sela — Stupno”

- UPU “Nova luka Sisak” u Crncu

Obveza izrade detaljnijih planova unutar obuhvata GUP-a odreduje se GUP-om.

Obuhvati planova na snazi te prostornih planova uzih podrucja predvidenih za izradu prikazani
su na kartografskom prikazu 3.3.2. UVJETI KORISTENJA, UREPENJA | ZASTITE PROSTORA-
Podrucja i dijelovi primjene planskih mjera zaStite te na kartografskom prikazu 4. GRADEVINSKA
PODRUCJA NASELJA u mjerilu 1:5000.

Odlukom o izradi provedbenog dokumenta prostornog uredenja mozZe se odrediti uzi ili Siri
obuhvat tog dokumenta od obuhvata odredenog ovim Planom te se moZe odrediti obuhvat
provedbenog dokumenta prostornog uredenja i za podrucje za koje obuhvat nije odreden ovim
planom.

Osim provedbenih dokumenata prostornog uredenja koji su navedeni u stavku 2. ovoga ¢lanka i
Cije su granice ucrtane u graficke dijelove Plana moguca je izrada i drugih provedbenih
dokumenata prostornog uredenja za podru€ja za koja obuhvat nije odreden ovim Planom, $to se
definira odgovaraju¢om Odlukom o izradi plana prema posebnom propisu.”

Clanak 139.

Clanak 120. mijenja se i glasi:

(1)

(2)

,Clanak 120.
Sukladno zakonskim propisima akte za gradnju u neizgradenim i neuredenim dijelovima
gradevinskog podrucja moguce je ishoditi tek po donoSenju urbanisti¢kih planova uredenja.

Obveza izrade urbanistiCkih planova uredenja kao preduvjeta za izdavanje akata za gradenje
postoji i na svim neizgradenim i neuredenim dijelovima gradevinskih podruéja, osim onih za koje
je ovim planom utvrdena detaljnost UPU-a. Obuhvati navedenih planova utvrduju se Qdlukom o
izradi plana prema posebnom propisu.”

Clanak 140.

Prije &lanka 121. dodaje se novi podnaslov 9.2. koji glasi:
,9.2. Smjernice za izradu urbanisti¢kih planova uredenja”.



Clanak 141.

Clanak 121. mijenja se i glasi:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6.)

) ,Clanak 121.
Za UPU naselja ,,Cigo¢“ utvrduju se sljede¢e smjernice:

- urbanistickim planom uredenja treba valorizirati tradicijsku arhitekturu povijesne cjeline
seoskog naselja,

- kao struc¢nu podlogu plana potrebno je napraviti konzervatorsku podlogu,

- planom je potrebno zastititi gradevno tkivo naselja, ukljuéivo i povijesnu matricu (ulice, javni
prostori, parcelacija),

- planskim mjerama potrebno je posebno obraditi uvjetc gradnje u kontaktnom podrucju
za$ticene povijesne cjeline kako bi se izbjegli konflikti u prostoru na nacin da se novim
zahvatima u prostoru ne naruse kvalitetni povifesni ambijenti i vizure na njih,

- zbog sredi$njeg poloZaja naselja u odnosu na Park prirode Lonjsko polje polrebno je
planirati posjetiteljsku turisticku infrastrukturu, osobito elemente koji mogu imati veéi utjecaj
na sliku mjesta (parkiraliSta, zaustavijanje autobusa i sl.).

Za UPU ,,Palanjecki put“ utvrduju se sliedeée smjernice:

- urbanistickim planom uredenja potrebno je utvrditi uvjete rekonstrukcije postojecih
gradevina te uvjete za nove zahvate u prostoru u predjelu neizgradenog i neuredenog dijela
gradevinskog podrudja,

- planom je potrebno omoguciti izgradnju stambenih sadrZaja te sadrZaja javne i dru$lvene
namjene

- preporuka je da se plan izraduje u mjerilu 1:1000 ili 1:2000 kako bi se mogle utvrditi
gradevne Cestice za gradevine za koje one nisu utvrdene odnosno kako bi se na
navedenom podrucju moglo temeljem urbanistickog plana uredenja provesti parcelaciju
gradevinskog zemiji§ta, ukljucivo i zemiljiSta za novu gradnju.

Za UPU Klobuéak utvrduju se sljede¢e smjernice:

- urbanisti¢ki plan uredenja treba propisati uvjete provedbe zahvata u prostoru unutar
predjela neuredenih dijelova gradevinskog podrucja naselja, s posebnim naglaskom na
rieSavanje mogucnosti izgradnje na topografski zahtjevnom terenu.

Za UPU Proizvodno-poslovna zona ,,Novo Pracno* utvrduju se sljedeCe smjernice:

- urbanisti¢kim planom uredenja treba planski osmisliti urbanisti¢ko rjeSenje zone na kojoj je
predviden smjestaj poslovnih i proizvodnih sadrZaja,

- posebnu pozornost posvetiti povezivanju na prometnu mrezu $ireg podrudja pri Cemu se
ne smiju dozvoliti direktni kolni pristupi s glavne gradske prometnice na pojedinacne
gradevne Cestice.

Za UPU Proizvodno-poslovna zona ,,Sela-Stupno“ utvrduju se sljedec¢e smjernice:

- urbanisti¢kim planom uredenja treba planski osmisliti urbanisticko rjeSenje neizgradene
zone na kojoj je predviden smjestaj poslovnih i proizvodnih sadrZaja,

- posebnu pozornost posvetiti povezivanju na prometnu mrezu $ireg podrudja pri Cemu se
ne smiju dozvoliti direktni kolni pristupi s cesta drZavnog ili Zupanijskog znaCaja na
pojedinacne gradevne Cestice,

- kako se radi o izduZenom potezu poslovnih djelatnosti planom je potrebno propisati mjere
oblikovanja na nacin da se formira skladna slika poslovne zone s okolnih prometnica ali i
iz obliznjih naselja. U tu svrhu potrebno je propisati uvjete hortikulturnog oblikovanja
pojedinih Cestica i ulicnih poteza(drvoredi i sl.).

Za UPU ,,Nova luka Sisak‘“ u Crncu utvrduju se sljedeCe smjernice:
- Nova luka Sisak u Crncu planirana je velika luka na medunarodnom rije¢nom plovnom putu
riigkom Savom. Zbog njenog prometnog znacaja pretpostavka je da ¢e u novom sustavu

prostornog uredenja navedeni prostor biti razmatran u okviru urbanistickog plana uredenja
drZzavnog znacaja.



- Za utvrdivanje obuhvata luke koristen je materijal iz elaborata "Master plan luke Sisak" koji
Je izraden 2013. godine u sklopu projekta Tehnicka pomo¢ za izradu Master plana Nove
luke Sisak. U skladu s navedenim dokumentom planirani su i spojevi na $iru prometnu
mreZu, ukljugivo i novi Zeljezni€ki kolosijek iz pravca kolodvora Sisak Caprag.”

Clanak 142
Podnaslov 9.2. prije &lanka 122. mijenja broj u 9.3.

Clanak 143.
U ¢lanku 123. nakon stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
,(2.) Uvjeti za gradnju i uredenje prostora na predjelima koji se nalaze unutar granica Parka prirode
Lonjsko polje uskladeni su s Prostornim planom parka prirode Lonjsko polje. U slu¢aju neuskladenosti
direktno se primjenjuju odredbe Prostornog plana parka prirode Lonjsko polje osim u slu¢ajevima kada
Je ovim Planom propisan viSi prostorni standard.”

Clanak 144.
Clanak 124., brise se.
Clanak 145.
Podnaslov 9.3. prije ¢lanka 126. mijenja broj u 9.4.
Clanak 146.
(1) U ¢lanku 126. stavku 1. rijedi: ,legalno izgradene”, brisu se.
(2) Stavak 4., brise se.
C.ZAVRSNE ODREDBE
Clanak 147.
Elaborat "lll. Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Grada Siska" izraden je u $est (6) tiskanih

izvornika plana (tekstualni i graficki dio) koji su potpisani od predsjednika Gradskog vije¢a i ovjereni
pecatom Gradskog vije¢a Grada Siska, te u pet (5) primjeraka u elektronickom obliku plana na CD
zapisu. ]

Clanak 148.
(1) Tiskani izvornici elaborata "Ill. Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Grada Siska" s CD
zapisima elektroni¢kog oblika plana €uvaju se u arhivi Upravnog odjela za prostorno uredenje i zastitu
okolisa (2 izvornika).
(2) 1zvornici plana zajedno s ovom Odlukom dostavljaju se:
1. Ministarstvu prostornog uredenja, graditeljstva i drzavne imovine (1 primjerak)
2. Javnoj ustanovi Zavod za prostorno uredenje Sisatko-moslavacke Zupanije (1 primjerak)
3. Upravnom odjelu za prostorno uredenje, graditeljstvo i obnovu Sisacko-moslavacke Zupanije —
ispostava Sisak (1 primjerak)
4. Upravnom odjelu za prostorno uredenje i zastitu okolisa Grada Siska, Odsjek za graditeljstvo (1
primjerak)
(3) Uvid u Plan moze se izvrSiti u Upravnom odjelu za prostorno uredenje i zastitu okolisa Grada
Siska.

Clanak 149.
Grafi¢ki dijelovi "lll. 1Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Grada Siska" nece se objaviti u
Sluzbenim novinama Grada Siska.



Clanak 150.
Ovlas¢uje se Odbor za statutarno-pravna pitanja Gradskog vije¢a Grada Siska za utvrdivanje i objavu
proCi§¢enog teksta odredbi za provedbu PPUG Siska u roku od trideset dana od dana stupanja na
snagu ove odluke. .

Clanak 151.
Detaljnu provedbu Plana i njegove izmjene i dopune pratit ¢e Upravni odjel za prostorno uredenje i
zastitu okolisa Grada Siska.

Clanak 152.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Sluzbenom glasniku Grada Siska".
GRAD SISAK |
GRADSKO VIJECE
KLASA:
URDBROJ:
Sisak,

PREDSJEDNIK

Bojan Dadasovié, v.r.



OBRAZILOZENJE PRIJEDLOGA ODLUKE O DONOSENJU III. IZMJENA I DOPUNA
PROSTORNOG PLANA UREDENJA GRADA SISKA
PRAVNI TEMELIJ:

Clanci 109. 1 113. Zakona o prostornom uredenju (,,Narodne novine®, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19,
98/191 67/23),

Clanak 15. Statuta Grada Siska (;,,Sluzbeni glasnik Sisacko-moslavacke Zupanije®, broj 12/09, 16/10,
9/11, 18/12, 4/13, 6/13-procisceni tekst, 14/14, 9/15, 10/16, 6/18, 18/18-procisceni tekst, 4/20, 8/21 i
»Sluzbent glasnik Grada Siska“ broj 4/23)

Clanak 11. Odluke o izradi IIl. Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Grada Siska (,,Sluzbeni
glasnik Sisacko-moslavacke Zupanije broj 19/19).

FINANCIJSKA SREDSTVA:

Financijska sredstva za izradu plana osigurana su Prora¢unom Grada Siska za 2023. godinu.

OBRAZLOZENIJE:

Prostorni plan uredenja grada Siska (,,Sluzbeni glasnik Sisa¢ko-moslavacke zupanije br. 27/15 i 33/20)
usvojen je 2002. godine te je imao dvije izmjene i dopune 2006. i 2013. godine.

Ovom Odlukom donose se III. Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Grada Siska.

ID Plana izradene su u skladu s odredbama Zakona o prostornom uredenju (,,Narodne novine®“, br.
153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23; u daljnjem tekstu: Zakon), Pravilnikom o sadrZaju,
mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih
planova (,,Narodne novine®, br. 106/98, 39/04, 45/04, 163/04 i 9/11), Uredbom o informacijskom
sustavu prostornog uredenja (,,Narodne novine* br. 115/15) 1 ostalim vaze¢im propisima iz podrudja
prostornog uredenja kao i posebnim propisima.

Potreba za izradom ID Plana temelji se na uskladenju sa Zakonom i Zakonom o gradnji (,,Narodne
novine®, br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) te drugim zakonima i propisima; uskladenju s Prostornim
planom Sisacko-moslavacke Zupanije te njegovim izmjenama i dopunama; eventualnom uskladenju sa
zahtjevima javnopravnih tijela (plan i prikaz infrastrukturnih sustava, prikaz Sumskih i poljoprivrednih
povrsina sukladno novim podacima, uskladenje granica zastite povijesnih gradevina i cjelina, uskladenje
granica poplavnih zona prema novim podacima i drugo); eventualnom uskladenju s inicijativama za ID
Plana pravnih i fizickih osoba (redefiniranje granica gradevinskih podruéja, izvrSenje analize i
preispitivanje obveze izrade UPU-a).

Postupak izmjena i dopuna Plana zapodeo je donoSenjem Odluke o izradi IIl. izmjena i dopuna
Prostornog plana uredenja Grada Siska koju je Gradsko vijeCe Grada Siska usvojilo 17. rujna 2019.
godine. Odluka je objavljena u ,,SluZzbenom glasniku Sisatko-moslavacke zupanije“ broj 19/19.



Sukladno ¢lanku 81. Zakona o prostornom uredenju Nositelj izrade plana je Upravni odjel za prostorno
uredenje i zastitu okolia Grada Siska. Nositelj izrade vodio je postupak izrade izmjena i dopuna plana
sukladno ¢lancima 81.-113. Zakona.

Gradonacelnica Grada Siska donijela je 4. travnja 2022. Odluku o utvrdivanju prijedloga III. izmjena i
dopuna Prostornog plana uredenja Grada Siska za javnu raspravu (Klasa: 350-02/19-05/1, Urbroj:
2176/05-01-22-149).

Mowmo A decemmio NIV Naoitals ioeada , 1
aiia 4. traviija zvzz. lVUDAtLdJ iZraac uu_jauu Ju Javuu faspravu O prijedlogu HIE 1zmjena i dopana

Prostornog plana uredenja Grada Siska i Studije strateSke procjene utjecaja na okoli§ Prijedloga III
izmjena i1 dopuna Prostornog plana uredenja Grada Siska (Klasa: 350-02/19-05/1, Urbroj: 2176/05-07-
01/3-22-150).

Javni uvid u prijedlog ID Plana odrzan je u razdoblju od 14. travnja do 13. svibnja 2022. godine.
Javni uvid organiziran je u prostorijama Upravnog odjela za prostorno uredenje i zastitu okoliSa Grada
Siska. Prijedlog plana je u navedenom razdoblju bio dostupan i na internetskim stranicama Grada Siska.
Javno izlaganje o prijedlogu ID Plana odrZzano je 27. travnja 2022. u Domu INA Rafinerije nafte, Ulica
Ante Kovadi¢a 1, Sisak.

Nositelj izrade i odgovorni voditelj pripremili su 17. lipnja 2022. Izvje$¢e o javnoj raspravi. Izvjesce je
objavljeno na mre’nim stranicama Grada Siska i na stranicama Ministarstva prostormoga uredenja,
graditeljstva i drzavne imovine (KLASA: 350-02/19-05/1, Urbroj: 2176/05-07-01/1-22-177).

Gradonatelnica Grada Siska donijela je Odluku o utvrdivanju kona¢nog prijedloga plana dana 12. rujna
2023. godinc (KLASA: 350-02/19-05/1, Urbroj: 2176/05-01-23-195).

Za potrebe III. izmjena i dopuna Plana provedena je Strateska procjena utjecaja na okoli$ za koju je
Upravnom odjelu za poljoprivredu, ruralni razvoj, zastitu okolisa i prirode Sisacko-moslavacke
Zupanije, sukladno odredbama Zakona o zastiti okoli$a (,,Narodne novine* broj 80/13, 153/13, 78/15,
12/18 i 118/18), Uredbe o stratedkoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoli$ (,,Narodnc
novine* broj 3/17) i Uredbi o informiranju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zastite okolisa
(,,Narodne novine*, broj 64/08) poslan zahtjev za davanje misljenja o provedenom postupku strateske
procjene te je na temelju toga dobiveno misljenje da je postupak strateSke procjene utjecaja na okoli$ za
I1I. izmjene i dopune plana proveden sukladno navedenim propisima.

Sukladno ¢&lanku 109. Zakona Gradsko vije¢e Grada Siska nadleZno je za donoSenje prostornog plana
uredenja odnosno njegovih izmjena i dopuna.

Po donosenju Izmjena i dopuna Plana struéni izradiva¢ pripremiti ¢e dokumentaciju u elektronskom i
analognom obliku te ¢e ista biti predana Gradu Sisku na daljnje koristenje.
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Temeljem €lanka 4. Odluke o osnivanju Odbora za statutamo pravna pitanja (KLASA:
023-01/09-01/6 od. 19. lipnja 2009. godine i KLASA: 023-01/09-01/8 od 7. listopada 2009.
godine), Odbor za statutarno pravna pitanja na 27. sjednici, odrzanoj 12. travnja 2013.
godine, utvrdio je prociS¢eni tekst Odluke o dono3enju Prostornog plana uredenja Grada
Siska.

Procisceni tekst obuhvac¢a Odluku o donosenju Prostornog plana uredenja Grada Siska
.Sluzbeni glasnik SMZ“ broj 11/02 i njene izmjene i dopune objavijene u ,SluZzbenom
glasniku SMZ" broj 12/06 i 03/13.

ODLUKA
o donosenju Prostornog plana uredenja Grada Siska
(prodisceni tekst)

I. TEMELJNE ODREDBE

Clanak 1.
Ovom Odlukom donosi se Prostorni plan uredenja Grada Siska.

Clanak 2.
Sastavni dio ove Qdluke je elaborat pod naslovom Prostorni plan uredenja Grada Siska,
koji se sastoji od:

I Tekstualni dio — Odredbe za provodenje

Il. Grafi¢ki dio izraden u M 1:25000
1. Kori$tenje i namjena prostora
2. Infrastrukturni sustavi
3. Uvjeti za koriStenje, uredenje i za$titu prostora
3.a. Uvjeti za koristenje, uredenje i zastitu prostora
3.b. Podrugja nacionalne ekoloSke mreze

Grafi¢ki dio izraden u M 1:5000
4.1. GRADEVINSKO PODRUCJE NASELJA BLINJSKI KUT
4.2. GRADPEVINSKO PODRUCJE NASELJA BUDASEVO
4.3. GRAPEVINSKO PODRUCJE NASELJA BUKOVSKO
4.4. GRADPEVINSKO PODRUCJE NASELJA CRNAC
4.5. GRADPEVINSKO PODRUCJE NASELJA CIGOC
4.6. GRADPEVINSKO PODRUCJE NASELJA DONJE KOMAREVO
4.7. GRADPEVINSKO PODRUCJE NASELJA GORNJE KOMAREVO
4.8. GRADEVINSKO PODRUCJE NASELJA GREDA
4.9. GRAPEVINSKO PODRUCJE NASELJA GUSCE
4.10. GRADEVINSKO PODRUCJE NASELJA HRASTELNICA
4.11. GRADEVINSKO PODRUCJE NASELJA JAZVENIK
4.12. GRADEVINSKO PODRUCJE NASELJA KLOBUCAK
4.13. GRABEVINSKO PODRUCJE NASELJA KRATECKO
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4.14.
4.15.
4.16.
4.17.
4.18.
4.19.
4.20.
4.21.
4.22.
4.23.
424,
4.25.
4.26.a
4.26.b
4.27.
4.28,
4.29.
4.30.
4.31.
4.32.
4.33.
4.34.
4.35.
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GRADEVINSKO PODRUCJE NASELJA LETOVANCI
GRADEVINSKO PODRUCJE NASELJA LONJA
GRADEVINSKO PODRUCJE NASELJA LUKAVEC POSAVSKI
GRADEVINSKO PODRUCJE NASELJA MADZARI
GRADEVINSKO PODRUCJE NASELJA MUZILOVCICA
GRADEVINSKO PODRUGJE NASELJA NOVO PRAGNO
GRADEVNSKO PODRUCJE NASELJA NOVO SELO
GRADEVNSKO PODRUCJE NASELJA NOVO SELO PALANJECKO
GRABDEVNSKO PODRUCJE NASELJA ODRA SISAGKA
GRABDEVINSKO PODRUCJE NASELJA PALANJEK
GRADEVINSKO PODRUCJE NASELJA PRELOSCICA
GRABPEVINSKO PODRUCJE NASELJA SELA
GRADEVINSKO PODRUCJE NASELJA SISAK
GRADEVINSKO PODRUCGJE NASELJA SISAK
GRABEVINSKO PODRUC.JE NASEL.JA STARA DRENCGINA
GRABDEVINSKO PODRUCJE NASELJA STARO PRACNO
GRABEVINSKO PODRUCJE NASELJA STARO SELO
GRADEVINSKO PODRUCJE NASELJA STUPNO
GRABEVINSKO PODRUCJE NASELJA SUVOJ
GRADEVINSKO PODRUCJE NASELJA TOPOLOVAC
GRADEVINSKO PODRUCJE NASELJA VELIKO SVINJICKO
GRADEVINSKO PODRUCJE NASELJA VUROT
GRADEVINSKO PORUCJE NASELJA ZABNO

lil. Obvezni prilozi

Clanak 3.

Sastavni dio elaborata iz ¢lanka 2. ove Odluke je i zasebni elaborat ,Mjere zastite od
elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti*

Clanak 4.

Prostorni plan uredenja Grada Siska obuhvaca cjelovito podru¢je Grada Siska, u njegovim
administrativnim granicama.
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IIl. ODREDBE ZA PROVODENJE

1.
Uvjeti za odredivanje namjena povrsina na podrudju Grada

Clanak 5.
Prostomim planom su odredene slijedece osnovne namjene povrsina:

a) POVRSINE ZA RAZVOJ | UREDENJE NASELJA
e izgradeni i neizgradeni dijelovi gradevinskog podruéja naselja

b) POVRSINE ZA RAZVOJ | UREDENJE PROSTORA 1ZVAN NASELJA
¢ gospodarska namjena
- povrsine za iskori$tavanje mineralnih sirovina
- gradevinska podruéja proizvodno-poslovne namjene
- komunaino-servisna namjena (odlagali$te komunainog
otpada)
» Sportsko-rekreacijska namjena (konji¢ki $port, rekreacija na vodi i sl.)
¢ poljoprivredno tlo iskljuéivo osnovne namjene
- vrijedno obradivo tlo
- ostala obradiva tla
« 3Suma isklju€ivo osnovne namjene
- gospodarska Suma
- zastitna Suma
- $uma posebne namjene
ostalo poljoprivredno tlo, 3ume i 3umsko zemljiste
vodne povrsine (vodotoci, akumulacija, rukavci)
posebna namjena (gradevine MORH-a)
infrastrukturni sustavi drzavnog i Zupanijskog znac¢aja
groblje

Clanak 6.
Razmjestaj i veli¢ina povrsina iz ¢lanka 1. prikazani su na kartografskom prikazu, br. 1.
“Koridtenje i namjena povrsina” u mjerilu 1 : 25.000.

Granice gradevinskih podru¢ja naselja i gradevinskih podru¢ja proizvodno-poslovne
namjene detaljno su odredena na kartografskim prikazima, br. 4.1. - 4.35. “Gradevinska
podruédja naselja”, na katastarskim kartama u mjerilu 1 : 5000.
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2.
Uvjeti za uredenje prostora

2.1. Gradevine od vaznosti za Drzavu i Zupaniju

Clanak 7.
Gradevine od vaznosti za drzavu odredene su posebnim propisom te Prostornim planom
Sisatko-moslavatke Zupanije. Temeljem navedenog utvrduju se sljede¢i zahvati u
prostoru (gradnja novih ili rekonstrukcija postojedih gradevina, ako se bitno utjeCe na
uvjete i nadin koridtenja prostora, te stanje okoli$a) od vaznosti za drzavu i 2upaniju, na
podrudju Grada Siska:

Zahvati u prostoru od vaznosti za drzavu:
« autocesta A11 Zagreb-Sisak,
e brza cesta Popovada-Sisak-Slunj i ostale drzavne ceste s pripadajuéim
gradevinama i uredajima (benzinske postaje i druge prate¢e gradevine),
« magistralna Zeljeznitka pruga Zagreb-Sisak-Hrv. Kostajnica, te kolodvori i pruzna
postrojenja,
medunarodna pruga M104 Zagreb Glavni kolodvor - Sisak — Novska,
planirana Zeljezni¢ka pruga velike propusne modi Sisak (Greda)-Kutina,
zeljeznic¢ko prometno-carinski terminal u Sisku,
rije¢na luka Sisak kod Crnca sa pristanitem na Kupi za klasine i rasute terete i
luku na Savi za prekrcaj nafte,
plovni put Savom i Kupom,
medunarodni i magistralni naftovod, plinovod i produktovod Sisak-Zagreb,
naftni terminal,
termoslektrana Sisak (novi kombinirani blok),
dalekovodi, transformatorska i rasklopna postrojenja napona 220 i 400 kV,
odteretni kanal Sava-Odra-Sava,
retencija Lonjsko polje i Odransko polje s pripadajucim hidrotehni¢kim gradevinama,
sustav melioracijske odvodnje povrsine ve¢e od 10.000 ha,
vodoopskrbni sustav Sisak-Petrinja,
sustav za odvodnju otpadnih voda s uredajem za proci§éavanje otpadnih voda
Grada Siska,
gradevine za proizvodnju baznih kemijskih proizvoda i preradu nafte,
o gradevine za obradu opasnog tehnolo3kog otpada,
« vojna gradevina i gradevina od posebnog znac¢aja za obranu drzave.

Zahvati u prostoru od vaznosti za Zupaniju:
e gradevine drustvenih djelatnosti (uprava i pravosude, obrazovne, kulturne,

visokoskolske, znanstvene i zdravstvene ustanove, ustanove socijalne skrbi i

Sportsko-rekreacijski sadrzaji),

Zupanijske ceste s pripadaju¢im gradevinama i uredajima,

kamionski terminal,

Zeljezni¢ka pruga I. i Il. reda s pripadaju¢im gradevinama i pruznim postrojenjima,

§portska i poljoprivredna zraéna luka Sa%na Greda,

tranzitno-pristupna telefonska centrala (TC-PC) Sisak,

svjetlovodni sustav prijenosa (SVK),

pristupne mreze i udaljeni pretplatnicki stupnjevi (UPS),
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e pokretne mreze (analogne i digitaine),

o sredisnji i mjesni postanski uredi,

e gradevine plinoopskrbe - mjerno redukcijske stanice (MRS) i redukcijske stanice
(RS) i zupanijska plinovodna mreza,

« dalekovod, transformatorsko i rasklopno postrojenje napona 20 - 110 kV,

o eksploatacijsko polje za proizvodnju mineralnih sirovina,

e akumulacija (Komarevo) za prihvac¢anje poplavnog vala zapremnine veé¢e od 1,0

min m3,
o prostori za razvoj gospodarstva.

2.2. Gradevinska podrudja naselja

Clanak 8.
Gradevinska podrudja naselja su podrugja unutar kojih je predvideno uredenje i razvoj
naselja, a sastoje se od izgradenog dijela i dijela predvidenog za daljnji razvoj naselja.

U gradevinskom podru¢ju naselja predvidena je izgradnja novih gradevina, te obnova,
rekonstrukcija i dogradnja postojeéih gradevina namijenjenih za:
- stanovanje i prate¢e pomoc¢ne i gospodarske funkcije;
- rad bez &tetnih utjecaja na okoli$;
- javne i prateée sadrzaje;

drustvene djelatnosti;

trgovaéke iusluzne sadrzaje;

turisti¢ke i ugostiteljske sadrzaje;

vjerske sadrzaje;

prometnu i komunalnu infrastrukturu;

$port i rekreaciju;

groblja.

lzgradnja iz prethodnog stavka ovog ¢élanka nije mogucéa na zemlji$tu na kojem su utvrdeni
slijedeci faktori ograni¢enja:
- klizista;
- tektonski rasjedi;
strmo zemijiSte nagiba vedeg od 15%;
zemlji$te nedovoljne nosivosti;
modvare;
poplavno podrudje.

Gradevinske ¢estice na kojima se nalaze domovi Mjesnih odbora smatraju se izdvojenim
gradevinskim podrucjima naselja.

Clanak 9.
Unutar gradevinskog podru&ja naselja moguée je uredenje zelenih povrSina (park, park
Sume, zastitne zelene povrsine) kao i drugih gradevina i povrsina koje sluze za normaino
funkcioniranje naselja, a u svrhu uredenja i zastite okolisa.

U sklopu povrsina iz prethodnog stavka omoguéeno je uredenje i izgradnja:
skolnih i pjeSackih puteva,
ebiciklistickih staza,
e« $portsko-rekreacijskih povrsina i igrali$ta s manjim prate¢im gradevinama, 5
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emanijih ugostiteljskih, trgovackih, usluznih i drugih sliénih gradevina.

Povriine obiekata i gradevina iz alineja 3. i 4, prethodnog stavka ovog &lanka ne smije

prelaziti 10% zelene povrSine, te oblikovanjem, a narodito visinom, koja ne prelazi
prizemlje s potkrovijem, trebaju biti u skladu s uredenjem prostora u kome se grade.

Iznimno od stavka 2. ovog &lanka u zoni pejzaznog i zadtitnog zelenila mogu se zadrzati
stare stambene i gospodarske gradevine u svojoj izvornoj funkciji.

Unutar gradevinskog podrucja naselja odnosno u njegovoj neposrednoj blizini ne mogu se
graditi gradevine koje bi svojim postojanjem ili uporabom, posredno ili neposredno,
ugrozavale Zivot i rad ljudi u naselju, odnosno vrijednosti postojeceg okoli3a naselja.

Clanak 10.
Na jednoj gradevnoj estici u gradevinskom podruéju naselja moze se graditi stambena i
poslovna ili stambeno-poslovna i poslovna ili poslovna gradevina, te uz njih gospodarske i
pomoéne gradevine koje s ovima ¢&ine cjelinu.

Za obavljanje djslatnosti iz prethodnog stavka mogu se koristiti i prostori ili gradevine koji
ranije nisu bili namijenjeni za tu djelatnost u cijelom ili dijelu stambenog, pomoénog ili
gospodarskog prostora.

Stambene, poslovne i stambeno-poslovne gradevine se u pravilu postavijaju na uliéni
gradevinski pravac u skladu s odredbama iz ¢lanka 29, a pomoc¢ne, gospodarske i
dvorisne poslovne gradevine po dubini gradevne &estice, iza tih gradevina.

Iznimno se moze dozvoliti i drugatiji smjestaj gradevina na gradevnoj &estici, ukoliko
konfiguracija terena i oblik gradevne Cestice, te tradicijska organizacija destice ne
dozvoljavaju nacin izgradnje odreden u prethodnom stavku ovog Elanka, ukoliko utjecaji na
okoli$ ne prijece takovu izgradnju.

Clanak 11.
Stambenim gradevinama smatraju se obiteljske kuée, stambeno-posiovne i viS§estambene
gradevine, te gradevine za povremeno stanovanje (vikendice).

ViSestambene gradevine su stambene ili stambeno-poslovne gradevine s vise od dvije
stambene jedinice. U viSestambenim gradevinama moze se koristiti prizemlje i potkrovlje
za manje poslovne, usluzne i javne namjene.

Clanak 12.
Poslovnim gradevinama smatraju se:

e zatihe i Ciste djelatnosti:
prostori u kojima se obavljaju intelektualne usluge, usluzne i trgovacke
djelatnosti, manji proizvodni pogoni (kod kojih se ne javlja buka, zagadenje
zraka, vode i tla), ugostiteljsko-turisti¢ke djelatnosti bez glazbe i s ograni¢enim
radnim vremenom (osim disco bara);

e za bucne i potencijalno opasne djelatnosti:
manji proizvodni pogoni, automehani¢arske i proizvodne radionice, limarije,
lakirnice, bravarije, kovaénice, proizvodnja betonske galanterije, betonare,
pilane, stolarije, klaonice, prodaja gradevinskog materijala, ugostiteljsko-
turisticke djelatnosti s glazbom i sli¢no. 6
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Tihe i diste djelatnosti mogu se obavljati i u sklopu stambene gradevine, ukoliko za to
postoje tehni¢ki uvjeti.

Buéne i potencijaino opasne djelatnosti potrebno je locirati na propisanoj udaljenosti od
stambenih gradevina, odnosno tako da budu zadovoljeni kriteriji posebnih propisa koji se
odnose na zastitu od buke, te zastitu zraka, vode i tla.

U zoni mjeSovite preteZito stambene namjene poslovni prostori s buénim i potencijaino
opasnim djelatnostima mogu se graditi samo iznimno, ukoliko tehnolo$ko rje$enje, veli¢ina
destice i njen poloZaj u naselju i predvidene mjere zastite to omogucavaju.

Clanak 13.
U slu¢aju kada se utvrduju prostorni elementi za novu izgradnju ili rekonstrukciju poslovnih
gradevina bez izradenog i done3enog urbanistickog odnasno detaljnog plana uredenja, na
podru¢ju na kojem nije definirana prometna mreZa i ostala komunalna infrastruktura, u
sklopu idejnog rjeSenja u postupku utvrdivanja uvjeta uredenja gradevne Cestice potrebno
je izraditi urbanisti¢ko rjeSenje s odredenim pristupnim putevima i utvrdenim odnosom
prema susjednim &esticama.

Idejnlm rieSenjem, za namjeravani zahvat u prostoru, biti ¢e narocito obradeno:
polozaj &estice u naselju;

- veli¢ina gradevinske Eestice i koeficijent izgradenosti Cestice;

- tehnolosko rje$enje i kapaciteti;

- nacin smjestavanja pojedinih sadrzaja na testicu;

- prometno rjedenje;

- moguénosti komunalnog opremanja &estice;

- nacin procid¢avanja otpadnih voda;

- potencijaini utjecaj na okoli$;

- mijere za zastitu okolisa.

Clanak 14.
Gospodarskim gradevinama smatraju se:
- bezizvora zagadenja:
8upe, kolnice, sjenici, ljetne kuhinje, spremista poljoprivrednih strojeva i
proizvoda, susare (pusnice), péelinjaci i sl.
- s potencijalnim izvorima zagadenja:
staje, svinjci, kokosinjci, kuniénjaci i sl.

Clanak 15.
Gospodarske gradevine s potencijalnim izvorima zagadenja su gradevine za potrebe
uobitajenog uzgoja i tova Zivotinja. Najvedi broj uvjetnih grla temeljem kojeg se moze
dozvoliti izgradnja takve gospodarske gradevine iznosi 10 uvjetnih grla. Uvjetnim griom
podrazumijeva se grlo teZine 500 kg (krava, steona junica) i obiljezava koeficijentom 1.
Sve vrste zivotinja svode se na uvjetna grla primjenom slijedecih koeficijenata:
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vrsta Zivotinje koeficijent najveci broj
zivotinja

Akravemsiecnalnnics 1,000 10
- bikovi 1,500 7
- volovi 1,200 8
- junad 1-2 godine 0,700 14
- junad 6-12 mjeseci 0,500 20
- telad 0,250 40

krmada + prasad 0,550 18
- tovne svinje (preko 6 mjeseci) 0,250 40
- mlade svinje (2-6 mjeseci) 0,130 77
- teSki konji 1,200 8
- srednje teski koniji 1,000 10
- laki konji 0,800 13
- Zdrebad 0,750 13
- ovee, ovnovi, koze i jarci 0,100 100
- janjad i jarad 0,050 200
- tovna perad :
(prosjegne tezine 1,5 kg) gi9e3 90
- tovna perad
(prosjecne teZine vece od 1,5 0,006 1.667
kq)
- kokoSi nesilice konzumnih jaja
(prosjecne teZine 2,0 kg) 01662 22500
- kokosi nesilice
(prosjetne tezine vecée od 2,0 0,008 1.250
kg)
- nojevi 0,250 40
- sitni glodavci 0,010 1.000

Iznimno od prethodnog stavka, najveci broj krava ili steonih junica temeljem kojeg se moze
dozvoliti izgradnja gospodarske gradevine iz prethodnog stavka unutar gradevinskih
podru¢ja naselija Greda, Jazvenik, Stara Dren¢ina, Palanjek, Klobuéak, Madzari,
Letovanci, Staro Selo, Gornje i Donje Komarevo, Blinjski Kut, Prelosc¢ica, Bukovsko,
Lukavec Posavski, Veliko Svinjitko, Gusée, Cigo¢, Kratetko, Muzilovéica, Suvoj i Lonja,
iznosi 50. U gradevinskim podrugjima svih naselja Grada Siska mozZe se dozvoliti izgradnja
gospodarske gradevine za najviSe 21 mlijeénu kravu ili konja (10 uvjetnih grla + 11
mlije€nih krava ili konja).

U gradevinskom podrucju naselja Sisak za kojeg je propisana obveza izrade Generainog
urbanistickog plana, izgradnja gradevina iz prethodnog stavka moguca je u dijelovima
naselja, ukoliko su ti dijelovi naselja odredeni navedenim planom uzeg podrugja.

Za gradnju gradevina iz stavka 1. ovoga ¢lanka u naseljima koja se nalaze unutar podruéja
Parka prirode Lonjsko polje treba koristiti elemente tradicionalne arhitekture, odnosno
gradevine trebaju biti izgradene od drveta ili sa drvenom oplatom na svim pro&eljima,
odnosno zabatima.
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Clanak 16.
Pomoénim gradevinama smatraju se garaze za osobna vozila, drvarnice, spremista,
nadstre3nice, kotlovnice za kruto i tekuce gorivo, podzemni i nadzemni spremnici goriva za
grijanje, lietne kuhinje i sl.

2.2.1. Oblik i veli¢ina gradevne Cestice

Clanak 17.
Gradevna gestica nalazi se u gradevinskom podruéju naselja i mora imati povrinu i oblik
koji omoguéava njeno funkcionalno i racionalno kori$tenje i izgradnju u skladu s
odredbama ovog Prostornog plana.

Kod postupka utvrdivanja uvjeta uredenja gradevne &estice, gradevna &estica mozZe se
iznimno formirati tako da se Gestici, koja povr§inom veéom od polovice ulazi u gradevinsko
podrucje, moze prikljuéiti njen preostali dio ili dio potreban za formiranje gradevne Eestice.

Clanak 18.
Minimalne veli€ine gradevnih &estica obiteljskih ku¢a, stambeno-poslovnih gradevina i
gradevina za odmor (vikendice) odreduju se za:

nadin najmanja najmanja najmanja max. koef.
izgradnje $irina gestice dubina &estice povr§ina gestice izgradenosti
(kig)

a) za izgradnju gradevine na slobodnostojeéi nagin:

- prizemne 12m 2m 264 mz 0,3
- katne 16 m 25m 400 m 0,3
b) za izgradnju gradevine na poluugradeni nadin: ,

- prizemne 10m 2m 220m 0,4
- katne 12m 25m 300 m” 0.4
¢) za izgradnju gradevina u nizu:

- prizemne 7m 25m 175 m’ 0,5
- katne 6m 25m 150 m’ 0,5

Iznimno, dubina gradevne &estice namijenjene izgradnji gospodarskih gradevina iz ¢lanka
11. uz stambenu ili poslovnu gradevinu iznosi najmanje 45 m.

Maksimalna velidina gradevne Cestice za izgradnju stambenih gradevina iz prethodnog
stavka, osim na podrugju obuhvaéenom Generalnim urbanisti¢kim planom, odreduje se na
ostalim povrinama:

s za gradnju na slobodnostoje¢i nagin 1.000 m?,

« za gradnju na poluugradeni nagin 900 m?,

e za gradnju u nizu 600 m?.

Iznimno, maksimalna veli€ina gradevne &estice moze biti do 3.000 m?, uz max. koeficijent
izgradenosti od 0,2, kada se uz stambene gradevine izgraduju gradevine za poljoprivrednu
ili neku drugu gospodarstvenu djelatnost koja zahtijeva vecu povrsinu.

9
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Iznimno od stavka 1. ovog €lanka kod zamjene postoje¢e gradevine novom, odnosno u
slu€aju interpolacije u ve¢ izgradenim dijelovima naselja, nova se gradevina mozZe graditi i
na postojecoi gradevnoj estici manje veliéine od propisane ukolika se pri tame poStuje
postojeéa matrica naselja (parcelaclja), all pod uvjetom da je veli¢ina te gradevine i njena
lokacija u skladu sa svim odrednicama koje se odnose na koeficijent izgradenosti, te

minimaine udaljenosti od javne prometne povrsine, susjedne mede i drugih gradevina.

U koeficijent izgradenosti ne obradunavaju se istaci balkona i krovista, niti elementi
uredenja okoli$a, kao terase, prilazne stube i sl. do visine 0,60 m iznad razine uredenog
terena.

Minimalna povr§ina tlocrtne projekc;je obiteliske kuce unutar gradevinskog podrucja
naselja ne moZe biti manja od 40 m*, s tim da se gradevine za povremeno stanovanje
isklju€uju iz ovog ograni¢enja.

Clanak 19.
Prostornim planom uzZeg podrué¢ja mogu se propisati i drugadiji urbanisti¢ko - tehnicki uvjeti
u pogledu oblika, veli€ine i izgradenosti gradevne &estice ovisno o gustoci i postojecoj
tipologiji izgradnje.

Clanak 20.
Koeficijent izgradenosti gradevnih ¢estica za izgradnju videstambenih gradevina gradenih:
- na slobodnostojedi ili poluugradeni nacin ne moze biti veéi od 0,4, te
- u nizu ne moze biti ve¢l od 0,6.

lzuzetno koeficijent izgradenosti moze biti i veéi u sredidnjem gusce izgradenom i
urbaniziranijem dijelu naselja Sisak.

Ukoliko se radi o rekonstrukciji neophodnoj za funkcioniranje gradevine kao cjeline moze
se predvidjeti i veca izgradenost od one iz stavka 1. ovog &lanka u slu¢aju kad bi izgradnja
tog sadrzaja adaptacijom unutar postoje¢e gradevine bitno poremetila funkcioniranje
poslojete gradevine.

Clanak 21.
Povrsina gradevne Cestice viSestambene i poslovne gradevine utvrduje se shodno
njihovim potrebama i u pravilu obuhvaéa zemljidte ispod njih i zemljiSte potrebno za
redovitu uporabu gradevine.

Povrsina gradevne Cestice iz prethodnog stavka odreduje se za svaku pojedinacnu
gradevinu.

2.2.2. Smjestaj gradevina na gradevnoj testici

Clanak 22.
Gradevine koje se izgraduju na slobodnostoje¢i nacin ne mogu se graditi na udaljenosti
manjoj od 3,0 m od susjedne mede ako na tu stranu imaju orijentirane otvore.

Iznimno, udaljenost gradevine od susjedne mede mozZe biti i manja, ali ne manja od 1,0 m,
i to u slu¢aju da smjestaj gradevine na susjednoj gradevnoj ¢estici omogucéava postizanje
propisanog razmaka izmedu gradevina, odnosno postivanje ritma izgradnje u naselju ili
dijelu naselja. 10
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Iznimno od stavaka 1. i 2. ovog &lanka, na manjoj udaljenosti od 1,0 m, dozvoljava se
dogradnja i nadogradnja postojeée gradevine tako da se dogradnjom moZe zadrZati
postojeca udaljenost od susjedne mede uz uvjet da se postuje odredeni maksimaini
koeficijent izgradenosti.

Na dijelu gradevine koja je izgradena na udaljenosti manjoj od 3,0 m od susjedne mede,
ne mogu se projektirati niti izvoditi otvori, osim ako se na susjednoj gradevnoj &estici nalazi
javna povrsina (javni put, zeleniio i sl.).

Otvorima se u smislu stavaka 1. i 4. ovog €lanka ne smatraju fiksna ustakljenja
neprozirnim staklom maksimalne veliine 60 x 60 cm, dijelovi zida od staklene opeke ili
drugih materijala slicnih karakteristika (koji propustaju svjetlo, ali onemogucuju pogled),
ventilacijski otvori najSireg promjera 20 cm, odnosno stranice 15 cm, a kroz koje se
ventilacija odvija prirodnim putem i kroz koji nije moguce ostvariti vizualni kontakt.

Clanak 23.
Gradevinama koje se izgraduju na poluugradeni naéin smatraju se dvije vrste gradevina:
jedne koje se jednom svojom stranom prislanjaju na granicu susjedne gradevne (estice, a
druge (dvojne gradevine) koje se jednom svojom stranom pristanjaju uz granicu susjedne
gradevne &estice i uz susjednu gradevinu.
Zid izmedu dviju gradevina mora se izvesti kao protupozarni.

Clanak 24.
Udaljenost ostalih dijelova gradevine izgradenih na poluugradeni nacin, otvorenih prema
susjednoj gradevnoj estici (nadstreSnice, balkoni, prohodne terase i otvorena stubista) ne
moZe biti manja od 3,0 m od granice gradevne Cestice.

Clanak 25.
Gradevine koje se izgraduju u nizu dvjema svojim stranama se prislanjaju na granice
susjednih gradevnih Cestica i uz susjedne gradevine. Zid izmedu dviju gradevina mora se
izvesti kao protupozarni.

Clanak 26.
Udaljenost gospodarskih gradevina s izvorima zagadenja i gnojiSta mora iznositi najmanje
3,0 m, a gospodarskih gradevina izgradenih od drveta ili u kojima se sprema sijeno i slama
mora iznositi najmanje 5,0 m od susjedne mede.

Izuzetno, udaljenost gospodarskih gradevina s izvorima zagadenja i gnoji$ta od susjedne
mede moZe biti i manja, ali ne manje od 1,0 m, pod uvjetom da se na toj dubini susjedne
gradevne Cestice odreduju uvjeti ili ve¢ postoji gnoji$te, odnosno gradevina s izvorima
zagadenja ili ukoliko se radi o rekonstrukciji postojec¢e gospodarske gradevine ili izgradnji
zamjenske.

Dno i stijenke gnojista do visine 1,0 m od razine terena moraju biti izvedeni od
nepropusnog materijala. Sva tekucina iz staja, svinjaca i gnojista mora se odvesti u jame i
silose za osoku i ne smije se razlijevati po okolnom terenu.

Udaljenost plelinjaka od susjedne mede ne moze biti manja od 5,0 m, ako su letista
okrenuta prema medi, a najmanje 3,0 m ako su okrenuta u drugim pravcima.
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Clanak 27.
Kao poluugradene ili u nizu mogu se na zajednitkoj medi graditi i gospodarske gradevine
pod uvietom da su izgradene od vatrootpornog materijala i da su izvedeni vatrootporni
zidovi.

Clanak 28.

Uz stambenu gradevinu, na istoj gradevnoj &estici se mogu graditi pomoc¢ne, manje
poslovne i gospodarske gradevine, koje sa stambenom gradevinom Cine stambenu i
gospodarsku cjelinu i to:
- odvojeno od stambene gradevine na istoj gradevnoj estici,
- na poluugradeni naéin, i to da se:

- jednom svojom stranom prislanjaju na granicu susjedne gradevne Cestice

- jednom svojom stranom prislanjaju uz granicu susjedne gradevne Cestice i uz

stambenu gradevinu.

Gradevine iz prethodnog stavka koje se grade na poluugradeni nacin, tako da se jednom
svojom stranom prislanjaju na granicu susjedne gradevne Cestice, moraju zid prema
susjednoj ¢estici izvesti od vatrootpornog materijala

Odredbe stavka 1. ovog &lanka, alineja 1. i 3. ne odnose se na gradevine iz &lanka 26.

€lanak 29.
Udallenost gradevine od vanjskog ruba uli¢ne ograde (regulacijskog pravca) ne moze biti
manja od 5,0 m, a za gospodarske gradevine s izvorima zagadenja ne manja od 20,0 m,
te za ptelinjake, ne manja od 15,0 m.

U veé izgradenim, zbijenim dijelovima gradevinskog podruéja, i u slu¢ajevima nepovoljne
konfiguracije terena, ako su gradevine na susjednim ¢esticama na regulacijskom pravcu ili
na manjoj udaljenosti od propisane u stavku 1. ovog ¢lanka, moZe se za izgradnju nove
gradevine dozvoliti izgradnja na regulacijskom pravcu, odnosno na manjoj udaljenosti od
propisane, osim za gradevine sa izvorima zagadenja i péelinjake Cija se udaljenost ne
moze mijenjati.

lzuzetno od stavka 1. i 2. ovog ¢lanka na regulacijskom pravcu moZe se izgraditi garaZa
pod uvjetom da je gradevna Cestica na strmom terenu, te ne postoji moguénost izgradnje
garaze u njenoj dubini i pod uvjetom da je preglednost na tom dijelu takva da koristenje
takve garaZze ne ugroZava javni promet ili da drugim propisom nije drugacije odredeno.

Clanak 30.
Udaljenost izmedu gradevina mora biti ve¢a od visine vide gradevine, ali ne manja od 6,0
m za prizemne, odnosno 8,0 m za jednokatne gradevine.

lzuzetno, medusobna udaljenost gradevina moze biti najmanje 4,0 m ukoliko se radi o
izgradnji gradevine od vatrootpornog materijala.

Visina gradevine iz stavka 1. ovog ¢lanka mjeri se na zabatnoj strani od sljemena krovista
do zavr$ne kote uredenog terena, a na ostalim stranama od visine vijenca do zavrine kote
uredenog terena. Navedena odredba iz stavka 1. i 2. ovog &lanka odnosi se i na dvori$ne
gradevine na istoj gradevnoj Cestici, osim gradevina iz ¢lanka 32. i 33.
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Clanak 31.
Pomoéne gradevine mogu se izgraditi jednim svojim dijelom i na granici sa susjednom
gradevnom &Eesticom, uz uvjet:
da se prema susjednoj gradevnoj Cestici izgradi vatrootporni zid,
da se u zidu prema susjedu ne grade otvori,
da se odvod krovne vode i snijega rijesi na pripadajuéu gradevnu ¢esticu.

Clanak 32.
Udaljenost gospodarskih gradevina s potencijalnim izvorom zagadenja od stambenih i
poslovnih gradevina ne moze biti manja od 12,0 m, a u postoje¢im dvoristima gdje se to ne
mozZe postié¢i dopusta se najmanja udaljenost od 8,0 m, kod zamjene stare gospodarske
gradevine novom.

Udaljenost gnojidta, gnojidnih jama od stambenih i poslovnih gradevina ne moze biti
manja od 15,0 m, a od gradevina za snabdijevanje vodom (bunari, izvori, cisterne i sl.) i
uliéne ograde ne manja od 20,0 m.

Udaljenost gospodarskih gradevina u kojima se sprema sijeno i slama ili su izgradene od
drveta, mora iznositi najmanje 5,0 m od susjednih gradevina.

Udaljenost p&elinjaka od stambenih, poslovnih i gospodarskih gradevina u kojima boravi
stoka ne moze biti manja od 10,0 m.

Udaljenost ostalih gospodarskih gradevina od stambenih i poslovnih gradevina ne moze
biti manja od udaljenosti odredenih u tocki 30.

Clanak 33.
Udaljenost poslovnih gradevina s bu€nim i potencijaino opasnim djelatnostima od
susjedne stambene gradevine ne moze biti manja od 10,0 m, a od stambene gradevine
izgradene na istoj gradevnoj Cestici, ne manja od 5,0 m.

2.2.3. Visina i oblikovanje gradevina

Clanak 34.
Najveca etazna visina stambenih ili poslovnih gradevina moZe biti tri nadzemne etaze i to;
prizemlje, kat i potkrovlie uz moguénost izgradnje suterena i podrumskih etaza
(S+Po+Pr+1+Pk).

Na podrugju naselja Siska najveca etazna visina stambenih ili poslovnih gradevina moze
biti Sest nadzemnih etaza i to; prizemlje, 4 kata i potkrovlje uz moguénost izgradnje
suterena i podrumskih etaza (S+Po+Pr+4+Pk).

Visina gradevine mjeri se od kona¢no zaravnanog i uredenog terena uz procelie
gradevine na njegovom najnizem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije
zadnjega kata, odnosno vrha nadozida potkrovija, €ija visina ne moze biti visa od 1,2
m.

Ukupna visina gradevine mjeri se od konaéno zaravnanog i uredenog terena na
njegovom najnizem dijelu uz procelje gradevine do najvi$e tocke krova (sliemena).
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Najve¢a etazna visina dvoridnih gospodarskih, pomoénih i poslovnih gradevina uz
stambene gradevine mozZe biti dvijle nadzemne etaze i to; prizemlije i potkrovije uz
moguénost izgradnie padruma (Po+Pr+Pk). Visina poslovne, gospodarske ili pomoéne
gradevine mora biti uskladena sa stambenom gradevinom s kojom se nalazi na istoj
gradevnoj Cestici i €ini funkcionalnu cjelinu, tj. ne smije ju nadvisiti.

Clanak 35.
Patkrovije (Pk) je dio gradevine &iji se prostor nalazi iznad zadnjega kata i neposredno
ispod kosog ili zaobljenog krova.
Prozori potkrovlja mogu biti izvedeni u kosini krova ili na zabatnom zidu ili kao vertikaini
otvori u kosini krova (krovne kudice), sa svojom krovnom konstrukcijom.

Clanak 36.
Izvedena ravna krovista koja zbog lode izvedbe ne odgovaraju svrsi, mogu se preurediti u
kosa. Rekonstrukcija e se izvrsiti u skladu s ovim odredbama (visina nadozida, nagib
krova, sljeme).

Clanak 37.
Suteren (S) je dio gradevine &iji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50%
svoga volumena u konaéno uredeni i zaravnani teren uz protelje gradevine, odnosno da je
najmanije jednim svojim pro&eliem izvan terena.

Podrum (Po) je dio gradevine koji je potpuno ukopan ili je ukopan vise od 50% svoga
volumena u konaéno uredeni zaravnani teren i &iji se prostor nalazi ispod poda
prizemlja, odnosno suterena.

Clanak 38.
Horizontalni i vertikalnl gabaritl gradevina, oblikovanje procelja | kroviSta, te upotrebljenl
gradevinski materijali moraju biti uskladeni s okolnim gradevinama, krajolikom i
tradicionalnim nacinom izgradnje.

Odnos duzine prema visini procelja stambene gradevine (osim viSestambene) mjereno na
sredini duzine procelja, preporuca se da bude1:1 ili vise u korist duZine procelja.

Gradevine koje se izgraduju na poluugradeni nadin ili u nizu moraju s gradevinom na koju
su prislonjeni €initi arhitektonsku cjelinu.

Procgelja se u pravilu izvode sa Zbukom, bijele ili vrlo svijetle pastelne boje, drveta tamne
boje, kamena, kulira ili fasadne opeke.

2.2.4. Ograde i parterno uredenje
Clanak 39.

Kada se javna cesta koja prolazi kroz gradevinsko podrudje ureduje kao ulica, udaljenost
vanjskog ruba uliéne ograde od osi ceste mora iznositi najmanje:

- kod drzavnih cesta 100m
- kod Zupanijskih cesta 6,0m
- kod lokalne i 50m

- kod nerazvrstanih cesta 50m
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lzuzetno od stavka 1. alineja 4. ovog ¢&lanka u slijepim ulicama, &ija duzina ne prelazi 100
m, udaljenost od vanjskog ruba uli¢ne ograde od osi ceste moZe biti i manja, na ¢esticama
u interpolacijama, uz uvjet da se po3tuje regulacijski pravac susjednih ograda izgradenih
uz propisana odobrenja, ali ne manja od 3,25 m.

Clanak 40.
Ograda se mozZe podizati prema ulici i prema susjednim &esticama najvece ukupne visine
2,0 m. Ukoliko je uliéna ograda ukupne visine ve¢e od 1,6 m potrebno je ishoditi
odgovarajuci akt o gradenju.

Iznimno, ograde mogu biti vise od 2,0 m, kada je to nuzno radi zastite gradevine ili nacina
njenog koristenja (npr. gradevina posebne namjene, trafostanice i sl.) sukladno posebnim
propisima.

Ogradu je moguce izvesti jednim dijelom ili u potpunosti providnom. Kameno ili betonsko
podnozZje uliéne ograde ne moZe biti viSe od 50 cm. Dio uli¢ne ograde iznad punog
podnoZja mora biti providan, izvedeno od drveta, pocingane Zice ili drugog materijala
sli€nih karakteristika ili izveden kao zeleni nasad (Zivica).

Ulazna vrata na uli¢noj ogradi moraju se otvarati na &esticu, tako da ne ugroZavaju promet
na javnoj povrsini.

Clanak 41.
Dio gradevne &estice, organiziran kao gospodarsko dvoriste na kojem slobodno borave
domace Zivotinje, mora se ograditi ogradom koja onemogucava njihovo kretanje van
Cestice.

Clanak 42,
Zabranjuje se postavljanje ograda i potpornih zidova kojima bi se sprije¢avao slobodan
prolaz uz vodotoke, te koji bi smanijili propusnu mo¢ vodotoka ili na drugi nacin ugrozili
vodotok i pripadajuéi mu zemljiSni pojas (vodno dobro).

Clanak 43.
Teren oko gradevine, potporne zidove, terase i sl. treba izvesti na nadin da se ne naruava
izgled naselja, te da se ne promijeni prirodno otjecanje vode na Stetu susjednog zemljita,
odnosno susjednih gradevina.

Najveca visina potpornog zida ne moze biti ve¢a od 2,0 m. U slu€aju da je potrebno
izgraditi potporni zid vece visine, tada je isti potrebno izvesti u terasama, s horizontainom
udaljeno3¢u zidova od min 1,5 m, a teren svake terase ozeleniti.

Clanak 44.
Prilazne stube, terase u razini terena ili do najviSe 60 cm iznad razine terena, potporni
zidovi i sl. mogu se graditi i izvan povrsine za razvoj tlocrta gradevine, ali na nacin da se
na jednoj strani gradevne &estice osigura nesmetan prilaz na straznji dio gradevne &éestice
minimalne §irine 3,0 m.
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2.2.5. Priklju¢ak na prometnu infrastrukturu

Clanak 45.
Gradevna testica mora imati osigurani pristup na javnu prometnu povrsinu najmanje $irine
3.0m.

U slucaju pristupa gradevne &estice na javnu cestu u postupku utvrdivanja uvjeta uredenja
gradevne Cestice potrebno je ishoditi posebne uvjete prikljuéenja od strane nadlezne
uprave koja tim cestama upravija.

U sluéaju kada se gradevna Cestica nalazi uz spoj ulica razli¢itog znacaja, prilaz s te
¢estice na javnu prometnu povrsinu obavezno se ostvaruje preko ulice nizeg znacaja.

Sluznost za kolni prilaz na gradevnu &esticu moze se utvrdivati samo izuzetno, kada je to
dozvoljeno posebnim propisima, te u slu¢ajevima veé izgradenih gradevnih Cestica koje
nemaju direktan prilaz na javnu prometnu povrSinu, a isti se ne moZe ishoditi.

Clanak 46.
Za neizgradeni dio gradevinskog podruégja ili grupu €estica ili veéu gradevnu Sesticu
potrebno je izraditi idejno rjeSenje u postupku utvrdivanja uvjeta uredenja gradevne Cestice
kojim ¢e se jedinstveno rijeSiti organizacija gradevnih ¢estica i pristup na drzavnu cestu, te
ishodovati gradevna dozvola za pristupnu prometnicu kojom ¢e se ostvariti pristup na
drzavnu cestu

2.2.6. Komunalno opremanje gradevina

Clanak 47.
Stambene i poslovne gradevine u higijenskom i tehni¢kom smislu moraju zadovoljiti
vazece standarde vezano na povrdinu, vrste i veli¢ine prostorija, a narogito uvjete u
pogledu sanitarnog &vora.

Ako na dijelu gradevinskog podrudja postoji vodovodna mreza i ako za to postoje tehnicki
uvjeti, stambena gradevina se obvezatno mora prikljutiti na vodovod, a u drugim
sluéajevima opskrba pitkom vodom se rje$ava na higijenski nacin prema mjesnim
prilikama i sanitarno - tehnigkim uvjetima.

Otpadne vode iz domacinstva moraju se upustati u javni kanalizacijski sustav ili na drugi
nadin, u skladu s posebnom odiukom.

Prikljugivanje gradevina na sustav odvodnje otpadnih voda, te vodovodnu,
elektroopskrbnu, plinoopskrbnu i telekomunikacijsku mrezu obavlja se na nadin propisan
od nadleznih sluzbi.

2.3. Izgradene strukture izvan gradevinskih podru&ja naselja

Clanak 48.
Gradevine §to se, u skladu s odredbama Zakona , mogu ili moraju graditi izvan
gradevinskog podru¢ja, moraju se projektirati, graditi i koristiti na nacin da ne ometaju
poljoprivrednu proizvodnju, gospodarenje Sumama i vodama, te koritenje drugih
gradevina i objekata, a da pri tome ne ugroZavaju vrijednosti Covjekovog okoli$a i krajolika.
16
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Za potrebe smjedtaja proizvodno-poslovnih zona izvan gradevinskih podrudja naselja
utvrdena su gradevinska podrucja proizvodno-posiovne namjene.

Izvan gradevinskog podruéja moze se odobriti izgradnja slijedecih gradevina:
o stambene i gospodarske gradevine za vlastite potrebe i potrebe seoskog turizma, a
sve u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti kao to su:

- sklopovi gospodarskih gradevina za biljnu proizvodnju (biljne farme)
sklop gospodarskih gradevina za uzgoj Zivotinja (Zivotinjske farme)
kleti, spremidta za voce i povrée
plastenici i staklenici
ribnjaci
péelinjaci

. éportske rekreacijske i zdravstvene gradevine

« gradevine za istrazivanije i iskori$tavanje mineralnih sirovina

e ostala |zgradnja izvan gradevinskog podruéja;
benzinske postaje
male hidrocentrale
streljane
groblja
pilovi i manje kapelice
gradevine za potrebe lovstva i gospodarenja Sumama
infrastrukturne gradevine (prometne i komunaine)
vojne i druge gradevine od interesa za obranu zemlje i zaStitu od
elementarnih nepogoda

2.3.1. Gradevine u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti
Sklopovi gospodarskih gradevina za biljnu proizvodnju

Clanak 49.
Sklopom gospodarskih gradevina za biljnu proizvodnju (u nastavku: biljna farma) se
smatra funkcionalno povezana grupa gradevina sa pripadajuéim poljoprivrednim
zemljistem, koji se u pravilu izgraduje izvan gradevinskog podrugja.

Najmanja veliina posjeda na kojem se planira izgradnja biljne farme ovisno o vrsti i
intenzitetu poljoprivredne djelatnosti iznosi:
10 ha za intenzivnu ratarsku djelatnost,
- 3 ha za uzgoj voéa i povrca,
- 2 ha za uzgoj vinove loze,
- 1 ha za uzgoj cvijeéa i sadnica.

Clanak 60.

Gradevine koje se mogu graditi u sklopu biljne farme su:

- osnovne gospodarske gradevine za potrebe ratarske djelatnosti, te druge gospodarske
gradevine iz ¢lanka 14,

- gradevine za potrebe prerade i pakiranja poljoprivrednih proizvoda koji su u cijelosti ili
pretezno proizvedeni na farmi,
pomocéne gradevine (garaza, spremista poljoprivrednih strojeva, alata i sl.),

- stambene gradevine za potrebe stanovanja vlasnika i uposlenih djelatnika,

- gradevine ugostiteljsko-turistitke namjene za potrebe seoskog turizma. 17
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Uvjetuje se izgradnja prvenstveno osnovnih gradevina, a istovremeno ili tek u slijede¢im
etapama izgradnja prate¢ih stambenih gradevina i gradevina ugostiteljsko-turisticke

rattjeric.

Povrsine i raspored gradevina iz stavka 1. ovog ¢lanka utvrduju se u postupku utvrdivanja
uvjeta uredenja gradevne cCestice u skladu s potrebama tehnologije pojedine vrste
poljoprivredne djelatnosti. Smjestaj gradevina je potrebno tako organizirati kako bi se
postiglo njihovo grupiranje u jednom dijelu posjeda.

Za izgradnju pojedinih vrsta gradevina iz stavka 1. ovog €lanka primjenjuju se odredbe za
visinu izgradnje, najmanju udaljenost od javne prometne povrdine, susjedne &estice i
drugih gradevina kao i za izgradnju tih gradevina unutar gradevinskih podrugja naselja.

lzuzetno, visina gradevina moze biti i ve¢a od propisanih ukoliko to njihova funkcija ili neki
tehnoloki proces iziskuje (silos i sl.)

Clanak 51.
7a izgradnju biljnih farmi treba izraditi Idejna rjeSenja, te ishnditi suglasnasti, pazitivna
misljenja nadleznih sluZbi (vodoprivredna, sanitarna, prometna i sl.) i propisana odobrenja.

IdeJnlm rieSenjem, temeljem kojeg se moze planirati izgradnja, potrebno je prikazati:
veli¢inu ¢estice i povrsine poljoprivrednog zemljidta predvidenog za koristenje,
vrstu ratarske djelatnosti ili turisticke ponude (za seoski turizam) koja ¢e se na njemu
organizirati,

- tehnolodko rjeSenje i kapacitete, broj i veli€inu potrebnih gospodarskih i industrijskih
gradevina ovisno o vrsti namjeravane poljoprivredne proizvodnje,
podruéje namjeravane izgradnje gradevina na biljnoj farmi sa predvidenim razmjestajem
gradevina i ostalih sadrzaja,
pristup na javnu prometnu povrinu, direktno ili pristupom sa pravom sluznosti,
moguénosti opremanja &estice komunalnom infrastrukturom (narogito. opskrba vodom,
nacin sabiranja, odvodnje i pro¢i§¢avanja otpadnih voda, odlaganje otpada i sl.),

- ozelenjavanje Eestice i sadnju zastitnog zelenila,

- potencijalni utjecaj na okoli8 i mjere za zatitu okoli3a.

Poljoprivredno zemijiste koje je sluzilo kao osnova u postupku utvrdivanja uvjeta uredenja
gradevne Eestice za izgradnju biljne farme ne moze se djeliti na manje dijelove.

Clanak 52.
Biljne farme se ne mogu graditi na udaljenosti manjoj od 100 m od gradevinskih podrugja
naselja.

Sklopovi gospodarskih gradevina za uzgoj Zivotinja

Clanak 53.
Sklopom gospodarskin gradevina za uzgoj Zivotinja (u nastavku: Zivotinjska farma) se
smatra funkcionalno povezana grupa gradevina sa pripadaju¢im poljoprivrednim
zemljiStem, koja se iskljucivo izgraduje izvan gradevinskog podrucja.

Zivotinjske farme se mogu graditi na poljoprivrednoj &estici koja mora imati osiguran
pristup s javne prometne povrsine ili puta s pravom sluznosti 18
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Najmaniji broj uvjetnih grla temeljem kojeg se moze dozvoliti izgradnja Zivotinjskih farmi
iznosi 15 uvjetnih grla. Uvjetnim grlom podrazumijeva se grlo tezine 500 kg (krava, steona
junica) i obiljezava koeficijentom 1. Sve vrste Zivotinja svode se na uvjetna grla primjenom
slijedecih koeficijenata:

vrsta Zivotinje koeficijent najmanji broj Zivotinja
- krave, steone junice 1,00 15

- bikovi 1,50 10

- volovi 1,20 13

- junad 1-2 godine 0,70 22

- junad 6-12 mjeseci 0,50 30

- telad 0,25 60

- krmaéa + prasad 0,55 27

- tovne svinje (preko 6 mjeseci) 0,25 60

- mlade svinje (2-6 mjeseci) 0,13 115

- te3ki konji 1,20 13

- srednje teski koniji 1,00 15

- laki koniji 0,80 19

- zdrebad 0,75 20

- ovce, ovnovi, koze i jarci 0,10 150

- janjad i jarad 0,05 300
Aiovnaperad 0,003 5.000

(prosjeéne teZine 1,5 kg)
- tovna perad

(prosjecne tezine vece od 1,5 kg) G006 2509
- koko3i nesilice konzumnih jaja

(prosjecne tezine 2,0 kg) G008 S0
- kokoSi nesilice

(prosjecne tezine vece od 2,0 kg) 0.008 1.875
- hojevi 0,25 60

- sitni glodavci 0,01 1.500
- psi (uzgoj ili sklonista za 1,00 15

napustene Zivotinje)

Iznimno od prethodnog stavka i na udaljenostima manjim od propisanih u ¢lanku 55., na
poljopriviednom zemljiStu izvan gradevinskog podrudja naselja koje sa izgradenom
gradevnom Cesticom unutar gradevinskog podruéja naselja &ini funkcionalnu i viasnicku
cjelinu, moguée je planirati izgradnju gradevina za smjestaj Zivotinja u najveéem broju od
15 uvjetnih gda.

Iznimno od prethodnog stavka, najvedi broj krava ili steonih junica temeljem kojeg se moZe
dozvoliti izgradnja gospodarske gradevine iz prethodnog stavka uz gradevinska podrudja
naselja Greda, Jazvenik, Stara Drenéina, Palanjek, Klobu¢ak, Madzari, Letovanci, Staro
Selo, Gomje i Donje Komarevo, Blinjski Kut, Prelo3¢ica, Bukovsko, Lukavec Posavski,
Veliko Svinjigko, Gusce, Cigot, Krategko, Muzilovéica, Suvoj i Lonja, iznosi 50.»

Odredbe &lanka 15. odnose se i na Cestice izvan gradevinskog podrudja naselja, koje
neposredno grani€e s gradevnim &esticama unutar gradevinskog podruéja naselja, te s
istima ¢ine funkcionalnu i viasni¢ku cjelinu.
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Clanak 54.

Gradevine koje se mogu graditi u sklopu Zivotinjske farme su:

nnnnn Anralen
Yuopuual SRS

gospodarske gradevine iz ¢lanka 14.,
pomocne gradevine (spremista strojeva, alata i sl.),
proizvodno-obrtni¢ke gradevine za potrebe prerade i pakiranja proizvoda proizvedenih
na farmi,
- stambene gradevine za potrebe stanovanja viasnika i uposlenih djelatnika.

nntraha
pULCUS

nradauina

AonALINA 4 -r
VIoHuviIIie yrauovinic  <a

Uvjetuje se izgradnja prvenstveno osnovnih gradevina, tako da se izgradnja stambenih
gradevina omoguduje tek po ishodenju gradevnih dozvola za osnovne gospodarske
gradevine.

Povrsine i raspored gradevina iz stavka 1. ovog ¢lanka utvrduju se u postupku utvrdivanja
uvjeta uredenja gradevne destice u skladu s potrebama tehnologije pojedine vrste
stocarske djelatnosti. Smjestaj gradevina je potrebno tako organizirati kako bi se postiglo
njihovo grupiranje u jednom dijelu posjeda.

Za izgradnju pojedinih vrsta gradevina iz stavka 1. ovog €lanka primjenjuju se odredbe za
visinu izgradnje, najmanju udaljenost od javne prometne povrdine, susjedne ¢&estice i
drugih gradevina kao i za izgradnju gradevina unutar gradevinskih podrudja naselja.

izuzetno, visina gradevina moZe biti i veca od propisanih ukoliko to njihova funkgcija ili neki
tehnolo$ki proces iziskuje (silos i sl.).

Za gradnju gradevina iz stavka 1. ovoga €&lanka unutar podrugja Parka prirode Lonjsko
polie treba koristiti elemente tradicionalne arhitekture, odnosno gradevine trebaju biti
izgradene od drveta ili sa drvenom oplatom na svim pro&eljima, odnosno zabatima.

Clanak 55.
Osnovne gospodarske i proizvodno-obriniéke gradevine iz ¢lanka 54. mogu se graditi na
slijedecim udaljenostima od gradevinskih podrugja, gradivih povr$ina izvan gradevinskih
podruéja i prometnih infrastrukturninh gradevina:

| Raspon broja za ‘| Najmanje dozvoljene udaljenosti (m) od B
gradevinskog
podrudja
naselja,
Drzanje $portsko- ostalih
stoke Drzanje peradi i rekreacijskih | drzavnih | L .
(u sitnih glodavaca povrsina, cestai zggtaanusklh I(?el;atguh
uvjetnim (u komadima) groblja, Zeljeznickih
grlima) autoceste i pruga
magistralne
glavne Zelj.
1! _ —— pruge S—
15-50 1.500-5.000 30 25 20 | 10
5180 |  5.001-8.000 50 30 30 15
81-100 8.001-10.000 60 45 40 20
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101-150 10.001-15.000 80 | 60 45 25
151-200 15.001-20.000 100 | 80 50 35
1201-300 | 2000130000 | 200 | 120 | 60 | 45
viSe od 300  viSe od 30.000 400 | 200 150 100

lzuzetno, udaljenost Zivotinjske farme od stambene gradevine na usamljenoj izgradenoj
Sestici moZe biti i manja ukoliko je s tim suglasan vlasnik gradevine, pod uvjetom da je
Zivotinjska farma propisno udaljena od drugih gradevinskih podruéja naselja i prometnica.

Poljoprivredno zemljiste koje je sluzilo kao osnova u postupku utvrdivanja uvjeta uredenja
gradevne &estice za izgradnju Zivotinjske farme ne moZe se dijeliti na manje &estice.

Glanak 56.
Za izgradnju Zivotinjskih farmi treba izraditi idejna rjeSenja, te ishoditi suglasnosti, pozitivna
misfjenja nadleZnih sluzbi (vodoprivredna, sanitarna, prometna i sl.) i propisana odobrenja.

Idejnim rjeSenjem bit ¢e narodito odredeno:

- veli¢ina destice,

- polozaj &estice u odnosu na gradevinska podruéja i prometnice,

- polozaj Eestice u odnosu na dominantne smjerove vjetra,

- poloZaj ¢estice u odnosu na vodotoke i kanale,

- tehnolosko rjedenje i kapaciteti,

- nacin smjestavanja pojedinih sadrZaja na €esticu (narocito: prostorije za rad i eventualni
boravak ljudi),

- rjeSenje i lokacija pojedinih sadrzaja s potencijalnim utjecajem na okoli§ (krmna
centrala, silosi, gnojnica i sl.),

- prometno rieSenje s pristupom na javnu prometnu povrsinu,

- moguénosti opremanja Cestice komunalnom infrastrukturom (narocito: opskrba vodom,
nacin sabiranja, odvodnje i progi§¢avanja otpadnih voda, odlaganje i likvidacija otpada i
sl.),

- nadin ogradivanja estice,

- ozelenjavanje ¢estice i sadnja zastitnog zelenila,

- potencijalni utjecaj na okolis,

- mjere za zastitu okolisa.

Clanak 57.
Preporuca se takvo oblikovanje gradevina na biljnim farmama i Zivotinjskim farmama koje
¢e biti u skladu s lokalnom graditeljskom tradicijom i to narogito:
- tlocrt gradevine izduzen, s preporué¢enim omjerom stranica od priblizno 1:1,5, a slieme
krova mora pratiti smjer duZeg dijela gradevine;
- krov mora biti dvostre$an, s eventualno zabatnim krovnim trokutima, nagiba do 45°;
- temelj prizemlja, odnosno kota gornjeg ruba stropne konstrukcije podruma ne smije biti
visi od 60 cm od zavrsne kote uredenog terena uz gradevinu na visem dijelu terena.

Clanak 58.
U svrhu formiranja viSe biljnin i/ili Zivotinjskih farmi na jednom podrudju, radi povoljnijeg
komunalnog opremanja i koristenja povrsina omogucuje se formiranje ,farmerskih zona".
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Netala nnenndarcka nradavina 11 fur
I8 goSpoearene Gracovine uTun

Clanak 59.
Klijet i spremidte voéa i povréa se mogu graditi u vinogradu odnosno vocénjaku ili
poljopriviednom zemljistu pod uvjetom da povrsina tog zemljista nije manja od 5.000 m2|
da je kultura (vinograd, vo¢njak) upisana u vlasni¢kom listu.

Ukupna brutto povréina Klijeti ili spremista voéa i povréa ne moze biti veéa od 60 m2 kad
se gradi na zemljiStu minimalne povrSine iz stavka 1. ovog &lanka.

Povrsina iz stavka 2. ovog &lanka mozZe se uveéati za 20 m2 za svakih daljnjih 1.000 m2
povrsine zemljita.

Ako se podiZe novi vinograd na zemlji$tu nepogodnom za uzgoj vina, kao $to je podrudje
proljetnih mrazova, nedovoljnog osunéan|ja, prevellkog naglba, lo8eg sastava tla | sl., takav
vinograd se ne moZe smatrati osnovom temeljem koje se dozvoljava izgradnja klijeti.

Poljoprivredno zemljiste koje je sluZilo kao osnova za utvrdivanje uvjeta uredenja prostora
u smislu ovog €lanka ne moze se dijeliti na manje Cestice.

EtaZna visina gradevina iz stavka 1. ovog €lanka je prizemlje s potkrovljem uz mogucénost
izgradnje suterena i podrumskih etaza (S+Po+Pr+Pk) s time da svijetla visina prizemlja ne
moze biti visa od 2,6 m.

Temelj prizemlja, odnosno kota gomnjeg ruba stropne konstrukcije podruma ne smije biti
viSi od 30 cm od kote kona&no zaravnatog terena na njegovom najviS§em dijelu. Kota
konaéno zaravnatog terena ne smije biti niza od 15 cm od gornje kote temelja podruma na
najnizem dijelu.

Krov mora biti dvostre$an izmedu 30° i 45° nagiba, te se ne preporu¢a izvodenje ravnog
krova.

Preporuéa se da tlocrtna projekcija gradevina iz stavka 1. ovog &lanka bude izduzena,
najmanje u omjeru 1:2, a da slieme krova bude paralelno s duzom stranicom gradevine i
slojnicom terena.

Kad se gradevine iz stavka 1. ovog €lanka lociraju u blizini sjeverne mede susjednog
vinograda udaljenost tih gradevina od te meda ne moze biti manja od 1,0 m.

Medusobna udaljenost gradevina iz stavka 1. ovog &lanka ne moze biti manja od 4,0 m.
Clanak 60.

Na poljoprivrednim povr$inama mogu se graditi staklenici i postavijati plastenici za uzgoj
povrca, voéa i cvijeca.
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Staklenicima se smatraju montazne gradevine s ostakljenom nosivom konstrukcijom, a

susjednih €estica moze iznositi najmanje 1,0 m.

Pri gradnji staklenika i postavljanju plastenika za uzgoj povréa, voéa i cvijeéa treba rijesiti
problem odvodnje oborinskih voda na nadin da iste svojim djelovanjem ne utje¢u na
susjedne Eestice.

Clanak 61.
Ribnjakom se smatraju bazeni i prate¢e gradevine za uzgoj ribe, koje je moguce izgraditi
na neplodnom poljoprivrednom tlu, te na napustenim koritima i rukavcima rijeka i potoka.

Minimalna povr$ina ribnjaka za uzgoj mladi je 3 ha, za uzgoj konzumne ribe je 5 ha, a ista
se moze koristiti iskljuéivo za uzgoj ribe.

Maksimaini iskop za bazene ribnjaka je na dubinu do 2,5 m. Udaijenost ribnjaka od
susjednin estica mora biti takva da ne utje€e na vodni rezim susjednog obradivog
zemljidta, a ovisno o strukturi tla.

U breZuljkastim predjelima na poto¢nim vodama ili uz njih, izuzetno je moguéa izgradnja
ribnjaka i na manjim povrsinama od navedenih u stavku 2. ovog ¢lanka, pod uvjetom da je
njihova isplativost dokazana odgovaraju¢im Programom o namjeravanim ulaganjima.

Materijal koji nastaje prilikom iskopa potrebno je, u pravilu, deponirati uz lokaciju ribnjaka,
odnosno iskoristiti ga za uredenje okolnog prostora, kako bi se po prestanku njegovog
kori$tenja iskoristio za sanaciju iskopa.

Clanak 62.
Za ptelinjake se primjenjuju odredbe za provodenije koje vrijede i u gradevinskom podrudju
naselja.

2.3.2, §portske, rekreacijske i zdravstvene gradevine

Clanak 63.
lzgradnja Sportskih, rekreacijskih i zdravstvenih gradevina, koje se u skladu s ovim
Prostornim planom mogu graditi izvan gradevinskog podrucja, moZe se vriti samo na
temelju idejnog urbanisti¢ko-arhitektonskog rie$enja, odnosno na temelju detaljnog plana
uredenja za kompleksnu izgradnju na povrsini ve¢oj od 5,0 ha.

Povrsina izgradenosti ¢estice ne smije prelaziti 20% povr$ine pod gradevinama, dok 50%
povrsine Eestice mogu zauzimati Sportski tereni, a 30% povrsine Cestice mora biti zelenilo.

2.3.3. Gradevine za istraZivanje i iskori$tavanje mineralnih sirovina

Clanak 64.
Eksploatacija mineralnih sirovina vezana je na iskoristenje prirodnih resursa, $to uvjetuje
smjestaj te djelatnosti uz lezita sirovina. Istrazni radovi i eksploatacija se odobravaju u
skladu s posebnim propisima.
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Napus$tena eksploatacijska polia moguée je koristiti (prosirivati) uz uvjete propisane
posebnim propisima, a dijelove i cjeline koji se napu3taju i zatvaraju potrebno je sanirati,
revitalizirati ili prenamjeniti u skladu s izradenom dokumentaciiom na nacelima zastite
okolisa.

Cjelokupni prostor obuhvata Plana je Istrazni prostor ugljikovodika (nafte i plina) "Sava"
koji je progladen Odlukom Vlade Republike Hrvatske.

Ukoliko se prilikom istraznih radova na istraznim prostorima mineralnih sirovina utvrdr da Je
lokacija povoljna za eksploataciju, moze se na lokaciji istraznog prostora (prikazanog na
kartografskom prikazu 3. A Uvjeti koriStenja, uredenja i zadtite prostora) odobriti jedno ili
viSe eksploatacijskih polja.

Nova eksploatacijska polja ne mogu se locirati na visokovrijedno poljoprivredno zemiljiste
(P1), dok je potrebno izbjegavati smjestaj na vrijedno poljoprivredno zemiljiste (P2).

IstraZivanja na istraznim prostorima minerainih sirovina koja se nalaze u za$tiCenim
dijelovima prirode i Nacionalnoj ekoloskoj mreZi ne smiju se zapoleti prije ishodenja
dozvole, a sukladno Zakonu o zastiti prirode i Pravilniku o ocjeni plana, programa i
zahvata na ekoloSku mrezu.

2.3.4. Ostala izgradnja izvan gradevinskog podruéja naselja

Clanak 65.
Benzinske postaje mogu se graditi izvan gradevinskog podruéja uz prometnice sukladno
posebnim propisima.

Clanak 65.a
Reklamni panoi su poviSine namijenjene pustavi razlicitih vrsla reklamnoy materijala.
Mjesta i uvjeti postavijanja reklamnih panoa odreduju se posebnom opéinskom odlukom
kojom se utvrduje mjesto postave reklamnog panoa, povrdina i nacin koristenja
pripadajuc¢eg zemljista, uvjeti oblikovanja (veli¢ina, tip i vrsta) te predvideni rok za
uklanjanje.
Odluka iz prethodnog stavka mora sadrzavati i graficki prikaz svih lokacija, granicu
pripadajuc¢eg zemlji§ta za postavu i koristenje i elemente oblikovanja.

Clanak 66.
Male hidrocentrale mogu se graditi na vodotocima sukladno vodopravnim uvjetima, te
posebnim uvjetima zastite okoli$a i prirode.

Clanak 67.
Streliane se mogu graditi na minimalnoj udaljenosti 100 m od gradevinskog podrucja
naselja i prometnica s tim da meti$ta budu okrenuta u suprotnom smijeru od njih, a
sukladno posebnim uvjetima MUP-a.

Clanak 68.
Postojeca groblja mogu se rekonstruirati (proSiriti) ili staviti van upotrebe sukladno
odredbama posebnih propisa.

Lokacija Cunci kod Stare Drengine odredena je za formiranje novog gradskog groblja koje
¢e se izgraditi sukladno odredbama posebnih propisa.
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Povrdina za razvoj groblja iz prethodnog stavka utvrdena je u grafickom dijelu Plana
nacelno na kartografskom prikazu. br. 1: Kori$tenje i namjena povrsina, te na katastarskoj
podlozi na kartografskom prikazu, br. 4.27: Gradevinsko podrugje naselja Stara Drencina.

Dio povrsine iz prethodnog stavka koji se nalazi na udaljenosti manjoj od 50 m od granice
gradevinskog podruéja naselja nije moguce urediti kao groblje, ve¢ ga je moguce urediti
kao zelene zastitne i parkovne, te parkirali$ne povrsine za potrebe groblja.

2.3.5. Postoje¢a izgradnja izvan gradevinskog podrucja

Clanak 69.
Postojece gradevne Cestice stambenih ili stambeno poslovnih i drugih gradevina sa
pripadajué¢im pomoc¢nim i gospodarskim gradevinama, 3to se nalaze izvan utvrdenih
gradevinskih podrugja, a njinov poloZaj nije suprotan kriterijima odredenim u tocki 5. ovih
odredbi, smatraju se izdvojenim dijelom gradevinskog podru¢ja.

Pod postojeéim gradevnim €esticama iz stavka 1. ovog &lanka smatraju se one ¢estice na
kojima postoje izgradene gradevine koje su upisane u zemlji$ne knjige kao gradevine
izgradene prije 15. veljaée 1968. godine ili gradevine uknjizene temeljem uporabne
dozvole ili nekog drugog akta koji je Zakonom izjedna&en s uporabnom dozvolom.

Opseg i mogucnost radova (izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja, nadogradnja, adaptacija i
sl.) na gradevnim d&esticama iz stavka 1. ovog C&lanka sukladan je odredbama za
provodenje ovoga Prostornog plana koje se odnose na prostor unutar gradevinskog
podrucja naselja s time da se povrsina tih ¢estica ne moze povecati.

3.
Uvjeti smjeStaja gospodarskih djelatnosti

Clanak 70.
Pod gospodarskim djelatnostima podrazumijevaju se gradevine proizvodne industrijske
(proizvodni pogoni) i proizvodne zanatske namjene (malo i srednje poduzetnistvo), te
gradevine poslovne (trgovaéke usluzne | komunalno-servisne), te ostale sliéne djelatnosti
koje svoum postojanjem i radom ne oteZavaju i ugrozava;u ostale funkcije i okoli§ u
naselju, a ¢ija je povrsina tlocrine projekcije veca od 200 mZ.

Integriranjem gospodarskih djelatnosti na jednom prostoru formiraju se gospodarske zone.
Ove zone se formiraju unutar gradevinskog podrugja naselja ili izvan njega kao
gradevinska podrugja proizvodno-poslovne namjene.

Planiranje novih gospodarskih zona treba temeljiti na realnom programu i analizi
isplativosti u odnosu na tro3kove pripreme, opremanja i uredenja zemljista.

Clanak 71.
U sklopu zona gospodarskih djelatnosti izgradnja treba biti tako koncipirana da:
najvedi koeficijent izgradenosti gradevne Cestice iznosi 0,6,
najmanje 20 % od ukupne povrsine ¢estice mora biti ozelenjeno,
mlnlmalna velidina gradevne &estice za proizvodnu mdustrusku namjenu iznosi 3.000
m?, a za proizvodnu zanatsku i poslovnu namjenu iznosi 500 m?, 25
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- najvi$a visina vijenca gradevina moze iznositi 7,0 m, odnosno 15,0 m na podruéju
naselja Sisak, a iznimno i vide kada to zahtjeva proizvodno-tehnoloski proces (mlin,

milaal

5i103).

Gradevine gospodarskih djelatnosti moraju biti udaljene najmanje 30,0 m od stambenih i
javnih gradevina, te odijeliene od gradevina stambene, javne i drustvene djelatnosti,
zelenim pojasom najmanje Sirine 20,0 m ili javhom prometnom povrSinom, zatitnim
infrastrukturnim koridorom i sl.

Udaljenost od stambenih i javnih gradevina moze biti i manja, ali ne manja od 20,0 m, ako
izmedu gospodarskih i drugih gradevina postoji tampon visokog zelenila.

Najmanja udaljenost gradevina gospodarskih djelatnosti od granica gradevne &estice mora
iznositi 5,0 m.

Gradevne destice gradevina gospodarske djelatnosti potrebno je ograditi za3titnom
ogradom dovoljne visine kako bi se sprije¢io nekontrolirani ulaz ljudi i Zivotinja.

4.
Uvjeti smjestaja drustvenih djelatnosti

Clanak 72.
Pod drustvenim djelatnostima podrazumijevaju se gradevine za:
- odgoj i obrazovanje,
- zdravstvo i socijalnu skrb,
- kulturne i drustvene organizacije,
- javne i pratec¢e sadrZaje (banka, posta i sl.),
- $port i rekreaciju,
- vjerske gradevine.

Clanak 73.
Za izgradnju gradevina drustvenih djelatnosti koriste se siijededi orijentacijski normativi:
- za primarnu zdravstvenu zastitu 0,10 m* po stanovniku
- za djelatnost drustvenih i kulturnih organizacija 0,20 m? po stanovniku
- za javne djelatnosti (poste, banke i sl.) 0,10 m? po stanovniku
- za 0odgoj i obrazovanje prema posebnim propisima
Clanak 74.

Povrsina gradevne ¢estice gradevine preddkolske ustanove iznosi najmanje 35 m? po
djetetu, ako je gradevina jednoetaZna, odnosno najmanje 25 m? po djetetu, ako je
gradevina dvoetazna.

Povrina gradevne Eestice 8kolske gradevine ($kolska zgrada, prostor za odmor i
rekreaciju, vanjski $portski tereni, zelene povrsine i drugo), odredena je normativom od 20
do 40 m? po uéeniku.

Koeficijent izgradenosti gradevne gestice na kojoj ¢e se graditi kola ili pred3kolska
ustanova iznosi najvise 0,3, u kojeg se ne urac¢unavaju povrsine vanjskih Sportskih terena i

prostora za odmor i rekreaciju uéenika, odnosno dijece (terase u nivou terena).
26
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Navedeni normativi odreduju minimaine potrebe kvalitetnog opremanja naselja prate¢im
sadrzajima, no ukoliko postoji interes pojedinih investitora za izgradnjom, povrsina prateéih
sadrzaja moze premasiti navedene normative.

Clanak 75.
Povr3ina gradevne Cestice gradevina drustvenih djelatnosti utvrduje se shodno potrebama
te gradevine i u pravilu obuhvacéa zemljidte ispod gradevine i zemljite potrebno za
redovitu uporabu gradevine.

Clanak 76.
Koeficijenti izgradenosti gradevnih Cestica za izgradnju gradevina iz ¢lanka 72., odreduju
se kao i za stambene gradevine, osim za gradevine $kola | predSkolskih ustanova.

Preporuca se etazna visina gradevina iz ¢lanka 72. od Po+Pr+1 kat, odnosno 12,0 metara
do vijenca gradevine za 3portske, kultume i vjerske gradevine.

Iznimku predstavijaju dijelovi gradevina (zvonici, dimnjaci kotiovnica) &ije visine mogu biti
vece od preporugenih u prethodnom stavku ovog ¢lanka.

Clanak 77.
Udaljenost gradevina iz élanka 72. mora iznositi najmanje 3,0 m od susjedne mede.

Ako se gradevina predSkolske ustanove ili 3kolske zgrade grade sjeverno od postojece
gradevine, njihova udaljenost od te gradevine mora iznositi najmanje tri njegove visine
(visina mjerena od konaéno zaravnatog terena neposredno uz gradevinu na nizem dijelu
do sljemena krovidta gradevina), odnosno ako se ispred navedenih javnih sadrzaja gradi
nova gradevina, njena udaljenost prema jugu od navedenih javnih sadrzaja ne moze biti
manja njene trostruke visine.

Clanak 78.
Na gradevinskoj Gestici namijenjenoj za gradevine drudtvenih djelatnosti, odnosno na
javnoj prometnoj povrsini uz tu ¢esticu potrebno je osigurati broj parkiraliSnih mjesta za
osobna vozila i autobuse prema normativima iz ¢lanka 86.

5.
Uvjeti za utvrdivanje koridora/trasa i povrina za prometne i komunalne
infrastrukturne sustave

Clanak 79.
Ovim Prostornim planom je predvideno opremanje podru¢ja Grada Siska slijedeéom
prometnom i komunalnom infrastrukturom:
promet (cestovni, Zeljeznicki, rijecni, zraéni, postanski, javne telekomunikacije),
energetika (proizvodnja i cijevni transport nafte i plina, elektroenergetika),
- vodno gospodarstvo (koridtenje voda, odvodnja otpadnih voda, uredenje vodotoka i
voda, hidromelioracija)

Detalino odredivanje trasa i povr§ina prometne i komunalne infrastrukture koje su
odredene ovim Prostornim planom, utvrduje se idejnim rijeSenjem, odnosno struénim
podlogama za izdavanje uvjeta uredenja prostora, vodeé¢i rauna o konfiguraciji tla,
posebnim uvjetima i drugim okolnostima. Na kartografskim prikazima naznatene su
orjentacijske pozicije infrastruktumih trasa i koridora. 27
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5.1. Prometna infrastruktura

Clanak 80.
Podruéjem Grada Siska prolaze mreze cestovnog, Zeljeznickog i rijeénog prometnog
sustava, Cije su povrdine i trase definirane na kartografskom prikazu, br. 1. “Koristenje i
namjena povréina”.

Razgraniéenje infrastrukturnih koridora za gradevine pojedinog infrastrukturnog sustava
vri se prema slijedeéim kriterijima:

KORIDOR
SUSTAV PODSUSTAV GRADEVINA GRADEVINE (m)
vrsta | kategorijn vrsta postojea [ planirana
Zeljeznica  |dr2avna | magistralna Zelj. pruga | 611] -1
drzavna autcceste 105 200
PROMETNI . |drzavne ceste 470 100 ]
ceste Jupanijska | 2upanijske ceste 40 70
lokalne ceste 2 20-40
lokalna ostale nerazvrstane 912 20
ceste
Clanak 81.

Na podrugju Grada Siska locirano je uzletiste kod Sasne Grede predvideno da se koristi
kao 3portska zradna luka (padobranska 3kola i trenazni letovi), te za potrebe poljoprivrede.
Uz ovo uzletidte predvideno je uredenje heliodroma u krugu bolnice u Sisku te na podrucju
Pogorelca.

Clanak 81.a
Podru¢jem Grada Siska prolazi dio autoceste A11 Zagreb-Sisak. Ovim Prostornim planom
osigurava se za&titni pojas autoceste koji se mjeri od vanjskog ruba zemlji$nog pojasa
autoceste, a 1znosi 40 m sa svake strane.

U zastitnom pojasu autoceste mogu se planirati zastitne zelene povrsine, locirati i izgraditi
gradevine niskogradnje (prometnice, pjeSacke i biciklistiCke staze, prilazi i parkiralita), te
komunalna infrastruktuma mreza (telekomunikacije, elektroenergetska mreza i javna
rasvjeta, plinoopskrba, vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda, kanalizacija), a minimalna
udaljenost istih od vanjskog ruba zemljidnog pojasa definira se ovisno o vrsti i namjeni
niskogradnje.

Za svaki zahvat u prostoru od strane pravnih ili fizickih osoba, a koji su planirani unutar
zastitnog pojasa autoceste (polaganje TK kabela, priklju¢ak na TS, plinovod, prometnice,
svjetla javne rasvjete i drugi komunalni infrastrukturni prikljuéci), potrebno je sukladno
vazecem Zakonu, podnijeti zahtjev za izdavanjem posebnih uvjeta gradenja i dostaviti na
daljnje rjieSavanje nadleZnoj pravnoj osobi s javnim ovlastima.

Zabranjeno je postavljanje svih vizualnih efekata koji mogu ometati paznju vozata na
autocesti (reklamni panoi, reklame na gradevinama visokogradnje i sl.) unutar zastitnog
pojasa autoceste. Gradevine niskogradnje (prometnice i svjetla javne rasvjete) unutar
zastitnog pojasa moraju se projektirati na nagin da ne odvraéaju pozornost i ne ugrozavaju
sigumost prometa na autocesti.

28
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Sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda ne dozvoljava se spojiti na kanal u nadleZnosti
Hrvatskih autocesta.

Kod planiranja prometnica u blizini autoceste potrebno je predvidjeti ograde (zeleni pojas)
protiv zasljepljivanja, kako bi se, u noénim satima, neutralizirao negativan utjecaj vozila na
odvijanje prometa na autocesti.

Zadtitna Zi¢ana ograda Hrvatskih autocesta ne smije se koristiti kao ograda buduéih
zahvata u prostoru, te se ista mora predvidjeti na Cestici u vlasnidtvu investitora udaljena
minimaino 3 m od za$titne Zi¢ane ograde (radi redovnog odrzavanja zemlji$nog pojasa
autoceste).
Clanak 81.b

Podru¢jem Grada Siska prolaze drzavne ceste: D36 (Karlovac(D1) - Pokupsko - Sisak -
&vor Popovada (A3); D37 (Sisak(D36) - Petrinja - Glina (D6) i D224 (Mo$¢enica(D37) -
Blinjski kut - Sunja - Panjani (D30). Ovim Prostornim planom osigurava se zastitni pojas
drzavne ceste, koji se mjeri od vanjskog ruba zemljiSnog pojasa drzavne ceste, a iznosi 25
m sa svake strane.

Svaka gradnja unutar za$titnog pojasa drzavne ceste D36, D37 i D224 moguéa je
iskljutivo uz posebne uvjete gradenja odobrene od nadlezne pravne osobe s javnim
ovlastima, a izgradnja prikljuéaka ili rekonstrukcija raskriZja sa drzavnim cestama moze se
izvoditi samo uz projektnu dokumentaciju odobrenu od nadleZzne pravne osobe s javnim
ovlastima. .
Clanak 82.

Sve javne prometne povrdine unutar gradevinskog podrucja na koje postoji neposredan
pristup s gradevnih estica ili su uvjet za formiranje gradevne Cestice, moraju se
projektirati, graditi i uredivati na natin da se omogucuje vodenje komunalne i druge
infrastrukture, te moraju biti vezane na sustav javnih prometnica.

Prilaz s gradevne &estice na javnu prometnu povrSinu treba odrediti tako da se ne
ugrozava odvijanje prometa na javnoj prometnoj povrsini.

Clanak 83.
Ulicom se smatra svaka cesta ili javni put unutar gradevinskog podruéja uz kojega se
izgraduju ili postoje stambene ili druge gradevine, te na koji te gradevine, odnosno
gradevne &estice imaju izravan pristup.

Ulice u naselju koje su razvrstane kao drzavne, Zupanijske ili lokalne ceste smatraju se
tom vrstom cesta (javne ceste).

Kolnici ulica iz stavka 1. ovog €lanka moraju imati najmanju Sirinu 5,5 m za dvije prometne
trake, odnosno 4,5 m za jednu prometnu traku.

Samo jedna prometna traka moZe se izgradivati iznimno na preglednom dijelu koinika do
najvise 500 m, pod uvjetom da se na svakih 250 m uredi ugibaliSte, odnosno u slijepim
ulicama ¢&ija duzina ne prelazi 100 m na preglednom dijelu ili 50 m na nepreglednom.

Za potrebe nove izgradnje na neizgradenom dijelu gradevinskog podruéja koje se $iri uz
drzavnu cestu treba osnivati zajedni¢ku sabirnu ulicu preko koje ¢e se ostvariti direktan
pristup na javnu prometnu povrsinu, a sve u skladu s posebnim uvjetima nadleznih tijela i
institucija za upravljanje prometnicom na koju se priklju€uje. 29
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Clanak 84.
Najmanja udaljenost regulacijskog pravca od ruba kolnika treba osigurati moguénost
izgradnje odvodnog jarka, usjeka, nasipa, bankine i nogostupa, a ne moze biti manja od
one odredene posebnim zakonskim propisima.

Izuzetno, uz kolnik moze se osigurati izgradnja nogostupa samo uz jednu stranu ulice.

Ne dozvoljava se izgradnja gradevina, zidova i ograda, te podizanje nasada koji
sprecavaju prodirivanje preuskih ulica, uklanjanje ostrih zavoja, te zatvaraju vidno poljc
vozada i time ometaju promet. .

Clanak 86.
Sve prometne povrsine trebaju biti izvedene bez arhitektonskih barijera tako da na njima
nema zapreka za kretanje niti jedne kategorije stanovnistva, a na javnim parkirali¥nim
povrSinama potrebno je osigurati 5% parkiralinih/garaznih mjesta za invalide.

€lanak 86.
Idejnim rjeSenjem u postupku utvrdivanja uvjeta uredenja gradevne &estice, za izgradnju
gradevina javne, proizvodno-servisne, poslovno-trgovacke ili 3Sportsko-rekreativne

namjene potrebno je utvrditi potrebu osiguranja parkiralidnih, odnosno garaznih mjesta za
osobna ili teretna vozila, te autobuse.

Okvir za dimenzioniranje broja parkirali3no-garaznih mjesta za gradevine iz prethodnog
stavka su normativi iz slijedece tablice:

namjena gradevine potreban broj parkirali$nih/garaznih mjesta na:
1. INDUSTRIJA | SKLADISTA 0,45/ 1 zaposlenika

2. UREDSKI PROSTORI 1/ 1 zaposlenika

3. TRGOVINA 3/ do 50 m? brutto izgradene povrs. gradevine

7 150 - 100 m? brutto izgradene povr§. gradev.

40 / do1000 m? brutto izgradene povr$. gradev
4, BANKA, POSTA, USLUGE 40 / do 1000 m? brutto izgradene povrs. gradev.
5. UGOSTITELJSTVO 3/ do 30 m? brutto izgradene povr§. gradevine

7 130 - 50 m? brutto izgradene povrs. gradevine

10 / 1000 m? brutto izgradene povr$. gradevine

6. VISENAMJENSKE DVORANE 0,15/ 1 gledatelja

7. SPORTSKE GRABEVINE 0,20/ 1 gledatelja

8. ODGOJ | OBRAZOVANJE 2 /1 zaposlenika

9. ZDRAVSTVO 20 / do 1000 m? brutto izgradene povrs. gradev.
10. VJERSKE USTANOVE 0,10/ 1 sjedalo

11. VISESTAMBENE GRADEVINE 1/1 stan

Smjestaj potrebnog broja parkirali$nih, odnosno garaznih mjesta je potrebno predvidjeti na
Cestici il u sklopu zelenog pojasa ispred &estice, na javnim povrdinama, uz suglasnost
tijela uprave nadleZne za promet.

Clanak 87.
Predvida se koritenje mjesnih i medumjesnih ulica, te Zeljeznike pruge za javni prijevoz.
Na stajalitima javnog prijevoza potrebno je predvidjeti prodirenja za stajalita s
nadstreSnicama za putnike prema posebnim propisima.
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Clanak 88.
Uz mjesne ulice potrebno je predvidjeti uredenje plo¢nika za kretanje pjeSaka u $irini koja
ovisi o pretpostavljenom broju korisnika, ali ne manjoj od 0,80 m.

Uz razvrstane ceste moguca je gradnja i uredivanje biciklistickih staza sukladno
odredbama posebnih propisa.

Gradnju i uredivanje biciklisti¢kih traka moguce je izvesti:
« odvojeno od kolnika u drugoj razini,

e kao fiziki odvojeni dio kolnika i

e prometnim znakom odvojeni dio kolnika.

Kod projektiranja i izgradnje biciklistickih staza preporu¢a se konzultirati studiju ,Smjernice
za projektiranje i gradnju biciklisti¢kih staza“. Studiju je izradila tvrtka TRAFFICON d.o.0. u
oZujku 2009. god.

5.2. Komunalna infrastruktura

Clanak 89.
Ovim Prostornim planom predvideno je povedanje kapaciteta telekomunikacijske mreze,
tako da se osigura dovoljan broj telefonskih prikljuéaka svim kategorijama korisnika kao i
najveéi mogudi broj spojnih veza.

Linijske gradevine (cjevovodi, kabeli, elektroni¢ka komunikacijska infrastruktura i druga
povezana oprema) u pravilu je potrebno voditi uliénim koridorima u skladu s planiranim
rieenjem rekonstrukcije postojeéih prometnica, odnosno rje$enjem izgradnje novih. Ako
broj i smjestaj tih gradevina nije drugacije prikazan u grafitkom dijelu Plana.

Prikazani smijestaji planiranin gradevina i uredaja (cjevovodi, kabeli, elektronitka
komunikacijska infrastruktura i druga povezana oprema) u grafickom dijelu Plana,
usmjeravajuceg su znacenja i dozvoljene su odgovarajuée prostorne prilagodbe, koje bitno
ne odstupaju od koncepcije rjesenja.

Kuéne telekomunikacijske instalacije (unutar objekta) treba projektirati i izvoditi prema
Pravilniku o tehni¢kim uvjetima za elektroni¢ku komunikacijsku mrezu poslovnih i
stambenih zgrada (HAKOM, prosinac 2009. god).

Radove na projektiranju i izvodenju elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane
opreme treba izvoditi prema vaZecim propisima i pravilnicima.

Clanak 89.a

,Na podru¢ju obuhvata Plana moguca je izgradnja samostoje¢ih antenskih stupova i
postava antenskih prihvata koji se postavijaju na postojeéim gradevinama. Na
kartografskom prikazu 2. Infrastrukturni sustavi, prikazane su lokacije postojecih antenskih
stupova i podruéja elektroni¢kih komunikacijskin zona radijusa do 2000m za smjestaj
samostojecih antenskih stupova.
Unutar elektroni¢ke komunikacijske zone (utvrdene kartografskim prikazom 2.
Infrastrukturni sustavi) uvjetuje se gradnja samostoje¢eg antenskog stupa takvih
karakteristika da moZe prihvatiti vise operatora, odnosno prema tipskom projektu koji je
potvrden rieSenjem Ministarstva zastite okolisa, prostomog uredenja i graditeljstva.
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Iznimno, ukoliko lokacijski uvjeti ne dozvoljavaju izgradnju jednog stupa koji ima takve
karakteristike da moze primiti sve zainteresirane operatore (visina i sl.) dozvoljava se

izmeadmina nabaliba nidih atiinauvn baii na sadavaliavainAl nadin mas aaleeid nlﬂnlranr\
LI aujQ 1ICRWIING At alupuva nujpl tia LGUUVUIJCIVGJUUI nacin VYU  puURIiln pianindiig

podruéje signalom.

Visina stupa odreduje se prema uvjetima na terenu, a u skladu s posebnim uvjetima tijela
i/ili osoba odredenih posebnim propisima kaoji propisuju posebne uvjete prilikorn ishodenja
lokacijske dozvole. Ukoliko je unutar planirane elektroni¢ke komunikacijske zone vec
izgraden samostoje¢i antenski stup/stupovi, na koji iz tehni¢kih razloga nije moguce
prikljuciti ostale operatere, tada je moguée planirati izgradnju dodatnog stupa za ostale
operatore/operatora. Dopusteno je postavljanje elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i
povezane opreme na postoje¢im gradevinama u skladu s posebnim uvjetima tijela iili
osoba odredenim posebnim propisima koji propisuju posebne uvjete prilikom ishodenja
lokacijske dozvole. Prilikom postave antenskih stupova i postavijanja elektronike
komunikacijske infrastrukture i povezane opreme na postojecim gradevinama potrebno je
voditi ratuna o utjecaju na krajolik i izgled gradevina.

Pri odredivanju detalinijeg poloZaja samostojecih antenskih stupova unutar obuhvata

Plana primjenjuju se sliededi uvjeti:

- samostojeci antenski stup ne graditi unutar podrudja pretezito stambene namjene,

osim u slugajevima kada nije moguée odabrati drugu lokaciju radi konfiguracije naselja i

tehnickih karakteristika mreza elektroniéke komunikacije

- samostojeci antenski stup ne graditi na podrucju koje je namjenjeno javnoji  drustvenoj

namjeni (Skola, djegjih vrtica, bolnica...), odnosno unutar radijusa 500 m od prije

navedenih objekata

- novi samostojeéi antenski stupovi koji se moraju smjestiti unutar obuhvata Plana
prioritetno se smjestavaju u gospodarske, komunalne ili infrastrukturne zone

- najmanja udaljenost stupa od najblize postojece gradevine, povrSine pretezitog
stanovanja, javne i drustvene namjene treba biti najmanje jedna visina stupa

- izbjegavati mjesta okupljanja

- postivati zate€ene prirodne vrijednosti i ogranicenja

- postivati karakteristi¢ne i vrijedne vizure, slike mjesta i ambijentaine vrijednosti.

Op¢e smjernice za izbor lokacije, odnosno smjestaj samostojeCeg antenskog stupa i
povezane opreme u planiranim podruéjima/zonama radijusa od 500 do 2000 m:
- pri odabiru mjesta voditi racuna o temeljnoj vrijednosti krajobrazne cjeline kultumog
krajolika i oéuvanju njegova sklada
- intervencije u povijesnoj cjelini naselja (smjestaj stupa i njegove gabarite) prilagoditi
ambijentu vodeci racuna o utvrdenom rezimu zastite prostora, te  fizickoj i funkcionalnoj
povezanosti kulturnog dobra s neposrednim okolisem
- voditi raéuna o vizualnim odnosima izmedu planiranih novih i postojecih elemenata
prostora, napose onih kulturno-povijesnih vrijednosti, osobito u pogledu visinskih
gabarita, odnosno subdominanta, akcenata i dr.
- adaptaciju postojecih lokacija za vide operatora obaviti uz postivanje svih vrijednosti
a mogucnosti odrediti u sklopu postupka izdavanja posebnih uvjeta
- nisu uputni zahvati na lokacijama gdje postoje uvjeti za prezentaciju kulturnog  dobra
- prilikom izbora lokacije antenskog stupa uputno je obaviti prethodne konzultacije s
nadleznim konzervatorskim odjelom uz obvezatan terenski uvidaj. Istim postupkom ¢ée se
provijeriti je li lokacija antenskog stupa u dometu glavnih toCaka promatranja kulturno-
povijesnih vrijednosti (vidikovci, odmoridta, prilazni putovi).
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Prilikom odredivanja detaljnijeg polozaja samostoje¢ih antenskih stupova i postavljanja
elektronicke komunikacijske infrastrukture primjenjuju se sliede¢e mjere zaStite
nepokretnih kulturnih dobara i prirode koji se $tite temeljem odredbi zakona i odredbi ovog
Plana:

- potrebno je voditi ra¢una o utjecaju na krajolik i izgled gradevina

- nisu dopusteni zahvati postavijanja samostojeéih antenskih stupova na podrudjima

arheolo3kih zona, lokaliteta, kao i u povijesnim cjelinama od nacionalnog znafenja, a

takoder i na podrucjima upisanim ili nominiranim za upis na Listu svjetske bastine. Za

zahvate na ostalim arheoloskim podrugjima i lokalitetima  upisanim u  Registar ili

zastiéenim na osnovi prostornog plana nuzna su prethodna arheolodka istraZivanja,

napose ako su neophodna za odredivanje uvjeta zastite kulturnog dobra. Na potencijalnim
arheolo$kim podrudjima obvezan je arheoloski nadzor, te neophodna zastitna
iskopavanja.

- antenske stupove na postojecim lokacijama, osobito one postavljene bez prethodnoga

odobrenja, koji izravno fiziCki ili vizualno degradiraju kulturno dobro, odnosno kulturno

povijesne vrijednosti prostora, potrebno je dislocirati ili rekonstruirati, ako je to moguée,
prema uvjetima nadleZznog konzervatorskog odjela.

- postavljanje novih samostojeéih antenskih stupova na podruéju kulturnog dobra biti  ¢e

moguce uz uvjet da ne zadiru u povijesnu strukturu tog dobra.

- ako se prilikom gradevinskih radova u vezi s postavljanjem novog antenskog stupa

naide na arheoloski nalaz treba postupiti u skladu sa Zakonom o zastitii ocuvanju

kulturnih dobara.

- potrebno je izbjegavati lociranje antenskih stupova u dometu glavnih togaka
promatranja (vidikovci, odmoriSta, prilazni putovi) kulturno-povijesnih vrijednosti,
napose u dometu kulturno-povijesnih prostorninh dominanti.

- u podru€jima gdje napajanje radijske opreme kablovima ili zraénim vodovima moze

znatno destruirati povijesnu strukturu kulturnog dobra ili njegovu vizuru moguéa je

primjena alternativnog izvora energije (solarnog, vjetro-solarnogisl.) u dogovoru s

nadleznim konzervatorskim odjelom.

- ne planirati smjestaj samostojeéih antenskih stupova na podrugjima zadti¢enim
temeliem Zakona o zastiti prirode. Iznimno, ukoliko je zbog postizanja osnovne
pokrivenosti nemoguce izbjeéi planiranje i izgradnju samostojecih antenskih stupova

na zastiéenom podruéju isti se trebaju planirati rubno, odnosno na naéin da se izbjegnu

istaknute i krajobrazno vrijedne lokacije i vrhovi uzvisina, te  planirati ~ minimalni  broj
stupova koji omoguc¢ava pokrivenost.

- tipski objekt za smjeStaj opreme treba projektirati na nacin da se koriste materijali

prilagodeni prostornim obiljeZjima okolnog prostora i tradicionalnoj arhitekturi (Zbukana

procelja, dvostre$ni kosi krov prekriven crijepom i dr.).

- za pristup samostojeéim antenskim stupovima u najve¢oj moguéoj mijeri koristiti i
odrzavati trase povijesnih kolnih putova i pjeSackih staza.”

Clanak 89.b
Planom se omogucuje izgradnja energetskih gradevina i uredaja koji koriste obnovljive
izvore energije (vjetar, sunce, biomasa, geotermalne vode i dr.)

Ove se gradevine i uredaji mogu graditi izvan gradevinskih podrugja, ali i na dijelovima
gradevinskih podruéja naselja, ukoliko ne ugrozavaju njihov razvoj.

Preporuduje se gradnja prije navedenih gradevina i uredaja unutar gradevinskih podrudja
proizvodne namjene, te izvan gradevinskog podruéja, na manje vrijednim tlima.
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Planiranje ovih sadrZaja nije moguée planirati na podrucjima zastiéenim i predloZzenim za
zastitu temeljem Zakona o zastiti prirode , te na podrucju krajobraznih vrijednosti. Osim

wnAanacs imAana i uintranialdrana na nlaniradi na nndni&iima 1iarandanih 3 riiotlkik
llavcuclluy sundane i vlvuuvn;l\uuno HS  MIdNnGl 1id PUUTUUiiiG Uyivaeini i rjoeinie

stani$nih tipova, podru¢jima ekolodke mreze, ukoliko su ciljevi o€uvanja ugrozeni, rijetki h
tipova stani$ta odnosno stanidta neophodna za opstanak ugroZenih i rijetkih biljnih i
Zivotinjskih vrsta, te na onim podruéjima koja su izri€ito definirana Zakonom o prostornom
uredenju i gradniji.

Clanak 90.
Na podrudju Grada Siska, sukladno planovima razvoja Jadranskog naftovoda, predvidena
je izgradnja slijedeéih cjevovoda naftovoda za prijenos naftnih derivata:

e U trasi postojeceg jadranskog naftovoda Sisak - Omi3alj planirana je izgradnja:
novog cjevovoda naftovoda, u svrhu poveéanja kapaciteta transporta nafte,
medunarodnog naftovoda PEOP (Pan European Oil Pipeline) i

- videnamjenskog medunarodnog produktovoda.
o U trasi postojeéeg jadranskog naftovoda Sisak - Gola planirana je izgradnja:
novog cjevovoda naftovoda, u svrhu povecanja kapaciteta transporta nafte i
- vidanamjenskog medunaradnng produktovada
« u trasi postojec¢eg jadranskog naftovoda Sisak - Sl. Brod - Sotin planirana je
izgradnja:
medunarodnog naftovoda PEOP (Pan European Oil Pipeline) i
- viSenamjenskog medunarodnog produktovoda.

Zastitna zona naftovoda je 100 m lijevo i 100 m desno od osi cjevovoda unutar koje je
potrebno zatraziti posebne uvjete za gradnju od viasnika cjevovoda.

Zona opasnosti, unutar koje je zabranjena svaka gradnja bez suglasnosti vlasnika
cjevovoda, iznosi 30 m lijevo i 30 m desno od osi cjevovoda.

U pojasu sirokom 5 m lijevo i desno od osi cjevovoda zabranjena je sadnja bilja i trajnih
nasada &ije korijenje raste dublje od 1 m, odnosno za koje je otrebno obradivati zemlju
dublje 0od 0,5 m.

Clanak 91.
Na podrucju Grada Siska predvidena je izgradnja slijedecih cjevovoda plinovoda:
e magistraini plinovod uz trasu postojeéeg naftovoda
e magistralni visokotlani plinovod DN 300 radnog tlaka 50 bara od Siska prema
Sunji
e lokalni visokotlaéni plinovod radnog tlaka 12 bara od Siska do ZaZine

Distributivna plinska mreza izmedu naselja planirana je kao srednjetlacni sustav, dok ¢e za
razvod plina detaljnim projektima biti predviden niskotiaéni (0,1 bar) ili srednjetlaéni (4 bar)
plinski sustav.

Clanak 92.
U elektroenergetskom sustavu na podruéju Grada Siska predvidena je izgradnja slijedecin
proizvodnih i transformatorskih postrojenja:
¢ dogradnja novog kombi bloka termoelektrane (Sisak Il)
« dvosistemski 400 kV dalekovod na relaciji VeleSevec-Biha¢ s novim 400/220/110 kV
rasklopnim postrojenjem,

s TS 110/20 kV Galdovo s prikljuénim 110 kV dalekovodima na 110 kV DV TE %
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Sisak-TS 110/20 kV Kutina ili direktno na TE Sisak, te na postoje¢u TS 110/20 kV
Siscia,

e rekonstrukcija i prilagodavanje postojece 10 kV mreZe za prihvat 20 kV napona u cilju
definitivnog prijslaza na tzv. dvonaponsku transformaciju 110/20 kV (napustanje 35 kV
napona).

s rekonstrukcija postojece TS 35/10 (20) kV Sisak 2 u TS 110/20/10 kV sa prikijuénim
dalekovodom2x110 kV na postojeéi dalekovod 2x110 kV Pra&no-Mraclin, za $to je u
tijeku ishodenje gradevinske dozvole

e TS 110/20 kV Sisak 3 sa prikljuénim dalekovodom 2x110 kV spojenim na postojeci
dalekovod koji prolazi uz lokaciju budude trafostanice u juznom dijelu grada

e TS 110/20 Kv Pogorelac sa prikljuénim dalekovodom 2x110 kV spojenim na postojeci
dalekovod 2x110 kV Praéno-Mraclin

Planirani otcjepni dalekovod DV 2X220 Kv za prikljutak TE Sisak na DV 220 Kv TS
Mraclin - TS Prijedor (BiH) bit ¢e situiran u rubnom dijelu zastitnog koridora planiranog
dalekovoda DV 220 Kv TS Mraclin - TS Prijedor (BiH). Prilikom realizacije ovog
dalekovoda potrebno je navedenu trasu optimalizirati u odnosu na planiranu luku u Crncu i
buduéu trasu ceste od drzavne vaznosti u smjeru Republike Madarske.

Za nove prikljucke ku¢anstava i ostalih potroSaca i postojeée prikljutke na gradevinama
koji se rekonstruiraju obvezna je izvedba priklju¢ka sa prikljuéno mjernim ormarima
smjestenim izvan objekta na lako dostupnom mjestu za oéitanje i kontrolu.

Vrijednosti za&titnih koridora visokonaponskih dalekovoda iz prvog stavka:

POSTOJECI DALEKOVODI:

- dalekovod 2x400 kv - zastitni koridor 80m (40+40 od osi DV-a)
- dalekovod 400 kv - zastitni koridor 70m (35+35 od osi DV-a)

- dalekovod 2x220 kv - zastitni koridor 60m (30+30 od osi DV-a)
- dalekovod 220 kv - zastitni koridor 50m (25+25 od osi DV-a)

- dalekovod 2x110 kv - zatitni koridor 50m (25+25 od osi DV-a)
- dalekovod 110 kv - zastitni koridor 40m (20+20 od osi DV-a)

PLANIRANI DALEKOVODI:

- dalekovod 2x400 kv - zastitni koridor 100m (50+50 od osi DV-a)
- dalekovod 400 kv - zastitni koridor 80m (40+40 od osi DV-a)

- dalekovod 2x220 kv - zastitni koridor 70m (35+35 od osi DV-a)
- dalekovod 220 kv - zastitni koridor 60m (30+30 od osi DV-a)

- dalekovod 2x110 kv - zastitni koridor 60m (30+30 od osi DV-a)
- dalekovod 110 kv - za8titni koridor 50m (25+25 od osi DV-a).

Tijelo koje vodi upravni postupak izdavanja dozvola za zahvat u prostoru i dozvola za
gradnju gradevina u zastitnom koridoru dalekovoda ili prostoru u okruzenju
transformatorske stanice duZno je zatraZiti posebne uvjete gradnje od nadleZnog
elektroprivrednog poduzeca/tvrtke, odnosno elektroenergetskog subjekta u Eijoj se
nadleZnosti nalazi postojedi ili planirani dalekovod/kabel i transformatorska stanica.

Pozicije dalekovoda i transformatorskih postrojenja na kartografskom prikazu br. 2.
prikazane su orjentacijiski, a detaljnije e se odrediti Idejnim rje$enjima.
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Clanak 92.a
Postojeci dalekovodi ifili kabeli napona 35 kv, 110 kv, 220 kv mogu se rekonstrukcijom, po
njihavim nostoiedim trasama, preoblikovati u dalekovode | kahele vigée naponske razine
110 kv, 220 kv, 400 kv i povecane prijenosne modi (2x110kv, 2x220 kv, 2x400 kv), gdje se
takvi zahvati na njihovim trasama, na pojedinim dijelovima (ovisno o zate&enoj razvijenosti
i stanju prostora), mogu prilagoditi novom stanju prostora i izgraditi sukladno tehni¢kim
propisima koji reguliraju uvjete i nadin izgradnje elektroenergetskih gradevina, odnosno

kada se za takve zahvate steknu energetski, prostorno-urbanisticki i financiiski preduvjeti.

Clanak 93.
Predvideno proSirenje vodovodne mreZe u cilju jednoliénije opskrbe pitkom vodom cijelog
podru¢ja temeljeno je na dosada3njoj koncepciji vodoopskrbe i to u svim podrugjima i za
dijelove naselja koji do sada nisu obuhvacéeni vodoopskrbom.

Najmanji profili cjevovoda na koji se priklju¢uje hidrant treba iznositi @ 100 mm, a
sekundarna mreza moze biti do @ 50 mm. Na svim &vorovima vodovodne mreze potrebno
je predvidjeti zaporne ventile smje3tene u betonska zasunska okna.

Grad Sisak sa pripadaju¢im naseljima, naselja u op¢ini Martinska Ves, te naselja u Op¢ini
Sunja, kao i sama Opc¢ina Sunja, snabdjevena su sanitarno ispravhom vodom, preko
magistralnog cjevovoda @800 Petrinja - Sisak.

Nakon izgradnje planiranog cjevovoda, kojim ¢e se osigurati alternativni pravac za dovod
vode sa podrudja Petrinje u Sisak, kao i osiguravanje kvalitetnih pogonskih uvjeta u
vodoopskrbnom sustavu Siska, te izgradnjom distribucijskih cjevovoda, rijesit ¢e se
snabdijevanje sanitarno ispravhom vodom i za dio stanovni$tva i naselja, koja su sada
spojena na lokalne vodovode. Izgradnjom gore navedenih cjevovoda, lokalni vodovodi sa
pripadajucim objektima (zahvati vode) se stavljaju van funkcije.

Clanak 94.
Pravilno rjeSenje odvodnje oborinskih i otpadnih voda preduvijet je zdravog urbanog
razvoja. Sve otpadne vode treba prije ispustanja u recipijent tretirati tako da se uklone sve
Stetne posljedice za okolinu, prirodu i recipijent.

Rjesenja odvodnje manjih naselja treba rjesavati u skladu s Odlukom o odvodnji Grada
Siska ili nekom drugom posebnom odiukom, dobro izvedenim, nepropusnim, trokomornim
taloznicama s djelomiénim bioloSkim prociséavanjem i njihovom urednom d&iséenju i
odrzavaniju ili biodisk uredajima.

Oborinska odvodnja manjih naselja predvida se otvorenim kanalima i cestovnim jarcima
do recipijenta. Ukoliko se u okviru manjih naselja izgrade gospodarski pogoni ili farme
nuzno je otpadnu vodu tretitati do potrebne razine prije ispustanja u recipijent.

Treba predvidjeti takav sustav odvodnje kojim ée se, prema kategorizaciji, vodotoke
zadrzati na razini zahtijevane kategorije, a to se odnosi i na sve potoke koji se koriste za
odvodnju.

Usvojeni sustav odvodnje grada Siska je mjeSoviti s rasterecenjima oborinskih voda, te
transportom otpadnih voda na lokaciju buduéeg zajednitkog uredaja za procis¢avanje.
Otpadne vode buduceg razdjelnog sustava odvodnje gravitirajucih naselja, progi§¢avat ¢e
se na zajedniékom uredaju za prodicavanje.
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Clanak 95.
Svi eventualni industrijski pogoni, pogoni malog i srednjeg poduzetni$tva kao i
gospodarske gradevine za uzgoj Zivotinja (toviliSta-Zivotinjske farme) trebaju imati svoje
predtretmane otpadnih voda prije upustanja u javnu kanalizaciju, $to se odnosi i na
separaciju ulja i masti.

Clanak 96.
Prostomim planom je odredena lokacija sredidnjeg uredaja za procisc¢avanje otpadnih
voda na podrudju Creta kod Crnca.
Sukladno planu provedbe vodnokomunalnih — direktiva, planira se gradnja uredaja za
prodid¢avanje otpadnih voda Ill stupnja proid€avanja. U prvoj fazi predviden je UPOV-a
kapaciteta 60.000 ekvivalentnih stanovnika, a u drugoj fazi jo§ dodatnih 30.000 ES, tako
da ée ukupni kapacitet biti 90.000 ES.

Clanak 97.
Za obranu od poplava uz ostale objekte (obaloutvrde), predvidene su retencije, Lonjsko
polje, Odransko polje (prirodna retencija) i retencija za obranu od brdskih voda MadZari, te
akumulacija Komarevo. Na podrugju retencija Lonjsko polje i Odransko polje moguéa je
izgradnja linijskih infrastrukturnih sustava (ceste, Zeljeznica, cjevovodi i sl.), uz uvjet da se
omogudéi nesmetano plavijenje cijelog podruéja retencije visokim vodama.

Clanak 97.a
Radi oluvanja i odrzavanja regulacijskih i za$titnih, te drugih vodnih gradevina i
sprjeavanja pogorSanja vodnog rezima, zabranjeno je:

1. na nasipima i drugim regulacijskim i zastitnim vodnim gradevinama:
1.1. kopati i odlagati zemlju, pijesak, 3ljunak, jalovinu i drugi materijal,
1.2. podizati nasade,
1.3. obavljati druge radnje kojima se moze ugroziti sigurnost ili stabilnost tih gradevina;

2. saditi drveée na udaljenosti manjoj od 10 m od ruba korita vodotoka ili kanala;

3. podizati zgrade i druge objekte na udaljenosti manjoj od 10 m od ruba vodotoka ili
kanala;

4. u uredenom inundacijskom podruéju orati zemiju, saditi i sjeci drvece i grmije;

5. u uredenom inundacijskom podruéju:
5.1. podizati zgrade, ograde i druge gradevine, osim regulacijskih i zatitnih vodnih
gradevina do 6 m od vanjske noZice nasipa, odnosno od vanjskog ruba regulacijsko-
zaétitne vodne gradevine koja nije nasip (obala ili obaloutvrda),
5.2. vaditi pijesak,3ljunak,kamen, glinu i ostale tvari do 20 m od vanjskenozice nasipa,
odnosno od vanjskog ruba regulacijsko-zastitne vodne gradevine koja nije nasip (obala
ili obaloutvrda),
5.3. kopati i busiti zdence do 20 m od vanjskenoZice nasipa, odnosno od vanjskog ruba
regulacijsko-zastitne vodne gradevine koja nije nasip (obala ili obaloutvrda),
5.4. busiti tlo do 20 m od vanjskenozZice nasipa, odnosno od vanjskog ruba regulacijsko-
zastitne vodne gradevine koja nije nasip (obala ili obaloutvrda);
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6. u neuredenom inundacijskom podruéju, protivno vodopravnim uvjetima:
6.1. podizati zgrade, ograde i druge gradevine, osim regulacijskih i zastitnih vodnih
Arafdavina
BIHUUVIIIG,
6.2. vaditi pijesak, Sljunak,kamen, glinu i ostale tvari,
6.3. kopati i busiti zdence,

6.4. busiti tlo.

7. na gradevinama za osnovnu i detaljnu melioracijsku odvodnju, do udaljenosti od 3 m od
ruba tih gradevina orati i kopati zemlju, te obavljati druge radnje kojima se mogu oStetiti
melioracijske vodne gradevine ili poremetiti njihovo namjensko funkcioniranje;

8. u vodotoke i druge vode, akumulacije, retencije, melioracijske i druge kanale i u
inundacijskom podruéju odlagati zemlju, kamen, otpadne i druge tvari, te obavljati druge
radnje kojima se moZe utjecati na promjenu toka, vodostaja, koli¢ine ili kakvoce vode ili
otezati odrZavanje vodnog sustava;

9. graditi i/ili dopustati gradnju na zemijidtu iznad natkrivenih vodotoka, osim gradnje javnih
povr3ina (prometnice, parkovi, trgovi).

Iznimno od navedenih ograni¢enja, odstupanja su dozvoljena, uz prethodnu suglasnost
Hrvatskih voda.

6.
Mjere zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i
kulturno - povijesnih cjelina

6.1.
Prirodna bastina

Clanak 88.
U smislu Zakona o zastii prirode na podruéju Grada Siska nalaze se zasti¢eni dijelovi
prirodne bastine i to: dio podru¢ja parka prirode “Lonjsko polje” (PP) s posebnim
ornitoloSkim rezervatom “Rakita” (O), dio znalajnog krajobraza “Kotar-Stari Gaj” (PS),
spomenik prirode hrast luznjak u Sisku na Trgu hrvatskih branitelja (SP) i znacajni
krajobraz ,Odransko polje”.

Uredenije i koristenje povrsina, te uvjeti i nadin gradnje na podrugjima iz prethodnog stavka
odreduju se u skladu s posebnim propisima uz suglasnost sluzbe nadleZzne za zastitu
prirodne bastine.

Za park prirode Lonjsko polie, koji se dijelom nalazi i unutar obuhvata Plana, na snazi je
dokument prostornog uredenja Sireg podrucja prostorni plan podruéja posebnih obiljezja -
Prostorni plan Parka prirode Lonjsko paolje (NN 37/10)

Clanak 99.
Osim navedenih zaticenih dijelova prirodne bastine iz prethodnog ¢lanka, na podruéju
Grada Siska nalaze se i evidentirani predjeli prirodne bastine predloZeni za zastitu, a to su:
o U kategoriji park Sume;
park Viktorovac u Sisku
- 8uma Zeljezare u Sisku 38
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o u kategoriji znaéajnog krajobraza;
podruéje utoka Kupe u Savu
podrudje doline Kupe
- stari grad Sisak

Clanak 99.a
Propisuju se sljedeéi uvjeti i mjere zastite prirode:

» U 3to vetoj mjeri treba zadrZati prirodne kvalitete prostora, odnosno posvetiti
pozornost o€uvanju cjelokupnog prirodnog pejzaza i okruZzenja.

e Prirodne krajobraze treba $titi od neplanske izgradnje, a kao posebnu vrijednost
treba ocuvati Sume, prirodne vodotoke i podruéja uz njih.

e Oc¢uvati krajobraznu raznolikost zadrzavanjem postojece strukture krajobraza fj.
zadrzati medusobne odnose povrSina pod Sumama i Sumarcima, oranicama,
livadama, vinogradima, plavljenim i izgradenim povrsinama.

Izbjegavati velike poljoprivredne povrSine zasijane jednom kulturom.

Za planirane zahvate u prirodu, koji sami ili sa drugim zahvatima mogu imati bitan
utjecaj na ekolodki znacajno podrugje ili zasticenu prirodnu vrijednost, treba
ocijeniti, sukladno posebnom propisu, njihovu prihvatljivost za prirodu u odnosu na
ciljeve o6uvanja tog ekoloski znagajnog podrugja ili zasti¢ene prirodne vrijednosti.

e Za sve zahvate i radnje koji se obavljaju na zasti¢enom dijelu prirode potrebno je
sukladno posebnom propisu ishoditi dopustenje (uvjete zastite prirode) od tijela
drzavne uprave nadleZnog za poslove zastite prirode.

« Unutar podrugja znadajnih krajobraza izgradnju strogo kontrolirati i zadrzati unutar
gradevinskog podrudja (bez moguénosti izgradnje biljnih i Zivotinjskih farmi) s
odredenim visinskim gabaritima, kao i tlocrtnim veli¢inama, a uz primjenu lokalnih
arhitektonskih elemenata, a sve to u cilju tipiénog krajolika.

Ostaviti prirodne vodotoke, bez hidrotehni¢kih i regulacijskih zahvata.
Ocduvati park Sume (zastiéene ili evidentirane) u sadasnjim prostornim veli¢inama i
ne una$ati nove vrste nego obnavljati i sanirati oSteéena stabla.

e Za podrugja park Suma (zastiéenih i evidentiranih) potrebno je izraditi osim
programa gospodarenja i pejsaznu studiju.

e Unutar park $uma (zasti€enih i evidentiranih) zabraniti izgradnju izuzev objekata za
potrebe rekreacije (trim staze i sl.).

o Na spomeniku prirode ne smije se bespotrebno orezivati grane, ostedivati deblo ili
korijenski sustav. Orezivanje grana ukoliko je potrebno, treba vriti stru¢na i
ovlastena osoba.

lzuzetno od prethodnog stavka, unutar podrucja zasti¢enih i evidenitranih dijelova prirode
omogucuje se izgradnja i rekonstrukcija infrastrukturnih gradevina koje su utvrdene ovim
Prostornim planom.

Sastavni dio Plana je i struéna podloga: Podatci o vrstama, stanidtima, zasti¢enim i
evidentiranim podrucjima i podru¢jima Ekolo3ke mreZe RH, u kojoj su definirane i mjere
zastite, ija provedba bi osigurala dugoroéno o€uvanje bioloske i krajobrazne raznolikosti
podrué¢ja Grada Siska, temeljnih vrijednosti postoje¢ih i evidentiranih (planiranih)
zasti¢enih podruéja, te ciljeva ouvanja pojedinih podruc¢ja Ekoloske mreze RH.
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6.2.
Kulturna bastina

Clanak 100.
Sukladno njihovim kulturno povijesnim obiljezjima, stupnju ocuvanosti pripadajucih
povijesnih struktura; prostornin i graditeljskih, ali i kvaliteti nepasrednog pejzaznog
okruzenja, kulturna dobra, odnosno kulturno-povijesne vrijednosti vrednovane su, odnosno
predioZena slijede¢om kategorijom:
1 - nacionalnog (drzavnog),
2 - regionalnog (Zupanijskog) i
3 - lokalnog znacaja (gradskog).

Nepokretna kulturna dobra navedena ovim Prostornim planom smatraju se zasti¢enima i
podlijezu posebnoj skrbi. Status njinove zastite obuhvacen je sljedeéim kategorijama:

Z - kulturno dobro upisano u Registar nepokretnih kulturnih dobara RH - Listu
zagtiéenih kulturnih dobara,
P - preventivno zastiéeno kultumo dobro upisano u Registar nepokretnih kultumih

dobara RH - Listu preventivno zasti¢enih kulturnih dobara,
PZ - prijedlog zastite,
E - evidentirana kulturna dobra lokalnog znacaja

Zadtitenim gradevinama, kod kojih su utvrd@ena svojstva kulturnog dobra i na koje se
obvezatno primjenjuju sve odredbe Zakona o zastiti i o€uvanju kulturnih dobara, smatraju
se sve gradevine koje imaju status zastite ZiP.

Za zahvate na kulturno-povijesnim vrijednostima koja nemaju status zasticenih, ve¢ su u
prijedlogu za zastitu (oznaka PZ) kao i njihovom neposrednom okolisu, a koji bi mogli
prouzroéiti promjene na njima i u njihovoj neposrednoj okolini potrebno je obavijestiti
nadleznl Konzervatorski odjel Uprave za za$titu kuiturne bastine. Za kulturno-povijesne
vrijednosti koje su u prijedlogu za zastitu, nadlezni Konzervatorski odjel odmah ée
pokrenuti postupak zastite.

Za sve evidentirane kulturno-povijesne vrijednosti (oznaka E), preporuka je ovog
Prostornog plana daljnja valorizacija unutar zasebnog programa od strane nadleznih sluzbi
i utvrdivanje prijedloga za =zastitu sukladno posebnom propisu, koji omoguduje
predstavniCkom tijelu Grada da proglasi zasti¢eno kulturno dobro lokalnog znaéaja na
svome podruéju, a natin zadtite ¢e se utvrditi uz prethodnu suglasnost nadlezne Uprave
za zastitu kulturne bastine.

Popis nepokretnih kultumih dobara i kulturno-povijesnih vrijednosti:
* Status zastite i prijediog kategorije kulturnih dobara na podrugju naselja Sisak odredene su GUP-om Siska.

1. Povijesna naselja i dijelovi povijesnih naselja

| 11. Povijesno naselje urbanih obiljezja | Status zastite | Prijedlog kig. |
1.1.1 | urbanisti¢ka cjelina Sisak z |
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11.2 radnicka naselja uz Petrinjsku
ulicu, Sisak

1.1.1 tzv. "inZinjersko naselje”, Sisak

1.2, Povijesno naselje ruralnih obiljeZja

1.2.1. Blinjski kut (dio naselja) E 3

122 Buda$evo (dio naselja) E 3

123 Donje Komarevo (dio naselja) E 3

1.2.4, Cigot 4 1

1.2.5 Greda (dio naselja) PZ 213
1.2.6. | GuSce P 2

127 Gornje Komarevo (dio naselja) E 3

1.2.8 Kratetko 4 2

129  [Lloma P 2

1.2.10 Lukavec Posavski E 3

1.2.11 Muzilovéica Y4 2

1.2.12 Odra Sisacka (dio naselja) E 3

1.2.13 Palanjek E 3

1.2.14 Prelosgica Pz 2

1.2.15 Sela (dio naselja) E 3 B
1.2.16 Staro Selo (dio naselja) Pz |2 |
1.2.17 Stara Drenéina E 3

1.2.18 Stupno (dio naselja) E 3

1.2.19 Staro Pracno (dio naselja) E 3

1.2.20 Suvoj z 2

1.2.21 Veliko Svinji¢ko (dio naselja) E 3

1.2.22 Vurot (dio naselja) E 3

1.2.23 Topolovac (dio naselja) E 3

2. Povijesne gradevine i graditeljski sklopovi
2.1. | Graditeljski sklop Status Prijedlog
za8tite kta.
2.1.1. | Stambeno gospodarski sklop dvorca Keglevi¢, | Z 1
Topolovac

2.1.2. | Jodno lje¢iliste, Sisak PZ p2__—
2.1.3. | Stari grad - utvrda, Sisak z 1

2.2. | Sakralne gradevine - Crkve i kapele

2.2.1. | Zupna crkva sv. Kriza, Sisak * d

2.2.2. | Zupna crkva sv. Nikole, Gusée z 12
2.2.3 | Zupna crkva sv. Katarine, Gornje Komarevo | Z 2
224 —Zupna crkva sv. Roka isposnika, Kratecko PZ 2/3
2.1.5 | Zupna crkva sv. Duha, Lonja P — 112
2.1.6 | Zupna crkva sv. Mihovila, Prelo$cica Z 2
2.1.7 | Zupna crkva sv. Magdalene, Sela Z 1
2.1.8 | Kapela sv. Marije uz groblje Viktorovac, Sisak | * *

2.1.9 | Kapela sv. Kvirina, Sisak e *

2.1.1 | Kapela Zalosne Gospe, Buda$evo E 3

0
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211 | Kapela sv. llije, Hrastelnica P 2

1

2.1.1 | Kapela Presvetog Sica Isusovog, Jazvenik c 3

2

2.1.1 | Kapela na groblju, Lonja E 3

3

2.1.1 | Kapela raspetog Isusa, Lukavec Posavski E 3

4

2.1.1 | Kapela sv. Antuna Pustinjaka, Odra Sisacka |E = |3

5
'2.1.1 | Kapela Presvetog Srca Isusuvog, Novo Selo | E 3

6

2.1.1 | Kapela sv. Filipa i Jakova, Palanjek P 2

7

2.1.1 | Kapela sv. lvana Krstitelja, Stara Drenéina P 2

8

2.1.1 | Kapela sv. Duha, Veliko Svinji¢ko E 3

9

2.1.2 | Kapela sv. lvana Krstitelja, Topolovac Z 2

0 e —
2.1.2 | Kapela sv. Fabijana i Sebastijana, Vurot Z 2
A _
23. | sakralne gradevine - Kapele poklonc

2.3.1 | Kapela poklonac, Greda E 3

2.3.2 | Kapela poklonac Majke Bozje zalosne, P 2

Hrastelnica - -

2.3.3 | Kapela poklonac, Lukavec Posavski E 3

2.3.4 | Kapela poklonac, sv. Jurja, Muzilovica E 3

2.3.5 | Kapela poklonac, Presvetog Srca Isusova, E 3

Prelo$¢ica

2.3.6 | Kapela poklonac sv. Florijana, Suvoj E 3

24, Stambene gradevine

2.4.1 | Kurija Oberhofer-Hangi, Cigo¢ PZ 2
'2.4.2 | Etnografska zbirka Ravli¢, Cigo¢ PZ 12

2.4.3 | Kurija Gori€ica, Topolovac 1E N
2.4.4 | Kurija Zupnog dvora, Gu$c¢e 4 2

2.4.5 | Kurija Zupnog dvora, Kratecko E I

2.4.6 | Kurija 2upnog dvora, Komarevo _|E |3

2.4.7 | Kurija Zupnog dvora, Lonja E 2 ]
2.4.8 | Etnografska zbirka Ravli¢, MuZilovéica 72 P B 2

2.4.9 | Kurija zupnog dvora, Prelos€ica 4 2

2.4.1 | Kurija Zupnog dvora, Sela 4 2

0

2.41 | Tradicijska kuca, €ardak, Stara Drencina Pz 1

1 |

2.4.1 | Dvor (kurija) Keglevi¢, Topolovac 7A 1

2 | i
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2.4.1 | Vila Maja, Vurot PZ 2
_3.4.1 | Zupni dvor i zgrada iza zupnog dvora, Sisak | * i
‘21.4'.1— ““Bobekova; Hati¢eva kuéa”, Sisak I 2
2.4,1 Ladarska obala 5-9, Sisak * *
2.4.1 Rimska ulica 1, Sisak * *
;.4.1 Rimska ulica 2, Sisak * *
3.4.1 Rimska ulica 3, Sisak * *
s2).4.2 Rimska ulica 4, Sisak * N
(2).4.2 Rimska ulica 6, Sisak K *
;.4.2 Rimska ulica 8, Sisak * .
%.5.2 Rimska ulica ©, Sisak N >
3.4.2 Rimska ulica 11, Sisak b N
3.4.2 Rimska ulica 18, Sisak * *
2.4.2 Zitna ulica 1, Sisak : :
2.4.2 Zitna ulica 2, Sisak * *
;.4.2 Zitna ulica 4, Sisak * H
%4._2 | UL J.J.Strossmayera 23, Sisak & *
I 9234_3 Ul. J.J.Strossmayera 24, Sisak B *
2.4.3 ‘Kuca Welenreiter, Sisak G G
;.4.3 Tuskanova kuéa, Sisak * *
3.4.3 Trg bana J. Jeladi¢a 3 s dvoriSnom zgradom, | * N
3 Sisak

2.4.3 | Setalidte V. Nazora 9, Sisak o 2
3.4.3 Kukuljeviéeva ulica 7, Sisak * *
2.4.3 Kranjcevi¢eva ulica 8, Sisak i *
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243 | Kranjéevieva ulica 9, Sisak o *
7

D N Vi S ISR 5 .
8
2.4.3 | Vila Mira, Sisak - B .
9
2.5. Gradevine javne namjene
251 | Zgrada stare $kole, Cigot 1E 13
2.5.2 | Zgrada stare $kole i drudtvenog doma, Greda | E 3
2.5.3 | Zgrada stare $kole, Gornje Komarevo E 13
2.5.4 | Zgrada starog vatrogasnog doma, Krate¢ko E 3
2.5.5 | Zgrada stare Skole, Lonja | E 13
2.5.6 | Zgrada stare kole, Seia E 3
2.5.7 | Zgrada stare $kole, Veliko Svinji¢ko E 3
2.5.8 | Zgrada stare $kole, Palanjek - E 3

1 2.5.9 | Veliki Kaptol, Sisak * ¥
2.5.1 | Mali Kaptol, Sisak * *
0
2.5.1 | BivSe kino “Sloboda”, Sisak g g
1

'2.5.1 | Kavana-svratidte, Ladarska obala 11-12, g &
2 Sisak o | _
251 | Zgrada zeljeznickog kolodvora, Sisak * *
3

251 | Mineralno/jodno kupaliste iz 1931., Sisak i *
4
2.5.1 | Kompleks stare pivovare, Sisak & *
5
2.5.1 | Zgrada katastra, Sisak 2 *
6

2.5.1 | Upravna zgrada zZeljezare Sisak, Sisak ¥ *
7

2.5.1 | Vojarna, Ladarska obala 28, Sisak N s
8

2.6. | Gospodarske i industrijske gradevine

2.6.1 | Gospodarski sklop dvorca Keglevic, V4 1

Topolovac

2.6.2 | Gospodarski sklop Zagrebatkog Kaptola, Sela | E 3

263 |Zgrada nekadasnjeg Weissovov mlina, | E 3
Krate¢ko

2.6.4 | Zgrada nekadasnjeg mlina, Lonja E 3
2.6.5 | Skladiste u Rimskoj ulici 10, Sisak * *
2.6.6 | Zitno skladiste u Ulici 1. svibnja 1, Sisak * *

3. Gradevine niskogradnje

3.1 | Most na Kupi, Sisak - d v

3.2 Zeljezni Zeljezni¢ki most na Kupi, Sisak * N

44
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33 Betonski most na cesti Odra - Staro Praéno E 3
34 Drveni most preko Odre, Greda PZ 2
4. Arheolo$ki lokaliteti i nalazi
4.1 | Drveni kastel, Ustilonja 16 st., Lonja PZ 2
42 Utvrda Drencina-zidana kula, 16/17 st., Stara | PZ 2
Drenéina
43 Segestica, keltsko naselje, Sisak Pz 1
44 Grad Siscia, anti¢ko naselje 1-4 st., Sisak Z 1
4.5 Prapovijesno naselje Pogorelec 4 1
4.6. |Anticka cesta, Sela E 12
47 Antika cesta, Stupno E 2
4.8 Gradine, prapovijest-sredniji vijek, Donje E 2
Komarevo N |
49 Groblje, pot.lokalitet, Klobu&ak E 3
410 | lokalitet sruSene kapele sv. Martina, Madzari | E 3
4.11 | lokalitet srudene kapele sv. Jurja, Letovanci E 3
4.12 | Drvena utvrda Hrastelnica, 16. st., Hrastelnica | E 2
4.13 | Drvena utvrda, 16. st., Topolovac E 2
4.14 | Srednjevjekovno groblje, Vurot E 3
4.15 | Utvrda Kis Komor, 16. st., Donje Komarevo E 3
14.16 | Drvena utvrda, 16. st., Greda E 3
5. Memorijalna podrudja i obiljeZja
5.1 Spomen podrucje Brezovica, Novo Selo PZ 2
| _Palanjecko _
5.2 Broncana skulptura, dvoriste Skole, BudaSevo | E 3
1 5.3 Spomenik - reljef, Hrastelnica E 3
5.4 Spomenik — bista K. Dumbovié¢, Gus¢e E 3
5.5 Mjesno groblje, Gusce E 3
5.6 Miesno groblje, Gornje Komarevo E 3
5.7 Mjesno groblje, Kratecko E 3
5.8 Mjesno groblje, Lonja E 3
59 Mjesno groblje, Preloscica E 3
6. Krajobrazne cjeline (osobito vrijedni predjeli - kulturni krajolici)
6.1 Podruéje doline Save od Prelosdice, pa PZ 11
nizvodno
6.2 Podrugje doline Kupe od Vurota do Odre E 2
[ Sisatke
| 6.3 Dio krajolika Banovine oko Starog Sela E 2
| 6.4 Perivoj dvora Keglevi¢, Topolovac y4 2
| 6.5 Dio krajolika oko Palanjeka Z 2

Glanak 101.

Za povijesne cjeline seoskih obiljezja: Cigot, Gu$de, KrateSko, Lonja, Muzilovéica,
Prelodéica, Suvoj; kao i za dijelove povijesnih cjelina seoskih obiljezja: Blinjski Kut, 45
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Budagevo, D. i G. Komarevo, Greda, Lukavac Posavski, Palanjek, Sela, Stara Drenéina,
Staro Selo, Topolovac, Veliko Svinjicko i Vurot, odredene su zone zastite diferencirane

nrama ctunnin r\r‘ll\lnnnch nnviiaena nrnﬁo\lr\n cfrnl{h ira i nrncfnrnn (\rnnnl"nr‘lln e rn-lllr\lhm
MG Slupigu Uluvan PYVOSIIT YTV IIC SUunMi e | M Voo Uy ndaugs O @Sl

rezimima | stupnjevima zastlte a to su: A zona zastite, B zona zastite, kontaktna zona i
zona za8tite ekspozicije naselja. Ove zone su prikazane na grafickim prilozima u
tekstualnom dijelu ovoga Prostornog plana na katastarskim kartama u mj. 1:5.000.

A zona zaétite je prvi stupanj zatite i odnosi se na zonu u kojoj se u potpunosti 3titi
struktura naselja. Za ovu zonu vrijede slijededi uvjeti:
- potpuna zaStita gradevnog tkiva (oblika i izgleda) a u najve¢oj mjeri zastita
tradicije, funkcije i sadrzaja
- u potpunosti se ¢uva povijesna matrica; ulice i javni prostori te parcelacija bez
izmjene njihove geometrije,
- zadrzavanje povijesne parcelacije bez moguénosti spajanja susjednih katastarskih
Cestica
- od opéih mjera zadtite i moguéih gradevnih zahvata predvida se odrZzavanje, i
popravak gradevne strukture, te zahvati kao $to su rekonstrukcije, restauracije,
adaptacije, preoblikovanja i izvedba faksimila
- mogucnost dogradnje i nadogradnje manjeg obima dvoridnih dijelova gradevina
koje bitno ne utjetu na arhitektonsko-urbanisti¢ki integritet gradevina.

B zona zastite vrednuje se kao 2. stupanj zastite i ukljuuje povijesni prostor naselja u
kojem je ouvana tradicionaina matrica, mreza ulica i parcelacija, te pripadajuéa povijesna
(tradicijska) arhitektura, ali je djelomice izgradena i novijim gradevinama koje &ine skladnu
cjelinu. Za ovu se zonu propisuju sljededi uvjeti:

- obvezna je potpuna zastita matrice naselja ( gradevne strukture, parcelacije,
ulitnih poteza), skladnih ambijenata, gabarita, glavnih ekspozicya 1 vizurne
izlozenosti

- uz odrzavanje i sanaciju postoje¢ih gradevina dozvoljeni su manji gradevinski
zahvati u svrhu nuznog prilagodavanja suvremenim potrebama

- iznimno su dozvoliene i kvalitetne novogradnje (interpolacije) koje se svojim
oblikovanje, mjerilorn, tipologijom te gabaritima moraju uklopiti u ambijent

- iznimno su dozvoljena rudenja dotrajalih gradevina ako nisu ocijenjena kao
pojedinagno vrijedne povijesne gradevine

Kontaktne zone vrednuju se kao 3. stupanj zastite, a obuhvacaju one prostore koji
okruZuju povijesnu jezgru naselja i osiguravaju kontrolu mjerila i naslijedenog obrisa i
volumena. U njima preteZze nova gradnja, ali se nalaze i pojedinaéni primjeri povijesne
(tradicyske) arhitekture. Za ove zone se propisuju sljedeéi uvjeti:

- uz pridrzavanje osnovnih nacéela i minimainih ograni¢enja dopustivi su i vedi
gradevni zahvati, odnosno novogradnje, uz uvjet da se ne narude prostorni odnosi
naselja u cjelini. Nove gradevine moguce je planirati na na¢in da se njihovom
postavom, lokacijom, volumenom, primjenom materijala zavr8nog oblikovanja, kao
i kvalitetom oblikovanja ne narue kvalitetni povijesni ambijenti i vizure na njih.

U zoni zastite ekspozicije naselja (zoni krajolika) koja obuhvata prostore poloja ne
dozvoljava se formiranje gradevnih podruéja. Iznimno se mogu smijestiti javni sadrzaji
naselja kao $to su igralista, Sportski tereni i sl. koji ne izazivaju velike promjene u smislu
prostornih odnosa i nagina koristenja zelenih povr3ina. 46
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Clanak 102.
Zastita uzega zadticenog podrucja naselja (zona A - potpuna zastita povijesnih struktura
naselja i zona B - djelomi€na zastita strukture naselja), kontaktna zona i zona ekspozicije
naselja, uspostavit ¢e se za naselje Sisak na razini Generalnog urbanisti¢kog plana Siska
sa sustavom mjera zastite.

Clanak 103.
Za sve gradevinske zahvate na gradevinama iz popisa kultumih dobara i kulturno-
povijesnih vrijednosti iz ¢lanka 100. i u prostoru povijesnih jezgri naselja iz &lanka 101, te
za sve zahvate u prostoru izvan gradevinskih podruéja naselja na podrudjima krajobraznih
cjelina iz ¢lanka 100. to¢ke 7. u postupku utvrdivanja uvjeta uredenja gradevne &estice
treba ishoditi posebne uvjete Uprave za zastitu kulturne bastine, Konzervatorskog odjela u
Zagrebu.

Clanak 104.
Na jednoj gradevnoj Eestici mogu se dozvoliti dvije stambene gradevine u slucaju da se
radi o ouvanju vrijedne tradicijske kuée uz koju se, na €estici u graditeljski skladnoj cjelini
sa zateéenim ambijentom, moze predvidjeti izgradnja nove kuée. Preporu¢a se staru kuéu
sacuvati i obnoviti, te ju koristiti za trajno ili povremeno stanovanje, poslovni prostor ili u
turistiCke svrhe (seoski turizam).

Clanak 105.

Za gradevine koje imaju svojstva kulturnog dobra i kulturno-povijesne vrijednosti potrebno

je primjenijivati sljedeée mjere:

¢ Kod izdavanja uvjeta za izgradnju bilo koje vrste gradevine potrebno je paziti na
mikroambijent naselja, tj. novogradnju uskladiti sa zate€enim tlorisnim i visinskim
veli¢éinama postojece gradevine (ili postojeéih gradevina) kako bi se uspostavio skladan
graditeljsko-ambijentalni sklop.

e Vrijedne gospodarske zgrade izgradene u naseljima moraju se oluvati bez obzira na
nemoguénost zadrzavanja njihove izvorne namjene, te se mogu prenamijeniti u
stambene i poslovne prostore ili u svrhu predstavljanja i promidZbe tradicijskoga
graditeljstva.

« Nove gospodarske i stambene gradevine mogu se graditi od drva (hrastovih planjki) ili
od opeke s ozbukanim proeljima s pokrovom od crijepa. Kod gradnje novih gradevina
u kontaktnim podrudjima povijesnog naselja preporu¢a se oblikovanje kojim ¢e se
uspostaviti harmoniéni odnosi s postojeéom gradevnom strukturom, u pogledu
gabarita, nagiba krovova, upotrebi materijala zavrSnog oblikovanja i Kkolorita. Ne
dopusta se izgradnja izbacenih balkona, terasa i lukova, te koridtenje grubih Zbuka
bijele boje, veé u oblikovanju gradevine i njenoga neposrednoga okruzenja valja slijediti
prepoznatljive tradicijske gradevne tvorevine.

Clanak 106.
Kako bi se oCuvale slike naselja daju se slijedeée mjere njihove zastite:

- tlocrini obris kuée u naelu je izduZeni pravokutnik, kraéom stranom vezan uz
komunikaciju

- gabariti gradevina, oblikovanje protelja, pokrovi i nagibi krovidta, gradevni
materijali i boja moraju biti u skladu s obiljezjima tradicijske arhitekture

- zidovi moraju biti Zbukani, krovidta kosa s polusko3enjima na zabatima

- ogradivanje zivicom ili drvenom ogradom (plotom)

- u vrtovima saditi tradicionalnu vegetaciju

- autohtone pejzazne ambijente treba Suvati i omoguditi nastajanje novih 47
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(3umarci, mogvare)
- treba poticati i unapredivati odrzavanje zapustenih poljodjelskih povriina

Ne dozvoljava se rudenje ili preseljenje drvenih kuca izvan granica parka prirode Lonjsko
polie, a svaki pojedinaéni slucaj treba dokumentirati i rjieSavati u okviru upravnog postupka
Uprave za zastitu kulturne bastine.

Clanak 107.
Za arheoloske lokalitete koji su evidentirani (ZPP) na temelju povremenih nalaza ili su
pretpostavljeni i moguci nalazi, a ne postoje tono utvrdene granice zastite ne propisuju se
direktivne mjere zaS$tite, veé je prije izvodenja zemljanih radova koji prethode
gradevinskim, potrebno provesti arheoloska istrazivanja, te upozoriti naruditelje radova na
moguce nalaze zbog &ega je potreban pojacani oprez.

U podrucjima kojim se ovim Prostornim planom, predvida izgradnja gradevina, a prostor
nije izgraden i priveden namjeni temeljem dosada3njih prostornih planova, obvezuje se
nositelj zahvata da tijekom izrade istraznih radova koji prethode procjeni utjecaja na okoli$
osigura arheolo3ko istraZivanje, rezultat kojeg mora biti detaljno pozicioniranje arheolo3kih
nalaza u prostoru i njihova valorizacija, odnosno da investitor izgradnje na takovom
prostoru ima obavezu obaviti arheolodka istrazivanja ili sondiranja prema uputama
konzervatorskog odjela i da u slu€aju veoma vaznog arheolokog nalaza moze do¢i do
izmjene projekta ili njegove prilagodbe radi prezentacije nalaza), ako se istrazeni prostori
obvezno prezentiraju in situ, a projekti konzervacije i prezentacije nalaza moraju se
prilagoditi i planovi i projekti izgradnje gradevina i objekata i uredivanja zemljista.

7.
Postupanje s otpadom

Clanak 108.
7a podrucje Grada Siska odredeno je sanitarno odlagaliSte komunalnog otpada na lokaciji
u prigradskom naselju Topolovac pod nazivom “Gori¢ica”. Na istoj je tokaciji predvidena
izgradnja uredaja za biolosku obradu komunalnog otpada.

U gravitacijskom podruéju skupljanja komunalnog otpada potrebno je uspostaviti lokalna
reciklazna dvorista.

Komunalni otpad prikuplja se u tipizirane u posude za otpad ili u vece kontejnere za
odvojeno sakupljanje (papir, staklo, baterije, karton, bioloSki otpad, limenke, plasticna
ambalaZa i sli¢no).

Za postavijanje posuda ili/i kontejnera iz prethodnog stavka potrebno je osigurati
odgovarajuci prostor koji nece smetati pjeSacima, biciklistrima i prometu vozila, te koji ¢e
biti ograden na odgovaraju¢i nadin.

Clanak 109.
Opasni tehnolo3ki otpad djelomi€no ¢e se obradivati u postrojenjima za termi¢ku obradu
otpada u INA Rafinerija Sisak i Herbosu d.d. Sisak, uz uvjet da se ista opreme propisanim
uredajima za progis¢avanje dimnih plinova.

Opasna ulja, emulzije i drugi opasni otpadi priviemeno se odlazu na mjestu 48
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nastajanja otpada uz provedbu posebnim zakonom propisanih mjera zastite.

Clanak 110.
Sukladno vrsti i svojstvima postojeéeg neopasnog proizvodnog otpada, najveéi dio
zahtijeva odlaganja na odlagaliSte (deponiju) neopasnog proizvodnog otpada.
Na podrudju juzne industrijske zone u Sisku planira se odlagali$te neopasnog proizvodnog
otpada i lokacija za gospodarenje gradevinskim otpadom.

8.
Mjere sprjetavanja nepovoljnih utjecaja na okoli$

Clanak 111.
Mjere sanacije, ouvanja i unapredenja okolia i njegovih ugroZenih dijelova potrebno je
provoditi u skladu s vazecim propisima koji su relevantni za ovu problematiku.

Programom zaétite okoliSa potrebno je detaljnije i konkretnije utvrditi uvjete, smjernice i
mjere zastite okoli$a za osobito vrijedne resurse: vode, Sume, tlo, zrak, krajobraz.

Clanak 112.
U cilju zastite okolisa treba sanirati i razna odlagalista otpadaka iz domacinstva i industrije,
neuredena gnojista u seoskim gospodarstvimai sl.

Zastita povrSinskih voda sastoji se u raznim mjerama kojima treba smanjiti pogor$anje
kvalitete vode u vodotocima. To znaéi da se u vodotoke ne smiju ispustati neprocis¢ene
otpadne vode iz domadinstava, a pogotovo iz radionica i industrije.

Clanak 113.
Otpadne vode iz domadinstva moraju se prije upustanja u okoli§ procistiti metodom
autopurifikacije, izgradnjom trodjelnih nepropusnih septikih jama.

Podovi u stajama i svinjcima moraju biti nepropusni za tekuéinu i imati rigole za odvodnju
osoke u gnojisnu jamu. Dno i stijenke gnojista do visine od 50 cm iznad terena moraju biti
izvedeni od nepropusnog materijala.

Sva tekucina iz staja, svinjaca i gnojista mora se odvesti u jame ili silose za osoku i ne
smije se razlijevati po okolnom terenu. Jame i silosi za osoku moraju imati siguran i
nepropustan pokrov, te otvore za iSéenje i zraenje.

Clanak 114.
Gospodarenje Sumom vr3i se u skladu sa Sumsko-gospodarskom osnovom.

Radi potrebe za$tite Suma nije dozvoljeno njihovo prosijecanje, kréenje, prenamjena ni
naru$avanje Sumskog ruba, osim za zahvate u prostoru od znadaja za drzavu i Zupaniju,
te za one odredene ovim Prostornim planom.

Za uvjete gradnje i uredenje i kori$tenja povrsina u zoni od 50 m od ruba Sume potrebno je
uvaziti smjernice nadleznog poduzeéa koje upravlja tom Sumom.

49
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Clanak 115.
Obzirom na utvrdene djelatnosti koje onedidéuju zrak u zonama stanovanja i industrijskim

nndr |Fi§may Grad Sisalk duZan ie sukdadnn pn:nhnim zakongkim prgpisimal voditi katastar

M atg oS SISt wuwiSi T Sern&an (20 SaSE

eimisijd u vkoliS, le izradili Plan inlervencija u casliti okolisa.

Eventualne lokacije za zahvate u prostoru kod kojih se javija izvor one&is¢avanja zraka
moraju biti na dovoljnoj udaljenosti od gradevnih podrugja naselja, odnosno od pretezito
stambeno-poslovne izgradnje, kako u tim zonama ne bi do3lo do prekoraéenja grani¢nih
vrijednosti emisija odredenih posebnim propisima.

Clanak 116.
Pri izgradniji ili rekonstrukciji gradevine koja je izvor buke ili se nalazi u sredini, gdje buka
prekoracuje dozvoljenu vrijednost, potrebno je ishoditi posebne uvjete od strane nadlezne
sluzbe.

Clanak 117.
Kao znagajna mjera sprie¢avanja nepovoljnih utjecaja na okoli$ je obveza izrade Procjene
utiecaja na okoli§ za zahvate u prostoru za koje se oekuje da bi svojim djelovanjem mogli
znatno ugroziti okolis.

Obveza procjene utjecaja na okoli§ utvrdena je za gradevine i zahvate u prostoru koji su
odredeni posebnim propisom. Ovim su Prostornim planom predvideni slijedeci zahvati za
koje je potrebno obaviti Procjenu utjecaja na okoli§ (ili za koje je ve¢ u€injena):

prometne gradevine

e autocesta Zagreb-Sisak s prate¢im gradevinama i spojnim cestama,

o Brze i ostale drzavne ceste sa prate¢im gradevinama,

« dogradnja drugog kolosijeka na magistralnoj glavnoj Zeljeznickoj pruzi Zagreb-Sisak,

e pruga velike propusne mo¢i (pruga velikin brzina) Sisak (Greda)-Novska sa prateéim
gradevinama,

druge drzavne ceste, te Zupanijske ceste namjenjene iskljutivo prometu motornih
vozila s prateéim gradevinama,

prometne gradevina-cestovni mostovi na Savi kod Kratedkog i Lukavca Posavskog,
luka Sisak u Crncu,

medunarodni rijeni plovni put Savom do Siska,

drzavni rije¢ni plovni putevi Savom od Siska do Rugvice i Kupom od Siska do Karlovca,

energetske gradevine

medunarodni i magistralni naftovod,

naftni terminal,

magistralni produktovod,

medunarodni i magistralni plinovedi,

kombi blok termoelktrane Sisak (TE Sisak Il),

dvosistemski dalekovod 400 kV i raskiopno postrojenje 400/220/110 kV,
dalekovodi 220 i 110 kV, te transformatorska postrojenja 110/20 kV,

vodne gradevine

« retencije Lonjsko polje i Odransko polje sa pratecim vodnogospodarskim gradevinama,

e retencija za obranu od poplava kod Madzara,

o akumulacijsko jezero za obranu od poplava kod Komareva, 50
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odteretni kanal Sava-Odra-Sava,

melioracijski sustav povrsine 5.000 ha i vece,
regionalni vodoopskrbni sustav Sisak-Petrinja,
sredisnji uredaj za pro€id¢avanje otpadnih voda,

proizvodne gradevine

rafinerija nafte Sisak,

za proizvdonju sirovog Zeljeza, ¢elika i ferolegura,

za proizvodnju plemenitih i obojenih metala,

za proizvodnju kemikalija, kemijskih proizvoda i umjetnih vlakana,

za uzgoj stoke i ostalih Zivotinja, kapaciteta ve¢eg od 500 uvjetnih grla,

za uzgoj peradi kapaciteta 5.000 komada i vi$e u proizvodnom ciklusu,

za preradu drveta i proizvodnju poluproizvoda od drveta, kapaciteta 5.000 t/godinu i
veceg,

gradevine za postupanje s otpadom

¢ rotacijska i fluidna peé za termiéku obradu tehnolos$kog otpada u INA rafineriji Sisak i
piroliticka pe¢ za spaljivanje pesticidno oneciSéene ambalaZze u Herbosu Sisak,

¢ odlagaliste komunainog otpada Goridica,

e odlagalista neopasnog tehnoloskog otpada,

$portske gradevine
o Sportski i rekreacijski centri s viSe Sportskih sadrzaja, povrsine 10 ha i vece,

gradevne cjeline

o turistitko-ugostiteljske cjeline povrine zahvata 5 ha i vece,

o trgovacki centri povr$ine vece od 5 ha,

o sredisnje gradsko groblje na lokaciji Cunci kod Stare Drenéine,

eksploatacija mineralnih sirovina

 eksploatacija $ljunka i pijeska kapaciteta 100.000 m3/god. i veéeg,
» eksploatacija geotermalne vode, ako bi se koristila u energetske svrhe,

gradevine na podrucju parka prirode Lonjsko polje
o ceste, dalekovodi, vodopskrbi sustav i druga magistralna infrastruktura

8.1.
Mjere posebne zastite

Clanak 117.a
Mjere posebne zadtite i spasavanja odnose se na Ugroze po stanovnistvo i materijalna
dobra na podruéju Grada Siska, a razradeni su prema moguéim opasnostima i prijetnjama
koje mogu izazvati nastanak katastrofe i velike nesrece, a to su:
- poplave i bujice,
- potresi,
- suse,
- Kklizista,
- snjezneoborine,
- poledica, 51
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olujno i orkansko nevrijeme,
tehni¢ko-tehnolodke katastrofe izazvane nesre¢ama u gospodarskim objektima i

AmiAdaminlAlla | anadarma Anannand
CSPIUGITTIIVIVONG | 94l Inalliv vpaosi ivoll.

Za navedene mjere zastite izradena je Procjena ugrozenosti stanovni$tva, materijalninh i
kulturnih dobara i okoli8a od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikin nesre¢a
za podrulje Grada Siska (travanj, 2011.god).

Mjere zastite od poZara
Clanak 117.b
Mjere zastite od poZara projektirati u skladu s pozitivnim hrvatskim i preuzetim propisima
koji reguliraju ovu problematiku s posebnom pozorno3¢u na:
- vazecdi Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe
- vaZedi Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gasenje pozara

Plinske kotlovnice projektirati i izvoditi sukladno odredbama vazecih propisa kojima se
regulira projektiranje i izgradnja plinskih kotlovnica.

Prilikom odredivanja mjesta gdje ¢e se proizvoditi, skladistiti ili koristiti eksplozivne stvari
na odgovarajuéi nadin, glede sigurnosnih udaljenosti primijeniti odredbe vaZzeéih propisa
kojima se regulira problematika eksplozivnih tvari.

U slu¢aju odredivanja mjesta za poslovne prostore za proizvodnju oruzja, promet oruzja i
streljiva, te popravijanje i prepravljanje oruzja, na odgovarajuéi nagin primijeniti odredbe
vazec¢ih propisa kojima se reguliraju mjere zastite od pozara poslovnih prostorija za
proizvodnju oruZja, promet oruzja i streljiva, te popravljanje i prepravijanje oruzja.

Ugostiteljske prostore projektirati i izvoditi prema odredbama vaZecih propisa kojima se
regulira zastita od pozara ugostiteljskih objekata.

Izlazne putove iz objekta potrebno je projektirati i izvesti sukladno vaZeéim propisima kako
bi se osigurala evakuacija osoba iz objekata u sluéaju nuzde.

Sustave za dojavu poZara projektirati i izvesti prema vazeéim propisima kojima se regulira
projektiranje i izvedba istih.

Stabilne sustave za gaSenje poZara projektirati i izvesti prema vazeéim propisima i
uputama proizvodada.

Skladista je potrebno projektirati i izvesti prema odredbama vazedih propisa kojima se
regulira zastita skladista od pozara i eksplozija.

Prilikom projektiranja i izvedbe elektroenergetskih postrojenja primijeniti odredbe vazeéin
propisa kojima se regulira zastita od pozara i eksplozija istih.

Prilikom projektiranja i izvedbe zahvata u prostoru gdje se predvida koristenje zapaljivih
tekuéina i plinova, te gdje postoje prostori ugrozeni eksplozivnom atmosferom primijeniti
odredbe vazZecih propisa kojima se regulira problematika prostora ugrozenih 5
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eksplozivhom atmosferom.

U svrhu spre€avanja Sirenja pozara na susjedne gradevine, gradevina mora biti udaljena
od susjednih gradevina najmanje 4 m ili manje, ako se dokaZe uzimajuéi u obzir pozarno
opterecenje, brzinu 3irenja pozara, pozarne karakteristike materijala gradevine, veli¢inu
otvora na vanjskim zidovima gradevine i dr. da se pozar neée prenijeti na susjedne
gradevine ili mora biti odvojena od susjednih gradevina pozarnih zidom vatrootpornosti
najmanje 90 minuta, koji u sluéaju da gradevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na
ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 minuta) nadvisuje krov gradevine najmanje 0,5 m ili
zavr8ava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti duZine najmanje 1 m ispod pokrova
krovidta, koji mora biti od negorivog materijala najmanje u duzini konzole.

Prilikom projektiranja pojedinog zahvata u prostoru primijeniti propise vezane za zaétitu od
poZara koji su vazedi u trenutku izrade projekine dokumentacije.

9,
Mjere provedbe plana

9.1.
Obveza izrade prostornih planova

Clanak 118.
Za naselje Sisak, obzirom na njegov znaéaj kao Zupanijskog i gradskog sredista s vise od
15.000 stanovnika (oko 37.000 stanovnika 2001. godine) na snazi je Generalni urbanisti¢ki
plan. Stavljanjem van snage navedenog Prostornog plana, ostaje obveza izrade prostornih
planova niZeg reda, propisanih navedenim Planom.

Prostorni plan iz prethodnog stavka obuhvacda podrugje unutar statisti¢ke granice naselja
Sisak na dan 31. o2zujka 2001. godine, te dio podrudja naselja Novo Pra¢no sjeverno od
Zeljezni¢ke pruge. Granica obuhvata navedenog prostomog plana naéelno je prikazana na
kartografskom prikazu, br. 3: Uvjeti za koridtenje, uredenje i zastitu prostora.

Clanak 119.
Zakonom o prostornom uredenju i gradnji, prostornim planom 3ireg podru¢ja, te posebnim
propisom utvrdena je obveza izrade urbanistiékih planova uredenja za koje se Prostornim
planom utvrduju slijededéi obuhvati tako da:
1. Urbanisti¢ki plan uredenja naselja ,,Buda3evo“ obuhvaéa gradevinsko podrudje
naselja Budasevo.
2. Urbanisti¢ki plan uredenja naselja ,Crnac" obuhvaéa isto¢ni dio gradevinskog
podrucja naselja Crnac uz rijeku Savu.
3. Urbanisti¢ki plan uredenja naselja ,,Cigo&“ obuhvaéa gradevinsko podrucje
naselja Cigot.
4. Urbanisti¢ki plan uredenja naselja ,Stara Drencina“ obuhvaéa gradevinsko
podrutje naselja Stara Drencina.
5. Urbanisti¢ki plan uredenja naselja ,, Topolovac* obuhvacéa gradevinsko podruéje
naselja Topolovac.
6. Urbanisticki plan uredenja Proizvodno-poslovna zona ,Novo Praéno“
obuhvaca gradevinsko podruje proizvodno-poslovne namjene smjes$teno izmedu
Zeljezare i naselja Novo Pracéno.

7. Urbanistitki plan uredenja Proizvodno-poslovna zona ,Grudnice*  °°
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obuhvaca gradevinsko podrugje proizvodno-poslovne namjene smjesteno izmedu
autoceste i brze ceste jugoistoéno od naselja Sela.

s . : ‘ ,,
Urbanistitk! plan uredenja Proizvedno-poslovna zena ,Sjenckofe® cbuhvada

gradevinsko podrudje proizvodno-poslovne namjene smjesteno izmedu autoceste i
brze ceste jugozapadno od naselja Sela.

9. Urbanisti¢ki plan uredenja Proizvodno-poslovna zona ,Rakitovac* obuhvaca
gradevinsko podrudje proizvodno-posloviie namjene smjesteno izmedu autoceste i
brze ceste jugoisto¢no od naselja Stupno.

10.Urbanisti¢ki plan uredenja ,Luka Crnac* obuhvada podrugje luke koje je sa
sjeverne strane omedeno rijekom Savom, sa zapadne strane granicom naselja
Donje Komarevo, s juzne strane alternativnom trasom drzavne ceste, te sa istotne
strane planiranim reguliranim vodotokom potoka Blinje.

11.Detaljni plan uredenja ,,Capraske poljane“ obuhvaca dio gradevinskog podrugja
naselja Cmac i dio gradevinskog podruéja naselja Novo Selo.

.(D

Granice prostomih planova iz prethodnog stavka odredene su graficki na kartografskom
prikazu, br. 3: Uvjeti za koridtenje, uredenje i zastitu prostora. Granice obuhvata navedenih
prostornih planova koji obuhvacéaju dio gradevinskog podrugja naselja Sisak potrebno je
detaljnije odrediti Generalnim urbanisti¢kim planom grada Siska.

Clanak 120.
Izrada Detalinog plana uredenja obvezatna je za: 3portsko-rekreacijske i zdravstvene
komplekse, te gospodarske zone veée od 5 ha i novo gradsko groblje na lokaciji Cunci kod
Stare Drencine, kao i za druge zahvate u prostoru za koje je to utvrdeno posebnim
propisima (npr. proSirenja groblja).

Do dono$enja prostornih planova iz stavka 1. ovoga ¢&lanka, unutar podru¢ja obveze
njihove izrade, ne mogu se izdavati odobrenja za zahvate u prostoru prema Zakonu o
prostomom uredenju i gradnji i posebnim propisima (lokacijska dozvola i akt o gradnji),
izuzev rekonstrukcija iz ¢lanka 126.

Clanak 121.
Kod prijenosa granica iz kartografskih prikaza Prostornog plana u mjerilu 1 : 25.000 na
podloge u veéim mjerilima, osim onih elemenata Prostornog plana koji se prikazuju u
mijerilu 1 : 5.000, dozvoljena je prilagodba granica odgovaraju¢em mijerilu podloge.

9.2
Primjena posebnih razvojnih i drugih mjera

Clanak 122.
Potrebno je ostvarivati poticajne mjere populacijske politike provodenjem “Nacionalnog
programa demografskog razvitka Republike Hrvatske”.

Poticajnim mjerama potrebno je poticati naseljavanje u naselja koja su ovim Prostornim
planom odredena kao podruéna (mala razvojna) i manja lokalna (poticajno razvojna)
sredidta.

Clanak 123.
U postupku utvrdivanja uvjeta uredenja gradevnih gestica u sjevernom dijelu gradevinskog
podruéja naselja Novo Selo Palanje¢ko (uz Sumu) potrebno je voditi ra¢una o 54
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pristupu prostoru spomen podruéja Brezovica kako se isti ne bi onemogucio,

Clanak 124.
U svrhu zastite objekata posebne namjene (OUP) “Sasna Greda” definirane su sigurnosne
zone; zona zabranjene i zona ogranitene izgradnje. Granice zona prikazane su na
kartografskom prikazu br. 3 “Uvjeti za koristenje, uredenje i zastitu prostora”.

Zona zabranjene izgradnje je podrudje unutar kojeg se zabranjuje izgradnja nadzemnih
gradevina i objekata, osim objekata za potrebe obrane. lzgradene dijelove naselja
Bukovsko Lukavetko koji se nalaze u ovoj zoni mogudée je zadrZati, a na gradevinama je
moguce izvesti zahvate samo u svrhu neophodne rekonstrukcije, odnosno radi pobolj$anja
uvjeta stanovanja. Zona se proteZe u radijusu od 1.500 m od objekata posebne namjene.

Zona ograni¢ene izgradnje je podruéje unutar koje je zabranjena izgradnja gradevina i
objekata koji svojom lokacijom, namjenom, tehnoloskim procesima i drugim aktivnostima
mogu narusiti sigurnost i funkcionalnost kompleksa posebne namjene. Izgradnja novih, te
adaptacija i rekonstrukcija postojecin gradevina i objekata u zahvatu ove zone moguca je
uz prethodnu suglasnost MORH-a. Zona se proteze 500 m uokolo izvan prve zone.

Clanak 125.
Mjere zadtite od elementarnih nepogoda i ratnin opasnosti iz totke 7. elaborata “Mjere
zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti" sastavni su dio ovih odredbi za
provodenje Prostornog plana.

9.3.
Rekonstrukcija gradevina
¢ija je namjena protivna planiranoj namjeni

Clanak 126.
Za sve postojece legaino izgradene gradevine dija je namjena protivna namjeni odredenoj
ovim Prostornim planom, mogu se, do privodenja planiranoj namjeni utvrditi uvjeti za
njihovu rekonstrukciju, dogradnju i nadogradnju.

Uvjetima iz stavka 1. ovog ¢&lanka za gradevine stambene, odnosno stambeno poslovne
namjene smatraju se:
« obnova, sanacija i zamjena o$te¢enih i dotrajalih konstruktivnih i drugih dijelova
gradevine i krovi$ta u postojecim gabaritima,
o prikljuak na gradevine i uredaje komunalne infrastrukture, te rekonstrukcija svih
vrsta instalacija,
» dogradnja sanitarnih prostorija (WC, kupaonica) uz postoje¢e gradevine koje nemaju
sanitarne prostore izgradene u svom sastavu ili na postojecoj gradevnoj €estici, i to
u najvecoj povrsini od 12,0 m?,
o dogradnja, odnosno nadogradnja stambenih, stambeno posiovnih ili pomoénih
prostora, €ija brutto gradevna povr$ina svih etaza s postojeéim ne prelazi ukupno
75 m?i ne poveéava se broj stanova,
« adaptacija tavanskog ili drugog prostora unutar postojeéeg gabarita u stambeni ili
stambeno poslovni prostor
= postava novog krovista, bez nadozida kod gradevina s dotrajalim ravnim krovom ili s
nadozidom, ako se radi o pove¢anju stambenog prostora iz pod¢lanka |.
alineje 4. ovoga stavka. 55
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« sanacija postojeéih ograda i potpornih zidova radi sanacije terena (klizista).

iadicman i— adaudoa Alnmlen —a menda ~ila o~ e - Ifu'n d mk

Uvjetima iz stavka 1. ovog lanka za gradevine drugih namjena {posiov
javne, komunalne, prometne, pratece i druge gradevine) smatraju se:
¢ obnova i sanacija ostecenih i dotrajalih konstruktivnih dijelova gradevina i krovista
e dogradnja sanitarija, garderoba, manjlh spremidta i sl. do najvise 16,0 m?
izgradenosti za gradevine do 100,0 m? brutto izgradene povr§ine, odnosno do 5%
ukupne brutto izgradene povrsine za veée gradevine
« pretvorba dijela stambenog prostora u prizemlju i iznimno na katu (kada za to
postoje uvjeti) u poslovne prostore, ali samo unutar postojeceg gabarita
« prenamjena i funkcionalna preinaka gradevina unutar postoje¢eg gabarita pod
uvjetom da se novom namjenom ne pogor3ava stanje €ovjekovog okoli$a i svojim
koristenjem ne utjede na zdravlje ljudi u okolnim stambenim gardevinama
» dogradnja i zamjena dotrajalih instalacija, te izmjena uredaja i instalacija vezanih za
promjenu tehnickih riedenja za normalno obavljanje proizvodne djelatnosti
o priklju¢ak na gradevine i uredaje komunalne infrastrukture
» dogradnja i zamjena uredaja i instalacija komunalne infrastrukture i rekonstrukcija
javno prometnih povréina

Iznimno od odredbi prethodnih stavaka ovog ¢lanka, na podrudjima za koje je “Programom
mjera za unapredenje stanja u prostoru Grada Siska” u naredne dvije godine predvideno
uredenje zemljiSta na postoje¢im se gradevinama mogu sanirati samo dotrajali
konstruktivni dijelovi.

lIl. ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 127.

II. Izmjene i dopune PPUG Siska radene su na novim digitalnim kartama, za razliku od
izvornika Plana i I. Izmjena i dopuna, te se razli¢itosti u smisiu povrSina koje nastanu
prilikom precrtavanja postojeéih gradevinskih podrudja i granica ne¢e smatrati izmjenom.

Clanak 128.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Sluzbenom glasniku Sisacko —
moslavacke zupanije.
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