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Predmet: Materijal za sjednicu Gradskog vijeóa,
- dostavlja se

Sukladno ðlanku 36. Poslovnika Gradskog vijeóa Grada Siska ("SluZbeni glasnik Sisaöko-
moslavaðke Zupanije" broj 12109,20109,9110, 4113, 6/13 - proðiðóeni tekst 11113, 13113,20117, 13t18,
18118 - proÕiËóeni tekst, 4/20, 8/21 i ,,SluZbeni glasnik Grada Siska" broj 4123) dostavlja se Gradskom
vijeóu Grada Siska na razmatranje i usvajanje:

1. Prijedlog Odluke o dono5enju lll. lzmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Grada Siska;
2. Pravni temelj, potrebna financijska sredstva za provedbu odluke, obrazloZenje;
3. Tekst odredabavaZeêeg akta koji se mijenja i dopunjuje.

S po5tovanjem,

tcA

niÕek



-PRIJEDLOG-
Gradsko vijeóe Grada Siska na temelju ölanka 109. stavka 6. i ðlanka 't 1 3. stavka 1 . Zakona o

prostornom uredenju (,,Narodne novine" broj 153/13, 65/17,114118,39/19, 98/19, 67123), Õlanka 15.
Statuta Grada Siska (,,SluZbeni glasnik Sisaöko-moslavaðke Zupanije", broj 12109, 16/10, 9111, 18112,
4113, 6113-proöi5óeni tekst, 14114,9115, 10116,6/18, 18/18-proÕi5óeni tekst, 4/20, 8/21 i ,,SluZbeni
glasnik Grada Siska" broj4123) iölanku 11. Odluke o izradi lll. lzmjena idopuna Prostornog plana
uredenja Grada Siska (,,SluZbeni glasnik SisaÕko-moslavaöke Zupanije" broj 19/19) donosi

ODLUKU
O DONOSENJU III. IZMJENA IDOPUNA

PROSTORNOG PLANA UREÐENJA GRADA SISKA

A. OPCE ODREDBE

Clanak 1.
(1 ) Donose se lll. lzmjene idopune Prostornog plana uredenja Grada Siska (,,SluZbeni glasnik
SisaÕko-moslavaðke Zupanije " br.11lO2,12106,03/13 i06/13 - proÕiðóenitekst,), u nastavku: PPUG
Siska ili Plan.
(2.) lll. lzmjene i dopune Prostornog plana uredenja Grada Siska izradila je tvrtka APE d.o.o. iz
zagreba' 

cranak 2.
(1 ) lll. lzmjene i dopune PPUG Siska sadrZane su u elaboratu "lll. lzmjene i dopune Prostornog
plana uredenja Grada Siska", kojije, zbog izmjene kartografske projekcije, ujedno i proÖiSóeni elaborat
grafiÕkog dijela plana, a sastoji se od sljedeóeg:
1.0. Opéi podaci o struðnom izradivaõu plana i odgovornom voditelju izrade
I. ODREDBE ZA PROVEDBU

II. GRAFIOKI DIO
Mjerilo 1:25.000

1. KORISTENJE I NAMJENA POVRSINA
2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI

2.1. (2.1.a. i 2.1.b.) INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - PROMET
2.2. (2.2.a. i 2.2.b.) TNFRASTRUKTURNT SUSTAVT - pOsTA, ELEKTRONTÖKE

KOMUNIKACIJ E I ELEKTROENERG ETIKA
2.3. (2.3.a. i 2.3.b.1 INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - PROIZVODNJA I CIJEVNI

TRANSPORT NAFTE I PLINA
2.4. (2.4.a. i 2.4.b.) INFRASTRUKTURNI SUSTAVI -VODNOGOSPODARSKI SUSTAV;

OBRADA, SKLADISTENJE I ODLAGANJE OTPADA
3. UVJETIZA KORISTENJE, UREÐENJE IZASTITU PROSTORA

3.1. (3.1.a. i 3.1.b.) UVJETT KORTSTENJA I ZAST|TE PROSTORA - PODRUÖJA
POSEBN I H UVJETA KORISTENJA

3.2. (3.2.a. i 3.2.b.) UVJETT KORTSTENJA r ZAsTrrE PROSTORA - PODRUÖJA
POSEBNIH OGRANIOENJA U KORISTENJU

3.3. (3.3.a. i 3.3.b.) UVJETT KORTSTENJA r ZAsTrrE PROSTORA - EKOLOSKA MREZA
I PLANSKE MJERE ZASTITE

Mjerilo 1:5000
4. GRAÐEVINSKA PODRUOJA NASELJA

4,1. GRAÐEVINSKO PODRUOJE NASELJA BLINJSKI KUT
4.2. GRAÐEVINSKO PODRUOJE NASELJA BUDASEVO
4.3. GRAÐEVINSKO PODRUOJE NASELJA BUKOVSKO
4.4. GRAÐEVINSKO PODRUOJE NASELJA CRNAC
4.5. GRAÐEVINSKO PODRUO¡T ruNSTLJA OIGOO
4.6. GRAÐEVINSKO PODRUOJE NASELJA DONJE KOMAREVO
4.7. GRAÐEVINSKO PODRUOJE NASELJA GORNJE KOMAREVO
4.8. GRAÐEVINSKO PODRUOJE NASELJA GREDA
4.9. GRAÐEVINSKO PODRUÖJE NASELJA GUSÓE

4.10. GRAÐEVINSKO PODRUOJE NASELJA HRASTELNICA
4,11. GRAÐEVINSKO PODRUOJE NASELJA JAZVENIK
4.12. GRAÐEVINSKO PODRUÖJE NASELJA KLOBUOAK



GRAÐEVINSKO PODRUOJ E NASELJA KRATEOKO
GRAÐEVINSKO PODRUOJ E NASELJA LETOVANCI
GRAÐEVINSKO PODRUÖJE NASELJA LONJA
G RAÐEVI NSKO PODRUOJ E NASELJA LU KAVEC POSAVSKI
GRAÐEVINSKO PODRUOJE NASELJA MADZARI
GRAÐEVINSKO PODRUÖJE NASELJA MUZILOVOICA
GRAÐEVINSKO PODRUÖJE NASELJA NOVO PRAONO
GRAÐEVINSKO PODRUOJE NASELJA NOVO SELO
GRAÐEVINSKO PODRUOJE NASELJA NOVO SELO PALANJEÖKO
GRAÐEVINSKO PODRUOJE NASELJA ODRA SISAOKA
GRAÐEVINSKO PODRUOJE NASELJA PALANJ EK
GRAÐEVINSKO PODRUOJE NASELJA PRELOSO ICA
GRAÐEVINSKO PODRUÖJE NASELJA SELA
GRAÐEVINSKO PODRUOJ E NASELJA SISAK
GRAÐEVINSKO PODRUOJ E NASELJA SISAK
GRAÐEVINSKO PODRUOJE NASELJA STARA DRENÖINA
GRAÐEVINSKO PODRUOJE NASELJA STARO PRAONO
GRAÐEVINSKO PODRUOJE NASELJA STARO SELO
GRAÐEVINSKO PODRUOJE NASELJA STUPNO
GRAÐEVINSKO PODRUOJE NASELJA SUVOJ
GRAÐEVINSKO PODRUOJE NASELJA TOPOLOVAC
GRAÐEVINSKO PODRUOJ E NASE LJA VELIKO SVI NJ IOKO
GRAÐEVINSKO PODRUOJE NASELJA VUROT
GRAÐEVINSKo PoDRUOJE NASELJA ZneNIo
GRAÐEVINSKo PoDRuÖ¡e LUKE cRNAc

u. oBRAzLoZe¡¡¡e PLANA

4.13.
4.14.
4.15.
4.16.
4.17.
4.18.
4.19.
4.20.
4.21.
4.22.
4.23.
4.24.
4.25.

4.26.a.
4.26.b.

4.27.
4.28.
4.29.
4.30.
4.31.
4.32.
4.33.
4.34.
4.35.
4.36.

1. Polaziðta (analiza)
2. Ciljevi prostornog uredenja
3. Obrazlo2enje planskih rje5enja
IV. PRILOZI
|V.1. Popis propisa, studija istruÕnih podloga kojisu poëtivaniu izradi Plana
lV.2. Zaht¡evi i miðljenja
lV.3.a StruÕne podloge - SaZetak Strate5ke studije utjecaja na okoliË lll. lD Prostornog plana uredenja
Grada Siska
lV.3.b Struðne podloge - lzvod iz Studije o seizmiÕki induciranim efektima Petrinjske potresne serije
2020 -2021 - prel i m i n a rn a id e nt if i ka cija rizika
1V.4. lzvjeÕóe o javnoj raspravi
|V.5. Miðljenja na konaÕni prijedlog plana
1V.6. Evidencija postupkaizrade i dono5enja Plana
|V.7. SaZetak za javnost
(2.) lzmjene tekstualnog dijela plana (odredbe za provedbu) odnose se na cijeli obuhvat Plana.

Clanak 3.
(1.) U Odredbama za provedbu, u svim ðlancima, svakom je odlomku dodijeljena oznaka stavka
koju Õine: otvorena zagrada, redni broj izatvorena zagrada.

(2.) U svim Õlancima koji nakon ovih izmjena i dopuna sadrZe samo jedan stavak, oznaka stavka je
brisana.

(3.) U svim Õlancima na svim mjestima oznaka: ,,m2" zamjenjuje se oznakom: ,,m2".

B.ODREDBE ZA PROVEDBU
Glanak 4.

U temeljnim Odredbama PPUG Siska, clanak 4. mijenja se i glasi:
,,Ötanak 4.

U smislu ovih Odredbi, izraziipojmovikoji se koriste imaju sljedeóe znaöenje:
1. Plan ili PPUG - Prostorni plan uredenja Grada Siska i njegove izmjene i dopune;

2. GUP - Generalni urbanistiÕki plan Siska i njegove izmjene idopune

3. Grad - Grad Sisak;



4. PPSMZ - Prostorni plan Sisaöko-moslavaöke Zupanije;

5. Zupanija - Srsaðko-moslavaöka hupanija;

6. posebni propis - vaieói zakonski ili podzakonski propis kojim se regulira podruöje pojedine
struke iz konteksta odredbi;

7. tijelo i/iliosoba odredena posebnim propisom - tijelo drZavne uprave i/ili pravna osoba s
javnim ovlastima odredeni posebnim propisima, kojina temelju tih propisa sudjeluju svojim
aktima, te posebnim uvjetima i potvrdama u postupcima gradenja;

B. regulacijski pravac - crta (zajedniõka meda) koja dijeli gradevne ðcsticc od javnih
prometnih povríina;

9. gradevni pravac - odreduje poloZaj gradevina u odnosu na regulacijski pravac i predstavlja
zamiéljenu crtu na kojoj se obvezno sm1'eSfa najmanje 70% Éirine proÕelja osnovne
gradevine; izvan (ispred) obveznog gradevnog pravca mogu se postavljati rtatpisi, rasvjelni
stu povi, nad stre Sn ice n ad ul azom te prikljuöni e le me nti infrastru kture ;

10. prevladavajuói gradevni pravac - odreduje se u izgradenom dijelu gradevinskog podruöja
na naöin da se 100 m' ispred i iza mjesta gradnje definira prevladavajuói gradevni pravac
na toj strani ulice;

11. gradivi dio gradevne õesfice - povr!;ina gradevne õesfice na kojoj je moguó smjeítaj
gradevina, a odredena je opóim i posebnim uvjetima za uredenje prostora u pogledu
najmanjih udaljenostigradevina od granica, odnosno meda gradevne öestice;

12. Sirina gradevne öestice - udatJenost tzmedu granlca gradevne ðesf/ce okomitih ili otprilike
okomitih na regulacijski pravac; mjeri se na gradevnom pravcu ili pravcu na kojem se
smie5fa glavno proöelje gradevine; kod gradevnih öestica koje nemaju regulacijski pravac
Éftina se u naðelu utvrduje u odnosu na mede okomite na medu na kojoj se ostvaruje
prometni pristup na öesticu; u specifiðnim situacijama kao íto su uglovne ðesflce ili öestice
nepravilnog oblika na koje se ne pristupa s javne prometne povríine oblik Õestice treba
utvrditiovisno o sluÕaju vodeói se opóim naöelom da na pravcu na kojem se smleSfa glavno
proéelje gradevine Õesfica treba imati propisanu minimalnu Sirinu.

13. dubina gradevne õesflce - udaljenost od regulacijskog pravca do najbliâeg dijela
nasuprotnog ruba öestice; kod gradevnih öestica koje nemaju regulacijski pravac dubina
se u nacelu mjeri od mede na kojoj se ostvaruje prometni pristup na öesticu; u specifiönim
situacijama kao íto su uglovne õesflce ili öestice nepravilnog oblika na koje se ne pristupa
s javne prometne povréine oblik öestice treba aproksimirati na najbliZi oblik pravokutnika
koji se moZe upisati u stranice öesfice pri öemu je dubina dulja stranica takvog
pravokutnika.

14. prometna povrSina - povrÉina javne namjene, povríina u vlasniítvu vlasnika gradevne
Õesfice ili povrSina na kojoj je osnovano pravo sluínosti prolaza u svrhu pristupa do
gradevne õesfice;

15. javna prometna povré;ina - povríina javne namjene s ko7'e se ostvaruje pristup do gradevne
Õestice (javna cesfa, nerazvrstana cesta, ulica, trg);

16. koridor ulice - povrÉina izmedu regulacijskih pravaca ulice - tj. prostor definiran granicom
koja razgraniöuje povrSinu postojeóeg ruba öestice ulice ili planiranog prometnog koridora
od povríina gradevnih Õestica unutar ostalih namjena;

17. slobodnostojeóa gradevina - gradevina koja sa svrh strana ima neizgradeni prostor (vlastitu
gradevnu Õesticu ilijavnu povríinu) tj. koja se nitijednom svojom stranom ne prislanja na
granice susjed nih gradevnih öe stica ;

18. poluugradena gradevina - gradevina koja se jednom svojom stranom prislanja na granicu
susledne gradevne õesfice ili gradevina koja se jednom svojom stranom prislanja na
granicu susiedne gradevne öestice i na susjednu gradevinu (dvojna gradevina);

19. ugradena gradevina (gradevina u nizu) - gradevina koja se svojim dujema stranama
prislanja na granice susjednih gradevnih öestica i uz susjedne gradevine;



20. osnovna gradevina je gradevina rsfe osnovne ili preteZite namjene unutar povri;ine
odredene namjene (stambena gradevina, poslovna gradevina, stambeno-poslovna
gradevina, gradevina javne namjene i sl.);

21. stambena gradevina - gradevina stambene namjene (obiteljska, viéestambena) ili
gradevina za povremeno stanovanje (vikendica); moguóa je realizacija poslovnih sadrZaja
(prostora) u dijelu stambene gradevine (stambeno-poslovna gradevina) ili u
zase bnoj(pomoónoj) gradevi ni na stambe noj ðe stici ;

22. obiteljska stambena gradevina - gradevina stambene namjene s najviíe tri uporabne
jedinice stambene namjene (stan, apartman); u sklopu obiteljske stambene gradevine ili u
zasebnoj gradevini na stambenoj öestici moguóa je realizacija poslovnih, pomoónih i
gospod arskih sad rZ aja;

23. stambeno-poslovna gradevina - stambena gradevina ili obiteljska stambena gradevina
koja u dijelu osnovne gradevine ima poslovne sadrZaje (prostore); primjenjuju se uvjetiza
izgrad nju osnovnog tipa gradevi ne (obite ljska stam be na, viÉe sta mbe na) ;

24. viíestambena gradevina - gradevina s öetiri (4) i viée uporabnih jedinica stambene
namjene koja moZe sadrZavati i poslovne sadrZaje za tihe i öiste gospodarske djelatnosti
bez Ëtetnog utjecaja na okolií;

25. nadzemne etaZe - prizemlje, kat i potkrovlje te u iznimnim sluöajevima i suteren;

26. prizemlje (P) - dio (etaZa) gradevine öija se gornja kota konstrukcije poda nalazi
neposredno na povríini ili do najvi*e 1,5 m iznad konaöno uredenog i zaravnatog terena
mjereno na najniâoj koti uz proöelje gradevine; za odretivanje mjerodavne najni1e kote
vidjeti iznimke navedene pod pojmom visina gradevine; prostor prizemlja nalazi se iznad
podruma i/ili suterena a ispod kata, potkrovlja, tavana ili stropne ploÕe ravnog krova.

27. podrum (Po) - dio (etaZa) gradevine kojije potpuno ukopan ilije ukopan vi*e od 50%o svoga
volumena (razvijenog oploSja) u konaÕno uredeni zaravnati teren i öiji se prostor nalazi
ispod poda prizemlja ilisuterena;

28. suteren (S) - dio (etaZa) gradevine öiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je
do 50% svoga volumena (razvijenog oploíja) u konaöno uredeni i zaravnati teren uz
proöelje gradevine; za odredivanje mjerodavne najniZe kote vidjetiiznimke navedene pod
pojmom visina gradevine; ispod suterena moZe biti podrum, a iznad suterena u pravilu je
prizemlje - iznimno, kod gradnje na kosim terenima kada se jedno proöelje suterena u
potpunosti iliviíe od 4/5 visine proöelja nalazi iznad terena iznad suterena moZe biti kat -
u navedenom sluöaju suteren se smafra nadzemnom etaZom;

29. kat (K) - dio (etaZa) gradevine öiji se prostor nalazi izmedu dva stropa iznad prizemlja (ili
iznimno, iznad sutere na) ;

30. potkrovlje (Pk) - dio (etaZa) gradevine öiji se prostor nalazi iznad zadnjega kata (ili
prizemlja) i neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova pri öemu visina krovnog nadozida
smije biti najviíe 1,20 m;

31. tavan (T) - prostor gradevine koji se nalazi iznad zadnjeg kata (ili prizemlja) neposredno
ispod krovne konstrukcije; tavan se konsfi kao pomoóni prostor i ne smatra se etaZom;
prozori ili krovni prozoritrebaju biti dimenzioniraniu skladu s namjenom prostora na naÕin
da osiguraju osnovno osvjetljenje i prozraöivanje;

32. visina gradevine - mjeri se od konaöno zaravnatog i uredenog terena uz proöelje gradevine
na njegovom najniZem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno
vrha nadozida potkrovlja; mjerodavnom najniÚom kotom zaravnatog terena uz zgradu ne
smatraju se: kota dna okna prislonjenog uz zgradu (do 1,2 m duljine uz zgradu i Sirine do
1,0 m), za prozraöivanje i/ili osujetljenje ukopanog dijela zgrade, zatim kota rampe
(odnosno podesta u nastavku) Sirine do 4,5 m za ulazak vozila u ukopani dio zgrade koji
se konsfi kao garaZni prostor, te kota sfubrSfa (odnosno podesta u nastavku) Sirine do 1,5
m, za pjeíaöki pristup ukopanom dijelu zgrade;

33. ukupna visina gradevine - mjeri se od konaöno zaravnatog i uredenog terena na njegovom
najniZem dijelu uz proöelje gradevine do najviíe toÕke krova (sljemena krova); za
odredivanje mjerodavne najniie kote primjenjuju se iznimke navedene pod pojmom visina
gradevine;



34. postojeóa gradevina - gradevina izgradena na temelju gradevinske dozvole ili drugog
odgovarajuóeg akta i svaka druga gradevina koja je prema posebnim propisima s njom
izjednaöena;

35. rekonstrukcija gradevine - izvedba gradevinskih i drugih radova na postojeóoj gradevini
kojima se utjeðe na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za tu gradevinu ili kojima se mijenja
uskladenost te gradevine s /okacfskim uvjetima u skladu s kojima je izgradena
(dogradivanje, nadogradivanje, uklanjanje vanjskog dijela gradevine, izvodenje radova radi
promjene namjene gradevine ilitehnoloíkog procesa i sl.), odnosno izvedba gradevinskih
idrugih radova na ruÉevini postojeóe gradevine

36. odrZavanje gradevine - izvedba gradevinskih idrugih radova na postojeóojgradevini radi
oÕuvanja temeljnih zahtjeva za gradevinu tijekom njezina trajanja, kojima se ne mijenja
uskladenost gradevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgradena;

37. prirodni teren - neizgradena povrÉina zemlji9ta (gradevne óestice), uredena kao zelena
povríina bez podzemne ili nadzemne gradnje i natkrivanja, parkiranja, bazena, teniskih
igraliÉta isliöno'" 

öranak 5.
Ölanak 5. mijenja se i glasi:

,,ötanak 5.

Ovim Planom su odredene sljedeóe osnovne namjene povráina:

4 povRstNE zA RAZVOJ t UREÐENJE NASELJA
. Gradevinsko podruöje naselja (izgradeni i neizgradenidijelovigradevinskog

podruëja naselja)

. Gradevinsko podruöje naselja unutar obuhvata GUP-a

Ð povRstNE zA RAZVOJ t UREÐENJE PROSTORA TZVAN NASELJA
o gospodarska namjena- proizvodna i poslovna (l)

o turistiöka namjena - turistiöki punkt (Tp)

. povríine za istraZivanje ieksploataciju mineralnih sirovina, ugljikovodika i
geotermalnih voda u energetske svrhe

- E1 - energetske- ugljikovodici

- E2 - geotermalna voda u energetske svrhe

- E3 - eksploatacijsko polje Sljunka i pijeska

o gospodarska namjena i povrðina infrastrukturnih sustava - Nova luka Sisak (14/lS)

. Komunalno-servisnanamjena

- K3 Odlagali*te komunalnog otpada

¡ Sporfsko-rekreacijska namjena

- R Rekreacija

- Rk kupaliíte

c) osrALE POyRS/NE
o poljoprivredno tlo iskljuöivo osnovne namjene

- osobifo vrijedno obradivo tlo (Pl)

- vrijedno obradivo tlo (P2)

. Suma iskljuÕivo osnovne namjene

- gospodarska Suma (51)

- zaítitna Suma $2)
- Suma posebne namjene (53)

¡ osfa/o potjoprivredno tto, Sume i Sumsko zemtjiÉte PS)



. vodene povríine (V)

o povríine infrastrukturnih sustava (lS)

o groblje (G)" 
cranak 6.

(1) U ölanku 6. stavku 1 . broj: ,,1;', zamjenjuje se brojem: ,,5".

(2) U ölanku 6. stavku 2. tekst: ,,gradevinskih podruöja proizvodno-poslovne namjene", zamjenjuje
se tekstom: ,,izdvojenih gratfevinskih podruöja izvan naselja", a broj: ,,35" zamjenjuje se brojem:

"36"' 
ölanak 7.

Ölanak 7. mijenja se i glasi:
,,Ölanak 7.

(1.) Zahvati u prostoru i povrSine dr2avnog znaÕaja i podruónog (Zupanijskog) znaöaja koji se prema
posebnim propisima koji ureduju gradnju ne smatraju gradenjem te gradevine drZavnog znaöaja
igradevine podruönog (Zupanijskog) znaöaja odredeni su posebnim propisom.

(2.) Do donoSenja DrZavnog plana prostornog razvoja u nastavku se navode gradevine drZavnog
znaöaja na podruöju Grada Siska utvrdene prema kriterijima posebnog propisa.

(3.) Do uskladenja prostornog plana Srsaðko-moslavaÕke Zupanije sa zakonskim propisima u
nastavku se navode gradevine Zupanijskog znaÕaja na podruÕju Grada Srska ufvrdene prema
kriterijima posebnog propisa te prema vaZeóem 2upanijskom planu.

(4.) Gradevine drZavnog znaöaja su:

Prometne i komunikacijske gradevine i povríine
Cestovne gradevine:

- autocesta Al l Zagreb (övoriÉte Jakuíevec, A3) - Velika Gorica - Srsak te nastavak za Dvor i
Bihaó (tzv. "Turopoljsko - banovinskicestovni smjer")

- brze ceste

- Srsak - Pokupsko - Karlovac (dolinom Kupe)

- Popovaða - Srsak - Glina - Slunj- Ogulin

- driavne cesfe.'

- DC 36 Karlovac (D1) - Pokupsko - Srsak * Popovaöa (h124)

- DC 3Z Slsak (D36) - Petrinja - Glina (D6)

- DC 224 Moíóenica (D37) - Blinjski Kut - Sunja - Panjani (D30)

- DC 232 Sisak (D36) - Öigoö - KrateÕko - Puska - Jasenovac (D47)

- izmjeStanje DC 37 u Sisku, s novim mostom preko Kupe

- izmjeStanje DC 36 u zoni naselja Se/a I Sfupno s novim mostom preko Odre

2e tjezniöke gradevi ne :
- Zeljezniöka pruga za medunarodni promet, s pripadajuóom Zeljezniökom infrastrukturom

- M502-2 Velika Gorica- Slsak - Novska

- planirana 1eljezniöka pruga velike propusne moói-velikih brzina Slsak - Kutina

- Zeljezniöki prometno-carinski terminalu Srsku

Gradevine unutarnje plovidbe:
- luke i pristaniíta na vodnim putovima od drZavnog znaöaja:

- medunarodna rijeÕna luka Sisak (pristaniíte na Kupiza klasiöne irasute terete, luka
za naftu inaftne derivate na Savi)

- planirana Nova luka Sisak u Crncu

- medunarodni vodni putovi s pripadajuóim objektima sigurnosti plovidbe:

- plovni put rijekom Savom



- plovni put rijekom Kupom

G radevine i povréine el e ktroniókih kom u n ikacija :
- medunarodni i meduZupanijskielektroniökikomunikacijskivodovi s pripadajuóim gradevinama,

- koridorielektroniöke komunikacijske infrastrukture radijskih itelevizijskih operatora
elektroniökih komunikacija drZavnog znaÕaja,

- gradevine namijenjene zaÉtiti i kontroliradiofrekvencijskog spektra Republike Hruatske.

Energetske gradevine:
- elehtrane instalirane snage 20 MW ¡veúe s pripadajuóim graclevinanm:

- IE-TO Srsak

- planirana izgradnja novog bloka u IF-TO Slsak

- dalekovodi naponskih razina 220 kV ¡ 400 kV s transformatorskim irasklopnim postrojenjima

- medunarodni i magistralni cjevovodi koji sluie za transport nafte, plina ili naftnih derivata,
ukljuÕivo terminal, otpremnu i mjerno-regulacijsku (edukcijsku) stanicu tehnoloíki povezanu s
tim cjevovodom

- medunarodni naftovod JANAF

- magistralninaftovodi

- magistralni produktovod Srsak - Zagreb

- magistralniplinovodi:

Popovaóa (Kozarac) - Srsak DN 500/50 bar

MRS Srsak - IE Srsak DN 450/50 bar

Bosiljevo - Srsak (planirani)

Kozarac - Srsak (planirani)

mjerno redukcijska stanica MRS Srsak

- Sk/adr.5fa nafte ili njezinih tekuóih derivata koja su samostalni objekti kapaciteta 50.000 tona i
vl5e

- JANAF terminal Sisak

Vodne gradevine:
- regulacijske izaítitne vodne gradevine na vodama l. reda

- gradevine na vodama Save i Kupe

- gradevine za osnovnu melioracijsku odvodnju, oteretni ilateralni kanali

- brane s akumulacijom iliretencijskim prostorom s pripadajuóim gradevinama koje
zadovoljavaju kriterije velikih brana,

- retencije, akumulacije, lateralni kanali i druge gradevine driavnog znaöaja

- vodne gradevine za vodoopskrbu kapaciteta zahvata 500|/s iviée

- vodoopskrbnisusfav Petrinja-Sisak

Proizvodne gradevine:
- rafinerije nafte - Rafinerija nafie Srsak

Gradevine za gospod arenje otpadom :

- Gradevine za obradu opasnog otpada u Sisku (Spalionica otpada i gradevina za privremeno
skladiÉtenje otpada Herbos d.o.o., fluidna peó u INA Rafineriji nafte Sisak, te rotacijska peó u
INA Rafineriji nafte u Srsku), namijenjene za zbrinjavanje vlastitog proizvodnog otpada.

(5.) Zahvati u prostoru od vaZnostiza iupaniju:

Prometne i komunikacijske gradevine i povríine
Cestovne gradevine

- planirane ceste 2upanijskog znaöaja:



- Hrvatska Kostajnica - Sunja - Gradusa (novi most na Savi) - Topolovac - Hrastelnica

- Hrastelnica - Mahovo - Lijeva Martinska Ves - Lijevi Dubrovöak (Topolje)

- Srsak - Desna Martinska Ves - Ruõa - Veleéevac

- kamionski terminal Sisak

2etjezniðke gradevine

- Zeljezniöka pruga za lokalni promet, s pripadajuóom Zeljezniökom infrastrukturom:
- L210 Sisak Caprag - Petrinja(trenutno nije u funkciji)

Gradevine zraónog prometa

- helidromi
- Helidrom Sisak bolnica

Gradevine unutarnje plovid be:
- luke i pristaniíta na unutarnjim vodnim putovima Zupanijskog znaöaja,

- luka Sisak

G radevi ne e le ktron iöki h ko mu n ikacija :

- odaíiljaöi nepokretnih i pokretnih elektroniðkih komunikacijskih mreZa izvan gradevinskog
podruÕja,

- 2upanijskielektroniöki komunikacijskivodovi s pripadajuóim gradevinama.
Energetske gradevine

- elektrane instalirane snage od 10 MW do 20 MW s pripadajuóim gradevinama,

- dalekovodi od 35 kV do 220 kV, s trafostanicom i rasklopnim postrojenjem na tom
dalekovodu,

- skladiSta nafte ili njezinih tekuóih derivata koja su samostalni objekti kapaciteta od
10.000 do 50.000 tona,

Vodne gradevine
- regulacijske izaÉtitne vodne gradevine na vodama, osim gradevina drZavnog znaöaja

- brane s akumulacijom ili retencijskim prostorom s pripadajuóim gradevinama izvan
g ra n ic a g rade vi n skog pod r uÕja

- vodne gradevine za melioracijsku odvodnju povrSine do 10.000 ha,

- vodne gradevine za navodnjavanje i drugo zahvaóanje voda kapaciteta do 500 Us,

Posebne gradevine
- gradevine za gospodarenje otpadom:

- na podruöju juZne industrijske zone u Srsku planira se obrada i odlagali9te neopasnog
proizvodnog otpada ilokacija za gospodarenje gradevinskim otpadom;

- kazeta za zbrinjavanje azbesta na odlagaliétu Goriöica.

(6.) Osfa/e gradevine od vaZnostiza Zupaniju (gospodarske gradevine, gradevine druítvenih
djelatnosti) grade se u gradevinskim podruöjima naselja i/ili izdvojenim gradevinskim podruöjima
izvan naselia prema uuietima ovoga Plala:'

Clanak 8.
Ölanak 8. mijenja se i glasi:

,,Ötanak B.

(1.) Gradevinska podruöja naselja su podruÕja unutar kojih je predvideno uredenje i razvoj nasetja, a
sasfoie se od izgradenih dijelova gradevinskog podruöja i neizgradenih dijelova gradevinskog
podruöja (podruÕja za daljnji razvoj naselja). Gradevinska podruöja naselja prikazana su na
kartografskom prikazu 4. Gradevinska podruöja u mjerilu 1:5.000.

(2.) U sklopu neizgradenih dijelova gradevinskog podruÕja posebno su oznaöeni neuredeni dijelovi
gradevinskog podruöja na kojima nije izgradena osnovna infrastruktura.

(3.) Za neizgradene i neuredene dijelove gradevinskog podruöja obavezno je donoíenje urbanistiökog
plana uredenja. Do donoÉenja urbanistiökog plana uredenja u neizgradenim i neuredenim
dijelovima gradevinskog podruöja ne moZe se izdati akt za gradenje nove gradevine. Akt za
gradenje moZe se izdati za rekonstrukciju postojeóe gradevine i za gradenje nove gradevine na



mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta prethodno uklonjene postojece gradevine unutar iste
gradevne öestice, kojom se bitno ne mijenja namjena, izgled, veliöina i utjecaj na okolií dotadaSnie
gradevine.

(4.) lznimno od prethodnog stavka, za dio neizgradenih i neuredenih dijelova gradevinskih podruöia
naselja ovim su planom propisani uvjeti provedbe zahvata u prostoru s detaljnoSóu propisanom za
urbanistiöki plan ureúenja. Navedeni su predjeli posebno oznaöeni na kartografskom prikazu 4.

Gradevinska podruöja te je na njima moguóe izdavanje akata za gradenje prema uujetima ovoga
Plana koji su navedeni u Õlanku 47.a.

(5.) U gradevinskom podruöju naselja predvidena je izgradnja novih gradevina, tc obnova,
re konstrukcija i d ograd nja postojeóih gr adevi na nam ije nje nih za :

- stanovanje i prateóe pomoóne igospodarske sadrZaje;

- poslovnø. gospodarske iproizvodne djelatnostikomplementarne primarnoj stambenojnamjeni;

- javne iprateóe sadriaje;

- druítvene djelatnosti;

- trgovaöke iusluZne sadrZaje;

- turistiöke i ugostiteljske sadrZaje;

- ujerske sadrZaje;

- gradevine infrastrukture;

- Sport irekreaciju;

- groblja.

(6.) lzgradnja iz prethodnog stavka ovog ölanka nije moguóa na zemljiÉtu na kojem su utvrdeni sliiedeói
faktori ograniöenja:

- kliziÉta;

- tektonskirasjedi;

- mocvare;

- poplavno podruöje.

(7.) Unutar gradevinskih podruÕja rezervirani su prostori iskljuöive namjene i to za gospodarsku
namjenu - proizvodnu i poslovnu (l), infrastrukturnu namjenu (S) fe komunalno-servisnu namjenu
(K).

(8.) Planom je posebno oznaöeno podruöje gradevinskog podruója srediSnjeg naselja Srsak u obuhvatu
GUP-a. Ovim planom ne odreduje se podrobna namjena povríina i uvjeti provedbe zahvata u
prostoru unutar obuhvata GUP-a veó su istiodredeni GUP-om."

Clanak 9.
Ölanak 9. mijenja se i glasi:

,,Ötanak 9.
(1.) Unutar gradevinskih podruöja naselja moguóe je uredenje gradevina i povríina koje sluZe za

nesmetano funkcioniranje naselja, a u svrhu uredenja i zaStite okoliía. Takve povríine igradevine
su kolni i pjeíaöki putovi, nogostupi, biciklistiöke staze, sportsko-rekreacijske povrâine i igraliíta
s manjim prateóim sadrZajem (npr. svlaÕionica), urbani mobilijar (klupe, oglasne ploöe, paviljoni,
nadstreínice, autobusna stajaliíta) te drugi sliöni sadrZaji. Navedeni objekti i gradevine
arhitektonskim oblikovanjem, visinom i izborom materijala trebaju biti u skladu s prostorom na
kojem se grade.

(2 ) lJnutar gradevinskog podruója naselja odnosno u njegovoj neposrednoj btizini ne mogu se graditi
gradevine koje bi svojim postojanjem ili uporabom, posredno ili neposredno, ugroZavale Zivot i
rad ljudiu naselju, odnosno vrijednosti postojeóeg okoliÉa naselia."

Clanak 10.
Ölanak 10. mijenja se i glasi:

,,Ötanak 10.



(1.) Na jednoj gradevnoj ðesÍrcr u gradevinskom podruöju naselja moile se graditi jedna gradevina
osnovne namjene te uz nju gospodarske i/ili pomoóne gradevine koje s njom óine cjelinu.

(2.) lznimno od prethodnog stavka, u sluöajevima kada se na ðesfici nalaze dvije ili vise postojeóih
gradevina osnovne namjene dozvoljava se njihova rekonstrukcija. Ako se takve gradevine
dograduju ili nadograduju potrebno je u pogledu izgradenosti gradevne õesfice, visine, udaljenosti
od meda i drugih uvjeta gradnje poÉtivati odredbe ovoga Plana kojima su propisani uujeti za
re konstrukciju postojeóih gradevina.

(3.) lznimno od stavka 1. ovoga ölanka, u podruójima zaÉtióenih ievidentiranih ruralnih povijesnih
cielina dozvoljava se izgradnja nove kuóe uz postojeóu, ako to doprinosi oöuvanju vrijedne
tradiciiske kuóe, sukladno uvjetima iz Õlanka 104. ovih Odredbi i poítivanja ostalih uujeta zaítite
kulturne baítine i ambijentalne zaítite povijesnih cjelina navedenima u poglavlju 6.2. Kulturna
bastina ovih odredbi'" 

Õranak 11.
Ölanci 11 ., 12. i 13., briðu se.



Clanak 12.
Ölanak 14. mijenja se i glasi:

,,Ótanak 14.
Gospodarskim gradevinama za osobne potrebe smatraju se:

- gospodarske gradevine bez izvora zagadenja:
Supe, kolnice, sjenici, spremiéta poljoprivrednih strojeva i proizvoda, su5are (puínice),
pöelinjacii sl.

- gospodarske gradevine s potencijalnim izvorima zagadenja:
staje, svinjci, kokoíinjci, kuniónjaci isl."

Glanak 13.
Ölanak 15. mijenja se i glasi:

,,Ötanak 15.
(1.) Gospodarske gradevine za osobne potrebe s potencijalnim izvorima zagadenja su gradevine za

potrebe uobiÕajenog uzgoja itova Zivotinja. Najveói broj uujetnih grla temeljem kojeg se moZe
dozvoliti izgradnja takve gospodarske gradevine u gradevinskom podruÕju naselja iznosi 10
uuietnih grla. Uvjetnim grlom podrazumijeva se grlo teZine 500 kg (krava, steona junica) i
obilieZava koeficijentom l. Sve vrste 2ivotinja svode se na uvjetna grla primjenom slijedeóih
koeficijenata:

vrsta Zivotinie koeficiient naiveóibroiZivotinia
- krave, steone junice
- bikovi
- volovi
- junad 1-2 godine
- junad 6-12 mjeseci
- telad
- krmaöa + prasad
- tovne svinje (preko 6 mjeseci)
- mlade svinje (2-6 mjeseci)
- teíkikonji
- srednje teéki konji
- laki konji
- Zdrebad
- ovce, ovnovi, koze i jarci
- janjad ijarad
- tovna perad
(prosjeöne teZine 1,5 kg)
- tovna perad
(prosjeöne teZine veóe od 1,5 kg)
- kokoíi nesilice konzumnih jaja
(prosjeöne teZine 2,0 kg)
- kokoéi nesilice
(prosjeöne teZine veóe od 2,0 kg)
- nojevi
- sitniglodavci

1,000
1,500
1,200
0,700
0,500
0,250
0,550
0,250
0,130
1,200
1,000
0,800
0,750
0,100
0,050

0,003

0,006

0,004

0,008

0,250
0,010

10
7
I

t4
20
40
1B

40
77
I

10
13
13

100
200

3.333

1.667

2.500

1.250

40
1.000

(2.) Za Zivotinje koje nisu navedene u prethodnom stavku koeficijent se odreduje prema izdanom
struönom miSljenju Hrvatskog zavoda za poljoprivredno-saujetodavnu sluZbu. U sluóaju da se
naÕin preraöunavanja regulira posebnim propisom, primjenjivat óe se posebni propis.

(3.) lznimno od stavka 1., najveói broj krava ili steonih junica temeljem kojeg se moie dozvoliti
izgradnja gospodarske gradevine za osobne potrebe s potencijalnim izvorima zagadenja iz
prethodnog stavka unutar gradevinskih podruöja naselja Greda, Jazvenik, Stara Drenóina,
Palanjek, Kobuöak, Madiari, Letovanci, Sfaro Se/o, Gornje i Donje Komarevo, Blinjski Kut,
Preloíóica, Bukovsko, Lukavec Posavski, Veliko SvinjiÕko, GuSóe, Öigoö, KrateÕko, MuZilovðica,
SuvojiLonja, iznosi 50. U gradevinskim podruöjima svih naselja Grada Siska moZe se dozvotiti
izgradnja gospodarske gradevine za najviÉe 21 mlijeÕnu kravu ili konja (10 uujetnih grla + 11
mlijeönih krava ili konja).

(4.) lznimno od stavka 1., najveói broj uvjetnih grla temeljem kojeg se moZe dozvoliti izgradnja
gospodarske gradevine za osobne potrebe u gradevinskom podruöju naselja koja se nalaze



unutar Parka prirode Lonjsko polje (Öigoó, Krateöko, Muhitovcica, Suvoj, Lonja) iznosi 50 uvjetnih
grla stoke.

(5.) U gradevinskom podruöju naselja Sisak za kojeg je propisana obveza izrade Generalnog
urbanistiðkog plana, izgradnja gradevina iz prethodnog stavka moguóa je u dijelovima naselja,
ako su tidijelovi naselja odredeni navedenim planom uùeg podruÕja.

(6.) U naseljima koja se nalaze unutar Parka prirode Lonjsko polje maksimalnibroj svinja ograniöava
se na 200 komada, a maksimalnibroj peradi na 5.000 komada.

(7.) Za gradnju gradevina iz stavka 1. ovoga ölanka u naseljima koja se nalaze unutar podruöja Parka
prirode Lonjsko polje treba koristiti elemente tradicionalne arhitekture, odnosno gradevine trebaju
biti izgradene od drveta ilisa drvenom oplatom na svim proóeljima, odnosno zabatima."

Clanak 14.
Ölanak 16. mijenja se i glasi:

,,Ötanak 16.
(1.) U gradevinskim podruöjima naselja mogu se na Õestici stambenih i stambeno-poslovnih

gradevina graditi i pomoéne gradevine, koje s osnovnom gradevinom öine cjelinu. Pomoónim
gradevinama smatraju se garaâe za osobna vozila, drvarnice, spremiíta, nadstreSnice, kotlovnice
za kruto itekuóe gorivo, podzemni i nadzemnispremnici goriva za grijanje, ljetne kuhinje i sliöne
gradevi ne u fu n kciji gradevine osnovne n amje ne.

(2.) Pomoóne gradevine, Sto sluûe redovnoj upotrebi osnovne gradevine, mogu se graditi samo na
gradevnoj ðesficl osnovne namjene.

(3.) lzuzetak od prethodnog stavka su garaùe koje se mogu rjeÉavati kao sklop na izdvojenoj öestici
u blizini stambenog sus.¡'edsfva (u maksimalnom radijusu 150 m od gradevine za koju se rjeÉ;ava
parkirno mjesto). GaraZe gradene kao izdvojene gradevine grade se u nizu (ugradene), a
pojedinaöna jedinica moZe biti najveóe bruto povríine 3,5 m x 6,5 m za jedno vozilo odnosno
najviSe 6,5 m x 6,5 m za dva vozila. Kod ovakvog naöina izgradnje garaZa dozvoljena je
izgradenost gradevne ðestice do 100%."_

Clanak 15.
Ölanak 17. mijenja se i glasi:

,,Ötanak 17.
Da bi se na gradevnoj ðesfici u gradevinskom podruöju naselja moglo graditi ona mora imati povríinu i
oblik koji omoguóava njeno funkcionalno i racionalno koriétenje i izgradnju u skladu s odredbama ovog
Plana, mora imati prsfup s prometne povríine te omoguóeno rjeíenje odvodnje otpadnih voda prema
uvjetima ovoga Plana."



Clanak 16.
Ölanak 18. mijenja se i glasi:

,,Ötanak 18.
(1.) Minimalne veliÕine gradevnih öestica za obiteliske stambene qradevine odreduju se za:

naöin najmanja najmanja
izgradnje Sirina öestice dubina Õestice
a) za izgradnju gradevine na slobodnostojeói naöin:

- prizemne 12 m 22 m

- katne 14m 25 m

najmanja
povríina ðesfice

264 m2

400 m2

max. koef.
izgradenosti (kig)

0,3 "

b) za izgradnju gradevine na poluugradeni naöin:

- prizemne 10 m 22 m

- katne 10m 22 m

3*

0,4 *220 m2

300 m2 0

c) za izgradnju gradevina na ugradeni naöin:

- prizemne 6m 25 m

-katne 6m 25m
175 m2

150 m2

0,5

0,5
* Za gradevne ðesfice povri;ine veóe od 1.200 m2 a manje od 2.000 m2 maksimalni koeficijent
izgradenosti iznosi 0,25. Za gradevne ðesfice povrË;ine 2.000 m2 i viíe maksimalni koeficijent
izgradenosti iznosi0,2. Na gradevnim öesticama povréine veóe od 800 m2 nije dozvoljena izgradnja
gradevina u nizu.
(2.) Dubina gradevne ðesfrce namijenjene izgradnji gospodarskih gradevina za osobne potrebe s

potencijalnim izvorima zagadenja iznosinajmanje 45 m.

(3.) Gradevinska (bruto) povrSina obiteljske stambene gradevine moie iznositi najviSe 400 m2. U tu
povrSinu se uraöunava i povrÉina pomoónih gradevina ako se grade na istoj gradevnoj öestici.
Gospodarske gradevine za osobne potrebe s potencijalnim izvorima zagadenja, ako se grade uz
stambenu gradevinu na podruöju seosklh naselja, ne uraëunavaju se u navedeni ukupni GBP ali
moraju zadovoljiti odredbe o maksimalnim koeficijentima izgradenosfi ðesfice.

(4.) lznimno od stavka 1., u gradevnim podruéjima naselja unutar Parka prirode Lonjsko polie za
izgradnju stambenih i stambeno-poslovnih gradevina odreduje se :

- najmanja Sirina cestice: 10 m

- najmanja dubina öestice: 40 m

- najmanja povrSina ðesfice: 400 m2

- najveói koeficijent izgradenosti: 0,5

(5.) lznimno od stavka 1. ovog ölanka kod zamjene postojeóe gradevine novom, odnosno u sluóaju
interpolacije u veó izgradenim dijelovima naselja, nova se gradevina moLe graditi i na postojeóoj
gradevnojöesfrci manje veliöine od propisane ako se pri tome poÉtuje postojeóa matrica naselja
(parcelacija), ali pod uvjetom da je velióina te gradevine i njena lokacija u skladu sa svim
odrednicama koje se odnose na koeficijent izgradenosfr, fe minímalne udaljenosti od javne
prometne povríine, suE'edne mede i drugih gradevina.

(6.) U koeficijent izgradenosti ne obraöunavaju se isfaci balkona i kroviíta, niti elementi uredenja
okoliSa, kao terase, prilazne sfube i sl. do visine 0,60 m iznad razine uredenog terena.

(7.) Minimalna povrSina tlocrtne projekcije obiteljske kuóe unutar gradevinskog podruÕja naselja ne
moZe biti manja od 40 m2, s tim da se gradevine za povremeno stanovanje iskljuöuju iz ovog
ograniöenja.

(8.) Omoguóuje se rekonstrukcija postojeóih obiteljskih stambenih gradevina koje su gradene na
Õesticama koje ne udovoljavaju uvjetima iz prethodnih stavaka ovoga ölanka. Ako se takva
gradevina dograduje i/ili nadograduje koeficijenti izgradenosfi fe propisane udaljenosti od meda
gradevne öestice moraju biti u skladu s odredbama ovoga Plana, a ako nisu ne smiju se
pogorSavatiu odnosu na postojeóu gradevinu."

Clanak 17.
U Õlanku 19. tekst: ,,Prostornim planom uieg podruöja"zamjenjuje se tekstom: ,,Generalnim
urbanistiökim planom grada Siska".



Ölanak 18.
Ölanak 20. mijenja se i glasi:

,,Ötanak 20.
(1.) Ovim ölankom propisuju se uvjeti gradnje viíestambenih gradevina.

(2.) lzgradnja viíestambenih gradevina dozvoljena je u srediínjem naselju Srsku. Uujeti gradnje
definiraju se GUP-om i mogu odstupatiod ovih odredbi.

(3.) lzgradnja viíestambenih gradevina do pet samostalnih stambenih jedinica omoguóuje se i u
naseljima prigradskog karaktera: Hrastelnica, Budaíevo, Noyo Se/o Palanjeöko, Novo Praðno,
Odra Sisaöka, Stupno iSela prema sljedeóim uujetima:

- najmanja velióina gradevne ðesfice na kojoj se moZe graditiviíestambena gradevina iznosi
800 m2 za izgradnju slobodnostojeóe gradevine te 450 m2 za izgradnju poluugradene
gradevine;

- ne dozvoljava se izgradnja viÉestambenih gradevina kao gradevina u nizu;

- najmanja Sirina gradevne öestice mora biti 20 m za izgradnju slobodnostojeóe te 16 m za
izgrad nju poluugradene gradevine ;

- naiveói koeficijent izgradenosti gradevne ðesfice za izgradnju viíestambenih gradevina
iznosi1,4 (40%) za izgradnju slobodnostojeóe gradevine te 0,5 (50%) za izgradnju
poluugradene gradevine'" 

öranak rg.
Ölanak 21. mijenja se i glasi:

,,Ötanak 21.
(1.) Moguóa je rekonstrukcija postojeóih vii;estambenih gradevina koje su gradene na öesticama koje

ne udovoljavaju uujetima iz prethodnog Õlanka. Ako se takva gradevina dograduje i/ili
nadograduje koeficijentiizgradenostii iskoriítenostigradevinske ðesfice te propisane udaljenosti
od meda gradevne ðesfice moraju biti u skladu s ovim odredbama, a ako nisu ne sm4u se
pogorSavati u odnosu na postojeóu gradevinu.

(2.) Za postojeóe viíestambene zgrade kod kojih je kao gradevna öestica definiran izgradeni prostor
ispod zgrade odnosno koje ne udovoljavaju uujetima iz prethodnog ölanka kao ni uvjetima za
minimalne udaljenosti od ruba gradevne öesfice te uvjetima za kolni pristup i rjeéenje potreba za
parkiranjem omoguóuje se :

- zahvati odrZavanja,

- zahvatirekonstrukcije kojima se ne mijenjaju vanjski gabaritigradevine niti se poveóava broj
stambenih jedinica,

- zahvati kojima se poboljÉavaju energetska svojstva gradevine u kojem sluóaju se omoguóuje
i manje poveóanje vanjskih gabarita zgrade,

- dogradnia krovne kuóice potrebne za-smjeStajstrojarnice dizala u sluõaju ugradnje dizala."

Clanak 20.
Ölanak 22. mijenja se i glasi:

,,Ötanak 22.
(1.) Udaljenost gradevine od regulacijskog pravca definira se u odnosu na kontekst postojeóe

izgradnje i namjenu gradevine. U neizgradenim dijelovima gradevinskog podruÕja u postojeóim
ulicama u kojima ne postoji formiran gradevni pravac te kod novih ulica udaljenost gradevnog
pravca gradevine od regulacijskog pravca iznosi 5 m.

(2.) U ulicama u izgradenom gradevinskom podruöju naselja sformiranim gradevnim pravcem zadrLat
óe se posfo.¡'eóa prevladavajuóa udaljenost gradevina od regulacijskog pravca koja se utvrduje
tako da se 100 m lijevo idesno od mjesta gradnje definira prevladavajuói gradevni pravac na toj
strani ulice.

(3.) Na óesticama do kojih se pristupa posredno (preko povrSine u vlasnistvu vlasnika gradevne
õesfice ili povríine na kojojje osnovano pravo sluånosti prolaza) poloZajgradevine treba utvrditi
ovisno o kontekstu i uuietima terena, vodeói se naöelom da bi od mede na kojoj se ostvaruje
prometni pristup gradevina trebala u pravilu biti udaljena najmanje 5 m.



(4.) lznimno od stavaka 1. i 2. ovoga ðlanka, u sluöajevima kada su u uliönom nizu boöne mede
öestice postavljene pod kutom u odnosu na regulacijski pravac na naöin da od okomice odstupaiu
za viÉe od 10", poloLaj gradevine u odnosu na regulacijski pravac moZe se odrediti na naëin da
se ona tlocrtno samo jednom svojom toökom postavlja na udaljenosf 5 m od regulacijskog pravca
ili drugu prevladavajuóu udaljenosf u predmetnom uliönom potezu odredenu analognim
postupkom opisanim u stavku 2. ovoga ölanka. Glavno proöelje gradevine u ovom sluÕaiu ne
postavlja se paralelno s regulacijskim pravcem.

(5.) Moguóa je rekonstrukcija postojeóih gradevina koje su gradene na manjim udalienostima od onih
navedenima u stavcima 1. - 4. ovoga ðlanka. Ovime se ne sm4'e pogoríati postojeóe stanje u
obliku dogradnje ili nadogradnje dodatne nadzemne etaZe u dijelu koji je bliûe regulaciiskom
pravcu od propisanog osim u situacijama kada je to u skladu s uvjetima nadleZnog
konzervatorskog odje I a.

(6.) Prilikom rekonstrukcija postojeóih gradevina koje su izgradene na veóim udaljenostima od onih
navedenima u stavcima 1. - 4. ovoga ölanka dozvoljeno je zadrZati postojeóe udaljenosti od
regulacijskog pravca. Pri veóim odstupanjima preporuka je rekonstrukcijom postiói zadovolienie
uvjeta iz stavaka 1.-4. ovoga Õlanka kako bise posfþ/a uiednaöena slika ulice.

(7.) Dozvoljene su manje promjene gabarita postojeóih gradevina u odnosu na udalienosf od
regulacijskog pravca koje su posljedica poboljíanja energetske uöinkovitostigradevine."

Clanak 21.
Ölanak 23. mijenja se i glasi:

,,ëlanak 23.
(1.) Gradevine kole se grade kao slobodnostojeóe u na,ëelu moraju biti udaljene najmanje 3,0 m od

granica susjed nih gradevnih ðesfrca.

(2.) Dopuíta se igradnja slobodnostojeóih gradevina na naöin da se mogu jednom svoiom stranom
priblihitidvoriínojmedisusiedne Õesfíce i na manju udaljenost - aline manju od 1 m' - u sljedeóim
sluöajevima:

- kada je takva izgradnja rezultat tradic'tjskog naöina gradnje na naöin da se u potezu ulice
postiZe ujednaöeniritam gradevina u odnosu na udaljenost od mede, te se nova gradnia
pril agodava postojeóe m konte kstu ;

- u dijelovima gradevinskog podruÕja gdje prevladavaju uske ðestice pri öemu ie potrebno
postiôi propisane udaljenosti izmedu gradevina i ujednaöeniritam u potezu ulice.

(3.) Na proðelju koje je primaknuto bliZe od 3 m'dvoriínoj medi ne smiju biti otvori u proóeliu. Jedna
boöna strana gradevine mora obavezno biti udaljena najmanje 3m' od boöne mede kako bi se
omoguóio pristup u dubinu õesflce.

(4.) Otvorima u smislu prethodnog stavka ovog ölanka ne smatraju se fiksna ustakljenja neprozirnim
staklom maksimalne veliöine 60 x 60 cm, dijelovi zida od staklene opeke ili drugih materijala
sliönih karakteristika (kojipropuítaju svjetlo, alionemoguóuju pogled), ventilacijskiotvorinaiÉireg
promjera 20 cm, odnosno stranice 15 cm, a kroz koje se ventilacija odvija prirodnim putem i kroz
koji nije moguóe ostvariti vizualni kontakt.

(5.) l,)daljenost ostalih dijelova gradevine koje se smatraju dijelom gradevine: balkoni, lode, prostoriie-
istaci, te otvorena sfubr5ta, od granice gradevne ðesfice ne moZe biti manja od 1 m'.

(6.) Ako je postojeóa gradevina izgradena suprotno stavcima 1. - 5. ovoga Õlanka dozvoliena ie
rekonstrukcija na naöin da dogradeniili nadogradenidijelovi budu sukladni uvjetima ovih Odredbi.

(7.) Nadogradnja postojeóe gradevine u dijelu prema mediod koje je udaljena manie od udalienosti
propisane stavcima 1. i 3. ovoga Õlanka moguóa je iznimno u naseljima u kojima je takav poloZai
gradevine od ruba öesflce rezultat tradicijskog naÕina gradnje i/ili planskih odredbi prethodnih
planova.

(8.) Dozvoljene su manje promjene gabarita postojeóih gradevina izgradenih suprotno odredbama iz
stavaka 1. i 2. ovoga Õlanka u odnosu na udaljenost od mede koje su pasljedica poboljíanja
e nerg ets ke u öi n kov itosti gr ade v i ne. "

Ölanak 21.

,,Ötanak 24.
Ölanak 24. mijenja se i glasi:



(1.) lzgradnja poluugradenih gradevina podrazumijeva da se jedna strana gradevine prislanja uz
boënu dvoriínu medu, a nasuprotna strana gradevine mora biti najmanje 3 m' udaljena od
nasuprotne boöne dvoriÉne mede.

(2.) Dio poluugradene gradevine koji se prislanja uz susjednu medu treba postaviti na gradevnom
pravcu a duljina (boönog) dodira dvojnih gradevina na zajedniökoj medije najmanje 6 m'. Tlocrtni
gabarit dvojne gradevine moZe se u straZnjem dijelu õestice odmaknuti od mede na kojoj se
gradevina prislanja na susjednu Õesticu pri öemu taj dio mora biti udaljen od boÕne mede
najmanje 3 m.

(3.) Zidovi izmedu gradevina koje su sm7'eStene na dvije susjedne gradevne ðesfice, ukljuöujuói i
pomoóne gradevine koje su zidom prislonjene na granicu sus.¡'edne ðesfice, moraju biti
vatrootporni, ukljuöujuói i kontaktne zidove u predjelu kroviíta. Kod izgradnje poluugradenih
gradevina slieme krova mora biti u smjeru okomitom na susjednu medu na kojoj se gradi."

Clanak22.
Ölanak 25. mijenja se i glasi:

,,Ötanak 25.
(1.) Gradevine koje se izgraduju u nizu dujema svojim stranama se prislanjaju na granice susjednih

gradevnih õesfica i uz susjedne gradevine. Zid izmedu dviju gradevina mora se izvesti kao
protupoZarni.

(2.) Kod izgradnje ugradene gradevine (gradevina u nizu) dvije nasuprotne strane se prislanjaju uz
nasuprotne boóne dvoriíne mede na gradevnom pravcu. Duljina dodira dvojnih gradevina je
naimanje 6 m' mjereno na mjestu dodira. Tlocrtni gabarit gradevine u nizu moie se u straLnjem
dijelu öestice odmaknutiod mede na kojojse gradevina prislanja na susjednu öesticu priðemu taj
dio mora bitiudaljen od boöne mede najmanje 3 m.

(3.) Gradevine koje se nalaze na poöetku ili kraju niza mogu imati otvore na boÕnim proóeljima ako je
proÕelje orijentirano prema javnoj povríini. Kod situacija gdje se zadnja gradevina u nizu gradi na
Õestici koja je Sira od gradevine i koja graniöi s drugom gradevnom öesticom, gradevina mora biti
od susjedne gradevne ðestice udaljena najmanje 3 m i na toj su stranidozvoljeniotvori.

(4.) Zidovi izmedu gradevina koje su smjeítene na dvije susT'edne gradevne öestice, ukljuÕujuói i
pomoóne gradevine koje su zidom prislonjene na granicu sus.¡'edne öestice, moraju biti
vatrootporni, ukljuöujuói i kontaktne zidove u predjelu kroviíta. Sljeme krova mora bitiokomito na
susjednu medu na kojoj se gradi'" 

cranak 23.
Ölanak 26. mijenja se i glasi:

,,Ölanak 26.
(1.) Udaljenost gospodarskih gradevina za osobne potrebe s potencijalnim izvorima zagadenja mora

iznositi od regulacijske linije najmanje 20 m, a od boönih meda najmanje 5,0 m. Gospodarske
gradevine izgradene od drueta iliu kojima se sprerna sijeno islama moraju bitiudaljene najmanje
5,0 m od susledne mede.

(2.) lznimno, udaljenost gospodarskih gradevina za osobne potrebe s potencijalnim izvorima
zagadenja i gnojiíta od susjedne mede moZe biti i manja, ali ne manje od 1,0 m, pod uujetom da
se na toj dubini sus.¡bdne gradevne ðesfice odreduju uvjeti ili veó postoji gnojiÉte, odnosno
gradevina s potencijalnim izvorima zagadenja (pravilo reciprociteta) ili ako se radi o rekonstrukciji
postojeóe gospod arske gradevine ili izgrad nji zamje n ske.

(3.) Dno i stijenke gnojiSta do visine 1,0 m od razine terena moraju biti izvedeni od nepropusnog
materijala. Sva tekuóina iz staja, svinjaca i gnojiíta mora se odvesti u jame i s/ose za osoku i ne
sm4'e se razlijevati po okolnom terenu.

(4.) Udaljenost póelinjaka od susjedne mede ne moZe biti manja od 5,0 m.

(5.) Udaljenost puínice (gradevina u kojoj se odvija proces suSen¡ã mesa) od susjedne mede mora
bitinajmanje 3 m.

(6.) Udaljenost gnojiíta, gnojiínih i sabirnih jama mora iznositi najmanje 15 m od regulacijskog pravca
te najmanje 5,0 m od susjednih meda. Udaljenost od gradevina za opskrbu vodom (bunari,
cisterne i sl) mora biti najmanje 20 m.

(7.) Vodonepropusnu septiöku ili sabirnu jamu bez moguóih ispuÉtanja u okolis treba locirati na naöin
da je minimalno udaljena 20,0 m od bunara ili drugog izvora vode za pióe."



Clanak 24.
U ölanku 27 . nakon riieëi: ,,gradevlne" dodaju ryeöi ,,za osobne potrebe".

Clanak 25.
Ölanak 28. mijenja se i glasi:

,,Ötanak 28.
(1.) Uz stambenu gradevinu, na istojgradevnojÕestici se mogu graditi pomoóne gradevine, koie sa

stambenom gradevinom ðine stambenu igospodarsku cielinu ito:

- odvojeno od stambene gradevine na istojgradevnoi öestici,

- prislonjene uz gradevinu osnovne namjene,

- na poluugradeni naÕin, uz granicu sus.¡'edne gradevne ðesfice;

(2.) Gradevine iz prethodnog stavka koje se grade na poluugradeni naðin moraju zid prema susiednoi
öestici imati izveden od vatrootpornog materiiala.

(3.) Pomoóne gradevine treba u pravilu locirati u straZnjem dijelu óestice, iza stambene gradevine.
lznimno, pomoóna se gradevina moZe raditi na gradevnom pravcu koja je utvrdena za gradevinu
osnovne namjene ako je to uvjetovano konfiguracijom terena ili drugim lokalnim uvjetima.

(4.) lzgradnja gara1e ili nadstreínice za vozila iznimno je dozvoljena i na regulacijskom pravcu ako ie
to uvjetovano konfiguracijom tere na.

(5.) U odnosu na susjedne ðesfice pomoóne gradevine mogu se graditi na sljedeóe naðine:

- udaljena najmanje 3 m od susjednih öestica,
- bli2e od 3 m, aline manje od 1 m, uz uvjet da se u zidu prema susjednoj ðesflcl ne izvode
otvori te da se na drugoj strani gradevine ostavi nesmetan prolaz vozila na stra2nji dio gradevne
óesfice najmanje Sirine 3 m,
- uz susjednu/e Õesticu/e uz moguónosf da se i na susjednoj öestici gradi pomoóna gradevina
(naÕelo re ciprociteta).

(6.) Na pomoónoj gradevini ne mogu se prema susjednojõesfici graditi otvori ako je udalienost
gradevine od mede manja od 3 m.

(7.) Odvodnja oborinskih voda s krovova pomoónih gradevina uvijek mora biti rijeíena na pripadnoi
öestici.

(8.) Ako je postojeóa pomoóna gradavina izgradena suprotno odredbama ovoga Õlanka dozvolicna ic
njena rekonstrukcija u postojeóim gabaritima ili dogradnja na naöin da dogradeni diielovi budu
sukladni uvjetima ovih odredbi'" 

cranak 26.
olanak 29" briðe se' 

cranak 2r.
Ölanak 30. mijenja se i glasi:

,,Ötanak 30.
(1.) Udaljenost izmedu gradevina mora biti veóa od .4,0 m.

(2.) Manja udaljenost je dopuítena iznimno ako se dokaZe, uzimaiuói u obzir poZarno optereóenie,
brzinu Sirenja poZara, poZarne karakteristike materijala gradevine, veliöinu otvora na vaniskim
zidovima gradevine idr., da se poZar neóe prenijeti na susjedne gradevine ili mora biti odvoiena
od susjednih gradevina poZarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta uz primienu
oblikovno-tehniökih rjeéenja kojima se onemoguóuje É;irenje poZara u skladu s posebnim
propisima.

(3.) Ako je postojeóa gradevina izgradena suprotno odredbama stavka 1. ovoga ölanka dozvoliena
je izgradnja zamjenske gradevine u istim gabaritima te dogradnja i/ili nadogradnja na naðin da
dogradeni ili nadogradeni dijelovi budu sukladni uvietima ovih odredbi."

Clanak 28.
Ölanak 31., briöe se.

Ölanak 32. mijenja se i glasi
Clanak 29.

,,Ötanak 32



Udaljenost gospodarskih gradevina za osobne potrebe s potencijalnim izvorom zagadenja od
stambenih i poslovnih gradevina ne moZe biti manja od 12,0 m, a ako se fo ne moûe postióidopuíta
se najmanja udaljenost od 8,0 m, kod zamjene stare gospodarske gradevine novom."

Clanak 30.
Ölanak 33., bri5e se.

Ölanak 31.
Ölanak 34. mijenja se i glasi:

,,Ölanak 34.
(1.) Najveóa etaZna visina stambenih (stambeno-poslovnih) gradevina mohe biti tri nadzemne etaZe

uz moguónost izgradnje suterena i podrumskih etaZa

(2.) Odredba prethodnog stavka ne odnosi se na podruöje obuhvata GUP-a Srska.

(3.) Najveóa etaZna visina dvoriínih gospodarskih i pomoónih gradevina uz stambene gradevine
moZe biti dvije nadzemne etaZe i to; prizemlje i potkrovlje uz moguónost izgradnje podruma
(Po+Pr+Pk). Visina gospodarske ili pomoóne gradevine mora biti uskladena sa stambenom
gradevinom s kojom se nalazi na istoj gradevnoj Õestici i öinifunkcionalnu cjelinu, tj. ne smije ju
nadvisiti.

(4.) Najveóa dopuítena visina gradevina s obzirom na najveóibrojetaZa moZe biti 13 m.

(5.) Na podruöju naselja unutar Parka prirode Lonjsko polje stambene ili stambeno-poslovne
gradevine mogu se graditi najviée s dvije nadzemne etaZe, a najveóa visina gradevine moZe
iznositiT,0 m.

(6.) Dozvoljena je rekonstrukcija postojeóih gradevina veóe katnosti ili visine uz uvjet da se
rekonstrukcijom dalje ne pogorSava zateÕeno stanje u pogledu postojeóe katnosti ili visine
gradevine"' 

Õranak 32.
Ölanci35., 36. i 37., briðu se.



Clanak 33.
Ölanak 38. mijenja se i glasi:

,,Ötanak 38.
(1.) U naseljima u kojima je definirana cjelina oblikovnog izraza (naselja koja su zaítióena kao

povijesne urbane ili ruralne cjeline) svaki zahvat u prostoru mora polaziti od te öinjenice kreativno
se uklapajuói i zaokruZujuói postojeóe vrijednosti. Pri tome se mora poói od óinjenice da je
postojeóioblikovni izraz neizbje2no imao svoje povijesne stupnjeve razvoja bilo invencijom autora
i promjenom funkcionalne osnove, bilo tehniökim moguónostima civilizacijskog razvojnog
procesa, pa se njegova suvremena realizacija ne bi smjela syesfi na doslovnu kopiju povijesnih
oblika, nego na kreativnu eksplikaciju koju uvaÍava postojeéi trenutak i potencijal autora, uz
sug/asnosf nadleZ n i h konze rvatorskih slu2bi.

(2.) U urbanim i ruralnim podruöjima u kojima je prisutno mijeöanje bilo povijesnih, bilo regionalnih
izraza arhitektonskizahvati u prostoru moraju krenutiod ambijentalnih vrijednosti, nadopunjujuci
ih, ovisno o invenciji autora, primjenom bilo regionalnog, bilo opóega suvremenog arhitektonskog
jezika gradenja vodeói raðuna o prostorno-urbanom kontekstu. Suvremeni arhitektonskiizraz ne
sm4'e se syesfl na kopiju inozemnih uzora nego bi morao biti kreativna interpretacija moguónosti
vezana uz kontekst u kojemu nastaje.

(3.) U prirodnom okoliíu - u kojem joS nisu izvedeni graditeljski zahvati - arhitektonski zahvat moÚe,
ovisno o lokalitetu, krenuti od suvremene eksplikacije regionalnog ili od opóeg suvremenog
arhitektonskog izraza, poÉ;tujuói i nadopunjujuói njegove ambijentalne vrijednosti.

(4.) Pri oblikovanju uliönih poteza sljeme objekta u pravilu treba pratiti pruZanje ulice, osim ako je
zateÒena izgradnja u naselju, odno.sno predmetnom dijelu naselja, tormirala potez ulice s
objektima zabatom orijentiranim prema ulici i poloiajem sljemena okomito na prilaznu
prometnicu.

(5.) U zaÉtióenim ruralnim naseljima i dijelovima naselja s vrijednom autohtonom arhitekturom
oblikovanje gradevina treba biti u skladu s konzervatorskim uvjetima, a naöelno bitrebalo biti u
skladu sa sljedeóim smjernicama:

- stambena gradevina se u pravilu postavlja zabatom orijentirana prema ulici, udaljena od
ulice za prostor predvrta, cca 3,0 m

- gradevina moâe bitimaksimalno jednokatne visine (P+1), dvostreínog kroviíta (eventualno
poluskoöenog na zabatu) poloienog u smjeru duÍe osi, nagiba 35-45% pokrivenog
crijepom

- tlocrtni obris ima biti pravokutnik, a dimenzija zabatnog proöelja Sirine max. 8,0 m

- zavrSna obrada proóelja moZe bitidrvo odnosno Zbuka, kolorirana u zemljanim tonovima

- ograda prema ulici moZe bitiZivica ilidrvena

(6.) Gradevine koje se grade kao dvojne ili skupne moraju s gradevinom na koju su prislonjene öiniti
arhitektonsku cjelinu, a visinski pomak radi razlike u niveleti terena moÚe iznositi max. 1,50 m.

(7.) Kroviíta treba u pravilu planirati kao kosa (preporuöljivo dvovodna, a samo iznimno viÉevodna),
tradicionalnog nagiba (35' - 4&). Pokrov bi trebao biti uobióajen za podneblje i krajobrazna
obiljeija (neglazirani biber crijep ili neglazirani utoreni crijep). Aka se koriste drugi (suvremeni)
materijali pokrova oni svojom strukturom i koloritom moraju biti uskladeni s okolnom izgradnjom.
Nisu dozvoljene svijetle ireflektirajuóe boje pokrova.

(8.) Ravni krovovi i krovovi drukÕijeg oblika od tradicionalnog (baövasfi i s/.,) dozvoljeni su ako
proizlaze iz primijenjenog suvremenog arhitektonskog oblikovnog izriöaja, ali nisu dozvoljeni u
dijelovima naselja koja su zaítióena kao povijesne urbane iliruralne cjeline.

(9.) Na podruöju Parka prirode Lonjsko polje kroviíta se mogu izvesti kao dvostreína, nagiba 35" -
48' a iznimno se moZe dozvoliti manji nagib za nadstreínice iobjekte koji su izvorno imalitakav
oblik kroviíta. Moguóa je izvedba vlriesfre5nog kroviíta sa sko5enie m krova na dvoriínoj strani
kuóe, uporaba zabatnog skoíenja kroviéta (lastavica, poculica). Kao pokrov krova moZe se
koristiti samo neglazirani biber crijep, a za gospodarske objekte moZe se koristiti slama, trstika,
drvena Sindra i sliÕni pokrovi u skladu s tradicijom.



(10.) Dozvoljeno je postavljanje sunðanih kolektora na krovne plohe. U dijelovima naselja koja su
zaítióena kao povijesne urbane ili ruralne cjeline potrebno je zatraZiti posebne uujete i prethodno
odobre nje n ad I eZnog konzervatorskog odje la."

Clanak 34.
U Õlanku 39., stavku 1. rijeöi: ,,Zupanijskih cesta" zamjenjuje se rijeöima:,,cesfa Zupanijskog znaöaja";
a rijeÕi: ,,lokalne i" zamjenjuje se rijeöima: ,,ces!a lokalnog znaöaja".

Clanak 35.
U ðlanku 40. stavku 1., druga reöenica, bri5e s,e.

Clanak 36.
U ðlancima 41., 42. i 44., bri5u se oznake stavaka.

Glanak 37.
Ölanak 45. mijenja se i glasi:

,,Ötanak 45.
(1.) Gradevna õesfica mora imati osigurani pristup na prometnu povrí;inu. Sirina pristupa mo2e biti

najmanje 3 m a najviË;e 6 m.

(2.) U sluöaju pristupa gradevne ðesflce na javnu cesfu u postupku utvrdivanja uujeta uredenja
gradevne õesfice potrebno je ishoditi posebne uujete prikljuöenja od nadleZnog tijela.

(3 ) U sluöaju kada se gradevna öestica nalazi uz spoj ulica razliöitog znaöaja, prilaz s te Õestice na
javnu prometnu povríinu obavezno se ostvaruje preko ulice niûeg znaóaja."

Clanak 38.
Ölanak 46., briðe se.

Õlanak 39.
(f ) U Õlanku 47. stavku 2. rijeö,:,,obvezatno" zamjenjuje se rijeöju: ,,obvezno".

(2.) U ölanku 47. stavku 4. rijeÕi: ,,telekomunikacijsku mreZu", zamjenjuje rijeÕima: ,,mreZu
elektroniökih komunikacija 

cranak 40.
Nakon ðlanka 47 . dodaje se novi podnaslov 2.2.7. te novi ölanak 47 .a koji glase:
,,2.2.7. Uuietigradnje u dijelu neizgradenog gradevinskog podruÕja naselja za koje je propisana
detaljnost UPU-a

Ötanak 47.a
(1.) Podruöja neizgradenog i neuredenog gradevinskog podruója naselja za koja je propisana

detaljnost UPU-a odredena su u naseljima Budaíevo, Novo Selo, Odra Srsaõka, Se/a, Sfaro
PraÕno iZabno i prikazana su na kartografskom prikazu 4. Gradevinska podruöja.

(2.) lzgradnja gradevina unutar podruÕja za koja je propisana detaljnost UPU-a moguóa je pod
sljedeóim uujetima:

a. detalina podiela s obzirom na niihovu namienu:
- moguóa je izgradnja svih gradevina Õija je izgradnja odredbama ovoga Plana dozvoljena unutar

gradevinskog podruðja naselja uz poítivanje odredbi Plana u odnosu na namjenu predmetne
gradevine.

b. Uredenie povríina iavna namiene:
- ako je u grafiÕkom dijelu plana na kartografskom prikazu 4. Gradevinska podruöja ucrtan koridor

prometnice kojim se omoguóuje pristup do predmetne gradevne ðesfice navedena prometnica
u trenutku izdavanja akta za gradenje treba biti izgradena u planiranoj Éirini koja je ucrtana u
grafiökom dijelu plana i prema uvjetima ovih Odredbite spojena na prometnu mreZu naselja;

- u sluÕaju da do predmetne óestice u grafiökom dijelu plana nije ucrtan koridor prometnice a ista
nema rijeíen prometni pristup potrebno je formirati gradevnu öesticu pristupnog puta do
planirane gradevne öesfice najmanje Ëirine 4,0 m, pod uvjetom da udaljenost gradevne ðesfice
od prometne povrSine na koju se spalã pristupni put, mjereno po pristupnom putu, nije veóa od
50 m. Ako se pristupnim putem prilazido viíe od jedne ðesfice minimalna Sirina pristupnog puta
iznosi 5,5 m;

- u koridoru planiranih prometnica ili pristupnog puta potrebno je planirati trase infrastrukture
(niskonaponsku mreZu uz moguónost prikljuöenja na IS, vodoopskrbni cjevovod te odvodni
kanal odvodnje otpadnih voda ako u naselju postojiizgradena mreZa odvodnje otpadnih voda).

c. Uvieti koriítenia i uredenia prostora te oradenie qradevina:



- gradev¡ne se grade prema opóim uvjetima za novu gradnju u gradevinskom podruöju naselja
koji su utvrdeni ovim odredbama uz poítivanje ostalih uvjeta sukladno odredbama ovog Plana."

Clanak 41.
Ölanak 48. mijenja se i glasi:

,,Ötanak 48.
(1 ) Gradevine Sfo se, u skladu s odredbama posebnih propisa mogu ili moraju graditi izvan

gradevinskog podruðja, moraju se projektirati, graditi i koristiti na naöin da ne ometaiu
poljoprivrednu proizvodnju, gospodarenje Sumama i vodama, te koriÉtenje drugih gradevina i
objekata, a da pritome ne ugroZavaju vrijednostiéovjekovog okoliía i krajolika.

(2.) Za potrebe smjeítaja proizvodno-poslovnih zona izvan gradevinskih podruöja naselja utvrdena
su gradevinska podruöja proizvodno-poslovne namjene. .Planom je utvrdeno i jedno izdvojeno
gradevinsko podruóje turistiöke namjene - turistiöki punkt (TP) u naselju Gornje Komarevo. Uvjeti
gradnje u navedenim zonama propisani su u poglavlju 3.2. Uvjeti za gradnju poslavnih i
proizvodnih sadriaja u izdvojenim zonama gospodarske namjene ovih Odredbi.

(3.) Planom su utvrdena i izdvojena gradevinska podrucja izvan naselja za izgradnju groblja. Uvjeti
gradnje navedeni su u Õlanku 68. ovih Odredbi.

(4.) lzvan gradevinskog podruöja, u skladu s posebnim propisima, ovim se Planom omoguóava
izgradnja:

. infrastrukture

. gradevina namijenjenih poljoprivrednoj proizvodnji

o gradevina namijenjenih gospodarenju u Sumarstvu i lovstvu

. sportsko-rekreacijskih igraliSta na otvorenom s prateóim zgradama

o gradevine i zahvati za istraZivanje i eksploataciju mineralnih sirovina

o reciklaZnih dvoriíta za gradevinskiotpad s pripadajuóim postrojenjima

. rekonstrukcija postojeóih gradevina."

Ölanak 42.
Podnaslov 2.3.1. mijenja se i glasi
,,2.3.1. Gradenie infrastrukture 

elanak 43.
Nakon podnaslova 2.3.1. dodaje se novi Ölanak 48.a koji glasi:

,,Ötanak 48.a
Uvjeti za gradnju infrastrukture navedeni su u poglavlju 5. Uvjetiza utvrdivanje koridora/trasa i
povrÉ;ina za prometne i komunalne infrastrukturne susfave ovih Odredbi."

Clanak 44.
Nakon ölanka 48.a dodaje se novi podnaslov 2.3.2. koji glasi:

,,2. 3. 2. G r a devi ne n a m ije nj e ne poljo privre d noj proizvod nj i"



Õlanak 45.
U ölanku 49. nakon stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:
,,(3.) lznimno od prethodnog stavka, unutar Parka prirode Lonjsko polje najmanja velióina posjeda na

kojem se moZe planiratiizgradnja biljne farme iznosi:
- 5 ha za intenzivnu ratarsku djelatnost,

- t ha za uzgoj voóa i povróa,

- t ha za uzgoj cvijeÓa'" 
Granak 46.

(1 ) U Õlanku 50. stavku 1. u podstavku 5. toöka se zamjenju je zarezom te se nakon podstavka 5.
dodaje novi podstavak 6. koji glasi:

,, - gradevine i postrojenja za istraZivanje ieksploataciju geotermalnih voda u energetske svrhe za
potrebe ratarske djelatnosti (grijanje staklenika, plastenika idr.), osim u prostorima ograniöenja
navedenim u ðlanku 64.a."

(2.) U Õlanku 50. stavku 4. zarez ispred rijeÕi i rijeÕi: ,,susjedne Õestice", briðu se.

(3.) U Õlanku 50. nakon stavka 5. dodaju se novi stavci6. i 7. kojiglase:

,,(6.) Vodoopskrbnu i energetsku mreZu moguóe je rjeíavati prikljuökom na javne mreZe ili iz vlastitih
izvora.

(7.) Minimalna udaljenost gradevina biljne farme od svih meda iznosi 3,0 m'. lnfrastrukturni prikljuöci,
pristupne i manipulativne povrÉine, portirnice, kolne vage, dezbarijere i slióne gradevine i
sklopovi koji se po svojojfunkciji smjeítaju na rub Õestice a nemaju negativan utjecaj na okolií
mogu se graditiina manjojudaljenostiod ruba õesfice aline manje od 1 m."

Clanak 47.
U ðlanku 51. stavak 1. mijenja se i glasi:
,,(1.) Za izgradnju biljnih farmi treba izraditi programe o namjeri ulaganja u sklopu kojega treba biti i

idejno rje5enje, te ishoditisug/asnosfi, pozitivna miÉljenja nadleZnih sluZbi (vodoprivredna,
sanitarna, prometna i sl.) i propisana odobrenja."

Clanak 48.
(1 ) U Õlanku 53. stavku 2. tekst: ,,koja mora imati", zamjenjuje se tekstom: ,,koja mora imati povríinu

veóu od 5.000 m2 te".

(2.) Ustavku3.utabliciuzadnjojalineji nak_onrijeói:,,uzgoj"dodajesezarczirijeði: ,,hotelzapse".

Clanak 49.
Ölanak 54. mijenja se i glasi:

,,Ötanak 54.
(1.) Gradevine koje se mogu graditi u sklopu Zivotinjske farme su:

- osnovne gospodarske gradevine za potrebe sfoÕarske djelatnosti, te druge gospodarske
gradevine iz ölanka 14.,

- pomoóne gradevine (spremiíta strojeva, alata isl.),

- proizvodno-obrtniöke gradevine za potrebe prerade i pakiranja proizvoda proizvedenih na
farmi,

- stambene gradevine za potrebe stanovanja vlasnika i uposlenih djelatnika,

- gradevine i postrojenja za istraiivanje i eksploataciju geotermalnih voda u energetske svrhe
za potrebe sfoõarske djelatnosti, osim u prostorima ograniÕenja navedenim u ölanku 64.a.

(2.) Uujetuje se izgradnja prvenstveno osnovnih gradevina, tako da se izgradnja stambenih gradevina
omoguóuje tek po ishodenju gradevnih dozvola za osnovne gospodarske gradevine.

(3.) Povríine i raspored gradevina iz stavka 1. ovog ölanka utvrduju se u postupku utvrdivanja uvjeta
uredenja gradevne õesfice u skladu s potrebama tehnologije pojedine yrsfe sfoõarske djelatnosti.
Smjeítaj gradevina je potrebno tako organizirati kako bi se posfþlo njihovo grupiranje u jednom
dijelu posjeda.

(4.) Za izgradnju pojedinih vrsta gradevina iz stavka 1. ovog ölanka primjenjuju se odredbe za visinu
izgradnje, najmanju udaljenost od javne prometne povríine i drugih gradevina kao i za izgradnju
gradevina unutar gradevinskih podruöja naselja. Najveói dozvoljeni postotak izgradenosti
poljoprivredne ðestice iznosi 30%o.



(5.) lzuzetno, visina gradevina mo1e biti i veóa od propisanih ukoliko to njihova funkcija ili neki
tehnoloÉki proces iziskuje (s/os i s/.).

(6.) Vodoopskrbnu i energetsku mreZu moguóe je rjeíavati prikljuökom na javne mreZe ili iz vlastitih
izvora-

(7.) Minimalna udaljenost gradevina Zivotinjske farme od svih meda iznosi 5,0 m'. lnfrastrukturni
prikljuÕci, pristupne i manipulativne povréine, portirnice, kolne vage, dezbarijere i sliõne gradevine
i sklopovi koji se po svojoj funkciji smjeítaju na rub öesfice a nemaju negativan utjecaj na okoliÉ
mogu se graditiina manjojudaljenostiod ruba ðesfice aline manje od 1 m.

(8.) Za gradnju gradevina iz stavka 1. ovoga Õlanka unutar podruója Parka prirode Lonjsko polje treba
koristitielemente tradicionalne arhitekture, odnosno gradevine trebaju bili izgradene od drveta ili
sa drvenom oplatom na svim proÕeljima, odnosno zabatima."

Clanak 50.
U Õlanku 55. stavku 1. u tablici rijeöi: ,,Zupanijskih cesta" zamjenjuje se rijeÕima: ,,cesfa Zupanijskog
znaóaja", a rijeÕi: ,,lokalnih cesta", zamjenjuje se rijeÕima: cesta lokalnog znaöaja".

Clanak 51.
U Õlanku 56. stavku 1 . rijeÕi: ,,idejna rjeíenja" zamjenjuju se tekstom : ,,programe o namjeri ulaganja u
sklopu koiega treba biti i ideino rieíenie". 

ötanak 52.
(1 .) U ðlanku 59. stavak 4., bri5e se, a dosadaÕnji stavci 5.-1 1 . postaju stavci 4.-10.

(2.) Dosada5nji stavak 8. koji postaje stavak 7. mijenja se i glasi:

,,(7.) Krov mora biti dvostre*an ili iznimno jednostreían, nagiba izmedu 30o i 45o."
Clanak 53.

U ölanku 60. stavku 2. broJ: ,,1,0" zamlenluje se brojem: ,,3,0".
Glanak 54.

Nakon ðlanka 62. dodaje se novi ölanak 62.a koji glasi:
,,Ötanak 62.a

Uz gospodarske gracîevine u funkciji poljoprivredne proizvodnje mogu se graditigradevine i
postrojenja za istra2ivanje i eksploataciju geotermalnih voda u energetske svrhe (za zagrijavanje
plastenika, staklenika, ribnjaka, farmi idr.), osim u prostorima ogranióenja navedenim u ölanku 64.a."

Clanak 55.
Podnaslov 2.3.2. nakon Õlanka 62.a mijenja broj, te sc mijcnja i glasi:
,,2.3.3" Sporfsko-rekreacijska igraliÉta na otvorenom s prateóim zgradama"

Clanak 56.
Ölanak 63. mijenja se i glasi:

,,Ölanak 63.
(1.) Rekreacijske gradevine se koje se mogu graditi izvan gradevinskog podruója jesu:

- biciklistiÕke itrim staze;

- geoloíke, planinarske, edukacijske isl. staze;

- skloniíta za izletnike;

- kupaliÉta uz rijeke:

- Sporfski otvorenitereni (nogomet, koSarka, odbojka i sl.) bez zatvorenih Õvrstih gradevina,

- odmoriÉita, promatraönice i vidikovci.

(2.) Odmoriíta, promatraönice ividikovci ne mogu imati planirane ugostiteljske sadriaje ni sadrZaje
smjeítaja, izuzev nuZnog privremenog zaklona od vremenskih nepogoda.

(3.) ,Ako se uz sportske terene gradi gledaliÉte treba ih izvesti od prirodnih materijala uklopljene u
okolniteren.

(4.) Oko sportskih terena dozvoljeno je podizanje ograda iz funkcionalnih razloga. Ograde moraju biti
providne.

(5.) Za izgradnju gradevina iz stavka 1. ovoga ölanka nema posebnih uujeta za najmanju veliöinu
öestice, udaljenost od rubova öestica, prometni pristup i prikljuöke na komunalnu infrastrukturu.



(6.) Ako je predvidena vodoopskrbna i energetska mreZa iste je moguóe rjeSavati prikljuökom na javne
mreZe ili iz vlastitih izvora."

(7.) Õlanak 57.

Podnaslov 2.3.3. nakon Õlanka 63. mijenja broj, te se mijenja i glasi:
,,2.3.4. Gradevine izahvati za istraZivanje ieksploataciju mineralnih sirovina"

Clanak 58.
Ölanak 64. mijenja se i glasi:

,,Ötanak 64.
(1.) Eksploatacija mineralnih sirovina, ugljikovodika i geotermalnih voda u energetske svrhe vezana

je na iskoriítenje prirodnih resursa, íto uvjetuje smjeítaj te djelatnosti uz leZiÉ;ta sirovina,
ugljikovodika i geotermalnih voda. lstraZni radovi i eksploatacija se odobravaju u sk/adu s
posebnim propisima.

(2.) NapuÉtena eksploatacijska polja moguóe je koristiti (proíirivati) uz uvjete propisane posebnim
propisima, a dijelove i cjeline koji se napuítaju i zatvaraju potrebno je sanirati, revitalizirati ili
prenamijenitiu skladu s izradenom dokumentacijom na naöelima zaítite okoliË;a.

(3.) Cjelokupni prostor obuhvata Plana je lstraZni prostor ugljikovodika "Sava-06", ,,Sava-}7" i ,,Sava
12" kojije proglaÉen Odlukom Vlade Republike Hrvatske te povríina planirana za iskoriÉtavanje
ugljikovodika.

(4.) U prostoru obuhvata Plana nalaze se I istraZni prostori geotermalnih voda Sisak, preliminarni
istraZni prostor geotermalne vode Srsak i povríina planirana za istraZivanje i eksploataciju
geotermalnih voda u energetske svrhe (na podruöju cijelog Grada).

(5.) Ukoliko se prilikom istraZnih radova na istra2nim prostorima mineralnih sirovina, ugljikovodika i
geotermalnih voda u energetske svrhe utvrdida je lokacija povoljna za eksploataciju, mo2e se na
lokaciji istrainog prostora (prikazanog na kartografskom prikazu 3. A Uvjeti korii;tenja, uredenja i
zaÉtite prostora) odobritijedno ili viÉe eksploatacijskih polja.

(6.) Nova eksploatacijska polja ne mogu se locirati na visokovrijedno poljoprivredno zemljiéte (P1),
dok je potrebno izbjegavati smjeítaj na vrijedno poljoprivredno zemljiíte (P2).lznimno je moguóe
u navedenim kategorijama poljoprivrednog zemljiíta locirati eksploatacijska polja geotermalne
vode u energetske svrhe.

(7.) lstraZivanja na istra2nim prostorima mineralnih sirovina, ugljikovodika i geotermalnih voda u
energetske svrhe koja se nalaze u zaítióenim dijelovima prirode iNacionalnojekoloíkojmreZi ne
sm4u se zapoöeti prije ishodenja odgovarajuóeg akta od nadleZnog tüela, a sukladno Zakonu o
zaStiti prirode i Pravilniku o ocjeni plana, programa izahvata na ekoloíku mreZu.

(8.) Vezano na istraZivanje i eksploataciju mineralnih sirovina, ugljikovodika i geotermalnih voda u
energetske svrhe moguóe je izdavanje akata za provedbu i gradenje i/ili rekonstrukciju gradevina
i postrojenja i izvodenje zahvata u prostoru koji se ne smatraju gradenjem za:

- gradevine i postrojenja unutar buíotinskih radnih prostora u fazi istraZivanja ifazi eksploatacije,

- prikljuÕne prometnice,

- cjevovode, dalekovode i druge vodove do spoja na postojeói sabirno-transporfni susfav, pripadne
gradevine (plinske stanice, mjerne stanice, kompresorske stanice, trafostanice 10/0,4 kV idr.) te
sve osfa/e gradevine u funkc'tjieksploatacije (trafostanice, kotlovnice, pumpe, pretakaliSta idr.)

- druge infrastrukturne, pomoóne i prateóe gradevine u funkciji rudarsko-naftnih radova i
eksploatacije geotermalnih voda'" 

Õranak 5g.
Nakon Õlanka 64. dodaje se novi ðlanak 64.a koji glasi:

,,Ötanak 64.a
(1.) Na podruÕju Grada Siska utvrdena su leZiíta geotermalnih voda koje se mogu koristiti u

energetske svrhe kao Sfo su sustavigrijanja dijelova naselja, gospodarskih gradevina i kompleksa
te u poljoprivrednoj proizvodnji (zagrijavanje staklenika, plastenika, farmi, ribnjaka idr.).

(2.) IstraZivanje i eksploatacija geotermalnih voda za energetske svrhe moguóa je:

- u svim gradevinskim podruójima,

- u pojasu 250 m oko utvrdenog gradevinskog podruöja, osim u sluöajevima da se radio prostoru



ograniöenja navedenom u sljedeóem stavku,

- na svim povr5;inama na kojima je moguóa gradnja gradevina namijenjenih poljoprivrednoj
proizvodnji.

(3 ) lstraZivanje i eksploatacija geotermalnih voda za energetske svrhe nije dozvoljena u sljedeóim
prostorim a ograniöe nja :

- u predjelima zaítióenih povijesnih cjelina,

- na predjelima zaâtióenih podruöja prirode (park prirode, zaítióeni krajobraz), osim ako isto nije
otrtog uóe no prostorn int pl anont podruÕja posebnrh ob iljeija,

- na podruöjima ekoloÉke mreie,

- na vodotocima ijezerima, ukljuöivo i inundacijski pojas 250 m uz vodotoke ijezera.

(4.) lstraZivanje i eksploatacija geotermalnih voda za energetske svrhe u zaÉtitnim pojasima
infrastrukture moguóa je uz suglasnost nadleZnog tijela.

(5.) U sluöaju da se tíjekom zemljanih radova naide na materijalne tragove kulturnog sloja ili
arheoloíke osfafke radovi se moraju prekinuti i o nalazu obavijestiti nadleZni Konzervatorski
odjel'" 

Õranak 60.
Nakon ðlanka 64.a dodaje se novi podnaslov 2.3.5. kojiglasi:
,,2.3.5. ReciklaZna dvoriSta za gradevinskiotpad s pripadajuóim postrojenjima"

Clanak 61.
Nakon podnaslova 2.3.5. dodaje se novi ölanak 64.b koji glasi:

,,Ötanak 64.b
Planom se ne predvida izgradnja reciklaZnih dvoriíta za gradevinskiotpad izvan gradevinskih
podruója. ReciklaZno dvoriSte za gradevinski otpad predvideno je na lokaciji ,,Goriöica" uz postojeóe
odlagaliÉte komunalnog otpada. Za navedenije prostor utvrdeno izdvojeno gradevinsko podruÕje
izvan naselia infrastrukturne namiene." 

Õlanak 62.
Podnaslov 2.3.4. nakon Õlanka 64.b mijenja broj i glasi:
,,2.3.6. Ostala izgradnja izvan gradevinskog podruõja naselja"



Ölanak 63.
U ölanku 65. ispred rijeëi:,,prometnice" dodaje_se rijeö; ,javne".

Clanak 64.
Ölanak 65.a mijenja se i glasi:

,,Ötanak 65.a
(1.) Reklamni panoi su povrÉine namijenjene postavi razliÕitih vrsta reklamnog materijala.

(2.) Mjesta i uvjeti postavljanja reklamnih panoa odreduju se posebnom odlukom o komunalnom redu
koiom se utvrduje mjesto postave reklamnog panoa, povri;ina i naöin koristenja pripadajuóeg
zemljiSta, uujeti oblikovanja (veliöina, tip i vrsta) te predvideni rok za uklanjanje."

Õlanak 65.
Ölanak 66' i 67'' bri.u se' 

Õranak 66.
(1.) U ölanku 68. dodaju se novi stavci 1. - 3. koji glase:

,,(1.) Na podruöju Grada utvrdena su gradevinska podruöja namijenjena uredenju groblja u naseljima
BlinjskiKut, Donje Komarevo, GUSóe, Hrastelnica, Klobuöak, Krateöko, Lonja, MadZari,
Palaniek, PreloíÕica, Se/a, Sfara Drenöina (novo groblje), Stara Drenöina (staro groblje) te
Sfaro Se/o.

(2.) Podruöja groblja sasfoT'e se od unutraSnjeg i vanjskog dijela. U unutraSnjem prostoru dozvoljena
je izgradnja i uredenje povrÉina igradevina za ukop, oproítajnih, prateóih i pogonskih dijelova
prema posebnim propisima. Na vanjskim prostorima dozvoljeno je uredenje prometnih povríina,
parkiraliíta iostalih usluga prema posebnim propisima.

(3.) U situacijama kad se groblja nalaze u blizini gradevinskih podruöja naselja prateóe i pogonske
gradevine mogu se graditi i unutar gradevinskih podruöja naselja."

(2.) U ölanku 68. dosadaðnji stavci l.-4. postaju stavci 4.- 7.

(3 ) Nakon dosada5njeg stavka 4. koji postaje stavak 7. dodaje se novi stavak 8. koji glasi:

,,(8.) Posebnim je propisom propisana obvezna izrada detaljnih (urbanistiökih) planova uredenja za
sva nova groblja te proíirenje postojeóih groblja u povrSiniveóoj od 20% ukupne povrSine
groblja'" 

Õranak 67.
Podnaslov 2.3.5. nakon Õlanka 68. mijenja broj, te se mijenja i glasi:
,,2. 3.7. Re konstru kcija postojeóih gradevi na izuan gradevi n skih pod ruÕja"

Clanak 68.
Ölanak 69. mijenja se i glasi:

,,Ölanak 69.
(1.) Rekonstrukcija postojeóih gradevina izvan gradevinskih podruója izgradenih protivno planu

moguóa je iskljuöivo u postojeóim gabaritima odnosno s njihovim minimalnim funkcionalnim
poveóanjem u svrhu odrZavanja, zaítite okoliía, poveóanja energetske uöinkovitosti, uskladivanja
s prostornim planom te prikljuöivanja na infrastrukturu.

(2.) Dozvoljava se rekonstrukcija postojeóih gradevina izgradenih izvan gradevinskih podruöja u svrhu
poboljíanja uujeta Zivota pod óime se podrazumijeva:

- obnova, sanacija izamjena oíteóenih idotrajalih dijelova gradevine u postojeóim gabaritima,

- prikljuðak na uredaje komunalne infrastrukture, te rekonstrukcija instalacija

- dogradnja odnosno nadogradnja stambenih ili pomoónih prostora uz postojeóe stambene
gradevine priöemu je moguóe poveóanje postojeóe gradevinske (bruto) povréine do 25%, ali
bez poveóanja broja uporabnih jedinica,

- adaptacija tavanskog ili drugog prostora unutar postojeóeg gabarita u stambeni prostor s
mog uónoíóu dozvolje nog n ad ozid a,

- zamjena kroviéta, ili postava kosog kroviÉta na ravne krovove,

- sanacija postojeóih ogradnih i potpornih zidova."

Clanak 69.
Nakon ölanka 69., dodaje se novi podnaslov 2.3.8. i ölanak 69.a koji glasi:
,,2.3.8. Mjere ublaZavanja utjecaja izgradnje izvan gradevinskih podruója na sastavnice i öimbenike u
okoliíu



Ötanak 69.a
Sfrafe5ka procjena utjecaja na okoliÉ; izradena za lll. lzmjene idopune Prostornog plana uredenja
Grada Siska utvrdila je sljedeóe mjere ublaZavanja utjecaja izgradnje izvan gradevinskih podruöia na
sastavnice iÕimbenike u okoliíu:

- kupalista i pristaniÉta za vez öamaca izvoditi odabirom odgovarajuóih tehnologija gradenja (npr.
montahna gradnja) kojima óe se utjecaj na hidromortobSke elemente vodnog tijela rijeke Kupe
svesfl na minimum;

- ovisno o namjeni prateóe infrastrukture, uz kupalii;ta i pristaniíta za vez öamaca osigurati
odgovarajuéu infrastrukturu za potrebe odvodnje i proÕi\óavanja otpadnih voda na naÕin da se
proöi\óuju ihranjive tvari u sanitarnim otpadnim vodama;

- zahvate u prostoru u zonama pristaniÉ;ta i kupaliËta planirati izvan poplavnih Suma, mocvarnih
stanista, oÕuvanih prirodnih rijeönih obala te vlainih paSnjaka ilivada koíanica;

- infrastrukturne zahvate unutar zona prìstaníSta i kupaliSta realizirati \okalizirano uz postojeóu
prometnicu ukoliko ista postoji;

- gradnju infrastrukture za potrebe pristaniÉ;ta ikupaliíta ne planirati u Sumi;

- za kupaliíta na Kupi potrebno je izraditi projekt krajobraznog uredenja kupaliÉta s ciliem
revitalizacije obale rijeke Kupe i stvaranja multifunkcionalnog prostora visokih boraviínih,
re kre ac ij ski h, e kol oS ki h i esfefsklh kval iteta ;

- gradevine projektirati na naóin da se oöuva prirodni karakter obalnog podruöja te spriieöi
pretjerana izgradnja i privatizacija javnog prostora;

- za pristanista je potrebno izraditi projekt krajobraznog uredenja s ciljem uklapanja u urbani
krajobraz, sprjeöavanja moguónosti naruÉavanja identiteta povijesnog karaktera grada ili
njegovih javnih i zelenih povríina te s ciljem ocuvanja prirodnog rijeÕnog krajobraza.

- gradnju infrastrukture za potrebe pristaniíta ne planirati unutar povijesnog industrijskog
krajobraza grada siska'" 

Õranak 70.
Prije ölanka 70. dodaje se novi podnaslov 3.1. koji glasi:

,,3.1. Uujeti za gradnju poslovnih i proizvodnih gadriaja u gradevinskim podruöjima naselia".
Glanak 71.

Ölanak 70. mijenja se i glasi:
,,Ölanak 70.

(1.) lJ gradevinskim podruójima naselja mogu se zajedno sa stambenim i stambeno-poslovnim
gradevinama graditi poslovni i manji proizvodni sadrZaji u sklopu glavne gradevine stambeno-
poslovne namjene ili na zasebnim öesticama.

(2.) Uujeti smjeítaja poslovnih i proizvodnih sadrZaja ovise o utjecaju poslovnog ili proizvodnog
sadrLaja na okoliÉ u smislu stvaranja buke, neugodnih mirisa i drugih potencijalno negativnih
utjecaja na okolií, te ih dijelimo na:

- poslovne sadr2aje (gradevine) bez potencijalno negativnog utjecaja na okolií,

- posiovne saciriaje (gradevine) s potencijalno negativnim utjecajem na okolií,

- proizvodne sadrZaje (gradevine) bez potencijalno negativnog utjecaja na okolié,

- proizvodne sadrZaje (gradevine) s potencijalno negativnim utjecajem na okolií.

(3.) Poslovnim gradevinama bez potencijalno negativnog utjecaja na okolií smatraiu se s/,¡'edeóe

djelatnosti:

- uredi, biroi, ateljei idruge sliöne djelatnosti,

- trgovaöke djelatnosti do najvise 200 m2 korisnog prostora trgovine (u Sto se ne uraöunavaiu
pripadni sklad iéni prostori,

- turistiöke i ugostiteljske djelatnosti, ukliuöivo seoski turizam,

- informacijskeusluinedjelatnosti,



(4.)

(5.)

(6.)

- financijske djelatnosti idjelatnostiosiguranja, poslovanje nekretninama isliöno,

- struöne, znanstvene i tehniöke djelatnosti (usluge), administrativne i pomoóne usluZne
djelatnosti te ostale usluine djel atnosti,

- ugostiteljski sadr2aji povréine do 200 m2 korisnog prostora (u Sfo se ne uraöunavaju pripadni
skladiíni prostori), osim kategorije tipa noóni bar, disco bar i disco klub,

- lijeÕniöke ordinacije, ljekarne,

- veterinarske ambulante, poljoprivredne ljekarne,

- uredi, prostoriu kojima se obavljaju intelektualne usluge,

- manje poslovne gradevine do najviíe 200 m2,

- gradevine u kojima se obavljaju proizvodne zanatske djelatnosti povrÉine do 200 m2, osim
radionica s negativnim utjecajem na okolií kao íto su radionice za popravak i servisiranje
vozila, radionica za obradu metala idrueta, praonica vozila ilisliöno,

- sye namjene koje se prema posebnom propisu mogu obavljati u stambenim prostorijama.

Poslovnim gradevinama s potencijalno negativnim utjecajem na okolií smatraju se sledeóe
djelatnosti:

- trgovaöke djelatnostiveóe od 200 m2,

- ugostiteljski sadrZaji kategorija tipa kao: noóni bar, noóni klub, disco bar i disco klub,

- sk/adnSta povríine do najviSe 400 m2,

- ugostiteljski sadrZaji povrË;ine 200 m2 iviÉe,

- zanatske radionice s negativnim utjecajem buke ili prometnog optereóenja, kao Sto su
radionice za popravak i servisiranje vozila, radionice za obradu metala i drva, praonice
vozila, kovaönice, bravarije, stolarije, pilane,lakirnice, klesarske radionice, izrada plastike ili
sliöno,

- parkiraliíta ili garaZe za teretna vozila, autobuse i sliöno;

- hoteliza kuóne ljubimce;

- komunalno-servisnegradevine.

Proizvodne gradevine bez potencijalno negativnog utjecaja na okolií su gradevine bruto povríine
do 400 m2 u kojima se obavljaju gospodarske-proizvodne djelatnosti bez Stetnog utjecaja na
okolií u smis/u prekomjerne buke, Sirenja neugodnih mirisa i sliöno. To ukljuóuje djelatnosti kao
Sfo su:

- proizvodnja kruha, peciva, kolaöa i sliönih proizvoda,

- prerada i konzerviranje voóa i povróa, proizvodnja zaöina, proizvodnja pióa i sliöno,

- pogoni za preradu, doradu i obradu kao Sto su proizvodnja i dovréavanje tekstila, odjeóe,
obrada koZe i izrada predmeta od koZe, proizvodnja obuóe i sliÕno osim pogona s izvorom
prekomjerne buke,

- proizvodnja uredskog materijala, manje tiskarske djelatnosti, knjigoveZnice i slióno,

- proizvodnja metalnih proizvoda i konstrukcija, proizvodnja vrata i prozora, manji proizvodni
pogoni za proizvodnju alata, proizvodnja raöunala, elektroniðkih i optiökih proizvoda,
proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje, proizvodnja i servrs optiókih instrumenata i
fotografske opreme, proizvodnja nakita, glazbenih instrumenata, sporfske opreme, igara i
igraöaka te sliöni manji proizvodni pogoni bez Stetnog utjecaja na okoliË;,

- pogoni za obradu i óuvanje poljoprivrednih proizvoda (hladnjaöe, vinarije, suSare, pogoni za
proizvodnju mlijeÕnih proizvod a).

Proizvodne gradevine s potencijalno negativnim utjecajem na okolií su gradevine u kojima se
obavljaju razliöite gospod arske-proizvod ne djelatnosti:

- gradevine proizvodne (industrijske) namjene,



- industrijski pogoni za obradu metala idrva, pilane, klaonice i sl.,

- gradevine proizvodne zanatske namjene povrÉine 200 m2 i viíe,

- sk/adiSta povrÉ;ine od 400 m2 iviÉe,

- gradevine za gospodarenje otpadom, obradu izbrinjavanje otpada."

Clanak 72.
Nakon ðlanka 70. dodaju se Ölanci 70.a- 70.e koji glase:

,,Ötanak 70.a
(1.) Utula¡ gaclevirtskog pudruúja naselja oprie (mjeSovite) namjene, u skladu s mjesnim uvjetima i

prilikama mogu se graditi poslovni i proizvodni sadrZaji bez potencijalno negativnog utjecaja na
okolií, ito:

- unutar stambene ili stambeno-poslovne gradevine,

- kao zasebna gradevina na Õesticiosnovne (mjeÉovite - preteZito stambene) namjene,

- kao gradevina na zasebnoj ðesfici.

(2.) Djelatnost koja se obavlja, naöin organizacije proizvodnje, proizvodni postupak te potrebe
prometa ne smiju ugroZavati okolií, sigurnost i kvalitetu Zivota na susjednim öesticama i u naselju.

(3.) Proizvodno-poslovne gradevine koje nisu kompatibilne sa stambenom namjenom (djelatnostikoje
ugroZavaju kvalitetu Zivota s aspekfa zaËtite zraka, vode, tla te zaítite od buke sukladno va1eóim
propisima kao i djelatnosti koje generiraju znatnije prometno optereóenje, osobito promet teretnim
vozilima) mogu se graditi samo u izdvojanim zonama gospodarske namjene.

(4.) U sluóajevima izgradnje poslovne ili proizvodne gradevine na zasebnoj õesfici moguóa je
izgradnja izajedniÕkih pomoónih gradevina bez izvora zagadenja (ostave, gara1e, nadstreínice i
sl.), i to prema uujetima koji vrijede za izgradnju pomoónih gradevina na öesticama stambene
namjene.

(5.) Gradevine sa stambeno-poslovnom. pos/ovno-stambenom, stambeno-ugostiteljsko-turistiðkom,
poslovnom iligospodarskom namjenom moraju svojim gabaritima iarhitektonskim oblikovanjem
korespondirati s okolnom izgradnjom i mjesnom tradicijom, odnosno biti uskladene s uvjetima
zaítite utvrdenim ovim Odredbama ilikonzervatorskim uvjetima (ako se grade u podruëjima pod
zaSlilunt).

Ötanak 70.b
Za izgradnju poslovnih istambeno-poslovnih gradevina bez potenciialno neqativnoq utjecaia na okolií
primjenjuju se odredbe propisane za izgradnju stambenih gradevina (obiteljske stambene gradevine ili
viíestambene gradevine, ovisno o kontekstu) uz sljedeóe dodatne uvjete:

- nove gradevine trgovaökih i ugostiteljskih sadrZaja kada se grade kao slobodnostojeóe,
moraju od dvoriénih meda bitiudaljene najmanje 3 m,

- gradevine trebaju zadovoljavati posebne uujete vezane na zaStitu od poZara i eksplozija s
predtretmanom otpadnih voda ako je isti propisan posebnim propisima.



(1 .)

(2.)

(1 .)

Ötanak 70.c
Poslovne gradevine s potencijalno negativnim utjecajem na okolií mogu se graditi unutar
gradevinskog podruöja naselja prema sljedeóim uujetima:

- najmanja veliÕina gradevne õesfice iznosi 1.000 m2 a iznimno za interpolacije u izgradenim
dijelovima naselja treba osigurati najmanju veliöinu ðesfice od 600 m2

- osnovne gradevine mogu se graditikao slobodnostojeóe,

- najveói koeficijent izgradenosti gradevne ðesfice ne smije biti veói od 0,4 (40% povrSine
öestice) za slobodnostojeóe, 0,5 (50%) za poluugradene odnosno 0,6 (60%) za ugradene
gradevine,

- za udaljenost gradevine od regulacijskog pravca primjenjuju se rsfi uvjeti kao za izgradnju
obiteljski h sta mbe ni h grade vina,

- najveóa dozvoljena visina gradevine iznosi 15,0 m,

- gradevine moraju od dvoriéne mede susjedne gradevne õesfice biti udaljene pola svoje
visine (h/2, priöemu h oznaöava visinu gradevine u metrima), ali ne manje od 5 m,

- najmanje 209ó povríine gradevne ðesfice mora se hortikulturno urediti kao zaítitno zelenilo,
a rubovi prema susjednim öesticama moraju se urediti kao odgovarajuóitamponi zaítitnog
zelenila u skladu s uujetima zaítite okoliía,

- prometna povríina s koje se pristupa ovim gradevinama mora imati najmanju Sirinu 5 m,

- ograde izmedu gradevnih öestica ne mogu biti viíe od 2,0 m', osim kada je to odredeno
posebnim propisom,

- gradevine trebaju zadovoljavati posebne uvjete vezane na zaítitu od poZara i eksplozija s
predtretmanom otpadnim voda ako je isti propisan posebnim propisima.

- ovakve gradevine u pravilu treba graditi u rubnim dijelovima naselja.

Rekonstrukcija postojeóih gradevina poslovne namjene koje ne udovoljavaju nekom od uvjeta iz
prethodnog stavka moguóa je na naöin da se rekonstrukcijom dalje ne naruíavaju uvjeti propisani
ovim Odredbama s kojima postojeóa gradevina nije u skladu. Ova iznimka ne moZe se
primjenjivati prilikom promjene namjene gradevine (primjerice iz stambene u poslovnu) koja bi
rezultirala potrebom zadovoljavanja dodatnih uvjeta iz prethodnog stavka.

Ótanak 70.d
Proizvodne gradevine bez potencijalno negativnog utjecaja na okoliÉ moraju zadovoljavati
sljedeóe uujete gradnje :

- najmanja veliöina gradevne ðesfice iznosi 1.000 m2,

- osnovne gradevine mogu se graditi samo kao slobodnostojeóe, dok pomoóne gradevine u
kojima se ne odvija neki proizvodni proces mogu bitii prislonjene uz medu prema uvjetima
za izgradnju pomoónih gradevina na öesticama stambene namjene,

- najveói koeficijent izgradenosti gradevne ðesfice ne smije biti veói od 0,4 (40% povríine
öestice),

- Sirina gradevne ðesfice ne moZe biti manja od 20,0 m',

- najveóa dozvoljena visina gradevine iznosi 15,0 m,

- za udaljenost gradevine od regulacijskog pravca primjenjuju se rsfi uvjeti kao za izgradnju
obite ljskih sta m be nih gradevin a,

- gradevine moraju od dvoriéne mede susledne gradevne öestice biti udaljene pola svoje
visine (h/2, prióemu h oznaöava visinu gradevine u metrima), ali ne manje od 5 m,

- najmanje 20%o povríine gradevne ðesfice mora se hortikulturno urediti kao zaÉtitno zelenilo,
a rubovi prema susjednim öesticama moraju se urediti kao odgovarajuóitamponi zaétitnog
zelenila u skladu s uujetima zaítite okoliía,

- prometna povríina s koje se pristupa do ovih gradevina mora imati najmanju Éirinu 5 m,



- gradevine trebaju zadovoljavati posebne uvjete vezane na zaítitu od poZara i eksplozija s
predtretmanom otpadnim voda ako je isti utvrden posebnim propisima.

(2) Uujeti iz ovog ölanka primjenjuju se i na stambeno-poslovne gradevine kod kojih povríina
proizvodnih sadrZaja iz kategorije proizvodne gradevine bez potencijalno negativnog utjecaja na
okolií prelazi 50% gradevinske bruto povr5;ine.

(3.) Rekonstrukcija postojeóih gradevina proizvodne namjene koje ne udovoljavaju nekom od uvjeta
iz prethodnog stavka moguóa je na naöin da se rekonstrukcijom (dogradnjom, nadogradnjom i
sl.) dalje ne naruSavaju uvjeti propisani ovim Odredbama s kojima postojeóa gradevina nije u
skladu. Ova iznimka ne moie se primjenjivatiprilikom promjene namjene gradevine (primjerice iz
stambene u proizvodnu) koja bi rezultirala potrebom zadovoljavanja dodatnih uujeta iz
prethctdncsg slavka.

Ötanak 70.e
Prolzvodne gradevine s potencijalno negativnim utjecajem na okoliö ne mogu se graditi u
gradevinskim podruöjima naselja opóe (mje*ovite) namjene veó ih je potrebno smjeítati u izdvojenim
zonama gospodarske namiene." 

Glanak 73.
Prije Õlanka 71. dodaje se podnaslov 3.2. koji glasi:
,,3.2. Uvjetiza gradnju poslovnih i proizvodnih gadrZaja u izdvojenim zonama gospodarske namjene"

Clanak74.
Ölanak 71. mijenja se i glasi:

,,Ötanak 71.
(1.) Planom su utvrdena izdvojena gradevinska podruöja izvan naselja gospodarske namjene:

- Gospodarska zona Se/a-Sfupno (namjena l),

- Gospodarska zona Novo Praöno (namjena l);

- Zona za izgradnju Nove Luke Srsak u naselju Crnac (namjena 14, lS)

- Gospodarska zona uz naftniterminal Janaf (namjena I, lS)

(2.) Planom jc utvrdcno ijcdno izdvojeno graúevinsko podruÕje turistiÕke namjene - turistiðki punkt
(TP) u naselju Gornje Komarevo.

(3.) Unutar gradevinskog podruéja naselja Srsak posfo1'e posebno odredeni prostori za gospodarske
namjene (juLna industrijska zona - zona biví;e Zeljezare Srsak, komunalna zona - zona poslovne
namjene i druge zone). Detaljno razgraniÕenje navedenih ¿ona i uvjeli provedl:e propisuju se
GUP-om'" 

cranak 75.
Nakon Õlanka 71 . dodaju se ölanci 71.a - 71.c koji glase:

,,Ölanak 71.a
(1 ) U izdvojenim gradevinskim podruöjima proizvodne namjene (l) mogu se graditigradevine prema

sljedeóim uujetima:

- dozvoljeno je gradenje iskljuöivo onih gradevina öija djelatnost neóe ugroZavati okolií,

- sve gradevine moraju biti tako gradene da se sprijeói izazivanje poZara, eksplozije,
ekoakcidenta,

- najmanja veliöina gradevne õesfice za proizvodne gradevine iznosi 3000 m2, a za proizvodnu
zanatsku iposlovnu namjenu 500 m2,

- najveói koeficijent izgradenosti gradevinske õesfice iznosi 0,6 (60%);

- na gradevnoj Õesfici treba osigurati protupoZarni put i prikljuóak do izgradene prometne
povrË;ine (ako nije locirana uz postojeóu prometnu povríinu) minimalne Sirine kolnika tog
prikljuóka od 6,0 m,

- na gradevnoj öestici potrebno je osigurati prostor za parkiranje vozila,

- uz gradevine gospodarskih djelatnosti (proizvodne gradevine), dozvoljena je izgradnja
gradevina prateóih sadrZaja koji sluZe osnovnoj djelatnosti: skladiíta, poslovnih gradevina,
nadstreÉnica isliöno.

(2.) Za proizvodne gradevine se propisuje



(s.)

(4.)

(5.)

(1 .)

(2.)

(1 .)

(2.)

- dozvoljene su najviÉe tri nadzemne etaZe,

- administrativno - poslovni dio proizvodnih gradevina dio moZe imati najviÉe 5 nadzemnih
etaZa, odnosno ukupnu visinu do 17 m,

- najmanje 20%o povríine ðesfice potrebno je ozeleniti

- visina etaZe, visina gradevine i ukupna visina proizvodnih gradevina odredene su
tehnoloíkim procesima koji se odvijaju u gradevinife sfoga ovim planom nisu ograniðene ali
se mogu ograniöiti planovima uZih podruöja;

- najmanja udaljenost gradevine od meda susjednih Õestica iznosi jednu polovinu zabatne
visine gradevine aline manje od 10,0 m

Za poslovne gradevine se propisuje:

- dozvoljeno je najviíe 5 nadzemnih etaZa, odnosno ukupna visina do 17 m,

- ispod gradevine se moZe izgraditi ili podrum (Po) ili preteiito ukopana etaZa (Pu)

- kroviíta mogu bitiravna, kosa ilibaövasta

- oblikovanje gradevina, vrsta pokrova, te nagibi i broj streha trebaju biti u skladu s namjenom,
funkcijom, i podruónom oblikovnom tradicijom

- najmanje 20%o povrSine öestice potrebno je ozeleniti

- najmanja udaljenost gradevine od meda susjednih gradevinskih parcela iznosi jednu
polovinu zabatne visine gradevine ali ne manje od 10,0 m

Pri planiranju, projektiranju te odabiru tehnologija za djelatnosfi Sfo se obavljaju u gospodarskim
zonama, uujetuju se propisane sigurnosne mjere te mjere za zaítitu okolii;a, sukladno posebnim
propisima.

Sukladno zakljuöku Gradskog vijeóa Grada Srska na podruóju proizvodno-poslovne zone Novo
Praöno nije dozvoljena gradnja novih gradevina za gospodarenje otpadom.

Ötanak 71.b
Uujeti gradnje u zoni odredenoj za izgradnju Nove Luke Srsak u naselju Crnac (namjena 14, lS)
biti óe propisani urbanistiökim planom uredenja.

Poslovne i proizvodne gradevine u predjelu gospodarske zone uz naftniterminal Janaf mogu se
graditi prema uvjetima iz prethodnog ölanka. Gradevine naftnog terminala grade se sukladno
tehnoloâkim potrebama uz poítivanje posebnih propisa koji se odnose na skladiStenje itransport
ugljikovodika.

Ötanak 71.c
lzgradnja na podruÕju izdvojenog gradevinskog podruÕja turistiöke namjene - turistiöki punkt (TP)
u naselju Gornje Komarevo - moguóa je prema sljedeóim uvjetima:

- najveói ukupni broj turistiökih leZajeva je 50,

- koeficijent izgradenosfi ðesfice ograniöava se sa maksimalno 0,25 (25% povríine öestice),

- u pogledu uvjeta gradnje primjenjuju se uvjetiza gradnju obiteljskih stambenih zgrada;

- udaljenost gradevina od granice ðesfice iznosi najmanje 5,0 m,

- uz osnovne gradevine moguóe je graditi i pomoóne gradevine koje funkcionalno sluZe
osnovnoj gradevini(spremiíta, garaZe, ljetne kuhinje i sl.)

- unutar zone turistiöke namjene mogu se realizirati i drugi kompatibilni prateói sadrZaji i
namjene uz osnovnu turistiÕku namjenu kao Sto su adrenalinski park, gradevine za drZanje
Zivotinja ako su vezane uz turistiöku ponudu (konjuínice, Stale), trgovaöki sadrZaji kao
dodatni sadrZaj uz osnovnu namjenu i sl.

- potrebe za parkiranjem treba rjeíavatiunutar zone turistiÕke namjene,

PruZanje ugostiteljskih usluga moguóe je i u obliku objekata za robinzonski smjeítaj prema
uujetima iz posebnog propisa o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pruZaju
ugostiteljske usluge u domaóinstvu. Objekt za robinzonski smjeÉtaj je objekt u kojem iznajmljivaö
pruZa usluge smjeítaja u prostorijama ili na prostorima pod neuobiöajenim okolnostima i uvjetima



(prirodne moguónosti smjeítaja, É;atoritlocrtne povrÉ;ine do 20m2, postojeóe prostorije od lokalnog
i prirodnog materijala, prostorije na drvu tlocrtne povrÉ;ine do 20m2, prostorije od drveta ilidrugih
lakih materijala tlocrtne povríine do 20m2 i sliöno).

(3.) Nije dozvoljeno turistióki smjeítaj pruiati u kontejnerima, kamp kuóicama ili mobilnim kuóama
(mobilhome)'" 

Granak 76.
U Õlanku 72. podstavci 4. i 5., briðu se. 

Õlanak 77.
(1) U ðlanku 73. stavku 1. u tablici, alineja 3., briÕe se.

(2) Nakon stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

,,(2.) Planom se posebno ne rezerviraju lokacije za gradnju gradevina javnih i druÉtvenih djelatnosti
yeó se iste mogu graditi u gradevinskim podruöjima naselja opóe (mjeÉctvite) namjene.

(3.) Dozvoljena je rekonstrukcija postojeóih gradevina javnih i druÉtvenih djelatnosfl koie su
izgradene izvan gradevinskog podruöja." 

-
Glanak 78.

(1) U ölanku 74. dodaje se novi stavak 1. koji glasi:

,,(1.) Gradevine javnih i druÉtvenih djelatnosti mogu se graditi pod sljedeóim uvjetima:
- minimalna veliöina gradevne ðesfice iznosi 1.500 m2'odnosno prema posebnom kriteriju za

Sko/ske i predíkolske ustanove,

- najveóikoeficijentizgradenostiiznosi0,30,

- gradevna öestica na kojojóe se graditi gradevina druí;tvenih djelatnostitreba se nalaziti uz
prometnu povríinu Sirine kolnika najmanje 5,0 m

- izgradnja predíkolskih, Skolskih ivjerskih sadriaja dozvoljena je uz prometnice koje uz kolnik
imaju i ploÕnik minimalne Éirine 1,6 m barem s jedne sfranc promctnicc.

- udaljenost gradevine od rubova gradevne ðesflce iznosi minimalno 5 m, a od granice prema
prometnoj povríini u pravilu 15 m, a iznimno i manje ako se gradevina uklapa u veó postojeói
gradevinski pravac okolne izgradnje ali ne manje od 5 m.

- udaljenosf Sko/e, djeÕjeg vrtióa ijaslica od drugih stambenih i stambeno-poslovnih gradevina
treba biti najmanje 10,0 m, a od poslovnih i gospodarskih gradevina s izvorima zagadenja
najmanje 50,0 m."

(2)

(3)

,,(6.)

DosadaSnji stavci 1. - 4. postaju stavci 2. - 5.

Nakon dosadaðnjeg stavka 4. kojije postao stavak 5. dodaje se stavak 6. koji glasi

Rekonstrukcija postojeóih gradevina druítvenih djelatnostikoje ne udovoljavaju nekom od
uvjeta iz ovoga Õlanka moguóa je na naöin da se rekonstrukcijom (dogradnjom, nadogradnjom
i sl.) dalje ne naruíavaju uvjeti propisaniovim Odredbama s kojima postojeóa gradevina niie u
skladu. Ova iznimka ne moie se primjenjivati prilikom promjene namjene gradevine
(primjerice iz stambene u druStvenu) koja birezultirala potrebom zadovoljavanja dodatnih
uvjeta iz ovoga ölanka."



Õlanak 79.
Ölanak 75. mijenja se i glasi:

,,Ötanak 75.
U sluöajevima kada povríina gradevne ðesfice gradevina druÉ;tvenih djelatnosti nije utvrdena isfa se
utvrduje u skladu s potrebama te gradevine i u pravilu obuhvaóa zemljiíte ispod gradevine izemljiíte
potrebno za redovitu uporabu gradevine." 

Õlanak g0.

(1) U ðlanku 76. stavak 1 ., briðe se; a dosada5nji stavci 2. i 3. postaju stavci 1. i 2.

(2) U dosada5njem stavku 2. kojije postao stavak 1. rijeÕi: ,do vijenca gradevine", bri5u se.

Clanak 81.
Ölanak 77. mijenja se iglasi:

,,Ötanak 77.
Arhitektonsko oblikovanje treba prilagoditi lokalitetu - moguóe su suvremene eksplikacije regionalnog
ili upotreba suvremenog arhitektonskog izraza. Ako je polaziíte oblikovanja tradicijska arhitektura,
suvremena realizacija ne smije se svesfi na doslovnu kop'tju povijesnih oblika, nego na kreativnu
eksplikaciju koju uvaZava postojeóitrenutak, potencijal autora i potencijale suvremenih konstruktivnih
tehnika i materijala. Suvremeni arhitektonski izraz mora u obzir uzeti ikontekst u kojemu nastaje."

Clanak 82.
Ölanak 78. mijenja se i glasi:

,,Ölanak 78.
Potrebe za parkiranjem gradevina javnih i druítvenih djelatnosti treba u pravilu rijeíiti na gradevnoj
Õestici ili na javnom parkiraliStu u neposrednojþlizini, prema mjesnim prilikama."

Glanak 83.
Ölanak 79. mijenja se i glasi:

,,Ötanak 79.
(1.) Ovim Prostornim planom na podruöju Grada Siska predvideni su prostori za trase i gradevine

sljedeóih infrastrukturnih sustava:

- promet (cestovni, Zeljezniöki, rijeöni, zraÕni),

- poSfa ijavne elektroniöke komunikacije,

- energetika (proizvodnja i cijevni transport nafte i plina, plinoopskrba, proizvodnja i prijenos
e le ktrióne e ne rgije, e le ktroopskrba),

- vodno gospodarstvo (vodoopskrba, odvodnja, koriStenje voda, uredenje vodotoka i voda i
me I ioracijska odvod nja)

(2.) Detaljno odredivanje trasa i povríina prometne i komunalne infrastrukture koje su odredene ovim
Prostornim planom, utvrduje se u posfupku izdavanja akta za gradenje, vodeói raÕuna o
konfiguracijitla, posebnim uvjetima i drugim okolnostima. Na kartografskim prikazima naznaöene
su orijentacijske pozicije infrastrukturnih 

-trasa 
i koridora."

Glanak 84.
lzmedu naslova 5.1. i ðlanka 80. dodaje se podnaslov 5.1.1. koji glasi:
,,5.1.1. Cestovnipromet". 

Glanak g5.

Ölanak 80. mijenja se i glasi:
,,Ötanak 80.

(1.) Planom su utvrdeni koridori i gradevine za postojeóe i planirane autoceste, brze ceste i driavne
ceste na podruÕju Grada Srska kao i trase i koridori cesta Zupanijskog i lokalnog znaöaja te
nerazvrstanih cesta. Sve navedene prometnice prikazane su ka kartografskom prikazu 2.1.
I nfr a str u ktu r ni susfayl- pro me t.

(2.) Sukladno posebnim propisima, utvrdene su Sfine zaítitnih koridora (pojasa) javnih cesta koje se
mjere od vanjskog ruba zemljiínog pojasa tako da su Sirokisa syake strane:

- za drZavne ceste: 25 m,

- za ceste Zupanijskog znaÕaja: 15 m,

- za ceste lokalnog znaÕaja: 10-12 m.



(3.) Planski koridori za planirane cestovne gradevine ovrse o kategoriji planirane prometnice i iznose
ukupno:

- za autoceste: 200 m,

- za brze ceste: 150 m,

- za drZavne ceste:75 m,

- za ceste Zupanijskog znaöaja: 20-40 m,

- za coste lokalnog znaóaja: 12-15 m.

(4) Za ceste Zupanijskog ilokalnog znaóaja na podruöju Grada Srska, koje su prema posebnim
propisima prestale biti razvrstane kao javne ceste, takoder se primjenjuju kriteriji iz prethodna dva
slavka'" 

cranak g6.

olanak 8l '' briðe se' 
Õranak g7.

(1) U Õlanku 81.a stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

,,(1 ) Podruöjem Grada Siska planirana je izgradnja autoceste All Zagreb (ÕvoriÉte Jakuíevec, A3)

- Velika Gorica - Srsak te nastavak za Dvor i Bihaó (tzv. "Turopoljsko - banovinski cestovni
smjer"). Ovim Prostornim planom osigurava se planski zaStitni pojas za izgradnju autoceste.
Po njenoj izgradnji utvrduje se zaítitni pojas koji se mjeri od vanjskog ruba zemljiínog pojasa
autoceste, a iznosi40 m sa svake strane.

(2.) U za*titnom pojasu autoceste mogu se planiratizai;titne zelene povrËine, locirati iizgraditi
gradevine niskogradnje (prometnice, pjeéaÕke ibiciklistiöke staze, prilaziiparkiraliíta), te
vodovi igradevine infrastrukturne mre1e, a minimalna udaljenost istih od vanjskog ruba
zemljiÉnog po.¡asa definira se ovrsno o vrstii namjeni niskogradnje."

(2) U stavku 3. rijeöi: ,,vaZeóem Zakonu" izarez, zamjenjuju se rijeÕima: ,,posebnim propisima".

Clanak 88.
Ölanak 81.b mijenja se i glasi:

,,Ötanak 81.b
(1.) Podruöjem Grada Siska prolaze driavne cesfe: D36 (Karlovac(D1) - Pokupsko - Srsak - PopovaÕa

ëStZ¿); D37 (Sisak(D36) - Petrinja - Glina (D6), D224 (Mo*óenica(D37) - Blinjski kut - Sunja -
Panjani (D30) i D 232 (Sisak (D36) - Öigoe - KrateÕko - Puska - Jasenovac (D47)). Ovim
Prostornim planom osigurava se zaítitni pojas drZavne cesfe, koji se mjeri od vanjskog ruba
zemljiânog pojasa drZavne cesfe, a iznosi 25 m sa svake strane.

(2.) Planirano je izmjeStanje drZavne ceste D37 u Sisku, s novim mostom preko Kupe te
izmjeítanje drZavne cesfe D36 u zoni naselja Se/a i Sfupno s novim mostom preko Odre. Planski

koridoriza izgradnju planiranih drZavnih cesta iznose 75 m.

(3 ) Svaka gradnja unutar zaÉtitnog pojasa drZavnih cesta moguóa je iskljuóivo uz posebne uvjete
gradenja odobrene od nadleZne pravne osobe s javnim ovlastima, a izgradnja prikljuöaka ili
rekonstrukcija raskriLja sa drZavnim cestama moie se izvoditi samo uz projektnu dokumentaciju
odobrenu od nadleine pravne osobe s javnim ovlastima.

(4.) Za planirane prikljuöke na drZavnu cestu ili rekonstrukciju postojeóih potrebno je izraditi projektnu
dokumentaciju u skladu s posebnim propisima kojima su regulirani uvjeti za projektiranje i
izgradnju prikljuóaka i prilaza na javne ceste.

(5.) U koridorima drZavnih cesfa fe prometnica Zupanijske i lokalne razine, kao i nerazvrstanih cesta,
mogu se izgradivati prateói usluZni objekti za potrebe prometa - benzinske postaje s prateóim
sadrZajima (servisi ugostiteljstvo i sl.). Navedene prateóe usluZne objekte moguóe je graditi i
izvan gradevinskog podruÕja, uz prethodnu sug/asnost nadleinog tijela ovisno o kategorijijavne
Prometnice' 

cranak gg.

(1 ) U Õlanku 83. stavak 2. mijenja se i glasi:

,,(2.) Ulice u naselju koje su razvrstane kao javne ceste smatraju se tom vrstom cesta (javne ceste).U
pogledu uvjeta za minimalne Sirine koridora, udaljenostigradevina od javnih cesfa fe druge uujete
navedene u ovom Planu isti se primjenjuju i na ceste Zupanijskog znaöaja fe cesfe lokalnog



znaöaja (prikazane na kartografskom prikazu 2.1. lnfrastrukturni sustavi - Promet) neovisno o
kategorizaciji navedenih prometnica prema posebnom propisu."

(2.) Nakon stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

,,(6.) Nove ulice iz stavka 1 . ovog ölanka öija duljina je veca od 150 m moraju imati nogostup minimalno
s jedne strane kolnika (preporuöljivo obostrano), Éirine najmanje 1,6 m."

Glanak 90.
U Õlanku 84. stavak 2, briðe se, a dosada5nji stavak 3. postaje stavak 2.

Glanak 9l.
Ölanak 86. mijenja se i glasi:

,,Ötanak 86.
(1.) U postupku izdavanja akta za gradenje za izgradnju gradevina stambene, javne, proizvodno-

servisne, poslovno-trgovaöke ili Éportsko-rekreativne namjene potrebno je utvrditi potrebu
osiguranja parkiraliSnih, odnosno garaZnih mjesta za osobna iliteretna vozila, te autobuse.

(2.) Dimenzioniranje potrebnog broja parkiraliíno-garaZnih mjesta potrebno je utvrditi prema
sljed eóim norm ativima :

Namjena Tip gradevine Potreban broj parkiraliínih ilt
garaZnih mjesta (PM) - Dodatniuujeti

Stanovanje

stambene gradevine,
obiteljske stambene

gradevi ne, viíe stambe ne
gradevine

1 PM za stambene
gradevine s jednom

stambenom jedinicom;

za viíe stambenih
jedinica izraöunava se
po kriteriju 1,5 PM /1
stambenu jedinicu i

zaokruZuje na prviviéi
cijeli broj

Ugostiteljstvo i
turizam

apartman 1PM/1 apartman
restoran, kavana 1 PM/25 m2 najmanje 3 PM neovisno o povréint

caffebar, slastiöarnica i sl. 1 PM/15 m2 najmanje 2 PM neovisno o povréin'

hoteli l PM/4leZaja za hotele iznad T0leZajeva
obavezno 1 PM za autobus

moteli 1 PM /soba

Proizvdnja,
trgovina iskladiÉta

trgovine
1PMna30m2

prodajne povréine

najmanje 2 PM, od kojih jedno
posebno oznaöeno za vozila

opskrbe

industrija, skladiíta 0,45PM/l zaposleniku
PM za teretna vozila sukladno

tehnoloíkim potrebama; za
skladiíta preko 100 m2 minimalno

i^..t^^ ^^õ^h^^ ^,^^Å^^^ -^ ,,^-¡t^
manji proizvodni pogoni

(obrti) 1 PM na 100 m2

Poslovna namjena
banke, agencije,

poslovnice
1PMna25m2 najmanje 2 PM

uredi 1PMna50m2

Odgoj i
obrazovanje,

kulturna ivjerska
namjena

djeÕji vrtiói ijaslice 1 PM/100 mz najmanje 2 PM

osnovne isrednje Ékole 1 PM/200 m2

uz podruóne i osnovne Skole
obavezno i 1 PM za autobus,

moguóe i na javnom parkiraliítu u
blizini

crkve 1 PM/10 sjedala

m u zej i, g al e r ije, b i b I iote ke 1 PM/50 m2 minimalno 4 PM, za muzeje



1 PM za autobus

Zdravstvo i
socijalna skrb

bolnice iklinike 1 PM/100 m2

ambulante, polikl inike,

clom zrtravlia liekarne
1 PM/20 m2

domoviza starije 1 PM/200 m2 najmanje 3 PM

Sporf i rekreacija

sporfski obje kti otvore n i,

bez gledaliíta
1 PM/250 m2

novrÉ,inc
dvorane,

bez gledaliíta
1 PM/200 m2 povrSine

dvorane iigraliíta

s gledaliítem
1 PM/15 sjedeóih mjesta

minimalno 1 PM za autobus za
dvora¡te i igraliSta kapaciteta viíe

od 150 gledatelja;

za viíe od 300 gledatelja po
kriteriju 1 PM za autobus za svakif,

30A gledatelja

* kriteriji izraZeni po povrÉiniodnose se na gradevinsku (bruto) povríinu

(3.) SmjeÉtaj potrebnog broja parkiraliSnih, odnosno garainih mjesta je potrebno predvidjeti na
öesflcr. lznimno, u izgradenim dijelovima naselja do 25% parkiraliSnih potreba mo2e se osigurati
u sklopu zelenog pojasa ispred ðesfice ili na javnim povríinama, uz suglasnost Grada Slska.

(4.) Ako na öesticinije moguóe ostvaritipotreban broj parkiraliSnih mjesta parkiraliíta iligaraZe mogu
se graditi i na drugoj gradevnoj cesfici udaljenoj najviíe 150 m' od gradevne öesfice predmetne
gradevine. Tako izvedena parkiraliíta moraju zadovoljavati standarde (minimalne dimenzije
parkiraliSnih mjesta i dr.) prema posebnim propisima i biti izgradena i u funkciji u trenutku
ishodenja akta za uporabu gradevine.

(5.) Omoguóuje se rekonstrukcija postojeéih gradevina na öesticama koje imaju postotak izgradenosti
veói od B0% bez potrebe osiguravanja parkiraliSnih potreba na vlastitoj öesticL

(6.) Uvjete za parkiranje na podruöju srediínjeg naselja Sisak moguóe je drukõije propisati
Generalnim urbanistiökim planom grada Siska, uzimajuói u obzir lokalne specifiónosti prostora i
pretpostavlje ne potre be za parkiranjem.'

Glanak 92.
Nakon ölanka 86. dodaje se ðlanak 86.a koji glasi:

,,Ölanak B6.a
(1.) Prilikom izgradnje parkiraliíta za nove i postojeóe zgrade koje se podvrgavaju znaóajnoj obnovi

primjenjuju se zahtjevi za poveóanje elektromobilnosfi usposfavom infrastrukture za punjenje
elektriónih vozila (mjesta za punjenje)prema posebnim propisima.

(2.) Na svim parkirali9tima i u garaZama omoguóule se postavljanje mjesta za punjenje elektriönih
vozila. Tehniöki koncept atvoren je za raznovrsna rjeíenja glede naponskli susfava, snage i
brzine punjenja. Punionice moraju biti opremljene prikljuönim sustavima prema prihvaóenim
europskim standardima za naponske susfave AC, DC ili AC+DC, koje óe podrZavati moguónost
naplate' izvjestavanja i analitike'" 

öranak g3.

Ölanak 87. mijenja se i glasi:
,,Ötanak 87.

(1.) Predvida se koriítenje svih cestovnih prometnica za javni prijevoz. Na stajaliítima javnog
prijevoza potrebno je predvidjeti proáirenja te urediti stajaliíta s nadsfre5n icama za putnike prema
posebnim propisima.

(2.) U susfav javnog prijevoza moZe se ukljuðiti i putniöki promet Zeljeznicom. U koridorima
Zeljezniöke pruge moguóa je izgradnja i uredenje kolodvora i stajaliíta prema posebnim
propisima."



Õlanak 94.
Ölanak 88. mijenja se i glasi:

,,Ötanak 88.
(1.) Planom se omogucuje gradnja i uredenje povrSina za biciklistiöki promet, i to kao:

- biciklistiöke staze - prometna povrÉ;ina namijenjena za promet bicikala, izgradena odvojeno
od prometnih povrÉina za motorna vozila ioznaöena odgovarajuóom prometnom
signalizacijom;

- biciklistiöke trake - dio kolnika namijenjen za promet bicikala, oznaöen odgovarajuóom
prometnom signalizacijom, koji se izvodi na cestama gdje brzina kretanja motornih vozila ne
prelazi 50 km/h.

(2.) Biciklistiöka staza izvodi se, u odnos u na kolnik, kao jednosmjerna, s jedne ili obje strane kolnika,
ili kao dvosmjerna, s jedne ili obje strane kolnika.

(3.) Jednosmjerna biciklistiöka staza izvodi se minimalne Éirine 1,0 m, a kada je dvosmjerna izvodi se
minimalne Sirine 2,0 m.

(4.) lzvan naselja biciklistiöka staza se obvezno izvodi odvojena od kolnika zelenim pojasom
minimalne Éirine 1,50 m; ako to nije moguóe, osigurava se öeliönom zaítitnom ogradom.

(5.) BiciklistiÕka traka, u odnosu na kolnik, izvodi se obosfrano za jednosmjerni promet biciklista.
Jednosmjerna biciklistióka traka izvodi se minimalne Sirinel,0 m uz osiguranje minimalne Sirine
zaítitnog pojasa prema povr5;inama za druge vrste prometa.

(6.) TehniÕke elemente biciklistiökih staza i biciklistiökih traka (odvajanje od kolnika, zaítitni pojas,
tlocrtni ivisinskielementibiciklistiökih prometnica) treba projektiratiu skladu s posebnim propisom
o b ic ikl i stiökoj i nfra stru ktu r i.

(7.) Omoguóuje se izgradnja biciklistiöke staze ilipjeíaðko-biciklistiÕke staze u koridoru novog nasipa
na lijevoj obaliKuPe'" 

Õranak 9s.
Nakon ölanka 88. dodaje se novi podnaslovi 5.1.2. -5.1.4. i ölanci 88.a - 88.b koji glase:
,,5. 1 .2. Zetjeznicki promet

Ötanak BB.a
(1.) Na podruöju Grada nalaze se sljedeóe postojeóe Zeljezniöke pruge:

- Zeljezniöka pruga za medunarodni promet M502-2 Velika Gorica - Srsak - Novska,

- Zeljezniöka pruga za lokalni promet L210 Sisak Caprag - Petrinja (pruga trenutno nije u
funkciji)

(2.) Planom se omoguóuje izgradnja novih irekonstrukcija postojeóih pruga:

- dogradnja drugog kolosijeka na ieljezniÕkoj pruziza medunarodni promet M502-2 Velika
Gorica-Sisak-Novska,

- planira se alternativna trasa pruge za medunarodni promet M502-2 Velika Gorica - Srsak -
Noyska na dijelu Grada Srska do granice naselja Sunja,

- planira se koridor za izgradnju nove ûeljezniöke pruge velike propusne moói / velikih brzina
Sisak - Kutina,

- planira se nova Zeljezniõka pruga (Zeljezniöki kolosijek) od kolodvora Sisak-Caprag do
planirane rijeöne luke Crnac.

(3.) Sve su postojeóe iplanirane Zeljezniöke pruge prikazane na kartografskom prikazu 2.1.
lnfrastrukturni su stavi - Promet.

(4.) Zaítitni pruZni pojas je pojas koji öinizemljiíte s obje strane Zeljezniöke pruge odnosno kolosijeka
Éirine po 100 m, mjereno vodoravno od osi krajnjeg kolosijeka, kao i pripadajuóizraöni prostor.
Za izgradnju gradevina, postrojenja, uredaja i svih vrsta vodova za potrebe vanjskih korisnika u
zaítitnom pruZnom pojasu potrebno je zatraZiti posebne uvjete gradenja od tvrtke HZ
lnfrastruktura d.o.o. u skladu s posebnim propisima.



5.1.3. RijeÕni promet
Ótanak 88.b

(1.) Rijeke Sava i Kupa dio su mreZe rijeönih vodnih putova u Hrvatskoj:

- rijeka Sava je medunarodni vodni put nizvodno od Galdova, a uzvodno do Bregane je drZavni
vodni put. Na dionici medunarodnog vodnog puta planira se urediti plovni put za plovidbu
plovnih jedinica 1.000 - 1.500 f nosivosfl (vodni put lV. klase), dok se uzvodno planira urediti
vodni put rijeke Save na ll. klasu.

- rijeka Kupa je razvrstana kao medunarodni vodni put l. klase od uÉóa rijeke Save do u5óa
rijeke Odre, dok je uzvodno do Ozlja rijeka Kupa razvrstana kao dri,avni vodni put l. klase.
Planiranu plovnost rijeke Kupe do Karlovca za plovila turistiöke i rekreacijske namjene
potrebno je uskladiti s uvjetima zaítite vodozahvata na Kupi i zaÉtite visoko vrijednog
zaítióenog krajolika rijeke Kupe.

(2.) Planom su odredene sljedeóe luke za javni promet:

- Iuka Sisak otvorena je za javni promet i od drZavnog je znaöaja
- luka za prekrcaj nafte u Sisku, iako izdvojena, sastavni je dio luökog kompleksa u Srsku

(3.) Na vodnim putovima rijeke Save i Kupe planiraju se sljedeóa pristaniíta:

- brodogradiliSno pristaniíte Galdovo na lijevojobali Save
- javno putniöko pristaniéte na rijeci Kupi u Sisku
- komunalno pristaniéte na rijeci Kupi u Sisku
- turistiõko pristaniíte u Parku prirode Lonjsko polje na lokaciji u Krateókom,
- niz pristanista i pristanista za vez öamaca na rijeci Kupi (prema zahtjevu Luèke uprave Slsak)

(4.) Za novu lokaciju Luke Srsak na lokaciji Crnac utvrdeno je gradevinsko podruóje temeljem
,,Master plana Nove luke Sisak" izradenog u sklopu IPA programa Europske unije za Hrvatsku
(Regionalni razvoj Promet - Master Plan Nove Luke Sisak, ukljuöuje izradu tehniÕkih studija i
izvjeÉóa). Za navcdcno podruöje obvezna je izrada urbanistickog plana uredenja.

5.1.4. Zraöni promet
Ótanak 88.c

(1.) Na podruÕju Grada Siska planirano je uztetiÉte kod SaSne Grede predvideno da se koristi kao
éportska zraöna luka (padobranska Skola itrenaZniletovi), te za potrebe poljoprivrede.

(2.) Predvideno je uredenje heliodroma u krugu bolnice u Sisku te na podruöju Pogorelca."

Clanak 96.
Naslov 5.2 nakon Õlanka 88.c, mijenja se i glasi:
,,5.2. lnfrastrukturni sustavi" 

Õlanak gZ.

Nakon naslova 5.2. i prije ölanka 89. dodaju se podnaslovi 5.2.1. i 5.2.2 koji glase:

,,5.2.1. Opóenito
5. 2. 2. Poíta i j av n e e le ktro n iöke ko m u n i kac ije" -

Clanak 98.
Ölanak 89. mijenja se i glasi:

,,Ötanak 89.
(1.) Planom je na kartografskom prikazu broj 2.2. lnfrastrukturnl sustavi - poíta, elektroniöke

komunikacije ielektroenergetika odreden raspored jedinica po5fanske mreZe te poloZajgradevina
i mreie ele ktroniökih komu nikacija.

(2.) Nove poítanske urede, ako se za njima ukaZe potreba, moguóe je graditi unutar gradevinskog
podruöja naselja i izdvojenih gradevinskih podruÕja prema odredbama za poslovnu namjenu.

(3.) Ovim Prostornim planom predvideno je poveóanje kapaciteta mreZe elektroniökih komunikacija,
tako da se osþura dovoljan broj prikljuöaka svim kategorijama korisnika kao i najveói moguói broj
spojnih veza.

(4.) Novu elektroniöku komunikacijsku infrastrukturu za pruZanje javnih komunikacijskih usluga putem
elektroniökih komunikacijskih vodova planira se osiguranjem koridora primjenjujuói sljedeóa
naöela:

- za medunarodno, magistralno i medumjesno povezivanje vodovise vode podzemno slijedeói
koridore prometnica ili Úeljezniðkih pruga; iznimno kada je to moguóe zbog bitnog skraóivanja



trasa koridor se moZe planirati i izvan koridora prometnica iliZeljezniökih pruga vodeóiraóuna o
pravu vlasniítva,
- na podruöju gradskog naselja Sisak fe duZ drZavnih cesta nove vodove graditi iskljuöivo
podzemno u zoni pjeSaökih staza ilizelenih povríina; prilikom rekonstrukcije postojeóih vodova
kad god je to moguóe nadzemne vodove zamijeniti podzemnim vodenjem,
- u ostalim naseljima vodove voditi podzemno i/ili nadzemno u zoni pjeSaökih staza ilizelenih
povríina
- kapacitete itrase, veliöine zdenaca i brojcijevitreba planirati sukladno koncentraciji stambenih
i poslovnih gradevina;
- unutar gradevinskih podruöja naselja, u pravilu u koridorima prometnica, omoguóeno je
postavljanje sujetlovodnih razdjelnih ormara za smjeítaj pasivne opreme (sujetlovodna
pristupna mre2a).

(5.) Kuóne telekomunikacijske instalacije (unutar gradevina) treba projektirati i izvoditi prema
posebnim propisima i tehniðkim normama."

Glanak 99.
(1 ) U ðlanku B9.a stavci 1.-3. mijenjaju se i glase:

,,(1.) Zbog potrebe izgradnje i nadogradnje infrastrukture pokretnih komunikacijskih mreZa, grade se
gradevine komunikacijske infrastrukture u pokretnoj mreii uz poÉtivanje uvjeta gradenja, posebnih
propisa i normi za takve vrste gradevina. Na podruöju obuhvata Plana moguóa je izgradnja samostojeóih
antenskih stupova i postava antenskih prihvata koji se postavljaju na postojeóim gradevinama. Na
kartografskom prikazu2.2. lnfrastrukturni sustavi- poËta, elektroniöke komunikacije i elektroenergetika,
prikazane su lokacije postojeóih antenskih stupova i podruöja elektroniökih komunikacijskih zona
radijusa do 2000 m za smjeítaj samostojeóih antenskih stupova."

(2.) Unutar elektroniöke komunikacijske zone iz prethodnog stavka uujetuje se gradnja samostojeóeg
antenskog stupa takvih karakteristika da moíe prihvatiti viíe operatora, odnosno prema tipskom projektu
koji je potvrden rjeíenjem Ministarstva zaÉtite okoliía, prostornog uredenja i graditeljstva. lznimno,
ukoliko lokacijski uujeti ne dozvoljavaju izgradnju jednog stupa koji ima takve karakteristike da moie
primiti sve zainteresirane operatore (visina i sl.) dozvoljava se izgradnja nekoliko niZih stupova koji na
zadovoljavajuói naöin mogu pokriti planirano podruöje signalom.

(3.) Visina stupa odreduje se prema uvjetima na terenu, a u skladu s posebnim uujetima tijela i/ili
osoóa odredenih posebnim propisima koji propisuju posebne uvjete prilikom ishodenja lokacijske
dozvole. Ukoliko je unutar planirane elektroniöke komunikacijske zone veó izgraden samostojeói
antenski stup/stupovi, na koji iz tehniökih razloga nije moguóe prikljuöiti ostale operatere, tada je moguóe
planirati izgradnju dodatnog stupa za ostale operatore/operatora. Dopuéteno je postavljanje elektroniÕke
komunikacijske infrastrukture i povezane opreme na postojeóim gradevinama u skladu s posebnim
uujetima tijela i/iliosoba odredenim posebnim propisima koji propisuju posebne uujete prilikom ishodenja
lokacijske dozvole. Prilikom postave antenskih stupova i postavljanja elektroniöke komunikacijske
infrastrukture i povezane opreme na postojeóim gradevinama potrebno je voditi raóuna o utjecaju na
kraiolik i izgled gradevina. Najveóa visina krovnih prihvata je 5 m iznad sljemena krova (ili plohe ravnog
krova); nije dopuSteno postavljanje krovnih prihvata na zgradama djeöjih ustanova, Ékola domova za
djecu i odrasle te na spomenicima kulturne baítine; izuzetno, postava antenskih prihvata moguóa je na
gradevinama kulturne baítine u skladu s posebnim uvjetima Ministarstva kulture, nadleZnog
kon ze rv atorskog odje I a. "

(2.) U stavku 4. nakon podstavka 1. dodaje se novi podstavak 2. koji glasi:

,, - u cilju zaítite zdravlja ljudi ne smfu se prekoraöivati temeljna ograniðenja i graniöne razine propisane
posebnim propisom u pogledu zaítite od elektromagnetskih poljai'

Õlanak 100.
Ölanak 89'b' briÕe se' 

Õranak 101.
Prije Õlanka 90. dodaje se podnaslov 5.2.3. koji glasi:
,, 5. 2. 3. Energetski susfayi
Cijevnitransport nafte i plina"

Õlanak 102.

,,Ötanak g0.
Ölanak 90. mijenja se i glasi
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(s.)
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(5.)

(6.)

(7.)

(8.)

(e.)

(10.)

(11)

Plan u kartografskom prikazu 2.3. lnfrastrukturni sustavi- proizvodnja i cijevni transport nafte i
plina utvrduje magistralnisustav cijevnog transporta nafte i plina, te mreZu distributivnih plinovoda
unutar podruöja Grada Siska.

Na podruöju Grada nalaze se sljedeói vodovi i gradevine kojima upravlja tvrtka Plinacro d.o.o.:
magistralni plinovod Popovaóa (Kozarac) - Sisak DN 500/50, magistralni plinovod MRS Srsak -
IE Srsak DN 450/50, mjerno redukcijska stanica MRS Slsak te blokadno ispuhivaöke sfanice B/S
Topolovac i BIS Brezovica. Planirana su dva nova magistralna plinovoda: Bosiljevo - Srsak DN
1000/100 te Kozarac - Sisak DN 1000/100. Za planirane magistralne plinovode odredeni su
planski koridori od 60 metara.

U nadleinostitvrtke INA d.d. su sljedeóe gradevine za cijevnitransport nafte i plina: magistralni
naftovod DN 300/50 Óvor Brezcsvica - Övor 1 Topotovac, magislralni ¡taftovod DN 500/50 Övor 1

Topolovac - Övor 2 rafinerija Srsak, cistaÕka stanica (ÕÐ Övor Brezovica te vodovi Övor
Topolovac - Övor 1 i PÖS Rafinerija Srsak - Övor 2.

Tvrtka INA d.o.o. upravlja i sljedeóim gradevinama koje viíe nisu u funkciji: naftovod DN500
Stru1ec - Srsak, plinovod DNl50 Popovaóa-Sisak, naftovod DN250 SfruZec-Srsak, magistralni
naftovod DN500 Övor 1 Topolovac - övor 2 Rafinerija Srsak, ptinovod DNl50 Popovaöa - Srsak
Zetjezara te öistaëke stanice ÖS Lovaöki Dom Brezovica I 0S BudaÉevo. Do uklanjanja instalacija
cjevovoda za sve zahvate u prostoru unutar njihovog zaStitnog koridora potrebno je zatraZiti
posebne uvjete od vlasnika cjevovoda. Po eventualnom uklanjanju cjevovoda prestaju vaZiti
ograniöenja.

Na podruðju Grada nalaze se s/7'edeóe buíotine kojima upravlja tvrtka INA c/.c/.: Srsak-l (Sis-l),
Slsak-lI lsls-f I), Komarevo-l (Kom-l), Komarevo-2 (Kom-2), Brezovlca-l (Bz-1), Sifer-l (Sfr-
1J), Kostrinja-2 (Kos-2), Vrbak-12 (Vrb-l2), Lonja-l (Lo-1) te bunari i pijezometri SvinjiÕko.

Podruöjem Grada prolaze i magistralni medunarodni naftovodi kojima upravlja tvrtka Janaf d.d.:
naftovod Omiíalj- Srsak, naftovod Sisak - Virje - Gola (granica s Madarskom) te naftovod Stsak

- S/avonski Brod. Na podruöju grada nalazi se i prihvatno-otpremni terminal Janafa sa
spremniökim prostorom za naftu te pripadajuóim pumpnim i mjernim stanicama.

U postojeóim koridorima JANAF-a planirana je izgradnja novih cjevovoda za viÉenamjenski
medunarodni produktovod za naftne derivate: planirani magistralni naftovod (u svrhu poveóanja
kapaciteta) Omiíalj- Srsak i Srsak - Golate dva cjevovoda od naftnog terminala Srsak do miesta
StruZec.

Planirana je i izgradnja novog medunarodnog naftovoda (PEOP) te novog produktovoda Srsak-
Zagreb. U sklopu izgradnje produktovoda planirana je izgradnja i potrebnih pretakaliíta i
prihvatnih stanica. Trase planiranih cjevovoda prikazane su na kartografskom prikazu 2.3.
lnfrastrukturni susfavi - proizvodnja i cijevni transport nafte i plina.

Planira se proÉ;irenje Terminala Janaf u Sisku prema zapadu i sjeveru u svrhu realizacije projekta
izgrad nje novog spremniökog prostora.

Uvjetiza izgradnju plinske mreZe, mjerno - redukcijskih stanica, gradnju lokalnih mreZa plinovoda
obuhvaóaju potrebne sigurnosne udaljenosti od objekata, prometne i druge komunalne
infrastrukture, u skladu sa vaieóim propisima.

Ovim Planom utvrduju se potrebni zaítitni koridori uz trase plinovoda, naftovoda ili produktovoda
u skladu sa vaZeóom zakonskom regulativom:

- zaítitni pojas magistralnih naftovoda i cjevovoda ovise o promjeru i radnom tlaku cjevovoda,
a generalno planski zaítitni pojas iznosi 30 m lijevo i desno od osi cjevovoda (magistralni
plinovod, naftovod, produktovod i sliöno);unutar zaStitnog pojasa zabranjeno je graditi
gradevine namijenjene stalnom ili privremenom boravku ljudi odnosno gradevine koje nisu u
funkciji proizvodnje ili transporta nafte ili plina; za sve zahvate u zaítitnom koridoru
magistralnog cjevovoda potrebno je zatraZiti posebne uvjete gradnje od upravitelja voda.

- iznimno, zgrade namijenjene stanovanju iliboravku ljudimogu se graditiu pojasu uZem od 30
m uz suglasnost vlasnika cjevovoda ako je gradnja bila omoguóena prostornim planom prije
projektiranja cjevovoda i ako se primijene posebne mjere, s tim da najmanja udaljenost
naseljene zgrade od cjevovoda mora biti:

- za promjer cijevido 125 mm - 10 m



za promjer cijevido 125 - 300 mm

za promjer cijevido 300 - 500 mm

za promjer cijeviveóiod 500 mm

-15m

-20m

-30m

- u zelenom pojasu Sirokom 5 m mjereno od osi plinovoda, naftovoda ili produktovoda ne smiju
se sadrtr biljke s korijenjem dubljim od 1m, odnosno za koje je potrebno obradivati zemlji\te
dublje od 0,5 m

- kod paralelnog vodenja instalacija kanalizacije, vodovoda, plinovoda, elektrike ili
telekomunikacija, udaljenosf od plinovoda, naftovoda ili produktovoda treba iznositi najmanje
5 m (mjereno od vanjskog ruba infrastrukturnih instalacija do vanjskog ruba plinovoda,
naftovoda il i produktovoda)

- kriZanja instalacija kanalizacije, vodovoda, plinovoda, elektrike ili telekomunikacija sa
plinovodom, naftovodom ili produktovodom treba izvestitako da se infrastrukturne instalacije
sm.¡esfe ispod plinovoda, naftovoda ili produktovoda, pri öemu vertikalna udaljenost treba
iznositi najmanje 0,5 m (mjereno od gornje kote infrastrukturnih instalacija do donje plinovoda,
naftovoda ili produktovoda), kut kriZanja treba iznositi izmedu 6ú i900, a mjesto kriZanja treba
biti na odgovarajuói naöin oznaöeno.

- na mjestima kriZanja i paralelnog voda prometnica, ZeljezniÕke pruge, vodotoka, kanalske
mreZe i drugo medusobna udaljenost definirana je posebnim propisima i utvrduje se prilikom
izdavanja posebnih uvjeta.

- oko izgradene buíotine zaítitna i poZarna zona iznosi 30 m u polumjeru oko osi buSotine. Kod
trajno napuítenih buíotina sigurnosna-zaítitna zona u kojoj je zabranjeno graditi gradevine
za boravak irad ljudi iznosi 3 metra u polumjeru oko osi kanala trajno napui;tene buÉotine.

- na mjestima kriZanja i paralelnog hoda prometnica, ZeljezniÕke pruge, vodotoka, kanalske
mreZe i dr. medusobna udaljenosf od instalacija za cijevni transport nafte i plina definirana je
posebnim propisima.

(12.) Tehniöke uujete i normative za siguran transport tekuóih i plinovitih ugljikovodika magistralnim
plinovodima te plinovodima za medunarodnitransport, kao itehniöke uujete i normative za mjere
zaítite ljudi i imovine i zaítite plinovoda te postrojenja i uredaja koji su njihovim sastavnim dijelom
projektirati prema odredbama vaZeóih propisa kojima se regulira problematika sigurnog
transporta tekuóih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima, te
naftovod i m a i pl i novod i m a za medu n a rod n i tra n s port.

(13.) U pogledu odrZavanja, modernizacije irazvoja plinskog transportnog susfaya od Zupanijskog i
drZavnog znaÕaja omoguóena je izgradnja novih magistralnih plinovoda u koridorima postojeóih
iako nisu nuZno izrijekom navedeniu ovom Planu.

(a.) Za sve zahvate u prostoru vezane na gradnju u koridoru plinovoda nuZno je zatraZiti posebne
uujete gradnje od upravitelja voda' 

Õranak r03.
Prije ðlanka 91. dodaje se manji podnaslov koji glasi: ,,Plinoopskrba".

Clanak 104.
Ölanak 91. mijenja se i glasi:

,,Ötanak 91.
(1.) Na podruöju Grada Siska izgradena je distributivna plinska mreZa. MreZa je veóim dijelom

izgradena u koridorima postojeóih prometnica ito niskotlaðni PE plinovodi radnog tlaka 100 mbar
pretlaka, srednjetlaöni PE plinovodi radnog tlaka 4 bar pretlaka i dijelom visokotlaöni öeliöni
plinovodi projektiranog tlaka 12 bar pretlaka. Gradevine se prikljuöuju na niskotlaöni i srednjetlaÕni
plinovod.

(2.) Planira se novi plinoopskrbni susfav od postojeóe Odorizacijske stanice kroz podruöje bivÉe
Zeljezare Srsak sa spajanjem na projektirani ptinoopskrbni susfay jugozapadnog dijeta grada
Srska.

(3.) U svim buduóim prometnicama duL kojih se planira izgradnja potrebno je predvidjeti i izgradnju
distributivne plinske mreZe.



(4.) Sþurnosne udaljenosti od energetskih ivodova elektroniókih komunikacija te ostalih komunalnih
instalacija i gradevina potrebno je izvoditi sukladno Uputama za projektiranje niskotlaönih i
srednjetlaÕnih plinovoda te Uputama za projektiranje visokotlaönih plinovoda.

(5.) Zgrade na gradevnim parcelama prikljuöuju se na plinsku mreZu na naðin kako to propisuje tvrtka
nadleZna za opskrbu plinom.

(6.) Prikljuöne ormarióe plinske mreZe na gradevinama treba izvesti na zaklonjenim mjestima (boðna
strana ilizaÕelje kuóe), a ne na glavnim proöeljima kuóa, kako se ne bi naruÉio izgled gradevina
i slika naselja. Posebno se fo odnosi na drvene tradicijske kuóe, povijesne zidanice i sve vizurno
istaknute graúevine õ4Þ se proöelja sagledavaju u uliÕnont kontinuitetu."

Clanak 105.
Prije ðlanka 92. dodaje se manji podnaslov koji glasi: ,,Proizvodnja i prijenos elektriöne energije".

Glanak 106.
(1) U ölanku 92. stavak 1. mijenja se iglasi:

,,(1.)Planom se osiguravaju prostori itrase za postojeóa i planirana proizvodna itransformatorska
postrojenja na podruðju Grada Siska. Sve gradevine sustava proizvodnje i prijednosa elektriÕne
energije prikazane su na kartografskom prikazu 2.2. lnfrastrukturni sustavi - poËta, elektroniÕke
komunikacije i elektroenergetika. Na podruðju Grada Siska planiraju se sljedeóe gradevine:
- TE-TO Sisak - planirana izgradnja jo5 jednog bloka u postojeóoj termoelektrani Sisak

ukljuöujuói i rasklopno postrojenje 400 kV s prikljuðnim DV 2x400 kV Vele5evec - TE Sisak

- dvosistemski 400 kV dalekovod na relaciji Vele5evec- (TE Sisak) - Bihaó,

- dvosistemski400 kV dalekovod Vele5evec - (TE Sisak) - Prijedor, Banja Luka,dalekovod DV
2x220 kV za prikljuÕak TE Sisak na DV 220 kV TS Mraclin - TS Prijedor (R. BiH)

- prikljuÕni dalekovod DV 2X220 kV TS Sisak - lndustrija (rekonstrukcija TS Zeljezare) na DV
2X220 TE Sisak - Mraclin/Prijedor.

- izgradnja TS 110/20 kV Galdovo s prikljuÕnim 2x110 kV dalekovodima do 110 kV DVTE
Sisak-TS 11Ol?O kV Kr¡tina ili direktno na TE Sisak, te na postojeóu TS 110120 kV Siscia,

- rckonstrukcija i prilagodavanje postojeóe 10 kV mreZe za prihvat 20 kV napona u cilju
definitivnog prijelaza na tzv. dvonaponsku transformaciju 11Ol2O kV (napuStanje 35 kV
napuilar.

- rekonstrukcija postojeóe TS 35/10 (20) kV Sisak 2 u TS 110120110 kV sa prikljuönim
dalekovodom2xllO kV na postojeói dalekovod 2x110 kV Praðno-Mraclin,

- TS 11Ol2O kV Sisak 3 sa prikljuönim dalekovodom 2x1 10 kV spojenim na postojeói dalekovod
koji prolazi uz lokaciju buduóe trafostanice u juZnom dijelu grada

- TS 110120 Kv Pogorelac sa prikljuönim dalekovodom 2x110 kV spojenim na postojeói
dalekovod 2x110 kV Pracno-Mraclin

(2) U stavku 2. tekst: ,,cesfe od drZavne vaZnosti u smjeru Republike Madarske" zamjenjuje se
tekstom: ,,brze ceste Popovaöa - Srsak - Glina - Slunj- Ogulin".

(3) Stavak 3. briSe se, a dosada5nji stavci 4.- 6. postaju stavi 3. - 5.

(4) Udosada5njemstavku6.kojijepostaostavakS.broj: ,,2."zamjenjujesebrojem: ,,2.2.", arijeði:
,,ldejnim rje1enjem" zamjenjuju se tekstom: "prilikom izdavanja akta za gradenje".

Clanak 107.
Nakon Ölanka 92.a dodaju se ölanci 92.b i 92.c koji glase:

,,Ötanak 92.b
(1.) Planom se omoguóuje izgradnja energetskih gradevina i uredaja koji koriste obnovljive izvore

energije (vjetar, sunce, biomasa, geotermalne vode u energetske svrhe idr.)

(2 ) Gradevine i uredaji iz prethodnog stavka mogu se graditi u gradevinskim podruöjima naselja
gospodarske namjene kao i u izdvojenim gradevinskim podruöjima izvan naselja, gospodarske
namjene. lzuzetak su gradevine za istraiivanje i eksploataciju geotermalnih voda u energetske
svrhe koje se mogu graditi prema uujetima navedenima u ölanku64.a.

(3.) Planiranje ovih sadrZaja nije moguóe planirali na podruðjima zaítióenint i predloZenirn za zaÉtitu
temeljem Zakona o zaítiti prirode , te na podruöju krajobraznih vrijednosti.



(4.) Postavljanje solarnih kolektora i fotonaponskih óelija u obliku samostalnih fotonaponskih sustava
za vlastite potrebe koje se grade kao pomoóne gradevine dozvoljeno je na svim postojeóim i
novim gradevinama i njihovim pripadajuóim öesticama. Pri njihovoj izgradnji potrebno se je
pridrtavati uujeta za izgradnju pomoónih gradevina u pogledu visine, udaljenosti od rubova
ðesfrce I s/.

(5.) Za potrebe izgradnje energetskih gradevina na obnovljive izvore moguóa je izgradnja spojne
elektroenergetske infrastrukture (dalekovoda) izmedu tih gradevina i elektroenergetskih
gradevina uz poítivanje postojeóih tehniökih propisa i uz potrebno ishodenje propisanih
sug/asnosfi nadleZnih tijela odnosno tvrtki s posebnim ovlastima.

Elektroopskrba
Ötanak 92.c

(1.) Plan utvrduje energetske potrebe, mreZu i naöin opskrbe elektriönom energijom svih naselja, zona
gospodarske namjene i javne rasujete.

(2.) Postojeói dalekovodi, kabeli i transformatorske stranice izvedeni su na naponskoj razini 20 kV.
Ovisno o planiranoj namjeni i potrebama, a u svrhu poboljÉanja kvalitete napajanja sadaínjih i
omoguóavanja napajanja elektriönom energijom buduóih korisnika planom se omoguóuje
izgradnja novih transformatorskih stanica 20/0,4 kV i njihovog povezivanja 20 kV vodovima.

(3.) Planom se omoguóuje moguónost uskladivanje trasa energetskih vodova ovisno o zateöenom
stanju prostora, razvijenosti, prostorno-planskim dokumentima niûeg reda, a sve u sk/adu s
tehniðkim propisima kojireguliraju naöin i uvjete izgradnje elektroenergetskih gradevina.

(4.) Nove transformatorske stanice 20/0,4 kV planiraju se kao tipske samostojeóe gradevine kabelske
stanice tipa KTS ili DTS na zasebnim gradevnim óesticama s osiguranim pristupom vozilima na
prometnu povríinu minimalne Sirine 4,5 m radigradnje, odrZavanja iupravljanja istima,

(5.) Za smjeítaj novih transformatorskih stanica formiraju se gradevne ðesfice okvirnih dimenzija 7 x
6 m za tip KTS (instalirana snaga 1x1000 kVA) i I x I m za tip DTS (instalirana snaga 2x1000
kVA) pridrZavajuói se minimalne udaljenostiod granice prema susjednim gradevnim öesticama
od 1 m, a za prometnice 2,5 m.

(6.) Ako se na podruðju pojave korisnici s potrebom za velikom prikljuönom snagom moguóe je
dod atne transform atorske stanice grad iti i na ðe stici krajnjeg korisnika.

(7.) Nove transformatorske stanice potrebno je planirati u blizini gradevina za koje se pretpostavlja
da óe imati najveóe potrebe za elektriönom energijom, odnosno u srediítu konzuma potroénje
elektriÕne energije.

(8.) Za gradnju transformatorskih stanica 20/0,4 kV ne primjenjuju se odredbe ovoga plana o
minimalnoj udaljenosti gradevine od rubova ðesfice. Za izgradnju trafostanica primjenjuju se
odredbe o udaljenosti gradevine od regulacijskog pravca odnosno odredbe o utvrdivanju
pre vl ad avaj u óe g gr ade v nog pravca.

(9.) Prilikom gradnje novih ili rekonstrukcije postojeóih gradevina u obzir se moraju uzeti sljedeói
zaítitni pojasevi 20 kV vodova:

- postojeói podzemnivodovi: 2m

- planirani podzemnivodovi: 5 m

- postojeói nadzemni vodovi: 15 m

- planirani nadzemni vodovi: 15 m.

(10.) Gradnja novih i rekonstrukcija postojeóih niskonaponskih mreZa u uZem sredr.Sfu Siska freba se
izvoditi kao podzemna, kabelska mreLa. U prigradskim naseljima i ruralnim naseljima
niskonaponske mreZe u principu se izvode kao nadzemne sa samonosivim kabelskim vodiöima
postavljenim na stupove.

(11.) Nove niskonaponske mreZe du2 drZavnih cesta i cesta Zupanijskog znaÕaja potrebno je izvoditi
kao podzemnu, kabelsku mreZu. Preporuka je da se prilikom rekonstrukcije postojeóih mreZa
nadzemne mreie duZ navedenih prometnica zamijene podzemnim, kabelskim mreZama.

(12.) Prilikom planiranja ostalih infrastrukturnih instalacija obavezno je uzeti u obzir trase postojeóih i
planom predvidenih trasa energetskih 20 kV i0,4 kV instalacija, fe se pridr2avativaZeóih tehniökih
propisa i pravilnika.



(13.) Za nove prikljuöke kupaca i postojeóe prikljuöke na gradevinama koje se rekonstruiraju obvezna
je izvedba prikljuöka sa prikljuöno mjernim ormarima smjeítenim izvan gradevine na lako
dostupnom mjestu za oöitanje i kontrolu.

(14.) Prilikom izgradnje novih ili rekonstrukcije postojeóih dalekovoda na podruöju Parka prhode
Lonjsko polje iste je potrebno odgovarajuóe izolirati, kako bi se sprijeöilo pogibanje ptica."

Glanak 108.
Prije ðlanka 93. dodaje se podnaslov 5.2.4. koji glasi:
,,5. 2. 4. Vod nogo s pod arski susfay
Vodoopskrba"



Ölanak 109.
Ölanak 93. mijenja se i glasi:

,,Ötanak 93.
(1.) Vodoopskrbni susfav Grada Siska temelji se na zahvatu vode i postrojenju za kondicioniranje

vode smjeítenima na rijeci Kupi kod Novog Se/r.5fa (Grad Petrinja). Predviden je za kapacitet od
16001/s, a instalirani kapacitet postrojenja za kondicioniranje vode iznosi 810 Us.

(2.) Zahvaóena voda na rijeci Kupi kondicionira se í lsporuðuje do vodospreme Sveto Trojstvo, gdje
se jedan krak odvaja za potrebe grada Petrinje, a drugim se podmiruju potrebe podruÕja grada
Slska fe opóina Sunja i Martinska Ves. Vodosprema Syefo Trojstvo ima zapreminu 10.000 m3,
kote preljeva 190 m.n.m.

(3.) Magistralnim cjevovodom Ø 800 mm pitka voda se dovodi do klorne stanice "lvajak" u naselju
Novo Praöno odakle jedan cjevovod opskrbljuje grad Sisak, naselja zapadno od Kupe i Odre te
veói dio Gornje Posavine. Drugim cjevovodom Ø 500 mm opskrbljuje se ju2na zona grada,
prigradska naselja na lijevoj obali rijeke Saye fe naselja Donje Posavine, dio opóine Sunja te
naselja na lijevoj obalirijeke Save.

(4.) Vodotoranj "Viktorovac" smjeíten je u srediétu vodoopskrbne zone u Srsku, zapremine 1.000 m3,
visine 35m no nije u funkciji.

(5.) Na vodoopskrbnom susfavu nalaze se öetiri stanice za poveóanje tlaka u mreZi na lokacijama
Komarevo, Vurot, Staro Selo iLetovanci.

(6.) U grafiðkom dijelu plana na kartografskom prikazu 2.4. lnfrastrukturni sustavi- vodnogospodarski
susfav,' obrada, skladiítenje i odlaganje otpada prikazani su postojeói i planirani vodoopskrbni
cjevovodi, preuzeti iz Studije izvedivosti "PoboljSanje vodno-komunalne infrastrukture na
pod r u öj u ag lo me racije Sisak".

(7.) Prilikom gradnje i rekonstrukcije vodoopskrbnog sustava obavezna je izgradnja vanjske
hidrantske mreZe sukladno posebnim propisima. Planom su osigurani koridori cjevovoda za
koliöine vode potrebne za gaíenje poZara u skladu s odredbama Pravilnika o hidrantskoj mreZi
za gasenje poZara'" 

öranak 1r0.
Prije ölanka 94. dodaje se manji podnaslov koji glasi: ,,Odvodnja".

Glanak 111.
Ölanak 94. mijenja se i glasi:

,,Ötanak 94.
(1.) Za podruÕje Grada Siska susfav odvodnje je mje*oviti, I sasfolr se od sekundarne odvodnje,

glavnih iglavnih-odvodnih kolektora te centralnog uredaja za proöiíóavanje.

(2.) Planom je na kartografskom prikazu 2.4. lnfrastrukturni sustavi - vodnogospodarski susfay,'
obrada, skladiítenje i odlaganje otpada prikazan poloLaj trasa glavnih kanala susfaya odvodnje i
naöin sabiranja otpadnih voda. Prikaz je usmjeravajuóeg znaóenja. Kod izgradnje novih ili
rekonstrukcije postojeóih objekata susfava odvodnje i proöiSóavanja otpadnih voda, trase, koridori
i povrÉine vodova odnosno lokacije objekata odredeni ovim planom mogu se mijenjati radi
prilagodbe tehniökim rjeSenjima, imovinsko - pravnim odnosima i stanju na terenu. Promjene ne
mogu bititakve da onemoguóe izvedbu cjelovitog rjeSenja predvidenog ovim planom.

(3.) Postojeói susfav se osm susfava kolektora temelji na öetiri crpne stanice: CS "Odra", CRK
"Kolodvor, CS "Galdovo" i vakuum stanica "Brijunska". Retencijski bazeni (RB) rasporedeni su
Ladarskom ulicom, povezani sekundarnim i transportnim kolektorom.

(4.) Planirano stanje susfava odvodnje temelji se na Studiji izvedivosti ,,PoboljSanje vodno-komunalne
infrastrukture na podruöju aglomeracije Sisak" - planirano stanje odvodnje zapadno od rijeka Odre
i Kupe, istoëno i jugoistoÕno od naselja Galdovo te juZno od Srska.

(5.) Gradnja magistralnih kolektora odvodnje izvan gradevinskih podruöja vríit óe se prema posebnim
uujetima tvrtke nadleZne za odvodnju.

(6.) Uujete prikljuöenja pojedinih gradevina i óestica na izgradeni susfay odvodnje i proöiíóavanja
otpadnih voda propisuje tvrtka nadleZna za odvodnju.

(7.) Do izgradnje susfava javne odvodnje i moguónosti ostvarenja prikljuöka na isti, dozvoljava se
privremeno rjeSenje s prihvatom sanitarnih otpadnih voda u vodonepropusne sabirne jame s
odvozom prikupljenog efluenta putem ovlaítene osobe.



(8.) Nakon dovrSetka izgradnje cjelovitog susfava odvodnje, sve gradevine i gradevinske ðesfice
moraju se prikljuÖitina javnu mre,u'" 

öranak 1r2.
0lanak 95. mijenja se i glasi:

,,Ötanak 95.
lndustrijske i tehnoloÉke otpadne vode, koje su po sasfavu razliöite od kuóanskih odnosno sanitarnih
otpadnih voda, moraju se prije prikljuÕenja na izgradeni susfav odvodnje i proöiÉóavanja proöiíóavati
do stupnja kojije propisan posebnim propisom. lznimno, nadleZna komunalna organizacija moZe
propisati idruge uvjete proöi5óavanja, u skladu s prihvatnim moguónostima izgradenog susfava
odvodnie iproöiÉóavanja otpadnih voda." 

ölanak 113.
Ölanak 96. mijenja se i glasi:

,,Ötanak 96.
(1.) Centralni uredaj za proöiËóavanje otpadnih voda (CUPOV) je izgraden u juinotn dijelu grada uz
rijeku Savu blizu naselja Crnac. Proöistaö je dimenzioniran na 60.000 ES (ekvivalent stanovnika).
PuStanjem u funkcionalni pogon susfaya odvodnje i probni rad CUPOV-a predvideno je ukidanje svih
postojeóih ispusfa otpadnih voda u gravitirajuóe vodotoke.

(2.) U drugoj fazi predvideno je proÉirenje kapaciteta proóistaöa za dodatnih 30.000 ES, tako da óe
ukupnikapacitet biti90'000 Es'" 

öranak 114.
Prije Õlanka 97. dodaje se manji podnaslov koji glasi: ,,KoriÉtenje voda, uredenje vodotoka ivoda i
melioracijska odvodnja' 

cranak 115.
U ðlanku 97. nakon stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
,,(2.) ldejno rjeíenje susfava Susfava zaítite od poplava rijeke Kupe karlovaökog i sisaékog podruÕja

obuhvaóa i planiranu gradnju sljedeóih vodnogospodarskih gradevina na podruöju Grada Srska:
- planirana nova trasa nasipa retencije Odransko polje u Odri, Stupnu, Selima i Gredi,

- planirana CS Penkovica,

- zaítitni nasipi i hidrotehniökiobjektiuz lijevu idesnu obalu rijeke Kupe (Vurot - Sfara Drenöina
- Sfaro Praöno i Nova Drenöina - Moíóenica - Srsak);

- planirane obaloutvrde Galdovo, Sisak (ulica M. Celjaka), Krateöko, Trebeí,

- planirana cs PreloÉöica'" 
öranak 116.

Nakon ölanka 97.a dodaje se naslov 5.3. i Õlanak 97.b koji glase:
,,5.3. Mjere ublaZavanja utjecaja izgradnje infrastrukturnih sustava na sastavnice iöimbenike u okoliSu

Ötanak 97.b
Sfrafe5ka procjena utjecaja na okolií izradena za lll. lzmjene idopune Prostornog plana uredenja
Grada Siska utvrdila je sljedeóe mjere ublaZavanja utjecaja izgradnje infrastrukturnih sustava na
sasfavnice iöimbenike u okoliÉu:

- prilikom odredivanja trasa cestovne i Zeljezniöke infrastrukture osigurati da se u éto manjoj
mjeri zauzimaju i presijecaju Pl i P2 zemljiéta;

- kako bi se smanjila fragmentacija i posljediöno kolizije u prometu izgraditi prijelaze i propuste
za divlje 2ivotinje te sprijeóiti stradavanje divljih Zivotinja postavljenjem ograde ukoliko se za
to pokaZe potreba;

- tijekom projektiranja cesta i Zeljezniökih pruga propuste kroz njih planiratitako da se zadrZi
postojeóireZim plavljenja iomoguói povezanost poplavnih sfanr.Sfa uz primjenu odgovarajuóih
tehniókih rjeéenja;

- prilikom odredivanja trasa autocesta i drZavnih cesta te Zeljeznice, unutar planskog koridora
izbjeói ili u íto veóoj mjeri umanjiti trajno zauzeóe ugroZenih i rijetkih sfanr.Sfa;

- prilikom izrade studije utjecaja na okoliÉ izgradnje Zeljezniökih pruga detaljnije procijeniti
brojnost populacija pojedinih vrsta ptica koje obitavaju na podruöju te moguóe utjecaje na
njih;

- na projektnoj razini predvidjeti mjere zaÉtite ptica od stradavanja od elektriönih vodova na



Zeljezniðkim prugama (npr. odrZavanje visoke vegetacije i drugih oblika visokih barijera uz
pruge na naöin da budu za 1 m viíe od gornjeg ustroja pruge, oznaöiti elektriöne vodove
vidljivijima idr.);

- prilikom projektiranja linijske infrastrukture (cestovnih i ZeljezniÕkih koridora, dalekovoda,
plinovoda i produktovoda), maksimalno koristiti postojeóe infrastrukturne koridore (ili buduóu
prometnicu smjestiti Sto bliZe istima, npr. uz koridor postojeóe Sumske ceste ili dalekovoda),
izbjeói fragmentaciju manjih Sumskih kompleksa (Sumskih enklava) i naru5;avanje zaítitnih
funkcija Éuma, osobito u podruöju zaítitnih Suma i Suma posebne namjene;

- nakon izgradnje koridora linijske infrastrukture u prostoru (cestovnih i Zeljezniökih koridora,
dalekovoda, plinovoda i produktovoda) zaStititi novonastaliSumski rub sadnjom autohtonih
vrsta Sumskog drveóa i grmlja navedenih u Sumskogospodarskom planu za predmetnu
gospodarsku jedinicu;

- prilikom projektiranja i izvodenja radova na cestovnim i âeljezniókim koridorima osigurati
povoljan vodnireZim poplavnih Suma iomoguói njihova povezanost primjenom odgovarajuóih
tehniÕkih rjeíenja, a prostorni raspored poplavnih Suma potrebno je utvrditi konzultirajuói
Sumskogosp od arski pl a n pre d me tne gos pod ar ske j ed i n i ce ;

- prilikom projektiranja cestovnih i ZeljezniÕkih koridora, uspostaviti suradnju s
lovoovlaítenicima, öija loviSta buduói koridori presijecaju, zbog utvrdivanja migracijskih
puteva krupne divljaÕi i sukladno tome projektiranja adekvatnih prijelaza koji óe omoguóiti
daljnju migraciju krupne d ivljaöi;

- prilikom izrade idejnog rjeíenja/projekta prometnica napraviti analizu utjecaja buke na
stambene objekte te razmotriti moguónost primjene odgovarajuóih mjera zaítite ljudiod buke;

- biciklistiöke staze planirati u koridorima postojeóe infrastrukture;

- akumulacije i retencije planirati na najmanjojfunkcionalnoj razini uz omoguóavanje ekoloÉki
prihvatljivog protoka koji óe zadovoljiti specifiöne ekoloÉke potrebe ugroZenih divljih vrsta i
staniÉnih tipova nizvodno od zahvata;

- oteretni kanal Sava-Odra-Sava projektirati na naöin kojim se zahvaóa najmanja povrÉ;ina
poplavnih Suma hrasta luZnjaka, izbjegavajuói gradnju na Sumskim povri;inama, a na
dijelovima koji zahvaóaju Sumske povríine, povríinu kanala smanjiti na najmanju
funkcionalnu razinu;

- oteretni kanal Sava-Odra-Sava projektirati na naöin kojim se zahvaóa najmanja povri;ina
Suma, izbjegavajuóigradnju na Sumskim povríinama, a na dijelovima kojizahvaóaju Sumske
povríine, povríinu kanala smanjiti na najmanju funkcionalnu razinu;

- gdjegod je moguóe koristiti postojeóe koridore dalekovoda kako bi se smanjio rizik od kolizije
ptica u preletu (prema smjernicama Bonske konvencije);

- nove trase dalekovoda, gdje je moguóe, planirati podzemno unutar prometnih koridora, u
suprotnom tehniöko rjeÉenje dalekovoda izvesti na naöin da se ptice zaStite od kolizije u
skladu s najnovijim znanstvenim i struÕnim smjernicama, preporukama i posebnim uvjetima
zaítite okoliía i prirode;

- prilikom projektiranja dalekovoda potrebno je maksimalno smanjiti broj spojeva kabela medu
uredajima za proizvodnju elektriöne energije (unutar niza), pretvaraökih stanica itrafostanica
te toõaka spajanja na opskrbnu mreZu na kopnu sukladno smjernicama ,,Obavijest Komisije:
,,lnfrastruktura za prijenos energije i zakonodavstvo EU-a o prirodi" (SluZbeni list Europske
unije, 2018/C 213/02).

- plinovode u najveóoj moguóoj mjeri planirati unutar postojeóih infrastrukturnih koridora, a
osobito izbjegavati izgradnju na éumskim staniÉtima;

- pri izgradnji akumulacija Komarevo i MadZarina projektnoj razini osigurati povoljan vodni
reZim povríinskih ipodzemnih voda u poplavnim podruöjima kroz uskladivanje hidrotehniÕkih
zahvata s uujetima oóuvanja éumskih sfani5fa, uz konzultacije s odgovarajuóim struönjacima
iz podruöja Éumarstva'' 

ö ranak 117.
Nakon Õlanka 99.a dodaje se novi naslov 6.2. i Õlanci 99.b i 99.c koji glase:
,,6.2. Ekoloéka mreZa



Ötanak 99.b
(1.) U Hrvatskoj je ekoloSka mreZa propisana Zakonom o zaítiti prirode, a progla5ena Uredbom o

ekoloíkoj mreZi te predstavlja susfav medusobno povezanih ili prostorno bliskih ekoloéki
znaöajnih podruöja vaZnih za ugroZene vrste i staniÉta, koja uravnoteZenom biogeografskom
rasporedenoÉ;óu znaöajno pridonose oÕuvanju prirodne ravnoteZe i bioloíke raznolikosti.

(2.) Na podruöju Grada nalaze se ukupno osam podruöja ekoloíke mreie od toga dva medunarodno
vaina podruöja oóuvanja znaöajna za ptice (POP) i Sest podruöja oöuvanja znaöajnih za vrste i
stanrSne tipove (POVS);

- ntedunarodno vaina podruöja oÕuvanja znaëajna za ptice (POP):

(1.) HR1000004Donja Posavina

(2.) HR1000003Turopolje

- podrucja oöuvanja znaöajnih za vrste i stani5ne tipove (POVS)

(1.) HR200041ãLonjsko polje

(2.) HR2000420Sunjskopolje

(3.) HR200041ïOdranskopolje

(4.) HR2001311Sava nizvodno od HruÉóice

(5.) HR2000642Kupa

(6.) HR2001s4zPodruÕje oko Spilje Gradusa

(3.) Granice podruöja ekoloÉke mreZe prikazane su na kartografskom prikazu 3.3. Uvjeti koriÉtenja i
zaítite prostora - ekoloíka mreZa i planske mjere zaÉtite.

(4.) Za navedena podruöja propisuju se sljedeóe mjere zaítite:

- provoditi smjernice za mjere zaÉtite podruója ekoloéke mreZe propisane Uredbom o
ekoloSkoj mreii, te donijeti i provoditi Plan upravljanja s ciljem aéuvanja svakog podruðja
ekoloíke mreZe, te oëuvanja bioloíke i krajobrazne raznolikosti i za5tite prirodnih
vrijednosti;

- syl planovi, programi i/ili zahvati koji mogu imati znaöajan utjecaj na ciljeve oöuvanja ¡

cjelovitost podruÕja ekoloíke mreZe podlijeZu ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekolo5ku
mreZu;

- lzvríiti inventarizaciju vrsta i staniíta te provoditi praóenje stanja (monitoring)
kvalifikacijskih vrsta i staniÉnih tipova u pojedinim podruójima ekoloíke mreZe;

Ötanak 99.c
(1.) Sfrafe5ka studija utjecaja na okolii; izradena za lll. lzmjene idopune Prostornog plana uredenja

Grada Siska ukljuöivala je i Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekoloíku mreZu. Kao podruöja
ekoloíke mre1e na öiju cjelovitost su moguóiznaóajno negativniutjecajiutvrdenisu: HR1000004
Donja Posavina, HR1000003 Turopolje, HR2000416 Lonjsko polje, HR2000415 Odransko polje,
HR2000642 Kupa.

(2.) U nastavku se navode mjere ublaZavanja moguóih pojedinaÕnih znaÕajno negativnih utjecaja
provedbe plana na cjelovitost podruöja ekoloÉke mreZe:

- Prometna infrastruktura

- Prilikom projektiranja prometnica iostalih linijskih zahvata definirati podruója koja bi mogla
biti pod utjecajem fragmentacije, posebno obaziruói se na ciljne vrste tog podruöja te
definirati lokacije zelenih mostova, tunela, prolaza za Zivotinje, ograda i sl. Ovu mjeru treba
planirati u odnosu na ciljne vrste podruöja ekoloíke mre1e kroz koja prometnice i ostali
linijski zahvati prolaze.

- Prilikom odabira prometnih koridora birativarijantu najmanje znaöajnu za oöuvanje ciljnih
staniÉta i staniéta ciljnih vrsta ekoloíke mre2e. Radove je potrebno izvoditi izvan
re prod u ktiv nog r azd oblj a ci lj n i h vr sta fau ne.



Ukoliko se u posfupku procjene utjecaja zahvata na okolií utvrdi da se na lokaciji kroz koju
bi cesta ili Zeljeznica prolazila nalazi prioritetni staniínitip, cestu ili Zeljeznicu je potrebno
planirati izvan prioritetnog staniíta.

Zbog osjetljivosfi sedrotvornih rijeönih zajednica, potrebno je izmaknuti lokaciju prelaska
preko rijeke Kupe ukoliko se utvrdi da se na tom mjestu nalazi prioritetno súanr5fe
7220*lzvori uz koje se taloZi sedra (Cratoneurion) - toökaste ili vrpöaste formacije na
kojima dominiraju mahovine iz sveze Cratoneurion commutati.

Planirani linijski objekti koji prelaze preko rijeka u ekoloíkoj mreZi HR2000642 Kupa i
HR2001311 Sava nizvodno od Hru*óice moraju se izvesti na naÕin da se zaobide
prioritetno sfanr.ife 9180 *Aluvijalne Sume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) te
da se oÕuva riparijska vegetacija u Éirini od najmanje 5 m, uz koriítenje prirodi bliskih
rjeíe nja prilikom izvode nja zahvata.

U daljnjim fazama projektiranja cestovnih prometnica i 1eljeznice osigurati povoljan vodni
reZim vodenih ivlaZnih ciljnih staniíta, öije je rasprostiranje potrebno utvrditi konzultirajuói
relevantne struóne podloge (karta staniéta idr.) iterenskim istraLivanjem podruöja.

Prilikom gradnje mostova preko rijeka koje su podruöja ekoloÉ;ke mreZe (Sava, Kupa),
oöuvati stalnu povoljnu koliöinu vode ivodnireZim nizvodno od lokacije prijelaza.

lzbjegavati koriétenje rasvjete unutar podruöja ekoloíke mreZe ako ona nije nuZna za
sþurnosf prometa. U sluöaju da je rasvjeta nuZna, rasvjetna tijela LED tehnologije trebaju
biti usmjerena prema tlu.

Kako bi se umanjilo oneöiSóenje ciljnih staniíta oko prometnica (na dijelovima dionica koje
prolaze kroz podruöja ekoloíke mreZe) potrebno je uspostaviti zatvorene susfaye odvodnje
oborinskih voda te ih redovno odrZavati öiíóenjem i praóenjem funkcionalnog stanja
susfava.

Prilikom projektiranja prometne infrastrukture unutar podruÕja ekoloË;ke mreâe znaöajnih
za oöuvanje ptica ugraditi smjernice za smanjenje rizika od kolizije ptica s ogradama (npr.
bukobranima).

Na Sfo veóem dijelu koridora Zeljezniökih pruga odrZavati visoku vegetaciju idruge oblike
visokih barijera uz pruge ili prema rezultatima praóenja stradavanja koje je na projektnoj
razini nuZno provesti, oznaõitielektriÕne vodove na naÕin da budu vidljiviji (npr. plastiönim
zastavicama).

U sluöaju pojave invazivnih stranih vrsta na podruöjima Zeljeznica i prometnica unutar svih
podruója ekoloíke mreZe, provoditi njihovo uklanjanje. U suradnji sa struönjakom treba
primijeniti metodologiju eradikacije temeljenu na aktualnim istraZivanjima i saznanjima
vezanim za suzbijanje stranih invazivnih biljnih vrsta kako bi se osiguralo njihovo trajno
uklanjanje.

Maksimalni dozvoljen gubitak Sumskih sfani5fa pogodnih za ciljne vrste Lucanus cervus,
Cerambyx cerdo i Barbastella barbastellus prilikom izgradnje trase/koridora za istraZivanje
planirane pruge velike propusne moói (pruga velikih brzina) Sisak (Greda) - Kutina i
oteretnog kanala Sava - Odra - Sava ne smije iznositi viíe od ukupno 46,99 ha. Gubitak
ciljnog sÍaniSfa 6510 Nizinske koSanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) nije
dozvoljen, te je potrebno utvrditi njegovu rasprostranjenost unutar elemenata Plana na
razinizahvata.

Biciklistiöke staze planirati u koridorima postojeóe infrastrukture, odnosno planirati izvan
podruója rasprostranjenosti prioritetnog ciljnog sfanrSnog tipa 91E0* Aluvijalne Sume (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae).

Toöan smjeítaj i obuhvat pristaniíta i kupaliíta na podruóju ekoloí;ke mreZe planiratitako
da se umanji utjecaj na ciljna sfanr.Sfa ekoloíke mreZe, odnosno da se izbjegne gubitak
sfani$fa od osobitog znaÕaja za ciljne vrste (izbjegavati izgradnju na sprudovima, duL
strmih rijeönih obala ina rukavcima rijeka).

U obuhvatu granica pristaniíta i kupaliíta ne planirati izgradnju infrastrukture na
prioritetnom staniÉnom tipu 91E0 *Aluvijalne Sume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae), prioritetnom staniínom tipu 7220* lzvori uz koje se taloZi sedra (Cratoneurion) -
toókaste ili vrpÕaste formacije na kojima dominiraju mahovine iz sveze Cratoneurion



commutati, te ciljnim staniínim tipovima 3260 Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion
fluitantis i Callitricho-Batrachion, 6430 Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i é;ume
(Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis), 8210 Karbonatne stijene sa
hazmofitskom vegetacijom i91F0 Poplavne mijeíane É;ume Quercus robur, Ulmus laevis,
Ulmus minor, Fraxinus excelsior ili Fraxinus angustifolia.

U podruöju ekoloíke mreZe HR2000642 Kupa na dijelovima oöuvane rijeöne obale u okviru
obuhvata pristaniíta i kupaliSta, planirati zahvate bez implementacije Õvrstih i konaónih
gradnji u rijeku uz primjenu okoliíno prihvatljivijih rjeSenja.

Planirati pristaniÉta za tipove plovila za koja nisu potrebna posebna uredenja korita Sireg
podruöja ekoloÉke mreûe prema relevantnim smjernicama (npr. prema ICPDR 2010:
Platina - Priruönik dobre prakse u odrZivom planiranju vodnih putova).

Pri izgradnju pristaniíta i kupaliSta, sediment uklanjatitijekom razdoblja srednjeg ilivisokog
vodostaja kako bi se izbjeglo stvaranje velikih kolicina suspendiranog materijala u stupcu
vode. Takoder, pratititemperaturu vode i razinu kisika prije i tijekom uklanjanja sedimenta.

Ukoliko se uoðl da neko podruöje planiranih pristaniíta ili kupaliíta nastanjuje ciljna vrsta
slatkovodnog SkoljkaÉa Unio crassus, potrebno je neposredno prije uklanjanja sedimenta
(kako bi se izbjeglo migriranje evakuiranih jedinki na lokaciju zahvata), pod nadzorom
ekologa, prenijeti jedinke na drugo pogodno stanr5fe.

Radove uklanjanja sedimenta za potrebe uredenja pristaniíta i kupaliíta, te radove
izgradnje prateóe infrastrukture, provoditi izvan glavnog razdoblja razmnoZavanja ciljnih
vrsta (ribe, ékoljkaé, leptiri, sisavcy' podruöja ekoloíke mreie HR2000642 Kupa.

Prije poóetka radova izgradnje pristaniíta i kupaliíta potrebno je osigurati detaljan pregled
podruöja koje nastanjuje ciljna vrsta Lutra lutra, te zabiljeZiti mjesta moguóih brloga, mjesta
za odmor i humaka i od istih udaljiti planirane gradevinske radove na udaljenost od 100 m.
Pregled se mora obaviti pri odgovarajuóim vodostajima (srednje vrijednosti), a mora ga
obaviti struönjak za ovu vrstu. Ukoliko je moguóe ugroZavanje populacije vidre, potrebno
je planiranjem na projektnoj raziniosiguratidovoljne zalihe hrane kao i omoguóiti kretanje
vidre dui toka.

Za promet po rijeci Kupi koristiti plovila s motorima sa smanjenom emisijom plinova.

U daljnjim fazama planiranja uredenja pristaniíta i kupaliíta predvidjeti oöuvanje pojasa
riparijske vegetacije u najveóoj moguóoj mjeri.

Tijekom izvodenja radova uredenja pristaniíta i kupaliÉta, Sirenje zamuóenja sprijeöiti
odjeljivanjem dijela toka u kojem se izvode radovi pomoóu barijera, npr. limenih ploöa.

Prije izvodenja radova uredenja pristaniíta i kupali*ta, potrebno je utvrditi prisutnost
mrijestiliíta i/ili zimovaliíta ciljnih vrsta riba na podruóju HR2000642 Kupa kako bi se
izbjegao gubitak povoljnih sfanr.Sfa tih vrsta. Ukoliko se utvrdi prisutnost mrijestiliíta i/ili
zimovaliSta, potrebno je izbjeói uklanjanje sedimenta na podruöju od 100 m oko njihovih
utvrdenih lokacija.

Kupali9ta unutar podruója ekoloéke mreZe HR2000642 Kupa u najveóoj moguóoj mjeri
saóuvati u prirodnom obliku uz izbjegavanje umjetnih materijala.

Na podruöju ekoloÉke mreZe HR2000642 Kupa gdje se utvrdi zastupljenost ciljnog
sfanr.Snog tipa 3260 Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i Callitricho -
Batrachion na dubinama manjim od 10 m, u zonama kupaliSta, ne planirati uredenje
ku pal iíta n asipavanje m.

U suradnji s nadleZnom Javnom ustanovom za upravljanje zaítióenim dijelovima prirode,
na svim kupaliítima postaviti informativne ploöe koje upuóuju na vaZnost oÕuvanja ciljnih
vrsta.

Na pnsfanl.Stima i kupaliÉtima izbjegavati koriétenje rasujete unutar podruöja ekoloéke
mreZe, a u sluóaju da je rasvjeta nuZna, rasvjetna tijela LED tehnologije trebaju biti
usmjerena prema tlu.

Elektroenergetika



Unutar Podruója oöuvanja znaöajnih za ptice HRl000004 Donja Posavina i HR1000003
Turopolje dalekovode u pravilu planirati unutar veó postojeóih koridora kako bi se smanjio
rizik od kolizije ptica u preletu (prema smjernicama Bonske konvencije).

lzgradnju dalekovoda i ostalih elektroenergetskih postrojenja potrebno uskladiti s
dokumentima,,Guidelines on How to Avoid or Mitigate lmpact of Electricity Power Grids on
Migratory Birds in the African-Eurasian Region" (Prinsen, H.A.M., Smallie, J.J., Boere, G.C.
& Píres, N. (Compilers); AEWA Conservation Guidelines No. 14, CMS Technical Seræs
No. 29, AEWA TechnicalSenes No. 50, CMS Raptors MOU TechnicalSeries No. 3, Bonn,
Germany,2012.

Nove trase dalekovoda, gdje je moguóe, planirati podzemno unutar prometnih koridora, u
suprotnom tehniöko rjeíenje dalekovoda izvesti na naöin da se ciljne vrste ornitofaune
zaítite od kolizije u skladu s najnovijim znanstvenim i struÕnim smjernicama, preporukama
i posebnim uujetima zaítite okoliía i prirode.

Prilikom projektiranja dalekovoda potrebno je maksimalno smanjiti broj spojeva kabela
medu uredajima za proizvodnju elektriÕne energije (unutar niza), pretvaraökih stanica i
trafostanica te toÕaka spajanja na opskrbnu mreZu na kopnu sukladno smjernicama
,,Obavijest Komisije: ,,lnfrastruktura za prijenos energije i zakonodavstvo EU-a o prirodi"
(SluZbeni list Europske unije, 201 B/C 21 3/02).

Dalekovode planirati na naöin da se u podruöju ekoloíke mreZe HR2001311 Sava
nizvodno od Hruíóice u potpunosti zaobide prioritetnisfanrSnl tip g1E0* Aluvijalne Sume
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).

Transport nafte i plina

U daljnjim fazama razvoja projekta na mjestima prelaska plinovoda, naftovoda i
produktovoda preko vodotoka unutar podruöja ekoloíke mreZe osigurati najoptimlnije
rjeíenje prelaska plinovoda, naftovoda i produktovoda preko vodotoka da se ne prekine
tok vode i ne onemoguóe migracije vodene faune.

U podruöjima HR1000004 Donja Posavina i HR2000416 Lonjsko polje, plinovode i
naftovode planirati na naöin da se u potpunosti zaobide sfanrSni tip 9180 "Aluvijalne Éume
(Alno- Padion, Alnion incanae, Salicion albae), u suprotnom ih planirati kroz Sumske
prosjeke ili uz postojeóu infrastrukturu.

Plinovode planirati na naöin da se u podruöju ekoloíke mreZe HR2001311 Sava nizvodno
od Hruíóice u potpunosti zaobide prioritetni sfanl.Sni tip 91E0* Aluvijalne Sume (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae).

Plinovode planirati na naóin da se u podruöju ekoloíke mreZe HR2001311 Sava nizvodno
od Hruíóice u potpunosti zaobide prioritetni sfanl.Sni tip 9180* Aluvijalne Sume (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae).

U podruöju ekoloíke mreZe HR2000642 Kupa, produktovod planirati na naóin da se u
potpunostizaobide prioritetniciljni staniínitip 91E0* Aluvijalne Sume (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae), te da se oðuva riparijska vegetacija u Sirini od najmanje 5 m, uz
koriítenje prirodi bliskih rjeíenja prilikom izvodenja zahvata.

Vod nogospod arski susfav

Trase vodoopskrbnih cjevovoda te cjevovoda i kanala za odvodnju otpadnih voda na
podruöju ekoloíke mreZe planirati u trasama postojeóih prometnica i drugih linijskih
koridora.

Oteretni kanal Sava - Odra - Sava projektirati na naÕin kojim se zahvaóa najmanja
povrSina ciljnih staniËta i staniíta ciljnih vrsta podruÕja ekoloíke mreZe HR1000003
Turopolje, HR2000415 Odransko polje iHR2001311 Sava nizvodno od Hruíóice, a na
dijelovima koji zahvaóaju Sumska sfanrSfa, povrÉinu kanala smanjiti na najmanju
funkcionalnu razinu.

Na projektnoj razini oteretnog kanala Sava - Qdra - Sava osigurati povoljan vodni reZim
povrÉinskih i podzemnih voda u poplavnim staniítima podruöja HR1000003 Turopolje i
HR2000415 Odransko polje kroz uskladivanje hidrotehniökih zahvata s uujetima oóuvanja
Sumskih i livadnih staniíta.



- U sluöaju pojave invazivnih stranih vrsta na podrucju oteretnog kanala irijeka Save i Odre
koje spaja, unutar podruöja ekoloÉke mreZe HR1000003 Turopolje HR2000415 Odransko
polje iHR2001311 Sava nizvodno od HruSóice, provoditinjihovo uklanjanje. U suradnji sa
struÕnjakom treba primijeniti metodologiju eradikacije temeljenu na aktualnim
istraZivanjima i saznanjima vezanim za suzbijanje stranih invazivnih biljnih i Zivotinjskih
vrsta kako bi se osiguralo njihovo trajno uklanjanje.

- ReZim rada akumulacija MadZari AN i Komarevo AP/N planirati na naöin da se osiguraju
povoljni uvjeti za ciljne stani!;ne tipove i sfanl.Sfa ciljnih vrsta unutar HR2001311 Sava
nizvodno od Hru.ð;cice sukladno njihovim ekoloÉkim zahtjevima.

- Planiranje akumulacija MadZari AN i Komarevo AP/N provesti uz primjenu mjera zelene
infrastrukture, primjenu rjeÉenja temeljenih na prirodi, a njihovu izgradnju realizirati izvan
glavnog toka vodotoka ukoliko je to tehnicki prihvatljivo, osigurati uzduinu povezanost
vodotoka'" 

cranak 11g.
Naslov 6.2. prije Õlanka 100. mijenja broj u: ,,6.3."

Glanak 119.
(1 ) U clanku 100. nakon stavka 3. dodaje se novi stavak 4. kojiglasi

,,(4.) Posebnom konzervatorskom postupku osobito podlijeZu slijedeóizahvati na zaStióenim
gradevinama, sklopovima, predjelima i lokalitetima: popravak iodrZavanje postojeóih gradevina,
dogradnje, prigradnje, preoblikovanja igradevne prilagodbe (adaptacije), ruÉenja i uklanjanja
gradevina ili njihovih dijelova, novogradnje unutar utvrdenih zona zaÉ¡tite povijesnih naselja ili
kontaktnih zona pojedinaönih spomenika, funkcionalne prenamjene povijesnih gradevina,
izvodenje radova u zonama arheoloÉkih lokaliteta."

(2.) Dosadaðnji stavci 4. - 6. postaju stavci 5. - 7.

(3 ) U dosadaðnjem stavku 4. kojijo postao stavak 5., zadnja rocenica, briöc sc.

(4 ) Dosada5nji stavak 6. kojije postao stavak 7. mijenja se i glasi:

,,(7.)Popis nepokretnih kulturnih dobara ikulturno-povijesnih vrijednosti:
REG'STR'RA N A KU LTU RNA DO BRA

1. ,
1.1. Povijesno naselje urbanih obiljeija Oznaka Vrsta zaítite Prijedlog

kategoriie
1.1.1 Kulturno - poviiesna cielina Sisak 2-3410 z 1

1.2. Povijesno naselje rural nih obiljeZja Oznaka Vrsta zaâtite Prijedlog
kateqoriie

1.2.1 Poviiesna seoska cielina naselia Ciqoé z-3843 Z 1

1.2.2 Poviiesna seoska cielina naselia Krateöko z-4135 z 2
1.2.3 Poviiesna seoska cielina naselia Lonia z-7299 z 2
1.2.4 Povijesna seoska cjelina naselja

MuZilovöica
z-3769 z 2

1.2.5 Kulturno poviiesna cielina Suvoi 2-5575 Z 2
2. Poviiesna qradevine I sraditeliski sklopoví
2.1. Graditeljski sklop Oznaka Vrsta zaítite Prijedlog

katesoriie
2.1.1 Kom ple ks obitelji Keglevió (Stambe no

gospodarski sklop dvorca Keglevió),
Topolovac

2-441A z 1

2.1.2 Stari qrad futvrda), Sisak z-3487 z 1

2.2. Sakralne gradevine - crkve I kapele Oznaka Vrsta zaítite Prijedlog
kateooriie

2.2.1 Crkva sv. KriZa, Sisak z-817 z
2.2.2 Crkva sv. Katarine, Gornje Komarevo z-3767 z 2
2.2.3 Kompleks Zupne crkve sv. Mihaela

Arkandela I 2upnoe dvora, Preloéöica
z-5276 Z 2

2.2.4 Kompleks Zupne crkve sv. Marije
Maqdalene l2upnog dvora, Sela

z-4395 Z 1



2.2.5 Kapela MuöeniÉtva sv. lvana Krstitelja,
Topolovac

z-2120 z 2

2.2.6 Crkva sv. Fabiiana I Sebastiiana, Vurot 2-2835 z 2
2.4. Stambene gradevine Oznaka Vrsta zaítite Prijedlog

kateooriie
2.4.1 Tradiciiska kuóa. Bliniski Kut z-1444 z
2.4.2 Zupni dvor, Guíóe 2-4401 z 2
2.4.3 Tradicijska kuóa u naselju Hrastelnica, k.br.
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2-6285 z

2.4.4 Tradiciiska kuóa, Krateöko 143 z-2257 z
2.4.5 Tradiciiska kuóa. Lonia 29 z-1916 z
2.4.6 Tradiciiska kuca u Prelo!;öicik.br. 101 z-6303 Z
2.4.7 Zqrada Liebermann, Rimska ulica 1. Sisak z-4129 Z
2.4.8 Kotur, Rimska ulica 6, Srsak z-4128 z
2.4.9 Zgrada Lovrió, Rimska ulica 7, Sisak z-4130 z
2.4.10 Zgrada Pavlica, Rimska ulica 9, Sisak z-4125 z
2.4.11 Zgrada Miler-Weiss, Rimska ulica 11, Sisak z-4132 z
2.4.12 Zsrada SæuS, Rimska ulica 15, Sisak z-4131 Z
2.4.13 Kuóa Striegl, Kranjóevióeva 9, Slsak z-6842 Z
2.4.14 Zgrada Bitroff, Ulica J.J. Strossmayera 76,

Sisak
z-4133 z

2.4.15 Zgrada Kovaðevió, U/ica S.S. Kranjóevióa
10, Sisak

z-4127 z

2.4.16 Tradiciiska kuóa, Suvoi 17 z-1915 z
2.4.17 Kuriia Matovina, GoriÕica 160, Topolovac z-6260 z
2.4.18 Tradiciiski obiekt. Goriöica 1 72. Topolovac z-2915 z
2.4.19 Tradiciiski obiekt, Goriöica 1 74. Topolovac z-2914 z
2.4.20 Tradiciiski obiekt. Goriöica 188. Topolovac z-2913 z
2.4.21 Tradiciiski obiekt, Ostrovo 1 4, Topolovac 2-2916 z
2.5. Gradevine javne namjene Oznaka Vrsta za5tite Prijedlog

katesoriie
2.5.1 Zgrada Velikoq Kaptola, Sisak z-4407 z
2.5.2 Zgrada Malog Kaptola, Sisak z-4126 z
2.5.3 Zgrada Kina "Sloboda",Trg bana Jelaöióa,

Srsak
z-5337 z

2.5.4 Kom ple ks jod nog ljeöi I iíta ( mi ne ral no/jod no
kupaliíte iz 1931.), Sisak

z- 6764 z

2.5.5 Kompleks vojarne, Ladarska obala 28,
Srsak

z-6920 z

2.5.6 Zgrada gimnazije, Trg hrvatskih branitelja 1,

Srsak
z-3339 z

2.6. Gospodarske I ind ustrijske gradevine Oznaka Vrsta zaítite Prijedlog
katesoriie

2.6.1 Holandska kuóa (skladiíte), Rimska 10,
Srsak

z-4124 Z

2.6.2 Gradska munjara, Mihanovióeva obala 10,
Srsak

z-3340 z

4. Arheoloéki íokalÍteti I nalazi Oznaka Vrsta zaítite Priiedloq zaítite
4.1 Arheoloíka zona, Sisak z-2767 z 1

4.2 Arheoloíko nal aziíte Zq maine 2-6792 z
5. Memorijalna podruéja I obíljeija Oznaka Vrsta zaítite Prijedlog

kategoriie
5.1 Memoriialno miesto dieöieq qroblia u S¡sku 2-6192 Z
5.2 Park skulptura nastalih u sklopu Kolonije

tikovnih u mjetnika 2eljezara Sisak
postavljenih u javnom prostoru naselja
Caprag, Sisak

z-5733 z



5.3 Spomenik "Zastava" autora Antuna
Augustinóióa na gradskom groblju
Viktorovac, Sisak

z-7268 Z

EVI DENTI RAN A KU LTU RN A DOB RA
I Poviiesna naselia I díielovi ooviiesnih naselia
1.1 Povijesno naselje urbanih obiljeZja Oznaka Vrsta zaÉtite Prijedlog

kateooriie
1.1.1 Urban i stiöka cie li n a S i sak 2-3410 Z 1

1.1.2 RadniÕka nasolia uz Petrinisku ulicu, Sisak E
1.1.3 Tzv. "inZeniersko naselie", Snak E
1.2. Povijesno naselje rural nih obiljelja Oznaka Vrsta zaítite Príjedlog

kateooriie
1.2.1 Poviiesna seoska cielina naselia Cisoð z-3843 z 2
1.2.2 Poviiesna seoska cielina naselia Krateöko z-4135 z 2
1.2.3 Poviiesna seoska cielina naselia Lonia z-7299 z 2
1.2.4 Povijesna seoska cjelina naselja

Mu2ilovöica
z-3769 z 2

1.2.5 Kulturno-poviiesna cielina naselia Suvoi z-5575 z 2
1.2.6 Bliniski kut (dio naselia) E 3
1.2.7 Budaíevo Øio naselia) E 3
1.2.8 Donie Komarevo (dio naselia) E 3
1.2.9 Greda (dio naselia)

GUSóe
E
E

a3
21.2.10

1.2.11 Gornie Komarevo Hio naselia) E 3
1.2.12 Lukavec Posavski E 3
I .2.13 Odra Sisaöka (dio naselia) E 3
1.2.14 Palaniek E 3
1.2.15 Preloéóica E 2
1.2.16 Sela (dlo nasella) E 3
1.2.17 Sfaro Se/o Hio naselia) E 2
1.2.18
1.2:.19

Stara DrenÕina
Slupno Øio nasetia)

E
È
E

3
3
31.2.20 Staro Praöno (dio naselia)

1.2.21 Vç!!!p syt!1J!9kp (dio nasetjq)
Vurot Øio naselia)

E
E

3
31.2.22

1.2.23 Topolovac Hio naselia) E 3
2. Poviiesne sradevine I øraditeliski sklopovi
2.1. Graditeljski sklop Oznaka Vrsta zaítite Prijedlog

kateooriie
2.1.1 Stambeno gospodarski sklop dvorca

Keølevió. Topolovac
2-4410 z 1

2.1.2
2.1.3

Starigrad - uturQa, q4e(
J od no /reölr.Èfe. Slsak

z-3487 z
E

1

2
2.2. Sakralne gradevine - crkve I kapele Oznaka Vrsta zaítite Prijedlog

katesoriie
2.2.1 Crkva sv. KriZa. Sisak z-817 z
2.2.2 Crkva sv. Katarine, Gornie Komarevo z-3767 z 2
2.2.3 Kompleks Zupne crkve sv. Mihaela

Arkandela I Zupnog dvora, Preloíöica
z-5276 z 2

2.2.4 Kompleks Zupne crkve sv. Marije
Maqdalene lZupnoq dvora, Sela

2-4395 z 1

2.2.5 Kapela Muöeniítva sv. lvana Krstitelja,
Topolovac

z-2120 Z 2

2.2.6 Crkva sv. Fabiiana I Sebastiiana, Vurot z-2835 z 2
2.2.7 Zupna crkva sv. Nikole, Gu5óe E 2
2.2.8 Zupna crkva sv. Roka isposnika, Krateöko E 2/s
2.2.9 Zupna crkva sv. Duha, Lonia E 2



2.2.10 Kapela sv. Marije uz groblje Viktorovac,
Srsak

E

2.2.11 Kapela sv. Kvirina. Sisak E
2.2.12 Kapela Zalosne Gospe, BudaSevo E 3
2.2.13 Kapela sv. lliie. Hrastelnica E 2
2.2.14 Kapela Presvetog Srca /susovoq, Jazvenik E 3
2.2.15 Kapela na Grobliu, Lonia E 3
2.2.16 Kapela raspetog /susa, Lukavec Posavski E 3
2.2.17 Kapela sv. Antuna Pustinjaka, Odra

Srsaõka
E 3

2.2.18 Kapela Presvetog Srca /susoyog, Novo
Se/o

E 3

2.2.19 Kapela sv. Filipa iJakova. Palaniek E 2
2.2.20 Kapela sv. lvana Krstitelia, Stara Drenöina E 2
2.2.21 Kapela sv. Duha, Veliko Sviniiöko E 3
2.3. Sakralne gradevine - kapele poklonci Oznaka Vrsta zaítite Prijedlog

kateooriie
2.3.1 Kapela poklonac, Greda E 3
2.3.2 Kapela poklonac Majke BoZje Zalosne,

hrastelnica
E 2

2.3.3 Kapela poklonac, Lukavec Posavski E 3
2.3.4 Kapela poklonac, sv. Juria. MuZilovöica E 3
2.3.5 Kapela poklonac, Presvetog Srca /susoya,

Preloíöica
E 3

2.3.6 Kapela poklonac sv. Floriiana. Suyoi E 3
2.1. Stambene gradevine Oznaka Vrsta zaS¡tite Prijedlog

kateooriie
2.4.1 Tradiciiska kuóa. Bliniski Kut z-1444 z
2.4.2 Zupni dvor, GuSóe 2-4401 z 2
2.4.3 Tradicijska kuóa u naselju Hrastelnica, k.br.

59
2-6285 z

2.4.4 Tradiciiska kuóa. Krateðko 143 z-2257 z
2.4.5 Tradicijska kuóa, Lonia 29 z-1916 z
2.4.6 Tradiciiska kuóa u PreloÉõicik.br. 101 z-6303 z
2.4.7 Zgrada Liebermann, Rimska ulica 1, Sisak z-4129 z
2.4.8 Kotur. Rimska ulica 6. Sisak z-4128 z
2.4.9 Zgrada Lovrió, Rimska ulica 7, Sisak z-4130 z
2.4.10 Zsrada Pavlica. Rimska u/ica 9. Sisak z-4125 z
2.4.11 Zgrada Miler-Weiss, Rimska ulica 11, Sisak z-4132 z
2.4.12 Zgrada Sipu5, Rimska ulica 15, Sisak z-4131 z
2.4.13 Kuóa Striesl, Kraniöevióeva 9, Srsak z-6842 z
2.4.14 Zgrada Bitroff, Ulica J.J. Strossmayera 76,

Srsak
z-4133 z

2.4.15 Zgrada KovaÕevió, U/lca S.S. Kranjöevióa
10, Srsak

z-4127 z

2.4.16 Tradiciiska kuóa, Suvoi 17 z-1915 z
2.4.17 Kurija Matovina, GoriÕica 160, Topolovac z-6260 z
2.4.18 Tradiciiski obiekt. Goriöica 1 72. Topolovac 2-2915 z
2.4.19 Tradiciiski obiekt, Goriöica 1 74, Topolovac 2-2914 z
2.4.20 Tradiciiski obiekt. Goriõica 1 BB. Topolovac 2-2913 z
2.4.21 Tradiciiski obiekt, Ostrovo 1 4, Topolovac 2-2916 z
2.4.22 Kuriia Oberhofer-Hanqi. Ciaoö E 2
2.4.23 Etnosrafska zbirka Suöió, Öiqoö E 2
2.4.24 Tradicijska okuónica, k.br. 176, Greda E
2.4.25 Tradicijska drvena kuóa u naselju Gu5óe

k.br. 108, GUSóe
E

2.4.26 Tradiciiska kuóa u GUSóu k.br.146 E
2.4.27 Kuriia Zupnoq dvora, Krateöko E 3



2.4.28 Kuriia Zupnoq dvora. Komarevo E 3
2.4.29 Kuriia Zupnog dvora, Lonia E 2
2.4.30 Etnoqrafska zbirka Ravlió, MuZilovÕica 72 E 2
2.4.31 Tradiciiska kuóa. Õardak. Stara Drenöina E 1

2.4.32 Zupni dvor I zgrada iza Zupnog Dvora,
Sisak

E

2.4.33 "Bobekova: Hatióeva kuóa". Sisak E
2.4.34 Ladarska obala 5-9, Sisak E
2.4.35
2.4.36

Rimska ulica 2, Sisak
Rimska u/ica 3, Sisak

E
E

2.4.37 Rimska ulica 4. Sisak E
2.4.38 Rimska ulica I, Sisak E

?,4,39
2.4.40

Rimska ulica 18, Sisak
ulica 1, Sisak

E
E
E2.4.41 Zitna ulica 2, Srsak

2.4.42 Zitna ulica 4, Srsak E
2.4.43 Ul. J.J. Sfrossmayera 23, Sisak E
2.4.44 UL. J.J. Sfrossmayera 24, Sisak E
2.4.45 Kuóa Welenre iter, Sisak E
2.4.46 Tuíkanova kuóa. Sisak E
2.4.47 Trg bana J. Jelaöióa 3 s dvoriínom

zøradom, Sisak
E

2.4.48 Sefa/rSfe V. Nazora 9, Sisak E
2.4.49 Kukulievióeva ulica 7, Sisak E
2.4.50 Kraniöevióeva ulica B, Sisak E
2.4.51 Vila Popovió, Sisak E
2.4.52 Vila Mira, Sisak E
2.4.53 Tradiciiska kuóa I kuvarna, Topolovac E
2.4.54 Vila Maia, Vurot E 2
2.5. Graüevine javne namjene oznaka Vrsta zaStite Prijedlog

kategoriie
2.5.1 Zorada Velikoq Kaptola, Sisak z-4407 z
2.5.2 Zgrada Maloq Kapfola, Sisak z-4126 z
2.5.3 Zgrada Kna "Sloboda",Trg bana Jelaöióa,

Slsak
z-5337 z

2.5.4 Kom ple ks jod nog ljeöiliíta ( mi ne ral no/jod no
kupaliSte iz 1931.), Sisak

z- 6764 z

2.5.5 Kompleks vojarne, Ladarska obala 28,
Srsak

z-6920 z

2.5.6 Zgrada gimnazije, Trg hrvatskih branitelja 1,

Sisak
z-3339 Z

2.5.7 Zqrada stare ékole. CiooÕ E 3
2.5.8 Zgrada stare Skole I druítvenog doma,

Greda
E 3

2.5.9 Zgrada stare íkole, Gornie Komarevo E 3
2.5.10 Zqrada staroq vatroqasnoq doma. Krateöko E 3
2.5.11 Zqrada stare Ékole, Lonia E 3
2.5.12 Zqrada sfare Sko/e. Se/a E 3
2.5.13 Zqrada stare íkole, Veliko Sviniiöko E 3
2.5.14 Zorada stare íkole. Palaniek E 3
2.5.15 Kavana-svratiíte, Ladarska obala 1 1 -1 2,

Srsak
E

2.5.16 Zorada Zeliezniökoq kolodvora. Sisak E
2.5.17 Kompleks starc pivovare, Sisak E
2.5.18 Zgrada katastra, Sisak E
2.5.19 Upravna zqrada Zeliezare Srsak, Srsak E
2.6. Gospodarske I industrijske gradevine Oznaka Vrsta zaËtite Prijedlog

kateooriie



2.6.1 Holandska kuóa (skladiíte), Rimska 10,
Srsak

z-4124 z

2.6.2 Gradska munjara, Mihanovióeva obala 10,
Sisak

z-3340 z

2.6.3 Zgrad a ne kad aSnjeg We issovog mli na,
Krateöko

E 3

2.6.4 Zgrada nekadaínieq mlina, Lonia E 3
2.6.5 Gospod arski sklop Zagre baökog Kaptola,

Se/a
E 3

2.6.6 Zitno skladiste u Ulici 1. svibnia l, Srsak E
3. Graûevi ne ni s kog rad nje Oznaka Vrsta zaítite Prijedlog

kateooriie
3.1 Most na Kupi, Sisak E
3.2 Zeliezni ûelieznióki most na Kupi. Sisak E
3.3 Betonski most na cesti Odra - Sfaro Praöno E 3
3.4 Drveni most preko Odre. Greda E 2
1. Arheoloéki lokalítetî I nalazÍ Oznaka Vrsta zaítite Prijedlog

kateooriie
4.1 Arheoloíka zona, Sisak z-2767 z 1

4.2 Arheoloíko nal aziíte Zq maine 2-6792 z
4.3 Drveni kaítel, Ustilonia 16. st., Lonia E 2
4.4 Utvrda Drenöina - zidana kula, 16/17.st.,

Stara Drenöina
E 2

4.5 Segesfica, Keltsko nase/¡e, Srsak E 1

4.6 Antiöka cesfa, Se/a E 2
4.7 AntiÕka cesfa, Sfupno E 2
4.8 Grad ine, prapovijest-srednji vijek, Donje

Komarevo
E 2

4.9 G robl ie, pot. I okal itet, Klobu öak E 3
4.10 Lokalitet sru5ene kapele sv. Martina,

MadZari
E 3

4.11 Lokalitet sru5ene kapele sv. Jurja,
Letovanci

E 3

4.12 Drvena utvrda Hrastelnica, 1 6.st.,
Hrastelnica

E 2

4.13 Drvena utvrda, 16.st., Topolovac E 2
4.14 Sred nioviekovno groblie, Vurot E 3
4.15 Utvrda Kis Komor, 16.st.. Donia Komarevo E 3
4.16 Drvena utvrda, 16.st., Greda E 3
5. Memorijalna podruöja I obiljeija Oznaka Vrsta za$tite Prijedlog

katesoriie
5.1 Memoriialno miesto dieöieq sroblia u S¡sku 2-6192 z
5.2 Park skulptura nastalih u sklopu Kolonije

tikovnih umjetnika Zetjezara Sisak
postavljenih u javnom prostoru naselja
Capras, Sisak

z-5733 z

5.3 Spomenik "Zastava" autora Antuna
Augustinöióa na gradskom groblju
Viktorovac, Sisak

z-7268 z

5.4 Spomen podruöje Brezovica, Novo Se/o
Palanieöko

E 2

5.5 BronÕana skul ptura, dvoriíte íkole,
Budaíevo

E 3

5.6 Spomenik - relief. Hrastelnica E 3
5.7 Spomenik - bista K. Dumbovió, GUSóe E 3
5.8 Miesno qroblie. Guíóe E 3
5.9 Miesno qroblie, Gornie Komarevo E 3
5.10 Mjesno groblje, Krateöko E 3
5.11 Miesno qroblie, Lonia E 3



5.12 Mie sno oroblie. Preloíöica E 3
6. Knjobrazne cJeline (osoblto wÍjednì

prediell - kulturnÍ krajolicl)
Oznaka Vrsta zaítite Prijedlog

kateçoriie
6.1 PodruÕje doline Save od Preloíöice, pa

nizvodno
E I

6.2 Podruöje doline Kupe od Vurota do Odre
Srsaõke

E 2

6.3 Dio kraioliko Banovine oko Staroq Sela E 2
6.4 Dio kraiolika oko Palanieka E 2

Õlanak 120.
U ölanku 101 . stavku 1 . tekst: ,,na grafiökim prilozima u tekstualnom dijelu ovog Prostornog plana na
katastarskim kartama u m| 1:5.000" zamjenjuje se tekstom: ,,u grafiÖkom diielu plana na
kartografskom prikazu 4. Gradevinska podruÕia naselia".

Clanak 121.
U Õlanku 103. tekst: ,,Uprave za zaÉtitu kulturne baÉ;tine, Konzervatorskog odjela u Zagrebu"
zamjenjuje se rijeöi m a :,,n ad I e 2 nog konze ruator s kog odie I a" .

Clanak122.
Nakon ðlanka 107. dodaje se manji podnaslov i Õlanak 107.a koji glase:

,,Mjere ublaZavanja provedbe plana na sastavnice i ðimbenike u okoliíu u kontekstu zaítite prirodne i
kulturne baítine

Ötanak 107.a
SfrafeSka procjena utjecaja na okolií izradena za lll. lzmjene idopune Prostornog plana uredenia
Grada Siska utvrdila je sljedeóe mjere ublaLavanja provedbe plana na sasfavnice i öimbenike u
okoliÉ;u u kontekstu zaítite prirodne ikulturne baítine:

- za pristanista i kupaliÉ;ta na rijeci Kupi preporuöa se izraditi projekt krajobraznog uredenia
pristanii;ta ikupaliéta s ciljem oöuvanja prirodnog riieönog kraiobraza;

- prilikom izgradnje autoceste prema Dvoru i granici BiH provesti arheoloÉki terenski pregled
trase; prije poÕetka gradevinskih radova potrebno je provesti zaítitna arheoloíka istraiivania
na pronadenim arheoloíkim nalaziStima koji se nalaze na samoj trasi planirane autoceste
;tüekom izgradnje ceste potrebno je osigurati stalan arheoloÉ;ki nadzor nad svim zemljanim
radovima radi zaítite novootkrivenih arheoloíkih nalaziË;ta, kao i onih kaja nije bilo moguce
utvrditi prilikom terenskcsg pregleda; ukoliko se tijekom arheolo$kog nadzora zabiljeie nova
arheoloíka nalaziéta, potrebno je osigurati zaítitna arheoloSka istraZivanja na zabiljeZenim
pozicijama; ukoliko se pri izvodenju gradevinskih ili bilo kojih drugih radova koji se obavljaju
na povrÉini ili ispod povrSine tla naide na arheoloíko nalaziíte, obustaviti radove i o tome
obavijestiti nadleZni konzervatorski odjelte postupati u skladu sa Zakonom o zaítiti ioöuvaniu
kulturnih dobara;

- prilikom izgradnje brze ceste Jazvenik- Vurot-Sunja provesti arheoloÉki terenski pregled trase;
tijekom izgradnje ceste osigurati arheoloÉki nadzor nad svim zemljanim radovima radi zaítite
novootkrivenih arheoloÉkih nalazii;ta, kao i onih koja nije bilo moguóe utvrditi prilikom
terenskog pregleda; ukoliko se pri izvodenju gradevinskih ili bilo kojih drugih radova koii se
obavljaju na povrSini ili ispod povrSine tla naide na arheoloSko nalaziíte, obustavitiradove io
tome obavijestiti nadleZni konzervatorski odjel te postupati u skladu sa Zakonom o zaStiti i
oöuvanju kulturnih dobara

- gradnju infrastrukture za potrebe pristaniÉta ne planirati unutar kulturno-povijesne cieline
grada Siska i njegove arheoloË;ke zone; po potrebi izraditi konzervatorski elaborat te za
zahvate pristanista na zaítióenoj ili evidentiranoj kulturnoj baítini kao i u njezinom
neposrednom okolisu ishoditi struÕno miÉljenje, posebne uujete odnosno sug/asnosf
n ad le 2 nog Konze rv ator skog odie I a.

- pri izgradnji pristaniste Caprag za zahvate pristanié;ta na zaítióenoj ili evidentiranoi kulturnoi
baítini kao i u njezinom neposrednom okoliíu ishoditi struÕno miÉljenje, posebne uvjete
odnosno sug/asnosf nadleLnog Konzervatorskog odjela, provesti arheoloÉkiterenski pregled,
te zemljane radove provesti uz arheolo5;ki nadzor.

- prüe poöetka gradnje akumulacije Komarevo provesti konzervatorsko-krajobrazna istra2ivania
s detaljnim dokumentiranjem i valorizacijom lokaliteta i neposrednog podruöja u cilju



utvrdivanja njegove vrijednosti, sadrZaja, stanja i obuhvata te propisivanja smjernica zaStite
cjelokupnog podruöja'" 

cranak r23.
Ölanak 108. mijenja se iglasi:

,,Ölanak 108.
(1.) Susfav gospodarenja otpadom u Slsaðko-moslavaÕkoj Zupaniji zasniva se na uspostavi

regionalnog centra za gospodarenje otpadom (izvan administrativnih granica Grada Siska) u cilju
prihvata sortiranog i nesortiranog komunalnog otpada, sortiranja i razdvajanja, mehaniöke i
bioloÉke obrade, recikliranja, kompostiranja i odlaganja ostatnog dijela, obrade tekuóih i plinovitih
ostataka, monitoringa, obrade glomaznog otpada, te odlaganja neopasnog i sabiranja opasnog
otpada do konaönog zbrinjavanja od strane DrZave.

(2.) Do uspostave (regionalnog) centra za gospodarenje otpadom koristit óe se postojeóe odlagaliste
komunalnog otpada ,,Goriöica" koje se nalazi u prigradskom naselju Topolovac. Podruóje
odlagaliSta prikazano je planskom oznakom na listu 2.4. lnfrastrukturni susfayi
vodnogospodarski susfav,' obrada, skladiítenje i odlaganje otpadate u prikazu gradevinskih
podruðja.

(3.) Po uspostavi (regionalnog) centra za gospodarenje otpadom, na lokaciji ,,Gorióica" uspostavit óe
se pretovarna (transfer) stanica.

(4.) Na lokaciji Goriöica predvidena je i izgradnja kazete za azbest, reciklaZnog dvoriíta, reciklainog
dvoriíta za prihvat gradevnog otpada te uredenje povríine za odlaganje viSka iskopa koji
predstavlja mineralnu sirovinu kod izvodenja gradevinskih radova.

(5.) U gravitacijskom podruöju skupljanja komunalnog otpada potrebno 1'e usposfaviti lokalna
reciklaZna dvoriíta koja se grade u gradevinskim podruöjima po sljedeóim uujetima:

- reciklaZno dvoriíte je nadzirani ogradeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i
privremenom skladiÉtenju manjih kolióina posebnih vrsta otpada

- na prostoru reciklaZnog dvoriíta mora se osigurati javno dostupna prihvatna zona sa
posebnim odjeljenjima s kontejnerima i plohama za prihvat i privremeno skladiítenje
glomaznog otpada, papira, stakla, PET ialu otpada te opasnog otpada iz domaóinstva;

- prometna povríina s koje se pristupa do gradevina mora imati najmanju Sirinu 5,5 m, a
rjeÉenjem uredenja öestice mora se osiguratidostupnost i manevriranje teretnih vozila;

- najmanja povrë;ina gradevne ðesfice iznosi 2.000 m2,

- prijemna gradevina sa prostorom za zaposlenike moZe biti najveóe gradevinske (bruto)
povrâine 250 m2, imati najvi9e P (prizemlje) ibiti najviÉe visine 4,5 m;

- najveóa visina nadstreínica iznosi4,5 m;

- najmanja udaljenost gradevina, kontejnera i nadstreínica od regulacijskog pravca u pravilu je
5 m, a od boönih meda najmanje 4 m;

- sve korisne plohe reciklaZnog dvoriíta moraju biti izvedene kao vodonepropusne i otporne na
djelovanje usklad iíte nog otpada ;

- susfav odvodnje mora biti tako rijeíen da se sprijeöi zagadenje okoliía, te je potrebno
predvidjeti odgovarajuói predtretman prije ispuítanja u javni susfav odvodnje kako bi se
osiguralo da graniöne vrijednosti pokazatelja i dopuítene koncentracije opasnih i drugih tvari
ne pre I aze gran iöne vrijed nosti od rede ne pose bni m propisi ma ;

- gradevna öestica mora biti ogradena ogradom najviÚe visine 2,5 m, koja mora biti u kombinaciji
providne ograde iZivice kojom se moZe oblikovati kontinuirana zelena ograda.

(6.) U naseljima grada u kojima se ne nalazi reciklaZno dvoriíte moguó je smjeítaj mobilne jedinice
prema posebnim propisima.

(7.) Komunalni otpad prikuplja se u tipizirane u posude za otpad ili u veóe kontejnere za odvojeno
sakupljanje (papir, staklo, baterije, karton, bioloíkiotpad, limenke, plastiõna ambalaZa i sliöno).



(8.) Za postavljanje posuda ili/i kontejnera iz prethodnog stavka potrebno je osigurati odgovarajuói
prostor koji neóe smetati pjeíacima, biciklistima i prometu vozila, te koji óe biti ograden na
odgovarajuÓinaðin'" 

cranak 124.
U ölanku 111. na kraju stavka 2. prije toöke dodaju se rijeöi: ,,te mjere zaStite od buke".

Glanak 125.
0lanak 112. mijenja se i glasi:

,,Ötanak 112.
(1.) U cilju zaí;tite okoliía treba sanirati neuredena odlagaliÉta otpada, neuredena gnojiíta u seoskim

gospodarstvima isl.

(2.) Oðuvanje i poboljíanje kvalitete voda predvideno je:

- zaétitom svih vodotoka i stajaóih voda s ciljem oóuvanja, odnosno dovodenja u planiranu vrstu
vode utvrdene kategorije,

- izgradnjom sustava za odvodnju otpadnih voda s uredajima za proöiSóavanje,

- uredenjem erozijskih podruöja i sprjeÕavanjem ispiranja tla (izgradnjom regulacijskih
gradevina, poÉumljavanje m i sl.),

- zabranjivanjem, odnosno ogranióavanjem ispuÉtanja opasnih tvari propisanih posebnim
propisom,

- sanacijom zateöenog stanja u industriji i odvodnji, te sanacijom ili uklanjanjem izvora
oneðiñócnja,

- sanacijom tla oneóiíóenog otpadom,

- sanacijom nelegalnih eksploatacijskih polja, te sanacijom legalnih eksploatacijskih polja po
zavrÉ;etku eksploatacije,

- uvodenjem mjera zaítite u poljoprivredi,

- uspostavljanjem monitoringa s proéirenjem i uredenjem mjernih postaja, te osiguranjem
stalnog praócnja povréinskih i podzemnih voda,

- vodenjem jedinstvenog informatiökog sustava o kakvoói povríinskih i podzemnih voda."

Clanak 126.
Ölanak 113. mijenja se i glasi:

,,Ötanak 113.
(1.) Sanitarne otpadne vode moraju se izravno, bez prethodnog proÕiíóavanja, upuítati sustavom

interne odvodnje otpadnih voda u sustav javne odvodnje otpadnih voda s konaönim
proöiíóavanjem na uredaju za proöiíóavanje.

(2.) Korisnici javnog kanalizacijskog sustava su duZni otpadne vode koje se lspu5fa1'u u javnu
kanalizaciju syesfi na kvalitetu vode utvrdenih prema vaZeóim propisima, vodoprivrednim
uvjetima i aktima komunalnog poduzeóa, fo lesf do odredenog standarda sanitarno-potroânih
voda, a koje neóe ugroziti pravilan rad-tehnoloíki postupak uredaja za proöiíóavanje.

(3.) Sve otpadne vode prije upuStanja u sustav javne odvodnje trebaju se dovesfi na nivo kvalitete
komunalnih otpadnih voda.

(4.) Do izgradnje susfava javne odvodnje i moguónosti ostvarenja prikljuöka na isti, dozvoljava se
privremeno rjeÉenje s prihvatom sanitarnih otpadnih voda u vodonepropusne sabirne jame s
odvozom prikupljenog efluenta putem ovlaítene osobe.

(5.) Podovi u stajama i svinjcima moraju biti nepropusni za tekuóinu i imati rigole za odvodnju osoke
u gnojiÉnu jamu. Dno i stijenke gnojiíta do visine od 50 cm iznad terena moraju biti izvedeni od
ne propu snog materijala.

(6.) Sva tekuóina iz staja, svinjaca i gnojiSta mora se odvesti u jame /r si/ose za osoku i ne smije se
razlijevati po okolnom terenu. Jame i silosi za osoku moraju imati siguran i nepropustan pokrov,
te otvore za óiSóenje izraöenje."



ëlanak127.
U ðlanku 1 14. stavku 2. tekst: ,,u prostoru od znaÕaja za drZavu i Zupaniju, te za one odredene ovim
Prostornim planom" zamjenjuje se tekstom: ,,odredene posebnim propisima iovim Planom".

Clanak 128.
Nakon Ölanka 1 14. dodaje se ölanak 1 14.a koji glasi:

,,Ötanak 114.a
(1.) Zaítita tala (i vrijednog poljoprivrednog i Sumskog zemljiíta) realizirana je prvenstveno

usmjeravanjem nove izgradnje uz podruöja postojeóih naselja, odnosno izvan zemljiíta najviíe
bonitetne kategorije.

(2.) Oóuvanje i zaStita kakvoóe tla predvideno je i:

- izgradnjom izvan gradevinskog podruöja gradevina u svrhu poljoprivredne proizvodnje
iskljuöivo na veóim posjedima, odnosno veóim brojem uujetnih grla i

- ograniöenjem izgradnje izvan gradevinskih podruöja na osobito vrijednom poljoprivrednom
zemljiStu,

- sanacijom oíteóenog tla sukladno planovima gospodarenja zemljiítem ili na temelju ekoloíkih
znaöajki podruÕja,

- zabranom polaganja i unoÉenja tvari na tlo i/ili u tlo, gospodarskih zahvata, kao i drugih radnji
kojima se smanjuju ekoloÉke funkcije tla,

- oöuvanjem raznolikost funkcija i znaðajkitla,

- oöuvanjem bioloíke raznolikosti tla,

- provodenjem najprimjerenijih naöina koriítenja i namjene zemljiíta,

- provedbom naöela dobre struóne prakse u poljoprivredi,

- obradom tla u skladu s reljefnim i klimatskim znaÕajkama,

- umanjenjem iliuklanjanjem potencijalnih i stvarnih erozijskih uöinaka na tlo,

- oöuvanjem vrijednih prhodnih elemenata krajobraza koji su potrebniza zaítitu tla,

- oöuvanjem, odnosno unaprjedenjem bioloÉke aktivnostitla odgovarajuóim plodoredom,

- oÕuvanjem sadrZaja humusa u tlu svojstveno tom tlu i karakteristikama podruÕja,

- uskladivanjem prinosa s prirodnim proizvodnim moguónostima tla,

- uspostavljanjem integralnog koriítenja agrokemikalija,

- utvrdivanjem prihvatljivog broja grla stoke za tlo, posebice kod ranjivog tla,

- davanjem prednosti ekoloÉkoj ili drugim ekoloÉki prihvatljivim naöinima poljoprivredne
proizvodnje,

- provedbom naöela dobre struöne prakse u Sumarstvu,

- oöuvanjem prirodno steóene plodnosti i kakvoóe tla,

- oöuvanjem koliÕine ikakvoóe humusa u tlu,

- provedbom naÕela dobre prakse na naöin da se, gdje je to moguóe i prikladno, izbjegava trajno
prekrivanje tla i onemoguóavanje obnavljanja njegovih ekoloÉkih funkcija,

(3.) Nakon prestanka eksploatacije ugljikovodika i geotermalne vode u energetske svrhe treba tlo
unutar eksploatacijskih polja sanirati na naöin da se isfo vrati u prvobitno stanje.

(4.) Gospodarenje tlom i oöuvanje njegovih ekoloíkih funkcija u poljoprivredi, Sumarstvu, graditeljstvu
idrugim podruÕjima provodise sukladno odredbama posebnih propisa.

Clanak 129.
U ölanku 1 15. nakon stavka 2. dodaju se stavci 3. - 5. koji glase:
,,(3.) Zaítita zraka od oneóiÉóenja postióióe se formiranjem zelenih pojaseva izmedu industrijsko-

radnih zona i stambenog podruöja, zelenim pojasevima unutar takvih zona, te njihovim
lociranjem izvan ili na rubovima stambenog podruöja.



(4.) Zagadivanje zraka od strane prometa sprjeóava se izvedbom zelenih pojaseva, ograniöenjem za
kretanje teretnih vozila, te dislokacijom glavnih prometnica izvan urbanog podruöja.

(5.) Oöuvanje kakvoóe zraka predvideno je i sljedeóim mjerama:

- usposfavom javnog gradskog prijevoza vozilima s vrsfom pogona prihvatljivog za okolií
(2eljeznica),

- poticanjem ostalih oblika prijevoza s pogonom prihvatljivim za okolií (autobusi na plin, bicikl,
elektromobil i sl.), te uspostavljanja pjeíaÕkih povríina i biciklistiókih staza uz postojece i
planirane prometnice, gdje god je to moguóe,

- plinofikacijom, Stednjom i racionalizacijom potroSnje energijom te energetski uöinkovitom
gradnjom i uporabom obnovljivih izvora energije i

- prostornim razmjeítajem veóih gospodarskih djelatnosti izvan naselja u gradevinskim
podruÕjima proizvodnih namjena ili izvan gradevinskih podruðja, odnosno unutar naselja na
odredenim udaljenostima od gradevina u kojima ljudirade iborave,

- uporabom kvalitetnije tehnologije i proÕistaöa zraka, te kontinuiranom kontrolom gospodarskih
djelatnosti'" 

Õranak 130.
Ölanak 1 16. mijenja se i glasi:

,,Ölanak 116.
(1.) Prostor prolaza brzih prometnica kroz naselja ili u neposrednoj blizini naselja mora biti tako

ureden da se posfþne sigurnost sudionika u prontetu izaétita od buke (zeleni pojasevi, odtnicanje
izgradnje od regulacijske linije prometnice, izmjeítanje glavnih prometnica van naselja, reZimska
ograniëenja za teíki promet i brzinu odvijanja prometa i dr.), te postigne uvjetovana razina buke
su kl ad no pose bn im propisi ma.

(2.) Smanjenje prekomjerne buke predvideno je i:

- svrsfavanjem povríina razliÕitih namjena po pravilu da se dopuítene razine buke susjednih
povríina razlikuju medusobno za najviíe 5 dB, preliminarno prema posebnom propisu, Sfo se
potvrduJe mlere nJe m postoJëóëg stanJa,

- prostornim razmjeítajem veóih gospodarskih djelatnosti izvan naselja u gradevinskim
podruöjima proizvodnih namjena ili izvan gradevinskih podruÒja, odnosno unutar naselja na
odredenim udaljenostima od gradevina u kojima ljudi rade i borave,

- razvojem alternativnih prometnih pravaca pomoéu kojih óe se ravnomjernije distribuirati
prometno optereóenje magistralnih prometnica koje prolaze kroz naselja,

- upotrebom prijevoznih sredstava, postrojenja, uredaja i strojeva koji nisu buÕni,

- kontinuiranim miereniem razina buX1"

Clanak 131.
Ölanak 117. mijenja se i glasi:

,,Ötanak 117.
(1.) Kao znacajna mjera sprjecavanja nepovoljnih utjecaja na okoliS je obveza izrade procjene

utjecaja na okoliÉ za zahvate u prostoru za koje se oöekuje da bi svojim djelovanjem mogli znatno
ugrozitiokoliS.

(2.) Obveza izrade procjene utjecaja zahvata na okolii; za gradevine izahvate u prostoru odredena
je posebnim propisom.

(3.) Sfrafe5ka procjena utjecaja na okolií izradena za lll. lzmjene idopune Prostornog plana uredenja
Grada Siska utvrdila je sljedeóe dodatne mjere ublaZavanja provedbe plana na sastavnice i
öimbenike u okoliÉu:

- izbjegavati preuzimanje irukovanje azbestnim otpadom za vrijeme nepovoljnih meteoroloíkih
prilika (snaZan ujetar i oluje) kako bi se sprijeöilo eventualno Sirenje azbestnih vlakana i
azbestne praíine u okolií;

- azbestniotpad dovoziti u odgovarajuóoj nepropusnojambalaZi iodgovarajuóim vozilima kako
bi se sprijeöilo Éirenje azbestnih vlakana i azbestne praÉine u okoliÉ;



- vezano na trase magistralnih plinovoda, naftovoda i produktovoda u daljnjim fazama razvoja
projekta na mjestima prelaska plinovoda preko vodotoka osigurati najoptimalnije rjeíenje
prelaska plinovoda, naftovoda i produktovoda preko vodotoka kako bi se izbjeglo naruË;avanje
sta nja h id rom ortol oíki h e I e me n ata vod n i h tije I a ;

- ukoliko trase magistralnih plinovoda, naftovoda i medunarodnog produktovoda prolaze ispod
vodotoka nakon izvedbe potrebno je sanirati dno i boóne strane korita tako da imaju istu kotu
dna, nagib boönih strana, Sirinu dna i nagib dna (pad) kakve su imali prije poöetka radova tj.
da im se ne smanjipropusna moó;

- prilikom realizacije akumulacije Komarevo i MadZari novivodni reZim temeljiti na hidroloíkim
i hidrogeoloékim studijama kojima se na nedvosmrslen naÕin utvrduje buduóe stanje vodnog
tijela Blinja;

- povrSine za odlaganje svih vrsta otpada izgraditi na naöin da se osigura njezina
vodonepropusnosf te skupljanje ioduodnja procjednih voda u bazen za procjedne vode."

Clanak 132.
(f) U Õlanku 117.a stavku 2. tekst: ,,Procjena ugroZenosti stanovniítva, materijalnih ikulturnih
dobara i okoliía od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreóa za podruöje Grada Siska
(travanj,2}l 1 .god)" zamjenjuje se tekstom: ,,Procjena rizika od velikih nesreóa za Grad Sisak (2018.)".

(2) Nakon stavka 2. dodaju se stavci3. i4. kojiglase:

,,(3.) Osnovne mjere zaítite i spaíavanja sadrZane su u prostornom planu definiranjem podruöja za
izgradnju i podruðja ograniðenja gradnje, definiranjem gustoóe i naöina gradnje, propisanih
udaljenosti medu gradevinama, najveóe dopuítene visine i sl., te planiranjem prometne i
infrastru kturne mreZe.

(4.) Posebne mjere obuhvaóaju mjere za sklanjanje ljudi, mjere zaítite od ruíenja, zaStite od
poplava, zaítite od potresa izaítite od poiara ieksplozija."

Clanak 133.
Nakon ðlanka 117.a dodaju se podnaslovi i novi ðlanci 1 17.b - 117.f koji glase:
,,Mjere za sklanjanje ljudite mjere obaujeíóivanja i uzbunjivanja

Ötanak 117.b
(1.) Sukladno posebnim propisima na podruöju Grada Siska ne postoji obveza izgradnje skloniË;ta.

(2.) Sklanjanje ljudi osigurava se u zaklonima te privremenim izmjeÉtanjem stanovniítva,
prilagodavanjem prirodnih, podrumskih idrugih pogodnih gradevina za funkciju sklanjanja ljudi u
odredenim podruöjima,Sfo se utvrduje posebnim planovima sklanjanja i privremenog izmjeÉtanja
stanovni5;tva, prilagodavanja i prenamjene pogodnih prostora koji se izraduju u sluöaju
neposred ne ratne opasnosti.

(3.) Pri projektiranju podzemnih dijelova gradevina (posebno javnih) preporuöuje se predvidjeti
moguónost njihove brze prilagodbe za sklanjanje ljudi

Ötanak 117.c
(1.) Temeljem posebnih propisa na podruöju Grada potrebno je uspostaviti odgovarajuói susfay

uzbunjivanja i obavjeíóivanja gradana.

(2.) U svim gradevinama u kojima se oöekuje okupljanje veóeg broja ljudi (trgovaÕki centri, veóa
proizvodna postrojenja) treba izvesti vlastitisusfav uzbunjivanja sukladno posebnim propisima.

Mjere zaítite od ruíenja
Ölanak 117.d

(1.) Mjere zaítite od ruÉenja ukljuöene su u odredbe za provodenje ovoga Plana u vidu propisanih
koridora prometnica i minimalnih Sirina ulica, propisanim minimalnim udaljenostima gradevina od
regulacijskih linija te minimalnim medusobnim udaljenostima pojedinih gradevina.

(2.) SpreÕavanje nastanka kliziÉta osigurano je manjim planskim zahvatima gradenja na
bre2uljkastom podruöju i uujetovanjem prethodne inZenjersko-geoloéke prospekcije terena na
pro stor i m a pote n c ij a I n i h il i postoje ói h kl iziíta.

(3.) U postupku uredivanja prostora i gradenja treba poStivati uvjete kojima se spreóava erozija tla,
ukljuÕivo aktiviranje postojeóih ili nastajanje novih kliziSta prilikom gradevinskih zahvata u
breZuljkastom podruöju. lnZenjersko - geoloÉkom ekspertizom za pojedine gradevine utvrduje se
pogodnost pojedinih lokacija za izgradnju.



Mjere zastite od poplava 
ötanak 117.e

(1.) ZaStitu od poplava treba provoditi u skladu sa Zakonom o vodama, DrZavnim planom obrane od
poplava iOperativnim planom obrane od poplava na podruóju Sisaöko-moslavaöke 2upanije.

(2.) Obrana od poplave sayskrh voda je sasfayni dio cjeline obrane Slsaðko-moslavaÕke Zupaniie,
odnosno susfaya obrane Srednjeg Posavlja. Sadaínja rjeÉenja zasnivaju se na smanjenju
uÕinka vrÉnog protoka vodnog vala ispuÉtanjem istih u retencijske prostore (Lonjsko Polje i drugi)
koji su upravljanii nadzirani, ali sustav zaÉtitne infrastrukture ove retencije nije zavré;en (izvrSeno
oko 40%).

(3.) U svrhu zaítite od poplava ovim Planom stvoreni su preduujetiza izgradnju odnosno odrZavanje
gradevina regulacijskog i zaÉ;titnog susfaya abrane od poplava te kanalske mre1e melioraciiske
odvodnje.

Mjere zaétite od potresa 
danak 117.f

(1.) Mjere zaítite od potresa syode se na primjenu posebnih propisa za protupotresno projektiranie
gradevina.

(2.) Do izrade nove seizmiÕke karte Zupanije i karata uZih podruÕja, protivpotresno projektiranje i
gradenje treba provoditi u skladu s postojeóim seizmiökim kartama, zakonima i propisima. lako
za prostor Grada nije provedeno seizmiöko mikrozoniranje, isto je identiöno u éiroj regiii i
intenziteta je Vll stupnjeva MSK (vrlo jaki potresi)pa konstrukcije svih gradevina planiranih za
izgradnju na podruöju treba uskladiti sa posebnim propisima za Vll. seizmiðku zonu.

(3.) Protupotresno projektiranje gradevina, kao i gradenje, potrebno je provoditi sukladno postojeóim
zakonskim i tehniökim propisima.

(4.) Ovim planom propisani su uvjeti za oöuvanje koridora glavnih prometnica te propisiza najmanju
udaljenost gradevina od regulacijskog pravca ëime se sprjeÕava moguónost uruéavanja i
zakröenosti kritiöne prometne infrastrukture ugroZene potresom a u skladu s tim osiguravaju se i
glavni prometni pravci evakuacije'" 

Õranak 134.
Podnaslov prije dosadaðnjeg Õlanka 117.b koji postaje ölanak I 17.9 mijenja se i glasi: ,,Mjere zaÉtite
od pozara ieksplozija' 

cranak 135.
Dosadaðnji ölanka '1 17.b postaje ðlanak 1 17.9 te se mijenja i glasi:

,,Ötanak 117.9
(1.) Osnovna protupoZarna zaí;tita provodi se primjenom va1eóih propisa kojima se regulira

projektiranje iizgradnja vatrogasnih pristupa i hidrantske mreZe za gadenje poZara.

(2.) U svrhu spreöavanja Sirenja dima i vatre unutar gradevina, spreëavanje éirenja poZara na
susT'edne gradevine, omoguóavanja sigurne evakuacije osoba iz gradevina te zaÉtite
spaíavatelja, gradevine je potrebno projektirati prema odredbama va2eóih propisa kojima se
regulira otpornost na poiar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u sluöaju
poZara.

(3.) Tehniöke uujete i normative za siguran transport tekuóih i plinovitih ugljikovodika magistralnim
plinovodima te plinovodima za medunarodni transport, kao i tehniöke uujete i normative za mjere
zaítite ljudi i imovine izaÉtite plinovoda te postrojenja i uredaja koji su njihovim sastavnim dijelom
projektirati prema odredbama vaâeóih propisa kojima se regulira problematika sigurnog
transporta tekuóih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima, te
n aftovod i m a i pl i novod i m a za me du n arod n i tra n s port.

(4.) Prostori i gradevine za skladiítenje, drZanje i promet zapaljivih tekuóina i plinova moraju se
projektirati sukladno vaieóim propisima, tehniökim normativima i normama, a iznimno, kao i u
sluöajevima nedostatka hrvatskih propisa mogu se primijeniti strani propisi, tehniöka pravila ili
primijenjene znanstvene spoznaje, uz prethodno odobrenje nadleinog tijela.

(5.) Plinske kotlovnice projektirati i izvoditi sukladno odredbama vaZeóih propisa kojima se regulira
proje ktiranje i izgrad nja pl i nskih kotlovnica.



(6.) Prilikom odredivanja mjesta gdje óe se proizvoditi, skladiítiti ili koristiti eksplozivne stvari na
odgovarajuói naöin, glede sigurnosnih udaljenosti primijeniti odredbe vaieóih propisa kojima se
regulira problematika eksplozivnih tvari.

(7.) U sluöaju odredivanja mjesta za poslovne prostore za proizvodnju oruZja, promet oruZja i streljiva,
te popravljanje i prepravljanje oruZja, na odgovarajuói naöin primijeniti odredbe vaZeóih propisa
kojima se reguliraju mjere zaStite od poZara poslovnih prostorija za proizvodnju oruija, promet
oruZja istreljiva, te popravljanje i prepravljanje oruZja.

(8.) Ugostiteljske prostore projektirati i izvoditi prema odredbama vaZeóih propisa kojima se regulira
zaStita od poZara ugostiteljskih objekata.

(9.) lzlazne putove iz objekta potrebno je projektirati i izvesti sukladno vaZeóim propisima kako bi se
osigurala evakuacija osoba iz objekata u sluöaju nu1de.

(10.) Susfave za dojavu poZara projektirati i izvesti prema va2eóim propisima kojima se regulira
projektiranje i izvedba istih.

(11.) Stabilne susfave za gaíenje poZara projektirati i izvesti prema vaZeóim propisima i uputama
proizvodaöa.

(12.) Skladiíta je potrebno projektirati iizvesti prema odredbama vaûeóih propisa kojima se regulira
zaStita skladiíta od poZara ieksplozija.

(13.) Prilikom projektiranja i izvedbe elektroenergetskih postrojenja primijeniti odredbe vaZeóih propisa
kojima se regulira zaítita od poZara ieksplozija istih.

(14.) Prilikom projektiranja i izvedbe zahvata u prostoru gdje se predvida koriítenje zapaljivih tekuóina
iplinova, te gdje postoje prostoriugroZenieksplozivnom atmosferom primijenitiodredbe vaÚeóih
propisa kojima se regulira problematika prostora ugroZenih eksplozivnom atmosferom.

(15.) U svrhu spreöavanja Sirenja poZara na susjedne gradevine, gradevina mora biti udaljena od
susjednih gradevina najmanje 4 m ili manje, ako se dokaZe uzimajuói u obzir poZarno
optereóenje, brzinu Sirenja poZara, poZarne karakteristike materijala gradevine, veliöinu otvora
na vanjskim zidovima gradevine i dr. da se poZar neóe prenijeti na susjedne gradevine ili mora
biti odvojena od susjednih gradevina poZarnih zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji u
sluóaju da gradevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosise na ravni krov vatrootpornosti najmanje
90 minuta) nadvisuje krov gradevine najmanje 0,5 m ili zavríava dvostranom konzolom iste
vatrootpornostiduZine najmanje 1 m ispod pokrova kroviÉta, koji mora bitiod negorivog materijala
najmanje u duZini konzole.

(16.) Za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju gradevina odredenih posebnim propisom iz podruöja
zaítite od poZara potrebno je izraditi elaborat zaStite od poZara kao podlogu za projektiranje mjera
zaÉtite od poZara u glavnom projektu predmetnog zahvata u prostoru.

(17.) Za zahvate u prostoru koji su odredeni posebnim propisom o gradnji i propisima iz podruÕja zaítite
od poZara potrebno je od nadleZne policijske uprave ishoditi potvrdu da su u glavnom projektu
primijenjene propisane mjere zaítite od poZara.

(18.) Prilikom projektiranja pojedinog zahvata u prostoru primijeniti propise vezane za zaStitu od poiara
koiisu vaZeóiu trenutku izrade nroiekty dokumentacije."

Clanak 136.
Nakon dosadaÕnjeg ölanka 117.b koji je postao ölanak 1 17.9 dodaju se podnaslov 8.2. i ðlanak 1 17.h
koji glase:
,,8.2. Mjere zaítite od rizika induciranih serijom potresa 2020.-2021.

Ólanak 117.h
(1.) Nakon serije potresa koji su pogodili podruöje Sisaöko-moslavaóke Zupanije 2020. i 2021. godine

osim posljedica potresa koji se odnose na znatna oSteóenja pojedinaönih zgrada, evidentirane su
i posljedióne hazardne pojave na povrâini tla koje utjeöu na moguónost gradnje novih ili
re ko n stru kc ije postoje ói h zg r ad a.

(2.) Ministarstvo nadleLno za poslove prostornog uredenja naruöilo je 2021. godine izradu Studije o
seizmiöki induciranim efektima Petrinjske potresne serije 2020-2021 - preliminarna identifikacija
rizika koju su izradili struönjacis Rudarsko-geoloSko-naftnog fakulteta Sveuóiliíta u Zagrebu i
Gradevinskog fakulteta Sveuöiliíta u Rijeci. U studiji su evidentirana podruója geohazarda (pojave
likvefakcije, kliziíta i vrtaëa) te su izradene karte podloZnosti na pojave likvefakcije, uruínih



vrtaöa, kliziíta, kao i dubina do podzemne vode. lzvod iz navedene studije za podruöje Grada
Siska priloien je kao struöna podloga u elaboratu lll. lzmjene idopune PPUG Srska.

(3.) Studijom iz stavka 2. evidentirana su podruöja u Gradu Srsku na kojima su se pojavile likvefakcije
kao posljedica potresa. PodruÕja evidentiranih likvefakcija prikazana su na kartografskom prikazu
3.2. Uvjeti koriítenja i za*tite prostora - podruöja posebnih ograniÕenja u koriítenju te na
kartografskom prikazu 4. Gradevinska podruöja naselja. Na podruõjima na kojima su evidentirane
pojave likvefakcija u gradevinskom podruöju naselja (postojeóem ili planiranom) obavezno je
provesti prospekciju terena te po eventualno utvrdenoj potrebi provesti nuZne geotehniöke
istraZne radove kojima óe se utvrditi potencijal likvefakcije i koji óe omoguóiti projektiranje i
izvedbu poboljSanja tla u podruóju gradenja, ili odgovarajuóeg temeljenja pojedinacne gradevine
koje óe bitiotporno na pojavu likvefakcije.

(4.) Studijom o seizmiöki induciranim efektima Petrinjske potresne serije 2020-2021utvrdene su i
,,zone podloZnosti" koje temeljem preliminarnih identifikacija rizika prikazuju podloZnost terena na
pojavu opasnih pojava (likvefakcije, kliziíta, uruíne vrtaöe)idaju upute projektantima kako bi se
izbjegla nepotrebna istraZivanja, a da se pri tome osigura odgovarajuóe protupotresno
projektiranje. Studija je dostupna u modulu lnformacijskog sustava prostornog uredenja (ISPU) u
mod u I u e Kata log, s id e ntif i kacij s ko m ozn akom H R- I S P U -O ST 1 -000 0 3- R0 1 ."

Clanak 137.
Ölanak 1 18. mijenja se i glasi:

,,Ötanak 118.
(1 ) Za gradevinsko podruöje srediínjeg naselja Sisak, obzirom na njegov znaóaj kao Zupanijskog i

gradsÂog sred¡.5fa na snazije Generalni urbanistiÕki plan.

(2.) Granica obuhvata GUP-a prikazana je na kartografskom prikazu 3.3. Uujeti koriStenja i zaítite
prostora - ekoloíka mreia i planske mjere zaítite te na kartografskom prikazu 4. Gradevinska
podruÕja.

(3.) Odredbe ovog prostornog plana koje se odnose na uvjete provedbe zahvata u prostoru unutar
gradevinskih podruÕja ne odnose se na prostor na kojem je na snazi GUP. Gradevinsko podruöje
unutar obuhvata GUP-a prikazano je na kartografskom prikazu 4. Gradevinska podruöja.

(4.) Generalni urbanistiÕki plan propisuje uvjete provedbe svih zahvata u prostoru unutar dijela svog
obuhvata za koji se ne donosi urbanistiÕki plan uredenja te smjernice za izradu urbanistiökih
planova uredenja (unutar obuhvata GUP-a) öiji je obuhvat odreden generalnim urbanistiökim
planom."



Õlanak 138.
Ölanak 119. mijenja se i glasi:

,,Ötanak 119.
(1.) Na podruöju Grada Srska, izvan obuhvata GUP-a, na snazi su sljedeói prostorni planovi uZih

podruöja:

- Urbanistiökiplanuredenjanaselja,,Topolovac"

- Detaljniplan uredenja ,,Novo groblje u Staroj DrenÕini"

- Detaljni plan uredenja ,,CapraÉke poljane"

(2.) Na podruÕju Grada Srska, izvan obuhvata GUP-a, propisuje se obveza izrade sljedeóih
urbanistiökih planova urede nja:

- UPU nasetja,,Öigoe"

(3.)

(4.)

- UPU ,,Palanjeðkiput"

- UPU Kobuöak

- UPU Proizvodno-poslovna zona,,Novo Praöno"

- UPU Proizvodno-poslovna zona,,Sela - Stupno"

- UPU "Nova luka Sisak" u Crncu

Obveza izrade detaljnijih planova unutar obuhvata GUP-a odreduje se GUP-om.

Obuhvati planova na snazi te prostornih planova uZih podruöja predvidenih za izradu prikazani
su na kartografskom prikazu 3.3.2. UVJETT KORTSTENJA, |JREÐENJA tZAST\TE PROSrORA-
Podruöja idijeloviprimjene planskih mjera zaítite te na kartografskom prikazu 4. GRAÐEVINSI(A
PODRUÖJA NASELJA u mjeritu 1:5000.

Odlukom o izradi provedbenog dokumenta prostornog uredenja moZe se odrediti uZi ili Siri
obuhvat tog dokumenta od obuhvata odredenog ovim Planom te se moZe odrediti obuhvat
provedbenog dokumenta prostornog uredenja i za podruðje za koje obuhvat nije odreden ovim
planom.

(6.) Osim provedbenih dokumenata prostornog uredenja koji su navedeni u stavku 2. ovoga ölanka i
öije su granice ucrtane u grafiÕke dijelove Plana moguóa je izrada i drugih provedbenih
dokumenata prostornog uredenja za podruöja za koja obuhvat nije odreden ovim Planom, Sfo se
definira odgovarajuóom Odlukom o izradiplana prema posebnom propisu."

Clanak 139.
Ölanak 120. mijenja se i glasi:

,,Ötanak 120.
(1.) Sukladno zakonskim propisima akte za gradnju u neizgradenim i neuredenim dijelovima

gradevinskog podruöja moguóe je ishodititek po donoíenju urbanistiökih planova uredenja.

(2.) Obveza izrade urbanistiökih planova uredenja kao preduvjeta za izdavanje akata za gradenje
postoji i na svim neizgradenim i neuredenim dijelovima gradevinskih podruöja, osim onih za koje
je ovim planom utvrdena detaljnost UPU-a. Obuhvati navedenih planova utvrduju se Odlukom o
izradi plana prema posebnom propisu." 

-
Clanak 140.

Prije ðlanka 121. dodaje se novi podnaslov 9.2. koji glasi:
,,9.2. Smjernice za izradu urbanistiÕkih planova uredenja".

(5.)



Ölanak 141.
Ölanak 121 . mijenja se i glasi:

,,Ötanak 121.
(1.) Za ltPll nasetja ,,ëigoë" utvrduju se stjedeóe smjernice:

- urbanistiökim planom uredenja treba valorizirati tradicijsku arhitekturu povijesne cjeline
seoskog naselja,

- kao struÕnu podlogu plana potrebno je napraviti konzervatorsku podlogu,

- planom je potrebno zaStititigradevno tkivo naselja, ukljuöivo i povijesnu matricu (ulice, javni
prostori, parcelacija),

- planskim mjerama potrebno je posebno obraditi uvjcte gradnje u kontaktnom podruÕju
zaítióene povijesne cjeline kako bi se izbjegli konflikti u prostoru na naöin da se novim
zahvatima u prostoru ne naruíe kvalitetnipovijesniambijenti ivizure na niih,

- zbog srediËnjeg polotaja naselja u odnosu na Park prirode Lorlskc; prslje polrelsno je
planirati posjetiteljsku turistiõku infrastrukturu, osobito elemente koji mogu imativeci utjecai
na sliku mjesta (parkiraliíta, zaustavljanje autobusa i sl.).

(2.) Za UPU ,,Palanjeëki put" utvrduju se s/1edeóe smjernice:

- urbanistiökim planom uredenja potrebno je utvrditi uvjete rekonstrukcije postojeóih
gradevina te uvjete za nove zahvate u prostoru u predjelu neizgradenog i neuredenog dijela
gradevi nskog pod ruöja,

- planont je potrebno omoguóiti izgradnju stambenih sadriaja te sadriaja jav¡te i druSlvene
namjene

- preporuka je da se plan izraduje u mjerilu 1:1000 ili 1:2000 kako bi se mogle utvrditi
gradevne cestice za gradevine za koje one nisu utvrdene odnosno kako bi se na
navedenom podruöju moglo temeljem urbanistiökog plana uredenja provesti parcelacilu
gradevinskog zemljiíta, ukljuÕivo izemljiÉta za novLt gradnju.

(3.) Za UPU Klobuõak utvrduju se s/.¡ecleóe smjernice:

- urbanistiÕki plan uredenja treba propisati uvjete provedbe zahvata u prostoru unutar
predjela neuredenih dijelova gradevinskog podruöja naselja, s posebnim naglaskom na
rje Savanje moguónosti izgrad nje na to pografski zahtjevnom tere nu.

(4.) Za UPU Proizvodno-poslovna zona ,,Novo Praëno" utvrduju se s/7bdeóe smjernice:

- urbanistiökim planom uredenja treba planski osmisliti urbanistiÕko rjeíenje zone na kojojje
predviden smjeítaj poslovnih i proizvodnih sadriaja,

- posebnu pozornost posvetiti povezivanju na prometnu mreZu Sireg podruója pri öemu se
ne smiju dozvoliti direktni kolni pristupi s glavne gradske prometnice na pojedinaöne
gradevne öestice.

(5 ) Za UPU Proizvodno-poslovna zona ,,Sela-Stupno" utvrduju se s/1edeóe smjernice:

- urbanistiðkim planom uredenja treba planski osmisliti urbanistióko rjeSenje neizgradene
zone na kojoj je predviden sm,¡'eSfa7 poslovnih i proizvodnih sadrZaja,

- posebnu pozornost posvetiti povezivanju na prometnu mreZu Sireg podruöja pri öemu se
ne smiju dozvoliti direktni kolni pristupi s cesfa drZavnog ili Zupanijskog znaöaja na
poje d i n aö ne g rade v ne õesfice,

- kako se radio izduûenom potezu poslovnih djelatnosti planom je potrebno propisati mjere
oblikovanja na naðin da se formira skladna slika poslovne zone s okolnih prometnica ali i
iz obliLnjih naselja. U tu svrhu potrebno je propisati uvjete hortikulturnog oblikovanja
pojedinih öestica i uliönih poteza(drvoredi i sl.).

(6.) Za UPU ,,Nova luka Sisak" u Crncu utvrduju se s/.¡edeóe smjernice:

- Nova luka Sisak u Crncu planirana je velika luka na medunarodnom rijeönom plovnom putu
rijekom Savom. Zbog njenog prometnog znaóaja pretpostavka je da óe u novom susfavu
prostornog uredenja navedeni prostor bitirazmatran u okviru urbanistiÕkog plana uredenja
drZavnog znaóaja.



- Za utvrdivanje obuhvata luke koriíten je materijal iz elaborata "Master plan luke Sisak" koji
je izraden 2013. godine u sklopu projekta Tehniëka pomoó za izradu Master plana Nove
luke Sisak. U skladu s navedenim dokumentom planirani su i spojevi na Siru prometnu
mreZu, ukljuöivo i novi Zeljezniöki-kolosijek iz pravca kolodvora Sisak Caprag."

Clanak 142.
Podnaslov 9.2. prije ðlanka 122. mijen)a broj u 9.3.

Clanak 143.
U Õlanku 123. nakon stavka 1 . dodaje se stavak 2. koji glasi:
,,(2.) Uujetiza gradnju i uredenje prostora na predjelima koji se nalaze unutar granica Parka prirode
Lonjsko polje uskladeni su s Prostornim planom parka prirode Lonjsko polje. U sluëaju neuskladenosti
direktno se primjenjuju odredbe Prostornog plana parka prirode Lonjsko polje osim u sluöajevima kada
je ovim Planom propisan viíi prostorni standard."

Õlanak 144.
olanak 124'' briÕe se' 

cranak 145.
Podnaslov 9.3. prije ðlanka 126. mijenja broj u 9.4.

Clanak 146.
(1) U Õlanku 126. stavku 1 . rijeði: ,,legalno izgradene", briöu se.

(2) Stavak 4., bri5e se.

C,ZAVRSNE ODREDBE
Glanak 147.

Elaborat "lll. lzmjene i dopune Prostornog plana uredenja Grada Siska" izraden je u Sest (6) tiskanih
izvornika plana (tekstualni i grafiÕki dio) koji su potpisani od predsjednika Gradskog vijeóa i ovjereni
peðatom Gradskog vijeóa Grada Siska, te u pet (5) primjeraka u elektroniÕkom obliku plana na CD
zaPisu' 

Granak r4g.
(1) Tiskani izvornici elaborata "lll. lzmjene i dopune Prostornog plana uredenja Grada Siska" s CD
zapisima elektroniÕkog oblika plana Õuvaju se u arhivi Upravnog odjela za prostorno uredenje i zaðtitu
okoli5a (2 izvornika).
(2) lzvornici plana zajedno s ovom Odlukom dostavljaju se:
'1. Ministarstvu prostornog uredenja, graditeljstva i drZavne imovine (1 primjerak)
2. Javnoj ustanovi Zavod za prostorno uredenje SisaÕko-moslavaÕke Zupanije (1 primjerak)
3. Upravnom odjelu za prostorno uredenje, graditeljstvo i obnovu Sisaöko-moslavaÕke Zupanije -
ispostava Sisak (1 primjerak)
4. Upravnom odjelu za prostorno uredenje izaðtitu okoli5a Grada Siska, Odsjek za graditeljstvo (1
primjerak)
(3) Uvid u Plan moZe se izvr5iti u Upravnom odjelu za prostorno uredenje iza5titu okoliða Grada
siska' 

öranak 149.
GrafiÕki dijelovi "lll. lzmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Grada Siska" neóe se objaviti u
SluZbenim novinama Grada Siska.



Ölanak 150.
Ovlaðóuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeóa Grada Siska za utvrdivanje i objavu
proöiðóenog teksta odredbi za provedbu PPUG Siska u roku od trideset dana od dana stupanja na
snagu ove odluke' 

Õranak 1sr.
Detaljnu provedbu Plana i njegove izmjene i dopune pratit óe Upravni odjel za prostorno uredenje i

zaðtitu okolisa Grada siska' 
Õranak 1s2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "SluZbenom glasniku Grada Siska".

GRAD SISAK
GRADSKO VIJEÓE

KLASA:
URBROJ
Sisak,

PREDSJEDNIK

Bojan Datlasovió, v.r.



OBRAZLOZENJE PRIJEDLOGA ODLUKE O DONOSENJU III. IZMJENA I DOPT.]NA

PROSTORNOG PLAIÍA UREÐENJA GRADA SISKA

PRA\TNI TEMELJ

Ölanci 109. i l 13.Zakonaoprostomomuredenju(,,Narodnenovine",broj 153/13, 65177,ll4l18,3gllg,
98t19 i67t23),

ðlanak 15. Statuta Grada Siska (,,SluZbeni glasnik Sisaðko-moslavaðke Zupanije", broj l2l09,16110,
9/ll, 18172, 4113,6i13-proðiSóeni tekst, 14/14, 9115, I0l16, 6118, l8ll8-proði5óeni tekst, 4120, 8l2l i
,,SluZbeni glasnik Grada Siska" broj 4123)

Ölanak 1 1. Odluke o izradi IIL Izmjena i dopuna Prostomog plana uredenja Grada Siska (,,SluZbeni
glasnik Sisaðko-moslavaðke Zupanij e" broj 1 9/1 9).

FINANCIJSKA SREDSTVA:

Financijska sredstva zaizradu plana osigurana su Proraðunom Grada Siska za 2023. godinu.

OBRAZLOZBN¡B:

Prostorni plan uredenja grada Siska (,,SluZbeni glasnik Sisaðko-moslavaðke Zupanije" br.27l15 i33120)
usvojen je 2002. godine te je imao dvije izmjene i dopune 2006. i 2013. godine.

Ovom Odlukom donose se III. Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Grada Siska.

ID Plana izradene su u skladu s odredbama Zakona o prostornom uredenju (,,Narodne novine", br.
153/13, 65117, ll4/18,39119,98119 i 67123; u daljnjem tekstu: Zakon), Pravilnikom o sadrZaju,
mjerilima kartografskih pnkaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih
planova (,,Narodne novine", br. 106/98, 39104, 45104, 163104 i 9lll), Uredbom o informacijskom
sustavu prostornog uredenja (,,Narodne novine'o br. 115/15) i ostalim vaäeóim propisima iz podruðja
prostomog uredenja kao i posebnim propisima.

Potreba za izradom ID Plana temelji se na uskladenju sa Zakonom i Zakonom o gradnji (,,Narodne
novine", br. 153113, 20117, 39119 i 125119) te drugim zakonima i propisima; uskladenju s Prostomim
planom Sisaðko-moslavaðke Zupanije te njegovim izmjenama i dopunama; eventualnom uskladenju sa

zahtjevima javnopravnih tijela (plan i pnkaz infrastrukturnih sustava , pnkaz Sumskih i poljopriwednih
povr5ina sukladno novim podacima, uskladenje granica za5tite povijesnih gradevina i cjelina, uskladenje
granica poplavnih zona prema novim podacima i drugo); eventualnom uskladenju s inicijativama zaID
Plana pravnih i fiziðkih osoba (redefiniranje granica gradevinskih podruðja, izvrðenje analize i
preispitivanje obveze izrade UPU-a).

Postupak izmjena i dopuna Plana zapoðeo je dono5enjem Odluke o izradi III. izmjena i dopuna
Prostornog plana uredenja Grada Siska koju je Gradsko vijeóe Grada Siska usvojilo 17. rujna 2019.
godine. Odluka je objavljena u,,SluZbenom glasniku Sisaðko-moslavaðke åupanije" broj l9l19.



Sukladno ðlanku 8l . Zakona o prostomom uredenju Nositelj izrade plana je Upravni odjel za prostomo
uredenje i za5titu okoli5a Grada Siska. Nositelj izrade vodio je postupak izrade izmjena i dopuna plana

sukladno ðlancima 81.-1 I 3. Zakona.

Gradonaðelnica Grada Siska donijela je 4. travnja 2022. Odluku o utw<livanju prijedloga III. izmjena i
dopuna Prostomog plana uredenja Grada Siska za javnu raspravu (Klasa: 350-02119-05/1, Urbroj:
2t7610s-01-22-r49).

Dar,a 4. travnja 2022. ÈJositclj izradc objavio jc javnu íâspíâ'v^u v prrJvurvóu .^^. ,-;i.;'ena i dopuna
Prostomog plana uredenja Grada Siska i Studije strate5ke procjene utjecaja na okolið Prijedloga III.
izmjena i dopuna Prostomog plana uredenja Grada Siska (Klasa: 350-02119-05/1, Urbroj: 2176105-07-

0u3-22-ts0).

Javni uvid u prijedlog ID Plana odrZan je u razdoblju od 14. travnja do 13. svibnja 2022. godine.
Javni uvid organiziran je u prostorijama Upravnog odjela za prostorno uredenje i za5titu okoliða Grada
Siska. Prijedlog plana je u navedenom razdoblju bio dostupan i na internetskim stranicama Grada Siska.

Javno izlaganje o prijedlogu ID Plana odrZano je 27. travnja 2022. u Domu INA Rahnerije nafte, Ulica
Ante Kovaðióa l, Sisak.

Nositelj ízrade i odgovorni voditelj pripremili su 17. lipnja2022.Izvjeðóe o javnoj raspravi. Izvje5óe je
objavljeno na mrelnim stranicama Grada Siska i na stranicama Ministarstva prostornoga uredenja,
graditeljstva i drZavne imovine (KLASA: 350-02119-05/1, Urbroj: 2176105-07-0lll-22-177).

Gradonaðelnica Grada Siska donijela je Odluku o utvrtlivanju konaðnt-rg prijetlloga platta datra 12. rujna
2023. godinc (KLASA: 350-02/19-05/1, Urbroj: 21 76105-01-23-l 95).

Za polrebe III. izmjena i dopuna Plana provedena je Strateðka procjena utjecaja na okoli5 za koju je
lJpravnom odlelu za poljopnwedu, ruralni razvoj, za5titu okoliSa i prirode Sisaöko-moslavaðke
Zupanije, sukladno odredbama Zakona o za5titi okoli5a (,,Narodne novine" broj 80/13, 153113,78/15,
l2ll8 i 1 18/18), Uredbe o strateðkoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliS (,,Narodne

novine" broj 3ll7) i Uredbi o informiranju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaðtite okoliða
(,,Narodne novine'., broj 64108) poslan zahtjev za davanje mi5ljenja o provedenom postupku strate5ke
procjene te je na temelju toga dobiveno mi5ljenje da je postupak strate5ke procjene utjecaja na okoli5 za

III. izmjene i dopune plana proveden sukladno navedenim propisima.

Sukladno ðlanku I09. Zakona Gradsko vijeóe Grada Siska nadleZno je za dono5enje prostomog plana

uredenja odnosno njegovih izmjena i dopuna.

Po donoienju Izmjena i dopuna Plana struðni izradivað pripremiti óe dokumentaciju u elektronskom i
analognom obliku te óe ista biti predana Gradu Sisku na daljnje kori5tenje.
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Temeljem ðlanka 4. Odluke o osnivanju Odbora za statutamo pravna pitanja (KLASA:
023-01/09-01/6 od. 19. lipnja 2009. godine i KLASA: 023-01i09-01/8 od 7. listopada 2009.
godine), Odbor za statutarno pravna pitanja na 27. sjednici, odrZanoj 12. travnja 2013.
godine, utvrdio je proðiðóeni tekst Odluke o donoöenju Prostornog plana uredenja Grada
Siska.

ProÕiðóeni tekst obuhvaóa Odluku o donoöenju Prostornog plana uredenja Grada Siska
,,Sluåbeni glasnik SMZ' broj 11102 i njene izmjene i dopune objavljene u ,,SluZbenom
glasniku SMZ' broj 12106 i 03113.

ODLUKA
o donoðenju Prostornog plana uredenja Grada Siska

(proöi5óeni tekst)

I. TEMELJNE ODREDBE

Ölanak 1.

Ovom Odlukom donosise Prostorni plan uredenja Grada Siska.

Ölanak 2.
Sastavni dio ove Odluke je elaborat pod naslovom Prostorni plan uredenja Grada Siska,
koji se sastoji od:

l. Tekstualni dio - Odredbe za provodenje

ll. Grafiðki dio izraden u M l:25000
1. Koriðtenje i namjena prostora
2. lnfrastrukturni sustavi
3. Uvjeti za kori5tenje, uredenje i zaëtitu prostora

3.a. Uvjeti za koriötenje, uredenje i zaétitu prostora
3.b. Podruðja nacionalne ekoloËke mreåe

Grafiðki dio izraden u M 1;5000

4.1. GRAÐEVINSKO PODRUÖJE NASELJA BLINJSKI KUT

4.2. GRAÐEVINSKO PODRUÖJE NASELJA BUDASEVO
4.3. GRAÐEVINSKO PODRUOJE NASELJA BUKOVSKO

4.4. GRAÐEVINSKO PODRUOJE NASELJA CRNAC
4.5. GRAÐEVINSKO PODRUÖJE NASELJA OICOÖ

4.6. GRAÐEVINSKO PODRUOJE NASELJA DONJE KOMAREVO

4.7. GRAÐEVINSKO PODRUCJE NASELJA GORNJE KOMAREVO

4.8. GRAÐEVINSKO PODRUOJE NASELJA GREDA
4.9. GRAÐEVINSKO PODRUOJE NASELJA GUSÓE

4.10. GRAÐEVINSKO PODRUOJE NASELJA HRASTELNICA
4.11. GRAÐEVINSKO PODRUÖJE NASELJA JAZVENIK
4.12. GRAÐEVINSKO PODRUOJE NASELJA KLOBUOAK

4.19. GRAÐEVINSKO PODRUCJE NASELJA KRATECKO
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4.14.
4.15.
4.16.
4.17.
4.18.
4.19.
4.20.
4.21.
4.22.
4.23.
4.24.
4.25.

4.26.a
4.26.b

4.27.
4.28.
4.29.
4.30.
4.31.
4.32.
4.33.
4.34.
4.35.

PROÕISêÊNI TEKST

GRAÐEVINSKO PODRUOJE NASELJA LETOVANCI
GRAÐEVINSKO PODRUCJE NASELJA LONJA
GRAÐEVINSKO PODRUÖJE NASELJA LUKAVEC POSAVSKI

GRAÐEVINSKO PODRUOJE NASELJA MADZARI

GRAÐEVINSKO PODRUOJE NASELJA MUzILOVOICA
GRAÐEVINSKO PODRUOJE NASELJA NOVO PRAONO
GRAÐEVNSKO PODRUÖJE NASELJA NOVO SËLO
GRAÐEVNSKO PODRUOJE NASELJA NOVO SELO PALANJEOKO
GRAÐEVNSKO PODRUOJE NASELJA ODRA SISAOKA
GRAÐEVINSKO PODRUOJE NASELJA PALANJEK
GRAÐEVINSKO PODRUOJE NASELJA PRELOSOICA
GRAÐEVINSKO PODRUOJE NASELJA SELA
GRAÐEVINSKO PODRUOJE NASELJA SISAK
GRAÐEVINSKO PODRUOJE NASELJA SISAK
GRAÐEVINSKO PODRIJÕJE NASFI.IA STARA DRFNCINA
GRAÐEVINSKO PODRUOJE NASELJA STARO PRAONO

GRAÐEVINSKO PODRUÕJE NASELJA STARO SELO
GRAÐEVINSKO PODRUOJE NASELJA STUPNO
GRAÐEVINSKO PODRUOJE NASELJA SUVOJ

GRAÐEVINSKO PODRUÖJE NASELJA TOPOLOVAC
GRAÐËVI N SKO PODRUOJE NASELJA VELIKO SVI NJIÕKO

GRAÐEVINSKO PODRUOJE NASELJA VUROT
GRAÐIVINSKO PORUCJË NASELJA zABNC)

lll. Obvezni prilozi

Ölanak 3.
Sastavni dio elaborata iz ðlanka 2. ove Odluke je i zasebni elaborat ,,Mjere za5tite od
elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti"

Õlanak 4.
Prostorni plan uredenja Grada Siska obuhvaóa cjelovito podruöje Grada Siska, u njegovim
administrativnim granicama.

2
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II. ODREDBE ZA PROVOÐENJE

1.
Uvjetiza odredlvanje namlena povröina na podruðJu Grada

Ölanak 5.
Prostomim planom su odreifene slijedeóe osnovne namjene povrðina:

a) POVRS|NE ZA RAZVOJ r UREÐENJE NASELJA
r izgradeni i neizgradeni dijelovi gradevinskog podruðja naselja

b) PovRsrNE zA RAZVOJ r UREÐENJE PROSTORA |ZVAN NASELJA
. gospodarska namjena

- povröine za iskoriötavanje mineralnih sirovina
- gradevinska podruðja proizvodno-poslovne namjene
- komunalno-servisna namjena(odlagaliðtêkomunalnog

otpada)
r Sportsko-rekreacijska namjena (konjiðki Ëport, rekreacija na vodi isl.)
. poljoprivredno tlo iskljuÕivo osnovne namjene

- vrijedno obradivo tlo
- ostala obradiva tla

¡ öuma iskljuöivo osnovne namjene
- gospodarska öuma
- zastitna Suma
- ðuma posebne namjene

. ostalo poljoprivredno tlo, öume i ðumsko zemljiöte

. vodne povÈine (vodotoci, akumulacija, rukavci)

. posebna namjena (gradevine MORH-a)
¡ infrastrukturni sustavi drZavnog i Zupanijskog znaöa¡a
r groblje

Õlanak 6.
Razmje5taj i veliðina povrðina iz ölanka 1. prikazani su na kartografskom prikazu, br. 1

"Koriðtenje i namjena povr5ina" u mjerilu 1 : 25.000.

Granice gradevinskih podruöja naselja i gradevinskih podruðja proizvodno-poslovne
namjene detaljno su odredena na kartografskim prikazima, br.4.1 . - 4.35. "Gradevinska
podruðja naselja", na katastarskim kartama u mjerilu 1 : 5000.

3
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2.
Uvjeti za uredenje prostora

2.1. Gradevine od vaZnosti za Driavu i Zupaniju

Ölanak 7.
Gradevine od vaånosti za dråavu odredene su posebnim propisom te Prostornim planom
Sisaðko-moslavaöke Zupanije. Temeljem navedenog utvrduju se sljedeói zahvati u
prostoru (gradnja novih ili rekonstrukcija postojeóih gradevina, ako se bitno utjeöe na
uvjete i naöin koriðtenja prostora, te stanje okoliöa) od vaZnosti za driavu i Zupaniju, na
podruðju Grada Siska:

Zahvati u prostoru od valnosti zadr2avu:
. autocesta A1 1 Zagreb-Sisak,
o brza cesta Popovaëa-Sisak-Slunj ¡ ostale dràavne ceste s pripadajuó¡m

gradevinama i uredajima (benzinske postaje idruge prateóe gradevine),
. magistralna ãeljezniöka pruga Zagreb-Sisak-Hrv. Kostajnica, te kolodvori i pruzna

postrojenja,
r medunarodnâ pruga M104 Zagreb Glavni kolodvor - Sisak - Novska,
. planirana Zeljezniöka pruga velike propusne moéi Sisak (Greda)-Kut¡na,
r Zeljezniöko prometno-carinski terminal u Sisku,
r rijeðna luka Sisak kod Crnca sa pr¡steniðtem na Kupi za klasiöne i rasute terete i

luku na Savi za prekrcaj nafte,
. plovni put Savom i Kupom,
. medunarodn¡ i magistralni naftovod, plinovod i produktovod Sisak-Zagreb,
¡ nâftoi terminal,
o termoelektrana Sisak (novi kombinirani blok),
r dalekovodi, transformatorska i rasklopna postrojenja napona 220 i 4OO kV,
. odteretni kanal Sava-Odra-Sava,
. retenc¡ja Lonjsko polje i Odransko polje s pripadajuóim hidrotehniökim gralevinama,
. sustav melioracijske odvodnje povr5ine veóe od 10.000 ha,
. vodoopskrbni sustav Sisak-Petrinja,
. sustav za odvodnju otpadnih voda s uredajem za proðiðóavanje otpadnih voda

Grada Siska,
. grâdev¡rìe za proizvodnju baznih kemijskih proizvoda i preradu nafte,
. gradev¡ne za oþradu opasnog tehnoloökog otpada,
. vojna gradevina i gratlevina od posebnog znaöqa za obranu dråave.

Zahvati u prostoru od vaZnosti za åupaniju:
. gracfev¡ne druðtvenih djelatnosti (uprava ¡ prevosuile, obrazovne, kulturne,

visoko5kolske, znanstvene i zdravstvene ustanove, ustanove socijalne skrbi i

ðportsko-rekreacijski sadrZaji),
r Zupanijske ceste s pripadajuóim gradevinama i uredajima,
¡ kamionski terminal,
r Zeljezniöka pruga l. i ll. reda s pripadajuóim gradevinama i pruZnim postrojenjima,
o öportska i poljoprivredn a zraöna luka Saöna Greda,
r tranzitno-pristupna telefonska centrala (TC-PC) Sisak,
. svjetlovodn¡ sustav prijenosa (SVK),
. pristupne mreZe i udaljeni pretplatniðki stupnjevi (UPS),

sl.uZßF¡t Gt.ASNIK il ¡ <l
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. pokretne mreZe (analogne i digitalne),
r srediðnji i mjesni postanski uredi,
. gradev¡ne pl¡noopskrbe - mjerno redukcijske stanice (MRS) i redukcüske stan¡ce

(RS) i åupanijska plinovodna mre2a,
o dalekovod, transformatorsko i rasklopno postrojenje napona 20 - 110 kV,
r eksploatacijsko polje za proizvodnju mineralnih sirovina,
. akumulacija (Komarevo) za prihvaóanje poplavnog vala zapremnine veóe od 1,0

mln m3,
. prostori za razvoj gospodarstva.

2.2. Gradev¡nska podruÖja naselja

Ötanak 8.
Gradevinska podruÕja naselja su podruÕja unutar kojih je predvideno uredenje i raztq
naselja, a sastoje se od izgradenog dijela i dijela predvidenog za daljnji razvoj naselja.

U gradevinskom podruðju naselja predvidena je izgradnja novih gradevina, te obnova,
rekonstrukcija i dogradnja postojeóih gradevina nam¡jenjen¡h za:
- stanovanje i pratece pomoóne i gospodarske funkctje;
- rad bez Stetnih utjecaja na okolið;
- javne ¡ prateóe sadr2aje;
- druötvene djelatnosti;
- trgovaöke i usluZne sadr2aje;
- turistiðke i ugostiteljske sadrZaje;
- vjerske sadräaje;
- prometnu i komunalnu infrastrukturu;
- ðport i rekreaciju;
- groblja.

lzgradnja íz prethodnog stavka ovog ðlanka nije moguóa na zemljiðtu na kojem su utvrdeni
slijedeói faKori ograniÖenja:
- kliziöta;
- tektonski rasjedi;
- strmo zemljiöte nag¡þa veóeg od 15%;
- zemljiðte nedovoljne nosivosti;
- moðvare;
- poplavno podruöje.

Gratlevinske öestice na kojima se nalaze domovi Mjesnih odbora smatraju se izdvojenim
gradevinskim podruðjima naselja.

Ölanak 9.
Unutar gradevinskog podruöja naselja moguóe je uredenje zelenih povr5ina (park, park
ðume, zaðtitne zelene povrËine) kao i drugih gradevina i povrðina koje sluåe za normalno
funkcioniranje naselja, a u svrhu uredenja izaötite okoli5a.

U sklopu povr5ina iz prethodnog stavka omoguóeno je uredenje i izgradnja:
okolnih i pjeðaökih puteva,
o biciklistiökih staza,
rðportsko-rekreacijskih povréina i igrali5ta s manjim prateóim gradevinama,

5
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.manjih ugost¡teljsk¡h, trgovaðkih, usluZnih i drugih sliönih gradevina

Þmrrëino nhial¿ale inrar'farrina iz âl¡nâiâ ? ¡ ¿ ôrêlhôdnôô efâ\/kâ mrm ðlanka nâ Êmiiê

prelaziti 10% zelene povr5ine, te oblikovanjem, a naroðito visinom, koja ne prelazi
prizemlje s potkrovljem, trebaju biti u skladu s uredenjem prostora u kome se grade.

lznimno od etavka 2. ovog ðlanka u zon¡ pejza¿nog i zaðtitnog zelenila mogu se zadúali
stare stamþene i gospodarske gradevine u svojoj izvornoj funkciji.

Unutar gradevinskog podruöja naselja odnosno u njegovoj neposrednoj blizini ne mogu se
graditi gradevine koje þi svojim postojanjem ili uporabom, posredno ili neposredno,
ugroZavale Zivot i rad ljudi u naselju, odnosno vrijednosti postojeóeg okoliða naselja.

Ölanak 10.
Na jednoj gradevnoj öestici u gradevinskom podruöju naselja moZe se graditi stambena i

poslovna ili stambeno-poslovna i poslovna ili poslovna gradevina, te uz njih gospodarske i

pomoóne gradevine koje s ovima ðine cjelinu.

Ze obavljanje djolatnosti iz prethodnog stavka mogu se koristiti i prostori il¡ gradovine koji
ranije nisu bili namijenjeni za tu djelatnost u cijelom ili dijelu stambenog, pomoónog ili
gospodarskog prostora.

Stambene, poslovne i stambeno-poslovne gradevine se u pravilu postavljaju na uliðni
gradevinsk pravac u skladu s odredbama rz Ölanl€ 29., a pomoône, gospodarske i

dvoriöne poslovne gradevine po dubini gradevne ðestice, iza tih gradevina.

lznimno se moze dozvoliti i drugaöiji smjeðtaj gradevina na gradevnoj öestici, ukoliko
konfiguracija terena i oblik gradevne öestice, te tradicijska organizacija öestice ne
dozvoljavaju naðin izgradnje odreden u prethodnom stavku ovog õlanka, ukoliko utjecaji na
okoliÈ ne prijeðe takovu izgradnju.

Õlanak'11.
Stambenim gradevinama smatraju se obiteljske kuóe, stambeno-poslovne i viðestambene
gradevine, te gradevine za povremeno stanovanje (vikendice).

Viöestambene gradev¡ne su stâmbene ¡li stãmbeno-poslovne gradevine s viðe od dvle
stambene jedinice. U vi5estamþenim gradevinama moZe se korist¡ti prizemlje i potkrovlje
za manje poslovne, usluZne ijavne namjene.

Ölanak 12.
Poslovnim gradevinama smatraju se:

¡ za tihe i ðiste djelatnosti:
prostori u kojima se obavljaju intelektualne usluge, usluäne i trgovaðke
djelatnosti, manji proizvodni pogoni (kod kojih se ne javlja buka, zagadenje
zraka, vode i tla), ugostiteljsko-turistiðke djelatnosti bez glazbe i s ograniðenim
radnim vremenom (osim d¡sco þara);

o za buõne i potencijalno opasne djelatnosti:
manji proizvodni pogoni, automehaniðarske i proizvodne radionice, limarije,
lakirnice, bravarije, kovaðnice, proizvodnja betonske galanterije, betonare,
pilane, stolarije, klaonice, prodaja gradevinskog materijala, ugostiteljsko-
turistiðke djelatnosti s glazbom i sliðno. 6
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Tihe i öiste djelatnosti mogu se obavljati i u sklopu stambene gradevine, ukoliko za to
postoje tehniëki uvjeti.

Buöne i potencijalno opasne djelatnosti potrebno je locirati na propisanoj udaljenosti od
stamben¡h gradevina, odnosno tako da budu zadovoljeni kriteriji posebnih propisa koji se
odnose na zaðtitu od buke. te zaðtitu zraka. vode itla.

U zoni mjeSovite preteZito stambene namjene poslovni prostori s buönim i potencijalno
opasnim djelatnostima mogu se graditi samo iznimno, ukoliko tehnoloöko rjeÉenje, veliöina
ðestice i njen poloZaj u naselju i predvidene mjere zaðtite to omoguóavaju.

ðlanak 13.
U sluöaju kada se uturduju prostorni elementi za novu izgradnju ili rekonstrukciju poslovnih
gradevina bez ¡zradenog i doneðenog urban¡stiökog odnosno detaljnog plana ureoenja, na
podruÖju na kojem nije definirana prometna mreZa i ostala komunalna infrastruktura, u
sklopu idejnog rjeöenja u postupku utvrdivanja uvjeta uredenja gradevne ðestice potrebno
je izraditi urbanistiðko rje5enje s odredenim pristupnim putevima i utvrdenim odnosom
prema susjednim ðesticama.

ldejnim rjeðenjem, za namjeravani zahvat u prostoru, b¡ti óe naroðito obradeno:
- poloåaj öestice u naselju;
- veliÕina gradevinske ðestice i koeficijent izgradenosti ðestice;
- tehnoloöko rjeöenje i kapaciteti;
- naöin smjeötavanja pojedinih sadråaja na ðesticu;
- prometno rjeðenje;
- moguénosti komunalnog opremanja ëestice;
- naöin proði5óavanja otpadnih voda;
- potencijalni utjecaj na okolið;
- mjere za zaðtitu okoli5a.

Õlanak 14.
Gospodarskim gradevinama smatraju se:

- bezittorazagadenja:
ðupe, kolnice, sjenici, ljetne kuhinje, spremiðta poljoprivrednih strojeva i

proizvoda, suðare (puSnice), pðelinjaci i sl.
- s potencijalnim izvorima zagadenja:

staje, svinjc¡, kokoðinjci, kuniónjaci i sl.

ölanak 15.
Gospodarske gradevine s potencijalnim izvorima zagadenja su gradevine za potrebe
uobiðajenog uzgoja i tova Zivotinja. Najveói broj uvjetnih grla temeljem kojeg se moZe
dozvoliti izgradnja takve gospodarske gradevine iznosi l0 uvjetnih grla. Uvjetnim grlom
podrazumijeva se grlo teåine 500 kg (krava, steona junica) iobiljeåava koeficijentom 1.

Sve vrste åivotinja svode se na uvjetna grla primjenom slijedeóih koeficüenata:
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vrsta Zivotinje koeficijent najveó¡ broj

r,,.,*r^^^. ¡*'^ l nnn 
åivotinjl**'*

,\, q vvr e¡vvilv Js¡,,ev

- bikovi
- volovi
- junad 1-2 godine
- junad 6-12 mjeseci
- telad

krmaða + prasad
- tovne svinje (preko 6 mjeseci)
- mlade svinje (2-6 mjeseci)
- teðki konji
- srednje teöki konji
- laki konji
- Zdrebad
- ovce, ovnovi, koze i jarci
- janjad ijarad
- tovna perad
(prosjeÖne teZine 1,5 kg)
- tovna perad
(prosjeðne tezine veóe od 1,5
kc)
- koko5i nesilice konzumnih jaja
(prosjeðne teåine 2,0 kg)
- kokoëi nesilice
(prosjeöne te2ine veóe od 2,0
ks)
- nojevi
- sitni glodavci

1,500
1,200
0,700
0,500
0,250
0,550
0,250
0,130
1,200
1,000
0,800
0,750
0,100
0,050

0,003

0,006

0,004

0,008

0,250
0,010

7
I

14
20
40
18
40
77
I

10
13
13

100
200

3.333

1.667

2 500

1.250

40
1.000

lznimno od prethodnog stavka, najveói broj krava ili steonih junica temeljem kojeg se moZe
dozvoliti izgradnja gospodarskê gradevine lz prethodnog stavka unutar gradevinskih
podruðja naselja Greda, Jaauenik, Stara Drenðina, Palanjek, KlobuÕak, Mad2ari,
Letovanci, Staro Selo, Gornje i Donje Komarevo, Blinjski Kut, Preloöéica, Bukovsko,
Lukavec Posavski, Veliko Svinjiöko, Gu5óe, Cigoð, Krateðko, Mu2ilovðica, Suvoj i Lonja,
iznosi 50. U grâdevinsk¡m podruöjima svih naselja Grada S¡ska moZe se dozvoliti izgradnja
gospodarske gradevine za najvi5e 21 mlijeönu kravu ili konja (10 uvjetnih grla + 11

mlijeönih krava ili konja).

U gradevinskom podruõju naselja Sisak za kojeg je propisana obveza izrade Generalnog
urbanistiõkog plana, izgradnja gradevina iz prethodnog stavka moguóa je u dijelovima
naselja, ukoliko su ti dijelovi naselja odredeni navedenim planom uZeg podruðja.

Za gradnju gradevina iz stavka 1. ovoga ðlanka u naseljima koja se nalaze unutar podruöja
Parka prirode Lonjsko polje treba koristiti elemente tradicionalne arhitekture, odnosno
gradev¡ne treþaju biti izgradene od drveta ili sa drvenom oplatom na svim proðeljima,
odnosno zabatima.

8
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Ölanak 16.
Pomoénim gradevinama smatraju se garaZe za osoþna vozila, drvarnice, spremiöta,
nadstreönice, kotlovnice za kruto i tekuée gorivo, podzemni i nadzemni spremnici goriva za
grijanje, ljetne kuhinje isl.

2.2.1. Obllk i vel¡ëina gradevne ëestice

Ölanak 17.
Gradevna öestica nalazi se u gradevinskom podruöju naselja i mora imati povr5inu i oblik
koji omoguóava njeno funkcionalno i racionalno koriËtenje i izgradnju u skladu s
odredbama ovog Prostornog plana.

Kod postupka utvrdivanja uvjeta uredenja gradevne ðestice, gradevna ¿€stica moZe se
iznimno formirati tako da se ðestici, koja povr5inom veóom od polovice ulazi u gradevinsko
podruðje, moZe prikljuðiti njen preostali dio ili dio potreban za formiranje gracfevne ðestice.

ðlanak 18.
Minimalne veliöine gradevnih ðestica obiteljskih kuóa, stambeno-poslovnih gradevina i

gratlevina za odmor (vikendice) odreduju se za:

naðin
izgradnje
lkio)

najmanja
Õirina Õestice

najmanJa
dubina Õestice

naJmanJa
povrðina ðestice

max. koef.
izgradenosti

a) za izgr adnju gradevi n e na slobodnostojeói naðin :

- prizemne 12m 22m
- katne 16 m 25 m
b) za izgradnju gradevine na poluugradeni naðin
- prizemne 10 m 22 m
- katne 12m 25m

2
m

2
m

264
400

0,3

3

22o m2

300 m2

0,4

0,4
c) za izgradnju gradevina u nizu:

- prizemne 7 m
- katne 6 m m

25

25

m 175 m

150 m

2

2
0,5

0,5

lznimno, dubina gradevne öestice namijenjene izgradnji gospodarskih gradevina iz ölanka
11. uz stambenu ili poslovnu gradevinu iznosi najmanje 45 m.

Maksimalna veliöina gradevne öestice za izgradnju stambenih gradevina iz prethodnog
stavka, osim na podruðju obuhvaóenom Generalnim urbanistiðkim planom, odreduje se na
ostalim povrðinama:

. za gradnju na slobodnostojeói naðin 1.000 m2,

. za gradnju na poluugradeni naöin 900 m2,

. za gradnju u nizu 600 m2.

lznimno, maksimalna veliöina gradevne ðestice moZe biti do 3.000 m2, uz max. koeficijent
izgradenosti od 0,2, kada se uz stamþene gradevine izgraduju gradevine za poljoprivrednu
ili neku drugu gospodarstvenu djelatnost koja zahtijeva veóu povröinu.
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lznimno od stavka 1. ovog ðlanka kod zamjene postojeóe gradevine novom, odnosno u

sluðaju interpolacije u veó izgradenim dijelovima naselja, nova se gradevina moZe graditi i

na postojeóoj gradevnoj ðestici manje ve!!öine od propisane r-rkoliko se pri tome poðtuje
postojeéa matrica naseua (parcelaclJa), all pod uvjetom da je veliðina te gradevine i njena
lokacija u skladu sa svim odrednicama koje se odnose na koeficijent izgradenosti, te
minimalne udaljenosti od javne prometne povr5ine, susjedne mede i drugih gratlevina.

U koeficijent izgradenosti ne obraðunavaju se istaci balkona i krovi5ta, niti elementi
uredenja okoliða, kao terase, pr¡lazne stuþe i sl. clo visine 0,60 m iznacl razine uredenog
terena.

Minimalna povrðina tlocrtne prgekc¡e obiteljske kuóe unutar gradevinskog podruöja
naselja ne moie biti manja od 40 m', s tim da se gradevine za povremeno stanovanje
iskljuðuju iz ovog ograniöenja.

Clanak 19.
Prostornim planom uZeg podruðja mogu se propisati i drugaðrji urbanistiöko - tehniðki uvjeti
u pogledu oblika, veliðine i izgradenosti gradevne ðestice ovisno o gustoói i postojeóoj
tipologrji izgradnje.

Õlanak 20.
Koeficijent izgradenosti gradevnih öestica za izgradnju viðestambenih gradevina gradenih:
- na slobodnostojeéi ili poluugradeni naðin ne moåe biti veói od 0,4, te
- u nizu ne mo¿e bitiveél od 0,6.

lzuzetno koef¡cijent ¡zgradenost¡ moze þiti i veói u srediðnjem guðóe izgradenom i

urbaniziranijem dijelu naselja Sisak.

Ukoliko se radi o rekonstrukciji neophodnoj za funkcioniranje gradevine kao cjeline moåe
se predvidjeti i veóa izgradenost od one iz stavka 1. ovog ðlanka u sluðaju kâd bi izgradnja
tog sadrZaja adaptacijom unutar postojeóe gradevine bitno poremetila funkcioniranje
poslojeée gradevirle.

0lanak 21.
PovrÕina gradevne ðestice viðestambene i poslovne gradevine utvrduje se shodno
njihovim potrebama i u pravilu obuhvaóa zemljiËte ispod njih i zemlji5te potrebno za
redovitu uporabu gradevine.

Povr5lna gradevne öestice iz prethodnog stavka odreduje se za svaku pojedinaðnu
gradevinu.

2.2.2. Smje3ta¡ graalev¡na na gradevnoj öestici

Ölanak22.
Gradevine koje se izgraduju na slobodnostojeói naðin ne mogu se gradili na udaljenosti
manjoj od 3,0 m od susjedne mede ako na tu stranu imaju orijentirane otvore.

lznimno, udaljenost gradevine od susjedne mete moZe biti i manja, ali ne manja od 1,0 m,

i to u sluöaju da smjeðtaj gradevine na susjednojgradevnoj ðestici omoguóava postizanje
propisanog razmaka izmedu gratlevina, odnosno poðtivanje ritma izgradnje u naselju ili
drjelu naselja. lo
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lznimno od stavaka f. i2. ovog ölanka, na manjoj udaljenosti od 1,0 m, dozvoljava se
dogradnja i nadogradnja postojeóe gradevine tako da se dogradnjom moZe zadråali
postojeóa udaljenost od susjedne mede uz uvjet da se poðtuje odredeni maksimalni
koefi cijent izgradenosti.

Na dijelu gradevine koja je izgradena na udaljenosti manjoj od 3,0 m od susjedne mede,
ne mogu se projektirati niti izvoditi otvori, os¡m ako se na susjednoj gradevnoj ðestici nalazi
javna povröina favni put, zelenilo i sl.).

Otvorima se u smislu stavaka 1. i 4. ovog ölanka ne smatraju fiksna ustakljenja
neprozirnim staklom maksimalne veliðine 60 x 60 cm, dijelovi zida od staklene opeke ili
drugih materijala sliðnih karakteristika (koji propu5taju svjetlo, ali onemoguéuju pogled),
ventilacijski otvori najðireg promjera 20 cm, odnosno stranice 15 cm, a kroz koje se
ventilacija odvija prirodnim putem i kroz koji nije moguée ostvariti vizualni kontakt.

Õlanak 23.
Gradevinama koje se izgraduju na poluugradeni naöin smatraju se dvije vrste gradevina:
jedne koje se jednom svojom stranom prislanjaju na granicu susjedne gradevne ðestice, a
druge (dvojne gradevine) koje se jednom svojom stranom prislanjaju uz granicu susjedne
gradevne ðestice i uz susjednu gradevinu.
Zid izmedu dviju gradevina mora se izvesti kao protupoZarni.

Õlanak 24.
Udaljenost ostalih d¡jelova gradevine izgradenih na poluugradeni naðin, otvorenih prema
susjednoj gradevnoj öestici (nadstreðnice, balkoni, prohodne terase i otvorena stubiðta) ne
moZe biti manja od 3,0 m od granice gradevne ðestice.

Õlanak 25.
Gradevine koje se izgraduju u nizu dvjema svojim stranama se pr¡slanjaju na granice
susjednih gradevn¡h ðestica i uz susjedne gradevine. Zid izmedu dviju gradevina mora se
izvesti kao protupoZarni.

Clanak 26.
Udaljenost gospodarskih gradevina s izvorima zagadenja i gnojiSta mora iznositi najmanje
3,0 m, a gospodarskih gradevina izgradenih od drveta ili u kojima se sprema sijeno i slama
mora iznositi najmanje 5,0 m od susjedne mede.

lzuzetno, udaljenost gospodarskih gradevina s izvorima zagadenja i gnojiöta od susjedne
mede moZe biti imanja, ali ne manje od 1,0 m, pod uvjetom da se na tojdubinisusjedne
gradevne öestice odreduju uvjeti ili veó postoji gnojiöte, odnosno gradevina s izvorima
zagadenja ili ukoliko se radi o rekonstrukciji postojece gospodarske gradevine ili izgradnji
zamjenske.

Dno i stijenke gnoji5ta do visine 1,0 m od razine terena moraju biti izvedeni od
nepropusnog materijala. Sva tekuóina iz staja, svinjaca i gnojiSta mora se odvesti u jame i

silose za osoku i ne smije se razlijevati po okolnom terenu.

Udaljenost pöelinjaka od susjedne mede ne moåe bit¡ manja od 5,0 m, ako su letiéta
okrenuta prema medi, a najmanje 3,0 m ako su okrenuta u drugim pravcima.
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Õlanak 27.
Kao poluugradene ili u nizu mogu se na zajedniökoj medigraditi igospodarske gradevine
pod uvjetom da su izgradene od vatrootpornog materijala i da su izvedeni vatrootporni
zidovi.

ðlanak 28.
Uz stambenu gradevinu, na istoj gradevnoj ðestici se mogu graditi pomoóne, manje
poslovne i gospodarske gradevine, koje sa stambenom gradevinom ðine stambenu i

gospodarsku cjelinu i to:
- odvojeno od stambene gradevine na istoj gradevnoj Õestici,
- na poluugradeni naöin, ito da se:

- jednom svojom stranom prislanjaju na granicu susjedne gradevne ðestice
- jednom svojom stranom prislanjaju uz granicu susjedne gradevne öestice i uz
stambenu gradevinu.

Gradevine iz prethodnog stavka koje se grade na poluugradeni naðin, tako da se jednom
svojom stranom prislanjaju na gran¡cu susjedne gradevne öestice, mora1u zid prema
susjednoj cestici izvesti od vatrootpornog materijala

Odredbe stavka 1. ovog ðlanka, alineja 1. i 3. ne odnose se na gradevine iz ðlanka 26.

Ölanak 29.
Uclaflenost gractevine od vanjskog ruba uliðrre ograr.le (regulacijskog pravca) ne mo2e biti
manja od 5,0 m, a za gospodarske gradevine s izvorimo zagadcnja nc manja od 20,0 m,

te za pðelinjake, ne manja od 15,0 m.

U veó izgradenim, zþijenim dijelovima gradevinskog podruðja, i u sluðajevima nepovoljne
konfiguracije terena, ako su gradevine na susjednim öesticama na regulacijskom pravcu ili

na manjoj udaljenosti od propisane u stavku 1. ovog ðlanka, moåe se za izgradnju nove
gradevine dozvoliti izgradnja na regulacijskom pravcu, odnosno na manjoj udaljenosti od
propisane, osim za gradevine sa izvorima zagadenja i pöelinjake ðija se udaljenost ne
moZe mijenjati.

lzuzetno od stavka f . i2. ovog Õlanka na regulac¡jskom pravcu moie se izgraditi garaåa
pod uvjetom da je gradevna ðestica na strmom terenu, te ne postoji moguénost ¡zgradnje
garaåe u njenoj dubini i pod uvjetom da je preglednost na tom dijelu takva da koriðtenje
takve gara2e ne ugroZava javni promet ili da drugim propisom nije drugað'tje odredeno.

Ölanak 30.
Udaljenost izmedu gradevina mora biti veóa od visine viSe gradevine, ali ne manja od 6,0
m za prizemne, odnosno 8,0 m za jednokatne gradevine.

lzuzetno, medusobna udaljenost gradevina mo2e biti najmanje 4,0 m ukoliko se radi o
izgradnj i gradevine od vatrootpomog materijala.

Visina gradevine iz stavka 'l . ovog ðlanka mjeri se na zabatnoj strani od sljemena kroviöta
do zavrðne kote uredenog terena, a na ostalim stranama od visine vijenca do zavrÈne kote
uredenog terena. Navedena odredba iz stavka 1. i 2. ovog ölanka odnosi se i na dvoriöne
gradevine na istoj gradevnoj ðestici, osim gradevina iz ðlanka 32. i 33.
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Ölanak 31.
Pomoóne gradevine mogu se izgraditi jednim svojim dijelom i na granici sa susjednom
gradevnom öesticom, uz uvjet;

- da se prema susjednoj gradevnoj ðestici izgradi vatrootporni zid,
- da se u zidu prema susjedu ne grade otvori,
- da se odvod krovne vode i snijega rijeði na pripadajuóu gradevnu ðesticu.

0lanak 32.
Udaljenost gospodarskih gradevina s potencijalnim izvorom zagadenja od stambenih i

poslovnih gradevina ne moZe biti manja od 12,0 m, a u postojeóim dvoriðtima gdje se to ne
mo2e postiéi dopu5ta se najmanja udaljenost od 8,0 m, kod zamjene stare gospodarske
gradevine novom.

Udaljenost gnojiðta, gnoji5nih jama od stambenih i poslovnih gradevina ne moZe biti
manja od 15,0 m, a od gradevina za snabdijevanje vodom (bunari, izvori, cisterne isl.) i

uliÕne ograde ne manja od 20,0 m.

Udaljenost gospodarskih gradevina u kojima se sprema sijeno i slama ili su izgrailene od
drveta, mora iznositi najmanje 5,0 m od susjednih gradevina.

Udaljenost pöelinjaka od stamben¡h, poslovnih i gospodarskih gradevina u kojima boravi
stoka ne moZe biti manja od 10,0 m.

Udaljenost ostalih gospodarskih gradevina od stambenih i poslovnih gradevina ne mo2e
biti manja od udaljenosti odredenih u toðki 30.

Ölanak 33.
Udaljenost poslovnih gradevina s buðnim i potencijalno opasnim djelatnostima od
susjedne stambene gradevine ne mo2e biti manja od 10,0 m, a od stambene gradevine
izgradene na istoj gradevnoj ðestici, ne manja od 5,0 m.

2.2.3. Visina i oblikovanJe gradevina

ðlanak 34.
Najveóa eta2na visina stambenih ili poslovnih gradevina moZe biti tri nadzemne etaZe i to;
prizemlje, kat i potkrovlje uz moguénost izgradnje suterena i podrumskih etaåa
(S+Po+Pr+1+Pk).

Na podruöju naselja Siska najveóa elaåna visina stambenih ili poslovnih gradevina moZe
biti öest nadzemnih elaäa i to; prizemlje, 4 kata i potkrovlje uz moguónost izgradnje
suterena i podrumskih etaåa (S+Po+Pr+4+Pk).

Visina gradevine mjeri se od konaöno zaravnanog i uredenog terena uz proöelje
gratfevine na njegovom najniZem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije
zadnjega kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja, ðija visina ne moåe biti viÖa od 1,2
m.

Ukupna visina gradevine mjeri se od konaöno zaravnanog i uredenog terena na
njegovom najniZem dijelu uz proõelje gradevine do najvi5e toõke krova (sljemena).
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Najveóa etaZna visina dvoriönih gospodarskih, pomoónih i poslovnih gradevina uz
stambene gradevine moåe biti dvije nadzemne etaåe i to; prizemlje i potkrovlje uz
moguénost izgra-dnje podruma (Po+Pr+Pk). Visina poslovne, gospoderske il¡ pomoóne
gradevine mora biti uskladena sa stambenonr graclevinom s kojom se nalazi na isto¡
gradevnoj ðestici i öini funkcionalnu cjelinu, tj. ne smije ju nadvisiti.

Ölanak 35.
Polkrovlje (Pk) je clio gradevine Õiji se prostor nalazi iznad zadnjega kata i neposredno
ispocl kosog ilizaobljenog krova,
Prozori potkrovlja mogu þit¡ izvedeni u kosini krova ili na zabatnom zidu ili kao vert¡kaln¡
otvori u kosini krova (krovne kuóice), sa svojom krovnom konstrukcijom.

lzvedena ravna kroviðta koja
kosa. Rekonstrukcija óe se
krova, sljeme).

Ölanak 36.
loðe izvedbe ne odgovaraju svrsi, mogu se preurediti u
u skladu s ovim odredbama (visina nadozida, nagib

zbog
izvrðiti

Glanak 37.
Suteren (S) je d¡o gradevine öiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 500/o

svoga volumena u konaðno uredeni i zaravnani teren uz proðelje gradevine, odnosno da je
najmanje jednim svojim proöeljem izvan terena.

Podrum (Po) je dio gradevine kojije potpuno ukopan ilije ukopan viÖe od 50% svoga
volumena u konaðno uredeni ¿aravnani teren i ðiji se prostor nalazi ispod poda
prizemlja, odnosno suterena.

ðlanak 38.
Horlzontâlni I vêrtikâlnl gâbâritl gradevlnâ, obllkovanje pfoðella I l(rovlstâ, te upotrebüenl
gradevinski materijâl¡ moraju biti uskladeni s okolnim graôevinama, krajol¡kom i

tradicionalnim naðinom izgradrrje.

Odnos duZine prema visini proðelja stambene gradevine (osim viðestambene) mjereno na
sred¡ni duZine proðelja, preporuöa se da budel;1 ili viðe u korist duZine proðelja.

Gradevine koje se izgraduju na poluugradeni naöin ili u nizu moraju s gradev¡nom na koju
su prislonjen¡ ö¡n¡ti arh¡tektonsku cjelinu.

Proöelja se u pravilu izvode sa Zþukom, bijele ili vrlo svijetle pastelne boje, drveta tamne
boje, kamena, kulira ili fasadne opeke.

2.2.4. Ograde ¡ partemo uredenje

0lanak 39.
Kada se javna cesta koja prolazi kroz gradevinsko podruöje ureduje kao ulica, udaljenost
vanjskog ruba uliðne ograde od osi ceste mora ¡znos¡ti najmanje:
- kod dråavnih cesta 10,0 m
- kod Zupanijskih cesta 6,0 m
- kod lokalne i 5,0 m
- kod nerazvrstanih cesta 5,0 m
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lzuzetno od stavka 1. alineja 4. ovog ðlanka u slijepim ulicama, ðija duZina ne prelazi 100
m, udaljenost od vanjskog ruba uliðne ograde od osi ceste mo2e biti i manja, na öesticama
u interpolacijama, uz uvjet da se poðtuje regulacijski pravac susjednih ograda izgradenih
uz propisana odobrenja, ali ne manja od 3,25 m.

Õlanak 40.
Ograda se moZe podizati prema ulici i prema susjednim öestlcama najvece ukupne visine
2,0 m. Ukoliko je uliöna ograda ukupne visine veóe od 1,6 m potrebno je ishoditi
odgovarajuói akt o gradenju.

lznimno, ograde mogu biti viðe od 2,0 m, kada je to nuåno radi zaðtite gradevine ili naÖina
njenog koriËtenja (npr. gradevina posebne namjene, trafostanice ¡ sl.) sukladno posebnim
propisima.

Ogradu je moguóe izvestijednim dijelom ili u potpunosti providnom. Kameno ili betonsko
podnoZje uliðne ograde ne moZe biti vi5e od 50 cm. Dio uliðne ograde iznad punog
podnoZja mora biti providan, izvedeno od drveta, pocinöane Zice ili drugog materijala
sliÕnih karakteristika ili izveden kao zeleni nasad (Zivica).

Ulazna vrata na uliðnoj ogradi moraju se otvarat¡ na ðesticu, tako da ne ugroZavaju promet
na javnoj povr5ini.

Ölanak 41.
Dio gradevne öestice, organiziran kao gospodarsko dvoriöte na kojem slobodno borave
domaóe Zivotinje, mora se ograditi ogradom koja onemoguóava njihovo kretanje van
öestice.

ëlanak 42.
Zabranjuje se postavljanje ograda i potpornih zidova kojima bi se sprijeöavao slobodan
prolazuz vodotoke, te koji bi smanjili propusnu moé vodotoka ili na drugi naðin ugrozili
vodotok i pripadajuói mu zemlji5ni pojas (vodno dobro).

Õhnak 4lÌ.
Teren oko gradevine, potpornê zidove, terase i sl. treba izvesti na naðin da se ne naruðava
izgled naselja, te da se ne promijeni prirodno otjecanje vode na ðtetu susjednog zemlji5ta,
odnosno susjednih gradevina.

Najveóa visina potpornog zida ne moZe þiti veóa od 2,0 m. U sluöaju da je
izgraditi potpomi zid veóe visine, tada je ¡st¡ potrebno izvesti u terasama, s
udaljenoðóu zidova od min 1,5 m, a teren svake terase ozeleniti.

potrebno
horizontalnom

Clanak 44.
Prilazne stube, terase u razini terena ili do najvi5e 60 cm iznad razine terena, potpomi
zidovi i sl. mogu se graditi i izvan povröine za razvoi tlocrta gradevine, ali na naëin da se
na jednoj strani gradevne öestice osigura nesmetan prilaz na straånji dio gradevne ðestice
minimalne óirine 3,0 m.
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2.2,5. Prlküuëak na prometnu lnfrastrukturu

0lanak 45.
Gradevna ðestica mora imati osigurani pristup na javnu prometnu povr5inu näjmanje ðirinê
3,0 m.

U sluðaju pristupa gradêvne öestice na javnu cestu u postupku utvrdivanja uvjeta uredenja
gradevne ðestice potrebno je ishoditi posebne uvjete prikljuðenja od strane nadleåne
uprave koja tim cestama upravlja.

U sluöaju kada se gradevna ðestica nalazi uz spoj ulica razliöitog znahja, prilaz s te
ðestice na javnu prometnu povrðinu obavezno se ostvaruje preko ul¡ce niåegznaöa'¡a.

SluZnost ze koln¡ prilaz na gradevnu öesticu moZe se utvrdivati samo izuzetno, kada je to
dozvoljeno posebn¡m propisima, te u sluöajevima veó izgradenih gradevn¡h öestica koje
nemaju direktan prilaz na javnu prometnu povrÕinu, a isti se ne moZe ishoditi.

Clanak 46.
Za neizgradeni dio gradevinskog podruöja ili grupu ðestica ili veóu gradevnu öesticu
potrebno je izraditi idejno rjeðenje u postupku utvrd¡vanja uvjeta uredenja gracfevne ðestice
koj¡m óe se jedinstveno rijesiti organizacija gradevnih ðestica I pristup na drZavnu cestu, te
ishodovati gradevna dozvola za pristupnu prometnicu kojom óe se ostvariti pristup na
dr2avnu cestu.

2.2.6. Komunalno opremanJe gradevina

ðlanak 47.
Stambene i poslovne gradev¡ne u higijenskom itehniðkom smislu moraju zadovoljit¡
vaZeô,e standarde vezano na povrðinu, vrste i veliðine prostorija, a naroöito uvjete u
pogledu sanrtarnog övora.

Ako na dijelu gradevinskog podruðja postoji vodovodna mreia i ako za to posto¡e tehniöki
uvjeti, stambena gradevina se oþvezatno mora prikljuöiti na vodovod, a u drugim
sluðajevima opskrba pitkom vodom se rjeöava na higijenski naðin prema mjesnim
prilikama i sanitarno - tehniökim uvjetima.

Otpadne vode iz domaéinstva moraju se upuötati u javni kanalizacijski sustav ili na drugi
naðin, u skladu s posebnom odlukom.

Prikljuðivanje gradevina na sustav odvodnje otpadnih voda, te vodovodnu,
elektroopskrbnu, plinoopskrbnu itelekomunikacijsku mreZu obavlja se na naöin propisan
od nadleZnih sluZbi.

2.3. lzgradene strukture izvan gradevinskih podruëja naselja

Clanak 48.
Gradevine Ëto se, u skladu s odredbama Zakona , mogu ili moraju graditi izvan
gradevinskog podruðja, moraju se projektirati, graditi i koristiti na naöin dâ ne ometaju
poljoprivrednu proizvodnju, gospodarenje ðumama i vodama, te kori5tenje drugih
gradevina iobjekata, a da pri tome ne ugroZavaju vrijednosti öovjekovog okoliða i krajolika.

l6
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Za potrebe smjeðtaja proizvodno-poslovnih zona izvan gradevinskih podruðja naselja
utvrdena su gradevinska podruðja proizvodno-poslovne namjene.

lzvan gradevinskog podruðja moZe se odobrit¡ izgradnja slijedeóih gradevina:
. stambene i gospodarske gradevine za vlastite potrebe i potrebe seoskog turizma, a

sve u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti kao 5to su:
- sklopovi gospodarskih gradevina za biljnu proizvodnju (biljne farme)
- sklop gospodarskih gradevina za uzgoj 2ivotinja (2ivotinjske farme)
- kleti, spremiöta za voóe i povróe
- plastenici i staklenici

ribnjaci
pöelinjaci

r ðportske, rekreacijske i zdravstvene gradevine
. gradevine za ¡stra¿¡vanje i iskoriðtavanje m¡neraln¡h sirov¡na
. ostala izgradnja izvan gradevinskog podruöja;

- þenzinske postaje
- male hidrocentrale
- streljane
- groblja
- pilovi i manje kapelice
- gradevine za potrebe lovstva i gospodarenja Õumama
- infrastrukturne gradevine (prometne i komunalne)
- vojne i druge gradevine od interesa za obranu zemlje

elementarnih nepogoda
zaðtitu od

2.3.1. Gradev¡ne u funkci¡¡ oþavljanja poljoprivredne djelatnosti

Sklopovi gospodarskih gradevana za biljnu proizvodnju

Clanak 49.
Sklopom gospodarskih gratfevina za biljnu proizvodnju (u nastavku: biljna farma) se
smatra funkcionalno povezana grupa gradevina sa pripadajuéim poljoprivrednim
zemljiðtem, koji se u pravilu izgraduje izvan gradevinskog podruðja.

Najmanja veliðina posjeda na kojem se planira izgradnja biljne farme ovisno o vrsti i

intenzitetu poljoprivredne djelatnosti iznosi:
- 10 ha za intenzivnu ratarsku djelatnost,
- 3 ha zauzgoj voóa i povróa,
- 2ha za uzgol vinove loze,
- t ha zauzgolcvijeóa isadnica.

0lanak 50.
Gradevine koje se mogu graditi u sklopu biljne farme su:
- osnovnê gospodarske gradev¡ne za potreþê ratarske djelatnosti, te druge gospodarske

gradevine iz ðlanka 14.,
- gradevine za potreþe prerade i pakiranja poljoprivrednih proizvoda koji su u cijelosti ili

preteZno proizvedeni na farmi,
- pomoéne gradevine (gara2a, spremiðta poljoprivrednih strojeva, alata i sl.),
- stambene gradevine za potrebe stanovanja vlasnika i uposlenih djelatnika,
- gradevine ugostiteljsko-turistiðke namjene za potrebe seoskog turizma. r7
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Uvjetuje se izgradnja prvenstveno osnovn¡h gradevina, a istovremeno ili tek u shjedeóim
etapama izgradnja prateóih stamþenih gradevina i gradevina ugostiteljsko-turistiöke
---:^-^r rdr r uvf 1t'.

Povrsine i rasporod gradevina iz stavka 1. ovog Ölanka utvrduju se u postupku utvrdivanja
uvjeta uredenja gradevne ðestice u skladu s potreþama tehnologije pojedine vrste
poljopr¡vredne djelatnost¡. Smjeðtaj gradevina je potreþno tako organizirati l€ko bi se
postiglo njihovo grupiranjc u jcdnom dijclu posjeda-

Za izgradryu pojedinih vrsta gradevina iz stavka 1. ovog ðlanka primjenjuju se odredbe za
visinu izgradnje, najmanju udaljenost od javne prometne povr5ine, susjedne ðestice i

drugih gradevina kao i za izgradnju tih gradevina unutar gradevinskih podruðja naselja.

lzuzetno, visina grailev¡na mo¿e þiti i veca od propisanih ukoliko to njihova funkcija ili neki
tehnolo5ki proces iziskuje (silos i sl.)

Õlanak 51.
7a izgraclni¡t hriljnih farmi treha izrarliti lrlejna rje5enja, te ishocliti suglasnosti, pozitivna
miËljenja nadleZnih slu2bi (vodoprivredna, sanitarna, prometna i sl.) i propisana odobrenja.

ldejnim rjeöenjem, temeljem kojeg se moZe planirati izgradnja, potrebno je prikazati:
- veliöinu öestice i povröine poljoprivrednog zemljiðta predvidenog za koriötenje,
- vrstu rataßke djelatnosti ili turistiðke ponude (za seoski turizam) koja ée se na njemu

organizirati,
- tehnolo5ko rjeËenje i kapacitete, broj i veliöinu potrebnih gospodarskih i industrijskih

gradevina ovisno o vrsti namjeravane poljoprivredne pro¡zvodnje,
- podruöje namjeravane izgradnje gradevina na biljnoj farmi sa predvidenim razmjeðtajem

gradevina i ostalih sadrZaja,
- pristup na javnu prometnu povrðinu, direktno ili pristupom sa pravom slu2nosti,
- moguónosti opremanja öestice komunalnom infrastrukturom (naroðito: opskrba vodom,

naöin sabiranja, odvodnje i proöiðóavanja otpadnih voda, odlaganje otpada i sl.),
- ozelenjavanje öestice i sadnju zaðtitnog zelenila,
- potencijalni utjecaj na okolið i mjere za za5titu okoliÈa.

Poljoprivredno zemljiðte koje je sluåilo kao osnova u postupku utvrdivanja uvjeta uredenja
gradevne Õestice za izgradnju biljne larme ne mo2e se djeliti na manje dijelove.

Õlanak 52.
Biljne farme se ne mogu graditi na udaljenosti manjoj od 100 m od gradevinskih podruöja
naselja.

Sklopovi gospodarskih gradevina za uzgoj livotinja

Ölanak 53.
Sklopom gospodarskih gradevina za uzgq Zivotinja (u nastavku: Zivotinjska farma) se
smatra funkcionalno povezana grupa gradevina sa pripadajuóim poljoprivrednim
zemljiðtem, koja se iskljuöivo izgraduje izvan gradevinskog podruðja.

Zivotinjske farme se mogu graditi na poljoprivrednoj öestici koja mora imati osiguran
pristup s javne prometne povrðine ili puta s pravom sluZnosti. t8
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Najmanji broj uvjetnih grla temeljem kojeg se moZe dozvoliti izgradnja Zivotinjskih farmi
iznosi 15 uvjetnih grla. Uvjetnim grlom podrazumijeva se grlo tezine 500 kg (krava, steona
junica) i obilje2ava koeficijentom 1. Sve vrste 2ivotinja svode se na uvjetna grla primjenom
slijedeóih koeficijenata:

vrsta Zivotinje koeficijent najmanji broj Zivotinja
- krave, steone junice 1,00 15
- bikovi
- volovi
- junad 1-2 godine
- junad 6-12 mjeseci
- telad
- krmaöa + prasad
- tovne svinje (preko 6 mjeseci)
- mlade svinje (2-6 mjeseci)
- teöki konji
- srednje teðki konji
- laki konji
- Zdrebad
- ovce, ovnovi, koze i jarci
- janjad ijarad
- tovna perad
(prosjeöne teZine 1,5 kg)
- tovna perâd
(prosjeöne teZine veóe od 1,5 kg)
- kokoöi nesilice konzumnih jaja
(prosjeðne tezine 2,0 kg)
- koko5i nesilice
(prosjeÕne teZine veóe od 2,0 kg)
- nojevi
- sitni glodavci
- psi (uzgoj ili skloniðta za
napuðlene Zivotinje)

0,006 2.500

0,004 3.750

1,50
1,20
0,70
0,50
0,25
0,55
0,25
0,13
1,20
1,00
0,80
0,75
0,10
0,05

0,003

10
13
22
30
60
27
60
115
13
15
19
20
150
300

5.000

1.875

60
1.500
15

0,008

0,25
0,01
1,00

lznimno od prethodnog stavka i na udaljenostima manjim od propisanih u ölanku 55., na
poljoprivrednom zemlji5tu izvan gradevinskog podruðja naselja koje sa izgradenom
gradevnom öesticom unutar gradevinskog podruðja naselja öini funkcionalnu i vlasniðku
cjelinu, moguóe je planirati izgradnju gradevina za smjeÉtaj Zivotinja u najveóem broju od
15 uvjetn¡h grla.

lznimno od prethodnog stavka, najveói bro¡ krava ili steonih junica temeljem kojeg se moZe
dozvoliti izgradnja gospodarske gradevine iz prethodnog stavka uz gradevinska podruöja
naselja Greda, Jazvenik, Stara Drenöina, Palanjek, Klobuöak, Madåari, Letovanc¡, Staro
Selo, Gomje i Donje Komarevo, Blinjski Kut, PreloÕóica, Bukovsko, Lukavec Posavski,
Veliko Svinjiöko, GuËóe, Cigoö, Krateëko, MuZilovðica, Suvoj i Lonja, iznosi 50.>

Odredbe ölanka 15. odnose se i nâ ðestice izvan gradevinskog podruöja naselja, koje
neposredno graniÕe s gradevnim öesticama unutar gradevinskog podruðja naselja, te s
istima öine funkcionalnu i vlasniöku cjelinu.
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Õlanak 54.
Gradevine koje se mogu graditi u sklopu Zivotinjske farme su:

^^õ^^¡^.-1,^ ¡¡a¿{¡¡rina 
^^rr 
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gospodarske gradevine iz ölanka 1 4.,
- pomoóne gradevine (spremiðta strojeva, alata i sl.),
- proizvodnooþrtniöke gradevine za potrebe prerade i pakiranja proizvoda proizvedenih

na farmi,
- stambene gradevine za potrebe stanovanja vlasnika i uposlenih djelatnika.

Uvjetuje se izgradnja prvenstveno osnovnih gradevina, tako da se izgradnja stambenih
gradevina omoguóuje tek po ishodenju gradevnih dozvola za osnovne gospodarske
gradevine.

Povrðine i raspored gradevina iz stavka 1. ovog ölanka utvrduju sê u postupku utvrdivanja
uvjeta uredenja gradevne öestice u skladu s potrebama tehnologije pojedine vrste
stoöarske djelatnost¡. Smjeötaj gradevina je potreþno tako organizirati kako bi se post¡glo
njihovo grupiranje u jednom dijelu posjeda.

Za lzgradnju pojedinih vrsta gradevina iz stavka 1. ovog ðlanka primjcnjuju se odredbe za
visinu izgradnje, najmanju udaljenost od javne prometne povrð¡ne, susjedne öestice i

druglh gradevina kao i za izgradnju gradevina unutar gradevinskih podruÖja naselja.

lzuzetno, visina gradevina moZe biti i veóa od propisanih ukoliko to njihova funkcija ili neki
tehnoloðki proces ¡z¡skuje (silos i sl.).

Za gradnju gradevina iz stavka 1. ovoga ðlanka unutar podruÖja Parka prirode Lonjsko
polje treba koristiti elemente tradicionalne arhitekture, odnosno gradevine trebaju biti
izgradene od drveta ili sa drvenom oplatom na svim proðeljima, odnosno zabatima.

Õlanak 55.
Osnovne gospodarske i proizvodno-obrtniðke gracfevine iz ðlanka 54. mogu se graditi na
slijedeóim udaljenostima od gradevinskih podruöja, gradivih povr5ina izvan gradevinskih
podruðja i prometnih infrastrukturnih gradevina:

Raspon b¡oiaza od

DÈanje
stoke

(u
uvjetnim
grlima)

DrZanje peradi i

sitnih glodavaca
(u komadima)

gradevinskog
podruðja
naselja,

ðportsko-
rekreacijskih

povröina,
groblja,

autoceste i

magistralne
glavne åelj.

oruoe

ostalih
dråavnih
cesta i

Zeljezniökih
pruga

Zupanr¡skih
cesta

lokalnih
cesta

15-50 1.500-5.000 30 25 20 10

51€0 5.001-8.000 50 30 30 15
81-1 00 8.001-10.000 60 45 40 20
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lzuzelno, udaljenost Zivotinjske farme od stambene gradevine na usamljenoj izgradenoj
Õestici moZe biti i manja ukoliko je s tim suglasan vlasnik gradevine, pod uvjetom da je
¿ivotinjska farma propisno udaljena od drugih gradevinskih podruöja naselja i prometnica.

Poljoprivredno zemljiëte koje je sluZilo kao osnova u postupku utvrdivanja uvjeta uredenja
gradevne ðestice za izgradnju Zivotinjske farme ne mo2e se dijeliti na manje ¿€stice.

Õlanak 56.
Zaizgradryu 2ivotinjskih farmitreba izraditiidejna rje5enja, te ishoditisuglasnosti, pozitivna
miöljenja nadleZnih slu2bi (vodoprivredna, sanitarna, prometna i sl.) i propisana odobrenja.

ldejnim rjeðenjem bit ce naroöito odredeno:
- veliöina öestice,
- poloZaj öestice u odnosu na gradevinska podruðja i prometnice,
- poloãaj ðestice u odnosu na dom¡nantne smjerove vjetra,
- poloZaj öestice u odnosu na vodotoke i kanale,
- tehnolo5ko rjeðenje i kapaciteti,
- naðin smjeðtavanja pojedinih sadrZaja na ðesticu (naroðito: prostorije za rad i eventualni

boravak ljudi),
- rje5enje i lokacija pojedinih sadråaja s potencijalnim utjecajem na okolið (krmna

centrala, silosi, gnojnica i sl.),
- prometno rje5enje s pristupom na javnu prometnu povröinu,
- moguónosti opremanja öestice komunalnom infrastrukturom (naroðito: opskrba vodom,

naöin sabiranja, odvodnje i proöiöcavanja otpadnih voda, odlaganje i likvidacija otpada i

sl.),
- naõin ogradivanja Õestice,
- ozelenjavanje ðestice i sadnja za5titnog zelenila,
- potencijalni utjecaj na okolið,
- mjere za zaðtitu okoli5a.

Õlanak 57.
Preporuða se takvo oblikovanje gradevina na biljnim farmama i åivotinjskim farmama koje
óe biti u skladu s lokalnom graditeljskom tradicijom i to naroöito:
- tlocrt gradevine izduåen, s preporuðenim omjerom stranica od pribliZno 1:1,5, a sljeme

krova mora pratiti smjer duZeg dijela gradevine;
- krov mora biti dvostreðan, s eventualno zabatnim krovnim trokutima, nag¡ba do 450;
- temelj prizemlja, odnosno kota gornjeg ruba stropne konslrukcije podruma ne smije biti

viöi od 60 cm od zavröne kote uredenog terena uz gradevinu na viëem dijelu terena.

Ölanak 58.
U svrhu formiranja viðe biljnih i/ili Zivotinjskih farmi na jednom podruðju, radi povoljnijeg
komunalnog opremanja i kori5tenja povréina omoguóuje se formiranje ,,farmerskih zona".
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Õlanak 59.
Klijet i spremiðte voóa i povróa se mogu graditi u v¡nogradu odnosno voónjaku ili

poljoprivrednom zemlji5tu pod uvjetom da povrðina tog zemljiðta nije manja od 5.000 m2 I

da je kultura (vinograd, voónjak) upisana u vlasniökom listu.

Ukupna brutto povrðina klijeti ili spremiðta voóa i powca ne moZe biti veóa od 60 m2 kad
se gradi na zemljiðtu minimalne povr5ine iz stavka 1. ovog ðlanka.

Povröina iz stavka 2. ovog ölanka moZe se uveóati za20 m2 za svakih daljnjih 1.000 m2
povröine zemljiSta"

Ako se podiåe novi vinograd na zemljiðtu nepogodnom za uzgq vina, kao ðto je podruöje
profetnlh mrazova, nedovolnog osunöanJa, prevellkog naglba, loöeg sastava tla lsl., takav
vinograd se ne mo2e smatrati osnovom temeljem koje se dozuoljava izgradnja klijeti.

Poljoprivredno zemljiöte koje je sluZilo kao osnova za utvrdivanje uvjeta uredenja prostora
u smislu ovog ðlanka ne moZe se drjelit¡ nâ mânje öest¡ce.

EtaZna visina gradevina iz stavka 1. ovog ölanka je prizemlje s potkrovljem uz moguónost
izgradnje suterena i podrumskih etaZa (S+Po+pr+Pk) s time da svijetla visina prizemlja ne
moZe biti vi5a od 2,6 m.

Temelj prizemlja, odnosno kota gomjeg ruba stropne konstrukcije podruma ne smije biti
viði od 30 cm od kote konaöno zaravnatog terena na njegovom najvi5em dijelu. Kota
konaöno zaravnatog terêna nê sm¡je biti niZa od 15 cm od gornje kote temelja podruma na
najniZem dr.¡elu.

Krov mora biti dvostre5an izmedu 30' i 45o nagiba, te se ne preporuða izvodenje ravnog
krova.

Preporuða se da tlocrtna projekcija gradevina iz stavka 1, ovog ðlanka bude izdu2ena,
najmanje u omjeru 1:2, a da sljeme krova bude paralelno s duZom stranicom gradevine i

slojnicom terena.

Kad se gradevine iz stavka 1. ovog Õlanka lociraju u blizini sjeverne mede susjednog
vinograda udaljenost tih gradevina od te meda ne mo2e biti manja od 1,0 m.

Medusoþna udaljenost gradevina iz stavka 1. ovog ölanka ne mo2e biti manja od 4,0 m.

Clanak 60.
Na poljoprivrednim povröinama mogu se graditi staklenici i postavljati plastenici za uzgoj
povróa, voóa icvijeóa.

,8. travqia 20,3. lx'*::l*mr¡l zzs
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Staklenicima se smatraju montaZne gradevine s ostakljenom nosivom konstrukcijom, a
plastenicima montaZni objekti od plastiðne folije na nosivoj konstrukciji, ðija udaljenost od
susjednih öestica moåe iznositi najmanje 1,0 m.

Pri gradnji staklenlka i postavljanju plastenika za uzgoj povróa, voóa i cvijeóa treba r¡je5iti
problem odvodnje oborinskih voda na naðin da iste svojim djelovanjem ne utjeðu na
susjedne ðestice.

Õlanak 61.
Ribnjakom se smatraju bazeni i prateóe gradevine za uzgoj ribe, koje je moguóe izgraditi
na neplodnom poljoprivrednom tlu, te na napuÖtenim koritima i rukavcima rijeka i potoka.

Minimalna povröina r¡bnjaka za uzgol mladije 3 ha, za uzgoj konzumne ribe je 5 ha, a ista
se moZe koristiti iskljuöivo za uzgoj ribe.

Maksimalni iskop za bazene ribnjaka je na dubinu do 2,5 m. Udaljenost ribnjaka od
susjednih ðestica mora biti takva da ne utjeöe na vodni re2im susjednog obradivog
zemljiÕta, a ovisno o strukturi tla.

U breåuljkastim predjelima na potoðnim vodama ili uz njih, izuzetno je moguóa izgradnja
ribnjaka i na manjim povßinama od navedenih u stavku 2. ovog ölanka, pod uvjetom da je
njihova isplativost dokazana odgovarajuéim Programom o namjeravanim ulaganjima.

Materijal koji nastaje prilikom iskopa potrebno je, u pravilu, deponirati uz lokaciju ribnjaka,
odnosno iskoristiti ga za uredenje okolnog prostora, kako þi se po prestanku njegovog
koriðtenja iskoristio za sanaciju iskopa.

Clanak 62.
Za pðelinjake se primjenjuju odredbe za provodenje koje vrijede i u gradevinskom podruðju
naselja.

2.3.2. Sportske, rekreacijske i zdravstvene gradev¡ne

ðlanak 63.
lzgradnja Sportskih, rekreacijskih i zdravstvenih gradevina, koje se u skladu s ovim
Prostornim planom mogu graditi izvan gradevinskog podruöja, moze se vrsiti samo na
temelju idejnog urbanisticko-arhitektonskog rje5enja, odnosno na temelju detaljnog plana
uredenja za kompleksnu izgradnju na povrðini veóoj od 5,0 ha.

PovrSina izgradenosti öestice ne smije prelaziti 20% povrËine pod gradevinama, dok 50%
povrðine ðestice mogu zauzimati ðportski tereni, a 30% povrðine ðestice mora biti zelenilo.

2.3.3. Gratkvine za isbaävanje i iskoriötavanþ mineralnih sirovina

Õlanak 64,
Eksploatacija mineralnih sirovina vezana je na iskoriËtenje prirodnih resursa, ðto uvjetuje
smjeðtaj te djelatnosti uz leZiðta sirovina. lstraZni radovi i eksploâtac¡ja se odobravaju u
skladu s posebnim propisima.
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Napu5tena eksploatacijska polja moguce je koristiti (proðirivati) uz uvjete propisane
posebnim propisima, a düelove i cjeline koji se napuðtaju i zatvaraju potrebno je sanirati,
revitalizirati ili prenamjeniti u skladu s izredenom dokumentacijom na näöêlima za5t¡te
okoliða.

Cjelokupni prostor obuhvata Plana je lstraZni prostor ugljikovodika (nafte i plina) "Sava"
kojije proglaöen Odlukom Vlade Republike Hrvatske.

Llkoliko se prilikom istra2nih radova na istraZnim prostorima mineralnih sirovina utvrdr da;e
lokacija povoljna za eksploataciju, mo2e se na lokaciji istraZnog prostora (prikazanog na
kartografskom prikazu 3. A Uvjeti koriðtenja, uredenja i zaötite prostora) odoþritijedno ili
viSe eksploatacijskih polja-

Nova eksploatacijska polja ne mogu se locirati na visokovrijedno poljoprivredno zemljiöte
(P1), dok je potrebno izbjegavatismjeðtajna vrijedno poljoprivredno zemljiðte (P2).

lstraåivanja na istra2nim prostorima mineralnih sirovina koja se nalaze u zaðtióenim
dijelovima prirode i Nacionalnoj ekolo5koj mreåi ne smiju se zapoöeti prije ishodenja
cJozvole, a sukladno Takonu o zaÕtiti prirode i Pravilniku o ocjeni plana, programa i

zahvata na ekoloÖku mreZu.

2.3.4. Ostala izgradnja izvan gradevlnskog podruöja naselja

Öhnak 65.
Benzinske postaje mogu se graditi izvan gradevinskog podruöja uz prometnice sukladno
posebnim propisima.

Õlanak 65.a
Reklarrrni parrui su puvrÈine rrarrrijertjene pûståv¡ ta¿liðitih vtsta téklarìlnog rttatetijala.
Mjesta i uvjeti postavljanja reklamnih panoa odreduju se posebnom opóinskom odlukom
kojom se utvrduje mjesto postave reklamnog panoa, povr$ina i naöin koriötenja
pripadajuóeg zemljiSta, uvjeti oblikovanja (veliÕina, tip i vrsta) te predvideni rok za
uklanjanje.
Odluka iz prethodnog stavka mora sadrZavati i grafiðki prikaz svih lokacija, granicu
pripadajuóeg zemljista za postavu i koriðtenje i elemente oblikovanja.

Õhnak 66.
Male hidrocentrale mogu se graditi na vodotocima sukladno vodopravnim uvjetima, te
posebnim uvjetima za5tite okoliða i prirode.

Ölanak 67.
Streljane se mogu graditi na minimahoj udaljenosti 100 m od gradev¡nskog podruðja
naselja i prometnica s tim da meti$ta budu okrenutâ u suprotnom smjeru od njih, a
sukladno posebnim uvjet¡ma MUP-a.

0lanak 68.
Postojeóa groblja mogu se rekonstruirati (proéiriti) ili staviti van upotrebe sukladno
odredbama posebnih propisa.

Lokacija Öunci kod Stare Drenðine odredena je za formiranje novog gradskog groblja koje
óe se izgraditi sukladno odredbama posebnih propisa.
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Glanak 71.
U sklopu zona gospodarskih djelatnosti izgradnja treba bititako koncipirana da:
- najveói koefcijent izgradenosti gradevne öestice iznosi 0,6,
- najmanje 20 o/o od ukupne povr5ine ðestice mora biti ozelenjeno,
- minimalna veliöina gradevnê öestice za proizvodnu industrr¡sku namjenu iznosi

m', a za proizvodnu zanatsku i poslovnu namjenu iznosi 500 m',

GRAD SISAK

PROSTORNI PLAI.I UREDENJA GRADA SISKA
PROEISCENI TEKST

Povröina za razvoj groblja iz prethodnog stavka utvrdena je u grafiökom duelu Plana
naðelno na kartografskom prikazu. br. 1: KoriStenje inamjena povrðina, te na katastarskoj
podlozi na kartografskom prikazu, br.4.27: Gradevinsko podruðje naselja Stara Drenðina.

Dio povröine iz prethodnog stavka koji se nalazi na udaljenosti manjoj od 50 m od granice
gradevinskog podruðja naselja nije moguÖe urediti kao groblje, veó ga je moguóe urediti
kao zelene zaðtitne i parkovne, te parkiraliÈne povÉine za potrebe groblja.

2.3.5. Postojeéa izgradnja izvan gradev¡nskog podruëja

0lanak 69.
Postojeóe gratlevne öestice stambenih ili stambeno poslovnih i drugih gradevina sa
pripadajuóim pomoónim i gospodarskim gradevinama, öto se nalaze izvan utvrdenih
gradevinskih podrucja, a njihov poloZaj nije suprotan kriterijima odredenim u toðki 5. ovih
odredbi, smatrEu se izdvojenim d¡jelom gradevinskog podruÖja.

Pod postojeóim gradevnim öesticama iz stavka 1. ovog ðlanka smatraju se one ðestice na
kojima postoje izgradene gradevine koje su upisane u zemljiöne knjige kao gradevine
izgradene prije 15. veljaöe 1968. godine ili gradevine uknjiZene temeljem uporabne
dozvole ili nekog drugog akta koji je Zakonom izjednaöen s uporabnom dozvolom.

Opseg i moguónost radova (izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja, nadogradnja, adaptacija i

sl.) na gradevnim öesticama iz stavka 1. ovog ölanka sukladan je odredbama za
provotlenje ovoga Prostornog plana koje se odnose na prostor unutar gradev¡nskog
podruðja naselja s time da se povr5ina tih ðestica ne moZe poveóati.

3.
Uvjeti smJe5taJa gospodarskih dJelatnosti

Ölanak 70.
Pod gospodarskim djelatnostima podrazumijevaju se grâdev¡ne proizvodne industrijske
(proizvodni pogoni) i proizvodne zanatske namjene (malo i srednje poduzetniðtvo), te
gradevine poslovne (trgovaöke, usluZne I komunalno-servisne), te ostale sliðne djelatnosti
koje svojim postojanjem i radom ne oteZavaju i ugroåa-vaju ostale funkcije i okoliö u
naselju, a örja je povrðina tlocrtne projekcije veca od 200 m'.

lntegriranjem gospodarskih djelatnosti na jednom prostoru formiraju se gospodarske zone.
Ove zone se formiraju unutar gradevinskog podruðja naselja ili izvan njega kao
gradevinska pod ruöja proizvodno-poslovne namjene.

Planiranje novih gospodarskih zona treba temeljiti na realnom programu i analizi
isplativosti u odnosu na troékove pripreme, opremanja i uredenja zemljiëta.

3.000
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- najviða visina vijenca gradevina moZe iznositi 7,0 m, odnosno 15,0 m na podruðju
naselja S¡sak, a iznimno i viðe kada to zahtjeva proizvodno-tehnoloöki proces (mlin,
JilVOr.

Gradevine gospodarskih djelatnosti moraju biti udaljene najmanje 30,0 m od stambenih i

javnih gradevina, te odijeljene od gradevina stambene, javne i druõtvene djelatnosti,
zelenim pojasom najmanje ðirine 20,0 m ili javnom prometnom povr3inonr, za5titnim
infrastrukturnim koridorom i sl.

Udaljenost od stambenih ijavnih gradevina mo2e biti i manja, ali ne manja od 20,0 m, ako
izmedu gospodarskih i drugih gradevina postoji tampon visokog zelenila.

Najmanja udaljenost gradevina gospodarskih djelatnosti od granica gradevne ðestice mora
iznositi 5,0 m.

Gradevne ðestice gradevina gospodarske djelatnosti potrebno je ograditi za5titnom
ogradom dovoljne visine kako bi se sprijeðio nekontrolirani ulaz ljudi i Zivotinja.

uvjet¡ smjesta¡a oÍrswen¡h djetatnosti

Ölanak 72.
Pod druötvenim djelatnostima podrazumijevaju se gracfevine za:
- odgoj i obrazovanje,
- zdravstvo i socijalnu skrb,
- kulturne i druðtvene organizacije,
- javne i prateóe sadrãaje (banka, poëta i sl.),
- ðport i rekreaciju,
- vjerske gradevine.

0lanak 73.
Za izgradnju gradevina dru$tvenih djelatnosti koriste se shjedeÖi orijentacijski normativi

s¡ uzBLr.iI Gl ASNIK 7 n q
lg. tfavnja 20t3. \siRor6h!46À'ru - ' '

- za primarnu zdravstvenu zaðtitu
- za djelatnost druðtvenih i kulturnih organizacija
- za javne djelatnosti (poðte, banke i sl.)
- za odgoj i obrazovanje

0,10
0,20
0,10

m2
m2

po stanovniku
po stanovniku
po stanovniku

prema posebnim propisima

Clanak 74.
Povrðina gradevne öestice gradevine predðkolske ustanove iznosi najmanje 35 m2 po
djetetu, ako je gradevina jednoetaZna, odnosno najmanje 25 m' po djetetu, ako je
gradevina dvoetaZna.

PovrÕina gradevne ðestice ðkolske gradevine (Skolska zgrada, prostor za odmor i

rekreaciju, vanjski éportski tereni, zelene povröine i drugo), odredena je normativom od 20
do 40 m' po uöeniku.

Koeficijent izgradenosti gradevne ðestice na kojoj óe se grad¡ti Ëkola ili predðkolska
ustanova iznosi najviSe 0,3, u kojeg se ne uraöunavaju povr5ine vanjskih Sportskih terena i

prostora za odmor i rekreaciju uöenika, odnosno dijece (terase u nivou terena).
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Navedeni normativi odreduju minimalne potrebe kvalitetnog opremanja naselja prateó¡m
sadrZajima, no ukoliko postoji interes pojedinih investitora za izgradnjom, povrðina prateóih
sadÈaja moZe premaöiti navedene normative.

0lanak 75.
Povrðina gradevne Õestice gradevina druStvenih djelatnosti utvrduje se shodno potrebama
te gradevine i u pravilu obuhvaéa zemljiöte ispod gradevine i zemljiöte potrebno za
redovitu uporabu gradevine.

Õlanak 76.
Koeficijenti izgradenosti gradevnih ðestica za izgradnju gradevina iz ölanka 72., odreduju
se kao i za stambene gradevine, osim za gradevine ökola I predðkolskih ustanova.

Preporuöa se etaZna visina gradevina iz ölanka 72. od Po+Pr+1 kat, odnosno 12,0 metara
do vijenca gradevine za ðportske, kultume i vjerske gradevine.

lznimku predstavljaju dijelovi gradevina (zvonici, dimnjaci kotlovnica) öije visine mogu biti
veóe od preporuöenih u prethodnom stavku ovog ölanka.

Öhnak 77.
Udafjenost gradevina iz ðlanka 72, mora iznositi najmanje 3,0 m od susjedne mede.

Ako se gradevina pred5kolske ustanove ili Skolske zgrade grade sjevemo od postojeóe
gradevine, njihova udaljenost od te gradevine mora iznositi najmanje tri njegove vis¡ne
(visina mjerena od konaöno zamvnatog terena neposredno uz gradevinu na ni2em dijelu
do sljemena kroviöta gradevina), odnosno ako se ispred navedenih javnih sadråaja gradi
nova gradevina, njena udaljenost prema jugu od navedenih javnih sadrZaja ne moZe biti
manja njene trostruke visine.

Õhnak 78.
Na gradevinskoj öestici namijenjenoj za gradevine druötvenih djelatnosti, odnosno na
javnoj prometnoj povrðini uz tu ðesticu potrebno je osigurati broj parkiraliðnih mjesta za
osobna vozila i autobuse prema normativima iz ðlanka 86.

5.
Uvjeti za utvrdivanje koridora / trasa i povrðina za prometne i komunalne

¡nfrastrukturne sustave

Ölanak 79.
Ovim Prostornim planom je predvideno opremanje podruðja Grada Siska slijedeóom
prometnom i komunalnom infrastrukturom:
- promet (cestovni, Zeljezniðki, rijeðni, zraÕni, poötanski, javne telekomunikacije),
- energetika (proizvodnja i cijevni transport nafte i plina, elektroenergetika),
- vodno gospodarstvo (kor¡ötenje voda, odvodnja otpadnih voda, uredenje vodotoka i

voda, hidromeliorac¡ja)

Detaljno odredivanje trasa i povr5ina prometne i komunalne infrastrukture koje su
odredene ovim Prostomim planom, utvrduje se idejnim rjeÕenjem, odnosno struönim
podlogama za izdavanje uvjeta uredenja prostora, vodeéi raðuna o konfiguraciji tla,
posebnim uvjetima i drugim okolnostima. Na kârtografskim prikazima naznaöene su
orjentacijske pozicije infrastruktumih trasa i koridora. 27
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5.1. Prometna infrastruktura

Ölanak 80.
Podruðjem Grada Siska prolaze mre2e cestovnog, åeljezniðkog i rijeðnog prometnog
sustava, ðije su povr5ine itrase definirane na kartografskom prikazu, br. 1. "KoriStenje i

namjena povrëina".

Razgraniðenje infrastrukturnih koridora za gradevine pojedinog infrastrukturnog sustava
vröi se prema slijedeóim kriterijima:

SUSTAV POOSUSTAV ORAÐÊVINA
KORIDOR

CR.AÐEVINE (ml

PROMETNI
drzavnå

ceate

lokalna oslals nsEãEtane 9-12 20

Ölanak 81.
Na poclnrÕju Grada Siska locirano je uzleti.óte kod Sa$ne Grecle preclvideno cla se kor¡sti
kao ðportska zraðna luka (padobranska ökola i trenaäni letovi), te za potrebe poljoprivrede.
Uz ovo uzletiÕte predvideno je uredenje heliodroma u krugu bolnice u Sisku te na podruðju
Pogorelca.

Õlanak 81.a
Podruðjem Grada Siska prolazi dio autoceste A1 1 Zagreb-Sisak. Ovim Prostornim planom
osigurava se za3titni pojas autoceste koji se mjeri od vanjskog ruba zemljiÕnog pojasa
autoceste, a rznosi 40 m sa svake strane.

U zaötitnom pojasu autoceste mogu se planirati zaötitne zelene povröine, locirati i izgraditi
gradevine niskogradnje (prometnice, pjeðaðke i biciklistiðke staze, prilazi i parkiraliöta), te
komunalna infrastruktuma mreZa (telekomunikacije, elektroenergetska mreZa i javna
rasvjeta, plinoopskba, vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda, kanalizacija), a minimalna
udaljenost istih od vanjskog ruba zemljiðnog pojasa definira se ovisno o vrsti i namjeni
niskogradnje.

Za svaki zahvat u prostoru od strane pravnih ili fiziðkih osoba, a koji su planirani unutar
zaðtitnog pojasa autoceste (polaganje TK kabela, prikljuöak na TS, plinovod, prometnice,
svjetla javne rasvjete i drugi komunalni infrastrukturni prikljuðci), potrebno je sukladno
vaåeóem Zakonu, podnijeti zahtjev za izdavanjem posebnih uvjeta gradenja i dostaviti na
daljnje rjeðavanje nadleZnoj pravnoj osobi s javnim ovlastima.

Zabranjeno je postavljanje svih vizualnih efekata koji mogu ometati paZnju vozaöa na
autocesti (reklamni panoi, reklame na gradevinama visokogradnje i sl.) unutar zaðtitnog
pojasa autoceste. Gradevine niskogradnje (prometnice i svjetla javne rasvjete) unutar
zaðtitnog pojasa moraju se pro¡ektirati na naðin da ne odvraóaju pozornost i ne ugroZavaju
sigumost prometa na autocesti.

28
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Sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda ne dozvoljava se spojiti na kanal u nadleånosti
Hrvatskih autocesta.

Kod planiranja prometnica u blizini autoceste potrebno je predvidjeti ograde (zeleni pojas)
protiv zasljepljivanja, kako bi se, u noónim satima, neutralizirao negativan utjecaj vozila na
odvijanje prometa na autocesti.

Zaðtitna Zicana ograda Hrvatsk¡h autocesta ne smije se koristiti kao ograda buduóih
zahvata u prostoru, te se ¡sta mora predvidjeti na ðestici u vlasniðtvu investitora udaljena
minimalno 3 m od zaðtitne åiðane ograde (radi redovnog odråavanja zemljiðnog pojasa
autoceste).

Õhnak 8l.b
Podruöjem Grada Siska prolaze drZavne ceste: D36 (Karlovac(D1) - Pokupsko - Sisak -
ðvor Popovaða (43); D37 (Sisak(D36) - Petrinja - Glina (D6) i D224 (Moöóenica(D37) -
Bllnjski kut - Sunja - Panjani (D30). Ovim Prostornim planom osigurava se zaÕtilni pojas
drZavne ceste, koji se mjeri od vanjskog ruba zemlji5nog pojasa drZavne ceste, a iznosi 25
m sa svake strane.

Svaka gradnja unutar zaðtitnog pojasa drZavne ceste D36, D37 i D224 moguca je
iskljuðivo uz posebne uvjete gradenja odobrene od nadleZne prâvne osobe s javnim
ovlastima, a izgradnja prikljuðaka ili rekonstrukcija raskriZja sa dËavnim cestama mo2e se
izvoditi samo uz projektnu dokumentaciju odoþrenu od nadleãne pravne osobe s javnim
ovlastima' 

Granak g2.

Sve javne prometne povrðine unutar gradevinskog podruöja na koje postoji neposredan
pristup s gradevnih ðestica ili su uvjet za formiranje gradevne ðestice, moraju se
projektirati, graditi i uredivati na naðin da se omoguóuje vodenje komunalne i druge
infrastruKure, te moraju biti vezane na sustav javnih prometnica.

Prilaz s gradevne ðestice na javnu prometnu povröinu treba odrediti tako da se ne
ugroZava odv'rjanje prometa na javnoj prometnoj povrðini.

Õlanak 83.
Ulicom se smatra svaka cesta il¡ javni put unutar gradevinskog podruðja uz kojega se
izgraduju ili postoje stambene ili druge gradevine, te na koji te gradevine, odnosno
gradevne ðestice imaju izravan pristup.

Ulice u naselju koje su razvrstane kao dråavne, Zupanijske ili lokalne ceste smatraju se
tom vrstom cesta üavne ceste).

Kolnici ulica iz stavka 1. ovog ðlanka moraju imati najmanju ðirinu 5,5 m za dvije prometne
trake, odnosno 4,5 m za jednu prometnu traku.

Samo jedna prometna traka moZe se izgradivati iznimno na preglednom dijelu kolnika do
najviðe 500 m, pod uvjetom da se na svakih 250 m uredi ugibali5te, odnosno u slijepim
ulicama ðija duåina ne prelazi 100 m na preglednom dijelu ili50 m na nepreglednom.

Za potrebe nove ¡zgradnje na neizgradenom dijelu gradevinskog podruðja koje se
drZavnu cestu treba osnivati zajedniöku sab¡rnu ulicu preko koje óe se ostvariti d
pristup na javnu prometnu povrðinu, a sve u skladu s posebnim uvjetima nadleZnih
institucija za upravljanje prometnicom na koju se prikljuðuje.

öiri uz
irektan
tijela i

29



GRAD SISAK
rs.,râvnia 20¡3. lXlUl^*'f$X! zs¡

PROSTORNI PLÂN UREÐENJA GR-ADA SISKA
PROOISOENI TEKST

ðlanak 84.
Najmanja udaljenost regulacijskog pravca od ruba kolnika treba osigurati moguónost
izgradnje odvodnog jarka, usjeka, nasipa, bankine ¡ nogostupa, a ne moZe bit¡ manja od
one odredene posebnim zakonskim propisima.

lzuzetno, uz kolnik mo2e se osigurati izgradnja nogostupa samo uz jednu stranu ulice.

Ne dozvoljava se izgradnja gradevina, zidova i ograda, te podizanje nasada koji
spreðavaju proðirivanje preuskih ulica, uklanjanje oðtrih zavoja, te zatvaraju vidno poljo
vozaða itime ometaju promet.

Clanak 85.
Sve prometne povrðine trebaju biti izvedene bez arhitektonskih barijera tako da na njima
nema zapreka za kretanje niti jedne kategorije stanovni5tva, a na javnim parkirali5nim
povr5inama potrebno je osigurati 5% parkirali5nihlgaraZnih mjesta za invalide,

Õlanax 86.
ldejnim rjeËenjem u postupku utvrdivanja uvjeta uredenja gradevne ðestice, za izgradnju
gradevina javne, proizvodno-servisne, poslovno{rgovaÕke ili ðportsko-rekreativne
namjene potrebno je utvrditi potrebu osiguranja parkiraliÕnih, odnosno gara2nih mjesta za
osobna ili teretna vozila, te autobuse.

Okvir za dimenzioniranje broja parkiraliðnogaraZnih mjesta za gradevine iz prethodnog
stavka su normativi iz slijedeóe tat¡lice:

namjena gradevine potreban broj parkirali5nihigara2nih mjesta na:

1. INDUSTRIJA I SKLADISTA
2. UREDSKI PROSTORI
3. TRGOVINA

4. BANKA, POSTA, USLUGE
5. UGOSTITELJSTVO

6. VIÖENAMJENSKE DVORANE
7. SPoRTSKE GRAÐEVINE
8. ODGOJ I OBRAZOVANJE
9. ZDRAVSTVO
10. VJERSKE USTANOVE
1 1. VISESTAMBENE GRAÐEVINE

0,45 I l zaposlenika
1 / 1 zaposlenika
3/ do 50 m'br-utto izgratlene povrð. gradevine
7 I 50 - 100 m' brutto izgradene povrð. gradev.
40 i do1000 m' brutto izgratlcne povrS. gradev.
40 / do 1000 m2 orutto izlraoene þovrÖ. öraoev.
3/ do 30 m2 brutto izgradene povrð. gradevine
7 130 - 50 m'þrutto izgradene povrö. gradevine
10 / 1000 m2 brutto izgradene povrð. gradevine
0,15 I l gledatelja
O,20 I l gledatelja
2 / I zaposlenika
20 I do 1000 m' brutto izgradene povr5. gradev.
0,10 / 1 sjedalo
1/1stan

Smjeótaj potrebnog b@a parkiraliðnih, odnosno garaZnih mjesta je potrebno predvidjeti na
ðestici ili u sklopu zelenog pojasa ispred ðestice, na javnim povrðinama, uz suglasnost
tijela uprave nadle2ne za promet.

Õlanak 87.
Predvida se koriðtenje mjesn¡h i medumjesnih ulica, te Zeljezniðke pruge za javni prijevoz.
Na stajaliðtima javnog prijevoza potrebno je predvidjeti proðirenja za stajaliðta s
nadstreËnicama za putnike prema posebnim propisima.
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Ölanak 88.
Uz mjesne ulice potrebno je predvidjeti uredenje ploönika za kretanje pjeðaka u Èirini koja
ovisi o pretpostavljenom broju korisnika, ali ne manjojod 0,80 m.

Uz razvrstane ceste moguéa je gradnja i uredivanje biciklistiðkih staza sukladno
odredbama posebnih propisa.

Gradnju i uredivanje biciklistiðkih traka moguóe je izvesti:
. odvojeno od koln¡ka u drugoj razini,
r kao fiziöki odvojeni dio kolnika i

. prometnim znakom odvojeni dio kolnika.

Kod projektiranja i izgradnje biciklistiökih staza preporuða se konzultiratistudiju ,,Smjernice
za projektiranje igradnju biciklistiökih staza". Studiju je izradila tvrtka TRAFFICON d.o.o. u
oZujku 2009. god.

5.2. Komunalna ¡nfrastruktura

ðlanak 89.
Ovim Prostomim planom predvideno je poveóanje kapaciteta telekomun¡kacijske mreie,
tako da se osigura dovoljan broj telefonskih prikljuöaka svim kategorijama korisnika kao i

najveói moguói broj spojnih veza.

Linijske gradevine (cjevovodi, kabeli, elektroniðka komunikacijska infrastruktura i druga
povezana oprema) u pravilu je potrebno voditi uliönim koridorima u skladu s planiranim
rje5enjem rekonstrukcije postojeéih prometnica, odnosno rjeËenjem izgradnje novih. Ako
broj i smjeðtaj tih graôevina nûe drugaðije prikazan u grafiðkom dijelu Plana.

Prikazani smjeðtaji planiranih gratfevina i uredaja (cjevovodi, kaþeli, elektroniöka
komunikacijska infrastruktura i druga povezana oprema) u grafiðkom dijelu Plana,
usmjeravajuóeg su znaöenja i dozvoljene su odgovarajuóe prostorne prilagodbe, koje bitno
ne odstupaju od koncepcije rje5enja.

Kuóne telekomunikacijske instalacije (unutar objekta) treba projektirati i izvoditi prema
Pravilniku o tehniðkim uvjetima za elektroniöku komunikacijsku mreZu poslovnih i

stambenih zgrada (HAKOM, prosinac 2009. god).

Radove na projektiranju i izvodenju elektroniöke komunikacijske infrastrukture i povezane
opreme treba izvoditi prema vaZeóim propisima i pravilnicima.

ëlanak 89.a
,,Na podruðju obuhvata Plana moguóa je izgradnja samostojeóih antenskih stupova i

postava antenskih prihvata koji se postavljaju na postojeóim gradevinama. Na
kartografskom prikazu 2. lnfrastrukturni sustavi, prikazane su lokacije postojeóih antenskih
stupova i podruðja elektroniökih komunikac¡jskih zona radijusa do 2000m za smjeðtaj
samostojeóih antenskih stupova.
Unutar elektroniðke komunikacijske zone (uWrtfene kartografskim prikazom 2.
lnfrastrukturni sustavi) uvjetuje se gradnja samostojeéeg antenskog stupa takvih
karakteristika da moãe prihvatiti vi5e operatora, odnosno prema tipskom projektu koji je
potvrden rjeöenjem Ministarstva zaðtite okoliöa, prostomog uredenja i graditeljstva.



GRAD SISAK
18. ,ravnia 2013. 

i";¡.:ïåia'giìH: 

'l 
2s5

PROSTORNI PLAN UREÐENJA GRÂDA SISKA
PROCISCENI lEKST

lznimno, ukoliko lokacijski uvjeti ne dozvoljavaju izgradnju jednog stupa koji ima takve
karakteristike da moZe primiti sve zainteresirane operatore (visina i sl.) dozvoljava se
i¡a¿alnia n¡lu ¡liL¡ ni*ih ¡+. ¡nar¡a Laii na rala.r¡liar,¡i, ¡,(i naÅin m¡a¡ ¡ naLd+i ^l^ñ;r^ñ^t¿Ytqvttjq ttgNvl^v tI&[r JtqPvvq Avrt rtq ¿qvvvvtrqvqJvvt trqgilt rrrvYu Pv^rru Prqrilrqllv
podruöje signalom.

Visina stupa odreduje se prema uvjetima na terenu, a u skladu s posebnim uvjetima tijela
i/ili osot¡a odredenih posebnint pr<lpisima koji propisuju posebne uvjete prilikont ishodenja
lokacijske dozvole. Ukoliko je unutar planirane elektroniðke komunikacijske zone veó
izgraden samostojeói antenski stup/stupovi, na koji iz tehniðkih razloga nije moguóe
prikljuöiti ostale operatere, tada je moguóe planirati izgradnju dodatnog stupa za ostale
operatore/operatora. Dopuðteno je postavljanje elektroniöke komunikacijske infrastrukture i

povezane opreme na postojeóim gradevinama u skladu s posebnim uvjetima tijela i/ili
osoba odredenim posebnim propisima koji propisuju poseþne uvjete prilikom ishodenja
lokacijske dozvole. Pr¡likom postave antenskih stupova i postavljanja elektroniðke
komunikacijske infrastrukture i povezane opreme na postojeóim gradevinama potrebno je
voditi raöuna o utjecaju na krajolik i izgled gradevina.

Pri odredivanju detaljnijeg poloZaja samostojeóih antenskih stupova unutar obuhvata
Plana primjenjuju se sljedeói uvjeti:
- samostojeói antenski stup ne graditi unutar podruðja preteåito stamþene namjene,
osim u sluöajevima kada nije moguce odabrati drugu lokaciju radi konfiguracije naselja i

tehniðkih karakteristika mre¿a elektroniðke komu nikacije
- samootojeói antenski stup ne graditi na podruðju koje je nanrje rrjeno javnoj i druËtve noj
namjeni (ðkola, djeöjih vrtióa, bolnica...), odnosno unutar radijusa 500 m od prije
navedenih objekata
- novi samostojeói antenski stupovi koji se moraju smjestiti unutar obuhvata Plana

prioritetno se smje5tavaju u gospodarske, komunalne ili infrastrukturne zone
- najmanja udaljenost stupa od najbliZe postojeóe gradevine, povrðine preteZitog

stanovanja, javne i druðtvene namjene treba biti najmanje jedna visina stupa
- izbjegavati mjesta okupljanja
- poötivati zateÖene prirodne vrijednosti i ograniðenja
- poètivati karakteristiðne i vrijedne vizure, slike mjesta i ambijentalne vrijednosti.

Opóe smjernice za izbor lokacije, odnosno smjeðtaj samostojeóeg antenskog stupa i

povezane opreme u planiranim podruðjima/zonama radijusa od 500 do 2000 m:
- pri odabiru mjesta voditi raöuna o temeljnoj vrijednosti krajobrazne cjeline kultumog
krajolika i oðuvanju njegova sklada
- intervencije u povijesnoj cjelini naselja (smjeðtaj stupa i njegove gabarite) prilagoditi
ambijentu vodeói raðuna o utvrtfenom reiimu zaðtite prostora, te fiziðkoj i funkcionalnoj
povezanosti kulturnog dobra s neposrednim okoliðem
- voditi raðuna o vizualnim odnosima izmedu planiranih novih i postojeóih elemenata
prostora, napose onih kulturno-povijesnih vrijednosti, osobito u pogledu visinskih
gabarita, odnosno subdominanta, akcenata i dr.
- adaptaciju posto¡eóih lokacrja za viðe operatora obaviti uz po5tivanje svih vrijednosti
a moguónosti odrediti u sklopu postupka izdavanja posebnih uvjeta
- nisu uputni zahvati na lokacijama gdje postoje uvjeti za prezentaciju kulturnog dobra
- prilikom izbora lokacije antenskog stupa uputno je obaviti prethodne konzultacije s
nadleZnim konzervatorskim odjelom uz obvezatan terenski uvidaj. lstim postupkom óe se
provjeriti je li lokacija antenskog stupa u dometu glavnih toÕaka promatranja kulturno-
povijesnih vrijednosti (vidikovci, odmoriðta, prilazni putovi ).
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Prilikom odredivanja detaljnijeg poloZaja samostojeóih antenskih stupova i postavljanja
elektroniðke komunikacijske infrastrukture primjenjuju se sljedece mjere zaðtite
nepokretnih kulturnih dobara i prirode koji se ötite temeljem odredbi zakona i odredbi ovog
Plana:
- potrebno je voditi raðuna o utjecaju na krajolik i izgled gradevina
- nisu dopuötenizahvati postavljanja samostojeóih antenskih stupova na podruöjima
arheoloðkih zona, lokaliteta, kao i u povijesnim cjelinama od nacionalnog znaðenja, a
takoder i na podruöjima upisanim ili nominiranim za upis na Listu svjetske baðtine. Za
zahvate na ostalim arheoloSkim podruöjima i lokalitetima upisanim u Registar ili
za5tióenim na osnovi prostornog plana nuZna su prethodna arheoloöka istraiivanja,
napose ako su neophodna za odredivanje uvjeta zaötite kulturnog dobra. Na potencijalnim
arheoloðkim podruðjima oþvezan je arheoloðki nadzor, te neophodna zaðtitna
iskopavanja.
- antenske stupove na postojeóim lokacijama, osobito one postavljene bez prethodnoga
odobrenja, koji izravno fiziöki ili vizualno degradiraju kulturno dobro, odnosno kulturno
povijesne vrijednosti prostora, potrebno je dislocirati ili rekonstruirat¡, ako je to moguce,
prema uvjetima nadle2nog konzervatorskog odjela.
- postavljanje novih samostojeéih antenskih stupova na podruðju kulturnog dobra biti óe
moguóe uz uvjet da ne zadiru u povijesnu strukturu tog dobra.
- ako se prilikom gradevinskih radova u vezi s postavljanjem novog antenskog stupa
naide na arheoloËki nalaz treba postupiti u skladu sa Zakonom o za5titi i oðuvanju
kulturnih dobara.
- potrebno je izbjegavati lociranje antenskih stupova u dometu glavnih toðaka

promatranja (vidikovci, odmoriðta, prilazni putovi) kulturno-povijesnih vrijednosti,
napose u dometu kulturno-povijesnih prostomih dominanti.

- u podruðjima gdje napajanje radijske opreme kablovima ili zraðnim vodovima moåe
znatno destruirati povijesnu strukturu kulturnog dobra ili njegovu vizuru moguóa je
primjena alternativnog izvora energije (solarnog, vjetro-solarnog isl.) u dogovoru s
nadleànim konzervatorsk¡m odjelom.
- ne planirat¡ smjestaj samostojeé¡h antenskih stupova na podruöjima zaðtióenim

temeljem Zakona o zaðtiti prirode. lznimno, ukoliko je zbog postizanja osnovne
pokrivenosti nemoguée izbjeói planiranje i izgradnju samostojeóih antenskih stupova

na zaötióenom podruöju isti se trebaju planirati rubno, odnosno na naöin da se izbjegnu
istaknute i krajobrazno vr[edne lokacije i vrhovi uzvisina, te planirati minimalni broj
stupova koji omoguóava pokrivenost.
- tipski objekt za smjeðtaj opreme treba projektirati na naöin da se koriste materijali
prilagodeni prostornim obiljeZjima okolnog prostora itradicionalnoj arhitekturi (2bukana
proðelja, dvostre$ni kosi krov prekriven crûepom i dr.).
- za pristup samostojeóim antenskim stupovima u najveóoj moguóoj mjeri koristiti i

odråavatitrase povijesnih kolnih putova ¡ pjeðaökih staza."

Õlanak 89.b
Planom se omoguóuje izgradnja energetskih gradevina i uredaja koji koriste obnovljive
izvore energije (vjetar, sunce, biomasa, geotermalne vode idr.)

Ove se gradevine i uredaji mogu graditi izvan gradevinskih podruðja, ali i na dijelovima
gradevinskih podruðja naselja, ukoliko ne ugroZavaju njihov razvoj.

Preporuðuje se gradnja prije navedenih gradevina i uredaja unutar gradevinskih podruöja
proizvodne namjene, te izvan gradevinskog podruöja, na manje vrijednim tlima.
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Planiranje ovih sadrZaja nije moguóe planirati na podruöjima za5tióenim i predloZenim za
za5titu temeljem Zakona o za5titi prirode , te na podruðju kra¡obraznih vrijednosti. Osim
ñ^,,^,.t^ñ^^ -¡¡ñx^^^ i r¡ia+¡aalalá¡ana ¡a nlani¿ari na na¡{n¡åiim¿ ¡¡¡raåanih i ¡ii¿+l¿i}¡rrqv9v9rrvY, Ðvrrgqr19 r vjguv9r9^(rqr19 rre Hrqrilfq\r rrs yvvruerr¡rrq uvrvÃerlrr ¡ rrjvrr\rr

staniðnih tipova, podruðjima ekoloöke mre¿e, ukoliko su ciljevi oöuvanja ugrozên¡, rijêtki h
tipova staniðta odnosno stani5ta neophodna za opstanak ugroienih i rijetkih biljnih i

åivotinjskih vrsta, te na onim podruöjima koja su ¡zriöito def¡n¡rana Zakonom o prostornom
uredenju igradnji.

Glanak 90.
Na podruðju Grada Siska, sukladno planovima razvoja Jadranskog naftovoda, predvidena
je izgradnja slijedeóih cjevovoda naftovoda za prijenos naftnih derivata:

. u trasi postojeceg jadranskog naftovoda Sisak - Omiöalj planirana je izgradnja:
- novog cjevovoda naftovoda, u svrhu poveóanja kapaciteta transporta nafte,
- medunarodnog naftovoda PEOP (Pan European Oil Pipeline) i

- viðenamjenskog medunarodnog produktovoda.
. u trasi postojeéeg jadranskog naftovoda Sisak - Gola planirana je izgradnja:

- novog cjevovoda naftovoda, u svrhu poveóanja kapaciteta transporta nafte i

- viöenamjenskog merlt tnarodnog prodt tktovocla
. u trasi postojeóeg jadranskog naftovoda Sisak - Sl. Brod - Sotin planirana je

izgradnja:
- medunarodnog naftovoda PEOP (Pan European Oil P¡peline) i

- vi5enamjenskog medunarodnog produktovoda.

Zaötitna zona naftovoda je 100 m lijevo i 100 m desno od osi cjevovoda unutar koje je
potrebno zatraíili posebne uvjete za gradnju od vlasnika cjevovoda.
Zona opasnosti, unutar koje je zabranjena svaka gradnja bez suglasnosti vlasnika
cjevovoda, iznosi 30 m lijevo i 30 m desno od osi cjevovoda.

U pojasu öirokom 5 m lijevo i desno od osi cjevovoda zabranjena je sadnja bilja i trajnih
nasada ðije korijenje raste dublje od 1 m, odnosno za koje je otrebno obradivati zemlju
dublje od 0,5 m.

Õhnak 91.
Na podruöju Grada Siska predvidena je izgradnja slijedeóih cjevovoda plinovoda:

. magistralni plinovod uz trasu postojeóeg naftovoda

. magistralni visokotlaöni plinovod DN 300 radnog tlaka 50 bara od Siska prema
Sunji

¡ lokalni visokotlaðni plinovod radnog tlaka 12 bara od Siska do Zaäine

Distributivna plinska mreåa izmedu naselja planirana je kao srednjetlaöni sustav, dok (n za
raanod plina detaljnim projektima biti predviden niskotlaðni (0,1 bar) ilisrednjetlaðni(4 bar)
plinski sustav.

Õlanak 92.
U elektroenergetskom sustavu na podruðju Grada Siska predvidena je izgradnja slijedeóih
proizvod nih i transformatorskih poshojenja :

r dogradnja novog kombi bloka termoelektrane (Sisak ll)
¡ dvosistemski 400 kV dalekovod na relaciji Veleðevec-Bihaó s novim 40012201110 kV

rasklopnim postrojenjem,
o TS 110120 kV Galdovo s prikljuðnim'110 kV dalekovodima na 1'10 kV DV TE
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Sisak-TS 110120 kV Kutina ili direktno na TE Sisak, te na postojeóu TS 110/20 kV
Siscia,

. rekonstrukcija i prilagodavanje postojeóe 10 kV mre2e za prihvat 20 kV napona u cilju
defnitivnog prijelaza na tzv. dvonaponsku transformaciju 11Ol2O kV (napuðtanje 35 kV
napona),

. rekonstrukcija posto¡eée TS 35i10 (20) kV Sisak 2 u TS 110/20110 kV sa prikljuðnim
dalekovodom2xll0 kV na postojeói dalekovod 2x110 kV Praöno-Mraclin, za ðto je u
tijeku ishodenje gradevinske dozvole

r TS 110/20 kV Sisak 3 sa prikljuðnim dalekovodom 2x110 kV spojenim na postojeói
dalekovod koji prolazi uz lokaciju buduóe trafostanice u juZnom dijelu grada

r TS '1 10120 Kv Pogorelac sa prikljuönim dalekovodom 2x1 10 kV spojenim na postojeói
dalekovod 2x1 10 kV Praðno-Mraclin

Planirani otcjepni dalekovod DV 2X220 Kv za prikljuðak TE Sisak na DV 220 Kv TS
Mraclin - TS Prijedor (B¡H) b¡t óe situiran u rubnom d¡jelu zaðtitnog koridora plan¡ranog
dalekovoda DV 220 Kv TS Mraclin - TS Prijedor (BiH). Prilikom realizacije ovog
dalekovoda potrebno je navedenu trasu optimalizirati u odnosu na planiranu luku u Crncu i

buduóu trasu ceste od drZavne vaZnosti u smjeru Republike Madarske.

Za nove prikljuöke kuóanstava i ostalih potro5aöa i postojeóe prikljuðke na gradevinama
koji se rekonstruiraju obvezna je izvedba prikljuðka sa prikljuöno mjernim ormarima
smje5tenim izvan objekta na lako dostupnom mjestu za oðitanje i kontrolu.

Vrijednost¡ zaðtitn¡h koridora visokonaponskih dalekovoda iz prvog stavka

POSTOJEÓI DALEKOVODI:
- dalekovod 2x400 kv - zaðtitni koridor 80m (40+40 od osi DV-a)
- dalekovod 400 kv - zaðtitni koridor 70m (35+35 od osi DV-a)
- dalekovod 2y220 kv - zaðtitni koridor 60m (30+30 od osi DV-a)
- dalekovod 220 kv - zaétitni koridor 50m (25+25 od osi DV-a)
- dalekovod 2x1 10 kv - zaötitni koridor 50m (25+25 od osi DV-a)
- dalekovod 110 kv - zaètitni koridor 40m (2O+2O od osi DV-a)

PLANIRANI DALEKOVODI:
- dalekovod 2x400 kv - zaðtitni koridor 100m (50+50 od osi DV-a)
- dalekovod 400 kv - za5titni koridor 80m (40+40 od osi DV-a)
- dalekovod 2v22O kv - zaðtitni koridor 70m (35+35 od osi DV-a)
- dalekovod 220 kv - zaStitni koridor 60m (30+30 od osi DV-a)
- dalekovod 2x110 kv - zaðtitni koridor 60m (30+30 od osi DV-a)
- dalekovod 110 kv - zaðtitni koridor 50m (25+25 od osi DV-a).

Tijelo koje vodi upravni postupak izdavanja dozvola za zanvat u prostoru i dozvola za
gradnju grailevina u zaðtitnom koridoru dalekovoda ¡l¡ prostoru u okruZenju
transformatorske stanice duZno je zalraäili posebne uvjete gradnje od nadleZnog
elektroprivrednog poduzeóa/tvrtke, odnosno elektroenergetskog subjekta u öijoj se
nadleZnosti nalazi postojeói ili planirani dalekovod/kabel itransformatorska stanica.

Pozicije dalekovoda i transformatorskih postrojenja na kartografskom prikazu br. 2.
prikazane su orjentacijiski, a detaljnije óe se odredit¡ ldejn¡m rjeðenjima.
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0lanak 92.a
Postojeói dalekovodi i/ili kabeli napona 35 kv, 110 kv,220 kv mogu se rekonstrukcijom, po
njihovim postojeóim trasama, preoblikov.ati u dalekov.ode i kabele viðe naponske razine
110 kv,220kv,400 kv i poveóane pfijenosne moéi (2x11okv,2y22O kv,2x400 kv), gdje se
takvi zahvati na njihovim trasama, na pojedinim dijelovima (ovisno o zateðenoj razvijenosti
i stanju prostora), mogu prilagoditi novom stanju prostora i izgraditi sukladno tehniðkim
propisima koji reguliraju uvjete i naðin izgradnje elektroenergetskih gradevina, odnosno
kada se za takve zahvate steknu energetsk¡, prostorno-urþanist¡öki ifinancijski preduvjeti.

Õlanak 93.
Predvideno pro$irenje vodovodne mreZe u cilju jednoliönije opskrbe pitkom vodom cijelog
podruðja temeljeno je na dosadaðnjoj koncepciji vodoopskrbe i to u svim podruðjima i za
dijelove naselja koji do sada nisu obuhvaóeni vodoopskrbom.

Najmanji profili cjevovoda na koji se prikljuöuje hidrant treba iznositi Ø 100 mm, a
sekundarna mreåa moZe biti do Ø 50 mm. Na svim övorovima vodovodne mreZe potrebno
je predvidjeti zaporne ventile smje5tene u betonska zasunska okna.

Grad Sisak sa pripadajuóim naseljima, naselja u opóini Martinska Ves, te naselja u Opóini
Sunja, kao i sama Opóina Sunja, snabdjevena su san¡tarno ispravnom vodom, preko
magistralnog cjevovoda Ø800 Petrinja - Sisak.
Nakon izgradnje planiranog cjevovoda, kojim óe se os¡gurat¡ alternativni pravac za dovod
vode sa podruðja Petrinje u Sisak, kao i osiguravanje kvalitetrrih pogonskih uvjeta u
vodoopskrbnom sustavu Siska, te izgradnjom distribucijskih cjevovoda, rijeËit ée se
snabdijevanje sanitarno ispravnom vodom i za dio stanovniðtva i naselja, koja su sada
spojena na lokalne vodovode. lzgradnjom gore navedenih cjevovoda, Iokalni vodovodi sa
pripadajuóim objektima (zahvativode) se stavljaju van tunkcije.

öhnak 94.
Pravilno rjeöenje odvodnje oborinskih i otpadnih voda preduvjet je zdravog urbanog
razvoja. Sve otpadne vode treba pr¡e ispuðtanja u recipijent tretirati tako da se uklone sve
ötetne posljedice za okolinu, prirodu i recipijent.

Rjeðenja odvodnje manjih naselja treba rjeÕavali u skladu s Odlukom o odvodnji Grada
Siska ili nekom drugom posebnom odlukom, dobro izvedenim, nepropusnim, trokomornim
taloZnicama s djelomiðnim bioloökim proöiðéavanjem i njihovom urednom öiSéenju i

odrZavanju ili biodisk uredajima.

Oborinska odvodnja manjih naselja predvida se otvorenim kanal¡ma i cestovnim jarcima
do recipijenta. Ukoliko se u okviru manjih naselja ¡zgrade gospodarski pogoni ili farme
nu2no je otpadnu vodu tretitati do potrebne razine prije ispuðtanja u recipijent.

Treba predvidjeti takav sustav odvodnje kojim óe se, prema kategorizaciji, vodotoke
zadrZati na razini zahtijevane kategorije, a to se odnosi i na sve potoke koji se koriste za
odvodnju.

Usvojeni sustav odvodnje grada Siska je mjeðoviti s rastereóenjima oþorinsk¡h voda, te
transportom otpadnih voda na lokaciju buduóeg zajedn¡ðkog uredaja za proöiðóavanje.
Otpadne vode buduóeg razdjelnog sustavâ odvodnje gravitirajuóih naselja, proðiéóavat óe
se na zajedniökom uredaju za proöiSóavanje.

rB. rrawia 20,i. xx*lxl*tig ¡l zsl
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Õlanak 95.
Svi eventualni industrijski pogon¡, pogoni malog i srednjeg poduzetni5tva kao i

gospodarske gradevine za uzgq Zivotinja (tovili5ta-Zivotinjske farme) trebaju imati svoje
predtretmane otpadnih voda prije upu5tanja u javnu kanalizaciju, öto se odnosi i na
separaciju ulja i masti.

0lanak 96.
Prostomim planom je odredena lokacija srediðnjeg uredaja za proöi$óavanje otpadnih
voda na podruðju Creta kod Crnca.
Sukladno planu provedþe vodnokomunalnih - direktiva, plan¡ra se gradnja uredaja za
proöiðcavanje otpadnih voda lll stupnja proðiðóavanja. U prvoj fazi predviden je UPOV-a
kapaciteta 60.000 ekvivalentnih stanovnika, a u drugoj fazi joÕ dodatnih 30.000 ES, tako
da óe ukupni kapacitet biti 90 000 ES.

Õlanak 97.
Za obranu od poplava uz ostale objekte (obalouWrde), predvidene su retencije, Lonjsko
polje, Odransko polje (pr¡rodna retenc¡a) i retencija za obranu od brdskih voda MadZar¡, te
akumulacija Komarevo. Na podruõju retencija Lonjsko polje i Odransko polje moguóa je
izgradnja linijskih infrastrukturnih sustava (ceste, åeljeznica, cjevovodi i sl.), uz uvjet da se
omoguói nesmetano plavljenje cijelog podruöja retencije visokim vodama.

Clanak 97.a
Radi oöuvanja i odrZavanja regulacijskih i zaötitnih, te drugih vodnih gradevina i

sprjeðavanja pogorðanja vodnog reåima, zabranjeno je:

na nasipima i drugim regulacijskim izaðtitnim vodnim gradevinama.
1.1. kopati ¡ odlagati zemlju, p¡jesak, ðljunak, jalovinu i drug¡ materijal,
1.2, podizati nasade,
1.3. obavljati druge radnje kojima se moZe ugroziti sigurnost ili stabilnost tih gradevina;

2. saditi drveóe na udaljenosti manjoj od 10 m od ruba korita vodotoka ili kanala;

3. podizati zgtade i druge oþjekte na udaljenosti manjoj od 10 m od ruba vodotoka ili
kanala;

4. u uredenom inundacijskom podruðju orati zemlju, sadit¡ i sjeéidrveée ¡ grmlje;

5. u uredenom inundacijskom podruöju:
5.1. podizati zgrade, ograde idruge gradevine, osim regulacijskih izaðtitnih vodnih
gradevina do 6 m od vanjske noäice nasipa, odnosno od vanjskog ruba regulacijsko-
za5titne vodne gradevine koja nije nasip (obala ili obaloutvrda),
5.2. vaditi pijesak,ðljunak,kamen, glinu i ostale tvari do 20 m od vanjskenoZice nasipa,
odnosno od vanjskog ruba regulacijsko-zaðtitne vodne gradev¡ne koja nije nasip (obala
ili obaloutvrda),
5.3. kopat¡ i buöiti zdence do 20 m od vanjskenoZice nasipa, odnosno od vanjskog ruba
regulacijsko-zaðtitne vodne gradevine koja nije nasip (obala ili obaloutvrda),
5.4. buðiti tlo do 20 m od vanjskenoiice nasipa, odnosno od vanjskog ruba regulacijsko-
zaötitne vodne gradevine koja nije nasip (obala ili obaloutvrda);
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6. u neuredenom inundacijskom podruöju,protivno vodopravnim uvjetima:
6.1. podizati zgrade, ograde idruge gradevine, osim regulacijskih izaðtitnih vodnih
a¡a¿{arìaa
v, sus v,, ,q,
6.2. vaditi pijesak, Sljunak,kamen, glinu i ostale tvari,
6.3. kopati i þuðitizdence,
6.4. buöititlo.

7. na gradevinama za osnovnu i detaljnu melioracijsku odvodnju, do udaljenosti od 3 m od
ruba tih gradov¡na orat¡ i kopati zcmlju, te obavljati druge radnje kojima se mogu oðtetit¡
melioracijske vodne gradevine ili poremetiti njihovo namjensko funkcioniranje;

8. u vodotoke i druge vode, akumulacije, retencije, melioracijske i druge kanale i u
inundacijskom podruöju odlagati zemlju, kamen, otpadne i druge tvari, te oþavljati druge
radnje kojima se moZe utjecati na promjenu toka, vodostaja, koliðine ili kakvoóe vode ili
oteZati odråavanje vodnog sustava;

9. graditi i/ili dopuètati gradnju na zemljiëtu iznad natkrivenih vodotoka, osim gradnje javn¡h
povrèina (prometnice, parkovi, trgovi).

lznimno od navedenih ograniÕenja, odstupanja su dozvoljena, uz prethodnu suglasnost
Hrvatskih voda.

6.
Mjere za5tite krajobraznih ¡ pr¡rodnih vrijednosti i

kulturno - povijesnih cjelina

6.1.
Prirodna baStina

0lanak 98.
U smrslu laKona o zaòtrtr pnrode na podruöju Grada Siska nalaze se za5tióeni dijelovi
prirodne baðtine i to: dio podruðja parka prirode "Lonjsko polje" (PP) s posebnim
ornitoloðkrm rezervatom "Rak¡ta" (O), dio znaöajnog krajobtaza "Kotar-Stari Gaf (PS),
spomenik prirode hrast luZnjak u Sisku na Trgu hrvatskih branitelja (SP) i znaöajni
krajobraz,,Odransko polje".

Uredenje i kori5tenje povrðina, te uvjeti i naöin gradnje na podruöjima iz prethodnog stavka
odrecfuju se u skladu s posebnim propisima uz suglasnost sluZbe nadleZne za zaðtitu
prirodne baötine.

Za park prirode Lonjsko polje, koji se dijelom nalazi i unutar obuhvata Plana, na snazi je
dokument prostornog uredenja ëireg podruöja prostorni plan podruðja posebnih obiljeãja -
Prostorni plan Parka prirocle Lonjsko polje (NN 37/10)

Õlanak 99.
Osim navedenih zaðtióenih dijelova prirodne baétine iz prethodnog ölanka, na podruðju
Grada Siska nalaze se i evidentirani predjeli prirodne baötine predloZeni za za5titu, a to su:
r u kategoriji park ðume;

- park Viktorovac u Sisku
- öuma Zeljezare u Sisku 38

,¡ r.,rhi,,ô,1 xx*xl**xtl zlt
¡ð, ¡fåwJa ¿ulJ. 
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r u kategoriji znaðajnog kra'pbraza;
- podruöje utoka Kupe u Savu
- podruöje doline Kupe
- stari grad Sisak

Ölanak 99.a
Propisuju se sljedeói uvjeti i mjere zaötite prirode:

o U ðto veóoj mjeri treba zadråati prirodne kvalitete prostora, odnosno posvetiti
pozornost oðuvanju cjelokupnog prirodnog pejzaia i okruZenja.

r Prirodne krajobraze treba ðtiti od neplanske izgradnje, a kao posebnu vrijednost
treba oðuvati 5ume, prirodne vodotoke i podruÕja uz njih.

r Oöuvati krajobraznu raznol¡kost zadr2avaryem postojeóe strukture krajobraza tj.
zadråali medusobne odnose povrðina pod öumama i ðumarcima, oranicama,
livadama, vinogradima, plavljenim i izgradenim povrðinama.

r lzbjegavati velike poljopr¡vredne povröine zasijane jednom kultufom.
r Za planirane zahvate u prirodu, koji sami ili sa drugim zahvatima mogu imati bitan

utjecaj na ekoloðki znaðajno podruðje ili zaðtióenu prirodnu vrijednost, treba
ocijeniti, sukladno posebnom propisu, njihovu prihvatljivost za prirodu u odnosu na
ciljeve oðuvanja tog ekoloðki znaðajnog podruðja ili za$tióene prirodne vrijednosti.

¡ Za sve zahvate ¡ radnje koj¡ se oþavljaju na zaËticenom dijelu pr¡rode potrebno je
sukladno posebnom propisu ishoditi dopuðtenje (uvjete zaÉtite prirode) od tijela
drZavne uprave nadleZnog za poslove zaðtite prirode.

¡ Unutar podruöja znaöajnih krajobraza izgradnju strogo kontrolirati i zadrZati unutar
gradev¡nskog podruöja (bez moguónosti izgradnje biljnih i Zivotinjskih farm¡) s
odredenim vis¡nsk¡m gabar¡tima, kao i tlocrtn¡m vel¡ö¡namâ, a uz primjenu lokalnih
arhitektonskih elemenata, a sve to u cilju tipiönog krajolika.

. Ostaviti prirodne vodotoke, bez hidrotehniökih i regulacijskih zahvata.

. Oðuvati park éume (za5ticene ili evidentirane) u sadaSnjim prostornim veliÕinama i

ne unaSati nove vrste nego obnavljati i sanirati o5teóena stabla.
o Za podruöja park ðuma (zaötióenih i evidentiranih) potrebno je izraditi osim

programa gospodarenja i pejsa2nu studiju.
¡ Unutar park Suma (zaðtiéenih i evidentiranih) zabraniti izgradnju izuzev objekata za

potrebe rekreacije (trim staze i sl.).
r Na spomeniku prirode ne smije se bespotrebno orezivati grane, oðteóivati deblo ili

korijenski sustav. Orezivanje grana ukoliko je potrebno, treba vrðiti struöna i

ovlaðtena osoba.

lzuzetno od prethodnog stavka, unutar podruðja zaðtiéenih ievidenitranih dijelova prirode
omoguóuje se izgradnja i rekonstrukcija infraslrukturnih gradevina koje su utvrdene ovim
Prostorn¡m planom.

Sastavni dio Plana je i struöna podloga: Podatci o vrstama, staniðtima, zaðtióenim i

evidentiranim podruðjima i podruÕjima Ekoloðke mreZe RH, u kojoj su definirane i mjere
zaötite, õija provedba bi osigurala dugoroöno oöuvanje bioloðke i krajobrazne raznolikosti
podruðja Grada Siska, temeljnih vrijednosti postojeóih i evidentiranih (planiranih)
zaötióenih podruöja, te ciljeva oöuvanja pojedinih podruöja Ekoloöke mreZe RH.
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6.2.
Kultuma baötina

Ölanak 100.
Sukladno njihovim kulturno povijesnim oþiljeZj¡ma, stupnju oöuvanosti pripadajuóih
povijesnih strukturâ; prostornih ¡ graditeljskih, ali i kvaliteti neposrednog pejza¿nog
okruäenja, kulturna dobra, odnosno kulturno-povijesne vrijednosti vrednovane su, odnosno
predloåena slijedeóom kategor¡jom:
1 - nacionalnog (drZavnog),
2 - regionalnog (Zupanijskog) i

3 - lokalnog znaöa¡a (gradskog).

Nepokretna kulturna dobra navedena ovim Prostornim planom smatraju se zaðtióenima i

podlüeåu posebnoj skrbi. Status njihove zaðtite obuhvaóen je sljedeéim kategorijama:

Z - kulturno dobro upisano u Registar nepokretnih kulturnih dobara RH - Listu
zaðtióenih kulturnih dobara,

P - preventivno za5tióeno kultumo dobro upisano u Registar nepokretnih kultumih
dobara RH - Listu preventivno zaðtióenih kulturnih dobara,

PZ - prijedlog za5tite,
E - evidentlranâ kulturna dobra lokalnog znaëaja

ZâStiéênim grâdêvinamâ, kod kojih su utvrdêna svojstva kulturnog doþra i na koje se
obvezatno primjenjuju sve odredbe Zakona o zaètiti ioÕuvanju kulturnih dobara, smatraju
se sve gradev¡ne koje imaju status zaðtite Z i P.

Za zahvate na kulturno-povijesnim vrijednostima koja nemaju status za5tióenih, veó su u
prijedlogu za za5titu (oznaka PZI kao i njihovom neposrednom okoli5u, a koji bi mogli
prouzroðiti promjene na njima i u njihovoj neposrednoj okolini potrebno je obavijestiti
nadleznl Konzervatorskl odjel Uprave za zastitu kulturne baötlne. Za kulturno-pov[êsne
vrijednost¡ koje su u prijedlogu za zaðtitu, nadleZni Konzervatorski odjel odmah óe
pokrenuti postupak zaëtite.

Za sve evidentirane kulturno-povijesne vrijednosti (oznaka E), preporuka je ovog
Prostornog plana daljnja valorizacija unutar zasebnog programa od strane nadle2nih sluZbi
i utvrdivanje prijedloga za za5titu sukladno posebnom propisu, koji omoguóuje
predstavniðkom tijelu Grada da proglasi zastiéeno kulturno doþro lokalnog znaöaja na
svome podruöju, a naðin za5tite óe se utvrditi uz prethodnu suglasnost nadle2ne Uprave
za zaðtitu kulturne baðtine.

Popis nepokretnih kultumih dobara i kulturno-povijesnih vrüednosti:
* Slatus zaðtite ipr¡jedlog kategorije kulturnih dobara nâ podruðiu neseljâ Sisak odredene su cUP-om Siska.

1. Povijesna naselja i dijelovi povijesnih naselja

1.1. Povijesno naselje urþanih oþ¡ljezja Status zaStite Prijedlog ktg

1.1.1 urbanistiöka cielina Sisak Z 1
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2. Povijesne gradevlne I graditefskl sklopovl

1.1.2 radniÖka naselja uz Petrinjsku
ulicu, Sisak

1.1.1 tzv. "inziniersko naselie", Sisak
1.2. Povijesno naselje ruralnih obiljeZja

1.2.1 Bliniski kut (dio naselia) E 3
122 Budaèevo (dio naselia) E 3
1.2.3 Donie Komarevo (dio naselia) E 3
1.2.4 CiooÕ 7 1

1.2.5 Greda (dio naselia) PZ 2t3
1.2.6. Gu5óe P 2
1.2.7 Gornie Komarevo (dio naselia) E 3
1.2.8 KrateÕko z 2
1.2.9 Lonia P 2
't.2.10 Lukavec Posavski E 3
1.2.11 MuZilovöica z 2
1 2',t2 Odra Sisaðka (dio naselia) E 3
1 213 Palaniek E 3
1.2.14 PreloSÕ¡ca PZ 2
1.2.15 Sela (dio naselia) E 3
1.2.16 Staro Selo ldio naselia) PZ 2
1 217 Stara Drenöina E 3
1 218 Stupno (dio naselia) E 3
1.2.19 Staro Praðno (dio naselia) E 3
1.2.20 Suvoi z 2
1.2.21 Veliko Sviniiðko (dio naselia) E 3
1222 Vurot (dio naselia) E 3
1223 Topolovac (dio naselia) E 3

2.1. Gradite[skl sklop Status
zaðtite

Prijedlog
kto

2.1.1 Stamþeno gospodarsK sklop dvorca Keglevió,
Topolovac

z 1

2.1.2. Jodno lieÕiliSte. Sisak PZ 2
2.1.3. Stari orad - utvrda. Sisak z 1

2.2. Sakralne qradevine - Crkve i kaoele
2.2.1 Zupna crkva sv. KriZa. Sisak
2_2.2. Zupna crkva sv. Nikole. Gu5óe z 2
2.2,3 Zuonã crkva sv. Katar¡ne. Gornie Komarevo z 2
2.2.4 Zuona crkva sv. Roka isoosnika. KrateÕko PZ 2t3
2.1.5 Zuona crkva sv. Duha. Lonia P 2
2.1.6 Zupna crkva sv. Mihovila, PreloSÕica Z 2
2.1.7 Zupna crkva sv. Maqdalene, Sela z 1

2.18 Kapela sv. Mariie uz qroblie Viktorovac. Sisak
2.1.9 Kapela sv. Kvirina, Sisak
2.1.1
0

Kapela Zalosne Gospe, Buda5evo E 3
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2.1.1
1

Kapela sv. llije, Hrastelnica P 2

¿.t.l
2

tr^^^l^ ñ--^..^¿^- ô-^^ ¡^..^^,,^^ t^-.,^-:¡-r\ãPti|€l rt rtÞvttlvg È'l v<¡ lùuÞvvvg, Jã¿vEt r^ -E o

2.1.1
3

Kapela na groblju, Lonja E 3

2.1.1
4

Kapela raspetog lsusa, Lukavec Posavski E 3

2.1.1
5

Kapela sv. Antuna Pustirrjaka, Odra Sisacka E 3

2.1.1
6

Kapela Presvetog Srca lsusuvog, Novo Selo E 3

2.1.1
7

Kapela sv. Filipa i Jakova, Palanjek P 2

2.1.1
8

Kapela sv. lvana Krstitelja, Stara Drenðina P 2

2.1.1
0

Kapela sv. Duha, Veliko Svinjiðko E 3

2.1.2
0

Kapela sv. lvana Krstitelja, Topolovac Z 2

2.1.2
1

Kapela sv. Fabijana iSebastijana, Vurot Z 2

2.3. Sakralne gradevine - Kapele poklonci

2.3.1 Kaoela poklonac. Greda E 3
2.3.2 Kapela poklonac Majke BoZje Zalosne,

Hrastelnica
P 2

2.3.3 Kaoela ooklonac. Lukavec Posavsk¡ E 3
2.3.4 Kapela poklonac, sv. Juria, MuZilovðica E 3
2.3.5 Kapela poklonac, Presvetog Srca lsusova,

PreloSóica
E 3

2.3.6 Kapela poklonac sv. Floriiana. Suvoi E 3
2.4. Stambene gradevine
2.4.1 Kuriia Oberhofer-Hano¡. CiqoÕ PZ 2
2.4.2 Etnoorafska zb¡rka Ravlió. C¡ooÕ PZ 2
2.4.3 Kuriia Goriðica, Topolovac E 3
2.4,4 Kuriia 2upnoq dvora, Guöóe z 2
245 Kuriia Zuonoo dvorâ. Kreteöko E 3
2.4.6 Kuriia Zuonoo dvora. Komarevo E 3
2.4.7 Kuriia Zupnoo dvora, Lonia E 2
2.4.8 Etnoqrafska zbirka Ravlió, Muåilovöica 72 P 2
2.4.9 Kuriia Zupnoo dvora, Preloððica Z 2
2.4.1
0

Kurija Zupnog dvora, Sela z 2

2.4.1
1

Tradicijska kuóa, öardak, Stara Drenðina PZ 1

2.4.1
2

Dvor (kurija) Keglevió, Topolovac z 1
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2.4.1
3

Vila Maja, Vurot PZ 2

2.4.1
4

Zupni dvor i zgrada iza åupnog dvora, Sisak

2.4.1
5

"Bobekova; Hatióeva kuóa", Sisak

2.4.1
6

Ladarska obala 5-9, Sisak

2.4.1
7

R¡mska ulica 1, Sisak

2.4.',1

8
Rimska ulica 2, Sisak

2.4.1
ô

Rimska ulica 3, Sisak

2.4.2
0

Rimska ulica 4, S¡sak

2.4.2
1

Rimska ulica 6, Sisak

2.4.2
2

Rimska ulica 8, Sisak

2.4.2
3

Rimska ulica 9, Sisak

2.4.2
4

Rimska ulica 11, S¡sak

2.4.2
5

Rimska ulica 18, Sisak

2.4.2
6

Zitna ulica 1, Sisak

2.4.2
7

Z¡tna ul¡ca 2, Sisak

2.4.2
I

Zitna ulica 4, Sisak

2.4.2
9

Ul. J.J.Strossmayera 23, Sisak

2.4.3
0

Ul. J.J.Strossmayera 24, Sisak

2.4.3
1

Kuéa Welenreiter, Sisak

2.4.3
2

Tusl€nova kuóa, Sisak

2.4,3
3

Trg bana J. JelaÕ¡óa 3 s dvorisnom zgradom,
Sisak

2.4.3
4

Setaliöte V. Nazora 9, Sisak

2.4.3
5

Kukuljevióeva ulica 7, Sisak

2.4.3
6

Kranjcev¡ceva ulica I, S¡sak
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2.4.3
7

Kranjöevióeva ulica 9, Sisak

I
\/;tÂ D^^^.,¡Á c¡^^ì,
Y [q rvyvvtv, 9I9qN

2.4.3
I

Vila Mira, Sisak

2.5. Gradevine ¡avne namiene
2.5.1 Zorada stare ðkole. Ciqoð E 3
2.5.2 Zorada stare ðkole idru5tvenoq doma, Greda E 3
2.5.3 Zgrada stare Ëkole, Gornie Komarevo E 3
2.5.4 Zorada staroo vatrooasnoo doma. KrateÖko E 3
2"5.5 Zorada stare ðkole. Lonia E 3
2.5.6 Zorada stare ðkole. Sela E 3
2.5.7 Zgrada stare ðkole, Veliko Sviniiöko E 3
2.5.8 Zgrada stare 5kole, Palaniek E 3
2.5.9 Veliki Kaotol. Sisak
2.5.1
0

MaliKaptol, Sisak

2.5.1
1

Bivse kino "Sloþoda", Sisak

2.5.1
2

Kavana-svrati5te, Ladarska obala I 1 -12,
Sisak

2.5.1
3

Zgrada 2eljezniðkog kolodvora, Sisak

2.5.1
4
2.5.1
5

Mineralno/jodno kupal¡ðte iz 1931., Sissk

Kompleks stare pivovare, Sisak

2.5.1
6

Zgrada katastra, Sisak

2.5.1
7

Upravna zgrada åeljezare Sisak, Sisak

2.5.1
I

Vojarna, Ladarska obala 28, Sisak

2.6. Gospodarske i industriiske qradevine
2.6.1 Gospodarski sklop dvorca Keglevió,

Topolovac
z 1

2.6.2 Gospodarski skloo Zaorebaökoo Kaptola, Sela E 3
2.6.3 Zgrada nekadaënjeg Weissovov mlina

Krateöko
E 3

2-6.4 Zarada nekadaÉnieq mlina, Lonia E 3
2.6.5 Skladi5te u Rimskoj Lrlici 10, Sisak
2.6.6 Zitno skladiÉte u Ulici 1 . svibnia 1, Sisak

3. Gradevlne nlskogradnJe

3.1 Most na Kupi, Sisak
3.2 Zeliezni Zeliezniõki most na Kupi, Sisak
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3.3 Betonski most na cesti Odra - Staro Praðno E 3
3.4 Drveni most preko Odre, Greda PZ 2

4. Arheoloðki lokaliteti i nalazi

5. Memorijalna podruðja i obiljelja

6. Krajobrazne cJellne (osobito vrijedni predjeli - kulturni krajolici)

6.1 Podrucje dol¡ne Save od Prelosóice, pa
nizvodno

PZ I

6.2 Podruðje doline Kupe od Vurota do Odre
Sisaðke

E 2

6.3 Dio kraiolika Banovine oko Staroq Sela E 2
6.4 Perivoi dvora Keglevió, Topolovac z 2
6.5 D¡o kraiolika oko Palanieka z 2

ðlanak 101.
Za povijesne cjeline seoskih obiljeåja: Õigoð, Guðóe, Krateðko, Lonja, MuZilovðica,
Preloðóica, Suvoj; kao i za dijelove povijesnih cjelina seoskih obiljeZja: Blinjski Kut, 45

4.1 Drvenikaötel. Ustilonia 16 st., Lon¡a PZ 2
4.2 Utvrda Drenöina-zidana kula, 16/17 st., Stara

Drenðina
PZ 2

4.3 Seqest¡ca, keltsko naselie, Sisak PZ 1

44 Grad Siscia, antiöko naselie 1-4 st., Sisak z 1

4.5 Prapoviiesno naselie Poqorelec z 1

4.6 Antiðkâ cesta. Sela E 2
4.7 Ant¡cka cesta. StuDno E 2
4.8 Gradine, prapovijest-srednji vijek, Donje

Komarevo
E 2

4.9 Groþlie. oot.loka¡¡tet. Kloþuðak E 3
4.10 lokalitet sru5ene kapele sv. Martina, MadZari E 3
411 lokalitet sru5ene kapele sv. Juria. Letovanci E 3
4.12 Drvena utvrda Hrastelnica, 16. st., Hrastelnica E 2
4.13 Drvena utvrda. 16. st.. Tooolovac E 2
4.14 E 3
4.15 Utvrda Kis Komor, '16. st.. Donie Komarevo E 3
4.16 Drvena utvrda. 16. st., Greda E 3

5.1 Spomen podruðje Brezovica, Novo Selo
Palanieöko

PZ 2

5.2 Broncana skulptura. dvoriÈte skole. Budasevo E 3
5.3 Spomenik - relief. Hrastelnica E 3
5.4 Spomenik - bista K. Dumbovió, Gusóe E 3
5.5 Miesno qroblie. Guðóe E 3
5.6 Miesno oroblie. Gornie Komarevo E 3
5.7 Miesno qroþlie. Kratecko E 3
5.8 Miesno qroblie. Lonia E 3
5.9 Miesno qroblie, Preloðóica E 3
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Budaðevo, D. i G. Komarevo, Greda, Lukavac Posavski, Palanjek, Sela, Stara Drenöina,
Staro Selo, Topolovac, Veliko Svinjiöko i Vurot; odredene su zone zaétite diferencirane
nrama cfirnnirr aå¡¡rranncli nnrriiacna nra¡1or¡na clrrrl¿ft¡ra i nrncln¡na nrnaniza¡iia c ra;liñilim

re2lmlma I stupnJevima zaStlte, a to su: A zona za3tite, B zona zaÖtite, kontaktna zona i

zona zaðtite ekspoz¡c¡je naselja. Ove zone su prikazane na graf¡ðkim prilozima u
tekstualnom d[elu ovoga Prostornog plana na katastarskim kartama u mj. 1:5.000.

A zona zaÕtite je prvi stupanj zaðtite i odnosi se na zonu u kojoj se u potpunosti ötit¡
struktura nasâlja. Za ovu zonu vrijede slijedeói uvjeti:

- potpuna za5tita gradevnog tkiva (oblika i izgleda) a u najveóoj mjeri zaðtita
trad¡cije, funkcije i sadrZaja

- u potpunosti se öuva povijesna matrica: ulice i javni prostori te parcelacija bez
izmjene nj¡hove geometrije,

- zadüavanile povijesne parcelacije bez moguónosti spajanja susjednih katastarskih
ðestica

- od opóih mjera zaðtite i moguóih gradevnih zahvala predvida se odråavanje, i

popravak gradevne strukture, te zahvat¡ kao ðto su rekonstrukcüe, restaurac¡je,
adaptacije, preoblikovanja i izvedba faksimila

- moguónost dogradnje i nadogradnje manjeg obima dvoriðnih dijelova gradevina
koje bitno ne utjeÕu na arhitektonsko-urbanistiðki integritet gradevina.

B zona zaðtite vrednuje se kao 2. stupanj za5tite i ukljuëuje povijesni prostor naselja u
kojem je oëuvana trad¡cionalna matrica, mreiâ ulicâ i pârcelacijâ, te pr¡pâdajuóa povijesna
(tradicijska) arhitektura, alije djelomice izgradena i novijim gradevinama koje ðine skladnu
cjelinu. Za ovu se zonu propisuju sljedeói uvjeti:

- obvezna je potpuna zaðtita matrice naselja ( gradevne strukture, parcelacije,
ulrÖnrh poteza), sKadnrh ambljenata, gaþanta, glavnrh ekspozrc¡a t vizurne
izloZenosti

- uz odriavanje i sanaciju postojeéih gradevina dozvoljeni su manji gradevinski
zahvati u svrhu nu2nog prilagodavanja suvremenim potrebama

- iznimno su dozvoljone i kvalitetns novogradnje (¡nt€rpolecije) koje se svojim
oblikovanje, mjerilom, t¡pólogijom tê gabâritimâ mofâju uklopit¡ u ambijent

- iznimno su dozvoljena rusenja dotrajal¡h gradevina ako nisu ocijenjena kao
pojedinaðno vrijedne povijesne gradevine

Kontaktne zone vrednuju se kao 3. stupanj zaðtite, a obuhvaóaju one prostore koji
okruåuju povijesnu jezgru naselja i osiguravaju kontrolu mjerila i naslijedenog obrisa i

volumena. U njima prete2e nova gradnja, ali se nalaze i pojedinaÕni primjeri povijesne
(tradrc4ske) arhûekture. Za ove zone se proprsuJu sljedeéi uvleti:

- uz pridråavanje osnovnih naöela i minimalnih ograniöenja dopustivi su i veói
gradevni zahvati, odnosno novogradnje, uz uvjet da se ne naru5e prostorni odnosi
naselja u cjelini. Novê gradevine moguóe je planirati na naöin da se njihovom
postavom, lokacijom, volumenom, primjenom materijala zavrðnog oblikovanja, kao
i kvalitetom oblikovanja ne naru5e kvalitetni povijesni ambijenti ivizure na njih.

U zoni zaötite ekspozicije naselja (zoni krajolika) koja obuhvaóa prostore poloja ne
dozvoljava se formiranje gradevnih podruðja. lznimno se mogu smjestiti javni sadrZaji
naselja kao Õto su igrali5ta, ðportski tereni i sl. koji ne izazivaju velike promjene u smislu
prostornih odnosa i naöina koriðtenja zelenih povrõina. 46
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Ölanak 102.
Zaðtita uZega zaðtióenog podruðja naselja (zona A - potpuna zaËtita povijesnih struktura
naselja izona B - djelomiöna zaötita strukture naselja), kontaktna zonaizona ekspoz¡c¡je
naselja, uspostavit óe se za naselje Sisak na razini Generalnog urbanistiðkog plana Siska
sa sustavom mjera za5tite.

Ölanak 103.
Za sve gradevinske zahvate na gradevinama iz popisa kultumih dobara i kulturno-
povijesnih vrijednosti iz ðlanka 100. i u prostoru povijesnih jezgri naselja iz ðlanka 101., te
za sve zahvate u prostoru izvan gradevinskih podruöja naselja na podruöjima krajobraznih
cjelina iz ðlanka 100. toðke 7. u postupku utvrilivanja uvjeta uredenja grailevne ðestice
treba ishoditi posebne uvjete Uprave za zaðtitu kulturne baðtine, Konzervatorskog odjela u
Zagrebu.

Ölanak 104.
Na jednoj gradevnoj öestici mogu se dozvoliti dvije stambene gradevine u sluöaju da se
radi o oÖuvanju vrijedne tradicijske kuóe uz koju se, na ðestici u graditeljski skladnoj cjel¡n¡
sa zateðenim ambijentom, moZe predvidjeti izgradnja nove kuóe. Preporuða se staru kuóu
saÕuvati i obnoviti, te ju koristiti za trajno ili povremeno stanovanje, poslovni prostor ili u
turistiöke svrhe (seoski turizam).

Õlanak 105.
Za gradevine koje imaju svojstva kulturnog dobra i kulturno-povijesne vrijednosti potrebno
je primjenjivati sljedeóe mjere:
. Kod izdavanja uvjeta za izgradnju bilo koje vrste gradevine potrebno je paziti na

mikroambijent naselja, tj. novogradnju uskladiti sa zateðenim tlorisnim i visinskim
veliðinama postojeóe gradevine (ili postojeóih gradevina) kako bi se uspostavio skladan
graditeljsko-ambijentalni sklop.

o Vrijedne gospodarske zgrade izgradene u naseljima moraju se oöuvati bez obzira na
nemoguónost zadråavanja njihove izvorne namjene, te se mogu prenamijeniti u
stambene i poslovne prostore ili u svrhu predstavljanja i promidZbe tradicijskoga
graditeljstva.

r Nove gospodarske i stambene gradevine mogu se graditi od drva (hrastovih planjki) ili
od opeke s oZbukanim proöeljima s pokrovom od crijepa. Kod gradnje novih gradevina
u kontaKnim podruðjima povijesnog naselja preporuða se oblikovanje kojim óe se
uspostaviti harmoniöni odnosi s postojeóom gradevnom strukturom, u pogledu
gabar¡ta, nagiba krovova, upotrebi materijala zavrðnog oblikovanja i kolorita. Ne
dopuðta se izgradnja izbaðenih balkona, terasa i lukova, te koriðtenje grubih Zbuka
bijele boje, veó u oblikovanju gradevine i njenoga neposrednoga okruZenja valja sl¡jediti
prepoznatlj¡ve tradicüske gradevne tvorev¡ne.

0lanak 106.
Kako bi se oõuvale slike naselja daju se slijedeóe mjere njihove zaðtite:

- tlocrtni obris kuóe u naðelu je izduZeni pravokutnik, kraóom stranom vezan uz
komun¡kaciu

- gabariti gradevina, oblikovanje proöelja, pokrovi i nagibi krovi5ta, gradevni
materijali i boja moraju biti u skladu s obiljeZjimâ tradicijske arhitekture

- zidovi moraju bitiåbukani, kroviöta kosa s poluskoðenjima na zabatima
- ogradivanje Zivicom ili drvenom ogradom (plotom)
- u vrtovima saditi tradicionalnu vegetaciju
- autohtone pejzaåne ambijente treba öuvati i omoguóiti nastajanje novih 47
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(5umarci, moðvare)
- treba poticati i unapredivati odrZavanje zapuðtenih poljodjelskih povröina

Ne dozvoljava se ruðenje ili preseljenje drvcnih kuóa izvan granica parka prirodc Lonjsko
polje, a svaki pojedinaðni sluöaj treba dokument¡rati ¡ rjeöavati u okviru upravnog postupka
Uprave za zaðtitu kulturne baðtine.

Õlanak 107.
Za arheoloðke lokalitete koji su evidentirani (ZPP) na temelju povremenih nalaza ili su
pretpostavljeni i moguói nalazi, a ne postoje toöno utvrdene granice zaðtite ne propisuju se
direktivne mjere zaËtite, veó je prije izvoilenja zemljanih radova koji prethode
gradevinskim, potrebno provesti arheoloöka istraZivanja, te upozoriti naruðitelje radova na
moguóe nalaze zbog ðega je potreban pojaðani oprez.

U podruðjima kojim se ovim Prostornim planom, predvida izgradnja gradevina, a prostor
nije izgraden i priveden namjeni temeljem dosada5njih prostornih planova, obvezuje se
nositelj zahvata da tijekom izrade istraånih radova koji prethode procjeni utjecaja na okolið
osigura arheoloðko istraZivanje, rezultat kojeg mora biti detaljno pozicioniranje arheoloðkih
nalaza u prostoru i njihova valorizacija, odnosno da investitor izgradnje na takovom
prostoru ima obavezu obaviti arheolo5ka istraZivanja ili sondiranja prema uputama
konzervatorskog odjela i da u sluðaju veoma va2nog arheolo5kog nalaza moäe doói do
izmjene projekta ili njegove prilagodbe radi prezentacije nalaza), ako se istraZeni prostori
obvezno prezentiraju in situ, a projekti konzervacije i prezentacije nalaza moraju se
prilagocliti i planovi i projeKi izgraclnje gradevina ¡ objêkâta i uredivanja zemljiðta.

T.
Postupanje s otpadom

Õlanak 108.
7a podruÕje Grada Siska oclredeno je sanilarno orllagali5te komunalnog otpada na lokaciji
u prigradskom naselju Topolovac pod nazivom "Goriöica". Na istoj je lokaciji predvidena
¡zgradnja uredaja za bioloËku obradu komunalnog otpada.

U gravitacijskom podruðju skupljanja komunalnog otpada potrebno je uspostaviti lokalna
reciklazna dvoriSta.

Komunalni otpad prikuplja se u tipizirane u posude za otpad ili u veóe konþnere za
odv<rjerro sakupljanje (papir, staklo, baterije, kartr¡n, bioloéki otpad, lirrrerrke, plastiðna
ambala2a i sliðno).

Za postavljanje posuda ili/i kontejnera iz prethodnog stavka potrebno je osigurati
odgovarajuói prostor koji neóe smêtâti pjeðacima, biciklistrima i prometu vozila, te koji óe
bit¡ ograden na odgovaraiuói naöin.

Õlanak 109.
Opasni tehnoloðki otpad djelomiöno óe se obradivati u postrojenjima za termiöku obradu
otpada u INA Rafinerija Sisak i Herbosu d.d. Sisak, uz uvjet da se ista opreme propisanim
uredajima za proðiöóavanje dimnih plinova.

Opasna ulja, emulzije i drugi opasni otpad¡ pr¡vremeno se odlaZu na mjestu 48
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nastajanja otpada uz provedbu posebnim zakonom propisanih mjera zaötite.

ðlanak ll0.
Sukladno vrsti i svojstvima postojeóeg neopasnog proizvodnog otpada, najveói dio
zahtijeva odlaganja na odlagaliðte (deponiju) neopasnog proizvodnog otpada.
Na podruðju ju2ne industrijske zone u Sisku planira se odlagaliðte neopasnog proizvodnog
otpada ¡ lokac¡ja za gospodarenje gradevinskim otpadom.

8.
Mjere sprJeöavanja nepovofnih utjecaja na okolið

Ölanak I11.
Mjere sanacije, oöuvanja i unapredenja okoliSa i njegovih ugroZenih dijelova potrebno je
provoditi u skladu s vaåeóim propisima koji su relevantni za ovu problematiku.

Programom za5tite okoliða potreþno je detaljnije i konkretnije utvrditi uvjete, smjernice i

mjere za5tite okoli5a za osobito vrijedne resurse: vode, ðume, tlo, zrak, krajobraz.

Õlanak 112.
U cilju za5tite okoliða treba sanirati i razna odlagaliËta otpadaka iz domaóinstva i industrije,
neuredena gnojista u seoskim gospodarstvima isl.

Zaðtita povr5inskih voda sastqi se u raznim mjerama kojima treba smanjiti pogor5anje
kvalitete vode u vodotocima. To znaöi da se u vodotoke ne smiju ispu5tati neproöiðóene
otpadne vode iz domaóinstava, a pogotovo iz radionica i industrije.

ðhnak 113.
Otpadne vode iz domaóinstva moraju se prije upuðtanja u okolið proðistiti metodom
autopuriflkacije, izgradnjom trodjelnih nepropusnih sept¡ökih jama.

Podovi u stajama i svinjcima moraju biti nepropusniza tekuóinu i imati rigole za odvodnju
osoke u gnojiÉnu jamu. Dno i stijenke gnoji5ta do visine od 50 cm iznad terena moraju biti
izvedeni od nepropusnog materijala,

Sva tekuéina iz staja, svinjaca i gnojiðta mora se odvesti u jame ili silose za osoku i ne
smije se razlijevati po okolnom terenu. Jame i silosi za osoku moraju imati siguran i

nepropustan pokrov, te otvore za öi5óenje i zraöenje.

ðlanak 114.
Gospodarenje Sumom vrËi se u skladu sa öumskoAospodarskom osnovom.

Radi potrebe za5tite Suma nije dozvoljeno njihovo prosrjecanje, kröenje, prenamjena ni
naruSavanje ðumskog ruba, osim za zahvale u prostoru od znaðaja za dr2avu i Zupaniju,
te za one odredene ovim Prostornim planom.

Za uvjete gradnje i uredenje i koriðtenja povrðina u zoni od 50 m od ruba Sume potrebno je
uvaZiti smjernice nadleånog poduzeóa koje upravlja tom ðumom.
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Ölanak 115.
Obzirom na utvrdene djelatnosti koje oneðiðóuju zrak u zonama stanovanja i industrijskim
nnrlrrrðiima êrod Qicak d¡rian io c¡rklarlna nncohnim zaknnckim nrnnicima rrnrlití kalncfqr
enrisüa u ukt¡liü, te i¿rarliti Plarr ilrtervencija u za$liti ukoliÈa.

Eventualne lokacije za zanvale u prostoru kod kojih se javlja izvor oneöiðóavanja zraka
moraju biti na dovoljnoj udaljenosti od gradevnih podruðja naselja, odnosno od pretezito
stambeno-poslovne izgradnje, kako u tim zonama ne bi do5lo do prekoraÕenja graniönih
vr¡jednost¡ emisija odredenih posebnim propisima.

Ölanak 116.
Pri izgradnji ili rekonstrukciji gradevine koja je izvor buke ili se nalazi u sredin¡, gdje þuka
prekoraöuje dozvoljenu vrijednost, potrebno je ishoditi posebne uvjete od strane nadleZne
sluZbe.

Ölanak 117.
Kao znaðajna mjera sprjeöavanja nepovoljnih u$ecaja na okoliö je obveza izrade Procjene
utjecafa na okolié za zahvate u prostoru za koje se oÕekuje da bi svojim djelovanjem mogli
znatno ugroziti okoliö.

Oþveza procjene utjecaja na okol¡s utvrdena je za gradevine i zahvate u prostoru koji su
odredeni posebnim propisom. Ovim su Prostornim planom predvideni slijedeói zahvali za
koje je potrebno obaviti Procjenu utjecaja na okoli5 (ili za koje je veó uðinjena):

prometne gradevine
. autocesta Zagreb-Sisak s prateóim gradevinama i spojnim cestama,
o Bze i ostale drZavne ceste sa prateôim gradevinama,
. dogradnja drugog kolosijeka na magistralnoj glavnoj Zeljezniökoj pruzi Zagreb-Sisak,
. pruga velike propusne moói (pruga velikih bzina) Sisak (Greda)-Novska sa prateóim

gradevinama,
. druge drzâvne ceste, te Zupân¡jskê ceste namjenjene iskljuöivo promêtu motornih

vozila s prateóim gradevinama,
. prometne gradevina-cestovni mostovi na Savi kod Krateökog i Lukavca Posavskog,
r luka Sisak u Cmcu,
. medunarodni rijeðni plovni put Savom do Siska,
r dråavni rijeðni plovni putevi Savom od Siska do Rugvice i Kupom od Siska do Karlovca,

energetske gradevine
. medunarodni i magistralni naftovod,
o naftni terminal,
. magistralni produktovod,
. medunarodni i magistralni plinovodi,
¡ kombi blok termoelktrane Sisak (TE Sisak ll),
o dvosistemski dalekovod 400 kV i rasklopno postrojenje 4OAl22On1A kV
r dalekovodi,20ill0 kV, te transformatorska postrolenja 110/20 kV,

vodne gradevine
. retenc¡je Lonjsko polje i Odransko polje sa prateóim vodnogospodarskim gradevinama
. retencüa za obranu od poplava kod MadZara,
¡ akumulacijsko jezero za obranu od poplava kod Komareva,
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¡ odteretni kanal Sava-Odra-Sava,
. melioraciski sustav povr5ine 5.000 ha i vece,
. reg¡onalni vodoopskrbni sustav Sisak-Petrinja,
r sredi5nji uredaj za proöiöóavanje otpadnih voda,

prolzvodne gradevlne
. rafinerija nafte Sisak,
. za ptoiatdonju sirovog åeI¡eza, ðelika i ferolegura,
. za proizvodnju plemenitih i obojenih metala,
. za ptoizvodnju kemikalija, kemijskih proizvoda i umjetnih vlakana,
o za uzgoj stoke i ostalih Zivotinja, kapaciteta veóeg od 500 uvjetnih grla,
o za uzeol perad¡ kapaciteta 5.000 komada i viöe u proizvodnom ciklusu,
. za preradu drveta i proizvodnju poluproizvoda od drveta, kapaciteta 5.000 Ugodinu i

veceg,

gradevine za postupanje s otpadom
r rotacijska i fluidna peô za termiöku obradu tehnoloökog otpada u INA rafineriji Sisak i

pirolitiðka peó za spaljivanje pesticidno oneðiðóene ambalaZe u Herbosu Sisak,
r odlagaliðte komunalnog otpada Goriðica,
r odlagali5ta neopasnog tehnolo5kog otpada,

Sportske gradevine
r Õportski i rekreacijskicentri s viÕe öportskih sadr2aja, povrðine 10 ha i veóe,

gradevne cjeline
¡ turistiðko-ugostiteljske cjel¡ne povrð¡ne zahvata 5 ha i veóe,
r trgovaðki centri povréine veée od 5 ha,
r srediðnje gradsko groblje na lokaciji Õunci kod Stare Drenöine,

eksploataciJa mineralnih sirovina
. eksploatacija Sljunka i pijeska kapaciteta 100.000 m3/god. iveóeg,
. eksploatacija geotermalne vode, ako bi se koristila u energetske svrhe,

gradevine na podruëju parka prirode Lonjsko polje
. ceste, dalekovodi, vodopskrb¡ sustav i druga magistralna infrastruktura

8.1.
Miere posebne zaÕtite

ölanak 117.a
Mjere posebne zaötite i spaðavanja odnose se na Ugroze po stanovniðtvo i materijalna
dobra na podruðju Grada Siska, a razradeni su prema moguóim opasnostima i prijetnjama
koje mogu izazvali nastanak katastrofe i velike nesreóe, a to su:

poplave i bujice,
potresi,
suðe,
kliziSta,
snje¿neoborine,

5t



GRAD SISAK

PROSTORNI PLA¡¡ UREÐENJA GRADA SISKA
PROÕISOENI TEKST

olujno ¡ orkansko nevrijeme,
tehniÕko-tehnoloËke katastrofe izazvane nesreóama u gospodarskim objektima i

^Ái{^ñ¡^l^åI-^ ; Â^á;lÃñ^ ^^^^^^^+;9P¡V9t I [VtVÞ^g I Þqt illqt I t9 VPqùt ¡VÞU.

Za navedene mjere zaðtite izradena je Procjena ugroåenosti stanovni$tva, mater¡jalnih i

kulturnih dobara i okoli5a od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreóa
za podruðje Grada Siska (travanj, 201 1.god).

Mjere zaStite od pozara
Ölanak 117.b

Mjere za5tite od poåara projektirati u skladu s pozitivnim hrvatskim i preuzetim propisima
koji reguliraju ovu problematiku s posebnom pozornoðóu na:
- vaZeói Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe
- va2eói Pravilnik o hidrantskoj mreåiza ga5enje potara

Plinske kotlovnice projektirati i izvoditi sukladno odredbama vaZeóih propisa kojima se
regulira projektiranje i izgradnja plinskih kotlovnica.

Prilikom odredivanja mjesta gdje óe se proizvoditi, skladiðtiti ili koristiti eksplozivne stvari
na odgovarajuói naöin, glede sigurnosnih udaljenosti primijeniti odredbe vaZeóih propisa
kojima se regulira proþlematika eksploz¡vn¡h tvari.

U sluÕaju odretivanja mjesta za poslovne prostore za proizvodnju oruàja, promet oruZja i

streljiva, te popravljanje i prepravljanje oruZja, na odgovarajuói naöin primijeniti odredbe
vaZeóih propisa kojima se reguliraju mjere zaðtite od po2ara poslovnih prostorija za
proizvodnju oruÈja, promet oruZja i streljiva, te popravljanje i prepravljanje oru2ja.

Ugostiteljske prostore projektirati i izvoditi prema odredbama vaZeóih propisa kojima se
regulira zaðtita od poäara ugostiteljskih objekata.

lzlazne putove iz objekta potrebno je projektirati i izvesti sukladno va2eóim propisima kako
b¡ sê osigurala evakuacija osoba iz objekata u sluöaju nu2de.

Sustave za dojavu poåara projektirati iizvesti prema vaZeóim propisima kojima se regulira
projektiranje i izvedba istih.

Stabilne sustave za gaðenje poZara projektirati i izvesti prema vaZeóim propis¡ma i

uputama proizvodaöa.

Skladiöta je potrebno projekt¡rati i izvesti prema odredþama vaåeóih propisa kojima se
regulira zaðtita skladiðta od poZara ¡ eksploz¡ja.

Prilikom projektiranja i izvedbe elektroenergetskih postro¡enja primijeniti odredbe vaZeóih
propisa koj¡ma se regulira zaötita od poìara i eksplozija istih.

Prilikom projektiranja i izvedbe zahvata u prostoru gdje se predvida kori5tenje zapaljivih
tekuóina i plinova, te gdje postoje prostori ugro2eni eksplozivnom atmosferom primijeniti
odredbe vaZeóih propisa kojima se regulira problematika prostora ugroZenih s2
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eksplozivnom atmosferom

U svrhu spreöavanja ðirenja poZara na susjedne gradevine, gradêvina mora biti udaljena
od susjednih gradevina najmanje 4 m ili manje, ako se dokaZe uzimajuói u obzir poZarno
optereóenje, bzinu öirenja poåara, poZarne karakteristike materijala gradevine, veliðinu
otvora na vanjskim zidovima graðevine i dr. da se poZar neóe prenijeti na susjedne
gradevine ili mora biti odvojena od susjednih gradevina pozarnih zidom vatrootpornosti
najmanje 90 minuta, koji u sluöaju da gradevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na
ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 minuta) nadvisuje krov gradevine najmanje 0,5 m ili
zavröava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti duåine najmanje 1 m ispod pokrova
kroviËta, koji mora biti od negorivog materijala najmanje u duZini konzole.
Prilikom pro¡ektiranja pojedinog zahvata u prostoru primijeniti propise vezane za zaðtitu od
poåara koji su va2eói u trenutku izrade projektne dokumentacije.

9.
Mjere provedbe plana

9.1.
Obveza izrade prostornlh planova

ðlanak 118.
Za naselje Sisak, obzirom na njegov znaöaj kao Zupanijskog i gradskog srediðta s viðe od
15.000 stanovnika (oko 37.000 stanovnika 2001. godine) na snazi je Generalni urþanistiëki
plan. Stavljanjem van snage navedenog Prostornog plana, ostaje obveza izrade prostornih
planova nizeg reda, propisanih navedenim Planom.

Prostorni plan iz prethodnog stavka obuhvaóa podruðje unutar statistiöke granice naselja
Sisak na dan 31. oZujka 2001. godine, te dio podruðja naselja Novo Praõno sjeverno od
åeljezniðke pruge. Granica obuhvata navedenog prostomog plana naöelno je prikazana na
kartografskom prikazu, br. 3: Uvjeti za koriötenje, uredenje i zaðtitu prostora.

Ölanak 119.
Zakonom o prostornom uredenju igradnji, prostornim planom ðireg podruðja, te posebnim
propisom utvrdena je obveza izrade urbanistiökih planova uredenja za koje se Prostornim
planom utvrduju slijedeói obuhvatitako da:

1. Urbanistiöki plan uredenla nasella ,,Buda$evo" obuhvaóa gradevinsko podruðje
naselja Budaðevo.

2. UrbanistiÕki plan uredenja naselja ,,Crnac" obuhvaóa istoðni dio gradevinskog
podruðja naselja Crnac uz rijeku Savu.

3. Urban¡st¡ëki plan uredenja naselja ,,Cigoë" obuhvaóa gradevinsko podruöje
naselja Cigoð.

4. Urbanistiök¡ plan uredenja naselja ,,Stara Drenðina" obuhvaóa gradevinsko
podruÖje naselja Stara Drenðina.

5. Urbanistiöki plan uredenja naselja ,,Topolovac" obuhvaéa gradevinsko podruöje
naselja ïopolovac.

6. Urbanistiëki plan uredenja Proizvodno-poslovna zona ,,Novo Praöno"
obuhvaéa gradevinsko podruöje proizvodno-poslovne namjene smje5teno izmedu
Ze\ezare i naselja Novo Praðno.

7. Urbanistiöki plan uredenja Proizvodno-poslovna zona ,,Gruénice" s3
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obuhvaóa gradevinsko podruöje proizvodno-poslovne namjene smjeSteno izmedu
autoceste i bze ceste jugoistoöno od naselja Sela.

Q ll¡hanicliål¿i nl¡n r¡rar{a¡ia Elrai¡¡a¡laa,naelar¡na ra¡¡ Gianal¿aËa.. ahrr}¡rraÁav. vrvqrrr-rrv^r t,rsrr srûvvr¡re r.v.G'vvr.v-1, -vr.s rrvrvr.v
gradevinsko podruðjê proizvodno-poslovne namjeno smjoStêno izmedu autoceste i

þ2e ceste jugozapadno od naselja sela.
9. Urbanistiðki plan uredenja Proizvodno-poslovna zona ,,Rakltovac" obuhvaóa

gradev¡nsko podruðje proizvodno-poslovne namjene smjeöteno izmedu autoceste i

bze ceste jugoistoðno od naselja Stupno-
l0.Urbanlstlëkl plan uredenla,,Luka Cmac" obuhvaóa podruðje luke koje je sa

sjeverne strane omedeno rijekom Savom, sa zapadne strane granicom naselja
Donje Komarevo, s juzne strans altemativnom trasom dråavne ceste, te sa istoÕne
strane planiranim reguliranim vodotokom potoka Blinje.

11. Detaljni plan uredenja ,,Capra5ke poljane" oþuhvaóa dio gradevinskog podruöja
naselja Cmac i dio gradevinskog podruÕja naselja Novo Selo.

Granice prostomih planova iz prethodnog stavka odredene su grafiöki na kartografskom
prikazu, br. 3: Uvjeti za kor¡ötenje, uredenje i zaðtitu prostora. Granice obuhvata navedenih
prostornih planova koji obuhvacaju dio gradevinskog podruöja naselja Sisak potrebno ie
detaljnûe odrediti Generalnim urbanistiðkim planom grada Siska.

ðhnak 120.
lzrada Detaljnog plana uredenja oþvezatna je za: Sportsko-rekreacijske i zdravstvene
komplekse, tê gósþodarske zone veóe od 5 ha i novo gradsko groblje na lokaciji Öunci kod
Stare Drenöine, kao i za druge zahvate u prostoru za koje je to utvrdeno posebnim
propisima (npr. pro5irenja groblja).

Do dono5enja prostornih planova iz stavka 1. ovoga ðlanka, unutar podruöja obveze
nj¡hove izrade, ne mogu se izdavati odobrenja za zahvate u prostoru prema Zakonu o
prostomom uredenju i gradnji i posebnim propisima (lokacijska dozvola i akt o gradnji),
izuzev rekonstrukcija iz ðlanka 126.

Õhnak 121.
Kod prijenosa granica iz kartografskih prikaza Prostornog plana u mjerilu 1 : 25.000 na
podloge u veéim mjerilima, osim onih elemenata Prostornog plana koji se prikazuju u

mjerilu 1 : 5.000, dozvoljena je prilagodba granica odgovarajuóem mjerilu podloge.

9.2.
Primjena poseþnih razvojnih i drugih mjera

Ölanak122.
Potrebno je ostvarivati poticajne mjere populacijske politike provodenjem "Nacionalnog
programa demografskog razvitka Republike Hrvatske".

Poticajnim mjerama potrebno je poticati naseljavanje u naselja koja su ovim Prostornim
planom odredena kao podruðna (mala razvojna) i manja lokalna (pot¡cajno razvojna)
srediöta.

,8. rmvni.20,r. *:irHL**ixr: il 307

U postupku utvrdivanja
podruðja naselja Novo

uvjeta
Selo

Clanak 123.
uredenja gradevnih öestica u sjevernom dijelu gradevinskog
Palanjeðko (uz ðumu) potrebno je voditi raöuna o 54
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pristupu prostoru spomen podruðja Brezovica kako se isti ne bi onemoguóio

Õlanak 124.
U svrhu zaðtite objekata posebne namjene (OUP)"Saðna Greda" definirane su sigurnosne
zone; zona zabranjene i zona ograniöene izgradnje. Granice zona prikazane su na
kartografskom prikazu br. 3 "Uvjetiza koriðtenje, uredenje i za5titu prostora".

Zona zabranjene izgradnje je podruöje unutar kojeg se zabranjuje izgradnja nadzemnih
gradevina i objekata, osim objekata za potrebe obrane. lzgradene dijelove naselja
Bukovsko Lukaveðko koji se nalaze u ovoj zoni moguóe je zadråali, a na gradevinama je
moguóe izvesti zahvate samo u svrhu neophodne rekonstrukcije, odnosno radi poboljöanja
uvjeta stanovanja. Zona se prote2e u radijusu od 1.500 m od objekata posebne namjene.

Zona ograniðene izgradnje je podruÕje unutar koje je zabranjena izgradnja gradevina i

objekata koji svojom lokacijom, namjenom, tehnoloðkim procesima i drugim aktivnostima
mogu naruðiti sigurnost ifunkcionalnost kompleksa posebne namjene. lzgradnja nov¡h, te
adaptacija i rekonstrukcija postojeéih gradevina i oþjekata u zahvatu ove zone moguóa je
uz prethodnu suglasnost MORH-a. Zona se proteZe 500 m uokolo izvan prve zone.

ëlanak 125.
Mjere zaðtite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti iz toöke 7. elaborata "Mjere
zaðtite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti" sastavni su dio ovih odredbi za
provodenje Prostornog plana.

9.3.
Rekonstrukcija gradevina

ðlja je namjena protivna planiranoJ namjeni

ðlanak 126.
Za sve postojeóe legalno izgradene gradevine öija je namjena protivna namjeni odredenoj
ovim Prostornim planom, mogu se, do privodenja planiranoj namjeni utvrditi uvjeti za
njihovu rekonstrukc¡ju, dogradnj u i nadogradnju.

Uvjetima iz stavka 1. ovog ölanka za gradevine stambene, odnosno stambeno poslovne
namjene smatraju se:

. obnova, sanacija i zamjena oðteéenih i dotrqalih konstruktivnih i drugih dijelova
gradevine i kroviðta u postojeóim gabaritima,

r prikljuöak na gradevine i uredaje komunalne infrastrukture, te rekonstrukcija svih
vrsta instalacija,

r dogradnja sanitarnih prostorûa (WC, kupaonica) uz postojeóe gradevine koje nemaju
sanitarne prostore izgradene u svom sastavu ili na postojecoj gradevnoj öestici, i to
u najveóoj povrðini od 12,0 m',

r dogradnja, odnosno nadogradnja stamben¡h, stamþeno poslovnih il¡ pomoónih
prostora, ðija brutto gradevna povröina svih etaåa s postojêóim ne prelazi ukupno
75 mz i ne poveéava se broj stanova,

r adaptacija tavanskog ili drugog prostora unutar postojeóeg gabarita u stambeni ili
stambeno poslovni prostor

. postava novog kroviðta,beznadozida kod gradevina s dotrajalim ravnim krovom ili s
nadozidom, ako se radi o poveóanju stambenog prostora iz podölanka l.
alineje 4. ovoga stavka. 55
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. sanacúa posto¡eóih ograda i potpornih zidova radi sanacije terena (kliziðta).

I t.,:^¡:a^ ¡- ^¿^.J.^ ¿ 
^',^^ 
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^^-^^Á^ÆL^uvJçUilta t¿ Ðtav^q t. vvvY vtqtt^q æ Ytqvgvl19 vruYlr rrqrruglrq \PvÞrvvrrç, gvcPvuqrùÂe,
javne, komunalne, prometne, prateóe i druge gradevine) smatraju se:

. obnova i sanacija oöteöenih idotrajalih konstruKivnih dijelova gradevina i kroviÕta
¡ dogradnja sanitarija, garderoba, manjih spremisþ i sl. do najviðe 16,0 m2

izgradenosti za gradevine do 100,0 m'brutto izgradene povréine, odnosno do 5%
ukupne þrutto izgradene povröine za veóe gradevine

. pretvorba dijela stambenog prostora u prizemlju i iznimno na katu (kada za to
postoje uvjeti) u poslovne prostore, ali samo unutar postojeóeg gabarita

. prenamjena i funkcionalna preinaka gradevina unutar postojeceg gabarita pod
uvjetom da se novom namjenom ne pogor5ava stanje öovjekovog okoliða i svojim
koriðtenjem ne utjeöe na zdravlje ljudi u okolnim stambenim gardevinama

r dogradnja i zamjena dotrajalih instalacija, te izmjena uredaja i instalacija vezanih za
promjenu tehniðkih rjeöenja za normalno obavljanje proizvodne djelatnosti

r prikljuöak na gradevine i uredaje komunalne infrastrukture
r dogradnja i zamjena uredaja i instalacija komunalne infrastrukture i rekonstrukcija

javno pronretnih povrSina

lznimno od odredbi prethodnih stavaka ovog ðlanka, na podruðjima za koje je "Programom
mjera za unapredenje stanja u prostoru Grada Siska" u naredne dvije godine predvideno
uredenje zemlji5ta na postojeóim se gradevinama mogu san¡rati samo dotraiali
konstruktivni dijelovi.

III. ZAVRSNE ODREDBE

Ölanak127.

ll. lzmjene i dopune PPUG Siska radene su na novim digitalnim kartama, za razliku od
izvornika Plana i l. lzmjena i dopuna, te se razliðitosti u smislu povrÕina koje nastanu
prilikom precrtavanja postojeóih gradevinskih podruðja i granica neée smatrati izmjenom.

Ölanak 128.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana oþjave u Sluåbenom glasniku Sisaðko -
moslavaðke 2upanije.
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