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GRADONACELNICA

KLASA: 350-02/22-05/2
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Sisak, 2. veljage 2024. godine

GRAD SISAK
GRADSKO VIJECE

Predmet: Materijal za sjednicu Gradskog vijeca,
- dostavlja se

Sukladno ¢lanku 36. Poslovnika Gradskog vije¢a Grada Siska (“SluZbeni glasnik Sisaéko-
moslavacke Zupanije” broj 12/09, 20/09, 9/10, 4/13, 6/13 — progiséeni tekst 11/13, 13/13, 20/17, 13/18,
18/18 — procisceni tekst, 4/20, 8/21 i ,,Sluzbeni glasnik Grada Siska* broj 4/23) dostavlja se Gradskom
vijecu Grada Siska na razmatranje i usvajanje:

1. Prijedlog Odluke o donoSenju IIl. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uredenja Ladarske
ulice u Sisku ("SluZbeni glasnik Sisadko-moslavagke Zupanije” broj 3/97, 24/07, 9/13,
10/13 — proc¢iséeni tekst);

2. Pravni temelj, potrebna financijska sredstva za provedbu odluke, obrazloZenje;

3. Tekst odredaba vaZeceg akta koji se mijenja.

S postovanjem,
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-PRIJEDLOG-

Gradsko vijece Grada Siska na temelju ¢lanka 109. stavka 6. i lanka 113. stavka 1. Zakona o

prostornom uredenju (,,Narodne novine* broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23), ¢lanka 15.

Statuta Grada Siska (,,Sluzbeni glasnik Sisaéko-moslavacke Zupanije®, br. 12/09, 16/10, 9/11, 18/12,

4/13, 6/13-prodiscéeni tekst, 14/14, 9/15, 10/16, 6/18, 18/18-procidcéeni tekst, 4/20, 8/21; ,,SluZzbeni

glasnik Grada Siska*“ 4/23) i ¢lanka 11. Odluke o izradi [II. [zmjena i dopuna Detaljnog plana uredenja
Ladarske ulice u Sisku (,,Sluzbeni glasnik Grada Siska“ br. 01/23.) donosi

ODLUKU
o donoSenju
IIL. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uredenja
Ladarske ulice u Sisku

A. OPCE ODREDBE

Clanak 1.
(1) Ovom Odlukom donose se Ill. 1zmjene i dopune Detaljnog plana uredenja Ladarske
ulice u Sisku — u daljnjem tekstu: Plan.
(2) Plan je izradilo trgovac¢ko drustvo APE d.o.o. iz Zagreba u koordinaciji s nositeliem
izrade.

Clanak 2.
(1) Ove izmjene i dopune odnose se na izmjene u grafickom i tekstualnom dijelu Plana
(Odredbe za provedbu).
(2) Zbog promjene kartografske projekcije te izmjene granice obuhvata Detaljnog plana
uredenja Ladarske ulice u Sisku, izmijenjeni su svi kartografski prikazi.

(3) Izmjene i dopune Detaljnog plana uredenja Ladarske ulice u Sisku sadrzane su u
elaboratu ,lll. Izmjene i dopune Detaljnog plana uredenja Ladarske ulice u Sisku“ koji sadrzi
sliedeée:

Op¢i podaci o struénom izradivacu plana i odgovornom voditelju izrade

I. OSNOVNI DIO PLANA
L1. TEKSTUALNI DIO PLANA
ODREDBE ZA PROVEDBU
L.2. GRAFICKI DIO PLANA
1. Detaljna namjena povr$ina
2. Prometna i infrastrukturna mreza
2.A. Promet

2.B. Posta i elektroni¢ke komunikacije; energetski sustav
2.C. Vodnogospodarski sustav
3. Uvjeti koristenja, uredenja i zastite prostora
3.A. Zasticeni dijelovi prirode; arheolo$ka bastina i zastita posebnih vrijednosti i obiljeZja
3.B. Zatita i o¢uvanje kulturnih dobara
4 Uvjeti gradnje
L.2. OBRAZLOZENJE PLANA
1. Polazista (analiza)
2. Ciljevi prostornog uredenja
3. ObrazloZenje planskih rjeSenja

IL PRILOZI PLANA

. Popis sektorskih dokumenata i propisa koji su postivani prilikom izrade plana
. Zahtjevi i mi§ljenja

. Izvjescée o javnoj raspravi

. Evidencija postupka izrade i dono$enja plana

. SaZetak za javnost
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(4) Grafi¢ki dio Plana te obrazlozenje i prilozi nisu predmet objave u ,Sluzbenom glasniku
Grada Siska".

Clanak 3.
U grafickom dijelu Detaljnog plana uredenja Ladarske ulice u Sisku:
- naziv listova 2. mijenja se i glasi: ,, 2. Prometna i infrastrukturna mreza*;
- naslov lista 2.B. mijenja se i glasi: ,, 2. B. Posta i elektronicke komunikacije: energetski sustav .

Clanak 4.
U tekstualnom dijelu Plana mijenja se sljedece:
a) Naslov poglavlja I. mijenja se i glasi: ,ODREDBE ZA PROVEDBU"
b) Na svim mjestima tekst: ,Odredbe za provodenje” zamjenjuje se tekstom: ,Odredbe za
provedbu® u svakom broju i padezu.
c) U svim ¢Elancima koji sadrZe viSe od jednog stavka, svim stavcima dodana je oznaka
stavka: ,(broj)”

B. ODREDBE ZA PROVEDBU

Clanak 5.
U élanku 4. tekst ,(“SluZzbeni glasnik Sisacko - moslavacke Zupanije" broj 11/02, 05/06 i 03/11)",
briSe se.

Clanak 6.

U &lanku 5. stavak 2. mijenja se i glasi:

.(2) Uvjeti kojima se definira planirana izgradnja, odnosno obnova i rekonstrukcija postojece
izgradnje, odnosno izgradnja zamjenskih gradevina te nove gradnje unutar podrucja
prikazanih kao ,Podrucja postojee izgradnje u postojeéoj namjeni, kao i mogucénost
privremenog koristenja pojedinih gradevina do faze njihovog uklanjanja, detaljno su utvrdeni
kroz tekstualni i graficki DPU "Ladarska ulica”, koji zajedno predstavijaju jedinstvenu cjelinu za
tumacenje predvidenih zahvata izgradnje i uredivanja prostora.“

Clanak 7.

(1) U ¢lanku 7. stavak 1. mijenja se i glasi:
., (1) Planiranim uredenjem prostora odredena je slijedeéa detaljna namjena povrSina:

o M1 - mjeSovita namjena, pretezito stambena
M2 - mjeSovita namjena, pretezito poslovna
D - javna i druStvena namjena
zdravstvena namjena (D3)
visoko uciliste (D6)
kulturna namjena (D7)
jJjavne zelene povrsine
Javni park (Z1)
djecje igraliste (Z2)
Z - zastitne zelene povrsine
IS - povrS$ine infrastrukturnih sustava
V - vodne povrsine”
(2) U stavku 2. tekst ,odnosno broj 2. (2.A., 2.B. i 2.C.) - Prometna, telekomunikacijska i
komunalna infrastrukturna mreZa i broj 4. - Uvjeti gradnje u mj. 1:1.000,", briSe se.
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Clanak 8.
U &lanku 10. stavku 2. alineji 3. nakon rijeéi ,opreme" dodaje se zarez i rijeci ,oglasnih ploéa“.

Clanak 9.
U €lanku 11. stavak 1. mijenja se i glasi:
. (1) Na povr§inama infrastrukturnih sustava (IS) planirana je izgradnja i uredenje:

e prometnih povr§ina (povrsine kolnih prometnica s pjeSackim nogostupima, kolno-pjesackih
prometnica, parkiralista, pjeSacke povrsine, biciklisticke staze i drugo)

® nadzemnih i podzemnih infrastrukturnih vodova i uredaja (elektronicke komunikacije, plin,
elektroopskrba, javna rasvjeta, vrelovod, vodovod, kanalizacija i slicno)

o infrastrukturnih gradevina (npr. trafo-stanice, razvodni ormarici i slicno).

Clanak 10.
U ¢lanku 15. stavku 2. alineji 15. rijeé: ,komunalnu®, brise se.

Clanak 11.
1) U &lanku 20. stavku 2. rijedi ,gradevinskih parcela“ zamjenjuje se rije¢ima ,gradevnih
Gestica”, a rije€ ,gradevinskih” zamjenjuje se rije¢ju ,gradevnih”.
(2) U stavcima 3. i 4. rije¢ ,parcela” zamjenjuje se rije€ju ,Cestica” u svakom broju i padezu.

Clanak 12.
(1) U &lanku 21. stavku 1. sve alineje zamjenjuju se tablicom koja glasi:
koeficijent koeficijent
namjena gradevine nacin gradnje izgradenosti, iskoristenosti,
kig kis
tojeci , 1,2
obiteljske stambene sc;,;,;()oiv%]::;i % 0,30
gradevine i stambeno - ‘Z oluugradeni 0,40 15
poslovne gradevine ugradent 0,50
;f;éizliene samostojeci 0,40 2,0
gradevine javne i samostojeci 0,30
drus$tvene namjene p oluotvorem/. 0,40 L5
poluugradeni
gradevine poslovne i samostojeci 0,30
preteZito poslovne poluotvoreni/ 0.40 15
namjene poluugradeni ’
fgf‘ii:zen;:;ﬁzzalno ) samostojeci 1,00 12

(2) U stavku 3. alineja 1. mijenja se i glasi; ,
e 0,60 kod obnove, interpolacije i rekonstrukcije u poluotvorenih/poluugradenih i ugradenih
gradevina u postojecoj gradevnoj strukturi

Clanak 13.
(1) U €lanku 23. stavku 2. u tablici retku 7. nakon naslovnog retka nakon rije¢i ,namjene’
dodaje se tekst ,(izuzev zdravstvene)”.
(2) U stavku 8. rije€ ,prenamjeniti“ zamjenjuje se rije€ju ,prenamijeniti".
Clanak 14.
1) U ¢lanku 25. stavku 2. rije€ ,kvaliteno” zamjenjuje se rije¢ju ,kvalitetno”.

(2) U stavku 4. nakon rijeci ,rekonstruirati” dodaje se zarez i tekst ,odnosno dozvoljena je
i izgradnja zamjenskih gradevina“.

i

Clanak 15.
U &lanku 26. stavak 1. mijenja se i glasi:



»{1) Obiteljske gradevine su stambene ili stambeno - poslovne gradevine s najvide tri uporabne
Jedinice stambene namjene (stan, apartman).”

Clanak 16.
U ¢&lanku 27. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Visestambene gradevine su stambene ili stambeno-poslovne gradevine s Cetiri (4) i vise
uporabnih jedinica stambene namjene koja mozZe sadrzavati i poslovne sadrzaje za tihe i Ciste
gospodarske djelatnosti bez Stetnog utjecaja na okolis.”

Clanak 17.

U &lanku 28. stavku 1. broj , 1,50 zamjenjuje se brojem , 1,20
Clanak 18.

U ¢Elanku 29. stavku 1. rije€ ,Skolske” i zarez, briu se.
Clanak 19.

(1) U &lanku 30. stavku 1. nakon oznake ,1:1.000“ dodaje se tekst ,za novu gradnju u
podrucjima planirane izgradnje”.

(2) Nakon stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

. (2) Za rekonstrukciju postojeCe izgradnje, odnosno izgradnju zamjenskih gradevina te novu gradnju
unutar podrudja prikazanih kao ,, Podrucja postojece izgradnje u postojecoj namjeni * ukoliko pravei i
granice iz stavka 1. ovog clanka nisu prikazane primjenjuju se odgovarajuc¢e Odredbe za provedbu. *

Clanak 20.
(1) U ¢élanku 31. nakon stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
. (3) Iznimno od stavka 1. ovog &lanka, za zgradu portirnice bolnice moguca je i manja udaljenost te
izvedba otvora.

(2) Dosadas$nji stavak 3. postaje stavak 4.

Clanak 21.
U ¢lanku 32. nakon rijeéi ,poluotvoreni“ dodaje se tekst ,/poluugradeni”.

Clanak 22.
U élanku 33. rije¢ ,parcelama“ zamijenjuje se rije¢ju ,Cesticama”.

Clanak 23.
(1) U &lanku 34. stavku 2. zadnjoj alineji rije¢ ,komunalnu®, briSe se.
(2) Nakon stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:
., (3) Na cesticama do kojih se pristupa posredno (preko povrsine u viasnistvu vlasnika gradevne Cestice
ili povrSine na kojoj je osnovano pravo sluznosti prolaza) poloaj gradevine treba utvrditi ovisno o
kontekstu i uvjetima terena, vodeéi se nacelom da bi od mede na kojoj se ostvaruje prometni pristup
gradevina trebala u pravilu biti udaljena najmanje 5 m.

Clanak 24.
(1) U ¢lanku 38. stavku 4. tekst ,élanka 58. Odredbi za provodenje GUP-a grada Siska“
zamjenjuje se tekstom: ,ovih Odredbi te odredbi prostornih planova Sireg podrucja® a rije¢
Lparcele” zamjenjuje se rijecju ,Cestice”.
(2) U stavku 5. rije¢ ,gradevinske” zamjenjuje se rije¢ju ,gradevne”.

Clanak 25.
U ¢lanku 39. stavak 4., briSe se; a dosadasniji stavci 5.-7. postaju stavci 4.-6.

Clanak 26.
1 U ¢&lanku 43. stavku 4. broj ,2, 20" zamjenjuje se brojem ,2,00".
(2) U stavku 6. rije¢ ,vizuelne” zamjenjuje se rije¢ju ,vizualne®.



Clanak 27.
U ¢lanku 44. stavku 4. na oba mjesta rije¢: ,komunalne® zamjenjuje se rije¢ju: ,infrastrukturne”.

Clanak 28.
Naslov 3. prije ¢lanka 45. mijenja se i glasi:
,3. NACIN OPREMANJA ZEMLJISTA PROMETNOM, ULICNOM | INFRASTRUKTURNOM
MREZOM TE MREZOM ELEKTRONICKIH KOMUNIKACIJA®

Clanak 29.
Clanak 45. mijenja se i glasi: )
,, Clanak 45.

(1) Detaljnim planom uredenja "Ladarska ulica” je predvideno podrudje obuhvata opremiti slijede¢om
prometnom i infrastrukturnom mrezom te mrezom elektronickih komunikacija:

e prometne povriine: kolne prometnice, parkiralista, pjeSacke povriine, biciklisticke staze

o mreza elektronickih komunikacija

e infrastrukturna mreZa: vodovodna mreza, odvodnja, plinska mreza, elektroenergetska mreza,

vrelovodna mreza

(2) Trase i povriine gradevina i uredaja prometne mreZe, mreze elektronickih komunikacija i
infrastrukturne mreZe na podrucju obuhvata DPU "Ladarska ulica” prikazane su na kartografskim
prikazima broj 2. (2.A., 2.B. i 2.C.) - "Prometna i infrastrukturna mreza”, u mjerilu 1 : 1.000.
(3) Izgradwja infrastrukture uglavnom je predvidena u koridoru javme prometne povrsine (kao
podzemna instalacija ili zracni vod).
(4) Iznimno, gradevnom dozvolom moZe se, u skladu s vazedim propisima i prema stvarnim
mogucnostima na terenu, odrediti gradnja prometne mreze, mreZe elektronickih komunikacija
i infrastrukturne mreze i na drugim povrsinama od onih predvidenih stavkom 2. ovog ¢lanka,
ukoliko se time ne naru$avaju uvjeti koristenja povrsina.*

Clanak 30.
(1) U ¢lanku 46. na svim mjestima:
- rije¢: telekomunikacijske” zamjenjuje se rije¢ju; ,komunikacijske“ u svakom rodu,
broju i padezu
- rije€ ,komunalna“, u svakom rodu, broju i padezu, brie se.
(2) U stavku 1. prije rije€i “infrastrukture” dodaje se rije¢ ,druge”.

Clanak 31.
(1 U élanku 47. nakon stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
. (2) Iznimno, do izgradnje prometne mreze iz stavka 1. dozvoljava se i posredan pristup preko povrsine
u viasnistvu viasnika gradevne Cestice ili povrSine na kojoj je osnovano pravo sluZnosti prolaza —
pristupni put.
(2) Dosadasnji stavak 2. postaje stavak 3.
(3) Na kraju ¢lanka dodaje se stavak 4. koji glasi:
.» (4) Na trasama komunalne infrastrukture nije dopustena gradnja i montaza podzemnih ili nadzemnih
gradevina. *'

Clanak 32.
(1) U ¢lanku 48. stavak 1. mijenja se i glasi:
» (1) Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja cestovne i uliéne mreze na podrucju obuhvata DPU
"Ladarska ulica” definirani su na kartografskom prikazu broj 2.A. "Prometna i infrastrukturna mreza -
Promet” u mjerilu 1:1.000.
(2) U stavcima 2. i 3. rije¢ ,parcele” zamjenjuje se rijedju ,Cestice”.

Clanak 33.
(N U ¢lanku 51. stavku 1. podstavku 1. oznaka ,D-372" zamjenjuje se oznakom ,D-37*.
(2) U stavku 1. podstavak 2., briSe se.
(3) U stavku 2. na kraju podstavka 1. bri$e se slovo /"
(4) U stavku 2. podstavak 2., bride se.
(5) U stavku 4. zarez ispred i rijeci ,telekomunikacijska“ i ,komunalna“, briSu se.



Clanak 34.
(1) U ¢lanku 52. stavku 1. rije€i ,komunalne i druge”.
(2) U stavku 2. zarez ispred i rije€i ,telekomunikacijska” i ,komunalna“, briu se.
(3) U stavku 3. rijeci ,GUP-om grada Siska“ zamjenjuje se rije€ima ,prostornim planovima
Sireg podrucja“.
(4) Nakon stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
»(4) Pristupna ulica uz park Viktorovac (na juznog granmici obuhvata DPU-a) planirana je kao
prometnica za mjeSoviti promet sa posebnim rezimom prometovanja (zona smirenog prometa - ,, shared
space ") koji je potrebno naglasiti i drugacijim oblikovanjem (oplocnicima, bojom ili nekim drugim
materijalom) da bi se razlikovala od ostalih ulica. Prometne povrsine Ce se gdje god je to moguce,
urediti u jednoj razini s upustenim rubnjacima, bez fizickog odvajanja prostora za vozila od prostora za
pjeSake. Iznimno su moguée manje denivelacije.
(5) Dosadasnji stavak 4. postaje stavak 5. te se u istom nakon rijeci ,ulica” dodaje tekst
,gdje god je moguce”.

Clanak 35.

U &lanku 53. stavku 1. tekst i Aleja narodnih heroja su predvidene” zamjenjuje se rije¢ima
Lpredvidena je“,

Clanak 36.
U ¢élanku 55. stavku 1. zarez ispred i rije¢i ,telekomunikacijska“ i ,komunalna®, briSu se.

Clanak 37.
U &lanku 56. stavak 1., brise se; dosadas$nji stavak 2. postaje stavak 1. te mu se ne dodjeljuje
oznaka stavka.

Clanak 38.
(1) U ¢lanku 57. stavku 1. zarez ispred i rijedi ,telekomunikacijska“i ,komunalna”“, briu se.
(2) U stavku 3. rije¢ ,parceli* zamjenjuje se rije€ju , Cestici.

Clanak 39.
Podnaslov 3.1.6. prije ¢lanka 58. i &lanak 58. mijenjaju se i glase:

,,»3.1.6. BiciklistiCki promet

Clanak 58.

(1) Na podrucju obuhvata DPU "Ladarska ulica” izgradene su biciklisticke staze s obje strane kolnika
u ulicnom profilu ulice J. J. Strossmayera na dijelu od Bolnice do Vinogradske ulice.

(2) U skladu s GUP-om grada Siska planirano je uredenje biciklistickih staza i u Zitnoj.

(3) Detaljnim planom uredenja "Ladarska ulica” planirano je uredenje biciklistickih ruta uz Ladarsku
ulicu i uz Park "Viktorovac”.

(4) Biciklisticke staze u ulicama koje imaju znacaj javne ceste (ulica J. J. Strossmayera) grade se u
skladu s vazeéim propisima i posebnim uvjetima nadlezne uprave za ceste.

(5) Prometovanje biciklima u ostalim ulicama moZe se, u skladu s prometnom regulacijom, odvijati
kolnickim trakama, odvojenim posebnom vodoravnom signalizacijom ili posebno oznacenim ili
parternim rjeSenjem diferenciranim dijelovima pjeSackih povrsina.

(6) Najmanja Sirina biciklisticke staze u naselju za jednosmjerni promet je 1,00 m, a za dvosmjerni 2,00
m. Ako je biciklisticka staza neposredno uz kolnik, a koje se od kolnika odvojene i visinski najmanje 12
cm moraju od ruba kolnika biti udaljene minimalno 0,50 m. Iznimno, u sluéaju nedostatka prostora,
umjesto minimalne udaljenosti moZe se postaviti ograda. Biciklisticke staze u naselju koje su od kolnika
odvajaju tlocrtno moraju od ruba kolnika biti udaljene minimalno 1,0 m. Odvajanje biciklisticke staze
u naselju izvodi se poplocanom zastitnom trakom, zelenim pojasom ili na drugi nacin koji osigurava
sigurnost biciklistickog prometa.

Clanak 40.

U ¢€lanku 60. stavku 4. rije€ ,invalida“ zamjenjuje se rije€ju ,0sobe smanjene pokretljivosti”; a
tekst ,veli¢ine 3,0 x 5,0 m“, brise se.



Clanak 41.
U &lanku 61. stavku 2. broj ,3,0“ zamjenjuje se brojem ,4,0% a broj, 1,5" zamjenjuje se brojem
.1,6%

Clanak 42.
U €lanku 62. zarez ispred i rije€i ,telekomunikacijska“i ,komunalna“, bri$u se.

Clanak 43.
Podnaslov 3.3. prije €lanka 64. mijenja se i glasi:
,3.3. UVJETI GRADNJE, REKONSTRUKCIJE | OPREMANJA MREZE ELEKTRONICKIH
KOMUNIKACIJA®

Clanak 44.
Clanak 64. mijenja se i glasi: 5
,, Clanak 64.

(1) Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja mreze elektronickih komunikacija na podrucju obuhvata
DPU "Ladarska ulica” definirani su ovim odredbama za provedbu, te prikazani na kartografskom
prikazu broj 2.B "Prometna i infrastrukturna mreza - Posta i elektronicke komunikacije; Energetski
sustav" u mjerilu 1:1.000.

(2) Elektronicka komunikacijska infrastruktura (EKI) i povezana oprema prema nacinu postavijanja,
dijeli se na elektronicku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na postojeéim gradevinama
(antenski prihvati), i elektronicku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na samostojeéim
antenskim stupovima.

(3) Detaljnim planom uredenja "Ladarska ulica” osiguravaju se uvjeti za rekonstrukciju i gradnju
kabelske kanalizacije (KK) za polaganje EK kabela &ime se osigurava optimalna pokrivenost prostora
i potrebni broj prikljucaka.

(4) Prikljucak na mrezu elektronickih komunikacija osigurati e se za sve gradevne Cestice na podrucju
obuhvata DPU "Ladarska ulica".

(5) Sve postojeée zracne EK vodove potrebno je zamijeniti podzemnim, a podzemne telefonske kabele
dopuniti na kompletnu podzemnu DTK mreiu.

(6) Trase EK mreZe su nacelne i konacno ée se odrediti u postupku izdavanja gradevne dozvole, prema
vazecéim propisima i stvarnim mogucnostima na ferenu.

(7) Glavnu trasu novo planirane KK treba usmjeriti na postojeéu komutaciju, treba predvidjeti
mogucénost za montazu komunikacijsko-distributivnih &vorova kabinetskog tipa, dimenzija 2x1x2 m za
koju lokaciju je potreban EE prikijucak ali nije potrebno formirati zasebnu katastarsku Cesticu.
Potrebno predvidjeti moguénost za realizaciju zracne distributivne Cu i FTTx mreZe uz zajednicko
koritenje postojecih EE stupova kao i ugradnju novih stupova.

(8) Omoguciti koriStenje javnih povrSina za postavu javnih telefonskih govornica (JTG). Omoguditi
postavu 1 JTG prilagodene za potrebe osoba s invaliditetom (osigurati nesmetan pristup JTG bez
zapreka - stepenice, stupic¢i i slicne barijere). JTG smjestaju se prvenstveno uz sadriaje drustvenih
djelatnosti i glavna prometna raskrizja u naseljima,

(9) Omoguciti zastitu i koriStenje povrSina i pojaseva - koridora postojece kabelske kanalizacije i
elektronicke komunikacijske mreze za pojacavanje elektronickih komunikacijskih kapaciteta u svrhu
pruZanja naprednih Sirokopojasnih usluga.

(10) Omoguciti koristenje povr§ina i pojaseva - koridora svih lokalnih, Zupanijskih i drZavnih cesta za
dogradnju i rekonstrukciju postojece kabelske kanalizacije i elektronicke komunikacijske mreZe, kao i
izgradnju nove.

(11) Pri planiranju i izgradnji cestovnih gradevina potrebno je planirati polaganje cijevi za EK
kablove te razmjestaj antenske mreze novih komunikacijskih tehnologija.“

Clanak 45.
(1 U &lanku 65. stavku 1. rije€ ,telekomunikacije“ zamjenjuju se rije¢ima ,elektronicke
komunikacije".
(2) U stavku 2. rije€ ,telekomunikacije” zamjenjuju se rije€ima ,elektroni¢ke komunikacije”,
a zarez ispred i tekst ,0dnosno prema tipskom projektu koji je potvrden rieSenjem Ministarstva
zastite okolisa, prostornog uredenja i graditeljstva“.
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(3) U stavku 7. tekst ,u podrucju park Sume ,Viktorovac", brise se.

Clanak 46.

U podnaslovu 3.4. prije lanka 66. rije¢ ,KOMUNALNE", brise se.
Clanak 47.

Clanak 66. mijenja se i glasi: 5
., Clanak 66.

(1) Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja infrastrukturnom mrezom za opskrbu pitkom vodom na
podruciu obuhvata DPU "Ladarska ulica” definirani su ovim odredbama za provedbu, te prikazani na
kartografskom prikazu broj 2.C. "Prometna i infrastrukturna mreza - Vodnogospodarski sustav” u
mjerilu 1:1.000.

(2) Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje infrastrukturnim mreZama za odvodnju i proci§éavanje
otpadnih voda definirani su ovim odredbama za provedbu, te prikazani na kartografskom prikazu broj
2.C. "Prometna i infrastrukturna mreza - Vodnogospodarski sustav” u mjerilu 1:1.000.

(3) Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja infrastrukturnom mreiom za elektroopskrbu i javnu
rasvjetu definirani su ovim odredbama za provedbu, te prikazani na kartografskom prikazu broj 2.B.
"Prometna i infrastrukturna mreza - Posta i elektronicke komunikacije; Energetski sustav” u mjerilu
1:1.000.

(4) Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja infrastrukturnom mrezom za opskrbu plinom definirani
ovim odredbama za provedbu, te prikazani na kartografskom prikazu broj 2.B. "Prometna i
infrastrukturna mreza - Posta i elektronicke komunikacije; Energetski sustav" u mjerilu 1:1.000.

(5) Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja infrastrukturnom mrezom za opskrbu toplinskom
energijom definirani su ovim odredbama za provedbu, te prikazani na kartografskom prikazu
broj 2.B. "Prometna i infrastrukturna mreZa - PoSsta i elektronicke komunikacije; Energetski
sustav" u mjerilu 1:1.000."

Clanak 48.
(1) U ¢lanku 67. stavcima 1., 3.-5. na svim mjestima rije¢ ,komunalne®, bri§e se.
(2) U stavku 2. tekst ,Komunalna se infrastruktura mozZe“ zamijenjuje se tekstom
Jinfrastrukturna mreze moze se”.

Clanak 49.

Clanak 68. mijenja se i glasi:

., Clanak 68.
Uvjeti gradnje, rekonsltrukcije i opremanja infrastrukturnom mrezom za opskrbu pitkom vodom
na podru¢ju obuhvata DPU "Ladarska ulica” definirani ovim odredbama za provedbu, te
prikazani na kartografskom prikazu broj 2.C. "Prometna i infrastrukturna mreZa -
Vodnogospodarski sustav" u mjerilu 1:1.000.“

Clanak 50.
U &lanku 69. stavak 1. briSe se, a dosadasniji stavci 2. i 3. postaju stavci 1. 2.



Clanak 51.
(1) U &lanku 70. stavcima 3. i 4. na svim mjestima rije¢ , gradevinskim“ zamjenjuje se rijecju
,gradevnim®.
(2) U stavku 5. rije€ ,izmijestanje” zamjenjuje se rijegju ,izmjestanje”.
(3) U stavku 7. rijeé€ ,komunalnu®, bride se.

Clanak 52.
Clanak 72. mijenja se i glasi:

,,Clanak 72.
Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje infrastrukturnim mreZama za odvodnju i
proéis§éavanje otpadnih voda na podruéju obuhvata DPU "Ladarska ulica" definirani su ovim
odredbama za provedbu, te prikazani na kartografskom prikazu broj 2.C. "Prometna i
infrastrukturna mreza - Vodnogospodarski sustav" u mjerilu 1:1.000."

Clanak 53.
(1) U €lanku 73. stavci 2.-4. i stavak 6., briSu se.
(2) Dosada3dnji stavak 5. postaje stavak 2. te se u istom tekst ,je planiran samo ispust
viska“ zamjenjuje tekstom ,se ispusta samo viSak".

Clanak 54.
(1) U €lanku 74. stavcima 3. i 4. na svim mjestima rije¢ ,gradevinskim” zamjenjuje se rijecju
Lgradevnim®,
(2) U stavku 5. rije€ ,izmijestanje” zamjenjuje se rije¢ju ,izmjestanje”.
(3) U stavku 6. rije¢ ,komunalnu®, brise se.
(4) Nakon stavka 11. dodaje se novi stavak 12. koji glasi:
., (12) Oborinske odvodnje poslovnih i drugih prostora, grade i odrZavaju njihovi viasnici dok gradevine
oborinske odvodnje s javnih povr§ina i gradevina koje se na njih prikljucuju u gradevinskom podrudju,
grade i odrzavaju jedinice lokalne samouprave sukladno élanku 140. Zakona o vodama.
(5) Dosada3niji stavak 12. postaje stavak 13.

Clanak 55.
1 U €lanku 75. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Uvjeti uredenja voda na podrucju obuhvata DPU "Ladarska ulica” definirani su ovim
odredbama za provedbu, te prikazani na kartografskom prikazu broj 2.C. "Prometna i
infrastrukturna mreza - Vodnogospodarski sustav” u mjerilu 1:1.000."
(2) U stavku 4. zarez ispred i rijeCi ,telekomunikacijska“i ,komunalna®, brisu se.

Clanak 56.
Clanak 76. mijenja se i glasi:

,,Clanak 76.
Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja infrastrukturnom mrezom za opskrbu plinom
definirani su ovim odredbama za provedbu, te prikazani na kartografskom prikazu broj 2.B.
"Prometna i infrastrukturna mreza - Po§ta i elektroni¢ke komunikacije; Energetski sustav" u
mjerilu 1:1.000.“

Clanak 57.
U ¢Elanku 77. stavku 4. rijei ,komunalnih organizacija® zamjenjuju se rije€ju ,tvrtki“, a rije¢
Jkomunalnih“, briSe se.

Clanak 58.

Clanak 79. mijenja se i glasi: 5
., Clanak 79.

(1) Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja infrastrukturnom mrezom za elektroopskrbu i javnu
rasvjetu definirani su ovim odredbama za provedbu, te prikazani na kartografskom prikazu broj 2.B.
"Prometna i infrastrukturna mreza - Posta i elektronicke komunikacije; Energetski sustav"” u mjerilu
1:1.000.



(2) Podrudje Plana napaja se iz dvije transformatorske stanice (TS) 110/20 kV Siscia i TS 35/20 kV
Sisak 2.

Clanak 59.
(1) U ¢lanku 80. stavku 1. podstavak 2., bride se.
(2) U stavku 5. rije¢ ,parcelama“ zamjenjuje se rije¢ima ,gradevnim ¢esticama”.

Clanak 60.
Clanak 81. mijenja se i glasi:
’, Clanak 81.
(1) Detaljnim planom uredenja "Ladarska ulica” je, uz rekonstrukciju postojeéih, planirana izgradnja
novih transformatorskih stanica 20/0,4 kV, koje se trebaju planirati i graditi kao samostojece gradevine
na zasebnim gradevnim Sesticama, s osiguranim pristupom na javno prometnu povrsinu, minimalne
Sirine 4,5 m radi gradnje, odrzavanja i upravljanja istima.
(2) Ukoliko se na podrucju obuhvata DPU "Ladarska ulica” pojavi novi potroiac s veéim energetskim
potrebama, lokacija nove transformatorske stanice osiguravat ¢e se unutar njegove gradevne Cestice,
odnosno gradevine na temelju tehnicke dokumentacije i prema uvjetima nadleznog elektrodistributera.
Za smjestaj novih transformatorskih stanica planom predvidjeti moguénost formiranja gradevne Cestice
dimenzija 8 x 7 m za tip KTS (instalirana snaga 1 x1 000 kVA) i 9 x 9 m za tip DTS (instalirana snaga
2x1000 kVA) pridriavajudi se minimalne udaljenosti do granice prema susjednim gradevnim desticama
od I m, a do prometnice 2,5 m. Lokacije tako planiranih transformatorskih stanica je potrebno planirati
u blizini objekata za koje se pretpostavija da ce imati najvece potrebe za elektricnom energijom,
odnosno u sredistu konzuma potroSnje elektricne energije.
(3) U slucaju gradenja objekta, odnosno postrojenja i instalacije korisnika mreze, kao i izvodenja drugih
radova unutar zastiCenog pojasa, nuino je prethodno zatraziti izdavanje posebnih uvjeta, odnosno
suglasnosti operatora distribucijskog sustava, radi osiguranja sigurnosti elektroenergetskog objekta,
gradevina, imovine, ljudi i Zivotinja.
(4) Uz zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta odnosno suglasnosti za izvodenje radova unutar zastiéenog
pojasa, podnositelj zahtjeva duzan je priloZiti odgovarajuéu dokumentaciju na temelju koje planira
izvoditi radove.
(5) Uvjeti za izvodenje radova u za$ticenom pojasu odreduju se u skladu s odredbama posebnih zakona,
propisa, normi, pravila struke i internih tehnickih akata operatora distribucijskog sustava, koji ureduju
tehnicke uvjete izgradnje, pogona i odrZavanja mreze.
(6) Izvodac¢ radova duzan je pravodobno obavijestiti operatora distribucijskog sustava o tocnom
vremenu pocetka i planu odvijanja radova, u skladu s izdanim posebnim uvjetima odnosno suglasnosti
operatora distribucijskog sustava.
(7) Zahvati u zasticenom pojasu provode se u skladu s propisanim posebnim uvjetima odnosno izdanom
suglasno$éu za izvodenje radova.
(8) Prilikom gradnje novih ili rekonstrukcije postojecih objekata u obzir uzeti sljedece §irine zasticenog
pojasa:
* 3 m od osi voda, za podzemni kabelski vod nazivnog napona 35 kV,
e | mod osi voda, za podzemni kabelski vod nazivnih napona od 1 kV do ukljucivo 20 kV,

15 m od vanjskog ruba ograde ili zida, za transformatorsku stanicu nazivnog napona 110 kV i

35 kV te 2 m od vanjskog ruba zida, za transformatorsku stanicu i rasklopiste nazivnog napona

od 1 kV do ukljucivo 20 kV, osim transformatorskih stanica i rasklopista &ija je oprema

ugradena u posebnu prostoriju zgrade.
(9) Izgradnju novih i rekonstrukciju postojeéih niskonaponskih mreZa u zoni obuhvata plana, izvoditi u
principu kao podzemne, kabelske mreZe i po potrebi, nadzemne sa samo nosivim kabelskim vodicima
postavljenim na stupove.
(10) Prilikom planiranja ostalih infrastrukturnih instalacija obvezno uzeti u obzir trase postojecih i
planom predvidenih planiranih trasa energetskih 20 kV i 0,4 kV instalacija, te pridrzavati se vaZeéih
tehnickih propisa i pravilnika.
(11) Za nove prikijuCke kupaca i postojecée prikljucke na gradevinama koje se rekonstruiraju
obvezna je izvedba prikljucka sa prikljuéno mjernim ormarima smjeStenim izvan objekta na
lako dostupnom mjestu za ocCitanje i kontrolu.”



Clanak 61.
U &lanku 82. stavku 3. rije€ ,komunaine®, brise se.

Clanak 62.
U ¢lanku 83. stavak 1. mijenja se i glasi:
. (1) Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja infrastrukturnom mrezom za opskrbu toplinskom
energijom definirani su ovim odredbama za provedbu, te prikazani na kartografskom prikazu broj 2.B.
"Prometna i infrastrukturna mreza - Posta i elektronicke komunikacije, Energetski sustav" u mjerilu
1:1.000.“

Clanak 63.
U ¢&lanku 85. tekst ,u poglaviju 2.2.6. Javne zelene povrsine tekstualnog obrazloZenja ovim
odredbama za provedbu, te* zamjenjuje se tekstom ,ovim odredbama za provedbu, te
prikazani*.

Clanak 64.
U &lanku 86. stavku 1. alineji 1. nakon rijeci ,obnova“ dodaju se rijeéi ,pristupne prometnice”.

Clanak 65.
(1) U ¢&lanku 87. stavcima 1.,2. i 6. tekst ,/zmjene i dopune DPU" zamjenjuje se tekstom
,DPU-a“ u svakom broju i padezu.
(2) U stavku 3. tekst ,/zmjenama i dopunama DPU ,Ladarska ulica“, briSe se.

Clanak 66.
U élanku 88. stavku 1. tekst ,/zmjena i dopuna DPU* zamjenjuje se tekstom ,DPU-a“

Clanak 67.
(1) U ¢&lanku 90. stavku 1. alinejama 6. i 14. rije¢ ,parcela” zamjenjuje se rije¢ima
.gradevnih Cestica“.
(2) U stavku 1. alinejama 7. i 15. rije€ ,komunalnoj*, brie se.
(3) U stavku 1. sve alineje nakon alineje 15., brisu se.
4) U stavku 2. rijeé€i ,/zmjena i dopuna®, brisu se.

Clanak 68.
(1) U ¢lanku 91. stavak 1. mijenja se i glasi:
. (1) Detaljnim planom uredenja "Ladarska ulica", uvjeti i nacin gradnje su odredeni:

o u poglaviju 2. Detaljni uvjeti koriStenja, uredenja i gradnje gradevnih Cestica i gradevina
Odredbi za provedbu

®  na kartografskom prikazu broj 4. "Uvjeti gradnje”, u mjerilu 1:1.000.“

(2) U stavku 2. rijeci ,/zmjena i dopuna“, brisu se.
(3) U stavku 2. alineji 15. rije¢ ,komunalnu®, brisu se.

Clanak 69.
U ¢clanku 92. na svim mjestima rije¢ ,poluotvorene” zamjenjuju se tekstom
Lpoluotvorene/poluugradene”.

Clanak 70.
1) U é&lanku 95. stavku 1. oznaka ,70/05 zamijenjuje se tekstom ,80/13, 15/18, 14/19,
127/19“
(2) Tekst stavka 2., prije alineja, mijenja se i glasi:
»(2) Za podrucje obuhvata DPU "Ladarska ulica" utvrdeni su sljedeéi uvjeti i mjere zaStite
prirode:“

Clanak 71.
Clanak 96., brie se.
Clanak 72.

(1) U é&lanku 97. stavku 1. tekst ,Regionalnog zavoda za zastitu spomenika kulture u
Zagrebu®, bride se; a oznaka ,RZG-397“ zamjenjuje se oznakom ,Z-3410".



(2) Stavci 2.1 13., briSu se; a dosadasnji stavci 3.-12. postaju stavci 2.-11.
(3) U dosadasnjem stavku 3. koji je postao stavak 2.:
e u podstavku 1. rijeéi ,/ Stari most”, brisu se
e u podstavku 2. tekst ,dio Ladarske ulice zakljuéno sa zgradom vojarne, Ulicu Stanka
Vraza i dio Ulice J. J. Strossmayera juZno od Zitne ulice” zamjenjuje se tekstom
LSredisnji i juzni dio podrucja obuhvata®
e podstavci 3.i4., bridu se.
(4) U dosada$njem stavcima 10.-12. koji su postali stavci 9.-11. rije¢ ,parcela” zamjenjuje
se rije¢ima ,gradevna Cestica” u svakom broju i padezu.

Clanak 73.
N U &lanku 98. stavku 3. alineji 5. rije¢ ,parcele zamjenjuje se rije¢ima ,gradevne
Cestice”.
(2) U stavku 4. alineji 5. rije¢ ,parcela” zamjenjuje se rijeéima ,gradevnih Cestica“.
3) U stavku 4. alineji 6. rije¢ ,komunalnoj“, brise se.

Clanak 74.
(1) U ¢lanku 99. stavku 3. alineji 5. rije€ ,parcelama” zamjenjuje se rijeCima ,gradevnim
Cesticama“.
(2) U stavku 4. alineji 6. rije¢ ,parcela” zamjenjuje se rije¢ima ,gradevnih éestica“.
(3) U stavku 4. alineji 7. rije€ ,komunalnoj”, brise se.

Clanak 75.
Clanak 100., brie se.

Clanak 76.
Clanak 101., brise se.

Clanak 77.

(1) U élanku 102. stavak 1. mijenja se i glasi:

,» (1) Unutar obuhvata Plana nalazi se dio kopnene arheoloske zona/nalaziste Segestica - Siscia unutar
Kulturno - povijesne cjeline Sisak, zaSticene kao spomenik kulture i upisane u Registar nepokretnih
spomenika kulture pod registarskim brojem Z-2767, u svojstvu kulturnog dobra. *

(2) U stavku 2. podstavku 2. rije€ ,zahjtevaju” zamjenjuje se rije¢ju ,zahtijevaju”.

Clanak 78.
(1) U élanku 104. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:
., (1) Na podrucju obuhvata DPU "Ladarska ulica” nalaze se slijedeéa kulturna dobra koja imaju status
pojedinacne zastite:

a) vojne i obrambene gradevine
»  kompleks vojarne (Z-6920)

(2) Na podruciu obuhvata DPU "Ladarska ulica” evidentirana i predloZena za zastitu su sljedeéa
kulturna dobra:

»  Ladarska obala 30, obrtnicka skola

*  Ladarska obala 5-9

*  Ladarska obala 11-12, kavana, svratiste

» Ladarska obala 17, “Bobekova, Haticeva kuéa”
«  Zitna ulica 1

e JJ. Strossmayera 17

(2) U tekstu stavka 7. nakon rijeci ,dobra“ dodaje se tekst ,kao i za evidentirana kulturna
dobra”.

Clanak 79.
U élanku 109. stavku 4. ispred rije€i ,otpada” dodaje se rije¢ ,,odlagalista”.



Clanak 80.
(1) U ¢lanku 110. stavku 2. tekst i Aleji narodnih heroja (Zupanijska cesta)”, briSe se.
(2) Na kraju stavka 5. prije totke dodaje se zarez i tekst ,dizalicom topline ili drugim
obnovljivim izvorima energije”.

Clanak 81.
(1) U &lanku 113. stavku 1. tekst ,organiziran je na temelju “Programa gospodarenja
otpadom na podruéju Grada Siska” kojim je uspostavljen* zamjenjuje se tekstom ,uspostavijen
Je kao*; arijeCi ,istroSene baterije”, briSu se.
(2) Stavak 4. mijenja se i glasi:
.» (4) Uz postojeée zelene otoke za razvrstavanje otpada dozvoljeno je postavijanje zelenih otoka i na
drugim lokacijama unutar obuhvata DPU-a.

Clanak 82.
U ¢lanku 114. stavku 1. veznik ,s“ zamjenjuje se veznikom ,sa".

Clanak 83.
U ¢lanku 116. stavku 2. rijedi ,gradevinske dozvole" zamjenjuju se rije€ima ,akata za gradnju”.

Clanak 84.
(1) U ¢lanku 117. stavak 3. mijenja se i glasi:
»(3) U svrhu spreCavanja Sirenja vatre i dima unutar gradevina, sprecavanje $irenja poZara na
susjedne gradevine, omogucavanje sigurne evakuacije osoba iz gradevina te zastite
spaSavatelja, gradevine je potrebno projektirati prema odredbama vazedih propisa kojima se
regulira otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju
pozara.”
(2) Nakon stavka 3. dodaju se stavci 4.-9. koji glase:
.» (4) Ugostiteljske prostore projektirati i izvoditi prema odredbama vaZeéih propisa kojima se regulira
zastita od pozara ugostiteljskih objekata.
(5) Sustave za dojavu poZara projektirati i izvesti prema vaZeéim propisima kojima se regulira
projektiranje i izvedba istih.
(6) Stabilne sustave za gaSenje poZara projektirati i izvesti prema vazebim propisima i uputama
proizvodaca.
(7) Za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju gradevina odredenih posebnim propisom iz podrucja
za$tite od pozara potrebno je izraditi elaborat zastite od poZara kao podlogu za projektiranje mjera
zastite od poZara u glavnom projektu predmetnog zahvata u prostoru.
(8) Za zahvate u prostoru koji su odredeni posebnim propisom o gradnji i propisima iz podrudja zastite
od pozZara potrebno je od ovog tijela ishoditi potvrdu da su u glavnom projektu primijenjene propisane
mjere zastite od poZara.
(9) Prilikom projektiranja pojedinog zahvata u prostoru primifeniti propise vezane za zastitu od
poZara koji su vaZeci u trenutku izrade projektne dokumentacije.”



Clanak 85.

Clanak 118. mijenja se i glasi:

., Clanak 118.
(1) Tehnicke uvjete i normative za siguran transport tekucih i plinovitih ugljikovodika magistralnim
plinovodima te plinovodima za medunarodni transport, kao i tehnicke uvjete i normative za mjere zastite
ljudi i imovine i zastite plinovoda te postrojenja i uredaja koji su njihovim sastavnim dijelom projektirati
prema odredbama vazecih propisa kojima se regulira problematika sigurnog transporta tekucih i
plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima I plinovodima, te naftovodima i plinovodima za
medunarodni transport.
(2) Prostori i gradevine za skladiStenje, drzanje i promet zapaljivih tekuéina i plinova moraju se
projektivati sukladno vazeéim propisima, tehnickim normativima i normama, a iznimno, kao i u
slucajevima nedostatka hrvatskih propisa mogu se primijeniti strani propisi, tehnicka pravila ili
primijenjene znanstvene spozndaje, uz prethodno odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova.
(3) Plinske kotlovnice projektirati i izvoditi sukladno odredbama vaZeéih propisa kojima se regulira
projektiranje i izgradnja plinskih kotlovnica.
(4) U podrucju obuhvata DPU "Ladarska ulica” ne predvida se gradnja gradevina za proizvodnju,
smjestaj i Cuvanje eksplozivnih tvari.
(5) Skladista je potrebno projektirati i izvesti prema odredbama vazelih propisa kojima se regulira
zas$tita skladista od poZara i eksplozija.
(6) Prilikom projektiranja i izvedbe elektroenergetskih postrojenja primijeniti odredbe vazeéih propisa
kojima se regulira zastita od poZara i eksplozija istih.
(7) Prilikom projektiranja i izvedbe zahvata u prostoru gdje se predvida koristenje zapaljivih
tekucina i plinova te gdje postoje prostori ugroZeni eksplozivnom atmosferom primijeniti
odredbe vazecih propisa kojima se regulira problematika prostora ugroZzenih eksplozivnom
atmosferom.”

Clanak 86.
U €lanku 122. stavku 2. ispred rijeci ,podruéju” dodaje se rije€ ,Sirem”.
Clanak 87.
Clanak 123. mijenja se i glasi: )
,,Clanak 123.

(1) Sukladno posebnim propisima na podrucju Grada Siska ne postoji obveza izgradnje skilonista.

(2) Sklanjanje ljudi osigurava se u zaklonima te priveemenim izmjeStanjem stanovniStva,
prilagodavanjem prirodnih, podrumskih i drugih pogodnih gradevina za funkciju sklanjanja ljudi u
odredenim podrucjima, §to se utvrduje posebnim planovima sklanjanja i privremenog izmjestanja
stanovnistva, prilagodavanja i prenamjene pogodnih prostora koji se izraduju u slucaju neposredne
ratne opasnosti.

(3) Pri projektiranju podzemnih dijelova gradevina (posebno javmih) preporucuje se predvidjeti
moguénost njihove brze prilagodbe za sklanjanje ljudi.

(4) Temeljem posebnih propisa na podrucjiu Grada potrebno je uspostaviti odgovarajuéi sustav
uzbunjivanja i obavje§éivanja gradana.

(5) U svim gradevinama u kojima se ocekuje okupljanje veéeg broja ljudi treba izvesti viastiti sustav
uzbunjivanja sukladno posebnim propisima.

Clanak 88.
(1) U élanku 124. stavku 1. rije€ ,nadodogradnja“ zamjenjuje se rije¢ju ,nadogadnja“.
(2) U stavku 2. rije¢i ,Sve gradevinske dozvole” zamjenjuje se rije¢ima , Svi akti za gradnju”,;
a tekst ,/zmjenama i dopunama DPU" zamjenjuje se oznakom ,DPU-om”.
(3) U stavku 3. zarez ispred i tekst ,sukladno “Programu mjera za unapredenje stanja u
prostoru Grada Siska”, briSe se.



Clanak 89.
U &lanku 125. stavku 2. rijeéi ,gradevinskih dozvola“ zamjenjuju se rije¢ima ,akata za gradnju”.

Clanak 90.
Clanak 126. mijenja se i glasi: §
,,Clanak 126.

Detaljnim planom uredenja "Ladarska ulica”, za prostor na desnoj obali Kupe od Vojarne do
Zeljeznickog mosta odredena je potreba izrade cjelovitog urbanisticko - arhitektonskog rjeSenja koji se
izraduju uz suradnju s nadleznom konzervatorskom sluzbom. “

Clanak 91.

Clanak 127. mijenja se i glasi: )
,Clanak 127.

Procjenu utjecaja na okolis potrebno je izraditi za gradevine i zahvate u prostoru koji su odredeni
Uredbom o procjeni utjecaja zahvata na okolis (NN 61/14, 03/17). “

Clanak 92.
U ¢&lanku 128. tekst ,“Programom mjera za unapredenje stanja u prostoru Grada Siska“,
odnosno®, brise se.

C. PRIJELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 93.
(1) Elaborat iz €lanka 2. ove Odluke izraden je u pet (5) tiskanih izvornika plana koji su
potpisani od predsjednika Gradskog vijeéa i ovjereni pe¢atom Gradskog vije¢a Grada Siska,
te u pet (5) primjeraka digitalnog zapisa plana.
(2) Graficki dijelovi elaborata iz stavka 1. ovog ¢lanka nisu predmet objave u Sluzbenom
glasniku Grada Siska.

Clanak 94.
(1) Tiskani izvornici elaborata iz prethodnog €lanka éuvaju se u :
Upravnom odjelu za prostorno uredenje i zastitu okoliSa Grada Siska (2 primjerka).
2. Ministarstvu prostornoga uredenja, graditeljstva i drzavne imovine Republike Hrvatske
(1 primjerak)
3. Javnoj ustanovi Zupanijski zavod za prostorno uredenje Sisa&ko-moslavacke Zupanije
(1 primjerak)
4. Upravnom odjelu za prostorno uredenje i zastitu okoliSa Grada Siska, Odsjek za
graditeljstvo (1 primjerak)
(2) Uvid u Plan moze se izvrSiti u Upravnom odjelu za prostorno uredenje i zastitu okolisa
Grada Siska.

-_—

Clanak 95.

(1) Danom stupanja na snagu ove Odluke stavljaju se izvan shage odredbe za provedbu
koje su predmet ovih lll. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uredenja Ladarske ulice u Sisku
(»Sluzbeni glasnik Sisa¢ko-moslavacke Zupanije“, br. 3/97, 24/07, 09/13, 10/13-proci§éeni
tekst).

(2) Dijelovi Detaljnog plana uredenja Ladarske ulice u Sisku (,Sluzbeni glasnik Sisacko-
moslavacke Zupanije“, br. 3/97, 24/07, 09/13, 10/13-procisceni tekst) koji nisu mijenjani ovim
lIl. Izmjenama i dopunama ostaju na snazi kao sastavni dio Plana.



Clanak 96.
Trgovadko drustvo APE d.o.o. koje je izradiva¢ III. [zmjena i dopuna Detaljnog plana uredenja Ladarske
ulice u Sisku, ¢e u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke pripremiti pro¢i§ceni elaborat
Odredbi za provedbu koji ¢e se objaviti u ,,Sluzbenom glasniku Grada Siska“.

Clanak 97.
Detaljnu provedbu Plana pratit ¢e Upravni odjel za prostorno uredenje i zastitu okoli$a Grada Siska.

Clanak 98.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ,,Sluzbenom glasniku Grada Siska“.

REPUBLIKA HRVATSKA
SISACKO-MOSLAVACKA ZUPANIJA
GRAD SISAK
GRADSKO VIJECE GRADA SISKA

KLASA : Predsjednik
URBROI: Gradskog vijeéa
Sisak,



OBRAZLOZENJE PRIJEDLOGA ODLUKE O DONOSENJU III. IZMJENA I DOPUNA
DETALJNOG PLANA UREDENJA LADARSKE ULICE U SISKU

PRAVNI TEMELJ:

Clanci 109. i 113. Zakona o prostornom uredenju (,,Narodne novine*, broj 153/13,65/17, 114/18, 39/19,
98/19167/23),

Clanak 15. Statuta Grada Siska (,,SluZbeni glasnik Sisatko-moslavatke Zupanije*, broj 12/09, 16/10,
9/11, 18/12, 4/13, 6/13-procisceni tekst, 14/14, 9/15, 10/16, 6/18, 18/18-procisceni tekst, 4/20, 8/21 i
»Sluzbeni glasnik Grada Siska® broj 4/23)

Clanak 11. Odluke o izradi IIl. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uredenja Ladarske ulice u Sisku
(,,Sluzbeni glasnik Grada Siska* br. 01/23.)

FINANCIJSKA SREDSTVA ZA PROVEDBU AKTA

Za provedbu ovog akta osigurana su sredstva u Prora¢unu Grada Siska.

OBRAZLOZENJE

Donosenjem ove Odluke usvajaju se I1I. [zmjena i dopuna Detaljnog plana uredenja Ladarske ulice u
Sisku ("Sluzbeni glasnik Sisa¢ko-moslavacke Zupanije" broj 3/97,24/07, 9/13, 10/13 — pro¢i§€eni tekst).

ID Plana su izradene u skladu s odredbama Zakona o prostornom uredenju (,,Narodne novine®, br.
153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23; u daljnjem tekstu: Zakon), Pravilnikom o sadrzaju,
mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih
planova (,,Narodne novine®, br. 106/98, 39/04, 45/04, 163/04 i 9/11), Uredbom o informacijskom
sustavu prostornog uredenja (,,Narodne novine* br. 115/15) i ostalim vaZeé¢im propisima iz podrudja
prostornog uredenja kao i posebnim propisima.

Razlog za izradu ovih Izmjena i dopuna je izuzimanje dijelova Plana iz obuhvata ID Plana i to: perivoja
Viktorovac radi njegove revitalizacije te manjeg sjevernog dijela Plana koji se nalazi i unutar obuhvata
DPU-a Zitne ulice u Sisku ("Sluzbeni glasnik Sisa¢ko moslavagke Zupanije" broj 10/00). Buduéi da isti
prostor ne moZe biti u obuhvatu dva plana iste razine, potrebno je pristupiti ovim ID Plana kako bi se
uskladile granice obuhvata.

Postupak izmjena i dopuna Plana zapoceo je donoSenjem Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna
Detaljnog plana uredenja Ladarske ulice u Sisku. Navedena Odluka objavljena je u ,,Sluzbenom glasniku
Grada Siska“ broj 1/23.

Sukladno &élanku 81. Zakona o prostornom uredenju Nositelj izrade plana je Upravni odjel za prostorno
uredenje i zastitu okoliSa Grada Siska. Nositelj izrade vodio je postupak izrade izmjena i dopuna plana
sukladno ¢lancima 81.-113. Zakona.

Gradonacéelnica Grada Siska donijela je 17. studenog 2023. Odluku o utvrdivanju prijedloga izradi III.
Izmjena i dopuna Detaljnog plana uredenja Ladarske ulice u Sisku za javnu raspravu (Klasa: 350-02/22-
05/2, Urbroj: 2176/05-01-23-30).



Dana 20. studenog 2023. Nositelj izrade objavio je javnu raspravu o prijedlogu izradi III. Izmjena i
dopuna Detaljnog plana uredenja Ladarske ulice u Sisku (Klasa: 350-02/22-05/2, Urbroj: 2176/05-07-
01/1-23-31).

Javni uvid u prijedlog ID Plana odrZan je u razdoblju od 27. studenoga do 11. prosinca 2023. Javni
uvid organiziran je u prostorijama Upravnog odjela za prostorno uredenje i zastitu okoli$a Grada Siska.
Prijedlog plana je u navedenom razdoblju bio dostupan i na internetskim stranicama Grada Siska. Javno
izlaganje o prijedlogu Plana odrzano je 29. studenoga 2023. godine s po¢etkom u 10 sati u Centru
kreativnih industrija Sisak - CIKS, Ulica Stjepana i Antuna Radiéa 20 u Sisku.

Nositelj izrade i odgovomi voditelj pripremili su 4. sije¢nja 2024. Izvje$ée o javnoj raspravi. [zvje$ce je
objavljeno na mreZnim stranicama Grada Siska i na stranicama Ministarstva prostornoga uredenja,
graditeljstva i drzavne imovine (KLASA: 350-02/22-05/2, Urbroj: 2176/05-07/4-24-39).

Gradonacelnica Grada Siska donijela je Odluku o utvrdivanju konaénog prijedloga plana dana 1. veljaée
2024. godine (KLASA: 350-02/22-05/2, Urbroj: 2176/05-01-24-42).

Sukladno ¢lanku 109. Zakona Gradsko vijece Grada Siska nadleZno je za donoSenje prostornog plana
uredenja odnosno njegovih izmjena i dopuna.

Po dono3enju Izmjena i dopuna Plana struéni izradivaé pripremiti ¢e dokumentaciju u elektronskom i
analognom obliku te ¢e ista biti predana Gradu Sisku na daljnje koristenje.



TEKST VAZECEG AKTA KOJI SE MIJENJA
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1. Odluka o dono3enju Detaljnog plana uredenja “Ladarska ulica” u Sisku -proci§¢eni tekst '
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Temeljem ¢&lanka 4. Odluke o osnivanju Odbora za statutarno pravna pitanja (KLASA: 023-05/13-01/04 od. 26. lipnja
2013. godine), Odbor za statutarno pravna pitanja je na 3. sjednici, odrzanoj 16. rujna 2013. godine, utvrdio je
prociséeni tekst Odluke o dono3enju Detaljnog plana uredenja Ladarska ulica u Sisku.

Procisceni tekst obuhvaca Odluku o donosenju Detaijnog plana uredenja Ladarska ulica u Sisku ,,SluZbeni glasnik
Sisacko-moslavacke Zupanije” broj 3/97 te njene izmjene i dopune objavljene u Sluzbenom glasniku Sisacko-
moslavacke Zupanije broj 24/07 i 9/13.

ODLUKU
o donoienju Detaljnog plana uredenja “Ladarska ulica” u Sisku

(prodiééeni tekst)

). TEMELJINE ODREDBE
Clanak 1.

Ovom odlukam donosi se Detaljni plan uredenja “Ladarska ulica” u Sisku {u daljnjem tekstu: Plan) kojeg je izradila
tvrtka ARHEO d.o.0. iz Zagreba.

Clanak 2.

Sastavni dio ove Odluke je elaborat pod naslovom Detaljni plan uredenja “Ladarska ulica” u Sisku (peocisceni tekst),

koji se sastoji od:
Tekstualni dio — Odredbe za pravodenje

IIl.  Graficki dio izraden u M 1:1000
1. Detaljna namjena povriina
2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreza
2.A. Promet
2.B. Posta, telekomunikacije; Energetski sustav
2.C. Vodnogospodarski sustav
3. Uvjeti koridtenja, uredenja i zastite povriina
3.A. Zasticeni dijelovi prirode; arheoloska bastina i zastita posebnih
vrijednosti i obiljezja

3.B. Zastita i oCuvanje kulturnih dobara
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4. Uvjeti gradnje

Ill. Obvezni prilozi
Clanak 3.

Detaljni plan uredenja ,Ladarska ulica” u Sisku izraden je u skladu sa Zakonom o prostornom uredenju (NN 30/94),
te Programom mjera za unapredenje stanja u prostoru Grada Siska (Sluzbeni glasnik Zupanije Sisacko-moslavacke
broj 01/96).

Izmjene i dopune izradene su termeljem GUP-a grada Siska (SG SMZ 11/02 i 05/06), sukladno Programu mjera za
unapredenje stanja u prostoru Grada Siska za razdoblje od 2005. do 2008, godine (SG SMZ 01/05 i 11/07) te u skladu
sa Zakonom o prostarnom uredenju (NN 30/94, 68/98, 35/99, 61/00, 32/02 i 100/04) i vezanim podzakanskim
aktima. Il. izmjene i dopune Detaljnog plana uredenja ,Ladarska ulica” u Sisku izradene su prema QOdluci o izradi istih
(Sluzbeni glasnik Sisacko-moslavaéke zupanije broj 4/12).

Il. ODREDBE ZA PROVODENIJE
Clanak 4.

DPU "Ladarska ulica" temelji se na smjernicama i ciljevima GUP-a grada Siska ("SluZbeni glasnik Sisacko - moslavacke
tupanije" broj 11/02, 05/06 i 03/11), kao i postavkama susjednih planova uZih podruéja, uvaZavajuéi prirodne i druge
uvjete zateCene u prostoru.

Clanak 5.

Ovim se Odredbama donose pokazatelji za izgradnju, uredenje i zastitu prostora na podruéju obuhvata DPU
"Ladarska ulica”, kojima se definiraju uvjeti namjene i koristenja prostora, nacin izgradnje, uredenja i obnove dijelova
prostora, kao i zastite svih vrijednosti unutar planom obuhvadenog podruéja, te drugi pokazatelji za izgradnju,
uredenje i zadtitu prostora.

Uvjeti kojima se definira buduéa izgradnja, odnosno obnova postojece izgradnje, kao i moguénost privremenog
karistenja pojedinih gradevina do faze njihovog uklanjanja, detalino su utvrdeni kroz tekstualni i graficki DPU
"Ladarska ulica", koji zajedno predstavljaju jedinstvenu cjelinu za tumacenje predvidenih zahvata izgradnje i

uredivanja prostora,

Svi zahvati na prostoru obuhvata DPU "Ladarska ulica" vezani uz izgradnju gradevina, uredenje prostora ili realizaciju
bilo kakvih radova na povriini, ispod ili iznad zemlje, mogu se provoditi samo u skladu s uvjetima utvrdenim u skladu
s postavkama DPU "Ladarska ulica", a na temelju zakona i drugih propisa.

Parcelacija zemljista u svrhu osnivanja gradevnih €estica moZe se obavljati samo u skladu s namjenom predvidenom
DPU "Ladarska ulica".

Clanak 6.

Na podruéju cbuhvata DPU "Ladarska ulica" ne smiju se graditi gradevine koje bi svojim postojanjem ili uporabom
neposredno ili potencijalno ugroZavale fivot, zdravlje i rad ljudi, ili ugroZavale okoli§ iznad propisima dopustenih
vrijednosti, niti se zemljiste smije uredivati ili koristiti na na¢in koji bi eventualno izazvao takve posljedice.
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1. UVJETI ODREBIVANJA NAMIENE POVRSINA
Clanak 7.

Planiranim uredenjem prostora, a temeljem ¢lanka 6. Odluke o dono$enju GUP-a grada Siska, Detaljnim planom
uredenja "Ladarska ulica” odredena je slijededa detaljna namjena povrgina:

M1 - mjedovita namjena, pretefito stambena (Zuta)
M2 - mjedovita namjena, preteiito poslovna (narancasta)
D - javna i drustvena namjena (crvena)

zdravstvena namjena (D3)

skolska namjena (D5)

visoko uciliste (D6)

kulturna namjena (D7)

Z - javne zelene povriine {zelena)
javni park (Z1)

djedje igraliste (Z2)

z - zaititne zelene povriine (zelena)
IS - povrsine infrastrukturnih sustava (bijela)
Vv - vodne povrsine (plava)

Razmjestaj i veli¢ina navedenih povrsina detaljno su prikazani u kartografskim prikazima broj 1. - Detaljna namjena
povriina, odnosno broj 2, (2.A., 2.B. i 2.C.) - Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mrea i broj
4, - Uvjeti gradnje u mj. 1:1.000, kao i tablicama, koje su sastavni dio DPU "Ladarska ulica".

Clanak 8.

U zonama mjesovite, preteZito stambene namjene (M1) planirana je nadogradnja, obnova i rekonstrukcija postojecin
gradevina stambene i stambeno - poslovne namjene, te gradnja novih gradevina stambene i stambenao - posiovne
namjene interpolacijama, izgradnjom zamjenskih gradevina i izgradnjom novih gradevina.

U zonama mjesovite, preteZito poslovne namjene (M2) planirana je gradnja novih, te obnova i rekonstrukcija
postojecih gradevina stambeno - poslovne i poslovne namjene, s tim da u prizemljima prevladava poslovna namjena
(uredi, trgovina, usluge, ugostiteljstvo i ostali sadraji kaji ne ometaju stanovanje).

U skiopu zona iz stavka 1. i 2. avog ¢lanka moguca je izgradnja gradevina, odnosno prenamjena dijela prostora
(gradevine ili gradevne gestice) za posiovnu djelatnost, koja s obzirom na mogudi utjecaj na okoli3, nema negativni
utjecaj na stanovanje kao osnovnu namjenu prostora.

Pojedini dijelovi urbane strukture loSeg gradevinskog stanja u okvirima definiranih uliénih poteza (ulice:
Strossmayerova, dio Ladarske, Zitna, Vinogradska, MaZuranié¢eva, Vrazova i dio Pediiiceve) mogu se ukloniti i
zamijeniti, odnosno obnoviti kroz realizaciju nove gradevine.
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U sklopu gradevne Cestice stambene i stambeno - posiovne gradevine moie se graditi stambena, poslovna ili
stambeno - poslovna gradevina, te gospodarske i pomocne gradevine koje sa glavnom gradevinom é&ine stambenu i

gospodarsku cjelinu.

Za obavljanje djelatnosti iz prethodnog stavka ovog ¢lanka mogu se koristiti i prostorije ili gradevine koje ranije nisu
bili namijenjene za tu djelatnost u cijelom ili dijelu stambenog, gospodarskog ili pomoénog prostora. Druge namjene,
osim stambene, trebaju biti takvog karaktera da ne ometaju stanovanje niti koristenje okolnog prostora.

Gradevine u zonama iz stavka 1. i 2. ovog Elanka se mogu graditi kao samostojece, dvojne ili u nizu, uz zadovoljavanje
uvjeta razmaka od javnog puta i rubova gradevne Cestice kao i svih ostalih uvjeta iz GUP-a grada Siska i ove Odluke.

U zonama iz stavka 1. i 2. ovog ¢lanka mogu se graditi i viSestambene gradevine, uz mogucnost koriStenja prizemnog
dijela gradevine za potrebe sadrZaja javne namjene i paslovnog prostora, te pripadajuce uredene zelene povriine s

potrebnom urbanom opremom (boravak stanovnika, igra djece),

U zonama iz stavka 1. i 2. ovog €lanka obavezno je potrebno zadovoljiti parkiralisne potrebe na gradevnoj ¢estici
predmetne gradevine u skladu s normativima GUP-a grada Siska.

U gradevinama u zonama iz stavka 1. i 2. ovog clanka mogu, uz zadovoljenje posebnih zakona i propisa, kao prateéi

sadrZaji biti sadrZani:
prostori 2a rad bez &tetnih utjecaja na okolis (kancelarije, uredi, hiroi i sl.)

javni i drustveni sadrZaji (zdravstvena zastita, djelatnost druStvenih i kulturnih organizacija, odgojna - obrazovne i
javne djelatnosti i sl.);

trgovacki sadriaji;
usluzni sadrzaji (krojacke, frizerske, fotografske i sliéne usiuzne radnje i sl.);
turisticki i ugostiteljski sadrzaji.

Postojeci poslovni prostori u zonama iz stavka 1. i 2, ovog €lanka zadrZavaju se uz uvjet osiguranja propisanih mjera
zaitite okolisa.

Clanak 9.

U zonama javne i drustvene namjene (D) planira se zadrZavanje, obnova i izgradnja novih gradevina javne i druétvene
namjene.

Zone iz stavka 1. ovog ¢lanka obuhvaéaju sve objekte, sadrzaje i uredenje terena vezano uz osnovhu namjenu
prostora. U tom smislu je predvideno da se izgradnja svih objekata odnosno kompletiranje postojece strukture
navedene namjene provodi obavezno sa svim potrebnim prateéim prostorima (pje3aéke povriine, parking, zelenilo,
prastori za rekreaciju) kako bi se osigurala potpuna funkcionalnost i urbana kvaliteta ovih prostora.

U zonama iz stavka 1. ovog ¢lanka osim temeljne namjene moguéa je gradnja prostora i sadraja koji upotpunjuju i
slufe osnovnoj djelatnosti koja se u toj gradevini obavlja, te manje komunalne gradevine.

U gradevinama iz stavka 1. ovog €lanka ne mogu se graditi stanovi.
Clanak 10.
U sklopu javnih i zastitnih zelenih povrsina planira se:

uredenje javnog parka (Z1), u skladu s prirodnim osobitostima prostora i u svrhu uredenja i zastite okolida
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uredenje djecjih igralidta (Z2) koja su locirana vodecdi ra¢una o najveéim koncentracijama stanovanja, kao i potrebnoj
zastiti djece pri igri

uredenje zastitnih zelenih povrsina (Z) koje sluZe smanjivanju Stetnih utjecaja (npr. prometa) na planirane sadriaje
uredenje ostalih zelenih povrsina

U zonama iz stavka 1. ovog ¢lanka moguca je izgradnja i uredenje:

pjesackih i biciklistickih staza i puteva

paviljona, nadstresnica i fontana

postava skulptura, urbane opreme i sli¢no

djedjih igralita i odmorista

manjih vodnih povrsina

manjih igralista za Sport i rekreaciju

manjih gradevina za javne i komunalne namjene, povriine najvise do 5% uredene zelene povriine, s time da ne smije
biti veca od 500 m2, a koje oblikovanjem i visinom moraju biti u skladu s uredenjem zelene povrsine u kojoj se grade

Za uredenje djedjih igralidta iz stavka 1. i 2. ovog tlanka propisuju se slijededi orijentacijski normativi:
za uzrast do 3 godine starosti - 2 m2 po djetetu
za uzrast 3 do 7 godina starosti - 6 m2 po djetetu

Pratede sadriaje i povrsine iz stavka 2. ovog ¢lanka moguée je realizirati na naéin da ne smiju predstavljati smetnju
nacinu koridtenja zelene povriine i uz uvjet funkcionalinog povezivanja uz prostore uredenih zelenih povriina.

Clanak 11.
Povrsine infrastrukturnih sustava (IS) planirana je izgradnja i uredenje:

prometnih povriina (povrsine kolnih prametnica s pjeaékim nogostupima, parkiralita, pjesaéke povrsine,
biciklistitke staze i drugo)

nadzemnih i podzemnih kamunainib infrastrukturnih vodova i uredaja (telekomunikacije, plin, elektroopskrba, javna
rasvjeta, vrelovod, vodovod, kanalizacija i sli¢no)

infrastrukturnih gradevina (npr. trafo-stanice, razvodni ormariéi i sliéne).

Iznimno, infrastrukturne gradevine i uredaji mogu se postavljati i na druge povriine od onih predvidenih Detaljnim
planom uredenja "Ladarska ulica", ukoliko se time ne naruSavaju uvjeti koriétenja tih povréina

Clanak 12.

Vodne povrsine i vodno dobro rijeke Kupe u sklopu obuhvata DPU "Ladarska ulica”" odrzavat ce se i uredivati kao dio
cjelovitog uredivanja prostora na nacin da se osigura primjeren vodni reim, propisana kvaliteta i zastita voda, te
zaitita od njihova $tetnog djelovanja.

Za svaki zahvat u prostoru unutar granica vodnog dobra, odnosno pojasa od 5 m od ruba korita, potrebno je ishoditi

vodapravne uvjete.
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Clanak 13.

Detaljnim planom uredenja "Ladarska ulica" se predvida mogucnost postavljanja privremenih objekata za obavljanje
odredenih poslovnih djelatnosti, $to se regulira posebnim aktom Grada Siska.

Clanak 14.

Zate€eno koristenje prostora i gradevina na podrudju obuhvata DPU "Ladarska ulica", koja se predvidaju za
uklanjanje, odnosno prenamjenu {uredenje ugla Zitne i Strossmayerave ulice, pomacni objekt u dvoriétu Obrtne
skole, prostori predvideni za prosirenje parka i dr.}, zadrZavaju se u postojecoj namjeni i zateéenom rezimu koristenja
do realizacije planiranog uredenja prostora. Na tim povriinama i gradevinama moguce je u tom razdoblju provoditi
samo one nuzne zahvate koji osiguravaju potreban minimalni standard za njihovu funkciju, odnosno pruiaju
potrebnu staticku i konstruktivnu évrstacu gradevina, sukladno odredbama GUP-a grada Siska.

2, DETALIN! UVJETI KORISTENJA, UREDENJA | GRADNJE GRADEVNIH CESTICA | GRADEVINA

Clanak 15.

Detaljni uvjeti i nacin koriStenja, uredenja i gradnje gradevina na podrudju obuhvata DPU "Ladarska ulica" definirani

su:
- utekstualnom obrazloZenju, u poglavljima:
2.2, Detaljna namjena povréina (namjena povrsina)

2.2.1.2. Prastorni pokazatelji za nacin koriStenja i uredenja gradevina (koeficijent izgradenosti i iskoristenosti,
gustoda izgradenosti, najvedi broj eta?a, najveca visina gradevina)

- na kartografskim prikazima u mjerilu 1:1.000 :
1. Detaljna namjena povriina (namjena povriina)

4, Uvjeti gradnje {namjena gradevine, gradivi dio gradevne Cestice, obavezni gradevni i regulacijski pravci)

Detaljnim planom uredenja "Ladarska ulica" definirani su:

parcelacija

regulacijski pravac

ohvezni gradevni pravac

udaljenost gradevnog pravca od granice gradevne Cestice

granica gradevnog dijela estice {povriina za razvijanje tlocrta glavne gradevine)
najvecéa povrsina zemljita pod gradevinama, Pgr

najvedi koeficijent izgradenosti gradevne Cestice, kig

najvedi broj etaZa gradevine, E
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najvisa visina do vijenca gradevine, V

najveca nadzemna brutto razvijena povrsina gradevina, BRP

najvedi nadzemni keeficijent iskaristenosti gradevne Eestice, kis

najmanja udaljenost od susjedne gradevne Cestice (udaljenost od mede)

uvjeti uredenja i oblikovanja gradevne cestice (ograde, zelenilo)

uvjeti za smjestaj vozila

nadin i mjesto prikljuéenja gradevne ¢estice na javnu prometnu povrinu i komunainu infrastrukturu.
Clanak 16.

U smislu ove Odluke, izrazi i pojmovi koji se upotrebijavaju imaju sljedece znacenje:

povrdina zemljista pod gradevinama, Pgr je vertikaina projekcija svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih
konstruktivnih dijelova gradevina (glavna gradevina i pomoéne gradevine) osim balkona, na gradevnu ¢esticu,
ukljucivéi i terase u prizemlju gradevine kada su iste konstruktivni dio podzemne etaie

bruto razvijena povrsina gradevine, BRP oznacava povrsinu svih gradevina (glavna i pomocne) na gradevnoj Cestici

broj etaZa gradevine, E odreden je tako da su zbrojene nadzemne etale gradevine ukljuujudi i potkrovlje, pri ¢emu

podrum se ne racuna kao etaia

visina gradevine, V, ovisno odreduje visinu gradevine do vijenca, ratunajuci od najniZe kote zaravnjenog okolnog
zemljista
koeficijent izgradenosti, kig je odnos povrsine zemljiSta pod gradevinama, Pgr i ukupne povriine gradevne Eestice,

Pparc

koeficijent iskoristenosti, kis je odnos gradevinske bruto po-vrii-ne gradevina, BRP i povrsine gradevne &estice,
Pparc

regulacijski pravac odreduje rub gradevne ¢estice u odnosu ha javnu povrsinu (ulica, kolno - pjesaéka povriina, put,
park ili slicna)

gradevinski pravac odreduje poloZaj osnovne gradevine u odnasu na regulacijski pravac
granica gradivog dijela Cestice je povrsina unutar koje je moguce smjestiti gradevine na gradevnoj €estici
Clanak 17.

Najveca povrsina zemljista pod gradevinama, najveéa nadzemna brutto razvijena povriina gradevina, najvi3a visina i
broj etaZa gradevina, te najveci koeficijent izgradenosti i najveci nadzemni koeficijent iskoristenosti za novu gradnju
na pojedinim gradevnim éesticama na podruéju obuhvata DPU "Ladarska ulica” odredeni su u tablicama sadrianim u
tocki 2.2.1. tekstualnog abrazioZenja.

U sluéaju kada se primjenom koeficijenta izgradenosti gradevne Cestice, kig najveca povrsina zemljista pod
gradevinama razlikuje od one koja je za povriinu zemljista pod gradevinama oéitana u grafickom prikazu broj 4.
Uvjeti gradnje u mj, 1:1.000 primjenjuje se manja vrijednost,
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Clanak 18.

Izgradene gradevine na podrucju obuhvata koje imaju pojedine kvantifikacijske pokazatelje vece od prapisanih
tablicama iz ove Odluke (visina i broj etaZa, povriina pod gradevinom, nadzemna brutto razvijena povrsina,
koeficijent izgradenosti i iskoristenosti) mogu se rekonstruirati, dogradivati i nadogradivati ali se pri tome
dogradnjom ili nadogradnjom ne smiju povecavati kvantifikacijski pokazatelji koji su veéi od propisanih,

lznimno, najvisa visina i broj etaZa gradevina, najveca nadzemna brutto razvijena povriina gradevina, te najveci
nadzemni koeficijent iskoriStenosti za pojedine gradevne Zestice moZe biti i manji od navedenih u tablicama iz ove
Odluke ukoliko je tako propisano konzervatorskim uvjetima, odnosno granicom gradivog dijela destice iz
kartografskog priloga broj 4. Uvjeti gradnje.

lznimno, za objekte koji su u takvom gradevnom stanju da rekonstrukcija i adaptacija nisu moguce ili opravdane, a
gradevine nisu registrirane kao kulturno dobro, moguca je izgradnja zamjenskih gradevina prema konzervatorskim
uvjetima.

2.1 VELICINA | OBLIK GRADEVNIH CESTICA {izgradenost, iskoristenost i gusto¢a izgradenasti
Clanak 19.

Svaka planirana gradevna estica ima svoju brojéanu oznaku, koja je ista na tablicama u poglavlju 2.2.1.2. Prostorni
pokazatelji za nacin koristenja i uredenja gradevina u tekstualnom dijelu elaborata DPU "Ladarska ulica” i
kartografskom prikazu broj 4. Uvjeti gradnje u mj. 1:1.000.

Povriina gradevnih €estica ocitana je iz kartografskog prikaza, te su stoga moguca manja odstupanja od stvarne
povrsine. U tom su slucaju mjerodavne stvarne veli¢ine, te se pri uofenim odstupanjima za potrebe odredivanja
najvece povriine zemljista pod gradevinama (Pgr) i najvece nadzemne brutto razvijene povréine gradevina (BRP)
primjenjuje stvarna povrsina gradevne cestice utvrdena po nadleinoj ispostavi katastra, na koju se onda primjenjuju
kao fiksni elementi najvedi koeficijent izgradenosti (kig) i najveci koeficijent iskoristenosti gradevne Cestice (kis).

Clanak 20.

Pri razgrani¢avanju prostora (parcelaciji) granice se odreduju u korist javnih potreba za prostorom, te ne smiju i¢i na
Stetu javnog prostora i prometnica.

Parcelacija zemljista u cilju formiranja gradevinskih parcela vriti ¢e se na naéin da se najprije utvrde osi prometnica,
te Sirina pripadajucih im koridora, a nakon toga se pristupa formiranju pojedinih gradevinskih éestica.

U slucaju potrebe moguée je unutar zona mjesovite namjene (pretezito stambene ili posiovne hamjene) provesti
spajanje nekoliko parcela u jedinstvenu parcelu vece povrsine koja omogucava realizaciju zna&ajnijeg programa

izgradnje.

Planom se omogucava dijeljenje parcela formiranih za stambenu namjenu, s time da najmanja dopustena povriina
parcele nastale dijeljenjem u zonama mjeSovite namjene iznosi 150 m2, pri £emu $irina, dubina i povriina gradevne
Cestice {ovisno o nadinu gradnje) ne smiju biti manji od onih propisanih élankom 52. GUP-a grada Siska.

Clanak 21.

Detaljnim planom uredenja "Ladarska ulica" odredeno je da najvedi koeficijent izgradenosti (kig) i najveci koeficijent
iskoristenasti (kis) planiranih gradevnih estica, ovisno o namjeni i naéinu gradnje iznosi kao $to je odredeno u
sljedecoj tablici:
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namjena gradevine nadin gradnje  najvedi
koeficijent
izgradenosti,
kig najvedi
koeficijent iskoristenosti,
kis
abiteljske stambene gradevine i stambeno - poslovne gradevine samostojedi 0,30 1,2
poluotvoreni 0,40 1,5
ugradeni 0,50
viSestambene gradevine samastojedi 0,40 2,0
gradevine javne i drustvene namjene samostojedi 0,30 1,5
poluotvoreni 0,40
gradevine poslovne i preteZito poslovne namjene  samostojedi 0,30 1,5
poluotvoreni 0,40
gradevine komunalno - servisne namjene samostojeci 1,00 1,2

U koeficijent izgradenosti i koeficijent iskoristenosti gradevne Cestice iz prethodnag stavka ovog €lanka uz gradevinu
osnovne namjene uracunavaju se i sve pratece i pomoéne gradevine na predmetnoj gradevnoj Eestici.

lznimno od tablice iz stavka 1. ovog ¢lanka, koeficijent izgradenosti gradevne ¢estice moZe biti veéiito samou
slijededim slu¢ajevima:

0,60 kod obnove, interpolacije i rekonstrukcije u poluotvorenih i ugradenih gradevina postojecoj gradevnoj strukturi
0,80 kad obnove, interpolacije i rekonstrukcije uglovnih gradevina u postojecoj gradevnoj strukturi

lznimno, najveca nadzemna brutto razvijena povriina gradevina, te najveci nadzemni koeficijent iskoristenosti u
pojedinim dijelovima podru¢ja obuhvata moZe biti i manji od propisnih ovom Odlukom, ukoliko je tako propisano
konzervatorskim uvjetima.

2.2. VELICINA | POVRSINA GRADEVINA ( ukupna brutto izgradena povréina gradevine, visina i broj etaZa )
Clanak 22.

Na svim gradevnim testicama na kojima se Detaljnim planom uredenja "Ladarska ulica" predvida gradnja definirana
je povrsina gradivog dijela Eestice, odnosna povriina unutar kojih se moZe razviti tlocrt glavne gradevine.
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Povriina gradivog dijela ¢estice iz stavka 1. ovog lanka s najmanije je jedne strane odredena gradevinskom linijom
prema javnoj povrsini, dok je udaljenost od ostalih rubova gradevne Cestice odredena na nadin da se osiguraju
potrebni uvjeti za koristenje same gradevine, kao i potrebni uvjeti za koristenje javnih povréina i susjednih gradevina

Glavna gradevina na gradevnoj Cestici treba biti smjestena unutar povriine gradivog dijela éestice, s time da njena
povriina, zajedno s povridinama pomocnih gradevina ne smije prijeci najveci koeficijent izgradenosti, odnosno najveéi

koeficijent iskoristenja.

lzvan obaveznih gradevnih pravaca odredenih kartografskim prikazom broj 4. Uvjeti gradnje moguca je samo gradnja
istaka {npr. balkoni, erkeri, nadstresnice i sl.) do 1,5 m, uz uvjet da je visina istaka najmanje 4,0 m iznad razine
uredenog terena.

Clanak 23.

Na svim gradevnim Cesticama na kojima se Detaljnim planom uredenja "Ladarska ulica" predvida gradnja odredena
je najvisa dozvoljena visina glavne gradevine, na nacin da je upisna u tablicu u poglavlju 2.2.1.2. Prostorni pokazatelji
za natin koristenja i uredenja gradevina u tekstualnom dijelu elaborata,

Detaljnim planom uredenja "Ladarska ulica" odredeno je da najveda dozvoljena visina od kote terena do vijenca
gradevine (V) i najveci broj etaza (E) planiranih glavnih gradevina, ovisno o namjeni i naéinu gradnje iznosi kao sto je
odredeno u sljedecoj tablici:

namjena gradevine najvedi broj

etaZa gradevine,

E najvisa visina od kote terena do vijenca gradevine,

v

(m)

obiteljske stambene gradevine i stambeno - poslovne gradevine PO+P+1K+Pk
(podrum, prizemlje, kat i potkrovlje) 10,5 m

obiteljske stambene gradevine i stambeno - poslovne gradevine uz Park Viktarovac PO+P+1K
(podrum, prizemlje ikat) 7,5m

pomocne gradevine na gradevnim Eesticama obiteljskih stambenih gradevina P+Pk
{prizemije i potkrovije) 4,0m

viSestambene gradevine PO+P+3K+Pk

(podrum, prizemije, tri kata i potkrovije)  16,5m

visestambene gradevine - potez uz Ladarsku ulicu  PO+P+2K+Pk

{podrum, prizemlje, dva kata i potkrovlje) 13,5m

viSestambene gradevine - potez uz ulicu 1.).Strossmayera PO+P+2K

{podrum, prizemlje i dva kata) 12,5m

gradevine javne i drustvene namjene PO+P+3K+Pk




"SLUZBENT GLASNIE § [
632 JNNNENE ¥ Broj 10./13. 15, e 2ons, | GRADSISAK |

(podrum, prizemlje, tri kata i potkravlje)  16,5m

gradevine javne i drustvene namjene - u parku Viktorovac PO+P+1K+Pk
(podrum, prizemlje, kat i potkrovlje) 10,5m
gradevine javne i drustvene namjene - zdravstvena namjena PO+P+4K+Pk

{podrum, prizemlje, Cetiri kata i potkrovije} 19,5 m

gradevine poslovne i preteZito poslovne namjene  PO+P+3K+Pk
{podrum, prizemlje, tri kata i potkrovije) 16,5m

gradevine komunaino - servisne namjene P+1

(prizemlje i kat) 7,5m

Prizemlje (P) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi neposredno na povrini, odnosno najvi¢e 1,5 m iznad konatno
uredenog i zaravnanog terena mjereno na najnizoj tocki uz procelje gradevine ili &iji se prostor nalazi iznad podruma
i/ili suterena (ispod poda kata ili krova)

Ispod dijela gradevine ili ispod cijele gradevine se po potrebi moZe graditi podrum. Podrum (Po) je dio gradevine koji
je potpuno ukapan ili je ukopan vise od 50% svoga volumena u konaéno uredeni zaravnani teren i Ciji se prostor
nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena.

Potkrovlje (Pk) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi iznad zadnjega kata i neposredno ispod kosog ili zaobljenog
krova. Krovna konstrukcija moZe biti ravna ili kosa. U potkrovlju gradevina mogu se uredivati prostori za koriitenje u
stambene ili poslovne svrhe.Najveci gabarit potkrovlja, Pk odreden je najve¢om visinom nadozida od 1,20 m.

Potkrovije ili mansarda uredeni za stanovanije ili posiovnu namjenu kojima je visina nadozida veca od visine iz
prethodnog stavka ovog ¢lanka smatraju se etazom.

lznimno, najveca dozvoljena visina i najveci broj etaZa gradevina u pojedinim dijelovima podruéja obuhvata moze biti
i manji od propisnih ovom Odlukom, ukoliko je tako propisano konzervatorskim uvjetima.

Legalno izgradene gradevine na podruéju obuhvata koje su vece visine od prapisanih mogu se zadrzati, ali se njihova
visina ne moZe povedavati. Naéin rekonstrukcije i sanacije kroviita, te gradnja potkrovlja stambenih i stambeno -
poslovnih gradevina vrsit ¢e se u skladu s Detaljnim planom uredenja "Ladarska ulica” i konzervatorskim uvjetima pri
€emu se postojeci tavanski prostori mogu prenamjeniti u stambene ili poslovne prostore ukoliko se prenamjena
moZe izvriiti u postojedim gabaritima ili nadogradnjom u Planom prapisanim okvirima.

Clanak 24.

Rekonstrukcija krovnih terasa i tavana postojecih stambenih gradevina moguca je pod uvjetom da novosagradeni
nadozid ne bude vi3i od 1,20 m.

Rekonstrukcijom dobivena potkrovija iz prethodnog stavka ovog tlanka mogu se privoditi stambenoj ili poslovnoj
namjeni.

Postojeca potkrovlja mogu se prenamijeniti u stambene ili poslovne prostore i u siu¢ajevima kada ukupna izgradena
povriina prelazi brutto razvijenu povrsinu gradevine, ukoliko se prenamjena moZe izvriiti u postojeéim gabaritima.
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2.3, NAMIENA GRABEVINA

Clanak 25.

Osnovna namjena gradevina na podrucju obuhvata DPU "Ladarska ulica” odredena je kartografskim prikazom broj 1.

"Detaljna namjena povrsina" u mjerilu 1:1.000.

Sve gradevine trebaju pretezito sadrzavati planiranu osnovnu namjenu, koju je moguce kvaliteno prosirivati i
nadopunjavati i drugim pratedim sadriajima i funkcijama, u cilju formiranja skiadne prostorne, funkcionaine,
sadrZajne i oblikovne cjeline. Pratedi sadrZaji mogu ukupno biti zastupljeni s najvise 40% brutto razvijene povrsine

gradevine.

Unutar obuhvata DPU "Ladarska ulica” nije kao prateci sadriaj dopustena gradnja gospodarskih proizvodnih sadrzaja,
bez obzira na moguci stupanj mogucéeg zagadenja okolisa.

Postojece gradevine zatedene na podrudju obuhvata DPU "Ladarska ulica” mogu se dogradivati i rekonstruirati
isklju€ivo prema uvjetima ovih Odredbi za provodenje, a u odnosu na izgradenost gradevne Eestice, gradevinske
pravce, povrsine za razvijanje tlocrta gradevine, visinu izgradnje te oblikovanje gradevina.

2.3.1. Obiteljske stambene gradevine
Clanak 26.

Obiteljske gradevine su stambene ili stambeno - poslovne gradevine s najmanje jednim stanom, odnosno s najveéim
brojem stanova odredenim posebnim propisom.

Na gradevnoj festici obiteljske stambene gradevine mogu se graditi stambene i stambeno - poslovne gradevine, te
prateée poslovne, gospodarske i pomocne gradevine koje sa stambenom gradevinom &ine funkcionalnu cjelinu.

Dijelovi stambenih gradevina koji se koriste za poslovnu namjenu svojim djelovanjem ne smiju narusavati funkciju
okolnih gradevina na susjednim gradevnim ¢esticama. U slucaju potrebe za vedim prostorima namijenjenim
posiovnim djelatnostima, dopusteno je da se u okviru gradevne Cestice izgradi zasebna gradevina za poslovne
aktivnosti, takvog tipa koji nece negativno utjecati na okalne prostore, a svojom se veli¢inom uklapa u uvjete najvece
izgradenosti gradevne Cestice, odnosno odstojanja od rubova gradevne Cestice.

Za obavljanje djelatnosti iz prethodnog stavka ovog clanka mogu se koristiti i prostorije ili gradevine koje ranije nisu
bili namijenjene za tu djelatnost u cijelom ili dijelu stambenog, pomo¢nog ili gospodarskog prostora.

2.3.2. ViSestambene gradevine
Clanak 27.

Visestambene gradevine su stambene ili stambeno-poslovne gradevine s najmanje jednim stanom vide nego $to je
najvedi propisani broj stanova obiteljske stambene gradevine.

Povriine gradevnih estica visestambenih gradevina utvrdene se u skladu s potrebama te gradevine i obuhvacaju
zemljidte ispod gradevine i zemljiSte potrebno za redovitu upotrebu gradevine (prilaz gradevini, zelene povriine i
povriine za parkiranje ili izgradnju garaia).

Na gradevnim esticama viSestambenih gradevina nije moguca gradnja pomocnih gradevina s prastorima za rad,
spremista, nadstreSnica i drugih pomoénih prostora.

Visestambene gradevine koje se grade u zonama mjesovite, preteZito poslovne namjene moraju zadovoljiti uvjet da
u prizemlju previadava posiovna namjena (uredi, trgovina, usluge, ugostiteljstvo i sliéno),
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Clanak 28.

Rekonstrukcija krovnih terasa i tavana postojecih viSestambenih gradevina moguca je pod uvjetom da novosagradeni

nadozid ne bude visi od 1,50 m.

Rekonstrukcijom dobivena potkrovlja iz prethodnog stavka ovog ¢ianka mogu se privoditi stambenoj, poslovnoj ili
drugoj namjeni.

Lode na vi§estambenim gradevinama moguce je zatvoriti, ali iskljucivo uz suglasnost projektanta gradevine i svih
suvlasnika, i to samo na nacin da se na jednoj zgradi primjeni samo jedan oblikovni model zatvaranja iode.

2.3.3. Gradevine javne i drustvene namjene
Clanak 29.

Detaljnim planom uredenja "Ladarska ulica" predvidena je gradnja gradevina zdravstvene, §kolske, visokogkolske i
kulturne namjene te ostalih gradevina javne i druStvene namjene,

U sklopu gradevina iz stavka 1. ovog clanka mogude je graditi sve prostare i sadrzaje koji upotpunjuju i sluze
osnovnoj djelatnosti koja se u toj gradevini obavlja.

Na gradevnim Cesticama javne i druStvene namjene mogu se graditi manje komunalne gradevine,

U gradevinama javne i drustvene namjene nije dopustena gradnja stanova kao pratedi sadrzaj.

2.4. SMJESTA! GRADEVINA NA GRADEVNOJ CESTICI

Clanak 30.
Kartografskim prikazom broj 4. Uvjeti gradnje u mjerilu 1:1.000 definirani su:
obvezni gradevni pravac glavne gradevine
udaljenost gradevnog pravca od granice gradevne Cestice

granica gradivog dijela gradevne Eestice za izgradnju glavne gradevine (povriina 2a razvijanje tlocrta glavne
gradevine)

najmanja udaljenost glavne gradevine od susjedne mede.
Clanak 31.
Gradevine se u pravilu smjestaju na udaljenosti od 3,0 m od susjedne mede.

Iznimno od stavka 1. ovog clanka udaljenost abiteljskih stambenih gradevina od jedne susjedne mede moze biti i
manja od 3,0 m, ali ne manja od 1,0 m, u kojem slu¢aju na tom procelju nije dozvoljena izvedba otvora. Otvorima se
u smislu ove Odluke ne smatraju fiksna ostakljenja neprozirnim staklom najvece veli¢ine 60 x 60 cm, dijelovi zida od
staklene opeke, ventilacijski otvori najveceg promjera 20 cm, odnosno stranice 15 cm, a kroz koje se ventilacija odvija
priradnim putem i kroz koji nije moguée ostvariti vizualni kontakt.

Balkoni, terase i otvorena stubista ne mogu se graditi na udaljenosti manjoj od 3,0 m od mede susjedne gradevne

Cestice.
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Clanak 32.

Gradevine koje se izgraduju na poluotveoreni nadin (dvojne gradevine) jednom svojom stranom se prislanjaju na
granicu susjedne gradevne estice, odnosno uz susjednu gradevinu.

Udaljenost gradevina iz prethodnog stavka ovog &lanka od ostalih granica gradevne Zestice ne moZe biti manja od 3,0
m, a zid izmedu dvije prislonjene gradevine mora se izvesti kao protupozarni.

Clanak 33.
Obiteljske stambene gradevine koje se izgraduju u nizu moraju medusobno biti odijeljene protupoZarnim zidom.

Gradevine ostalih namjena mogu se graditi u nizu kod interpolacija u vec¢ formirani niz, odnosno u slu¢aju da ce se i

na susjednim parcelama ostvariti gradnja uz medu.
Clanak 34.

Detaljnim planom uredenja "Ladarska ulica" su utvrdeni obvezni gradevni pravci na koje se gradevine prislanjaju
glavnim (uli¢nim) proéeljem.

Gradevine u vi§im etaZama mogu imati pojedine konzolno izbaéene dijelove na gradevnu éesticu izvan ruba gradivog
dijela cestice, odnosno na javnu povriinu izvan regulacijskog pravca i to:

konzolno izvedene nadstresnice, balkone, erkere i pojedinaéne zatvorene dijelove gradevine pod uvjetom da svijetla
visina izmedu uredenog terena i donjeg ruba istaka ne bude manja od 4,0 m, te da istak ne bude veci od 0,5 m

najveca bruto gradevinska povrgina istaknutih dijelova pojedine etaZe ne smije biti veéa od 5 % bruto gradevne

povrsine etaZe

konzolno izvedene tende, nadstresnice i sl. i to u dijelu proéelja izmedu gornjeg ruba otvora prizemlja i donjeg ruba
otvora etaie iznad prizemlija gradevine, pod uvjetom da svijetla visina izmedu uredenog terena i donjeg ruba istaka
ne bude manja od 4,0 m i da vertikalna projekcija istaka bude udaljena najmanje 1,5 m od ruba kolnika

pristupne stube do ulaza u prizemije gradevine i rampe za pristup invalida kod gradevina koje su sa svih strana
okruzene javnim povriinama pod uvjetom da preostala slobodna §irina pjesa¢ke komunikacije bude najmanje 2,25 m
i da se oko stuba izvede ograda visine 1,0 m

rampe i uredaji za pristup invalida ukoliko udovoljavaju posebnim propisima

svjetlarnici za podrumske prozore podruma najvise istaknuti 1,0 m pod uvjetom da budu odozgo pokriveni staklenom
opekom, drugim prozirnim materijalom ili metalnom re3etkom u ravnini pjetatke komunikacije

priklju¢ci na komunalnu infrastrukturu.
Clanak 35.

lznimno, na regulacijskom pravcu, odnosno izvan gradevnog dijela Cestice moZe se izgraditi gara?a na gradevnoj
Cestici obiteljske stambene gradevine pod uvjetom da ne postoji moguénost gradnje po njenoj dubini i pod uvjetom
da je preglednast prometnice na tom dijelu takva da koristenje garaZe ne ugroZava javni promet.

Odredba stavka 1. ovog ¢lanka ne odnosi se na obiteljske stambene i stambeno-poslovne gradevine uz Park
Viktarovac.
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Clanak 36.

Medusobni razmak obiteljskih stambenih gradevina mora hiti veéi od visine vise gradevine, odnosno ne manji od 4,0
m, a u svrhu spredavanja $irenja poiara na susjedne gradevine,

Iznimno gradevina moZe biti udaljena od susjednih gradevina i manje od 4,0 m, ako se dokaZe (uzimajudi u obzir
pozarno opterecenje, brzinu $irenja poZara, poZarne karakteristike materijala gradevine, veli¢inu otvara na vanjskim
zidovima gradevine i dr.) da se poZar nece prenijeti na susjedne gradevine. U protivhom gradevina mora biti
odvojena od susjednih gradevina pozarnim zidom vatro otpornosti najmanje 90 minuta, koji u slu¢aju da gradevina
ima krovnu konstrukciju (ne adnosi se na ravni krov vatra otpornosti najmanje 90 minuta) nadvisuje krov gradevine
najmanje 0,5 m ili zavr§ava dvostranom kanzolom iste vatro otpornosti, duZine najmanje 1,0 m ispod pokrova
krovi§ta koji mora biti od ne gorivog materijala najmanje u duZini konzole.

Iznimno, udaljenost pomodnih ili gospodarskih gradevina od obiteljske stambene gradevine na istoj gradevnoj Cestici
moZe biti i manja i od 4,0 m pod uvjetom da je izgradena od vatro otpornog materijala.

Clanak 37,

Medusobni razmak visestambenih gradevina, gradevina javne i drustvene namjene i gradevina ostalih namjena
izmedu kojih je potrebno osigurati kolni prolaz za potrebe poZarnog puta ne moze biti manji od visine sljemena
kroviéta vede gradevine, ali ne manji od H1/2 + H2/2 + 5 m, gdje H1 visina vijenca gradevine, a H2 visina vijenca

susjedne gradevine,

Visina gradevine iz stavka 1. ovog €lanka mjeri se na zabatnoj strani od sliemena do zavrine kote uredenog terena, a
na ostalim stranama od visine vijenca do zavrine kote uredenog terena,

Medusobni razmak gradevina moze iznimno biti i manji od propisanog stavkom 1. ovog ¢lanka, pod uvjetom da je

tehni¢kom dokumentacijom dokazano :
da konstrukcija gradevine ima povecani stupanj otpornosti na rusenje;

da u slu¢aju potresa ili ratnih razaranja rusenje gradevine nece u ve¢em opsegu ugroziti Zivote ljudi, niti izazvati

ostecenje na drugim gradevinama.
Clanak 38.

U okviru gradevnih Eestica abiteljskih stambenih gradevina, osim glavne gradevine, mogu se graditi i pomo¢ne,
gospodarske i adredene vrste poslovnih gradevina, uz uvjet da ta djelatnost nema negativan utjecaj na okolnu
izgradnju.

Pomocne, gospodarske ili poslovne gradevine iz stavka 1. ovog &lanka moguce je izvesti kao dijelove osnovne
gradevine i odvojeno na gradevnoj ¢estici.

Gradnja gospodarskih i poslovnin gradevina iz stavka 1. ovog ¢lanka moguéa je samo u sklopu gradivog dijela
gradevne Cestice.

Smjestaj pomocénih gradevina iz stavka 1. ovog élanka nije odreden kartografskim prikazom, veé se njihov poloZaj na
gradevnoj Cestici adreduje temeljem ¢lanka 58. Odredbi za provodenje GUP-a grada Siska. Gradnja pomo¢nih
gradevina moguca je na samostojedi nacin ili na nacin da se gradevina smjeStava uz medu, pri éemu smjestaj
pomocne gradevine ne smije onemogucavati normalnu funkciju susjedne gradevne cestice. U slucaju da, ebzirom na
koristenje susjedne parcele, nije moguca gradnja uz medu pomocnu gradevinu nuzno je odmaknuti za najmanje 1,0

m u adnaosu na bocni rub gradevne Cestice.
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lzuzetno od prethodnog stavka, pomoc¢ne gradevine u okviru gradevnih ¢estica obiteljskih stambenih gradevina uz
Park Viktorovac ne mogu se smjestati unutar povriine gradevinske Zestice izmedu regulacijskog i gradevinskog
pravea.

Povriina pomodne, gospodarske ili poslovne gradevine uradunava u povriinu izgradenosti gradevne Cestice,

Pristup gradevinama iz stavka 1. ovog €lanka osigurava se preko gradevne Cestice na kojoj je smjestena glavna

gradevina.

2.5. OBLIKOVANJE GRADEVINA
Clanak 39.

Svi zahvati dogradnje, nadogradnje, interpolacije i zamjenski objekti unutar zona 1. i 2. stupnja zastite, odnosno
unutar granice kulturno povijesne cjeline grada Siska oblikovno se rje§avaju temeljem uvjeta ovog Plana i u skladu s

posebnim konzervatorskim uvjetima.

Posebnim konzervatorskim uvjetima u zonama iz stavka 1. ovog £lanka nadlezna konzervatorska sluzba propisuje
nadin oblikovanje gradevina, vrstu i nagib krovista, te izbor materijala, a moguce je propisati i obavezu rekonstrukcije
izvornog oblikovanja gradevina.

Gradevna dozvola izdaje se na temelju DPU-a "Ladarska ulica" u skladu s posebnim konzervatorskim uvjetima koje

utvrduje nadleZna konzervatorska sluzba.

Na podruéju iz stavka 1. ovog €lanka preporuéa se oblikovanje gradevina na nacin da odrazavaju oblikovni izraz
karakteristican za urbano podrudje grada Siska, temeljen na primjerima kvalitetno oblikovanih postojecih gradevina,

Na podrudju iz stavka 1. ovog ¢lanka u pravilu je potrebno predvidjeti kose krovne plohe (dvostresni ili videstre3ni
krovovi), koja po izboru materijala i nagibu krovne plohe treba biti uskladena s oblikovanjem krovova na postojecoj

izgradnji.

Kao pokrovni materijal preporuca se tradicionalni pokrov biber crijepom ili slicnim materijalom, ali je moguce koristiti
i pokrov od suvremenijih materijala u skladu konzervatorskim uvjetima i oblikovanjem susjednih gradevina.

Pravac sljemena krova izvodi se u pravilu paralelno s javnom prometnom povriinom.
Clanak 40.

Svi zahvati dogradnje, nadogradnje, interpolacije zamjenski objekti kao i nova gradnja unutar kontaktne zone zastite
oblikovno se riesavaju u skladu s posebnim konzervatorskim uvjetima i temeljem uvjeta ovog Plana.

Na podrucju zona iz stavka 1. ovog élanka moguce je oblikovanje gradevina:
koristenjem elemenata oblikovanja i graditeljskog nasljeda regije,

u skladu s principima moderne arhitekture i uporabom suvremenih materijala ali samo uz uvazavanje
konzervatorskih uvjeta zastite kulturne bastine.

Gradevna dozvola izdaje se na temelju DPU-a "Ladarska ulica” u skladu s posebnim konzervatorskim uvjetima koje
utvrduje nadlezna konzervatorska sluzba.

Na podrudéju iz stavka 1. ovog ¢lanka mogu se koristiti svi kvalitetni suvremeni materijali, vode¢i ratuna o
ambijentalnim vrijednostima pojedine lokacije.
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Unutar kontaktne zone zastite, ukoliko to nije propisano posebnim kanzervatorskim uvjetima, nije propisan nagib i
pravac sljemena krova a mogu se koristiti i suvremeni materijali.

Clanak 41,

Izgradnju lociranu na novim gradevnim Eesticama mogude je arhitektonski i prostarno modelirati u skladu s
principima moderne arhitekture.

Za obradu vanjskih ploha i posebno oblikovanje prizemne etaZe, mogu se koristiti svi kvalitetni suvremeni materijali,
vodedi ratuna o ambijentalnim vrijednostima pojedine lokacije, posebnim konzervatorskim uvjetima zastite kulturne
bastine, te potreba stvaranja skladnih uli¢nih poteza temeljenih na njegovim povijesnim i urbanim vrijednostima.

Preporuca se da kosa krovidta stambenih gradevina ne budu blaZa od 30” niti strmija od 45°. Materijali koji se koriste
za pokrivanje krovista ne smiju se upotrebljavati za oblogu gornje etate procelja.

Na kosim krovistima uz uliénu stranu gradevina izgradenih na regulacijskom pravcu ulice treba izvesti oluke i
snjegobrane radi zastite prolaznika. Oluke i snjegohrane potrebno je izvesti i na kosim krovistima gradevina koje su
na udaljenosti manjoj od 3,0 m od susjedne mede i s nagibom kroviita prema susjednoj ¢estici.

2.6. UREDENJE GRADEVNIH CESTICA
Clanak 42,

Teren oko gradevine, potporne zidove, terase i sl. treba izvesti na naéin da se postuju funkcionalne i ablikovne
karakteristike naselja, te da se ne promijeni prirodno otjecanje vode na tetu susjednog zemljista, odnosno susjednih

gradevina.

Prilazne stepenice, terase u razini terena ili do najviSe 60 cm iznad razine terena, potporni zidovi i sliéno mogu se
graditi i izvan povrsine za razvoj tlocrta glavne gradevine, ali uz uvjet da se na jednoj strani gradevne Cestice osigura
nesmetan prilaz na straznji dio gradevne Cestice najmanje 3irine 3,0 m.

Najveca visina potpornog zida ne moZe biti veéa od 1,5 m.

U slucaju da je potrebno izgraditi potporni zid vece visine, tada je isti potrebno izvesti u terasama, s horizontalnom
udaljenoscu zidova od min 1,5 m, a teren svake terase ozeleniti.

Clanak 43,
Ograda se moZe podizati prema ulici i na medi prema susjednim ¢esticama.

Uliéna ograda se podiZe iza regulacijskog pravca u odnosu na javnu prometnu povriinu, a ograde prema susjednim
gradevnim Cesticama postavljaju se s unutrasnje strane mede.

Kameno ili betonsko podnoije uli¢ne ograde ne moze biti vise od 50 cm. Dio uli¢he ograde iznad punog podnoZja
mora biti prozraéno, izvedeno od drveta, metala ili drugog materijala sli¢nih karakteristika ili izvedeno kao zeleni
nasad (Zivica), a najveca visina ograde moZe biti 1,50 m.

Iznimno, ograde gradevnih Cestica na koje je radi zastite gradevine ili na¢ina njenog koridtenja nuzno onemoguditi
nekontralirani pristup (npr. neke gradevine javne i drustvene namjene, neke poslovne gradevine i sl.) mogu biti i vie
od 1,50 m, ali ne vise od 2,20 m.

Gradnja ograda gradevnih cestica viSestambenih gradevina nije predvidena.




GRAD SISAK SLUZBINT GLASNIK §
e — s —— 19, nljna 2013, IR0 AWM EX FIRNIF 639
Prilikom uredenja obalne Setnice uz rijeku Kupu, planira se izvedba ograde koja mora biti izvedena na naéin da

osigura pjesake ali bez stvaranja vizuelne barijere izmedu uredenog prostora obale i vodotoka.

Gradnja ograda na dijelu obuhvata DPU-a "Ladarska ulica” koji se nalazi u prvoj i drugoj zoni zastite urbanisticke
cjeline grada Siska te gradevnih Cestica kulturnih dobara koja uZivaju status pojedinaéne zastite vriit ¢e se u skladu s

posebnim konzervatorskim uvjetima.
Clanak 44,

Kod uredenja gradevnih ¢estica moraju se izbjegavati vedi zahvati u terenu (zasjeci, usjeci, nasipi i sl.) i rusenje
postojece vrijedne vegetacije, te narusavanje prirodnog izgleda terena.

Neizgradene dijelove gradevnih Zestica potrebno je na odgovarajuci nafin urediti formiranjem pjesaékih pristupa, te
ozelenjavanjem siobodnih dijelova Eestice.

Pri hortikulturnom uredenju ¢estica treba nastojati koristiti autohtone biljhe vrste te prirodne materijale

Prikljuéivanje gradevnih Cestica na komunalne gradevine i javni put izvodi se u pravilu na odgovarajué¢im mjestima
duz regulacijske linije, a priklju¢ivanje na komunalne gradevine moguce je po potrebi izvesti i na odgovarajuéim
mjestima dui dvoridnih meda destica uz uvjet da prikljuéni vodovi ne prelaze preko susjednih Zestica.

3, NACIN OPREMANJA ZEMUISTA PROMETNOM, ULIENOM, KOMUNALNOM | TELEKOMUNIKACIISKOM
INFRASTRUKTURNOM MREZOM

Clanak 45.

Detaljnim planom uredenja "Ladarska ulica" je predvideno podruéje abuhvata opremiti slijedecom prometnom,
telekomunikacijskom i komunalnom infrastrukturom:

prometne povrsine: kolne prometnice, parkiraliita, pjesacke povrsine, biciklisti¢ke staze
mreZa javnih telekomunikacija

komunalna infrastrukturna mreZa; vodovodna mreZa, odvodnja, plinska mreia, elektroenergetska mrea, vrelovodna
mre?a

Trase i povrsine gradevina i uredaja prometne, telekomunikacijske i komunaine infrastrukturne mreze na podruéju
obuhvata DPU "Ladarska ulica" definirani su u poglaviju 2.3. "Prometna, uli¢na, telekomunikacijska i komunalna
infrastrukturna mreza" ObrazloZenja DPU "Ladarska ulica”, te prikazane na kartografskim prikazima broj 2. (2.A., 2.B.
i 2.C.) - "Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreza", u mjerilu 1: 1,000,

Izgradnja komunalne infrastrukture uglavnom je predvidena u koridoru javne prometne povrsine (kao podzemna
instalacija ili zra¢ni vod).

lznimna, gradevnom dozvolom moZe se, u skladu s vatedim propisima i prema stvarnim mogucnostima na terenu,
odrediti gradnja prometne, telekomunikacijske i komunalne infrastrukturne mreZe i na drugim povrdinama od onih
predvidenih stavkom 2. ovog ¢lanka, ukoliko se time ne narusavaju uvjeti koristenja povrsina.

Clanak 46.

Pri projektiranju i izvodenju pojedinih gradevina i uredaja prometne, telekomunikacijske i komunaline infrastrukture
potrebno je pridravati se vaZedih propisa, kao i propisanih udaljenosti od ostalih infrastrukturnin gradevina i
uredaja, te pribaviti suglasnost ostalih korisnika infrastrukturnih koridora.
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Mijesto i nadin prikljutenja gradevina na javnu premetnu povréinu i komunalnu infrastrukturu (telekomunikacijska,
elektroenergetska, plinska i vrelovodna mreia, vodovod i odvodnja) omoguceno je dui regulacijskog pravca
gradevne Cestice i obavlja se na nacin propisan od nadleinog distributera, a prikazano je na kartografskim prikazima
DPU "Ladarska ulica".

Konaéno mjesto i natin priklju¢enja gradevnih estica na javhu prometnu povriinu i komunalnu infrastrukturu ée se
utvrditi prema projektima za izvodenje prometnih povrsina i komunalne infrastrukture, odnosno prema projektnoj

dokumentaciji svake pojedine gradevine,
Clanak 47.

Detaljnim planom uredenja "Ladarska ulica" se predvida koristenje i rekonstrukcija postojecih, te izgradnja novih
prometnica preko kojih se osigurava pristup do podrudja na kome se planira nova izgradnja,

Najmaniji standard opremanja gradevinskog zemljista obuhvaca, uz prikljug¢ak na javni put, izgradnju vodovodne,
kanalizacijske i elektroopskrbne mreze.

3.1. UVIJETI GRADNIE, REKONSTRUKCIJE | OPREMANJA CESTOVNE | ULIENE MREZE
Clanak 48.

Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja cestovne i ulicne mreze na podru¢ju obuhvata DPU "Ladarska
ulica" definirani su u poglavlju 2.3.1. Promet tekstualnog obrazloZenja, te na kartografskom prikazu broj 2.A.
"Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreZa - Promet" u mjerilu 1:1.000.

Prometna mreza razradena je na nivou idejnog rjedenja, te su stoga prilikom izrade projektne dokumentacije i u
postupku izdavanja gradevnih dozvola moguca manja pomicanja parcele prometnica u prostoru kao i njihova manja
proéirenja radi formiranja raskrizja, prilaza raskriZju, autobusnih ugibalista, pasebnih traka za javni prijevoz i sli¢no.

Parcelacijskim ce se elaboratom utvrditi parcele prometnica, te ce se time osigurati priklju¢ak svih planiranih

gradevnih ¢estica na javni put.

Clanak 49.

Detaljnim planom uredenja "Ladarska ulica" definiraju se osnovni tehnicki elementi rekonstrukcije postojecin, te
gradnje novih prometnica, dok se refim odvijanja prometa odreduje posebnim rjedenjima i projektima, temeljenim
na tehnickim elementima prometnica.

Detaljnim planom uredenja "Ladarska ulica" su preuzeti karakteristi¢ni profili prometnica unutar podruéja obuhvata
iz izdanih lokacijskih i gradevnih dozvola.

Clanak 50.

Na prometnom krizanju mora se osigurati trokut preglednosti, §to znaci da nije dozvoljena sadnja srednjeg i visokog
zelenila niti je dozvoljena bilo kakva gradnja na visini iznad 0,5 m od kolnika, a u zoni trokuta preglednosti, ovisno od
najveéoj dozvoljenoj brzini na cesti.

3.1.1. Glavnei sabirne gradske ulice i ceste nadomjesnog znacenja

(elementi trase i mjesta priklju¢ka prometnica manjeg znacaja)
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Clanak 51.

Podrucje obuhvata plana prikljuceno je na:

- Glavnu gradsku ulicu - drzavnu cestu D-372 (Ulica J. ). Strossmayera) koja se nalazi na zapadnoj granici
obuhvata plana.

- Sabirnu gradsku ulicu — nerazvrstanu cestu 3205 {Aleja narodnih heroja) koja se nalazi na juZnoj granici
obuhvata plana.

Ovim Prostornim planom osigurava se zastitni pojas gradskih ulica iz stavka 1. ovog €élanka, s obzirom na
status istih, kao javnih cesta, koji se mjeri od vanjskog ruba zemlji§nog pojasa prometnice, a iznosi :

- 25 m sa svake strane za driavnu cestu i
- 15 m sa svake strane za Zupanijsku cestu i sabirnu gradsku ulicu.

Svaka gradnja unutar zastitnog pojasa gradskih ulica iz prethodnog stavka, s obzirom na status istih, kao javnih cesta,
mogucéa je iskljudivo uz posebne uvjete pravne osobe koja upravlja cestom.

Na kartografskom prikazu broj 2.A. "Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreZa - Promet"
prikazane su planirane intervencije vezane uz javne ceste iz stavka 1. ovog ¢lanka.

Najmaniji profil i osnovni tehnicki elementi glavnih gradskih prometnica iz stavka 1. ovog ¢lanka odreduju se prema
propisima o javnim cestama, pri cemu najmanja $irina kolnika moze biti 7,0 m (2 x 3,5 m), odnosno kod
rekonstrukcije postojecih ulica 6,5 m (2 x 3,25 m), uz obaveznu gradnju ugibalita na autobusnim stajalitima.

3.1.2. Ostale gradske i pristupne ulice (situacijski i visinski elementi trasa i krizanja i popreéni profili s tehni¢kim

elementima)
Clanak 52.

Ostale ulice u podru¢ju obuhvata DPU "Ladarska ulica” omogucavaju odvijanje kolnog prometa, osiguravaju kolni
pristup gradevinama i pristup interventnim, komunalnim i dostavnim vozilima, te pristup povriinama za stacionarni
promet, te osiguravaju polaganje komunalne i druge infrastrukture u prometnim koridorima.

Osnavni tehnicki elementi pristupnih prometnica iz stavka 1. ovog €lanka (situacijski i visinski elementi trasa i
krizanja, poprectni profili s tehnickim elementima) prikazani su na kartografskom prikazu broj 2.A. "Prometna,
telekomunikacijska i komunaina infrastrukturna mreZa - Promet", u mjerilu 1:1.000.

Najmanje Sirine koinika ulica iz stavka 1. ovog ¢lanka odredene su GUP-om grada Siska, pri ¢emu najmanja $irina
kolnika moZe biti 5,5 m {2 x 2,25 m), a samo iznimno za postojece ulice uz koje postoje izgradene gradevine s obje
strane ulice moZe biti 4,5 m.

Kod gradnje novih ulica potrebno je obostrano planirati i urediti drvorede.
3.1.3. Povrsine za javni prijevoz
Clanak 53.

Ulica J.J. Strossmayera i Aleja narodnih heroja su predvidene za javni autobusni gradski prijevoz, te su stoga na
odgovarajuéim mjestima predvidena ugibalidta sa autobusnim stajalistima.

Autobusna stajalista iz stavka 1. ovog clanka grade se u skladu s posebnim uvjetima nadlezne uprave za ceste, pri
<¢emu okvirni razmak stajalista iznosi od 300 do 600 metara.
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Autobusna stajalista iz stavka 1. ovog ¢lanka potrebno je opremiti nadstreinicom za putnike, te odgovaraju¢om
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urbanom opremom.
3.1.4. Javna parkiraliita (rjeSenje i broj mjesta)
Clanak 54.

U postupku izdavanja odobrenja za gradnju gradevina u podruéju obuhvata DPU "Ladarska ulica" potrebno je prema
planiranoj namjeni prostora utvrditi potreban broj parkiralino - garaznih mjesta.

Smjeitaj potrebnog broja parkirali$no garaznih mjesta za pojedine sadriaje potrebno je predvidjeti na vlastitoj ¢estici
gradevine, bilo kao garaZni, bilo kao parkirali$ni prostor.

Dimenzioniranje parkiralidno - garaZnih mjesta iz stavka 1. ovog ¢lanka vrii se prema slijedecoj tablici:
namjena gradevine potreban broj

parkiralidno - garainih mjesta (PGM)

STAMBENE GRADEVINE 1 PGM za jedan stan

POSLOVNA | JAVNA NAMIENA 20 PGM na 1.000 m2 brutto izgradene povrsine

TRGOVINA 20 PGM na 1.000 m2 brutto izgradene povréine
UGOSTITEUSTVO 10 PGM na 1.000 m2 brutto izgradene povrsine
HOTELI | PANSIONI 20 PGM na 100 lezaja

VISOKA 3KOLA 5 PGM na 1.000 m2 brutto izgradene povrine
BOLNICA 20 PGM na 1.000 m2 brutto izgradene povriine
DOM ZA NJEGU 5 PGM na 1.000 m2 brutto izgradene povrsine

Ilznimno, parkiranje za potrebe sadrzaja javne i drustvene namjene omogucuje se sudjelovanjem u uredenju javnog
parkiralista ili garaZe koja ne mora biti na viastitoj Cestici.

Clanak 55.

Toéan poloZaj i broj javnih parkiralisnih mjesta definiran je na kartografskom prikazu broj 2.A. "Prometna,
telekomunikacijska i komunaina infrastrukturna mreZa - Promet", u mjerilu 1;1.000,

Parkiralina mjesta na javnim parkiralistima u prometnim koridorima izvesti ¢e se dimenzija 2,5 x 5,0 m za jedno
parkirali$no mjesto.

U sklopu zelenog pojasa gradskih ulica moguce je uredivati samo javna parkiralista i to u slu¢aju kad tehnicke
moguénosti to omoguéuju i kada se time ne ometa pristup drugim vozilima, vozilima hitne pomodi i zastite od
pozara, te pjeSacima i biciklistima.

Kod projektiranja i gradnje javnih parkiralidta potrebno je predvidjeti njinovo ozelenjavanje i to u pravilu visokim
zelenilom {drvored u rasteru parkirali§nih mjesta, zeleni pojas s drvoredom ili slicno rjesenje).
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Clanak 56.
Na javnom parkiraliStu uz groblje Viktorovac izgradena su dva parkirali§na mjesta za autobuse veli¢ine 3,5 x 11,0 m.

Parkiranje teretnih vozila bruto mase viSe od 7,5 t na javnim prometnim povriinama na podruéju obuhvata DPU

"Ladarska ulica" nije dopusteno.
3.1.5. Javne garaZe (rjesenje i broj mjesta)
Clanak 57.

Poloiaj i kapacitet javnih garaZa definiran je na kartografskom prikazu broj 2.A. "Prometna, telekomunikacijska i
komunalna infrastrukturna mreza - Promet”, u mjeriiu 1:1.000.,

Na podrudju obuhvata DPU "Ladarska ulica" moguca je gradnja javnih garaZza i garaZa za potrebe pojedinih sadriaja
iskljudivo u suterenskim i podrumskim etazama viSestambenih, odnosno dru$tvenih i poslovnih gradevina,

lznimno, izgradnja javne garaze kao samostojeée gradevine moguca je samo na parceli bolnice za vlastite potrebe.

Izgradnja pojedinacnih ili skupnih prizemnih garaZa za potrebe visestambenih zgrada na podruéju obuhvata DPU
"Ladarska ulica" nije predvidena.

3.1.6. Biciklistitke staze
Clanak 58.

Na podrugju obuhvata DPU "Ladarska ulica" izgradene su biciklisti¢ke staze s obje strane kolnika u uliénom profilu
ulice J. ). Strossmayera na dijelu od Bolnice do Vinogradske ulice te s obje strane kolnika preko Starog mosta.

U skladu s GUP-om grada Siska planirano je uredenije biciklistiékinh staza i u Zitnoj ulici i Aleji narodnih heroja.

Detaljnim planom uredenja "Ladarska ulica" planirano je uredenje biciklisti€kih staza uz pjesatke Setnice uz Ladarsku
ulicu i u Parku "Viktorovac”.

Biciklisti¢ke staze u ulicama koje imaju znacaj javne ceste (ulica J. J. Strossmayera i Aleja narodnih heroja) grade se u
skladu s vazecim propisima i posebnim uvjetima nadleZne uprave za ceste.

Prometovanje biciklima u ostalim ulicama moze se, u skladu s prametnom regulacijom, odvijati kolnickim trakama,
odvojenim posebnom vodaravnom signalizacijom ili pasebno oznacenim ili parternim rjeSenjem diferenciranim
dijelovima pjesackih povriina.

Najmanja 3irina bicikiisti¢ke staze za jednosmjerni promet je 1,10 m, a za dvosmjerni 1,60 m. Ako je biciklisticka staza
neposredno uz kolnik, dodaje se zastitna Sirina od 0,75 m.

Kod projektiranja i izgradnje biciklistickih staza preporuca se konzuitirati studiju “Smjernice za projektiranje i gradnju
biciklistickih staza”. Studiju je izradila tvrtka TRAFFICON d.o.0. u oZujku 2009. godine.

3.1.7. Trgoviidruge vece pjesacke povrsine
Clanak 59.

Za kretanje pjeSaka na podrudju abuhvata DPU "Ladarska ulica" osigurani su plocnici, trgovi i ulice, pjeSacki putovi, te
prilazi i Setalista.

Najmanja (slobodna) Sirina planiranih pjeSacke staza iznosi 1,60 m.




644 \'}”""H“I \""'I"'; ’ Bl‘Oj 10./13. 19. cujna z013. k—GRAD SIS—AK

lznimno, u vec izgradenim dijelovima, pjeSacke staze mogu biti uZe od 1,60 m, ali se u njih ne smiju postavljati
stupovi javne rasvjete niti bilo kakve druge prepreke koje oteZavaju kretanje pje3aka.

Pjesacke staze potrebno je izgraditi duZ svih gradskih ulica na kojima se izvode rekonstrukcije, a obavezno na svim

novo planiranim prometnicama.

Sve javne pjesacke povrsine u sklopu javnih zelenih povriina moraju biti adekvatno parterno obradene i opremljene
odgovarajuéom urbanom opremom.

3.1.8.  Uvjeti za kretanje asoba smanjene pokretljivosti
Clanak 60.

Detaljnim planom uredenja "Ladarska ulica" se za sve gradane, bez obzira na dob i vrstu potedkoéa u kretanju,
predvida osiguranje nesmetanog pristupa javnim gradevinama, javnim povriinama i sredstvima javnog prijevoza.

Sve prometne povrsine trebaju biti izvedene bez arhitektonskih barijera tako da na njima nema zapreka za kretanje
niti jedne kategorije stanovni§tva, bez obzira na dob i vrstu poteskoéa u kretanju,

U raskriZjima i na drugim mjestima gdje je predviden prijelaz preko kolnika za pjesake, bicikliste i osobe smanjene
pokretljivasti moraju se ugraditi skodeni rubnjaci.

Od ukupnog broja PGM na javnim parkiralistima i garazama za vozila invalida mora biti osigurano najmanje 5%,
odnosho najmanje jedno parkiraliSno mjesto veli¢ine 3,0 x 5,0 m na parkiralistima s manje od 20 mjesta.

U provedbi DPU "Ladarska ulica” primjenjivat e se propisi i normativi u svrhu smanjenja i eliminiranja postojedin i
spre¢avanja nastajanja novih urbanisti¢ko - arhitektonskih barijera,

3.2 UVJETI GRADNJE, REKONSTRUKCIJE | OPREMANIA OSTALE PROMETNE MREZE
Clanak 61.

U dijelovima obuhvata DPU "Ladarska ulica” gdje ne postoje prostorne mogucnosti za osiguranje ulica u
skladu s normativima ove Odluke, moguce je uredenje kolno - pjesackih povriina kojima je osiguran pristup
postojecim ili novim gradevnim Cesticama,

Kalno - pje3acke povrsine iz stavka 1. ovog ¢lanka, moraju biti Sirine najmanje 3,0 m ako se koristi za kolni i pje3acki
promet, odnosno 1,5 m ako se koristi samo kao pjesacki prolaz, s tim da je njegova najveéa duzina 50,0 m.

Iznimne, kod postojecih pristupnih putova mogu se zadr#ati postojeée Sirine i duljine.

Kolno - pjeSacke povrsine iz stavka 1. ovog Elanka potrebno je izvesti na nacin da se osigura moguénast pristupa
vatrogasnih i ostalih interventnih vozila (manevarski prostor, osovinski pritisak i dr.).

Radi omogucavanija spaSavanja osoba iz gradevine, kao i gadenja poZara na gradevini i otvorenom prostoru,
gradevine moraju imati vatrogasni prilaz odreden prema posebnom propisu,

Clanak 62.

Na podruéju obuhvata DPU "Ladarska ulica" planirana je gradnja helidroma u krugu Opée boinice “Dr. Ivo Pediéié¢” na
lokaciji koja je prikazana na kartografskom prikazu broj 2.A. "Prometna, telekomunikacijska i komunalna
infrastrukturna mreza - Promet", u mjerilu 1:1.000.

Clanak 63.

Uz rijeku Kupu moguce je uredivanje manjih pristanista za potrebe turistickog i izletnickog rije€nog prometa.
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33 UVJETI GRADNJE, REKONSTRUKCUE | OPREMANJA TELEKOMUNIKACISKE MREZE
Clanak 64.

Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreze na podrucju obuhvata DPU "Ladarska
ulica" definirani su u poglavlju 2.3.2.2. Javne telekomunikacije tekstualnog obrazlozenja, te na kartografskom
prikazu broj 2.8 "Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreza - Posta i telekomunikacije;

Energetski sustav" u mjerilu 1:1.000.

Detaljnim planom uredenja "Ladarska ulica" osiguravaju se uvjeti za rekonstrukciju i gradnju distributivne telefonske
kanalizacije (DTK) za polaganje telekomunikacijskih kabela ¢ime se asigurava optimalna pokrivenost prostora i

potrebni broj telekomunikacijskih prikljuc¢aka.

Prikljuéak na telekomunikacijsku mreZu osigurati ¢e se za sve gradevinske Cestice na podruéju obuhvata DPU

"Ladarska ulica".

Sve postojece zracne telekomunikacijske vodove potrebno je zamijeniti podzemnim, a podzemne teiefonske kabele

dopuniti na kompletnu padzemnu DTK mrezu.

Trase telekomunikacijske mreZe su nacelne i konaéno ¢e se odrediti u postupku izdavanja gradevne dozvole, prema

vazecim propisima i stvarnim moguénostima na terenu.

Na podrutju obuhvata DPU "Ladarska ulica" mogucée je izgraditi javne telefonske govornice u skiadu s posebnim
propisima i na za to najpogodnijim lokacijama.

Clanak 65.

Na podruju obuhvata Plana moguca je izgradnja samostojecih antenskih stupova i postava antenskih prihvata koji se
postavijaju na postojecim gradevinama. Na kartografskom prikazu 2.B, Poita i telekomunikacije; Energetski sustav,
prikazan je dio podrudja elektronicke komunikacijske zone radijusa 500m za smjestaj samostojecih antenskih

stupova.

Unutar elektronitke komunikacijske zone (utvrdene kartografskim prikazom 2.B. Posta i telekomunikacije; Energetski
sustav) uvjetuje se gradnja samostojeceg antenskog stupa takvih karakteristika da moZe prihvatiti vise operatora,
odnosno prema tipskom prajektu koji je potvrden rjeSenjem Ministarstva zastite okolisa, prostarnog uredenja i
graditeljstva. lznimno, ukoliko lokacijski uvjeti ne dozvoljavaju izgradnju jednog stupa koji ima takve karakteristike da
moze primiti sve zainteresirane operatore (visina i sl.) dozvoljava se izgradnja nekoliko ni#ih stupova koji na
zadavoljavajudi nadin mogu pokriti planirano podruéje signalom,

Visina stupa adreduje se prema uvjetima na terenu, a u skladu s posebnim uvjetima tijela i/ili osoba odredenih
posebnim propisima koji propisuju posebne uvjete prilikom ishodenja lokacijske dozvole. Ukoliko je unutar planirane
elektronitke komunikacijske zone vec izgraden samostojeci antenski stup/stupovi, na koji iz tehnickih razioga nije
moguce prikljuditi ostale operatere, tada je moguce planirati izgradnju dodatnog stupa za ostale
operatore/operatora. Dopusteno je postavljanje elektronitke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme na
postojecim gradevinama u skladu s posebnim uvjetima tijela i/ili osoba odredenim posebnim propisima kaji
propisuju posebne uvjete prilikom ishodenja lokacijske dozvole. Prilikom postave antenskih stupova i postavljanja
elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme na postojec¢im gradevinama potrebno je voditi ratuna

o utjecaju na krajolik i izgled gradevina.

Pri odredivanju detaljnijeg poloZaja samostojecih antenskih stupova unutar obuhvata Plana primjenjuju se sljededi
uvjeti:
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- samostojeci antenski stup ne graditi unutar podrudja preteZito stambene namjene, osim U

sluéajevima kada nije moguce odabrati drugu lokaciju radi  konfiguracije naselja i tehniékih karakteristika

mreia elektroni¢ke komunikacije

- samostojedi antenski stup ne graditi na podrucju koje je namjenjeno javnoj i  druitvenoj namjeni

(3kola, djedjih vrtica, bolnica...), odnosno unutar radijusa 500 m od prije navedenih objekata

- novi samostojeci antenski stupovi koji se moraju smjestiti unutar obuhvata Plana priaritetno se

smjestavaju u gospodarske, komunalne ili infrastrukturne zone

- najmanja udaljenost stupa od najblize postojece gradevine, povriine pretezitog stanovanja, javnei

drustvene namjene treba biti najmanje jedna visina stupa
- izbjegavati mjesta okupljanja
postivati zateCene prirodne vrijednosti i ograni¢enja
- postivati karakteristicne i vrijedne vizure, slike mjesta i ambijentalne vrijednosti.

Opce smjernice za izbor lokacije, odnosno smjestaj samostojeceg antenskog stupa i povezane opreme u planiranim
podruéjima/zonama radijusa od 500 do 2000 m:

- pri odabiru mjesta voditi ra¢una o temeljnoj vrijednosti krajobrazne cjeline  kulturnog krajolika i

ocuvanju njegova sklada

- intervencije u povijesnoj cjelini naselja {smjestaj stupa i njegove gabarite) prilagoditi ambijentu
vadedi raéuna o utvrdenom reZimu zaétite prostora, te fizilkoj i funkcionalnoj  povezanosti kulturnog dobra
s neposrednim okolisem

- voditi racuna o vizualnim odnosima izmedu planiranih novih i postojeéih elemenata prostora,
napose onih kulturno-povijesnih vrijednosti, osobito u pogledu visinskih gabarita, odnosno
subdominanta, akcenata i dr.

- adaptaciju postojecih lokacija za viSe operatora obaviti uz postivanje svih vrijednosti, a mogucnosti
odrediti u sklopu postupka izdavanja posebnih uvjeta

- nisu uputni zahvati na lokacijama gdje postoje uvjeti za prezentaciju kulturnog dobra

- prilikom izbora lokacije antenskog stupa uputno je obaviti prethodne konzultacije s nadleznim
konzervatorskim odjelom uz obvezatan terenski uvidaj. Istim postupkom ée  se provjeriti je li lokacija
antenskog stupa u dometu glavnih toaka promatranja kulturno- povijesnih vrijednosti {vidikovci,

odmorista, prilazni putavi).

Prilikom odredivanja detaljnijeg poloZaja samostojecih antenskih stupova i postavljanja elektroni¢ke komunikacijske
infrastrukture primjenjuju se sljedece mjere zastite nepokretnih kulturnih dobara i prirode koji se §tite temeljem
odredbi zakona i odredbi ovog Plana:

- potrebno je voditi raéuna o utjecaju na krajolik i izgled gradevina

- nisu dopusteni zahvati postavijanja samostojecit antenskih stupova na podrugjima arheoloskih

20na, lokaliteta, kao i u povijesnim cjelinama od nacionalnog znaéenja, a takoder i na podruéjima upisanim ili

nominiranim za upis na Listu svjetske bastine, Za zahvate na ostalim arheolokim podrudjima i
lokalitetima upisanim u Registar ili zasticenim na osnovi prostornog plana nuZna su

prethodna arheoloska istraZivanja, napose ako su neophodna za odredivanje uvjeta zastite kulturnog
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dobra. Na potencijainim  arheoloskim podrucjima obvezan je arhealoski nadzor, te neophodna

zastitna iskopavanja.

- antenske stupave na postojecim lokacijama, osobito one postavijene bez prethodnoga odobrenja,
koji izravno fizicki ili vizualno degradiraju kulturno dobro,  odnosno kulturno povijesne vrijednosti
prostora, potrebno je dislocirati ili rekonstruirati, ako jeto moguce, prema uvjetima nadleznog

konzervatorskog odjela.

- postavljanje novih samostojecih antenskih stupova na podruéju kulturnog dobra biti ce  moguée uz
uvjet da ne zadiru u povijeshu strukturu tog dobra.

- ako se prilikom gradevinskih radova u vezi s postavijanjem novog antenskog stupa naide na

arheoloski nalaz treba postupiti u skladu sa Zakonom o zastiti i ocuvanju kulturnih dobara.
- potrebno je izbjegavati lociranje antenskih stupova u dometu glavnih tofaka promatranja {vidikovci,
odmoriita, prilazni putovi) kulturno-povijesnih vrijednosti, napose u dometu kulturno-povijesnih

prostornih dominanti.

- u podrucjima gdje napajanje radijske opreme kablovima ili zradnim vodovima moje  znatno destruirati
povijesnu strukturu kuiturnog dobra ili njegovu vizuru moguca je primjena alternativnog izvora energije
(solarnog, vjetro-solarnog i sl.) u dogovoru s nadleznim konzervatorskim odjelom.

- ne planirati smjestaj samostojecih antenskih stupova na podruéjima zastiéenim temeljem

Zakona a zadtiti prirode. [znimno, ukoliko je zbog postizanja osnovne pokrivenosti nemoguce izbjeéi
planiranje i izgradnju samostojecih antenskih stupova na zasticenom podrutju isti se trebaju planirati rubno,
odnosno na nadin dase izbjegnu istaknute i krajobrazno vrijedne lokacije i vrhovi uzvisina, te planirati
minimalni broj stupova koji omogudava pokrivenost.

- tipski objekt za smjestaj opreme treba projektirati na naéin da se koriste materijali prilagodeni
prostornim obiljezjima okolnog prostora i tradicionalnoj arhitekturi (Zbukana procelja, dvostresni kosi krov
prekriven crijepom i dr.).

- za pristup samostojecim antenskim stupovima u najvecoj mogucoj mjeri koristiti i odriavati trase
povijesnih koinih putova i pjesackih staza.”

lznimno, nije moguca gradnja osnovnih postaja mobilne telefonije na dijelu obuhvata Plana koji se nalazi u prvoj i
drugoj zoni zastite urbanisticke cjeline grada Siska, u podru¢ju park 3ume "Viktorovac” te u neposrednoj blizini
kulturnih dobara koja uZivaju status pojedinacne zastite,

34, UVJET) GRADNJE, REKONSTRUKCIJE | OPREMANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURNE MREZE | VODOVA
UNUTAR PROMETNIH | DRUGIH JAVNIH POVRSINA (opskrba pitkom vodom, odvodnja otpadnih voda,
elektroopskrba i javna rasvjeta, opskrba plinom)

Clanak 66.

Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalnom infrastrukturnom mreom za opskrbu pitkom vadom na
podruéju obuhvata DPU "ladarska ulica" definirani su u poglavlju 2.3.4.1. Vodoopskrba tekstualnog dijela elaborata,
te na kartografskom prikazu broj 2.C. "Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreza -
Vodnogospodarski sustav" u mjeriiu 1:1,000.

Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje komunalnom infrastrukturnim mrezama za odvodnju i proci$¢avanje
otpadnih voda definirani su u poglavlju 2.3.4.2. Odvodnja i u poglavlju 2.3.4.3. Uredenje voda tekstualnog dijela
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elaborata, te na kartografskom prikazu broj 2.C. "Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreza -
Vodnogospodarski sustav" u mjerilu 1:1.000.

Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunainom infrastrukturnom mrefom za elektroopskrbu i javnu rasvjetu
definirani su u poglavlju 2.3.3.3, Elektroopskrba i u poglavlju 2.3.3.3. Javna rasvjeta tekstualnog dijela elaborata, te
na kartografskom prikazu broj 2.B. "Prometna, telekomunikacijska i komunaina infrastrukturna mreza - Posta i
telekomunikacije; Energetski sustav" u mjerilu 1:1,000,

Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja kamunalnom infrastrukturnom mreZom za opskrbu plinom definirani su u
poglaviju 2.3.3.1. Plinska mreia tekstualnog dijela elaborata, te na kartografskom prikazu broj 2.B. "Prometna,
telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreia - Posta i telekomunikacije; Energetski sustav” u mjerilu
1:1.000.

Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalnom infrastrukturnom mrezom za opskrbu toplinskom energijom
definirani su u poglavlju 2.3.3.4, Toplovodna mreZa tekstualnog dijela elaborata, te na kartografskom prikazu broj
2.B. "Prometna, telekomunikacijska i komunaina infrastrukturna mreza - Posta i telekomunikacije; Energetski sustav”
u mjerilu 1:1.000.

Clanak 67.

Gradnja komunalne infrastrukturne mreZe u pravilu je predvidena u koridorima javnih prometnih povriina, ito u
pravilu u vidu podzemnih instalacija.

Komunalna se infrastruktura moZe izvoditi i izvan koridora javnih prometnih povriina, pod uvjetom da se do tih
instalacija osigura neometani pristup za slucaj popravaka ili zamjena.

Jz infrastrukturnog se koridora izvode odvoijci - prikljuéci pojedinih gradevina na pojedine komunaline instalacije, koji
se realiziraju u skladu s uvjetima za priklju¢enje lokalnih distributera.

Trase komunalne infrastrukturne mreZe i lokacije uredaja komunalne infrastrukture iz stavka 1. ovog ¢lanka mogu
doZivjeti manje pramjene, te ce se definitivno odrediti u postupku izdavanja gradevne dozvole,

Pri projektiranju i izvodenju pojedinih gradevina, objekata i uredaja komunalne infrastrukture potrebno se
pridrZavati vaZecih propisa, kao i propisanin udaljenosti od ostalih infrastrukturnih objekata i uredaja, te pribaviti
suglasnost ostalih korisnika infrastrukturnih koridora.

3.4.1. Vodoopskrba
Clanak 68.

Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalnom infrastrukturnom mreZom za opskrbu pitkom vadom na
podrucju obuhvata DPU "Ladarska ulica" definirani su u poglaviju 2.3.4.1. Vodoopskrba tekstualnog dijela elaborata,
te na kartografskom prikazu broj 2.C, "Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreza -
Vodnogospodarski sustav" u mjerilu 1:1.000.

Clanak 69.

Na podruéju obuhvata DPU-a "Ladarska ulica" nalazi se vodosprema (vodotoranj) Viktorovac koji funkcionira kaa
prekidna komora.

Pianirana je rekonstrukcija postojecih vodoopskrbnih cjevovoda, te njihova zamjena cjevovodima adgovarajucih
materijala i promjera, koji se ugraduju neposredno uz trase postojecih cjevovoda.
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Oko Sireg podrucja vodotornja planira se formiranje nove vodoopskrbne zone, te njezino odvajanje od ostatka
vodoopskrbnog sustava preko stanice za povisenje tlaka. Odredivanje vodoopskrbne zone, njoj gravitirajucih
cjevovoda, cjevovoda nuinih za rekonstrukciju, te smjestaja, vrste i veli¢ine stanice za povisenje tlaka hiti ¢e
utvrdeno nakon temeljite matematicko - hidraulicke analize na temelju posebnog projekta.

Clanak 70.

U svim planiranim ulicama predviden je smjestaj vodovodnih cjevovoda, trase kojih su uskladene s postojeéim i
planiranim infrastrukturnim instalacijama prema posebnim uvjetima njihovih korisnika.

Vodovi vodovodne mreze u principu se polazu u zeleni pojas, a ukoliko to prostorne mogucnosti ne omogucavaju,
ispod pjesacke staze.

Za sve cjevovode opskrbe osigurati koridor po javnim gradevinskim ¢esticama.

lzuzetno od prethodnog stavka, kada nije moguce osigurati koridor po javnim gradevinskim éesticama, koridor je
potrebno osigurati po privatnim gradevinskim cesticama.

Rekonstrukcijom starijih, dotrajalih vodoopskrbnih cjevovoda sa prateéim armaturama, oknima i prikljuécima, izvrsit
¢e se izmjena odgovarajuéim materijalima i profilima, s tim da se ne mijenja prvobitna lokacija istih, osim u
slucajevima gdje je izmijestanje neophodno.

Dubina postavljanja cijevi vodovodne mreze mora biti veéa od dubine smrzavanja {cca 1,2 m od povriine terena), a
na krizanjima cjevovodi maraju biti poloZeni iznad fekalne | oborinske kanalizacije.

Priklju€enje na sustave vodoopskrbe vrsiti ¢e se temeljem posebnih odluka o prikljué¢enju na komunalnu
infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i o povjeravanju javnih avlasti za vodoopskrbu koje donosi Grad Sisak.

Dimenzioniranje | odredivanje poloZaja pojedinih prikljucka odrediti ¢e se na temelju tehni¢ke dokumentacije za
izvedbu svake gradevine te moraju zadovoljiti potrebne koli¢ine vode za sanitarne, kao i za protupoZarne potrebe,

Clanak 71.

Nova lokalna vodovodna mreZa zbog uvjeta protupozarne zastite ima najmanji profil ad NO 100 mm, a samo na
mjestima gdje se planira gradnja vodovodne instalacije s obje strane ulice, sekundarni cjevovod moze biti i manjih
dimenzija od NO 100 mm.

Prilikom gradnje nove i rekonstrukcije postojece vodoopskrbne mreze potrebno je predvidjeti vanjsku hidrantsku
mreZu s nadzemnim hidrantima u skladu s posebnim propisima.

Hidranti ¢e se postaviti u zeleni pojas prometnice ili na vanjski rub pjesackog hodnika na medusobnom razmaku od
najvise 80,0 m, uz osiguran pritisak od najmanje 0,25 MPa.

3.4.2. Odvodnja
Clanak 72.

Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje komunalnom infrastrukturnim mreZama za odvodnju i prodiséavanje
otpadnih voda na podruéju obuhvata DPU "Ladarska ulica" definirani su u poglaviju 2.3.4.2, Odvodnja tekstualnog
dijela elaborata, te na kartografskom prikazu broj 2.C. "Prometna, telekomunikacijska i kemunalna infrastrukturna
mreza - Vodnogospodarski sustav" u mjerilu 1:1.000.
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Clanak 73.
Sustav odvodnje na podrucju obuhvata ulazi u slivno podruéje Novog Siska i mjeSovitog je tipa.

Na poadruéju obuhvata DPU "Ladarska ulica” nalaze se ispusti u Kupu:

ispust MaZuraniceva ulica, kojem gravitira podrudje sjeveroistoZnog prostora MO “Viktorovac” (pretefito otpadne
vode stambene izgradnje)

ispust Pedisiceva ulica, kojemn gravitira podruéje sjeveroistoénog prostora MO “Viktorovac” (pretefito otpadne vode

stambene izgradnje)

ispust Viktorovac, kojem gravitira podruéje srediSnjeg dijela MO “Viktorovac” i perivoj Viktorovac {otpadne vode
Metalurikog fakulteta, Obrtnitke i Osnovne skole i oborinske vode perivoja Viktorovac)

U neposrednoj kontaktnoj zoni obuhvata Plana, sjeverno od Starog mosta, nalazi se ispust Zitna ulica kojem
gravitiraju glavni i sekundarni kolektori u Strossmayerovoj i Cesaréevoj ulici,

Pianira se zatvaranje svih postojecih kanalizacijskih ispusta u Kupu, te njihovo prespajanje na transportni kolektor TK
|. koji je poloZen trasom Ladarske ulice juzno od Starog mosta.

U rijeku Kupu je planiran samao ispust viska oborinskih voda u svrhu rasteredenja sustava odvodnje.

Na podrucju obuhvata DPU "Ladarska ulica” planirana je gradnja retenciono rasteretne gradevine, RB 9 (retencijski
bazen).

Clanak 74.
Kanalizacijski sustav podrucja obuhvata Plana uglavnom je izgraden.
Planirana je rekonstrukcija postojecih te gradnja novih kolektora fekalne i oborinske odvodnje.
Za sve cjevovode odvodnje asigurati koridor po javnim gradevinskim éesticama.

lzuzetno od prethodnog stavka, kada nije moguce osigurati koridor po javnim gradevinskim éesticama, koridor je
potrebno osigurati po privatnim gradevinskim esticama.

Rekonstrukcijom starijih, dotrajalih kanalizacijskih cjevovoda sa pratecim armaturama, oknima i priklju¢cima, izvrsit
¢e se izmjena odgovarajucim materijalima i profilima, s tim da se ne mijenja prvobitna lokacija istih, osim u
slucajevima gdje je izmijestanje neophodno. Tv stari pivski kanal na planu je ucrtan kao shema te ce se njegov
stvarni polozaj utvrditi naknadno prilikom moguéih zahvata oko istog.

Priklju€enje na sustav javne odvodnje vriti ¢e se temeljem posebnih odluka o prikljuc¢enju na kamunalinu
infrastrukturu za odvodnju otpadnih i oborinskih voda i o povjeravanju javnih ovlasti za odvadnju koje donosi Grad
Sisak.

Kanalizacijsku mreZu potrebno je izvoditi nepropusno.
Reviziona okna potrebno je smjestiti, u pravilu, u sredinu vozne trake.

Dubina postavijanja cijevi kanalizacijske mreZe mora biti ve¢a od dubine smrzavanja, te po niveleti ispod instalacije

vodovoda.

Sanitarno - fekalne otpadne vode i ¢iste oborinske vode ispuitaju se direktno u javni odvodni sustav.
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Tehnoloske otpadne vode {iz bolnice, zanatskih pogona, ugostiteljskih objekata i druge) i oneéidéene oborinske vode
s prometnih povrsina i parkiralista prije ispustanja u javni odvadni sustav potrebna je prethodno prodistiti u
odgovarajucim uredajima (slivnici s taloZnicama, separatori masti i ulja i sli¢no). Dimenzioniranje taloznica ili
separatora masti i ulja izvrsiti ¢e se u sklopu glavnog projekta.

Bez prethodnog procis¢avanja dozvoljeno je u recipijent ispustiti samo vode s Cistih povr§ina (krovovi, travnjaci,

pjesacke povrsine i slicno).
3.4.3. Uredenje voda
Clanak 75.

Uvjeti uredenja voda na podrucju obuhvata DPU "Ladarska ulica" definirani su u poglavlju 2.3.4.3. Uredenje voda
tekstualnog dijela elaborata, te na kartografskom prikazu broj 2.C. "Prometna, telekomunikacijska i komunalna
infrastrukturna mreza - Vodnogospodarski sustav" u mjerilu 1:1.000. .

Granica vodnog dobra uz uredeno korito rijeke Kupe u Sisku prolazi na udaljenosti od 5,0 m od gornjeg ruba korita,

odnosno vanjskim rubom Ladarske ulice.

2a sve nove gradevine i njihovo projektiranje i gradenje, ednosno za izvodenje svih radova koji se ne smatraju
gradenjem, a koji mogu trajno, povremeno ili privremeno utjecati na promjene vodnog reZima, potrebno je zatraZiti i
ishoditi vodopravne uvjete u skladu sa posebnim propisima.

QObaloutvrda rijeke Kupe na podruéju obuhvata Plana djelomiéno je sanirana, kako je to prikazano na kartografskom
prikazu broj 2.C. "Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreza - Vodnogospodarski sustav”.
Preostali dio planiran je za sanaciju.

€lanak 75.a.

Radi otuvanja | odrZavanja regulacijskih i zastitnih, te drugih vodnih gradevina i sprije€avanja pogorianja vodnog

retima, zabranjeno je:

1. na nasipima i drugim regulacijskim i zastitnim vodnim gradevinama;

1.1. kopati i odlagati zemlju, pijesak, $ljunak, jalovinu i drugi materijal,

1.2. prelaziti i voziti motornim vozilima, asim na mjestima na kojima je to izriito dopusteno,
1.3. podizati nasade,

1.4.obavljati druge radnje kojima se mofe ugroziti sigurnost ili stabilnost tih gradevina;

2. saditi drvede na udaljenosti manjoj od 10 m od ruba korita vodotaka ili kanala;

3. podizati zgrade i druge aobjekte na udaljenosti manjoj od 10 m od ruba vodotoka ili kanala;
4. u uredenom inundacijskom podrudju orati zemlju, saditi i sjeéi drvece i grmije;

5. u uredenom inundacijskom podruéju:

5.1. podizati zgrade, ograde i druge gradevine, osim regulacijskih i zastitnih vodnih gradevina do 6 m od vanjske
notZice nasipa, odnosno od vanjskog ruba reguiacijsko-zastitne vodne gradevine koja nije nasip {obala ili
obaloutvrda),
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5.2. vaditi pijesak,sljunak,kamen, glinu i ostale tvari do 20 m od vanjskenoZice nasipa, odnosno od vanjskog ruba
regulacijsko-zastitne vodne gradevine koja nije nasip (obala ili obaloutvrda),

5.3. kopati i busiti zdence do 20 m od vanjskenofice nasipa, odnosno od vanjskog ruba regulacijsko-zastitne vodne
gradevine koja nije nasip {obala ili obaloutvrda),

S.4. busiti tlo do 20 m od vanjskenoZice nasipa, odnosno od vanjskog ruba regulacijsko-zastitne vodne gradevine koja
nije nasip (obala ili obaloutvrda);

6. u neuredenom inundacijskom podrucju,protivno vodopravnim uvjetima:

6.1. podizati zgrade,ograde i druge gradevine,osim reguiacijskih i zaititnih vodnih gradevina,
6.2. vaditi pijesak,3ljunak,kamen, glinu i ostale tvari,

6.3. kopati i busiti zdence,

6.4. busiti tlo.

7. na gradevinama za osnovnu i detaljnu melioracijsku odvodnju, da udaljenosti od 3 m od ruba tih gradevina orati i
kapati zemlju, te obavljati druge radnje kojima se mogu ostetiti melioracijske vodne gradevine ili poremetiti njihovo

namjensko funkcioniranje;

8. u vodotoke i druge vode, akumulacije, retencije, meliaracijske i druge kanale i u inundacijskom podruéju odlagati
zemlju, kamen, otpadne i druge tvari, te obavljati druge radnje kojima se moie utjecati na promjenu toka, vodostaja,
kolicine ili kakvoce vode ili oteZati odrZavanje vodnog sustava;

9. graditi i/ili dopustati gradnju na zemlji§tu iznad natkrivenih vodotoka, osim gradnje javnih povriina {prometnice,
parkovi, trgovi).

Iznimno od navedenih ograni¢enja, odstupanja su dozvoljena, uz prethodnu suglasnost Hrvatskih voda.

3.4.4, Distributivna plinska mreza
Clanak 76.

Uvjeti gradnje, rekanstrukcije | opremanja komunainom infrastrukturnom mreZom za opskrbu plinom definirani su u
poglaviju 2.3.3.1. Plinska mreZa tekstualnog dijela elaborata, te na kartografskom prikazu broj 2.B. "Prometna,
telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreZa - Posta i telekomunikacije; Energetski sustav" u mjerilu
1:1.000.

Clanak 77.
Planirana je rekonstrukcija postojecih te gradnja novih cjevovoda srednjetlaéne plinske mreze radnog tlaka 4 bara.

Prirodni plin se razvodi ukopanim cjevovodom u rovovima ispod prometnica ili u zelenoj povriini uz prometnice na
dubini od najmanje 1,2 m {ispod prometnica), odnosno 1,0 m (ispod zelene povriine).

Ukoliko se razvodni plinovod polaZe u zeleni pojas u pojasu $irokam 2,0 m od osi plinovoda zabranjena je sadnja
viSegodisnjeg drvenog raslinja.

Udaljenost plinskog razvoda od ostalih instalacija i gradevina odreduje se prema posebnim uvjetima nadleznih
komunalnih organizacija tako da horizontalna udaljenost od ostalih komunalnih instalacija bude najmanje 1,0 m, a
vertikalna udaljenost kod kriZanja instalacija najmanje 0,5 m.

| GRADSISAK |




GRAD SISAK SLUZIANI GLASNIK ] 653

] 19. rujna 2013.

Zbog sigurnosnih razloga potrebno je predvidjeti moguénast blokiranja pojedinih sekcija plinovoda zapornim tijelima,
Clanak 78.

Prirodni ¢e se plin koristiti za potrebe grijanja i ventilacije (pogon kotlovnica cdnosno etaZnih grijanja).

Plinske kotlovnice treba projektirati i izvoditi sukladno posebnim propisima.

Gradevine se prikljuéuju na uliéni ukopani razvod prirodnog plina podzemnim kucnim prikijuckom uz prilaz gradevini,

Profili prikljuéaka odrediti ¢e se prema proracunu i tehni¢koj dokumentaciji za dobivanje gradevne dozvole.

Redukcija tlaka plina 4 bara nadpritiska na niski tlak (50-90 mbara nadpritiska) izvodi se u kuénim redukcionim
stanicama - nazidni ormarici ili redukcijske stanice u kioscima (ovisno o kapacitetu).

Sva regulacijska i sigurnosna oprema treba biti u skladu s posebnim propisima te u skladu s posebnim uvjetima
lokalnog distributera.

3.4.5. Elektroenergetska mreZa i javna rasvjeta
Clanak 79.

Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunainom infrastrukturnom mrezom za elektroopskrbu i javnu rasvjetu
definirani su u poglavlju 2.3.3.3. Elektroopskrba i u poglaviju 2.3.3.3. Javna rasvjeta tekstualnog dijela elaborata, te
na kartografskom prikazu broj 2.B. "Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreza - Poéta i
telekomunikacije; Energetski sustav" u mjerilu 1:1.000.

Clanak 80.
Detaljnim planom uredenja "Ladarska ulica” je planirana:
- zamjena postojecih nadzemnih vodova novim podzemnim ili zra¢nim kabelima

- rekonstrukcija i zamjena postojece mreZe vodi€ima veceg presjeka (prilagodavanje postojece 10 kV mreie za
prihvat 20 kV napona)

- rekonstrukcija i gradnja podzemne kabelske niskonaponske mreze i priklju¢aka prema potrebama potroaca.

Vodenje nove instalacije elektroenergetske mreze planirano je iskljuc¢ivo podzemno unutar koridora prometnica (u
sklopu pjesac¢kog hodnika ili zelenog pojasa).

Na podrucju obuhvata DPU "Ladarska ulica" planirano je polaganje srednjenaponske kabelske elektroenergetske
mreZe za koju su osigurani pojasevi unutar koridora prometnica.

Pri projektiranju i izvodenju elektroenergetskih objekata i uredaja treba se obavezno pridrZavati svih tehnickih
propisa, propisanih udaljenosti od ostalih infrastrukturnih objekata, pribaviti suglasnost astalih korisnika
infrastrukturnih koridora te koristiti iskijuivo tipske kabele i ostalu opremu u skladu sa posebnim uvjetima
nadleinog elektrodistributera.

Prikljucak pojedinih gradevina se vr3i kabelski iz NN razdjelnih ormari¢a smjestenih na javnim povriinama ili na
parcelama odredene gradevine, a za vece potrosace je moguc izravni kabelski izvod iz trafostanice.

Za postojece prikijucke gradevina koje se rekonstruiraju, obvezna je izvedba prikljucka sa prikljuéno mjernim
armarima smjestenim izvan objekta na lako dostupnom mjestu za acitanje i kontrolu.
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Za potrebe prikljuenja gradevina koje imaju manju potro3nju prije izgradnje svih predvidenih trafostanica cbvezno

je povezivanje trafostanica niskonaponskim kabelima, koji ¢e u konaénici siufiti kao rezervno ili dvastrano napajanje.
Clanak 81.

Detaljnim planom uredenja "Ladarska ulica” je, uz rekonstrukciju postojecih, planirana izgradnja novih
transformatorskih stanica 10(20)/0,4 kV, koje se trebaju planirati i graditi kao samostojeée gradevine na zasebnim
gradevnim Cesticama, s osiguranim pristupom na javno prometnu povriinu, minimaine 3irine 3,5 m.

Ukoliko se na padruéju obuhvata DPU "Ladarska ulica” pojavi novi potro$ac s ve¢im energetskim potrebama, lokacija
nove transformatorske stanice osiguravat ¢e se unutar njegove gradevinske &estice, odnosno gradevine na temelju
tehnitke dokumentacije i prema uvjetima nadleZnog elektrodistributera.

Clanak 82.

Javnom rasvjetom odgovarajuceg standarda potrebno je kvalitetno rasvijetliti sve javne prometne pavriine (kolne i
pjesacke) na padrudju obuhvata DPU "Ladarska ulica".

Cjelovito rje§enje javne rasvjete, ukljuivo lokaciju stupnih mjesta i odabir elemenata, bit ¢e definirani zasebnim
projektom javne rasvjete u skladu s posebnim uvjetima nadleZnog elektrodistributera.

Prilikom odredivanja rasporeda koridora komunalne infrastrukture treba voditi racuna o Sirini temelja stupova javne
rasvjete koja, ovisno o visini stupova, iznosi od 1,0 do 1,5 m.

Stupovi javne rasvjete mogu se smjestiti u zeleni pojas ili na vanjski rub plognika.

Za potrebe napajanja javne rasvjete, u skladu s projektom iz stavke 2, ovog ¢lanka, potrebno je na
odgovarajuéem prostoru postaviti zasebne samostojeée ormarice u kojima su smjesteni mjerni uredaji.

3.4.6. Toplinska mreia
Clanak 83.

Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalnom infrastrukturnom mrezom za apskrbu taplinskom energijom
definirani su u poglavlju 2.3.3.4. Toplovodna mreZa tekstualnog dijela elaborata, te na kartografskom prikazu broj
2.B. "Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreza - Posta i telekomunikacije; Energetski sustav"
u mjerilu 1:1.000.

Detaljnim planom uredenja "Ladarska ulica" se kao alternativno rjeSenje predvida prikljutenje dijela zone na
postojeéu vrelovodnu mreZu grada Siska, odnosno izgradnja pripadajucih vrelovoda i toplinskih podstanica, a prema
posebnoj projektnoj dokumentaciji.

Na vrelovodnu mrezu planirano priklju¢enje:

javnih i drustvenih gradevina

poslovnih gradevina

visestambenih gradevina.

Zone obiteljskih stambenih gradevina nisu obuhvacéene projektom toplifikacije.

3.4.7. Ostali izvori energije
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Clanak 84.

Na podruéju abuhvata DPU-a "Ladarska ulica" omogucava se kariStenje energije sunca za nisko temperaturno
kori§tenje sunZeve energije (za pripremu tople vade i sliéno) ugradnjom sunéanih pretvornika na krovi§tima
stambenih i drugih gradevina.

Ugradnja suncanih pretvarnika iz prethodnog stavka ovog clanka nije moguca na dijelovima podruéja obuhvata koji
se nalazi u prvoj i drugoj zoni zastite urbanisticke cjeline grada Siska, kao i na gradevinama sa statusom pojedinaéne
zastite kulturnih dobara,

4. UVIETI UREDENJA | OPREME JAVNIH ZELENIH POVRSINA
Clanak 85.

Uvjeti uredenja i opreme javnih zelenih povriina na podru¢ju obuhvata DPU "Ladarska ulica" definirani su u poglaviju
2.2.6. Javne zelene povrsine tekstualnog obrazlozenja, te na kartografskom prikazu broj 1. "Detaljna namjena

povrsina”, u mjerilu 1:1.000.

Clanak 86.
Detaljnim planom uredenja "Ladarska ulica" planira se narodito:
uredenje i obnova Park - Sume "Viktorovac"
uredenje i obnova desne abale rijeke Kupe
uredenje ostalih parkovnih povriina na podruéju obuhvata

Za javne parkovhe povriine iz stavka 1. ovog ¢lanka planira se uredenje sadrZaja i gradnja gradevina koje dopunjuju
komunalni standard parka, to ukljucuje: djeéja igralidta, paviljone i nadstresnice, manje gradevina za javne namjene

i manje komunalne gradevine.
Gradnja bilo kakvih sadriaja ispod parkovnih povriina nije moguca.
Clanak 87.

Pojasevi javnih zelenih povrsina u obliku zastitnog zelenila definirani su na slobodnim povrinama uz prometnice.
Izmjenama i dopunama DPU "Ladarska ulica” je na slobodnim povrsinama uz prometnice predvideno uredenje
poteza zastitnog zelenila s drvoredima.

Na tim su dijelovima zelenih povrsina moguce tijekom realizacije Izmjene i dopune DPU "Ladarska ulica" manje
promjene, kao rezultat pomicanja prometnih koridara, odnosno u slucaju potrebe manjeg korigiranja granica okolnih
prostora druge namjene.

Promjene su moguce i pri definiranju pjedackih povriina, ali uz zadrfavanje svih lzmjenama i dopunama DPU
"Ladarska ulica" predvidenih smjerova kretanja pjesaka. Pri uredenju ovih zelenih povriina treba razlikovati povriine
u blizini krizanja na kojima zelenilo moZe smanijiti preglednost te time ugroziti sigurnost odvijanja prometa, od
zelenila koje treba posluiiti kao tampon zona za zastitu od Stetnih utjecaja prometa na susjedne gradevine {tampon

zone zelenila).

Pri uredivanju zelenih povrsina iz stavka 1. ovog clanka treba paziti da se ne ugrozi preglednost i sigurnost prometa,
naro€ito u blizini krizanja.
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U sklopu zastitnih zelenih povrsina iz stavka 1. ovog ¢lanka omoguéeno je uredenje i gradnja pjesackih staza, djetja
igralidta, postava urbana opreme i opreme za $port i rekreaciju, a sve funkcionalno vezano uz prostore uredenih

zelenih povriina.
lzmjenama i dopunama DPU "Ladarska ulica" planirano je ozelenjavanje javnih parkiraliita uspostavom drvoreda.
Clanak B8.

Sve javne zelene povriine na podruéju obuhvata lzmjena i dopuna DPU "Ladarska ulica” potrebno je odriavati i
obnavljati u primarno autohtonom biljnom fondu, uz ouvanje postojeceg visakog zelenila.

Nije dozvoljena sadnja raslinja koje u pojedinim godisnjim dobima mogu Stetno djelovati na disne organe ljudi.

5. UVIETI UREDENJA POSEBNO VRIJEDNIH | OSJETUIVIH CJELINA | GRADEVINA
Clanak 89.

Podruéja posebnih ogranicenja u koriStenju prostora, te podrudja primjene posebnih mjera uredenja i zastite
posebno vrijednih i osjetljivih cjelina i gradevina prikazana su na kartografskim prilozima broj 3.A. i 3.B. "Uvjeti
koriStenja, uredenja i zastite povrina" u mjerilu 1:1.000.

Prilikom izdavanja gradevnih dozvola na podruéju obuhvata DPU "Ladarska ulica" utvrduju se mjere zaétite kulturne
baitine, zadtite i sanacije oscbito vrijednih i ugrozenih dijelova okoli¥a kao i ostale mjere karistenja, uredenja i zastite

u skladu s posebnim propisima.
Clanak 90.

Na podrutju zasticene kulturno povijesne cjeline grada Siska zakonom propisanom postupku (konzervatorski uvjeti,
misljenja, suglasnosti) podlijezu:

u zoni “A” (zona prvog stupnja zastite, odnosno potpuna zastita)
svi gradevinski i obrtni¢ki 2zahvati na pojedinaénim gradevinama
urbana oprema (javna rasvjeta, reklame, ograde i sl.)

namjena i prenamjena

uredenje javnih povriina

uredenje parcela i dvori§ta (hortikulturno i parterno)

zahvati na komunalnoj infrastrukturi

u zoni “B” (zona drugog stupnja zastite, odnosno djelomiéna zastita)
svi gradevinski i obrtnicki zahvati na pojedina¢nim gradevinama
urbana oprema (javna rasvjeta, reklame, ograde i sl.)

namjena i prenamjena

interpolacija i nova izgradnja

uredenje javnih povrina
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uredenje parcela i dvorista (hortikuiturno i parterno)

zahvati na komunalnoj infrastrukturi

u zoni “E” (kontaktna zona, odnosno zona zastite ekspozicije)
zahvati na pojedinacnim povijesnim gradevinama i kompleksima
urbana oprema uz obale Kupe (javna rasvjeta, reklame, ograde i sl.).
sve novogradnje (kontrole lokacija i gabarita)

povisenje postojecih objekata

uredenje javnih povriina

zahvati na komunalnoj infrastrukturi

u zoni “K” (zona zaStite krajolika)

svi gradevinski zahvati u prostoru

zahvati hortikulturnog uredenja

uredenja javnih povrsina

u zoni “I” (zona istrazivanja, odnosno arheoloska zona)

svi gradevinski zahvati koji uklju€uju zemljane radove.

Svi zahvati na gradevinama na podruéju obuhvata Izmjena i dopuna DPU "Ladarska ulica" koje imaju status
pojedinacne zastite kao kulturno dobro podlijezu zakonom propisanom postupku (konzervatarski uvjeti, midljenja,
suglasnosti).

6. UVIETI | NACIN GRADNJE
Clanak 91.

Detaljnim planom uredenja "Ladarska ulica", u skladu s postavkama GUP-a grada Siska, uvjeti i na¢in gradnje su
odredeni:

u poglaviju 2.2.1.2. Prostarni pokazatelji za nacin koristenja i uredenja gradevina tekstualnog obrazloZenja
u poglaviju 2.4.1. Uvjeti i nacin gradnje tekstualnog obrazloZenja

u poglavlju 2. Detaljni uvjeti koristenja, uredenja i gradnje gradevnih Cestica i gradevina Odredbi za provodenje
koje su sastavni dio Odluke o dono3enju

na kartografskom prikazu broj 4. "Uvjeti gradnje", u mjerilu 1:1.000.

Uvjetima iz stavka 1. ovog €lanka tabli¢no i kartografski su za sve gradevne Zestice na prostoru obuhvata lzmjena i
dopuna DPU-a "Ladarska ulica" odredeni :

namjena gradevina

prostorhi pokazatelji za nacin koridtenja i uredenja povriina i gradevina:
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koeficijent izgradenosti, kig (odnos izgradene povrsine zemljista pod gradevinom, Pgr i ukupne povriine gradevne

Ltestice, Pparc)

koeficijent iskoristenosti, kis (odnos ukupne bruto izgradene povriine gradevine, BRP i povrine gradevne Cestice,

Pparc )
gustoca izgradenosti zone, Gig (odnos zbroja pojedinacnih koeficijenata izgradenosti, kig i zbroja gradevnih ¢estica)
koeficijent iskoristenosti zone, Kis (adnos zbroja pojedinih koeficijenata iskoristenosti, kis i zbroja gradevnih ¢estica)
visine gradevina, E
broj etaZa gradevine, E1
prostorni pokazatelji za uvjete gradnje:
granice gradevnih Cestica
obvezni gradevni pravci
regulacijski pravci
granice gradivog dijela Cestice za osnovnu namjenu
udaljenost gradevnog pravca od granice gradevne Cestice,
- mjesto prikiju¢enja na javnu prometnu povriinu i komunalnu infrastrukturu,
Clanak 92.
Na podrudju DPU-a “Ladarska ulica" predvideni su slijedeéi nadini gradnje:
abiteljske stambene gradevine s posiovnim ili stambenim prizemijem {samostojece, poluotvorene ili u nizu)
visestambene gradevine s poslovnim ili stambenim prizemljem
javne i drudtvene gradevine (samostojee ili poluotvorene)
gospadarske poslovne gradevine (samostojece ili poluotvorene)
Clanak 93.

Planirane gradevine mogu se graditi u viSe etapa.

7. MJERE ZASTITE PRIRODNIH, KULTURNOQ-POVIJESNIH CJELINA | GRADEVINA | AMBIJENTALNIH VRIIEDNOSTI
Clanak 94.

Podruéja primjene posebnih mjera uredenja i zaitite prirodnih i kulturno - povijesnih vrijednosti prikazana su na
kartografskom prilogu DPU "Ladarska ulica” broj 3.A. i 3.B. "Uvjeti koristenja, uredenja i zastite povriina” u mjerilu 1
: 1.000.




 GRAD STSAK_| TR 659

19, rujna 2013.
7.1, PODRUCIA POSEBNIH UVJETA KORISTENJA

7.1.1. Prirodna bastina
Elanak 95.

Na podrucju obuhvata DPU “Ladarska ulica" ne nalazi se niti jedno padrudje koje je zastiéeno temeljem Zakona o
zastiti prirode (NN 70/05).

Ministarstvo kulture, Uprava za zastitu prirode utvrdilo je za podrutje obuhvata DPU "Ladarska ulica” slijedece uvjete

i mjere zastite prirode:

u cilju pobaljsanja ekoloskih i mikroklimatskih uvjeta potrebno je stvoriti kvalitetan zeleni sustav grada u vidu mreze
parkova, drvoreda i tratina koja proZima grad te se povezuje sa prirodnim podru&jem izvan grada

prilikom planiranja pojedine dijelove koji su do sada neizgradeni treba saéuvati kao zastitne zelene povriine, a to

veci dio treba sacuvati i pretvoriti u javne zelene povriine

u &to vecoj mjeri potrebno je zadriati prirodne kvalitete prostora, odnosno planiranje vriiti tako da se ofuva

cjelokupan prirodni pejzaz
u 5to vecoj mjeri potrebno je saCuvati postojecu vegetaciju, te ju ukomponirati u krajobrazno uredenje

na svakoj Cestici na kojoj ¢e se graditi treba propisati povrsinu koja mora ostati obrasla vegetacijom (20% i vise).

Clanak 96.

Prema studiji zastite prirode za potrebe lzmjena i dopuna Prostarnog plana Sisa¢ko - moslavacke zupanije (DrZavni
zavad za zastitu prirode, 2006.) na podruéju obuhvata Plana nalazi se padruéje predvideno za zastitu temelijem
Zakona o zastiti prirode, a to je Park Suma Viktorovac.

Do donosienja opdih i pojedinacnih upravnih akata sukiadno Zakonu o zaititi prirode, unutar podruéja iz prethodnog
stavka, potrebno je ograniciti izgradnju novih objekata izvan podruéja namijenjenih izgradnji naselja i drugim zonama
izgradnje objekata. Po donoSenju planova upravljanja za zasti¢ena podrucja, potrebno je uskladiti sve aktivnosti s
buduéim mjerama zastite tog podrudja, u suradnji s nadleZnom institucijom/javnom ustanovam,

Predvidenu park-Sumu treba redovito odravati i po potrebi obnavljati sukladno smjernicama uskladenosti o¢uvanja
biolodkih komponenti i namjene prostora. Uzgojno-sanitarnim zahvatima dendrofloru treba odriavati u povaljnom
stanju vitaliteta.

Zastitu Park - S3ume "Viktorovac” kao zasticenog dijela prirode progia$ava Skupstina Sisatko - moslavacke Zupanije na
prijedlog Grada Siska, a po pribavijenoj suglasnosti Uprave za zastitu prirode Ministarstva kulture koja se izdaje na
temelju struénog obrazloZenja za zastitu.

U cilju zadtite prirodnib vrijednosti Park - Sume "Viktorovac" predvida se izrada Studije sanacije i uredenja. Navedena
Studija nije preduvjet za izvodenje radova uredenja i obnove Park - sume "Viktorovac".
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7.1.2. Kulturna bastina
Povijesne graditeljske cjeline

Clanak 97.

Unutar obuhvata Plana nalazi se dio Kulturno - povijesne cjeline grada Siska, zasticene kao spomenik kulture i
upisane u Registar nepokretnih spomenika kulture Regionalnog zavoda za zastitu spomenika kulture u Zagrebu pod
registarskim brojem RZG-397, u svojstvu kulturnog dobra.

Pastupak za utvrdivanje svojstva kuiturnog dobra i upis u Registar nepokretnih kulturnih dobara RH pokrenut je za
kulturno povijesnu i arheologku cjelinu grada Siska u skladu s GUP-om grada Siska (SG SMZ 11/02 1 05/06}) i
"Konzervatorskom podlogom sa sustavom mjera zastite nepokretnih kulturnih dobara za GUP grada Siska"
Ministarstva kulture, DrZzavne uprave za zastitu kulturne bastine, Konzervatorskog odjela u Zagrebu.

Sustav mjera zastite Kulturno - povijesne cjeline grada Siska, provodi se utvrdivanjem zoninga podruéja navedenog
kulturnog dobra. Stoga se za zastiéenu Kulturno - povijesnu cjelinu grada Siska uspostavljaju slijedeée zone zastite:

- ZONA “A” - zona potpune zatite povijesnin struktura, obuhvada sjeverni dio podrugja obuhvata (Zitna ulica,
sjeverni dio Ladarske ulice i Stari most)

- ZONA “B” - zona djelomiéne zaitite povijesnih struktura obuhvaca dio Ladarske ulice zaklju¢no sa zgradom
vojarne, Ulicu Stanka Vraza i dio Ulice J, J. Strossmayera juino od Zitne ulice

N ZONA “C” - ambijentalna zastita, kao kontaktna zona odnosno zona zastite ekspozicije, obuhvaca preostaio
podruéje unutar prostornih meda kulturnog dobra iz stavka 1., ovog élanka, te zone zastite krajolika, i to: dio Park
Sume Viktarovac unutar Kulturno - povijesne cjeline grada Siska i podrudje lijeve obale Kupe, juzno od Vrbine do
Starog grada.

- ZONA “K” - zona zastite krajolika obuhvaca Park - sumu Viktorovac.

Zone zastite iz stavka 3., ovog €lanka, prikazane su na kartografskom prilogu broj 3.8. "Uvjeti koridtenja, uredenja i
zastite povréina - Zastita i ocuvanje kulturnih dobara”, u mjerilu 1 : 1.000.

Zastitni i drugi radovi (ukljucujuci i uklanjanje gradevina) na podruéju Kulturno - povijesne cjeline grada Siska mogu
se poduzeti, u skiadu sa sustavom mjera zastite i élanaka 98.,99.,100. i 101. ovih Odredbi, samo uz prethodno
ishodenje suglasnosti nadleinog tijela Ministarstva kulture RH.

Unutar Kulturno - povijesne cjeline grada Siska, sve intervencije u prostoru uvjetovane su prethodnim arheologkim i
konzervatorskim istraZivanjima, a svaka je podredena rezultatima provedenih istraZivanja.

Vlasnik {Imatelj} kulturnog dobra duZan je provaditi sve mjere zastite koje se odnose na odrZavanje predmetnog

kulturnog dobra, a odredi ih nadleina tijelo.

Predmetno kulturno dobro ili njegovi dijelovi mogu se prodati samo pod uvjetima Odredbi Zakona o zastiti i otuvanju
kulturnih dobara.

Katnost se ne moze vezati uz namjenu bududi da je ona gabaritna kategorija koja bitno odreduje sliku ulice i
uvjetovana je zatecenim mjerilom izgradnje u povijesnom prostoru (posebno se odnosi na Ladarsku ulicu).

U slu€aju preparcelacije veli¢ina parcele mora se uskiaditi s optimalnim modulom izgradnje kojim ¢e se formirati
uliéno procelje.
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Gradevinski pravac predvidene nove izgradnje uz Ladarsku ulicu moguce je uvuci od pravca regulacijske linije za
najvise 5 m kako bi se omogucilo formiranje prosirenja javnog prostora uz ulicu, odnosno 15m na parcelama gdje je
to Planom predioZeno.

Uzimajuci u obzir relativno manje mjerilo izgradnje uz Ladarsku ulicu, zone izgradnje novogradnji trebaju biti
rastlanjene tako da fine objekte manjih dimenzija s gabaritnim cezurama izmedu pojedinih dilatacija u slu¢ajevima
kad se na jednoj vecoj parceli planiraju gradnje objekata s vide traktova.

Prilikom gradnje novih gradevina na uglu Zitne i Ulice J. ). Strossmayera (k.2.br. 327.) postojecu povijesnu gradevinu
potrebno je sacuvati, odnosno novu gradnju je potrebno interpolirati izmedu postojecih povijesnih gradevina.
Prilikom prihvacanja projektne dokumentacije za planiranu interpolaciju uvjetuje se pribavljanje vise prijedloga
arhitektonskih rjeenja (od najmanje tri autora) u svrhu osiguranja sto kvalitetnije intervencije u povijesnom

prostoru.
Clanak 98.

Zona “A” (potpuna zatita povijesnih struktura) obuhvaéa osobito vrijedna podruéja urbane strukture sa znatnom
koncentracijom kulturno - povijesnih elemenata u kojima je dosegnut najvisi stupanj arhitektonsko - urbanisticke
kvalitete i stilskog oblikovanja. Sustavom mjera zastite u ovoj zoni uvjetuju se mjere cjelovite zastite i oéuvanja svih
kulturno - povijesnih vrijednosti uz najveée moguce postivanje tradicije i funkcije prostora i sadrZaja. Na podrugju ove
zone strogo se nadzire unosenje novih struktura i sadriaja, stranih ili neprikladnih sa¢uvanim kulturno - povijesnim
vrijednostima. Prilagodavanje postojecih povijesnih funkcija i sadrzaja suvremenim potrebama moze se prihvatiti uz
ogranicene neophodne fizicke intervencije u povijesne strukture. Prihvatljive su metode sanacije, konzervacije,
restauracije, konzervatorske rekonstrukcije i prezentacije.

Rezimi i modaliteti zastite:

U zoni "A" obavezna je potpuna zastita povijesne matrice, gradevinske strukture i supstance te arhitektonsko stilskih
oblika,

Konzervatorske smjernice i uvjeti u zoni "A”:;
odravanje, popravci i obnova gradevina

restitucija i rekonstrukcija gradevine ili dijelova gradevine éije je povijesno stanje (izgled i obrada proéelja, pokrov,
gabariti i sl.) naruseno neadekvatnim zahvatima

adaptacije i prenamjene povijesnih zgrada ili njihovih dijelova u mjeri u kojoj ne naru3avaju postojeéi arhitektonsko -
urbanisticki integritet objekta i okolisa te osiguravaju bolje odriavanje zgrade

uklanjanje neodgovarajuce, nekvalitetne i degradirane gradnje u dvoristima

iznimno se dopusta dogradnja, izgradnja novih ili zamjenskih pomocénih objekata u duhu organizacije i prostornih
mogucnosti pojedine parcele

uredenje i odrZavanje javnih povr§ina i prostora obale Kupe u skiadu s karakterom povijesno stilskog okruzenja
Zakonom propisanom postupku (konzervatorski uvjeti, misljenja, suglasnosti) podlijeZu:

svi gradevinski i obrtnicki zahvati na pojedinaénim gradevinama

urbana oprema (javna rasvjeta, reklame, ograde i sl.)

namjena | prenamjena
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uredenje javnih povrsina

GRAD SISAK

uredenje parcela i dvorista {hortikulturno i parterno)
zahvati na komunalnoj infrastrukturi
Clanak 99.

Zona “B” (djelomi¢na zastita povijesnih struktura) obuhvaca podrugje velike koncentracije kulturno-povijesnih
elemenata koji ¢ine glavninu povijesnog urbanog tkiva, odnosno preostali dio povijesno urbane jezgre izvan granica
zasticene urbane cjeline. Sustavom mjera zastite u avoj zoni uvjetuje se zastita osnovnih elemenata povijesne
planske matrice (Fistroviceva regulatorska osnova) i karakteristicnih skupina gradevina, pojedinih posebno zasti¢enih
gradevina i drugih, za ukupnost Kulturno - povijesne cjeline grada Siska, vaZnih vrijednosti, a prije svega oblika
gradevina i sklopova, gabarita i povijesnih sadrZaja. Na podruéju ove zone uvjetovat ce se intervencije u smislu
prilagodavanja funkcija i sadrZaja suvremenim potrebama, ali bez bitnih fizickih izmjena sa¢uvanih elemenata
povijesnih struktura. Prihvatljive su metode konzervacije, rekonstrukcije, interpolacije, rekompozicije i integracije u
cilju povezivanja povijesnih s novim strukturama i sadrzajima koji proizlaze iz suvremenih potreba. Posebnu painju
treba posvetiti bogatoj arheologkoj bastini sa¢uvanoj u ovoj zoni.

ReZimi i modaliteti zastite:

U zoni "B" obavezno je ofuvanje povijesne matrice, zatecene kvalitetne povijesne izgradnje te oéuvanje tipoloskih
karakteristika izgradnje vezane uz povijesnu urbanu matricu,

Konzervatorske smjernice i uvjeti u zoni "B”:
odriavanje, popravci i obnova gradevine

restitucija i rekonstrukcija gradevine ili dijelova gradevine Cije je povijesno stanje (izgled i obrada prodelja, pokrov,
gabariti i sl.) naruseno neadekvatnim zahvatima

uredenje i odriavanje javnih povrSina u skladu s karakterom povijesno stilskog okruzenja

rekompozicija, kreativno preoblikavanje ili uklanjanje objekata i dijelova objekata novije izgradnje koji bitno
narusavaju arhitektonsko - urbanisti¢ki sklad povijesne jezgre

interpolacija nove izgradnje na parcelama gdje je to moguce radi upotpunjavanja prostorne slike, ulitne fronte i sl.,
uz uvjet postivanja bitnih odrednica povijesno - urbanog i graditeljskog okruzenja te kvalitetno arhitektonsko
riesenje. Nova izgradnja moguca je ako ne ugrozZava integritet bliskih povijesnih gradevina ili urbani ambijent.

dogradnje i prigradnje objekata u oblicima u kojima ne narusavaju postojeci arhitektonsko-urbanisticki integritet
objekta i okolisaili ih kreativno nadopunjuju

prenamjena i adaptacija povijesnih zgrada ili njihovih dijelova dozvoljavaju se u onoj mjeri u kojoj osiguravaju bolje
uvjete odriavanja i prezentacije zgrade te ukoliko ne naru$avaju bitne graditeljske karakteristike

Zakonom propisanom postupku (konzervatorski uvieti, misljenja, suglasnosti) podlijeu:
- svi gradevinski i obrtnicki zahvati na pojedinaénim gradevinama

- urbana oprema (javna rasvjeta, reklame, ograde i sl.)

- hamjena i prenamjena

- interpolacija i nova izgradnja
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- uredenje javnih povrsina

- uredenje parcela i dvorita (hortikulturno i parterno)

- zahvati na komunalnoj infrastrukturi

¢lanak 100.

Zona “C” (ambijentalna zastita), kao kontaktna zona, odnosno zona zastite ekspozicije okruiuje zone “A” i “B”, a
obuhvada preostala podrudja u kojima su sacuvani pojedinaéni kulturno - povijesni elementi ili predstavljaju
kontrolirani okvir za prezentaciju podrudja vi$ih stupnjeva zastite.

ReZimi i modaliteti zastite;

Zona "C" uspostavija se radi zastite dijelova povijesne urbane matrice, dijelova povijesne gradevinske strukture, a u
najvecoj mjeri radi kontrole zahvata u okoli3u zona uie zastite (“A” | “B”), Ovom zonom §tite se | dominantne vizure
obalnih poteza i prilazne vizure grada.

Kanzervatorske smjernice i uvjeti u zoni “C":

- zaitita safuvane povijesne matrice, topografskib elemenata i kvalitetne povijesne gradevinske strukture
- zastita kvalitetnih vizura, odnosno ekspozicije vrijednosti zona “A” i “B”

- zahvati na povijesnoj gradevinskoj strukturi koji ne narusavaju njene hitne karakteristike

- nova izgradnja na mjestima gdje ne kolidira s postoje¢om povijesnom izgradnjom i kvalitetnim vizurama

- 2amjenska izgradnja umjesto nekvalitetne postojece, infrastruktura gdje ne ugrozava kvalitetnu povijesnu

gradevinsku strukturu i vizure
Zakonom propisanam postupku (konzervatorski uvjeti, misljenja, suglasnosti) podlijezu:
- zahvati na pojedinacnim povijesnim gradevinama i kompleksima
- urbana oprema uz obale Kupe (javna rasvjeta, reklame, ograde i sl.)
- sve novogradnje (kontrole lokacija i gabarita)
- povisenje postojecih objekata
- uredenje javnih pavriina
- zahvati na komunalnoj infrastrukturi
Clanak 101.

Zona “K” (zona zastite krajolika) zasti¢uje neposredan uredeni ili prirodni okolii zastienih vrijednosti pojedinih
prostara u naselju. Ova podrucja se u prvom redu tite kao kompozicijske cjeline u slici grada te kao krajoiik u
rekreativnoj funkciji grada.

ReZimi i modaliteti zastite:

U zoni "K" zastita ukljuc¢uje ocuvanje integralnih prirodnih i kulturno povijesnih vrijednosti naselja u cjelini to znaci
ocuvanje kompaozicijskih vrijednosti, zastitu unutarnjih i vanjskih vizura te ostalih antropogenih vrijednosti krajolika.

Konzervatorske smjernice i uvjeti u zoni “K™:
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oluvanje, uredenje i odrzavanje prostora prema njegovim osnovnim znadajkama i karakteru

fi Broj 10./13. 19, rmjnazo013. ; ﬂD_S_[SAK_

iznimno se dopusta izgradnja pojedinacnih objekata za javne potrebe u skladu sa namjenom zasticenog podrucja
zahvati niskogradnje, infrastruktura i sl. koji ne mijenjaju bitne znaéajke prostora
Zakonom propisanom postupku (konzervatorski uvjeti, misljenja, suglasnosti) podlijeiu:
- svi gradevinski zahvati u prostoru
- zahvati hortikulturnog uredenja
- uredenja javnih povrsina
7.1.3. Arheolodka bastina
€lanak 102.

Unutar obuhvata Plana nalazi se dio Arheoloske zone Segestica - Siscia unutar Kulturno - povijesne cjeline Sisak,
zasti¢ene kao spomenik kuiture i upisane u Registar nepokretnih spomenika kulture Regionalnog zavoda za zastitu
spomenika kulture u Zagrebu pod registarskim brojem RZG-397, u svojstvu kuiturnog dobra.”

Sustav mjera zastite Arheolo$ke zone Segestica - Siscia unutar Kulturno - povijesne cjeline Sisak, provodi se
utvrdivanjem zoninga podruéja navedenog kulturnog dobra. Stoga se za zaticeno podruéje Arheoloske zone
Segestica - Siscia unutar Kulturno - povijesne cjeline Sisak uspostavljaju slijedece zone zatite;

- ZONA “A” - zona potpune zastite povijesnih struktura, obuhvada utvrdeni ili potencijalni areal mogucéih
arhealogkih nalaza, odnosno podruéje anti¢kog grada i njegovog neposrednog okoli$a. Ova zona obuhvacda
gradevinske Eestice juino od Zitnog trga. Unutar ove zone svim gradevinskim zemljanim radovima obavezno
prethode zastitna arheolo3ka istraZivanja, a na osnovi rezultata istraZivanja izradit ce se konzervatorski uvjeti za
moguce zahvate na odredenoj lokaciji.

- ZONA “B” - zona djelomiéne zastite povijesnih struktura obuhvacda cijeli preostali dio obuhvata Plana. Unutar
ove zone postoje podrudja razlicitog stupnja istraZenosti, koncentracije nalaza i karaktera samog materijala. Ovisno o
dosadasnjim spoznajama i prema procjeni konzervatora, prilikom potrebe eventualnih zahvata koji zahtjevaju
zemljane radove uvjetovat e se arheoloski postupak kojim ce se traziti prethodna ili sondazna arheoloska
istraZivanja ili samo arheolo$ki nadzor nad zemljanim radovima u okviru izgradnje. Ovisno o nalazima i znacenju
otkriveno, u daljnjem postupku, mogu se odrediti i zaititna arheolo$ka istraZivanja, te zatraZiti izmjena projekta u
svrhu zastite nalaza ili njegove moguce prezentacije.

Zone zadtite iz stavka 2., ovog ¢lanka, prikazane su na kartografskom prilogu braj 3.A. "Uvjeti koriStenja, uredenja i
zaltite povriina - Zasticeni dijelovi prirode; Arheoloska bastina i zastita posebnih vrijednosti i obiljezja", u mjerilu 1 :
1.000.

Na podrutju Arheologke zone Segestica - Siscia unutar Kulturno - povijesne cjeline Sisak sve intervencije u prostoru
uvjetovane su prethodnim arheolo3kim i konzervatorskim istraZivanjima, u skladu s uvjetima iz stavka 2., ovog
Elanka, a svaki je mogudi zahvat podreden rezultatima provedenih istrazivanja.

Clanak 103,

Kategorije zastite pojedinacnih abjekata prikazane su na kartografskom prilogu broj 3.B. "Uvjeti karistenja, uredenja i
zaitite povrsina - Zastita i o¢uvanje kulturnih dobara", u mjerilu 1 : 1.000.
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Clanak 104.

Na podruéju obuhvata DPU "Ladarska ulica" nalaze se slijededa kulturna dobra koja imaju status pojedinaéne zastite
(I. kategorija, odnasno Il. stupanj zastite kuiturnog dobra):

a) stambene gradevine:

Ladarska obala 17, “Bobekova; Hati¢eva ku¢a” { P 612-08/92-01/80)
Ladarska obala 5-9 ( P 612-08/92-01/82 )

Zitna ulica 1{ P 612-08/92-01/78 )

ulica J.J. Strossmayera 23 ( P 612-08/92-01/76 )

b} gradevine javne namjene:

Ladarska obala 11-12, kavana, svratiste { P 612-08/92-01/81 )
Ladarska obala 28, vojarna ( P 612-08/92-01/79 )

Postupak za utvrdivanje svojstva kulturnog dobra i upis u Registar nepokretnih kulturnih dobara RH pokrenut je za
sve gradevine iz prethodnog stavka ovog ¢lanka i za gradevinu javne namjene:

Ladarska obala 30, obrtnic¢ka skola

Izmjene upisa zasticenih kulturnih dobara u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske - Lista registriranih
zastic¢enih kulturnih dobara i Lista preventivna zasti¢enih kulturnih dobara ne smatraju se izmjenom DPU-a "Ladarska
ulica",

Pojedina&no zastiéenim nepokretnim kulturnim dobrom smatraju se svi objekti sa pripadajuéim gradevnim &esticama
koji prema izdanom rje3enju imaju status registriranog ili preventivno zasti¢enog kulturnog dobra, a mogu se nalaziti
u bilo kojoj zoni zastite. Cilj zastite je ofuvanje i prezentacija izvornog stanja i prezentacija kasnijih vrijednih
arhitektonsko stilskih faza ili elemenata gradevina.

ReZimi i modaliteti zastite primjenjuju se po izdanom rjesenju o zastiti pojedine gradevine kao registriranog ili
preventivno zasticenog kulturnog dobra.

Zahvati na gradevinama iz stavka 1. ovog Clanka ne smiju ugroziti spomeniéki integritet gradevine.
Konzervatorske smjernice i uvjeti 2a pojedinacno zasticena nepokretna kulturna dobra su:

- odrZavanje, obnova igradevinsko - stati¢ka sanacija

-Mkonzervatorsko-restauratorska istraZivanja

-Mrestitucija, rekonstrukcija i restauracija

- ogranitene adaptacije

- prenamjena koja osigurava bolju prezentaciju spomenika

- iznimne dogradnje ako osiguravaju bolje uvjete zastite, oCuvanja, koristenja i prezentacije kulturnog dobra

Zakonom propisanom postupku {konzervatorski uvjeti, misijenja, suglasnosti} podlijezu svi zahvati na kulturnom
dobru.




66 ':I‘i?tli\{:'l'\““"r ’ B[‘Oj 10./ 13. 1. rujna 2013

Clanak 105.

Na padrudju obuhvata DPU "Ladarska ulica" konzervatorskom podlogom utvrdene su gradevine |1, kategorije zastite
(vida urbanisti¢ko - ambijentalna vrijednost, odnosno Il. stupanj zastite) koje predstavljaju kvalitetne primjere
odredenih graditeljsko - tipoloskih kategorija, a odreduju urbano - ambijentaine karakteristike povijesne strukture.

Intervencije na gradevinama ove kategorije se prvenstveno odnose na sanaciju, restituciju izvornih svojstava i
uredenje u smisiu optimalne prenamjene i maksimalnag ofuvanja izvornih karakteristika.

U potezima gradevina |l. kategorije moguce su interpolacije novih gradevina u skladu s konzervatorskim
propozicijama.

Zaétita gradevina iz stavka 1. ovog €lanka primjenjuje se putem konzervatorskih uvjeta, misijenja i suglasnosti kojima
podlijeZu svi zahvati na predmetnim gradevinama i kompleksima.

Clanak 106.

Ostale gradevine na podruéju obuhvata DPU "Ladarska ulica” koje sudjeluju u formiranju prepoznatljive strukture i
karakteristi¢nih poteza urbane cjeline stite se putem konzervatorskih propozicija propisanih za pojedine zone zastite,

Intervencije na gradevinama iz stavka 1. ovog ¢lanka podrazumijevaju zahvate sanacije, restitucije, rekonstrukcije,

adaptacije i uredenja.

Adaptacijom se mora u pravilu odrazavati ili uspostaviti izvorni oblik i karakteristika gradevine u maksimalno
mogucéem obliku, a gdje to nije moguce postiéi potrebno je kvalitetnom rekonstrukcijom uspostaviti prihvatijiv
prostorno - oblikovni i funkcionaini odnos s neposrednom okolinom.

€lanak 107.

Obalni prostor Ladarske ulice treba maksimalno reafirmirati u smisiu uspostavljanja i nastavljanja urbano -
ambijentalnih i arhitektonskih vrijednosti povijesne organizacije i oblikovanja prostora.

OZuvanje arhitektonsko - oblikovnih karakteristika Ladarske ulice ukljuéuje:

prezentaciju i obnovu najvrjednijih objekata u izvornoj tlocrtnoj organizaciji, rekonstrukcija ili obnova izvornih
oblikovnih karakteristika {(konzervatorsko - restauratorski pristup obnovi)

rekonstrukcija procelja gdje za to postoje elementi

dogradnja dvori$nih krila na objektima niZih kategorija u skiadu sa prostornim moguénostima i karakteristikama
objekta

Clanak 108.

U hortikulturnoj obnovi i odrzavanju zelenila treba voditi racuna o autohtonim vrstama i o zadriavanju prirodne

parkovne koncepcije.

8. MIERE SPRIECAVANIA NEPOVOLINA UTJECAJA NA OKOLIS
Clanak 109.

Na podrugju obuhvata DPU "Ladarska ulica” ne smiju se graditi gradevine kaje bi svojim pastojanjem, naéinom
gradnje ili uporabom, posredno ili neposredno, ugrozavale Zivot, zdravlje i rad ljudi, odnosno ugroZavaie vrijednosti
tovjekovog okolida iznad dozvoljenih granica utvrdenih posebnim zakonima i propisima zastite okoli3a.

GRAD SISAK




GRAD SISAK | SN GLASNTE § 667

| 19, rujna 2013,

Unutar padrucja obuhvata DPU "Ladarska ulica", odnosno u njegovoj neposrednoj blizini, ne moze se uredivati ili
koristiti zemljiste na nacin koji bi mogao izazvati posljedice u smislu stavka 1. ovoga &lanka.

Mijere sanacije, o€uvanja i unapredenja okolifa i njegovih ugroienih dijelova (zastita zraka, voda i tla kao i za&titu od
buke i vibracija} potrebno je provoditi u skiadu s vazecim zakonima, odlukama i propisima, te programima Grada
Siska iz podrucja zastite okolisa.

Potencijalni zagadivati (boinica, poslovni prostori i sl.) moraju voditi katastar emisija u zrak i vodu te katastar otpada
koji se obraduju na razini Zupanije.

8.1. ZASTITA OKOLISA
Clanak 110.

Na podrucju obuhvata DPU "Ladarska ulica” nema postojecih pogona i uredaja, koji su potencijalni izvori zagadenja

zraka.

Na podrutju DPU-a "Ladarska ulica" zrak se najvise zagaduje intenzivnim kolnim prometom, pasebno u
Strossmayerovoj ulici {drZavna cesta) i Aleji narodnih heroja (Zupanijska cesta), uz koje se javlja i poveéanje buke,

prasine i ispusnih plinova.

Na podrucju DPU "Ladarska ulica" mjere sprjecavanja nepovoljnog utjecaja na cistocu zraka provode se:
uvodenjem plina kao glavnog energenta na podrugju obuhvata

stednjom i racionalizacijom troSenja energije

prodirivanjemn sustava toplifikacije

razvojem dopunskih alternativnih izvora energije

kontinuiranim kontrolama gospodarskih djelatnosti.

Mjere za zastitu zraka od zagadenja prometom mogu su svesti na :

prometne mjere: unapredivanje javnog gradskog prijevoza putnika, usmjeravanje prometnih tokova na alternativne
prometne pravce (gradnja novog mosta i formiranje prometnog prstena oko Siska)

zadtitne mjere: uredenje zastitnih zelenih tampona (drvoredi, grmoliko parterno zelenilo) izmedu prometnica i
okolne gradnje.

U kotlovnicama centralnog grijanja snage manje od 1 MW potrebno je postupno izvréiti zamjenu ugljena drugim
gorivom {lako oz ulje ili plin).

Clanak 111.

Najvise dopustene razine vanjske buke na podruéju obuhvata DPU "Ladarska ulica" propisane su posebnim propisom
i Kartom buke GUP-a grada Siska.

U cilju zastite od prekomjerne buke na podruéju obuhvata DPU "Ladarska ulica" potrebno je identificirati
potencijalne izvore buke, te kontinuirano vriiti mjerenja buke u najugrozenijim podrucjima,

U cilju onemogucavanja ugrozavanje bukom provode se slijedeée mjere:

- potencijaini izvoti buke he smiju se smjeStavati na prostore gdje neposredno ugroZavaju stanovanje, te remete rad
u mirnim djelatnostima
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- djelatnosti sto proizvode buku premjestit ¢e se na podruéja gdje ne postoje djelatnosti koje je potrebno Stititi od
buke

- pri planiranju gradevina i namjena to predstavljaju potencijalan izvor buke (promet, gospodarska proizvodna
namjena, $port i rekreacija i dr.) predvidjet ¢e se moguée uéinkovite mjere spre€avanja nastanka ili otklanjanja
negativnog djelovanja buke na okolni prostor.

U postojecim zonama, u kojima buka zadavoljava propisanu vrijednost, razina buke koja potje¢e od novih izvora buke
prilikom izgradnje novih i rekonstrukcije postojecih objekata ne smije prijeci prethodno zateceno stanje.

Clanak 112,
Otpadne vode moraju se ispustati u gradski kanalizacijski sustav na nacin propisan od nadleinog distributera,

Otpadne vode koje ne odgovaraju propisima o sastavu i kvaliteti voda, prije upu3tanja u javni odvodni sustav moraju
se prodistiti predtretmanom do stupnja da ne budu Stetne po odvodni sustav u koji se upustaju, to se naroéito
odnosi na separaciju ulja i masti.

8.2 POSTUPANJE S OTPADOM
Clanak 113,

Sustav gospodarenja komunalnim otpadom na podruéju Grada Siska organiziran je na temelju “Programa
gospadarenja otpadom na podrugju Grada Siska” kojim je uspostavljen sustav odvojenag skupljanja pojedinih
korisnih komponenti komunalnog otpada koje se magu korisno upotrijebiti u postojeéim tehnoloskim procesima
(papir i karton, bijele i obojeno staklo, PET i limena ambalaZa, istrodene baterije itd.), odnosno razgraditi za potrebe
daljeg iskoriStavanja (organski i bioloski otpad).

Komunalni otpad potrebno je prikupljati u skladu s Odlukom o komunainom redu.

Na podrucju abuhvata DPU "Ladarska ulica” se advojeno prikupljanje (“primarna reciklaza”) korisnog dijela
komunalnog otpada predvida postavom tipiziranih posuda, odnosno spremnika postavijenih unutar pojedinih
gradevnih Cestica na kajima nastaju vece koli¢ine potencijalno iskoristivih vrsta otpada (papir, staklo, PET ambalaZa,
metalni ambalaZni otpad i sl.).

Uz postojece zelene otoke za razvrstavanje otpada (na zelenoj povriini ispred kbr. 16 u Ladarskoj ulici i na nogostupu
kod kbr. 24 u Ladarskoj ulici), planirana je postava platoa na koji bi bile postavljene posude za prikupljanje papira,
plastike, stakla i bic otpada na lokacijama:

u Ladarskoj ulici nasuprot kbr. 8 uz cestu u zelenu pavriinu
u Ladarskoj ulici nasuprot kbr. 24 na parkiralistu.

Prostori za postavijanje posuda iz prethodne stavke ovog ¢lanka ne smiju ometati kolni i pje$acki promet, te po
mogucnosti moraju biti ogradeni tamponom zelenila, ogradom ili sli¢no.

Na svakoj gradevnoj €estici potrebno je predvidjeti mjesto za privremeno odlaganje kuénog otpada, te ga primjereno
zastititi, oblikovati i uklopiti u okoli§ na gradevnoj Cestici.

Na podrucju obuhvata DPU "Ladarska ulica” ne planira se gradnja reciklaznog dvorista.
Clanak 114.

Opasni otpad, koji bi eventualnc mogao nastati na podruéju obuhvata DPU "Ladarska ulica", obradivati ¢e se u skladu
s zakonskim propisima o zbrinjavanju ove vrste otpada.
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Eventualni proizvodadi opasnog otpada trebaju primjenom odgovarajucih tehnoloskih procesa, tehnickim rjesenjima
i koristenim sirovinama smanjiti ili u potpunosti izbjeci nastajanje opasnog proizvodni otpada.

8.3.  ZASTITA PROSTORA
Clanak 115.

Mijere uredenja i zastite prostora sadrZane su u organizaciji, koristenju, namjeni, uredenju, zastiti prostara, te

urbanoj organizaciji i parcelaciji.

Uredenje i zaitita prostora osigurava se gradskim sustavom gospodarenja i upravljanja zemljistem te stvaranjem
gradskog fonda za otkup zemijista.

Na podrudju obuhvata DPU "Ladarska ulica" potrebno je odriavati kvalitetu uredenja svih gradskih prostora, pri
cemu je narocito potrebno Stititi parkovne i zastitne zelene povriine, te uredene pjesacke povrine (3etnica uz Kupu).

Kod projektiranja i gradnje novih i rekonstrukcije postojecih ulica, ukoliko prostorne moguénosti to dozvoljavaju,
potrebno je planirati i urediti drvarede,

Kod projektiranja i gradnje novih, te rekonstrukcije postojecih javnih parkiralista obavezno je potrebno predvidjeti
njihovo ozelenjavanje visokim zelenilom {drvored u rasteru parkiraliSnih mjesta, zeleni pojas s drvoredom il sl.).

Clanak 116.

Stambene gradevine u higijenskom i tehni¢kom smislu moraju zadovaljiti vaZece standarde vezano na povriinu, vrste
i velidine prostarija, i ne mogu biti manje od 50,0 m2 povriine tlocrta prizemija, 5 obaveznim sanitarnim évorom.

Za novu gradnju kao i za zahvate obnove, rekonstrukcije, adaptacije, prenamjene i dogradnje u prvoj i drugoj zoni
zastite urbanisticke cjeline grada Siska, potrebna je u fazi izrade projektne dokumentacije za ishodenje gradevinske
dozvole ishoditi posebne uvjete od nadleZnog konzervatorskog adjela.

Za zahvate koji nisu navedeni stavkom 1. ovog ¢lanka, a za koje postoje pretpostavke da mogu imati nepavoljan
utjecaj na okolis, nadleini ured prilikom izdavanja izvatka iz DPU "Ladarska ulica" moZe utvrditi obvezu izrade

procjene utjecaja na okolis.

8.4. ZASTITA OD RATNIH OPASNOSTI, POZARA | EKSPLOZIJE
Clanak 117.

Prilikom svih intervencija u prostory, te izrade projektne dokumentacije na temelju DPU ,Ladarska ulica” u
Sisku, obavezno je koristiti odredbe vaieceg Zakona o zastiti od poiara, te propise kojima se reguiira projektiranje i
izvedba vatrogasnih pristupa i hidrantske mreze za gasenje pozara.

Radi omogucavanja spasavanja osoba iz gradevine i gasenja pozara na gradevini ili otvorenom prostoru, sve
gradevine na podrudju obuhvata moraju imati osiguran vatrogasni prilaz odreden prema posebnom propisu, a
prilikom gradnje vodoopskrbne mreZe mora se predvidjeti vanjska hidrantska mreZa. Vanjske (uliéne) hidrante
potrebno je projektirati i izvoditi kao nadzemne.

Mjere zastite od poZara iz PPU-a Grada Siska i GUP-a grada Siska primjenjuju se na podrucje obuhvata DPU "Ladarska

ulica".
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Clanak 118,

Sve gradevine i postrojenja u kojima ¢e se obavljati drianje, skladi$tenje, promet ili koristenje zapaljivih tekuéina ifili
plinova moraju se graditi na sigurnosnoj udaljenosti od ostalih gradevina i komunalnih uredaja u skladu s odredbama
Zakona o zapaljivim tekucinama i plinovima (NN 108/95}, Pravilnika o zapaljivim tekuéinama (NN 54/99), kao i
Pravilnika o izgradnji postrojenja za tekuéi naftni plin i o uskladiStavanju i pretakanju ukapljenog naftnog plina (SL
24/71), koji se primjenjuje temeljem ¢lanka 26. Zakona o zapaljivim teku¢inama i plinovima (NN 108/95).

Prilikom projektiranja zahvata u prostoru gdje se abavlja skladidtenje i promet zapaljivih tekuéina i plinova treba se
pridrzavati odredbi Poglavija IV. — Uvjeti gradenja Zakona o zapaljivim tekudinama i plinovima (NN 108/95).

U podruéju obuhvata DPU "Ladarska ulica" ne predvida se gradnja gradevina za proizvodnju, smjestaj i Suvanje
eksplozivnih tvari prema €lanku 44. Zakona o eksplozivnim tvarima za gospodarsku uporabu (NN 12/94).

Clanak 119.
Prilikom gradnje i projektiranja pojedinih gradevina potrebno je:

- tehnicke uvjete i normative za siguran transport tekucih i plinovitih ugljikovodika magistralnim plinovodima, te
plinovodima za medunaradni transport, kao i tehnicke uvjete | normative za mjere zastite ljudi i imovine i zastite
plinovoda, te postrojenja i uredaja koji su njihovim sastavnim dijelom, projektirati prema odredbama vaZecih propisa
kojima se regulira problematika sigurnosnog transporta tekucih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovedimai
plinovodima, te naftovodima i plinovodima za medunarodni transport,

- prostore i gradevine za skladistenje, drzanje i promet zapaljivih tekucina i plinova projektirati sukladno vazedim
propisima, tehni¢kim normativima i normama, a iznimno, kao i u sluajevima nedostatka hrvatskih propisa, mogu se
primijeniti strani propisi, tehnicka pravila ili primijenjene znanstvene spoznaje, uz prethodno odobrenje Ministarstva

unutarnjih poslova,

- plinske kotlovnice projektirati i izvoditi sukladno odredbarma vazecih propisa kojima se regulira projektiranje i
izgradnja plinskih kotlovnica

- ugostiteljske prastore projektirati i izvoditi prema odredbama vaZecih propisa kojima se regulira zastita od poZara
ugostiteljskih prostora,

- izlazne putove iz objekta projektirati i izvesti sukladno vaZedim propisima kako bi se osigurala evakuacija osoba iz
objekata u slu¢aju nuZde,

- sustave za dojavu poZara projektirati i izvesti prema vaZecim propisima kojima se regulira projektiranje i izvedba
istih,

- stabilne sustave za gasenje pozara projektirati | izvesti prema vaiecim propisima i uputama proizvodaca,

- skladista projektirati i izvesti prema odredbama vaZecih propisa kojima se regulira zastita skladista od poZara i
eksplozija,

- prilikom projektiranja i izvedbe elektroenergetskih postrojenja primijeniti odredbe vaZzecih propisa kojima se
regulira zastita od pozara i eksplozija istih,

- prilikom projektiranja i izvedbe zahvata u prostoru gdje se predvida koristenje zapaljivih tekucina i plinova, te gdje
postoje prostori ugroZeni eksplozivnom atmosferom, primijeniti odredbe vaZedih propisa, kojima se regulira
problematika prostora ugroZenih eksplozivnom atmosferom.

Na podrucju obuhvata DPU "Ladarska ulica" zabranjena je gradnja:
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- gradevina i postrojenja za proizvodnju, smjestaj i cuvanje eksplozivnih tvari
- poslovnih prostora za proizvodnju oruZja, promet oruija i streljiva te popravijanje i prepravljanje oruzja
- civilnih strelista.
Clanak 120.
U svrhu sprjecavanja sirenja pozara na susjedne gradevine:

- gradevina mora biti udaljena od susjednih gradevina najmanje 4,0 m ili manje, ako se dokaZe, uzimajuéi u obzir
pozarno opterecenje, brzinu sirenja pozara, poZarne karakteristike materijala gradevine, velic¢inu otvora na vanjskim
zidovima gradevine i drugo, da se poZar nece prenijeti na susjedne gradevine ili

- gradevina mora biti odvojena od susjednih gradevina poZarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji u
slu€aju da gradevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 minuta)
nadvisuje krov gradevine najmanje 0,5 mili zavr§ava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti duZine najmanje 1,0
m ispod pokrova krovista, koji mora biti od negorivog materijala najmanje u duZini kanzole.

Clanak 121.

U podruéju obuhvata DPU "Ladarska ulica" ne postoje niti se ne planiraju magistralni plinovodi za transport tekudih i
plinovitih ugljikovodika te plinovodi za medunarodni transport.

Plinovode te postrojenja i uredaje koji su njihovim sastavnim dijelom potrebno je projektirati prema odredbama
Zakona o osnovama sigurnosti transporta naftovadima i plinovodima (SL 64/73), koji se primjenjuje temeljem ¢lanka
20. Zakona o tehnickim zahtjevima za proizvode i acjeni sukladnosti, a kojim su propisani narmativi za mjere zastite
ljudi i imovine.

Uli€ne plinovode izvoditi od atestiranih cijevi, tako da su isti postavljeni u zemlju na natin da prosje¢na dubina

polaganja plinovoda mjereno od gornjeg ruba cijevi iznosi:

- 2a srednjetlacne plinovode 08-15m
za niskotlacne plinovode 08-13m
- za kucne prikljucke 0,6-10m,

pri ¢emu dubina polaganja ne hi smjela prije¢i 2,0 m.

Plinovod se polaie u rov na pripremljenu posteljicu od sitnog pijeska minimalne debljine 10 ¢cm. Ispod cijevi ne smije
biti kamencic¢a kako cijevi na tom mjestu ne bi nalijegale na njih, jer bi to zbog koncentracije nalijeganja uzrokovalo
pucanje cijevi. Prilikom zatrpavanja zatrpati prvo slojem sitnog pijeska s najmanjom debljinom nadsloja iznad vrha
cijevi 10 em, a dalje zatrpavati u slojevima od po 30 ¢cm uz propisno nabijanje. Na visini 30 - 50 cm od vrha cijevi
postaviti traku za obiljeZavanje plinovoda s natpisom "POZOR PLINOVOD". Osim te trake postaviti i traku s metalnom
zicom koja sluZi za otkrivanje trase plinovoda. Kod izgradnje plinovoda potrebno je na plinovod u apsolutno najnizim
tockama ugraditi posude za sakupljanje kondenzata, koje se proizvode od polietilenskih spojnih elemenata,

Prijelaze plinovoda koji prolazi ispod vaznijih cesta te prolaze kroz zidove izvesti buienjem i umetanjem polietiienske
cijevi u zastitnu cijev s tim da se izmedu cijevi stave odstojni prsteni, a krajevi cijevi zatvore gumenom mansetom.

Predvidjeti blokiranje pojedinih sekcija plinovoda zbog sigurnosnih razloga u sluéaju havarije, ispitivanja, ispuhivanja
necistoce ili pri pustanju plinovoda u rad te sekcije plinovoda medusobno odijeliti zapornim tijelima.
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QOsigurati propisane sigurnasne udaljenosti od elektroenergetskih vadova, naftovoda, plinovoda, cjevovoda
kanalizacije, kao i njihovih postrojenija, te ih ucrtati u projekte (u slu¢aju nepostajanja istih priloZiti izjavu o njihovom
nepastojanju). Propisane sigurnosne udaljenosti osigurati kod vodotoka i kanala pri paralelnom vodenju i krizanju.
Plinovod treba polagati s odgovarajucim padovima prema posudama za sakupljanje kondenzata. Ti padovi u pravilu

iznose:
- za plinovode do promjera 200 mm 0,5%
- za plinovode promjera vec¢eg od 200 mm 0,3 %

Za polietilenske cijevi i spojne elemente koji se ugraduju kod plinovoda glede postavljanja, kvalitete, kontrole
ispitivanja i certificiranja potrebno je koristiti sljedeca pravila i norme:

DVGW - G 472/1988

DVGW - G 477/1983. izrada, osiguranje kvalitete i ispitivanje plinovoda i zahtjevi za spajne elemente
DVGW - GW 330/1988. spajanje (zavarivanje) PE - HD cijevi i cijevnih elemenata

DVGW - GW 331/1994, postupak, ispitivanje i nadzor zavarivanja PE - HD cjevovoda

DIN 8 075. cijevi od polietilena PE - HD, materijal (opci uvjeti)

DIN 16 963. cijevi i spojni elementi od polietilena PE - HD za tlaéne ¢jevovode.

U svezi izgradnje plinovoda, odnosno plinovodne mreie treba primijeniti domacde vaZece propise (npr. Pravilnik za
izvodenje unutarnjih plinskih instalacija GPZ-P.1.600 i drugo), te njemacke propise (DVGW regulativu i EU DIN
norme).

Plinske kotlovnice projektirati i izvoditi sukladno odredbama Pravilnika o tehnickim normativima za projektiranje,
gradnju, pogon i odriavanje plinskih kotiovnica (SL 10/90 i 52/90}, koji se primjenjuje temneljem ¢lanka 20, Zakona o
tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti.

Clanak 122,

Urbanisticke mjere zaitite planiraju se u cilju otklanjanja ili umanjenja posljedica ratnih djelovanja, potresa ili veéih
poiara.

U podrutju obuhvata DPU "Ladarska ulica" nalaze se znacajne zelene povrsine (prvenstveno Park - suma Viktorovac)
koje funkcioniraju kao zastitni koridori koji sluie kao prostari za evakuaciju, kretanje operativnih jedinica, te kao
protupoZarne brane i zastitne zone od zagadenih Eestica.

Clanak 123,

U okviru DPU "Ladarska ulica" definirana je potreba i predloen nacin realizacije skioni§nog prostora radi zastite
stanovnistva i drugih korisnika prostora, te materijalnih dobara od eventualnih ratnih opasnosti.

Sklonista su planirana na nacin da svaki novi zahvat u prostoru, odnosno gradevina bruto razvijene povrsine veée od
2.000 m2, odnosno nova gradevina javne i drustvene namjene bruto razvijene povriine vece od 1.000 m2 podmiruje
svoje potrebe sklanjanja stanovniStva na vlastitoj gradevinskoj parceli, pri éemu je obavezno potrebno predvidjeti
visenamjensko kariitenje sklonisnog prostora (kao skladista, garaze i sliéno).

U bruto izgradenu povrsinu za izracun sklonista iz stavka 1. ovog €lanka ne uracunavaju se garaze.

Mirnodopska namjena skloniita mora respektirati funkcionalnost sklonista i omoguciti redovito odrzavanje sklonista,
te ne smije u znatnijoj mjeri umanjiti kapacitet sklonista, te sprjecavati ili usporavati pristup u skloniste,
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Broj sklonisnih mjesta za sklonista iz stavka 2, ovog clanka odreduje se:

- za broj stanara pojedine zgrade, s time da ne moZe biti manji od 1 skloninog mjesta na 50 m2 brutto stambene
povriine, odnosno ne manje od 3 osobe za obiteljsko skloniste

- za javne i drudtvene sadrzaje;
u skoli: za 1/2 broja ué¢enika u smjeni
u bolnici: za 2/3 broja pacijenata

Uvjeti za gradnju i nacin opremanja sklonista i drugih gradevina za zastitu stanovnistva odredeni su posebnim

propisima.

Smjestaj pojedinih sklonista na gradevinskim parcelama biti ée utvrden projektnom dokumentacijom u postupku

ishodenja gradevinske dozvole.

Za gradevine koje nisu navedene stavkom 2. ovog ¢lanka planirano je sklanjanje u zaklonima ili obiteljskim
sklonistima.

9. MJERE PROVEDBE PLANA
9.1. MJERE PROVEDBE PLANA
Clanak 124.

Na podrucju obuhvata DPU “Ladarska ulica" moguca je gradnja i interpolacija novih gradevina, te dogradnja i
nadodogradnja, obnova, rekonstrukcija, adaptacija i prenamjena postojecih gradevina u skladu s ograniéenjima i
standardima postavljenim Detaljnim planom uredenja "Ladarska ulica”.

Sve gradevinske dozvole, te gradnja gradevina i uredaja, parcelacija i uredivanje zemljista, kao i obavljanje drugih
radnji iznad, ispod ili na povrsini zemlje na podruéju obuhvata DPU "Ladarska ulica" moraju biti u skladu s Izmjenama
i dopunama DPU "Ladarska ulica".

Realizacija i provodenje DPU "Ladarska ulica” moze se vriiti etapno, sukladno “Programu mjera za unapredenje
stanja u prostoru Grada Siska”.

Clanak 125.

Izmjena posebnih propisa i odluka koje donosi Sabar, pojedina ministarstva ili Zupanija, ukiju¢ivo dokumente
prostornog uredenja 3irih podruéja, izmjene upisa u registar zasti¢enih i preventivno zasticenih kulturnih dobara,
promjena kategorije razvrstavanja javnih cesta i slino ne smatraju se izmjenom plana.

U sluéaju da se donesu posebni zakoni ili propisi, stroZi od normi iz ovih Odredbi, kod izdavanja gradevinskih dozvola
primijenit ¢e se stroZe narme.

Clanak 126.

Detaljnim planom uredenja "Ladarska ulica", temeljem clanka 156. GUP-a grada Siska, planirana je izrada "Studije
sanacije i uredenja park Sume Viktorovac" kojom ce biti definirani pojedini sadrzaji i njihov prostorni razmjestaj, te
zahvati parkovnog uredenja, uvjeti odriavanja i nacin zastite.

Izrada Studije iz prethodnog stavka ovog ¢lanka nije preduvjet za izvodenje radova na uredenju i obnove park - ume

"Viktorovac”.
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Detaljnim planom uredenja “Ladarska ulica", temeljem ¢lanka 138. GUP-a grada Siska, za prostor na desnoj obali
Kupe od Vojarne do Zeljeznitkog mosta odredena je potreba izrade cjelovitog urbanistiéko - arhitektonskog riesenja
koji se izaduje uz suradnju s nadleznom konzervatorskam sluzbom.

Clanak 127.

Procjenu utjecaja na okoli$ potrebno je izraditi za gradevine i zahvate u prostaru koji su odredeni Pravilnikom o
procjeni utjecaja na okoli$ (NN 59/00) | odrednicama dokumenata prostornog uredenja $irih podrudja.

Clanak 128.

Za funkcionalno rjedenje i oblikovanje pojedinih gradevina (javne i drudtvene gradevine i ostale gradevine koje se
grade iz drzavnog ili gradskog proracuna) preporuéa se raspisivanje arhitektonskih, odnosno urbanisti¢ko -
arhitektonskih natjecaja, kada to bude odredenc “Programom mjera za unapredenje stanja u prostoru Grada Siska”,
odnosno odlukama nadleznih gradskih tijela u skladu s njihovim ovlastenjima.

Il. ZAVRSNE ODREDBE
€lanak 129.

Detaljni plan uredenja ,Ladarska ulica” u Sisku - pro¢i§éeni elaborat raden je na novim digitalnim kartama,
te se razlicitosti u smislu povrsina koje nastanu prilikom precrtavanja postoje¢ih gradevinskih podrugja i granica

nece smatrati izmjenom,
Clanak 130.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u SluZbenom giasniku Sisadko — moslavacke
Zupanije.

KLASA: 350-01/11-01/64
URBROJ:2176/05-02-13-64
Sisak, 16. rujna 2013. god.
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