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Sukladno ðlanku 36. Poslovnika Gradskog vijeóa Grada Siska ("SluZbeni glasnik Sisaðko-
moslavaðke Zupanije" broj 12109,20109,9110,4113,6113 - proöiSóeni tekst 1 ll13, l3ll3,2Oll7,l3llB,
18/18 - proðiSóeni tekst,4120,8/21 i ,,SluZbeni glasnik Grada Siska" broj 4/23) dostavlja se Gradskom
vijeóu Grada Siska na razmalranje i usvajanje:

l. Prijedlog Odluke o dono5enju III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uredenja Ladarske
ulice u Sisku ("SluZbeni glasnik Sisaðko-moslavaðke Zupanije" broj 3197,24107,9/13,
l0/13 - proðiSóeni tekst);

2. Pravni temelj, potrebna financijska sredstva za provedbu odluke, obrazloùenje;
3. Tekst odredabavaieéegakta koji se mijenja.

S po5tovanjem,
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.PRIJEDLOG-
Gradsko vijeóe Grada Siska na temelju õlanka 109. stavka 6. i ðlanka 113. stavka l. Zakona o

prostornom uredenju (,,Narodne novineo'broj 153/13, 65,117,114/18,39119,98119 i 67/23), ðlanka 15.
Statuta Grada Siska (,,SluZbeni glasnik Sisaöko-moslavaöke iupanije",br. 12109,16/10,9/11, l8l12,
4/13, 6ll3-proði5óeni tekst, l4l14, 9115, 10116,6/18, l8/18-proðisóeni Tekst, 4120, 8/21; ,,sluzbeni
glasnik Grada Siska" 4/23) i ðlanka 1 1. Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uredenja
Ladarske ulice u Sisku (,,SluZbeni glasnik Grada Siskaoo br. 0l123 .) donosi

ODLUKU
o donoSenju

III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uredenja
Laalarske ulice u Sisku

A' oPcE .DREDBE 
ðhnak r.

(1) Ovom Odlukom donose se lll. lzmjene idopune Detaljnog plana uredenja Ladarske
ulice u Sisku - u daljnjem tekstu: Plan.
(2) Plan je izradilo trgovaöko druötvo APE d.o.o. iz Zagreba u koordinaciji s nositeljem
izrade.

Õhnak 2.
(1) Ove izmjene i dopune odnose se na izmjene u grafiökom i tekstualnom dijelu Plana
(Odredbe za provedbu).
(2) Zbog promjene kartografske projekcije te izmjene granice obuhvata Detaljnog plana
uredenja Ladarske ulice u Sisku, izmijenjeni su svi kartografski prikazi.
(3) lzmjene i dopune Detaljnog plana uredenja Lacfarske ulice u Sisku sadÈane su u
elaboratu ,,lll. lzmjene i dopune Detaljnog plana uredenja Ladarske ulice u Sisku" koji sadrZi
sljedeóe:

Opói podaci o struðnom izradivaðu plana i odgovornom voditelju izrade

I. OSNOVNI DIO PLANA
I.I. TEKSTUALNI DIO PLANA

ODREDBE ZA PROVEDBU
I.2. GRAFIÕKI DIO PLANA
l. Detaljna namjena povr3ina
2. Prometna i infrastruktumamreäa

2.4. Promet
2.8. Po5ta i elektroniðke komunikacije; energetski sustav
2.C. Vodnogospodarski sustav

3. Uvjeti kori5tenja, uredenjaizaítiteprostora
3.A. Zaítióeni dijelovi prirode; arheoloSka ba5tina i zaítita posebnih vrijednosti i obiljeZja
3.B,Zaítita i oðuvanje kulturnih dobara

4. Uvjeti gradnje
I.2. OBRAZLOZNX¡N PLANA

1. Polazi5ta (analiza)
2. Ciljevi prostornog uredenja
3. Obrazloäenje planskih rje5enja

II. PRILOZI PLANA
l. Popis sektorskih dokumenata i propisa koji su po5tivani prilikom izrade plana
2.Zahtjevi i mi5ljenja
3. Izvje5óe ojavnoj raspravi
4. Evi dencij a postupka izrade i dono5enj a plana
5. SaZetak zajavnost



(4) Grafiökidio Plana te obrazloZenje i prilozi nisu predmet objave u ,,SluZbenom glasniku
Grada Siska".

Õlanak 3.
U grafiðkom dijelu Detaljnog plana uredenja Ladarske ulice u Sisku:

- naziv listova 2. mijenja se i glasi: ,,2. Prometna i infrastruhurna mreàa";
-naslovlista2.B.mijenjaseiglasi:,,2.8.Poítaielektroniðkekomunikacije:energetskisustav".

Õlanak 4.
U tekstualnom dijelu Plana mijenja se sljedeóe:

a) Naslov poglavlja l. mijenja se i glasi: ,,ODREDBE ZA PROVEDBU'
b) Na svim mjestima tekst:,,Odredbe za provodenje"zamjenjuje se tekstom: ,,Odredbe za

provedbu" u svakom broju i padeZu.
c) U svim ðlancima koji sadrZe viöe od jednog stavka, svim stavcima dodana je oznaka

stavka: ,,(broj)"

B' .DREDBE zA PR.'EDBU 
Õtanak'.

U ölanku 4. tekst,,("Slutbeni glasnik Sisacko - moslavaöke Zupanije" broj 11/02, 05/06 i 03/11)",
briðe se' 

ðranak 6.
U ölanku 5. stavak 2. mijenja se i glas¡:

,,(2) Uvjeti kojima se definira planirana izgradnja, odnosno obnova i rekonstrukcija postojece
izgradnje, odnosno izgradnja zamjenskih gradevina te nove gradnje unutar podruöja
prikazanih kao ,,Podruöja postojeóe izgradnje u postojeóoj namjeni", kao i mogucnost
privremenog koriétenja pojedinih gradevina do faze njihovog uklanjanja, detaljno su utvrdeni
kroz tekstualni igrafiökiDPU "Ladarska ulica", kojizajedno predstavljaju jedinstvenu cjelinu za
tumaöenje predvidenih zahvata izgradnje i uredivanja prostora."

Clanak 7.
(1) U ölanku 7. stavak 1 . mijenja se i glasi:
,,(l) Planiranim ureilenjem prostora odreãena je slijedeóa detaljna namjena povriina:

. M1 - mjeéovita namjena, preteZito stambena
c M2 - mjeéovita namjena, preteZito poslovna
. D - javna idruétvena namjena
. zdravstvena namjena (D3)
. visoko uöiliéte (D6)
o kulturna namjena (D7)
o javne zelene povrÉine
o javni park (21)
c djeöje igraliÉte (22)
o Z - zaétitne zelene povrÉine
. /S - povrÉine infrastrukturnih sustava
o V-vodnepovrÉine"

(2) U stavku 2. tekst ,,odnosno broj 2. (2.A., 2.8. i 2.C.) - Prometna, telekomunikacijska i
komunalna infrastrukturna mreZa i broj 4. - Uvjeti gradnje u mj. 1:1.00Q", briëe se.



Clanak 8.
U ölanku 10. stavku 2. alineji 3. nakon r1eëi ,,opreme" dodaje se zarcz i rijeöi ,,oglasnih ploöa".

ðlanak 9.
U ölanku 11. stavak 1. mijenja se i glasi:
,,(l) Na povriinama infrastrukturnih sustava (IS) planirana je izgradnja i uredenje:

o prometnih povríina (povriine kolnih prometn¡ca s pjeíaðkim nogostupima, kolno-pjeíaðkih
prometnica, parkiraliíta, pjeíaöke povríine, biciklistiðke staze i drugo)

o nadzemnih i podzemnih infrastrukturnih vodova i uredaja (elehroniðke komunikacije, plin,
elektroopslcrba, javna rasujeta, vrelovod, vodovod, kanalizacija i sliðno)

o infrastruhurnih gradevina (npr. traþ-stanice, razvodni ormariéi i sliðno).

ðlanak 10.

U ölanku 15. stavku 2. alineji 15. rijeö: ,,komunalnu", briðe se.

ðlanak 11.
(1) U ölanku 20. stavku 2. rijeöi ,,gradevinskih parcela" zamjenjuje se rijeöima ,,gradevn¡h
öestica", a rijeð,gradevhskh" zamjenjuje se r[eöju,gradevnh".
(2) U stavcima 3. i 4. rijeö ,,parcela" zamjenjuje se rueöju ,,öestica" u svakom bro¡u i padeZu.

Õlanak 12.

1 se tablicom

namjena gradevine naðin gradnje
koeficijent
izgradenosti,
kie

koeficijent
iskoríitenosti,
kis

obiteljske stambene
gradevine i stambeno -
poslovne gradevine

samostoieói 0,30 1,2
poluotvoreni/
ooluuçradeni

0,40
1,5

ugradeni 0,50
viíestambene
gradevine samostojeéi 0,40 ) 0

gradevine javne i
druitvene namjene

samostoieéi 0,30
I 5poluotvoreni/

poluusradeni 0,40

gradevine poslovne i
preteáito poslovne
namiene

samostoieói 0,30
I 5poluotvoreni/

noluupra¿Íeni
0,40

graãevine komunalno -
servisne namiene

samostojeói 1,00 I 2

U ölanku 21. stavku 1. sve al ezam

(2) U stavku 3. alineja 1. mijenja se i glasi: ,,

o 0,60 kod obnove, interpolacije i rekonstrukcije u poluotvorenih/poluugradeníh i ugradenih
gradevina u postojeóoj gradevnoj struhuri"

Clanak 13.
(1) U ölanku 23. stavku 2. u tablici retku 7. nakon naslovnog retka nakon rrjeói,,namjene"
dodaje se tekst ,,(izuzev zdravstvene)".
(2) U stavku 8. rijeö ,,prenamjeniti" zarn¡eryuje se rijeöju ,,prenam¡jen¡ti".

Clanak 14.
(1) U ðlanku 25. stavku 2. rr¡eë,,,kvaliteno" zamjenjuje se rijeöju ,,kvalitetno".(2) U stavku 4. nakon ri¡eöi ,,rekonstruirati" dodaje se zatez i tekst ,,odnosno dozvoljena je
i izg radnja zamjenskih gradevi na".

Õlanak 15.
U ölanku 26. stavak 1. mijenja se i glasi:



,,(1) Obiteljske gradevine su stambene ili stambeno - poslovne gradevine s najviée tri uporabne
jedinice stambene namjene (stan, apartman)."

ðlanak 16.

U ölanku 27. stavak 1. mijenja se i glasi:
,,(1) Viéestambene gradevine su stambene ili stambeno-poslovne gradevine s öetiri (4) i vise
uporabnih jedinica stambene namjene koja moZe sadrZavati i poslovne sadr2aje za tihe I örsfe
gospodarske djelatnosti bez Étetnog utjecaja na okolié."

Õlanak 17.

U ölanku 28. stavku 1. broj ,,1,50" zamjenjuje se brojem ,,1,20'.

ðtanak 18.
U ëlanku 29. stavku 1. rijeð ,,ékolske" i zarez, bri5u se.

ðlanak 19.
(1) U ölanku 30. stavku 1. nakon oznake ,,1:1.000" dodaje se tekst ,,za novu gradnju u
pod ruöj i m a p I a n i rane izg rad nje".
(2) Nakon stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
,,(2) Za rekonstrukciju postojeée izgradnje, odnosno izgradnju zamjenskih gradevina te novu gradnju
unutar podruðja prikazanih kao ,,Podruðja postojeóe izgradnje u postojeóoj namjeni" ukoliko pravci i
granice iz stavka I. ovog ðlanka nisu prikazane primjenjuju se odgovarajuóe Odredbe za provedbu."

ðhnak 20.
(1) U ölanku 31. nakon stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
,,(3) Iznimno od stavka I. ovog ðlanka, za zgradu portirnice bolnice moguéa je i manja udaljenost te
izvedba otvora."

(2) Dosadaönji stavak 3. postaje stavak 4.

Õlanak 21.
U Õlanku 32. nakon rijeöi,,poluotvoreni" dodaje se tekst ,,/poluugradeni".

Ölanak22.
U ðlanku 33. rijeð ,,parcelama"zamjenjuje se rijeöju ,,öesticama".

ðlanak 23.
(1) U ölanku 34. stavku 2. zadnjq alineji rr¡eö, ,,komunalnu", briðe se.
(2) Nakon stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:
,, (3) Na ðesticqma do kojih se pristupa posredno (preko povriine u vlasniítvu vlasnika gra¿levne ðestice
ili povriine na kojoj je osnovqno pravo sluànosti prolaza) poloZaj graãevine treba utvrditi ovisno o
kontekstu i uujetima terena, vodeói se naðelom da bi od mede na kojoj se ostvaruje prometni prìstup
gradevina trebala u pravilu biti udaljena najmanje 5 m."

Clanak24.
(1) U ölanku 38. stavku 4. tekst ,,ölanka 58. Odredbi za provodenje GUP-a grada Srska"
zamjenjuje se tekstom: ,,ovih Odredbi te odredbi prostorn¡h planova éireg podruöja"; a rieö,
,,parcele" zamjenjuje se rijeðju ,,öestice".
(2) U stavku 5. rijeö ,,gradevinske" zamjenjuje se rijeöju ,,gradevne".

ðhnak 25.
U ölanku 39. stavak 4., bri5e se; a dosadaðnji stavci 5.-7. postaju stavci4.-6.

ðlanak 26.
(1) U ölanku 43. stavku 4 broj ,,2,20" zamjenjuje se brojem ,,2,00".
(2) U stavku 6. rijeö ,,vizuelne" zamjenjuje se rijeöju ,,vizualne".



Ölanak27.
U ölanku 44. stavku 4. na oba mjesta rijeö,: ,,komunalne" zamjenjuje se rijeöju: ,,infrastrukturne".

ðlanak 28.
Naslov 3. prije ölanka 45. mijenja se iglasi:
,3. NAÖIN OPREMANJA ZEMLJISTA PROMETNOM, UUÖNOM I INFRASTRUKTURNOM
MREZOM TE MREZOM ELEKTRONIÖKIH KOMIJNI KACIJA'

Õlanak 29.
Ölanak 45. mijenja se i glasi:

(I) Detatjnim ptanom uredenja "Laãarska r,',;":::;":r::ideno podruðje obuhvata opremiti stijedeéom
prometnom ì infrastrukturnom mreäom te mreàom elektroniðkih komunikacija:

o prometne povriine: kolne prometnice, parkiraliíta, pjeiaðke povríine, biciklistiðke staze
o mreàa elektroniðkih komunikacija
o infrastrukturna mreäa: vodovodna mreàa, odvodnja, plinska mreÈa, elektroenergetska mreZa,

vrelovodna mreàa
(2) Trase i povríine gradevina i uredaja prometne mreàe, mreäe elektroniðkih komunikacija i
infrastruhurne mreáe na podruðju obuhvata DPU "Ladarska ulica" prikazane su na kartografskim
prikazima broj 2. (2.A., 2.8. i 2.C.) - "Prometna i infrastrukturne mreàe", u mjerilu I : 1.000.
(3) Izgradnja infrastrukture uglavnom je predvidena u koridoru javne prometne povríine (kao
podzemna instalacija ili zraðni vod).
(4) lznimno, gradevnom dozvolom moZe se, u skladu s vaZeóim propisima i prema stvarnim
moguónost¡ma na terenu, odrediti gradnja prometne mreZe, mreZe elektronickih komunikacija
i infrastrukturne mreZe i na drugim povríinama od onih predvidenih stavkom 2. ovog ölanka,
ukoliko se time ne naruíavaju uvjeti koriítenja povréina."

ðtanak 30.
(1) U ölanku 46. na svim mjestima:

- rijeö: ,,telekomunikacijske" zamjenjuje se rueöju: ,,komunikacijske" u svakom rodu,
broju i padeZu

- rijec ,,komunalna", u svakom rodu, broju i padeZu, briðe se.
(2) U stavku 1. prije rijeöi "infrastrukture" dodaje se rijeö ,,druge".

ðlanak 31.
(1) U ölanku 47. nakon stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
,, (2) Iznimno, do izgradnje prometne mreíe iz stavka l. dozvoljava se i posredan pristup preko povríine
u vlasniítvu vlasnika gradevne ðestice ili povríine na kojoj je osnovano pravo sluínosti prolaza -
pristupni puL"
(2) Dosadaönji stavak 2. postaje stavak 3.
(3) Na kraju ðlanka dodaje se stavak 4. koji glasi:
,,ft) Na trasamq komunalne infrastruhure nije dopuítena gradnja i montaàa podzemnih ili nadzemnih
graãevina' 

ötanak 32.
(1) U ölanku 48. stavak 1. mijenja se iglasi:
,,(l) Uujeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja cestovne i uliðne mreàe na podruðju obuhvata DPU
"Laãarska ulica" definirani su na kartografskom prikazu broj 2.A. "Prometna i infrastruhurna mreàa -
Promet" u mjerilu 1:1.000."
(2) U stavcima 2. i3. rijeö ,,parcele" zamjenjuje se rUeöju,,öestice".

Õlanak 33.
(1) U ölanku 51. stavku 1. podstavku 1. oznaka ,,D-372" zamjenjuje se oznakom ,,D-37..
(2) U stavku 1. podstavak 2., briöe se.
(3) U stavku 2. nakra¡u podstavka 1. briöe se slovo,,i";
(4) U stavku 2. podstavak 2., briðe se.
(5) U stavku 4.zarez ispred i rijeöi ,,telekomunikacijska" i,,komunalna", bri5u se.



ðlanak 34.
(1) U ðlanku 52. stavku 1. rijeöi ,,komunalne idruge".
(2) U stavku 2. zarez ispred i rijeöi ,,telekomunikacijska" i,,komunalna", briöu se.
(3) U stavku 3. rijeöi ,,GUP-om grada Srska" zamjenjuje se rijeöima ,,prostornim planovima
Éireg podruöja".
(4) Nakon stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
,,(4) Pristupna ulica uz park Viktorovac (nø juZnog granici obuhvata DPU-a) planirana je kao
prometnica za mjeioviti promet sa posebnim reáimom prometovanja (zona smirenog prometa - ,,shared
space") koji je potrebno naglasiti i drugaðijim oblikovanjem (oploðnicima, bojom ili nekim drugim
materijalom) da bi se razlikovala od ostalih ulica. Prometne povríine ée se gdje god je to moguée,
urediti ujednoj razini s upuítenim rubnjacima, bezfiziðkog odvajanja prostora zq vozila od prostorq zq
pjeiake. Iznimno su moguée manje denivelacije. "
(5) Dosadaðnji stavak 4. postaje stavak 5. te se u istom nakon rr¡eöi ,,ulica" dodaje tekst
,,gdje god je moguóe".

u ötanku s3. stavku l. tekst ,,i Ateja ,"rilä,iïi;" su predvidene" zamjenjuje se rijeöima
,,predvidena je".

u ötanku 55. stavku 1. zarezispred , rr.rl,Li"",![i,Írnikacijska" i,,komunatna", briËu se.

ðlanak 37.
U ðlanku 56. stavak 1., briöe se; dosada5njistavak 2. postaje stavak 1. te mu se ne dodjeljuje
oznaka stavka.

(1) u ötanku 57. stavku 1. zarezirpr"Ítffi lfå,"no^unikacijska" i,,komunatna", briëu se.
(2) U stavku 3. rijeö ,,parceli" zamjenjuje se rijeöju ,,öestici".

ðlanak 39.
Podnaslov 3.1.6. prije ölanka 58. i ðlanak 58. mijenjaju se i glase:

,, 3. 1.6. Biciklßtiðki promet

Clanak 58.

(1) Na podruðju obuhvata DPU "Laãarska ulica" izgradene su biciklistiðke staze s obje strane kolnika
u uliðnom profilu ulice J. J. Strossmayera na dijelu od Bolnice do Vinogradske ulice.
(2) U sktadu s GUP-om grada Siska planirano je ureãenje biciklistiökih stazq i u Zitno¡.
(3) Detaljnim planom ureãenja "Laãarska ulica" planiranoje uredenje biciklistiðkih ruta uz Ladarsku
ulicu i uz Park "Vihorovac".
(4) Biciklistiðke staze u ulicama koje imaju znaðaj javne ceste (ulica J. J. Strossmayera) grade se u
skladu s vaäeóim propisima i posebnim uujetima nadleùne uprave za ceste.
(5) Prometovanje biciklima u ostalim ulicamq moàe se, u skladu s prometnom regulacijom, odvijati
kolniðkim trakama, odvojenim posebnom vodoravnom signalizacijom ili posebno oznaðenim ili
p ar t ernim rj e í e nj e m difer enc ir ani m dij e I ov im a pj e i a ð ki h p ov r í in a.
(6) Najmanja íirina biciklistiðke staze u naselju za jednosmjerni promet je I ,00 m, a za dvosmjerni 2,00
m. Ako je biciklistiðka stazo neposredno uz kolnik, a koje se od kolnika odvojene i visinski najmanje I2
cm moraju od ruba kolnika biti udaljene minimalno 0,50 m. Iznimno, u sluðaju nedostatka prostora,
umjesto minimalne udaljenosti moàe se postaviti ograda. Biciklistiðke staze u naselju koje su od kolnika
odvajaju tlocrtno moraju od ruba kolnika biti udaljene minimalno 1,0 m. Odvajanje biciklistiðke staze
u naselju izvodi se poploðanom zaítitnom trakom, zelenim pojasom ili na drugi naðin koji osigurava
sigurnost biciklistiðkog prometa' 

cranak 40.
U ölanku 60. stavku 4. rijeö ,,invalida" zamjenjuje se rijeöju ,,osobe smanjene pokretljivosti"; a
lekst ,,veliöine 3,0 x 5,0 m", briöe se.



Clanak 41.
U ölanku 61 . stavku 2. broj ,,3,0" zamjenjuje se brojem ,,4,0", a broj ,,1 ,5" zamjenjuje se brojem
,,1,6".

Ölanak42.
U ðlanku 62. zarez ispred i rijeci ,,telekomunikacijska" i ,,komunalna", briéu se.

Clanak 43.
Podnaslov 3.3. prije Õlanka 64. mijenja se i glasi:
,,3.3. UVJETI GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA MREZE ELEKTRONIÖKIH
KOMUNIKACIJA"

ðlanak 44.
Ölanak 64. mijenja se i glasi:

(t) uujeti gradnje, rekonstrukcije i opr"*on¡:)i"r!"lJ;roniðkih komunikacija na podruðju obuhvata
DPU 'Ladarska ulica" definirani su ovim odredbama za provedbu, te prikazani na kartografskom
prikazu broj 2.8 "Prometna i infrastrukturna mreàa - Poita i elektroniðke komunikacije; Energetski
satstev" u mjerilu I:1.000.
(2) Elektroniðka komunikacijska infrastruktura (EKI) i povezanq opremq premq naðinu postavljønja,
dijeli se na elektroniðku komunikacijsku infrastruhuru i povezanu opremu na postojeóim gradevinama
(antenski prihvati), i elektroniðku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na samostojeóim
antenskim stupovima.
(3) Detaljnim planom uredenja "Ladarska ulica" osiguravaju se uujeti za rekonstrukciju i gradnju
kabelske kanalizacije (KK) za polaganje EK kabela ðime se osigurava optimalna pol{rivenost prostora
i potrebni broj prikljuðaka.
(4) Prikljuðak na mreíu elektroniðkih komunikacija osigurati óe se za sve gradevne ðestice na podruðju
obuhvata DPU "Ladarska ulica".
(5) Sve postojeóe zraðne EK vodove potrebno je zamijeniti podzemnim, a podzemne telefonske kabele
dopuniti na kompletnu podzemnu DTK mreàu.
(6) Trase EKmreàe su naðelne i konaðno óe se odrediti u postupku izdavanja graãevne dozvole, prema
vaáeóim propisima i stvarnim moguónostima na terenu.
(7) Glavnu trqsu novo planirane KK treba usmjeriti na postojeóu komutaciju, treba predvidjeti
moguónost za montaíu komunikacijsko-distributivnih ðvorova kabinetskog tipa, dimenzija 2xIx2 m za
koju lokaciju je potreban EE prikljuðak ali nije potrebno formirati zasebnu katastarsku ðesticu.
Potrebno predvidjeti moguénost za realizaciju zraðne distributivne Cu i FTTx mreàe uz zajedniðko
koriítenje postojeéih EE stupova kao i ugradnju novih stupovq.
(8) Omoguóiti koriítenje javnih powíina za postavu javnih telefonskih govornica QfQ. Omoguóiti
postavu 1 JTG prilagoãene za potrebe osoba s invaliditetom (osigurati nesmetan pristup JTG bez
zapreka - stepenice, stupiéi i sliðne barijere). JTG smjeitaju se prvenstveno uz sadráaje druítvenih
djelatnosti i glavna prometnq raslviùja u naseljima.
(9) Omoguóiti zaítitu i koriítenje povríina i pojaseva - koridora postojeóe kabelske kanalizacije i
elektroniðke komunikacijske mreàe za pojaðavanje elektroniðkih komunikacijskih kapaciteta u svrhu
pruá anj a napr e dni h í ir okop oj asnih us luga.
(10) Omoguóiti koriítenje povríina i pojaseva - koridora svih lokalnih, àupanijskih i drZavnih cestq za
dogradnju i rekonstrukciju postojeóe kabelske kanalizacije i elehroniðke komunikacijske mreàe, kao i
izgradnju nove.
(11) Pri planiranju i izgradnji cestovn¡h gradevina potrebno je planirati polaganje cijevi za EK
kablove te razmjeétaj antenske mreZe novih komunikacijskih tehnologija."

Clanak 45.
(1) U ölanku 65. stavku 1. rijeö ,,telekomunikacije" zamjenjuju se rijeöima ,,elektroniöke
komunikacije".
(2) U stavku 2. r¡eö, ,,telekomunikacije" zamjenjuju se rueö¡ma ,,elektronicke komunikacije",
azatez ispred itekst ,,odnosno prema tipskom projektu kojije potvrden rjeéenjem Ministarstva
zaítite okoliËa, prostornog uredenja i graditeljstva".



(3) U stavku 7. tekst ,,u podruöju park éume ,,Viktorovac"", briöe se.

Clanak 46.
U podnaslovu 3.4. prije ölanka 66. rijeö ,,KOMUNALNE", bri5e se.

ðlanak 47.
Ölanak 66. mijenja se i glasi:

,,Ctanak 66.

(l) Uujeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja infrastrukturnom mreàom za opskrbu pitkom vodom na
podruöju obuhvata DPU "Ladarska ulicq" definirani su ovim odredbama za provedbu, te prikazani na
kartografskom prikazu broj 2.C. "Prometna i infrastrukturnq mreáa - Vodnogospodarski sustav" u
mjerilu 1:1.000.
(2) Uujeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje infrastrukturnim mreàama za odvodnju i proðiíéavanje
otpadnih voda definirani su ovim odredbama za provedbu, te prikazani na kartografskom prikazu broj
2.C. "Prometna i infrastruhurna mreáa - Vodnogospodarski sustev" u mjerilu I :1.000.
(3) Uujeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja infrastruhurnom mreáom za elektroopskrbu i javnu
rasujetu definirani su ovim odredbama za provedbu, te prikazani na kartografskom prikazu broj 2.8.
"Prometna i infrastrukturna mreÈa - Poita i elektroniðke komunikacije; Energetski sustev" u mjerilu
l:1.000.
(4) Uujeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja infrastrukturnom mreàom za opskrbu plinom definirani
ovim odredbqma za provedbu, te prikazani na kartografskom prikazu broj 2.8. "Prometna i
infrastruhurna mreía - Poíta i elehroniðke komunikacije; Energetski sustav" u mjerilu 1:1.000.
(5) Uvjetigradnje, rekonstrukcije iopremanja infrastrukturnom mreZom za opskrbu toplinskom
energijom definirani su ovim odredbama za provedbu, te prikazani na kartografskom prikazu
broj 2.8. "Prometna i infrastrukturna mreZa - Poéta i elektroniöke komunikacije; Energetski
susfav" u mjerilu 1:1.000."

Õlanak 48.
(1) U ðlanku 67. stavcima 1., 3.-5. na sv¡m mjestima r¡eë,,komunalne", briÕe se.
(2) U stavku 2. tekst ,,Komunalna se infrastruktura moZe" zamjenjuje se tekstom
,,1nfrastrukturna mreZe moZe se".

ðlanak 49.
Ölanak 68. mijenja se iglasi:

t)vjetisradnje, rekonstrukcije iopremarj;irii::fr:iiurnom mrezom za opskrbu pitkom vodom
na podruöju obuhvata DPU "Ladarska ulica" definirani ov¡m odredbama za provedbu, te
prikazani na kartografskom prikazu broj 2.C. "Prometna i infrastrukturna mreZa
Vodnogospodarski sustav" u mjerilu 1:1.000."

Õlanak 50.
U ölanku 69. stavak L briöe se, a dosadaönjistavci2. i3. postaju stavci f . i2.



ðlanak 51.
(1) U ðlanku 70. stavcima3. i 4. na svim mjestima r¡ec ,,gradevinskim" zamjenjuje se rijeÕju
,,gradevnim".
(2) U stavku 5. rijeö ,,izmijeÉtanje"zamjenjuje se rijeöju ,,izmjeétanje".(3) U stavku 7. rijeö, ,,komunalnu", briöe se.

ðlanak 52.
Ölanak 72. mijenja se iglasi:

,,Ctanak 72.

Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje infrastrukturnim mreZama za odvodnju i
proöiéóavanje otpadnih voda na podruöju obuhvata DPU "Ladarska ulica" definirani su ovim
odredbama za provedbu, te prikazani na kartografskom prikazu broj 2.C. "Prometna i
infrastru ktu rn a m reZa - Vodnogospodarski susfay" u mjeril u 1 : 1 . 000."

ðlanak 53.
(1) U ölanku 73. stavci 2.-4. i stavak 6., briöu se.
(2) Dosadaönji stavak 5. postaje stavak 2. te se u istom tekst ,7'e planiran samo ispusf
viÉka" zamjenjuje tekstom,,se ispu5fa samo viéak".

Õlanak 54.
(f ) U ölanku 74. stavcima3. i 4. na svim mjestima r¡eö ,,gradevinskim" zamjenjuje se rijeöju
,,gradevnim".
(2) U stavku 5. rijeö ,,izmijeÉtanje"zamjenjuje se rijeöju ,,izmjeétanje'.
(3) U stavku 6. rijeð ,,komunalnu", briðe se.
(4) Nakon stavka 11. dodaje se novistavak 12. kojiglasi:
,,(12) Oborinske odvodnje poslovnih i drugih prostora, grade i odrZavaju njihovi vløsnici dok graãevine
oborinske odvodnje s javnih povríina i graãevina koje se na njih prikljuðuju u gradevinskom podruðju,
grade i odràavajujedinice lokalne samouprave sukladno ðlanku 140. Zakona o vodama."
(5) Dosadaönji stavak 12. postaje stavak 13.

ðlanak 55.
(1) U ölanku 75. stavak l. mijenja se i glasi:
,,(1) Uvjeti uredenja voda na podruöju obuhvata DPU "Ladarska ulica" definirani su ovim
odredbama za provedbu, te prikazani na kaftografskom prikazu broj 2.C. "Prometna i
infrastrukturna mreZa - Vodnogospodarski susfav" u mjerilu 1 : 1.000."
(2) U stavku 4. zarez ispred i rijeöi ,,telekomunikacijska" i ,,komunalna", briðu se.

ðlanak 56.
Ölanak 76. mijenja se iglasi:

tJvjeti gradnje, rekonstrukcije i oprem;:j':":rf:"u;rrrkturnom mrezom za opskrbu ptinom
definirani su ovim odredbama za provedbu, te prikazani na kartografskom prikazu broj 2.8.
"Prometna i infrastrukturna mreia - Poéta i elektroniöke komunikacije; Energetski sustav" u
mjerilu 1:1.000."

ðlanak 57.
U ðlanku 77. stavku 4. rijeði ,,komunalnih organizacija" zamjenjuju se rijeðju ,tvrtki", a rijeö
,,komunalnih", briöe se.

Ölanak 79. mijenja se i glasi: 
t';:::

(1) Uujeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja infrastrukturnom mreàom za elektroopslcrbu i javnu
rasujetu definirani su ovim odredbama za provedbu, te prikazani na kartografskom prikazu broj 2.8.
"Prometna i infrastrukturna mreáa - Poita i elektroniðke komunikacije; Energetski sutstey" u mjerilu
I :1.000.



(2) Podruðje Plana napaja se iz dvije transformatorske stanice (TS) I 10/20 kV Sisciq i TS 35/20 kV
sisak 2' 

cranak 59.
(1) U ðlanku 80. stavku 1. podstavak 2., briöe se.
(2) U stavku 5. rijeö ,,parcelama" zamjenjuje se rijeöima ,,gradevnim öesticama".

Clanak 60.

Ölanak 81. mijenja se i glasi:
,,Ctanak 81.

(1) Detaljnim planom uredenja "Ladarska ulica" je, uz rekonstrukciju postojeóih, planirana izgradnja
novih transformatorskih stanica 20/0,4 kV, koje se trebaju planirati i graditi kao samostojeée gradevine
na zasebnim gradevnim ðesticama, s osiguranim pristupom na javno prometnu povriinu, minimalne
íirine 4,5 m radi gradnje, odráavanja i upravljanja istima.
(2) Ukoliko se na podruðju obuhvata DPU "Ladarska ulica" pojavi novi potroíað s veéim energetskim
potrebama, lokacija nove transformatorske stanice osiguravat ée se unutar njegove graòlevne ðestice,
odnosno gradevine na temelju tehniðke dokumentacije i prema uujetima nadleánog elektrodistributera.
Za smjeitaj novih transþrmatorskih stanica planom predvidjeti moguénostformiranja gradevne ðestice
dimenzijaSxTmzatipKTS(instaliranasnagalxl 000kVA)i9x9mzatipDTS(instaliranasnaga
2x1000 kVA) pridráavajuéi se minimalne udaljenosti do granice prema susjednim gradevnim ðesticama
od 1 m, a do prometnice 2,5 m. Lokacije tako planiranih transformatorskih stanica je potrebno planirati
u blízini objekata za koje se pretpostqvlja da óe imati najveée potrebe za elehriðnom energijom,
odnosno u srediítu konzuma potroínje elektrìðne energije.
(3) U sluðaju gradenja objekta, odnosno postrojenja i instalacije korisnika mreàe, kao i izvodenja drugih
radova unutar zaítiéenog pojasa, nuàno je prethodno zqtrqäiti izdavanje posebnih uujeta, odnosno
suglasnosti operatora distribucijskog sustava, radi osiguranja sigurnosti elektroenergeßkog objekta,
gradevina, imovine, ljudi i áivotinja.
(4) Uz zahtjev za izdavanje posebnih uujeta odnosno suglasnosti za izvodenje radova unutar zaitióenog
pojasa, podnositelj zahtjeva duàan je priloàiti odgovarajuóu dokumentaciju na temelju koje plønira
izvoditi radove.
(5) Uujeti za izvodenje radova u zaítiéenom pojasu odreduju se u skladu s odredbama posebnih zakona,
propisa, normi, pravila struke i internih tehniðkih akqta operatora distribucijskog sustavø, koji ureduju
tehniðke uujete izgradnje, pogonq i odrÈavanja mreÈe.
(6) Izvodað radova duàan je pravodobno obavijestiti operqtora distribucijskog sustava o toðnom
vremenu poðetka i planu odvijanja radova, u skladu s izdanim posebnim uujetima odnosno suglasnosti
op er qtor q di s tr i buc ij s ko g sus t ava.
(7) Zahvati u zaítióenom pojasu provode se u skladu s propisanim posebnim uujetima odnosno izdanom
suglasnoíéu za izvoãenje radova.
(8) Prìlikom gradnje novih ili rekonstrukcije postojeéih objekata u obzir uzeti sljedeóe iirine zaítiéenog
pojasa:

. 3 m od osi voda, za podzemni kabelski vod nazivnog nqponq 35 k't/,

o I m od osi voda, za podzemni kabelski vod nazivnih nqpona od I kV do ukljuðivo 20 kV,
. I 5 m od vanjskog ruba ograde ili zida, za transformqtorsku stanicu nazivnog naponq I 10 kl/ i

35 kV te 2 m od vanjskog ruba zida, za transþrmatorsku stanicu i rasklopiíte nazivnog napona
od I kV do ukljuðivo 20 kV, osim transformatorskih stanica i rasklopiita ðija je oprema
ugradena u posebnu prostoriju zgrade.

(9) Izgradnju novih i rekonstrukciju postojeóih niskonaponskih mreáa u zoni obuhvata plana, izvoditi u
principu kao podzemne, kabelske mreàe i po potrebi, nadzemne sq samo nosivim kabelskim vodiðima
pos t av lj enim nq s t upov e.

(10) Prilikom planiranja ostalih ínfrastrukturnih instalacija obvezno uzeti u obzir trase postojeóih i
planom predvidenih planiranih trqsa energetskih 20 kV i 0,4 kV instalacija, te pridráavati se vqàeéih
tehniðkih propisa i pravilnika.
(11) Za nove prikljuöke kupaca i postojeóe prikljuöke na gradevinama koje se rekonstruiraju
obvezna je izvedba prikljuöka sa prikljuöno mjern¡m ormarima smjeítenim izvan objekta na
lako dostupnom mjestu za oö¡tanje i kontrolu."



Clanak 61.
U ölanku 82. stavku 3. rijeð ,,komunalne", briöe se.

ðlanak 62.
U ölanku 83. stavak 1. mijenja se i glasi:
,,(l) Uujeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja infrastrukturnom mreàom za opskrbu toplinskom
energijom definirani su ovim odredbama za provedbu, te prikazani na kartografskom prikazu broj 2.8.
"Prometna i infrastrukturna mreáa - Poíta i elektroniðke komunikacije; Energetski sustey" u mjerilu
I:1.000."

ðlanak 63.
U ölanku 85. tekst ,,u poglavlju 2.2.6. Javne zelene povréine tekstualnog obrazloienja ovim
odredbama za provedbu, te" zamjenjuje se tekstom ,,ovim odredbama za provedbu, te
prikazani".

ðlanak 64.
U ðlanku 86. stavku 1. alineji 1. nakon rr¡eöi,,obnova"dodaju se r[eöi ,,pr¡stupne prometnice".

ðlanak 65.
(1) U ölanku 87. stavcima 1.,2. i6. tekst ,,lzmjene idopune DPU. zamjenjuje se tekstom
,,DPU-a" u svakom broju i padeZu.
(2) U stavku 3. tekst ,,lzmjenama idopunama DPU,,Ladarska ulica", bri5e se.

Õlanak 66.
U ölanku 88. stavku 1. tekst ,,lzmjena i dopuna DPU" zarn¡enjuje se tekstom ,,DPU-a"

ðlanak 67.
(1) U ölanku 90. stavku 1. alinejama 6. i 14. rrjeö,,,parcela" zamjenjuje se rijeöima
,,qradevnih öestica".
(2) U stavku 1. alinejama 7. i 15. rr)eö ,,komunalnoj", briöe se.
(3) U stavku 1. sve alineje nakon alineje 15., briðu se.
(4) U stavku 2. rijeöi ,,lzmjena idopuna", briöu se.

ðlanak 68.
(1) U ölanku 91 . stavak 1 . mijenja se i glasi:
,,(l) Detaljnim planom uredenja "La¿larska ulica", uujeti i naðin gradnje su odredeni:

. u poglavlju 2. Detaljni uujeti koriitenja, ureãenja i gradnje gradevnih ðestica i gradevina
Odredbi za provedbu

. nq kartografskom prikazu broj 4. "Uujeti gradnje", u mjerilu I:1.000."

(2) U stavku 2. ri¡eöi ,,lzmjena i dopuna", bri5u se.
(3) U stavku 2. alineji 15. rijeÕ ,,komunalnu", briðu se.

ðlanak 69.
U ölanku 92. na svim mjestima rijeö ,,poluotvorene" zamjenjuju se tekstom

,, 
pol u otvo re n e/p ol u u g rade n e" .

ðlanak 70.
(1) U ölanku 95. stavku 1. oznaka,,70/05" zamjenjuje se tekstom ,,80/13, 15/18, 14/19,
I 27/1 9'.
(2) Tekst stavka2., prije alineja, mijenja se i glasi:

,,(2) Za podruöje obuhvata DPU "Ladarska ulica" utvrdeni su sljedeói uvjeti i mjere zaétite
prirode:"

Õtanak 71.
Ölanak 96., briëe se.

Ölanak72.
(1) U ölanku 97. stavku 1. tekst,,Regionalnog zavoda za zaÉtitu spomenika kulture u
Zagrebu", bri5e se; aoznaka,,RZG-397' zamjenjuje se oznakom ,,2-3410..



(2) Stavci 2. i 13., briÕu se; a dosada5nji stavci 3.-12. postaju stavci 2.-11 .

(3) U dosadaönjem stavku 3. kojije postao stavak 2.:
. u podstavku 1. rijeöi ,,i Stari most", bri5u se
. u podstavku 2. tekst,,dio Ladarske ulice zakljuöno sa zgradom vojarne, Ulicu Stanka

Vraza i dio tJtice J. J. Sfrossmayera juLno od Zitne ulice" zamjenjuje se tekstom
,,srediénji ijuZni dio podruöja obuhvata"

. podstavci 3. i 4., briöu se.
(4) U dosada5njem stavcima 10.-12. koji su postali stavci 9.-11. rijeö ,,parcela" zamjenjuje
se rijeöima ,,gradevna öestica" u svakom broju i padeZu.

ðlanak 73.
(1) U ölanku 98. stavku 3. alineji 5. rijeð ,,parcele" zamjenjuje se rijeöima ,,gradevne
öestice".
(2) U stavku 4. alineji5. rijeö ,,parcela" zamjenjuje se rijeöima ,,gradevnih öestica".
(3) U stavku 4. alineji 6. rijeö ,,komunalnoj", bri5e se.

Ölanak74.
(1) U ölanku 99. stavku 3. alineji 5. rijeö ,,parcelama" zamjenjuje se rijeöima ,,gradevnim
öesticama".
(2) U stavku 4. alineji 6. rijeö ,,parcela" zamjenjuje se rijecima ,,gradevnih öestica".
(3) U stavku 4. alineji 7. rijeð ,,komunalnoj", briöe se.

Õhnak 75.
Ölanak 100., briöe se.

ðlanak 76.
Ölanak 101 ., briöe se.

Ölanak77.
(1) U ðlanku 102. stavak 1. mijenja se iglasi:
,,(1) Unutar obuhvata Plana nalazi se dio kopnene arheoloíke zonq/nalaziíte Segestica - Siscia unutqr
Kulturno - povijesne cjeline Sisak, zaítiéene kao spomenik kulture i upisane u Registar nepolcretnih
spomenika kulture pod registarskim brojem 2-2767, u svojstvu kulturnog dobra."
(2) U stavku 2. podstavku 2. rijeð ,,zahjtevaju"zamjenjuje se rijeöju ,,zahtijevaju".

Õlanak 78.
(1) U ölanku 104. stavci f . i2. mijenjaju se iglase:
,, (1) Na podruðju obuhvata DPU "Ladarska ulica" nalaze se slijedeéa kulturna dobra koja ímaju status
pojedinaðne zaítite:

a) vojne i obrambene gradevine

. kompleks vojarne (2-6920)

(2) Na podruðju obuhvata DPU "Ladarska ulica" evidentirana i predloZena za zaítitu su sljedeéa
kulturna dobrq:

. Laãarska obala 30, obrtniðka íkola

. Ladarska obala 5-9

. Ladarska obala I l-12, kavana, svratiíte

. Ladarska obqla 17, "Bobekova; Hatióeva kuéa"

. Zitua ulica I

. J.J. Strossmayera 17"

(2) U tekstu stavka 7. nakon r4eëi ,,dobra" dodaje se tekst ,,kao i za evidentirana kulturna
dobra".

U ölanku 109. stavku 4. ispred iljeöi,,oþacdï'Î#:il se rijeö ,,odtagatitta".



Clanak 80.
(1) U ölanku 110. stavku 2. tekst,,iAlejinarodnih heroja (Zupanijskacesta)", briöe se.
(2) Na kraju stavka 5. prije toöke dodaje se zarez i tekst ,,dÞilcom topline ili drugim
ob novlj iv i m izvori m a e nerg ije".

ðlanak 81.
(1) U ölanku 113. stavku 1. tekst ,,organiziran je na temelju "Programa gospodarenja
otpadom na podruöju Grada Srska" kojim je uspostavljen" zarnleryuje se tekstom ,,uspostavljen
je kao"; a rijeöi ,,istroÉene baterije", bri5u se.
(2) Stavak 4. mijenja se i glasi:
,,@) Uz postojeóe zelene otoke zarazvrstavanje otpada dozvoljeno je postavljanje zelenih otoka i na
drugim lokacijama unutqr obuhvata DPU-a."

ðlanak 82.
U ölanku 114. stavku 1. veznik,,s"zamjenjuje se veznikom,,sa".

Õlanak 83.
U ölanku 116. stavku 2. rleöi,,gradevinske dozvole" zamjenjuju se rijeðima ,,akata za gradnju".

ðlanak 84.
(1) U ölanku 117. stavak 3. mijenja se i glasi:

,,(3) U svrhu spreöavanja Éirenja vatre i dima unutar gradevina, spreöavanje Sirenja poiara na
susjedne gradevine, omoguóavanje sigurne evakuacije osoóa iz gradevina te zaétite
spaíavatelja, gradevine je potrebno projektirati prema odredbama vaZeóih propisa kojima se
regulira otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u sluöaju
po2ara."
(2) Nakon stavka 3. dodaju se stavci4.-9. kojiglase:
,,(4) Ugostiteljske prostore projektirati i izvoditi prema odredbama vaàeéih propisa kojima se regulira
zaítita od poáara ugostiteljskih objekata.
(5) Sustave za dojavu poàara projektirati i izvesti prema vaùeóim propisima kojima se regulira
projektiranje i izvedba istih.
(6) Stabilne sustave za gaíenje poÈara projektirati i izvesti premq vaáeéim propisima i uputama
proizvoãaða.
(7) Za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju gradevina odredenih posebnim propisom iz podruðja
zaitite od poàara potrebno je izraditi elaborat zaitite od poàara kao podlogu za projektiranje mjera
zaitite od poáara u glavnom projektu predmetnog zahvata u prostoru.
(8) Za zahvate u prostoru koji su odreãeni posebnim propisom o gradnji i propisima iz podruðja zaitite
od poàara potrebno je od ovog tijela ishoditi potvrdu da su u glavnom projektu primijenjene propisane
mjere zaítite od poáara.
(9) Prilikom projektiranja pojedinog zahvata u prostoru primijeniti propise vezane za zaét¡tu od
poZara koji su vaÚeci u trenutku izrade projektne dokumentacije."



ðlanak 85.
Ölanak 118. mijenja se iglasi:

(1) Tehniðke uujete i normative za siguran ;'ji!í!rlif¡"éih i ptinovitih ugtjikovodikø magistratnim
plinovodimø te plinovodima za medunarodni trønsport, kao i tehniðke uujete i normative za mjere zaítite
ljudi i imovine i zaítite plinovoda te postrojenja i uredaja koji su njihovim sastavnim dijelom projektirati
prema odredbama vaáeóih propisa kojima se regulira problematika sigurnog trqnsporta tekuóih ì
plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodíma I plinovodima, te naftovodima i plinovodima za
meãunarodni transport.
(2) Prostori i gradevine za skladiítenje, dràanje i promet zapafivih tekuóina i plinova moraju se

projektirati sukladno vqZeóim propisima, tehniðkim normativima i normama, a iznimno, kao i u
sluðajevima nedostatka hrvatskih propisa mogu se primijeniti strani propisi, tehniðka pravila ili
primijenjene znqnstvene spoznaje, uz prethodno odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova.
(3) Plìnske kotlovnice projektirati i izvoditi sukladno odredbama vaàeóih propisa kojima se regulira
pr oj e kt ir anj e i i z gr adnj a p lins ki h ko t I ovni c a.

(4) U podruðju obuhvata DPU "Lqãarskq ulica" ne predvida se gradnja gradevina za proizvodnju,
smjeitaj i ðuvanje eksplozivnih tvari.
(5) Skladiíta je potrebno projektirati i izvesti prema odredbama vaàeéih propisa kojima se regulira
zaítita skladiita od poàara i eksplozija.
(6) Prilikom projektiranja i izvedbe elektroenergetskih postrojenja primijeniti odredbe vaÈeéih propisa
kojima se regulira zaítita od poáara i eksplozija istih.
(7) Prilikom projektiranja i izvedbe zahvata u prostoru gdje se predvida koriétenje zapaljivih
tekucina i plinova te gdje postoje prostor¡ ugroZeni eksplozivnom atmosferom primijeniti
odredbe vaZeó¡h propisa kojima se regulira problematika prostora ugroZenih eksplozivnom
atmosferom'" 

ðranak g6.

U ölanku 122. stavku 2. ispred rijeöi,,podruöju" dodaje se r|eö ,,íirem".

Clanak 87.
Ölanak 123. mijenja se iglasi:

(l) sukladno posebnim propisima rt o"rrr;;ftÏilt'rt,loo n" oortoji obveza izgradnje sktoniíta.
(2) Sklanjanje ljudi osigurava se u zaklonima te privremenim izmjeitanjem stanovniitva,
prilagodavanjem prirodnih, podrumskih i drugih pogodnih gradevina za funkciju sklanjanja ljudi u
odredenim podruðjima, ito se utvrduje posebnim planovima sklanjanja i privremenog izmjeítanja
stanovniítva, prilagoãavanja i prenamjene pogodnih prostora koji se izraduju u sluðaju neposredne
ratne opasnosti.
(3) Pri projehiranju podzemnih dijelovø gradevina (posebno javnih) preporuðuje se predvidjeti
moguénost njihove brze prilagodbe za sklanjanje ljudi.
(4) Temeljem posebnih propisa na podruðju Grada potrebno je uspostavití odgovarajuói sustav
uzbunj ivanj a i ob auj e í ó iv anj a gr adana.
(5) U svim gradevinama u kojima se oðekuje okupljanje veóeg broja ljudi treba izvesti vlastiti sustqv
uzbunjivanjasukladnoposebnimpropis 

cranakgg.
(1) U ölanku 124. stavku 1. rijeö ,,nadodogradnja" zarryenjuje se rijeöju ,,nadogadnja".
(2) U stavku 2. rrleci,,Sve gradevinske dozvole" zamjenjuje se rijeöima ,,Sviaktiza gradnju";
a tekst ,,lzmjenama idopunama DPU' zamjenjuje se oznakom ,,DPU-om".
(3) U stavku 3. zarez ispred i tekst ,,sukladno "Programu mjera za unapredenje stanja u
prostoru Grada Srska", brise se.



Clanak 89.
U ölanku 125. stavku 2. rijeöi ,,gradevinskih dozvola" zamjenjuju se rijeöima ,,akata za gradnju".

ðlanak 90.
Ölanak 126. mijenja se iglasi:

Detatjnim ptanom uredenja "Ladarska ,,;"::î::;::r,", na desnoj obati Kupe od vojarne do
áeljezniðkog mosta odredenaje potreba izrade cjelovitog urbanistiðko - arhitektonskog rjeienja koji se
izraduju uz surødnju s nadleànom konzervatorskom sluàbom. "

ölanak 127. mrleniase i glasi: 
:::)::r,

Procjenu utjecaja na okolií potrebno je izradíti za gradevine i zahvate u prostoru koji su odredeni
Uredbom o procjeni utjecaja zahvata na okolii NN 6l/14, 03/17)."

u ötanku 128. tekst ,,"Programo, ,¡"r-Ö!Ï lr!!inu"r* stanja u prostoru Gradasrska",
odnosno", bri5e se.

C. PRIJELAZNEIZAVRSNEODREDBE

ðlanak 93.
(1) Elaborat iz ölanka 2. ove Odluke izraden je u pet (5) tiskanih izvornika plana koji su
potpisani od predsjednika Gradskog vijeóa i ovjereni peöatom Gradskog vijeóa Grada Siska,
te u pet (5) primjeraka digitalnog zapisa plana.
(2) Graficki dijelovi elaborata iz stavka 1. ovog ðlanka nisu predmet objave u SluZbenom
glasniku Grada Siska.

Clanak 94.
(1) Tiskani izvornicielaborata iz prethodnog ölanka öuvaju se u :

1. Upravnom odjelu za prostorno uredenje i zaötitu okoliöa Grada Siska (2 primjerka).
2. Ministarstvu prostornoga uredenja, graditeljstva idrZavne imovine Republike Hrvatske

(1 primjerak)
3. Javnoj ustanovi Zupanijski zavod za prostorno uretfenje Sisaöko-moslavaöke 2upanije

(1 primjerak)
4. Upravnom odjelu za prostorno uredenje i za5titu okoli5a Grada Siska, Odsjek za

graditeljstvo (1 primjerak)
(2) Uvid u Plan moZe se izvr5iti u Upravnom odjelu za prostorno uretfenje iza5titu okoli5a
Grada Siska.

Õlanak 95.
(1) Danom stupanja na snagu ove Odluke stavljaju se izvan snage odredbe za provedbu
koje su predmet ovih lll. lzmjena idopuna Detaljnog plana uredenja Ladarske ulice u Sisku
(,,SluZbeni glasnik Sisaðko-moslavaöke Zupanije", br. 3197, 24107,09/13, 10/13-proði5óeni
tekst).
(2) Dijelovi Detaljnog plana uredenja Ladarske ulice u Sisku (,,SluZbeni glasnik Sisaöko-
moslavaöke Zupanije", br. 3197, 24107, 09/13, 10/13-proöi5óeni tekst) koji nisu mijenjani ovim
lll. lzmjenama idopunama ostaju na snazi kao sastavni dio Plana.



Õlanak 96.
Trgovaöko dru5tvo APE d.o.o. koje je izradivaé,IIL lzmjena i dopuna Detaljnog plana uredenja Ladarske
ulice u Sisku, óe u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke pripremiti proöiSóeni elaborat
Odredbi za provedbu koji óe se objaviti u,,SluZbenom glasniku Grada Siska".

Clanak 97.
Detaljnu provedbu Plana pratit óe Upravni odjel za prostomo uredenje i za5titu okoli5a Grada Siska.

Clanak 98.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ,,SluZbenom glasniku Grada Siska"

REPUBLIKA HRVATSKA
SISACKO-MOS LAVAÕTE ZUPENT¡E

GRAD SISAK
GRADSKO VIJEÓE GRADA SISKA

KLASA:
URBROJ:
Sisak,

Predsjednik
Gradskog vijeéa



ogR¡zt,oånx¡n pRTJEDLocA oDLUKE o DoNoSnN¡u rlI. IZMJENA r DopuNA
DETALJNOG PLANA TJREÐENJA LAÐARSKE ULICE U SISKU

PRA\TNI TEMELJ

ðlanci 109. i 1 13.Zakonao prostomom uredenju (,,Narodne novineo', broj 153/13, 65l17"ll4l18,39llg,
98119 i 67123),

Ölanak 15. Statuta Grada Siska (,,SluZbeni glasnik Sisaðko-moslavaðke Zupanije", broj 12109,16110,
9lll,18/12,4113,6113-proði5óeni tekst, 14114,9115, 10116,6/18, l8/18-proðiSóeni tekst,4120,8l2l i
,,SluZbeni glasnik Grada Siska" broj 4123)

ðlanak I l. Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uredenja Ladarske ulice u Sisku
(,,SluZbeni glasnik Grada Siskao' br. 01 123.)

FINANCIJSKA SREDSTV A ZA PROVEDBU AKTA

Za provedbu ovog akta osigurana su sredstva u Proraðunu Grada Siska.

OBRAZLOZENJE

Dono5enjem ove Odluke usvajaju se III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uredenja Ladarske ulice u
Sisku ("SluZbeni glasnik Sisaðko-moslavaðke Zupanije" broj 3197,24107,9113,l0l13 - proõiSóeni tekst).

ID Plana su izradene u skladu s odredbama Zakona o prostornom uredenju (,,Narodne novineoo, br.
153113,65117, ll4ll8,39ll9,98ll9 i 67123; u daljnjem tekstu: Zakon), Pravilnikom o sadrZaju,
mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostomim pokazateljima i standardu elaborata prostomih
planova (,,Narodne novine'., br. 106198, 39104, 45104, 163104 i 9lll), Uredbom o informacijskom
sustavu prostomog uredenja (,,Narodne novineoo br. ll5/15) i ostalim vaùeé,im propisima iz podruöja
prostornog uredenja kao i posebnim propisima.

Razlog zaizraduovih lzmjena i dopuna je izrzimanje dijelova Planaizobuhvata ID Plana i to: perivoja
Viktorovac radi nj egove revitalizacije te manjeg sjevernog dijela Plana koj i se nalazi i unutar obuhvata
DPU-a Zitne ulice u Sisku ("SluZbeni glasnik Sisaðko moslavaðke Zupanije" broj 10/00). Buduói da isti
prostor ne moZe biti u obuhvatu dva plana iste razine, potrebno je pristupiti ovim ID Plana kako bi se

uskladile granice obuhvata.

Postupak izmjena i dopuna Plana zapoðeo je dono5enjem Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna
Detaljnog plana uredenja Ladarske ulice u Sisku. Navedena Odluka objavljenaje u,,SluZbenom glasniku
Grada Siska" broj 1123.

Sukladno ðlanku 81. Zakona o prostornom uredenju Nositelj izrade planaje Upravni odjel za prostorno
uredenje i zaStitu okoli5a Grada Siska. Nositelj izrade vodio je postupak izrade izmjena i dopuna plana
sukladno ðlancima I l.-1 13. Zakona.

Gradonaðelnica Grada Siska donijela je 17 . studenog 2023. Odluku o utvrdivanju prijedloga izradi IlI.
lzmjena i dopuna Detaljnog plana uredenja Ladarske ulice u Sisku zajavnu raspravu (Klasa: 350-02122-
05 I 2, Urbroj : 2 17 6 I 0 5 -0 | -23 -30).



Dana 20. studenog 2023. Nositelj izrade objavio je javnu raspravu o prijedlogu izradi III. Izmjena i
dopuna Detaljnog plana uredenja Ladarske ulice u Sisku (Klasa:350-02122-05/2,Urbroj:2176105-07-
0111-23-31).

Javni uvid u prijedlog ID Plana odrZanje u razdoblju od 27. studenoga do 11. prosinca 2023. Javni
uvid organiziran je u prostorijama Upravnog odjela za prostomo uredenje i za5titu okoli5a Grada Siska.
Prijedlog planaje u navedenom razdoblju bio dostupan i na intemetskim stranicama Grada Siska. Javno
izlaganje o prijedlogu Plana odrZano je29. studenoga 2023. godine s poðetkom u l0 sati u Centru
kreativnih industrija Sisak - CIKS, Ulica Stjepana i Antuna Radióa 20 u Sisku.

Nositelj inadei odgovomi voditelj pripremili su 4. sijeðnja 2024.Izvjeiée o javnoj raspravi. Izvje5óe je
objavljeno na mreZnim stranicama Grada Siska i na stranicama Ministarstva prostornoga uredenja,
graditeljstva i drZavne imovine (KLASA: 350-02122-0512,Urbroj:2176105-0714-24-39).

Gradonaðelnica Grada Siska donijela je Odluku o utvrdivanju konaðnog prijedloga plana dana l. veljaóe
2024. go dine (KLA SA : 3 50 -02 I 22-0 5 12, Urbr oj: 2 I 7 6 I 0 5 -0 I -24 - 42).

Sukladno ðlanku 109. Zakona Gradsko vijeóe Grada Siska nadleZno je za dono5enje prostomog plana
uredenja odnosno njegovih izmjena i dopuna.

Po dono5enju Izmjena i dopuna Plana struðni izradivaé pripremiti óe dokumentaciju u elektronskom i
analognom obliku te óe ista biti predana Gradu Sisku na daljnje kori5tenje.



TEKST VAZEÓEG AKTA KOJI SE MIJENJA

v

SLUZBENI GLASNIK
SISAC KO -MO SLAVA C KE aUPANIJE

r!üb,

U
Sisak, 19. rqjna 2013. Broj 1O.Í3

SAD AJ

GRAD SISAK

1. Odluka o donoSenju Detaljnog plana uredenja "Ladarska ulica" u Sisku -proði5éeni tekst
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Iemeljem ðlanka 4. Odluke o osnivanju Odbora za statutarno pravna p¡tanja (KLASA: O23-05173-OL|O4 od. 26. lipnja

2o1"3. godine), odbor za stãtutãrno pravnâ pitanja ,e na 3. sjednici, odrianoj 16. rujna 2013. godine, utvrdio je

proð¡Ëðeni tekst Odluke o donoSenju Detaljnog plana urealen.¡a Lâalarskâ ulica u sisku.

Proðíióeni tekst obuhvaéa Odluku o donoienju Detaljnog plana uredenja Ladarska ulica u Sisku,,Slulbeni glasnik

Sisaðko-moslavaðke ãupanije" broj 3/97 te njene izmjene i dopune objavljene u Sluibenom glasniku Sisaðko-

moslavaðke Zupanije broi 2a/07 i 9/73.

ODTUKU

o donoõenju Detal¡nog plana uretfenja "latlarska ulica" u Sisku

{proði3óeni tekst}

I. ÏEMÊUNE ODRÊDBC

elenak 1.

Ovom odlukom donos¡ se Ðetaljn¡ plan uredênja "Ladarska ulica" u Sisku (u daljn.iemtekstu: Plan) koiegje izrãdila

tvrtka ARHEO d.o.o. iz Zagrebã.

ðlanak 2.

Sastavni dio ove Odlukeje elaborat pod naslovom Detalrni plan uredenja "Ladarska ulica" u Sisku {peoðiðóeni tekst},

koj¡ se sastoji od:

Tekstuaini d¡o - Odredbe za provodenje

ll. Grafiðki dio izraden u M 1:1000

1. Detaljnâ nåmjenâ povrS¡na

2. Prometna, telekomunikaciiska i komunalna infrastrukturna mreia

2.4. Promet

2.8. Poõta, telekomunikacije; Energetski sustav

2.C. Vodnogospodârsk¡ sustâv

3. Uvjet¡ kor¡itenia, uredenja ¡ zaStite povrS¡na

3,4. ZaÈtiéeni dijelovi prirodei arheoloÈka baËt¡na i zaSt¡ta posebnih

vrijednosti i obil.jeija

3.8. Za5tita i oiuvanje kulturnih dobara
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4. Uvjeti gradnje

lll. Obvezni prilozi

ðlanak 3,

Detaljni plan uredenja ,,Ladarska ulica" u Sisku izratlen je u skladu sa Zakonom o prostornom uredenju (NN 30/94),

te Programom mjera za unapredenje stanja u prostoru Grada Siska {5luãbeni glasnik Zupanije Sisaðko-moslavaðke

broj 01/96).

lzmjene i dopune izradene su temeljem GUP-a grada Siska {sc SMZ L1/02 i 05/06}, sukladno Programu mjera za

unapredenje stania u prostoru Grada Siska za razdoblje od 2005. do 2008. godine (sG sMZ 01/05 i 11107) te u skladu

sa Zakonom o prostornom uredenju (NN 30/94, 68/98,35/99,61/00,32/02 i IOO/O4I ¡ vezanim podzakonskim

aktima. ll. ¡zmjene i dopune Detaljnog plana urerfenja,,Ladarska ulica" u Sisku izradene su prema Odluci o izradi istih

(Sluäbeni glasnik Sisaðko-moslavaðke åupanije broj 4/12).

II. ODREDEE ZA PROVOÐENJE

Clânâk 4.

DPU "Ladarskâ ulica" temelji se na smjernlcamâ i ciljev¡ma GUP-a grada Siska ("Sluãbeni glasn¡k s¡saðko - moslavaðkê

ãupanije" bro¡1I/02,A5106 i 03111), kao i postêvkâma susjedn¡h planova uZih podruðja, uvaãavajuói pr¡rodne ¡ druge

uvjete zâteðene u prostoru.

ðlanak 5.

Ovim se Odredbama donose pokazatelji za izgradnju, uredenje i zaÈtitu prostorã na podruðju obuhvata DPU

"Ladarska ul¡ca", kojima se def¡n¡raju uvjeti namjene i koriStenja prostorå, naðin izgradnje, ureatenja i obnove d¡jelova

prostora, kao ¡ zaðtite svih vrijednost, unutar planom obuhvaóenog podruðja, te drugi pokazatelj¡ za izgrâdnju,

uredenje ¡ zaStitu prostora.

Uvjeti kojima se definira buduóa izgradnja, odnosno obnovð postoje¿e izgradnje, kao ¡ moguónost privremenog

kor¡ðÌenja pojedin¡h gradev¡na do faze njihovog uklanjanja, detâljno su utvrden¡ kroz tekstuâln¡ i grafiðki DPU

"Ladarska ulica", koji zajedno predstavljaju.jedinstvenu c.jelinu za tumaðenje predvidenih zahvata izgradnje i

uredivanja prostora,

Svi zahvati na prostoru obuhvata DPU "Ladarska ulica" vezani uz izgradnju gradevina, uredenje prostora ili realizaciju

bilo kakvíh radova na povrðini, ispod ili iznad zemlje, mogu se provoditi samo u skladu s uvjet¡ma utvrdenjm u skladu

s postavkama DPU "Laclarska ulica", a na temeliu zakona i drugih propisa,

Parcelacija zemljiita u svrhu osnivanja gradevnih ðestica moÍe se obavljati samo u skladu s namjenom predvidenom

OPU "Ladarska ulica".

Clanak 6,

Nâ podru¿ju obuhvâta DPU "Lâdarskâ ul¡câ" ne smiju se graditi grâdev¡ne ko.¡e b¡ svojim postojanjem ili uporabom

neposredno ¡li potenc¡jalno ugroiavale:ivót, zdravlje i rad ljudi, ili ugroãavale okoliõ iznad propisima dopuSten¡h

vrijednosti, niti se zemljiõte smije uredivati ili koristiti na naðin koji bi eventualno ¡zazvao takve posljedice.
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r.. UvJETI oDREÐtvANJA NAMJENE povnsrrun

ðlanak 7.

Plan¡rãnim uredenjem prostora, a temeljem ðlanka 6. Odluke o dono5enju GUP-a grâdâ siska, Detaljn¡m planom

uredenjâ "Ladarska ul¡câ" odredena je sli.¡edeéa detäljna namjena povrðina:

M1 - mieÈov¡ta namjena, preteã,to stambena (åuta)

M2 - mjeðovita namjena, preteåito poslovna (naranðasta)

I - javnâ i druðtvena namjenâ (crvena)

zdravstvena namiena (D3)

ðkolska namiena {D5)

visoko uðiliSte (06)

kulturna namjena (D7)

Z - javne zelene povrðine (zelena)

javni park (21)

dieðje igraliSte {22)

Z - zaititne zelene povrËine (zelena)

lS - povrå¡ne ¡nfrastrukturnih sustava (b¡.iela)

V - vodne povrËine {plava}

Razmjeðtaj i veliðina navedenih povrðina detaljno su prikazani u kartografskim prikazima broj 1. - Detaltna nam¡ena

povrðina, odnosno broj 2. (2.A., 2,9, i 2.C.) - Prometna, telekomln¡kâc¡jska ¡ komunalna ¡ntrastrukturna mre¿â i broi

4. - Uvieti grâdnie u m.¡. 1:1.000, kao i tablicama, koje su sástavn¡ dio DPU "Laafarska ulica".

ðlanak 8.

U zonama mjeSovite, preteiito stambene namjene {M1} planirana je nadogradn.ja, obnova i rekonstrukcija postojeóih

gradevina stambene i stambeno - poslovne namjene, tegradnja novih gradevina stambene i stambeno - poslovne

namjene ¡nterpolacijama, izgradnjom zamjensk¡h gradev¡na ¡ ¡zgradnjom nov¡h grêdevina.

U zonama mjeðovite, preteã¡to poslovne namjene {M2} planirana je gradnja novih, te obnova i rekonstrukcija

postojeéih graalevina stambeno - poslovne i poslovne namiene, s tim da u prizemljima prevladava poslovna namjena

(uredi, trgovina, usluge, ugostiteljstvo i ostali sadria.ii koji ne ometaju stanovãnje).

U sklopu zona iz stavka L. i 2. ovog Ëlanka moguéa je izgradnja gradevina, odnosno prenamjena dijela prostora

{grâdev¡ne ¡l¡ gradevne ðestice) za pos¡ovnu djelatnost, koja s obzirom na moguói utjecaj na okolið, nema negat¡vni

utjecaj na stânovânje kåo osnovnu nãmjenu proslora.

Pojedini dijelovi urbane strukture loðeg graclevinskog stanja u okvirima definiranih uliðnih poteza (ulice:

Strossmayerova, d¡o Ladarske, Zitna, V¡nogradska, Maiuran¡éeva, Vrazova i dio Pediðiéeve) mogu se uklon¡ti i

zam¡ieniti, odnosno obnoviti kroz realizaciju nove gradevine.
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U sklopu gradevne ðestice stambene i stambeno - poslovne gradev¡ne moZe se grad¡ti stambena, poslovna ili
stambeno - poslovna gradevina, te gospodarske i pomoóne gradevine koje sa glavnom gradevinom ëine stambenu i

gospodarsku cjelinu.

Za obavljanje djelatnosti iz prethodnog stavka ovog ðlanka mogu se korist¡t¡ i prostori.je ili gradevine koje rani.je nisu

bili namijenjene za tu djelatnost u cijelom ili dijelu stambenog, gospodarskog ¡li pomoénog prostora. Druge nam.jene,

osim stambene, trebaju biti takvog karaktera dâ ne ometaju stanovan.¡e niti koriðtenje okolnog prostora.

Gradevine u zonama iz stavka 1. ¡ 2. ovog ðlanka se mogu graditi kao samostojeóe, dvojne ili u nizu, uz zadovoljavanje

uvjeta razmaka od javnog puta i rubova gradevne èestice kao i svih ostalih uvjeta iz GUP-a grada Siska i ove Odluke.

U zonama iz stavka L. i 2. ovog ðlanka mogu se graditi i viõestambene gradevine, uz moguénost koriStenja prizemnog

dijela gradevine za potrebe sadr:aja javne namjene i poslovnog prostora, te pripadajuée uredene zelene povrËine s

potreb¡om urbanom opremom {borävak stanovnika, igra djece),

U zonama iz stavka 1. i 2. ovog Èlanka obavezno je potrebno zadovoljiti parkirali3ne potrebe na gradevnoj ¿estic¡

predmetnê gradevine u skladu s normativima GUP-a grada Siska.

U gratfevinama u zonama iz stavka L. i 2. ovog Èlanka mogu, uz zadovoljenie posebníh zakona i propisa, kao prateéi

sâd.Zâji b¡ti sadrianì:

prostori zå rad bez Ëtetn¡h utiecajâ na okoliõ (kancelarije, uredi, biroi i sl.)

javn¡ i drugtven¡ sadria.ii (zdravstvena zaðtita/ djelatnost druðtvenih i kulturnih organizacija, odgoino - obrazovne i

¡avne djelatnosti i sl.);

trgovaëki sadriaji;

usluÍni sadriaji (krojaðke, frizerske, fotografske i sliðne usluãne radnje i sl.);

turistiðki i ugostiteljski sadrZaji.

Postojeé¡ poslovn¡ prostori u zonama iz stavka 1. i 2. ovog ¿lânka zadr:avaju se uz uvjet os¡guranja prop¡sanih m¡era

zaitite okoliìa.

ðlanak 9.

U zonâmå javne i druðtvene namjene (D) planira se zâdrãavanje, obnova i ¡zgradnja nov¡h grêdevina javne ¡ druðtvene

nâmjene.

Zone iz stavka 1. ovog ðlanka obuhvaéaju sve objekte, sadriaje i uredenje terena vezãno uz osnovnu namjenu
prostora. U tom smislu je predvideno da se izgradnja sv¡h obtekata odnosno kompletiranje posto.jeée strukture

navedene namjene provodi obavezno sa svim potrebnim prate¿jm prostorima (pjeiaëke povr5ine, parking, zelenilo,

prostor¡ za rekreaciju) kako bi se ôsigurala potpuna funkcionalnost ¡ urbanâ kvâliteta ovih prostora.

U zonama iz stâvkâ 1. ovog ðlankâ os¡m temel.jne namjene moguóã je gradnia prostora i sadråaja koj¡ upotpunjuiu i

sluåe osnôvnoj d.ielâtnosti koja se u toj gradevini obavlja, te manje komunalne grâdevine.

U gradevinama ¡z stavkå 1. ovog ðlanka ne mogu se graditi stanovi.

ðtanak 10,

U sklopu javnih i zaStitnih zelenih povrËina plan¡ra se:

urêdenje iavnog pârka (211, u skladu s prirodnim osobitost¡ma prostora i u svrhu uredenja ¡ zaðtite okoliSa
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uredenje dieð¡¡h igrâliðta {22} koia su locirana vodeéi raðuna o najveéim koncentraciiama stânovanja, kao ¡ potrebnoj

za¡titi diece pri igri

uredenje zaðtitnih zelenih povrÈina (Z) koje sluÌe smanjivanju Stetnih utjecaja (npr. prometa) na planirane sadriaje

ureafenie ostalih zelen¡h povrðina

U zonamâ iz stavka 1. ovog ðlanka moguóa je izgradnja i uredenje:

pjeÈaðkih i biciklistiõkih staza i putevã

paviljona, nadstreinica i fontana

postâva skulptura, urbane opreme i sli¿no

djeðjih igralilta ¡ odmoriðta

manjih vodnih povriina

mânjih igraliita za Éport ¡ rekreaciju

manjih gradevina za javne i komunalne namjene, povrËine najvi3e do 5% uredene zelene povriine, s time da ne smije

biti veéa od 500 m2, a koje oblikovanjem i visinom moraju biti u skladu s uredenjem zelene povrËine u kojoj se grade

Za ureden.le djeðjih igrali5ta iz stavka 1. i 2. ovog ðlanka propìsuju se slijedeii orijentacijski normativi:

za uzrast do 3 god¡ne starost¡ - 2 m2 po djetêtu

za uzrast 3 do 7 godina starosti - 6 m2 po djetetu

Prateée sadrãaje i povrðine iz stãvka 2. ovog ðlanka moguée.je realiz¡rãti na naðin da ne smiu predstavljati smetnju
nað¡nu koriðten.ja zelene povröine i uz uvjet funkc¡ona¡nog povez¡vãn.la uz prostore uredenih zelenih povrðina.

Èlanak t1.

Povriine infrast¡ukturnih sustava (lS) planirana je izgradnja i uredenje:

prometnih povrSina (povrSine koln¡h prometnica s pieðaðkim nogostupima, park¡raliËtâ, pjeðaðke povr5¡ne,

bic¡kl¡stÌðke staze ¡ drugo)

nadzemnih i podzemnih komunalnih ¡nfrâstrukturnih vodova ¡ uredä.ia (telekomunikacl¡e, plin, elektroopskrba,.javna

rasvjeta, vrelovod, vodovod, kanalizacija i sliðno)

infrastrukturn¡h gradev¡na (npr. trâfo-stanice, razvodni ormar¡éi ¡ sl¡ðno).

lznimno,infrastrukturnegradevineiuredajimogusepostavljati i nadrugepovrËineodonihpredvidenihÐetaljnim
planom uredenja "Ladarska ulica", ukoliko se time ne naruõavaju uvieti koriötênjâ tih povrËina.

ðlanak 12.

Vodne povrSine i vodno dobro rijeke Kupe u sklopu obuhvala DPU "Ladârska ul¡ca" odrzavat ¿e se i uredivati kao dio
cjelovitog ured¡vanja prostora na naèin da se os¡gura primjeren vodni reã¡m, propisanå kvaliteta ¡ zait¡ta voda, te
zaõt¡ta od nj¡hova Ëtetnog djelovanja.

Zã svak¡ zahvãt u prostoru unutar granica vodnog dobra, odnosno pojasa od 5 m od ruba korita, potrebno je ishoditi
vodopravne uvjete.
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õlanak 13.

Detaljnim planom uredenja "Ladarska ulica" se predvida mogu¿nost postãvljanja privremenih ob.jekata za obavljanje

odreafenih poslovn¡h djelatnost¡, 5to se regulira posebnim aktom Grada Siska.

ðlanak 14.

Zateðeno kor¡¡tenje prostora ¡ gradevina na podruðju obuhvata DPU "Ladarska ulica", koja se predvidaju za

uklanjanje, odnosno prenamjenu (urerfenje ugla Zitne i Strossmayerove ulice, pomoéni ob.jekt ü dvor¡ðtu Obrtne

5kole, prostor¡ predvideni za proSirenje parka i dr.), zadrÌavaju se u postoje¿oj namjen¡ i ¿ateðenom reZimu koriðtenja

do realizacije planiranog uredenja prostora. Na tÍm povriinama i gradevinama moguée je u tom razdoblju provoditi

samo one nuine zahvate koji osiguravaju potreban minimalni standard za njihovu funkc¡ju, odnosno pruÌaju

potrebnu stãtiðku i konstruktivnu ðvrstoóu gradevina, sukladno odredbama cUP-a grada Siska.

2. DETAUNI UVJETI KORIsTENJA, UREÐENJA I GRADNJE €RAÐEVNIH ðËsTICA I GRAÐEVINA

ëlanâk 15.

Ðetaljni uvjet¡ i naèin koriðten.¡a, uredenja i gradnje gradevina na podruðju obuhvata DPU "Ladarska ulica" definira¡i
su:

- u tekstualnom obrazloienju, u poglavljima:

2.2. Detaljna nam.jena povrËina (nam.jena povrlina)

2.2.1.2. Prostorni pokâzatelj¡ za naðin koriËtenja i uredenja gradevina (koefic¡jent ¡zgraalenost¡; iskoriËtenosti,

gustoéa ¡zgradenost¡, nâjveó¡ broi etai.a, na¡veóa v¡s¡na gradevina)

- na kartografskim prikazima u mjerilu 1:1.000:

1. Detatna namjena povriina (namjena povriina)

4. Uvjetì gradnje (namjena gratfevine, gradivi dio gradevne ðestice, obâvezn¡ gradevni i regulacijski pravci)

Detaljnim planom ureifenja ''Ladarskâ ulica" definirân¡ su:

parcelacija

regulacijski pravac

obvezn¡ grâafevni pravac

udal.lenost gradevnog pravca od granice gradevne ðestice

granica gradevnog dijela ðestice (povrÈìna za razvijanje tlocrtâ glåvne gradev¡ne)

najveéa povrËina zemljiíta pod gradevinama, Pgr

najveéi koeficijent izgradenosti grâdevne öest¡ce, kig

nâjveé¡ broj etaia gradevine, E
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najviËa visina do vijenca gradevine, V

najveéa nadzemna brutto razvijenã povrËina gradevina, BRP

najveéi nadzemni koefic¡jent iskoriðtenost¡ gradevne ðestice, kis

najmanja udaljenost od susjedne gradevne ðestice (udaljenost od meife)

uvjeti uredenja i oblikovanja gradevne Èestice {ograde, zelenilo)

uvjet¡ za smje;taj vozila

naõin Ì mjesto prikljuðenia gradevne ðestice na javnu prometnu povrSinu i komunalnu ¡nfrastrukturu.

õlanak 16.

U smislu ove Odluke, izrazi i pojmovi koji se upotrebljavaju imaju sljedeðe znaðenje:

povrsina zemlj¡ðtâ pod gradevinama, Pgrje vertikalnâ pro.¡ekc¡ja svih zâtvorenih, otvorenih ¡ natkrivenih

konstruktivn¡h dijelova gradevina (glavna gracievina i pomoéne gradevine) osim balkona, na gradevnu ðesticu,

ukljucivii i terâsé u prizemlju gradevine kãda su iste konstruktivni dio podzemne etãie

bruto razvijena povrËina gradevine, BRP oznaèava povrlinu svih gradevina (glavna i pomoóne) na gradevnoj ðestici

broj etaza gradevine, E odreden je tako da su zbrojene nâdzemne etaåe gradevine ukljuðujuéi i potkrovlje, pri ðemu

podrum se ne raèunã kao etaãã

vis¡na gradev¡ne, V, ovisno odreduie visinu gradev¡ne do vijenca, raëunajuéi od najni:e kote zarâvnjenog okolnog

zemljiSta

koeficijent izgradenosti, kig je odnos povrðine zemljiSta pod gradevinama, Pgr i ukupne povr5ine gradevne ðestice,

Pparc

koeficijentiskoriÈtenost¡,kis¡eodnósgradevinskebrutopo-vrsi-negrâdev¡na,BRPi povrl¡negradevneðestice,

Pparc

regulâc¡jsk¡ pravac odredu¡ê rub gradevne ðestice u odnosu na javnu povrðinu (ulica, kolno - pjeËaèka povrËina, puq

park ¡l¡ sliðno)

gradevinski pravac odreduje poloãaj osnovne gradevine u odnosu na regulacijski pravac

granica gradivog dijela ðestice je povrÉina unutar koje je moguée smjestiti gradevine na gradevnoj ðestici

ðlanak t7.

Najveóa povrðina zemljiSta pod gratfevinama, najveéa nadzemna brutto razvijena povrðina gradevina, najviða visina i

broj eta¿a graalevina, te najveéi koeficijent izgradenosti i najveéi nadzemni koeficijent iskoriStenosti za novu gradnju

na pojedinim gratfevnim ðesticama na podruðju obuhvâta DPU "Ladarska ulica" odredeni su u tablicama sadrianim u

toëk¡ 2.2.L, tekstualnog obrazloienjâ.

U sluõaju kada se primjenom koeficijenta izgradenosti gradevne ðestice, kig najveéa povr5ina zemljiSta pod

gradevinama razlikuje od one koia je za povrSinu zeml.jiËta pod gradevinama oðitana u grafiðkom prikazu broj 4.

Uvjeti gradnje u mj. 1:1.000 primjenjuje se manja vrijednost.
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ðlanak 18.

lzgradene gradevine na podruðju obuhvata koje imaju pojedine kvantifikacijske pokazatelje veée od propisanih

tablicama iz ove Odluke {visina i broj etå:a, povrð¡na pod gradevinom, nadzemna brutto razvijena povriina,

koeficijent izgradenost¡ i iskoriitenost¡) mogu se rekonstruirat¡, dogrâd¡vat¡ ¡ nãdograd¡vati ali se pr¡ tome

dogradnjom ¡l¡ nadogradniom ne smi¡u poveéâvâti kvantif¡kacliski pokazatelj¡ koii su veéi od propisanih.

lznimno, najviia visina i broj etaia gradevina, najveÉa nadzemna brutto razvijena povriina gradevina, te najveéi

nadzemni koeficiient iskoriStenosti za pojedine gradevne ðestice moie biti i m¿nji od navedenih u tablicama iz ove

Odluke ukoliko ie tako propisâno konzervatorskim uvjetima, odnosno grahicom grad¡vog d¡jelå ðestice iz

kartografskog priloga bro.¡ 4. Uvjeti gradnje.

lznimno, za objekte koji su u takvom gradevnom stan¡u da rekonstrukc¡ja i adaptacija nisu moguée ili opravdane, a

gradevine nisu registrirane kao kulturno dobro, moguéa je izgradnja zamjenskih gratlevina prema konzervalorskim

uvjet¡må.

2.t. VEUðlNA I OBLIK GRAÐEVNIH ¿ESTICA ( izgraclenost, iskoriStenost i gustoia izgraalenosti

ðlanak 19.

Svaka planirana grãdevna ðestica ima svoju brojðanu oznaku, koja je ista na tablicama u poglavlju 2.2.1.2. Prostorni
pokazatelji za naðin koriStenja i uredenja gradevi¡a u tekstualnom dijelu elaborata DPU "Ladarska ulica" i

kartografskom prikazu broj 4. Uvjeti gradnje u mi. 1:1.000.

Povr5¡na gradevn¡h õest¡ca oðilana je iz kartografskog prikaza, te su stogê moguéâ manja odstupanja od stvarne
povrðine. U tom su sluðaju mjerodavne stvarne velièine, te se pr¡ uoðenim odstupanj¡ma za potrebe odredivanja

najveóe povriine zemljiËta pod gradevinama (Pgr) i najveÉe nadzemne brutto razv¡jene povrËine gradevina (BRP)

primjenjuje stvarna povrlina gradevne ðestice utvrdena po nadleãnoj ispostavi katastra, na koju se onda primjenjuju

kao fiksni elementi najveéi koeficijent izgradenosti (kig) i najveái koeficijent iskoriatenosti gradevne ðestice (kis).

ðlanak 20.

Pr¡ râzgrani¿avaniu prostora (parcelaciji) granice se odreduju u koristjavn¡h potreba za prostorom, te ne sm¡ju ¡ói na

ltetu javnog prostorâ ¡ prômetn¡ca.

Parcelacija zemljiSta u cilju formiranja gradevinskih parcela vriiti óe se na naðin da se najprije utvrde os¡ prometn¡ca,

te Ëirina pripada.luéih im koridora, a nakon toga se pristupa formiranju pojedinih gratlevinskih õestica.

U sluðaju potrebe mogu¿e je unutar zona mjeiov¡te namienê (preteåito stambene ali poslovne namjenê) provest¡

spajanje nekoliko parcela u jedinstvenu parcelu veée povrSine koja omoguéava realizaciju znaðajnijeg programa

izgradnje.

Planom se omoguéava dijel.ienje parcela formiranih za stambenu namjenu, s time da najman.ia dopuötena povrlina
parcele nastale dijeljenjem u zonama mjeiovite namjene iznosi 150 m2, prí õemu õirina, dubina i povrËina gradevne

ðestice {Õv¡sno o naËinu gradnje) ne smiju biti manji od onih propisanih õlankom 52. GUP-a grada Síska.

ðlânak 21.

Detaljnim planom uredenja "Ladarska ulica" odredeno je da najveéi koeficijent izgradenost¡ (kig) i najveéi koeficijent
iskoriËtenosti {kis) planiranih gradevnih ðestica, ovisno o namjeni i naðinu gradnje iznosi kao öto je odredeno u

sljedeéoi tabl¡ci:



630 SI,UZBENI GI.ÀSNIK I Broj 10./13. re. ruJna2013.

naðin gradnje najveéinamjena gradevine

koeficijent

ìzgradenosti,

kiC nâjveé¡

koefic¡jent iskoriðtenost¡,

k¡s

obiteliske stambene gradev¡ne i stambeno - poslovnê gradevine

poluotvoren¡ 0,40 L,5

ugradeni 0,50

viìestambene gradevine samostojeói o,4o 2,o

gradevine javne i drultvene namjene samostojeéi 0,30

poluotvoren¡ O,4A

gradev¡ne poslovne i preteã¡to poslovne nâmjene sãmostojedi

poluotvoreni O,4O

gradevine komunalno - servisne namj€ne samostojeéi 1,00

GRAD SISAK

samostojeói

Ls

0,30 1,5

t,2

0,30 7,2

U koeficijent izgrâdenosti ¡ koefic¡jent iskor¡ètenosti gradevne ðestice ¡z prethodnog stavka ovog ðlanka uz gradev¡nu

osnovne namjene uraðunavaju se i sve prateée ¡ pomoóne gratlevine na predmetnoj gradevnoj éestic¡.

lznimno od tablice iz stavka 1. ovog ðlanka, koeficûent izgraafenosti graafevne ¿estice moãe biti veó¡ i to samo u

slijedeéim sluèaievima:

0,60 kod obnove, interpolac¡je i rekonstrukciie u poluotvorenih ¡ ugraafen¡h grådevina postoieéoj grâdevno¡ strukturi

0.80 kod obnove, interpolaci.je i rekonstrukcije uglovn¡h graafev¡na u postojedoj gradevnoj strukturi

lznimno, najveéa nadzemna brutto razv¡jena povrSina gradevina, te najveÉi nadzemni koeficijent iskoríðtenost¡ u

pojedin¡m dljelovima podruðia obuhvata moie biti i manji od propisnih ovom Odlukom, ukoliko je tako propisano

konzeruatorskim uvjetima.

2.2. VELIð|NA t POVRSINA GRAÐEVINA{ukupnabruttoizgrâdenâpovr3¡nágraatevine,visinâ¡brojetaãa}

Èleñak 22.

Na svim gradevnim ðest¡câmâ nâ kojima sê Detãljnim planom uredenja "Ladarska ulica" predvicfa gradnja definirana
je povrëina gradivog dijela éest¡ce, odnosno povrËina unutar kojih se moãe razvit¡ tlocrt glavne gradevine.
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Povrðina gradivog dijela ðestice ¡z stavka L. ovog ðlanka s najmanje je jedne strane odredena grãdev¡nskom lin¡jom
prema javnoj povrS¡ni, dokje udâljenost od ostalih rubovâ gradevne ðest¡ce odredena na naðin da se osiguraju
potrebni uvieti za koriðtenje same gradevine, kao i potrebni uvjet¡ za koriðtenje javnih povrËina i susjednih grãtlevina

Glavna gradevina na gradevnoj èestici treba bit¡ smjeËtèna unutar povrõine grad¡vog dijelê ðestice, s t¡me da njena

povrËina, zajedno s povrËinama pomo¿nih gradevina ne smije prijeéi najveói koeficijent izgradenosti, odnosno najveói

koeficijent iskoriltenia.

lzvan obaveznih gradevnih pravaca odretfenih kartografsk¡m prikazom broj 4. Uvjeti gradnje moguóa .ie samo gradnja

istaka (npr, balkoni, erkeri, nadstreinice i sl,) do 1,5 m, uz uvjet dã je v¡sina istaka najmanje 4,0 m ¡znåd råziñe

uredenog terena.

ðtanak 23.

Na sv¡m gradevn¡m ¿est¡cama na koj¡ma se Detaljn¡m planom lredenja "Ladarska ulica" predvida gradnja odredena
je najviSa dozvoljena vis¡na glavne grãdevine, nã naëin da je upisna u täblicu u poglavlju 2.2.L,2. Prostorn¡ pokazatelj¡

za naðin kor¡itenjâ ¡ uredenja gradevina u tekstuâlnom d¡jelu elaboratâ.

Detalin¡m planom uredenia "Ladarska ul¡ca" odredeno je da najveéa dozvoljena vis¡na od kote terena do vijenca

gradevine (V) i najveéi broj etaia (E) planiranÌh glavn¡h graafevina, ovisno o namjeni i naðinu gradnje iznosi kao 5to je

odredeno u sljedeéoj tablici:

nâmiena gradevine najveéi broj

etâäa gradev¡ne,

E nâjviËa v¡sina od kote terena do vijenca gracfevine,

(m)

obiteliske stâmbene grâdevine i stambeno - poslovne gradêv¡ne Po+P+1K+Pk

{podrum, prizemlje, kat i potkrovlje) 10,5 m

obiteljske stambene gracfevine i ståmbeno - poslovne gradevine uz Park Viktorovac PO+P+1K

{podrum. pr¡zemlje ¡ kat ) 7,5 m

pomoéne gradevine na gradevnim ðesticama obiteljskih stambenìh gradev¡na P+Pk

(prizemlje i potkrovlje) 4,0 m

viiestambene gradevine P0+P+3K+Pk

{podrum, prizemlje, tri kata ipotkrovlje) 16,5 m

v¡Ëestambene gradevine - potez uz Ladarsku ulicu Po+P+zK+Pk

{podrum, prizemlje, dva kata i potkrovlje) 13,5 m

viËestambene gradevine - potez uz ulicu i.J.Strossmayerä P0+P+2K

(podrum, pr¡zemlje ¡dva kãta) 12,5 m

gradevine javne i druðtvene namjene PotP+3K+Pk
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{podrum, prizemlje, tri kata i potkrovlje) 16,5 m

gradev¡ne javne ¡ druËtvene namjene - u parku Viktorovac

{podrum, prizemlje, kât i potkrovlje) 10,5 m

gradevine javne i druðtvene namjene - zdravstvena namjena

(podrum, prizemlje, ðetiri kata i potkrovlje) 19,5 m

gradevine poslovne ¡ prete:ito poslovne namjene P0+P+3K+Pk

(podrum, pri¿emlje, tri katâ i potkrovlje) 16,5 m

grâdevine komunalno - servisne namjene P+1

(prizemlje ikat) 7,5 m

P0+P+1KrPk

P0+P+4K+Pk

Prizemlie {P) je dio gradevine ëiji se prostor nalazi neposredno na povrÈini, odnosno najvi$e 1,5 m iznad konaèno
uredenog i zaravnanog terêna mjereno na najniloj toèki uz proðelje gradevine ili õiji se prostor nalazi iznad podruma
i/ili suterena {ispod poda kata ili krova)

lspod dijela gradevine ili ispod cijele gradevine se po potrebi moie graditi podrum. Podrum {Po} je dio gradevine koji
je potpuno ukopan ili je ukopan vije od 50% svoga volumena u konaðno uredeni zaravnên¡ teren i èiji se prostor
nalâzi ispod podã prizemliâ, odnosno suterenâ.

Potkrovlje (Pk) je dio gradevine ðiji se prostor nalazi iznad zadnjega katã ¡ neposredno ispod kosog ili zaobljenog

krova. Krovna konstrukcija moãe biti ravna íli kosa. U potkrovlju gradevina mogu se uredivati prostori zã koriöten.je u

stambene ¡li poslovne svrhe.Najveéi gabarit potkrovlja, Pk odreden je najveéom visinom nadozida od 1,20 m,

Potkrovljê il¡ mansarda ureden¡ zã stanovanje ili poslovnu namjenu kojimå je visina nadozida veéa od vis¡ne iz

prethodnog stavka ovog èlanka smatraju se etaiom.

lznimno, najveéa dozvoljena visina i najveéi broj etaia gradevina u pojedinim dijelovima podruðja obuhvata moZe bit;
i manji od propisnih ovom Odlukom, ukol¡ko je tako propisano konzervatorskim uvietima.

Legalno izgradene grôdevine na podruðju obuhvatâ koje su veée visine od propisân¡h mogu se zadr¿ät¡, ali se njihova
visina ne moie poveéavat¡. Naãin rekonstrukcije i sanaciie kroviSta, te gradnja potkrovlja stambenih i stambeno -

poslovnih gradevina vr5it ée se u skladu s Deta'jnim planom uredenja "Laóarska ulica" i konzervatorskim uvjetima pri
ðemu se postojedi tavanski prostor¡ mogu prenam.ieniti u stambene ili poslovne prostore ukoliko se prenamjena

mote ¡zvr5¡t¡ u postojeéim gabaritimê ¡l¡ nadogradnjom u Planom propisanim okvirima.

ðlenâk 24.

Rekonstrukcija krovn¡h terasa i tavana postojeéih stambenih gratfevina moguóa je pod uvjetom dã novosagradeni
nâdozid ne bude viði od :.,20 m.

Rekonstrukcijom dobivena potkrovlja iz prethodnog stavka ovog ðlanka mogu se privoditi siambenoj ili poslovnoj
namjeni.

Postojeéa potkrovlja mogu se prenâmieniti u stâmbene il¡ poslovnê prostore i u sluðajevima kadâ ukupna izgrâalena
povr3ina prelazi brutto razvijenu povrSinu gradevine, ukolíko se prenamjena moËe izvr3it¡ u postojeéim gabar¡tima.
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2.3. NAMJENA GRAÐEVINA

Èlanak 25,

Osnovna namjena gradevina na podruèju obuhvata DPU "Ladarska ulica" odredenaja kartografskim prikazom bro.j 1.

"Detaljna namjena povrÈina" u mjerilu 1:1.000.

sve gradev¡ne trebåju prete¿ito sadriavâti planiranu osnovnu namjenu, koju je mogude kvaliteno prolir¡vati i

nadopunjavati i drugim prateéim sadriajima i funkcijama, u cilju formiranja skladne prostorne, funkcionalne,

sadràajne i oblikovne cjeline. Prâteé¡ sadrääji mogu ukupno biti zastupljeni s najviËe 40% brutto razvijene povr5ine

gradevine.

Unutâr obuhvata DPU "Ladarska ulica" nije kao prateéi sadriaj dopuðtena gradnja gospodarskih proizvodnih sadrZaja,

bez obzira na moguéi stupanj moguóeg zagadenja okoliða.

Postojeóe graalev¡ne zateËene na podruöju obuhvata DPU "Ladarska ulica" mogu se dograd¡vati i rekonstruirat¡

iskljuðivo prema uvjetima ovih Odredbi za provodenje, a u odnosu na izgradenost gradevne ðestice, gradevinske

pravce, povriine za razviianje tlocrta gradevine, visinu izgradnje te oblikovanje gradevina.

2.3.7. obiteljske stambene gradevine

Èlanak 26,

Ob¡teljske grâdevine su stâmbene il¡ stambeno - poslovne gradevine s naiman.ie jedn¡m stanom, odnosno s nãjveóim

brojem stðnova odredenim posebnim propisom.

Na gradevno.j ¿estic¡ obiteljske stâmbene gradevine mogu se grâd¡t¡ stambene i stambeno - poslovne gradevine, te
prateée poslovne, gospodarske i pomoóne gradev¡ne koje sa stambenom gradevinom ðine funkcionalnu cjel¡nu.

D¡jelovi stambenih gradevina ko.ji se koriste za poslovnu nam.¡enu svoj¡m djelovânjem ne smiju naruðãvati funkciju

okoln¡h gradêvina na susjednim gradlevn¡m ðest¡câma. U sluðaju potrebe za veéim prostorima nam¡jenjenim
poslovnim djelatnostima, dopultenoje da se u okv¡ru gradevne ðestice izgrad¡ zasebna gradevina za poslovne

aki¡vnosti, takvog tipa koji neóe negativno utjecati na okolne prostore, a svojom se veliðinom uklapa u uvjete najveée

izgradenosti gradevne õestice, odnosno odstojanja od rubova gradevne ðestice.

Za obavljanje djelatnost¡ iz prethodnog stävka ovog èlanka mogu se koristiti i prostori,je ili gradevine koje ranije nisu

bili namijenjene za tu djelatnost u cijelom ili dijelu stambenog, pomoónog ili gospodarskog prostorã.

2.3.?. ViSestambene gradevine

ðlan¿k 27

ViËestambene gradevine su stambene ili stambeno-poslovne gradevine s na.imanje jednim stanom viËe nego Ëto je

najveéi propisani bro.i stanova obiteljske stambene gradevine.

Povriine gradevnih ðestica viËestambenih gradevina utvrdene se u skladu s potrebama te gradevine i obuhvaóaju

zemljiJte ¡spod gradev¡nê i zeml¡iðte potrebnô za redov¡tu upotrebu gradevine {prilaz gradevini, zelene povrõ¡ne ¡

povriine za parkiranje ¡li izgradnju garaÍa).

Na gradevnim ðesticama viËestambenih gradevina nije moguéa gradnja pomoónih gradevina s prostorima za rad,

spremiõta, nadstrelnica i drugih pomoónih prostora.

Viiestambene gracfevine koje se grade u zonâma mje¡ovite, prete:¡to poslovne namiene mora.¡u zâdovolj¡ti uvjet da

u prizemlju prevladava poslovna namjena (uredi, trgovina, usluge, ugostitel.jstvo i sliÈno).
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Rekonstrukcija krovnih terasa i tavana postoje¿ih viiestambenih gradevina moguéa je pod uvjetom da novosagradeni

nadozid ne bude viõi od 1,50 m.

Rekonstrukcijom dobivena potkrovlia ¡z prethodnog stavka ovog ðlanka mogu se privoditi stambeno.i, poslovrìoj il¡

drugoj nâm¡eni.

Lode na viðestambenim gradevinamâ moguóeje zatvor¡ti, al¡ iskljuð¡vo uz suglasnost projektantã gradevine i svih

suvlasnika, i to samo na naðin da se na jednoj zgradi primjeni samo jedan oblikovni mode¡ zatvaranja lode.

2.3.3. Gradevine javne i druËtvene namjene

Èlanak 29.

Detâl¡n¡m planom uredenja "Latlarska ulica" predviifena je gradnja grâdev¡na ¿dravstvene, Ëkolske, visokoðkolske i

kulturne namjene te ostalih graafevina javne i druStvene namjene.

U sklopu gradevina iz stavka 1. ovog õlanka moguie je graditi sve prostore i sadriaje koji upotpunjuju i sluZe

osnovnoj djelatnosti koja se u toj gradevini obavlja.

Na gradevn¡m ðesticama javne ¡ druðtvene nam.jene mogu se graditi manje komunãlne gradevine.

U gradevinama javne i druitvene namjene n¡je dopuËtenâ gr¿dn¡â stanova kao prateéi sadriâj.

2.4. SMJESTAJ GRAÐEVINA NA GRAÐEVNOJ ðESTICI

ðlânek 30.

Kartografskim prikazom broj 4. Uvjeti gradnje u mjerilu 1:1.000 definirani su:

obvezni gradevni pravac glavne gradevine

udaljenost grâdevnog pravca od granice gradevne èestice

granica grâd¡vog d¡jelâ gradevne õestice za izgradnju glavne gratfevine {povrðina za razvijanjê tlocrta glavne

graafev¡ne)

najmanja udal.¡enost glavne gradevine od susjedne mede.

ðlanak 31"

Gradevine se u pravilu sm.ieðtaju na udaljenosti od 3,0 m od susjedne metle.

lznimno od stavka 1., ovog èlanka udaljenost obiteljskih stambenih gradevina od jedne susjedne mede mo:e blt¡ ¡

manja od 3,0 m, ali ne manja od 1,0 m, u kojem slu¿aiu na tom proðelju nije dozvoljena izvedba otvora. Otvorima se

u smislu ove Odluke ne smatra.¡u fiksna ostaklienja neprozirnim staklom najveie veliðine 60 x 60 cm, dijelov¡ zida od

staklene opeke, ventilacÙski otvori ¡ajveéeg promjera 20 cm, odnosno stran¡ce 15 cm, a kroz koje se ventilacija odv¡ja

prirodnim putem i kroz ko,li nije moguóe ostvar¡ti vizualn¡ kontakt.

Balkon¡, ierase i otvorena stubiita ne mogu se grãditi na udaljenosti manjoj od 3,0 m od mede susjedne gradevne

ðestice.
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¿lånek 32.

Grãdevine koje se ¡zgraduju nâ poluotvoreni naðin (dvojne gradevine) jednom svojom stranom se prislanjaju na

granicu susjedne gradevne ¿est¡ce, odnosno uz susjednu gradevinu.

Udal¡enost gradevlna iz prethodnog stavka ovog ¿lanka od ostalih grânica gradevne õestice ne moåe b¡t¡ manja od 3,0

m, a zid izmedu dv¡je p.¡slonjene gradev¡ne mora se izvesti kao protupoãarni.

¿lanak 33.

Obiteljske stambene gradevine koje se izgrâduju u nizu moraiu medusobno bit¡ odiieljene protupoãarnim zidom.

Gradevine ostalih namjena mogu se graditi u nizu kod interpolacija u veó formirani niz, odnosno u sluðaju da óe se i

na susjednim parcelama ostvariti gradnja u¿ medu.

¿lenâk 34.

Detaljnim planom uredenja "Lâdarska ulica" su utvrdeni obvezni graalevn¡ pravcì na ko,e se gradevine pr¡slanjaju

glavnim (uliènim) proðeljem.

Gradev¡ne u v¡ð¡m etaãámâ mogu imât¡ poied¡ne konzolno ¡zbãðene dijelove na gratfevnu ðesticu ¡zvän ruba grâdivog

düela ðestice, odnosno na javnu povri¡nu ¡zvan regulacijskog pravca i to:

konzolno izvedene nadstreõnice, balkone, erkere i poiedina¿nê zåtvorene dijelove gradevine pod uvjetom då svijetlã
visina izmedu uredenog terena í donjeg ruba istaka ne bude manja od 4,0 m, te da istak ne bude veéi od 0,5 m

nâjveéa bruto gradevinska povrlina istaknutih dijelova pojedine eta;e ne smiie bit¡ veéa od 5 % bruto gradevne

povrðine eta;e

konzolno izvedene tende, nadstreinice i sl. i to u dijelu proðelja ¡zmedu gornjeg ruba otvora prizemljã i donjeg ruba

otvora etaie iznad prizemlja gradevine. pod uvjetom da svijetla visina izmedu uredenog terena i donjeg rubä istaka

ne bude manja od 4,0 m i da vertikalna projekcÍja isiaka bude udaljena najmanje 1,5 m od ruba kolnika

pristupne stube do ulâza u prizeml¡e gradevine i rampe za pristup inval¡då kod gradevina koje su sa svih strana

okruienejavnim povriinama pod uvjetom da preostala slobodna Sirina pjeÈaöke komuníkaci.je bude najmanje 2,25 m

ì da se oko stuba ¡zvede ograda vis¡ne 1,0 m

rampe i uretfaji za pristup invalida ukoliko udovoljavaju posebnim propisima

svjetlarnici za podrumske prozore podrumê najvile istaknut¡ 1,0 m pod uvjetom dã budu odozgo pokriven¡ staklenom

opekom, drugim prozirnim materijalom ili metalnom reSetkom u ravnini pjeËaðke komuníkacije

prikljuðci na komunalnu infrâstrukturu.

ðlanak 35.

lznimno, na regulaci.jskom pravcu, odnosno ¡zvan gradevnog dijela ðestice moãe se ¡zgrâditi garaãa na gradevnoj

ðest¡ci ob¡teliske stambene gradevine pod uvjetom da ne postoji moguénost gradnje po njenoj dub¡ni i pod uvjetom
da je preglednost prometn¡ce na tom dijelu takva dâ kor¡ötèn.ie garaäe ne ugroiava javn¡ promet.

odredba stavka 1, ovog ðlanka ne odnos¡ se na ob¡teljske stambene i stambeno-poslovne gradevine uz Park

Viktorovac.
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ðlanak 36.

Medusobn¡ razmak ob¡teljskih stamben¡h gradevina mora biti veó¡ od vísine viSe gradevine, odnosno ne manji od 4,0

m, a u svrhu spreðavanja ðirenja poåara na susjedne gradevine.

lzn¡mno graatev¡na moãe biti udaljenâ od susjedn¡h gradev¡na i manje od 4,0 m, ako se dokaÌe (uzimajuó¡ u obzir

poãarno optereéenje, brzinu ðirenja poiara, poäarne karakteristike mater¡.iâla gratlevine, veliðinu otvora na vãniskim

zidovima graifevine i dr.) da se poåar neée prenijeti na susjedne graafevine. U protivnom gradevina morã biti

odvojena od susjednih gradevina poiarnim zidom vatro otpornost¡ najmanje 90 minuta, koji u sluòaju da gradevìna

ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatro otpornosti na.lmanje 90 minuta) nadvisuje krov gradevine

na.imanje 0,5 m ili zavrðava dvostranom konzolom iste vatro otpornost¡, du:ine najmanje 1,0 m ¡spod pokrova

krovi3ta koii mora b¡ti od ne gor¡vog mâtetüala najmanie u du:in¡ konzo¡ê.

lznimno, udaljenost pomoénih ili gospodarskih gradevina od ob¡teljske stambene gradevine na istoj gradevnoj ðestici

mole bíti i manja i od 4,0 m pod uv.jetom da je izgradena od vatro otpornog materijala.

¿lanak 37

Medusobni razmak viÉestambenih gradevina, gradevina javne i druõtvene namjene i gradevina ostalih nam,lena

izmedu kojih je potrebno osigurâti kolni prolaz za potrebe poÌarnog puta ne moie biti manji od visine sljemena

kroviötaveéegradevine,ali nemanii od HIl2+H2/2+5m,gdjeHlvisinavijencagracfevine,aH2visinavijenca
susjedne gradevine,

Visina gradevine iz stavka 1. ovog õlanka mjer¡ se na ?abatnoj stran¡ od sl¡emena do zavrSne kote uredenog terena, a

na ostalìm stranama od visine vijenca do zavrðne kote uredenog terena.

Medusobni razmak gradevina moåe iznimno biti i manji od propisanog stavkom 1. ovog ðlanka, pod uvjetom da je

tehniðkom dokumentacijom dokazano :

dâ konstrukcijâ grâdevine imâ poveiani stupanj otpornost¡ na ruÈenje;

da u sluðaju potresa ili ratnih râzäranja ruienje gradevine neée u veéem opsegu ugroziti ¿ivote l¡udi, niti izazvati

oiteienje na drugim gradevinama.

ðlanak 38.

U okviru gradevnih ðesticã ob¡teljskih stambenih gradevina, osim glavne gradevine, mogu se graditi i pomoéne.

gospodarske ¡ odredenevrste poslovn¡h gradevina, uz uvjet da la djelatnost nema negâtivan utjecaj na okolnu

izgrâdnju.

Pomoéne, gospodârske ili poslovne gradevine iz stavka 1. ovog ðlanka moguée je ¡zvesti kao d¡jelove osnovne

gradevine i odvojeno na gratÍevnoj ðestici.

Gradnja gospodarskíh i poslovnih gradevina iz stavka 1. ovog ðlanka moguéa je samo u sklopu gradivog diiela

graafevne õestice.

SmjeËtaj pomoénih gradevina iz stâvkã 1. ovog õlanka nije odretfen kartografskim prikazom, veé se njihov poloiaj na

gradevnoj ðestici odreduje temeljem ðlânka 58. Odredbi za provodenje GUP-a grada Siska. Gradnja pomo¿n¡h

gradevina moguéa je na samostojeÉi naèin ili na naðin da se gradevina smjeÈtava uz medu, pri Ëemu smje3taj

pomoéne gratlevine ne smi.je onemoguóavati normalnu funkciju susjedne gradevne õestlce. U sluðaju da, obzirom na

koriStenje susjedne parcele, ni.je moguéa gradnja uz medu pomoénu gradevinu nuãnoje odmaknuti za najmanje L,0

m u odnosu na boõni rub gradevne ðestice.
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lzuzetno od prethodnog stavka, pomoéne gradevine u okviru graifevníh ëestica obiteljskih stambenih gradevina uz

Park V¡ktorovac ne mogu se smieËtati unutar povröìne gradevinske ðestice ¡zmedu regulac¡iskog i gradevinskog

pravca,

Povr5ina pomoéne, gospodarske ili poslovne gradevine uraðunava u povrðinu izgraafenosti gradevne destice,

Pristup gradevinama ¡z stavka L. ovog ðlanka osigurava se preko gradevne èestice na kojoj je smjeltena glavna

gradevina.

2.5. OBLIKOVANJEGRAÐEVINA

¿lânãk 39.

Svi zahvati dogradnje, nadogradnje, interpolacije i zamjenski objekti unutar zona 1. i 2. stupnja zaðtite, odnosno

unutâr granice kulturno pov¡jesne cjeline grada Siska oblikovno se rjeðâva.¡u temeljem uvjeta ovog Planá i u sklâdu s

posebnim konzervatorskim uvjetima.

Posebnim konzervatorsk¡m uvjetima u zonama iz stavka 1. ovog Èlanka nadleãna konzervatôrska sluiba prop¡suje

naðin oblikovanje gradevina, vrstu i nagib kroviSta, te izbor materijala, a moguée je prop¡sat¡ ¡ obavezu rekonstrukc¡ie

izvornog oblikovan.ia gradevina.

Gradevna dozvola ¡zdaje se na temeliu DPU-a "Laafãrska ul¡ca" u sk¡adu s posebnim konzervatÕrskim uvjetima koje

utvrduje nadleina konzervatorska slu:ba.

Na podruðju iz stavka 1. ovog èlanka preporuëa se oblikovanje gradevina na naðin da odraÌava.ju oblikovni izraz

karakterìstiðan za urbano podruðje grada 5iska, temeljen na primjerima kvalitetno oblikovanih postojeéih gradevina

Na podru¿iu iz stavkâ 1. ovog ðlanks u prav¡lu je potrebno predvidieti kose krovne plohe {dvostresni ¡li viËestreÈni

krovovi), koja po izboru mater¡jala i nagibu krovne plohe treba bati uskladena s oblikovanjem krovova na postojeéoj

izgrâdnj¡.

Kao pokrovni mâterijal preporuða se tradicionalni pokrov biber crijepom ili sliðnim materijalom, alije moguée koristiti

i pokrov od suvremenijih materijala u sklâdu konzervatorskim uvjet¡ma i oblikovanjem susjednih gradevina.

Pravac sljemena krova izvodi se u pravilu paralelno s javnom prometnom povriinom.

ðlanak 40.

Svi zahvati dogradnje, nadogradnje, interpolacije zamjenski ob¡ekti kao i nova gradnja unutar kontaktne zone zaitite
oblikovno se rjeõêvaju u skladu s posebnim konzervatorskim uvjet¡ma ¡ temeljem uvjeta ovog Plana.

Na podruð¡u zona iz stavka 1. ovog ðlanka moguée je obl¡kovanje graalevina:

kor¡Stenjem elemenâta obl¡kovanja i grad¡teljskog nåsljedâ reg¡je,

u skladu s principima moderne arhitekture iuporabom suvremenih materijala ali samo uz uvaiavan.je

konzervatorskih uvjeta zaSt¡te ku'turne baitine.

Gradevna dozvola izdaje se na temelju DPU-a "Laatarska ulica" u skladu s posebnim konzervâtorskim lvietima koje

utvrduje nadleãna konzervatorska sluiba.

Na podruðju iz stavka 1. ovog ðlanka mogu se korist¡ti svi kvalitetni suvremeni materijali, vodeéi raÈuna o

amb¡jentâln¡m vrijednostima pojedine lokacije.
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Unutar kontaktne zone zãõt¡te, ukoliko to nije propisano posebnim konzervatorskim uvjetimå, nije propisan nagib i

pravac sljemena krova a mogu se koristiti isuvremeni materijali.

ðlanak 41

lzgradniu locirânu na nov¡m gradevnim ðesticama mogu¿e je ârhitektonski i prostorno modelirati u skladu s

princip¡ma moderne arh¡tekture.

Za obradu vanjskih ploha i posebno oblikovanje pr¡zemne etaZe, mogu se koristiti svi kvalitetni suvremeni materijali,

vodeéi raèuna o ambijentalnim vrijednostima pojedine lokacije, posebnim konzervatorsk¡m uvjetima zaðtite ku¡turne
baStine, te potreba stvaranja skladnih uliðnih poteza temeljen¡h na njegovim povijesnim i urban¡m vrijednostima.

Preporuða se da kosa kroviSta stambenih gradevina ne budu blaãa od 30' niti strmija od 45", Mãterijali koji se koriste
zå pokr¡vanje krovi5ta ne smiju se upotrebljâvati za oblogu gornje etaäe pro¿elja.

Na kosim kroviËtima uz uliðnu sttanu gradevína izgradenih na regulacijskom pravcu ulice treba izvesti oluke i

snjegobrane radi zaðtite prolaznika. oluke i sniegobrãne potrebno je izvesti i na kosim kroviðtima gradevina koje su

na udåljenost¡ manjoj od 3,0 m od susjedne mede ¡ s nagibom krovista prema susjednoj èestici.

2.6. UREÐENJE CRAÐEVNIH CESTICA

ëlanak 42.

ïeren okó gradevine, potporne zidove, terase i sl. treba izvesti na naðin da se poltu¡u funkcionalne i oblikovne
karakteristike naselja, te da se ne promijeni prirodno otjecanje vode na Ëtetu susjednog zemljiita, odnosno susjednih
gradevina.

Pr¡lazne stepen¡ce, terase u râzini terena il¡ do najvi5e 60 cm ¡znad razine terena, potpor¡¡ z¡dov¡ i sliðno mogu se

graditi ¡ izvan povrÈine za razvo.¡ tlocrta glavne gradevine, ali uz uviet da se na jednoj strani gradevne ðestice osigurå

nesmetan prilâz na strainj¡ dio gradevne ðestice najmanje ðirine 3,O m.

Najveéa visina potpornog zida ne moie biti veéa od 1,5 m.

U sluèaju da je potrebno ¡zgradit¡ potporni zid veée visine, tadã jê isti potrebno izvesti u terasamå, s hor¡zontalnom

udaljenoSéu zidova od min 1,5 m, â teren svâke tetase ozeleniti.

ðlanak 43,

Ograda se moäe pod¡zat; prema ulic¡ ¡ na medi prema susjednim ëesticama.

Uliðna ograda se podiåe iza regulac¡jskog pravca u odnosu nâ javnu prometnu povrðlnu, a ograde prema susjednim
gradevnim ðesticama postavljaju se s unutrainje strane mede.

Kameno ili betonsko podnoZje uliðne ograde ne mo¿e bit¡ viðe od 50 cm. D¡o ul¡¿ne ograde i¿nâd pqnog podnoãja

morâ b¡t¡ prozraðno, ¡zvedeno od drveta, metala il¡ drugog materUãla sliõnih karakleristjká il¡ izvedeno kao zeleni

nasad (åivica), â najveéâ v¡sina ograde moãe biti 1,50 m.

lznimno, ograde gratfevnih ðestica na koje je radi zaðtit€ gradevine ili naðina njenog koriðtenja nuäno onemoguóiti
nekontrolirani pristup (npr. neke gradevine javne i druËtvene namjene, neke poslovne gradevine i sl.) mogu biti i vise

od 1,50 m, ali ne viðe od 2,20 m.

Gradniã ograda gradevnih èestica viËestambenih gradevina nije predvidena.
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Prilikom uredenja obalne Ëetnice uz rijeku Kupu, planira se izvedba ograde koja mora biti i¿vedena na naðin da

osigura pjeðake ali bez stvaranja vizuelne barijere izmedu uredenog prostora obale i vodotoka.

Gradnja ograda na díjelu obuhvata DPU-a "Ladarska ulica" koji se nalazi u prvoj i drugoj zoni zaitite urbanistièke

cjeline grada Siska te gradevnih ðestica kulturnih dobara koja u;ivåju status pojedinaðne zaËt¡te vrË¡t ée se u skladu s

posebnim konzervatorski m uvjetima.

ðlanak ¿14,

Kod uredenja gradevnih ðestica moraju se izbjegavati veói zahvati u terenu (zasjeci, usjeci, nasipi i sl.) i ruðenje

postojeée vrijedne vegetacije, te narusavanje prirodnog ¡zgleda terena.

Neizgradene dijelove gradevnih ðestica potrebno je na odgovarajuéi naðin urediti formiranjem pjeSaðkih pristupa, te

ozelenjavânjem slobodnih d¡jelova ðestice.

Pri hortikulturnom uredenju ðestica treba nastoiat¡ koristit¡ autohtone b¡line vrste te prirodne mater¡jale

Prikljuð¡vanje gradevnih ðestica na komunalne grattevine i.¡avni put ¡zvodi se u prâvilu na odgovarajuó¡m mjestimå

du: regulâciiskê linije, ã prikl.iuð¡vanje na komunalne gradevine moguée je po potrebi izvesti ¡ na odgovarajué¡m

mjestima dui dvoriËnih meda ðestica uz uv¡et da prikljuðni vodovi ne prelaze preko susjedn¡h ðestica.

3. NAðIN oPREMANJA ZEMUISTA PRoMETNoM, ULIðNoM, KoMUNALNoM ITEIEKoMUNIKACIJSKoM

INFRASTRUKTURNOM MREZOM

ðlanak 45-

Detaljnim planom uredenja "Ladarska ulica" je predvideno podruõje obuhvata opremiti slijedeóom prometnom,

telekomunikac¡jskom i komunalnom infrastrukturom:

prometne povrSine: kolne prometnice. parkiraliita, pjeËaðke povrËine, b¡ciklistiðke stâze

mrezê javn¡h telekomunikâc¡jâ

komunalnâ infrastrukturnâ mreãa: vodovodna mreia, odvodnja, plinska mreia, elektroenergetska mreåa, vrelovodna

mreåa

Trase i povrËine gradevina i uredaja prometne, telekomunikacijske i komunalne infrastrukturne mreäe na podruðju

obuhvata DPU "Ladarska ulica" definirani su u poglãvliu 2.3. "Prometna, uliðnâ, telekomunikacijska i komunalna

¡nfrastrukturna mreia" Obrazloåenja DPU "Ladarska ulica", te prikazane na kartografskim prikazima broj 2. (2.A.,2.8.

¡ 2.C.) - "Prometna, telekomun¡kacijska i komunalna infrastrukturna mreåa", u mjer¡lu 1: 1,000,

lzgrâdnja komunalne infrãstrukture uglavnom je predv¡dena u koridoru javne prometne povrð¡ne (kao podzemna

instâlacijã il¡ zraðni vod).

lzn¡mno. gradevnom dozvolom moäe se, u sklädu s va¿e¿im propis¡ma i premâ stvarn¡m moguénostima na terenu,

odredit¡ gradnja prometne, telekomunikacijske i komunalne ¡nfrastrukturne mreãe i na drugim povrð¡nâmâ od onih
predv¡den¡h stavkom 2. ovog ëlanka, ukoliko se time ne naru5avaju uvjeti koriðtenja povrËína.

ðlanak 46.

Pri projektimnju i izvotten.lu pojedinih gradevina i uredaja prometne, telekomunikacijske i komunalne Ìnfrastruktu.e
potrebno.¡e pridrãavati se vaãeéih propisâ, kêo i prop¡sanih udaljenosti od ostalíh infrastrukturnih gradev¡na i

uredaja, te pribaviti suglâsnost ostal¡h kôr¡sn¡ka infrastrukturn¡h koridora.
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Mjesto i naðin prikljuðenja gradevina na.iavnu prometnu povrðinu ¡ komunalnu infrastrukturu (telekomunikaci.lska,

elektroenergêtskã, plinska i vrelovodna mreia, vodovod i odvodnja) omoguéeno je dui regulacijskog pravca

gradevne ðesticê i obavl.la se na naðin propisan od nâdle:nog d¡stributerã, a prika¡ano je na kartografskim prikaz¡ma

ÐPU ''Ladarska ulica".

Konaèno miesto ¡ nâð¡n pr¡klju¿enjâ gradavnih ðest¡ca na javnu prometnu povrðinu Ì komunâlnu infrastrukturu ée se

utvrditi prema prorekt¡ma za izvoden.je prometnih povriina i komunalne infrastrukture, odnosno prema projektnoj

dokumentaciji svake pojedine gratlevine.

ðlanak 47.

Detaltn¡m planom uredenja "Ladarska ulica" se predvida koriðtenje i rekonstrukcija postojeóih, te izgradnja nov¡h

prometnica preko koj¡h se osigurava pristup do podruðjâ nâ kome se planira nova izgradnja,

Najmanj¡ standard opremanja gradev¡nskog zeml¡iËta obuhvâóã, uz prikljuðak najavni put, izgradnju vodovodne,

kanalizacÍjske i elektroópskrbne mreie.

3.1. UVJETI GRAÐNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA CESTOVNE I UIIðNE MREZE

elanak 48,

Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opreman.ja cestovne i uliðne mreäe na podruéju obuhvata DPU "Ladarska

ulica" definiran¡ su u poglavlju 2.3.1. Promet tekstualnog obrazloãenjâ, te na kartografskom pr¡kâzu broj 2.4.

"Prometna, tel€komunikacijskâ i komunalna ¡ntrastrukturna mreia - Promet" u mjer¡lu 1:1.000.

Prometna mreia razradena je na nivou idejnog rjeðenja, te su stoga prilikom izrade projektnedokumentacije i u

postupku izdavanja gradevnih dozvola moguéa manja pomicanja parcele prometnica u prostoru kao i njihova manja
proéirenja radi tormiranjâ raskr¡¿ja, prilaza raskriZju, äutobusnih ugibaliSta, posebnih traka zajavni pri,evoz ¡ sl¡õno.

Parcelacijskim ée se elaboratom utvrd¡ti parcele prometn¡cã, te ée se time osigurati prikljuðak svih planiranih

gradevnih Èestica nã javni put.

õlanak 49.

Detaljnim plãnom uredenja "Lâdarska ulica" definiraju se osnovni tehn¡ðk¡ elementi rekonstrukc¡ie postoieóih, te
grádnjê novih prometnicá, dok sê retim odvüanja prometa odreduje posebnim r.¡eöenjima i projekt¡mä, têmelienim

na tehn¡ðkim elementima prometnicâ.

Ðetal¡nim planom ureden.ia ''Ladarska ulica" su preuzeti k¿rakteristiðni profili prometnica unutar podruðja obuhvata

iz izdanih lokacijskih i gradevnih dozvola.

ðlanak 50.

Na prometnom kriåaniu mora se osigurati trokut preglednosti, Ëto znaèi da nije dozvoljena sadnja srednjeg i visokog

zelenila n¡t¡ je dozvoliena bilo kakva grâdnja na vis¡n¡ iznad 0,5 m od kolnika, a u zoni trokuta preglednost¡, ovisno od

najveéoj dozvoljenoj brzini na cesti.

3.1,1, Glavne ¡ sab¡rne gradske ul¡ce ¡ ceste nadomjesnog znaðenja

(elementi trase i mjesta prikljuðka prometnica manieg znaðaja)
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ëlanak 51.

Pod¡uëie obuhvata plana prikljuðeno je na:

- Glavnu gradsku ulicu - dräavnu cestu D-372 (Ul¡ca J. J. Strossmâyêra) koja se nalazi na zapadnoj granici

obuhvata plana.

- sab¡rnu gradsku ulicu - nerâzvrstãnu cestu 3205 {Aleja narodn¡h heroJâ} koja se nalazi na juånoj granici

obuhvata plana.

Ovim Prostornim planom osigurava se zaÈt¡tn¡ pojas gradskih ul¡ca ¡z stavka 1. ovog ðlanka, s obzirom na

status istih, kåojavnih cesta, koji se mjeri od vanjskog ruba zemljiËnog pojasa prometnice, a iznos¡ :

- 25 m sa svake strane za dr:avnu cestu ¡

15 m sa svake strâne za iupanijsku cestu i sabirnu gradsku ulicu.

Svaka gradnja unutar zast¡tnog pojasa gradskih ulica iz prethodnog stavka, s obzirom na status istih, kao javnih cesta,

moguéa je iskljuðivo uz posebne uv.iete pravne osobe koja upravlja cestom.

Nâ kartogrêfskom prikâzu broj 2.4. "Promêtnâ, telekomun¡kacijska ¡ komunalna infrâstrukturnâ mrêãa - Promet"
prikazanesuplaniraneintervenc¡jevezaneuzjavnecesteizstavkal.ovog ¿lanka.

Najmanji profil i osnovni tehni¿ki elementi glavnih gradskih prometnica ¡z stavka l-. ovog ðlanka odreduju se prema

prop¡sima ojavnim cestama, pri ¿emu najmanja Srrina kolnika moie biti 7,0 m (2 x 3,5 m), odnosno kod

rekonstrukcije postojeéih ulica 6,5 m (2 x 3,25 m), uz obãveznu gradnju ugibaliËta na âutobusnim stajal¡ötima.

3.1.2.Ostãlegradskeipristupneulice (situacijskiivisinskielementitrasaikriianjaipopreðniprofilistehniðkim

elementima)

ðlanak 52.

Ostale ulice u podruëju obuhvatå DPU "Ladarska ulica" omoguéavaju odvijanje kolnog prometa, os¡guravaiu kolni
pr¡stup grâdevinama ¡ pristup ¡nterventnim, komunalnim i dostavnim vozil¡mâ, te pr¡stup povrSinama zâ stacionarni
promet, te os¡gurâva.¡u polaganie komunalne i druge infrastrukture u prometnim kor¡dorima.

Osnovni tehniðki elementi pristupnih prometnica iz stavka 1, ovog õlanka (situacijski i visinski elementi trasa i

kriianja, popreðni profil¡ s tehniðkim elementima) prikazani su na kêrtogrâfskom prikazu broj 2.A. "Prometna,

telekomun¡kâci.lskâ ¡ komunalna infrastrukturnå mreZa - Promet", u mjer¡lu 1:1.00O.

Nalmanle Sirine kolnika ulica ¡z stavka 1. ovog ðlanka odretlene su GUP-om grada Siska, pri ðemu najmanja õirina

kolnika moie biti 5,5 m (2 x 2,25 m), a samo ¡znimno za postojeée ulice uz koje postoje izgradene gradevine s obje

strane ul¡ce mo:e b¡t¡ 4,5 m.

Kod gradnje novih ulica potrebno je obost.ano planirat¡ i ured¡ti drvorede,

3.1.3. PovrSineza.iavnipri.jevoz

ðlanak 53.

Ulica J.J. Strossmayera i Aleja narodnih heroja su predvidene za .javni autobusni gradski prijevoz, te su stoga na

odgovarajuóim mjestima predvitlena ugibaliSta sâ autobusnim stajaliðtima.

Autobusna staialiÈta izstavkã 1. ovog ðlanka grade se u skladu s posebnim uvjetima nadleine uprave za ceste, pri

ëemu okvirni razmak stajalista iznosi od 300 do 500 metãra.
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Autobusna stajali5tã iz stavka 1' ovog ðlanka potrebnoje opremiti nadstreËnicom za putnike, te odgovarajuéom

urbanom opremom.

3.L.4. Javna parkiraliita {rjeËenje i broj mjesta)

ðlanak 54.

U postupku izdavanja odobrenja za gradnju gradevina u podruðju obuhvatå DPU "Ladarska ulica" potrebnoje prema

planiranoj namjeni prostora utvrditi potrebân broj parkiraliðno - garâZnih mjesta.

Smieitaj potrebnog broja pêrk¡raliSno garaãnih mjesta za poiedine sadrÌaje potrebno je predv¡djet¡ na vlast¡toi ðest¡ci

gradevine, bilo kao garaZni, bilo kao parkiraliËni prostor.

Dimenzionirânje parkirâliðno - garaãnih mjesta iz stavka 1. ovog ðlanka vrìi se prema sl¡¡edeéoj tablici:

namjena gradevine potreban broj

parkiral¡ËnÕ - garaãnih mjesta {PGM)

STAMBENE GRAÐEVINE 1 PGM za jedãn stan

POSLOVNA I iAVNA NAMjENA 20 PGM na 1,000 m2 brutto izgradene povriine

TRGOVINA 20 PGM nâ 1.000 m2 brutto izgradene povrSine

UGOSTITELISTVO 10 PGM na 1.000 m2 brutto izgradene povrÈine

HOTELI I PANSIONI 20 PGM na 100 leiaja

VISOKA sKOLA 5 PGM na 1.000 m2 brutto izgradene povrgine

BoLNlcA 20 PGM nã 1.000 m2 brutto izgradene povr5ine

DOM zA NJEGU 5 PGM na 1.000 m2 brutto izgrad€ne povrÈine

lznimno, parkiran¡e za potrebe sadrãaja javne i druðtvene nam.jene omoguéuie se sudjelovaniem u uredenju javnog

parkiraliSta ili garaie koj¿ ne morä b¡ti na vlast¡toj ðestici.

ðlanak 55.

Toðan poloiaj i brojjavnih parkiraliËnih mjesta definiranje na kartogrâfskom prikazu broj 2.A. "Prometna,

telekomunikacijska ¡ komunalna infrastrukturnâ mreia - Promet", u mjeri¡u 1:1.000,

Parkiraliöna miesta na javnim park¡raliðt¡ma u prometn¡m kor¡dor¡mâ ¡zvest¡ ée se dimenzija 2,5 x 5,0 m za jedno

parkiraliöno mjesto.

U sklopu zelenog pojasa gradsk¡h ulica moguóe je uredivatì samo javna parkiraliSta i to u sluðaju kad tehttiðke

moguónost¡ to omoguéuju i kada se t¡me ne ometâ pristr.¡p drugim voz¡lìma, vozilima h¡tne pomoói ¡ zaltite od

poãara, te pjeðacima i biciklistima.

Kod projektiranja i gradnje javn¡h parkiraliðta potrebno je predv¡djet¡ njihovo ozelenjâvânje i to u prav¡lu visokim

zelenilom (drvored u rasteru pârkiral¡inih mjesta, zeleni pojas s drvorêdom ili sliðno rjeðenjel.
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ðlanâk 56.

Na javnom parkiraliõtu uz groblje Viktorovac izgradena su dva parkiraliËna m.¡esta za autobuse veliðine 3,5 x 11,0 m.

Parkiranje teretnih vozila bruto mase viðe od 7,5 t na javnim prometnim povrðinama na podruðju obuhvata DPU

"Ladarska ulica" nije dopuõteno,

3.1.5. Javne garaãe (rieienje i broj mjesta)

ðlanak 57.

Poloäat ¡ kapacitet javnih garaåa definirân je na kartografskom prika¿u broi 2.4, "Prometna, telekomunikacijska i

komunalna infrastrukturna mreãa - Promet", u mjerilu 1:1.000.

Na podruðju obuhvata DPU "Ladarska ulica" moguéa je gradnja javnih garaia i garaia za potrebe pojedinih sadrZaja

iskljuðivo u suterensk¡m i podrumskim et¿:ama viSestambenih, odnosno druðtvenih i poslovnih grâdevina,

lznimno, izgradnja javne garaie kao sâmostojeóe gradevine môgu¿ä je såmo na parceli bolnice za vlastite potrebe.

lzgradnja pojedinaðnih ili skupnih prizemnih garaia za potrebe viöestambenih zgrada na podruðju obuhvata DPU

"Ladarska ulica" nije predvidena.

3.1.6. Biciklistiðkestaze

ðhnak 58.

Na podruðju obuhvata DPU "Ladarska ulica" ¡zgradene su bic¡klistiðke staze s obje strane kolnika u uliðnom profilu

ulice.l. .1. Strossmayera na dijelu od Boln¡ce do VinÕgradske ulice te s obje strane kolnika preko Starog mosta.

U sklãdu s GUP-om grada Siskâ planirano je uredenie b¡cikl¡stiðk¡h stâza i u Zitnoj ul¡c¡ i Aleji narodnih heroja,

Detålin¡m planom uredenjâ "Ladarska ul¡ca" plân¡ranoje ureafenje bic¡kl¡st¡ðkìh stäzâ uz pjeðãðke ðetnicê uz Ladarsku

u¡icu ¡ u Parku "Viktorovac".

g¡ciklistiõke staze u ulicama koje imaju znaðaj.javne ceste (ulica 1. J, Strossmayera i Aleja narodn¡h heroia) grade se u

skladu s vaãeóim propisima i posebnim uvjetima nadleäne uprave za ceste.

Prometovanje biciklima u ostalim ulicama moie se, u skladu s prometnom regulacijom, odvijati kolniðkim trakama,

odvojen¡m posebnom vodoravnom signal¡zâc¡jom ¡li posebno oznaðen¡m i¡i partern¡m rjeSen.¡em diferenc¡ran¡m

dijelovima pjeèaëkih povriina.

Najmanja 3ir¡na biciklistiðke staze za jednosmjerni promet je 1,10 m, a za dvosmjerni 1,60 m. Ako je biciklist¡èka staza

neposredno uz kolnik, dodaje se zaët¡tna È¡rina od 0,75 m.

Kod projektirånjâ i izgradnje biciklistiðkih staza preporuða se konzult¡râti stud¡ju "smjern¡ce zâ proiêkt¡rãnje i gradnju

biciklistiðkih stazâ". Studiju je izradila tvrtka TRAFFICON d.o.o. u oåujku 2O09. godine.

3.L.7. Trgovi i druge veée pjeiaõke povr5ine

ðlanak 59.

Za kretânjê pjeðaka nâ podruðju obuhvatâ DPU "Ladarskâ ulica" osigurâni su ploðn¡c¡, trgovi i ul¡ce, pjeðâðk¡ putov¡, te

pr¡lazi i SetaliËta.

Najmania (slobodna) 5¡r¡na planiran¡h pjeðaðke staza ìznos¡ 1,60 m.
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lznimno, u veó izgraden¡m dijelovama, pjeëaðke staze mogu bìti uãe od 1,60 m, ali se u njih ne smiju postavljati

stupovi javne rasvjete n¡t¡ bilo kakve druge prepreke koje ote:avaju kretânje pjeiaka.

Pjeðaðke staze potrebno je izgraditi duà svih gradskih ulica na koiima se ¡zvode rekonstrukcije, a obavezno na svim

novo planiranim prometnicama.

Sve.iavne pjeÈaðke povrËine u sklopu javnih zelenih povrðina moraju b¡ti 3dekvatno parterno obradene ¡ opremljene
odgovarajuéom urbanom opremom.

3.1.8. Uvjeti za kretan.¡e osoba smanjene pokretljivost¡

ðlanak 60.

Detaljnim planom uredenja "Laafarska ulica" se za sve gradane, bez obzira na dob i vrstu poteìkoéa u kretanju,
predvida osiguranje nesmetanog pristupa javnim gradevinama, javnim povrSinama i sredstvima javnog prijevoza

sve prometne povrsine trebaju biti ¡zvedene bez arhitektonskih bar¡jerâ tako da na njima nema zapreka zâ kretanie
niti jedne kategorije stãnovn¡ðtvâ, bez obzira na dob i vrstu poteËkoéa u kretanju.

U raskriijima i na drugim mjestima gdje je predviden prijelaz preko kolnika za pjeÈake, bicikliste i osobe smanjene

pokrelljivosti moraju se ugraditi skoËeni rubnjaci.

Od ukupnog broja PGM najavn¡m parkiraliìtima i garaãama za vozila invalida mora biti osigurano najmanjê 5%,

odnosno nâimanje jedno parkiraliëno mjesto veliðine 3,0 x 5,0 m na parkiral¡õtimã s manje od 20 m.iesta_

U provedb¡ DPU "Ladarska ulica" primjenjivat ée se propisi ¡ normativi u svrhu smanjenjâ i el¡miniranja postojeóih i

spreðavania nastaianja novih urbanistiëko - arhitektonsk¡h bariiera,

3.2. UV]ETI GRADNJE, REKONSTRUKCUE I OPRFMANIAOSTALE PROMETNE MREZE

ðlanâk 61.

U dijelovima obuhvata DPU "Ladarska ulica" gdje ne postoje prostorne moguénosti za osiguranje ulica u

skladu s normativima ove Odluke, moguée je uredenje kolno - pjelaõkih povrSina kojima je osiguran pristup
postojeéim ili novim gracfevnim ðesticama.

Kolno - pjeËaðke povrËine iz stavka 1. ovog ðlanka, moraju biti iirine najmanje 3,O m ako se koristi za kolni i pjeðaèki

promet, odnosno 1,5 m ako se koristi samo kao p.je5aëki prolaz, s tim da je njegova najveéa duiina 50,0 m.

lznimno, kod postojeéih p,istupnih putovâ mogu se zadrãati posto.ieée Ëirine i duljine.

Kolno - pjaËaèke povr5ine iz stavka 1. ovog ðlanka potrebno je izvesti na naðin da se osigura mogu¿nost pristupâ

vatrogasnih i ostalih interventnih vozila {manevarskí prostor, osovinski prit¡sak ¡ dr.}.

Radi omoguéavanja spaËavanja osoba iz gradevine, kao i gaðenja poåara na gradevini ¡ otvorenom prostoru,
gradevine moraju imati vâtrogasni pr¡laz odreden prema posebnom propisu.

ðtânek 62.

Na podruðju obuhvata DPU "Ladarska ulica" planirana.je gradnja helidroma u krugu Op¿e boln¡ce "Dr. ¡vo Pediõió" na

lokaciji koja je prikazana na kartografskom prikazu broj 2.A. "Prometna, telekomun¡kacijska i komunalna

infrastrukturna mreia - Promet", u mjerilu 1:1.000.

ðlanak 53-

Uz rijeku Kupu moguéeje uredivanje maniih pristaniita za potrebe turisti¿kog i izletniõkog rijeðnog prometa.
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3,3. UVJETI GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA TELEKOMUNIKACUSTT fuIRgZg

ðlanak 64.

Uvjeti gradnje, rekonstrukci.je i opremanja telekomunikacijske mreie na podruðju obuhvata DPU "Ladarska

ulica" definirani su u poglavlju 2.3.2.2. Javne telekomun¡kacije tekstualnog obrazloZen.¡a, te nå kartografskom
prikazu broj 2.g "Prometna, telekomunikacijska i komunalna ¡nfrastrukturnâ mreiã - Poðta i telekomunikacije;

Energetsk¡ sustav" u mjerilu 1:1,000.

Detaljnim planom uredenja "Ladarska ulica" osiguravaju se uvjeti za rekonstrukciju ¡ gradnju distributivne telelonske

kanalizacije (DTK) za polaganje telekomunikacijskih kabela ðime se osigurava optimalna pokrivenost prostora i

potrebni broj telekomunikacijskih prìkl.juèaka.

Prikljuðak na telekomunikacijsku mreÍu osigurati ée se za sve gradevinske ðestice na podruðju obuhvata ÐPU

"Ladarska ulica"-

Sve postojeée zraðne telekomunikacijske vodove potrebnoje zamijeniti podzemnim, a podzemne telefonske kabele

dopuniti na kompletnu podzemnu DTK mreZu.

Trase telekomunikacijske mreãe su naðelne i konaðno óe se odrediti u postupku izdavanja gradevne dozvole, prema

vaZedim propisima i stvârnim moguénostimã na terênu.

Na podruðju obuhvata DPU "Ladarska ulica" moguée je izgradlti javne telefonske govornice u skladu s posebn¡m

propisima ¡na za to najpogodnij¡m lokacijama.

ðlanak 65.

Na podruðiu obuhvata Plâna moguéa.je izgradnja sâmostojeéíh antenskih stupova i postava antensk¡h prihvata koji se

postavljaju na postojeé¡m gradevinamâ. Nä kârtografskom pr¡kazu 2,8, Po5ta i telekomunrkâc¡ie; Energetsk¡ sustav,

prikazan je dio podruõja elektroniðke komunikacijske zone radijusa 500m za sm.jeðtaj samostojeéih antenskih

stupova.

Unutar elektron¡ðke komunikacijske zone (utvrdene kartografskim prikazom 2.8. PoËta i telekomunikacüe; Energetski

sustâv) uvjetuje se gradnja samostojeéeg a¡tenskog stupa tâkvih karâkteristikã da mo:ê p.ihvâtit¡ viËe operatora,

odnosno prema tipskom projektu koji je potvrden rjeöenjem Ministarstva zaÈtite okoliËa, prostornog uredenja i

grad¡teljstva, lznimno, ukoliko lokacijski uvjeti ne dozvoljavaju izgradnju jednog stupa koji ima takve karakteristike da

moãe primit¡ sve zainteresirane operatore (visina i sl.) dozvoljava se izgradnja nekoliko niiih stupova koi¡ na

zadovoljavajué¡ naðin mogu pokriti planirano podruðie signalom.

Visina stupa odreduje se prema uvjetima na terenu, a u skladu s posebnim uvjet¡ma t¡jela i/ili osoba odredenih
posebn¡m propis¡ma koji propisuiu posebne uviete pr¡likom ¡shodenja lokacúske dozvole. Ukolikoje unutar planirane

elektroniðke komunikacijske zone veó izgraden samostojeéi ãntenski stup/stupovi, nå koji iz tehn¡ðkih razloga nije

moguóe prikljuðiti ostale operatere, tada je moguée planirati izgradnju dodatnog stupa za ostale

operatore/operatora. ÐopuËteno je postavljanje elektroniðke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme na

postojeéim gradevinama u skladu s posebnÌm uvjetima t¡jela i/ili osoba odredenim posebnim propisima koji
propisuju posebne uvjete prilikom ¡shodenja lokacüske dozvole. Pril¡kom postave antensk¡h stupova ¡ postavljanja

elektroniðke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme na postojeóim gratlevinama potrebno je voditi raðuna

o utjecaju na krajolik i izgled gradevina.

Pr¡ odredivanju detaljnijeg poloãaja samostojeÉih antenskih stupova unutâr obuhvata Plana primjenjuju se sljedeé¡

uvjeti:
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- samostojeói antenski stup ne grad¡t¡ unutar podruðja preteà¡to stambene

sluðajev¡ma kada nije moguée odâbrati drugu lokaciju radi konfiguracije naselja i

mreia elektroniðke komunikacije

- ¡ntervencije u povijesnoj cielini naselja {smieStat stupa i njegove gabar¡te)

vodeé¡ ra¿una o uwrdenom reãimu zaðtite prostora, te fiziðkoj i funkcionalnoj

s neposrednim okoliËem

- voditi raðuna o vizualnim odnosima izmedu planiran¡h novih i postojeó¡h

napose onih kulturno-povijesnih vrijednosti, osob¡to u pogledu visinskih

subdominanta, âkcenata ¡ dr.

GRAD SISAK

- samostojeéi antenski stup ne grad¡ti ¡a podruðju koje je nâmjenjeno javnoj i dru5tvenoj

{Ëkola, djeðj¡h vrt¡óa, bolnica...), odnosno unutar rad¡jusa 500 m od prije navedenih objekata

namjen¡

- novi samostojeói antenski stupovi koji se moraju smjestiti unutar obuhvata Planã

smjeitavaju u gospodarske, komunalne ili infrastrukturne zone

prioritetno se

- najmanja udaljenost stupa od najbliie posiojeée gradevine, povréine prete:itog

druÈtvene namjene treba biti najmanje jedna visina stupa

stanovanja, javne i

izbjegavati mjesta okupljanja

po5tivat¡ zateðene pr¡rodne vrijednosti j ogran¡¿enja

- poStivati karakterist¡ène i vr¡.¡edne vizure, slike m,esta ¡ amb¡jentalne vr¡jednosti.

Opée smjernice za izbor lokäc¡je, odnosno smieËtaj samostojeéeg antenskog stupa i povezane opreme u planiranim

podruðjima/zonama rad¡jusa od 500 do 2000 m:

- pri odabiru m.iesta vodìti raðuna o temeljnoj vrijednosti krajobrazne cjeline kulturnog

oðuvanju njegova sklada

krajolika i

namiene, osim u

tehni¿kih karakteristika

prilagoditi amb¡.ientu

povezanosti kulturnog dobra

elemenâtâ prostora,

gabarita, odnosno

- âdãptâciju posto¡eéih lokac¡ja zâ viðe operatora obaviti uz poétivanie sv¡h

odred¡ti u sklopu postupka izdavanja posebnih uvjeta

vrüednosti,a moguénost¡

nisu uputn¡ zahvati na lokacijama gdje postoie uvieti za prezentaciju kulturnog dobra

- prilikom izbora lokacije antenskog stupa uputno je obaviti prethodne konzultacije s nadleinim

konzervatorskim odjelom uz obvezatan terenski uviafa.i. lst¡m postupkom ée se provjeriti je li lokacija

antenskog stupa u dometu glavnih toðaka promatranja kulturno- povijesnih vrijednosti {vidikovci,
odmoriðta, prilazni putovi).

Prilikom odredivanja detaljnijeg poloiaja samosto.jeéih antenskih stupova i postavijanja elektronièke komunikacijske

infrartrukture prim.ienjuju se sljedeée mjere zaðtite nepokretnih kulturnih dobara ¡ pr¡rode koi¡ se Ët¡te temeljem

odredbi zakona ¡ odredb¡ ovog Plana:

- potrebno je vod¡ti rãðuna o utjecaju na krajolik i izgled grãdev¡n¿

- nisu dopuËteni zahvat¡ postavljanja samostojeéih antenskih stupova na podruèjima arheoloËkih

zonâ, lokal¡tetâ, kâo i u povijesn¡m c¡elinãma od nãc¡ôñalnog znaðenja, a takoifer ¡ na podruð.jimâ lp¡sanim il¡

nominiranim za upis na L¡stu svjetske baStine. Za zahvâte nâ ostal¡m arheoloìkim podru¿jima ¡

lokalitetima upisanim u Registar ¡li zaitiéenim na osnovi prostornog plana nuZna su

prethodna arheoloika istraiivanja, napose ako su neophodna za odred¡vanje uv.ieta zaitile kulturnog
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- ako se prilikom gradevinskih radova u vezi s postavljaniem novog antenskog

¿rheoloËki nalaz treba postupiti u skladu sa Zakonom o ualtit¡ i oéuvanju

- tipski objekt za smjeËtaj opreme treba projektirati na naðin da se koriste
prostorn¡m ob¡lje¿jima okolnog prostora i tradicionalnoj arhitekturi ()bukana

prekriven cr¡¡epom i dr.).

- za pr¡stup samostojeóim ântensk¡m stupov¡ma u najve¿oj moguéoj mjeri korístiti ¡

pov¡,esn¡h kolnih putova i pjeËaðkih staza."

:li:ii:lL:X;ìÌXf Ü 647
19, rujna 2013.

dobra. Na potencijalnim

zaðtitna iskopavanja.

arheoloËkim podruðjima obvezan je arheoloÈki nadzor, te neophodna

- antenske stupove nâ postojeéim lokaci.jama, osobito one postâvljene bez prethodnoga odobrenja,
koji ¡zrâvno fiziðki ili vizualno degradiraju kulturno dobro, odnosno kulturno povijesne vrijednosii
prostora, potrebno je dislocirati ili rekonstruirat¡, ako je to mogu¿e, prema uviet¡ma nadleinog

konzervatorskog od¡ela.

- postâvljanje novih samostojeéih antenskih stupova na podruèiu kulturnog dÕbra

uvjet da ne zâdiru u povijesnu strukturu tog dobra.

biti ée moguée uz

stupa naide

kulturnih

na

dobara.

- potrebno je izbjegavati lociranje antenskih stupova u dometu glavnih toÈaka promatranja (vidikovci,

odmoriita, pr¡lazni putovi) kulturno-povijesn¡h vr¡jednosti, nãpose u dometu kulturno-povijesnih
prostornih dominant¡.

- u podruð.jima gdje napajanje radijske opreme kablovima ili zraðnim vodovima moàe znatno destruirati
povijesnu strukturu kulturnog dobra ili njegovu vizuru moguéa je primjena altêrnativnog izvora energije
(solarnog, vjetro-solarnog i sl.) u dogovoru s nadleinim konzervatorskim odjelom.

- ne planirati smje5tâj samostojeóih antensk¡h stupova na podruðjima zaðt¡éen¡m temeljem
Zakona o zaSt¡ti pr¡rode. lznimno, ukoliko je zbog postizanja osnovne pokrivenosti nemogu¿e ¡zbjeéi

planiran.je i izgradnju samostojeéih antenskih stupova na zaitiéenom podruðju isti se trebaju planirati rubno,
odnosno na nâðin da se izbjegnu ¡staknute i kra.jobrazno vrijedne lokac¡je i vrhov¡ uzv¡sina, te plânirat¡

minimalni broj stupova koji omoguéava pokr¡venost-

materijali prilagoifeni

proöelja, dvostreËni kosi krov

odrãavati trase

lznimno, nije moguóa gradnja osnovnih poståja mobilne telefonije na dijelu obuhvata Plana koji se nalazi u prvoj i

drugoj zoni zaðtite urban¡stiðke cjeline grada Siska, u podruðju park õume "Viktorovac" te u neposrednoj blizin¡

kulturnih dobarã koja u¿ivaju status pojedinaðne ¿ait¡te.

3.4. UVJETI 6RADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURNE MREZE I VODOVA

UNUTAR PROMETNIH I DRUGIH.IAVNIH POVRSINA {opskrbapitkomvodom,odvodniaotpadnihvoda,
elektroopskrba i javna rasvjeta, opskrba plinom)

õlanak 66.

Uvjet¡ gradnie, rekonstrukcije i opremania komunalnom infrastrukturnom mreiom za opskrbu p¡tkom vodom na

podruðju obuhvâtå DPU "Ladârskâ ul¡ca" def¡nirani su u poglavlju 2.3.4.1. Vodoopskrba tekstuälnog d¡jela elaborata,
te na kãrtografskom pr¡kâzu broj 2.C. "Prometnã, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreZa -

Vodnogospodarski sustâv" u mjeri¡u 1:1.000.

Uvjeti gradnje, rekonstrukcûe i opremãnie komunalnom infrastrukturnim mrêåâma za odvodnju i proði5éavan.je

otpadnih voda definirani su u poglavlju 2.3.4.2.Advodnja i u poglavlju 2.3.4.3. Uredenje voda tekstualnog dijela



648 11.".1ïï.lLi;)*li Ü Broj 10,/ 13. re. rujnâ ro1r.
GRAD SISAK

elaborata, te na kadografskom prikazu broj 2.C. "Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreäa -

Vodnogospodarsk¡ sustav" u mjerilu 1:1.000,

Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalnom ¡nfrastrukturnom mreiom za elektroopskrbu i javnu râsvjetu

definirani su u poglavlju 2.3.3.3. Elektroopskrba i u poglavlju 2.3.3.3. Javnå rasvjeta tekstualnog d¡jela elaborâta, te

nâ kartografskom prikazu broj 2.8. "Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreåa - Po3ta i

telekomunikacije; Energetski sustav" u mjerilu 1:1,000,

Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalnom anfrastrukturnom mreãom zå opskrbu plinom definirani su u

poglavlju 2.3.3.1. Pl¡nska mre:a tekstualnog dijela elaborâta, te na kartografskom prikâzu broj 2.8. "Prometna,

telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreia - Poìta ¡ lelekomunikâcije; Energetsk¡ sustav" u mjerilu

1:1.000.

Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opreman.ja komunalnom ¡nfrastrukturnom mreãom za opskrbu toplinskom energilom

definirani su u poglavlju 2.3.3.4. Toplovodna mreia tekstuãlnog dijela elaborata, te na kartografskom prikazu broj

2.8, "Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mre¿a - Poita i telekomunikacijej Energetsk¡ sustav"

u mjerilu 1:1.00O.

ðlanak 67

Grådnja komunâlne ¡nfrastrukturne mreåe u pravilu je predvidena u koridorimâ javnjh prometnih povråinâ, ¡ to u
prâvilu u v¡du podzemn¡h instalacija.

Komunalna se infrastruktura moàe izvoditi ì izvan koridora javnih prometnih povrËina, pod uvjetom dâ se do t¡h

¡nstalac¡ja os¡gura neometani prist!p za sluëaj popravaka ili zamjena.

lz lnfrastrukturnog se kor¡dorå izvode odvojci - pr¡kljuðci pojedanih gradevina na pojed¡ne komunalne instalac¡je, ko¡i

se realizjraju u skladu s uvjetima zâ prikl¡uðenje lokaln¡h distr¡butera.

Trase komunalne infrastrukturne mreãe i lokacije uredâia komunðlne infrastrukture iz stãvka 1. ovog ëlanka mogu

doiivje:i manje promjene, te ée se del¡¡tivno odred¡t¡ u postupku izdavanja gradevne dozvole.

Pri projektiranju i izvodenju pojedinih gradevina, objekata i ureclaja komunalne ¡nfrastrukture potrebno se

pr¡dr:avati vâ:e¿ih propisa, kao i propisanih udaljenost¡ od ostalih infrastrukturnih objekata i urealaja, te pribav't¡

suglasnost ostalih kor¡snika ¡nfrastrukturn¡h kor¡dorâ.

3.4,1. Vodoopskrba

ðlânak 68.

Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalnom ¡nfrastrukturnom mreãom za opskrbu pitkom vodom na

podruð.lu obuhvata DPU "Lädärska ulica" definirani su u poglavlju 2.3.4.1. Vodoopskrba tekstualnog d¡jela elaborâta,

te nâ kartografskom prikazu broj 2.C. "Prometna, telekomunikacijska i komunalna ¡nfrastrukturna mreåa -

Vodnogospodarsk¡ sustav" u mierilu 1:1.000.

Clanak 69.

Na podruè.iu obuhvata DPU-a "Ladarska ulica" nalazi sevodosprema (vodotoranj) Viktorovac koji funkcionira kao

prekidna komorâ.

Planirana je rekonstrukc¡ja posto.jeéih vodoopskrbn¡h c¡evovoda, te nj¡hova zamjena cjevovod¡ma odgovarajué¡h

materijãla i promjera, koi¡ se ugraduju nepôsredno uz trase postoje¿ih cjevovoda.
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Oko Ëireg podruðja vodotornja planira se formiranie nove vodoopskrbne zone, te njez¡no odvajanje od ostatka

vodoopskrbnog sustãva preko stanice za poviSenje tlaka- Odredìvanje vodoopskrbne zone, njoj gravitirajuéih

cjevovoda, cjevovoda nuinih za rekonstrukciju, te sm.jeËtaja, vrste i veliÈine stanice za poviËenje tlaka biti Ée

utvrdeno nakon temeljite matematièko - hidrauliöke analize na temelju posebnog projekta.

èlanak 70.

U svim planirânim ulicamâ prêdviden je smjeðtaj vodovodnih cjevovoda, trâse kojih su uskladene s postoieéim i

plan¡ranim ¡nfrastrukturnim ¡nstalac¡iama prema posebn¡m uvjêtima niìhov¡h korisnika.

Vodovi vodovodne mreie u principu se polaiu u zeleni pojas, a ukoliko to prostorne moguénosti ne omoguÉavaju,

ispod pjeiaðke staze.

Za sve cjevovode opskrbe osigurati koridor po javnim gradevinsk¡m ðest¡cama.

lzuzetno od prethodnog stavka, kada nije moguée osigurati koridor po javnim gradêvinskim ¿esticâma, koridor je

potrebno osigurat¡ po pr¡vatnim gradevinskim ðesticama.

Rekonstrukcijom starij¡h, dotrajalih vodoopskrbn¡h cjevovoda sa pratêéim ârmaturama, oknima i prikljuðcima, izvrðit

ée se izmjena odgovarajudim mâterijalimâ i profilima, s tim da se ne mijeniâ prvobitna lokåcija ¡stih, os¡m u

sluðajevima gdje je izmijeStanje neophodno.

Dub¡na postavljânja ciiev¡ vodovodne mreÌe mora biti veéa od dubine smrzavânja (cca 1,2 m od povrline terena|, a

na kr¡ãanjima cjevovodi moraju b¡t¡ polo:eni iznâd fekalne i oborinske kânal¡zac¡je.

Prikljuðenje nâ sustave vodoopskrbe vrðiti óe se temeliem posebnih odluka o prikljuðenju na komunalnu

infrâstrukturu za opskrbu pitkom vodom i o povjeravanjujavnih ovlasti za vodoopskrbu koje donosi Grad Sisãk.

Dimenzioniranje i odretfivanje poloÌaja pojedinih prikljuðka odrediti ée se na temelju tehniðke dokumentacije za

izvedbu svâke gradevlne te moraju zadovoljit¡ potrebne koliöine vode zâ san¡tarne, kao ¡ za protupoäarne potrebe.

ðlanak 71.

Nova lokalna vodovodna mreia zbog uvjeta protupoåarne zaËt¡te ima najmanji profÌl od No 10o mm, a såmo na

mjestima gdje se plan¡ra gradnja vodovodne ¡nstalacije s obje strane ulice, sekundarni cjevovod moãe biti i manjih

dimenzija od NO 100 mm.

Prilikom gradnje nove ¡ rekonstrukcije postojeóe vodoopskrbne mreie potrebno je predvidjeti vanjsku hidrantsku

mreÍu s nadzemnim hidrantima u skladu s posebnim propisima.

Hidranti ée se postaviti u zeleni pojas prometnice ili na vanjski rub pjeÉaðkog hodnika na medusobnom razmaku od

najvi5e 80,0 m, uz osiguran pritisak od najmanje 0,25 MPa.

3.4.2. Odvodnjã

ðlãnâk 72.

Uvjeti grâdn¡e, rekonstrukcije i opremânje komunâlnom ¡nfrastrukturn¡m mreãama za odvodnju i proðiséavanje

otpadn¡h voda na podruðju obuhvata DPU "Ladarska ul¡ca" definiran¡ su u poglâvlju 2.3.4,2. Odvodniâ tekstualnog

dijela elaborata, te na kartografskom prikazu broj 2.C. "Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna

mreïa - Vodnogospodarski sustav" u mjerilu 1:1.000.
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¿lanak 73.

Sustav odvodnje na podruéju obuhvata ulazi u slivno podruðje Novog Siska i mjeSov¡togje t¡pâ.

Na podruðjü obuhvata DPU "Ladarska ulica" nalaze se ispust¡ u Kupu

ispust Maåuraniéeva ul¡câ, kojem grav¡tira podru¿je sjevero¡stoðnog prostora MO "Viktorovac" (preteåito otpadne
vode stambene lzgradnie)

¡spust Ped¡iiéeva ulica, kojem gravitira podruë¡e sieveroisto¿nog prostora MO "Viktorovac" {preteã¡to otpadne vode
stambene izgradnje)

ispust Viktorovac, kojem gravitira podruëje srediinjeg dijela MO "Viktorovac" i perivoj Viktorovac (otpadne vode
MetalurËkog fakulteta, Obrtniðke i Osnovne Èkole i oborinske vode perivoja V¡ktorovac)

U neposrednoj kontaktno.i zon¡ obuhvata Plana, sjeverno od Starog mosta, nalaz¡ se ispust Zitna ulica kojem
gravit¡raju glâvn¡ ¡ sekundarni kolektor¡ u Strossmayerovoj i Cèsârðevoj ulici,

Planira se zatvaranje svih postojeéih kanalizacijskih ispustâ u Kupu, te njihovo prespajanje na transportni kolektorTK
l. koji je poloåen trasom Ladãrske ulicejuãno od Staróg mosta.

U r¡ieku Kupuje plan¡ran samo ispustviika oborinsk¡h voda u svrhu râstereéenja sustava odvodnie.

Na podruðju obuhvatã DPU "Ladarska ulica" planirana je gradnja retenciono rasteretne gradevine, RB 9 (retencijsk¡

ba¿en).

ðlanak 74.

Kanalizacijski sustav podruðja obuhvata Plana uglavnom je izgraden.

Planirana je rekonstrukcija postojeéih te gradnja novih kolektora fekalne i oborinske odvodnje.

Za sve cjevovode odvodn¡e os¡gurat¡ koridor po javnim graaÍevinskim ðesticama.

lzuzetno od prethodnog stavka. kada nije moguóe osigurâti koridor pojavn¡m gratfev¡nskim ðest¡cama, koridorje
potrebno os¡gurati po privatnim gradevinskim ðesticama.

Rekonstrukc¡jom staríjih, dotrajalih kanalizacijskih cjevovoda sa prateéim armaturama, oknima i prikljuðcima, izvrðir

óe se izmjenâ odgovârajüé¡m mater¡jalima i profilima, s t¡m da se ne mijenja prvobitna lokacija istih, osim u

sluðajevima gdje je izmije5tanje neophodno. Tzv stari pivski kanal na planu je ucrtan kao shema te óe se n.jegov

stvarni poloiaj utvrditi naknadno prilikom moguéih zahvata oko isiog.

Prikljuèenje na sustavjavne odvodnje vrÈiti ée se temeljem posebnih odluka o prikljuðenju na komunalnu
¡nfrastrukturu za odvodnju otpadnih ¡ oborinskih voda ¡ o pov¡eravanju javnih ovlast¡ za odvodnju koje donosi Grad

Sisak,

Kanal¡zac¡jsku mrelu potrebno je izvod¡t¡ nepropusno.

Rev¡z¡onã okna potrebno je smjest¡ti, u prâv¡lu, u sredinu vozne trake.

Dubina postavljanja cijevi kanalizðcijske mreie mora b¡ti ve¿ã od dub¡ne smr¿avanja, te po niveleti ispod instalacije

vodovoda.

Sanitarno - fekalne otpadne vode ¡ ðiste obor¡nske vode ispuËtaju se direktno u javni odvodni sustav.
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TehnoloËke otpadne vode (iz bolnice, zanatskih pogona, ugôst¡teljskih objekatâ i druge) i oneðiËéene obor¡nske vodê

s prometn¡h povrðina ¡ parklral¡3ta pr¡jê ispuðtânja u javn¡ odvodni sustav potrebnoje prethodno proð¡stiti u

odgovarajuéim uredajima (slivnici s taloZnicama, separatori masti i ulja i sliéno). Dimenzioniranje taloãnica ili

separatora masti i ulja izvrÈiti ée se u sklopu glavnog projekta.

Bez prethodnog proði5éavanja dozvoljenoje u recipijent ispustiti samo vode s ðistih povr5ina (krovovi, travnjâci,
pjeðaðke povriine i sliðno).

3.4.3. Uredenje voda

Èl¿nak 75.

Uv.jeti uredenja vodâ na podruðju obuhvåta DPU "Ladarska ulica" de{¡niran¡ su u poglavlj! 2.3.4.3. Ureden.je voda

tekstualnog dijela elaborâta, te na kartografskom prikazu broj 2.C. "Prometna, telekomunikacijska i komunalna

infrastrukturna mreäa - Vodnogospodârsk¡ sustav" u mjerilu 1:1.000,

Granica vodnog dobra uz uredeno korito rijeke Kupe u Sisku prolãz¡ nâ udaljenosti od 5,0 m od gornjeg ruba koritâ,

odnosno vanjskim rubom Ladarske ulice.

Za sve nove gradevine i njihovo projektiranje i grarlenje, odnosno za izvodenje svih radova koji se ne smatraju

gradenjem, a koj¡ mogu trajno, pov¡emeno ili privremeno utjecati na prômjene vodnog rezima, potrebnoje zatraã¡ti i

¡shod¡t¡ vodopravne uvjete u skladu sa posebn¡m propisima.

Obaloutvrda riieke Kupè na podruðju obuhvata Plana djelomiðno jê san¡râna, kako je to pr¡kazano nâ kârtografskom
prikazu bro.j 2.C. "Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreia -Vodnogospodarski sustav".

Preostali dio planiràn je za sânac¡ju.

ðlanek 75.a.

Radi oðuvanja i odrZavanja regulacijskih ¡ zaðtitnih, te drugih vodnih gratlevina i sprjeõavanja pogorðanja vodnog

reiima, zabranjeno je:

L. na nasipima i d.ug¡m regulac¡jskim i zaStitn¡m vodnim gradevìnama;

1.1. kopati i odlagat¡ zemlju, prjesak, ðljunak, jalovinu i drugi materijal,

1,2, prelazit¡ ivozit¡ motornim voz¡l¡mâ, osim na mjestima na kolima je to ¡zr¡ð¡to dopuðteno,

1.3. pod¡zat¡ nasade,

1.4.obavljêtì drugê râdnje koiima se mole ugroz¡t¡ s¡gurnost ¡l¡ stab¡lnost tih gradev¡na;

2. saditi drveée na udaljenosti manjoj od 10 m od ruba korita vodotoka ili kânâla;

3. pod¡zat¡ zgrade í druge ob.jekte na udaljenost¡ manjoj od 10 m od ruba vodotoka ili kanala;

4, u uredenom ¡nundâcijskom podruðju orati zêmlju, sâd¡ti i sjeéi d¡veée i grmlje;

5. u uradenom inundacijskom podruðju:

5.L. pod¡zati zgrade, ograde i druge gradevine, osim regulacijskih i zaðtitnih vodnih gratfevina do 6 m od vanjske

noiice nasipa, odnosno od vanjskog ruba regulacijsko-zaËtitne vodne gratievine koja nije nasip (obala ili

obaloutvrda),
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5.2. vaditi p¡jesak,ðljunak,kamen, glinu i ostale tvar¡ do 20 m od vanjskenoãice nasipa, odnosno od vanjskog ruba

rêgulac¡jsko-zâËtitne vodne gradevine koja n¡je nasip (obala ili obaloutvrda),

5.3. kopat¡ i buÈiti zdence do 20 m od vanjskenoÍice nasipa, odnosno od vanjskog rubã regulaciisko-zaÈtitne vodne

gradev¡ne koja nije nasip (obala ili obaloutvrda),

5.4. buiit¡ tlo do 20 m od vãniskenoiice nasipa, odnosno od vãnjskog ruba regulâc¡jsko-zaöt¡tne vodne gradevine koja

n¡je nas¡p (obâlâ ¡li obaloutvrda);

5. u neuredenom inundâcijskom podruõju,protivno vodopravnim uvjetima:

6.1. pod¡zat¡ ¿grade,ograde i druge gradevine,osim regulacijskih i zaËtitnih vodnih gradevina,

6.2. vadit¡ pi.iesak,ðljunak,kamen, glinu i ostale tvar¡,

6.3. kopati i buËiti zdence,

6.4. buË¡ti tlo.

7. na gradevinama za osnovnu i detaljnu melioracijsku odvodnju, do udaljenosti od 3 m od ruba tih grailevina orati í

kopat¡ zemlju, te obavljat¡ druge radnje kojima se mogu oðtet¡ti mel¡oracijske vodne gradevine il¡ poremetiti njihovo

namjensko lunkcioniranje;

8. u vodotoke i druge vode, akumulacije, retenc¡je, melioracijske i druge kanale i u inundacijskom podruèju odlagati

zemlju, kamen, otpadne I druge tvar¡, te obavlrati druge radnje kojima se moie utjecati na promjenu toka, vodostajå,

koliðine ili kakvoée vode ili oteãat¡ odrÍavanje vodnog sustava;

9. grad¡ti i/ili dopuïtat¡ gradnju na zemljistu iznad natkrivenih vodotoka, osim gradnje javnih povrËina (prometnice,

pârkovi, trgov¡).

lznimno od navedenih ograniðenja, odstupanja su dozvoljena, uz prethodnu suglasnost Hrvatskih voda.

3,4.4. D¡str¡bulivnapl¡nskamrêZa

ðlanak 76.

Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalnom inf¡astrukturnom mreiom za opskrbu plinom definirani su u

poglavlu 2.3.3.1. Pl¡nska mre¿a tekstualnog dijela elaborata, te na kârtografskom prikazu broj 2.B. "Prometna,

telekomunikac¡jska ¡ komunalna infrastrukturna mre:â - PoËta i telekomunikac¡je; Energetsk¡ sustav" u mjerilu

1:1.000.

ðlanak 77.

Planirana je rekonstrukcija postojeiih te gradnja novih cjevovoda sredn.ietlaöne plinske mreie radnog tlaka 4 bara.

Prirodni plin se razvodi ukopanim cjevovodom u rovovima ispod prometnica ili u zelenoj povr5ini uz prometnice na

dubini od najmanje 1,2 m (ispod prometnica), odnosno 1,0 rn [ispod zelene povrËine].

Ukoliko se razvodn¡ plinovod polaie u zeleni pojas u pojâsu ðirokom 2,0 m od osi plinovoda zabranjena je sadnja

viiegodiSnjeg drvenog raslinja.

Udaljenost plinskog razvoda od ostalih instalacija i gradevina odreduje se prema posebnim uvjetima nadleZnih

komunalnih organizacija tako dâ horizontãlna udaljenost od ostalih komunalnih instalacija bude najmanje L,0 m, a

vertikalna udaljenost kod kriãanja ìnstalacija najmanje 0,5 m,
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Zbog sigurnosnih razloga potrebno je predvidjeti moguénost blokiranja pojedinih sekcija plinovoda zapornim tijelima

ðlanak 78.

Pr¡rodni ée se pl¡n koristiti zâ potrebe grijanja i ventilacije (pogon kotlovnica odnosno etaãnlh gri.janja).

Plinske kotlovnice treba projektirati ¡ izvoditi sukladno posebnim propisima.

Gradevine se prikljuðuju na uliËni ukopani razvod prirodnog plina podzemnim kuénim prikljuõkom uz prilaz gradevini

Profili prikljuðaka odrediti ée se prema proraðunu i tehniõkoj dokumentâciji za dobivanje gradevne dozvole.

Redukcija tlaka pl¡na 4 bâra nadpr¡t¡ska na n¡sk¡ tlâk (50-90 mbara nadpritiska) izvodi se u kuón¡m redukcionim

stan¡câma - naz¡dni ormariéi ¡li redukcijske stan¡ce u kioscima (ov¡sno o kâpãcitetul.

Svâ regulac¡jska i s¡gurnosnâ opremã treba b¡ti u skladu s posebnim prop¡sima tê u skladu s posêbn¡m uvjêtima

lokalnog distributera.

3.4.5. Elektroenergetska mreia i javna rasvjeta

ðlanak 79.

Uvjeii gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalnom infrastrukturnom mreiom za elektroopsk.bu ¡ javnu rasvjetu

def¡nirani su u poglavl,u 2.3.3.3. Elektroopskrba ¡ u poglavlju 2.3.3.3. Javna rasvjeta tekstualnog d¡jela elaborâtâ,te
na kartogmfskom prikazu broj 2.8. "Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreia - Poðta ¡

telekomunikac¡je; Energetski sustav" u mjer¡lu 1:1.000.

ðlanak 80.

Detaljnim planom uredenja "Ladarska ulica" je planirano:

- zamiena postoje¿ih nadzemn¡h vodova nov¡m podzemnim ili zraðnim kabelima

- rekonstrukcija i zamjena postojeée mre:e vodiëima veéeg presjeka {pr¡lagodavânjê postojeée 10 kV mreãe za

pr¡hvat 20 kV nâpona)

- rekonstrukciia ¡ gradnjã podzemne kabelske niskonaponske mreie i prikljuðaka prema polrebama potroöaëa.

Vodenje nove instalac¡je elektroenergetske mreie planiranoje iskljuðivo podzemno unutar koridora prometnica (u

sklopu pjeiaðkog hodnika ili zelenog pojasa).

Na podruðju obuhvata DPU "Ladarska ulica" planiranoje polaganje srednjenaponske kabelske elektroenergetske

mreie za koju su osigurani pojasevi unutar koridora prometnica.

Pri projekt¡ranju ¡ ¡zvoaleniu elektroenergetskih objekata ¡ uredâja treba se obavezno pr¡drãavat¡ svih tehniðk¡h
propisa. propisanih udal.jenosti od ostalih infrastrukturnih obiekata, pribaviti suglasnost ostalih korisnika

¡nfrastrukturn¡h koridora te kor¡stiti iskljuèivo tipske kabele ¡ ostalu opremu u skladu sa posebnim uvjet¡ma

nadleinog elektrodistributera.

Pr¡kliuðak poiedin¡h gradevina se vrSi kabelski ¡z NN razdjelnih ormarióa smjeitenih na,avnim povrìinama ¡li na

parcelâmä odredene gratlevine, a za veée potroiaðe je mogué izravni kabelski izvod iz trafostanice.

Za postojeée prikljuðke gradevina koje se rekonstruiraju, obvezn¿ je Ìzvedba prikljuðka sa prikljuðno mjernim

ormarima smjeitenim izvan objekta na lako dostupnom mjestu za oðitanje i kontrolu.
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Za potrebe prikljuðenia gradevina koje imaju manju potroËn.iu pr¡je ìzgradnje svih predvidenih trafostanica obvezno

ie povezivanje trafostan¡ca niskonãponsk¡m kabel¡mâ, koji ée u konaðn¡ci sluãiti kao rezervno ili dvostrano napajanje.

ðlanak 81.

Ðetãljnim planom uredenja "Ladarska ulica" je, uz rekonstrukci.¡u postojeéih, planirana izgradnja novih

transformatorsk¡h sianica 10(20)/0,4 kV, koje se trebaju planirati i grad¡ti kao samostojeée gradevine na zasebnim

graalevnim ðesticama, s osiguran¡m pr¡stupom na ¡avno prometnu povrËinu, m¡nimalne Sirine 3,5 m.

Ukoliko se na podruðju obuhvata DPU "Ladarska ulica" pojavi novi potroiað s ve¿im energetskim potrebama, lokâc¡ja

nove transformâtorske stânice os¡guravat ée se unutar niegove gradev¡nske ¿estice, odnôsno gradevine na temelju

tehniëke dokumentacúe i prema uvjetima nadleinog elektrodistributera.

ðlanak 82,

lavnom rasvjetom odgovarajuéeg standãrdâ potrebno je kvalitetno rasviietliti sve javne prometne povrËine (kolne i

pjeÈaðke) na podruðju oþuhvata DPU "Ladarska ulica".

Cjelovito rjeðenje javne rasvjete, ukljuðivo lokaciju stupnih mjesta ì odabir elemenata, bit ée definirani zasebnim

projektom javne rasvjete u skladu s posebnim uvjetima nadle¿nog elektrodistributera.

Prilikom odredivanja rasporeda koridora komunalne infrastrukturetreba voditi raðuna o ðirini temelja stupovajavne

rasvjête koja, ovisno o visini stupova, ¡znosi od 1,0 do 1,5 m.

Stupov¡ ¡avne rasviete mogu se smjestiti u zelen¡ pojâs ili na vanjski rub ploðnika.

Za potrebe nâpajanja iavne rasvjete, u skladu s pro¡ektom ¡z stavke 2. ovog ðlanka, potrebno je na

odgovarajuéem prostoru postav¡ti zasebne samostojeée ormariée u kojima su smjeðteni mjerni uredaji.

3.4.6. Toplinska mreãa

ðlanak 83.

Uvjeti gradnie, rekonstrukcije i opremanja komunalnom ¡nfrastrukturnôm mreàom za opskrbu topl¡nskom energijom

definirani su u poglavlju 2.3.3.4. Toplovodna mreia tekstualnog d¡jela elaborata, te na kartografskom prikazu broj

2,B. "Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastruKurna mreia - PoÈta i telekomunikacije; Energetski sustav"

u mjer¡lu 1:1.000.

Ðetaljnim planom uredenja "Ladarska ulica" se kao alternativno rjeienje predvida prikljuðenje dijela zone na

postojeéu vrelovodnu mreÌu grada S¡skå, odnosno ¡zgradnja pripadaju¿ih vrelovoda i toplinskih podstân¡ca, a prema

posebnoj proiektnoj dokumentaciji,

Na vrelovodnu mreãu planirano prikljuðenje:

.javnih i druËtvenih gradevina

poslovnih graalev¡nå

viËestambenih gradevina.

Zone obiteljskih stambenih gradevina n¡su obuhvaéene projektom topliTikacije.

3.4.7. Ostali izvori energije

GRAD SISAK
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ðlânak 84.

Na podruðju obuhvata DPU-a "Ladarska ulica" omoguóava se koriËtenje energije sunca za nisko temperaturno

koriðtenje sunðeve energije (za pripremu tople vode i sliðno) ugradn.iom sunðan¡h pretvorn¡ka na krov¡ðtima

ståmbenih i drug¡h gradevina.

Ugradn.¡a sunðanih pretvorn¡ka iz prethodnog stavka ovog ðlanka n¡je moguéa na dijelovima podruðja obuhvâta koji

se nalazi u prvoj i drugoj zoni zait¡te urbanistiðke cjeline grada Siska, kao i na gradevinama sa statusom pojedinaðne

zâ5tite kulturnih dobara.

4. UVIETI UREÐENIA I OPREME ]AVNIH ZELEN¡H POVRSINA

ëlanak 85,

Uvjeti uredenja i opreme javnih zelenih povriina na podruðju obuhvata DPU "Ladãrska ulica" defini¡ani su u poglavlju

2,2,6. Javne zelene povr5¡ne tekstualnog obrazloãenja, te na kartografskom prikazu broj 1. "Detaljna namjena

povrËina", u mjerilu 1:1.000.

¿lanak 86,

Detåljn¡m plânom uredênj¿ "Lådârska ulicã" planira se naroðito:

ureclenje i obnova Park - Ëume "Viktorovac"

uredenje i obnova desne obale rijeke Kupe

uredenje ostâlih parkovn¡h povriina na podruðiu obuhvatâ

Za javne pârkovne povrg¡ne iz stavka 1. ovog ¿lânka plânira se uredenje sadråaja ¡ gradnja gradevina koje dopunjuju

komunalni standard parka, Ëto ukl.juðu.je: djeõja igraliðta, paviljone i nadstreinice, manje gradevina za javne namjene

¡ manje komunãlne gradevine,

Gradnja bilo kakvih sadrãaja ispod parkovnih povröina nije moguéa.

elânak 87.

Pojasevi javn¡h zelenih povrãina u obliku zaSt¡tnog zelenila def¡nirani su nâ slobodn¡m povrËinama uz prometnice.

lzmjenamâ i dopunama DPU "Laalarska ulica" je na slobodnam povrS¡nama uz prometn¡ce predvideno urealenje

poteza zaðtitnog zelenila s drvored¡ma.

Na t¡m su dijelov¡ma zelen¡h pôvrðina moguóe tljekom real¡zac¡je lzmjene ¡ dopune DPU "Ladarska ulicã" manje
promiene, kaó rezultat pomicanja prômetn¡h koridora, odnosno u sluðaju polrebe mânjeg kor¡g¡rânjâ gran¡ca okoln¡h
prostora druge nâmjene.

Promiene su mogu¿e ¡ pri definiranju pjeðaðk¡h povrèina, ali uz zêdrãavan.ie sv¡h lzmjenama i dopunama DPU

"Latfarska ulica" predvidenih smjerova kretania pjeSaka. Pri ureclenju ovih zelenih povrðina treba razlikovati povriine

u blizini kriãanja na kojima zelenilo moåe smanjiti preglednost te t¡me ugroziti sigurnost odvûãnja prometa, od

zelenila koje treba poslui¡ti kao tampoñ zona za zagt¡tu od itetn¡h utjecaja prometa na susjedne gradevine {tampon
zone zelenila).

Pri uredivanju zelenih povr5ina iz stavka 1, ovog ðlanka treba paziti da se ne ugrozi preglêdnost i s¡gurnost prometa,

naroðito u blizini kriãanja.
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U sklopu zaËtitnih zelenih povrËina iz stavka 1, ovog ðlanka omoguéeno je uredenje i gradnja pjeiaõkih staza, djeðja

igrali5tã, postava urbana opreme i opreme za Ëport i rekreaciju, a sve funkcionalno vezäno uz prostore uredenih
zelenih povr3ina.

lzmienama i dopunama DPU "Ladarska ulica" planiranoje ozelenjavanjejavnih parkiraliËta uspoståvom drvoreda.

¿lanak 88-

Sve.javne zelene povriine na podruðju obuhvata lzmjena ¡ dopuna DPu "Ladarska ulica" potrebno je odriavati i

obnavliati u primarno autohtonom biljnom fondu, uz oðuvanje postojeéeg visokog zelenila.

Nije dozvoljenâ sadnja raslinja koje u pojedinim godiðnjim dobima mogu Stetno djelovat¡ na dìÈne organe ljudi.

5. UVJEÏI UREÐENJA POSEBNO VRUEDNIH I OSJETUIVIH CJELINA I GRAÐEVINA

ðlanak 89.

Podruèja posebnih ograniðenja u koriStenju prostora, te podruðja primjene posebnih mjera uredenja i zaStite
posebno vrijednih i osjetlj¡v¡h cielina ¡ gradèvina prikazana su na kârtografsk¡m prilozima broj 3.A. i 3.8. "Uv.¡êti

koriðtenia, ureden.jã i zaðtite povrðina" u mjerilu 1:1.000.

Pr¡llkom izdavanja g.adevnih dozvolå na podruÈju obuhvatâ DPU "Ladarska ulica" utvrduju se mjere zãëtite kulturne
baõtine, zaËtite i sanacije osobito vrijednih i ugroienih dijelova okoliÈa kao i ostale mjere koriitenja, uredenja i zaËtite

u skladu s posebnim propisima.

ðlanak 90.

Na podruðju zaðti¿enê kultutno povijesne cjeline grada Siska zakonom propisanom postupku {konzervatorski uv,eti,
m¡Ëljenja, suglasnosti) podli.¡eãu :

u zoni "A" (zona prvog stupnia zaltite, odnosno potpuna zaStita)

sv¡ gradevinski i obrtniðki zahvati na pojedinaðn¡m gradèvinama

urbana oprema (javna rasvjeta, reklame, ograde i sl.)

namjena i prenamjena

uredenje javnih povrËina

uredenje parcela i dvoriSta (hortikulturno ¡ parternol

zahvati na komunâlnoj infrastrukturi

u zoni "8" (zona drugog stupnja zaStite, odnosno djelomiëna zaitita)

svi gradevinski i obrtniõki zahvati na pojedinaðnim gradevinama

urbana oprema (iavna rasvjeta, reklame, ograde i sl.)

namjena i prenamjena

interpolacija i nova izgradnja

uredenje javnih povrðina
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uredenje parcela i dvoriita (hortikulturno i parterno)

zâhvati nâ komunâlnoj ¡nfrastruKur¡

u zoni "8" {kontaktnâ zona, odnosno zona zaõtite ekspozic¡je}

zahvati na pojedinaðnim povijesnim gradevinama i kompleksima

urbana oprema uz obale Kupe (javna râsvjeta, reklame, ograde i sl.).

sve novogradnje (kontrole lokacija i gabarita)

poviËenje postojeéih objekãta

uredenje javnih povriina

zahvati na komunalnoj infrastrukturi

u zoni "K" (zona zaSt¡te kraiol¡ka)

svi gradevinski zahvati u prostoru

zahvat¡ hortikulturnog uredenja

uredenja javnih povr5ina

u zoni "l" (zona ¡straå¡vanja, odnosno arheoloSka zona)

sv¡ gradevinski zahvat¡ koj¡ ukljuðuju zemljane radove.

Svi zahvati na gradevinama na podruëju obuhvata lzmjena i dopuna DPU "Ladarska ul¡ca" koje imaju status

pojedinaõne zaSlite kao kulturno dobro podlijeåu zakonom propisanom postupku {konzervatorsk¡ uvjeti, miðljenja,

suglasnost¡).

6. UVJETI I NAõIN GRADNJE

ëlanak 91.

Detâljnim planom ureden¡a "Ladarska ul¡ca", u skladu s postavkama GUP-â grada s¡ska, uvjeti i nâð¡n gradnje su

odredeni:

u poglavlju 2,2.1.2. Prostorni pokazatelji za naèin kor¡ðtenja i uredenia graafevina tekstuâlnog obrazlöäenjâ

u poglavlju 2.4.1. Uvjeti i naðin gradnje tekstuâlnog obrazloienjâ

u poglãvlju 2. Detaljni uvjet¡ kor¡Ètenjâ, uredenja i gradnje grãdevn¡h ðest¡ca i gradevina Odredb¡ za provodenje

koje su sastavni dio Odluke o donoieniu

na kartogråfskom prikazu broj 4. "Uvjeti gradnje", u m.ier¡lu 1:1.000.

Uviea¡ma iz stavka 1. ovog ðlanka tabliðno i kartografski su za sve gradevne ðestice na prostoru obuhvata lzm.jena i

dopuna DPU-a "Ladarskâ ulicâ" odreden¡ :

namjena gradêv¡nã

prostorni pokazatelji zâ naðin koriðtenja ¡ uredenja povrð¡na i gradevina:
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koefic¡jent ¡zgradenostr, kig {odnos izgradene povrËine zemljiËta pod gradev¡nom, Pgr ¡ ukupne povrð¡ne gradevne

ðestice, Pparc )

koeficijent iskoriStenosti, kis (odnos ukupne bruto izgrãdene povriine gradevine, BRP i povriine gradevne ðestìce,

Pparc )

gustoÉa izgraclenosti zone, Gig {odnos zbroja pojedinaÈnih koeficijenata izgradenosti, kig i zbroja gradevnih ðestica}

koeficijent iskoriËtenosti zone, Kis (odnos zbroja pojedinih koeficijenata iskoriStenosti. kis i zbroja gratlevnih èestica)

vis¡negraCfev¡na, E

broj eta¿a grâdev¡ne, E1

prostorni pokazatelj¡ zâ uvjete gradnje:

granice gradevn¡h ðestica

obvezn¡ gradevni pravci

regulac¡jski pravci

granice gradivog dijela ðest¡ce za osnovnu namjenu

udaljenost gradevnog pravca od granice gradevne ¿est¡ce,

- m.iesto prikljuðenja na;avnu prometnu povrËinu ¡ komunalnu infrastrukturu.

ðanak 92.

Na podruðju DPU-a ''Ladarska ulica" predvideni su slijedeéi naðini gradnje:

obiteüske stambene gradevine s poslovnim ili stambenim prizemljem (samostojeée, poluotvorene ili u nizu)

viÈestambene gradevine s poslovnìm ili stambenim prizemljem

javne ¡ druiwene gradevine (samostojeée ili poluotvorene)

gospodarske poslovne gradevine (samostojeóe ili poluotvorene)

Õanak 93.

Planirane gradevine mogu se graditi u viSe etapa.

7. MJERË ZAST|TE PRIRODNIH, KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA I GRAÐEVINA I AMBUENTALNIH VRIIEDNOSTI

ðanak 94.

Podruðja primjene posebnih mjera uredenja i zaËtite prirodnih i kultrrno - povijesnih vrijednosti prikazana su na

kartografskom pr¡logu DPU "Ladarska ulica" broj 3,4, i 3,B, "Uvjeti koriStenja, uredenja i zagtite povr3¡na" u mjer¡lu 1

: 1.000.
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7.r. poonuèln posre¡¡lr¡ uvl¡re roRtSle ruLn

7.1".1. Prirodna baölina

ëlanak 95.

Na podruðju obuhvata DPU "Ladarska ulica" ne nalazi se n¡ti jedno podruÈje koje je zaðt¡¿eno temeljem Zakona o

za3tìt¡ prirode (NN 70105).

M¡nistarstvo kulture, Uprava za zåðtitu prirode utvrdiloje ?a podruðje obuhvata DPU "Ladarska ulica" slijedeée uvjete

i mjere zaitite prirode:

u cil.lu poboljËanja ekoloËkih i mikroklimatskih uvjetê potrebno je stvoriti kval¡tetan zeleni sustav grada u vidu mreÍe
parkova. drvoreda i tratina koja proi¡ma grad te se povezuie sa pr¡rodnim podruðjem izvan grada

prilikom planiranja poledine di.jelove koji su do sada ne¡zgradeni treba saËuvat¡ kao zaðt¡tne zelene povríine, a jto
veéi dio treba saðuvati i pretvoriti u javne zelene povriine

u ito veéoj mjeri potrebno je zadräati pr¡rodne kvalitete prostora, odnosno planiranje vrËiti tako da se oËuva

cjelokupan prirodni pejzaZ

u 6to veóoj mjeri potrebno je saÈuvati postojeéu vegetaciju, te ju ukomponirati u krajobrazno uredenje

na svakoi ðestici na kojoj ie se graditi trebâ propisati povrËinu koja morã ostati obrasla vegetac¡jom (20% i viðe).

ðlânâk 96.

Prema studiji za:tite pr¡rode za potrebe lzmjena i dopuna Prostornog plana Sisaðko - moslavaðke Ìupanije {Driavni
zavod za zaõtitu pr¡rode, 2006.) na podruèju obuhvata Plana nalazí se podruðje predvideno za zaðtitu temeljem

Zakona o zaðtiti prirode, a to je Park öuma Viktorovac.

Do donosen.ia opé¡h ¡ pojed¡naðnih upravn¡h akata sukladno Zåkonu o ?â!t¡ti pr¡rode, unutar podruðja iz prethodnog

stavka, potrebnoje ograniÈiti izgradnju novih obiekata izvan podruõja namijenjenih izgradnji naselja i drugim zonama

izgradnje objekata. Po donoSenju planova upravljanja za zãðtiéêna podruõja, potrebnoje uskladiti sve aktivnosti s

budué¡m mjerãfia zaStite tog podruëja, u suradnii s nadleZnom institucijom/javnom ustanovom.

Predvidenu park-5umu treba redovito odr¿avät, i po potrêb¡ obnavl¡at¡ sukladno smiern¡cama usklâdenosti oëuvanja

bioloðkih komponent¡ ¡ namjene prostora. Uzgojno-san¡tãrnim zahvatima dendrofloru trebê odr:avati u povoljnom

stanju vital¡teta,

ZaStitu Pãrk - ãume "V¡ktorovac" kao zaðtiéenog dijela pr¡rode proglâóava SkupStina S¡saðko - moslavaðke Zupanije na

prijedlog 6rada siska, a po pribavljenoj suglãsnosti Uprave za zait¡tu prirode Min¡starstva kulture koja se izdaje na

temelju struënog obrazloãenja zâ ?âðt¡tu.

U cilju zaèt¡te prlrodnih vrijednost¡ Pârk - iume "Viktorovêc" predvida se izradã Stud¡.ie sanac¡je i uredenja. Navedena

Studija nije preduvjet za izvodenje radova uredenja i obnove Park - ðume "ViKorovâc".
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7.1.2. Kulturna baötina

Povijesne graditeljske cjeline

¿lanak 97

Unutar obuhvata Plana nalaz¡ se d¡o Kulturno - povijesne c.jeline grada siska, zaðtióene kao spomen¡k kulture ¡

upisane u Reg¡star nepokretnih spomenika kulture Regionalnog zavoda zã ¿aðtitu spomenika kulture u Zagrebu pod

registãrsk¡m brojem RZG-397, u svojstvu kulturnog dobra.

Postupak za utvrdivanje svojstva kulturnog dobrâ ¡ up¡s u RÊgistar nepokretnih kulturnih dobara RH pokrenut je za

kulturno poviiesnu i arheoloiku cjel¡nu grâda Siska u skladu s GUP-om grada Siska (5G SMZ L1/O2 | 05/06|} i

"Konzervatorskom podlogom sa sustavom mjera zaltite nepokretn¡h kulturnih dobârâ za GUP grada 5iska"

Ministârstva kulture, Driavne uprave za zaðt¡tu ku¡turnê bâ51¡ne, Konzervatorskog odjela u Zagrebu.

Sustav mjera zait¡te Kulturno - pov¡jesnê ciel¡ne grada Siska, provodi se utvrdivanjem zoninga podruðja navedenog

kulturnog dobra. Stoga se za zaðt¡éenu Kulturno - povtesnu cjelinu grada Siskô uspostavljaju sltedeée zone zaSt¡tê:

- ZONA "X'-zona potpune zaËtite pov¡jesnih struktura, obuhva¿a sjevern¡ dio podruðja obuhvata (Zitna ulica,

sievern¡ dio Ladarske ulice i Star¡ most)

- ZONA "8" - zona djelomiðne zait¡te pov¡jesnih struktura obuhvâéa dio Ladarske ulice zakljuõno sa zgradom

vojarne, Ulicu Stankâ Vraza i dio Ulice J, J. Strossmayera juäno od Zitne ulice

- ZONA "C" - amb¡jentalna zaÈtita, kao kontaktna zona odnosno zona zaõtite ekspoz¡cije, obuhvaéa preostalo

podruðje unutar prostornih merfa kulturnog dobra iz stavka 1,, ovog ðlanka, te zone zaðt¡te krajolika, i to: d¡o Park

ìume Viktorovac unutår Ku'turno - povijesne clel¡ne grada S¡ska ¡ podruðje lijevê obâle Kupe, ¡uino od Vrbine do

Stârog grada.

ZONA "K" - zona zaõtite kraiolika obuhvaéa Pãrk - ðumu Viktorovac.

Zone zaËtite iz stavka 3., ovog ðlânka, prikazane su na kartografskom prilogu broj 3.B. "Uvjeti kori5tenja, uredenja i

zaËtite povrðina - ZaËtita i oðuvanje kulturn¡h doLlara", u mjerìlu 1 : 1.000.

Zaititni i drugi radovi {ukljuèujuéi i uklanjanje gradevina} na podruðju Kulturno - povijesne cjeline grada Siska mogu

se poduzeti, u skladu sa sustavom mjera zaÈt¡te i ðlänakã 98.,99.,100. i 1.0L. ovih Odredbi, samo uz prethodno

ishodenje suglasnostÍ nadleinog tijela Ministarstva kuliure RH.

Unuta¡ Kulturno - povijesne cjelíne grada 5iska, sve interuencije u prostoru uvjetovane su prethodnim arheoloðkim i

konzervatorskim istraiivanjima, a svaka je podredena rezultatima provedenih istraiivanja.

Vlasnik (lmatelj) kuliurnog dobra duãan je provoditi sve mjere zaðtite koje se odnose na odriavanje predmetnog

kulturnog dobra, a odredi ih nadleino tijelo.

Predmetno kulturno dobro ili njegovi dijelovi mogu se prodat¡ samo pod uvjetima Odredbi Zakona o zaãtiti i oõuvanju

kulturn¡h dobãra.

Katnost se ne moãe vezati uz namjenu buduéi da je ona gabaritna kategorija koja bitno odreduje sliku ulice i

uvjetovana je zate¿enim mjerilom izgradnje u povijesnom prostoru (posebno se odnosÌ na Larlarsku ulícu).

U sluðaju preparcelacije veliðina parcele mora se uskladiti s optjmalnim modulom izgradnje kojim ée se formirati
uliéno proðelje.

GRAD SISAK
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Gradevinski pravac predvidene nove izgradnje uz ladarsku ulicu moguie je uvudi od pravca regulacijske linije za

najviie 5 m kako b¡ sê omogu¿ilo form¡ranje proiirenja javnog prostora uz ulicu, odnosno 15m na parcelama gdje je

to Plânom predloieno.

Uzimajuói u obzir relativno manje mjerilo izgradnje uz Ladarsku ulicu, zone izgradnje novogradnji trebaju bit¡

ras¿lanjene tako da ðine objekte manjih dimenzija s gâbaritnim cezurama ¡zmedu pojedinih dilatacija u sluèajevima

kad se najednoj veóoj parceli planiraju gradnje objekâta s vi;e traktovâ.

Prilikom gradnje novih graatevinâ na uglu Zitne i Ulice l. J. Strossmayera (k.ð.br. 327.) postojeóu povijesnu grattevinu

potrebno je saðuvati, odnosno novu gradnju je potrebno interpolirati izmedu postojeóih povijesnih gradevina.

Prilikom prihvaéanja pro.jektne dokumentacije za planiranu interpolaciju uvjetuìe se pribavljanje viSe prijedloga

arhitektonskih r¡eSenja (od najmanjetr¡ autoral u svrhu osiguranja ito kvalitetnije intervencûe u povijesnom

prostoru.

ðlanak 98.

Zona " A" {potpuna zaðtita povijesnih struktura) obuhvaéa osobito vr¡jedna podruðja urbane strukture sa znatnom

koncentraciiom kulturno - povùesnih elemenata u kojimâ le dosegnut najviii stupanj arhitektônsko - urbânistiðke

kvâl¡tete ¡ st¡lskog oblikovan¡a. Sustavom mjera zåit¡te u ovoj zoni uvjetuju se mjere cjelovite zaðt¡te i oðuvênja svih

kulturno - pov¡jesn¡h vr¡lednosti uz najveóe moguée poðtivan¡e trãd¡ciie ¡ funkcije prostorâ ¡ sadr:âjå. Na podruðju ove
zone strogo se nadzire unoienje novih struktura i sadriaja, stranih ili neprikladnih saðuvanim kulturno - povijesnim

vrijednost¡ma. Prilagodavanje postojei¡h pov¡jesnih funkcija i sadriaja suvremenim potrêbama moãe se prihvatiti uz

ograniðene neophodne fiziðke intervencije u povijesne strukture. Prihvatl,live su metode sanacije, konzervacije,

restauraci¡e, konzervatorske rekonstrukcije i prezentacije.

Reãimi ¡ modal¡tet¡ ¿aStite:

U zoni "A" obavezna je potpuna zaötita povijesne matrìce, gradevinske strukture i supstance te arhitêktonsko stilsk¡h

oblika.

Konzervatorske smiernice i uvjeti u zoni "A":

odriavanje, popravci i obnova gradev¡nå

rest¡tuc¡ja i rekonstrukcija gradevine ili dijelova gradevine ðijeje pov¡jesno stanje {izgled i obrada proõelja, pokrov,
gabariti i sl.) naruËeno neadekvatnim zahvatima

adaptacije i prenamjene povijesnih zgrada ili nj¡hovih dijelova u mjeri u kojoj ne naruÈavaju postojeé¡ arhitektonsko -

urbanistiðki ¡ntegr¡tet objekta ¡ okoliða te os¡guravaju bolje odriavanje zgrade

uklanjanie neodgovarajuóe, nekval¡tetne ¡ degradirane gradnje u dvoriit¡ma

izn¡mno se dopuita dogradnja, izgradnja novih ili zamjenskih pomoénih objekata u duhu organizacije i prostornih

mogu¿nosti pojedine parcele

uredenje i odrZavanje javnih povriina i prostora ôbale Kupe u skladu s kârakterom pov¡jesno st¡lskóg okruäenja

Zakonom propisanom postupku (konzervatorski uvjeti, miiljenja, suglasnost¡) podl¡jeãu:

svi gradevinski i obrtniðki zahvati na pojedinaõnim gradevinama

urbana oprema ûavna rasvjetä, reklame, ograde i sl.)

namjena iprenarn.¡ena
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uredenje jâvnih povrðina

uredenje parcela i dvoriðta (hortikulturno i parterno)

zahvati na komunalnoj infrastrukturi

ðlanak 99.

Zona "B" (djelomiðna zastita pov¡jesn¡h struktura) obuhvaéa podruðje velike koncentracije kulturno-povijesnih

elemenata koji ðine glavninu povijesnog urbanog tk¡va, odnosrìo preoslali dio pov¡iesno urbane.jezgre ¡zvân grânica

zaStiéene urbane cjeline. Sustavom mjera zaitite u ovo.j zoni uvjetuje se zaðtita osnovnih elemenata pov¡jesne

planske matrice {Fistroviieva regulatorska osnova) i karakteristiõnih skupina gradevina, pojedinih posebno zaitiéenih
gradev¡na i drugih, za ukupnost Kulturno - povi.jesne cjeline grada Siska, vaãn¡h vrijèdnosti, a prije svega oblika
gradevina i sklopova, gabarita i pov¡jesnih sadräaja. Na podruèju ove zone uvjetóvât ée se ¡ntervenc¡je u smislu
prilagodavanja funkcija i sadrãaja suvremenim potrebama, ali bez bitnih fiziðkih izmjena saðuvanih elemenäta
povijesnih struktura. Prihvatljive su metode konzeÍvacije, rekonstrukcije, interpolacije, rekompozicije i integracije u

cilju povezivanja povijesnih s novim strukturama i sadria.lima koji proizlaze íz suvremenih potreba. Posebnu painju

treba posvetiti bogãtoj arheoloËkoj bãÈtini såðuvanoj u ovoj zoni.

Reiim¡ ¡ modal¡teti zåðt¡te:

U zoni "8" obavezno je oðuvanje povijesne mâtrice, zateðene kvalitetne povijesne izgradnje te oðuvanie t¡poloõkih

karakter¡stika izgradnje vezane uz povijesnu urbanu matricu.

Konzervatorske smjernice ¡ uvieti u zoni "B":

odriavanje, popravci i obnova gradevine

restitucija i rekonstrukcija gradevine ili di.jelova gradevine ðije je povi.iesno stanje (izgled i obrada proËelja, pokrov,

gabar¡t¡ i sl.) naruËeno neadekvatnim zåhvat¡ma

uredenjeiodrZavanjejavnihpovriina uskladuskarakterompovijesnostilskogokruãenja

rekompozicija, kreativno preoblikovanje ili uklanjanje objekata i d¡jelova objekata novije izgradnje koji bitno
naruiavaju arhitektonsko - urbanistiðki sklad povijesne jezgre

interpolacija nove izgradnje nâ pârcelama gdjeie to moguée radi upotpunjavanja prostorne slike, uliðne fronte i sl.,

uz uvjet po5t¡vania bitnih odrednica povijesno - urbanog i graditeljskog okruãenja te kval¡tetno arhitektonsko

rleöenje. Nova ízgradnja moguÉa je ako ne ugroiava integritet bliskih povijesnih gradevina ili urbani ambijent.

dogradnje i prigradnje objekata u oblicima u kojima ne naruËavaju postojeéi arhitektonsko-urbanisti¿ki integritet
objekta i okoliõa ili ih kreativno nadopunju.ju

prenamíena i adaptacija povijesnih zgrada ili njihovih dijelova dozvoljavaju se u onoj mjeri u kojoj osiguravaju bolje

uvjete odrtavânjâ i prezentacije zgrade te ukoliko ne nðruðavaju bitne grad¡teljske karakteristike

Zakonom propisanom postupku (konzervatorski uvieti, miËljenja, suglasnosti) podlijeiu:

svi gradev¡nski ¡ obrtniðki zahvat¡ na pojedinaðnim gradevinama

urbana oprema (javna rasvjeta, reklame, ograde i sl.)

namjena ¡ prenamiena

- ¡nterpolâcijâ i nova ¡zgradnja
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- uredenje jâvnih povr¡inã

- uredenje parcela i dvorìðta (hortikulturno i parterno)

- zahvati na komunalno.j infrastrukturi

ðlanak 100.

Zona"C" (ambi¡entalna zâËt¡ta), kåo kontaktna zona, odnosno zona zaËtite ekspozicije okruåuje zone "A" i "8", a
obuhvaéa preostala podruðja u kojima su saðuvani pojedinadni kulturno - pov¡jesni elementi ili predstavtjaju

kontrolirãni okvir za prezentaciju podru¿ja vi5¡h stupnjeva zâitite.

Re¿imi i modaliteti zaðtite:

Zona "C" uspostavlja se radi zaétite dijelova povijesne urbane matrice, dijelova povijesne gradevinske strukture, a u

najveóoj mjeri radi kontrole zahvata u okoliðu zona uie zaStite {"4" i "8"}, ovom ¿onom ðtite se i dominantne vizure

obaln¡h poteza i prilazne v¡zure grada.

Konzervatorske smjernlce ¡ uvjet¡ u zoni "C":

- zaËt¡ta saðuvane povijesne matrice, topogrâfsk¡h elemenata ¡ kvalitetne povi¡esne grâafevinske strukture

- zaËtìta kvalitetnih vizura, odnosno ekspozicije vrilednosti zon

- zahvati na povûesnoj gradevinskoi struktur¡ koji ne naruöavaju niene bitne karåkter¡stike

- nova izgradnja na mjestima gdje ne kol¡dira s postojeóom poviiesnom izgradn¡om ¡ kvâlitetn¡m vizuramâ

- zamjenska izgradnja umiesto nekvalitetne postojeée, infrastrukturã gdie ne ugroiava kval¡tetnu povijesnu

gradevinsku strukturu ¡ vizure

Zakonom propisanom postupku (konzervatorski uvjeti, miðljenja, suglasnosti) podlijeiu:

- zahvati na pojedinaðnim povijesnim gratfevinama i kompleksima

- urbana oprema uz obale Kupe (avna rasvjeta, reklame, ograde i sl.)

- sve novogradnje (kontrole lokac¡ja i gabarita)

- poviSenje postojeéih objekata

- uredenje javnih povrËina

- zahvati na komunâlnój infrãstrukturi

ðlanak 101.

Zona "K:" (zona zaðt¡te krâjolika) zaltiéuje neposredân ureden¡ ¡li prirodn¡ okolið zaSt¡éen¡h vr¡jednost¡ pojedinih

prostora u naselju. Ova podruðja se u prvom redu Ëtite kao kompozicijske cjeline u slici gräda te kão krâjolik u

rekreativnoj funkciji grada.

Rerimi ¡ rnôdal¡têt¡ za¡tite

U zoni "K" zaËtita ukljuðuje oðuvanje integralnih prìrodnih i kulturno povijesnih vrijednosti naselja u cjelini Ëto znaÈi

oðuvanje kompôzicijskih vrijednosti, zâÈlitu unutârnjih i vanjskih vizura te ostalih antropogenih vrijednosti krajolika.

Konzervatorske smjern¡ce ¡ uvieti u zoni "K":
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oðuvanje, uredenje i odrãavanje prostora premâ njegovim osnovnim znaèaikama i karakteru

iznimno se dopuSta izgradnja pojedinaðnih objekata za javne potrebe u skladu sa namienom zaËtióenog podruÈja

zahvati niskogradnje, infrastrukturâ i sl. koji ne mijenjaju bitne znaðajke prostora

Zâkonom propisanom postüpku (konzervatorski uvjet¡, miSljenja, suglasnosti) podlileãu:

- svi gradevinski zahvati u prostoru

- zahvati hortikulturnog uredenja

- uredenjã javnih povri¡nâ

7.1.3. Arheoloðka baðt¡na

elanak 102.

Unutar obuhvata Plana nalazi se dio Arheoloike zone Segestica - Sisc¡a unutar Kulturno - povijesne cjeline Sisak,

zâ5tióene kao spomen¡k kulture ¡ up¡sane u Registar nepokretnih spomenika kulture Regionalnog zavoda ¿a za¡titu

spomenika kulturê u Zagrebu pod registarsk¡m brojem RZG-397, u svojstvu kulturnog dobra."

Sustav mjera zâ5tite Arheoloske zone Segestica - Siscia unutar Kulturno - poviiesne cjeline Sisak, provod¡ se

utvrdivanjem zoninga podruðja navedenog kulturnog dobra, Stoga se za zaËtióeno podruõje Arheoloike zone

segestica - Siscia unutar Kulturno - pov¡jesne cjel¡ne Sisak uspostavljaju slijedeée zonê zaitite:

- ZONA "A" -zona potpune zaËt¡te povijêsnih struktura, obuhvêóa utvrdêni ¡l¡ potenciialn¡ areal moguéih

arheoloðkih nâlaza, odnosno podruðje antiðkog grada i njegovog neposrednog okoliSa. Ova zona obuhvaéa

gradevinske ðestice juino od Zítnog trga. Unutar ove zone svim gradevinskim zemljanim radovima obavezno

prethode zäStitna arheoloika istraZivanja, a na osnov¡ rezultatâ istra:ivânjã izrädit ée se konzervatorski uv.¡eti za

moguée zahvate na odredenoj lokaciji.

- ZoNA "8" - zona djelomiðnê zaðtite povüesn¡h struktura obuhvaéa c¡jeli preostal¡ dio obuhvâta Plâna. Unutar

ove zone postoje podruðja razliðitog stupnja istraienosti, koncentracije nalaza i karaktera samog materijala. Ovisno o

dosadainjim spoznajama i prema procjeni konzervatora, prilikom potrebe eventualnih zahvata koji zahtjevaju

zemljane radove uvjetovat ée se arheoloik¡ postupak koj¡m ée se traiit¡ prethodnâ ¡li sondazna arheoloËka

istråã¡vanja il¡ samo arheoloiki nadzor nad zemljanim râdov¡mâ u okviru ¡zgrådnje. Ovisno o nalazima ¡ znaðenju

otkrlveno, u dal.lnjem postupku, mogu se odredit¡ ¡ ¿ãðtitna arheoloikä istrazivånja, te zatra¿¡ti izmjena projekta u

svrhu za5tite nalaza ili njegove moguée prezentacije.

Zone zaðt¡te iz stavkâ 2., ovog ðlankâ, prikâzane su nâ kartografskom pr¡logu broj 3.A. "Uvjeti kor¡sten¡â, uredenjâ i

zaStite povrðina - ZaitiÉeni dijelovi prirode; ArheoloËka baËtina i zaËtita posebnih vrijednosti i obiljeija", u mjerilu 1

1.000.

Na podruðju ArheoloËke zone Segest¡ca - Siscia unutar Kulturno - povijesne cjeline S¡sak sve intervencije u prostoru

uvjetovane su prethodnim arbeoloðk¡m i konzervatorskim istra:ivanjima, u skladu s uvjetima ¡z stavka 2., ovog

ðlanka, a svaki je moguói zahvat podretlen rezultatima provedenih istraiivanja.

ëlanâk 103.

Kategor¡¡e zaStite pojedinaðnih objekata prikazane su na kartografskom prilogu broj 3.8. "Uvjeti kor¡Ëtenja, uredenja i

¿aitite povrãina - Zaðt¡ta i o¿uvanie kulturn¡h dobâra", u m.¡erilu 1 : 1.000.



GRAD SISAK :*lÌïi^:l;Xìxlf r 66s
19. rujra 2013.

ðlãnek 1o4.

Na podruðju obuhvata DPU "Ladarska ulica" nalaze se slijedeéa kulturna dobra koja imâju status pojedinaðne zaðtite

{1, kalegor¡ja, odnosno ll. stupanj zaitite kulturnog dobra):

a) stambene gradevine:

Ladarska obala 17, "8obekova; Hatióeva kuóa" tP 672-08/92-01.lS0l

Ladarska obala 5-9 (? 6LZ-O8/92-OL/82\

Titna ulica 1.(P 612-08192-OLl78l

ulica J.J. Strossmayera 23 ( P 612-08/92-07/761

b! gradevine javne namjene:

Ladarska obala 11-12, kavana, svËtiéte ( P 612-O81924L/8Ll

Ladarska obala 28, vojârna lP 612-08/924r/79]-

Postupak za utvrd¡van¡e svojstva kulturnog dobra i upis u Reg¡stâr nepokretnih kulturn¡h dobara RH pokrenutje za

sve gradevin€ ¡z prethodnog stavka ovog ¿lanka ¡ za gradevinu javne namjene:

Ladarskâ obala 30, obrtniðka ðkola

lzmjene upisa zaöt¡éen¡h kulturnih dobara u Registar kulturnih dobara Republ¡ke Hrvatske - Lista reg¡str¡ranih

zâðtiéen¡h kulturnih dobara i L¡sta preventivno zaðt¡éen¡h kulturn¡h dobâ¡a ne smâtraju se izmjenom DPU-a "Ladarska

ulica",

Pojedinaðno zaËtiéen¡m nepokrètnim kulturnim dobrôm smâtrâ.¡u se svi objekt¡ sâ pripadajuó¡m gradevn¡m ðesticama

koji prema izdanom rjeienju ¡maju status registriranog ili preventivno zaitiéenog kulturnog dobra, a mogu se nalazitì

u bilo kojo.i zoni zaËtite. cilj zaðtite ¡e oðuvanje i prezentacija izvornog stanja i prezentaciâ kasnijih vrijednih

arhitektonsko stilsk¡h faza ili elemenatâ gradevina.

Rei¡mi i modal¡tet¡ zaËtite prìmjertjuju se po izdanom rjeËênju o ¿aðt¡ti pojed¡ne gradevine kâo registr¡rânog ¡l¡

prevent¡vno zaStiéenog kulturnog dobra,

Zahvati na gradevinama ¡z stavka 1. ovog ðlanka ne sm¡iu ugroziti spomeniðki ¡ntegr¡tet graatevine.

Konzêrvatorske smjern¡ce ¡ uvjet¡ za pojed¡naðno zaËt¡éena nepokretna kulturna dobra su:

- odrZavanje, obnova i gradevinsko - statiðka sanacija

-Mkonzervâtorsko-restauratorska istraiivanja

-Mrest¡tuc¡¡a, rekonstrukc¡ja i restaurac¡ja

- ograniðene adaptacije

- prenamjena koja osigurava bolju prezentaciju spomenika

- izn¡mne dogradnje ako osiguravaju boÜe uvjete zaðtite, oðuvanja, koriötenla i prezentacije kulturnog dobra

Zakonom propisanom postupku (konzervatorski uvieti, miöljenja, suglasnosti) podlijeàu svi zahvati na kulturnom

dobru.
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Na podruèju obuhvata DPU "Ladarska ulica" konzervatorskom podlogom utvrdene su gradev¡ne ll. kategor¡ie zaSt¡te

{vi5a urbanist¡ðko - amb¡jentãlna vrijednost, odnosno ll. stupanj zaStite) koje predstavljâju kvalitetne pr¡mjere

odredenih graditeljsko - tipoloSkih kâtegorija, a odreduju urbano - amb¡ientâlne karakteristike povijesne strukture.

lntervencije na gradevinama ove kategorije se prvenstveno odnose na sanac¡ju, rest¡tuciju izvornih svo.lstava i

ureafenje u sm¡slu optimalne prenamjene i maksimalnog oðuvãnja izvornih karakteristika.

U potezima gradevina ll. kategorije mogu¿e su interpo¡âcije novih graalevinâ u skladu s konzervatorskim
propoziciiãmâ.

Zaðtita grâdev¡na iz stavka L. ovog ðlanka primjenjuje se putem konzervatorskih uvjeta, miõljenja i suglasnosti kojima

podlijêiu sv¡ zahvati na predmetnim gradevinama i kompleksima.

ðlanek 106.

Ostale gradevine nâ podruèju obuhvata DPU "Ladarska ulica" koie sudjeluju u form¡ranju prepoznatljlve strukture ¡

karakteristiõnih poteza urbane cjeline ìtite se putem konzervâtorskih propozic¡ia propisan¡h za pojedine zone zaËtite

lnteruencije na gradevinama iz stavka 1. ovog ðlanka podrazumijevaju zahvãte sanacije, restitucije, rekonstrukci.je,

adaptaci.¡e i uredenja.

Adaptacijom se mora u pravilu odraåavati ili uspostaviti izvorní oblik i karakteristika gradevine u maksimalno

moguóem obl¡ku, a gdje to niie moguée postiéi potrebno je kval¡telnom rekonstrukcìjom uspostaviti prihvatljiv

prostorno - oblikovni i funkcionalni odnos s neposrednom okolinom.

ðlanak 107

obalni prostor Ladarske ulice treba maksimalno reafirmirati u smislu uspostavljanja i nastavljanja urbano

ambijentalnih i arhitektonskih vrijednrsti povijesne organizac¡jê ¡ oblikovanja prostora,

Oðuvanje ârhitektonsko - obl¡kovnih kårakteristika Lâdarske ulice ukljuðuje:

prezentac¡ju i obnovu najvrjednijih objekata u izvornoj tlocrtnoj orgân¡zac¡ji, rekonstrukcija ili obnova izvornih

oblikovnih karakterist¡kê (konzervatorsko - restaurâtorsk¡ pr¡stup obnov¡)

rekonstrukci¡a proðelja gdje za to postoje elementi

dogradnja dvor¡õn¡h krilâ nâ objektimâ ni:¡h kategor¡ja u skladu sa prostornim mogu¿nost¡ma i karakteristlkâmâ

objekta

¿lanek 108.

U hortikulturnoj obnovi i odriavanju zelenila treba vod¡ti raðuna o autohtonim vrstama i o zadriavanju prirodne

parkovnê koncepcije.

8. MJERE SPRJ¡ÕAVANJA NEPOVOUNA UTJECAJA NA OKOLIS

ðanak 109.

Na podruðju obuhvata DPU "Latiarska ulica" ne smiju se graditi gradevine koie bi svojim postojanjem, naðinom

gradnje ¡l¡ uporâbom, posredno ili neposredno, ugroåavale å¡vot, zdravlje i rad ljudi, odnosno ugrozavale vr¡jednost¡

ðovjekovog okol¡5a iznad dozvoljenih granica utvrden¡h posebnim zakonima i propisima zaötite okoliðã.
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Unutar podruðja obuhvata DPU "Ladarska ulíca", odnosno u njegovoj neposrednoj blizini, ne moãe se uredivati ili

korist¡tì zemliiðte na naðin koji bi mogao izâzvat¡ posl.¡edice u sm¡slu stavka 1. ovoga ðlanka.

Mjere sanacije, oðuvanja ¡ unapreafenja okol¡¡a i njegovih ugroien¡h dijelova {zâðtita zrâka, vodå i tla kao ¡ zaðt¡tu od

buke ivibracija) potrebnoie provoditi u skladu svaieéim zakonima, odluk¿ma i propisima, te programima Grada

Siska iz podruðja zaõtite okoliSa.

Potênc¡.¡âln¡ zagad¡vêði (bolnicâ, poslovn¡ prostor¡ ¡ sl.) moraju vod¡ti katastar emis¡.¡a u zrak ¡ vodu te katãstar otpâda

koji se obraduju na razini Zupanije.

8.r. ZAST|TA OKOUSA

Èlanak 110.

Na podruðju obuhvata DPU "Ladarska ulica" nema postojeéih pogona i uredaja, koji su potencijalni izvori zagadenja

zraka.

Na podruðju DPU-a "Ladarska ulica" zrak se najviÈe zagaduje ¡ntenzivnim koln¡m prometom, posebno u

Strossmayerovoj ulici (drãavna cestal ¡ Ale.ii narodnih heroja (iupanijska cesta), uz ko.ie sejavlja i poveéanje buke,

praËine ¡ ¡spuSnih plinova.

Na podruË.iu ÐPU "Lailarska ulica" mjere spr.jeðavanja nepovol.jnog utjecaja nâ ð¡stoéu zraka provode se:

uvodenjem plina kåo glavnog energenta na podruðju obuhvata

Stedn¡om i racionalizacijom troðenja energije

proiirivanjem sustava toplif ikacije

razvojem dopunskih alternatívnih izvora energije

kontinuiranim kontrolama gospodarskih djelatnosti,

Mjere za zalt¡tu zraka od zagadenia prometom mogu su svest¡ na :

prometne mjere: unapreafivanje.javnog grêdskog prijevoza putn¡ka, usmjeravânje prometnih tokova na alternat¡vne
prometne pravce (gradnja novog mostâ i formiranje prometnog prstena oko Siska)

zaåtìtne mjere: uredenie zaðtitnih zelen¡h tampona (drvoredi, grmoliko parterno zelenilo) izmedu prometn¡ca i

okolne grådnje.

U kotlovn¡cama centrâlnog grijânjâ snage mânie od 1 MW potrebno je postupno ¡zvrðiti zamjenu ugljenâ drug¡m
gor¡vom (lako loi ulje ili plin).

ðlanak 111.

Najviìe dopuitene razine vanjske buke na podruõju obuhvata DPU "Ladarska ulica" propisane su posebnìm propisom

i Kartom buke GUP-a grada Siska.

U cilju zaËtìle od prekomjerne buke na podruðju obuhvãta DPU "ladarska ulica" potrebnojê identificirati
potencijalne izvore buke, te kontinuirano vrËiti m.jerenja buke u najugroZenijim podruðjima.

U cilju onemoguéavanja ugroãavanje bukom provode se slijedeée mjere:

- potencijalni izvor¡ buke ne smiu se smjeðtâvat¡ nâ prostore gdje nêposredno ugroåavaju stânovânje, te remete rad

u mirn¡m djelatnostima
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- djelatnosti 5to pro¡zvode buku premjestit óe se na podruðja gdje ne postoje djelatnosti koje je potrebno Ètititi od

buke

- pri planiranju gradevina i namjena ðto predstavljåju potenciiålân izvor buke (promet, gospodârska proìzvodna

namjena, öport i rekreacija ¡ dr.) predv¡djet ¿e se moguée uðinkovite mjere spreðavaniå nastanka ili otklan.janja

negativnog djelovanja buke na okolni prostor.

U posto.jeóim zonama, u kojima buka zadovoljava propisanu vrijednost, razina buke koja potieðe od novih izvora buke

prilikom izgradnje novih i rekonstrukcije postojeéih objekâta ne smije prijeÉi prethodno zateðeno stanje.

ðlanak u2.

Otpadne vode moraju se ispuÈtati u grãdski kanalizacijski sustav na naèin propisan od nãdleinog distrjbutera.

Otpadne vode koje ne odgovâraju propisimâ o sâstâvu i kvaliteti voda, prije upuStanja u javni odvodni sustav moraju
se proðistiti predtretmanom do stupnja da ne budu Stetne po odvodni sustav u koji se upu3ta.iu, Èto se naroðito

odnosi na separaciju ul.ja imasti.

A.2. POSÏUPANJE S OTPADOM

ðlänâk u3.

Sustav gospodarenja komunaln¡m otpadom na podruðju Grada s¡ska organiziran ie na temeliu "Programa
gospodârenja otpadom na podruðju Grada Siska" ko.iim je uspostavljen sustav odvojenog skupljan.ja pojedinih

korisnih komponenti komunalnog otpada koje se mogu korisno upotr¡jebiti u postojeéim tehnoloSkim procesima

(papir i karton, bijelo ¡ óbojeno staklo, PËT i limena ambalaåa, istroiene baterije itd.), odnosno ra¿gradit¡ zâ potrebe

dal.jeg iskoriStavanja (organski ¡ bioloËki otpad).

Komunaln¡ otpad potrebno je pr¡kupljati u skladu s Odlukom o komunalnom redu.

Na podruõju obuhvata DPU "ladarska ulica" se odvojeno prikupljanje ("primarna reciklaia") korìsnog dijela
komunalnog otpada predv¡da postavom tip¡z¡ranih posuda, odnosno spremnika postavljen¡h unuta¡ pojed¡n¡h

gradevnih ðestica na kojima nastaju veôe koliðine potencijalno iskor¡stivih vrsta otpada (papir, staklo, PET ambala¿a,

metalni ambalaãni otpâd ,sl.).

Uz postojeée zelene otoke za razvrstavanje otpada {na zelenoj povrð¡ni ispred kbr. 16 u Lâdarskoj ulíc¡ i na ¡ogostupu
kod kbr.24 u Ladarskoj ulici), planiranaje postava platoa na koji bi bile postavljene posude za prikupljanje papira,

plastike, stakla i bio otpada na lokacijama:

u Lôdarskoj ulic¡ nâsuprot kbr. 8 uz cestu u zelenu povrðinu

u Ladarskoj ul¡c¡ nasuprot kbr. 24 na parkiraliStu.

Prostori zâ postavÜanje posuda iz prethodne stavke ovog ðlanka ne smiju ometati kolni i p.jeËaèki promet, te po

mogu¿nosti moraju bit¡ ograden¡ tamponom zelenila, ogradom ili sliðno.

Na svakoj gracievnoi ðestici potrebno je predvidjeti mjesto za privremeno odlaganje kuÉnog otpada, te ga primjereno

zaSt¡tit¡, oblikovati i uklopiti u okoliS na gradevnoj Èest¡cí,

Na podruðju obuhvata DPU "Ladarska ulica" ne planira se gradnja reciklaìnog dvoriSta,

ðlanak 114.

opasni otpad, koi¡ bi eventualno mogâó nastati na podruéju obuhvatä DPU "Laafarskâ ulica", obradivati ée se u sklâdu

s zakonsk¡m prop¡s¡ma o zbrinjavanju ove vrste otpada.
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Eventualn¡ proizvodaÈi opasnog otpada trebaju primjenom odgovarajuéih tehnoloikih procesa, tehniðkim rjeÈenjima

i koriitenim sirovinama smanjiti ili u potpunosti izbjeéi nastajanje opasnog proizvodni otpada.

8.3. ZASTITA PROSTORA

alanâk 115.

Mjere uredenja i zaËtite prostora sadråane su u organizacíji, koriitenju, namjeni, uredenju, zaötiti prostora, te

urbanoj organizaciji i parcelaciji.

Uredenre ¡ zaitita prostora osigurava se gradskim sustavom gospodarenja i upravljanja zemliËtem te stvaraniem

gradskog fonda za otkup zemljiËta.

Na podruðju obuhvôta DPU "laafârska ulica" potrebno.¡e odriavati kvalitetu uredenja svih gradskih prostoÍâ, pri

ðemu je naroèito potrebno itititi parkovne i zaËtitne zelene povr!¡ne, te uredene pjeËaðke povrìine (Ëetnica uz Kupu).

Kod projektiranja i gradnje novih i rekonstrukcije postojeóih ulica, ukoliko prostorne moguéností to dozvoljavaju,

potrebno je planirati i urediti drvorede,

Kod projektiranja i gradnje novih, te rekonstrukc¡je postojeéih javn¡h parkiraliSta obavezno je potrebño predvidjeti

njihovo ozelenjavanje visokim zelenilom (drvored u rasteru parkiraliËnih mjesta, zeleni pojas s drvoredom ili sl.).

ðlanak 116.

Stambene gradav¡ne u hig¡ienskom ¡ tehniðkom sm¡slu moraiu zadovoljit¡ vaie¿e standarde vezano na povrsinu, vrste

¡vel¡ðine prostorija, i ne mogu biti manje od 50,0 m2 povrÈine tlocrta pr¡zèmlja, s obaveznim sanitarnim ðvorom.

Za novu gradnju kao ¡ za zahvate obnove, rekonstrukci.je, adaptacije, prenamjene ¡ dogradnje u prvoj i drugoj zoni

zaõtite urban¡st¡ðke cjeline gradð Siska, potrebno je u faz¡ ¡zrade projektne dokumentacúe za ishoafenje grâtfevinske

dozvole ¡shod¡t¡ posebne uvjete od nadleinog konzervatorskog odjela.

Za zahvate ko.ji nisu navedeni stavkom 1. ovog ðlanka, a za koje postoje pretpostavke da mogu ¡mat¡ nepovoljan

utjecaj na okoliÈ, nadleini ured prilikom izdavanja izvatka i¿ DPU "Ladarska ulica" moÍe utvrditi obvezu izrade

procjene utjecaja na okoliõ.

8.4. ZASTITA OD RATNIH OPASNOSTI, POZARA I EKSPLOZUE

ðlanak 117.

Prilikom svih intervencija u prostoru, te izrade projektne dokumentacije na temelju DPU,,Ladarska ulicã/'u

Sisku, obavezno je korisliti odredbe vâ:e¿eg Zåkona o zaìtiti od poiara, te prop¡se kojima se regulira projektiranje i

izvedba vatrogasnih pristupa i hidrantske mreie za gaËenje poiara.

Radi omogu¿avanja spaÈavanja osoba iz gradevine i gaienja poåara na gradevini ili otvorenom prostoru, sve

gradevine na podruðju obuhvata moraju imati osiguran vatrogâsni prilaz odreden prema posebnom propisu, a
prilikom gradnje vodoopskrbne mreàe mora se predvidiet¡ vanjskâ hidrantska mreia. Vanjske (uliðne) hidrante
potrebno.je projekt¡rati ¡ ¡zvoditi kao nadzemne.

M.iere zaËtite od poïara iz PPU-a Grada Siska i GUP-â grada Siska primjenjuju se na podruõje obuhvata DPU "Ladarska

ulica".
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ðlanak 118,

Sve gratfevine i postro.ienja u kojima ée se obavljati drãanje, skladi5tenje, promet ¡li koriitenje zapâl¡¡v¡h tekué¡na i/ili
plinovå moraju se graditi na sigurnosnoj udaljenosti od ostal¡h gradev¡na ¡ komunalnih uredâja u skladu s odredbama

Zakona o zapaljivim tekuóinama i plinovima (NN 108/95), Pravilnika o zapaljivim tekuóinama (NN 54/99), kao i

Pravilnika o izgradnji postroienja zâ tekuói naftni pl¡n ¡ o uskladiStavanju i pretakanju ukapl.¡enog naftnog pl¡nâ {51

24/73.1, kojî se pr¡mjenjuje teme¡jem ðlãnkã 26. Zakona o zapal.iivim tekuóinama i plinovima (NN 108195).

Prìl¡kom projektiranja zahvâta u prostoru gdje se obavlja skladiËtenje ¡ promet zâpâlj¡v¡h tekuéina i pl¡novâ treba se

pr¡dräavat¡ odredbi Poglavlia lV. - Uvjet¡ gradenja Zãkona o zapali¡vim teku¿¡nama i plinov¡ma (NN 108/95).

U podruè.iu obuhvata DPU "Ladarskâ ulica" ne predvida se grâdnja gradevina za pro¡zvodnju, smjeStaj i õuvanje

eksplozivnih tvâr¡ premâ èlanku 44, Zakona o eksplozivn¡m tvarima za gospodãrsku uporabu (NN 12/94).

ðlanak 119.

Prilikom gradnje i projekt¡ranja pojed¡nih gradevina potrebno je:

-tehniðke uvjete i normat¡ve za s¡guran transport tekuéih i plinovitih ugljikovodika magistralnim plinovodima, te

plinovodima za medunarodni trânsport, kao i tehn¡¿ke uvjete ¡ normative za mjere za;tite ljudi i imovine i za5tite

plinovoda, te postrojenja i üreataja koj¡ su njihov¡m sastavnim d¡jelom, projektirâti prêma od¡edbâma vaZeó¡h prop¡sa

koj¡ma se regulira problematika sigurnosnog transporta tekuéih ¡ pl¡novit¡h ugli¡kovodika magistrâln¡m naftovodima ¡

plinovodima, te naftovod¡ma i plinovod¡ma za mêdunarodni trânsport,

- prostore i gratfevine za sklâdiËtenje, drianje i promet zapaljivih tekuéina i pl¡nova projektirati sukladno vâZeó¡m

prop¡s¡mâ, tehniðk¡m normat¡vima ¡ normâma, a iznimno, kêo i u sluðajev¡m¿ nedostatka hrvatskih propisa, mogu se

primijeniti strani propisi, tehniðka pravila ili primijenjene znanstvene spoznåje, uz prethodno odobrenje Ministarstva

unutarnjih poslova,

- plinske kotlovnice projektirati i izvoditi sukladno odredbama vaieéih propisa kojima se regulira proiektiran,e i

izgradnja plinskih kotlovnica

- ugostiteliske prostore pro.jekt¡râti ¡ izvoditi prema odredbama vaÍeóih prop¡sa koj¡ma se regulira zaStita od poiara

ugostiteljskih prostorâ,

- izlâzne putove ¡z objekta projektirati a ¡zvest¡ sukladno vaåeéim prop¡s¡ma kako bi se os¡gurâla evakuac¡ia osoba iz

ob¡ekata u sluðaju nuãde,

- sustave za dojavu poiara projektirati i izvesti prema vaieóim propisima kojima se regulira projektiran.je i izvedba

istih,

- stabilne sustave za gaÈenje po¿ara projektirati i izvesti prema vaåeóim propísima i uputama proizvodaëa,

- skladiðta proiektirati i izvesti prema odredbama vaäeéih propisa kojima se regulira zaStita skladiËta od poäara i

eksplozija,

- prilikom projektiranja i izvedbe elektroenergetskih postrojenja primijeniti odredbe vaieéih propisa kojima se

regulira za5tita od poiara i eksplozija istih,

- prilikom projektiranja i izvedbe zahvata u prostoru gdje se predvida koriStenje zapaljivih tekuéina i plinova, te gdje

postoje proslori ugroiení eksploz¡vnom atmosferom, primijeniti odredbevaäeóih propisa, kojima se regulira

problematika prostora ugroienih eksplozivnom atmosferom,

Na podruðju obuhvata DPU "Ladarska ulica" zabranjena je gradnja:

GRAD SISAK
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- gradevina i postrojenja za proizvodnju, smjeétaj ¡ ðuvanjê eksplozivnih tvari

- poslovn¡h prostora za proizvodnju oruija, promet oruija i strel.iiva te popravljanle i prepravljanje oruija

- civilnih streli3ta.

Èlanak t20.

U svrhu sprjeðavanja 5¡renja poiara na susjedne gradev¡ne:

- gradevina morâ bjti udðl.iena od sus.iedn¡h gradevina najmanje 4,0 m ¡li man.¡e, ako se dokaie, uz¡majué¡ u obzir
poZarno optereienje, brz¡nu Ëirenja poiara, poZarne karakteristike materijala gradevine, veliðinu otvora na vanjskim

zidovima gradevine i drugo, da se polar neée pren¡jeti na susjedne gradevine ili

- gradev¡na morâ bit¡ odvojena od susjednih gradêv¡na po¿arnim z¡dom vatrootpornost¡ najmanie 90 minuta, koj¡ u

sluðaju da gradevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 minuta)

nadvisuie krov gradevine najmanje 0,5 m ili zavrËava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti du¿ine naimanje 1,0

m ispod pokrova kroviita, koji mora biti od negorivog materijala najmanje u duàini kon¿ole.

ðlanak 121.

U podruÈju obuhvata DPU "Ladarska ulicã" ne postoje niti se ne planiraju mãgistralni plinovodi za transportteku¿ih I

plinovitih ugljikovod¡ka te plinovodi za medunârodni transport.

Plinovodete postroienja I ureafaje koji su njihovim sastêvn¡m d¡jelom potrebnoie projektirâti prema odredbâma

Zakona o osnovamâ sigurnost¡ transporta naftovodima i plinovodima (5L64/731, koji se primjenjuje temeljem ðlanka

20. Zakona o tehniðkim zahtjevimâ za proizvode i ocjeni sukladnosti, a kojim su propisani normativi za mjere zaitite
ljudi iimovine.

Uliðne plinovode izvodìti od atestiranih cijevi, tako da su isti postavljeni u zemlju na naëin da prosjeðna dubina
polaganja plinovoda mjereno od gornjeg ruba cíjevi iznosi:

zã srednjetlaðne plinovode 0,8 - 1,5 m

za niskotlaðne plinovode 0,8 - 1,3 m

- za kuéne prikljuðke 0,6 - 1,0 m,

pri ðemu dubina polaganiã ne bi smjela prijeéi 2,0 m.

Plinovod se polaåe u rov na priprem¡jenu postelj¡cu od s¡tnog pijeska m¡nimâlne deblj¡ne 10 cm. lspod cijevi ne smije
biti kamenðiéa kako cijevi na tom mjestu ne bi nalijegale na njih, jer bi to zbog koncentracije nalijeganja uzrokovalo
pucanje cijevi. Prilikom zatrpavanja zatrpât¡ prvo slojem sitnog piieska s najmânjom debljinom nadsloja iznad vrha

cijevi 10 cm, â dâlje zatrpavâti u slojevima od po 30 cm uz propisno nâb¡jânje. Na v¡s¡n¡ 30 - 50 cm od vrha cijevi

postäv¡ti traku za obilje;avanje plinovodâ s nêtpisom 'POZOR PLINOVOD". Osim te trâke postav¡ti ¡ traku s metalnom

iicom koja sluii za otkrivanje trase plinovoda. Kod izgradnie plinovoda potrebnoje na plinovod u âpsolutno najniÍim
toðkama ugraditi posude za sakupljanje kondenzâtå, koie se proizvode od polietilensk¡h spojn¡h elemenata.

Pr¡jelaze pl¡novoda koji prolazi ¡spod vaån¡j¡h cêsta te prolaze kroz z¡dove ¡zvestì buðen.iem i umetanjem poliet¡lenske

cijev¡ u zaËtitnu cijev s t¡m da se izmedu cijevi stave odstojni prsten¡, a krajevi ci.¡evi zatvore gumenom manSetom.

Predvidjet¡ blokirânie poiedin¡h sekcija pl¡novoda zbog sigurnosnih razloga u sluðaju havårije, isp¡tivanja, ¡spuh¡vânja

neðistoóe ¡li pri puðtan¡u plinovodä u rad te sekcije plinovoda medusobno od¡jêl¡ti zapornim tijelima.
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Osigurati propisane sigurnosne udaljenosti od elektroenergetskih vodova, naftovoda, plinovoda, cjevovoda

kãnalizacije, kao i n.lihovih postrojenja, te ih ucrtati u projekte (u sluéaju nepostojania istih priloiiti ìzjavu o niihovom

nepostojanju). Prop¡sâne sigurnosne udaljenost¡ osigurât¡ kod vodotoka i kanala pri paralelnom vodenju i kriianju.

Plinovod treba polagati s odgovarajuóim padovima prema posudama za sakupljanje kondenzata. Ti padovi u pravilu

iznose:

- za plinovode do promjera 200 mm O,5 o/.

- zâ pl¡novode promjera veéeg od 2o0 mm 0,3 %

Za poliêtilenske c¡jevi ¡ spojne elemente koji sê ugraduju kod plinovoda glede postavljanja, kval¡tete, kontrole

ispitivanja i certificiranja potrebno je koristiti sljêde¿a pravila i norme:

DVGW - G 47211988

DVGW - G 477 /798?. izrada, osiguranje kvalitete ¡ ¡sp¡tivanje plinovoda ¡ zahtjevi za spojne elemente

DVGW - GW 330/1988. spajanje (zavarivanje) PE - HD cijevi i cijevnih elemenata

DVGW - 6W 331/1994. postupak, ispitivanje i nadzor zavarìvan.ja PE - HD cjevovoda

DIN 8 075. c¡jevi od polietilena PE - HD, mâter¡jal (opéi uvjet¡¡

DIN 16 963. cijevi i spojni e¡ement¡ od polietilena PE - HD za tlaðnè cjevôvode.

U svez¡ izgradnJe pl¡novodã, odnosno pl¡novodne mreãe treba primijeniti domaée vaäeée propise (npr. Prav¡lnik za

¡zvodenje unutârnj¡h pl¡nsk¡h ¡nstalacija GPZ-P.1.600 ¡ drugo). te njema¿ke prop¡se {DVGW regulativu ¡ EU DIN

norme).

Plinske kotlovnice projektirati i izvoditi sukladno odredbama Pravilnika o tehniðkim normät¡vima za projektiranje,

gradnju, pogon i odråavanje plinsk¡h kotlovn¡cã {SL 10/90 i 52190}, koji se primjenjuje temeljem Èlanka 20. Zakona o

tehn¡ðkim zahtjevima za pro¡zvodê i ocjenì suklãdnost¡.

õlanak 122.

Urbânisti¿ke mjere zâðtite plân¡raju se u cilju ôtklånjania ili umanjenja posljedica ratnih dielovânja, potresa ¡li ve¿ih

poiara.

U podruðju obuhvata DPU "ladarska ul;ca" nalaze se znaðajne zelene povrline (prvenstveno Park - Suma Viktorovac)

koje funkcioniraju kao zait¡tni koridori koji sluie kao prostori za evakuaciju, kretanje operat¡vnihjedin¡cå, te kao

protupoiarne brane i zaðt¡tne zone od zagadenih ðestica.

ëlanak 123.

U okviru DPU "Ladarska ulica" definirana je potreba i predloien naðin realizacije sklonìånog prostora radi zaÈtite

stanovniËtva i drugih korisnika prostora, te materijalnih dobara od eventualnih ratn¡h opasnosti.

SkloniÈtå su planirana na naðin da svaki novi zahvat u prostoru, odnosno gratfevina bruto razvijene povrSine veée od

2.O0Om2, odnosno nova gradevina javne i druËtvene namjene bruto razv¡jene povr!¡ne veée od 1.000 m2 podmiruje

svoje potrebe sklanjânjã stanovniËtva na vlast¡toj graafevinskoj parceli, pri ðemu je obavezno potrebno predvidjet¡

viÈenamjensko koriltenje skloniSnog prostora {kao skladiÉta, garaäe i sliðno}.

U bruto izgradenu povr5inu za izraðun skloniÈta iz stavka 1. ovog ðlanka ne uraðunavaju se garaZe,

Mirnodopska namjena skloniËta mora respektirati funkcionalnost skloniðta i omoguéiti redovito odrZavanje skloni5ta,

te ne smije u znâtn¡joj mjeri umanjiti kâpac¡tet sklon¡5ta, te sprjeðavati ili usporavati pristup u skloniõte.
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Broj skloniinih mjesta za skloniËta iz stavka 2. ovog õlanka odreduje se:

- za broj stanara pojedine zgrade, s time da ne moZe bit¡ manji od 1 skloni5nog mjesta na 50 m2 brutto stambene
povrSine, odnosno ne manje od 3 osobe za obiteljsko skloniSte

- za javne ¡ druðtvene sadrzaje:

u ðkoli: za I/2broja uõenika u smjeni

u bolnici: za 2/3 broja pacijenata

Uvjeti za gradnju i naõin opremanja skloniðta i drugih gradevina za zaStitu stanovniËtva odredeni su posebnim

propisima.

Smjeðtaj pojedinih skloniSta na grådevinskim parcelama biti ée utvrden projektnom dokumentacijom u postupku

ishodenja gradevinske dozvole.

Za gradevine koje nisu navedene stävkom 2. ovog Èlanka planirano je sklanjan.je u zaklonima ili obiteljskim

skloniëtimê.

9. MJERE PROVEDBE PLANA

9.1. MJËRE PROVEDBË PLANA

ëlanâk 124.

Na podruðju obuhvâta DPU "Laifarska ulica" moguða je gradnja i interpolacija nov¡h gradevina, te dogradnja i

nadodogradnjâ, obnova. rekonstrukc¡.¡a, âdaptaci.¡â i prenam¡ena postojeé¡h gradevinâ u skladu s ograniðenjima i

standardima postavljenim Detaljn¡m planom uretlênja "Ladarska ulica".

Sve gradevinske dozvole, te gradnja gradevina ¡ uredaja, parcelacija i uredivanje zemlj¡ðta, kao ¡ obavljanje drugih

radnji iznad, ispod ili na povrìini zemlje na podruðju obuhvata DPU "Ladarska ulica" moraju biti u skladu s lzmjenama

i dopunama DPU "Lâdarska ulica".

Realizacija i provoifenje DPU "Ladarska ulica" moãe se vr5¡ti etapno, sukladno "Programu mjera za unapredenje

stânjâ u prostoru Grada S¡ska".

ðlanak 125.

lzmjena posebnih propisa i odluka koje donosi 5abor, pojedina m¡nistarstva ili Zupanija, ukljuð¡vo dokumente

prostornog uredenja Ëirih podruÈja, izmjene upisa u registar zaitiéenih i preventivno zaitióenih kulturnih dobara,

promjena kategorije razvrstavanja.javnih cesta i sliðno ne smatraju se izmjenom plana.

U sluðaju da se donesu posebn¡ zakoni il¡ propisi, stroài od norm¡ iz ovih Odredbi, kod izdavanja gradev¡nsk¡h dozvola

primijenit éê se stro¿e norme,

¿lãnâk 126.

Detaljnim planom uredenja "Iadarska ulica", temeljem Èlanka 156. GUP-a grada Siska, planirana je izrada "Studije
sanacije ì uredenja park ðume Viktorovac" ko.iom ée biti definirani pojedini sadriaji i njihov prostorni råzmjeËtaj, te

zahvati parkovnog uredenja, uvjeti odriavanja i naè¡n zaËtite.

lzrada Studije iz prethodnog stavka ovog ðlanka nije preduvjet za izvodenje radova na uredenju i obnove park - Ëume

"Viktorovac".
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Detaljnim planom uredenja "Laifarska ulica", temel.¡em ðlanka 138. GUP-a grada Siska, za prostor na desnoj obali
Kupe od Vojarne do Ïeljezniðkog mosta odrecfena je potreba izrade cjelovitog urbanistiðko - arhitektonskog rjeienja
koji se izaduje uz suradniu s nadleãnom konzervatorskom sluãbom.

Èlanak 127.

Procjenu utjecaja na okoli5 potrebnoje izraditi za grâdevine i ¿ahvate u prostoru koji su odredeni Pravilnikom o

procjeni utjecãia na okol¡Ë (NN 59/00) i odredn¡cama dokumenata prostornog uredenja !irih podruðja.

ðlanak 128.

Za funkcionalno r.ieienje í oblikovanje po.iedinih gradevina (javne i druðtvene gradevine i ostâle gradevine ko¡e se

grade ¡z drãavnog ili gradskog proraðuna) preporuða se raspisivanje arhitektonskih, odnosno urbanistiðko -

arh¡tektonskih natjeðaja, kada to bude odredeno "Programom mjera za unapredenje stanja u prostoru Grada 5¡ska",

odnosno odlukama nadleinih gradskih tijela u sklâdu s njihovim ovlaðtenjima.

¡II. ZAVRSNE ODREDSE

ðlanak 129.

Detaljni plan uredenja,,Ladarska ulica" u Sisku - proõiõéeni elaborat radenje na nov¡m digitaln¡m kartama,
te se razliðitost¡ u smislu povriina koje nastanu prilikom precrtavanja postoje¿ih gradevÍnskih podruðja i granica

neée småtrati izmjenom.

ðlanak 130.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dâna od dana objave u Sluãbenom glasniku S¡saðko - moslavaðke

:upanúe.
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