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[bookmark: _Toc212545499]UVOD
Zaštita od požara od posebnog je interesa za Republiku Hrvatsku. Istu provode, osim fizičkih i pravnih osoba, i pravne osobe i udruge koje obavljaju vatrogasnu djelatnost i djelatnost civilne zaštite kao i jedinice lokalne te područne (regionalne) samouprave.  Svaka fizička i  pravna osoba, tijelo državne vlasti te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužni su djelovati na način kojim ne mogu izazvati požar.
Temeljem članka 13. stavka 1. Zakona o zaštiti od požara („Narodne Novine“, broj 92/10, 114/22)  (u daljnjem tekstu: Zakon), Grad Sisak donosi Plan zaštite od požara za svoje područje na temelju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije, po prethodno pribavljenom mišljenju nadležnog Odjela inspekcije - Službe civilne zaštite Sisak – Područni ured civilne zaštite Zagreb.
Na zahtjev Grad Sisak u svrhu provođenja mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, koje su propisane Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona, priznatim pravilima tehničke prakse, planovima zaštite od požara i drugim odlukama tijela državne uprave, lokalne samouprave i uprave te općim aktima pravnih osoba, sukladno članku 13. Stavak 1. i 7. Zakona provedeno je usklađivanje Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Grada Siska.
Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije obavljena je s ciljem stručne analize, utvrđivanja postojeće opasnosti i predviđanja odgovarajuće mjere zaštite od požara i tehnoloških eksplozija kako bi se izbjeglo ugrožavanje života i zdravlja ljudi, kao i uništavanje građevina i njihovih sadržaja. 
Procjenom se utvrđuju vrste i izvori opasnosti za nastajanje požara i tehnoloških eksplozija, a kao stručna podloga kod izrade Procjene korišteni su:
[bookmark: _Hlk41557734]Zakonske odredbe:
· Zakon o prijevozu opasnih tvari („Narodne Novine“, broj 79/07),
· Zakon o prostornom uređenju („Narodne Novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)
· [bookmark: _Hlk18575007]Zakon o vatrogastvu („Narodne Novine“, broj 125/19, 114/22, 155/23),
· [bookmark: _Hlk18575418]Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima („Narodne Novine“, broj 108/95, 56/10, 114/22),
· Zakon o zaštiti od požara („Narodne Novine“, broj 92/10, 114/22)
· Zakon o gradnji (“Narodne Novine”, broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24).  
Pravilnici: 
· Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije („Narodne Novine“, broj 35/94,110/05, 28/10),
· Pravilnik o klasifikaciji postrojbi i koeficijenta složenosti poslova te radnih mjesta i mjerila za utvrđivanje radnih mjesta vatrogasaca („Narodne novine“, 85/24),
· [bookmark: _Hlk195853278]Pravilnik o mjerilima za ustroj i razvrstavanje vatrogasnih postrojbi, kriteriji za određivanje broja i vrste vatrogasnih postrojbi na području jedinice lokalne samouprave te njihovo operativno djelovanje na području za koje su osnovane ("Narodne novine", broj 86/24),
· Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara („Narodne Novine“, broj 29/13, 87/15),
· Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara („Narodne Novine“, broj 56/12, 61/12),
· Pravilnik o planu zaštite od požara („Narodne Novine“, broj 51/12),
· Pravilnik o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasne intervencije („Narodne Novine“, broj 31/11),
· Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe („Narodne Novine“, broj 35/94, 55/94, 142/03),
· Pravilnik o razvrstavanju građevina,  građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara („Narodne Novine“, broj 62/94, 32/97),
· Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara („Narodne Novine“, broj 8/06),
· Pravilnik o vatrogasnim aparatima („Narodne Novine“, broj 101/11, 74/13),
· Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (“Narodne Novine”, broj 44/12, 98/21, 89/22),
· Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima („Narodne Novine“, broj 93/08),
· Pravilnik o zaštiti šuma od požara („Narodne Novine“, broj 33/14),
· Pravilnik o zapaljivim tekućinama  („Narodne Novine“, broj 54/99, 155/22),
· Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu (“Narodne Novine”, broj 117/07),
· Pravilnik o postajama za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom („Narodne Novine“, broj 93/98, 116/07, 141/08),
· Pravilnik  o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara  elektroenergetskih postrojenja  i uređaja  („Narodne Novine“, broj 146/05),
· Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja („Narodne Novine“, broj 141/11),
· Pravilnik o međusobnim odnosima vatrogasnih postrojbi u vatrogasnim intervencijama („Narodne Novine“, 65/94),
· Pravilnik o proglašenju turističkih općina i gradova (“Narodne Novine” broj 122/09, 9/10, 61/10, 82/10, 36/11, 89/11, 146/11, 141/12, 144/12, 38/13, 153/13, 126/15, 15/16 – isp., 54/16, 133/16, 26/17, 61/17, 72/17, 78/17),
· Pravilnik o agrotehničkim mjerama (“Narodne Novine”, broj 22/19).
[bookmark: _Toc524072423][bookmark: _Toc524072727][bookmark: _Toc524072999]Norme:
· Norma HRN Z.C0.005 - Klasifikacija tvari i roba prema ponašanju u požaru,
· Norma HRN Z.C0.007 - Klasifikacija zapaljivih tekućina prema temperaturi plamišta i vrelišta,
· Norma HRN Z.C0.010 - Karakteristike opasnih zapaljivih plinova i tekućina i hlapljivih krutih tvari,
· Norma HRN Z.C0.012 - Utvrđivanje kategorija i stupnja opasnosti od tvari pri požaru,
· Norma HRN Z.C0.005 - Klasifikacija tvari i roba prema ponašanju u požaru,
· Norma HRN U.J1.010 - Ispitivanje materijala i konstrukcija (definicije pojmova),
· Norma HRN U.J1.030 - Požarno opterećenje,
· [bookmark: _Toc524072424][bookmark: _Toc524072728][bookmark: _Toc524073000]Norma HRN U.J1.240 - Tipovi konstrukcija zgrada prema njihovoj unutarnjoj otpornosti protiv požara.
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· Tehnički priručnik za zaštitu od požara /grupa autora (Zagreb, 1997.),
· Uređaji, oprema i sredstva za gašenje požara /Šmejkal (Zagreb, 1991.),
· Gorenje i sredstva za gašenje /Đ. Šmer Pavelić (Zagreb, 1996.),
· Protupožarna tehnološka preventiva /I. Gulan (Zagreb, 1997.),
· Vatrogasna taktika /N. Szabo (Zagreb, 2001.),
· Opasne tvari mjere sigurnosti, sprečavanje, saniranje posljedica /grupa autora (Zagreb, 1990.),
· Osnove zaštite šuma od požara /grupa autora (Zagreb, 1984.),
· Protupožarna zaštita šuma /Žunko (Zagreb, 1976.),
· Organizacija primjene aviona u gašenju šumskih požara /Centar za unapređenje zaštite od požara.
[bookmark: _Toc524072425][bookmark: _Toc524072729][bookmark: _Toc524073001]Ostali:
· Prostorni plan uređenja Grada Siska („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije" SMŽ 11/02, 12/06, 3/13, 6/13 i Službeni glasnik Grada Siska 16/23), 
· Procjena rizika od velikih nesreća Sisak, 2024. god.,
· Podaci vatrogasnih postrojba,
· HEP ODS d.o.o. – Elektra Sisak,
· Sisački vodovod d.o.o.,
· Podaci HOPS d.o.o.,
· Podaci Hrvatske šume – UŠP Sisak,
· Podaci MUP – Područna služba civilne zaštite Sisak





A. [bookmark: _Toc212545500]PRIKAZ POSTOJEĆEG STANJA
[bookmark: _Toc212545501]A.1. POLOŽAJ I POVRŠINA

Grad kao sjedište Sisačko - moslavačke županije, nalazi se u njenom središnjem dijelu te graniči s ukupno 10 jedinica lokalne samouprave: sa sjevera općinama Martinska Ves, Velika Ludina i gradovima Popovača i Kutina, s istoka općinama Lipovljani i Jasenovac, s juga općinama Sunja i Donji Kukuruzari i Gradom Petrinjom, te sa zapada Općinom Lekenik. Grad ima površinu 422,75 km2, prostorno je treći po veličini među 19 jedinica lokalne samouprave Sisačko - moslavačke županije i čini 9,5% njene površine, odnosno 0,75% površine Republike Hrvatske. 
Područje Grada obuhvaća ukupno 36 naselja: Sisak, Blinjski Kut, Budaševo, Bukovsko, Crnac, Čigoč, Donje Komarevo, Gornje Komarevo, Greda, Gušće, Hrastelnica, Jazvenik, Klobučak, Kratečko, Staro Pračno, Suvoj, Veliko Svinjičko, Žabno, Letovanci, Lonja, Lukavec Posavski, Madžari, Mužilovčica, Novo Selo, Novo Selo Palanječko, Novo Pračno, Odra Sisačka, Palanjek, Prelošćica, Sela, Stara Drenčina, Staro Selo, Stupno, Topolovac i Vurot.
[image: ]
[bookmark: _Toc162957719][bookmark: _Toc212545632]Slika 1. Prikaz položaja Grada Siska na području Sisačko - moslavačke županije
Izvor: Proleksis enciklopedija, online, Sisačko – moslavačka županija, rujan 2025. godine

Površina grada Siska iznosi 422,8 km2, odnosno 9,46 % ukupne površine Sisačko – moslavačke županije koja iznosi 4468 km2.

[bookmark: _Toc212545502]A.2. BROJ STANOVNIŠTVA
[bookmark: _Toc162957748]Sukladno rezultatima Popisa stanovništva iz 2021.god. (konačni rezultati od 22.09.2022.), Grad broji 40.121 stanovnika, raspoređena u 35 naselja, što predstavlja 28,74% od ukupnog broja stanovnika Sisačko – moslavačke županije (139.603 st.).
[bookmark: _Toc212545565]Tablica 1. Površina, broj stanovnika i gustoća naseljenosti
	[bookmark: _Hlk9930430]GRAD SISAK
	BROJ  STANOVNIKA
	POVRŠINA 
(km2)
	GUSTOĆA 
(st./km2)

	
	2011.
	2021.
	
	

	[bookmark: _Hlk505875075][bookmark: _Hlk64559275]BLINJSKI KUT
	277
	194
	6,3
	30,79

	BUDAŠEVO
	1.664
	1.373
	5,5
	249,63

	BUKOVSKO
	89
	76
	6,3
	12,06

	CRNAC
	545
	656
	2,8
	234,29

	ČIGOČ
	98
	53
	27,4
	1,93

	DONJE KOMAREVO
	325
	255
	12,6
	20,24

	GORNJE KOMAREVO
	506
	425
	6,9
	35,51

	GREDA
	858
	763
	23,5
	32,47

	GUŠĆE
	385
	288
	24
	12

	HRASTELNICA
	897
	744
	16,5
	45,09

	JAZVENIK
	146
	118
	4,9
	24,08

	KLOBUČAK
	69
	51
	6
	8,5

	KRATEČKO
	199
	139
	16,5
	8,42

	LETOVANCI
	563
	42
	1,2
	35

	LONJA
	111
	83
	19,9
	4,17

	LUKAVEC POSAVSKI
	132
	103
	7
	14,71

	MADŽARI
	237
	199
	8,9
	22,36

	MUŽILOVČICA
	77
	57
	13
	4,39

	NOVO PRAČNO
	452
	346
	2,4
	144,17

	NOVO SELO
	633
	536
	6
	89,33

	NOVO SELO PALANJEČKO
	519
	447
	22,7
	19,69

	ODRA SISAČKA
	823
	687
	2
	343,5

	PALANJEK
	318
	355
	4,7
	75,53

	PRELOŠĆICA
	525
	474
	25,3
	18,74

	SELA
	963
	886
	19,5
	45,44

	SISAK
	33.322
	27.859
	33,5
	831,61

	STARA DRENČINA
	226
	179
	11,2
	15,98

	STARO PRAČNO
	895
	721
	4,2
	171,67

	STARO SELO
	110
	60
	12,9
	6,65

	STUPNO
	484
	427
	6
	71,17

	SUVOJ
	41
	31
	10,1
	3,07

	TOPOLOVAC
	897
	742
	22
	33,73

	VELIKO SVINJIČKO
	275
	226
	25
	9,04

	VUROT
	103
	112
	2,5
	44,8

	ŽABNO
	511
	414
	3,6
	115

	UKUPNO
	47.768
	40.121
	422,80
	94,89


Izvor: Državni zavod za statistiku, Popis stanovništva 2011. i 2021. godine
[bookmark: _Toc212545503]A.3. PREGLED NASELJENIH MJESTA
U sastavu Grada Siska nalazi se ukupno 35 naselja i to: Blinjski Kut, Budaševo, Bukovsko, Crnac, Čigoč, Donje Komarevo, Gornje Komarevo, Greda, Gušće, Hrastelnica, Jazvenik, Klobučak, Kratečko, Letovanci, Lonja, Lukavec Posavski, Madžari, Mužilovčica, Novo Pračno, Novo Selo, Novo Selo Palanječko, Odra Sisačka, Palanjek, Prelošćica, Sela, Sisak, Stara Drenčina, Staro Pračno, Staro Selo, Stupno, Suvoj, Topolovac, Veliko Svinjičko, Vurot i Žabno.
[image: ]
[bookmark: _Toc162957720][bookmark: _Toc212545633]Slika 2. Prikaz rasporeda naselja unutar područja Grada Siska
Izvor: Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Sisak, 2021. god.

Prostor Grada Siska moguće je sagledati u nekoliko osnovnih prostornih cjelina  kroz sustav središnjih naselja i razvojnih središta: 
a. Urbano središte
U središnjem prostoru Grada Siska u kojem se sijeku značajni županijski i državni prometni pravci (cestovni, željeznički i riječni) smješten je Sisak, županijsko i gradsko središte sa  svojim prigradskim naseljima. Ovaj prostor ima urbani karakter. Karakterizira ga vrlo velika gustoća stanovništva, koncentracija infrastrukturnih koridora (prometnih i komunalnih), proizvodnih zona (željezara, rafinerija), te ostalih urbanih funkcija. U sustavu naselja, Sisak zauzima središnje mjesto kao veće regionalno (veće razvojno) središte kojem gravitiraju ne samo sva naselja Grada Siska, već i središta ostalih jedinica lokalne samouprave Sisačko-moslavačke županije. Kao središte rada i uslužnih djelatnosti svojom blizinom utječe na razvoj i karakter preobrazbe rubnih prostora odnosno na funkcije i fizionomiju naselja u širem okruženju u kojem se formira mreža poticajno razvojnih središta. Sisku direktno gravitiraju naselja koja su do nedavno bila dio naselja Sisak (Novo Pračno, Novo Selo i Crnac).
b. Turopolje
Ovaj prostor zauzima krajnji jugoistočni dio Turopolja. Karakterizira ga ruralno-ravničarski krajobraz sa značajnim poljoprivrednim površinama. Ovaj prostor presijecaju važni prometni (željeznica, autocesta i državna cesta) i ostali infrastrukturni (elektroenergetski dalekovodi) koridori koji povezuju Sisak s metropolom. Na ovom području živi oko 10% stanovništva Grada u naseljima smještenim duž ceste Sisak – Zagreb, te uz obalu rijeke Kupe (Stara Drenčina i Staro Pračno). Duž glavne prometne osovine od Siska prema Zagrebu ističe se po funkciji, značaju i veličini nekoliko naselja kao manja lokalna (poticajno razvojna) središta: Greda, Sela, Stupno, Odra Sisačka, Žabno i Staro Pračno. Ni jedno od njih se ne ističe kao središte tog cijelog prostora, već kao gravitacijska središta samo dijela tog prostora, pa tako Starom Pračnom gravitiraju Stara Drenčina i Vurot, a Stupnom, Jazvenik.
c. Donja Posavina
Kao izdvojena prostorna cjelina koja se nalazi u neposrednom gravitacijskom području Siska je područje uz Savu s naseljima na cesti Galdovo – Mahovo. Središte ovog područja je manje lokalno (poticajno razvojno) središte Hrastelnica kojem gravitira naselje Palanjek.
d. Središnje Prisavlje
Ovo područje pretežito poljoprivrednog krajobraza presijecaju značajni prometni (željeznička pruga velikih brzina Sisak – Novska, brza cesta Popovača – Sisak – Karlovac i Popovača – Sisak – Slunj) i infrastrukturni (110, 220 i 400 kV dalekovodi, naftovodi i plinovodi) koridori. Središnje naselje ovog prostora je Budaševo koje se izdvaja po svojoj veličini i funkcijama kao veće lokalno (malo razvojno) središte. Budaševu gravitiraju susjedni Topolovac, te Novo Selo Palanječko i Prelošćica s Lukavcem Posavskim.
e. Lonjsko Polje
Uz pretežito poljoprivredno zemljište, ovo područje karakterizira prirodni krajobraz sa šumama, brojnim riječnim rukavcima (mrtvaje) i močvarnim područjima Lonjskog polja. Najveći dio ovoga prostora planiran je kao retencija "Lonjsko polje". S obzirom na izduženu prometnu vezu sa Siskom, te prometnu izolaciju s ostalim susjednim općinama, naselja u području parka prirode Lonjsko polje izrazito su depopulacijska (Suvoj, Kratečko, Lonja). Kao središte ovoga prostora ističe se manje lokalno (poticajno razvojno) središte Gušće kojem gravitiraju naselja Svinjičko, Čigoč, Kratečko, Suvoj, Mužilovčica i Lonja.
f. Prisavlje – Obronci Zrinjske Gore
Najjužnija prostorna cjelina uz rijeku Blinju zauzima djelomično ravničarsko područje na sjevernom dijelu, te brežuljkasto područje obronaka Zrinjske gore na južnom dijelu. Ovaj prostor u smjeru sjever – jug presijeca koridor planiranog 400 kV dalekovoda TE "Mahovo" - Bihać, a na prelasku iz brežuljkastog u ravničarski prostor planirane su retencija i akumulacija za obranu od brdskih voda. Kao središte ovoga prostora ističe se Gornje Komarevo s Donjim Komarevom (manje lokalno središte) kojem gravitiraju naselja Klobučak, Blinjski Kut, Madžari, Letovanci i Staro Selo. 
Posebni pak sustav čine podsustavi pojedinih naselja koja se sastoje od više zasebnih dijelova, zaselaka. Ovi zaseoci gravitiraju dijelu naselja u kojem su koncentrirani središnji sadržaji (crkva, groblje, škola, društveni dom, športsko igralište, trgovina i sl.).

[bookmark: _Toc212545504]A.4. PREGLED PRAVNIH OSOBA U GOSPODARSTVU PO VRSTI

             Na području Grada nalaze se tri velika poslovna subjekta:
· ACCIAIERIE BERTOLI SAFU SISAK d.o.o. za proizvodnju i usluge, Braće Kavurića 12, 44 000 Sisak – Proizvodnja sirovog željeza, čelika i ferolegura,
· MLIN I PEKARE d.o.o. za proizvodnju i promet mlinsko – pekarskih proizvoda i promet trgovačke robe, Ulica kralja Zvonimira 24, 44 000 Sisak,
· NewMip d.o.o. za proizvodnju i trgovinu, Ulica kralja Zvonimira 24, 44 000 Sisak – Proizvodnja mlinskih proizvoda. 
Popis značajnihsrednjih poslovnih subjekata: 
· CESTE SISAK d.o.o. za izgradnju, održavanje i zaštitu cesta, Lađarska ulica 28/c, 44 000 Sisak – Gradnja cesta I autocesta,
· SISAČKI VODOVOD d.o.o. za opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, Obala Ruđera Boškovića 10, 44 000 Sisak – Skupljanje, pročišćavanje I opskrba vodom,
· APPLIED CERAMICS d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge u poluvodičkoj industriji, Capraška ulica 10, 44 000 Sisak – Proizvodnja ostalih tehničkih proizvoda od keramike,
· VODOPRIVREDA SISAK vodoprivredno d.d., Obala Ruđera Boškovića 11, 44 000 Sisak – Gradnja vodnih građevina 
· OPTIPLAST d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, Odra Sisačka 46, Odra Sisačka, 44 000 Sisak – Proizvodnja ambalaže od plastike,
· A&Y Construction d.o.o. za proizvodnju i usluge, Ulica Ivana Kukuljevića Sakcinskog 15, 44 000 Sisak – Gradnja stambenih I nestambenih zgrada,
· LIGNA d.o.o. za proizvodnju, preradu drva i trgovinu, Stupno 148/A, 44 000 Sisak – Piljenje I blanjanje drva,
· AUTO PROMET SISAK d.o.o. za prijevoz robe i putnika u javnom prometu i za turističku agenciju, Zagrebačka ulica 19, 44 000 Sisak – Ostali kopneni prijevoz putnika, d.n.,,

Na području Grada nalazi 992 poslovnih subjekata.

[bookmark: _Toc212545505]A.5. PREGLED PRAVNIH OSOBA U GOSPODARSTVU GLEDE POVEĆANE OPASNOSTI OD NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA
Povećana opasnost od nastanka požara ili tehnološke eksplozije najčešće je povezana  s uporabom i korištenjem zapaljivih tekućina i plinova, njihovim skladištenjem te vrstom tehnološkog procesa kod kojega se primjenjuje navedene opasne tvari. 
Na području Grada Siska prema Pravilniku o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara („Narodne Novine“, broj 62/94 i 32/97) i očitovanju MUP – Ravnateljstva civilne zaštite – PUCZ Zagreb – Služba civilne zaštite Sisak - Odjel inspekcije, a s obzirom na vrstu zapaljivih tvari, namjenu građevine i prostora te površinu otvorenog prostora te na temelju instaliranih kapaciteta za proizvodnju ili preradu, kapacitetu spremnika i broju su: 
· INA Rafinerija nafte Sisak, I A,
· Janaf d.d. – terminal Sisak, I F,
· ABS Sisak d.o.o. Sisak, II A,
· Bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak, IIA,
· Mlin i pekare d.o.o. Sisak, II B,
· HEP – Termoelektrana Sisak, IIB.

[bookmark: _Toc162957794]Lokacije pravnih osoba na području Grada gdje se proizvode, skladište, prerađuju, prevoze, sakupljaju ili obavljaju druge radnje s opasnim tvarima prikazane su u sljedećoj tablici: 
[bookmark: _Toc212545566]Tablica 2. Lokacije pravnih osoba I. i II. kategorije ugroženosti od požara te količine opasnih tvari koje posjeduju
	R.BR.
	PRAVNA OSOBA
	ADRESA
	OPASNA TVAR
	KOLIČINA (MAKSIMALNO OČEKIVANA)

	1. 
	INA Rafinerija nafte Sisak 
	Ante Kovačića 1, 44000 Sisak
	Ukapljeni naftni plin 
	1.940 t

	2. 
	
	
	Benzini
	18.857 t

	3. 
	
	
	Dizel gorivo i lož ulje ekstra lako
	45.544 t

	4. 
	
	
	Sirova nafta
	149.104 t

	5. 
	Janaf d.d. – terminal Sisak
	Capraške Poljane 47B, 44000 Sisak
	Nafta A-2501, A-2502, A-2503, A-2504
	4 x (17 400 – 16 600) t

	6. 
	
	
	Nafta A-2505, A-2506
	2 x (8 700 – 8 300) t

	7. 
	
	
	Nafta A-2507, A-2508, A-2509, A-2510, A-2511
	5 x (69 600 - 66 400) t

	8. 
	
	
	Nafta A-2512, A-2513
	          80 000 t

	9. 
	ABS Sisak d.o.o. Sisak
	Braće Kavurića 12, 44000 Sisak
	tehnološka ulja (hidraol, epol,..)
	20,7 t

	10. 
	
	
	sulfatna kiselina H2SO4
	120 t

	11. 
	
	
	natrij hidroksid NaOH (50%)
	40 t

	12. 
	
	
	kloridna kiselina HCl (35)
	30 t

	13. 
	
	
	prirodni plin
	8 t

	14. 
	Bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak
	Josipa Strossmayera 59, 44000 Sisak
	LUS+LUEL
	250,00 t

	15. 
	
	
	UNP
	1,10 t

	16. 
	Mlin i pekare d.o.o. Sisak
	Kralja Zvonimira 24, 44000 Sisak
	mazut
	

	17. 
	HEP – Termoelektrana Sisak
	Industrijska cesta 10, 44000 Sisak
	Amonijačna voda
	4t

	18. 
	
	
	FYRQUEL-L (TXP, TRIKSILL FOSFAT)
	15,36 t

	19. 
	
	
	Prirodni plin
	0,68 t

	20. 
	
	
	LEVOKSIN 15
	1,6 t

	21. 
	
	
	Dizel gorivo
	1,63 t

	22. 
	
	
	Plinsko ulje
	43 t


Izvor: Registar postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari/Očevidnik prijavljenih velikih nesreća (RPOT/OPVN), rujan 2025. godine, Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Sisak 2025. godine
[bookmark: _Toc212545567]
Tablica 3. Lokacije pravnih osoba s opasnim tvarima 
	[bookmark: _Hlk90553590]R.BR.
	PRAVNA OSOBA
	ADRESA
	OPASNA TVAR
	KOLIČINA (MAKSIMALNO OČEKIVANA)

	1.
	INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d. - benzinska
	Galdovačka ulica 6/d, 44000 Sisak
	Eurodizel class +
	16.296 t

	23. 
	
	
	Eurosuper 95
	14.502 t

	24. 
	
	
	Luel
	16.296 t

	25. 
	
	
	Eurodizel
	24.444 t

	26. 
	
	
	UNP
	2.200 t

	27. 
	
	
	UNP 
	1.950 t

	2.
	INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d. - benzinska
	Rimska ulica 27/a, 44000 Sisak
	Eurodizel BS class expert
	16.296 t

	28. 
	
	
	Eurosuper BS
	14.501 t

	29. 
	
	
	Eurodizel BS class expert
	16.296 t

	30. 
	
	
	Eurosuper BS class expert
	14.501 t

	31. 
	
	
	Eurodizel BS
	40.740 t

	3.
	INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d. - benzinska
	Zagrebačka cesta 44, 44000 Sisak
	Eurosuper 95 class expert
	36.254 t

	32. 
	
	
	Eurodizel BS class expert
	40.740 t

	33. 
	
	
	Eurodizel BS 
	24.444 t

	34. 
	
	
	Eurosuper 100 class expert
	14.501 t

	35. 
	
	
	prazan
	

	36. 
	
	
	Eurodizel plavi
	81.480 t

	37. 
	
	
	UNP
	2.200 t

	38. 
	
	
	UNP
	2.200 t

	39. 
	
	
	UNP u bocama
	1.320 t

	4.
	INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d. - benzinska
	Ulica Marijana Cvetnića 110, 44000 Sisak
	Eurodizel BS class expert
	16.296 t

	40. 
	
	
	prazan
	

	41. 
	
	
	Eurodizel BS class expert
	16.296 t 

	42. 
	
	
	Eurosuper BS
	10.876 t

	43. 
	
	
	Eurosuper 95 class expert
	10.876 t

	44. 
	
	
	UNP u bocama
	500 t

	5.
	JADRANSKI NAFTOVOD d.d.
	Capraške Poljane 47 b, 44000 Sisak
	Nafta A-2501, A-2502, A-2503, A-2504
	4 x (17 400 – 16 600) t

	45. 
	
	
	Nafta A-2505, A-2506
	2 x (8 700 – 8 300) t

	46. 
	
	
	Nafta A-2507, A-2508, A-2509, A-2510, A-2511
	5 x (69 600 - 66 400) t

	47. 
	
	
	Nafta A-2512, A-2513
	          80 000 t

	6.
	PETROL d.o.o. - benzinska
	I.Fištrovića 1a, 44000 Sisak
	Qmax Eurosuper  BS 95
	37,25 t

	48. 
	
	
	Qmax Eurosuper BS 100
	18 62 t

	49. 
	
	
	Eurodizel AD 
	21,12 t

	50. 
	
	
	Qmax Eurodizel 
	42,25 t

	51. 
	
	
	UNP za kućanstvo 
	0,80 t

	52. 
	PETROL d.o.o. - benzinska
	Zagrebačka 49c, 44000 Sisak
	Qmax Eurosuper BS 95
	45,00 t

	53. 
	
	
	Qmax Eurosuper BS 100
	22,50 t

	54. 
	
	
	Eurodizel AD
	23,66 t

	55. 
	
	
	Qmax Eurodizel
	25,20 t

	56. 
	
	
	UNP 
	2,33 t

	57. 
	SISAČKI VODOVOD d.o.o.
	Ulica Novo Pračno bb, 44000 Sisak
	Natrijev klorit 24,5%
	1,38 t

	58. 
	
	
	Solna kiselina 33%
	1,33 t

	59. 
	SOL Croatia d.o.o.
	Braće Kavurić 12, 44010 Sisak - Caprag
	Tekući kisik (LOX)
	2 spremnika, 1x 100 m3, 1x205 m3 Spremnik medicinskog kisika 21,6 m3 

	60. 
	
	
	Vodik
	0,35 t

	61. 
	
	
	UNP
	1 ukopani spremnik 5 m3 Skladište boca 100 x 10 kg, 20 x 35 kg

	62. 
	
	
	Acetilen
	0,25 t

	63. 
	
	
	Algicidi
	5 bačvi po 160 litara

	64. 
	ŠPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR SISAK  - Otvoreni bazeni Caprag
	Ulica Braće Kavurić 4, 44010 Sisak - Caprag
	Natrijev hipoklorit 155
	4 t

	65. 
	
	
	Sumporna kiselina 37%
	1,5 t

	66. 
	ŠPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR SISAK – Gradski bazeni
	Trg grada Heidenheima 1, 44000 Sisak
	Natrijev hipoklorit
	2 t

	67. 
	
	
	Sumporna kiselina 37%
	1 t

	68. 
	Tifon d.o.o. - benzinska
	Petrinjska bb, 44000 Sisak
	EVO Eurodiesel 95 BS 
	38,25 t

	69. 
	
	
	EVO Eurosuper BS 
	43,10 t

	70. 
	
	
	EVO Eurosuper BS Premium
	37,50 t

	71. 
	
	
	EVO Eurodiesel BS Premium
	43,10 t

	72. 
	
	
	EVO LPG
	2,67 t

	73. 
	

	Zagrebačka ulica 49c, Sisak
	Qmax Eurosuper BS 95
	45 t

	74. 
	
	
	Qmax Eurosuper BS 100
	22,50 t

	75. 
	
	
	Eurodiesel BS
	23,66 t

	76. 
	
	
	Qmax Eurodiesel BS
	25,35 t

	77. 
	
	
	UNP
	2,33 t

	78. 
	
	
	UNP za kućanstvo
	0,80 t

	79. 
	
Petrol d.o.o. - benzinska

	Ulica Ivana Fistrovića 1A
	Qmax Eurosuper BS 95
	37,25 t

	80. 
	
	
	Qmax Eurosuper BS 100
	18,62 t

	81. 
	
	
	Eurodiesel BS
	21,12 t

	82. 
	
	
	Qmax Eurodiesel BS
	42,25 t

	83. 
	
	
	UNP za kućanstvo
	0,80 t


Izvor: Registar postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari/Očevidnik prijavljenih velikih nesreća (RPOT/OPVN), rujan 2025. godine, Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Sisak 2025. godine
Na području Grada Siska nalazi se odlagalište neopasnog otpada „Goričica“ te postrojenje za gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. 
Registrirane tvrtke za obavljanje djelatnosti recikliranja komunalnog otpada:
· Gospodarenje otpadom Sisak s.o.o.,
· MC Čišćenje d.o.o.,
· MO&RA d.o.o.,
· KEMOKOP d.o.o.,
· CE-ZA-R d.o.o.
[bookmark: _Toc212545506]A.6. PREGLED INDUSTRIJSKIH ZONA
· Tanina – Gorički
Zona smještena u neposrednoj blizini gradskog središta i važne gradske prometnice, Ul. Ivana Fistrovića, zbog koje ona na mjestu gdje se integriraju blizina gradskog središta i protočnost istočne obilaznice grada Siska. Zonu već godinama prepoznaje velik broj obrtnika koji su upravo na ovom mjestu nastavili svoju tradicionalnu djelatnost. Integracija obrtničke tradicije i prometne povezanosti čine ovu zonu trajno zanimljivom.
Adresa: Nikole Tesle bb
Ukupna površina zone je 5,2 ha koji su raspoređeni kroz 47 parcela a koje su sve zauzete.
Komunalna zona opremljena je električnom energijom i visokonaponskom strujom, čija snaga ovisi o zahtjevima investitora, s naponom od 0,4 kV. Također tu je javna rasvjeta, pitka voda i sustav za odvodnju otpadnih voda. Također dostupan je prirodni plin tlaka 0.4 bara.
· u zoni djeluje 18 poslovnih subjekata
· djelatnosti koje se obavljaju u zoni: proizvodna, poslovna, uslužna, ugostiteljska
· prosječna veličina parcele je oko 1.000 m2, u rasponu od 1.000 do 6.000 m2
· Južna industrijska zona
Južna industrijska zona nastala je na temeljima nekadašnjeg metalo-prerađivačkog diva Sisačke željezare, danas je to moderna industrijska zona koja privlači investitore zbog iznimno raznolikog spektra djelatnosti koje je moguće obavljati na ovom mjestu ali i odlične prometne povezanosti iste. Industrijska proizvodnja, djelatnosti obnove okoliša i iskorištavanja postojećih resursa samo su neke od pogodnosti dok je neposredna blizina drugih velikih gradskih industrijskih središta kao i blizina željezničke infrastrukture tek dio mogućnosti.
Adresa: Božidara Adžije 19
Ukupna površina zone je 41.1 ha.
Komunalna zona opremljena je električnom energijom i visokonaponskom strujom, čija snaga ovisi o zahtjevima investitora, s naponom od 0,4 kV i 6 kV. Također tu je pitka voda i sustav za odvodnju otpadnih voda promjera 900 mm. Također dostupan je prirodni plin tlaka 0.4 bara.
· u zoni djeluje 17 poslovnih subjekata
· djelatnosti koje se obavljaju u zoni: proizvodna, industrijska, poslovna
u zoni je dostupno 13 parcela, na površini od 32,8 ha gdje je najveća dostupna parcela površine 20.2 ha.
· prosječna veličina parcele je oko 27.000 m2, dok je veličinu slobodnih parcela moguće definirati prema potrebama investitora
· ostale pogodnosti za investitore uključuju neposrednu blizinu željezničkog kolosijeka
mogući projekti uključuju zatvorena, otvorena ili natkrivena skladišta, hladnjače, radionice, kontejnerski terminal, distributivni centar i drugo.
· Subjekti koji se nalaze su:
· CE-ZA-R Centar za reciklažu d.o.o.,
· CIOS ENERGY d.o.o.,
· DEPOS d.o.o.,
· GIRIK KALUN d.d.,
· MIOČ BORO I PODGORŠEK ŽELJKO,
· OBERNDORFER d.o.o.,
· ACCIAIERIE BARTUI SATAN SISAK,
· ROHRWERK MAXHUTTE SISAK d.o.o.,
· TP STROJEVI d.o.o.,
· V I Z GRAD d.o.o.,
· TERRA FIRMA d.o.o.,
· HEP-TOPLINARSTVO d.o.o. Pogon Sisak,
· VATROSTALNA SISAK d.d.,
· KOMUNALAC SISAK d.o.o.,
· APPLIED CERAMICS d.o.o.,
· MC ČIŠĆENJE d.o.o.,
· SUNCECO d.o.o.

· JIZ – Novo Pračno
Nova industrijska zona Novo Pračno smještena je uz trasu buduće spojne ceste između autocesta A3 i A11. Njen položaj i neposredna blizina Južne industrijske zone s kojom je povezana novom modernom prometnicom izgrađenom za potrebe same Zone čine ju izvrsnim odredištem za proizvodna ulaganja.
Ukupna površina zone je 14.5 ha koji su raspoređeni kroz 16 parcela od kojih je 10 slobodno.
Najveća slobodna parcela nudi površinu od 3,1 ha.
Komunalna zona bit će opremljena električnom energijom i visokonaponskom strujom, čija snaga ovisi o zahtjevima investitora, s naponom od 0,4 kV. Također u tijeku je priključenje na javnu rasvjetu, pitku vodu i sustav za odvodnju otpadnih voda s promjerom od 2×200 mm i razdjelnim sustavom. Također bit će dostupan prirodni plin tlaka 0.4 bara.
· djelatnosti koje će bit moguće obavljati u zoni: proizvodna, poslovna, industrijska
· u zoni je dostupno još 10 parcela, površine 12.2 ha
· prosječna veličina parcele je oko 1.000 m2, u rasponu od 1.000 do 6.000 m2.
· Barutana
Bivša vojarna smještena u blizini velikih gradskih četvrti, Južne industrijske zone i važnijih cestovnih prometnica namijenjena je razvoju malih i srednjih poduzeća. Zanimljivost zone je i neposredna blizina muzeja koji iznova valorizira prostor nekadašnje vojarne.
Adresa: Marijana Cvetkovića
Zona je udaljena 46 km od Zračne luke Zagreb, 17 km od autoceste A3 i 50 km od Zagrebačke
obilaznice. Riječna luka Sisak udaljena je 2 kilometra a teretni, kao i putnički, kolodvor 1500
m.
Ukupna površina zone je 13.1 ha koji su raspoređeni kroz 7 parcela od kojih su dvije zauzete
· djelatnosti koje se obavljaju u zoni: proizvodna, poslovna
· u zoni je dostupno još 5 parcela, od kojih je najveća površine 5.5 ha
· prosječna veličina parcele je oko 18.000 m2, i to u rasponu od 3.000 do 55.000 m2.

[bookmark: _Toc212545507]A.7. PREGLED CESTOVNIH I ŽELJEZNIČKIH PROMETNICA PO VRSTI
· Cestovni promet
Sisak se nalazi u području Središnje Hrvatske, koje ima veliko značenje u prometnom povezivanju Zapadne i Srednje Europe s Jugoistočnom Europom i dalje Bliskim Istokom te u prometnoj usmjerenosti zemalja Srednjega Podunavlja prema Jadranu, Mediteranu i izlasku na svjetska mora. Posavskim prometnim pravcem prolaze cestovna i željeznička veza europskog značaja. Također je važna i željeznička veza između sjevernog i južnog područja Hrvatske (djelomično preko teritorija Bosne i Hercegovine). 

Kako kod Siska prestaje plovnost rijeke Save za veće brodove, Sisak se razvio kao važna najzapadnija riječna luka, gdje se teret pretovaruje i dalje otprema željeznicom ili cestovnom mrežom. Mreža cestovne infrastrukture na području Grada svrstana sukladno Odluci o razvrstavanju javnih cesta („Narodne novine“, broj 18/21, 100/21), prikazana je u sljedećoj tablici.
[bookmark: _Toc162957752][bookmark: _Toc212545568]Tablica 4. Prikaz prometnica na području Grada Siska
	[bookmark: _Hlk497122209]R.Br.
	Oznaka prometnice
	Naziv prometnice

	AUTOCESTE

	1.
	AC 11
	Zagreb (čvorište Jakuševec, A3) – Velika Gorica – Sisak

	DRŽAVNE CESTE

	1.
	DC 36
	Karlovac (A1/DC1) – Pokupsko (DC31) – Gladovec Pokupski (DC31) – Žažina (DC30) – Sisak – Popovača (ŽC3124)

	2.
	DC 37
	Sisak (DC36) – Petrinja (DC30) – Petrinja (DC30) – Gora – Glina (DC6)

	3.
	DC 224
	Novo Pračno (DC37) – Blinjski Kut – Donji Hrastovac – Panjani (DC30

	4.
	DC 232
	Novo Selo Palanječko (DC36) – Gušće – Puska – Jasenovac (DC47)

	ŽUPANIJSKE CESTE

	1.
	ŽC 3157
	Dužica (DC30) – A. G. Grada Siska (Greda)

	2.
	ŽC 3208
	A. G. Grada Siska (Letovanci) – Blinja (DC30)

	3.
	ŽC 3242
	Brest Pokupski (DC30) – A. G. Grada Siska (Vurot)

	4.
	ŽC 3274
	Mahovo (ŽC3121) – A. G. Grada Siska (Palanjek)

	5.
	ŽC 4045
	Nova Bukovica (DC2) – Miljevci – Crnac (ŽC4030)

	LOKALNE CESTE

	1.
	LC 33062
	A. G. Grada Siska (Madžari) – Kinjačka (DC224)

	2.
	LC 33064
	Kinjačka (DC224 – nerazvrstana cesta)


Izvor: Odluka o razvrstavanju javnih cesta („Narodne novine“, broj 86/24)
Glavni cestovni pravci na području Grada Siska prate korita rijeka Save i Kupe te koriste mostove na njima.
[image: ]
[bookmark: _Toc212545634]Slika 3. Prikaz prometnica na području Grada
Izvor: Geoportal.hrvatske-ceste.hr, 2025. godina


· Željeznički promet
Područjem Grada Siska prolazi željeznička pruga od značaja za međunarodni promet M502 Zagreb Glavni kolodvor  - Sisak – Novska i željeznička pruga od značaja za lokalni promet L210 Sisak Caprag – Petrinja u ukupnoj duljini od 28,59 km.
Pruga za lokalni promet L210 Sisak Caprag – Perinja trenutno je izvan funkcije.
[bookmark: _Toc212545569]Tablica 5:Pregled željezničke infrastrukture na području Grada Siska 
	Oznaka
	Puni naziv željezničke pruge
	Vrsta pruge
	Duljina
(km)

	M502
	Zagreb Glavni kolodvor – Sisak – Novska
	pruga za međunarodni promet
	25,1

	Ukupno:
	25,1


Izvor: Uredba o razvrstavanju željezničkih pruga („Narodne novine“ broj 84/21)
[bookmark: _Toc212545570]Tablica 6: Mreža željezničke infrastrukture
	Oznaka
	Naziv službenog mjesta
	Status službenog mjesta
	Nadzorni kolodvor

	M502
	Zagreb Glavni kolodvor – Sisak – Novska
	

	
	Greda
	kolodvor
	

	
	Stupno
	stajalište
	Sisak

	
	Sisak
	kolodvor
	

	
	Sisak Caprag
	kolodvor
	

	
	Blinjski kut
	kolodvor
	

	L210
	Sisak Caprag – Petrinja
	

	
	Sisak Caprag
	kolodvor
	


Izvor: Uredba o razvrstavanju željezničkih pruga („Narodne novine“ broj 84/21)
[bookmark: _Toc212545508]A.8. PREGLED TURISTIČKIH NASELJA
Na području Grada nema turističkih naselja.
[bookmark: _Toc212545509]A.9. PREGLED ELEKTROENERGETSKIH GRAĐEVINA ZA PROIZVODNJU I PRIJENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE
[bookmark: _Hlk158723586]Na području Grada opskrbu električnom energijom vrši HEP operator distribucijskog sustava d.o.o. – Elektra Sisak.
Na području Grada Siska nalaze se sljedeći elektroenergetski objekti:
· Trafostanice 20/0, 4 kV: 223 kom,
· Kabeli 35 kV (podzemno): 4,3 km,
· Dalekovodi 35 kV (nadzemno): 4,2 km,
· Kabeli 20 kV (podzemno): 151,5 km,
· Dalekovodi 20 kV (nadzemno): 151,5 km,
· Niskonaponske mreže: 390 km.

Elektra Sisak:
· Broj potrošača: 60.211,
· Potrošnja el. Energije kućanstva: 150.171 MWh,
· Potrošnja el. Energije poduzetništvo:72.771 MWh,
· Potrošnja el. Energije javne rasvjete: 4.298 MWh.

1) Popis TS 110/20 kV, 110/35 kV i 35/20 kV trafostanica na području Grada Siska: 4 trafostanice
· TS 110/20 kV SISCIA
· TS 110/35 kV PRAČNO
· TS 110/35 kV RAFINERIJA
· TS 35/20 kV SISAK 2
[bookmark: _Toc212545571]Tablica 7. Popis TS 20/0,4 kV na području Grada Siska: 222 trafostanica
	R. Broj.
	Naziv TS
	R. Broj.
	Naziv TS
	R. Broj.
	Naziv TS
	R. Broj.
	Naziv TS

	1
	22 LIPANJ 1
	57
	GALDOVO 5
	113
	M.I. HRŠAK
	169
	SELJINA 2

	2
	22 LIPANJ 2
	58
	GALDOVO 9
	114
	MADŽARI
	170
	SINDIKAT

	3
	ATC CENTAR
	59
	GORIČICA
	115
	MADŽARI 3
	171
	SISCIA

	4
	ATC VIKTOROVAC
	60
	GOSPODSKA
	116
	MADŽARI 4
	172
	SPORTSKA DVORANA

	5
	BAJKMONT
	61
	GRABERJE
	117
	MIJO GORIČKI
	173
	STARA DRENČINA

	6
	BAKAČEVA
	62
	GRAD 1
	118
	MLIN
	174
	STARA DRENČINA 2

	7
	BAZEN
	63
	GRAD 2
	119
	MUŽILOVČICA
	175
	STARO PRAČNO 1

	8
	BE-TO SISAK
	64
	GRAMA
	120
	NAMA
	176
	STARO PRAČNO 2

	9
	BLINJSKI KUT 1
	65
	GREDA-CENTAR
	121
	NASELJE ŽELJEZARE
	177
	STARO PRAČNO 3

	10
	BLINJSKI KUT 2
	66
	GREDA-JUG
	122
	NASELJE ŽELJEZARE 1
	178
	STARO SELO 1

	11
	BLINJSKI KUT 3
	67
	GREDA-SJEVER
	123
	NASELJE ŽELJEZARE 2
	179
	STARO SELO 2

	12
	BOLNICA
	68
	GUNDULIĆEVA
	124
	NEBODER
	180
	STROSSMAYEROVA 1

	13
	BRZAJ 1
	69
	GUŠĆE 1
	125
	NOVO PRAČNO 1
	181
	STROSSMAYEROVA 2

	14
	BRZAJ 2
	70
	GUŠĆE 2
	126
	NOVO PRAČNO 2
	182
	STUPNO 1

	15
	BRZAJ 3
	71
	GUŠĆE 3
	127
	NOVO PRAČNO 3
	183
	SUVOJ

	16
	BRZAJ 4
	72
	GUŠĆE 4
	128
	NOVO PRAČNO 4
	184
	SVINJIČKO 1

	17
	BRZAJ 5
	73
	HEFELOVA
	129
	NOVO PRAČNO 5
	185
	SVINJIČKO 2

	18
	BUDAKOVA
	74
	HEP TOPLINARSTVO
	130
	OBERNDORFER
	186
	ŠANDOR

	19
	BUDAŠEVO 1
	75
	HERBOS
	131
	ODRA 1
	187
	ŠEŠIRKA 2

	20
	BUDAŠEVO 2
	76
	HOTEL
	132
	ODRA 2
	188
	ŠKOLA GALDOVO

	21
	BUDAŠEVO MALO 1
	77
	HRASTELNICA 1
	133
	ODRA 3
	189
	ŠTAMPARIJA

	22
	BUDAŠEVO MALO 2
	78
	HRASTELNICA 2
	134
	ODRA DRČIĆ
	190
	TANINA

	23
	BUDAŠEVSKO NOVO SELO 1
	79
	HRASTELNICA 3
	135
	OZDALJEVO
	191
	TERMINAL (JANAF)

	24
	BUDAŠEVSKO NOVO SELO 2
	80
	HRASTELNICA 4
	136
	PALANJEK
	192
	TESLINA

	25
	BUDAŠEVSKO NOVO SELO 3
	81
	INDUSTRIJSKA ŠKOLA VIKTOROVAC
	137
	PARK
	193
	TOMIĆEV PUT 2

	26
	BUKOVSKO
	82
	INDUSTRIJSKA ŠKOLA ZAGREBAČKA
	138
	PEJNOVIĆEVA
	194
	TOMIĆEV PUT-NOVA

	27
	CAPRAG 1
	83
	INTERSPAR
	139
	PETRINJSKA 1
	195
	TOPOLOVAC

	28
	CAPRAG 2
	84
	JAZVENIK
	140
	PETRINJSKA 2
	196
	TOPOLOVAC-SAJMIŠTE

	29
	CAPRAG 3
	85
	JAZVENIK 2
	141
	PETRINJSKA 3
	197
	TOPOLJAK

	30
	CAPRAG 4
	86
	KAUFLAND
	142
	PLODINE
	198
	TRNJANI ČAKALE

	31
	CAPRAŠKE POLJANE
	87
	KINO ŽELJEZARE
	143
	PODJARAK
	199
	TRŽNICA

	32
	CESARČEVA 1
	88
	KIRURGIJA
	144
	PODRAVSKA
	200
	USTAVA TREBEŽ

	33
	CESARČEVA 2
	89
	KOLODVOR GREDA
	145
	POTRKAČ
	201
	VAKUUM STANICA

	34
	CIGLANA ODRA 1
	90
	KOMAREVO 2
	146
	PRELOŠČICA 1
	202
	VALJAONIČKA 1

	35
	CRNAC
	91
	KOMAREVO 3
	147
	PRELOŠČICA 2
	203
	VALJAONIČKA 2

	36
	CRNAC 2
	92
	KOMAREVO 4
	148
	PRELOŠČICA 3
	204
	VATROGASNA

	37
	CRPNA STANICA CS-15A
	93
	KOMAREVO 5
	149
	PRELOŠČICA-STAKLENICI
	205
	VIKTOROVAC

	38
	CS BUKOVICA
	94
	KOMAREVO 6
	150
	PRISTANIŠTE
	206
	VINOGRADSKA

	39
	CS HRASTELNICA
	95
	KOMUNALNA ZONA 1
	151
	PROČIŠĆIVAČ CRNAC
	207
	VRBINA 1

	40
	CVETKOVIĆEVA 1
	96
	KOMUNALNA ZONA 2
	152
	PZ PRAČNO 2
	208
	VRBINA 2

	41
	ČIGOČ 1
	97
	KOMUNALNA ZONA 3
	153
	RADIĆEVA
	209
	VRENJE

	42
	ČIGOČ 2
	98
	KOMUNALNA ZONA 4
	154
	RASKLOPNA-NOVA
	210
	VUROTE 1

	43
	DEPONIJ-GORIČICA
	99
	KOMUNALNA ZONA 5
	155
	RUĐERA BOŠKOVIĆA
	211
	VUROTE 2

	44
	DIP STOLARIJA
	100
	KONZUM
	156
	SAJMIŠTE 1
	212
	VUROTE 3

	45
	DOM UMIROVLJENIKA
	101
	KRATEČKO 1
	157
	SAJMIŠTE 2
	213
	ZAGREBAČKA 1

	46
	DUBROVAČKA
	102
	KRATEČKO 2
	158
	SAJMIŠTE 3
	214
	ZAGREBAČKA 3

	47
	DUNAVSKI LLOYD
	103
	KUKULJEVIĆEVA
	159
	SAJMIŠTE 4
	215
	ZAJČEVA

	48
	ELEKTRA
	104
	KUPOVNI CENTAR SISAK 2
	160
	SAJMIŠTE 5
	216
	ZANATSKA KOMORA

	49
	ELEKTRA NOVA 1
	105
	LAKTEC
	161
	SAMAČKI HOTEL
	217
	ZANATSKI CENTAR

	50
	ELEKTRA NOVA 2
	106
	LETOVANCI
	162
	SE INA
	218
	ZGMAJNA 1

	51
	GAJEVA
	107
	LONJA 1
	163
	SEGESTICA
	219
	ZGMAJNA 5

	52
	GALDOVO 1
	108
	LONJA 2
	164
	SELA OPZ
	220
	ŽABNO 2

	53
	GALDOVO 11
	109
	LONJSKA
	165
	SELA-CENTAR
	221
	ŽABNO 3 (1)

	54
	GALDOVO 2
	110
	LONJSKA 4
	166
	SELA-RTS
	222
	ŽELJEZARA 1

	55
	GALDOVO 3
	111
	LUGARNICA BREZOVICA
	167
	SELA-ŠKOLSKA
	 
	 

	56
	GALDOVO 4
	112
	LUKAVEC
	168
	SELJINA 1
	 
	 


Izvor: HEP, ODS Sisak
[bookmark: _Toc212545510]A.10. PREGLED LOKACIJA NA KOJIMA SU USKLADIŠTE VEĆE KOLIČINE ZAPALJIVIH TEKUĆINA I PLINOVA, EKSPLOZIVNIH I DRUGIH OPASNIH TVARI
Lokacije pravnih osoba na području Grada gdje se proizvode, skladište, prerađuju, prevoze, sakupljaju ili obavljaju druge radnje s opasnim tvarima prikazane su u sljedećoj tablici: 
[bookmark: _Toc212545572][bookmark: _Hlk212546786]Tablica 8. Lokacije pravnih osoba I. i II. kategorije ugroženosti od požara
	R.BR.
	PRAVNA OSOBA
	ADRESA
	OPASNA TVAR
	KOLIČINA (MAKSIMALNO OČEKIVANA)

	84. 
	INA Rafinerija nafte Sisak 
	Ante Kovačića 1, 44000 Sisak
	Ukapljeni naftni plin 
	1.940 t

	85. 
	
	
	Benzini
	18.857 t

	86. 
	
	
	Dizel gorivo i lož ulje ekstra lako
	45.544 t

	87. 
	
	
	Sirova nafta
	149.104 t

	88. 
	Janaf d.d. – terminal Sisak
	Capraške Poljane 47B, 44000 Sisak
	Nafta A-2501, A-2502, A-2503, A-2504
	4 x (17 400 – 16 600) t

	89. 
	
	
	Nafta A-2505, A-2506
	2 x (8 700 – 8 300) t

	90. 
	
	
	Nafta A-2507, A-2508, A-2509, A-2510, A-2511
	5 x (69 600 - 66 400) t

	91. 
	
	
	Nafta A-2512, A-2513
	          80 000 t

	92. 
	ABS Sisak d.o.o. Sisak
	Braće Kavurića 12, 44000 Sisak
	tehnološka ulja (hidraol, epol,..)
	20,7 t

	93. 
	
	
	sulfatna kiselina H2SO4
	120 t

	94. 
	
	
	natrij hidroksid NaOH (50%)
	40 t

	95. 
	
	
	kloridna kiselina HCl (35)
	30 t

	96. 
	
	
	prirodni plin
	8 t

	97. 
	Bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak
	Josipa Strossmayera 59, 44000 Sisak
	LUS+LUEL
	250,00 t

	98. 
	
	
	UNP
	1,10 t

	99. 
	Mlin i pekare d.o.o. Sisak
	Kralja Zvonimira 24, 44000 Sisak
	mazut
	

	100. 
	HEP – Termoelektrana Sisak
	Industrijska cesta 10, 44000 Sisak
	Amonijačna voda
	4t

	101. 
	
	
	FYRQUEL-L (TXP, TRIKSILL FOSFAT)
	15,36 t

	102. 
	
	
	Prirodni plin
	0,68 t

	103. 
	
	
	LEVOKSIN 15
	1,6 t

	104. 
	
	
	Dizel gorivo
	1,63 t

	105. 
	
	
	Plinsko ulje
	43 t


Izvor: Registar postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari/Očevidnik prijavljenih velikih nesreća (RPOT/OPVN), rujan 2025. godine, Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Sisak 2025. godine
[bookmark: _Toc212545573][bookmark: _Hlk212546807]Tablica 9. Tablica 10. Lokacije pravnih osoba s opasnim tvarima
	R.BR.
	PRAVNA OSOBA
	ADRESA
	OPASNA TVAR
	KOLIČINA (MAKSIMALNO OČEKIVANA)

	1.
	INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d. - benzinska
	Galdovačka ulica 6/d, 44000 Sisak
	Eurodizel class +
	16.296 t

	106. 
	
	
	Eurosuper 95
	14.502 t

	107. 
	
	
	Luel
	16.296 t

	108. 
	
	
	Eurodizel
	24.444 t

	109. 
	
	
	UNP
	2.200 t

	110. 
	
	
	UNP 
	1.950 t

	2.
	INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d. - benzinska
	Rimska ulica 27/a, 44000 Sisak
	Eurodizel BS class expert
	16.296 t

	111. 
	
	
	Eurosuper BS
	14.501 t

	112. 
	
	
	Eurodizel BS class expert
	16.296 t

	113. 
	
	
	Eurosuper BS class expert
	14.501 t

	114. 
	
	
	Eurodizel BS
	40.740 t

	3.
	INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d. - benzinska
	Zagrebačka cesta 44, 44000 Sisak
	Eurosuper 95 class expert
	36.254 t

	115. 
	
	
	Eurodizel BS class expert
	40.740 t

	116. 
	
	
	Eurodizel BS 
	24.444 t

	117. 
	
	
	Eurosuper 100 class expert
	14.501 t

	118. 
	
	
	prazan
	

	119. 
	
	
	Eurodizel plavi
	81.480 t

	120. 
	
	
	UNP
	2.200 t

	121. 
	
	
	UNP
	2.200 t

	122. 
	
	
	UNP u bocama
	1.320 t

	4.
	INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d. - benzinska
	Ulica Marijana Cvetnića 110, 44000 Sisak
	Eurodizel BS class expert
	16.296 t

	123. 
	
	
	prazan
	

	124. 
	
	
	Eurodizel BS class expert
	16.296 t 

	125. 
	
	
	Eurosuper BS
	10.876 t

	126. 
	
	
	Eurosuper 95 class expert
	10.876 t

	127. 
	
	
	UNP u bocama
	500 t

	5.
	JADRANSKI NAFTOVOD d.d.
	Capraške Poljane 47 b, 44000 Sisak
	Nafta A-2501, A-2502, A-2503, A-2504
	4 x (17 400 – 16 600) t

	128. 
	
	
	Nafta A-2505, A-2506
	2 x (8 700 – 8 300) t

	129. 
	
	
	Nafta A-2507, A-2508, A-2509, A-2510, A-2511
	5 x (69 600 - 66 400) t

	130. 
	
	
	Nafta A-2512, A-2513
	          80 000 t

	6.
	PETROL d.o.o. - benzinska
	I.Fištrovića 1a, 44000 Sisak
	Qmax Eurosuper  BS 95
	37,25 t

	131. 
	
	
	Qmax Eurosuper BS 100
	18 62 t

	132. 
	
	
	Eurodizel AD 
	21,12 t

	133. 
	
	
	Qmax Eurodizel 
	42,25 t

	134. 
	
	
	UNP za kućanstvo 
	0,80 t

	135. 
	PETROL d.o.o. - benzinska
	Zagrebačka 49c, 44000 Sisak
	Qmax Eurosuper BS 95
	45,00 t

	136. 
	
	
	Qmax Eurosuper BS 100
	22,50 t

	137. 
	
	
	Eurodizel AD
	23,66 t

	138. 
	
	
	Qmax Eurodizel
	25,20 t

	139. 
	
	
	UNP 
	2,33 t

	140. 
	SISAČKI VODOVOD d.o.o.
	Ulica Novo Pračno bb, 44000 Sisak
	Natrijev klorit 24,5%
	1,38 t

	141. 
	
	
	Solna kiselina 33%
	1,33 t

	142. 
	SOL Croatia d.o.o.
	Braće Kavurić 12, 44010 Sisak - Caprag
	Tekući kisik (LOX)
	2 spremnika, 1x 100 m3, 1x205 m3 Spremnik medicinskog kisika 21,6 m3 

	143. 
	
	
	Vodik
	0,35 t

	144. 
	
	
	UNP
	1 ukopani spremnik 5 m3 Skladište boca 100 x 10 kg, 20 x 35 kg

	145. 
	
	
	Acetilen
	0,25 t

	146. 
	
	
	Algicidi
	5 bačvi po 160 litara

	147. 
	ŠPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR SISAK  - Otvoreni bazeni Caprag
	Ulica Braće Kavurić 4, 44010 Sisak - Caprag
	Natrijev hipoklorit 155
	4 t

	148. 
	
	
	Sumporna kiselina 37%
	1,5 t

	149. 
	ŠPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR SISAK – Gradski bazeni
	Trg grada Heidenheima 1, 44000 Sisak
	Natrijev hipoklorit
	2 t

	150. 
	
	
	Sumporna kiselina 37%
	1 t

	151. 
	Tifon d.o.o. - benzinska
	Petrinjska bb, 44000 Sisak
	EVO Eurodiesel 95 BS 
	38,25 t

	152. 
	
	
	EVO Eurosuper BS 
	43,10 t

	153. 
	
	
	EVO Eurosuper BS Premium
	37,50 t

	154. 
	
	
	EVO Eurodiesel BS Premium
	43,10 t

	155. 
	
	
	EVO LPG
	2,67 t

	156. 
	
Petrol d.o.o. - benzinska

	Zagrebačka ulica 49c, Sisak
	Qmax Eurosuper BS 95
	45 t

	157. 
	
	
	Qmax Eurosuper BS 100
	22,50 t

	158. 
	
	
	Eurodiesel BS
	23,66 t

	159. 
	
	
	Qmax Eurodiesel BS
	25,35 t

	160. 
	
	
	UNP
	2,33 t

	161. 
	
	
	UNP za kućanstvo
	0,80 t

	162. 
	
Petrol d.o.o. - benzinska

	Ulica Ivana Fistrovića 1A
	Qmax Eurosuper BS 95
	37,25 t

	163. 
	
	
	Qmax Eurosuper BS 100
	18,62 t

	164. 
	
	
	Eurodiesel BS
	21,12 t

	165. 
	
	
	Qmax Eurodiesel BS
	42,25 t

	166. 
	
	
	UNP za kućanstvo
	0,80 t


Izvor: Registar postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari/Očevidnik prijavljenih velikih nesreća (RPOT/OPVN), rujan 2025. godine, Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Sisak 2025. godine


Na području Grada Siska nalazi se odlagalište neopasnog otpada „Goričica“ te postrojenje za gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. 
Registrirane tvrtke za obavljanje djelatnosti recikliranja komunalnog otpada:
· Gospodarenje otpadom Sisak s.o.o.,
· MC Čišćenje d.o.o.,
· MO&RA d.o.o.,
· KEMOKOP d.o.o.,
· CE-ZA-R d.o.o.
[bookmark: _Toc212545511]A.11. PREGLED VATROGASNIH DOMOVA ZA SMJEŠTAJ UDRUGA DOBROVOLJNIH VATROGASACA I PROFESIONALNIH VATROGASNIH POSTROJBI
[bookmark: _Hlk197333041]Na području djeluje JVP Grada Siska i Vatrogasna zajednica Grada Siska.
Na području Grada Siska vatrogasnu djelatnost provodi 1 Javna vatrogasna postrojba, 19 dobrovoljnih vatrogasnih društava i 1 profesionalna vatrogasna postrojba u gospodarstvu.
[bookmark: _Toc212545574]Tablica 11. Popis smještaja dobrovoljnih vatrogasnih društva na području Grada Siska
	RBR
	Naziv postrojbe
	Lokacija (sjedište) postrojbe
	Grijana garaža

	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

	1
	Grada Siska
	Vatrogasna 1, 44000 Sisak
	DA

	DOBROVOLJNA VATROGASNA DRUŠTVA – SREDIŠNJA DRUŠTVA

	2
	„Mladost“ Sisak
	Novoselska 50, 44000 Sisak
	DA

	3
	Kratečko
	Kratečko 96a, 44203 Gušće
	NE

	4
	Greda
	Greda 141, 44273 Sela
	DA

	DOBROVOLJNO VATROGASNA DRUŠTVA – OSTALA DRUŠTVA

	5
	Budaševo
	Trg Marijana Šokčevića 1, 4400 Sisak
	NE

	6
	Čigoć
	Čigoć 16, Čigoć, 44203 Sisak
	NE

	7
	Gušće
	Gušće 110, 44203 Gušće
	NE

	8
	Jazvenik
	Jazvenik 24, 44273 Sela
	NE

	9
	Lukavec Posavski
	Lukavec Posavec 1C, 44203 Gušće
	NE

	10
	Lonja
	Lonja 86, 44203 Gušće
	NE

	11
	Mužilovčica
	Mužilovčica 81, 44203 Gušće
	NE

	12
	Odra Sisačka
	Odra Sisačka, 1 desni odvojak 2a, 44000 Sisak
	DA

	13
	Palanjek
	Palenjak 57, 44000 Sisak
	NE

	14
	Prelošćica
	Prelošćica 193, 44000 Sisak
	DA

	15
	Sela
	Sisačka 120, 44273 Sela
	NE

	16
	Stara Drenčina
	Stara Drenčina 59/a, 44000 Sisak
	NE

	17
	Sisak
	Zagrebačka 49G, 44000 Sisak
	NE

	18
	Topolovac
	Trg hrvatskih dragovoljaca 1, Topolovac, 44000 Sisak
	NE

	19
	Veliko Svinjičko
	Veliko Svinjičko 111, 44203 Gušće
	NE

	20
	Madžari
	Mandžari 30A, 44000 Sisak
	NE

	PROFESIONALNA VATROGASNA POSTROJBA U GOSPODARSTVU

	21
	INA – Vatrogasni servisi d.o.o.
	Ante Kovačića 1, 44000 Sisak
	DA


Izvor: VZG Sisak

[bookmark: _Toc212545512]A.12. PREGLED PRIRODNIH IZVORIŠTA VODE KOJI SE MOGU UPOTREBLJAVATI ZA GAŠENJE POŽARA

Na području Grada Siska postoji mogućnost snabdijevanja vodom i van javnog vodovoda – hidrantske mreže tijekom vatrogasne intervencije, eksploatacijom iz vodenih tokova i akumulacija, ali je potrebno stvoriti uvjete za eksploataciju (uređenje pristupa i sl.).

[bookmark: _Toc212545513]A.13. PREGLED NASELJA I DIJELOVA NASELJA U KOJIMA SU IZVEDENE VANJSKE HIDRANTSKE MREŽE ZA GAŠENJE POŽARA
Hidrantska mreža za gašenje požara je skup cjevovoda, uređaja i opreme kojima se voda od sigurnog izvora dovodi do štićenih prostora i građevina. Zahtjevi za hidrantske mreže i slučajevi kada se za zaštitu od požara obvezno primjenjuje hidrantska mreža, propisani su Pravilnikom o hidrantskoj mreži za gašenje požara („Narodne Novine“ broj 8/06). 
Vanjska hidrantska mreža za gašenje požara je hidrantska mreža za gašenje požara izvedena izvan građevine koja se štiti, a završava nadzemnim ili podzemnim hidrantom. Za snabdijevanje vodom vatrogasnih vozila mnogo je značajnija vanjska hidrantska mreža.
Ispravnost hidrantske mreže provjerava se prvim ispitivanjem i periodičnim ispitivanjima, a u skladu s Pravilnikom o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN 44/12, 98/21, 89/22).
Na području Grada vodoopskrbu vrši Sisački vodovod d.o.o. za opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda. 
· Područje vodoopskrbe: Grad Sisak  i prigradska naselja.
· Broj korisnika: 19.767.
· Broj kućanstava u sustavu vodoopskrbe: 18.198.
· Broj pravnih osoba u sustavu vodoopskrbe: 766.
· Popis vodosprema s kapacitetom: Sveto Trojstvo (Petrinja) kapaciteta 10.000 m3 i Vodotoranj Sisak kapaciteta 1.000 m3 (nije u funkciji). 
· Popis filtarskih, crpnih i klrinatorskih stanica: Klorna stanica “Ivajak” (Novo Pračno), Stanica za povišenje tlaka u naseljima: Vurot – 3,3,m2, 2 pumpe/14m3/h, Komarevo – 24,1 m2, 2 pumpe/0-40m3/h, Staro Selo – podzemna, 1 opskrbna/1l/sek, 1 požarna/11l/sek, Letovanci – podzemna, 1 požarna/11l/sek. 

Popis naselja u kojima je izvedena vanjska hidrantska mreža: Greda, Sela, Stupno, Jazvenik, Odra, Žabno, Staro Pračno, Stara Drenčina, Vurot, Sisak, Hrastelnica, Palanjek, Novo Selo Palanječko, Budaševo, Topolovac, Prelišćica, Bukavsko, Lukavec Posavski, Svinjičko, Gušće, Čigoč, Kretečko, Mužilovčica, Suvoj, Lonja, Crnac, Novo Pračno, Novo Selo, Komarevo Gornje, Komarevo Donje, Blinjski Kut, Klobučak, Mandžari, Letovanci i Staro Selo.

Broj hidranata pop pojedinom naselju (NH – nadzemni hidranti, PH – podzemni hidranti). 
	Greda
	26 NH

	Sela
	49 NH i 1 PH

	Stupno
	25 NH i 2 PH

	Jazvenik
	12 NH

	Odra
	29 NH i 3 PH

	Žabno
	25 NH i 2 PH

	Staro Pračno
	38 NH i 1 PH

	Stara Drenčina
	23 NH i 4 PH

	Vurot
	20 NH i 3 PH

	Sisak
	468 NH i 584 PH

	Hrastelnica
	20 NH i 1 PH

	Palanjek
	3 NH i 3 PH

	Novo Selo Palanječko
	37 NH i 1 PH

	Budaševo
	62 NH i 1 PH

	Topolovac
	48 NH i 4 PH

	Prelošćica
	30 NH i 1 PH

	Bukovsko
	24 NH i 1 PH

	Lukavec Posavski
	11 NH i 1 PH

	Svinjičko
	26 NH

	Gušće
	38 NH

	Čigoć
	14 NH

	Kratečko
	19 NH

	Mužilovčica
	10 NH

	Suvoj
	8 NH

	Lonja
	31 NH

	Crnac
	15 NH

	Novo Pračno
	22 NH i 2 PH

	Novo Selo
	49 NH i 2 PH

	Komarevo Gornje
	19 NH i 3 PH

	Komarevo Donje
	11 NH i 1 PH

	Blinjski Kut
	16 NH i 4 PH

	Klobučak
	7 NH

	Madžari
	17 NH

	Letovanci
	6 NH

	Staro Selo
	44 NH



Ispitivanje hidranata sukladno odredbama Pravilnika o provjeri ispravnosti sustava zaštite od požara i tlakovi u hidrantskoj mreži:

[bookmark: _Toc212545575]Tablica 12: Ispitivanje hidranata i tlakovi u hidrantskoj mreži
	Vodoopskrbno područje
	Tlakovi u vodoopskrbnom području

	
	Statički (bar)
	Dinamički (bar)

	Madžari – Letovanci – Staro Selo – II faza
	4,0 – 4,6
	3,3 – 3,5

	Ulica Tina Ujevića (Sisak)
	4,2 
	3,7

	Odra – Žabno – Staro Pračno
	4,9 - 5,1
	3,6 – 3,9

	Greda – Graberje - Dužica
	4,8 – 5,1
	3,5 – 4

	Crnac
	4,7
	4

	Južna industrijska zona od dijela Novo Pračno do hladne prerade Novo Pračno
	4,6
	3,7

	Ulica J. Pupačića (Sisak)
	5,0
	4,1

	Svinjičko
	5,5
	4,7

	Blinjski Kut
	7,0
	6,0

	Komunalna infrastruktura Galdovo Kaptolsko – I faza – Ulica B. Špišića (Sisak)
	4,9
	4,3

	Lukavec – Gušće
	5,4
	4,9

	Stupno – Sela - Greda
	4,9 – 5,1
	3,5 – 4,2

	Neretvanska ulica (Sisak)
	4,8
	4,4

	Gušće – Čigoč - Kratečko
	5,3 – 5,4
	4,8 – 4,9

	Bukovsko
	5,5
	4,8

	Capraške poljane - južne
	4,7
	4

	Ulica M. Fintića (Sisak)
	5,0
	4,0

	Caprag – Željezara (Sisak)
	4,0
	3,4

	Centar grada Siska
	5,3
	4,9

	Galdovačka ulica (Sisak)
	4,7
	4,4

	Ulica Ivana Mažuranića i S. Persoglie (Sisak)
	5,2
	4,7

	Topolovac (Marof)
	5,0
	4,6

	Ulica J. Pupačića (Sisak)
	4,9
	4,0

	Naselje Zeleni Brijeg (Sisak)
	5,0
	4,4


Izvor: Sisački vodovod d.o.o., 2024.god. 





[bookmark: _Toc212545514]A.14. PREGLED GRAĐEVINA U KOJIMA POVREMENO ILI STALNO BORAVI VEĆI BROJ OSOBA (škole, vrtići, jaslice, đački i studentski domovi, domovi umirovljenika, bolnice, športski objekti, kulturno – umjetnički i povijesni objekti i sl.)
Građevine na području Grada u kojima povremeno ili stalno boravi veći broj ljudi, koje bi u slučaju incidentnih situacija trebalo pravovremeno evakuirati prikazane su u nastavnoj tablici.
[bookmark: _Toc162957755][bookmark: _Toc212545576]Tablica 13. Popis objekata u kojima boravi i može biti ugrožen velik broj ljudi
	Naziv objekta i lokacija
	Kapacitet objekta

	DJEČJI VRTIĆI
	

	DV Sisak Stari, Augusta Oktavijana 1, 44000 Sisak (4 objekta)
	585

	DV Sisak Novi, Hrvatskog narodnog preporoda 33, 44000 Sisak (4 objekta)
	515

	DV Zvjezdice, Rimska ulica 19, 44000 Sisak
	68 

	DV Svete Marije Magdalene, Sela 118, 44000 Sisak
	25

	DV u naselju Galdovo
	110

	OSNOVNE ŠKOLE
	

	OŠ Braća Bobetko, Marijana Cvetkovića 24, 44 010 Sisak
	900

	OŠ Braća Ribar, Zagrebačka ulica 8a, 44000 Sisak
	890

	OŠ Galdovo, Brezovičkog odreda 1B, 44000 Sisak
	480

	OŠ Viktorovac, Aleja narodnih heroja 2, 44000 Sisak
	690

	OŠ Komarevo, Gornje  Komarevo 181A, 44010 Sisak Caprag
	180

	OŠ 22. lipnja, Franje Lovrića 27, 44000 Sisak
	730

	OŠ Ivana Kukuljevića, Ulica kralja Tomislava 19, 44 000 Sisak
	470

	OŠ Sela,	Sisačka ulica 103, 44273 Sela
	320

	OŠ Budaševo, Trg M. Šokčevića 1, 44202 Budaševo
	460

	GLAZBENA ŠKOLA
	

	Glazbena škola Frana Lhotke, Trg Ljudevita Posavskog 2, 44000 Sisak
	320

	SREDNJE ŠKOLE
	

	Gimnazija Sisak, Trg hrvatskih branitelja 1, 44 000 Sisak
	580

	Industrijsko-obrtnička škola Sisak,	Marijana Cvetkovića 2, 44000 Sisak
	380

	Srednja škola Viktorovac,	Aleja narodnih heroja 1, 44000 Sisak
	700

	Ekonomska škola Sisak, Ulica kralja Tomislava 19, 44000 Sisak
	420

	Tehnička škola Sisak, Marijana Cvetkovića 2, 44000 Sisak
	650

	Strukovna škola Sisak, Lađarska 1, 44000 Sisak
	570

	FAKULTETI
	

	Metalurški fakultet u Sisku, Aleja narodnih heroja 3, 44000 Sisak
	160

	DOMOVI ZA DJECU I MLADEŽ
	

	Dječji dom Vrbina, Ulica lipa 11, 44000 Sisak
	60

	SOCIJALNE USTANOVE
	

	Hrvatski zavod za socijalni rad Sisak, Ivana Meštrovića 21, 44000 Sisak
	25

	Dom za starije i nemoćne osobe „SISAK“, Oktavijana Augusta 3, 44000 Sisak
	301

	Obiteljski dom za starije i nemoćne osobe „OLGA“, Celjska 8, 44000 Sisak
	11

	Dom za starije i nemoćne osobe „REBIĆ DOM“, Pokupljanska ulica 15B, 44000 Sisak
	20

	Dom za starije i nemoćne osobe „STARČEVIĆ“, Ive Ogulinca 2, 44000 Sisak
	15

	Dom za starije i nemoćne osobe „SV. KVIRIN“, Pokupljanska ulica 17A, 44000 Sisak
	20

	Dom za starije i nemoćne osobe „ZELENI BRIJEG“,
Nadbiskupa Posilovića 36, 44000 Sisak
	20

	ZDRAVSTVENE USTANOVE
	

	OB „Dr. Ivo Pedišić” Sisak, J.J. Strossmayera 59, 44000 Sisak
	1300

	Dom zdravlja Sisak, Kralja Tomislava 1, 44000 Sisak
	300

	DOMOVI KULTURE
	

	Dom kulture „Kristalna kocka vedrine“, Šetalište Vladimira Nazora 12, 44000 Sisak 
	450

	Kazalište 21, Trg grada Heidenheima 3, 44000 Sisak
	300

	Kazalište „Daska“, Stjepana i Antuna Radića 2a, 44 000 Sisak
	100

	SPORTSKI OBJEKTI
	

	Sportska dvorana “Brezovica”, Marijana Cvetkovića 2, 44000 Sisak
	2000

	Sportska dvorana OŠ “22.lipanj”, Franje Lovrića 27, 44000 Sisak
	200

	Bazen ŠRC Sisak, Trg grada Heidenheima 1, 44000 Sisak
	500

	Gradski stadion Sisak, Borisa Brnada 56, 44000 Sisak
	10000

	Stadion SD “Metalac”, Hrvatskog narodnog preporoda 35, 44000 Sisak
	3000

	Stadion SD “Odra”, Odra Sisačka, 44000 Odra Sisačka
	500

	TŠK “Topolovac”, Trg Hrvatskih dragovoljaca 2, 44202 Topolovac
	500

	Ledena dvorana, Ulica Ivana Gundulića bb, 44000 Sisak
	1960

	Dvorana Zeleni brijeg, Ulica kralja Zvonimira 9, 44 000 Sisak
	1504

	Dvorana Učenički dom
	200

	
	

	HOTELI
	

	Hotel PANONIJA, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 21, 44000 Sisak
	500

	SAKRALNI OBJEKTI
	

	RKT župa Uzv. Sv. Križa, Trg J. Jelačića 1, 44000 Sisak
	100

	RKT župa Sv. Marije, A. Grahovara 15, 44000 Sisak
	40

	RKT župa Bl. Alojzija Stepinca, Trg M. Šokčevića 1, 44202, Budaševo
	50

	RKT župa Sv. Josipa,  Brezovačkog odreda 40, 44000 Sisak
	50

	RKT župa Sv. Kvirina, Nadbiskupa Posilovića 2, 44000 Sisak
	70

	RKT župa Sv. Marije Magdalene, Sela 118, 44273 Sela
	40

	RKT župa Sv. Katarine, Komarevo 78A, 44211 Gornje Komarevo
	40

	RKT župa Sv. Mihaela, Prelošćica 123, 44202 Topolovac
	40

	RKT župa Sv. Antuna Pustinjak, Odra 167a, 44000 Sisak
	40

	Džamija, Petrinjska ulica 64, 44000 Sisak
	20

	Crkva Sv. Petke, Franje Lovrića, 44000 Sisak
	20



[bookmark: _Toc212545515]A.15. PREGLED LOKACIJA I GRAĐEVINA U KOJIMA SE OBAVLJA UTOVAR I ISTOVAR ZAPALJIVIH TEKUĆINA, PLINOVA I DRUGIH OPASNIH TVARI
Lokacije pravnih osoba na području Grada gdje se proizvode, skladište, prerađuju, prevoze, sakupljaju ili obavljaju druge radnje s opasnim tvarima prikazane su u sljedećoj tablici: 
[bookmark: _Toc212545577]Tablica 14. Lokacije pravnih osoba I. i II. kategorije ugroženosti od požara te količine opasnih tvari koje posjeduju
	R.BR.
	PRAVNA OSOBA
	ADRESA
	OPASNA TVAR
	KOLIČINA (MAKSIMALNO OČEKIVANA)

	167. 
	INA Rafinerija nafte Sisak 
	Ante Kovačića 1, 44000 Sisak
	Ukapljeni naftni plin 
	1.940 t

	168. 
	
	
	Benzini
	18.857 t

	169. 
	
	
	Dizel gorivo i lož ulje ekstra lako
	45.544 t

	170. 
	
	
	Sirova nafta
	149.104 t

	171. 
	Janaf d.d. – terminal Sisak
	Capraške Poljane 47B, 44000 Sisak
	Nafta A-2501, A-2502, A-2503, A-2504
	4 x (17 400 – 16 600)

	172. 
	
	
	Nafta A-2505, A-2506
	2 x (8 700 – 8 300)

	173. 
	
	
	Nafta A-2507, A-2508, A-2509, A-2510, A-2511
	5 x (69 600 - 66 400)

	174. 
	
	
	Nafta A-2512, A-2513
	          80 000 t

	175. 
	ABS Sisak d.o.o. Sisak
	Braće Kavurića 12, 44000 Sisak
	tehnološka ulja (hidraol, epol,..)
	20,7 t

	176. 
	
	
	sulfatna kiselina H2SO4
	120 t

	177. 
	
	
	natrij hidroksid NaOH (50%)
	40 t

	178. 
	
	
	kloridna kiselina HCl (35)
	30 t

	179. 
	
	
	prirodni plin
	8 t

	180. 
	Bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak
	Josipa Strossmayera 59, 44000 Sisak
	LUS+LUEL
	250,00 t

	181. 
	
	
	UNP
	1,10 t

	182. 
	Mlin i pekare d.o.o. Sisak
	Kralja Zvonimira 24, 44000 Sisak
	mazut
	

	183. 
	HEP – Termoelektrana Sisak
	Industrijska cesta 10, 44000 Sisak
	Amonijačna voda
	4t

	184. 
	
	
	FYRQUEL-L (TXP, TRIKSILL FOSFAT)
	15,36 t

	185. 
	
	
	Prirodni plin
	0,68 t

	186. 
	
	
	LEVOKSIN 15
	1,6 t

	187. 
	
	
	Dizel gorivo
	1,63 t

	188. 
	
	
	Plinsko ulje
	43 t


Izvor: Registar postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari/Očevidnik prijavljenih velikih nesreća (RPOT/OPVN), rujan 2025. godine, Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Sisak 2025. godine
[bookmark: _Toc212545578]Tablica 15. Lokacije pravnih osoba s opasnim tvarima
	R.BR.
	PRAVNA OSOBA
	ADRESA
	OPASNA TVAR
	KOLIČINA (MAKSIMALNO OČEKIVANA)

	1.
	INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d. - benzinska
	Galdovačka ulica 6/d, 44000 Sisak
	Eurodizel class +
	16.296 t

	189. 
	
	
	Eurosuper 95
	14.502 t

	190. 
	
	
	Luel
	16.296 t

	191. 
	
	
	Eurodizel
	24.444 t

	192. 
	
	
	UNP
	2.200 t

	193. 
	
	
	UNP 
	1.950 t

	2.
	INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d. - benzinska
	Rimska ulica 27/a, 44000 Sisak
	Eurodizel BS class expert
	16.296 t

	194. 
	
	
	Eurosuper BS
	14.501 t

	195. 
	
	
	Eurodizel BS class expert
	16.296 t

	196. 
	
	
	Eurosuper BS class expert
	14.501 t

	197. 
	
	
	Eurodizel BS
	40.740 t

	3.
	INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d. - benzinska
	Zagrebačka cesta 44, 44000 Sisak
	Eurosuper 95 class expert
	36.254 t

	198. 
	
	
	Eurodizel BS class expert
	40.740 t

	199. 
	
	
	Eurodizel BS 
	24.444 t

	200. 
	
	
	Eurosuper 100 class expert
	14.501 t

	201. 
	
	
	prazan
	

	202. 
	
	
	Eurodizel plavi
	81.480 t

	203. 
	
	
	UNP
	2.200 t

	204. 
	
	
	UNP
	2.200 t

	205. 
	
	
	UNP u bocama
	1.320 t

	4.
	INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d. - benzinska
	Ulica Marijana Cvetnića 110, 44000 Sisak
	Eurodizel BS class expert
	16.296 t

	206. 
	
	
	prazan
	

	207. 
	
	
	Eurodizel BS class expert
	16.296 t 

	208. 
	
	
	Eurosuper BS
	10.876 t

	209. 
	
	
	Eurosuper 95 class expert
	10.876 t

	210. 
	
	
	UNP u bocama
	500 t

	5.
	JADRANSKI NAFTOVOD d.d.
	Capraške Poljane 47 b, 44000 Sisak
	Nafta A-2501, A-2502, A-2503, A-2504
	4 x (17 400 – 16 600) t

	211. 
	
	
	Nafta A-2505, A-2506
	2 x (8 700 – 8 300) t

	212. 
	
	
	Nafta A-2507, A-2508, A-2509, A-2510, A-2511
	5 x (69 600 - 66 400) t

	213. 
	
	
	Nafta A-2512, A-2513
	          80 000 t

	6.
	PETROL d.o.o. - benzinska
	I.Fištrovića 1a, 44000 Sisak
	Qmax Eurosuper  BS 95
	37,25 t

	214. 
	
	
	Qmax Eurosuper BS 100
	18 62 t

	215. 
	
	
	Eurodizel AD 
	21,12 t

	216. 
	
	
	Qmax Eurodizel 
	42,25 t

	217. 
	
	
	UNP za kućanstvo 
	0,80 t

	218. 
	PETROL d.o.o. – benzinska 
	Zagrebačka 49c, 44000 Sisak
	Qmax Eurosuper BS 95
	45,00 t

	219. 
	
	
	Qmax Eurosuper BS 100
	22,50 t

	220. 
	
	
	Eurodizel AD
	23,66 t

	221. 
	
	
	Qmax Eurodizel
	25,20 t

	222. 
	
	
	UNP 
	2,33 t

	223. 
	SISAČKI VODOVOD d.o.o.
	Ulica Novo Pračno bb, 44000 Sisak
	Natrijev klorit 24,5%
	1,38 t

	224. 
	
	
	Solna kiselina 33%
	1,33 t

	225. 
	SOL Croatia d.o.o.
	Braće Kavurić 12, 44010 Sisak - Caprag
	Tekući kisik (LOX)
	2 spremnika, 1x 100 m3, 1x205 m3 Spremnik medicinskog kisika 21,6 m3 

	226. 
	
	
	Vodik
	0,35 t

	227. 
	
	
	UNP
	1 ukopani spremnik 5 m3 Skladište boca 100 x 10 kg, 20 x 35 kg

	228. 
	
	
	Acetilen
	0,25 t

	229. 
	
	
	Algicidi
	5 bačvi po 160 litara

	230. 
	ŠPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR SISAK  - Otvoreni bazeni Caprag
	Ulica Braće Kavurić 4, 44010 Sisak - Caprag
	Natrijev hipoklorit 155
	4 t

	231. 
	
	
	Sumporna kiselina 37%
	1,5 t

	232. 
	ŠPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR SISAK – Gradski bazeni
	Trg grada Heidenheima 1, 44000 Sisak
	Natrijev hipoklorit
	2 t

	233. 
	
	
	Sumporna kiselina 37%
	1 t

	234. 
	Tifon d.o.o. - benzinska
	Petrinjska bb, 44000 Sisak
	EVO Eurodiesel 95 BS 
	38,25 t

	235. 
	
	
	EVO Eurosuper BS 
	43,10 t

	236. 
	
	
	EVO Eurosuper BS Premium
	37,50 t

	237. 
	
	
	EVO Eurodiesel BS Premium
	43,10 t

	238. 
	
	
	EVO LPG
	2,67 t

	239. 
	
Petrol d.o.o. - benzinska

	Zagrebačka ulica 49c, Sisak
	Qmax Eurosuper BS 95
	45 t

	240. 
	
	
	Qmax Eurosuper BS 100
	22,50 t

	241. 
	
	
	Eurodiesel BS
	23,66 t

	242. 
	
	
	Qmax Eurodiesel BS
	25,35 t

	243. 
	
	
	UNP
	2,33 t

	244. 
	
	
	UNP za kućanstvo
	0,80 t

	245. 
	
Petrol d.o.o. - benzinska
	Ulica Ivana Fistrovića 1A
	Qmax Eurosuper BS 95
	37,25 t

	246. 
	
	
	Qmax Eurosuper BS 100
	18,62 t

	247. 
	
	
	Eurodiesel BS
	21,12 t

	248. 
	
	
	Qmax Eurodiesel BS
	42,25 t

	249. 
	
	
	UNP za kućanstvo
	0,80 t



Izvor: Registar postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari/Očevidnik prijavljenih velikih nesreća (RPOT/OPVN), rujan 2025. godine, Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Sisak 2025. godine

Na području Grada Siska nalazi se odlagalište neopasnog otpada „Goričica“ te postrojenje za gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. 
[bookmark: _Toc212545516]A.16. PREGLED POLJOPRIVREDNIH I ŠUMSKIH POVRŠINA

Sukladno podacima Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, završno s 31. prosinca 2023. godine, na području Grada nalazi se 7.013,93 ha oranica, 6,04 ha staklenika na oranicama, 1.294,47 ha livada, 1.748,57 ha pašnjaka, 2,9 ha vinograda, 185,09 ha voćnjaka, 3,23 ha mješovitih višegodišnjih nasada, 32,65 ha ostale vrste uporabe zemljišta, 14,05 ha privremeno ne održavanih parcela, ukupno 10.300,93 ha ARKOD parcela. 

[bookmark: _Toc162957759][bookmark: _Toc212545579]Tablica 16. Prikaz broja, površine ARKOD - a i broja PG - a po naseljima Grada
	[bookmark: _Hlk190763860]Naselje
	Broj PG - a
	Broj ARKOD parcela
	Površina (ha)

	BLINJSKI KUT
	17
	78
	76,90

	BUDAŠEVO
	77
	443
	280,35

	BUKOVSKO
	12
	100
	130,30

	CRNAC
	6
	33
	18,95

	ČIGOČ
	19
	221
	194,66

	DONJE KOMAREVO
	14
	92
	54,97

	GORNJE KOMAREVO
	18
	158
	163,68

	GREDA
	98
	869
	839,96

	GUŠĆE
	48
	511
	736,12

	HRASTELNICA
	81
	686
	999,43

	JAZVENIK
	20
	144
	81,25

	KLOBUČAK
	2
	8
	16,83

	KRATEČKO
	33
	418
	425,88

	LETOVANCI
	7
	41
	22,80

	LONJA
	10
	185
	217,36

	LUKAVEC POSAVSKI
	16
	187
	120,76

	MADŽARI
	11
	66
	36,71

	MUŽILOVČICA
	17
	276
	361,84

	NOVO PRAČNO
	12
	59
	24,42

	NOVO SELO
	10
	33
	14,00

	NOVO SELO PALANJEČKO
	21
	166
	448,78

	ODRA SISAČKA
	14
	88
	51,20

	PALANJEK
	41
	426
	418,99

	PRELOŠĆICA
	67
	585
	526,40

	SELA
	43
	287
	137,88

	SISAK
	461
	2690
	2727,33

	STARA DRENČINA
	22
	246
	176,32

	STARO PRAČNO
	28
	216
	168,78

	STARO SELO
	8
	44
	59,40

	STUPNO
	16
	255
	197,24

	SUVOJ
	4
	40
	60,24

	TOPOLOVAC
	49
	397
	347,71

	VELIKO SVINJIČKO
	44
	426
	593,17

	VUROT
	10
	41
	23,99

	ŽABNO
	13
	230
	261,62

	Ukupno:
	1.369
	10.745
	11.016,19


[bookmark: _Hlk158721756]Izvor: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, prosinac 2023. god.


[image: ]
[bookmark: _Toc162957721][bookmark: _Toc212545635]Slika 4. Prikaz poljoprivrednih površina na području Grada Siska
[bookmark: _Hlk158722342]Izvor: Geoportal, DGU, rujan 2024. god.

Sukladno Zakonu o šumama „Narodne Novine“ broj 68/18, 115/18, 98/19, 32/20), šumom se smatra zemljište obraslo šumskim drvećem u obliku sastojine na površini većoj od 10 ari. Šumom se smatraju i šumski rasadnici i sjemenske plantaže koje su sastavni dio šume, šumska infrastruktura, protupožarni prosjeci te ostala manja otvorena područja unutar šume, šume u zaštićenim područjima prema posebnom propisu, šume od posebnoga ekološkoga, znanstvenoga, povijesnog ili duhovnog interesa, vjetrobrani i zaštitne zone – zaštitni pojasevi drveća površine veće od 10 ari i širine veće od 20 m. Šumskim zemljištem smatra se zemljište na kojem se uzgaja šuma ili koje je radi svojih prirodnih obilježja i uvjeta gospodarenja predviđeno kao najpovoljnije za uzgajanje šuma.
Prema namjeni šume su podijeljene na tri kategorije: gospodarske šume (Š1), zaštitne šume (Š2) i šume posebne namjene (Š3). Gospodarske šume su predviđene za korištenje prvenstveno za proizvodnju drva i drugih šumskih površina. Zaštitne šume služe prvenstveno kao zaštita zemljišta i to vodnih tokova, erozivnih područja, naselja, te gospodarskih zona. Pod šumama posebne namjene smatraju se šume unutar zaštićenog predjela prirodne baštine kao što je park prirode Lonjsko polje, te zaštićeni krajolik Kotar - Stari Gaj. U zaštitnoj zoni posebne namjene "Bijeli hrast – Razdjeli", također je određena šuma posebne namjene. Šumske površine zauzimaju 10.902 ha, odnosno 25,8% ukupne površine Grada, od čega 5.674 ha otpada na gospodarske šume, 68 ha na zaštitne, a 5.160 ha na šume posebne namjene. Ukupna površina šuma u državnom vlasništvu na području Grada iznosi 9.391 ha. Površina državnih šuma koje se nalaze u IV. stupnju ugroženosti od požara iznosi ukupno 7.022 ha, dok se 21.399 ha šume nalazi u III. stupnju ugroženosti od požara.

[image: ]
[bookmark: _Toc212545636]Slika 5. Prikaz šumskih površina na području Grad Siska
Izvor: Geoportal, DGU, veljača 2025. god.

[bookmark: _Toc212545517]A.17. PREGLED ŠUMSKIH POVRŠINA PO VRSTI, STAROSTI, ZAPALJIVOSTI I IZGRAĐENOSTI PROTUPOŽARNIH PUTOVA I PROSJEKA U ŠUMAMA
Stupanj opasnosti od šumskog požara određuje se sukladno Mjerilima za procjenu opasnosti od šumskog požara iz Pravilnika o zaštiti šuma od požara („Narodne Novine“ broj 33/14). 
Parametri koji se analiziraju su: 
1. Vegetacijski pokrov
S obzirom na razne oblike razdiobe sastojina (po vrsti drveća, načinu postanka, načinu gospodarenja, uzgojnom obliku, namjeni itd.), grupirana je šumska vegetacija na sastojine crnogorica, bjelogorica te mješovite sastojine, a uzeti su u obzir i uzgojni oblici kao što su šikara, šibljak, makija i garig, koji su specifični u pogledu osjetljivosti na šumski požar.
Kulture i plantaže, umjetno podignute sastojine uz primjenu agrotehnike, u okviru daljnje podjele vegetacije, izdvojene su kao posebne kategorije, bez obzira na starost.
Sljedeća podjela, prirodnim putem nastalih čistih i mješovitih sastojina, provedena je prema njihovoj starosti i zahtjevima za svjetlom.
2. Antropogeni čimbenici
Kako je statistički gledano veliki postotak uzroka nastanka šumskih požara u posrednoj ili neposrednoj vezi s djelatnošću čovjeka (antropogeni čimbenik), tako je i taj parametar određen podjelom u tri kategorije, s određenim brojem bodova.   
3. Klima
Klimatski čimbenik sudjeluje s 3 parametra: srednja godišnja temperatura zraka, količina oborina i relativna zračna vlaga.
4. Stanište
Matični supstrat i vrsta tla uzimaju se kao posebni parametri koji utječu na stupanj opasnosti od šumskog požara. Stupanj opasnosti od šumskog požara uvelike ovisi i o sadržaju vlage u gorivom materijalu na tlu (iglice, lišće, granje, panjevi i dr.), a stupanj vlažnosti različit je na različitim tlima, odnosno matičnom supstratu.
5. Orografija
Orografija sa svojim čimbenicima ima znatan utjecaj na opasnost od šumskog požara. Intenzitet i trajanje insolacije utječe na brzinu isušivanja gorivog materijala, a on je različit i ovisi o ekspoziciji i inklinaciji. Nadmorska visina na kojoj se nalazi sastojina uzeta je kao korektor srednje godišnje temperature zraka.
6. Šumski red
Održavanje šumskog reda također utječe na stupanj opasnosti od šumskog požara. U šumama u kojima se šumski red ne održava dolazi do povećane količine gorivog materijala na tlu, a time i povećanog požarnog opterećenja.
Svi navedeni čimbenici mogu se naći u šumsko - gospodarskim osnovama gospodarskih jedinica, područja i u programima gospodarenja šumama pravnih osoba koje gospodare šumama i šumskim zemljištima. 
Utjecaj svih ugrađenih čimbenika izražava se zbrojem bodova čija vrijednost iznosi najmanje 115, a najviše 580 bodova. Ovisno u ukupnom broju bodova, sve šume Republike Hrvatske, prema opasnosti od šumskog požara, razvrstavaju se u četiri stupnja:

[bookmark: _Toc39822791][bookmark: _Toc41286102][bookmark: _Toc158636581][bookmark: _Toc212545580][bookmark: _Hlk37929601]Tablica 17. Prikaz podjele šuma prema stupnju opasnosti od nastanka požara
	Stupanj opasnosti
	Opis
	Broj bodova

	I. stupanj
	vrlo velika
	> 480

	II. stupanj
	velika
	381 – 480

	III. stupanj
	umjerena
	281 – 380

	IV. stupanj 
	mala
	< 280






Na području Grada Siska nalaze se površine šuma i šumskih zemljišta u državnom vlasništvu koje su obuhvaćene šumskogospodarskim planovima i u nadležnosti su upravljanja Hrvatskih šuma d.o.o. Uprave šuma Podružnice Sisak, a obuhvaćane su sljedećim šumskogospodarskim planovima:
Program gospodarenja gospodarskom jedinicom „Belčićev gaj -  Šikara“ s planom upravljanja područjem ekološke mreže „Natura 2000“  – u nadležnosti upravljanja šumarije Sisak.
Osnova gospodarenja gospodarskom jedinicom „Brezovica“ – u nadležnosti upravljanja šumarije Sisak.
Program gospodarenja gospodarskom jedinicom „Kalje“ s planom upravljanja područjem ekološke mreže „Natura 2000 „ – u nadležnosti upravljanja šumarije Lekenik.
Osnova gospodarenja gospodarskom jedinicom „Kotar – Stari gaj“ – u nadležnosti upravljanja šumarijom Petrinja.
Program gospodarenja gospodarskom jedinicom „Leklan“ s planom upravljanja ekološke mreže „Natura 2000“ – u nadležnosti upravljanja šumarije Sisak.
Osnova gospodarenja gospodarskom jedinicom „Letovanički lug“ – u nadležnosti upravljanja šumarijom Sisak.
Program gospodarenja gospodarskom jedinicom „Lonja“ s planom upravljanja područjem ekološke mreže „Natura 2000“  – u nadležnosti upravljanja šumarije Sunja.
Program gospodarenja gospodarskom jedinicom „Petrinjski lug – Piškornjač“ s planom upravljanja područjem ekološke mreže „Natura 2000“  – u nadležnost upravljanja šumarije Petrinja.
Osnova gospodarenja gospodarskom jedinicom „Sava – Sisak – Novska“ – u nadležnosti upravljanja šumarije Sisak.
Sve državne šume i šumska zemljišta na području Grada Siska svrstane su u III. (umjereni) i IV. (mali) stupanj opasnosti od požara, sukladno mjerilima za procjenu opasnosti od šumskog požar (Pravilnik o zaštiti šuma od požara).
Sukladno Pravilniku o zaštiti šuma od požara, za neplodno šumsko zemljište stupanj opasnosti od požara se ne određuje.
Gospodarska jedinica „Belčićev gaj – Šikara“ 
Gospodarska jedinica „Belčićev gaj – Šikara“ nalazi se na području grada Siska na površini od 1194,48 ha. Šume i šumska zemljišta razvrstana u III. stupanj opasnosti od požara nalaze se na površini od 36,60 ha. Šume i šumska zemljišta razvrstani u IV. Stupanj opasnosti od požara nalaze se na području od 1152,48 ha.


Gospodarska jedinica „Brezovica“
Gospodarska jedinica „Brezovica“ nalazi se na području grada Siska n površini od 3649,02 ha. Šume i šumska zemljišta razvrstanih u III. stupanj opasnosti od požara nalaze se na površini od 56,19 ha. Šume i šumska zemljišta razvrstani u IV. Stupanj opasnosti od požara nalaze se na području od 3499,52 ha.

Gospodarska jedinica „Kalje“
Gospodarska jedinica „Kalje“ nalazi se na području grada Siska na površini od 91,98 ha. Šume i šumska zemljišta razvrstani u IV. Stupanj opasnosti od požara nalaze se na području od 91,57 ha.
Gospodarska jedinica „Kotar – Stari gaj“
Gospodarska jedinica „Kotor – Stari gaj“ nalazi se na području grada Siska na površini od 835,54 ha. Šume i šumska zemljišta razvrstani u III.  stupanj opasnosti od požara nalaze se na površini od 28,66 ha. Šume i šumska zemljišta razvrstani u IV. Stupanj opasnosti od požara nalaze se na području od 803,79 ha.
Gospodarska jedinica „Leklan“
Gospodarska jedinica „Leklan“ nalazi se na području grada Siska na površini od 566,54 ha.
Šume i šumska zemljišta razvrstani u III. stupanj opasnosti od požara nalaze se na površini od 374,10 ha. Šume i šumska zemljišta razvrstani u IV. Stupanj opasnosti od požara nalaze se na području od 173,86 ha.

Gospodarska jedinica „Letovanički lug“
Gospodarska jedinica „Letovanički lug“ nalazi se na području grada Siska na površini od 81,70 ha. Šume i šumska zemljišta razvrstani u III. stupanj opasnosti od požara nalaze se na površini od 19,37 ha. Šume i šumska zemljišta razvrstani u IV. Stupanj opasnosti od požara nalaze se na području od 62,13 ha.
Gospodarska jedinica „Lonja“ 
Gospodarska jedinica „Lonja“ nalazi se na području grada Siska na površini od 1735,05 ha. Šume i šumska zemljišta razvrstani u III. stupanj opasnosti od požara nalaze se na površini od 16,47 ha. Šume i šumska zemljišta razvrstani u IV. Stupanj opasnosti od požara nalaze se na području od 1694,97 ha.
Gospodarska jedinica „Petrinjski lug – Piškornjač“
Gospodarska jedinica „Petrinjski lug – Piškornjač“ nalazi se na području grada Siska na površini od 473,59 ha. Šume i šumska zemljišta razvrstani u III. stupanj opasnosti od požara nalaze se na površini od 140,05 ha. Šume i šumska zemljišta razvrstani u IV. Stupanj opasnosti od požara nalaze se na površini od 328,42 ha.

Gospodarska jedinica „Sava -Sisak -Novska“ 
Gospodarska jedinica „Sava -Sisak -Novska“ nalazi se na području grada Siska na površini od 514,39 ha. Šume i šumska zemljišta razvrstani u III. stupanj opasnosti od požara nalaze se na površini od 514,39 ha.
Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije - Grad Sisak

Šume privatnih šumoposjednika na području Grada Siska nalazi se na gospodarskim jedinicama: g.j. „Lijeva luka -Gušće“, g.j. „Mađari - Šamarica“ i g.j. „Novi Sisak - Sunja“, g.j. „Sisačke šume“, g.j. „Staro selo“ i g.j. „Sunjske šume“.
	
	Stranica 108
	

	
	
	



[bookmark: _Toc212545581]Tablica 18. Prikaz stupnjeva ugroženosti od požara šume privatnih šumoposjednika G.J. “Lijeva luka – Gušće“
	[bookmark: _Hlk193706551]
Odjel, odsjek
	
Površina
	
Starost
	

Uređajni	razred
	
1. Vegetacijski pokrov
	2.
Antropog. čimbenici
	3. Klima
	4. Matični supstrat i
tlo
	5. Orografija
	
6.
Uređenost
	

Ukupan broj bodova
	
Stupanj ugroženosti od požara

	
	
	
	
	
	
	Temperatura
	Oborine
	Vlaga
	
	Ekspozicija
	Nadm. visina
	Inklinacija
	
	
	

	
	ha
	godina
	
	B	O	D	O	V	I
	
	

	1a
	16,32
	
	Raznodobna sj. poljskog jasena
	120
	60
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	5
	20
	320
	III

	1b
	14,15
	
	Raznodobna sj. hrasta lužnjaka
	120
	60
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	5
	20
	320
	III

	1c
	9,54
	
	Raznodobna sj. domaćih topola
	120
	60
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	5
	20
	320
	III

	2a
	14,18
	
	Raznodobna sj. hrasta lužnjaka
	120
	60
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	5
	20
	320
	III

	2b
	30,97
	
	Raznodobna sj. poljskog jasena
	120
	60
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	5
	20
	320
	III

	3a
	35,87
	
	Raznodobna sj. poljskog jasena
	120
	40
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	5
	20
	300
	III

	4a
	29,04
	
	Raznodobna sj. poljskog jasena - Park prirode
	120
	60
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	5
	20
	320
	III

	5a
	45,67
	
	Raznodobna sj. poljskog jasena - Park prirode
	120
	60
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	5
	20
	320
	III

	6a
	34,22
	
	Raznodobna sj. poljskog jasena - Park prirode
	120
	60
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	5
	20
	320
	III

	7a
	11,71
	
	Raznodobna sj. hrasta lužnjaka
	120
	60
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	5
	20
	320
	III

	7b
	5,52
	
	Raznodobna sj. poljskog jasena - Park prirode
	120
	60
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	5
	20
	320
	III

	8a
	28,35
	
	Raznodobna sj. hrasta lužnjaka
	120
	60
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	5
	20
	320
	III

	9a
	42,94
	
	Raznodobna sj. hrasta lužnjaka
	120
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	5
	20
	280
	IV

	10a
	30,09
	
	Raznodobna sj. hrasta lužnjaka
	120
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	5
	20
	280
	IV

	11a
	51,51
	
	Raznodobna sj. hrasta lužnjaka
	120
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	5
	20
	280
	IV

	12a
	48,50
	
	Raznodobna sj. poljskog jasena - Park prirode
	120
	60
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	5
	20
	320
	III

	13a
	15,23
	
	Raznodobna sj. poljskog jasena - Park prirode
	120
	60
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	5
	20
	320
	III


Izvor: MIP, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Sektor za šume privatnih šumoposjednika
	[bookmark: _Hlk193706902]III stupanj:
	339,27
	ha

	IV stupanj:
	124,54
	ha

	Ukupno:
	463,81
	ha






[bookmark: _Toc212545582]Tablica 19. Prikaz stupnjeva ugroženosti od požara šume privatnih šumoposjednika G.J. “Mađari – Šamarica“
	Odjel
	Odsjek
	Površina
	Vegetacija
	Antropogeni faktor
	Klima
	Stanište (tlo)
	Orografija
	Šumski red
	Ukupno
	Stupanj opasnosti od požara

	
	
	
	
	
	Temp.
	Oborine
	Zračna vlaga
	
	Eksp.
	Nad. visina
	Nagib
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	a
	44,23
	100
	60
	20
	20
	20
	20
	15
	15
	0
	40
	310
	III

	2
	a
	46,61
	100
	60
	20
	20
	20
	20
	15
	15
	0
	40
	310
	III

	3
	a
	60,14
	80
	60
	20
	20
	20
	20
	15
	15
	0
	40
	290
	III

	4
	a
	37,84
	80
	60
	20
	20
	20
	60
	15
	15
	0
	40
	330
	III

	5
	a
	23,17
	80
	60
	20
	20
	20
	60
	15
	15
	0
	40
	330
	III

	5
	b
	11,81
	80
	60
	20
	20
	20
	60
	15
	15
	0
	40
	330
	III

	6
	a
	46,07
	80
	60
	20
	20
	20
	60
	15
	15
	0
	40
	330
	III

	7
	a
	40,78
	80
	60
	20
	20
	20
	60
	15
	15
	0
	40
	330
	III

	8
	a
	30,73
	80
	60
	20
	20
	20
	20
	15
	15
	0
	20
	270
	IV

	9
	a
	51,93
	80
	20
	20
	20
	20
	60
	15
	15
	0
	20
	270
	IV

	10
	a
	31,02
	100
	20
	20
	20
	20
	60
	15
	15
	5
	20
	295
	III

	10
	b
	21,91
	100
	20
	20
	20
	20
	60
	15
	15
	5
	20
	295
	III

	11
	a
	58,25
	100
	60
	20
	20
	20
	60
	15
	15
	5
	20
	335
	III

	12
	a
	36,62
	100
	20
	20
	20
	20
	60
	15
	15
	5
	20
	295
	III

	13
	a
	42,8
	100
	20
	20
	20
	20
	60
	15
	15
	5
	20
	295
	III

	14
	a
	46,36
	100
	20
	20
	20
	20
	60
	15
	15
	5
	20
	295
	III

	15
	a
	35,25
	100
	20
	20
	20
	20
	60
	15
	15
	0
	20
	290
	III

	16
	a
	60,45
	100
	20
	20
	20
	20
	40
	15
	15
	5
	20
	275
	IV

	17
	a
	48,03
	100
	20
	20
	20
	20
	40
	15
	15
	5
	20
	275
	IV

	18
	a
	29,34
	80
	20
	20
	20
	20
	40
	15
	15
	0
	20
	250
	IV

	19
	a
	53,76
	120
	20
	20
	20
	20
	40
	15
	15
	0
	20
	290
	III

	20
	a
	32,33
	80
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	0
	20
	235
	IV

	21
	a
	22,59
	80
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	0
	20
	235
	IV

	21
	b
	26,58
	80
	20
	20
	20
	20
	40
	15
	15
	0
	20
	250
	IV

	22
	a
	38,08
	80
	20
	20
	20
	20
	40
	15
	15
	0
	20
	250
	IV

	23
	a
	47,45
	80
	20
	20
	20
	20
	40
	15
	15
	0
	20
	250
	IV

	24
	a
	34,32
	120
	20
	20
	20
	20
	40
	15
	15
	0
	20
	290
	III

	25
	a
	42,8
	80
	20
	20
	20
	20
	40
	15
	15
	0
	20
	250
	IV

	26
	a
	30,42
	80
	20
	20
	20
	20
	40
	15
	15
	0
	20
	250
	IV

	27
	a
	29,93
	80
	20
	20
	20
	20
	60
	15
	15
	5
	20
	275
	IV

	28
	a
	34,11
	80
	20
	20
	20
	20
	60
	15
	15
	5
	20
	275
	IV

	29
	a
	26,33
	80
	20
	20
	20
	20
	60
	15
	15
	5
	20
	275
	IV

	29
	b
	30,82
	100
	20
	20
	20
	20
	60
	15
	15
	0
	20
	290
	III

	30
	a
	55,75
	100
	20
	20
	20
	20
	40
	5
	15
	5
	20
	265
	IV

	31
	a
	51,62
	80
	20
	20
	20
	20
	60
	15
	15
	0
	20
	270
	IV

	32
	a
	60,72
	80
	20
	20
	20
	20
	40
	15
	15
	0
	20
	250
	IV

	33
	a
	44,38
	80
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	0
	20
	235
	IV

	34
	a
	48,04
	80
	20
	20
	20
	20
	40
	15
	15
	0
	20
	250
	IV

	35
	a
	59,74
	80
	20
	20
	20
	20
	40
	15
	15
	5
	40
	275
	IV

	36
	a
	47,16
	80
	20
	20
	20
	20
	40
	10
	15
	0
	40
	265
	IV


Izvor: MIP, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Sektor za šume privatnih šumoposjednika
	
	I STUPANJ
	VRLO VELIKA OPASNOST
	više od 480
	

	
	II STUPANJ
	VELIKA OPASNOST
	381 - 480
	

	
	III STUPANJ
	UMJERENA OPASNOST
	281 - 380
	

	
	IV STUPANJ
	MALA OPASNOST
	do  280
	







[bookmark: _Toc212545583]Tablica 20. Prikaz stupnjeva ugroženosti od požara šume privatnih šumoposjednika G.J. “Novi Sisak – Sunja“
	Odjel
	Odsjek
	Površina
	Vegetacija
	Antropogeni faktor
	Klima
	Stanište (tlo)
	Orografija
	Šumski red
	Ukupno
	Stupanj opasnosti od požara

	
	
	
	
	
	Temp.
	Oborine
	Zračna vlaga
	
	Eksp.
	Nad. visina
	Nagib
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	a
	45,01
	80
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	0
	40
	255
	IV

	1
	b
	3,29
	80
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	0
	40
	255
	IV

	2
	a
	33,79
	80
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	0
	40
	255
	IV

	2
	b
	18,62
	80
	40
	20
	20
	20
	20
	5
	15
	0
	40
	260
	IV

	3
	a
	39,94
	80
	40
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	0
	40
	275
	IV

	3
	b
	11,82
	80
	40
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	0
	40
	275
	IV

	4
	a
	41,42
	80
	20
	20
	20
	20
	40
	15
	15
	0
	40
	270
	IV

	4
	b
	18,85
	80
	20
	20
	20
	20
	40
	15
	15
	0
	40
	270
	IV

	5
	a
	36,82
	80
	40
	20
	20
	20
	40
	15
	15
	0
	40
	290
	III

	5
	b
	22,15
	80
	40
	20
	20
	20
	20
	15
	15
	0
	40
	270
	IV

	6
	a
	55,74
	80
	20
	20
	20
	20
	40
	10
	15
	0
	40
	265
	IV

	7
	a
	60,99
	80
	40
	20
	20
	20
	40
	15
	15
	0
	40
	290
	III

	8
	a
	53,47
	80
	40
	20
	20
	20
	40
	15
	15
	0
	40
	290
	III

	9
	a
	56,1
	80
	20
	20
	20
	20
	20
	10
	15
	0
	40
	245
	IV

	10
	a
	28,33
	80
	40
	20
	20
	20
	20
	15
	15
	0
	40
	270
	IV

	10
	b
	9,17
	80
	40
	20
	20
	20
	20
	15
	15
	0
	40
	270
	IV

	11
	a
	18,31
	80
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	0
	40
	255
	IV

	11
	b
	16,55
	80
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	0
	40
	255
	IV

	12
	a
	46,64
	80
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	0
	40
	255
	IV

	13
	a
	48,8
	80
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	0
	40
	255
	IV

	14
	a
	28,4
	80
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	0
	40
	255
	IV

	15
	a
	48,52
	80
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	0
	40
	255
	IV

	16
	a
	56,96
	80
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	0
	40
	255
	IV

	17
	a
	46,57
	80
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	0
	40
	255
	IV

	18
	a
	20,69
	80
	40
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	0
	40
	275
	IV

	18
	b
	25,25
	80
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	0
	40
	255
	IV

	19
	a
	39,91
	80
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	0
	40
	255
	IV

	20
	a
	10,06
	80
	40
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	0
	40
	275
	IV

	20
	b
	11,82
	80
	40
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	0
	40
	275
	IV

	20
	c
	30,78
	80
	40
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	0
	40
	275
	IV

	21
	a
	50,82
	80
	40
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	0
	40
	275
	IV

	22
	a
	46,95
	80
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	0
	40
	255
	IV

	23
	a
	57,03
	80
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	0
	40
	255
	IV

	24
	a
	27
	80
	40
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	0
	40
	275
	IV

	24
	b
	24,41
	80
	40
	20
	20
	20
	20
	10
	15
	0
	40
	265
	IV

	25
	a
	38,83
	80
	40
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	0
	40
	275
	IV

	26
	a
	33,16
	80
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	0
	40
	255
	IV

	26
	b
	1,58
	60
	40
	20
	20
	20
	40
	15
	15
	0
	40
	270
	IV

	27
	a
	44,6
	80
	40
	20
	20
	20
	20
	10
	15
	0
	40
	265
	IV

	27
	b
	5,6
	60
	40
	20
	20
	20
	40
	15
	15
	0
	40
	270
	IV

	28
	a
	27,46
	80
	40
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	0
	40
	275
	IV

	28
	b
	23,57
	120
	40
	20
	20
	20
	40
	15
	15
	0
	40
	330
	III

	29
	a
	54,44
	120
	40
	20
	20
	20
	40
	20
	15
	0
	40
	335
	III

	29
	b
	6,4
	80
	20
	20
	20
	20
	40
	15
	15
	0
	40
	270
	IV

	30
	a
	55,77
	80
	20
	20
	20
	20
	40
	20
	15
	0
	40
	275
	IV

	31
	a
	40,9
	60
	40
	20
	20
	20
	40
	15
	15
	0
	40
	270
	IV

	31
	b
	17,33
	60
	20
	20
	20
	20
	40
	10
	15
	0
	40
	245
	IV

	32
	a
	57,75
	60
	20
	20
	20
	20
	40
	10
	15
	0
	40
	245
	IV

	33
	a
	53,18
	60
	20
	20
	20
	20
	40
	15
	15
	0
	40
	250
	IV

	34
	a
	60,67
	80
	40
	20
	20
	20
	40
	15
	15
	0
	40
	290
	III

	35
	a
	50,87
	80
	20
	20
	20
	20
	40
	15
	15
	0
	40
	270
	IV

	36
	a
	29,7
	80
	40
	20
	20
	20
	40
	15
	15
	0
	40
	290
	III

	36
	b
	25,08
	120
	20
	20
	20
	20
	40
	10
	15
	0
	40
	305
	III

	37
	a
	53,17
	60
	20
	20
	20
	20
	40
	15
	15
	0
	40
	250
	IV

	38
	a
	60,88
	80
	40
	20
	20
	20
	40
	15
	15
	0
	40
	290
	III

	39
	a
	41,12
	60
	20
	20
	20
	20
	40
	15
	15
	0
	40
	250
	IV

	39
	b
	10,03
	60
	20
	20
	20
	20
	40
	15
	15
	0
	40
	250
	IV

	40
	a
	44,77
	80
	40
	20
	20
	20
	40
	15
	15
	0
	40
	290
	III

	41
	a
	37,23
	60
	40
	20
	20
	20
	40
	15
	15
	0
	40
	270
	IV

	42
	a
	50,77
	60
	40
	20
	20
	20
	40
	15
	15
	0
	40
	270
	IV

	43
	a
	45,08
	60
	40
	20
	20
	20
	40
	15
	15
	0
	40
	270
	IV

	44
	a
	23,5
	60
	40
	20
	20
	20
	40
	15
	15
	0
	40
	270
	IV

	45
	a
	41,76
	120
	40
	20
	20
	20
	40
	15
	15
	0
	40
	330
	III

	45
	b
	5,11
	80
	40
	20
	20
	20
	20
	10
	15
	0
	40
	265
	IV

	46
	a
	37,53
	80
	40
	20
	20
	20
	40
	15
	15
	0
	40
	290
	III

	46
	b
	17,32
	80
	40
	20
	20
	20
	20
	10
	15
	0
	40
	265
	IV

	47
	a
	34,39
	80
	40
	20
	20
	20
	20
	10
	15
	0
	40
	265
	IV

	48
	a
	42,58
	60
	20
	20
	20
	20
	40
	15
	15
	0
	40
	250
	IV

	49
	a
	52,22
	60
	40
	20
	20
	20
	40
	15
	15
	0
	40
	270
	IV

	50
	a
	35,02
	60
	40
	20
	20
	20
	40
	15
	15
	0
	40
	270
	IV

	51
	a
	37,5
	60
	40
	20
	20
	20
	40
	15
	15
	0
	40
	270
	IV

	52
	a
	56,8
	80
	40
	20
	20
	20
	40
	15
	15
	0
	40
	290
	III

	53
	a
	33,03
	80
	40
	20
	20
	20
	40
	10
	15
	0
	40
	285
	III

	54
	a
	42,57
	60
	40
	20
	20
	20
	40
	10
	15
	0
	40
	265
	IV

	55
	a
	61,03
	80
	40
	20
	20
	20
	40
	10
	15
	0
	40
	285
	III

	56
	a
	59,58
	100
	20
	20
	20
	20
	40
	15
	15
	0
	40
	290
	III

	57
	a
	44,68
	80
	20
	20
	20
	20
	40
	10
	15
	0
	40
	265
	IV

	58
	a
	48,06
	60
	20
	20
	20
	20
	40
	10
	15
	0
	40
	245
	IV

	59
	a
	46,69
	80
	20
	20
	20
	20
	40
	15
	15
	0
	40
	270
	IV

	60
	a
	54,59
	80
	20
	20
	20
	20
	40
	15
	15
	0
	40
	270
	IV

	61
	a
	45,02
	60
	20
	20
	20
	20
	40
	15
	15
	0
	40
	250
	IV

	62
	a
	36,47
	80
	20
	20
	20
	20
	40
	10
	15
	0
	40
	265
	IV

	63
	a
	59,02
	60
	20
	20
	20
	20
	40
	15
	15
	0
	40
	250
	IV

	64
	a
	22,3
	120
	40
	20
	20
	20
	40
	10
	15
	0
	40
	325
	III

	64
	b
	12,63
	120
	40
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	0
	40
	315
	III

	65
	a
	53
	80
	20
	20
	20
	20
	40
	15
	15
	0
	40
	270
	IV

	66
	a
	58,35
	60
	20
	20
	20
	20
	40
	15
	15
	0
	40
	250
	IV

	67
	a
	53,44
	80
	40
	20
	20
	20
	40
	15
	15
	0
	40
	290
	III

	68
	a
	49,9
	60
	20
	20
	20
	20
	40
	15
	15
	0
	40
	250
	IV

	69
	a
	41,84
	60
	40
	20
	20
	20
	40
	15
	15
	0
	40
	270
	IV

	69
	b
	2,96
	120
	40
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	0
	40
	315
	III



Izvor: MIP, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Sektor za šume privatnih šumoposjednika

	
	I STUPANJ
	VRLO VELIKA OPASNOST
	više od 480
	

	
	II STUPANJ
	VELIKA OPASNOST
	381 - 480
	

	
	III STUPANJ
	UMJERENA OPASNOST
	281 - 380
	

	
	IV STUPANJ
	MALA OPASNOST
	do  280
	







[bookmark: _Toc212545584]Tablica 21. Prikaz stupnjeva ugroženosti od požara šume privatnih šumoposjednika G.J. „Sisačke šume“
	
Odjel, odsjek
	
Površina
	
Starost
	

Uređajni	razred
	
1. Vegetacijski pokrov
	2.
Antropog. čimbenici
	3. Klima
	4. Matični supstrat i
tlo
	5. Orografija
	
6.
Uređenost
	

Ukupan broj bodova
	
Stupanj ugroženosti od požara

	
	
	
	
	
	
	Temperatura
	Oborine
	Vlaga
	
	Ekspozicija
	Nadm. visina
	Inklinacija
	
	
	

	
	ha
	godina
	
	B	O	D	O	V	I
	
	

	1a
	16,32
	
	Raznodobna sj. poljskog jasena
	120
	60
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	5
	20
	320
	III

	1b
	14,15
	
	Raznodobna sj. hrasta lužnjaka
	120
	60
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	5
	20
	320
	III

	1c
	9,54
	
	Raznodobna sj. domaćih topola
	120
	60
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	5
	20
	320
	III

	2a
	14,18
	
	Raznodobna sj. hrasta lužnjaka
	120
	60
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	5
	20
	320
	III

	2b
	30,97
	
	Raznodobna sj. poljskog jasena
	120
	60
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	5
	20
	320
	III

	3a
	35,87
	
	Raznodobna sj. poljskog jasena
	120
	40
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	5
	20
	300
	III

	4a
	29,04
	
	Raznodobna sj. poljskog jasena - Park prirode
	120
	60
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	5
	20
	320
	III

	5a
	45,67
	
	Raznodobna sj. poljskog jasena - Park prirode
	120
	60
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	5
	20
	320
	III

	6a
	34,22
	
	Raznodobna sj. poljskog jasena - Park prirode
	120
	60
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	5
	20
	320
	III

	7a
	11,71
	
	Raznodobna sj. hrasta lužnjaka
	120
	60
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	5
	20
	320
	III

	7b
	5,52
	
	Raznodobna sj. poljskog jasena - Park prirode
	120
	60
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	5
	20
	320
	III

	8a
	28,35
	
	Raznodobna sj. hrasta lužnjaka
	120
	60
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	5
	20
	320
	III

	9a
	42,94
	
	Raznodobna sj. hrasta lužnjaka
	120
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	5
	20
	280
	IV

	10a
	30,09
	
	Raznodobna sj. hrasta lužnjaka
	120
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	5
	20
	280
	IV

	11a
	51,51
	
	Raznodobna sj. hrasta lužnjaka
	120
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	5
	20
	280
	IV

	12a
	48,50
	
	Raznodobna sj. poljskog jasena - Park prirode
	120
	60
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	5
	20
	320
	III

	13a
	15,23
	
	Raznodobna sj. poljskog jasena - Park prirode
	120
	60
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	5
	20
	320
	III


Izvor: MIP, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Sektor za šume privatnih šumoposjednika
	III stupanj:
	339,27
	ha

	IV stupanj:
	124,54
	ha

	Ukupno:
	463,81
	ha






[bookmark: _Toc212545585]Tablica 22. Prikaz stupnjeva ugroženosti od požara šume privatnih šumoposjednika G.J. „Staro selo“
	
Odjel
	
Odsjek
	
Površina
	
Vegetacija
	
Antropogeni faktor
	Klima
	
Stanište (tlo)
	Orografija
	
Šumski red
	
Ukupno
	Stupanj opasnosti od požara

	
	
	
	
	
	Temp.
	Oborine
	Zračna vlaga
	
	Eksp.
	Nad. visina
	Nagib
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	A
	28,60
	80
	60
	20
	20
	20
	20
	10
	15
	0
	40
	285
	III

	2
	A
	11,39
	80
	60
	20
	20
	20
	80
	10
	15
	0
	40
	345
	III

	3
	A
	27,38
	100
	60
	20
	20
	20
	80
	5
	15
	0
	40
	360
	III

	3
	B
	6,47
	100
	40
	20
	20
	20
	80
	10
	15
	0
	40
	345
	III

	4
	A
	30,92
	100
	60
	20
	20
	20
	20
	5
	15
	0
	40
	300
	III

	5
	A
	24,83
	80
	80
	20
	20
	20
	20
	10
	15
	0
	40
	305
	III

	6
	A
	45,20
	80
	60
	20
	20
	20
	20
	10
	15
	0
	40
	285
	III

	7
	A
	26,39
	80
	20
	20
	20
	20
	20
	10
	15
	0
	40
	245
	IV

	7
	B
	12,61
	100
	20
	20
	20
	20
	20
	10
	15
	0
	40
	265
	IV

	8
	A
	30,72
	100
	20
	20
	20
	20
	20
	5
	15
	0
	40
	260
	IV

	9
	A
	36,68
	80
	20
	20
	20
	20
	20
	10
	15
	0
	40
	245
	IV

	10
	A
	12,77
	120
	20
	20
	20
	20
	20
	5
	15
	0
	40
	280
	IV

	11
	A
	19,21
	100
	20
	20
	20
	20
	80
	10
	15
	0
	40
	325
	III

	11
	B
	5,98
	120
	20
	20
	20
	20
	80
	5
	15
	0
	40
	340
	III

	12
	A
	24,03
	120
	20
	20
	20
	20
	80
	10
	15
	0
	40
	345
	III

	13
	A
	14,99
	120
	20
	20
	20
	20
	80
	10
	15
	0
	40
	345
	III

	14
	A
	6,52
	100
	40
	20
	20
	20
	80
	5
	15
	0
	40
	340
	III

	14
	B
	16,29
	120
	40
	20
	20
	20
	80
	10
	15
	0
	40
	365
	III

	15
	A
	33,48
	100
	60
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	0
	40
	315
	III

	16
	A
	36,82
	100
	60
	20
	20
	20
	20
	10
	15
	0
	40
	305
	III

	17
	A
	35,34
	100
	20
	20
	20
	20
	20
	10
	15
	0
	40
	265
	IV

	18
	A
	40,56
	100
	20
	20
	20
	20
	20
	10
	15
	0
	40
	265
	IV

	19
	A
	21,33
	100
	20
	20
	20
	20
	20
	5
	15
	0
	40
	260
	IV

	19
	B
	7,77
	100
	20
	20
	20
	20
	20
	10
	15
	0
	40
	265
	IV

	20
	A
	27,56
	100
	20
	20
	20
	20
	20
	10
	15
	0
	40
	265
	IV

	21
	A
	20,25
	100
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	0
	40
	275
	IV

	22
	A
	43,48
	100
	20
	20
	20
	20
	20
	10
	15
	0
	40
	265
	IV

	23
	A
	38,26
	100
	60
	20
	20
	20
	20
	10
	15
	0
	40
	305
	III


Izvor: MIP, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Sektor za šume privatnih šumoposjednika
	I STUPANJ
	VRLO VELIKA OPASNOST
	više od 480

	II STUPANJ
	VELIKA OPASNOST
	381 - 480

	III STUPANJ
	UMJERENA OPASNOST
	281 - 380

	IV STUPANJ
	MALA OPASNOST
	do 280













[bookmark: _Toc212545586]Tablica 23.  Prikaz stupnjeva ugroženosti od požara šume privatnih šumoposjednika G.J.  „Sunjske šume“
	ODJEL
	ODSJEK
	POVRŠINA
	VEGETACIJA
	 ANTROPOGENI FAKTOR
	 KLIMA
	PODLOGA
	OROGRAFIJA   
	UREĐENOST
	UKUPNI BROJ BODOVA
	KATEGORIJA UGROŽENOSTI

	
	
	
	
	
	Sred. god.
	Sred. god.
	Sred. rel.
	
	Ekspozicija
	Nadmorska
	Nagib
	
	
	

	
	
	
	
	
	temp.zraka
	kol. padav.
	vlaž. zraka
	
	 
	visina
	 
	
	
	

	1
	A
	8,37
	120
	100
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	5
	20
	360
	III

	1
	B
	8,10
	120
	100
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	5
	20
	360
	III

	1
	C
	2,16
	160
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	5
	20
	320
	III

	2
	A
	36,68
	120
	100
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	5
	20
	360
	III

	2
	B
	1,85
	160
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	5
	20
	320
	III

	3
	A
	19,09
	120
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	5
	20
	280
	IV

	3
	B
	2,70
	160
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	5
	20
	320
	III

	4
	A
	6,86
	120
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	5
	20
	280
	IV

	4
	B
	10,56
	120
	40
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	5
	20
	300
	III

	5
	A
	31,61
	120
	40
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	5
	20
	300
	III

	6
	A
	21,45
	120
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	5
	20
	280
	IV

	7
	A
	29,47
	120
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	5
	20
	280
	IV

	8
	A
	35,50
	120
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	5
	20
	280
	IV

	9
	A
	23,99
	120
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	5
	20
	280
	IV

	10
	A
	5,46
	120
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	5
	20
	280
	IV

	11
	A
	27,24
	120
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	5
	20
	280
	IV

	12
	A
	24,94
	120
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	5
	20
	280
	IV

	13
	A
	10,34
	120
	40
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	5
	20
	300
	III

	14
	A
	6,58
	120
	40
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	5
	20
	300
	III

	14
	B
	5,48
	120
	40
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	5
	20
	300
	III

	15
	A
	10,02
	120
	40
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	5
	20
	300
	III

	15
	B
	25,82
	120
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	5
	20
	280
	IV

	16
	A
	23,52
	120
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	5
	20
	280
	IV

	16
	B
	10,17
	100
	20
	20
	20
	20
	20
	10
	15
	5
	20
	250
	IV

	17
	A
	24,72
	120
	40
	20
	20
	20
	20
	10
	15
	5
	20
	290
	III

	17
	B
	6,32
	120
	40
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	5
	20
	300
	III

	17
	C
	8,56
	120
	40
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	5
	20
	300
	III

	18
	A
	17,95
	120
	40
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	5
	20
	300
	III

	19
	A
	39,88
	60
	20
	20
	20
	20
	20
	10
	15
	5
	20
	210
	IV

	20
	A
	23,80
	120
	20
	20
	20
	20
	20
	5
	15
	5
	20
	265
	IV

	20
	B
	13,75
	100
	40
	20
	20
	20
	20
	5
	15
	5
	20
	265
	IV

	21
	A
	48,78
	120
	40
	20
	20
	20
	20
	5
	15
	5
	20
	285
	III

	22
	A
	22,72
	120
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	5
	20
	280
	IV

	23
	A
	3,56
	120
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	5
	20
	280
	IV

	24
	A
	1,15
	160
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	5
	20
	320
	III

	25
	A
	14,28
	120
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	5
	20
	280
	IV

	26
	A
	14,18
	120
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	5
	20
	280
	IV

	27
	A
	31,84
	120
	40
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	5
	20
	300
	III

	28
	A
	19,86
	120
	40
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	5
	20
	300
	III

	28
	B
	7,95
	120
	40
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	5
	20
	300
	III

	29
	A
	1,69
	120
	40
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	5
	20
	300
	III

	29
	B
	2,52
	120
	40
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	5
	20
	300
	III

	30
	A
	3,35
	120
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	5
	20
	280
	IV

	31
	A
	16,28
	120
	40
	20
	20
	20
	20
	10
	15
	5
	20
	290
	III

	32
	A
	30,90
	120
	40
	20
	20
	20
	20
	10
	15
	5
	20
	290
	III

	32
	B
	3,92
	100
	20
	20
	20
	20
	20
	10
	15
	5
	20
	250
	IV

	33
	A
	26,85
	100
	40
	20
	20
	20
	20
	10
	15
	5
	20
	270
	IV

	34
	A
	23,73
	100
	20
	20
	20
	20
	20
	10
	15
	5
	20
	250
	IV

	35
	A
	10,97
	100
	20
	20
	20
	20
	20
	10
	15
	5
	20
	250
	IV

	36
	A
	37,73
	100
	20
	20
	20
	20
	20
	10
	15
	5
	20
	250
	IV

	37
	A
	38,27
	100
	40
	20
	20
	20
	20
	10
	15
	5
	20
	270
	IV

	38
	A
	17,42
	60
	20
	20
	20
	20
	20
	10
	15
	5
	20
	210
	IV

	38
	B
	16,17
	100
	20
	20
	20
	20
	20
	10
	15
	5
	20
	250
	IV

	39
	A
	40,48
	120
	20
	20
	20
	20
	20
	10
	15
	5
	20
	270
	IV

	40
	A
	21,31
	120
	40
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	5
	20
	300
	III

	41
	A
	24,65
	120
	40
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	5
	20
	300
	III

	41
	B
	4,37
	120
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	5
	20
	280
	IV

	42
	A
	27,79
	120
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	5
	20
	280
	IV

	43
	A
	36,33
	120
	40
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	5
	20
	300
	III

	43
	B
	7,61
	120
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	5
	20
	280
	IV

	44
	A
	53,53
	120
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	5
	20
	280
	IV

	45
	A
	25,40
	120
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	5
	20
	280
	IV

	45
	B
	8,68
	120
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	5
	20
	280
	IV

	46
	A
	44,57
	120
	40
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	5
	20
	300
	III

	47
	A
	4,13
	120
	40
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	5
	20
	300
	III

	47
	B
	13,56
	120
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	5
	20
	280
	IV

	48
	A
	26,51
	120
	20
	20
	20
	20
	20
	10
	15
	5
	20
	270
	IV

	49
	A
	21,68
	100
	40
	20
	20
	20
	20
	10
	15
	5
	20
	270
	IV

	49
	B
	11,16
	60
	40
	20
	20
	20
	20
	10
	15
	5
	20
	230
	IV

	50
	A
	14,69
	60
	20
	20
	20
	20
	20
	10
	15
	5
	20
	210
	IV

	51
	A
	41,69
	120
	40
	20
	20
	20
	20
	10
	15
	5
	20
	290
	III

	52
	A
	26,25
	120
	40
	20
	20
	20
	20
	10
	15
	5
	20
	290
	III

	53
	A
	15,06
	100
	20
	20
	20
	20
	20
	10
	15
	5
	20
	250
	IV

	53
	B
	9,96
	120
	40
	20
	20
	20
	20
	10
	15
	5
	20
	290
	III

	54
	A
	29,15
	60
	40
	20
	20
	20
	20
	10
	15
	5
	20
	230
	IV

	54
	B
	13,27
	120
	20
	20
	20
	20
	20
	10
	15
	5
	20
	270
	IV

	55
	A
	35,64
	120
	20
	20
	20
	20
	20
	10
	15
	5
	20
	270
	IV

	56
	A
	36,41
	120
	20
	20
	20
	20
	20
	10
	15
	5
	20
	270
	IV

	57
	A
	47,72
	120
	20
	20
	20
	20
	20
	10
	15
	5
	20
	270
	IV

	58
	A
	36,89
	120
	20
	20
	20
	20
	20
	10
	15
	5
	20
	270
	IV

	59
	A
	25,73
	100
	20
	20
	20
	20
	20
	10
	15
	5
	20
	250
	IV

	60
	A
	14,05
	120
	20
	20
	20
	20
	20
	10
	15
	5
	20
	270
	IV

	60
	B
	20,48
	100
	20
	20
	20
	20
	20
	10
	15
	5
	20
	250
	IV

	61
	A
	46,37
	120
	20
	20
	20
	20
	20
	10
	15
	5
	20
	270
	IV

	62
	A
	35,85
	120
	20
	20
	20
	20
	20
	10
	15
	5
	20
	270
	IV

	63
	A
	36,05
	120
	20
	20
	20
	20
	20
	10
	15
	5
	20
	270
	IV

	63
	B
	15,44
	60
	20
	20
	20
	20
	20
	10
	15
	5
	20
	210
	IV


Izvor: MIP, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Sektor za šume privatnih šumoposjednika

	Sveukupno
	 
	1789,52 ha

	III
	561,86 ha

	IV
	1227,66 ha



[bookmark: _Toc212545518]A.18. PREGLED NASELJA, KVARTOVA, ULICA ILI ZNAČAJNIJIH GRAĐEVINA KOJI SU NEPRISTUPAČNI ZA PRILAZ VATROGASNIM VOZILIMA
Na području Grada Siska nema prostora s posebno otežanim dijelom za pristup vatrogasnih vozila i tehnike.
U samom naselju Sisak otežan je pristup u blok objekata u koji se pristupa iz ulice Augusta Cesarca i to od Lovrekovićeve ulice do ulice Nikole Šubića Zrinskog. 
Pored navedenog kao otežavajuće okolnosti za normalno odvijanje vatrogasne intervencije na području grada Siska može se smatrati ograničenjem broja prelaza  (mostova) na rijekama Kupi i Savi, tako da su pravci intervencije usmjereni na postojeće mostove i pravce koji se izvode iz sjedišta JVP Sisak prema njima.
Za vrijeme nepovoljnih meteoroloških uvjeta mogući su problemi u prilaženju šumskim i poljoprivrednim površinama do kojih nema uređenih puteva.
Na području Grada Siska ne postoje minski sumnjive površine. 
[bookmark: _Toc212545519]A.19. PREGLED NASELJA, KVARTOVA, ULICA ILI ZNAČAJNIJIH GRAĐEVINA U KOJIMA NEMA DOVOLJNO SREDSTAVA ZA GAŠENJE POŽARA
Količine vode za gašenje zadovoljavaju potrebe uz uvjet da je hidrantska mreža ispravna, odnosno da ima dovoljan tlak i protok vode sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara. U svim naseljima na području Grada izvedena je hidrantska mreža za gašenje požara.  

[bookmark: _Toc212545520]A.20. PREGLED SUSTAVA TELEFONSKIH I RADIO VEZA UPOTREBLJIVIH U GAŠENJU POŽAR
Osnovni sustav upotrebljiv pri dojavi požara i tijeku operacije gašenja čine:
· Vatrogasci 193
· Centar 112
· Policija 192
· Radio veza (interna)
· Telekomunikacijski promet putem fiksne TK mreže na nivou Županije
· Sustavi pokretnih komunikacija
· Lokalna radio postaja i televizija u blizini – za požare većih razmjera
Uzbunjivanje vatrogasaca na području Grada vrši  se na sljedeći način: 
Pozivatelj koji na telefonu/mobitelu pozove broj vatrogasaca 193 (ili 112) dobije djelatnike u Centru 112 koji se nalazi u Sisku, ulici Nikole Tesle. Centar 112 zaprima dojavu, istu upisuje u svoj program „SFERU“ koji ima, automatski povezanu, VOC Sisak (u prostoru VOC Sisak postoje dva računala koja su povezana sa SFEROM i centrom 112 i svaki podatak kojeg upišu u centru 112, dežurni na centrali VOC Sisak automatski vidi na svojem računalu).
Dežurni u VOC Sisak, ako je intervencija na užem području Grada, prenosi informaciju voditelja smjene JVP Grada Siska koji zapovijeda koja vozila i vatrogasci JVP Grada Siska izlaze na intervenciju. Ukoliko se radi o većoj intervenciji na području Grada, Voditelj smjene zapovijeda dežurnom na centrali VOC Sisak da uzbuni središnje DVD-e (Greda ili „Mladost“ Sisak), po potrebi uzbuni smjenu u pripravnosti i o svemu obavijesti zapovjednika Postrojbe.
Ukoliko se radi o intervenciji na širem području Grada Siska, na području naselja koji pripada Gradu Sisku, dežurni na centrali VOC Sisak prenosi informaciju voditelju smjene koji zapovijeda koja vozila i vatrogasci JVP Grada Siska izlaze na intervenciju te ujedno daje zapovijed dežurnom na centrali VOC Sisak da preko vatrogasne aplikacije HVZ-a: „UVI“ uzbuni operativne vatrogasce I. stupnja uzbunjivanja, odnosno domicilno DVD na području gdje se intervencija dogodila i središnji DVD kojem pripada područje odgovornosti naselje u kojem se intervencija dogodila. 
Voditelj smjene JVP Grada Siska dolaskom na mjesto intervencije, ako je potrebno, preko sustava TETRA veze daje dežurnom na centrali zapovijed da preko UVI-a uzbuni dodatne vatrogasne snage, odnosno dodatne DVD-e koja su u II. stupnju uzbunjivanja.
Aplikacija UVI (Upravljanje Vatrogasnim intervencijama) kod aktiviranja, odnosno uzbunjivanja, operativnih vatrogasaca DVD-a vrši na način da svim operativnim vatrogascima istovremeno dolazi poziv na mobilni uređaj i glasovna poruka sljedećeg sadržaja:
„Ovo je poziv za vatrogasnu intervenciju. Dođite u vatrogasnu postrojbu što prije. Za dolazak pritisnite 1., za nedolazak pritisnite 9.“
Svaki operativni vatrogasac kod odabira 1 ili 9 na svom mobilnom uređaju, dežurni na centrali VOC Sisak automatski vidi koliko se vatrogasaca javilo na poziv, koliko ih dolazi, a koliko ne.
Kada operativni vatrogasac odabere 1 ili 9 dobije SMS poruku sa sadržajem o kakvoj se intervenciji radi s točnom adresom mjesta događaja.
Nakon odgovora svih pozvanih operativnih vatrogasaca, zapovjednik DVD-a, VZG, županijski zapovjednik i dežurni na centrali VOC Sisak dobiju SMS poruku s podacima: koliko se vatrogasaca javilo, koliko ih je odabralo 1 i dolaze ili 9 i ne dolaze na intervenciju te koliko broj vozača dolazi na intervenciju.
Ukoliko se operativni vatrogasac ne javi na prvi poziv, ide i drugi poziv. Ukoliko se ne javi i na drugi poziv, sustav ga klasificira kao da je odabrao tipku 9 na mobitelu, odnosno nedolazak na intervenciju.
Dežurni na centrali VOC Sisak nema mogućnost ni podatak za uključivanje vatrogasnih sirena na vatrogasnim domovima DVD-a.

[bookmark: _Toc212545521]A.21. PREGLED BROJA POŽARA I VRSTE GRAĐEVINA NA KOJIMA SU NASTALI POŽARI U ZADNJIH 10 GODINA
[bookmark: _Hlk72743301]U posljednjih 10 godina na području Grada Siska evidentirano je ukupno 2.184 požarnih intervencija  VZG Siska te prema mjestu nastanka, evidentirani su sljedeći požari: 
[bookmark: _Toc212545587]Tablica 24. Pregled broja požarnih intervencija na području Grada Siska od 2014. do 2024. 

	godina
	Požarne 

intervencije
	Tehničke 

intervencije
	Intervencije s

opasnim tvarima
	Ostale

intervencije
	Izvanredna

dislokacija
	Ukupno

intervencija
	Broj vatrogasaca

na intervencijama

u VP
	Broj vozila

na intervencijama

u VP
	Broj plovila

na intervencijama

u VP
	Broj letjelica

na intervencijama

u VP
	Utrošeno sati

rada vatrogasaca

na intervencijama

u VP

	2024
	185
	193
	12
	61
	2
	453
	1.690
	644
	1
	0
	2.380

	2023
	185
	431
	2
	88
	0
	706
	2.163
	927
	1
	0
	2.440

	2022
	289
	257
	3
	65
	2
	616
	2.123
	841
	1
	0
	4.246

	2021 *
	254
	447
	5
	210
	0
	916
	2.580
	758
	2
	0
	4.920

	2020 *
	101
	387
	1
	40
	0
	529
	1.902
	672
	3
	0
	2.105

	2019
	291
	218
	0
	28
	0
	537
	1.861
	658
	2
	0
	2.186

	2018
	172
	300
	2
	103
	 
	577
	 
	 
	 
	 
	 

	2017
	198
	92
	 
	17
	 
	307
	 
	 
	 
	 
	 

	2016
	353
	121
	18
	83
	 
	575
	 
	 
	 
	 
	 

	2015
	156
	149
	3
	31
	 
	339
	 
	 
	 
	 
	 

	ukupno:
	2.184
	2.595
	46
	726
	4
	5.555
	12.319
	4.500
	10
	0
	18.277


*2020. i 2021. godine tehničke intervencije umanjene za intervencije koje su se odnosile na intervencije izazvane potresom 
Izvor:  VZG Sisak

[bookmark: _Toc212545588]Tablica 25. Vatrogasne intervencije VZG Sisak 2019. godine
	r.br.
	Postrojba
	Požarne 
intervencije
	Tehničke 
intervencije
	Intervencije s
opasnim tvarima
	Ostale
intervencije
	Izvanredna
dislokacija
	Ukupno
intervencija
	Broj vatrogasaca
na intervencijama
u VP
	Broj vozila
na intervencijama

u VP
	Broj plovila
na intervencijama
u VP
	Broj letjelica
na intervencijama
u VP
	Utrošeno sati
rada vatrogasaca
na intervencijama
u VP

	1
	JVP Sisak
	221
	147
	0
	28
	0
	396
	1.277
	507
	2
	0
	936:13

	2
	DVD "Mladost" Sisak
	24
	12
	0
	0
	0
	36
	168
	43
	0
	0
	440:21

	3
	DVD Greda
	4
	17
	0
	0
	0
	21
	142
	24
	0
	0
	369:24

	4
	DVD Sela
	9
	11
	0
	0
	0
	20
	78
	23
	0
	0
	144:42

	5
	DVD Odra Sisačka
	3
	8
	0
	0
	0
	11
	31
	11
	0
	0
	29:57

	6
	DVD Palanjek
	5
	6
	0
	0
	0
	11
	35
	10
	0
	0
	39:33

	7
	DVD Budaševo
	4
	3
	0
	0
	0
	7
	18
	6
	0
	0
	27:52

	8
	DVD Stara Drenčina
	5
	2
	0
	0
	0
	7
	24
	7
	0
	0
	64:05

	9
	DVD Prelošćica
	6
	0
	0
	0
	0
	6
	24
	6
	0
	0
	35:12

	10
	DVD Veliko Svinjičko
	2
	2
	0
	0
	0
	4
	15
	4
	0
	0
	23:07

	11
	DVD Mužilovčica
	3
	0
	0
	0
	0
	3
	6
	2
	0
	0
	12:26

	12
	DVD Sisak
	0
	3
	0
	0
	0
	3
	4
	3
	0
	0
	16:25

	13
	DVD Topolovac
	0
	3
	0
	0
	0
	3
	8
	3
	0
	0
	08:28

	14
	DVD Kratečko
	2
	0
	0
	0
	0
	2
	4
	1
	0
	0
	01:56

	15
	DVD Gušće
	2
	0
	0
	0
	0
	2
	5
	2
	0
	0
	07:05

	16
	DVD Jazvenik
	0
	2
	0
	0
	0
	2
	8
	2
	0
	0
	07:40

	17
	DVD Lonja
	0
	1
	0
	1
	0
	2
	9
	2
	0
	0
	13:50

	18
	DVD Lukavec Posavski
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	3
	1
	0
	0
	02:30

	19
	PVP INA Sisak
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	2
	1
	0
	0
	02:50

	SVEUKUPNO
	291
	218
	0
	29
	0
	538
	1.861
	658
	2
	0
	2183:36


Izvor: VZG Sisak

[bookmark: _Toc212545589]Tablica 26. Vatrogasne intervencije VZG Sisak 2020. godine
	r.br.
	Postrojba
	Požarne 
intervencije
	Tehničke 
intervencije
	Intervencije s
opasnim tvarima
	Ostale
intervencije
	Izvanredna
dislokacija
	Ukupno
intervencija
	Broj vatrogasaca
na intervencijama
u VP
	Broj vozila
na intervencijama
u VP
	Broj plovila
na intervencijama
u VP
	Broj letjelica
na intervencijama
u VP
	Utrošeno sati
rada vatrogasaca
na intervencijama
u VP

	1
	JVP Sisak
	101
	1.461
	1
	40
	0
	1.603
	4.289
	1.674
	2
	0
	2722:56

	2
	DVD "Mladost" Sisak
	7
	2
	0
	0
	0
	9
	56
	12
	0
	0
	73:47

	3
	DVD Greda
	0
	7
	0
	0
	0
	7
	15
	7
	0
	0
	28:06

	4
	DVD Sela
	2
	5
	0
	0
	0
	7
	24
	8
	0
	0
	39:12

	5
	DVD Odra Sisačka
	4
	2
	0
	0
	0
	6
	42
	6
	0
	0
	25:03

	6
	DVD Palanjek
	4
	1
	0
	0
	0
	5
	28
	6
	0
	0
	25:29

	7
	DVD Budaševo
	3
	0
	0
	1
	0
	4
	9
	4
	0
	0
	06:07

	8
	DVD Stara Drenčina
	3
	1
	0
	0
	0
	4
	13
	5
	0
	0
	12:24

	9
	DVD Prelošćica
	4
	0
	0
	0
	0
	4
	27
	7
	0
	0
	111:26

	10
	DVD Veliko Svinjičko
	3
	0
	0
	0
	0
	3
	5
	2
	0
	0
	07:21

	11
	DVD Mužilovčica
	1
	1
	0
	0
	0
	2
	8
	2
	0
	0
	08:57

	12
	DVD Sisak
	1
	1
	0
	0
	0
	2
	11
	2
	0
	0
	12:39

	13
	DVD Topolovac
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	00:00

	14
	DVD Kratečko
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	 

	15
	DVD Gušće
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	6
	2
	0
	0
	12:20

	16
	DVD Jazvenik
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	5
	1
	0
	0
	11:15

	17
	DVD Lonja
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	DVD Lukavec Posavski
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	PVP INA Sisak
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SVEUKUPNO
	136
	1.482
	1
	41
	0
	1.660
	4.539
	1.738
	2
	0
	3097:02


Izvor: VZG Sisak, uključuje tehničke intervencije koje su se odnosile na intervencije izazvane potresom

[bookmark: _Toc212545590][bookmark: _Hlk194407222]Tablica 27. Vatrogasne intervencije VZG Sisak 2021. godine
	r.br.
	Postrojba
	Požarne 
intervencije
	Tehničke 
intervencije
	Intervencije s
opasnim tvarima
	Ostale
intervencije
	Izvanredna
dislokacija
	Ukupno
intervencija
	Broj vatrogasaca
na intervencijama
u VP
	Broj vozila
na intervencijama
u VP
	Broj plovila
na intervencijama
u VP
	Broj letjelica
na intervencijama
u VP
	Utrošeno sati
rada vatrogasaca
na intervencijama
u VP

	1
	JVP Sisak
	194
	4.847
	5
	210
	0
	5.256
	12.456
	5.186
	1
	0
	159507:38

	2
	DVD "Mladost" Sisak
	24
	19
	0
	1
	0
	44
	206
	59
	0
	0
	247:24

	3
	DVD Greda
	4
	19
	0
	0
	0
	23
	35
	19
	0
	0
	35:06

	4
	DVD Sela
	6
	8
	0
	0
	0
	14
	91
	22
	0
	0
	100:44

	5
	DVD Odra Sisačka
	5
	3
	0
	0
	0
	8
	10
	5
	0
	0
	27:02

	6
	DVD Palanjek
	6
	0
	0
	0
	0
	6
	31
	8
	0
	0
	43:11

	7
	DVD Budaševo
	0
	5
	0
	0
	0
	5
	15
	5
	0
	0
	05:54

	8
	DVD Stara Drenčina
	1
	4
	0
	0
	0
	5
	16
	5
	0
	0
	17:45

	9
	DVD Prelošćica
	2
	2
	0
	0
	0
	4
	17
	4
	0
	0
	34:08

	10
	DVD Veliko Svinjičko
	2
	1
	0
	0
	0
	3
	3
	2
	0
	0
	02:24

	11
	DVD Mužilovčica
	1
	2
	0
	0
	0
	3
	0
	1
	0
	0
	 

	12
	DVD Sisak
	2
	0
	0
	0
	0
	2
	1
	1
	0
	0
	00:44

	13
	DVD Topolovac
	2
	0
	0
	0
	0
	2
	7
	3
	0
	0
	07:20

	14
	DVD Kratečko
	2
	0
	0
	0
	0
	2
	3
	2
	0
	0
	01:21

	15
	DVD Gušće
	2
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	 

	16
	DVD Jazvenik
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	5
	1
	0
	0
	10:20

	17
	DVD Lonja
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	0
	0
	 

	18
	DVD Lukavec Posavski
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	PVP INA Sisak
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SVEUKUPNO
	254
	4.911
	5
	211
	0
	5.381
	12.896
	5.324
	1
	0
	160041:01


Izvor: VZG Sisak, uključuje tehničke intervencije koje su se odnosile na intervencije izazvane potresom
[bookmark: _Toc212545591]Tablica 28. Vatrogasne intervencije VZG Sisak 2022. godine
	[bookmark: _Hlk194407312]r.br.
	Postrojba
	Požarne 
intervencije
	Tehničke 
intervencije
	Intervencije s
opasnim tvarima
	Ostale
intervencije
	Izvanredna
dislokacija
	Ukupno
intervencija
	Broj vatrogasaca
na intervencijama
u VP
	Broj vozila
na intervencijama
u VP
	Broj plovila
na intervencijama
u VP
	Broj letjelica
na intervencijama
u VP
	Utrošeno sati
rada vatrogasaca
na intervencijama
u VP

	1
	JVP Sisak
	181
	188
	3
	58
	0
	430
	1.432
	622
	1
	0
	2622:30

	2
	DVD "Mladost" Sisak
	37
	15
	0
	2
	0
	54
	269
	76
	0
	0
	680:04

	3
	DVD Greda
	9
	12
	0
	1
	0
	22
	74
	25
	0
	0
	175:54

	4
	DVD Sela
	13
	4
	0
	2
	0
	19
	64
	18
	0
	0
	114:44

	5
	DVD Odra Sisačka
	7
	10
	0
	0
	0
	17
	58
	16
	0
	0
	125:12

	6
	DVD Palanjek
	1
	12
	0
	0
	0
	13
	35
	13
	0
	0
	56:06

	7
	DVD Budaševo
	3
	8
	0
	1
	0
	12
	37
	17
	0
	0
	88:47

	8
	DVD Stara Drenčina
	5
	3
	0
	1
	0
	9
	31
	10
	0
	0
	75:00

	9
	DVD Prelošćica
	8
	1
	0
	0
	0
	9
	23
	9
	0
	0
	64:09

	10
	DVD Veliko Svinjičko
	7
	0
	0
	0
	0
	7
	36
	9
	0
	0
	64:50

	11
	DVD Mužilovčica
	4
	1
	0
	0
	0
	5
	15
	6
	0
	0
	43:08

	12
	DVD Sisak
	4
	1
	0
	0
	0
	5
	14
	5
	0
	0
	28:49

	13
	DVD Topolovac
	2
	0
	0
	0
	2
	4
	8
	6
	0
	0
	94:40

	14
	DVD Kratečko
	3
	0
	0
	0
	0
	3
	10
	3
	0
	0
	22:20

	15
	DVD Gušće
	2
	1
	0
	0
	0
	3
	9
	3
	0
	0
	27:57

	16
	DVD Jazvenik
	1
	1
	0
	0
	0
	2
	5
	2
	0
	0
	20:04

	17
	DVD Lonja
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	 

	18
	DVD Lukavec Posavski
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	3
	1
	0
	0
	04:03

	19
	PVP INA Sisak
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SVEUKUPNO
	289
	257
	3
	65
	2
	616
	2.123
	841
	1
	0
	4308:17


Izvor: VZG Sisak
[bookmark: _Toc212545592]Tablica 29. Vatrogasne intervencije VZG Sisak 2023. godine
	r.br.
	Postrojba
	Požarne 
intervencije
	Tehničke 
intervencije
	Intervencije s
opasnim tvarima
	Ostale
intervencije
	Izvanredna
dislokacija
	Ukupno
intervencija
	Broj vatrogasaca
na intervencijama
u VP
	Broj vozila
na intervencijama
u VP
	Broj plovila
na intervencijama
u VP
	Broj letjelica
na intervencijama
u VP
	Utrošeno sati
rada vatrogasaca
na intervencijama
u VP

	1
	JVP Sisak
	148
	271
	2
	84
	0
	505
	1.567
	715
	1
	0
	1378:24

	2
	DVD "Mladost" Sisak
	10
	26
	0
	1
	0
	37
	150
	41
	0
	0
	164:32

	3
	DVD Greda
	0
	24
	0
	0
	0
	24
	112
	36
	0
	0
	385:20

	4
	DVD Sela
	2
	19
	0
	0
	0
	21
	45
	13
	0
	0
	67:30

	5
	DVD Odra Sisačka
	3
	15
	0
	0
	0
	18
	28
	15
	0
	0
	32:39

	6
	DVD Palanjek
	0
	15
	0
	0
	0
	15
	29
	14
	0
	0
	31:20

	7
	DVD Budaševo
	4
	10
	0
	0
	0
	14
	52
	14
	0
	0
	97:45

	8
	DVD Stara Drenčina
	1
	11
	0
	0
	0
	12
	35
	12
	0
	0
	40:12

	9
	DVD Prelošćica
	1
	10
	0
	0
	0
	11
	29
	11
	0
	0
	48:37

	10
	DVD Veliko Svinjičko
	2
	5
	0
	2
	0
	9
	14
	9
	0
	0
	54:27

	11
	DVD Mužilovčica
	1
	7
	0
	0
	0
	8
	14
	9
	0
	0
	14:07

	12
	DVD Sisak
	3
	3
	0
	0
	0
	6
	27
	14
	0
	0
	40:58

	13
	DVD Topolovac
	2
	3
	0
	0
	0
	5
	5
	3
	0
	0
	04:33

	14
	DVD Kratečko
	4
	1
	0
	0
	0
	5
	19
	5
	0
	0
	16:40

	15
	DVD Gušće
	0
	3
	0
	1
	0
	4
	11
	4
	0
	0
	16:24

	16
	DVD Jazvenik
	0
	4
	0
	0
	0
	4
	8
	4
	0
	0
	07:50

	17
	DVD Lonja
	1
	3
	0
	0
	0
	4
	8
	4
	0
	0
	32:02

	18
	DVD Lukavec Posavski
	3
	0
	0
	0
	0
	3
	9
	3
	0
	0
	06:46

	19
	PVP INA Sisak
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	0
	00:40

	SVEUKUPNO
	185
	431
	2
	88
	0
	706
	2.163
	927
	1
	0
	2440:46


Izvor: VZG Sisak

[bookmark: _Toc212545593]Tablica 30. Vatrogasne intervencije VZG Sisak 2024. godine
	r.br.
	Postrojba
	Požarne 
intervencije
	Tehničke 
intervencije
	Intervencije s
opasnim tvarima
	Ostale
intervencije
	Izvanredna
dislokacija
	Ukupno
intervencija
	Broj vatrogasaca
na intervencijama
u VP
	Broj vozila
na intervencijama
u VP
	Broj plovila
na intervencijama
u VP
	Broj letjelica
na intervencijama
u VP
	Utrošeno sati
rada vatrogasaca
na intervencijama
u VP

	1
	JVP Sisak
	138
	152
	11
	59
	1
	361
	1.352
	533
	1
	0
	1948:02

	2
	DVD "Mladost" Sisak
	11
	12
	0
	0
	0
	23
	131
	29
	0
	0
	138:53

	3
	DVD Greda
	3
	9
	0
	0
	0
	12
	19
	11
	0
	0
	29:14

	4
	DVD Sela
	8
	1
	0
	0
	0
	9
	34
	14
	0
	0
	80:12

	5
	DVD Odra Sisačka
	0
	8
	0
	0
	0
	8
	27
	8
	0
	0
	12:19

	6
	DVD Palanjek
	5
	1
	0
	1
	0
	7
	39
	11
	0
	0
	52:55

	7
	DVD Budaševo
	2
	4
	0
	0
	1
	7
	1
	6
	0
	0
	00:35

	8
	DVD Stara Drenčina
	4
	2
	0
	0
	0
	6
	24
	4
	0
	0
	27:52

	9
	DVD Prelošćica
	4
	0
	0
	0
	0
	4
	11
	6
	0
	0
	18:11

	10
	DVD Veliko Svinjičko
	1
	1
	0
	1
	0
	3
	6
	3
	0
	0
	01:44

	11
	DVD Mužilovčica
	2
	0
	1
	0
	0
	3
	27
	11
	0
	0
	32:17

	12
	DVD Sisak
	2
	0
	0
	0
	0
	2
	5
	2
	0
	0
	17:29

	13
	DVD Topolovac
	2
	0
	0
	0
	0
	2
	2
	1
	0
	0
	00:48

	14
	DVD Kratečko
	2
	0
	0
	0
	0
	2
	4
	2
	0
	0
	12:32

	15
	DVD Gušće
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	3
	1
	0
	0
	02:03

	16
	DVD Jazvenik
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	2
	1
	0
	0
	04:20

	17
	DVD Lonja
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	DVD Lukavec Posavski
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	PVP INA Sisak
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SVEUKUPNO
	185
	191
	12
	61
	2
	451
	1.687
	643
	1
	0
	2379:26


Izvor: VZG Sisak
[bookmark: _Toc212545594]Tablica 31. Vatrogasne intervencije VZG Sisak 2025. do 30.03. 2025. godine
	r.br.
	Postrojba
	Požarne 
intervencije
	Tehničke 
intervencije
	Intervencije s
opasnim tvarima
	Ostale
intervencije
	Izvanredna
dislokacija
	Ukupno
intervencija
	Broj vatrogasaca
na intervencijama
u VP
	Broj vozila
na intervencijama
u VP
	Broj plovila
na intervencijama
u VP
	Broj letjelica
na intervencijama
u VP
	Utrošeno sati
rada vatrogasaca
na intervencijama
u VP

	1
	JVP Sisak
	33
	40
	2
	25
	0
	100
	411
	150
	5
	0
	1205:52

	2
	DVD "Mladost" Sisak
	5
	1
	0
	0
	0
	6
	33
	9
	0
	0
	28:13

	3
	DVD Greda
	2
	0
	0
	0
	0
	2
	7
	2
	0
	0
	17:54

	4
	DVD Sela
	1
	1
	0
	0
	0
	2
	0
	2
	0
	0
	 

	5
	DVD Odra Sisačka
	2
	0
	0
	0
	0
	2
	20
	9
	0
	0
	19:42

	6
	DVD Palanjek
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	7
	4
	0
	0
	18:09

	7
	DVD Budaševo
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	7
	2
	0
	0
	32:45

	8
	DVD Stara Drenčina
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	3
	1
	0
	0
	01:03

	9
	DVD Preloščica
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	 

	10
	DVD Veliko Svinjičko
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	DVD Mužilovčica
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	DVD Sisak
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	DVD Topolovac
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	DVD Kratečko
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	DVD Gušće
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	DVD Jazvenik
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	DVD Lonja
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	DVD Lukavec Posavski
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	PVP INA Sisak
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SVEUKUPNO
	46
	43
	2
	25
	0
	116
	488
	179
	5
	0
	1323:38


Izvor: VZG Sisa

B. [bookmark: _Toc212545522]PROCJENA UGROŽENOSTI PRAVNIH OSOBA
Radi utvrđivanja odgovarajuće organizacije i provođenja mjera zaštite od požara, građevine, građevinski dijelovi i druge nekretnine te prostori razvrstavaju se u jednu od četiri propisane kategorije ugroženosti od požara.
Razvrstavanje građevina i prostora u kategorije ugroženosti od požara obavlja se s obzirom na vrstu zapaljivih tvari, namjenu građevine i prostora te površinu otvorenog prostora, a temelji se na sljedećim uvjetima, osnovama i kriterijima: 
· instaliranom kapacitetu za proizvodnju ili preradu,
· kapacitetu nadzemnih spremnika ili građevina za zapaljive tvari, 
· broju uposlenih.
Pod proizvodnjom i preradom podrazumijeva se i pretakanje upaljivih tekućina ili plinova iz spremnika u prijevozna sredstava ili obrnuto za daljnji transport ili prijevoz.
[bookmark: _Hlk199846310]Na području Grada Siska prema Pravilniku o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara („Narodne Novine“, broj 62/94 i 32/97) i očitovanju MUP – Ravnateljstva civilne zaštite – PUCZ Zagreb – Služba inspekcijskih poslova Sisak, a s obzirom na vrstu zapaljivih tvari, namjenu građevine i prostora te površinu otvorenog prostora te na temelju instaliranih kapaciteta za proizvodnju ili preradu, kapacitetu spremnika i broju zaposlenih razvrstane su sljedeće tvrtke u I i II kategoriju ugroženosti od požara:

[bookmark: _Toc212545595]Tablica 32. Popis pravnih osoba razvrstanih u razvrstanih u I. ili II. kategoriju ugroženosti od požara
	[bookmark: _Hlk197324940]PRAVNA OSOBA
	ADRESA
	KATEGORIJA UGROŽENOSTI

	INA d.d., Rafinerija nafte Sisak
	Ante Kovačića 1,  44000 Sisak
	IA

	JANAF d.d. Terminal Siska
	Capraške Poljane 47B, 44000 Sisak
	IF

	ABS Sisak d.o.o. Sisak
	Braće Kavurića 12, 44000 Sisak
	IIA

	Bolnica „Dr. Ivo Pedišić” Sisak
	J.J. Strossmayera 59, 44000 Sisak
	IIA

	Mlin i pekare d.o.o. Sisak
	Kralja Zvonimira 24, 44000 Sisak
	IIB

	HEP – Termoelektrana Sisak
	Braće Bobetko 40, 44000 Sisak
	IIB


Izvor: MUP, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Zagreb, Služba civilne zaštite Sisak

C. [bookmark: _Toc212545523]STRUČNA OBRADA ČINJENIČNIH PODATAKA
[bookmark: _Toc212545524]C.1. MAKROPODJELA NA POŽARNE SEKTORE I ZONE UZ OCJENU UDOVOLJAVAJU LI ONI PROPISIMA GLEDE SPREČAVANJA ŠIRENJA POŽARA
[bookmark: _Toc37139439]Područje Grada Siska podijeljeno je u sljedeće požarne zone:
· požarne zone užeg gradskog područja,
· požarne zone van gradskog naselja.
[bookmark: _Toc37847938][bookmark: _Toc212545525]C.1.1. Zone užeg gradskog područja
Požarne zone užeg gradskog područja (naselja Sisak) imaju brojeve 1-37. 
Zone 1-9 predstavljaju zone uže gradske jezgre. Prizemne etaže su uglavnom zaposjednute sadržajima kao što su trgovine, kafići i uredi.
Zona 1 omeđena je s jedne strane rijekom Kupom, a s druge strane granicu čine Frankopanska ulica, ulica Stjepana i Antuna Radića (2. ulica), te trg Ljudevita Posavskog odnosno ulica Matije Gupca. U ovoj zoni prevladavaju masivne izgradnje građene u prvoj polovici 20. stoljeća ili još starije, etažnosti do P+2. Zona obuhvaća gradnje koje se dijelom oslanjaju jedna na drugu, a dijelom su samostalni objekti. U ovoj se zoni nalaze zgrada Gradske vijećnice, zgrada Općinskog suda i glavna zgrada Ministarstva unutarnjih poslova.
Zona 2 omeđena je s Rijekom Kupom na zapadnom dijelu, a ostale granice čine trg Ljudevita Posavskog odnosno ulica Matije Gupca, ulica Stjepana i Antuna Radića te ulica Ivana Kukuljevića Sakcinskog. Zona obuhvaća dijelom masivne gradnje, a dijelom klasične gradnje iz prvog dijela 20. stoljeća, etažnosti do P+2. Gotovo sve zgrade se oslanjaju jedna na drugu. U ovoj se zoni nalaze zgrada Hrvatske pošte i zgrada Malog Kaptola.
Zona 3 je omeđena rijekom Kupom na zapadu, te ulicama Ivana Kukuljevića Sakcinskog, Ulicom Stjepana i Antuna Radića (2. ulica) te ulicom Silvija Strahimira Kranjčevića. Obuhvaća zgrade različite starosti etažnosti do P+2. Zgrade se oslanjaju jedna na drugu.
Zona 4 zahvaća područje omeđeno ulicama Frankopanskom, ulicom Stjepana i Antuna Radića (2. ulica), trg Ljudevita Posavskog, ulicom Matije Gupca te ulicom dr. Ante Starčevića (3. ulica). Zgrade su različite starosti i etažnosti do P+2. U okviru ove zone nalazi se Glazbena škola F. Lhotka. 
Zona 5 je centralna gradska zona, smještena između ulice Stjepana i Antuna Radića (2. ulica), trga Ljudevita Posavskog, ulice Matije Gupca, ulice dr. Ante Starčevića i ulice Ivana Kukuljevića Sakcinskog. Zgrade su različite starosti etažnosti do P+3. Zgrade se oslanjaju jedna na drugu, a poredane su u dva niza uzduž 2. i 3. ulice. U ovoj se zoni nalazi kazalište Daska.
Zona 6 smještena je između ulice Silvija Strahimira Kranjčevića, ulice Stjepana i Antuna Radića, ulice Ivana Kukuljevića Sakcinskog, ulice dr. Ante Starčevića i ulice Franje Lovrića. Objekti su pretežno novije izgradnje etažnosti do P+5, iako ima i starijih objekata s početka stoljeća. Objekti novije izgradnje su dijelom samostojeći objekti, a dijelom se oslanjaju na susjedne objekte. Centralnim dijelom zone dominira zgrada bivše robne kuće Nama.
Zona 7 se nalazi između Frankopanske ulice, ulice dr. Ante Starčevića, ulice Matije Gupca i ulice Franje Lovrića. Zgrade su uglavnom starije izgradnje, etažnosti do P+1, s izuzetkom zgrade na križanju ulice Matije Gupca i Frankopanske ulice, koja je novije izgradnje s P+5.
Zonu 8 omeđuju ulica dr. Ante Starčevića, ulica Matije Gupca, ulica Franje Lovrića i ulica Ivana Kukuljevića Sakcinskog. Zgrade se mogu podijeliti u dvije skupine: starije prizemnice i jednokatnice omeđuju zonu i većim se dijelom oslanjaju jedna na drugu, novije zgrade smještene su u središnjem dijelu zone etažnosti do P+4. U ovoj se zoni nalazi Osnovna škola 22. lipnja Sisak i Hotel Panonija.
Zona 9 je smještena između ulica dr. Ante Starčevića, Ivana Kukuljevića Sakcinskog i ulice Franje Lovrića. Stariji objekti u ovoj zoni imaju do P+1 kata, noviji objekti su do P+5. Objekti su uglavnom samostojeći i ne oslanjaju se jedni na druge. U ovoj se zoni nalazi glavna zgrada Hrvatske pošte i Hrvatskog telekoma.
Zona 10 je smještena južno od zone 3 i 6. Omeđena je na zapadu s rijekom Kupom, te ulicama Silvije Strahimira Kranjčevića odnosno ulicom Kralja Tomislava i ulicom Josipa Runjanina. Zonom dominiraju parkovne površine, a zgrade su uglavnom starije gradnje koje se oslanjaju jedna na drugu. Visina zgrada je ograničena na P+2. U ovoj se zoni nalaze Veliki Kaptol, crkva Svetog Križa, zgrada Hrvatske gospodarske komore, Dječji dom Vrbina, Dom kulture, te zgrada Uprave šuma podružnica Sisak.
Zona 11 ograničena je rijekom Kupom na zapadu odnosno Mihanovićevom obalom, ulicom Borisa Brnada, ulicom Kralja Tomislava i ulicom Josipa Runjanina. Građevine na ovom području su pretežno samostojeći objekti, rijetko se oslanjaju jedni na druge, različite starosti, visine do P+1, rijetko do P+2 kata. Ulice unutar zone omogućavaju nesmetan pristup vatrogasnim vozilima.
Zona 12 je omeđena ulicama Kralja Tomislava i Ljudevita Gaja, a s istočne strane željezničkom prugom odnosno zaobilaznicom tj. ulicom Ivana Fištrovića. Ovu zonu karakteriziraju objekti novije gradnje katnosti do P+2. U ovoj se zoni nalaze Osnovna škola Ivana Kukuljevića Sakcinskog i zgrada Ministarstva unutarnjih poslova.
Granice Zone 13 predstavljaju ulica Ljudevita Gaja, ulica kralja Tomislava, ulica Silvije Strahimira Kranjčevića, ulica Franje Lovrića, ulica Ivana Kukuljevića Sakcinskog i ulica Frana Fištrovića odnosno željeznička pruga. Građevine u ovoj zoni su većinom novijeg tipa do P+4 kata, a stariji objekti su masivne izgradnje do P+3 izgrađenosti. Svi objekti su samostojeći, a namjena površina među objektima jesu parkovi ili drvoredi. U okviru zone nalaze se glavna gradska tržnica, otvoreni bazen, dječji vrtić i dom umirovljenika. Također u okviru zone nalazi se Dom zdravlja Sisak i zgrada Katastra. Ulice u okviru zone omogućavaju nesmetanu intervenciju vatrogasni vozilima.
Zonu 14 omeđuju ulice Franje Lovrića, ulica Matije Gupca, željeznička pruga odnosno ulica Ivana Fištrovića i ulica Ivana Kukuljevića Sakcinskog. Osim niza objekata uz ulicu Franje Lovrića i ulicu Matije Gupca, koji su prizemnice odnosno P+1 katnosti različite starosti izgrađene klasičnim stilom koji se djelomično oslanjaju jedna na drugu, preostali dio obilježavaju moderni objekti s do P+6 katova uz jedan visoki objekt s P+9 katova. Novi objekti su građeni kao samostalni objekti s velikom parkovnom površinom među njima. Od toga objekt P+9 i objekt P+6 ima unutrašnje dizalo. Pristupi svim objektima nove gradnje omogućen je sa svih strana.
Zonu 15 omeđuju ulica Matije Gupca, ulica Franje Lovrića, Obrtnička ulica i ulica Ivana Fištrovića. Objekti uz ulicu Franje Lovrića su pretežno prizemnice do P+1 kata, slobodno stojeći, klasične izgradnje, a objekti u pozadini su moderne gradnje visine P+5. Pristup svim objektima omogućen je sa svih strana. Dijelom ove zone prolazi željeznička pruga oko koje se nalazi neizgrađena pretežno travnata površina koja se koristi dijelom kao poljoprivredno zemljište (vrtovi).
Zona 16 omeđena je rijekom Kupom, Frankopanskom ulicom, ulicom Vatroslava Lisinskog, ulicom biskupa Kvirina i ulicom kralja Zvonimira. Središnji dijelom dominira zgrada nekadašnje tvornice Segestica i željeznički kolodvor. Građevine u tim objektima predstavljaju stare masivne gradnje do P+3 katova, dok su u neposrednoj okolini klasični objekti do P+2 katova. Objekti se djelomično oslanjaju jedan na drugi. Željeznička pruga dijeli ovu zonu na dva dijela. Pristup vatrogasnim vozilima omogućen je s dvije strane: za objekte južno od željezničke stanice pristup je omogućen preko Frankopanske ulice, a za objekte sjeverno od željezničke stanice pristup je omoguće direktno s ulice odnosno kroz tvornički krug Segestice.
Granice Zone 17 idu ulicom kralja Zvonimira, ulicom Ferde Hefelea, ulicom Antuna Cuvaja i ulicom Biskupa Kvirina. Objekti su masivne gradnje djelomično oslonjeni jedan na drugi visine do P+3, izuzetak su zgrade silosa koje nadvisuju cijelo područje. U ovoj su zoni objekti tvrtke  Mlin i pekare d.o.o.
Zona 18 omeđena je ulicom biskupa Kvirina, ulicom Antuna Cuvaja, ulicom Ferde Hefelea, ulicom Nikole Šipuša i ulicom Vatroslava Lisinskog. Objekti su klasične gradnje, P+1, djelomično oslonjeni jedni na druge.
Granice Zone 19 čine Obrtnička ulica, ulica Nikole Šipuša, ulica Ivana Hefelea i ulica Ivana Fištrovića. Objekti su uglavnom do P+1 katnosti, djelomično oslonjeni jedni na druge, a većim dijelom to su samostojeći objekti. 
Zona 20 se nalazi između ulica Ivana Fištrovića, Obrtničke ulice, ulice Dobriše Cesarića i ulice Ive Rukavine Siđe. Obiteljske kuće su samostojeći objekti do P+1 katnosti, a uz Obrtničku ulicu nalaze se industrijski objekti tvrtke Našicecement d.d. Našice - Betonara Sisak i Zlatna igla – Siscia d.o.o.
Granicu Zone 21 čine ulice Ive Rukavine Siđe, ulica Dobriše Cesarića, Obrtnička ulica i ulica Mije Goričkog. Ovom zonom prevladavaju obiteljske kuće koje su većim dijelom samostojeći objekti do P+1.
Zona 22 je omeđena rijekom Savom na istoku, te ulicama Mije Goričkog i Obrtničkom. Nekoliko industrijskih objekata i uglavnom samostojeće obiteljske kuće karakteriziraju ovu zonu. Pristup svim objektima je neometan.
Zona 23 je pretežno ruralna zona s obiteljskim objektima visine do P+1 i vrtnim površinama iza kuća. Omeđena je ulicom Marijana Celjaka, Lonjskom i Bitoljskom ulicom te ulicom Zeleni brijeg i ulicom braće Čulig. Izuzetak čine objekti nove gradnje smještenim oko ulice Ivana Bakrana i Frana Kršinića, koji su moderne gradnje visine do P+5. Pristup svim objektima moguć je sa strane ulica.
Zona 24 je smještena između Zagrebačke ulice, ulice Braće Čulig, ulice Zeleni Brijeg i Odranskom ulicom. Objekti u ovoj zoni dijelom su obiteljske kuće, koje su ili samostojeći objekti ili se oslanjaju jedni na druge visine do P+1. Drugu grupu građevina čine objekti novije gradnje smještenih uz Odransku ulicu (P+5 kata) i uz ulicu Braće Čulig (do P+4 kata). U ovoj se zoni nalazi Osnovna škola Braće Ribar te pogoni Auto prometa Sisak d.o.o.
Zona 25 je omeđena Zagrebačkom ulicom, ulicom Matije Šipraka, Celjskom ulicom i Odranskom ulicom. Objekti su obiteljske kuće do P+1 kata, većim dijelom samostojeći objekti, a dijelom se oslanjaju jedni na druge. Pristup objektima je omogućen i ulicom grada Vukovara i ulicom Ive Brodarca.
Zapadnu granicu Zone 26 čini rijeka Odra, a zona je dalje omeđena Zagrebačkom ulicom, ulicom Matije Šipraka, Celjskom ulicom, Odranskom ulicom, ulicom Štefa Klarića i ulicom Lavoslava Ružičke. Ovdje su objekti pretežno prizemnice ili P+1. Između ulice grada Dubrovnika i ulice Lavoslava Ružičke smješteno je naselje montažnih objekata - tzv. “Marles” kuće. U ovoj se zoni nalazi BP INA d.o.o. i Veterinarske ambulante Sisak.
Zona 27 je smještena između ulice Josipa Jurja Strossmayera, Rijeke Kupe i Žitne ulice. Objekti su pretežno smješteni uz nasip rijeke Kupe. Objekti su uglavnom samostojeći visine do P+2 kata. U okviru zone nalaze se upravna zgrada i objekti Vodoprivrede Sisak.
Zona 28 je omeđena Žitnom ulicom, ulicom Josipa Jurja Strossmayera i ulicom Ivana Mažuranića. Objekti su dijelom masivna gradnja, a dijelom je to stara gradnja s prve polovice dvadesetog stoljeća. Objekti se oslanjaju jedan na drugi i imaju do P+3 katova. U okviru zone nalazi se Srednja škola Viktorovac.
Granicu Zone 29 na istoku čini rijeka Kupa, a ostale granice čine ulica Ivana Mažuranića, ulica Josipa Jurja Strossmayera, Vinogradska ulica i ulica dr. Ive Pedišića. Zona se može podijeliti na dva dijela, ali nije moguće fizički odijeliti ta dva dijela. Dio sjeverno od ulice dr. Ive Pedišića je starija gradnja do P+2, a zgrade se većim dijelom oslanjaju jedna na drugu. Južno od ulice dr. Ive Pedišića smješten je kompleks Opće bolnice dr. Ivo Pedišić, a u nastavku Vinogradske ulice je niz samostojećih obiteljskih kuća visine do P+1. Južni dio zone predstavlja kompleks nove gradnje do P+4 katova. U ovoj se zoni nalazi vodotoranj Viktorovac.
Granicu Zone 30 s vanjske strane čine rubni objekti, a s druge strane ulica Josipa Jurja Strossmayera i ulica Ivana Gundulića. U zoni se nalaze samostojeći objekti do P+2, dio objekata je moderne gradnje visine do P+4. Tri visoka objekta P+10 imaju dizala. Pristup svim objektima je omogućen sa svih prometnica koje se nalaze uz njih.
[bookmark: _Hlk37074371]Zonu 31 omeđuje ulica Augusta Cesarca, te ulica Ivana Gundulića i ulica Hrvatskih domobrana. Objekti u zoni su uglavnom samostojeći do P+1 različite starosti. Posebnu opasnost zbog otežanog pristupa predstavlja dio između ulica Nikole Šubića Zrinskog i ulice Ive Lovrekovića jer, zbog parkiranih automobila, nije uvijek moguće pristupiti vatrogasnim vozilima iz ulice Augusta Cesarca ili ulice Hrvatskih domobrana. 
Zona 32 se nalazi između ulice Augusta Cesarca, ulice Josipa Jurja Strossmayera i ulice Ivana Gundulića. Objekti su do P+1, smješteni su u nizove uz Cesarčevu ulicu i Strossmayerovu ulicu, oslanjajući se međusobno.
Granice Zone 33 čini Aleja narodnih heroja, ulica Josipa Jurja Strossmayera i ulica Augusta Šenoe čine ove zone. Objekti u zoni su najčešće obiteljske kuće P+1 koje su građene kao samostalni objekti. U zoni se nalazi Osnovna škola Viktorovac.
Zonu 34 omeđuju ulica Josipa Jurja Strossmayera, ulica Augusta Šenoe, Aleja narodnih heroja i Školska ulica. Objekti između Strossmayerove ulice i ulice Miroslava Krleže su prizemni do jednoetažni uglavnom samostojeći objekti. Objekti između ulice Miroslava Krleže i Aleje narodnih heroja su uglavnom moderne gradnje visine do P+5 katova. Unutar zone nalazi se dječji vrtić u ulici Gustava Krkleca.
Zona 35 je omeđena željezničkom prugom Sisak – Petrinja, ulicom Ante Kovačića, Petrinjskom ulicom i Capraškom ulicom. Objekti u zoni su samostojeće obiteljske kuće do P+1. U zoni se nalazi Pastoralni centar Svete Marije Kraljice Mira.
Zona 36 je smještena između željezničke pruge Sisak-Petrinja, ulice Marijana Cvetkovića i Ulice hrvatskog narodnog preporoda. Na zapadnom dijelu su obiteljske kuće koje se dijelom međusobno oslanjaju P+1 katova. Preostali već dio čine moderne gradnje visine do P+5 katova. Pristup svim objektima je neometan, i moguć s više strana. Unutar zone nalaze se nogometni stadion Metalca, Tržnica Caprag, Osnovna škola Braće Bobetko sa sportskom dvoranom Brezovica, zgrada Prometne policije i BP INA d.o.o.
Zonu 37 omeđuju Capraška ulica, Željezara, ulica Marijana Cvetkovića, Ulica hrvatskog narodnog preporoda i željeznička pruga Sisak-Petrinja. Zonu karakteriziraju  moderni objekti za stanovanje visine P+4 do P+5, međutim ima i prizemnih montažnih objekata. Pristup svim objektima moguć je s više strana.
[bookmark: _Toc37847939][bookmark: _Toc212545526]C.1.2. Požarne zone van gradskog naselja
Ove požarne zone predstavljaju prostor s pretežno ruralnim naseljima, koncentriranim oko glavnih prometnica i otvorenim površinama pokrivenim poljoprivrednim i šumskim zemljištem.
Požarna zona Greda obuhvaća dijelove Grada smještenih između Odre i Kupe (zapadno od njihovih tokova).
Požarna zona Kratečko obuhvaća područje donje Posavine.
Požarna zona Sisak obuhvaća preostali, centralni dio Grada.
Razmještaj vatrogasnih postrojbi na teritoriju jedinice lokalne samouprave treba biti takav da se dolazak vatrogasne postrojbe na intervenciju do najudaljenijeg mjesta područja koje se štiti svede na dopušteno vrijeme od 15 minuta.
Kada su površina, odnosno reljef jedinice lokalne samouprave takvi da jedna vatrogasna postrojba nije u mogućnosti u predviđenom vremenu djelovati na čitavom području, teritorij jedinice lokalne samouprave potrebno je podijeliti u više područja odgovornosti, na kojem odgovornost za dolazak na mjesto intervencije u zahtijevanom vremenu preuzima Planom zaštite od požara imenovana središnja vatrogasna postrojba ili društvo. Kada se radi o vatrogasnim postrojbama bez stalnog 24-satnog dežurstva (primjer su dobrovoljna vatrogasna društva), treba računati s nešto dužim izlaskom postrojbe na intervenciju, što će za posljedicu imati i manji operativni radijus vatrogasne postrojbe (a na koji dodatno utječu reljef i kvaliteta prometne infrastrukture promatranog prostora).
Izračun vremena dolaska na intervenciju pri srednjoj brzini kretanja vozila od 60 km/h:
s (km) = v (km/h) x t (h)
s = r (za slabo naseljena i nenaseljena područja)
s = duljina vožnje 
r = radijus djelovanja 
v = brzina vožnje 
t = vrijeme dolaska
[bookmark: _Toc39822794][bookmark: _Toc41286106][bookmark: _Toc158636585][bookmark: _Toc163125108][bookmark: _Toc174429308][bookmark: _Toc212545596]Tablica 33. Prikaz udaljenosti vatrogasne postrojbe od požara i vremena potrebnog za dolazak na intervenciju
	Vrijeme dolaska na intervenciju (min)
	Duljina / Radijus (km)

	5
	5

	10
	10

	15
	15



Duža vremena dolaska na mjesto intervencije eventualno su moguća prilikom požara na poljoprivrednim ili šumskim zemljištima zbog neutvrđenih i/ili neuređenih prometnica.
U odnosu na navedene parametre, vatrogasne postrojbe Grada Siska, u mogućnosti su intervenirati u predviđenom vremenu na cijelom području Grada. 
Etažnost objekata u gradu zahtijeva opremljenost specijalnim vozilima - autoljestvama.
Sa stanovišta zaštite od požara problem zbog otežanog pristupa predstavlja dio između ulica Nikole Šubića Zrinskog i ulice Ive Lovrekovića jer, zbog nepropisno parkiranih automobila, nije uvijek moguće pristupiti vatrogasnim vozilima iz ulice Augusta Cesarca ili ulice Hrvatskih domobrana. 
Također zbog ograničenog broja prelaza (mostova) intervencije su usmjerene na prometnice koje izvode ka mostovima, te je u prometnim špicama moguće zagušenje i otežana intervencija vatrogasnim vozilima.
[bookmark: _Toc212545527]C.2. GUSTOĆA IZGRAĐENOSTI UNUTAR JEDNOG POŽARNOG SEKTORA ILI ZONE UZ OCJENU O POSTOJEĆOJ FIZIČKOJ STRUKTURI GRAĐEVINA S OBZIROM NA ŠIRENJE POŽARA
Granice ruralnih naselja nisu čvrsto određene, negdje su gušće, ali uglavnom rjeđeg ustroja dok međuodnosi kuća izdvojenih ili povezanih u manjim skupinama slijede načela poretka proizašlog iz svrsishodnosti života na selu. To je odredilo i mjestimična oblikovanja malih središta, u pravilu vezanih uz javne i zajedničke sadržaje poglavito crkve ili raskrižja puteva, ali ne dostižu definicije trga.
Osnovni vid izgradnje na području Grada je individualna stambena izgradnja sa svim bitnim karakteristikama koje ona nosi u urbanoj strukturi. Ovu izgradnju determiniraju 2 osnovne strukture i to:
· izgradnja unutar stare jezgre koju karakterizira dotrajalost građevinskog fonda, prilična zgusnutost izgradnje, te tendencija revitalizacije.
· izgradnja izvan jezgre koju karakterizira individualizacija sa samostalnim građevinskim parcelama na kojima su izgrađeni samostalni objekti – privatne stambene kuće.
Gustoća izgrađenosti u ovakvim naseljima je veoma često preko 30%, što je naročito prisutno u starim dijelovima naselja Sisak. 
Noviji dijelovi naselja građeni su s manjom gustoćom izgrađenosti. Problem predstavlja bespravna gradnja bez odgovarajuće dokumentacije i poštivanja urbanističkih mjera.
Građevinske konstrukcije novijih građevina od negorivog su materijala s međukatnim konstrukcijama također od negorivog materijala, dok su krovne konstrukcije od gorivog materijala (objekti zidani od cigle i betona, među etažne konstrukcije od betona i fert gredica, a krovne konstrukcije od drvenih greda i Ietvi, s pokrovom od crijepa, šindre, lima i ponegdje salonit ploča). Prema procjenskoj metodi TRVB - 100 imobilno požarno opterećenje ovakvih građevina kreće se između 100 i 200 MJ/m² (ovisno o izgrađenosti potkrovlja), dok im je mobilno požarno opterećenje po osnovi namjene (stanovanje) oko 300 MJ/m². Starije stambene građevine za individualno stanovanje građene su s vanjskim zidovima od negorivog materijala, dok su međukatne ili tavanske konstrukcije, te krovišta, izgrađena od gorivog materijala (objekti zidani kamenom, ciglom ili nepečenom ciglom, s drvenim krovištima pokrivenim crijepom, među etažne konstrukcije i stropovi su drveni, izvedeni trstikom i daskama ili rjeđe negorivom građom). Ovakvi tipovi građevina prema procjenskoj metodi TRVB - 100 imaju imobilno požarno opterećenje od cca 1.100 MJ/m² (većinu požarnog opterećenja čine krovište i međukatne - tavanske konstrukcije), a po osnovi namjene (stambene građevine), mobilno požarno opterećenje kreće im se oko 300 MJ/m². Opisane građevine odgovaraju kategoriji građevina sa niskim (do 1.000 MJ/m²) - noviji tip gradnje, odnosno srednjim požarnim opterećenjem (1.000 – 2.000 MJ/m²) - stariji tip gradnje.
Građevine tipa P+2 s ravnim krovom (npr. zgrada s više stambenih jedinica), prema TRVB - 100 procjenskoj metodi svrstavaju se u građevine s imobilnim specifičnim požarnim opterećenjem od 100 MJ/m², odnosno specifičnim mobilnim požarnim opterećenjem od 300 MJ/m² (u njima se ne obavlja nikakva privredna aktivnost, služe isključivo za stanovanje). Ukupno specifično požarno opterećenje tako im iznosi svega 400 MJ/m², te ovakav tip građevine odgovara kategoriji građevina s niskim požarnim opterećenjem (do 1.000 MJ/m²).
Nosivost građevinske konstrukcije u požaru definira njena otpornost prema požaru (vatrootpornost), tj. svojstvo konstrukcije da u uvjetima izloženosti normiranom požaru očuva svoju nosivost tijekom određenog vremena te spriječi prodor plamena i toplinskog zračenja. 
[bookmark: _Hlk40942834]Na području Grada Siska u gradnji koriste se konstrukcije različitih vatrootpornosti, čija otpornost na požar ovisi o debljini, vrsti uporabljenih materijala, načinu njihove izvedbe (ugradnje), itd.. Pošto ukupnu otpornost građevine na požar određuje konstrukcija najslabije vatrootpornosti, a s obzirom na način izvedbe i korištene materijale, u grubo se može reći da građevinski objekti na području Grada Siska odgovaraju sljedećim stupnjevima otpornosti prema požaru:
[bookmark: _Toc39822795][bookmark: _Toc41286107][bookmark: _Toc158636586][bookmark: _Toc212545597]Tablica 34. Prikaz stupnja vatrootpornosti građevina
	Vrsta / namjena građevine
	Stupanj vatrootpornosti

	Obiteljske kuće
	mali – srednji (30 – 60 min)

	Dvorišni, pomoćni i gospodarski objekti
	bez otpornosti ( ≤ 30 min)

	Javni objekti
	mali – srednji (30 – 60 min)

	Privredni, industrijski objekti
	bez otpornosti – mali – srednji (≤ 30 – 60 min)



Širenje požara između građevina moguće je plamenom, iskrenjem (letom ugaraka i žara), odnosno toplinskim zračenjem. 
Prijenos požara plamenom može se očekivati između građevina niske vatrootpornosti, tamo gdje se građevine međusobno naslanjaju jedna na drugu ili su njihove međusobne udaljenosti vrlo male. U protivnom je širenje požara ovim načinom malo vjerojatno. 
Prijenos požara iskrenjem i letom ugaraka bio bi očekivano pri nepovoljnim meteorološkim uvjetima ili kod požara popraćenih pojavama eksplozija. U takvim okolnostima širenje požara bilo bi moguće ne samo između susjednih građevina, nego i između udaljenijih građevina odnosno vanjskih prostora. Međutim, s obzirom na izvore opasnosti, izostanak značajnije i rizičnije industrije, vjerojatnost prijenosa požara ovim načinom je vrlo mala. 
Prijenos požara toplinskim zračenjem mogao bi se očekivati između susjednih građevina, u okolnostima požara velikog intenziteta i duljeg trajanja. Osiguranjem brzih vatrogasnih intervencija prijenos požara ovim putem može se pravovremeno suzbiti.
Širenje požara izvan teritorija Grada Siska pod određenim okolnostima moglo bi se očekivati putem otvorenih (šumskih, poljoprivrednih) površina, gdje granično područje Grada Siska nije osigurano prirodnim ili umjetnim preprekama, kao što su prosjeke, vodotoci, ceste i sl. Međutim, s obzirom na klimu, šumske površine male opasnosti od požara te rascjepkanost poljoprivrednih površina, veća proširenja požara otvorenim prostorom malo su vjerojatna. 
Ograničavanju širenja požara na području Grada Siska prvenstveno će pridonijeti pravovremena dojava, brza vatrogasna intervencija, odgovarajuća opremljenost vatrogasne postrojbe potrebnim sredstvima i opremom, kao i dobra prometna povezanost i izgrađenost, čime se smanjuje vrijeme dolaska do mjesta požara. 
U cilju sprječavanja širenja požara, treba voditi računa da se:
· u fizičkoj strukturi građevina, ovisno o prisutnim požarnim opterećenjima, koriste materijali dostatnog stupnja otpornosti prema požaru,
· vodoravnom i okomitom širenju požara suprotstavlja ugradnjom odgovarajućih građevinskih barijera (parapeta, istaka, protupožarnih zidova i sl.) te izvođenjem većeg broja požarnih sektora (prostornih jedinica dijela građevine ili čitave građevine koje se mogu samostalno tretirati s obzirom na tehničke i organizacijske mjere zaštite od požara),
· u vanjskim fasadama i krovnim pokrovima koriste materijali koji ne podržavaju gorenje, a fasadni otvori izvode manjih površina, na dostatnim međusobnim udaljenostima.
[bookmark: _Toc212545528]C.3. ETAŽNOST GRAĐEVINA I PRISTUPNOST PROMETNICA I POVRŠINA GLEDE AKCIJE EVAKUACIJE I GAŠENJA
Problem zbog otežanog pristupa predstavlja dio između ulica Nikole Šubića Zrinskog i ulice Ive Lovrekovića jer, zbog nepropisno parkiranih automobila, nije uvijek moguće pristupiti vatrogasnim vozilima iz ulice Augusta Cesarca ili ulice Hrvatskih domobrana. 
Visina objekata se kreće od P+1 do P+10. Posebnih požarnih zapreka unutar naselja u smislu sprječavanja i širenja požara nema.
Evakuacija osoba iz građevinskih objekata na području Grada nije problematična, pošto se radi većinom o niskoj gradnji (P, P+1, P+2), te građevinama manjih površina, čime su i evakuacijski putevi kraći. Ovime se omogućavaju i provedbe evakuacija u relativno kratkom vremenu, a niska etažnost također ne zahtjeva složenije akcije kod eventualnih potreba spašavanja s visine.
Određeni problemi postoje kod pristupa višim stambenim građevinama u centralnom dijelu naselja Siska zbog neplanski izvedenih parkirnih mjesta koja otežavaju pristup, evakuaciju i gašenje viših dijelova stambenih građevina.  Kod pravnih subjekata u industrijskoj i poslovnoj zoni naselja Sisak osigurani su odgovarajući vatrogasni prilazi od javnih cestovnih prometnica, preko internih prometnica unutar tvorničkih krugova, do pojedinih proizvodnih i skladišnih objekata.
Kako je iz prije rečenog uočljiva potreba pridavanja posebne pozornosti osiguranju odgovarajućih vatrogasnih pristupa, u gradnji novih i u održavanju postojećih cestovnih prometnica te izgradnji i rekonstrukciji postojećih građevinskih objekata i parkirnih mjesta mora se voditi računa da se vatrogasnim vozilima osiguraju pristupi do građevina i otvora na njihovim vanjskim fasadama. Ovisno o kategoriji i razvedenosti građevine, konfiguraciji terena i izgrađenosti okoliša, bitno je osigurati pristupe:
· najmanje s jedne duže strane, kod: 
· građevina niske stambene izgradnje (prizemne, jednokatne), 
· kolektivnog stanovanja, 
· građevina s obostrano orijentiranim stambenim jedinicama, s najviše četiri kata, 
· najmanje s dvije duže strane, kod: 
· građevina i prostora za javne skupove, 
· građevina namijenjenih odgoju i obrazovanju, 
· bolnica, hotela, trgovačkih, industrijskih i visokih građevina, 
· stambenih građevina kolektivne izgradnje s jednostrano orijentiranim stambenim jedinicama, 
· stambenih građevina s više od četiri kata, 
· građevina i prostora u kojima se okuplja, radi i boravi vise od 100 osoba.
Vatrogasnim pristupima moraju se osigurati vatrogasni prilazi i površine za operativni rad vatrogasnih vozila, koji moraju biti tako oblikovani da udovoljavaju svojoj svrsi u pogledu: uvjeta korištenja, nosivosti, širine, nagiba, radijusa, površine, udaljenosti, dužine i dr. 
Vodoravni radijusi zakretanja vatrogasnih prilaza moraju se odrediti u ovisnosti o definiranoj širini prilaza, prema sljedećoj tablici:
[bookmark: _Toc39822800][bookmark: _Toc41286111][bookmark: _Toc158636590][bookmark: _Toc212545598]Tablica 35. Prikaz radijusa zaokretanja za objekte visine do 22 m
	Širina vatrogasnog prilaza za građevine visoke do 22 m
	Vodoravni radijus

	
	Unutarnji
	Vanjski

	6,0 
	5,0
	11,0

	5,5
	7,5
	13,0

	5,0
	10,0
	15,0

	4,5
	12,0
	16,5

	4,0
	16,5
	20,5

	3,5
	21,5
	25,0

	3,0
	37,0
	40,0


Minimalne širine površina planiranih za operativni rad vatrogasnih vozila postavljenih uz vanjske zidove građevina trebaju biti 5,5 m (za građevine visine do 40 m), a kod operativnih površina postavljenih okomito na vanjske zidove građevina trebaju se osigurati i dužine površina od minimalno 11 m, te udaljenosti od zidova najviše do 1 m.
Razmak površina za operativni rad vatrogasnih vozila, od podnožja građevina, tj. vanjskih zidova građevina, može iznositi maksimalno do 12 m, odnosno 6 m (za građevine više od 16 m).
Nosivost vatrogasnih pristupa ne smije biti manja od 100 kN.
Uspješnost akcija spašavanja osoba iz građevina te gašenja požara, uvelike ovisi o osiguranju odgovarajućih vatrogasnih pristupa za vatrogasnu tehniku (vatrogasni prilazi, površine za operativni rad vatrogasnih vozila). Kao pristupi građevinama za potrebe vatrogasnih intervencija koriste se površine kolnika javnih prometnica i pristupnih puteva do pojedinih građevina te ostale površine oko građevina čija nosivost omogućuje pristup vatrogasnim vozilima i sidrenju tehnike. 
Prilikom gradnje novih i u održavanju postojećih cestovnih prometnica te u izgradnji odnosno rekonstrukciji postojećih građevina mora se voditi računa o osiguranju odgovarajućih vatrogasnih pristupa za vatrogasna vozila do građevina, kako privatne tako i javne namjene. 

[bookmark: _Toc212545529]C.4. STAROST GRAĐEVINA I POTENCIJALNE OPASNOSTI ZA IZAZIVANJE POŽARA

Prema posljednjem Popisu stanovništva iz 2021. godine na području Grada Siska nalazi se 21.059 stambenih objekata, od čega je 15.776 stanova stalno nastanjeno, dok ostatak stambenih jedinica otpada na objekte za odmor, stanove u kojima se odvija djelatnost, privremeno nenastanjene objekte te napuštene stanove.  
Prosječna starost objekata na području Grada je visoka, te se može konstatirati da oko 50% objekata datira od prije 40 godina. Starost je jednim dijelom uzrok da je dio objekata u lošem građevinskom stanju. Drugi uzrok su ratna razaranja u tijeku Domovinskog rata. Među etažne konstrukcije izvedene su uglavnom od gorivog materijala kao što su daske i trstika. Krovne konstrukcije izvedene su od drvene građe pokrivene uglavnom s crijepom ili salonit pločama. Kod takvih građevina najčešći uzročnici požara vezani su uz zastarjele i neispravne električne instalacije te improvizirane i/ili neodržavane dimovodne instalacije. Građevine novije gradnje izvedene su od negorivog materijala kao što je cigla ili betonski blokovi. Među etažne konstrukcije izvedene su od armiranog betona i fert gredica. Krovne konstrukcije izvedene su od drvene građe pokrivene s crijepom, šindrom ili limenim pločama.
Posebnu opasnost na tim građevinama predstavljaju električne instalacije koje su često izvedene po drvenim gredama ili nadžbukno bez dovoljne mehaničke zaštite, što lakše dovodi do oštećenja izolacije, te nenamjerne transformacije električne energije u toplinsku uslijed pojave kratkog spoja. Gospodarski objekti, kao i stambeni u pravilu nemaju izvedenu gromobransku instalaciju te će svaki udar groma u objekt najčešće izazvati požar.
Također, nakon potresa koji je pogodio Sisak i okolna područja, dio građevina i danas nije u potpunosti saniran. Na oštećenim objektima još uvijek postoje napukli zidovi, narušena statika i moguće skrivene štete na instalacijama. Zbog oštećenih električnih i dimovodnih instalacija povećan je rizik od nastanka požara, osobito u starijim zgradama i objektima koji se i dalje koriste unatoč štetama. Zato je važno redovito provjeravati instalacije, pratiti upute službi civilne zaštite i vatrogasaca te postupno provoditi sanaciju kako bi se smanjila opasnost za stanovnike i imovinu.
Na stambenim objektima starije gradnje u pojedinim slučajevima ima nepravilnog izvođenja dimnjaka u vidu ugrađenih drvenih elemenata krovišta u stijenu dimnjaka, što u slučaju zapaljenja čađe u dimnjaku redovito dovodi do proširenja požara na krovnu konstrukciju. U stambenim građevinama opasnost od požara, također predstavlja uporaba neispravnih plinskih trošila i kuhala, te električnih uređaja, odnosno njihova uporaba na nepravilan način.
Nastanku požara mogu prethoditi i pojave više sile kojima je najteže učinkovito suprotstaviti, kao što su: atmosferska pražnjenja, oluje, zemljotresi, ratna ili teroristička djelovanja i sl., no u najvećem broju slučaja za nastanak požara odgovoran je sam čovjek, pa je i većinu potencijalnih opasnosti moguće nadzirati i držati pod kontrolom primjenom odgovarajućih organizacijskih, tehničkih, normativnih, promidžbenih i drugih mjera.
Među potencijalnim izazivačima namjernih požara mogu se očekivati: djeca i omladina, psihopati i duševni bolesnici, osobe pod utjecajem alkohola, osobe koje potpaljuju iz osvete, osobne mržnje ili koristi, osobe koje teže prikriti drugo kazneno djelo i sl, pa je ovim rizičnim skupinama potrebno pridati veću pozornost.
Ugroženost objekata novije gradnje je manja. U gradnji su upotrebljavani kvalitetni materijali koji su otporniji na požar.
U industriji i zanatstvu na području Grada povećan rizik od pojave požara predstavljaju rizični procesi kao što su radnje s otvorenim plamenom, vrućim predmetima te prilikom korištenja ili manipulacije sa zapaljivim tekućinama i plinovima. 
Primjenom odgovarajućih građevinskih, tehničko - tehnoloških, organizacijskih i normativnih mjera zaštite od požara, moguće je smanjiti opasnosti od pojava požara, odnosno održavati ih u okvirima prihvatljivog rizika. Instalacije struje, plina, grijanja te dimovodne instalacije i na njih priključeni uređaji mogu pogodovati nastanku požara u slučaju uporabe neispravnih uređaja, nestručnih popravaka, kod uporabe uređaja suprotno njihovoj namjeni, izostanka nužnih periodičnih kontrola ispravnosti i sl. 



Zato je važno: 
· instalacije i uređaje koristiti na propisan način i u svrhu za koju su namijenjeni, 
· neispravne instalacije i uređaje isključiti iz pogona do otklanjanja kvarova, 
· izvođenje i održavanje instalacija i uređaja povjeravati samo stručnim i ovlaštenim osobama, 
· obavljati periodične kontrole ispravnosti instalacija i uređaja (pregledi i ispitivanja). 

[bookmark: _Toc212545530]C.5. STANJE PROVEDENOSTI MJERA ZAŠTITE OD POŽARA U INDUSTRIJSKIM ZONAMA I UGROŽAVANJU GRAĐEVINA IZVAN INDUSTRIJSKIH ZONA
[bookmark: _Hlk40943445]U javnim zgradama i gospodarstvu potrebno je osiguravati primjenu osnovnih mjera zaštite od požara (postavljanje vatrogasnih aparata u dovoljnom broju), a od posebnih mjera zaštite, tamo gdje to propisi ili projektna dokumentacija nalažu potrebno je ugrađivati stabilne sustave za dojavu i gašenje požara.
Kod formiranja industrijskih zona, a u cilju sprečavanja nastanka i širenja požara treba voditi računa o svrhovitoj primjeni građevinskih, tehničko - tehnoloških i organizacijskih mjera zaštite od požara.
Zakonski propisi nalažu redovito održavanje i redovito periodičko ispitivanje vatrogasnih aparata, hidrantske mreže kao i ostalih sustava (elektroinstalacije, gromobranske, plinske instalacije). Naime, svaka industrija je pravna osoba, a sve pravne osobe moraju redovito ispitivati električne instalacije (ovisno o vrsti objekta), gromobranske instalacije (ovisno o razini zaštite) i hidrantske mreže (svake godine). Ako je ispitivanjem zaključeno da na navedenim instalacijama postoje nedostaci, odnosno ne zadovoljava, isto je potrebno otkloniti. O rokovima ispitivanja, brigu mora voditi sama pravna osoba ili pravna osoba ovlaštena za ispitivanje tih sustava ako postoji sklopljen ugovor o poslovima zaštite na radu i zaštite od požara između navedenih pravnih osoba.
Na području Grada Siska smješteni su kompleksi naftno-petrokemijske, kemijske, prehrambene i metalurške industrije što predstavlja permanentnu opasnost za nastanak i širenje požara i tehnoloških eksplozija.
Nosioci najopasnije tehnologije i korisnici opasnih tvari u procesu rada ili na skladištenju razvrstani su u I. i II. kategoriju ugroženosti od požara i eksplozija. Za ove subjekte izrađene su procjene ugroženosti od požara i eksplozija i planovi zaštite od požara.
Temeljem ovih dokumenata provode se mjere zaštite od požara i tehnoloških eksplozija.
Kod drugih subjekata razvrstanih u III. i IV. kategoriju ugroženosti od požara i eksplozija potrebno je provoditi redovne mjere zaštite od požara i eksplozija.
Sagledavajući problematiku zaštite od požara na prostoru Grada Siska nameće se zaključak da je težište potrebno usmjeriti na zaštitu gospodarskih objekata u požarnim zonama. 
Pored navedenog potrebno je provoditi mjere zaštite povijesne i kulturne baštine, a posebno  starogradske jezgre Siska.
Najveća se opasnost javlja na području industrijske zone i pozicijama na kojima su locirani industrijski i drugi gospodarski objekti van industrijske zone.
Dio urbanih naselja je dobrim dijelom razveden, stambeni i drugi sadržaji odvojeni su interpolacijom zelenih površina (parkovi, nasadi i dr.), dovoljno širokim prometnicama i drugim prirodnim i umjetnim preprekama, tako da se može organizirati gašenje eventualnog požara tako da se na granicama zona isti zaustavi ili da se u kritičnim trenucima oteža i spriječi prijenos požara.
Problem koji se javlja odnosi se na dijelove ruralnih naselja, odnosno objekte koji su bespravno izgrađeni i kod kojih se javljaju infrastrukturni nedostaci koji mogu pogodovati nastanku i širenju eventualnog požara (energetski vodovi, međusobna blizina objekata, nedovoljna udaljenost od raslinja, nedostatak vode i dr.), te na starogradske jezgre naselja s posebnim naglaskom na povijesnu jezgru Siska. 
[bookmark: _Toc212545531]C.6. STANJE PROVEDENOSTI MJERA ZAŠTITE OD POŽARA ZA GRAĐEVINE ISTIH NAMJENA NA ODREĐENIM PODRUČJIMA
Na području Grada nema bitnih razlika u primjeni mjera zaštite od požara na građevinskim objektima iste namjene. 
U domaćinstvima općenito je slabija upućenost u provedbu potrebnih mjera zaštite od požara te bi promidžbenim aktivnostima i organiziranim periodičnim obilascima domaćinstava od strane Vatrogasne zajednice (tj. dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi), trebalo poraditi na podizanju ukupne protupožarne svijesti pučanstva. 
U domaćinstvima, ali i građevinama druge namjene treba obratiti veću pozornost pri korištenju i održavanju ložišta i dimnjaka, električnih i plinskih instalacija te drugih instalacija i uređaja koji mogu biti izvorom nastajanja i širenja požara. 
Temeljem provedenog postupka davanja koncesije od 13. lipnja 2016. godine, Grad Sisak je dodijelio koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Siska za dimnjačarska područja kako slijedi:
· Dimnjačarsko područje „1“ koje obuhvaća: 
· dio Gradske četvrti Centar – Ulica I. K. Sakcinskog i sjeverno od Ulice I. K. Sakcinskog: dio A. i S. Radića, dio Ul.A.Starčevića, dio Lovrićeve, Frankopanska, Trg Republike, Trg LJ. Posavskog, Ul. M. Gupca do Lovrićeve,
· Gradska četvrt Zeleni brijeg – ulice: I. Ogulinca, M. Šipraka, Zagorska, Grada Dubrovnika, I. Turkalja, Celjska, Grada Vukovara, Dr. I. Brodarca, Odranska, Š. Klarića, M. Filipovića, F. Livadića, L. Ružičke, Turopoljska,V. Bukovca, A. Topića Mimare, S. Tintora, Podravska, Posavska, Slavonska, Pokupljanska, Primorska, S. Bezuha, Istarska, Nadbiskupa Posilovića, Lonjska, V. Radauša, A. Augustinčića, S. Raškaj, Bitoljska, Trakošćanska, Varaždinska, Buzetska, F. Kršinića, I. Bakrana, LJ. Pavičić, B. Pavičić, M. Dobranića, I. Madžara, D. Radovića, I. Lasića, Splitska, Braće Čulig, Zagrebačka, Kalnička, Žumberačka, M. Celjaka, J. Čipora, Braće Lačan, F. Hefelea, Kralja Zvonimira, V. Jagića, A. Cuvaja, V. Lisinskog, N. Šipuša, N. Mikca, S. Čevapovića, J. Kalca, D. Trstenjaka, Sportska, M. Pupina, I. Fistrovića do križanja s Ul. N. Tesle, Biskupa Kvirina, B. Rapić, N. Tesle.
Koncesionar za Dimnjačarsko područje „1“ je Mario Ribić.
· Dimnjačarsko područje „2“ koje obuhvaća:
· dio Gradske četvrti Centar – ulice južno od Ul. I. K. Sakcinskog: dio Ul. A. i S. Radića, dio Ul. A. Starčevića, dio Lovrićeve i Kranjčevićeva i ulice istočno od Lovrićeve do pruge: J. Križanića, Trg 22. lipnja, I. Meštrovića, M. Gupca.
· dio Gradske četvrti Centar– ulice: Ulica lipa, B. Brnada (od Ulice Lipa do Ulice Kralja Tomislava), O. Potzla, J. Runjanina (od Ulice Lipa do Ulice Kralja Tomislava), Kralja Tomislava, Šetalište V. Nazora, Trg hrv. branitelja, LJ. Gaja, O. Augusta,
· MO Gradske četvrti Centar- ulice: I. Rukavine Siđe, M. Fintića, M. Goričkog, Milčinovića, V. Logomerca, Obala T. Bakača Erdodya, Savskih žrtava, I. Fistrovića, G. Tuškana, J. Pupačića, I. Vončine, A. Palmovića, D. Cesarića, V. Novaka, F. Kovača, I. Cankara, J. Dujaka, M. Pavleka Miškina, T. Goričanca, Obrtnička ulica.
   		Koncesionar za Dimnjačarsko područje „2“ je Ivan Perković.
· Dimnjačarsko područje „3“ koje obuhvaća:
· dio Gradske četvrti Sisak Novi: ulice: J. Severa, Ul. 1. svibnja, Keltska, Obala R. Boškovića, Lađarska, Dr. I. Stipčića, Žitna, I. Mažuranića, S. Vraza, Hrvatskih domobrana, Trg V. Grozaj, I. Šnidaršića, H. Lucića, E. Kvaternika, P. Berislavića, P. Steinburga, Ž. Mihaljevića, J. Prše, P. Šubića Zrinskog, N. Šubića Zrinskog, Zibelska, I. Gundulića, S. Kerepa, A. Cesarca, Perivoj Viktorovac, Vinogradska, Ul. dr. I. Pedišića, dio Strossmayerove do raskrižja s Alejom narodnih heroja i Ul. Hrvatskih domobrana-dio Gradske četvrti Centar– ulice: Mihanovićeva obala, Ulica Josipa Runjanina (od Mihanovićeve obale do Ulice Lipa),  M. Marulića, Trg bana J. Jelačića, Rimska ulica i Ulica Borisa Brnada (od Mihanovićeve obale do Ulice Lipa.
Koncesionar za Dimnjačarsko područje „3“ je Anđelko Šantić.




· Dimnjačarsko područje „4“ koje obuhvaća:
· dio Gradske četvrti Sisak Novi: od Aleje narodnih heroja i Ul. hrvatskih domobrana prema MO Eugen Kvaternik – ulice: Strossmayerova od križanja s Alejom narodnih heroja i Ul. hrvatskih domobrana, Aleja narodnih heroja, J. Kaštelana, A. Šenoe, A. G. Matoša, A. Grahovara, I. B. Mažuranić, D. Gervaisa, M. Lovraka, M. Krleže, I. Andrića, F. Prešerna, T. Ujevića, V. Vidrića, G. Krkleca, A. Kačića Miošića, M. Držića, A. B. Šimića, A. Kovačića, M. Dizdara,
· Gradska četvrt Caprag- ulice: Školska, A. Kovačića od križanja sa Školskom,Petrinjska, V. Karasa, LJ. Babića, I. Zajca, Kupska, M. Steinera, K. Baranovića, Lasinjska, I. Tijardovića, J. Račića, V. Becića, M. Kraljevića, Capraška od Petrinjske do željezničke pruge,
· Gradska četvrt Caprag – ulice: Kneza Domagoja, A. Hebranga, Kneza Trpimira, I. G. Kovačića, Hrvatskog narodnog preporoda, Slovenski trg, Kneza Branimira, Trg hrvatske državnosti, M. Cvetkovića, Braće Kavurić, B. Adžije, O. Price, V. Banjanina, P. Markovca, lijeva strana Ul. N. Marakovića,
· Gradska četvrt Caprag- ulice: I. Buić, V. Gortana, R. Končara, K. Pejnović, M. Makanca, J. Kraša, M. Cvetkovića, desna strana Ulice N. Marakovića, O. Keršovanija, B. Adžije – produžetak od izlaza Ul. N. Marakovića prema Crncu- cijeli mjesni odbori: Capraške Poljane, Crnac, Komarevo, Blinjski Kut, Mađari, Letovanci, N. Pračno, N. Selo, Klobučak.
Koncesionar za Dimnjačarsko područje „4“ je Mario Kušan.
· Dimnjačarsko područje „5“  koje obuhvaća:
· cijela Gradska četvrt Galdovo- ulice: Velebitska, Kornatska, Lička, Brijunska, Skradinska, Mljetska, Hercegovačka, Braće Perković, Brezovačkog odreda, Plitvička,Savska, Galdovačka, P. Preradovića, Radnička, Poljska, Risnjak.
· cijeli mjesni odbori: Budaševo, Bukovsko, N. Selo Palanječko, Topolovac, Hrastelnica, Gušće, Čigoč, Lukavec, Mužilovčica, Palanjek, Svinjičko, Prelošćica, Suvoj, Lonja, Kratečko.
Koncesionar za Dimnjačarsko područje „5“ je Ivan Perković.
· Dimnjačarsko područje „6“  koje obuhvaća:
· Mjesni odbor: Odra, Stupno, Sela, Jazvenik, Greda, Stara Drenčina,Vurot, Žabno, Staro Pračno.
Koncesionar za Dimnjačarsko područje „6“ je Mario Gjuretić.
Također je važno obratiti pozornost na ispravnost i stalnu dostupnost vatrogasnim aparatima i hidrantima namijenjenim gašenju požara.

[bookmark: _Toc212545532]C.7. IZVORIŠTA VODE I HIDRANTSKA INSTALACIJA ZA GAŠENJE POŽARA
[bookmark: _Hlk40943928]
Na području Grada Siska nema izvorišta vode koja bi bila korištena za preradu vode. Voda se uzima i prerađuje iz rijeke Kupe u Novom Selištu iza Petrinje. 
Grad Sisak se opskrbljuje vodom iz vodospreme Sv.Trojstvo (kapaciteta 10.000 m3). Vodosprema Viktorovac nije u funkciji, volumen 1000 m³. Precrpne stanice su: Vurot (izgrađena 2008. godine), Komarevo (izgrađena 1996. godina), Staro Selo (izgrađena 2014. godine), Letovanci (izgrađena 2014. godine).

Kod određivanja količine vode za gašenje požara pomoću hidrantske mreže u obzir se uzima i računski broj istovremenih požara sukladno Pravilniku o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije („Narodne Novine“ broj 35/94, 110/05, 28/10), kako slijedi: 

[bookmark: _Toc39822796][bookmark: _Toc41286108][bookmark: _Toc158636587][bookmark: _Toc212545599]Tablica 36. Prikaz najmanjih količina vode po jednom požaru, ovisno o broju stanovnika
	Broj stanovnika 
(po pojedinom naselju)
	Računski broj istovremenih požara
	Najmanja količina vode u l/s po jednom požaru
(bez obzira na otpornost objekt prema požaru)

	do 5.000
	1
	10

	5.001 - 10.000
	1
	15

	10.001 - 25.000
	2
	20

	25.001 - 50.000
	2
	25

	50.001 - 100.000
	2
	35

	100.001 - 200.000
	3
	40

	200.001 - 300.000
	3
	45

	300.001 - 400.000
	3
	50

	400.001 - 500.000
	3
	55

	500.001 - 600.000
	3
	60

	600.001 - 700.000
	3
	65

	700.001 - 800.000
	3
	70

	800.001 - 1.000.000
	3
	80

	Iznad 1.000.000
	4
	90



S obzirom na broj stanovnika unutar pojedinih naselja Grada, najmanje količine vode koje bi se trebale osigurati hidrantskim mrežama (neovisno od otpornosti objekta prema požaru) po jednom požaru bile bi:
· za naselje Sisak: 25 l/s,
· za ostala naselja: 10 l/s.
U industrijskim građevinama na području Grada Siska, količine vode za gašenje treba određivati ovisno o stupnju otpornosti građevine prema požaru i kategoriji ugroženosti od požara tehnološkog procesa, prema sljedećoj tablici:
[bookmark: _Toc37139614][bookmark: _Toc212545600]Tablica 37. Prikaz stupnja otpornosti građevine prema požaru i kategoriji ugroženosti od požara tehnološkog procesa
	STUPANJ OTPORNOSTI OBJEKTA PREMA POŽARU
	KATEGORIJA TEHNOLOŠKOG PROCESA PREMA UGROŽENOSTI OD POŽARA
	KOLIČINA VODE POTREBNA ZA JEDAN POŽAR U L/S, OVISNO O OBUJMU OBJEKTA KOJI SE ŠTITI U m³

	
	
	do 3.000
	3.001 do 5.000
	5.001 do 20.000
	20.001 do 50.000
	50.001 do 200.000
	200.000 do 400.000
	više od 400.000

	V i IV
	K4, K5
	10
	10
	10
	10
	15
	20
	25

	V i IV
	K1, K2, K3
	10
	10
	15
	20
	30
	35
	-

	III
	K4, K5
	10
	10
	15
	25
	-
	-
	-

	III
	K3
	10
	15
	20
	30
	-
	-
	-

	I i II
	K4 i K5
	10
	15
	20
	30
	-
	-
	-

	I i II
	K3
	15
	20
	25
	-
	-
	-
	-


*Napomena:
· prazna polja označavaju da se u takve objekte ne postavljaju tehnološki procesi određene kategorije ugroženosti od požara,
· stupanj otpornosti objekta prema požaru utvrđuje se temeljem norme HRN U.J1.240.
Kategorije tehnološkog procesa:
· K1 – pogoni u kojima se upotrebljava materijal koji se može zapaliti ili eksplodirati zbog djelovanja vode ili kisika, lako zapaljive tekućine s plamištem ispod 23°C te plinovi i pare čija je donja granica eksplozivnosti ispod 10% vol. 
· K2 – pogoni u kojima se radi s lako zapaljivim tekućinama plamišta između 23°C i 100°C i zapaljivim plinovima kojima je donja granica eksplozivnosti iznad 10% vol., pogoni u kojima se obrađuju krute zapaljive tvari, pri čemu se razvija eksplozivna prašina. 
· K3 – pogoni u kojima se radi sa zapaljivim tekućinama plamišta od 100°C do 300°C i krutim tvarima plamišta do 300°C, te javni poslovni i stambeni objekti koji mogu primiti više od 500 osoba. 
· K4 – pogoni u kojima se radi s tekućinama plamišta iznad 300°C, čvrstim tvarima plamišta iznad 300°C i tvarima koje se prerađuju u zagrijanome, razmekšanome ili otopljenom stanju, pri čemu se oslobađa toplina praćena iskrama i plamenom, te javni poslovni i stambeni objekti koji mogu primiti od 100 do 500 osoba. 
· K5 – pogoni u kojima se radi s negorivim tvarima i hladnim mokrim materijalom i objekti koji mogu primiti od 20 do 100 ljudi.
Kada se zahtjeva izgradnja vanjske hidrantske mreže za gašenje požara, moraju se u ovisnosti o požarnom opterećenju[footnoteRef:1] osigurati najmanje sljedeće protočne količine vode[footnoteRef:2]:  [1:  Specifično požarno opterećenje označava prosječnu količinu topline koja se oslobađa iz zapaljenog materijala požarnog sektora po tlocrtnoj jedinici tog požarnog sektora, a izražava se u MJ/m2.]  [2:  Protočna količina vode je količina vode u jedinici vremena kojom se hidrantskom mrežom za gašenje požara gasi požar.  ] 


[bookmark: _Toc39822797][bookmark: _Toc41286109][bookmark: _Toc158636588][bookmark: _Toc212545601]Tablica 38. Prikaz najmanjih količina vode za gašenje požara građevina vanjskom hidrantskom mrežom
	Specifično požarno opterećenje u MJ/m2
	Potrebna količina vode u l/min (ovisno o površini objekta koji se štiti u m2)

	
	do 100
	101 do 300
	301 do 500
	501 do 1.000
	1.001 do 3.000
	3.001 do 5.000
	5.001 do 10.000
	više od 10.000

	200
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	900

	500
	600
	600
	600
	600
	900
	1.200
	1.200
	1.500

	1.000
	600
	600
	600
	900
	1.200
	1.200
	1.500
	1.800

	2.000
	600
	600
	900
	1.200
	1.500
	1.800
	2.100
	*

	> 2.000
	600
	900
	1.000
	1.800
	1.800
	2.100
	*
	*


*potrebno je proračunati potrebne količine vode za svaki pojedini objekt

Osim navedenih količina vode po jedinici vremena ili specifičnom požarnom opterećenju, hidrantska mreža treba biti izvedena sukladno važećim tehničkim propisima za hidrantske instalacije, a to podrazumijeva da udaljenosti između građevine ili štićenog vanjskog prostora i najbližeg hidranta nisu veće od 80 m, u dijelovima naselja sa samostojećim obiteljskim kućama od 300 m, da minimalni tlak u mreži nije ispod 2,5 bara pri zahtijevanom protoku vode. Prostor oko hidranta mora biti slobodan i očišćen, kako bi hidrant bio stalno dostupan.
Sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara („Narodne Novine“ broj 8/06) moraju biti označeni u skladu s normom HRN DIN 4066.
Ispravnost hidrantske mreže provjerava se prvim ispitivanjem i periodičnim ispitivanjima. Prvo ispitivanje je provjera ispravnosti koja se obavlja prije tehničkog pregleda novoizgrađene građevine (objekta), odnosno nakon izvršene rekonstrukcije sustava. Za izvedene hidrantske instalacije izvođač radova je dužan pribaviti ispravu od ovlaštene pravne osobe o ispravnom djelovanju tih instalacija i uređaja. Periodično ispitivanje je provjera ispravnosti koja se obavlja periodično, u propisanim vremenskim razmacima poslije prvog ispitivanja. Zakonom o zaštiti od požara („Narodne Novine“ broj 92/10, 114/22) propisano je da se ispravnost hidrantskih instalacija mora periodički provjeravati najmanje jednom godišnje od strane ovlaštene pravne osobe, sukladno tehničkim normativima, normama i uputama proizvođača.
[bookmark: _Hlk193713915]Popis naselja u kojima je izvedena vanjska hidrantska mreža: Greda, Sela, Stupno, Jazvenik, Odra, Žabno, Staro Pračno, Stara Drenčina, Vurot, Sisak, Hrastelnica, Palanjek, Novo Selo Palanječko, Budaševo, Topolovac, Prelošćica, Bukovsko, Lukavec Posavski, Svinjičko, Gušće, Čigoč, Kratečko, Mužilovčica, Suvoj, Lonja, Crnac, Novo Pračno, Novo Selo, Komarevo Gornje, Komarevo Donje, Blinjski Kut, Klobučak, Madžari, Letovanci i Staro Selo.





[bookmark: _Toc212545533]C.8. IZVEDENE DISTRIBUTIVNE MREŽE ENERGENATA (i kritična infrastruktura)
[bookmark: _Toc212545534]C.8.1. Distribucija električne energije
	
[bookmark: _Hlk184646478]Na području Grad opskrbu električnom energijom vrši HEP ODS d.o.o. – Elektra Sisak. 

Na području Grad nalaze se sljedeći elektroenergetski objekti:
· trafostanice 20/0,4 kV: 223 kom
· kabeli 35 kV (podzemno): 4,3 km
· dalekovodi 35 kV (nadzemno): 4,2 km
· kabeli 20 kV (podzemno): 151,5 km
· niskonaponske mreže: 390 km. 

Broj potrošača: 60.211
· potrošnja el. energije kućanstva: 150.171 MWh
· potrošnja el. energije poduzetništvo: 72.771 MWH
· potrošnja el. energije javna rasvjeta: 4.298 MWh.  

[bookmark: _Toc212545602]Tablica 39. Popis trafostanica Sisak
	R. Broj.
	Naziv TS
	R. Broj.
	Naziv TS
	R. Broj.
	Naziv TS
	R. Broj.
	Naziv TS

	1
	22 LIPANJ 1
	57
	GALDOVO 5
	113
	M.I. HRŠAK
	169
	SELJINA 2

	2
	22 LIPANJ 2
	58
	GALDOVO 9
	114
	MADŽARI
	170
	SINDIKAT

	3
	ATC CENTAR
	59
	GORIČICA
	115
	MADŽARI 3
	171
	SISCIA

	4
	ATC VIKTOROVAC
	60
	GOSPODSKA
	116
	MADŽARI 4
	172
	SPORTSKA DVORANA

	5
	BAJKMONT
	61
	GRABERJE
	117
	MIJO GORIČKI
	173
	STARA DRENČINA

	6
	BAKAČEVA
	62
	GRAD 1
	118
	MLIN
	174
	STARA DRENČINA 2

	7
	BAZEN
	63
	GRAD 2
	119
	MUŽILOVČICA
	175
	STARO PRAČNO 1

	8
	BE-TO SISAK
	64
	GRAMA
	120
	NAMA
	176
	STARO PRAČNO 2

	9
	BLINJSKI KUT 1
	65
	GREDA-CENTAR
	121
	NASELJE ŽELJEZARE
	177
	STARO PRAČNO 3

	10
	BLINJSKI KUT 2
	66
	GREDA-JUG
	122
	NASELJE ŽELJEZARE 1
	178
	STARO SELO 1

	11
	BLINJSKI KUT 3
	67
	GREDA-SJEVER
	123
	NASELJE ŽELJEZARE 2
	179
	STARO SELO 2

	12
	BOLNICA
	68
	GUNDULIĆEVA
	124
	NEBODER
	180
	STROSSMAYEROVA 1

	13
	BRZAJ 1
	69
	GUŠĆE 1
	125
	NOVO PRAČNO 1
	181
	STROSSMAYEROVA 2

	14
	BRZAJ 2
	70
	GUŠĆE 2
	126
	NOVO PRAČNO 2
	182
	STUPNO 1

	15
	BRZAJ 3
	71
	GUŠĆE 3
	127
	NOVO PRAČNO 3
	183
	SUVOJ

	16
	BRZAJ 4
	72
	GUŠĆE 4
	128
	NOVO PRAČNO 4
	184
	SVINJIČKO 1

	17
	BRZAJ 5
	73
	HEFELOVA
	129
	NOVO PRAČNO 5
	185
	SVINJIČKO 2

	18
	BUDAKOVA
	74
	HEP TOPLINARSTVO
	130
	OBERNDORFER
	186
	ŠANDOR

	19
	BUDAŠEVO 1
	75
	HERBOS
	131
	ODRA 1
	187
	ŠEŠIRKA 2

	20
	BUDAŠEVO 2
	76
	HOTEL
	132
	ODRA 2
	188
	ŠKOLA GALDOVO

	21
	BUDAŠEVO MALO 1
	77
	HRASTELNICA 1
	133
	ODRA 3
	189
	ŠTAMPARIJA

	22
	BUDAŠEVO MALO 2
	78
	HRASTELNICA 2
	134
	ODRA DRČIĆ
	190
	TANINA

	23
	BUDAŠEVSKO NOVO SELO 1
	79
	HRASTELNICA 3
	135
	OZDALJEVO
	191
	TERMINAL (JANAF)

	24
	BUDAŠEVSKO NOVO SELO 2
	80
	HRASTELNICA 4
	136
	PALANJEK
	192
	TESLINA

	25
	BUDAŠEVSKO NOVO SELO 3
	81
	INDUSTRIJSKA ŠKOLA VIKTOROVAC
	137
	PARK
	193
	TOMIĆEV PUT 2

	26
	BUKOVSKO
	82
	INDUSTRIJSKA ŠKOLA ZAGREBAČKA
	138
	PEJNOVIĆEVA
	194
	TOMIĆEV PUT-NOVA

	27
	CAPRAG 1
	83
	INTERSPAR
	139
	PETRINJSKA 1
	195
	TOPOLOVAC

	28
	CAPRAG 2
	84
	JAZVENIK
	140
	PETRINJSKA 2
	196
	TOPOLOVAC-SAJMIŠTE

	29
	CAPRAG 3
	85
	JAZVENIK 2
	141
	PETRINJSKA 3
	197
	TOPOLJAK

	30
	CAPRAG 4
	86
	KAUFLAND
	142
	PLODINE
	198
	TRNJANI ČAKALE

	31
	CAPRAŠKE POLJANE
	87
	KINO ŽELJEZARE
	143
	PODJARAK
	199
	TRŽNICA

	32
	CESARČEVA 1
	88
	KIRURGIJA
	144
	PODRAVSKA
	200
	USTAVA TREBEŽ

	33
	CESARČEVA 2
	89
	KOLODVOR GREDA
	145
	POTRKAČ
	201
	VAKUUM STANICA

	34
	CIGLANA ODRA 1
	90
	KOMAREVO 2
	146
	PRELOŠČICA 1
	202
	VALJAONIČKA 1

	35
	CRNAC
	91
	KOMAREVO 3
	147
	PRELOŠČICA 2
	203
	VALJAONIČKA 2

	36
	CRNAC 2
	92
	KOMAREVO 4
	148
	PRELOŠČICA 3
	204
	VATROGASNA

	37
	CRPNA STANICA CS-15A
	93
	KOMAREVO 5
	149
	PRELOŠČICA-STAKLENICI
	205
	VIKTOROVAC

	38
	CS BUKOVICA
	94
	KOMAREVO 6
	150
	PRISTANIŠTE
	206
	VINOGRADSKA

	39
	CS HRASTELNICA
	95
	KOMUNALNA ZONA 1
	151
	PROČIŠĆIVAČ CRNAC
	207
	VRBINA 1

	40
	CVETKOVIĆEVA 1
	96
	KOMUNALNA ZONA 2
	152
	PZ PRAČNO 2
	208
	VRBINA 2

	41
	ČIGOČ 1
	97
	KOMUNALNA ZONA 3
	153
	RADIĆEVA
	209
	VRENJE

	42
	ČIGOČ 2
	98
	KOMUNALNA ZONA 4
	154
	RASKLOPNA-NOVA
	210
	VUROTE 1

	43
	DEPONIJ-GORIČICA
	99
	KOMUNALNA ZONA 5
	155
	RUĐERA BOŠKOVIĆA
	211
	VUROTE 2

	44
	DIP STOLARIJA
	100
	KONZUM
	156
	SAJMIŠTE 1
	212
	VUROTE 3

	45
	DOM UMIROVLJENIKA
	101
	KRATEČKO 1
	157
	SAJMIŠTE 2
	213
	ZAGREBAČKA 1

	46
	DUBROVAČKA
	102
	KRATEČKO 2
	158
	SAJMIŠTE 3
	214
	ZAGREBAČKA 3

	47
	DUNAVSKI LLOYD
	103
	KUKULJEVIĆEVA
	159
	SAJMIŠTE 4
	215
	ZAJČEVA

	48
	ELEKTRA
	104
	KUPOVNI CENTAR SISAK 2
	160
	SAJMIŠTE 5
	216
	ZANATSKA KOMORA

	49
	ELEKTRA NOVA 1
	105
	LAKTEC
	161
	SAMAČKI HOTEL
	217
	ZANATSKI CENTAR

	50
	ELEKTRA NOVA 2
	106
	LETOVANCI
	162
	SE INA
	218
	ZGMAJNA 1

	51
	GAJEVA
	107
	LONJA 1
	163
	SEGESTICA
	219
	ZGMAJNA 5

	52
	GALDOVO 1
	108
	LONJA 2
	164
	SELA OPZ
	220
	ŽABNO 2

	53
	GALDOVO 11
	109
	LONJSKA
	165
	SELA-CENTAR
	221
	ŽABNO 3 (1)

	54
	GALDOVO 2
	110
	LONJSKA 4
	166
	SELA-RTS
	222
	ŽELJEZARA 1

	55
	GALDOVO 3
	111
	LUGARNICA BREZOVICA
	167
	SELA-ŠKOLSKA
	 
	 

	56
	GALDOVO 4
	112
	LUKAVEC
	168
	SELJINA 1
	 
	 


Izvor: Hep ODS d.o.o.

Solarne elektrane u Sisku i rizik od požara

U posljednjih nekoliko godina u Hrvatskoj i regiji izgrađeno je više solarnih elektrana  - kako manjih sustava na krovovima javnih i privatnih objekata, tako i većih solarnih parkova na otvorenom prostoru. Ove instalacije doprinose proizvodnji čiste energije, smanjenju emisija CO2 i većoj energetskoj neovisnosti lokalnih zajednica.

Iako su požari u solarnim elektranama relativno rijetki, oni ipak mogu nastati i predstavljaju ozbiljan sigurnosni izazov ako se ne vode računa o kvaliteti izvedbe i zaštitnim mjerama. 


Najčešći uzroci požara u solarnim elektranama uključuju:
· Električni kvarovi – kratki spojevi, električni lukovi i oštećeni spojevi u kabelima ili priključcima mogu izazvati lokalno pregrijavanje i paljenje okolnih materijala.
· Loša instalacija i necertificirana oprema – nepravilno ugrađeni paneli, neodgovarajući spojni elementi ili loša zaštita instalacija povećavaju rizik od požara.
· Neodržavanje sustava – starenje komponenti, korozija ili oštećenja uslijed vremenskih uvjeta bez redovnih pregleda može dovesti do kvarova koji izrastu u veći problem.

· Još jedna bitna karakteristika solarnih sustava je da sve dok sunce obasjava panele oni generiraju struju, pa čak i kad je mreža isključena ili je oprema djelomično oštećena. To znači da se izolacija električnog napona i gašenje požara u takvim sustavima razlikuje od klasičnih požara u zgradama ili industrijskim objektima, pa vatrogasne intervencije zahtijevaju specifične protokole.

Prevencija i sigurnosne mjere:
· Projektiranje i montaža solarnih elektrana moraju slijediti tehničke i požarne standarde te koristiti certificiranu opremu.
· Redoviti servis i inspekcije smanjuju mogućnost kvarova i smanjuju rizik od požara tijekom rada.
· Implementacija zaštitnih uređaja protiv električnog luka (AFCI) i suvremenih sigurnosnih komponenti dodatno poboljšava otpornost sustava na nepredviđene situacije.

Konačno, iako su solarne elektrane generalno sigurni obnovljivi izvori energije, važno je uključiti lokalne vatrogasce i hitne službe u planiranje i edukaciju kako bi bili pripremljeni za specifične izazove intervencija kod solarnih sustava, osobito u slučaju velikih solarnih parkova ili elektrana na zemljištu.

Postojeće i planirane elektrane:

· Mali sustavi u Sisku – Na području grada već su izvedeni Manji fotonaponski sustavi na obiteljskim I poslovnim objektima, poput elektrana snage oko 9,45 kW instaliranih na krovima kuća u Sisku.

· Solarne elektrane u trgovačkim centrima – Supernova Sisak East I Supernova Sisak West opremljeni su integriranim solarnim panelima na krovištima s ukupnom instaliranom snagom od oko 722 kWp, što značajno smanjuje potrošnju energije iz mreže.

· HEP-ove integrirane elektrane – HEP je pustio u rad solarnu elektranu snage 215 kW unutar kompleksa Termoelektrane-toplane Sisak, dio šireg plana postavljanja od 200 solarnih elektrana diljem Hrvatske do 2025. godine.

· Industrijski projekti – Nacionalna kompanija INA u suradnji s KONČAR-om u Sisku gradi sunčanu elektranu unutar industrijske zone rafinerije, kao dio transformacije lokacije I energetskog prijelaza.


[bookmark: _Toc212545535]C.8.2. Plinska mreža
Plinska mreža koja je izvedena na području grada dio je mreže izvedene na području Sisačko – moslavačke županije. 
Distribuciju plina na području grada obavlja E.OM Distribucija plina d.o.o. 
Popis redukcijskih I odorizacijskih stanica :
· MRS Sisak (s visokog na srednji tlak) – odorizacijska I regulacijska stanica
· Regulacijska stanica na Zelenom brijegu
· Regulacijska stanica sa srednjeg tlaka na niski tlak u centru grada
Područje opskrbe plinom :
· Grad Sisak
Broj kućanstava u sustavu plinoopskrbe:
· 1.603 kućanstva.
Broj pravnih osoba u sustavu plinoopskrbe:
· 29.

[bookmark: _Toc212545536]C.8.4. Vodoopskrbna mreža
[bookmark: _Hlk193715516]Na području Grada vodoopskrbu vrši Sisački vodovod d.o.o. za opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda. 
· Područje vodoopskrbe: Grad Sisak  i prigradska naselja.
· Broj korisnika: 19.767.
· Broj kućanstava u sustavu vodoopskrbe: 18.198.
· Broj pravnih osoba u sustavu vodoopskrbe: 766.
· Popis vodosprema s kapacitetom: Sveto Trojstvo (Petrinja) kapaciteta 10.000 m3 i Vodotoranj Sisak kapaciteta 1.000 m3 (nije u funkciji). 
· Popis filtarskih, crpnih i klorinatorskih stanica: Klorna stanica “Ivajak” (Novo Pračno), Stanica za povišenje tlaka u naseljima: Vurot – 3,3,m2, 2 pumpe/14m3/h, Komarevo – 24,1 m2, 2 pumpe/0-40m3/h, Staro Selo – podzemna, 1 opskrbna/1l/sek, 1 požarna/11l/sek, Letovanci – podzemna, 1 požarna/11l/sek. 
Popis naselja u kojima je izvedena vanjska hidrantska mreža: Greda, Sela, Stupno, Jazvenik, Odra, Žabno, Staro Pračno, Stara Drenčina, Vurot, Sisak, Hrastelnica, Palanjek, Novo Selo Palanječko, Budaševo, Topolovac, Prelošćica, Bukovsko, Lukavec Posavski, Svinjičko, Gušće, Čigoč, Kratečko, Mužilovčica, Suvoj, Lonja, Crnac, Novo Pračno, Novo Selo, Komarevo Gornje, Komarevo Donje, Blinjski Kut, Klobučak, Madžari, Letovanci i Staro Selo.

Broj hidranata po pojedinom naselju (NH – nadzemni hidranti, PH – podzemni hidranti). 
	Greda
	26 NH

	Sela
	49 NH i 1 PH

	Stupno
	25 NH i 2 PH

	Jazvenik
	12 NH

	Odra
	29 NH i 3 PH

	Žabno
	25 NH i 2 PH

	Staro Pračno
	38 NH i 1 PH

	Stara Drenčina
	23 NH i 4 PH

	Vurot
	20 NH i 3 PH

	Sisak
	468 NH i 584 PH

	Hrastelnica
	20 NH i 1 PH

	Palanjek
	3 NH i 3 PH

	Novo Selo Palanječko
	37 NH i 1 PH

	Budaševo
	62 NH i 1 PH

	Topolovac
	48 NH i 4 PH

	Prelošćica
	30 NH i 1 PH

	Bukovsko
	24 NH i 1 PH

	Lukavec Posavski
	11 NH i 1 PH

	Svinjičko
	26 NH

	Gušće
	38 NH

	Čigoč
	14 NH

	Kratečko
	19 NH

	Mužilovčica
	10 NH

	Suvoj
	8 NH

	Lonja
	31 NH

	Crnac
	15 NH

	Novo Pračno
	22 NH i 2 PH

	Novo Selo
	49 NH i 2 PH

	Komarevo Gornje
	19 NH i 3 PH

	Komarevo Donje
	11 NH i 1 PH

	Blinjski Kut
	16 NH i 4 PH

	Klobučak
	7 NH

	Madžari
	17 NH

	Letovanci
	6 NH

	Staro Selo
	44 NH











Ispitivanje hidranata sukladno odredbama Pravilnika o provjeri ispravnosti sustava zaštite od požara i tlakovi u hidrantskoj mreži:

[bookmark: _Toc186440256][bookmark: _Toc212545603]Tablica 40: Ispitivanje hidranata i tlakovi u hidrantskoj mreži
	Vodoopskrbno područje
	Tlakovi u vodoopskrbnom području

	
	Statički (bar)
	Dinamički (bar)

	Madžari – Letovanci – Staro Selo – II faza
	4,0 – 4,6
	3,3 – 3,5

	Ulica Tina Ujevića (Sisak)
	4,2 
	3,7

	Odra – Žabno – Staro Pračno
	4,9 - 5,1
	3,6 – 3,9

	Greda – Graberje - Dužica
	4,8 – 5,1
	3,5 – 4

	Crnac
	4,7
	4

	Južna industrijska zona od dijela Novo Pračno do hladne prerade Novo Pračno
	4,6
	3,7

	Ulica J. Pupačića (Sisak)
	5,0
	4,1

	Svinjičko
	5,5
	4,7

	Blinjski Kut
	7,0
	6,0

	Komunalna infrastruktura Galdovo Kaptolsko – I faza – Ulica B. Špišića (Sisak)
	4,9
	4,3

	Lukavec – Gušće
	5,4
	4,9

	Stupno – Sela - Greda
	4,9 – 5,1
	3,5 – 4,2

	Neretvanska ulica (Sisak)
	4,8
	4,4

	Gušće – Čigoč - Kratečko
	5,3 – 5,4
	4,8 – 4,9

	Bukovsko
	5,5
	4,8

	Capraške poljane - južne
	4,7
	4

	Ulica M. Fintića (Sisak)
	5,0
	4,0

	Caprag – Željezara (Sisak)
	4,0
	3,4

	Centar grada Siska
	5,3
	4,9

	Galdovačka ulica (Sisak)
	4,7
	4,4

	Ulica Ivana Mažuranića i S. Persoglie (Sisak)
	5,2
	4,7

	Topolovac (Marof)
	5,0
	4,6

	Ulica J. Pupačića (Sisak)
	4,9
	4,0

	Naselje Zeleni Brijeg (Sisak)
	5,0
	4,4


Izvor: Sisački vodovod d.o.o., 2024.god. 


[bookmark: _Toc212545537]C.8.5. Telekomunikacije
[bookmark: _Hlk184114292]Telekomunikacijski promet na području Grada odvija se u javnim komunikacijama u nepokretnoj i pokretnoj mreži, te u sustavu radiokomunikacija.
Na području Grada postoji 8 poštanskih ureda, od kojih se 5 nalazi u Sisku te po 1 u naseljima Gušče, Topolovac i Sela.




[bookmark: _Toc212545538]C.9. STANJE PROVEDENIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA NA ŠUMSKIM I POLJOPRIVREDNIM POVRŠINAMA, UZROCIMA NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA NA VEĆ EVIDENTIRANIM POŽARIMA TIJEKOM ZADNJIH 10 GODINA, BROJU PROFESIONALNIH I DOBROVOLJNIH VATROGASNIH POSTROJBI

Područje Grada Siska karakteriziraju poplavne šume hrasta lužnjaka u zajednici s grabom i jasenom. Na degradiranim terenima, gdje su uništene i iskrčene prvobitne prirodne šume lužnjaka, jasena i vrbe proširili su se vlažni travnjaci.
Požari u ovakvim šumama mogu nastati zbog udara groma, ali se vatra rjeđe proširuje, pa stradaju tek pojedinačna stabla. Slučajno (iz nepažnje, nehaja), ali češće namjerno potpaljivanje, treba očekivati kao glavni potencijalni uzročnik požara u šumama na području Grada Siska
Motriteljsko-dojavna služba obuhvaća motrenje i dojavu požara, te ophodarenje vozilom i pješice, a uspostavlja se u periodu ljetne požarne sezone koja traje od 01. lipnja do 30. rujna tekuće godine. Prema potrebi motriteljsko-dojavna služba uspostavlja se i van ovog roka već i od trećeg mjeseca kada počinje period suša, pojačanog vjetra i spaljivanja raznog korova na poljoprivrednim površinama od strane lokalnog pučanstva.
Za potrebe gašenja šumskih požara na području Grada Siska, osigurava se određen broj motornih pila, naprtnjača, brentača, metlanica, lopata, sjekira i dr. Šumarija također ima organiziranu internu vatrogasnu grupu sastavljenu od svojih zaposlenika, koja se po potrebi uključuje u akcije gašenja eventualno nastalih požara na šumskim površinama na području Grada Siska. 
Oko 95% požara šuma uzrokuje čovjek nekom svojom djelatnošću, dok svega 5% otpada na druge uzroke (u pravilu požare uzrokovane atmosferskim pražnjenjem). Čovjek požare izaziva zlonamjerno ili iz nepažnje.
Najviše požara uzrokovanih nepažnjom nastaje zbog čovjekovog zanemarivanja ili podcjenjivanja opasnosti (npr. kod spaljivanja korova i drugog biljnog otpada, odbacivanja neugašenih opušaka cigareta ili šibica, igre s vatrom, uporabe ognjišta i roštilja u prirodi, spaljivanja divljih odlagališta smeća i sl.). Stoga je važan čimbenik protupožarne preventive šuma savjesno i odgovorno ponašanje, te korištenje šumskog prostora.
U šumama na području Grada u vlasništvu Hrvatskih šuma gospodari se po načelima šumarske znanosti, pa se i mjerama zaštite od požara pridaje veća pozornost za razliku od privatnih šuma, gdje nema provedene kategorizacije ugroženosti od požara niti izrađenih planova zaštite, pa nema niti definiranih obvezujućih protupožarnih mjera za njihove šumo vlasnike.
U svrhu smanjenja opasnosti i mogućih šteta od požara, u šumama na području Grada u vlasništvu Hrvatskih šuma provode se preventivno - uzgojni radovi i druge mjere koje su u funkciji zaštite od požara, kao sto su: priprema staništa i uspostavljanje šumskog reda, njega i čišćenje sastojina, proreda sastojina, održavanje prosjeka, itd.
Zbog karakteristika tla može se procijeniti da je smanjena mogućnost nastajanja i širenja požara na poljoprivrednom zemljištu prvenstveno zbog karakteristika tla. Požari i širenje istih mogu nastati na zapuštenim poljoprivrednim površinama, prilikom spaljivanja otpada u sušnim periodima i nepoduzimanja osnovnih mjera zaštite od požara prilikom ovih radova. 
Dio poljoprivrednih površina je zapušten i obrastao raslinjem tako da predstavlja potencijalnu opasnost za izbijanje požara. Od ostalih opasnosti glavnu opasnost predstavlja nekontrolirano spaljivanje korova radi pripreme zemljišta za obradu.
U dijelu zaštite poljoprivrednih površina ne provode se posebne mjere. 

[bookmark: _Toc212545539]C.10. UZROCI NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA NA VEĆ EVIDENTIRANIM POŽARIMA TIJEKOM ZADNJIH 10 GODINA
[bookmark: _Hlk40944926]Pretpostavka većina uzroka požara vezana je uz ljudski faktor - nehat, kao što su spaljivanje korova, neodržavanje dimovodnih kanala, nepravilno izvođenje i upotreba električnih instalacija i uređaja i sl., dok namjernih izazivanja požara gotovo da i nema (ili nisu dokazani).
Također su i rijetki požari izazvani atmosferskim pražnjenjem.
Budući da se na gotovo sve faktore koji mogu izazvati požar, a vezani su na direktnu ili indirektnu ljudsku radnju, može preventivno djelovati, lako se može zaključiti da bi se i ukupan broj požara na području Grada Siska mogao smanjiti, što boljom edukacijom pučanstva, što većom pažnjom svakog pojedinca.
Potrebno je konstantno provoditi mjere prevencije zaštita od požara kako bi se svijest građana podigla na najvišu razinu kako bi se broj požara konstantno smanjivao.
Od strane vatrogasnih društava koja djeluju u sklopu VZG Sisak svake godine se organiziraju edukacija za vrtiće, školsku djecu nižih razreda osnovne škole te se putem javnih glasila i web stranica provodi educiranje stanovništva o opasnostima od izbijanja požara te mjere zaštite od požara. Pučanstvo se upoznaje sa zakonskom regulativom i odlukama lokalne i područne samouprave pri spaljivanju biljnog otpada.
Potrebno je konstantno provoditi mjere prevencije zaštita od požara kako bi se svijest građana podigla na najvišu razinu kako bi se broj požara konstantno smanjivao.
Iz podataka o požarima za područje Grada dobivenih od strane Vatrogasne zajednice Grada Siska, može se utvrditi da je u posljednjih 10 godina broj požarnih intervencija relativno velik, a kreće se u prosjeku od 218 požara godišnje.
Najveći broj požara evidentiran je 2016. godine kada je od ukupno 353 požarnih intervencija.
U posljednjih 10 godina na području Grada Siska evidentirano je ukupno 2.184 požarnih intervencija .
[bookmark: _Toc212545540]C.11. ODREĐIVANJE BROJA VATROGASACA I VATROGASNIH POSTROJBI
[bookmark: _Hlk40944999]S obzirom na vrstu gorive tvari u građevinama i na otvorenom prostoru, najučestaliji su požar klase „A“  (požare krutina), dok je požare klase „B“ (zapaljive tekućine) i klase „C“ (zapaljivi plinovi) rjeđe za očekivati. 
U stambenim i poslovnim objektima zastupljeni su materijali kao što je papir, drvo, PVC, tkanina, guma i njima slični materijali, dok se zapaljive tekućine, nafta i naftni derivati susreću na benzinskim postajama te u poljoprivrednim domaćinstvima kao pogonsko gorivo za radne strojeve. Na otvorenom prostoru također se susreću kruti materijali kao što je suho lišće, drvo, suha trava.
Osnovne karakteristike gorivih tvari (požarne, fizikalno – kemijske) koje se očekuju kod više spomenutih požara su:
	a) PAPIR:
	

	Temperatura samozapaljenja
	180 – 250 °C

	Donja kalorična moć
	16,4 MJ/kg

	Teoretska specifična toplina požara
	4,42 MJ/m2 min

	Klasa opasnosti prema HRN Z.CO.005
	Fx III C

	Klasa požara prema HRN Z.CO.003
	A

	Sredstvo za gašenje
	voda, prah ABC


	b) KARTON:
	

	Temperatura samozapaljenja
	180 – 250 °C

	Brzina izgaranja
	0,33 kg/ m2 min

	Donja kalorična moć
	17 MJ/kg

	Teoretska specifična toplina požara
	5,6 MJ/m2 min

	Klasa opasnosti prema HRN Z.CO.005
	Fx III C

	Klasa požara prema HRN Z.CO.003
	A

	Sredstvo za gašenje
	voda, prah ABC

	c) DRVO:
	

	Temperatura samozapaljenja
	meko drvo 310 - 350 °C
tvrdo drvo 350 – 410 °C

	Donja kalorična moć
	16 MJ/kg

	Teoretska specifična toplina požara
	15,87 – 17,76 MJ/m2 min

	Klasa opasnosti prema HRN Z.CO.005
	Fx IV C

	Klasa požara prema HRN Z.CO.003
	A

	Sredstvo za gašenje
	voda, prah ABC

	d) PVC:
	

	Kalorična vrijednost
	13,6 – 46MJ/kg (21 prosjek)

	Izolacijski otpor
	109 – 1012 Ωm

	Dielektrična čvrstoća
	60 – 70 kV/mm

	Toplinska postojanost 
	do 90 °C

	Teoretska specifična toplina koja se oslobađa u požaru
	11,66 – 40 MJ/m2 min

	Klasa opasnosti prema HRN Z.CO.005
	Fx III C Fu

	Klasa požara prema HRN Z.CO.003
	A

	Prilikom gorenja oslobađa se:
	gusti, otrovni plin

	Sredstvo za gašenje
	voda, prah, CO2

	e) TKANINA (pamuk, svila, lan, umjetna vlakna):
	

	Temperatura samozapaljenja
	500 °C

	Donja kalorična moć
	17 MJ/kg

	Teoretska specifična toplina požara
	20,4 MJ/m2 min

	Klasa opasnosti prema HRN Z.CO.005
	Fx III C

	Klasa požara prema HRN Z.CO.003
	A

	Sredstvo za gašenje
	voda, prah ABC

	f) GUMA:
	

	Temperatura samozapaljenja
	330 – 470 °C

	Donja kalorična moć
	25,2 MJ/kg

	Klasa opasnosti prema HRN Z.CO.005
	Fx III Cu

	Klasa požara prema HRN Z.CO.003
	A

	Sredstvo za gašenje
	voda, prah ABC

	g) BENZIN:
	

	Temperatura plamišta
	-21 - 18 °C

	Temperatura samozapaljenja
	370 - 456 °C

	Temperatura plamena
	1200 °C

	Granica eksplozivnosti
	0,8 – 7,4 vol %

	Kalorična vrijednost
	42 MJ/kg

	Teoretska specifična toplina požara
	20,4 MJ/m2 min

	Klasa opasnosti 
	B

	Sredstvo za gašenje
	voda, pjena

	h) DIESEL GORIVO:
	

	Temperatura plamišta
	> 55  °C

	Temperatura samozapaljenja
	220 °C

	Temperatura plamena
	1000 °C

	Granica eksplozivnosti
	0,6 – 6,5 vol %

	Kalorična vrijednost
	42 MJ/kg

	Klasa opasnosti 
	B

	Sredstvo za gašenje
	voda, pjena

	i) ZEMNI PLIN:
	

	Temperatura samozapaljenja
	595 -650 °C

	Granica eksplozivnosti
	4 - 17 vol %

	Kalorična vrijednost
	34 - 37 MJ/kg

	Klasa opasnosti 
	C

	Sredstvo za gašenje
	prah, CO2

	j) UKAPLJENI NAFTNI PLIN:
	

	Temperatura samozapaljenja
	455 °C

	Kalorična vrijednost 
	44,4 MJ/kg

	Granica eksplozivnosti
	4 - 17 vol %

	Kalorična vrijednost
	34 - 37 MJ/kg

	Klasa opasnosti 
	C

	Sredstvo za gašenje
	prah, CO2



S obzirom na  količinu gorive tvari, vrstu i količinu sredstva za gašenje te potrebnog broja gasitelja svi požari se dijele na male, srednje i velike.
Kod malih požara radi se o požarima male količine gorive tvari, odnosno o požarima pojedinih predmeta. Budući da su to požari u početnoj fazi, vrlo lako ih se može ugasiti s priručnim sredstvima, aparatima za početno gašenje požara ili s jednim „C“ mlazom vode. 
Srednji požari su požari koji su zahvatili skupinu gorivog materijala uz pojavu intenzivnijeg plamena te razvoja dima. Za gašenje takvih požara potrebna su dva do tri „C“ mlaza vode. Shodno navedenome, takvi požari iziskuju veći broj gasitelja, tehnike i vremena. 
U velike požare ubrajaju se požari na čitavim objektima ili požari na otvorenom prostoru s velikom količinom gorive tvari. Za gašenje takvih požara potrebno je više od tri „C“ mlaza vode te angažman više vatrogasnih postrojbi, a prema potrebi i drugih žurnih služba.
U svrhu analize potrebnog broja gasitelja i količine sredstva za gašenje uzimaju se predviđeni najnepovoljniji slučajevi na stambenim objektima i otvorenog prostora.
Potrebe u vatrogasnim snagama analizirane za sljedeće primjere:
· požar stambene zgrade P1, P+1 s uređenim potkrovljem,
· požar stambene zgrade “P+3”
· požar otvorenog prostora,
· gašenje požara uporabom hidrantske mreže,
· požar šume,
· požar zapaljive tekućine u nadzemnom spremniku.

[bookmark: _Toc212545541]C.11.1. Požar stambene zgrade „P, P+1“ s uređenim potkrovljem
	Ulazni podaci

	Prostor koji gori = A0
	potkrovlje/krovište stambene građevine, površine do cca A0 ≈  100

	Zapaljiva tvar
	drvena masa koja se nalazi u krovnoj i stropnoj konstrukciji, kao imobilno požarno opterećenje, te u namještaju kao mobilno požarno opterećenje, a papir, proizvodi od papira i platno sastavni su dijelovi namještaja odnosno stambenog prostora

	Otpornost konstrukcija na požar
	½ sata

	Kalorična moć (donja) = q
	16 MJ/kg

	Sredstvo za gašenje požara
	voda

	Vrijeme od nastanka požara do uočavanja požara= t1
	3 min

	Vrijeme od dojave do izlaska postrojbe = t2
	2 min

	Vrijeme dolaska postrojbe na požarište = t3
	13 min

	Vrijeme pripreme opreme za gašenje= t4
	2 min

	Brzina linijskog širenja požara = vL
	1,0 m/min

	Brzina izgaranja gorive tvari = vI
	1,11 kg/m2min

	Rezultati izračuna

	Vrijeme proteklo od nastanka do početka gašenja požara: tu=t1 + t2 + t3 + t4
	20 min

	Radijus proširenja požara od nastanka do početka gašenja: r = tu * vL
	20 m

	Površina zahvaćena požarom u trenutku početka gašenja: A = r2 * π  (A ≤ A0)
	100 m2

	Masa koja sagorijeva u t-toj minuti: m = A * vI 
	111 kg

	Količina oslobođene energije u t-toj minuti: Q= m * q
	1.776 MJ/min

	Iskoristivost raspršenog mlaza vode (30%): qv30% 
	0,66 MJ/kg

	Iskoristivost raspršenog mlaza vode (2 0%): qv30% 
	0,44 MJ/kg

	Potrebna količina vode za gašenje raspršeni mlaz 30%: Voda = Q / qv30% 
	≈ 2.700 l

	Potrebna količina vode za gašenje raspršeni mlaz 20%: Voda = Q / qv20%
	≈ 4.040 l

	Kapacitet mlaznica korištenih u gašenju (C mlaz): qm
	200 l/min

	Potreban broj mlazovima: n = tu + tgašenja ˂ 30 min
	2



U gašenju požara raspršenim mlazom uporabom mlaznica navedenog kapaciteta, na neposrednom gašenju trebalo bi osigurati minimalno 4 vatrogasca (svaku mlaznicu poslužuju 2 vatrogasca – gasitelja), a na gašenje pretpostavljenog požara trebalo bi izaći s autocisternom od  minimalno 7.000 litara vode. 
U akciji bi trebalo angažirati:
· 4 vatrogasca na neposrednom gašenju/uporabom raspršenog mlaza;
· 1 vozača - strojara vatrogasnog vozila koji upravlja s radom motora i tehnikom za gašenje i ne sudjeluje u neposrednom gašenju.
Sukladno Pravilniku o klasifikaciji postrojbi i koeficijentima složenosti poslova te radnih mjesta i mjerila za utvrđivanje radnih mjesta vatrogasaca (NN 85/24) vatrogasne postrojbe kategorije 3 su vatrogasne postrojbe od 43 do 82 profesionalno zaposlena vatrogasca »Vrsta III« i »Vrsta IV« te profesionalna vatrogasna postrojba u gospodarstvu Ia. i Ib. imaju zapovjednika smjene ako postoje postaje i ispostave.
DVD-i Mladost, Kratečko i Greda kao središnja društva moraju brojati najmanje 20 operativnih vatrogasaca, dok ostali DVD-i (DVD Sela, DVD Mandžari, DVD Stara Drenčina, DVD Sisak, DVD Palanjek, DVD Budaševo, DVD Gušće, DVD Jazvenik, DVD Odra Sisačka, DVD Veliko Svinjičko, DVD Ćigoć, DVD Lukavec Posavski, DVD Lonja, DVD Mužilovčica, DVD Topolvac, DVD Prelošćica– 11) moraju brojati najmanje 4 operativna vatrogasca.
NAPOMENA: Do 3 djelatnika  JVP  Sisak mogu obavljati protupožarno dežurstvo van adrese  sjedišta postrojbe sa odgovarajućom opremom i tehnikom. U slučaju veće intervencije isti djelatnici mogu biti upućeni na intervenciju, dok se dodatne snage uzbunjuju i raspoređuju na njihovo mjesto.
Ukoliko se ustanovi da vatrogasne snage ne mogu izaći u zadanom roku na određeno područje, postoji mogućnost osnivanja  jedne ili više ispostava na području odgovornosti.


[bookmark: _Toc212545604]Tablica 41. Popis vozila JVP Grada Siska
	r.br.
	Tip vozila
	Pozivno ime/garažni broj
	Proizvođač vozila
	Godina proizvodnje
	Sjedećih mjesta
	Spremnik za prah (l)
	Spremnik za pjenilo (l)
	Spremnik za vodu (l)
	Domet ljestava (m)
	Kapacitet pumpe

	1
	Zapovjedna vozila
	103 SISAK
	Citroen
	2014
	5
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Zapovjedna vozila
	104 SISAK
	Ford
	2016
	5
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Vozila za prijevoz vatrogasaca
	106 SISAK
	Mercedes-Benz
	2021
	9
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Vozila za prijevoz vatrogasaca
	107 SISAK
	Peugeot
	2007
	9
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Navalno vatrogasno vozilo
	110 SISAK
	Mercedes-Benz
	2011
	9
	0
	200
	3000
	0
	2000/10

	6
	Navalno vatrogasno vozilo
	111 Sisak
	MAN
	2020
	6
	0
	300
	3000
	0
	2000/10

	7
	Navalno vatrogasno vozilo
	112 Sisak 
	Mercedes 
	1984
	6
	0
	400
	4000
	0
	24/8

	8
	Manje vatrogasno vozilo sa vodom
	116 SISAK
	Peugeot
	2003
	3
	0
	0
	200
	0
	38/100

	9
	Veće vatrogasno vozilo za gašenje vodom – autocisterna
	120 SISAK
	Mercedes
	2004
	3
	0
	500
	7000
	0
	20/10

	10
	Veće vatrogasno vozilo za gašenje vodom – autocisterna
	121 SISAK
	MAN
	2018
	3
	0
	0
	7000
	0
	30/10

	11
	Autoljestva sa košarom za spašavanje
	130 SISAK
	DAF
	2000
	2
	0
	0
	0
	30
	0

	12
	Vozilo za gašenje vodom, pjenom i prahom
	147 SISAK
	Mercedes-Benz
	2005
	3
	500
	300
	4000
	0
	2000/10


Izvor: VZG Sisak










[bookmark: _Toc212545605]Tablica 42. Popis vozila DVD -a „Mladost“ Sisak
	r.br.
	Tip vozila
	Pozivno ime/garažni broj
	Proizvođač vozila
	Godina proizvodnje
	Sjedećih mjesta
	Spremnik za prah (l)
	Spremnik za pjenilo (l)
	Spremnik za vodu (l)
	Kapacitet pumpe

	1
	Vozila za prijevoz vatrogasaca
	106 Mladost KV1
	Citroen
	2004
	9
	0
	0
	0
	0

	2
	Vozila za prijevoz vatrogasaca
	107 Mladost KV2
	Opel
	2021
	6
	0
	0
	0
	0

	3
	Vozila za gašenje požara i spašavanje
	110 Mladost NV1
	Steyr
	1980
	7
	0
	0
	4000
	0

	4
	Vozila za gašenje požara i spašavanje
	111 Mladost NV2
	TAM
	1974
	8
	0
	200
	2000
	0

	5
	Vozila za gašenje požara i spašavanje
	112 Mladost - tehničko
	Mercedes-Benz
	1984
	9
	0
	0
	1000
	0

	6
	Vozila za gašenje požara i spašavanje
	116 MLADOST MNV 6
	Iveco
	2004
	6
	0
	0
	800
	38/100

	7
	Vozila za gašenje požara i spašavanje
	120 Mladost AC1
	TAM
	1989
	3
	0
	0
	4000
	0

	8
	Opskrbna vozila
	180 Mladost KAM
	TAM
	1980
	3
	0
	0
	0
	0


Izvor: VZG Sisak




[bookmark: _Toc212545606]Tablica 43. Popis vozila DVD -a Greda
	r.br.
	Tip vozila
	Pozivno ime/garažni broj
	Proizvođač vozila
	Godina proizvodnje
	Sjedećih mjesta
	Spremnik za prah (l)
	Spremnik za pjenilo (l)
	Spremnik za vodu (l)
	Kapacitet pumpe

	1
	Vozila za prijevoz vatrogasaca
	106 Greda KV1
	Citroen
	2004
	9
	0
	0
	0
	0

	2
	Vozila za prijevoz vatrogasaca
	107 Greda KV2
	Ford
	1973
	6
	0
	0
	0
	0

	3
	Vozila za gašenje požara i spašavanje
	110 Greda NV1
	TAM
	1987
	6
	0
	200
	4000
	0

	4
	Vozila za gašenje požara i spašavanje
	111 Greda NV2
	Mercedes-Benz
	1991
	3
	0
	0
	1700
	4800

	5
	Vozilo za prijevoz vatrogasaca
	
	Ford Transit custom
	2017
	
	0
	0
	0
	0


Izvor: VZG Sisak

[bookmark: _Toc212545607]Tablica 44. Popis vozila DVD -a Kratečko
	r.br.
	Tip vozila
	Pozivno ime/garažni broj
	Proizvođač vozila
	Godina proizvodnje
	Sjedećih mjesta
	Spremnik za prah (l)
	Spremnik za pjenilo (l)
	Spremnik za vodu (l)
	Kapacitet pumpe

	1
	Vozila za prijevoz vatrogasaca
	106 Kratečko KV1 Citroen
	Citroen
	2004
	9
	0
	0
	0
	0

	2
	Vozila za prijevoz vatrogasaca
	107 Kratečko KV2 TAM
	TAM
	1769
	9
	0
	0
	0
	0

	3
	Vozila za gašenje požara i spašavanje
	120 Kratečko AC1
	Fap
	1981
	6
	0
	0
	8000
	24/8

	4
	Vozilo za prijevoz vatrogasaca
	
	Opel Vivaro
	2020
	
	0
	0
	0
	0


Izvor: VZG Sisak
[bookmark: _Toc212545608]Tablica 45. Popis vozila DVD-a Sela
	r.br.
	Tip vozila
	Pozivno ime/garažni broj
	Proizvođač vozila
	Godina proizvodnje
	Sjedećih mjesta
	Spremnik za prah (l)
	Spremnik za pjenilo (l)
	Spremnik za vodu (l)
	Kapacitet pumpe

	 
	Vozila za prijevoz vatrogasaca
	106 Sela KV
	Mercedes-Benz
	2014
	8
	0
	0
	0
	0

	 
	Vozila za gašenje požara i spašavanje
	116 Sela NV
	Citroen
	2008
	7
	0
	5
	300
	300


Izvor: VZG Sisak

[bookmark: _Toc212545609]Tablica 46. Popis vozila DVD-a Mandžari
	r.br.
	Tip vozila
	Pozivno ime/garažni broj
	Proizvođač vozila
	Godina proizvodnje
	Sjedećih mjesta
	Spremnik za prah (l)
	Spremnik za pjenilo (l)
	Spremnik za vodu (l)
	Kapacitet pumpe

	1
	Vozila za prijevoz vatrogasaca
	106 Madžari KV1
	TAM
	1987
	9
	0
	0
	0
	0

	2
	Vozila za prijevoz vatrogasaca
	107 Madžari KV2
	Mercedes-Benz
	1975
	9
	0
	0
	0
	0


Izvor: VZG Sisak




[bookmark: _Toc212545610]Tablica 47. Popis vozila DVD -a Stara Drenčina
	r.br.
	Tip vozila
	Pozivno ime/garažni broj
	Proizvođač vozila
	Godina proizvodnje
	Sjedećih mjesta
	Spremnik za prah (l)
	Spremnik za pjenilo (l)
	Spremnik za vodu (l)
	Kapacitet pumpe

	1
	Vozila za gašenje požara i spašavanje
	116 Drenčina NV1
	Citroen
	2009
	7
	0
	0
	300
	0


Izvor: VZG Sisak

[bookmark: _Toc212545611]Tablica 48. Popis vozila DVD – a Sisak
	r.br.
	Tip vozila
	Pozivno ime/garažni broj
	Proizvođač vozila
	Godina proizvodnje
	Sjedećih mjesta
	Spremnik za prah (l)
	Spremnik za pjenilo (l)
	Spremnik za vodu (l)
	Kapacitet pumpe

	1
	Vozila za prijevoz vatrogasaca
	106 DVD Sisak KV1
	Citroen
	2005
	9
	0
	0
	0
	0

	2
	Vozila za prijevoz vatrogasaca
	107 DVD Sisak KV2
	Volkswagen
	1985
	8
	0
	0
	0
	0

	3
	Vozilo za prijevoz vatrogasaca
	
	Ford Transit custom
	2025
	
	0
	0
	0
	0


Izvor: VZG Sisak




[bookmark: _Toc212545612]Tablica 49. Popis vozila DVD -a Palanjek
	r.br.
	Tip vozila
	Pozivno ime/garažni broj
	Proizvođač vozila
	Godina proizvodnje
	Sjedećih mjesta
	Spremnik za prah (l)
	Spremnik za pjenilo (l)
	Spremnik za vodu (l)
	Kapacitet pumpe

	1.
	Vozila za gašenje požara i spašavanje
	116 Palanjek NV1
	Citroen
	2009
	7
	0
	0
	300
	0


Izvor: VZG Sisak
[bookmark: _Toc212545613]Tablica 50. Popis vozila DVD -a Budaševo
	r.br.
	Tip vozila
	Pozivno ime/garažni broj
	Proizvođač vozila
	Godina proizvodnje
	Sjedećih mjesta
	Spremnik za prah (l)
	Spremnik za pjenilo (l)
	Spremnik za vodu (l)
	Kapacitet pumpe

	1.
	Vozila za prijevoz vatrogasaca
	106 Budaševo KV1
	Citroen
	2003
	9
	0
	0
	0
	0


Izvor: VZG Sisak
[bookmark: _Toc212545614]Tablica 51. Popis vozila DVD -a Gušće
	r.br.
	Tip vozila
	Pozivno ime/garažni broj
	Proizvođač vozila
	Godina proizvodnje
	Sjedećih mjesta
	Spremnik za prah (l)
	Spremnik za pjenilo (l)
	Spremnik za vodu (l)
	Kapacitet pumpe

	1
	Vozila za prijevoz vatrogasaca
	106 Gušće KV
	Volkswagen
	2000
	9
	0
	0
	0
	0

	2
	Vozila za gašenje požara i spašavanje
	116 Gušće NV1
	Citroen
	2007
	7
	0
	0
	300
	22 l/min

	3
	Vozilo za vatrogasaca
	
	Opel Vivaro
	2020
	
	0
	0
	0
	0


Izvor: VZG Sisak

[bookmark: _Toc212545615]Tablica 52. Popis vozila DVD -a Jazvenik
	r.br.
	Tip vozila
	Pozivno ime/garažni broj
	Proizvođač vozila
	Godina proizvodnje
	Sjedećih mjesta
	Spremnik za prah (l)
	Spremnik za pjenilo (l)
	Spremnik za vodu (l)
	Kapacitet pumpe

	1
	Vozila za prijevoz vatrogasaca
	106 Jazvenik KV1
	-
	1973
	9
	0
	0
	0
	5000l

	2
	Vozila za prijevoz vatrogasaca
	107 Jazvenik KV2
	Mercedes
	2000
	9
	0
	0
	0
	Nema

	3
	Vozila za gašenje požara i spašavanje
	110 Jazvenik NV1
	-
	1973
	6
	0
	400
	2300
	5000l


Izvor: VZG Sisak

[bookmark: _Toc212545616]Tablica 53. Popis vozila DVD -a Odra Sisačka
	r.br.
	Tip vozila
	Pozivno ime/garažni broj
	Proizvođač vozila
	Godina proizvodnje
	Sjedećih mjesta
	Spremnik za prah (l)
	Spremnik za pjenilo (l)
	Spremnik za vodu (l)
	Kapacitet pumpe

	1
	Vozila za prijevoz vatrogasaca
	106 Odra KV1
	Peugeot
	2001
	9
	0
	0
	0
	0

	2
	Vozila za prijevoz vatrogasaca 
	
	Ford Transit
	2015
	
	0
	0
	0
	0


Izvor: VZG Sisak

[bookmark: _Toc212545617]Tablica 54. Popis vozila DVD -a Veliko Svinjičko
	r.br.
	Tip vozila
	Pozivno ime/garažni broj
	Proizvođač vozila
	Godina proizvodnje
	Sjedećih mjesta
	Spremnik za prah (l)
	Spremnik za pjenilo (l)
	Spremnik za vodu (l)
	Kapacitet pumpe

	 
	Zapovjedna vozila
	103 Svinjičko ZV
	Ford
	2006
	5
	0
	0
	0
	0

	 
	Vozila za prijevoz vatrogasaca
	106 Svinjičko KV1
	Citroen
	1997
	9
	0
	0
	0
	0

	 
	Vozila za gašenje požara i spašavanje
	116 Svinjičko
	Citroen
	2009
	7
	0
	5
	300
	0


Izvor: VZG Sisak

[bookmark: _Toc212545618]Tablica 55. Popis vozila DVD -a Čigoč
	r.br.
	Tip vozila
	Pozivno ime/garažni broj
	Proizvođač vozila
	Godina proizvodnje
	Sjedećih mjesta
	Spremnik za prah (l)
	Spremnik za pjenilo (l)
	Spremnik za vodu (l)
	Kapacitet pumpe

	1
	Vozila za gašenje požara i spašavanje
	116 Čigoč NV1
	Citroen
	2008
	7
	0
	0
	300
	0


Izvor: VZG Sisak



[bookmark: _Toc212545619]Tablica 56. Popis vozila DVD -a Lukavec
	r.br.
	Tip vozila
	Pozivno ime/garažni broj
	Proizvođač vozila
	Godina proizvodnje
	Sjedećih mjesta
	Spremnik za prah (l)
	Spremnik za pjenilo (l)
	Spremnik za vodu (l)
	Kapacitet pumpe

	1
	Vozila za prijevoz vatrogasaca
	106 Lukavec KV1
	Volkswagen
	2000
	9
	0
	0
	0
	0


Izvor: VZG Sisak

[bookmark: _Toc212545620]Tablica 57. Popis vozila DVD -a Lonja
	r.br.
	Tip vozila
	Pozivno ime/garažni broj
	Proizvođač vozila
	Godina proizvodnje
	Sjedećih mjesta
	Spremnik za prah (l)
	Spremnik za pjenilo (l)
	Spremnik za vodu (l)
	Kapacitet pumpe

	1
	Vozila za prijevoz vatrogasaca
	106 Lonja KV1
	TAM
	1985
	9
	0
	0
	0
	0

	2
	Vozilo za prijevoz vatrogasaca
	
	Opel Vivaro
	2020
	
	0
	0
	0
	0


Izvor: VZG Sisak





[bookmark: _Toc212545621]Tablica 58. Popis vozila DVD -a Mužilovčica
	r.br.
	Tip vozila
	Pozivno ime/garažni broj
	Proizvođač vozila
	Godina proizvodnje
	Sjedećih mjesta
	Spremnik za prah (l)
	Spremnik za pjenilo (l)
	Spremnik za vodu (l)
	Kapacitet pumpe

	1
	Vozila za gašenje požara i spašavanje
	110 Mužilovčica NV2
	TAM
	1968
	3
	0
	0
	2500
	0

	2
	Vozila za gašenje požara i spašavanje
	116 Mužilovčica NV1
	Citroen
	2007
	7
	0
	0
	300
	0


Izvor: VZG Sisak

[bookmark: _Toc212545622]Tablica 59. Popis vozila DVD -a Topolovac
	r.br.
	Tip vozila
	Pozivno ime/garažni broj
	Proizvođač vozila
	Godina proizvodnje
	Sjedećih mjesta
	Spremnik za prah (l)
	Spremnik za pjenilo (l)
	Spremnik za vodu (l)
	Kapacitet pumpe

	1
	Vozila za prijevoz vatrogasaca
	106 Topolovac KV1
	Toyota
	2008
	8
	0
	0
	0
	0

	2
	Vozila za gašenje požara i spašavanje
	116 Topolovac NV1
	Citroen
	2007
	7
	0
	10
	300
	30


Izvor: VZG Sisak




[bookmark: _Toc212545623]Tablica 60. Popis vozila DVD -a Prelošćica
	r.br.
	Tip vozila
	Pozivno ime/garažni broj
	Proizvođač vozila
	Godina proizvodnje
	Sjedećih mjesta
	Spremnik za prah (l)
	Spremnik za pjenilo (l)
	Spremnik za vodu (l)
	Kapacitet pumpe

	1
	Zapovjedna vozila
	103 Prelošćica ZV1
	Mazda
	2006
	5
	0
	0
	0
	0

	2
	Vozila za prijevoz vatrogasaca
	106 Prelošćica KV1
	Mercedes-Benz
	2000
	9
	0
	0
	0
	-

	3
	Vozila za gašenje požara i spašavanje
	110 Prelošćica NV1
	Magirus
	1981
	9
	0
	0
	1800
	1600

	4
	Vozilo za vatrogasaca
	
	Peugeot Expert
	2020
	
	0
	0
	0
	0


Izvor: VZG Sisak









[bookmark: _Toc212545624]Tablica 61. Popis vozila INA Sisak 
	r.br.
	Tip vozila
	Pozivno ime/garažni broj
	Proizvođač vozila
	Godina proizvodnje
	Sjedećih mjesta
	Spremnik za prah (l)
	Spremnik za pjenilo (l)
	Spremnik za vodu (l)
	Kapacitet pumpe

	1
	Traktor
	INA-1
	Fiat
	2002
	1
	0
	0
	0
	nema

	2
	Vozila za prijevoz vatrogasaca
	INA-2
	Opel Vivaro
	2005
	6
	0
	0
	0
	nema

	3
	Vozila za gašenje požara i spašavanje
	INA-3
	Mercedes-Benz
	1974
	3
	1000
	5000
	5000
	5400 l/min

	4
	Vozila za gašenje požara i spašavanje
	INA-4
	Mercedes
	1979
	2
	1000
	5000
	5000
	6000 l/min

	5
	Vozila za gašenje požara i spašavanje
	INA-5
	Mercedes
	1985
	3
	0
	5000
	5000
	6000 l/min

	6
	Vozila za gašenje požara i spašavanje
	INA-6
	Mercedes
	1979
	3
	1000
	5000
	4000
	6000 l/min

	7
	Zapovjedno vozilo zapovjednika smjene
	INA-7
	VW Amarock
	2025
	5
	0
	0
	0
	nema

	8
	Vozilo za prijevoz vatrogasaca i opreme
	INA-8
	Peugeot Boxer
	2003
	3
	0
	0
	0
	nema

	9
	Zapovjedno vozilo
	INA-11
	Peugeot Riffter
	2025
	5
	0
	0
	0
	nema

	10
	Vozila za prijevoz vatrogasaca
	INA-12
	Volkswagen
	2005
	7
	0
	0
	0
	nema

	11
	Vozilo za prijevoz vatrogasaca i opreme
	INA-13
	Peugeot Expert
	2025
	3
	0
	0
	0
	nema

	12
	Vozila za gašenje požara i spašavanje
	INA - 14
	MAN
	2001
	6
	750
	500
	5000
	4000 LIT/MIN.

	13
	Vozila za spašavanje s visina i gašenje požara
	INA-15
	Mercedes
	1986
	3
	0
	2000
	0
	6000 l/min

	14
	Vozila za gašenje požara i spašavanje
	INA-16
	Mercedes-Benz
	2006
	3
	0
	6000
	4000
	6800 l/min

	15
	Vozila za gašenje požara i spašavanje
	INA-17
	Iveco
	2007
	2
	0
	6500
	6500
	4000 l/min

	16
	Tehnička vozila i vozila za aparate i posebnu opremu
	INA-18
	Mercedes
	1994
	6
	0
	0
	0
	nema

	17
	Vozila za gašenje požara i spašavanje
	INA-19
	Mercedes-Benz
	2004
	3
	0
	200
	2000
	3000 l/min

	18
	Vozila za gašenje požara i spašavanje
	INA - 20
	Mercedes-Benz
	2023
	2
	0
	5000
	9000
	8000

	19
	Zapovjedno vozilo zapovjednika postrojbe
	INA-21
	Dacia Duster
	2025
	5
	0
	0
	0
	nema


Izvor: VZG Sisak

NAPOMENA: Manje potrebe za vodom u gašenju požara mogu se dobiti pri uporabi visokog tlaka. Međutim domet mlaza kod gašenja visokim tlakom je manji, a također ako nisu poznate tehničke karakteristike visokotlačnih mlaznica nije poznata ni iskoristivost takvog mlaza (učinkovitost gašenja). Stoga su potrebne količine vode za gašenje bazirane na uporabi raspršenog mlaza. 


[bookmark: _Toc212545542]C.11.2. Požar skladišta tekstile robe
Zapaljiva tvar su gotovi proizvodi od svile, umjetne svile, papirne ambalaže i papira kao mobilno požarno opterećenje, a imobilno požarno opterećenje je zanemarivo. 
Prostor koji gori je skladište gotove robe površine 1.250 m2.
Donja kalorična moć gorive tvari je, q = 17 MJ/kg;
Sredstvo za gašenje požara je voda.
Otpornost konstrukcije na požar cca 1/2 sata.
Predviđeni početak gašenja od nastanka požara kreće se unutar vremena do 15 minuta, dok stvarno vrijeme intervencije iznosi: vrijeme izlaska postrojbe – t1 (oko 1 min) + vrijeme dolaska postrojbe do građevine – t2 (udaljenost od 2,5 km) + prilaz vozila i priprema opreme za gašenje – t3 (2 min) = 6,8 minuta.
Ukupno vrijeme od nastanka požara do početka gašenja – t4 je vrijeme uočavanja (uz ugrađene automatske javljače požara 2 minute) + vrijeme intervencije (6,8 minuta), tu = 8,8 minuta.
Požar se širi linijski, a linija širenja požara iznosi, VL = 1 m/min.
Brzina izgaranja gorive tvari iznosi, VI = 1,2 kg/m2/min.
	REZULTATI IZRAČUNA

	Vrijeme proteklo od nastanka do početka gašenja požara: tu=t1 + t2 + t3 + t4
	8,8 min

	Radijus proširenja požara od nastanka do početka gašenja: r = tu * vL
	8,8 m

	Površina zahvaćena požarom u trenutku početka gašenja: A = r2 * π  (A ≤ A0)
	243 m2

	Masa koja sagorijeva u t-toj minuti: m = A * vI 
	292 kg

	Količina oslobođene energije u t-toj minuti: 
Q= m * q
	4.964 MJ/min

	Iskoristivost raspršenog mlaza vode (30%): qv30% 
	0,66 MJ/kg

	Iskoristivost raspršenog mlaza vode (2 0%): qv30% 
	0,44 MJ/kg

	Potrebna količina vode za gašenje raspršeni mlaz 30%: Vvoda = Q / qv30% 
	≈ 7.530 l

	Potrebna količina vode za gašenje raspršeni mlaz 20%: Vvoda = Q / qv20%
	≈ 11.290 l

	Kapacitet mlaznica korištenih u gašenju (C mlaz): qm
	200 l/min

	Potreban broj mlazovima: n = tu + tgašenja ˂ 30 min
	3


Procjenjuje se da bi na intervenciji u ovome slučaju trebalo računati s minimalno 6 vatrogasca na neposrednom gašenju  i 3 vozača vatrogasnih vozila (kod gašenja upravljaju s radom motora, te ne napuštaju vozila).

[bookmark: _Toc212545543]C.11.3. Požar otvorenog prostora
Kod požara otvorenog prostora uvijek se računa s duljim vremenom odaziva i dolaska vatrogasne postrojbe do mjesta intervencije zbog otežavajućih preduvjeta kao što je topografska konfiguracija terena, širina i nosivost neutvrđenih prometnica, vozne karakteristike vatrogasnog vozila.
Kod gašenja požara otvorenog prostora koristimo se normom za izračun okvirnog broja vatrogasaca (Nv) i to kriterijem 1 vatrogasac na svakih 15 metara požarne fronte u trenutku dolaska vatrogasne postrojbe na mjesto intervencije, pod uvjetom da su osigurane dovoljne količine sredstva za gašenje.
Kod požara otvorenog prostora najčešće izgaraju krutine biljnog podrijetla koje u određenim meteorološkim uvjetima (vrućina, mala vlažnost, vjetar) gore relativno brzo.
Od ulaznih veličina uzima se predviđena brzina vjetra (Vv) o kojoj ovisi brzina širenja požarne fronte (Vp), te požarna površina u trenutku dolaska vatrogasne postrojbe. Izračunavaju se požarna fronta za požarnu površinu u trenutku dojave te po dolasku vatrogasne postrojbe.
Budući da površina zahvaćenog požarom u većoj mjeri odgovara obliku elipse, parametri požara se izračunavaju po formuli koja važi za izračun opsega elipse.
[image: ]
[bookmark: _Toc39822799][bookmark: _Toc41286110][bookmark: _Toc158636589][bookmark: _Toc212545625]Tablica 62. Prikaz brzine širenja požara u odnosu na brzinu vjetra
	Brzina vjetra (km/h)
	Brzina napredovanja požara (m/min)

	10
	1

	20
	2,5

	30
	9

	40
	32

	45
	45

	50
	65




Primjer:
Primijećen je požar otvorenog prostora trave (površine cca 300 m2) u najudaljenijem dijelu Grada Siska. Brzina vjetra je približno 30 km/h. Vrijeme dolaska do mjesta intervencije iznosi cca. 15 min. 
	Po = 300 m2
	
	(uočena površina požara)

	Vv = 30 km/h
	
	(brzina vjetra)

	t = 15 min
	
	(vrijeme dolaska vatrogasaca do mjesta požara)

	n = 0,464
	
	(konstanta)

	Nv = ?
	
	(broj vatrogasaca)

	
	
	



O = π X   				opseg površine požara (m)
 = 1.1 x Vvn
 = 1.1 x 30 0,464
a2 = 5,1 
a = 22 m
b = 14 m
O = 271,71 m
F =  =  = 135,85 m 				dužina fronte uočenog požara

POVEĆANJE POVRŠINE POŽARA PO DOLASKU VATROGASNE POSTROJBE
Pp = 135,85m x 9 m/min x 15 min
Pp = 18 339 m2
Pp = 1,83 Ha

Ukupna požarna površina:
P1 = Pp + Po = 1,86 Ha
 = 1.1 x 30 0,464
a2 = 5,1 
a1 = 173,94 m
b1 = 34,10 m
O1 = 787,50 m
F1 =  =  = 393,75 m                   dužina požarne fronte po dolasku vatrogasne  postrojbe i početka intervencije

ODREĐIVANJE BROJA VATROGASACA (prema normi 1 vatrogasac pokriva 15 metara požarne fronte):
Nv = = 26


Prema izračunu za gašenje predmetnog požara potrebno je približno 26 operativnih vatrogasaca. Da bi se požar svladao u što kraćem vremenu potrebno je odmah uzbuniti operativne snage vatrogastva Grada Siska. Uz navedeni broj vatrogasaca treba računati s dodatnim brojem vatrogasaca – vozača vatrogasnih vozila. VZG Sisak broji 400 operativnih vatrogasaca što zadovoljava potrebe intervencije.
[bookmark: _Toc212545544]C.11.4. Gašenje požara hidrantskom mrežom
Kod gašenja požara pomoću hidrantske mreže, treba voditi računa o ukupnoj količini vode (neovisno o vatrootpornosti objekta) u odnosu na broj stanovnika te o minimalnim tlakovima na mlaznici. 

Područje središnjeg naselja
Prema Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara („Narodne Novine“ broj 8/06) dobiven je sljedeći izračun:
	ULAZNI PODACI

	Broj stanovnika unutar središnjeg naselja (naselje s najvećim brojem stanovnika)
	25.001-50.000

	Računski broj istovremenih požara
	2

	Potrebna količine vode po jednom požaru neovisno od vatrootpornosti objekta
	25 l/s

	Kapacitet mlaznica korištenih u gašenju
	150-200 l/min

	REZULTATI IZRAČUNA

	Potreban broj “C“ mlazova za osiguranje minimalno potrebnih količina vode od 25 l/s 
	25 l/s * 60s / 150-200 l/min ≈ 8-10


Za gašenje požara građevina unutar naselja, uporabom hidrantske mreže, trebalo bi na neposrednom gašenju jednog požara računati s minimalno od 16 do 20 vatrogasaca – gasitelja i vozači. 
Područja ostalih naselja
	[bookmark: _Hlk37836834]ULAZNI PODACI

	Broj stanovnika unutar središnjeg naselja (naselje s najvećim brojem stanovnika)
	< 5000

	Računski broj istovremenih požara
	1

	Potrebna količine vode po jednom požaru neovisno od vatrootpornosti objekta
	10 l/s

	Kapacitet mlaznica korištenih u gašenju
	150 – 200 l/min

	REZULTATI IZRAČUNA

	Potreban broj “C“ mlazova za osiguranje minimalno potrebnih količina vode od 10 l/s 
	10 l/s * 60s / 150 – 200 l/min ≈ 3-4


Za gašenje požara građevina unutar naselja, uporabom hidrantske mreže, trebalo bi na neposrednom gašenju računati s minimalno od 6 do 8 vatrogasaca – gasitelja i vozači.
[bookmark: _Toc212545545]C.11.5. Požar šume
	Ulazni podaci

	Vrsta gorive tvari
	trava, paprat, korov, stabla listača (debljine preko 7,5 cm), jelovina (debljine preko 15 cm)

	Otpornost goriva gašenju požara
	(IV, III stupanj opasnosti šuma od požara)

	Vrsta požara
	prizemni

	Brzina širenja požara u pravcu = v
	do 240 m/h

	Vrijeme od dojave požara do početka gašenja = t
	≈ 30 min

	Dužina požarne linije po gasitelju na sat za nisku otpornosti goriva gašenju = L
	· 50 m

	Dužina požarne linije po gasitelju na sat za srednju otpornost goriva gašenja = L
	36 – 48 m

	Rezultati izračuna

	Dužina požara na početku gašenja: d =t*v /60
	≈ 120 m

	Perimetar požara u trenutku početka akcije gašenja: P= 1,5 * d * 3,14
	≈ 566 m

	Potreban broj vatrogasaca (za nisku otpornost goriva gašenju): N=P/L
	≈ 12

	Potreban broj vatrogasaca (za srednju otpornost goriva gašenju): N=P/L
	12 - 16



Kod šumskih požara treba računati s proširenjem požara uslijed kasnije dojave (kasnijeg uočavanja požara), te dužih vremena do početka gašenja zbog često otežanih pristupa požarištu. Stoga se kod gašenja šumskih požara javljaju potrebe za većim brojem vatrogasaca. U gašenju šumskih požara angažiraju se sve raspoložive vatrogasne snage s područja Grada Siska, kako bi se osigurao dovoljan broj operativnih vatrogasaca. Ukupne vatrogasne snage imaju zadovoljavajući broj operativnih vatrogasaca za gašenje pretpostavljenog požara.

U gašenju šumskih požara angažiraju se sve raspoložive vatrogasne snage DVD-a „Mladost“, Kratečko i Greda koji su najbliži lokaciji požara, dok se prema potrebi uključuju sve snage s
područja JVP Sisak i šire. U slučaju većih požara šuma pozivaju se susjedne postrojbe na
poziv gradskog vatrogasnog zapovjednika, odnosno županijskog vatrogasnog zapovjednika.

NAPOMENA: U slučaju pojava nadzemnih požara, tj. požara krošnji, treba izbjegavati direktno gašenje zbog povećanih opasnosti za gasitelje. Ovim požarima treba se suprotstavljati neizravno: ovlaživanjem šumskim površina na sigurnoj udaljenosti ispred fronte požara, paljenjem protu vatre ili pred vatre, izradom prosjeka i čišćenjem površina ispred požara uporabom građevinske mehanizacije, odnosno angažiranjem u gašenju zračnih snaga (avioni, helikopteri).

[bookmark: _Toc212545546]C.11.6. Požar zapaljive tekućine u nadzemnom spremniku
Prema Pravilniku o zapaljivim tekućinama („Narodne Novine“ broj 54/99), potrebna količina vode za gašenje je 3 l/m2/min (tlocrtne površine spremnika) uz uporabu pjenila. Potrebna količina vode za hlađenje je 60 l/m2/h (tlocrtne površine spremnika, a u trajanju najmanje 2h). Potrebna količina vode za gašenje sabirnog prostora je 2 l/m2/min uz uporabu pjenila.
Pod uvjetom da dođe do izlijevanja goriva i zapaljenja, iz male veličine spremnika, na požarište izlazi 1 vatrogasno odjeljenje od 6 vatrogasaca u navali i 2 vozača-vatrogasca s 1 navalnim vozilom i 1 autocisternom. Svi spremnici imaju ugrađene automatske stabilne sustave za gašenje požara. 
Požar tekućina efikasno se gasi i prahom i pjenom, ali se gašenju treba prići oprezno radi eventualno povećane toksičnosti produkata izgaranja i mogućnosti eksplozije u slučaju porasta tlaka para (ako se spremnici nisu hladili).

[bookmark: _Toc212545547]C.11.7. Sažetak analize
Uspješnost akcije gašenja požara ovisi o vremenu proteklom od nastanka požara do njegova uočavanja i dojave, vremenu odaziva (izlaska) vatrogasne postrojbe na intervenciju po zaprimljenoj dojavi, odazvanom broju vatrogasaca na intervenciju, njihovoj opremljenosti i obučenosti, pristupačnosti požarištu i sl. 
Analiza potrebnih vatrogasnih snaga simulirana je za primjer gašenja pretpostavljenih požara građevina pretežitog tipa izgrađenosti i otvorenog prostora unutar Grada Siska te daje procjenu minimalnih potreba (na temelju odabranih ulaznih parametara) sa vatrogasnim snagama i tehnikom. Navedeni izračun ne isključuje mogućnost i za većim potrebama za ljudstvom i tehnikom zbog eventualno kasnog uočavanja i dojave požara, meteorološkim uvjetima i opsegu požara.
Na pojavu i širenje požara otvorenog prostora utječe mnogo različitih faktora kao što je vrsta gorive tvari, meteorološki parametri (vlažnost, jačina vjetra) te topografska konfiguracija terena koja uvelike pridonosi brzini i smjeru širenja požara.
Iz dobivenih izračuna i provedenih analiza za zaključiti je da VZG Sisak i JVP Sisak s obzirom na svoju operativnu spremnost, u ljudstvu i tehnici, može samostalno odgovoriti na potencijalne požarne ugroze na području Grada Siska. 
Na pojavu i širenje požara otvorenog prostora utječe mnogo različitih faktora kao što je vrsta gorive tvari, meteorološki parametri (vlažnost, jačina vjetra), te topografska konfiguracija terena koja uvelike pridonosi brzini i smjeru širenja požara. 
Kod eventualnih požara na objektima gospodarske namjene, učinkovitost vatrogasnih intervencija u mnogome će ovisiti i o razini prethodno provedenih mjera zaštite od požara na ovim objektima, pri čemu njihovi vlasnici odnosno korisnici moraju pridavati posebnu pozornost te se ne smiju isključivo oslanjati na vanjske vatrogasne postrojbe i njihovu interventnost kao faktore vlastite protupožarne zaštite i sigurnosti.

D. [bookmark: _Toc212545548]PRIJEDLOG TEHNIČKIH I ORGANIZACIJSKIH MJERA KOJE JE POTREBNO PROVESTI KAKO BI SE OPASNOST OD NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA SMANJILA NA NAJMANJU MOGUĆU RAZINU
[bookmark: _Toc212545549]D.1. ORGANIZACIJA VATROGASNIH POSTROJBI NA PODRUČJU GRADA SISKA
Sukladno analizi područja odgovornosti, potrebnom broju vatrogasaca te obvezama koje proizlaze iz važećih propisa predlaže se da se organizacija vatrogasne djelatnosti na području Grada Siska zadrži u postojećem obliku. 
JVP Grada Siska kao profesionalna snaga djeluje na cijelom području Grada Siska.
DVD “Mladost” Sisak određuje se središnjom postrojbom s područjem odgovornosti na cjelokupnom teritoriju koji obuhvaća zonu Sisak.
DVD “Kratečko“ određuje se središnjom postrojbom s područjem odgovornosti na cjelokupnom teritoriju koji obuhvaća zonu Kratečko.
DVD “Greda“ određuje se središnjom postrojbom s područjem odgovornosti na cjelokupnom teritoriju koji obuhvaća zonu Greda. 

[bookmark: _Toc212545550]D.2. OPREMANJE VATROGASNIH POSTROJBI

[bookmark: _Hlk199845680][bookmark: _Hlk44058276][bookmark: _Hlk199756579]JVP Grada Siska, sukladno Pravilniku o mjerilima za ustroj i razvrstavanje vatrogasnih postrojbi, kriteriji za određivanje broja i vrste vatrogasnih postrojbi na području jedinice lokalne samouprave te njihovo operativno djelovanje na području za koje su osnovane ("Narodne novine", broj 86/24), proizlazi da je JVP Grada Siska „Vrste III.“ mora imati operativnu pripravnost vatrogasaca i vatrogasne tehnike za učinkovito obavljanje najmanje jednu ili dvije vatrogasne intervencije u tri uzastopna sata na svom području odgovornosti s 10 - 13 vatrogasaca dežurnih u smjeni s minimalno tri vatrogasna vozila – ukupno 46 – 60 vatrogasaca.
Najmanji broj i vrsta vatrogasnih vozila za Vatrogasnu postrojbu:
· zapovjedno vozilo – 1 kom,
· navalno vozilo – 2 kom,
· autocisterna – 2 kom,
· vozilo za gašenje vodom i pjenom
· vozilo za gašenje požara vodom, pjenom i prahom s pripadajućim uređajima i spremnikom za prah – 1 kom,
· vozilo za tehničke intervencije – 1 kom,
· vozilo za manje tehničke intervencije i gašenje – 1 kom,
· vozilo za spašavanje s visina i gašenje: automobilska ljestva duljine ljestvenika do 30 m - 1 kom,
· vozilo s opremom za gašenje šumskih požara i raslinja s ugrađenom pumpom i pripadajućim uređajima te spremnikom za vodu (u daljnjem tekstu: vozilo za gašenje požara šuma i raslinja) – 1 kom,

[bookmark: _Hlk44059119]Dobrovoljna vatrogasna društva koja su određena kao središnja vatrogasna društva, za obavljanje vatrogasne djelatnosti u svom sastavu minimalno moraju imati 20 operativnih vatrogasaca, te moraju posjedovati:
· autocisternu – 1 kom,
· vozilo s posadom za gašenje požara i prijenosnom ili ugrađenom motornom pumpom (kombi vozilo sukladno Pravilniku) – 1 kom.
Minimalna opremljenost vozila: 
	AUTOCISTERNA ILI NAVALNO VOZILO
	TREBA IMATI
kom/komplet

	· komplet za pružanje prve pomoći
	1

	· ljestva sastavljača
	1

	· metlanica
	2

	· mlaznica dubinska "koplje"
	1

	· mlaznica univerzalna 52 mm
	3

	· mlaznica univerzalna 75 mm
	2

	· pijuk za sijeno
	1

	· radiostanica prijenosna
	1

	· radiostanica ugradbena
	1

	· ručna akumulatorska svjetiljka u "S" izvedbi
	2

	· ručni aparat za gašenje požara prahom "S-9"
	1

	· ručni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom "C02-5"
	1

	· ručni aparat za gašenje požara vodom i zračnom pjenom (brentača)
	1

	· uže penjačko
	2

	· vile za sijeno
	1

	· zaštitne rukavice-kožne
	2

	· oprema za dobavu vode iz prirodnih i umjetnih izvora vode 
	

	· cijev usisna 110 mm
	6

	· ključ za cijevi
	2

	· sitka usisna 110 mm
	1

	· uže za usisne cijevi
	2

	· oprema za dobavu vode iz vodovodne mreže 
	

	· hidrantski nastavak
	1

	· ključ za nadzemni hidrant
	1

	· ključ za podzemni hidrant
	1

	· natikač za hidrant
	1

	· vatrogasna armatura tlačne cijevi 
	

	· cijev tlačna 52 mm
	7

	· cijev tlačna 75 mm
	5

	· podvezica za cijev
	2

	· prijelaznica 110/75 mm
	1

	· prijelaznica 75/52 mm
	2

	· razdjelnica trodjelna
	1

	· sakupljač 75/110 mm
	1

	· ublaživač reakcije mlaza
	1

	· alat
	

	· čaklja
	1

	· lopata pobirača
	2

	· lopata riljača
	1

	· pijuk – obični
	1

	· pijuk – sjekira
	1

	· poluga velika
	1

	· sjekira – šumska
	1


NAPOMENA: U slučaju da vatrogasna postrojba posjeduje navalno vozilo, ne mora posjedovati autocisternu. Minimalna opremljenost navalnog vozila mora biti sukladno opremljenosti autocisterne. 
	KOMBI VOZILO
	TREBA IMATI
kom/komplet

	· cijev tlačna 52 mm
	6

	· cijev tlačna 75 mm
	3

	· dizalica 8 t
	2

	· komplet za pružanje prve pomoći
	1

	· ljestva kukača
	1

	· ljestva prislanjača
	1

	· metlanica
	2

	· mlaznica univerzalna 52 mm
	2

	· mlaznica univerzalna 75 mm
	1

	· pijuk za sijeno
	1

	· podvezica za cijev
	2

	· prijelaznica 75/52 mm
	2

	· radiostanica prijenosna
	2

	· razdijelnica trodjelna
	1

	· ručna akumulatorska svjetiljka u "S" izvedbi
	2

	· ručni aparat za gašenje požara prahom "S-9"
	1

	· ručni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom "C02-5"
	1

	· ručni aparat za gašenje požara vodom i zračnom pjenom (brentača)
	1

	· uže čelično za vuču s ušicom
	1

	· uže penjačko
	2

	· vile za sijeno
	1

	· zaštitne rukavice - kožne
	2

	· oprema za dobavu vode iz prirodnih i umjetnih izvora vode
	

	· cijev usisna 110 mm
	6

	· ključ za cijevi
	2

	· sitka usisna 110 mm
	1

	· uže za usisne cijevi
	2

	· oprema za dobavu vode iz vodovodne mreže
	

	· hidrantski nastavak
	1

	· ključ za nadzemni hidrant
	1

	· ključ za podzemni hidrant
	1

	· natikač za hidrant
	1

	· oprema za gašenje požara čađe u dimnjaku
	

	· žica za dimnjak
	1

	· ključ za dimnjak
	1

	· lanac s kuglom
	1

	· lopatica za čađu
	2

	· mulda za čađu
	1

	· ogledalo za dimnjak
	1

	· strugač za dimnjak
	1

	· zaštitne rukavice za zaštitu od toplinskog isijavanja
	2

	· razvalni alat i oprema
	

	· željezna kuka ("klamfa")
	10

	· žica za vezanje – namotaj
	1

	· škare za željezo
	1

	· čavli (različiti)
	30

	· čekić (različiti)
	2

	· čepovi za zatvaranje vode i plina
	10

	· bat drveni
	1

	· dlijeto za drvo
	1

	· dubač za beton
	1

	· kliješta stolarska
	1

	· kliješta za cijevi "švedska“
	1

	· ključ "francuski"
	1

	· metar
	1

	· mulda za šutu
	2

	· odvijač (različiti)
	2

	· pila za željezo
	1

	· pila za rupe
	1

	· poluga
	2

	· poluga "S" za vađenje čavala
	1

	· probijač za željezo
	1

	· sjekač za željezo
	1

	· sjekira – tesarska
	1

	· strugalica za željezo
	1

	· strugalica za drvo
	1

	· svrdlo pužasto
	1

	· električarski alat
	

	· ispitivač za struju
	1

	· kliješta kombinirana
	1

	· naočale – zaštitne
	1

	· odvijač
	1

	· zaštitne rukavice – gumirane
	1

	· traka za izoliranje
	1

	· alat
	

	· čaklja
	1

	· lopata pobirača
	2

	· lopata riljača
	1

	· pijuk – obični
	1

	· pijuk – sjekira
	1

	· poluga velika
	1



Minimum tehničke opreme i sredstva koje središnja postrojba mora imati na svom skladištu:
	SKLADIŠTE
	TREBA IMATI
kom/komplet

	· čizme gumene – niske
	5

	· čizme gumene – visoke
	2

	· cijev tlačna Ø 52 mm
	7

	· cijev tlačna Ø 75 mm
	7

	· ljestva kukača
	1

	· ljestva mornarska
	1

	· ljestva prislanjača
	1

	· metlanica
	4

	· mlaznica - univerzalna Ø 52 mm
	2

	· mlaznica - univerzalna Ø 75 mm
	1

	· motorna pila
	1

	· nosila sklopiva
	2

	· potapajuća pumpa za vodu s elektromotorom 220V i produžnim kabelom
	1

	· potapajuća pumpa za vodu s elektromotorom 380V i produžnim kabelom
	1

	· prijenosna motorna pumpa za gašenje požara 8-8
	1

	· punjač za akumulator prijenosne radiostanice
	1

	· punjač za akumulator ručne svjetiljke (po potrebi)
	1

	· razdjelnica trodijelna
	1

	· ručna akumulatorska svjetiljka u "S" izvedbi
	2

	· ručni aparat za gašenje požara prahom "S-9"
	2

	· ručni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom "C02-5"
	1

	· ručni aparat za gašenje požara vodom (naprtnjača)
	4

	· ručni aparat za gašenje požara vodom i zračnom pjenom (brentača)
	2

	· uže penjačko
	2

	· zaštitne rukavice - gumirane
	5

	· zaštitne rukavice – kožne
	5

	· alat:
	

	· čaklja
	1

	· lopata pobirača
	2

	· lopata riljača
	1

	· pijuk – obični
	1

	· pijuk – sjekira
	1

	· poluga velika
	1


Opremljenost središnjih vatrogasnih društava mora odgovarati minimumu navedenome u popisu. Vatrogasno društvo mora u suradnji s Gradom Siskom u što kraćem vremenu pribaviti opremu koja nedostaje sukladno Pravilniku.
Ostala tehnika koja prelazi zahtjeve kvalitetna je dopuna koju treba zadržati.  Vatrogasna oprema mora se redovno atestirati, a njena ispravnost mora se periodički provjeravati.
[bookmark: _Hlk37138484]Dobrovoljna vatrogasna društva koja nisu određena kao središnja vatrogasna društva, za obavljanje vatrogasne djelatnosti u svom sastavu minimalno moraju imati najmanje 4 operativna vatrogasaca, te biti opremljeni sukladno odredbama članka 1. Pravilnika o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava („Narodne Novine“ broj 91/02), odnosno moraju posjedovati:
· vatrogasno vozilo s ugrađenom pumpom ili traktorsku cisternu,
· komplet za pružanje prve medicinske pomoći,
· ljestvu prislanjaču ili sastavljaču,
· tri metlanice,
· tri univerzalne mlaznice Ø 52 mm,
· dvije univerzalne mlaznice Ø 75 mm,
· pijuk za sijeno,
· ručnu akumulatorsku svjetiljku u »S« izvedbi,
· vatrogasni aparat za gašenje požara prahom »S-9«,
· vatrogasni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom »CO2 – 5«,
· dva vatrogasna aparata za gašenje požara vodom (naprtnjača),
· aparat za gašenje požara vodom i zračnom pjenom (brentača),
· dva penjačka užeta,
· pet pari zaštitnih kožnih rukavica,
· devet tlačnih cijevi Ø 52 mm,
· pet tlačnih cijevi Ø 75 mm,
· dvije prijelaznice 110/75 mm,
· dvije prijelaznice 75/52 mm,
· šest usisnih cijevi Ø 110 mm,
· dva ključa za cijevi,
· usisnu sitku 110 mm,
· dva užeta za usisne cijevi,
· hidrantski nastavak,
· ključ za nadzemni hidrant,
· ključ za podzemni hidrant,
· trodijelnu razdjelnicu,
· sabirnicu – sakupljač 2 × 75/110,
· ublaživač reakcije mlaza,
· dvije podvezice za cijevi.

NAPOMENA: Ako DVD ne posjeduje vozilo s ugrađenom pumpom mora imati prijenosnu vatrogasnu pumpu. 
Minimum opreme i sredstva za rad:
	OPREMA I SREDSTVA ZA RAD
	TREBA IMATI
kom/komplet

	· komplet za pružanje prve medicinske pomoći
	1

	· ljestva prislanjača ili sastavljača
	1

	· metlanica
	3

	· univerzalna mlaznica Ø 52 mm
	3

	· univerzalna mlaznica Ø 75 mm
	2

	· pijuk za sijeno
	1

	· ručna akumulatorska svjetiljka u "S" izvedbi
	1

	· ručni aparat za gašenje požara prahom "S-9"
	1

	· ručni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom "C02-5"
	1

	· vatrogasni aparata za gašenje požara vodom (naprtnjača)
	2

	· aparat za gašenje požara vodom i zračnom pjenom (brentača)
	1

	· penjačka užeta
	1

	· zaštitne kožne rukavice
	5

	· tlačne cijevi Ø 52 mm
	9

	· tlačne cijevi Ø 75 mm
	5

	· prijelaznica Ø 110/75 mm
	2

	· prijelaznica Ø 75/52 mm
	2

	· usisne cijevi Ø 110 mm
	6

	· ključ za cijevi
	2

	· usisna sitka Ø 110 mm
	1

	· užeta za usisne cijevi
	2

	· hidrantski nastavak
	1

	· ključ za nadzemni hidrant
	1

	· ključ za podzemni hidrant
	1

	· trodijelna razdjelnica
	1

	· sabirnica – sakupljač 2 × 75/110
	1

	· ublaživač reakcije mlaza
	1

	· podvezice za cijevi
	2


Opremljenost vatrogasnih postrojbi mora odgovarati minimumu navedenome u popisu. Vatrogasno društvo mora u suradnji s Gradom Siskom u što kraćem vremenu pribaviti opremu koja nedostaje sukladno Pravilniku o mjerilima za ustroj i razvrstavanje vatrogasnih postrojbi, kriteriji za određivanje broja i vrste vatrogasnih postrojbi na području jedinice lokalne samouprave te njihovo operativno djelovanje (NN 86/24).. Ostala tehnika koja prelazi zahtjeve kvalitetna je dopuna koju treba zadržati. Vatrogasna oprema mora se redovno atestirati, a njena ispravnost mora se periodički provjeravati.
[bookmark: _Hlk44059304]Opremanje profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi u gospodarstvu definira se Procjenama ugroženosti od požara pravnih osoba kod kojih postrojbe djeluju, te odredbama Pravilnika o mjerilima za ustroj i razvrstavanje vatrogasnih postrojbi, kriteriji za određivanje broja i vrste vatrogasnih postrojbi na području jedinice lokalne samouprave te njihovo operativno djelovanje (NN 86/24). 

[bookmark: _Toc212545551]D.3. OPREMANJE PRIPADNIKA VATROGASNIH POSTROJBI
Oprema pripadnika vatrogasnih postrojbi je propisana Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasne intervencije („Narodne Novine“ broj 31/11).
Zaštitna oprema pripadnika vatrogasnih postrojbi je osobna zaštitna oprema i zajednička zaštitna oprema.
Osobna zaštitna oprema je oprema koju vatrogasac tijekom vatrogasne intervencije koristi osobno.
Zajednička zaštitna oprema vatrogasne postrojbe je oprema koju tijekom vatrogasne intervencije može koristiti bilo koji vatrogasac.
Osobnu zaštitnu opremu vatrogasci moraju nositi pri gašenju požara, spašavanju osoba i imovine, zaštiti okoliša i drugim intervencijama u kojima se susreću s opasnostima za njihovu sigurnost i zdravlje.
Osobna zaštitna oprema pripadnika vatrogasnih postrojbi mora zadovoljiti zahtjeve iz posebnog propisa o stavljanju na tržište osobne zaštitne opreme. Osobna zaštitna oprema pripadnika vatrogasnih postrojbi mora imati dokumente o sukladnosti i oznake sukladnosti prema posebnom propisu o stavljanju na tržište osobne zaštitne opreme. Osobna zaštitna oprema mora biti ispravna i omogućiti odgovarajuću zaštitu od predvidivih rizika koji se susreću na intervencijama.
Osobna zaštitna oprema pripadnika vatrogasnih postrojbi je:
· zaštitna odjeća za vatrogasce,
· zaštitna odjeća za gašenje požara na otvorenom prostoru,
· zaštitna vatrogasna potkapa,
· obuća za vatrogasce,
· zaštitne vatrogasne rukavice,
· zaštitna vatrogasna kaciga, štitnici lica i viziri,
· zaštitna kaciga za požare na otvorenom prostoru,
· maska za cijelo lice,
· polumaska ili četvrtmaska,
· zaštitni pojas za vatrogasce,
· zaštitne vatrogasne naočale,
· rukavice za zaštitu od mehaničkih rizika.

Zajednička zaštitna oprema pripadnika vatrogasnih postrojbi je:
· osobna zaštitna oprema za sigurnosno vezanje pri radu i sprečavanje pada s visine,
· osobna zaštitna oprema protiv pada s visine,
· naprave za učvršćenje za zaštitu od pada s visine,
· spasilačka oprema,
· samostalni ronilački uređaji,
· ronilačka odijela,
· reflektirajuća odjeća za posebna gašenja požara,
· odjeća za zaštitu od kemikalija (odijela za zaštitu od plinova, odijela za zaštitu od tekućih kemikalija, odijela za zaštitu od lebdećih čvrstih čestica i dr.), uključujući zaštitne rukavice i obuću za vatrogasce,
· odjeća za zaštitu od kontaminacije radioaktivnim česticama,
· vatrogasna užad,
· naprave za zaštitu dišnih organa (samostalni uređaji za disanje i filtarske naprave),
· filtri za zaštitu od plinova i/ili čestica,
· filtarska polumaska za zaštitu od čestica,
· rukavice za zaštitu od kemikalija i mikroorganizama,
· zaštitna vreća/sklonište kod požara na otvorenom prostoru,
· ribarske čizme,
· kišno odijelo.

Druga osobna oprema pripadnika vatrogasnih postrojbi je:
· prijenosni uređaji za mjerenje koncentracije zapaljivih plinova i para u zraku (eksplozimetri), otrovnih i štetnih plinova i para u zraku (toksimetri) i kisika u zraku,
· osobni dozimetar za očitavanje primljene doze zračenja tijekom intervencije,
· detektor radioaktivnog zračenja,
· protueksplozijski zaštićena baterijska svjetiljka,
· baterijska svjetiljka,
· torba s kompletom za pružanje prve pomoći.

NAPOMENA: Budući da se radi o opremi za određene tipove vatrogasnih intervencija (požari otvorenog prostora i sl.), navedena oprema može se kompenzirati i s više spomenutom opremom.
Središnja vatrogasna postrojba, mora imati najmanje niže propisane količine osobne zaštitne opreme:
	[bookmark: _Hlk22540525]NAZIV OSOBNE ZAŠTITNE OPREME:
	TREBA IMATI
kom

	· zaštitno odijelo (hlače + jakna)
	20

	· zaštitna kaciga
	20

	· vatrogasna zaštitne rukavice
	20

	· vatrogasni opasač
	20

	· vatrogasne čizme
	20




Dobrovoljna vatrogasna društva koja nisu utvrđena kao središnja, moraju imati najmanje niže propisane količine osobne zaštitne opreme:
	NAZIV OSOBNE ZAŠTITNE OPREME:
	TREBA IMATI
kom

	· zaštitno odijelo (hlače + jakna)
	4

	· zaštitna kaciga
	4

	· vatrogasna zaštitne rukavice
	4

	· vatrogasni opasač
	4

	· vatrogasne čizme
	4



[bookmark: _Toc212545552]D.4. URBANISTIČKE MJERE
Prilikom izgradnje novih te rekonstrukcije postojećih objekata, u svrhu sprječavanja širenja požara treba voditi računa da se:
· koriste materijali veće vatrootpornosti i/ili vatrozaštitno premazivanje,
· vodoravno i okomito širenje požara sprječava izgradnjom odgovarajućih građevinskih barijera (parapeti, istake, zidovi...),
· provodi požarno sektoriranje građevinskih objekata,
· u vanjskim fasadama i krovnim pokrovima koriste materijali koji ne podržavaju gorenje,
· izvode fasadni otvori manjih površina na dostatnim međusobnim udaljenostima.

[bookmark: _Toc212545553]D.5. MJERE OSIGURANJA VATROGASNIH PRISTUPA
Posebnu pozornost potrebno je pridavati u osiguranju odgovarajućih vatrogasnih pristupa i to kod gradnje novih te u održavanju postojećih cestovnih prometnica odgovarajuće širine i prohodnosti. Kod izgradnje i rekonstrukcije postojećih građevinskih objekata mora se voditi računa da se vatrogasnim vozilima osiguraju pristupi propisanih karakteristika do građevina i otvora na njihovim vanjskim fasadama. Broj i smještaj vatrogasnih pristupa mora biti:
· najmanje s jedne duže strane kod:
· građevina niske stambene izgradnje (prizemne, jednokatne),
· kolektivnog stanovanja,
· građevina s obostrano orijentiranim stambenim jedinicama, s najviše 4 kata,
· najmanje s dvije duže strane kod:
· građevina i prostora za javne skupove,
· građevina namijenjenih odgoju i obrazovanju,
· bolnica, hotela, trgovačkih, industrijskih i visokih građevina,
· stambenih građevina kolektivne izgradnje s jednostrano orijentiranim stambenim jedinicama,
· stambenih građevina s više od 4 kata,
· građevina i prostora u kojima se okuplja, radi i boravi vise od 100 osoba.

Do vatrogasnih pristupa moraju biti osigurani vatrogasni prilazi i površine za operativni rad vatrogasnih vozila, koji moraju biti oblikovani da udovoljavaju osnovnoj namjeni u pogledu: nosivosti, širine, nagiba, radijusa, površine, udaljenosti, dužine i sl. 
Ovisno o visini građevine definiraju se i širine te radijusi zaokretanja prilaza, kako je prikazano u tablici:
[bookmark: _Toc212545626]Tablica 63. Prikaz radijusa zaokretanja za objekte visine do 22 m
	Širina vatrogasnog prilaza za građevine visoke do 22 m
	Vodoravni radijus

	
	Unutarnji
	Vanjski

	6,0 
	5,0
	11,0

	5,5
	7,5
	13,0

	5,0
	10,0
	15,0

	4,5
	12,0
	16,5

	4,0
	16,5
	20,5

	3,5
	21,5
	25,0

	3,0
	37,0
	40,0


[bookmark: _Hlk40950163]Nosivost vatrogasnih pristupa ne smije biti manja od 100 kN. Minimalna širina površina planiranih za operativni rad vatrogasnih vozila, postavljenih paralelno uz vanjske zidove građevina trebaju biti minimalno 5,5 m (građevine visine do 40 m), a kod operativnih površina postavljenih okomito na vanjske zidove građevina trebaju biti širine od minimalno  5,5 m i dužine od 11 m. Površine za operativni rad vatrogasnih vozila moraju udovoljavati i u pogledu razmaka površina od vanjskih zidova građevine, tj. podnožja istih i to maksimalno 12 m za građevine visine od 16 m te 6 m za građevine visine od 16 m. 
Na svim područjima Grada mora se osigurati takva kvaliteta prometnica i putova da su pristupi vatrogasnim vozilima omogućeni tijekom čitave godine vodeći pritom računa o širini, radijusima te nosivosti puta (posebice u uvjetima smanjene prohodnosti kao što su zimski uvjeti, kišno razdoblje i sl.).

[bookmark: _Toc212545554]D.6. MJERE ZAŠTITE U PRAVIM OSOBAMA I GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
Prilikom izgradnje novih ili rekonstrukcije postojećih poslovnih, višestambenih i katnih građevina posebnu pozornost pridavati mjerama zaštite od požara kojima se sprječava širenje dima i/ili plamena na prostorije unutar građevine ili susjedne građevine te da se osigura sigurna evakuacija korisnika građevine, isto kao i osigura zaštita gasitelja. 
Evakuacijski putevi moraju biti na odgovarajući način obilježeni i dimenzionirani (dužina puta do sigurnog prostora, širina izlaza, stubišta, hodnika, širine i visine stepenica, osvjetljenje, sektoriranje objekta i sl.)  da osiguraju sigurno izlaženje i napuštanje objekta za sve osobe koje se u njemu zateknu.
Vlasnici, upravitelji, odnosno korisnici građevina moraju organizirati zaštitu od požara te skrbiti o stanju zaštite od požara sukladno odredbama Zakona o zaštiti od požara („Narodne Novine“ broj 92/10, 114/22) te su dužni osigurati opremljenost, dostupnost i ispravnost uređaja, opreme i sustava za gašenje požara u građevinama gdje se zadržava veći broj ljudi te posebnu pažnju treba pridodati evakuacijskim putevima. 
Pravne osobe na području Grada Siska moraju se pridržavati tehničkih i organizacijskih mjera u cilju smanjenja opasnosti od nastanka požara (redovna ispitivanja strojeva, uređaja, instalacija, održavanje požarnih putova i površina za operativni rad vatrogasnih vozila, provoditi vježbe evakuacije i spašavanja, skrbiti o ispravnosti opreme i sredstva za dojavu te gašenje požara, izraditi Opći akt zaštite od požara imenovati osobe zadužene za provođenje preventivnih mjera zaštite od požara sukladno kategoriji ugroženosti od požara građevina, dijelova građevina i prostora i sl.).

[bookmark: _Toc212545555]D.7. MJERE OSIGURANJA VODOSPREME
U svrhu utvrđivanja općeg stanja hidrantske mreže te osiguranja propisnih veličina tlaka i protoka vode u hidrantskoj mreži, potrebno je provesti ispitivanje hidrantske mreže od strane ovlaštenog trgovačkog društva. Također, bez odlaganja zamijeniti neispravne hidrante. Pozicije hidranata potrebno je označiti u skladu s normom HRN DIN 4066. Prilikom rekonstrukcije postojeće ili izgradnje nove hidrantske mreže ugrađivati nadzemne hidrante. Hidrantska mreža mora biti izvedena sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara („Narodne Novine“ broj 8/06) te udovoljavati parametrima propisanima u istome a glede protoka, tlakova, smještaja hidranata i sl.

[bookmark: _Toc212545556]D.8. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA NA GRAĐEVINAMA ZA PROIZVODNJU I PRIJENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE TE PLINSKOJ MREŽI
Održavanje sigurnosnih udaljenosti vodiča, mehaničke stabilnosti stupova i izolacijskih svojstava vodiča, čišćenje trasa ispod vodiča te ispravnosti pojedinih vrsta zaštita, preduvjeti su za sprječavanje nastanka požara na i uz električne vodove. Prilikom rekonstrukcije potrebno je nadzemne neizolirane električne vodove zamijeniti izoliranima ili podzemnim vodovima. Dotrajale drvene stupove potrebno je zamijeniti betonskim.
Kod održavanja elektropostrojenja (trafostanica) potrebno je obratiti pažnju na redovitu zamjeni transformatorskog ulja, kontrolirati ga i dopunjavati te mijenjati dotrajale dijelove novima i pravilno dimenzioniranim dijelovima. 
Kod plinovoda potrebno je redovno održavanje sustava, kontrola nepropusnosti sustava i mjerno regulacijskih armatura. Navedenim radnjama smanjuje se opasnost od propuštanja sustava, a samim time nastanka  požara i eksplozije.
[bookmark: _Toc212545557]D.9. TEHNIČKE I ORGANIZACIJSKE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA NA OTVORENOM PROSTORU
Vlasnici odnosno korisnici šuma i šumskog zemljišta, pravne osobe koje gospodare i upravljaju šumama i šumskim zemljištem dužni su pridržavati se mjera zaštite od požara, a  prvenstveno u pogledu izrade i održavanja protupožarnih presjeka i presjeka s elementima šumske ceste, šumskim putevima, organizaciji motriteljsko - dojavne služba, označavanju šumskih prostora odgovarajućim oznakama opasnosti od uporabe otvorene vatre i sl. Hrvatske šume d.o.o. su dužne postavljati i održavati znakove opasnosti i upozorenja, a vezane uz zabranu loženja vatre.
Pravne osobe koje temeljem posebnih propisa gospodare i upravljaju šumama i šumskim zemljištima, dužne su na putevima koji nisu od javnog značaja postaviti i uredno održavati prepreke (rampe) koje sprječavaju ulaz vozila u šumu. Rampe moraju biti zatvorene i zaključane, a primjerak ključeva od lokota moraju imati ophodari i vatrogasci.
U suradnji s komunalnim redarom, policijskom upravom, vatrogasnom zajednicom te vlasnicima parcela pojačati nadzor nad provedbom mjera zabrane loženja vatre i uporabe otvorenog plamena na otvorenom.
Promidžbenim i drugim aktivnostima tijekom čitave godine djelovati na informiranju pučanstva o opasnostima pojave požara, mjerama koje je potrebno poduzeti da do požara ne dođe, upućivati ih na suradnju s vatrogasnim društvima prilikom čišćenja i spaljivanja materijala biljnog podrijetla, pridržavati se obveze održavanja i čišćenja dimovodnih instalacija od strane ovlaštenih koncesionara te ih upoznati s represivnim mjerama u slučaju ne pridržavanja istih ili izazivanja požara.
[bookmark: _Toc212545558]D.10. MJERE ZAŠTITE NA ODLAGALIŠTIMA OTPADA
Na području Grada Siska nalazi se odlagalište otpada „Goričica“. Lokacija odlagališta „Goričica“ nalazi se oko 6,5 km južno od centra grada Siska, uz lijevu obalu rijeke Save, nasuprot Luke za istovar nafte. Najbliže naselje je Topolovac smješteno oko 800 m sjeverno, odnosno uzvodno od odlagališta. Na odlagalište se dolazi postojećom asfaltiranom pristupnom cestom. Odlagalište je ograđeno i ima čuvarsku službu.
Registrirane tvrtke za obavljanje djelatnosti recikliranja komunalnog otpada:
· Gospodarenje otpadom Sisak s.o.o.,
· MC Čišćenje d.o.o.,
· MO&RA d.o.o.,
· KEMOKOP d.o.o.,
· CE-ZA-R d.o.o.
Radi čestih pojava požara na odlagalištima otpada preporučuje se u Gradu sanirati “divlja” odlagališta. Uređeno odlagalište treba zadovoljiti osnovne uvjete.
Za planiranje, projektiranje, izgradnju i eksploataciju deponija s tehničko-tehnološkog aspekta potrebno je osigurati:
· potpunu sanitarno-epidemiološku sigurnost za djelatnike i stanovništvo okolnog područja i zaštitu životnog prostora uopće,
· zaštitu od zagađenja zemljišta (tlo), voda (podzemnih, površinskih) i zraka,
· racionalno korištenje i uštedu zemljišta povećanjem zapremine deponije (povećanjem stupnja sabijanja otpadaka specijalnim strojevima),
· primjenu strojeva i opreme u cilju potpunog mehaniziranja svih operacija dispozicije otpadaka,
· minimizirati mogućnost nastanka i širenja te prijenosa požara (ili eksplozije),
Posljednji uvjet traži provedbu sljedećih mjera:
· osigurati dežurstvo, osobito van radnog vremena i u neradne dane,
· ograditi i urediti zaštitni pojas bez gorive tvari u odnosu na okolne površine,
· opremiti hidrantskom mrežom (ako nije moguće onda spremnicima s vodom na kritičnim mjestima) te vatrogasnom opremom i sredstvima za početno gašenje (vatrogasni aparati i drugo),
· odvojiti prostore za: mehanizaciju (bager, buldožer, kompaktor), odlaganje otpada, te istovar, spaljivanje i odlaganje spaljivog otpada,
· čvrste otpatke odlagati površinski ili u rovovima, kod površinskog odlaganja otpatke razastirati u slojevima debljine 0,2 - 0,3 m i zbijati ih kompaktorom, da bi se spriječilo stvaranje pukotina i šupljina, srednja gustoća otpadaka, nakon sabijanja u slojevima, treba biti najmanje 0,85 t/m3 (ova debljina slojeva omogućava prirodno slijeganje bez napuklina, te pravodobno izlaženje nastalih plinova), operaciju ponavljati dok se ne postigne visina radnog sloja  oko 2,5 m,
· kod deponiranja otpada u više razina (terasasto) svaka terasa može se završiti vlastitom branom visine 4 - 5 m,
· nakon odlaganja, ravnanja i zbijanja otpadaka neophodno je svaki sloj prekriti slojem inertnog materijala. Osnovna mu je namjena da spriječi pojavu požara. Debljina sloja inertnog materijala može biti 15 - 30 cm. Debljina završnog sloja prekrivanja  iznosi najmanje 0,70 m,
· temeljem izvršene procjene minimizirati mogućnost eksplozije plinova projektiranjem i izvedbom sustava za otplinjavanje (ako se zahtijeva),
· saniranju požara pristupiti tako da se u neposrednoj blizini požarom zahvaćenog dijela odlagališta strojevima razgrne otpadni materijal, a bliža okolica stalno polijeva vodom i nasipava inertnim materijalom.

[bookmark: _Toc212545559]D.11. DONOŠENJE I AŽURIRANJE PRAVNIH AKATA
Gradsko vijeće Grada Siska najmanje jednom godišnje treba usklađivati Plan zaštite od požara s novonastalim uvjetima.
Gradsko vijeće Grada Siska jednom u pet godina treba usklađivati Procjenu ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije s novonastalim uvjetima.
Sukladno st. 1., čl. 13. Zakona o zaštiti od požara („Narodne Novine“ broj 92/10, 114/22), nadležna vatrogasna zajednica daje prethodno mišljenje na dio procjene ugroženosti od požara za svoje područje koji se odnosi na organizaciju vatrogasne djelatnosti kroz minimalna mjerila dana posebnim propisom kojim se uređuje područje vatrogastva. Grad Sisak je u postupku izrade ove Procjene, zbog predloženog ustroja vatrogasne djelatnosti i načina vatrogasnog djelovanja zatražila prethodno mišljenje od JVP Sisak.
Sukladno st.1., čl. 13. Zakona o zaštiti od požara („Narodne Novine“ broj 92/10, 114/22), jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donose plan zaštite od požara za svoje područje na temelju procjene ugroženosti od požara, po prethodno pribavljenom mišljenju nadležne policijske uprave. Grad Sisak zatražilo je prethodnu suglasnost od PU Sisačke. 
Lokalna samouprava treba izraditi Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za svoje područje za čiju provedbu će osigurati financijska sredstva. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara jedinica lokalne samouprave, donosi se na temelju Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara jedinice područne (regionalne) samouprave.
Gradsko vijeće Grada Siska najmanje jednom godišnje razmatra Izvješće o stanju zaštite od požara na svom području i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za svoje područje. 
Jedinica lokalne samouprave, sukladnu Godišnjem programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku dužna je ažurirati, odnosno izraditi Plan motrenja, čuvanja i ophodnje te provoditi propisane mjere zaštite od požara na ugroženim prostorima, građevinama i prostorima uz pružne i cestovne pravce za područje svoje odgovornosti.

E. [bookmark: _Toc212545560]UTJECAJ KLIMATSKIH PROMJENA NA NASTANAK I ŠIRENJE POŽARA
Trend porasta temperature zraka u 20. stoljeću zabilježen je i na postajama u Hrvatskoj. Stoljetni nizovi mjerenja temperature zraka upućuju na porast između 0,02 °C i 0,07 °C na 10 godina. Kao i na globalnoj razini, trend porasta temperature zraka osobito je izražen u posljednjih 50, odnosno 25 godina. Izvješće Međuvladinog panela za klimatske promjene iz 2019. godine daje podatak da je globalni trend porasta temperature na + 1,1 °C te ako se nastavi povećavati koncentracija stakleničkih plinova sadašnjom brzinom globalno zagrijavanje će vjerojatno dosegnuti 1,5 °C između 2030. i 2052. godine. Utjecaj klimatskih promjena ovisi o čitavom nizu parametara te će intenzitet utjecaja biti različit ovisno o geografskom položaju, o stupnju razvijenosti i ranjivosti.

Očekuje se da će klimatske promjene uzrokovati povećanje temperature i učestalost sušnih uvjeta u sljedećim desetljećima, a time će se povećati zapaljivosti goriva (organske tvari koja gori i širi vatru) i rizična požarna područja. Uz to, topliji i suši uvjeti pridonose i širenju insekata koji mogu ugroziti zdravlje stabala, stvarajući dodatno gorivo u šumi.  Istraživanja predviđaju da se povećanjem temperature za jedan stupanj ne povećava samo rizik od vjerojatnosti požara već se produžuje i požarna sezona i povećava godišnje prosječno spaljeno područje. Jedan od razloga tome je što povećanje temperature dovodi do obilnijeg isparavanja vlage iz tla, što ga isušuje te čini vegetaciju zapaljivijom i mijenja biljni pokrov. Isto tako, snijeg se počinje topiti mjesec dana ranije nego inače, zbog čega su šume dulje izložene višim prosječnim temperaturama. Iako oko 90% požara uzrokuju ljudi, svi ovi uvjeti omogućuju njihovo lakše nastajanje i širenje.
Prema podacima Europskog centra za predviđanje i promatranje sušnih razdoblja u kolovozu 2022. za 64 % kontinenta vrijedili su uvjeti upozorenja na sušu (pri čemu je 17 % bilo u stanju pripravnosti). Preliminarni podaci upućuju na to da je trenutačna suša najgora u barem 500 godina, budući da je prosječna temperatura u Europi 2022. i za kolovoz i za razdoblje od lipnja do kolovoza bila najviša otkad se bilježe temperature.  U nadolazećim razdobljima za veći dio Europe predviđaju se suši uvjeti od uobičajenih, a toplinski valovi i suša se međusobno pojačavaju. 
Neodržive poljoprivredne prakse, krčenje šuma i intenzivna urbanizacija povećavaju rizik od prirodnih katastrofa, kao i njihovu ozbiljnost. Toplinski valovi i suše negativno utječu na prihode poljoprivrednika, što može dovesti do napuštanja poljoprivrednih gospodarstava, napuštanje poljoprivrednih gospodarstava može stvoriti uvjete koji pogoduju izbijanju šumskih požara.
Šume su sve osjetljivije na učinke klimatskih promjena, posebno su sve učestaliji šumski požari. Godine suše i degradacije stvorile su idealne uvjete za širenje šumskih požara. 
Suše i toplinski valovi povezani su s klimatskim promjenama, otežavaju gašenje požara jer ti uvjeti olakšavaju brzo širenje požara i povećavaju njihovu ozbiljnost. Klimatske promjene povećavaju učestalost šumskih požara i njihov razorni potencijal te će sezona šumskih požara u Europi vjerojatno počinjati ranije i završavati kasnije tijekom godine. 
Promjena meteoroloških pojava povoljnije utječe na požare smanjivanjem učestalosti kiše na područjima gdje je njena vjerojatnost bila velika. Osim izravne prijetnje izgaranja, divlji požari također u atmosferu oslobađaju štetne čestice i otrovne plinove poput ugljičnog monoksida, dušikovih oksida i ne-metanskih organskih spojeva čime pridonosi globalnom zatopljenju i klimatskim promjenama. 
[bookmark: _Toc212545561]E.1. Šumski požari
Generalno gledajući, potreban je integrirani odgovor na šumske požare kako bi se šume u EU-u zaštitile od uništenja koje uzrokuju ekstremne klimatske pojave. „Megapožari” su sve snažniji i češći na globalnoj razini te se predviđa proširenje područja podložnih požarima i duljih sezona s visokim rizikom od požara u većini europskih regija, posebno u slučaju scenarija s visokim emisijama. Raznolik krajobraz s bioraznolikim šumama omogućava veći bedem ili prirodnu zapreku protiv velikih šumskih požara koji se ne mogu kontrolirati.
Obnova raznolikih šuma i njihovo ponovno pošumljavanje pomogli bi u sprječavanju i ograničavanju požara. Potrebno je više sredstava i razvoj sustava upravljanja požarima koji se temelji na znanosti i potpora za izgradnju kapaciteta putem savjetodavnih usluga kako bi se suzbili učinci klimatskih promjena u šumama. Neophodna je veća promidžba i korištenje koncepta integriranog upravljanja požarima te su uz to potrebni i bolji regulatorni kapaciteti, jačanje javnih službi te predana potpora i pojačana suradnja u sprečavanju katastrofa, pripravnosti i odgovoru na njih.
Potrebno je najveće moguće smanjenje namjernog potpaljivanja požara i spaljivanja stabala u šumama.
Predviđanja Svjetske meteorološke organizacije (WMO) su da se očekuje povećanje šumskih požara, napominje da se, kako se planet zagrijava, očekuje se da će šumski požari i s njima povezano onečišćenje zraka porasti, čak i u scenariju s niskim emisijama te napominje da će to, osim posljedica koje će imati na ljudsko zdravlje, utjecati i na ekosustave s obzirom na to da se onečišćivači zraka talože iz atmosfere na Zemljinu površinu. 
Potrebno je osigurati kontinuiranu zaštitu šuma i da zemljište zaštiti od reklasifikacije u nešumsko zemljište nakon šumskog požara jer to može potaknuti podmetanje požara kako bi se zemljište moglo koristiti za druge namjene koje nisu bile dopuštene prije požara. 
[bookmark: _Toc212545562]E.2. Mjere i aktivnosti
U svezi s navedenim, predlaže se da JLS kao adekvatan odgovor na ekstremno visoki požarni rizik, provede sljedeće mjere: 
- propisati i uspostaviti sustave zbrinjavanja biljnog otpada sjeckanjem - malčiranjem, kompostiranjem, obradom u pelete ili pretvorbom u energiju - putem loženja, Energana - Postrojenja za biomasu za proizvodnju električne i toplinske energije, 
- strogo zabraniti i ekstremno kažnjavati nekontrolirano odbacivanje opušaka na tlo (na suhu travu, uz cestu, stazu i sl.), 
- revidirati, osigurati (u ekstremnim klimatskim uvjetima) dostatno požarno odjeljivanje (sektoriranje) otvorenog prostora, 
- planirati i uspostaviti ,,Zaštitni - obrambeni pojas od požara" oko naselja, 
- revidirati - planirati i uspostaviti kvalitativno i kvantitativno dostatne vatrogasne snage (zračne, kopnene i pomorske) za učinkovito zaustavljanje, stavljanje pod kontrolu i efikasno gašenje požara otvorenog prostora pri ekstremnim klimatskim uvjetima, 
- educirati i podići dostatnu razinu (kroz odgojno obrazovne ustanove i ostale institucije, radionice, medije) spremnost i utreniranost vlasnika parcele za obranu od požara (očišćenost parcela od gorivih tvari, pripravna oprema i sredstva za građenje, propisane i utrenirane procedure postupanja u slučaju požara - stanovništvo, građani i škole).

Kako smanjiti vjerojatnost i utjecaje požara pri čemu isključujemo indirektan i individualan izbor djelovanja protiv negativnih posljedica klimatskih promjena:
-  ne poticati gradnju građevina za vlastite potrebe u blizini šuma sklonih požarima;
- povećati slobodan prostor između građevina i obližnjih stabala;
- poticati na održavanje vlastitih zelenih površina, a posebice poticati na košnju trave;
- koristiti materijale otporne na vatru pri izgradnji objekata;
- ukloniti goriva (primjerice mrtva stabala) iz šuma;
- izraditi planove oporavka nakon požara i brže ih provoditi.

Hrvatska se  u borbi protiv požara vodi Strategijom prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu prema čijim se mjerama prilagodbe klimatskim promjenama vezanih uz požare iznimno radi na jačanju upravljanja rizicima od katastrofa što uključuje znanstveno-društvenu suradnju. 

Izrazito je važan daljnji razvoj i potpuno iskorištavanje Mehanizma EU-a za civilnu zaštitu u odnosu na šumske požare i druge prirodne katastrofe. Europska komisija prikuplja i širi znanje među državama članicama o tome kako prilagoditi šume trenutačnim i očekivanim klimatskim promjenama, u skladu s novom strategijom EU-a za prilagodbu.
Potrebna je modernizacija sredstava civilne zaštite, kako bi oprema bolje prilagodila geografskom položaju različitih teritorija.
Potrebno je jačanje sezonskog preventivnog pozicioniranja vatrogasaca u žarišnim zonama šumskih požara.
Trenutno stanje poziva države članice Europske unije da povećaju ulaganja u istraživanje i inovacije te da podrže osnivanje europskog centra izvrsnosti u civilnoj zaštiti, posebno kako bi se promicalo osposobljavanje agenata u borbi protiv požara i upravljanju krizama te kako bi se potaknula razmjena najboljih praksi.



















F. [bookmark: _Toc212545563]ZAKLJUČAK
Pravo je i obveza čelništva jedinice lokalne samouprave skrbiti o potrebama i interesima građana na svom području za organiziranjem učinkovite vatrogasne službe. Vatrogasna služba stručna je i humanitarna djelatnost, koja aktivno sudjeluje u provedbi protupožarne preventive, gašenju požara, spašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom te pružanju tehničke pomoći u nezgodama, ekološkim i drugim nesrećama. 
Da bi se što uspješnije i što brže moglo odgovoriti na požarne i druge potencijalne ugroze, vatrogasnu službu na području Grada Siska potrebno je stalno nadograđivati, usavršavati i osuvremenjivati (uvođenje u vatrogastvo novih članova, osposobljavanje i usavršavanje kadrova, nabava suvremene tehničke opreme i sl.).
Analiza požara proteklog desetogodišnjeg razdoblja pokazuje da su na području Grada Siska najzastupljeniji bili požari otvorenog prostora. Stoga je potrebno nastaviti i intenzivirati na jačanju svijesti građanstva o pridržavanju preventivnih mjera zaštite od požara. 
Prijedlogom mjera u Procjeni istaknute su one mjere koje imaju za cilj unapređenje vatrogasnog sustava te podizanje postojećeg stanja provedenih mjera zaštite od požara.
Temeljni zaključci ove Procjene su:
· organizirati vatrogasnu djelatnost kako bi bila u mogućnosti udovoljavati odredbama, 
· opremiti vatrogasne postrojbe i dobrovoljna vatrogasna društva s područja Grada Siska sukladno propisima,
· osigurat dovoljan broj operativnih članova javne vatrogasne postrojbe i svih DVD – a s područja Grada Siska sukladno propisima.
Na temelju ove Procjene izrađuje se i Plan zaštite od požara za Grad Sisak.











G. [bookmark: _Toc212545564]NUMERIČKI I GRAFIČKI PRILOZI
[bookmark: _Hlk199846519]
· Korištenje i namjena površina,
· Promet, 
· Pošta, elektroničke komunikacije i elektroenergetika,
· Plinoopskrba,
· Vodnogospodarski sustav,
· Uvjeti za korištenja i zaštite prostora,
· Dalekovodi, 
· Hidrantska mreža,
· Šumske površine prema stupnjevima ugroženosti od požara – državne šume,
· Šumske površine prema stupnjevima ugroženosti od požara – privatne šume.
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image8.emf
    F            duljina požarne fronte (m)   

O    opseg požarne površine (m)  

P o    površina u trenutku otkrivanja požara (m 2 )  

a, b    poluosi elipse (m)  

a 0 , b 0    poluosi elipse u trenutku otkrivanja požara (m)  

P    površina elipse (požara) (m 2 )  

   

n    0,464 = const  

V v    brzina vjetra (km/h)  

V p    brzina napredovanja požara (m/min)  

t    vrijeme do početka intervencije  

N v    potreban broj vatrogasaca  
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